הבהרות במפרטי הסלים
סל 1: מקררים ומקפיאים מעבדתיים
פריט 4 (מקרר מעבדתי 600-700 ליטר): 
1. המפרט בסעיף 1.ג(1) מגביל את העומק החיצוני ל-86 ס"מ. מקררים מעבדתיים מתקדמים בנפח זה כוללים לרוב בידוד עבה המביא את העומק לכ-94 ס"מ. האם המשרד יאשר חריגה במידת העומק עבור מכשיר העומד בכל יתר דרישות הנפח ונוהל 126?
מיקום המכשיר מגביל את האפשרות להכניס מקפיא גדול יותר לנישה.
פריט 3 (מקפיא עמוק C86° -): 
1. המפרט דורש נפח של עד 820 ליטר. האם יתקבל מכשיר בעל מערכת קירור כפולה (Twin-compressor) המציע נפח מוגדל של 858 ליטר , לטובת קיבולת אחסון גבוהה יותר?
מקובל, בכפוף לכך שאינו חורג מהמידות המפורטות במפרט.
1. המפרט דורש מבנה פנימי מנירוסטה. האם יתקבל מכשיר העשוי פח מגולוון באיכות רפואית גבוהה (Galvanized steel sheet), העמיד בפני קורוזיה וטמפרטורות קיצון? לא מקובל
פריט 2 (מקפיא C25° -): 
בדומה למקרר, המפרט מגביל את העומק ל-86 ס"מ. האם תאושר חריגה לעומק של 95 ס"מ עבור דגם המציע ביצועי קירור משופרים ? מיקום המכשיר מגביל את האפשרות להכניס מקרר גדול יותר לנישה.
1.  
סל 2: אינקובטורים
פריט 1 (אינקובטור CO2):
1. המפרט מגביל את הגובה החיצוני ל-90 ס"מ. אינקובטורים בנפח 160-170 ליטר הכוללים מערכת עיקור בחום גבוה מגיעים לרוב לגובה של כ-100 ס"מ. האם תאושר חריגת גובה זו? כן בתנאי שעומד בשאר תנאי המפרט
1. האם בקר PID דיגיטלי מקצועי המציג את כל נתוני הטמפרטורה וה-CO2 באופן ברור יתקבל כחלופה למסך מגע צבעוני בגודל 5 אינץ'? לא
סל 4: צנטריפוגות
פריט 2 (צנטריפוגה שולחנית מקוררת X1):
1. המכרז מגדיר את המכשיר כ'צנטריפוגה שולחנית' אך דורש קיבולת של 4 ליטר (4x1000ml) . מכשירים בקיבולת כזו הם לרוב בעלי משקל ומידות המיועדים להצבה על הרצפה (Floor Models)  מטעמי בטיחות ויציבות. האם צנטריפוגה בקיבולת 4 ליטר המוגדרת כדגם רצפתי תתקבל ? כן בתנאי שעומד בשאר תנאי המפרט 
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