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שירות בתי הסוהר
מנהל תמיכה לוגיסטית 

מחלקת רכישות  - ענף מכרזים
מכרז פומבי מס' – 250/09 
ביצוע אחזקה/תיקון למערכות פנאומטיות בשב"ס

אוקטובר 2009
תוכן העניינים:

פרק א
הזמנה מטעם שב"ס.

פרק ב
תנאי חוזה כלליים. 

פרק ג
מפרט כללי לביצוע אחזקה/תיקון למערכות פנאומטיות / (מדחסים, קולטי אוויר, מייבשי אוויר, מסננים, יח' שירות אוויר, צנרת וכו') בשב"ס

פרק ד
תנאים ביטחוניים כלליים.

פרק ג' – מפרט כללי למכרז שנתי לביצוע אחזקה/תיקון  למערכות פנאומטיות בשב"ס
1.
כללי 

1.1 מכרז זה מתייחס לביצוע אחזקה/תיקון  למערכות פנאומטיות (מדחסים, קולטי אוויר,מייבשי אוויר, מסננים, יח' שירות אוויר, צנרת וכו') (להלן:"מערכות")למתקני שב”ס  הפרושים בשלשה מחוזות ברחבי הארץ (להלן:"השירותים"). (אומדן ואפיון הציוד – ראה  נספח). 
1.2 מקום מתן השירות:
	המחוז
	בית הסוהר

	מחוז צפון
	, צלמון , חרמון (צ. גולני) , שיטה (בית שאן) , בימ"ר טבריה , קישון (חיפה) , הכרמל (עתלית), דמון (ק. בית אורן ) , מגידו, אשמורת (צ. בית ליד) , השרון, הדרים, רימונים ( צ. בני דרור).

	מחוז מרכז
	נווה תרצה , איילון , מעשיהו , ניצן, גבעון , מר"ש , מג"ן , נציבות רמלה , מרלו"ג, מערך התעסוקה קריית הממשלה, בית ספר ניר(רמלה), בימ"ר ת"א (אבו כביר)

	מחוז דרום
	עופר (כ. 443), נציבות ירושלים,שיקמה (אשקלון) , אשל ,אוה"ק,דקל (ב"ש) , קציעות , רמון , נפחא (מצפה רמון) .


במהלך תקופת  ההתקשרות רשאי שב"ס לצמצם ו/או להוסיף  מערכות אשר גם להן יסופקו  שירותים בהתאם לתנאי מכרז זה. 

1.3 תקופת ההתקשרות תהא למשך שנה. לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות של שנה או חלקן למשך שלוש שנים נוספות.

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או 

מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן 30 יום מראש.
2. 
דרישות סף ותנאים מוקדמים
2.1 
המציע סיפק שירותי  אחזקה ותיקונים למערכות פניאומאטיות בהיקף של  50,000 

ש"ח כולל מע"מ לפחות, בכל אחת מהשנים 2006, 2007 ו- 2008. תנאי זה יוכח 

באישור 
רו"ח לו תצורף  רשימה של לפחות 3 גופים להם סיפק המציע שירותי 

             אחזקה ותיקונים למערכות פניאומאטיות כאמור עפ"י הטבלה הר"מ.

	מס'
	שם המוסד
	כתובת
	טלפון
	נייד
	איש קשר
	תקופת ההתקשרות

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


2.2     למציע מוקד לקבלת קריאות שירות פעיל 24 שעות , 365 ימים בשנה. יוכח בתצהיר 

          מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד.

3. 
דרישות לשירות 

3.1
המציע  יספק  שירותי אחזקה שוטפת ותיקון תקלות למערכות פניאומאטיות המצויות במתקני שב”ס (להלן:"השירותים")   לרבות מתן  אחריות לעבודות שיבוצעו על ידו במסגרת מתן השירותים וזאת, עפ"י דרישות שב"ס כפי שינתנו מעת לעת. 
             3.3
כל נזק שיגרם למערכות בעת מתן השירות ו/או עד הגעתו ליעד, יהיה          

                           באחריות המציע.

3.4
כל חלק חלופי לא תקין שיתגלה במועד המסירה, לא יתוקן אלא יוחלף לאלתר בפריט חדש.
3.5 
אחריות 
· המציע  יספק אחריות לתיקון של כל תקלה למשך 12 חודשים לפחות מתאריך סיום תיקון התקלה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי,תיקון חוזר של אותה תקלה בתוך תקופה זו יחול על הקבלן ואו הספק המורשה. האחריות על החלפים תהא לשלוש שנים לפחות.  

· ר"צ לוגיסטיקה במערך תעסוקה ו/או מנהל המיכון ותשתיות ואו מנהל אחזקה מיכון ותשתיות הינם היחידים המוסמכים לזמן את הזוכה למתן שירות. כל קריאה תהא כפופה לאישורם . 
4. 
אופן מתן השירות וההתקשרות
4.1 
כל הציוד אשר יסופק  ו / או יוחלף ע"י המציע  במסגרת ביצוע השירות, יתאים 
             מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי או לתקן אחר רלוונטי לתחום בהתאם 
             לאמור לעיל.
4.2
חלקי החילוף בהם ישתמש המציע לשם מתן השירות יהיו חדשים ומקוריים. שימוש בחלף שווה ערך שאינו מקורי, טעון אישור של ר"צ לוגיסטיקה או מנהל מיכון או מוסמך אחר מטעמו לפני תחילת ביצוע התיקון . 
4.3
במידה ויידרש זמן ייצור ממושך של חלק חילוף כלשהו, או תארך הגעתו מחו"ל, יהא רשאי שב"ס להורות על ביצוע תיקון בחלף שאיננו מקורי, בשלב ראשון, ועם הגעתו יורכב החלף המקורי במיכון. עלויות יבוא החלפים יחולו על המציע. 
4.5
שב"ס יהא רשאי לבדוק את כל חלקי החילוף לפני הגעתם ליעד הנדרש וכן לבדוק את מידת התאמתם לדרישות שב"ס.

במקרה של אי התאמה, מתחייב יחליף המציע,  על חשבונו, את המוצר מיידית ויספק מוצר המתאים לדרישות שב"ס.

4.6
המציע ידאג למלאי מספיק של חלפים חדשים ומקוריים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות התיקון . 


4.7
המציע יענה לקריאה  דחופה בתוך פרק זמן שלא יעלה על-  48 שעות 

מהקריאה. (זמן הגעה לבית הסוהר) ויפעל ברציפות לתיקון התקלה עד לחזרת המערכות לפעילות מלאה. בנוסף לכך יצור קשר טלפוני עם מנהל המפעל לא יאוחר מ-4 שעות ממועד הקריאה, על מנת לאמוד את הבעיה ומהותה.
4.8
עלה פרק הזמן לתיקון התקלה על  3 ימי עבודה, יספק המציע מערכות חלופיות . העברת העברת המערכות מהמציע  למפעל ובחזרה תתבצע ע"י שב"ס.

4.9
לכל אספקה תיקון ו/או טיפול אחזקה ימלא המציע דו"ח שירות , בו תפורט שעת הגעה למפעל . על דו"ח השירות יחתום קצין התעסוקה ביחידה או מנהל המפעל לכל חשבונית יצורף אישור היחידה על ביצוע השירות.
לכל חשבונית תצורף הזמנת שירות משב"ס.
4.10
לא תוכר דרישה של מציע לפיצוי מכול סוג שהוא במקרה של כוח עליון כגון : מזג האוויר , אירועים בטחונים בלתי צפויים בין כותלי בית הסוהר, עוצר, וכד'. 
4.11      שב"ס יהא רשאי להרחיב ו/או לצמצם מס' המתקנים בהם נדרש השירות , 
בהתאם לצרכיו. 
5.
היקף ההתקשרות
5.1
כ – 200 אלף ₪ כולל מע"מ לשנה.

5.2
התמורה תשולם ע"פ  המחיר לשעת עבודת טכנאי, בהתאם למתן השירות 
                          בפועל.שעות המתנה וביטול זמן לא  יבואו בחשבון במחיר העבודה . 
5.3 
הסכום שפורט לעיל הנו לצורך אומדן בלבד ושב"ס איננו מתחייב לרכוש 
             שירותים   בהיקף המפורט לעיל או לרכוש 
שירותים כלל.
5.4
ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.

6.
רציפות אספקה והחלפת טובין 
6.1
המציע יהיה זמין למתן השירותים כמפורט בהוראות מכרז זה בכל מקום בו יידרש.
6.2
המציע מתחייב להחזיק מלאי חלפים מתאים כמפורט במכרז זה.


6.3
במידה ובכוונת המציע להעסיק קבלן משנה לביצוע השירות יתבצע הדבר רק לאחר קבלת אישור שב"ס מראש ובכתב.בכל מקרה תחול האחריות על עבודות קבלן המשנה על הזוכה . 

6.4
שעות הפעילות בשב"ס הינן מהשעה 7:30 בבוקר עד השעה 16:00 אחה"צ בימים א-ה, במהלכן יבוצע השירות .  
6.5
במידה והקבלן ואו הספק המורשה לא יעמוד בלוח הזמנים האמור, יהא  שב"ס רשאי לפנות לקבלן אחר ולחייב את הזוכה בעלות התיקון + 15% הוצאות ארגוניות.
7. קנסות
לא עמד הזוכה במועדים שנקבעו למתן השירותים בהתאם להוראות מכרז זה, יחויב הזוכה בתשלום פיצוי לשב"ס בסכום קבוע כמפורט בטבלה שלהלן:

	נושא
	חריגה
	גובה הקנס

	תיקונים
	ביצוע תיקון מעל 3  ימים
	1000 ₪ לכל יום חריגה

	אי הגעה למתן שירות במועד
	מעל 48 שעות 
	2000 ₪ לכל יום חריגה


8.
אופן התשלום

הזוכה  יגיש למערך התעסוקה חשבונית לתשלום בצרוף העתק מדו"ח האספקה חתום על ידי מקבל השירות בשב"ס, המזמין (שב"ס ) ישלם עבור חלקי החילוף עפ"י החשבונית שיציג הקבלן לחלפים והמזמין יבחן את העלות ע"י בדיקת מחירי השוק בתוספת של  עד 15% דמי עמלה. במידה  והזוכה  לא יעמוד בתנאים אלה, יחולו עליו הוצאות השירות.
9.
תאום כניסה
אישורי כניסה 


א. עובדים קבועים 

·  יינתן רישיון כניסה קבוע .
· על הזוכה  להמציא לשב"ס את הנתונים שיידרש לביצוע אישור הכניסה. 
ב. עובדים לא קבועים
· עובד שאין ברשותו רישיון כניסה קבוע באחריות הזוכה  לדאוג , לתאום אישור כניסה למול ק.תעסוקה 24 שעות   לפני הגעתו . 
ג.
אישור כניסה לרכב 
באחריות הזוכה המורשה לתאם כניסת הרכב עם ק.תעסוקה  24 שעות לפני מועד ביקור מתוכנן. 
10.   
אופן הגשה ובחירת ההצעה הזוכה

10.1 המציע יגיש הצעתו בטבלת הצעת המחיר להלן.
10.2 כזוכה יבחר מי שעמד בכל תנאי המכרז והגיש את ההצעה הזולה ביותר. 
10.3 שב"ס רשאי לבחור  עד שלשה ספקים זוכים. ההצעות הזוכות ידורגו בהתאם לגובה הצעת המחיר.
10.4 לשב"ס שמורה הזכות לבחור בנוסף עד 3 זוכים חלופיים. כזוכים חלופיים יבחרו המציעים שהצעתם דורגה במקום הרביעי והחמישי.ההתקשרות עם הזוכים החלופיים תמומש אם מכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכים.
10.5 אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
10.6  ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .

11.      אופן חלוקת השירותים בין הזוכים:
1. הזוכה הראשון- יקבל % 50 מההזמנות.

2. הזוכה השני יקבל 35% מההזמנות .
3. הזוכה השלישי יקבל 15% מההזמנות.
פרק ה'
אפיון וכתבי כמויות למכרז רכש מערכות פנאומטיות / (מדחסים, קולטי אוויר, מייבשי אוויר, מסננים, יח' שירות אוויר, צנרת וכו')
א.  תיקון מדחסי אוויר

מייבש אוויר – לספיקה של כ- 1400 ליטר אוויר בדקה.
המייבש לפי סכמת קירור ABG  .

המייבש אלקטרו מכני על בסיס קירור מתוכנן ובנוי לספיקה משתנה.

המייבש מסוגל להעביר כ- 1,400  ליטר אויר בדקה.

מייבש האוויר מתאים לתנאי הארץ מתוכנן לטמפ' סביבתית ºC 35.  

טמפ' סביבתית מקסימאלית ºC 45.
נקודת טל ºC 2.
המייבש כולל פילטר צנטריפוגלי ומנזק מים אוטומטי וידני ביציאה. ספיקת האוויר משתנה בהתאם לטמפ' האוויר הדחוס בכניסה. למייבש , הספיקה כ- 1400 ליטר אוויר בדקה בטמפרטורות כניסת אויר דחוס של ºC 30.

ספיקה כ- 800 ליטר אויר בדקה בטמפרטורות כניסת אויר דחוס של ºC 45. 

קוטר צינור יציאת אויר "1/2 .
מתח חשמלי 220V 50HZ.

מייבש אוויר לספיקה של כ- 2900 ליטר אוויר בדקה.
המייבש  לפי סכמת קירור ABG  .

מייבש אלקטרו מכני על בסיס קירור מתוכנן ובנוי לספיקה משתנה .

המייבש מסוגל להעביר עד כ- 2,900 ליטר אויר בדקה.

מייבש האוויר מתאים לתנאי הארץ מתוכנן לטמפ' סביבתית ºC 35 

טמפרטורה סביבתית מקסימאלית ºC 45.

נקודת טל ºC 2.

המייבש כולל פילטר צנטריפוגלי ומנקז מים אוטומטי וידני ביציאה ספיקת האוויר משתנה בהתאם לטמפ' האוויר הדחוס בכניסה למייבש. ספיקה כ- 2,900 ליטר אוויר בדקה בטמפרטורת כניסת אוויר דחוס של ºC 30.
ספיקה של כ- 1,800 ליטר אוויר בדקה בטמפרטורת כניסת אוויר דחוס של ºC 45. 

קוטר צינור יציאת אוויר "3/4.

מייבש אוויר – לספיקה של כ- 4800 ליטר בדקה.
המייבש לפי סכמת קירור ABG .
מייבש אלקטרו מכני על בסיס קירור מתוכנן ובנוי לספיקה משתנה 

המייבש מסוגל להעביר עד כ- 4,800 ליטר אוויר בדקה.

מייבש האוויר מתאים לתנאי הארץ מתוכנן לטמפ' סביבתית. 

טמפ' סביבתית ºC 35.

טמפרטורה סביבתית מקסימאלית ºC 45.
נקודת טל ºC 2.
המייבש כולל פילטר צנטריפוגלי ומנזק מים אוטומאטי וידני ביציאה.

ספיקת האוויר משתנה בהתאם לטמפ' האוויר הדחוס בכניסת למייבש.
ספיקה של כ- 4,800 ליטר אוויר בדקה בטמפרטורת כניסת אוויר דחוס של ºC 30.
וספיקה של כ- 4,003 ליטר אוויר בדקה בטמפרטורת כניסת אוויר דחוס של ºC 45.

קוטר צינור יציאת אוויר "1.

מייבש אוויר לספיקה של כ- 6,900 ליטר בדקה.

המייבש לפי סכמת קירור ABG.

מייבש אלקטרו מכני על בסיס קירור מתוכנן ובנוי לספיקה משתנה.

המייבש מסוגל להעביר עד 6,834 ליטר אוויר בדקה.

מייבש האוויר מתאים לתנאי הארץ מתוכנן לטמפרטורה סביבתית ºC 35.

טמפרטורה סביבתית מקסימאלית ºC 45.

נקודת טל ºC 2.

המייבש כולל פילטר צנטריפוגלי ומנקז מים אוטומטי וידני ביציאה.

ספיקת האוויר משתנה בהתאם לטמפרטורת האוויר הדחוס בכניסה למייבש.

ספיקה של כ- 6,900 ליטר אוויר בדקה בטמפרטורת כניסת אוויר דחוס ºC 30.

וספיקה של כ- 4,000 ליטר אוויר בדקה בטמפרטורת כניסת אוויר דחוס של ºC 45.

קוטר צינור יציאת אוויר "1.

מדחס אוויר כ"ס בוכנתי חד פאזי עד HP 3.
מנוע חשמלי 2.25 KW – 3 כ"ס 50HZ  , 220V , חד פאזי.

יח' דחיסה 2 בוכנות דרגה אחת .

ספיקת מדחס 400 ליטר אוויר בדקה.

לחץ 10 אטמוספרות .

R.P.M 1000.

מיכל 120 ליטר.
למיכל תצורף ביקורת הידרוסטאטית תקפה ל-10 שנים ע"י מכון התקנים + ביקורת תקופתית תקפה ל-26 חודש ע"י מהנדס בודק של משרד העבודה.

מדחס 5.5 כ"ס 
5.5 כ"ס מותקן על מיכל 250 ליטר.

המדחס בעל שתי דרגות 2 בוכנות .

המדחס בהספק  CFM 30  850 ליטר אוויר דקה.

לחץ 156PSI  - 11 אטמוספרות.

RPM   1000.
המדחס כולל : 

מנוע חשמלי חד פאזי.
שסתום לחץ.
אל חוזר.
ברז ניתוק.
ברז ניקוז.
ביקורת הידרוסטאטית תקפה ל-10 שנים ע"י מכון התקנים וביקורת תקופתית תקפה ל-26 חודש ע"י מהנדס בודק של משרד העבודה.

מדחס אוויר  2 HPX 5.5 תלת פאזי.

2 מדחסים בוכנתיים 5.5 כ"ס כ"א מותקנים על מיכל 400 ליטר .

המדחס בהספק 1700 ליטר אוויר בדקה (60 CFM).

למדחס ראש פלדה, 2 דרגות ו- 2 בוכנות.

לחץ 156 PSI. 11 אטמוספרות.

מהירות סיבוב המדחס 1000 סל"ד.

המדחס כולל:

· לוח חשמל להפעלת המערכת.
· שסתום ביטחון.
· מד לחץ.
· אל חוזרים.
· ברז ניתוק.
· ברז ניקוז.
· ביקורת הידרוסטאטית תקפה ל- 10 שנים ע"י מכון התקנים + ביקורת תקופתית תקפה ל- 6 חודש ע"י מהנדס בודק של משרד העבודה.
מדחס אוויר 5.5 חד פאזי.
2 מדחסים בוכנתיים 5 כ"ס כ"א מותקנים על מיכל 250 ליטר 

המדחס בהספק 1700 ליטר אוויר בדקה ( CFM)

למדחס ראש פלדה , 2 דרגות ו- 2 בוכנות 

לחץ 156 PSI  11 אטמוספרות.

מהירות סיבוב המדחס 1000 סל"ד

המדחס כולל :

· לוח חשמל להפעלת המערכת.

· שסתום ביטחון.
· מד לחץ.
· אל חוזרים.
· ברז ניתוק.
· ברז ניקוז.
· ביקורת הידרוסטאטית תקפה ל-10 שנים ע"י מכון התקנים + ביקורת תקופתית תקפה ל-26 חודש ע"י מהנדס בודק של משרד העבודה.
מדחס בוכנתי 20 כ"ס על בסיס

3 צילינדרים / 2 דרגות .

ספיקה של כ- 72 CFM  בלחץ 8 בר.

כ- 56 CFM  בלחץ 12 בר.

לחץ עבודה מקסימאלי  :16 בר.

מנוע חשמלי KW 15 , 20 כ"ס תלת פאזי.
מהירות סיבוב המדחס :700 סל"ד

המדחס כולל : יחידת דחיסה , מנוע חשמלי המורכבים על בסיס משותף , רשת מגן רצועות , צינורות קירור בין הדרגות , שסתום אל חוזר , שסתום ביטחון , מתנע כוכב משולש.

מדחס מוכן לחיבור והפעלה.

מדחס בורגי שקט 20 כ"ס תלת פאזי במארז אקוסטי.
1. נתונים כללים : 
· ספיקת אויר : 74 CFM , (2090 ל/ד) בלחץ 8 אטמוספרות ( 116 PSI).
· 65.5 CFM (1860 ל/ד ) בלחץ 10 אטמוספרות (145 PSI ).
· לחץ עבודה מקסימאלי – 13 BAR  ( לפי דרישה).

· מנוע חשמלי : KW  15-20 HP תלת פאזי.
· HZ  50/ V 400 , F   CLASS , 54IP.
2. מבנה ומרכיבי המדחס:
- בית המדחס מכיל את המנוע החשמלי,   יחידת הדחיסה , מצננים , מאוורר קירור ,

  מיכל שמן , לוח חשמל ופיקוד ( בקר).

יחידת הדחיסה בורגית תוצרת ROTORCOMP גרמניה.

סוגר שאיבה פניאומאטי ושסתום מינימום תוצרת  ROTORCOMP.

* בית המדחס משמש גם כמארז אקוסטי רמת הרעש במדחס בלחץ עבודה מכסי 

70 (A) DB.

בבית המדחס דלתות המורכבות על צירים עם אפשרות נעילה המאפשרים גישה נוחה לכל מרכיבי המדחס . המערכת בנויה בצורה המאפשרת אחזקה מודולארית ופשוטה.

· מצנן שמן אוויר , מצנן אויר.
· המצננים מתאימים לעבודה בתנאי סביבה קשים טמפ' סביבתית ºC 45.

· טמפ' האוויר הדחוס ביציאה מהמדחס הנה ºC 10 + מעלות טמפ' הסביבה.
· מסנן אויר , מפריד שמן.
· מסנן יניקת אויר דרגת סינון µ 5.

· כמות השמן המרבית באוויר הדחוס בזמן עבודה בעומס מכס' הנה PPM 3. 
· מדחס מצויד במערכת בקרה אישית הכוללת:
· בקר אישי עם מסך תצוגה קל לקריאה בחזית המדחס.

· בורר אוטומאטי למצב העבודה החסכוני ביותר עפ"י צריכת האוויר במערכת בכל רגע נתון.
Full load / no load and or full load / stop control

· אפשרות תכנות התנעה אוטומטית מחדש לאחר הפסקת מתח.

· ניתן לתכנת ולשנות עצמאית את הפרמטרים בכל הבקרים עפ"י צריכה המשתנים של המערכת.

· בקרה על כל הגורמים המשפיעים על לוגיסטיקה המדחס כולל תצוגה קבועה בזמן אמיתי של הגורמים הבאים : לחץ אויר בקו , טמפ' שמן , מצב עבודה, לחץ הפעלת המדחס , לחץ הפסקת עבודת המדחס , לחץ בטחון , מונה שעות כללי , מונה שעות עבודה בעומס מונה שעות להחלפת מסנן אויר , שמן , מסנן שמן ומפריד שמן.
· התראה מוקדמת לאנליזה על תקלות ללוגיסטיקה ואחזקה אופטי מלים 
· מערכת בטיחות ושליטה כולל מנגנון הדממה אוטומטי של המדחס עקב הגורמים הבאים: 

· טמפ' בורג גבוהה.
· לחץ אויר גבוה בקו.
· תקלה במנוע הראשי.
· קיימת אפשרות להתחברות לבקר מרכזי ואפשרות להפעלת המערכת ממרחק כולל תצוגת איסוף הנותנים על מצב כל אחד מהמדחסים ע"י חיבור הבקרים דרך תוכנה מיוחדת ל – C.P  ( עובדת עם תוכנת WINDOWS ).

 מדחס מושלם , מורכב , המוכן לחיבור , הפעלה ועבודה מאומצת.
מדחס בורגי שקט 30 כ"ס 
1. נתונים כללים : 
· ספיקת אויר : 108 CFM , (3000 ל/ד) בלחץ 8 אטמוספרות (116 PSI).

· 96 CFM (2700 ל/ד) בלחץ 10 אטמוספרות (145 PSI ).
· לחץ עבודה מקסימאלי – 13 BAR ( לפי דרישה ).
· מנוע חשמלי KW 30-22 כ"ס.
· HZ 50 / V400 , CLASSF , IP45

2. מבנה ומרכיבי המדחס : 
· בית המדחס מכיל את המנוע החשמלי , יחידת דחיסה , מצננים , מאוורר קירור , מיכל שמן , מפריד שמן , לוח חשמל ופיקוד ( בקר ). 
יחידת הדחיסה בורגית תוצרת ROTORCOMP גרמניה.

סוגר שאיבת פניאומאטי ושסתום מינימום תוצרת ROTORCOMP
· בית המדחס משמש גם כמארז אקוסטי רמת הרעש במדחס בלחץ עבודה מכס' 
     70 (A) DB.

     לבית המדחס דלתות המורכבות על צירים עם אפשרות נעילה המאפשרים גישה 

     נוחה לכל מרכיבי המדחס . המערכת תבנה בצורה המאפשרת אחזקה מודולארית 

     ופשוטה.

· מצנן שמן אויר , מצנן אויר.

· המצננים מתאימים לעבודה בתנאי סביבה קשים טמפ' סביבתית ºC 45 .
· טמפ' האוויר הדחוס ביציאה מהמדחס הנה  ºC 10 + מעל טמפ' הסביבה.
· מסנן אויר , מפריד שמן.

· מסנן יניקת אויר דרגת סינון µ 5.

· כמות השמן המרבית באוויר הדחוס בזמן עבודה בעומס מכס' עד PPM 3.
· המדחס יצויד במערכת בקרה אישית הכוללת :  
· בקר אישי עם מסך תצוגת קל לקריאה בחזית המדחס 

· בורר אוטומטי למצב העבודה החסכוני ביותר עפ"י צרכיה האוויר במערכת בכל רגע נתון.
     Full load / no load and or full load / stop control

· אפשרות תכנות התנעה, אוטומטית מחדש לאחר הפסקת מתח.
· אפשרות לתכנת ולשנות עצמאית את הפרמטרים בכל הבקרים עפ"י צרכיה המשתנים של המערכת.
· בקרה על כל הגורמים המשפיעים על לוגיסטיקה המדחס כולל תצוגה קבועה בזמן אמיתי של הגורמים הבאים :  לחץ אויר בקו , טמפ' שמן , מצב עבודה , לחץ הפעלת המדחס , לחץ הפסקת עבודת המדחס, לחץ בטחון , מינ' טמפ' סביבה מותרת, טמפ' דחיסה מכס' , מונה שעות כללי , מונה שעות עבודה בעומס , מונה שעות להחלפה של: מסנן אויר , שמן , מסנן שמן , ומפריד שמן.
· התראה מוקדמת ואנליזה על תקלות ולוגיסטיקה ואחזקה אופטימלים.
· מערכת בטיחות ושליטה כולל מנגנון הדממה אוטומטי של המדחס עקב הגורמים הבאים:
· טמפ' בורג גבוהה.
· לחץ אויר גבוה בקו.
· תקלה במנוע הראשי.
· לחץ שמן נמוך מהמותר.
· מתן אפשרות להתחברות לבקר מרכזי ואפשרות להפעלת המערכת ממרחק כולל תצוגת ואיסוף הנתונים על מצבו של כל אחד מהמדחסים ע"י חיבור הבקרים דרך תוכנה מיוחדת ל P.C  ( עובדת עם תוכנת WINDOWS ).
· קוטר צינור יציאת אוויר "1.
3.
תאור קולט האוויר

א.
קולט אוויר בנפח של 1000 ליטר הכולל: מד לחץ אוויר, ברז פריקה אוטומאטי חשמלי, שסתום אל חוזר, ברז פריקת לחץ ידנית, שסתום ביטחון, פרסוסטט.

ב.
בלחץ יתר עקב תקלה / מתבצעת פריקה ע"י שסתום הביטחון.


ג.
כשהקולט מגיע ללחץ העבודה, פעולת הדיחוס נפסקת באמצעות הפרסוסטט.

ד.
כאשר הלחץ בקולט מגיע ללחץ המכסימלי, הפרסוסטט הממוקם ע"ג הקולט מנתק את אספקת החשמל למנוע החשמלי ומפסיק את עבודת המדחס, כאשר הלחץ בקולט האוויר יורד למינימום הנדרש, הפרסוסטט מחבר את אספקת החשמל למנוע ומתחיל מחדש את פעילות הדחיסה של המדחס.

4.
בדיקות

א.
המדחס יעבור בדיקות בטיחות חשמל לאחר מתן שירות אחזקה/תיקון ודו"ח יועבר למזמין הבדיקה  תבוצע ע"י חשמלאי בודק.

ב.
קולט האוויר ייבדק לאחר מתן שירות אחזקה/תיקון המדחס ע"י בודק מוסמך של משרד העבודה והספק יעביר למזמין תעודה על הבדיקה.

1. הקולט יעבור בדיקה הידרוסטאטית לאחר מתן שירות אחזקה/תיקון עם תעודות בדיקה מבודק מוסמך, הבדיקה נדרשת בתדירות של כל 10 שנים.
5.
חיבור המערכת לרשת החשמל

-
במידה והמערכת/והמכונה פורקה לצורך תיקון ונדרש להתקינה מחדש המתקין יוודא שכל חיבורי החשמל תקינים.

-
המתקין יוודא הימצאות מאמ”ט מתאים ושקע תלת פאזי מתאים (באחריות שב"ס, ובאם צריך להכין נקודת חשמל הדבר יבוצע ע"י שב"ס והספק ידווח כי נדרשת הכנה מוקדמת מראש).

6.
הפעלה ראשונית – יחידת הדחיסה


הספק יבצע בדיקה ופעולות הבאות לצורך הפעלה ראשונית של המערכת:


א.
בדיקת גובה שמן.


ב.
ניקוי השטח מסביב למדחס והרחקת סמרטוטים וכלים מהמקום.

ג.
המדחס יופעל לזמן קצר ביותר ולוודא שכוון הסיבוב הוא בהתאם לחץ המסומן על גלגל התנופה ורשת המגן (כיוון סיבוב יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך).

ד.
בהפעלת היחידה יוודא שפיקוד התחלת / הפסקת פעולת המדחסים מכוון ללחצים הדרושים.


ה.
בדוק מעבר המדחס מכוכב למשולש במערכת החשמלית.


ו.
בדוק בהפעלה פתיחת סולונואיד (ברז פריקת אוויר) בכוכב וסגירה במשולש.
7. ביצוע השירות יהיה גם למערכות/ מכונות הקיימות במתקני שב"ס מעבר למפורט לעיל. 
טבלת הצעת המחיר
	מס"ד
	תיאור השירות
	עלות בש"ח 

לא כולל מע"מ

	1
	שעת עבודה של טכנאי/הנדסאי/מהנדס מכונות
	


________________




   _______________________


תאריך





    חותמת חתימה וחותמת המציע
הערות:
· ההצעה תגלם בתוכה את עלות הגעת נותן השירות על ציודו למקום המתקן בשב"ס לרבות, ביטול זמן וכיו"ב..
· עלות חלקי החילוף תקבע לאחר בדיקת החשבונית עם מחירי השוק ובתוספת 15% על הוצאות תפעוליות באותה עת.

פרק ד - תנאים ביטחוניים כלליים

1.
תנאי ביצוע העבודה 
1. המציע   מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב ( להלן החוזה ) .

2. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופיעים במפרט הטכני הכללי הבין 

משרדי, ראשי פרקים , מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים

מקצועיים ותנאים כלליים .

2.
קבלני משנה 
1. במידה ויחליט המציע להעסיק קבלני משנה במתן השירותים יפרט בהצעתו כדלקמן: 

שם קבלן המשנה.
מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בפרויקט הנ"ל .

2. לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא הוזכר בהצעה ואושר ע"י שב"ס למתן השירותים מראש ובכתב.

3.  המזמין רשאי לפסול ע"פ שיקול דעתו המוחלט קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים כלשהם.
3.
תנאים ביטחוניים 
להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בביצוע העבודות השונות לפי מכרז / חוזה / זה ו/או לפי מכרזים נפרדים של קבלנים אחרים .


א.
כללי 
1. המציע יתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אישורים קבועים   

              לכניסת עובדים לאתר שב"ס, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של 

              כ – 15 יום ממועד הגשת הרשימות .

2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הזוכה  על גבי טופס סטנדרטי של שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה, הצוות הטכני ומנהל הפרויקט אשר יטפל בפרויקט באופן קבוע ואשר עשוי להיכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות .

2. המציע מתחייב להחזיר לשב"ס את רישיון הכניסה של   

             כל עובד שבשמו ניתן הרישיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד  

             בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו .

4.
הזוכה  מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מיד פעם במהלך ביצוע העבודה , בכל הקשור לתנאי בטחון .

5. אי עמידה של מי מעובדי הזוכה ו/או מי מטעמו בבדיקה הביטחונית לא תפגע בביצוע העבודה בידי הספק.

6. הזוכה  יתאם הגעתו לאתר שב"ס עם הגורם המוסמך בכל 

יחידה, וזאת 24 שעות מראש בהתאם להנחיות מנהל הרכש על גבי הזמנת הטובין.


ב.
מתן רישיונות וסילוק עובדים 

1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט שב"ס לפסול או להתיר מתן רישיונות לפי שיקוליו .

הזוכה יגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים (לתחלופה , מילואים , הרחקת עובדים וכו') .

2.
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הזוכה, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, הזוכה מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור .

3.
לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שהינם בעלי אזרחות זרה  ואין בידם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים , באתר העבודה .

למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר בשעות הלילה .

4.
במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה . 

5.
למניעת ספק מודגש בזאת שעל הזוכה וכל מי שנמצא בשירותו לצורך ביצוע הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא  מהכלל,   על כל ניסיון  יצירת קשר מצד האסירים מחויב הזוכה לדווח לקב"ט המתקן / חדר בקרה .

6.
מודגש בזאת שמתן רישיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / הנחיות התנהגות במתקן זה , התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן ו/או מי שהוסמך על ידו .

7.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת ) שלא הותרה הכנסתו לכלא מראש. הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין .

8.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר , לרבות מערכות מכאניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצורכי ביצוע העבודה, וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן .

9.
על הזוכה, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כלי רכב או כל ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה ( ידניים ו/או חשמליים ) חומרים וציוד עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

הזוכה רשאי לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן.

ג.
טיפול בכלי עבודה 
1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/ הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן / ו/או בא כוח, בליווי רישום / תיעוד מתאים .

2.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן חדר בקרה, לא תתאפשר יציאת הקבלן ואו הספק המורשה / עובדיו מהשטח עד להמצאת הכלי .


ד.
שמירת סודיות / נוהלי ביטחון 

1.
הזוכה  מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר הגיעה לידו ו/או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית והוא מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה כאמור ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו .

2.
הזוכה מתחייב לשמור על סודיות התוכניות השרטוטים הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו על ידו ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י שב"ס . 

3.
הזוכה יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותיו בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב  ביצוע הסכם זה, ובהעדר סעיף כזה בחוזה תוסף התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן ע"י שב"ס.

ה.
חובת שמירת הנחיות בטחון / כללי התנהגות

אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלולה להוות עבירה פלילית לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) תשל"ב  1972.

ו.
חובת שמירת סודיות לפי החוק

תשומת לב הזוכה מופנית לחוק העונשין תשל"ז – 1977, שזה לשונו:

1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה לשנת תשי"ח – 1958 (נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

2.
הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים – באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ורוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא יישאר בלתי נעול.



3.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.


4.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך שיוסכם עליה מראש.

5.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

6.
אכלול בחוזה עם עובדי כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיע או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן על ידי המנהל.

7.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר את החוזה או מקצתו, או ביצוע החוזה כולו או מקצתו, לזולתי, אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

8.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

9.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח להצהרה זו.

10.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.

11.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.



12.
הצהרה זו מצורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

13. הריני מאשר, כי קראתי את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118, 119 מחוק העונשין תשל"ז – 1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור אל אחת מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

_________________                                                           _____________________

                 תאריך

   

   

חתימה וחותמת המציע
כתב התחייבות

אני הח"מ ________________



______________



שם פרטי



       שם משפחה

__________________


________________


                 ת.ז





כתובת

א.
מתחייב זאת כדלקמן:
1.
לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע עקב ביצוע הסכם מיום ____________ ולא להעביר, למסור או להביא לידיעת כל אדם או גוף כל ידיעה (לרבות בדבר סדרי בית הסוהר, שמירה בו, פרטי סוהרים ואסירים) שתגיע אלי בקשר עם ביצוע ההסכם הנ"ל.

2.
להישמע להוראות הסוהרים ועובדים אחרים של שירות בתי הסוהר כל עת שהותי בתחום בית הסוהר.


3.
לא ליצור קשר עם אסיר כלשהוא מעבר לדרוש לשם ביצוע תפקידי לפי הסכם הנ"ל.


4.
לא להכניס ו/או להוציא ו/או להעביר בכל דרך שהיא לתחום בית הסוהר, כל חפץ (לרבות מסמך, כספים, נייר, מזון טבק ו/או כל חומר אחר בכל צורה שהיא) שלא הותרה הכנסתו ו/או הוצאתו ו/או העברתו על ידי מנהל בית הסוהר או מי שהוסמך לכך על ידו.


ב.
אני מצהיר בזאת כדלקמן:
1.
ידוע לי שאי מילוי התחייבותי בסעיף 1א' לעיל תהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

2.
ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי לפי סעיף 2א', 3א', 4א' לעיל יהווה עבירה לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) התשל"ב 1971.

____________________


______________________


תאריך
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