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שירות בתי הסוהר
מנהל תמיכה לוגיסטית

מחלקת רכישות  - ענף מכרזים
מכרז פומבי מס' – 284/09
אספקת בדים וחומרי עזר לייצור טקסטיל
לכל יחידות שב"ס 

נובמבר  2009
תוכן העניינים:

פרק א' 
הזמנה מטעם שב"ס

פרק ב'
תנאי חוזה כלליים/הסכם
פרק ג'
מפרט כללי

פרק ד'
כתב כמויות
פרק ה'
תנאים ביטחוניים כללים

פרק ו'
נספחים למכרז

פרק ב – תנאי חוזה כללים

הסכם
שנערך ונחתם ביום ______________ לחודש _____________2009

בין
שירות בתי הסוהר בשם מדינת ישראל ,

המיוצג ע"י רמ"ל תמיכה לוגיסטית וחשב שירות בתי הסוהר
( להלן : " המזמין " )
לבין
________________

ח. פ __________ המיוצגת ע"י

מר ____________ המצהיר כי הינו

רשאי להתחייב ולחתום בשמה על הסכם זה

כתובתה : _______________________

( להלן : " הספק " ) 

הואיל:
והמזמין הינו המחזיק והמתפעל של בתי הסוהר המפורטים בהסכם זה (להלן: בתי הסוהר) .

והואיל:          
והמזמין מעוניין בקבלת שירותים לאספקת בדים וחומרי עזר לייצור טקסטיל

                       
(להלן:"הבדים") עבור מפעלי טקסטיל למערך התעסוקה של שירות בתי הסוהר לרבות מתן אחריות לטובין. (להלן: "השירותים") .

והואיל:

והמזמין פרסם מכרז מס' _________ בעניין מתן השירותים. (להלן: "המכרז") 

והואיל:
וועדת המכרזים של המזמין החליטה ביום _________ לאשר קבלת השירות מאת  הספק מורשה.

והואיל:

והספק מעוניין במתן השירותים לשב"ס.

והואיל: 
והספק מצהיר כי הוא בעל הכשרה חוקית ומקצועית, בעל ניסיון וידע ובעל צוות עבודה מתאים לצורך מתן השירותים וביצוע כל הנדרש תוך עמידה בדרישות ובלו"ז כמפורט במפרט המצורף כנספח א' להסכם זה. (נספח א' להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ) .

והואיל:

והספק מעוניין לקבל על עצמו כקבלן עצמאי, את מתן השירותים.

והואיל:

והמזמין מעוניין בקבלת השירותים מהספק על פי הוראות נספח א' ותנאי  הסכם
                          זה.

והואיל:
ונתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין.

והואיל:

וההוצאה הכספית לביצוע הסכם זה, מבחינת המזמין, וההרשאה להתחייב 

הכרוכה בהסכם זה, מתוקצבת עפ"י סעיפים תקציביים מספר  07101010001, 07101010098, 07101010097  לחוק התקציב השנתי .

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
1.
המבוא והנספחים 

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. שירותי הספק המורשה

1. הספק  מתחייב לספק את השירותים ליחידות שב"ס עבור מפעלי הטקסטיל  בהתאם לדרישות המפרט, נספח א' , להוראות הסכם זה  ובהתאם לדרישות שב"ס כפי שיוגשו מעת לעת.

2. הספק  מצהיר ומתחייב כי השירותים שיסופקו על ידו עפ"י הסכם זה עונים לדרישות נספח א' .
3.
תקופת ההתקשרות

א.
תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הנה מיום ________ ועד ליום _______.

ב.
לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות מידי שנה או חלקה ועד שלוש שנים נוספות.

ג.
על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן ואו לספק המורשה 30 יום מראש.
4.
שירות ואחריות
4.1
הספק יספק בדים וחומרי עזר לייצור טקסטיל כנדרש בהוראות נספח א' ע"פ הזמנות שב"ס כפי שיוצאו מעת לעת וזאת בתוך חמישה   שבועות ממועד ההזמנה.
4.2        
הספק יוביל את הבדים וחומרי עזר לייצור טקסטיל למפעלים  על חשבונו.
4.3        הספק יהא אחראי למתן אחריות לטובין לתקופה של 12 חודשים  ממועד קבלתן לשביעות רצון שב"ס (להלן: "תקופת האחריות"). 
         4.4         הספק מתחייב להחליף כל טובין אשר נמצאו פגומים ו/או לקויים ו/או בלתי    

                       מתאימים בטובין חדשים.
        4.5          מוסכם כי שיהוי הספק בתחילת הטיפול בהחלפת טובין בלתי תקינים מעבר
ל - 48 שעות מסיבות שאינן כוח עליון, יחייב את הספק בתשלום קנס כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בהתאם לפירוט בסעיף 7 לנספח א'. כמו כן, יקנה השיהוי למזמין את הזכות להזמין את הטובין מספק אחר ומלוא הוצאות החלפת הטובין יחולו על הספק וישולמו על ידו לשב"ס בתוך 7 ימים מיום המצאת דרישת התשלום + 15% הוצאות ארגוניות.    

5.
מועדי הספקה 

א.
הספק יספק את הבדים וחומרי עזר לייצור טקסטיל בתוך פרק זמן שלא יעלה על-חמישה שבועות  ממועד ההזמנה.

ב.          אם לא ישלים הספק אספקת הבדים וחומרי עזר לייצור טקסטיל במועד כאמור לעיל, יחייב המזמין את הספק בתשלום קנס בהתאם להוראות סעיף 7 לנספח א', כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

ג.           שב"ס יהא רשאי לנכות את סכומי הקנסות האמורים בסעיף 5ב' לעיל מכל סכום שיגיע לספק בכל עניין שהוא, וכן יהא רשאי לגבותו מהספק בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הספק מהתחייבותו להשלים מתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה.
ד.         בנוסף לאמור לעיל, במקרה שלא יעמוד הספק בהתחייבויותיו כאמור לעיל, רשאי שב"ס להזמין ולבצע את העבודה באמצעות ספק אחר ולחייב את הספק בכל העלויות הכרוכות בכך. 

6.
אישורים
הספק יגיש בד בבד עם אספקת השירות את כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל  דין .

7.
ביצוע השירות
בד בבד עם מתן השירות יוודא הספק קבלת אישור בכתב על קבלת הטובין ומתן השירות.

8.
התמורה 
1. בכפוף למתן השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצון המזמין ,

ישלם המזמין לספק תמורה כמפורט בנספח ג' להסכם זה , בהתאם למתן השירותים בפועל..

2. התמורה תשולם כנגד הצגת חשבוניות מס, לאחר עמידה בלוח הזמנים כמפורט 

בהסכם זה  .

3. בין 45  ל – 60 יום לאחר אישור החשבון ע"י המזמין ישלם המזמין לספק  את התשלומים בהודעת זיכוי לבנקים .

4. בכל מקרה בו מתן השירות ו/או טיבו לא יתאימו להסכם זה ו/או להוראות 

המזמין יתקן הספק  את הטעון תיקון על חשבונו בלבד, בהתאם להוראות המזמין .
5. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כי, התמורה המפורטת בסעיף 8 א' לעיל, 

היא מלאה וסופית וכוללת את מלוא התשלומים להם זכאי הספק ללא יוצא מן הכלל, למעט הצמדות ומע"מ .
9.
ביטוח 

1. הספק  לבדו יהא אחראי וישא בכל אובדן ו/או נזק לאדם, בע"ח ורכושו, לרבות עובדי המזמין ורכושו, מחמת כל פעולה, רשלנות, מקרה אסון או כל גורם אחר הקשור בביצוע החוזה / הזמנה על ידיו ו/או ע"י עובדיו, כתוצאה מפעולותיו או ממחדליו .

2. הספק מתחייב לפצות ולפטור את המזמין על חשבונו מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו בקשר עם כל נזק שנגרם לכל אדם, בע"ח ורכושו, כולל המזמין, עובדיו , רכושו עקב ביצוע החוזה .

3. הספק ישלם למזמין כל סכום שיידרש לשלם, כאמור לעיל, וזאת בתוך 7 – ימים מקבלת הדרישה.

לא ישלם במועד האמור, ישלם הספק למזמין בנוסף לסכום זה ריבית והפרשי הצמדה מיום קרות הנזק .

הספק  לבדו יהא אחראי וישא בכל נזק שיגרם לו, לעובדיו, לשליחיו ולעובדי המזמין ולרכושו ולכל אדם ורכוש עקב טעינת הטובין, ופריקתם ו/או מתן השירות.

ד. 
הספק  יבטח את עובדיו , כולל הובלה, טעינה, פריקה ועבודה בבתי הסוהר.
10.
עובדים 

1. הספק  מתחייב להעסיק עובדים מיומנים ומקצועיים במספר הדרוש לצורך מתן השירותים ולספק על חשבונו את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר הכרוך בכך .

2. הספק מתחייב לדאוג כי עובדיו או, מי שיימצא מטעמו בתחום בתי הסוהר יעזוב את המקום מיד עם סיום מתן השירותים .

3. המזמין רשאי להורות לספק ולכל מי מטעמו, וזאת מבלי לנמק החלטתו, לחדול מלהעסיק עובד כלשהו במתן השירות ולהרחיק כל אדם המועסק על ידו, הספק מתחייב להפסיק עבודת אדם כאמור במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין . 

4. הרחקת עובד הספק כאמור בסעיף 10 ג' לעיל , לא תפגע בביצוע הסכם זה, הספק יציב לאלתר עובד חליפי לביצוע העבודה .

5. המזמין לא יהא חייב בפיצוי כלשהוא לספק ו/או למי מעובדיו בשל נזקים שנגרמו או שיגרמו למי מהם, בשל דרישות המזמין כאמור בסעיף 10 ג' לעיל .
11.
הצהרות והתחייבות הספק:


הספק מצהיר בזאת כי כל תנאי ההסכם ברורים ומובנים לו וכי על יסוד כל הבדיקות שערך, השכר שיקבל בתמורה למתן השירות מהווה תמורה הוגנת וראויה הכוללת בחובה תשלום עבור כל החומרים, הציוד ושכר השירות, וכי לא יהא זכאי ו/או רשאי לתבוע ו/או לדרוש בנוסף תביעות כספיות כלשהן.

12.
תחולת יחסי עובד מעביד
1. מוסכם ומוצהר בזאת, למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו 

כדי ליצור בין הספק לבין המזמין יחסי עובד – מעביד וכי כל העובדים שיעסיק הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד .

2. כל ההוצאות הנובעות ממתן השירות, לרבות, אך בלי לפגוע בכלליות האמור,

רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדי הספק (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר ) יחולו על הספק בלבד, ישולמו על ידו והמזמין לא יהיה אחראי לתשלום בכל צורה שהיא .

3. מוסכם ומוצהר בזאת למען הסר ספק, כי אין בהסכם זה או בתניה מתניותיו כדי 

ליצור בין המזמין לבין הספק או מי מעובדיו כל יחסי שליחות ו/או שותפות .

הספק מצהיר בזאת כי לא יציג עצמו בכל צורה שהיא כנציגו ו/או שליחו של המזמין וכן לא יתחייב בשמו .

4. הספק  מתחייב להבטיח תנאי בטיחות לשמירת בריאות העובדים ורווחתם , כדרוש על פי כל דין וכפי שיידרש ע"י המזמין .

13.
סודיות 
1. הספק יחתים כל אחד מעובדיו ו/או כל אחד אחר האמור להיכנס מטעמו לבית הסוהר  לביצוע הסכם זה, על כתב ההתחייבות המצורף להסכם זה. 

2. כתבי ההתחייבות החתומים יועברו ע"י הספק לראש מערך תעסוקה במצורף לבקשת הספק למתן היתרי כניסה לבית הסוהר לאנשים האמורים להיכנס מטעמו לבית הסוהר לצורך ביצוע הסכם זה .

3. אדם שלא ניתן לו היתר כניסה, אחראי הספק להרחיקו מבית הסוהר .

14.
אחריות לנזקים 
1. מוסכם בזאת כי על הספק בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או שיגרמו למזמין ו/או לעובדיו של המזמין ו/או לצד ג' כלשהו ע"י הספק  ו/או מי מטעמו, תוך כדי ביצוע או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו של הספק  ע"פ הסכם זה, הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזק כאמור .

2. הספק מתחייב בזאת לתקן בהקדם האפשרי ועל חשבונו בלבד כל פגם ו/או ליקוי שייגרמו בבית הסוהר ו/או בסביבותיו כתוצאה מביצוע ו/או מאי ביצוע התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה, בהתאם להוראות המזמין ולשביעות רצון המזמין ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שייגרמו כתוצאה מהפגם ו/או הנזק ו/או הליקוי כאמור .

3. הספק מתחייב בזאת לבצע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק למתקנים ולמבנים בבית הסוהר וללא הפרעה למהלך העבודה והפעילות התקינה בבית הסוהר .

4. הספק ייתן אפשרות פעולה נאותה לפי הוראות המזמין, לכל  קבלן אחר המועסק ע"י המזמין וכן לעובדיו, הן במקום ביצוע העבודה והן בסביבותיו וכן ישתף ויתאם פעולה אתם .

5. הספק  מתחייב למלא ולשמור אחר הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלות עקב מתן השירות לפי הסכם זה וכן על הוראות כל דיון ונוהג החלות על מתן השירות וביצועו .

6. בכל מקרה בו לא יבצע הספק את חובתו המוטלת עליו לפי סעיף 14 ב' לעיל, בתוך 10 ימים, יהיה המזמין רשאי לבצע ו/או לשלמה ולחייב את הספק בכל העלויות בדרך של קיזוז ו/או מימוש הערבות ו/או בכל דרך אחרת .

7. הבאת הסכם זה לידי סיום לא יהיה בה כדי לגרוע מאחריות הספק  לפי 

הסכם זה .
15.
ציוד חומרים ומלאכה 
1. הספק  מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים וכל הדרוש למתן השירות בצורה יעילה .

2. המזמין יהיה רשאי להורות לספק מזמן לזמן תוך כדי  מתן השירות, לסלק חומרים כלשהם ממקום ביצוע האספקה ותוך תקופת זמן שתצוין בהוראה ובכל מקרה שלדעת המזמין אינם מתאימים לייעודם, הספק מתחייב לספק במקומם טובין מתאימים לדרישות.

3. לא מילא הספק אחר הוראות המזמין לפי סעיף 15 ב ', יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבונו והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין יהיה רשאי לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן בכל דרך אחרת שתראה למזמין .

16.
ערבות 
1. להבטחת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ימסור הספק  למזמין מיד עם חתימת הסכם זה ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 5% מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ  ( להלן: " הערבות" ) .

2. הערבות תישאר בתוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות.
3. שב"ס יהיה זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו לא יעמוד 
הספק בהתחייבויותיו וזאת בהודעה של 14 יום מראש. אין באמור בסעיף קטן זה  כדי לפגוע בזכותו של שב"ס לכל סעד ותרופה נוספים שיעמדו לזכותו בגין הפרת תנאי הסכם זה ע"י הספק.
4. חולטה הערבות או חלקה, כאמור לעיל, יהיה על הספק להפקיד ערבות נוספת עד גבול   הערבות המוסכמת כך שבכל עת עד תום תקופת אחריות הספק על פי הסכם זה, תהא   בידי המזמין  ערבות בגובה הסכום האמור.
17.
הסבת ההסכם 
מוסכם בזאת כי אין הקבלן ואו הספק המורשה רשאי להסב, בדרך של מיזוג או בכל דרך אחרת,  לאחר כלשהו או לקבלני משנה את זכויותיו  ו/או חובותיו לפי הסכם זה כולן מקצתן אלא אם כן , קבל את אישור המזמין לכך מראש ובכתב .

18. 
ביטול ההסכם
   18.1   בכל מקרה שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תוקנה   
 ההפרה בתוך 10 ימים מיום שהודע לו על כך בהתראה בכתב, יהיה המזמין רשאי לבטל  את ההסכם מבלי לפגוע בזכותו לפיצוי בגין ההפרה וכל תרופה אחרת שתעמוד לזכותו.
18.2     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה כי המזמין יהא רשאי להודיע לספק   
   בהודעה מוקדמת של 30 יום על ביטול ההסכם וזאת מכל סיבה שהיא, ומבלי    

             שהמזמין   יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. פעל המזמין מכוח 

             זכותו זו כאמור, יהא הספק זכאי לקבל את התמורה הכספית המגיעה לו עד 

             להפסקת ההתקשרות על  פי סעיף זה. מוסכם ומוצהר כי למעט התמורה הנזכרת 

             בסעיף זה לא תהא לספק כל  תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי שב"ס 

             בקשר עם הפסקת פעולתו על פי הסכם   זה.


18.3     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות ו/או   
  לבטל את ההסכם ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק בהתרחש כל אחד מהמקרים

            הבאים:
   א)   אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק.

   ב)    אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק.

   ג)    אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 7 ימים.

   ד)   אם הספק יסב את ההסכם, כולו או מקצתו לאחר ללא אישור מוקדם של המזמין.

            ה)    כשיש בידי המזמין הוכחות להנחת דעתו של היועץ המשפטי של שב"ס,שהספק או 

                   אדם   אחר בשמו או מטעמו נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת    הנאה כלשהי בקשר לניהול המכרז, חתימת הסכם זה או ביצועו.

19.  קיזוז
   19.1
 שב"ס יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לו על פי הסכם זה מכל סכום שעליו   
 לשלם לספק בין על פי הסכם זה ובין מכוח כל עניין אחר.

19.2  שום ויתור בשימוש בזכויות ו/או אי שימוש בהן לא יחשבו כויתור ושום ויתור    
          ו/או שינוי של כל אחת או יותר מהוראות הסכם זה לא יהיו בתוקף אלא אם 
          נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.
20. 
תרופות 

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק חוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה )    


התשל"א – 1971  .

21.        כתובות והודעות 
1. כתובות הצדדים הנן כמבוא .

2.  הודעות הצדדים תעשינה בכתב .

3.  יראו הודעה הנשלחת בדואר רשום כמתקבלת בתוך 72 שעות ממועד דוורה 

בסניף הדואר .

ולראיה באו הצדדים על החתום
_____________


                        _____________________
      המזמין 




                             הספק

פרק ג - מפרט כללי

לאספקת בדים וחומרי עזר לייצור טקסטיל לכל מתקני שב"ס

1. כללי 
1.1 מכרז זה מתייחס לאספקת בדים וחומרי עזר לייצור מוצרי טקסטיל  במתקני שב"ס. מערך תעסוקה מזמין את הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  להגיש הצעות מחיר לאספקת בדים נשוא מכרז זה.
1.2  בהתאם למכרז זה  ירכוש שב"ס במהלך תקופת ההתקשרות את סוגי הטובין הדרושים לו במועדים ובכמויות שידרשו מעת לעת. 
1.3 הגשת ההצעה למכרז זה פירושה הודעה כי המציע מבין ומקבל את תנאי המכרז.
1.4 המציע רשאי לפרט במסגרת הצעתו בסעיף זה תכונות נוספות , מידע נוסף       

             ואלמנטים ייחודיים שלא פורטו בסעיפים להלן ככל שאינם מהווים הסתייגויות   

             מתנאי המכרז.
2. תנאי סף 
2.1 למציע ניסיון מוכח בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה  לפחות בשיווק  בדים לייצור, בהיקף של לפחות  50,000 ₪ כולל מע"מ בכל שנה תנאי זה יוכח באישור רו"ח ובציון הגופים/ מוסדות  להם נתן שירות נשוא מכרז זה. אישור רו"ח עפ"י הדוגמא בנספח א' למפרט.
3. תקופת התקשרות.
3.1 תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הנה לשנה.
3.2 לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות של שנה או חלקן למשך שלוש שנים נוספות.
3.3 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן 30 יום מראש.
4. בדיקות מעבדה
4.1 המזמין שומר לעצמו הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות לפריטים הנדרשים במכרז והספק/המשווק ואו העוסק המורשה מתחייב לבצען ולשלם תמורתן כנדרש.

4.2 התמורה בגין הבדיקה תשולם כנגד חשבונית שהספק/המשווק ואו העוסק המורשה משלם בגינה בתוספת 15% הוצאות תפעוליות.

4.3 במידה והטובין ימצא לאחר בדיקות מעבדה כלא עומד בנתונים הטכניים ו/או בתקן הרלוונטי (ראה נספח תקנים) יחויב הספק/המשווק ואו העוסק המורשה בעלות הבדיקה, הטובין והנזקים שיגרמו לשב"ס.

4.4 המציע יצרף להצעתו את המחירונים והקטלוג הרלוונטיים המפרטים את       האפיונים של היצרן. 

4.5 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה מתחייב לספק המוצרים עם תו תקן ישראלי רלוונטי (רצ"ב רשימת תקנים (פרק ו' עמ' 31) או סימון השגחה של מכון התקנים המציינים שסוגי הבדים  / הטובין המסופקים על ידו הנם בהתאם לתקן הישראלי  או כל תקן בינלאומי רלוונטי. יש לציין את שם היצרן והתקן המאושר לגביו.
5. אישורים ביטחוניים 

5.1 אישור כניסה לבתי הסוהר – על המציע ועובדיו לעמוד בתנאים ביטחוניים מיוחדים שידרשו לאשר כניסה לתחום בתי הסוהר, בהתאם לפירוט בנספח התנאים הביטחוניים.
5.2 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה מתחייב להסדיר  אישורי כניסה לביס"ר לעובדיו למול מנהל המרכז היצרני של שב"ס, 24 שעות לפני הגעתם למתקני השב"ס.

5.3 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה יעביר רשימת עובדים קבועים לצורך הכנת אשורי כניסה קבועים.

6. זמני עבודה 
6.1 שעות הפעילות בבתי הסוהר תהיינה בימים א' – ה' בין השעות 17:00 – 8:00 למעט מקרים חריגים שבהם יידרש הספק/המשווק ואו העוסק המורשה להגיע על פי קריאה ממערך התעסוקה בכל עת שיידרש כולל שישי וערבי חג עד השעה 12:00 בצהרים.

7. הדרכה ותיעוד
7.1 הפעלה והדרכה – המציע יפעיל וייתן במידת הצורך הדרכה לשימוש  בטובין .

7.2 קטלוג והוראות טכניות – לכל הפריטים יצורף קטלוג והוראות שימוש ללא תשלום נוסף .

8. מידע על הספק/המשווק ואו העוסק המורשה:

8.1 על המציע להצהיר כי ברשותו משרד מסודר, מיקום המשרד , טלפון ומכשיר פקסימיליה וכן אמצעי קשר לנהגים .
8.2 ימי ושעות הפעילות של המוקד לקבלת הודעות והזמנות / התראות .

8.3 מס' כלי הרכב העומדים לרשות לפחות  רכב מסחרי המתאים  להובלת הטובין המוצע או בדרך של רכישת שירות הובלות לשם מתן השירות .
9. אחריות והחלפת פריטים:

9.1 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה הזוכה יגיש התחייבות על טיב המשלוח והחלפת כל פריט פגום.
9.2 תעודות המעידות על שימוש בחומרים מתאימים ובחומרים מאושרים לפריטים המוצעים.
9.3 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה יתחייב להחליף על חשבונו כל טובין שימצא בו פגם גם לאחר קבלתו בשב"ס.

9.4 פריט שיימצא פגום יוחזר לספק ויחויב בהוצאות הכרוכות בכך (עלות זמן ייצור מבוזבז, אחסנה, הובלה וכד').
10.  אמדן להתקשרות: 

10.1 היקף רכישה שנתי משוער הינו בסך של כ -  600,000 ₪ כולל מע"מ. 
10.2 היקף הרכישה שניתן לעיל הינו  לאומדן בלבד ואין שב"ס מתחייב לרכוש  את כל הכמות או כמות כלשהיא.
10.3 למרות האמור לעיל שב"ס רשאי להרחיב את אספקת נשוא מכרז זה בהיקף של עד 50% מהיקף ההתקשרות השנתית.
11. תקופת האספקה  
תקופת האספקה תיקבע בפנייה להצעות מרשימת הספק/המשווק ואו העוסק המורשה הזוכים ובכל מקרה בהתאם למופיע בפרק ב' – סעיף 5 לעיל.
12. התחייבויות הספק/המשווק ואו העוסק המורשה

12.1 למכרז יש לצרף אישורי משלוח/מעבדה וכל מסמך נוסף אחר המעיד על איכות הפריט, הרכבו וכיו"ב עפ"י דרישת המזמין.
12.2 לכל הפריטים שיועברו לשב"ס יצורף מפרט בחינה (COT) של הספק/המשווק ואו העוסק המורשה לגבי הטיב  הנוכחי של הפריטים לפני כל משלוח ותעודת התאמה (C.O.C) עפ"י דרישה בהזמנה .
12.3 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה מתחייב לעמוד בלו"ז אספקה כפי שרשום במכרז ולכל עיכוב באספקה תחייב אישור השב"ס מראש.
12.4 אבטחת איכות - על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך הייצור בדיקות ובקרת איכות.
12.5 שב"ס רשאי לבדוק את כל הפריטים לפני הגעתם ליעד הנדרש והתאמתם לדרישות שב"ס. במקרה של אי התאמה מתחייב הספק/המשווק ואו העוסק המורשה על חשבונו להחליף המוצר מיידית  ולספקו בהתאם לדרישות שב"ס.
12.6 במקרים בהם הספק/המשווק ואו העוסק המורשה לא יספק את הטובין בלו"ז שנקבע ו/או עפ"י דרישות שב"ס, יהיה השב"ס רשאי לפעול עפ"י סעיף הקנסות כפי שמופיע להלן.
13. קנסות 
13.1 במידה וספק אינו מסוגל לספק פריט/ים עפ"י הזמנים שנקבעו בפרק ב' סעיף 5 לעיל יהיה רשאי המזמין לצאת ברכש ב- 3 הצעות מחיר לפריט זה או לפנות לספק הבא בתור הקרוב למחיר שהוצע ע"י הספק/המשווק ואו העוסק המורשה הזוכה.
13.2 לרבות האמור לעיל שב"ס יהיה רשאי להפעיל קנסות בהתאם למופיע בפרק ב' – סעיף 5 לעיל על הספק/המשווק ואו העוסק המורשה הזוכה. 
14. מקום האספקה

להלן רשימה ופירוט המחוזות ויחידות שב"ס להם יש לספק את הסחורה:

	המחוז
	בית הסוהר

	מחוז צפון
	צלמון , חרמון (צ. גולני) , שיטה (בית שאן) , בימ"ר טבריה , קישון (חיפה) , הכרמל (עתלית), דמון (ק. בית אורן ) , מגידו, אשמורת (צ. בית ליד) , השרון, הדרים, רימונים ( צ. בני דרור).

	מחוז מרכז
	נווה תרצה , איילון , מעשיהו , ניצן, גבעון , מר"ש , מג"ן , נציבות רמלה , מרלו"ג, מערך התעסוקה קריית הממשלה, בית ספר ניר(רמלה), בימ"ר ת"א (אבו כביר)

	מחוז דרום
	עופר (כ. 443), נציבות ירושלים,שיקמה (אשקלון) , אשל ,אוה"ק,דקל (ב"ש) , קציעות , רמון , נפחא (מצפה רמון) 


שב"ס רשאי לצמצם או להוסיף מתקנים / אתרים וגם להם יינתן שירות האספקה כאמור במפרט זה, במחירים שהוצעו ע"י הספק/המשווק ואו העוסק המורשה.
אופן הגשת ההצעה 
14.1 המציע יכול להגיש הצעתו עבור פריט אחד או יותר מכתב הכמויות להלן.
14.2 הצעת המחיר תינתן לכמות 1 מטר רבוע.  
14.3 המחיר כולל אריזה, אספקה, הובלה ופריקה ליחידות המופיעות לעיל.
15. אופן בחירת ההצעה הזוכה 
אין שירות בתי הסוהר מתחייב לקנות את כל סוגי המוצרים מאותו ספק. שב"ס שומר לעצמו את הזכות לחלק את ההצעה בין ספקים שונים שיזכו במכרז בהתאם להנחיות המפורטות להלן:
15.1 הזוכה שיבחר/ הזוכים שיבחרו יהיו אלה שיעמדו בכל תנאי הסף ויהיו בעלי ההצעות הנמוכות ביותר.

15.2 ההצעות יבחנו לעניין כל פריט ופריט ושב"ס יהא רשאי לחלק את הזכייה בין מספר מציעים שונים בהתאם לעלויות, כאשר בעל ההצעה הנמוכה ביותר לעניין כל פריט יזכה. 
15.3 רובריקת התוספת לצבע בכתב הכמויות הינה אופציה ולא תיכלל בבחירת ההצעה הזוכה.
15.4 במידה ותוגש לפריט/ים הצעת מחיר זהה ע"י מספר מציעים \, שב"ס רשאי לחלק את הזכייה לפי שיקול דעתו כאשר העדפה תינתן למציע שזכה במספר הפריטים הגדול יותר מבין אותם מציעים. 
16. דוגמאות:

16.1 על הספק/המשווק ואו העוסק המורשה הזוכה/ים ליידע  בדבר כל שינוי במפרטי המוצר.
16.2 דוגמאות טרום יצור- לפני התחלת הייצור יגיש הספק/המשווק ואו העוסק המורשה הזוכה דוגמאות לאישור שב"ס-מערך התעסוקה. 
16.3 הדוגמאות שייבדקו ויאושרו ע"י מערך התעסוקה אינן פוטרות את היצרן  מלייצר את הפריט ע"פ דרישת האפיון, פרט למקרה שבו הצביע היצרן על סטיות, ובמידה והן אושרו ע"י מערך התעסוקה בכתב.
16.4 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה הזוכה מתחייב לפרט בתעודת משלוח הסחורה ובחשבונית שתוצא לשב"ס את מספרי הקטלוגים הנהוגים בשב"ס, לגבי כל אחד מהפריטים שיספק בפועל.
16.5 מספרי הקטלוגים הנהוגים בשב"ס יועברו מראש לכל ספק זוכה ברשימה מרוכזת ו/או בהזמנות שיוצאו משב"ס.

17. רציפות אספקה והחלפת טובין

17.1 כל החומרים והציוד אשר יסופקו / יוחלפו ע"י הספק/המשווק ואו העוסק המורשה במסגרת ביצוע השירות , יתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי או לתקן אחר  בהתאם לאמור לעיל.
17.2 המציע יבטיח המשכיות ורציפות באספקה סדירה של גוון וגימור לאורך כל   תקופת ההתקשרות במכרז.
18. אופן ביצוע משלוח הטובין

18.1 סימון, אריזה והובלת הטובין
18.1.1 הובלה:
הובלת הפריטים בכל כמות שהיא למפעלי / יחידות שב"ס  כמוזכר  לעיל בהתאם לנדרש, תהא באחריות הספק/המשווק ואו העוסק המורשה ועל חשבונו.

18.1.2 אריזה
המציע  ידאג לאריזת הטובין בצורה שתבטיח הגנה נאותה של המוצר באחסנה ובהובלתו בהתאם לאופי הפריט.

18.1.3 סימון



א.
ע"ג  הפריט יופיעו הפרטים הבאים:

· שם היצרן או סימלו המסחרי.

· סימון הפריט בגודל המתאים לגודל הפריט ובאופן ברור.

· תאריך האריזה.

· שם הפריט.

· כמות הפריט.

· מספר ההזמנה ומספר תעודת המשלוח.

· תהליך הסימון לא יפגום בפריט או בערכו.

· מספר מנה שבה יוצר הבד.



ב.
כל נזק שיגרם לטובין עד הגעתו ליעד יהיה באחריות המציע .

ג.
כל פריט לא תקין במועד המסירה יוחלף מיידית לפריט חדש אחר ולא יתוקן .

18.2 כל משלוח טובין ילווה בתיעוד המפורט בהזמנה כגון: C.O.C., C.O.T עפ"י דרישה בהזמנה. 
18.3 כל משלוח טובין ילווה בנוסף לתעודת משלוח של הספק/המשווק ואו העוסק המורשה בהעתק ההזמנה הרלוונטית של מערך התעסוקה, במידה ולא יעמוד הספק/המשווק ואו העוסק המורשה בדרישה זו יהא שב"ס רשאי להחזיר הטובין לספק, וההוצאות על כך יחולו על הספק/המשווק ואו העוסק המורשה.
18.4 הספק/המשווק ואו העוסק המורשה יהיה אחראי להפרדה בין משלוחים המיועדים למפעלים שונים באותו מרכז תעסוקה. למען הסר ספק לא יתקבל משלוח הכולל חומרים ו/או ציוד המיועדים למספר מפעלים כאשר הוא אינו מחולק ע"פ ייעודו הסופי. בתעודת המשלוח של הספק/המשווק ואו העוסק המורשה יהיה פירוט היעוד. פירוט זה יהיה תואם למפורט בהזמנה.
פרק ה - תנאים ביטחוניים כלליים

1.
תנאי ביצוע העבודה 
1. הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי החוזה המצ"ב ( להלן החוזה ) .

2. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים המופיעים במפרט הטכני הכללי הבין 

משרדי, ראשי פרקים , מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים

מקצועיים ותנאים כלליים .

2.
ספקי משנה 
1. במידה ויחליט הספק/המשווק ואו העוסק המורשה על העסקת ספקי  משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות בפרויקט הנ"ל באתר ו/או במעבדותיו ספק  המשנה , מחובתו לפרט בהצעתו את הפרוט הבא: 

שם הספק/המשווק ואו העוסק המורשה / חברה / גוף .

מקצועות ותחום התמחות של צוות עובדי ספק  המשנה בפרויקט הנ"ל .

2. לא תאושר העסקת ספק  משנה שלא הוזכר בהצעת הספק/המשווק ואו העוסק המורשה .

3.  המזמין רשאי לפסול ספק משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לספק.

3.
תנאים ביטחוניים 
להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בביצוע העבודות השונות לפי מכרז / חוזה / זה ו/או לפי מכרזים נפרדים של ספקים  אחרים .


א.
כללי 
1. על הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  להתחשב בהצעתו בעובדות כי תהליך קבלת אישורים קבועים   

              לכניסת עובדים לאתר שב"ס, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של 

              כ – 15 יום ממועד הגשת הרשימות .

2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  על גבי טופס סטנדרטי של שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה, הצוות הטכני ומנהל הפרויקט אשר יטפל בפרויקט באופן קבוע ואשר עשוי להיכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות .

3.
הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  מתחייב להחזיר לשב"ס את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו .

4.
הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מידי פעם במהלך ביצוע העבודה , בכל הקשור לתנאי בטחון .

5. אי עמידה של מי מעובדי הספק/המשווק ואו העוסק המורשה בבדיקה הביטחונית לא יפגע בביצוע העבודה בידי הספק/המשווק ואו העוסק המורשה.

6. הספק/המשווק ואו העוסק המורשה מתחייב לתאם הגעתו לאתר שב"ס עם הגורם המוסמך בכל 

             יחידה, וזאת 24 שעות מראש בהתאם להנחיות מנהל הרכש.


ב.
מתן רישיונות וסילוק עובדים 

1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט שב"ס לפסול או להתיר מתן רישיונות לפי שיקוליו .

הספק/המשווק ואו העוסק המורשה ו/או ספקי המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים  וכו' , וכן העובדים אשר יועסקו על ידי הספק/המשווק ואו העוסק המורשה במתן טיפול ושירות בתקופת שנת האחריות.

אי לכך, על הספק/המשווק ואו העוסק המורשה להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים (לתחלופה , מילואים , הרחקת עובדים וכו') .

2.
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הספק/המשווק ואו העוסק המורשה או ע"י ספק המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור .

3.
לא תותר העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית או שהינם בעלי אזרחות זרה  ואין בידם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים , באתר העבודה .

למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר בשעות הלילה .

4.
במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה . 

5.
למניעת ספק מודגש בזאת שעל הספק/המשווק ואו העוסק המורשה וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא  מהכלל,   על כל ניסיון  יצירת קשר מצד האסירים מחויב הספק/המשווק ואו העוסק המורשה לדווח לקב"ט המתקן / חדר בקרה .

6.
מודגש בזאת שמתן רישיון כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני / הנחיות התנהגות במתקן זה , התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן ו/או מי שהוסמך על ידו .

7.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום בית הסוהר או ממנו כל חפץ ( לרבות כספים, מזון, טבק מכתבים אל ומאת ) שלא הותרה הכנסתו לכלא מראש. הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין .

8.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר , לרבות מערכות מכאניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצורכי ביצוע העבודה, וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט / מתכנן .

9.
על הספק/המשווק ואו העוסק המורשה, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כלי רכב או כל ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה ( ידניים ו/או חשמליים ) חומרים וציוד עזר ( צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').

באפשרות הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן.


ג.
שמירת סודיות / נוהלי ביטחון 

1.
הספק/המשווק ואו העוסק המורשה מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו ו/או אשר הגיעה לידו ו/או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית והספק/המשווק ואו העוסק המורשה/משווק ואו עוסק מורשה מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו. 

2.
הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  מתחייב לשמור על סודיות התוכניות השרטוטים הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו ע"י הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י שב"ס . 

3.
הספק/המשווק ואו העוסק המורשה יכלול בחוזה עם ספקי  המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשירותיו בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב  ביצוע הסכם זה, ובהעדר סעיף כזה בחוזה תוסף התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן ע"י שב"ס.

ד.
חובת שמירת הנחיות בטחון / כללי התנהגות

אי קיום הנחיות בטחון / כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלולה להוות עבירה פלילית לפי פקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) תשל"ב  1972.

ה.
חובת שמירת סודיות לפי החוק

תשומת לב הספק/המשווק ואו העוסק המורשה  מופנית לחוק העונשין תשל"ז – 1977, שזה לשונו:

1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה לשנת תשי"ח – 1958 (נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

2.
הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים – באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ורוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא יישאר בלתי נעול.



3.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.



4.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך שיוסכם עליה מראש.

5.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו ע"י המנהל ולפסיק את עבודתם לפי דרישתו.

6.
אכלול בחוזה עם עובדי כל מי שנמצא בשירותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיע או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן על ידי המנהל.

7.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר את החוזה או מקצתו, או ביצוע החוזה כולו או מקצתו, לזולתי, אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.
8.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

9.
סידורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח להצהרה זו.

10.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הביטחון והסדורים הביטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.

11.
במקרה של סתירה בין הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.



12.
הצהרה זו מצורפת לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

13.
הריני מאשר, כי קראתי את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118, 119 מחוק העונשין תשל"ז – 1977 המובאים להלן, וידוע לי כי אם אעבור אל אחת מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראיה באתי על החתום

יום _________
לחודש ______שנת _______      _________________________                                                                                                                                  

                                                                             חתימת הספק/המשווק ואו העוסק המורשה 
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פרק ה – כתב כמויות 

	מס"ד
	תאור הבד
	נתונים טכניים
	מחיר בש"ח לא כולל מע"מ

עבור גוון לבן ל – 1 מטר רבוע
	עלות נוספת לצבעוני
(אופציונאלי)

	1
	בד פוך לייצור כריות בצבע טבעי
	בד ערבי 100%
	
	

	2
	בד דריל פ/כ בצבע לבן
	דריל – 50% פוליאסטר 50% כותנה
	
	

	3
	בד סטן - קוריאני, דושס, סיני ואחרים
	סטן 100% פוליאסטר 200 גר'/מ"ר
	
	

	4
	בד שיפון
	שיפון 100% פוליאסטר 80 גר'/מ"ר
	
	

	5
	בד האפלה
	בד אטום לאור 100% פוליאסטר 170 גר' / מ"ר
	
	

	6
	600 POLY ציפוי PVC
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – איפיון 1 עמוד 53
	
	

	7
	600 POLY ציפוי ULY
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – איפיון 1 עמוד 53
	
	


	8
	420 NYLON (ניילון) ציפוי OXFORD PVC
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – איפיון 1 עמוד 53
	
	

	9
	420 NYLON (ניילון) ציפוי OXFORD ULY
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – איפיון 1 עמוד 53
	
	

	10
	בד קורדורה 500  מצופה  פוליאוריתאן
	משקל סגולי: 260 גר' / מ"ר   חוטים: 500 דנייר חוטי קורדורה

הרכב: 19 חוטי שתי לס"מ, 17 חוטי ערב לס"מ כולל גימור לדחיית מים
	
	

	11
	בד קורדורה 1000 מצופה  פוליאוריתאן
	משקל סגולי: 370 גר' / מ"ר   חוטים: 500 דנייר חוטי קורדורה

הרכב: 13 חוטי שתי לס"מ, 11 חוטי ערב לס"מ כולל גימור לדחיית מים
	
	

	12
	70 NYLON  (ניילון) טפטה ציפוי ULY
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – אפיון 1 עמוד 53
	
	

	13
	210 NYLON  (ניילון) טפטה ציפוי ULY
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – אפיון 1 עמוד 53
	
	

	14
	400 NYLON  (ניילון) ציפוי PU
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – אפיון 1 עמוד 53
	
	

	15
	70 NYLON  (ניילון) טפטה ציפוי PU
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – אפיון 1 עמוד 53
	
	

	16
	70 NYLON  (ניילון) טפטה ציפוי PVC
	ראה נתונים טכניים בנספח מפרט טכני ל – POLY ו – NYLON – אפיון 1 עמוד 53
	
	

	17
	בד פוליאסטר- כותנה 180
	ראה אפיון מס' 414-11-897-6/1  עמוד  48
	
	

	18
	בד גברדין פ/כ (ביטנה לאפוד)
	גברדין – 50% כותנה  50% פוליאסטר
	
	

	19
	בד סינטטי מגורד (פליז)
	פליז 100% פוליאסטר מגורד – משקל 300-350 גר' / מ"ר, עובי מינימאלי 3.5 מ"מ, 250-200 גר' / מ"ר עובי מינימאלי 3 מ"מ, התכווצות לאחר כביסה 5% יציבות הגוון לכביסה 4 – אנטי פילינג
	
	

	21
	בד שמשוני
	שמשוני 650 גר' / מ"ר חסין אש – ראה מפרט 7-414-14010-90/2  עמוד   29
	
	

	22
	בד שמשוני
	שמשוני 610 גר' / מ"ר חסין אש -ראה מפרט 7-414-14010-90/2   עמוד   29
	
	

	23
	בד שמשוני
	שמשוני 610 גר' / מ"ר לא חסין אש -ראה מפרט 7-414-14010-90/2   עמוד   29
	
	

	24
	בד שמשוני
	שמשוני 650 גר' / מ"ר לא חסין אש -ראה מפרט 7-414-14010-90/2   עמוד   29
	
	

	25
	בד מצעים למיטה
	50 / 50 , 68 / 78 , 1 / 30  - עמוד 36
	
	

	26
	בד ביטנה
	100% פוליאסטר
	
	

	27
	בד לריפוד כסאות
	בד פנמה או שווה ערך בהרכב החומרים ועמידות בתנאי שימוש וסביבה אקלימית
	
	

	28
	בד דגם "אופיס" לריפוד כסאות חסין אש
	הרכב 100% LANA, רוחב 140 ס"מ, משקל 240 גר' / מ"ר, עמידות לבעירה: 1-78 BIFA-FF , עמידות לשחיקה: 30000 סיבובים (תקן 15000) יציבות צבע לאור: 5 (תקין – מינימום 4), יציבות צבע לשפשוף: 5 יבש (תקן מינימלי 4), 5 רטוב (תקן – מינימום 3)
	
	

	29
	בד דגם "גוונים"
	הרכב: 100% כותנה, משקל 340 גר' / מ"ר, רוחב 160 ס"מ.

חוזק משיכה ב-DN: שתי 130 דרישות תקן 05, ערב 86 דרישות תקן 35.

חוזק קריעה אלמנדורף שתי 6.1 דרישות תקן 2 ב-DN , ערב 6.1 דרישת תקן 2. יציבות צבע לאור: 5 דרישות תקן 4-5. יציבות צבע בשפשוף יבש 4-5 דרישות תקן 4-5. יציבות צבע בשפשוף רטוב 3 דרישות תקן 3. יציבות צבע בכביסה 60 מעלות 4-5 דרישת תקן 4. עמידה בשחיקה 25000 סיבובים דרישת תקן 15000. גימור: תהליך דוחה כתמים TEFLON
	
	

	30
	בד דגם "לורד"
	הרכב: 100% כותנה. רוחב: 160 ס"מ. משקל: 200 גר'/מ"ר.

חוזק משיכה ב-DN: שתי 90 דרישות תקן 35, ערב 43 דרישת תקן 1.5. חוזק קריעה אלמנדורף ב-DN: שתי 2.4 דרישת תקן 1.5, ערב 1.8 דרישת תקן 1.5. יציבות צבע באור: 5 דרישת תקן 4-5. יציבות צבע בשפשוף יבש: 5 דרישת תקן 4-5. יציבות צבע בשפשוף רטוב: 4 דרישת תקן 3. יציבות צבע בכביסה: 4-5 דרישת תקן 4. עמידות בשחיקה: 18000 דרישת תקן 15000.
	
	

	31
	בד דגם "לונג"
	הרכב: 50% כותנה, 50% פוליאסטר, רוחב: 280 ס"מ. משקל: 210 גר'/מ"ר. נתונים זהים לבד דגם "לורד".
	
	

	32
	בדים מודפסים
	א.  טוקיו, סאן, אוליווד, יאנג הרכב: 100% כותנה, רוחב 160 ס"מ.


	
	

	33
	בדים מודפסים
	ב.  "באפלו" הרכב: 50% כותנה, 50% פוליאסטר, רוחב 170 ס"מ. נתונים טכניים זהים לבד דגם "לורד"
	
	

	34
	בד בדגמים "טופז" פסים + "טופז" חלק
	הרכב: 100% כותנה, רוחב 160 ס"מ.

נתונים טכניים זהים לבד דגם "גוונים"
	
	

	35
	בד לטקסטיל חדר ניתוח
	ראה פרוט טכני מס' 10 - עמוד 33
	
	

	36
	בד לייצור כותנות נשים
	ראה פרוט טכני מס' 10 - עמוד 35
	
	

	37
	בד לייצור ביגוד פרסונל חדר ניתוח
	ראה פרוט טכני מס' 10 - עמוד 34
	
	

	38
	בד לייצור סדינים
	ראה פרוט טכני מס' 10 - עמוד 38
	
	

	39
	בד לייצור חיתולי טטרה
	ראה פרוט טכני מס' 10 - עמוד 38
	
	

	40
	בד לייצור מגבת פרוטה
	ראה פרוט טכני מס' 10 - עמוד 39
	
	

	41
	בד לייצור פריטי לבוש עבור פרסונל
	ראה פרוט טכני מס' 10 - עמוד 40
	
	

	42
	בד לוילונות  פוליאסטר 100% סוג טרוירה
	ראה פרוט טכני מס' 75  עמוד 40
	
	

	43
	בד פוליאסטר וכותנה 65/35  לחלוק
	ראה פרוט טכני מס' 414-11-897-6/1 -  עמוד 48
	
	

	44
	בד ברזנט כותנה
	ראה פרוט טכני מס' 7-414-90177-90/5   עמוד 43
	
	

	45
	בד פוליאסטר וכותנה לכיסוי מזרון
	ראה פרוט טכני לבד לייצור כיסוי מזרון עמוד 50
	
	

	46
	בד כותנה גולמי (בד אמריקאי)
	בד אמריקאי
	
	

	47
	בד 100% פוליאסטר זוהר
	רוחב  1.5-1.6 מ'  , משקל סגולי  120-130 גר' למ"ר,

גוון-  צהוב / כתום זוהר בעל תכונות פלורוסנטיות .

מתאים  לתקן ישראלי 1258 חלק 4 , תקן אירופאי EN 471 CLASS 2 .
	
	

	48
	בד (פוליאסטר) רשת תלת מימדי 8 מ"מ
	בד רשת עשוי פוליאסטר לריפוד ובלימת זעזועים בעובי מינימאלי של 7.5 מ"מ
	
	

	49
	רשת הצללה 90% גוון עפ"י דרישה
	רשת הצללה מבד פוליאסטר  לפי מ"ר  שטח  הצללה  90%  גוונים שונים
	
	

	50
	פס זוהר
	ראה מפרט עמוד 51
	
	


תאריך ____________________   חתימה וחותמת המציע _______________________________
פרק ו – נספחים למכרז
                          נספח א'

אישור רו"ח על ניסיון בשיווק בדים לייצור

אני הח"מ ____________________________________________, רו"ח/עו"ד 

של חברת _____________________________________________ (להלן – "המציע ").

מאשר בזאת, כלהלן:

1. מחזור פעילות המציע מאספקת השירותים על פי הנדרש במכרז זה היה כמפורט להלן :
2. למציע ניסיון בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה לפחות בשיווק בדים לייצור בהיקף של לפחות 50,000 ₪ כולל מע"מ בכל שנה.
3.   להלן שמות הגופים ואנשי הקשר להם ניתן שירות ע"י המציע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה למכרז :
	הגוף לו ניתן השירות 
	תקופת ההתקשרות (משנה עד שנה)
	שם איש הקשר
	מס' טל/פלא'
	היקף ההתקשרות  בש"ח לתקופה

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ולראיה באתי על החתום : 

תאריך:_________________                     חותמת וחתימת רו"ח     ___________________

אפיון מס' 414-11-897-6/1    בד פוליאסטר – כותנה 180
1.
תחום
1.1
אפיון זה מתייחס לייצור בד פוליאסטר – כותנה 180 בצבע לבן המיועד לשימוש שב"ס  .
1.2
החוטים לייצור  הבד יוצרו מתערובת פוליאסטר – כותנת ביחס 65 אחוז פוליאסטר ו-
ו-35 אחוז כותנה.

2.
דרישות טכניות:
2.1
דרישות פיזיות:



	מס'
	תכונות
	דרישות
	שיטות בדיקה

	
	א'
	ב'
	ג'

	1
	חומר גלם

א. כותנה 35
	כותנה MIDLING כאורך 1-1/6 –אינטש.
	

	
	ב. פוליאסטר 65
	פוליאסטר מתויג (ראה הערות) SEMI DULL  H.T סיב בעובי 1.6 דסיטקס וכאורך 38 מ"מ
	2353 – A - 191

	2
	חוטים שתי וערב
	חוט יחיד בחוזק קריעה ( בק"מ) 15.8 M.K.K
	4104 – A - 191

	3
	צפיפות מזערית
א שתי

ב.ערב
	28 חוטים – בס"מ

19 חוטים – בס"מ
	ת"י 369 סעיף 6

	4
	משקל גרם / מ"ר
	180 גרם נומינאלי
175 גרם מזערי
	ת"י 369 סעיף 4

	5
	חיבור האריג
	חיבור מלוכסן שמאלי 2/1
	חזותית


3.

	גודל מנת האשפרה
	מס' בדיקות

	עד 3,000 מטר
	2

	מ-3001 עד 10,000 מטר
	3

	מעל 10,000 מטר
	5


3.1 בחינת הקבלה תעשה לפי תקן ישראלי 936 בחינת מדגמית לפי תכונות איכותיות , לפי רמת בחינה 2 עם רא"ר 2.5 לפגמים חמורים.
3.2 לפני התחלת הייצור השוטף , היצרן יגיש דוגמא של 2 מטר בד ברוחב מלא לאישור מפרטן ומבקר טיב שב"ס.
שם אפיון : בד שמשונית 650

מס' אפיון 7-414-14010-90/2

מחליף מפרט מס' : 1/א/414-14-010-6

1.
כללי
1.1
אפיון זה מתייחס לבד שמשונית 650 המיועד לשימוש בצה"ל.

1.2
הבד מיוצר בתהליך ציפוי או למינט של פולימר וינילי כלורי על בד יסוד עשוי מחוטי ניילון או פוליאסטר בשני צידיו בגוונים וברחבים שונים.

1.3
הבדים הבאים מקוטלגים כדלקמן.

1.31
414-14-010-6 גוון חולי רוחב 150 ס"מ .
1.3.2
414-10-008-4 גוון חולי רוחב 215 ס"מ.
1.3.3
 414-90-240-5 גוון זית לסמלי שרוול .
1.3.4 
414-90-421-3 גוון כחול לסמלי שרוול.
1.3.5
414-90-242-1 גוון בז' לסמלי שרוול.
2.
דרישות טכניות :
2.1
בד היסוד:
	מס'
	תכונה
	דרישה
	שיטת בדיקה

	
	
	ניילון
	פוליאסטר
	

	1
	חומר גלם
	100% חוטי ניילון 6.6 רבי נימים מבריקים בעלי חוזק גבוה
	100% חוטי פוליאסטר רבי נימים , בעלי חוזק גבוה
	1530:a191 הצהרת היצרן

	2
	שיעורי החוט שתי וערב
	כ- 940 דסיטקס
	כ- 1100 דסיטקס
	4021: a191

	3
	צפיפות מזערית חוטי שתי וערב בבד מצופה ב-10 ס"מ
	85
	82
	5050a: 191

	4
	חיבור האריג
	חיבור בד
	בחינה חזותית


2.2 
בד מצופה:
	מס'
	תכונה
	דרישה
	שיטת בדיקה

	1
	חומר גלם הציפוי
	פולימר או קו – פולימר היולי
( VIRGIN) של שרף וינילי כלורי
	הצהרת היצרן

	2
	משקל ג'/ מ"ר
	5%+650
	5041 :a191

	3
	חוזק משיכה ל- 5 ס"מ רוחב , מזערי לכיוון השתי והערב
	250 דקניוטון
	5102 :a191

	4
	חוזק קריעה (שיטת לשון) מזערי לכיוון שתי וערב
	35 דקניוטון
	5134  :a191

	5
	חוזק הדבקה הציפוי לבד היסוד (בשני הצדדים מזערי ל-5 ס"מ)
	10 דקניוטון
	5970 :a191יש להשתמש בדבק שאושר לשימוש בצה"ל בלבד

	6
	קושיות
	לא יותר קשה מדוגמא מאושרת ע"י מפקדה זו
	3356 s..B

	7
	עמידות בתא איקלום (WEATHEROMETER) לאחר חשיפה ל-1500 שעות
	אובדן חוזק לא יותר מ-10% לא תהיה הופעה של סימני סדקים בועות , שפשופים או שינוי גוון משמעותי
	5804 :a191
5102 :a191
בחינה חזותית

	8
	דרגת הדבקה עצמית בחום מירבית
	2
	5872 :a191

	9
	חסינות אש (שיטה אנכית) זמן בעירה מירבי אורך קרע מירבי
	2 שניות
10 ס"מ
	5903 a: 191

	10
	עמידות בפני מים לאחר שפשוף
	לא יחדרו מים
	5516a: 191 בגובה לחץ 100 ס"מ ל-10 דק' לאחר 100 מחזורי שפשוף בכל צד לפי 5304a:191 עם נייר גרניט מס' 80

	11
	התנגדות לברק בזווית 60 מעלות
	לא יותר מ- 2 יח' ברק ( GLOSS UNIT )
	523d ASTM

	12
	גוון
	חולי, זית, כחול , בז' או אחר לפי דרישות המזמין
	בחינת חזותית לפי דוגמאות שתאושרנה ע"י המזמין.

	13
	רוחב הבד המוגמר המזערי , בס"מ
	150 או 215 או אחר לפי דרישות המזמין
	בדיקה חזותית


הערה

בעמודה " שיטת הבדיקה" ההתייחסות היא לבדיקה לפי תקן פדראלי אמריקני לבדיקות טקסטיל a191 אלא אם כן מצוין אחרת. 

3. 
עיבוד:
3.1
בד היסוד יצופה בשני צידיו באופן שווה כדי לעמוד בדרישות אפיון זה. ניתן להשתמש בשיטת למינט בתנאי שהבד יעמוד בכל דרישות אפיון זה.
3.2
אם לא מצוין אחרת גוון הציפוי יהיה שווה בשני הצדדים.

3.3
אם אין דרישה מיוחדת צד אחד של  השימשונית שיוגדר כצד החיצוני לצורכי השימוש. 
יטופל נגד ברק דוגמת פני דוגמת פני הבד תהיה אך ורק לפי דוגמת היצרן שתאושר ע"י מפקדה זו. 
 
פני הבד המיועד לסמל שרוול  יתאימו להדפסת משי ברורה.

3.4 חוטי השתי של בד היסוד יהיו מקבילים וחוטי הערב יהיו ניצבים לחוטי השתי.
דוגמאות לבדיקת חוזק לסעיף 2 יינטלו במקביל לאורך הבד (עבור השתי) וניצב לו (עבור הערב).
3.5 שולי הבד ייחתכו בקווים ישרים מקבילים כך שיהיו מצופים באופן מלא ואחיד , ע"מ שניתן יהיה לבצע פעולות הלחמה בצורה מושלמת עד שולי הבד. רוחב הבד יהיה אחיד לכל אורך הגליל.
4.
סימון ואריזה:
4.1
על יד שולי הבד בצידו הפנימי יסומן באופן רצוף ע"י הדפסה או ע"י הטבעה שם היצרן מס' מנת הייצור והמילים "ניילון או פוליאסטר" הצורה והנוסח של הסימון חייבים לקבל אשור המזמין.
4.2
הצד המצופה יגולל לגלילים בני 50 מטרים -/+ 10% מותרים גלילים בהם מגוללים 2 חתיכות בד בכמות שאינה עולה על 10% מכמות הגלילים במשלוח. בגלילים אלא תהיה חפיפה של 1/2 מטר בין 2 החתיכות ללא תפר בתוך הגליל.

4.3
הגלילים יארזו בצורה אשר תבטיח מניעת פירוקם בעת הובלתם ושינועם.

4.4
לכל גליל תוצמד תווית שעליה יופיעו הפרטים הבאים: 

4.4.1
מס' קטלוגי.

4.4.2
בד שמשונית 650 ( ניילון או פוליאסטר) רוחב ______ ס"מ

4.4.3
אורך הגליל במטרים ( סה"כ ופירוט חלקים).

4.4.4  מס' מנת ייצור

4.4.5   שם היצרן

4.4.6
שנת ייצור

4.47 
הצמדת התווית לא תאפשר ירידתו בעת הובלה ושינוע.

5.
בחינה ואבטחת איכות:

5.1.1 
במסגרת בחינת הקבלה תאומתנה הימצאותן של תעודת מעבדתיות ממכון מוכר לכל מנת ייצור בהתאם לסעיף 2 דלעיל למעט הבדיקה לעמידות בתא איקלום שתבוצע בתדירות לפי ראות עיני יח' בחינה ע"ח הספק.

5.1.2
הדגימה לבדיקות מעבדתיות תבוצע ע"י נציג מערכת הביטחון או נציב הביטחון או נציב מוסמך ע"י מפקדה זו של המכון המוכר.

5.1.3
הדגימה תבוסס על תקן ישראלי מס' 936 והתדירות תהיה לפי הטבלה מטה 


גודל מנת ייצור


מס' דוגמאות

עד 750 מטרים



2


מ-751 עד 20,000 מטרים


3


מעל 20,000 מטרים


5



5.2 לפני התחלת הייצור השוטף על היצרן להגיש לאשור מפקדה זו 2 מטרים ברוחב מלא של כל סוג בד ( כולל גוונים) שטרם קיבל אישור מפקדה זו , כולל תעודה מעבדתית.
5.3.1 על היצרן לנהל מערכת בקרת איכות לפי נוהל שאושר ע"י מערכת הביטחון

5.3.2 על היצרן לבצע בדיקות שוטפות במסגרת הייצור ובתהליכי הייצור השוטף.
5.3.3 נציגי מערכת הביטחון רשאים לערוך בקורות ייצור במפעל המייצר או ספק משנה ולפי ראות עיניהם וליטול דוגמאות לפי דרישה על היצרן להצהיר מי הם ספקי המשנה לרבות אורגי בד היסוד.
5.4 הבד יבחן מבחינה חזותית בהתאם לטבלה דלהלן הבחינה תבוצע ע"י העברת הבד מעל שולחן ביקורת עם אור דלוק מאחורי הבד כל גליל ייבדק מצד אחד בלבד , אולם יש לשנות את הצד הנבדק אחרי כל גליל נבדק ( פעם מהצד החיצוני ופעם מצידו הפנימי) יירשמו כל הפגמים בהתאם לטבלה מטה. פגם מתמשך יירשם כפגם אחד לכל מטר רץ או חלק ממנו. רמת הבחינה תהיה II לפי ת"י 936 ור"א של 4.0 לפגמים חמורים ו- 10.0 לסה"כ הפגמים 

5.4.1 כמות הגלילים שתידבק תהיה כדלהלן:
כמות מטרים במנת ייצור


גודל מדגם ( גלילים)
עד 1,000





3

מ-1,001 עד 3,000




5

מ-3001 עד 9,000




8

מ-9001 עד- 32,000




15

מ-32,000 עד- 137,000




20

5.4.2 להלן רשימת הפגמים :
	מס'
	תאור הפגם
	חומרת הפגם

	
	
	חמור
	קל

	1
	כל חתך , קרע , שריטה , או שפשוף
	X
	

	2
	כל חור סיכה
	X
	

	3
	כל שריטה או סימון שפשוף חזותי שאינו מגלה
	
	X

	4
	כל בועה , תעלה , או הסרת ציפוי
	X
	

	5
	כל גוש או אזור ציפוי כבד
	
	X

	6
	כל קמט או קיפול הגורמים להכפלת או הדבקת פני הבד שלא ניתן לתקן בלחץ יד
	X
	

	7
	צפוי לא אחיד , אזור דק שחסר צפוי או נראה כדק יותר
	X
	

	8
	כל אזור בהיר או חלון בגלל חוסר או ערבוב לקוי של פיגמנטים
	
	X

	9
	שולי הבד מקופלים , מסולסלים , מוכפלים ,גליים המונעים בד שטוח
	X
	

	10
	כל נקודה , כתם או סימן יותר מ-25 מ"מ בכל כיוון
	X
	

	11
	רוחב הבד פחות מהנדרש
	X
	

	12
	כל ריח מפריע פרט לכימיקלים הנהוגים בייצור הבד צבע לא כנדרש , גוון סוטה, לא אחיד או מטושטש פני הבד דביקים הגורמים להדבקת הבד בתוך הגליל
	X
	X



· פגם הניתן להבחין במרחק של כ-1 מטר בעין בלתי  מזוינת.

5.5 כל הגלילים במדגם ייבחנו לפגמים הבאים כאשר מספר הפגמים המותר הוא 0 :

גליל הכולל יותר משתי חתיכות.
 אורך הגליל פחות או יותר מהנדרש. 
שתי חתיכות ללא חפיפה.
             שתי חתיכות מחוברות ע"י תפר.
מפרט מס' 10

בד ייצור פרטי טקסטיל לחדר ניתוח

מפרט זה מיועד לכל סוגי הבדים לשימוש חדר הניתוח.

דרישות כלליות:

על כל הבד לטקסטיל חדר הניתוח המסופקים לבי"ח להיות נקיים ללא קמטים, ללא אמרות ושפות לא גמורות, לא יהיה בהם בדלי חוטים או חוטים רפויים.

19 האריג:

האריג יהיה מורכב מחוטי פוליאסטר וכותנה ביחס 50% - 50%.

א.
חוטי ה"שתי" יהיו חוטים 40/2 כותנה אנגלי ו29- חוטים לס"מ.


ב.
חוטי ה"ערב" יהיו חוטים 24/1 כותנה אנגלי ו27- חוטים לס"מ.

20 חוזק הבד:

א.
חוזק חוטי השתי יהיה לפי המכפלה של 8000 ושל חוטי הערב לפי 7000.

ב.
חוזק פקיעה מזערי 12 ק"ג לסמ"ר מינימום.

בד מוגמר:

א.
משקל הבד המוגמר יהיה 165 גר' למ"ר -/+ 2%.

ב.
הבד יעבור טיפול ליציבות מימדים ויעמוד בתנאי גיהוץ ומעגילה של 160 מעלות צלזיוס.

ג.
התכווצות בכביסה של 85 מעלות צל' לא תעלה על 2% בכל כיוון.

ד.
מידת הנזק הכימי לא תעלה על 9 רס.


יציבות הצבע:

לכביסה שינוי והכתמה 4-5.

להלבנה בהיפוכלוריט 4.

לשפשוף רטוב 4.

לזיעה 4-5.

הצבעים יהיו בהתאם לדרישות המזמין. הצבעים עמידים לחום, לכלור, להרתחה, לכביסה ולשתן.
בד לטקסטיל חדר ניתוח

	הרכב הבד
	50% כותנה   50% פוליאסטר

	שתי
	40/2 (29 חוטים בסמ"ר)

	ערב
	24/1 (27 חוטים בסמ"ר)

	משקל הבד למ"ר
	165 גרם

	רוחב הבד
	180 ס"מ

	הדפסה
	עפ"י דרישה

	גודל האותיות וצורתן
	עפ"י דוגמא



אשפרה – מידת הנזק הכימי לא תעלה על 9 רס.


הבד לא יתכווץ מעל 2% לכל הכיוונים.


הבד עמיד לכלור.


כמות משוערת – 1000
בד לייצור פרטי ביגוד לחולים ולפרסונל
מפרט זה מיועד לייצור כל סוגי הבדים לחולים ולפרסונל בביה"ח.

דרישות כלליות:

על כל הבד המסופקים להיות נקיים ללא קמטים, לא יהיה בהם בדלי חוטים או חוטים רפויים.

21 האריג:

האריג יהיה מורכב מחוטי פוליאסטר וכותנה ביחס 50% - 50%.

22 חוזק הבד:

א.
חוזק חוטי השתי יהיה לפי המכפלה של 8000 ושל חוטי הערב לפי 7000.

ב.
חוזק פקיעה מזערי 12 ק"ג לסמ"ר מינימום.

בד מוגמר:

א.
משקל הבד המוגמר יהיה 145 גר' למ"ר -/+ 2%.

ב.
הבד יעבור טיפול ליציבות מימדים ויעמוד בתנאי גיהוץ ומעגילה של 160 מעלות צלזיוס. לביגוד.

ג.
התכווצות בכביסה של 85 מעלות צל' לא תעלה על 2% בכל כיוון.

יציבות הצבע:

לכביסה שינוי והכתמה 4-5.

להלבנה בהיפוכלוריט 4.

לשפשוף רטוב 4.

לזיעה 4-5.

הצבעים יהיו בהתאם לדרישות המזמין. הצבעים עמידים לחום, לכלור, להרתחה, לכביסה ולשתן.

דרישות:

הספק/המשווק ואו העוסק המורשה יגיש דוגמאות בד בהתאם לדרישות
בד לייצור כותונת נשים

	הרכב הבד
	50% כותנה   50% פוליאסטר (עפ"י הדוגמא)

	שתי
	24/1 (29 חוטים בסמ"ר)

	ערב
	24/1 (26 חוטים בסמ"ר)

	משקל הבד למ"ר
	150 גרם

	גוון הבד
	ורוד או אחר

	הדפסה
	עפ"י דרישה


דרישות כלליות:


מראה הבד יהיה נקי מפגמים העלולים לפגוע בשימוש בו.
בד לייצור ביגוד פרסונל חדר ניתוח (חולצה ומכנס)

	הרכב הבד
	50% כותנה 50% פוליאסטר (מזוהה כבד "פרקל")

	שתי
	40/1 עפ"י המידה האנגלית

	ערב
	40/1 עפ"י המידה האנגלית

	צפיפות החוט
	100 חוטים בס"מ בשתי – המוגדר כ 180 T

	צפיפות החוט
	80 חוטים בס"מ בערב – המוגדר כ 180 T

	משקל הבד למ"ר
	120 גרם  -/+ 3%

	גוון הבד
	ירוק טורקיז / תכלת או כל צבע אחר

	הדפסה
	עפ"י דרישה

	כמות משוערת
	10000 מטר


בד לייצור כלי מיטה - כללי

מפרט זה מיועד לייצור כל סוגי כלי המיטה המיועדים למיטת חולה.

הערה: כל מפרט כולל אפיון לשתי אפשרויות אריגה של הבד לייצור כלי המיטה הנדרשים במכרז זה. המציע רשאי להציע בדף הצעת המחיר לשתי האפשרויות המפורטות גם יחד, או הצעת מחיר לאפשרות אחת בלבד וזאת על פי בחירתו ושיקוליו בלבד.

המזמין רשאי כראות עיניו והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על סוג האפיון ממנו ייוצרו כלי המיטה הנדרשים במכרז זה.

מבנה הצבע:

היריעות יהיו מפיסת בד אחת ללא חיבורים וללא קמטים, אלא עם הדוגמא מחייבת חיבור שכזה.

למזמין שמורה האופציה להזמין מס' צבעים ודיגומים עפ"י צרכיו השונים.

23    האריג:

האריג יהיה מורכב מחוטי פוליאסטר וכותנה ביחס 50% -  50% כותנה סרוקה.

דרישות:

הספק/המשווק ואו העוסק המורשה יגיש דוגמאות בד.

תקנים:

האריג יענה על תקנים ישראליים:

תקן ישראלי 278 – אריגים לכלי מיטה.

תקן ישראלי 916 – בדיקות ליציבות הצבע.

תקן ישראלי 886 – פגמים באריגים.

תקן ישראלי 823 – שיטות בדיקה למוצרי טקסטיל.

24
חוזק הבד:
א.
חוזק למתיחה יהיה 300 ניוטון לפחות בשתי ו260- ניוטון לפחות בערב.

ב.
חוזק לקריעה לא יהיה קטן מ13- ניוטון הן בשתי והן בערב.

בד מוגמר:

א.
רוחב הבד בס"מ: עפ"י ת"י 894 חלק 6: 160 ס"מ רוחב + / - 2 ס"מ.

ב.
משקל הבד המוגמר יהיה 150 גר' למ"ר -/+ 3%.

ג.
הבד יעבור אישפור ליציבות מימדים ויעמוד בתנאי גיהוץ ומעגילה בטמפרטורה של 

160 מעלות צל' עבור כלי המיטה.

ד.
התכווצות הבד בכביסה כ - 75 מעלות צל' לא תעלה על 2% בכל כיוון.

יציבות הצבע:

בדיקות יציבות הצבע בגורמי בליה שונים עפ"י ת"י 916.

בכביסה – עפ"י ת"י 916 חלק 2 – יציבות צבע ב90- מעלות צל' גוון הוכתמה בדרגה 4 לפחות. 

בזיעה – עפ"י ת"י 916 חלק 3 – יציבות צבע ברטוב ויבש בדרגה 4 לפחות.

בשפשוף – עפ"י ת"י 916 חלק 7 – יציבות צבע ברטוב ויבש בדרגה 4 לפחות.

בהתכדרות – עפ"י ת.בריטי 55811B – יציבות צבע לאחר 5000 מחזורים בדרגה 4 לפחות.

במים – עפ"י ת"י 916 חלק 6 – שינוי גוון והכתמה בדרגה 4 לפחות.

באור – עפ"י ת"י 916 חלק 9 – דרגה 5 לפחות.

להלבנה בהיפוכלוריד – דרגה 4 לפחות.

הגדרת צבע עפ"י קוד פונטון.

פגמים:

הפריטים המוגמרים לא יכללו פריטים פגומים למעט פריטים פגומים שהוסכמו בין הספק/המשווק ואו העוסק המורשה/יצרן לבין המרכז הרפואי.
בד לייצור סדינים
	הרכב הבד
	50% כותנה 50% פוליאסטר

	אפשרויות
	אפשרות א'
	אפשרות ב'

	שתי
	24/1 (30 חוטים בסמ"ר)
	32/1 (28 חוטים בסמ"ר)

	ערב
	24/1 (27 חוטים בסמ"ר)
	20/1 (21 חוטים בסמ"ר)

	משקל הבד למ"ר
	150 גרם
	120 גרם

	מידות
	רוחב 160 ס"מ
	רוחב 160 ס"מ

	הדפסה
	עפ"י דרישה

	גודל האותיות וצורתן
	עפ"י דוגמא


בד לייצור חיתולי טטרה
	הרכב הבד
	100% כותנה

	שתי
	20/1 (26 חוטים בסמ"ר)

	ערב
	16/1 (17 חוטים בסמ"ר

	משקל הבד למ"ר
	130 גרם / מ"ר (-/+ 3%)

	מידות
	רוחב 100 ס"מ בסיבולת של 3%

	הדפסה
	עפ"י דרישה

	גודל האותיות
	4 ס"מ

	גוון האותיות
	כחול כהה


גימור:

האשפרה תהיה רגילה – הלבנה לא אופטית, טיפול הידרופילי, הנזק הכימי לא יעלה 

על 9 רס.

דרישות כלליות:

על בד החיתולים להיות נקי וללא קמטים, מוחלקים ורכים. לא יהיו בבד גופים זרם, ללא עמילן וללא חומרי הכבדה אחרים. לא יראו בבד המוגמר חוטים נושאים, תלויים או קרועים, לא חוטי תפירה קרועים או תלויים.
בד לייצור מגבת פרוטה

(מגבת שיער)

	הרכב הבד
	100% כותנה

	שתי
	22/1 (22 חוטים בסמ"ר)

	ערב
	18/1 (18 חוטים בסמ"ר)

	משקל הבד למ"ר
	390 גרם

	מידות
	רוחב 110 ס"מ באפיצות כמפורט בת"י 629 (301)

	גודל האותיות
	4 ס"מ

	צבע
	לבן



מבנה וצבע:



צבע המגבת יהיה לבן.


דרישות כלליות:


הבד למגבת יהיה נקי, השכבה השעירה תראה מיושרת.
בד לבן לביגוד פרסונל

הרכב הבד וחומרי הגלם

חומרי גלם:

א.
בהתאם לשתי האפשרויות המופיעות בטבלאות.

ב.
חוזק חוטי השתי יהיה לפי המכפלה של 8000 ושל חוטי הערב לפי 7000.

המוצר המוגמר:
א.
משקל הבד המוגמר למטה יהיה עפ"י המצוין בטבלאות.

ב.
אשפרה: הבד יעבור טיפול ליציבות מימדים כך שיעמוד בתנאי גיהוץ במעגילה 

של 110 מעלות צל' לביגוד.

ג.
ההתכווצות בכביסה 85 מעלות צל' לא תעלה על 2% בכל כיוון.


כביסה ראשונה לא תעלה על 2%.


כביסה שניה לא תעלה על 1%.

ד.
יציבות הצבע: 
לכביסה, שינוי והכתמה 4-5.




להלבנה בהיפוכלוריט 4, לשפשוף רטוב 4.

ה.
הצבעים יהיו בהתאם לדרישת המזמין ויהיו עמידים לחום, כלור ולהרתחה.

ו.
חוזק פקיעה מזערי 15 ק"ג לסמ"ר.

בד לייצור פריטי לבוש עבור פרסונל
	הרכב הבד
	50% כותנה 50% פוליאסטר

	אפשרויות
	אפשרות א'
	אפשרות ב'

	שתי
	20/1 (60 חוטים בסמ"ר)
	30/1 (25 חוטים בסמ"ר)

	ערב
	20/1 (60 חוטים בסמ"ר)
	24/1 (28 חוטים בסמ"ר)

	משקל הבד למ"ר
	120 גרם למ"ר (-/+ 2%)
	150 גרם למ"ר (-/+ 2%)

	מידות
	180 ס"מ רוחב

	הדפסה
	עפ"י דרישה

	גודל וצבע
	עפ"י דוגמא – כחול כהה


                   


אפיון  בד לוילונות

1.
כללי :
1.1
איפון זה מתייחס לבד לוילונות אריג מסיבי מעכב בעירה, מודפס בצד אחד ברוחב 150 ס"מ.
1.2
כמות נדרשת:בין 2000 ל- 4000 מטר רץ לשנה.

1.3
אין  שב"ס מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

1.4
אין שב"ס מתחייב לרכוש את כמות המינימום או המקסימום שבמכרז, או כל כמות שהיא.

1.5
תקופת האספקה : תוך 45 יום מיום קבלת ההזמנה.

1.6
מקום האספקה : מרכז לוגיסטי (מרל"וג) שב"ס ברמלה.

1.7
שיקולים לניתוח תוצאות המכרז:


1.7.1
תאימות ההצעה לדרישות המפרט הטכני.


1.7.2
עלות המוצר.
2.   דרישות טכניות:
  2.1 הבד המוגמר יעמוד בדרישות הבאות:  

2.1.1 חומר גלם:  100%  פוליאסטר  (מסוג  טרוירה).

2.1.2 החוט בשתי:  פילמנטים 150/2 .

2.1.3 החוט בערב: חוט  טווי  מס'  36/1.
2.1.4 רוחב הבד  יהיה  ברוחב של 150 ס"מ.
2.1.5 משקל הבד למטר  רבוע  210 ג"ר + 5%.
2.1.6 הדפוס  ע"ג הבד יהיה  בשיטת טרנספר.
2.1.7 יציבות צבע מזערית.
2.1.7.1.1 באור מלאכותי: 7-6.
2.1.7.1.2 בכביסה 60 מעלות צלזיוס:5.

                                        
 עפ"י  ת"י  916 חלק 9 וחלק  2.

2.2           הצביעה תהייה בצבעים שונים אשר יאושרו ע"י מפרטן שב"ס בכתב  ועפ"י דוגמא מאושרת.

2.3            הבד יעמוד  בתקן  אמריקאי לבד מעוכב  בעירה  701-NFPA.

3. סימון ואריזה
הבד יגולל  בגלילים, לפחות 90% מהגלילים יכילו אורך מזערי של 50 מטר ולא יותר מ-10% יכילו אורך בד של 20 עד 40 מטר. לא יהיו בגליל יותר משתי חתיכות בד.

כל גליל יארז בשקית פוליאתילן  שקופה.

לכל גליל תוצמד תווית שעליה מודפסת הפרטים  הבאים:

בד  לוילון  אריג רוחב  150  ס"מ.

מס'  המטרים  שבגליל.

שם היצרן.
שנת ייצור.
4. אבטחת איכות:
4.1    לפני התחלת ייצור השוטף יש להגיש 2 מטר בד מודפס ומוגמר ברוחב 
    מלא לאישור גוון הבד וכן לאישור  הבד מבחינה ויזואלית  ומגע ע"י מפרטן

    שב"ס בכתב .


4.2      במסגרת בחינת הקבלה יש להגיש תעודות מעבדה על דרישות החומרים

                         בפרט זה.


4.3       תדירות הבדיקה לבדיקות מעבדתיות תהיה  כדלקמן:

                          גודל  המידה                                         תדירות   בדיקה                                             

                           עד  1,000  מטר                                               2    

                           מ - 1,001 מטר ועד 10,000 מטר                     3

                          מעל 10,000 מטר                                             5


4.4      בחינת קבלה:
4.4.1 בחינת הקבלה תהיה מושתת על דגימה  לפי תקן ישראלי  936 , רמת בחינה 2 רא"ר 4 אחוזים לפגמים חמורים ו-10 אחוז לסה"כ פגמים חמורים וקלים.

 
          4.4.2       להלן רשימת הפגמים:            

    פגם חמור                פגם קל
                                      
- חור או קרע בבטן
*    



- פגם דפוס מעל גודל  1 ס"מ
*
               


- פגם דפוס פחות מ-1 ס"מ



*


- גוון לא נכון
*


- דוגמא לא נכונה, סטייה מקומית



*


- שגיאות אריגה מעל 3 ס"מ
*


- אורך פחות מהדורש בגליל 


   בהתאם לרישום
*


- אריזה לקויה



*


- סימון חסר או לקוי



*

בדי ברזנט כותנה



      אפיון מס' 7-414-90177-90/5


              מבטל אופיון מס' 7-414-90177-90/4 
1.
כללי:
1.1
אפיון זה מתייחס לבדי ברזנט מכותנה שבשימוש צה"ל המיועדים לייצור אוהלים חלקי פריטי חגור , תיקים שונים וכדומה.

1.2
הבדים יעברו אשפרות שונות לפי אחת האפשרויות הבאות:

1.2.1
מין 1 – אשפרה רגילה נגד עובש ,ריקבון ומים.

1.2.2
מין 2 – אשפרה מיוחדת רכה נגד עובש  ,ריקבון ומים.

1.2.3
מין 3 – אשפרה רגילה עם תוספת לחסינות אש.

1.3
אפיון זה מתייחס לבדים הבאים:

	כנוי הבד
	סוג אשפרה
	רוחב הבד
	מק"ט (צהלי)
	הערות

	בד ברזנט 260
	אשפרה רגילה
	
	
	

	בד ברזנט 260
	חסין אש
	
	
	

	בד ברזנט 400
	אשפרה רגילה
	140 ס"מ
	414-10-140-2
	

	בד ברזנט 400
	אשפרה מיוחדת רכה
	-
	-
	לריפוד אפוד קרב

	בד ברזנט 530
	אשפרה רגילה
	140 ס"מ
	414-90-177-8
	

	בד ברזנט 530
	חסין אש
	-
	-
	

	בד ברזנט 700
	חסין אש
	173 ס"מ
	414-00-173-4
	


2. 
דרישות טכניות:
2.1
הבדים המוגמרים יעמדו בדרישות הבאות:

	מס'
	תכונה
	דרישות
	שיטת בדיקה

	
	
	260
	400
	530
	700
	

	1.
	חומר גלם
	100% כותנה
	1200:A191

	2.

א.

ב.
	שעור מטווה במס' אנגלי לכותנה
שתי

ערב
	30/2

30/2
	12/2

12/2
	12/3

12/3
	10/4

8/3
	4021 :1A 19

	3.

א.

ב.
	צפיפות חוטים מז' ב-10 ס"מ

שתי

ערב
	350

230
	210

150
	182

135
	148

105
	5050 : 1A19

	4.
	חבור האריג
	חבור בד
	בדיקה חזותית


	מס'
	תכונה
	דרישות
	שיטת בדיקה

	
	
	260
	400
	530
	700
	

	5.

א.

ב.

ג.

ד.
	משקל בד בגרם למטר מרובע
בד גולמי 3% +-
בד מוגמר מין 1

בד מוגמר מין 2

בד מוגמר מין 3
	260

10%+

-

20%+
	380

10%+

5%+

-
	530

10%+

-

20%+
	635

-

-

20% +
	50451 : 1A19

	6.
א.

ב.
	חוזק משיכה מזערי  ל- 5 ס"מ רוחב בדקניוטון
שתי

ערב
	90

80
	135

110
	160

150
	220

180
	5104 : 1A19

	7.

א.

ב.
	חוזק קריעה מזערי ( אלמנדורף) בדקניוטון

שתי

ערב
	1.5

1.5
	3.5

3.5
	4.5

3.2
	5.0

3.5
	M.T.S.A
1424-83

	8.

א.

ב.

ג.
	עמידות מזערית ללחץ מים במ"מ
לפני שטיפה

לאחר שטיפה במים למשך 24 ש'

לאחר 100 שעות אקלום

ב- Carbon Arc  weatherometer
	450

450

450
	450

450

450
	500

500

500
	450

450

450
	5514 : 1A19
5831 : 1A19D43627 D43627–C- MIL
4.5.2 Para.

	9.
	ריקבון – אובדן חוזק מירבי לאחר הטמנה באדמה ל- 3 שבועות
	20%


	5762 : 1A19

+5104 : 1A19

	10.

א.

ב.
	התנגדות לעובש – גדול מירבי
ב- GLOBOSSUM CHAETOMLUM
ב- ASPERGILLUS  NIGER
	4

4
	5760 : 1A19

	11.
	חמוציות (pH)
	5-8
	2811 : 1A19

	12
	מגע בד וכפיפות (מיוחד מין 2 )
	רך וכפיף לפי דוגמא
	בדיקה ידנית


	מס'
	תכונה
	דרישות
	שיטת בדיקה

	13
	גוון
	זית חולי או אחר לפי דרישות המזמין
	בחינה חזותית

	14.

א.

ב.

ג.
	יציבות בצע מזערית
לאור מלאכותי (XENON TEST )

לימים קרים

לאחר 500 ש' אקלום : שינוי גוון מרבי בסקלה אפורה ב- CARBON ARC  weatherometer
	5

4

2-3
	ת"י 916 חלק 9

ת"י 916 חלק 6

5671 : 1A19

	15.
א.

ב.

ג.

ד.
	חסינות אש  ( מין 3 בלבד).
זמן בעירה מירבי בשניות

אורך קרע מרבי בסנטימטרים

לאחר שטיפה במים במשך 24 ש'

לאחר 100 ש' אקלום

ב- CARBON ARC  weatherometer
	2

11

כנ"ל

כנ"ל
	5903 : 1A19
5832 : 1A19                             D         43627 – C MLL
4.5.2 .PARA


*     בדיקות אקלום תבוצענה בתדירות ע"י המזמין. 
*     אם לא צוין אחרת שיטת הבדיקה תהיה לפי תקן פדראלי אמריקאני לשיטות בדיקה  

      טקסטיל 1A19 FEDERAL TEST METHODS STANDARD No
רוחב הבד יהיה בהתאם לדרישות המזמין , רוחב הבד יהיה מזערי 

הבדים יעברו תהליך של רחיצה וצביעה.  תהליכי האשפרה יהיו כדלקמן :

מין 1 : אשפרה רגילה נגד עובש ,ריקבון ומים.

מין 2: אשפרה מיוחדת נגד עובש ,ריקבון ומים.

מין 3 : אשפרה חסינת אש נגד עובש ,ריקבון ,מים וחסינת אש .

היצרן אחראי לבחירת חומרי האשפרה והתהליכים כדי להבטיח מניעת אינטראקציה של חומרי אשפרה עם תנאי אקלים להורדת תכונות חוזק במידה בלתי סבירה . על היצרן להצהיר על תהליך האשפרה ולציין אילו חומרים השתמש בהם ובאיזו כמות (%).

הבדים יהיו רכים למגע וכפיפים בהתאם לדוגמאות מאושרות : במיוחד בד ממין 2.

3.
אבטחת איכות:
3.1
במפעל תופעל מערכת בקרת איכות מאושרת ע"י המזמין או ע"י הסמכה לתקן ISO9001:2000            .

3.2
 על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך  הייצור בדיקות ובקרת איכות כדי לוודא שהבד עומד בדרישות אפיון זה ותקן בקרת המאושר רישומי הבדיקות ישמרו ויועמדו לעיון נציגי המזמין לפי בקשתם.

3.3
 הדגימה לבחינה תבוצע על פי תקן ישראלי מס' 936 אלא אם כן מצוין להלן אחרת.
3.4
נציגי המזמין או נציגי משרד הביטחון יערכו ביקורות ייצור וייטלו דוגמאות כראות עיניהם תוך כדי תהליך הייצור.
4.
בדיקות מעבדתיות :
4.1
במסגרת בחינות הקבלה תאומתנה הימצאותן והתאמת הממצאים לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי הדרישות שבסעיף 2 של אפיון זה.

4.2
הבדיקות המעבדתיות תבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 2 דלעיל הערכים המפורטים בעמודה "דרישות" בסעיף 2.1 מתייחסים לממוצע של הבדיקות הבודדות מיחידת מוצר אחד במדגם . כמפורט בשיטת הבדיקה יחידת מדגם אחת במדגם הבד תהיה בגודל מספיק ע"מ לבצע את כל הבדיקות המעבדתיות המפורטות בסעיף 2 דלעיל.
4.3
גודל המדגם ( מספר יחידות מוצר במדגם) יהיה כמפורט בטבלה הבאה . המנה לא תתקבל אם יחידת מוצר אחת או יותר במדגם אינה עונה על הדרישות. דווחי ממצאי הבדיקות יכללו את תוצאות הבדיקות הבודדות לפיהם חושבו התוצאות הסופיות.
	גודל המנה
	גודל המדגם

	800 מטר או פחות
	2

	מ-801 עד 20,000 מטר
	3

	מעל 20,000 מטר
	5


4.4
לפני התחלת הייצור השוטף יש להגיש דוגמאות של בד לאשור המזמין. 
5.
בחינות קבלה:
5.1
בחינה חזותית מטר-מטר:
5.2
גודל המדגם יהיה עשרים גלילים שידגמו באקראי.
5.3
כל גליל ייבדק: כאשר אורך הבד בגליל אינו גדול ממאה מטר – כל  האורך ייבדק.

 
אם אורך הבד בגליל גדול מ-מאה מטר, רק מאה מטר ייבחנו .
5.4
כל הפגמים הנראים בצורה ברורה ממרחק בדיקה של מטר אחד יצוינו ותזקפנה להן נקודות פגם כמפורט בסעיפים 5.5 ו- 5.6 להלן: 
5.5
המספר המרבי של נקודות פגם למטר רץ יהיה ארבע.
5.6
המשלוח לא יתקבל אם ממוצע נקודות פגם למאה מטר מרובע באורך הכללי שייבחן גדול מארבעים. המשלוח לא יתקבל אם מספר נקודות פגם במאה מרובע של שניים או יותר גלילים בודדים גדול משישים. אם ממוצע נקודות פגם במאה מטר מרובע בגליל אחד יהיה גדול משישים יינטל מדגם נוסף של עשרים גלילים ויבחן. המשלוח לא יתקבל אם במדגם השני גליל אחד או יותר מכיל יותר משישים נקודות פגם במאה מטר מרובע בממוצע.
5.7
 חישוב בממוצע נקודות פגם במאה מטר מרובע יהיה כדלקמן:

סה"כ נקודות פגם במדגם  X 10,000 = נקודות פגם במאה מטר מרובע 
סה"כ מ' שנבחנו X רוחב הבד ( ס"מ ).

5.7
זקיפת נקודות פגם לפגמים תהיה כדלקמן:
	אורך פגם בס"מ
	נקודות פגם

	עד 8
	1

	מעל 8 עד 15
	2

	מעל 16 עד 23
	3

	מעל 23
	4


5.8
לפגמים הבאים תזדקפנה ארבע נקודות פגם בכל מטר בו הם מופיעים 

- אריג גלי.
- רוחב פחות מהנדרש.
- חדירה בלתי מספקת של צבע , צביעה בלתי אחידה, פסים של "ענני" צבע.

- אריגה לא יציבה.

- חדירות לא אחידה של אשפרה.

- ריח דוחה.

- דביקות.
5.9
לצורך הגדרת הפגמים ניתן להסתמך על תקן ישראלי מס' 886 "פגמים באריגה"

ותקן פדראלי אמריקני מס' B4 פרק 1 ( "בדים ארוגים מכותנה") .

5.10
אם בחינת קבלה מבוצעת ע"י בוחני חת"ק גודל המדגם יהיה לפי תקן ישראלי 936 רמה II רא"ר 2.5   כאשר יחידת החשוב תהיה גליל .

6.
 בדיקת התאמת הצבע:
6.1
 התאמת הצבע, מראה ואשפרה תבחן חזותית בדגימה בהתאם לחדירות שבסעיף 5.1  

      המשלוח יידחה אם בבדיקה אחת או יותר הצבע, המראה והאשפרה אינם מתאימים     

      לנדרש ( לרבות טבלת גוונים).
6.2
 רמת אבטחת איכות הספק: רמת מערכת האיכות של הספק המאושר לייצור פריט זה 
      הינה C לפי המוגדר בפרסום במשהב"ט / מנה"ר(מנהל הרכש) " דרישות איכות מספקי  

      מנה"ר" במהדורה העדכנית, כמצוין לגבי פריטי תת"ק .


בד פוליאסטר- כותנה  180

אפיון מס':414-11-897-6/1

1. תחום :
אופיון זה מתייחס לייצור בד פוליאסטר – כותנה 180 בצבע לבן המיועד לשימוש שב"ס 

החוטים לייצור הבד ייוצרו מתערובת פוליאסטר – כותנה ביחס של 65 אחוז פוליאסטר ו-35 אחוז כותנה .

2. דרישות טכניות:
2.1 
      דרישות פיזיות:
	מס' סד'
	תכונות
	דרישות
	שיטות בדיקה

	
	א'
	ב'
	ג'

	1
	חומר גלם

א. כותנה 35
	כותנה MIDLNG באורך 1-1/6 אינטש
	

	
	ב. פוליאסטר 65
	פוליאסטר מתויג (ראה הערות) SEMI DULL HT סיב בעובי 1.6 דיסטקס ובאורך 38 מ"מ
	2535-A-119

	2
	חוטים שתי וערב
	חוט יחיד בחוזק קריעה (אורך קריעה בק"מ) 15.8 R.K.M
	4104-A-119

	3
	צפיפות מזערית

א. שתי

ב. ערב
	28 חוטים בס"מ

19 חוטים בס"מ
	ת"י 369 סעיף 6

	4
	משקל גרם / מ"ר
	180 גרם נומינאלי

175 גרם מזערי
	ת"י 369 סעיף 4

	5
	חיבור האריג
	חיבור הלוכסן שמאלי 2/1
	חזותית

	6
	חוזק קריעה מזערי

א. שתי

ב. ערב
	2.4 ק"מ

1.9 ק"מ
	5132-A-119

	7
	התכווצות מרבית בכביסה
	2%
	ת"י 823 חלק 5

	8
	חומציות PH
	8-5
	

	9
	החזר אור אינ"א
	מקסימום 20% ב-0.85 מיקרון
	ראה הערות ג'


הערות:

1. סיבי הפוליאסטר יהיו מאחד הסוגים הבאים : דקרון , טרילן , דיאולן , טרוירה , פורטרל.

2. חישוב משקל הבד מבוסס על חום 16/1 (מספור אנגלי לכותנה) יש להתאים שעור החוט ע"מ שהבד יעמוד בדרישות הפיזיות דלעיל.

2.2  
אשפרה 
2.2.1
הבד יעבור תהליך חריכה משני צידיו מרצור מלא , סנפורזציה או תהליך אחר מונע התכווצות , כדי שיעמוד בדרישות דלעיל.

3.

בדיקות ובחינות קבלה:

3.1

בדיקות מעבדתיות: 
3.1.1
במסגרת בחינות הקבלה תאומתנה הימצאותן והתאמת הממצאים לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי הדרישות שבסעיף 2 של אופיון זה.
	גודל מנת האשפרה
	מס' בדיקות

	עד 3000 מטר
	2

	מ-3001 עד 10,000 מטר
	3

	מעל 10,000 מטר
	5


3.1.2 
בחינת הקבלה תעשה לפי תקן ישראלי 936 , בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות , לפי רמת בחינה 2 עם רא"ר 2.5 לפגמים חמורים.

3.1.3
לפני התחלת הייצור השוטף , היצרן יגיש דוגמה של 2 מטר בד ברוחב מלא לאישור מפרטן ומבקר טיב שב"ס. 

הנדון: מפרט טכני לבד לייצור כיסויים למזרן
להלן יפורטו הפרטים הטכניים לאספקת בד מסוג דריל:
1. הגדרת הפריט:
בד דריל 50% כותנה 50% פוליאסטר, רוחב 2.5 מ' אורך 1.6 מ', 78 שתי 65 ערב, חוט 30/30 צבע כחול נייבי / זית.
2. דוגמת בד וצבע, תועבר לידי השב"ס לאישור.
3. הפריטים שיסופקו ע"י הספק הזוכה , יתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי 
- ת"י 886 או לתקן רלוונטי אחר.

4. הספק יצרף אישורי משלוח/ מעבדה וכל מסמך נוסף אחר המעיד על איכות הפריט, הרכבו וכיוב'.
5. נציג שב"ס, רשאי לבדוק את הפריט, לפני הגעתו ליעד הנדרש והתאמתו לדרישת שב"ס. במקרה של אי התאמה, מתחייב הספק על חשבונו, להחליף המוצר מיידית ולספקו בהתאם לדרישות שב"ס.
6. האספקה תבוצע עם תעודת משלוח וכן עם תיעוד מפורט, כגון: C.O.C

7. חשבונית לתשלום, תועבר בצירוף תעודת משלוח חתומה ע"י המזמין שקיבל הטובין.
מפרט טכני לאספקת מחזיר אור

שם המוצר: מחזיר אור  כסוף המיועד לכביסה תעשייתית באפליקציית למינציה . 

נתונים טכניים נדרשים: 

מחזיר האור מיועד לשפר את נראות הלובש בחשיכה או באור מוחלש ובתנאי אור מוגבלים, מחזיר האור יעמוד בתנאי כביסה וייבוש קשים ותעשייתיים.

מאושר עפ"י תקן EN 471 CLASS 2 , או תקן ישראלי 1258/4 רמה 2 .

הדבקOPS 80PUCO על גבי מחזיר  האור  על בסיס פוליאסטר הופך לפעיל תחת חום של  170 מעלות צלסיוס וכן  תחת לחץ  8 PSI  .

הדבק מיועד להדבקה תחת לחץ אחיד על סיבי כותנה.

מחזיר האור כסוף צבע החזר האור לבן.  גדול מ  cd/lux/m² 500.

מחזיר האור יהיה עמיד במינימום  50 מחזורי כביסות תעשייתיות וניקוי יבש.  

מחזיר האור יהיה עמיד בכביסה בחום של    C  75°  .

מחזיר האור יהיה עמיד בייבוש בתוף בחום יוצא של C  90° . 

מחזיר האור יהיה עמיד בגיהוץ לפחות עד C  150°.

משלוח של טובין שערכו מעל  50 אש"ח נדרש  המציע הזוכה לצרף אישורי משלוח / מעבדה של מכון התקנים הישראלי וכל מסמך נוסף אחר המעיד על איכות הפריט, הרכבו ועמידותו בכל התנאים הרשומים לעיל .
נציג שב"ס, רשאי לבדוק את כל הפריטים לפני הגעתם ליעד הנדרש והתאמתם לדרישות

שב"ס.

במקרה של אי התאמה, מתחייב הספק להחליף על חשבונו מיידית  ולספקו 
בהתאם לדרישות

שב"ס.

אספקת הטובין – הובלה ע"י הספק, על חשבון הספק  למרלו"ג.

האספקה תבוצע עם תעודת משלוח חתומה בצירוף כל פרטי המקבל וכן עם 
תעודת C.O.C.

חשבונית לתשלום תועבר בצרוף תעודת משלוח חתומה עם כל הנתונים ע"י נציג היחידה שקיבל את הטובין.

תשלום החשבונית עד 60 יום מקבלת החשבונית בשב"ס, בתנאי קבלת כל 
המסמכים הרלוונטיים (ת.מ חתומה עם שם ברור של מקבל הטובין והזמנה מצורפת לחשבונית).

לו"ז אספקה

חודשים מרגע קבלת ההזמנה.
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אפיון 1: מפרט טכני ל- POLY ו- NYLON  

	WEIGHT GR/M2
	DENAITY
	DENAITY WEFT
	DENAITY WRAP
	COATING THICKNESS
	NAME OF ARTICLE

	390-475 GR/M2
	64T
	600D x 30T
	600D x 34T
	PVC-0.55.mm x 58"
	POLY. 600

	295-315 GR/M2
	72T
	600D x 31T
	600D x 41T
	ULY  x 58"
	POLY. 600

	120-152 GR/M2
	100T
	400D x 34T
	200D x 66T
	PU x 1 x 60
	NYLON 400

	130 GR/M2
	84T
	280D x 32T
	400D x 52T
	PU x 2 x 58"
	NYLON 420

	155 GR/M2
	84T
	280D x 32T
	400D x 52T
	ULY  x 58"
	NYLON 420

	465 GR/M2
	100T
	400D x 34T
	200D x 66T
	Flat PVC 0.4mm x 58"
	NYLON 400

	120-127 GR/M2
	110T
	200D x 44T
	200D x 66T
	ULY+W/R  x 58"
	NYLON 210

	65 GR/M2
	186T
	70D x 75T
	70D x 111T
	ULY+W/R  x 60"
	NYLON 70

	80GR/M2
	186T
	70D x 75T
	70D x 111T
	ULY+W/R  x 60"
	NYLON 70

	320 GR/M2
	186T
	70D x 75T
	70D x 111T
	PVC-0.3.mm W/R x 58"
	NYLON 70


