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מפרט מיוחד להגבהת חומה  בימ"ש ת"א
פרק 19 – מסמך ג'2 מפרט מיוחד:
19.01 מסמכים שאינם מצורפים אך מהווים חלק ממפרט מיוחד זה
המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ – פרק 19 עבודות מסגרות חרש 1985, כולל       פרק 00 – מוקדמות לנ"ל ולכל פרקי הבטון ופלדת זיון.

ההתקן הישראלי – 1225 חלק 1, חוקת מבני פלדה יולי 1991.

הנחיות והוראות האיגוד האמריקאי לפלדה (AISC).

התקן הבינלאומי – 630 – 1980ISO לקביעת חוזק הפלדות.
התקן הבינלאומי – 898/1 – 1978ISO לקביעת חוזקי הברגים.

התקן הבינלאומי – 898/2 – 1978ISO לקביעת חוזקי האומים.

התקן הבריטי לפלדה (BS5950).

התקן הדרום אפריקאי לפלדה (SABS).

19.02 תכניות בית מלאכה 

במסגרת עבודתו, יכין הקבלן פרטי חיבור מפורטים, תכניות בית מלאכה (SHOP DRAWINGS) וכן תכניות הרכבה המפרטות את יציבות המערכת הבודדת והמערכות הכלליות גם בשלבי ההרכבה, וגם במצבם המוגמר.
תכניות בית המלאכה של הקבלן תהיינה תכניות בקנה מידה מתאים לכל רכיב המהווה יחידה שלמה לצרכי יצור והקמה , ויכלול בין השאר את מידות הרכיבים, פתחים ברכיבים, חירור מתאים, סוג הריתוך, עובי הריתוך וכן תכניות הרכבה אשר יבהירו את סוגי הברגים, האומים והדסקיות הנחוצים וכל הנדרש לקבלת תמונה שלמה ומלאה לטיפול בקונסטרוקציה.

התכניות הנ"ל תובאנה לאישור המפקח והקבלן מתחייב לבצע תיקונים בתכניות במידה ויידרש.

התכניות תהיינה אסמכתא לעבודה רק לאחר שהמפקח אישר אותן בכתב. אישורי התכניות אינן פותרות את הקבלן מאחריות למוצר ומהוות רק הסכמה לדרך פיתרון המוצע.

19.03 גלוון
1.  כללי – 

 גלוון הפלדה יעשה באמצעות טבילה חמה באבץ  במפעל, אשר יאושר ע"י המפקח הגלוון יעמוד בדרישות ת"י 918, הגלוון יבוצע רק לאחר ביצוע כל הריתוכים, החיתוכים     והניקובים.

(הגלוון המוצר המוגמר) לא יורשה ריתוך לאחר הגלוון.

2. ניקוי השטח והכנתו – 

הניקוי והכנת השטח ייעשו ע"י צריבה בחומצה, או התזת גרגירים (גרגרי חול או מתכת) עפ"י הנחיות כדלקמן.

3. צריבה בחומצה – 

הצריבה בחומצה היא שיטה של הכנת פני הפלדה לצביעה או לציפוי ע"י סילוק כל קשקשת הערגול והחלודה בתהליך של ריאקציה כימית או תהליכי אלקטרוליזה או שניהם ביחד.

התוצאה שצריכה להתקבל היא שטח נקי מכל קשקשת, חלודה, זיהומים ושרידי חומצה או בסיסים אשר נוצלו לצורך התהליך.

שלבי ותהליכי הצריבה יהיו כדלקמן – 

1. הסרת משקעים של שמן, שומן, גריז, עפר ותרכובות אחרות שאינן חלודה, קשקשת או תחמוצת. ההסרה תעשה לפני תהליך הצריבה ע"י ממיסים.
2. הקשקשת, החלודה והתחמוצת יסולקו ע"י אחד מהתהליכים הבאים:

1. צריבה בתמיסות חמות או קרות של חומצה גופריתנית, כלורית או זרחנית, שעליהן הוספה כמות מתאימה של איניבטור להקטנת קצב התקיפה של הפלדה. בתוך התהליך יש לשטוף את המוצר במים חמים בטמפ' במעל ל- 60 מעלות צלסיוס.
2. צבירה בחומצה גופריתית בריכוב 10% - 5% (במשקל) המכילה אינהיבטור כנ"ל, בטמפ' מינימלית של 60 מעלות צלסיוס , עד אשר תסולק כל קשקשת הערגול.
19.04 גובה גדר

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים של חומת בטון, ולהתקין עליה 

 קונסטרוקציה של הגדר במפלס גובה יחיד. 

19.05 התקנת גדר
פחים מגולוונים בעובי 2 מ"מ בחירור 40% קוטר החורים 80 מ"מ יש להזמין לאחר התקנת העמודים בהתאם למצב בשטח ולספק לאתר חתוכים לפי המידות וצבועים לפי המפרט.

 קונסטרוקציה מותר לצבוע באתר בגון תואם לצבע פחים. חל איסור לחתוך פחים מחוררים בשטח, מאושר רק חיתוך חרושתי. פחים יחוברו לקונסטרוקציה בעזרת ברגים בעלי ראש אגול למונעת פתיחתו מצד החיצוני של הגדר  . במפגש עם גשר מעבר להולכי רגל יש לבצע מפח איסכורית צבוע בהתאם לצורת הצטלבויות.

19.06 הרכבת פלטות סכינים שטוחים
הרכבת פלטות סכינים שטוחים יתבצע על צד פנים של הגדר, מחלקים של עמוד אנכי וקרן שלמים בגובה.

חל איסור לבצע יותר מחיבור אופקי אחד לגובה הגדר.

מפרט של פלטות סכינים שטוחים כדלקמן:

הגדר עשויה מתיל מרכזי בעובי 2.5 מ"מ שעליו מקובעים להבים מפח בצורה רציפה. חוטי התיל מרותכים זה לזה בצורת רשת מעוניינת. חוזק מתיחה של הרשת הוא כ-800 מגפ"ס 
בנקודות הריתוך.

הלהבים עשויים מפח מגולוון בעובי 0.4-0.5 מ"מ, אורך הלהב הוא במידות 27-30 מ"מ,
רוחב הלהב הוא 8 מ"מ, המרחק בי מרכזי להבים הוא 40-45  מ"מ.

משבצות מעוינות – הגודל הוא 75/150 מ"מ.

התקנת הגדר נעשית תוך כדי חיבור הגדר לעמודים ולפרופילים אופקיים בעזרת חוטים מגולוונים בעובי 2 מ"מ.

בנקודות החפייה בין הרשתות יש להשתמש בקליפסים מנירוסטה במידות 10/2 מ"מ.

19.07 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים
1. מחיר היחידה הנקוב בחוזה זה כולל את החומר, ייצור, אספקה, הרכבה, מקורת הקבלן, חומרי עזר, עבודות מוקדמות (פרט לאלה שמופיעים בכתב כמויות) וסילוק מטרדים  וכו', רווח הקבלן, קראי את מלוא התמורה הנדרשת ע"י הקבלן לביצוע העבודה.
2. יחידת המדידה של המערכת הגדרות תהיה לפי המטר רץ של הגדר ובהתאם לפרוט בכתב הכמויות.
3. ברגים, אומים, דסקיות קפיציות, דלתות פילוס, דסקיות התאמה, וכל אביזרי העזר הנדרשים לא ימדדו בנפרד ויהיו כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.
4. מחירי היחידה כוללים התקנת תוכניות יצור + העתקים לאישור המפקח.
5. כל הפחים ועמודים עבור הגדר יסופקו לאתר ארוזים בתוך שימוש בחומרי אריזה המונעים פגיעות תוך בהובלת החומר לאתר, מחיר האריזה כלול במחירי היחידות שונות שבכתב הכמויות.
6. פרוק והחזרת תלתליות "קונצרטינות" בתחילה ובסוף כל יום עבודה, כלולים במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות.

פרק 24 – עבודות הריסה ופירוק.

24.01 פירוק תלתליות- קונצרטינה

פירוק תלתליות- קונצרטינה מחומת בטון ומהגג של מבנה כניסה לשימוש חוזר לפני התקנת עמודי 

גדר או לפסולת לפני הרכבת פח מחורר יתבצע בהתאם להתקדמות בניית גדר.

24.02 הסרת צבע לבן מחומת בטון.

על הקבלן להסיר צבע מחומת בטון בכביש מוביל לכיוון חניון רכבים של יח' נחשון ובתחום
 אותו חניון, עד לקבלת מצב בטון גלוי ולסביות רצונו של המפקח ולפני הבנית הגדר. 

24.03 פרוק מעבר מקורה בכניסה למרתף של ביהמ"ש.

פרוק מעבר מקורה בכניסה למרתף של ביהמ"ש לשימוש חוזר יכלול ניתוקי חשמל ופרוקי גופי

 תאורה עם החזרתם לקדמותו בהמשך הפרויקט.
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