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דצמבר 2009
מכרז לאספקת מדים עבור סוהרי שב"ס
1.  כללי:
1. שב"ס מעוניין ברכש מדים מסוגים שונים (עפ"י הפירוט בסעיף 6 להלן) עבור כלל הסוהרים בשב"ס (להלן "המדים" ו"השירותים").
2. המדים יסופקו במידות כמפורט באפיונים להלן.מידות חריגות יסופקו לאחר לקיחת מידות לסוהרים  ביחידות השונות או בכל מקום אחר עפ"י קביעת שב"ס (להלן "השירות") .
3. שב"ס רשאי לבצע שינויים בגוון ו/או בגזרה או בעיצוב המדים, לאורך כל תקופת ההתקשרות.
4. למשטרת ישראל ולבית הסוהר בניהול פרטי קיימת אופציה להצטרף למכרז זה באותם תנאים.
5. תנאי סף:
5.1 המציע ייצר בגדים על פי תיק ייצור ( מפרט) בהיקף שלא יפחת מ  - 40,000 פריטים בכל שנה בשלושת השנים האחרונות לפחות. תנאי זה יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד. במידה והמציע אינו יצרן  יצרף להצעתו הסכם בתוקף עם  יצרן שישמש קבלן משנה עבורו לצורך ייצור המדים. במקרה זה, על תנאי זה להתקיים בקבלן המשנה ועמידתו בתנאי תוכח באמצעות אישור רו"ח.
5.2 המציע סיפק ברציפות בכל אחת משלושת השנים שקדמו לפרסום המכרז, פרטי ביגוד לשני מוסדות לפחות המעסיקים  למעלה מ- 4,000 עובדים, כל אחד. תנאי זה יוכח בתצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יפורטו שמות הגופים להם סופקו הפריטים בצירוף פירוט אנשי קשר . 
5.3 למציע מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2006,2007,2008 באספקת \ שיווק פרטי ביגוד כדלקמן:
· מציע המתייחס בהצעתו לטבלה מס' 1  בכתב הכמויות "חולצות לסוהר" –  2,000,000 ₪ כולל מע"מ.
· מציע המתייחס בהצעתו לטבלה מס' 2  בכתב הכמויות "מכנסיים לסוהר" –  2,000,000 ₪ כולל מע"מ.
· מציע המתייחס בהצעתו לטבלה מס' 3 בכתב הכמויות "חולצות עבור יחידות מיוחדות" –  500,000 ₪ כולל מע"מ.
· מציע המתייחס בהצעתו לטבלה מס' 4 בכתב הכמויות "מכנסיים עבור יחידות מיוחדות" –  500,000 ₪ כולל מע"מ.
· מציע המתייחס בהצעתו לטבלה מס' 5 בכתב הכמויות "חולצות פולו" –  500,000 ₪ כולל מע"מ.
· מציע המתייחס בהצעתו לטבלה מס' 6 בכתב הכמויות "מעילים" –  1,000,000  ₪ כולל מע"מ.
· מציע המתייחס בהצעתו לטבלה מס' 7 בכתב הכמויות "פריטים נלווים" –  500,000  ₪ כולל מע"מ.
· מציע המתייחס בהצעתו ליותר מטבלה אחת יצרף להצעתו מחזור כספי על סך היקף המחזור הכספי הנדרש עבור כל הטבלאות בגינן הגיש הצעתו.  
· תנאי זה יוכח באישור רו"ח.
5.4 המציע יצרף להצעתו דוגמא עבור כל פריט לגביו מוגשת הצעתו. הדוגמא תעשה עפ"י דרישות המפרט למעט הצבע וסוג הבד.
· דוגמאות לתצהיר מנכ"ל ואישור רו"ח כפי שמופיעים בנספחים 1 – 2 למפרט.
6. אמדן כמותי  לרכישת מדים 
· בין 25,000-35,000 חליפות בשנה ראשונה (חולצה + מכנס).

· בין 8,000-10,000 חליפות בשנה שנייה (חולצה + מכנס).

· בין 20,000 - 10,000 מעילים.
· בין 15,000-20,000 חולצות פולו (ש/א + ש/ק).
· בין 5,000-10,000 חליפות ליחידות המיוחדות (חולצה + מכנס). 
· בין 3,000-5,000 שרוך הדרכה.
· בין 10,000-15,000 כומתות. 
· בין 3,000-5,000 כובע לקצין.
6.1 הכמויות שניתנו בטבלה לעיל הינן לאומדן בלבד ואין שב"ס מתחייב לרכוש  את כל הכמות או כמות כלשהיא.
6.2 שב"ס יהא רשאי להרחיב  השירותים בהיקף שלא יעלה על 50% מהיקף ההתקשרות השנתי. על השירותים הנוספים יחולו הוראות הסכם זה .
7. תקופת ההתקשרות
7.1 תקופת ההתקשרות ע"פ הסכם זה הנה לשנה.
7.2 לשב"ס תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות של שנה או חלקן למשך שלוש שנים נוספות.
7.3 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, רשאי שב"ס להביא החוזה כולו או מקצתו לידי סיום ע"י הודעה בכתב על כך לקבלן 30 יום מראש.
8. מקום וזמני אספקה
8.1 תקופת האספקה: עד 120 יום מקבלת ההזמנה חתומה משב"ס. למען הסר ספק מובהר בזאת כי, בתקופה שצוינה לעיל נכלל גם אישור הדוגמאות לפני הייצור כמפורט בסעיף 14 להלן.
8.2 מקום האספקה: מרכז לוגיסטי ארצי שב"ס ברמלה.
8.3 למען הסר ספק המחירים המוצעים יכללו אריזה, הובלה ופריקה לבית הלקוח.
9 סימון גיהוץ ואריזה:
9.1 סימון:

על המדים  תיתפר תווית סימון מסחרית של היצרן בגודל 2.5X6 ס"מ  בו יופיעו בצבע שחור הפרטים הבאים:
· שם היצרן וכתובית וסמל שב"ס.
· מידות.
· הרכב החומרים.
· שנת הייצור.
· הוראות כביסה.

9.2 גיהוץ ואריזה:
9.2.1 המדים  ינוקו מכל קצוות החוטים. יגוהצו ויקופלו  לפי הנוהל המסחרי המקובל. 
9.2.2 החולצות תקופלנה על גבי קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלי ציפוי העמיד בפני חלודה כדי למנוע התפרקותם. מתחת לצווארון יוכנס קרטון ובכפתור הקדמי ייתפס פלסטיק קשוח כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
9.2.3 כל חולצה תוכנס לתוך שקית ניילון. כשחולצות בקבוצות של 40 יחידות ממידת גודל אחת ובצבע זהה ובאותה גזרה תיארזנה בקרטון מס' 106.
9.2.4 כל מכנס יקופל כאשר כל 40 זוגות מכנסיים ממידה גודל אחת ובצבע זהה תארזנה בקרטון מס' 106.

9.2.5 על מיכל הקרטון תודבק תווית בה יופיעו הפרטים: שם הפריט, מידה, מק"ט, כמות, שם היצרן, תאריך אריזה.

10 קנסות
10.1 אי עמידה בלוז שנקבע לאספקה תחייב את המציע בפיצוי בסכום מוסכם מראש בסך של 1% מערך ההזמנה על כל יום פיגור.
10.2 במידה והמדים יסופקו שלא עפ"י  המפרט הטכני  יחזיר שב"ס את המדים  לזוכה. והזוכה יספק לשב"ס מדים שיעמדו במפרט הטכני בהתאם לכמויות בהזמנה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לספק את השירותים במועד שנקבע .
10.3 חריגה של 20 ימים מעבר למועד האספקה שפורט לעיל תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ושב"ס יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק וזאת, מבלי לפגוע בזכותו לקבלת פיצוי.
10.4 בנוסף לאמור לעיל, במקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור, רשאי שב"ס להזמין ביצוע העבודה באמצעות ספק אחר ולחייב את הזוכה בכל העלויות הכרוכות בכך, לרבות הקנסות כאמור.
11 אופן הגשת ובחירת ההצעה הזוכה 
11.1 המציע יגיש הצעה התואמת לדרישות המכרז ולתנאי הסף.

11.2 המציע יתייחס בהצעתו לטבלה אחת או יותר בכתב הכמויות להלן.
11.3 המחיר יהיה אחיד לכל המידות באותו דגם. למען הסר ספק המחירים המוצעים יכללו אריזה, הובלה ופריקה לבית הלקוח.
11.4 בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, הצעה שלא תתייחס לכל הפרמטרים בטבלה תיפסל על הסף לאותה הטבלה.
11.5 ההצעה הזולה ביותר בכל אחד מהפרמטרים תזכה לציון המקסימאלי באותו פרמטר. יתר ההצעות ינוקדו באופן ליניארי להצעה הזולה ביותר. לאחר מכן ייערך סיכום של הניקוד שניתן לכל הצעה בכל הפרמטרים ,בכל אחת מהטבלאות בנפרד. ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה ביותר בכל טבלא תוכרז כזוכה לעניין אותה טבלה.
11.6 שב"ס רשאי לבחור במכרז זה  זוכה חלופי עבור כל טבלה (ההצעה  שדורגה במקום השני). ההתקשרות עם הזוכה החלופי תמומש במידה ומכל סיבה שהיא לא תמומש ההתקשרות עם הזוכה.
11.7 במידה ויידרש לכך, מתחייב הזוכה החלופי מתחייב להתקשר עם שב"ס וזאת בתוך פרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. 
11.8 התקשרות עם הזוכה החליפי לאחר חלוף 6 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות תעשה בהסכמת הצדדים. 
11.9 אין שב"ס מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת.
11.10 ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של שב"ס ו/או האפשרויות התקציביות, מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב .

11.11 שב"ס רשאי לבחור יותר מזוכה אחד במכרז.

12 התחייבויות הספק הזוכה
12.1 לכל אורך השנה הראשונה, יחזיק הספק הזוכה  מלאי ביטחון של לפחות 10% מהיקף ההזמנה בשנה הראשונה . לכל אורך השנה השנייה יחזיק הספק הזוכה מלאי ביטחון ובהיקף של 20% מהיקף ההזמנה בשנה השנייה.
12.2 הזוכה יגיש בתוך שלושה שבועות מחתימת החוזה/הזמנה פריט מוגמר במידה X עפ"י דרישות המפרט בשלמותו תוך פירוט שם  היצרן אשר ייצר את  הדוגמא. לדוגמא תצורף בדיקת מעבדה מוכרת ובלתי תלויה, בארץ על עמידות הפריט בתנאי המפרט הטכני בכללותו.
12.3 שב"ס רשאי לבדוק את הפריט המובא מטעם הזוכה כדוגמא, במעבדה בלתי תלויה מטעמו . במידה ותתבצע בדיקה כזו יקבעו תוצאותיה בלבד.
12.4 מציע שלא יעבור את הבדיקה עפ"י קביעת שב"ס יידרש להמציא דוגמא אחרת תוך שבועיים לבדיקה חוזרת.
12.5 מציע שהפריטים שהגיש לא יעמדו  בבדיקות המעבדה שיבוצעו ע"י שב"ס הצעתו תיפסל ובנוסף יחויב בכל העלויות של בדיקות המעבדה. בנוסף יהא  שב"ס  רשאי לממש את הערבות שהוגשה על ידו,כולה או חלקה.
12.6 לאחר אישור הדוגמא ע"י שב"ס המציע מתחייב לייצר את הפריטים אצל אותו יצרן אשר ייצר את הדוגמא.
12.7 החלפת יצרן תתבצע רק לאחר קבלת אישור נציג שב"ס המוסמך מראש ובכתב.
12.8 שב"ס יהיה רשאי לבקר במפעלים בהם ייוצרו המדים בכל תקופת ההתקשרות.
12.9 פעמיים בשנה מתחייב הספק הזוכה להגיע ל- 3 נק' מרכזיות שיקבעו ע"י נציג שב"ס לטובת לקיחת מידות לסוהרים במידות חריגות.

12.10 לפני כל התחלת היצור של כל הזמנה חדשה על הספק להגיש דוגמא העונה לדרישות המפרט.
13 אבטחת איכות אצל הספק הזוכה:
13.1 במפעל תופעל מערכת בקרת איכות מאושרת ע"י מחלקת לוגיסטיקה (או מטעמה).
13.2 על הספק  מוטלת האחריות לערוך ביקורות ופיקוח בתהליך הייצור, בדיקות ובקרת איכות ולוודא שהחולצות מיוצרות לפי דרישות שב"ס ודרישות תקן בקרת איכות מאושרת.
13.3 נציגי מחלקת לוגיסטיקה רשאים לערוך ביקורות איכות בתהליך הייצור וייטלו דוגמאות כראות עיניהם תוך כדי תהליך הייצור. 
14 דוגמאות טרום ייצור 
14.1 לפני התחלת הייצור יש להגיש למחלקת לוגיסטיקה  תעודות מעבדה מוסמכת ומוכרת  לגבי החומרים המופיעים בסעיף החומרים במפרטים הנספחים , כמו כן יעביר הספק 10 מטר בד לבדיקות בארץ.
14.2 הספק מתחייב להציג   תעודות מעבדה מטעם מעבדה מוסמכת המעידה על עמידת הבד בתנאי המפרט.
14.3 שב"ס רשאי לבחון התאמת הבד לדרישות  המפרט במעבדה מטעמו. בכל מקרה של אי התאמה  לדרישות שב"ס. הספק מתחייב להחליפו במיידית באחר העומד בתנאי המפרט, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי כל שהיא בשל ההחלפה כאמור.
14.4 שב"ס  רשאי לערוך בקורות במפעל המציע בכל עת לצורך פיקוח על ביצוע דרישות המכרז.
14.5 לפני התחלת הייצור השוטף יש להגיש למחלקת לוגיסטיקה סט דוגמאות מדורג  של הפריט המוגמר ודוגמאות של כל החומרים שמהם מורכב הפריט, כולל צווארונים שלמים שעברו בדיקת כביסה.
14.6 דוגמאות טרום ייצור שתוגשנה לאשור, תעובדנה באותו תקן באותה שיטת עבודה ובאותם חומרים שבהם ישתמש היצרן בביצוע ההזמנה.
14.7 דוגמאות שנבדקו ואושרו אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריט ע"פ דרישות המפרטים המצורפים,  פרט למקרה שבו היצרן הצביע על סטיות והן אושרו  במפורש בכתב ע"י שב"ס.

15 בחינות קבלה

15.1 במסגרת בחינות קבלה תאומת הימצאותן של תעודות מעבדתיות והתאמת הממצאים לדרישות המפרטים לגבי חומרים המרכיבים את הפריטים.

15.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראל 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
15.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 דגימה כפולה עם רא"ר 2.5 אחוז לפגמים חמורים ו- 6.5 אחוז לפגמים קלים.
15.4 בבחינת הקבלה תיבדקנה החולצות והאריזות בהתאם לטבלה הבאה המציינת הפגמים האפשריים וחומרתם.
6. מצ"ב נספחים דרישות תכניות של כל הפריטים הנדרשים :
נספח א' - חולצות לסוהר  - בד פילה פיל 60% כותנה 40% פוליאסטר.
נספח ב' -  חולצות לסוהרת- בד פילה פיל 60% כותנה 40% פוליאסטר.
נספח ג'  - ירכיות לסוהרת- בד פילה פיל 60% כותנה 40% פוליאסטר.
נספח ד' - מכנסיים לסוהר -  בד 65% פוליאסטר 35% כותנה.
נספח ה' -  מכנסיים לסוהרת -  בד 65% פוליאסטר 35% כותנה.
נספח ו' – חולצה ליחידות מיוחדות  - בד 50% כותנה 50% פוליאסטר.
נספח ז' – מכנס דגמ"ח ליחידות מיוחדות  - בד 50% כותנה 50% פוליאסטר.
נספח ח' -  חולצות פולו לסוהר.

נספח ט' -  מעיל פליז לסוהר.

נספח י' -  מעיל יציאה לסוהר.

נספח יא' -  שרוך הדרכה לסוהר.

נספח יב' -  חצאית לסוהרת לסוהר.

נספח יג' -   כובע לקצין.
נספח יד' – כומתה לסוהר.

נספח טו'  - כתב כמויות – הצעת מחיר.
נספח א'

חולצת א' לסוהר

1. כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצת א' לסוהר.

1.1.2  החולצה תהיה בעלת כותפות עם שני כיסי חזה חיצוניים מכוסים בדפים,בעלת פתח בחזית הנרכס על ידי כפתורים. החולצה תהיה בעלת שרוולים ארוכים או קצרים, לפי הזמנה.
1.1.3 החולצות תיוצרנה מבד 60% כותנה /40% פוליאסטר , במשקל 120 גר'/מר',בגוון אפור- ירקרק, ב- 13 מידות גודל.
1.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.

נספח ב'- תג למיקום תג שמי.

נספח ג'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.

1.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
2. דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד 60 % כותנה/40% פוליאסטר,במשקל 120 גר'/מר', כמפורט בנספח ג'.
2.1.2 כפתורי פלסטיק בקוטר 12 מ"מ, 4 חורים, בגוון החולצה, מסוג מאושר על ידי שב"ס.
2.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם

2.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל כ-140 גר' למ"ר, עבור בטנת הביניים בצווארון, כותפות, דפי הכיסים והשרווליות, מסוג שמאושר על ידי שב"ס.
2.2 עיבוד:

2.2.1 גזירת החולצות תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי שב"ס.

2.2.2 כל חלקי החולצה יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
2.2.3 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
2.2.4 על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי החזה. כל תפרי הכיסים יהיו במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים המקופלים( סוג התך 301).
2.2.5 במרכז הכיס קפלון ברוחב 3.5 ס"מ, לכל אורך הכיס.הקפלון תפור.
2.2.6 מעל הכיסים יתפרו דפים כפולים עם בטנה אמצעית, מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה. הקצה העליון של הדף במרחק של 10 מ"מ משפת הכיס.
2.2.7 מסביב לדף,במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון, הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ-2 מ"מ מכל צד. הדף יירכס על ידי אבקה וכפתור. האבקה מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה, במרחק כ-6 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.
2.2.8 שולי הפתח הקדמי יעובדו לכפתרה ברוחב 35 מ"מ, משני צידיה תפור עליון של 6 מ"מ מכל צד. בחלק שמאל יתפרו 7 אבקות ישרות אנכיות, כשמרכז האבקה העליונה במרחק 5 ס"מ מתפר הצווארון, ויתר האבקות במרחק 8.5 ס"מ ממרכז האחת לשנייה. באיתור מתאים יתפרו כפתורים לצד ימין. כפתור נוסף ייתפר בתחתית תפר החיבור השמאלי.
2.2.9 מעל כיס ימין, ממורכז מעליו ובצמוד לדף המכסה אותו, ייתפר טלאי מיקום תג שמי.(ראה נספח ב')
2.2.10  בגב החולצה גסקה גובהה 9 ס"מ ממרכז חלקו האחורי של תפר רגל הצווארון.
2.2.11  משני צידי הגסקה, בחלקה התחתון, קפלון בכל צד, במרחק של כ- 9 ס"מ מכל פתח בית שחי.פתח הקפלון פונה לכוון בית השחי הקרוב אליו.
2.2.12 במרכז גב החולצה, קפלון ברוחב 3.5 ס"מ מתופר בתפר עליון לכל אורכו בשני צדדיו, במרחק כ-6 מ"מ משולי הקיפול.
2.2.13 השרוולים- עשויים מחלק אחד שלם, השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון (סוג התך 802). על שרוול שמאל, במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל שבס רקום.(ראה נספח א')
2.2.14 השרוולית- תהיה כפולה עם בטנה אמצעית. פינות השרוול תהיינה קטומות, במרחק של 2 מ"מ, ייתפר תפר עליון. בחולצות עם שרוול קצר, סיום השרוול ייעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב של כ-3 ס"מ עם תפר עליון. אורך עיבוד פתח פריפה 11 ס"מ, אורך כולל המשולש 15 ס"מ.
על השרוולית להירכס באמצעות כפתור ואבקה. 
2.2.15 חיבור השרווליות ייעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרווליות כשהשרוול מותאם בעזרת 2-3 קפלים לשרווליות, בגב אמת היד. השרוולית נסגרת על ידי כפתור ואבקה.
2.2.16 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 2 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 14.5 ס"מ, 13 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף,במקביל לקו הכתף, לכוון הקדמי, במרחק 5.5 ס"מ, קו חתך נוסף בעל תיפור עליון במרחק 6 מ"מ מהקיפול.
2.2.17  הצווארון ייוצר משני חלקים, על שטח חלקי הצווארון יודבק בחום בד בטנה.הצווארון יחובר לגוף החולצה באמצעות רגל בגובה 3 ס"מ.
2.2.18 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור ( סוג התך 516).
2.2.19 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
2.2.20 להלן טבלת המידות לסוהר:
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	G
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הערות:

1. כל המידות הן בס"מ.
2. רוחב השרוולית בחולצה ש"א 7.5 ס"מ בכל המידות.
3. רוחב המכפלת בחולצה ש"ק- 3 ס"מ בכל המידות.
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3. סימון ואריזה:
3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת.

3.2 על גב החולצה, בצד הפנים התחתון, יוטבע בצבע שחור יציב מספר סדרת הבד.
3.3 החולצות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לחולצות מטיב מעולה.
3.4 החולצות יקופלו על קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלות ציפוי עמיד בפני חלודה, כדי למנוע התפרקותן.מתחת לצווארון יוכנס קרטון, ובכפתור הקדמי יתפס פלסטיק קשיח, כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
3.5 אחרי הקיפול, כל חולצה תוכנס לתוך שקית שקופה, וחולצות ממידת גודל אחת תארזנה בתוך קרטון בגודל 45X38X60(גובה).
3.6 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
3.7 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
1. שם היצרן
2. שנת הייצור
3. מידת הגודל
4. שם הפריט
5. כמות ארוזה
6. סמל שב"ס
4. דוגמאות לאישור
4.1 יש להגיש לשב"ס לאישור דוגמאות כמפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

4.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של כל החולצות במידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
4.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
5. בחינות קבלה 
5.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

5.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
5.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
5.4 יבדקו הפרטים הבאים:
5.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

5.4.2  בדיקה חזותית של סימטריות הצווארון והכיסים.
5.4.3 איתור דפי הכיסים, הכותפות, האבקות והכיסים.
5.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החולצה.
5.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
5.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
5.4.7 שגיאות אריגה.
5.4.8 התאמת חוטי התפירה.
5.4.9 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
1. מידות: 

גובה- 10 ס"מ, רוחב 8 ס"מ.
 צבעים:

      רקע- בד בצבע תואם לצבע המכנסיים.

רקמת דגל- כחול נייבי+לבן.

רקמת לוגו+טקסט- לבן.
רקמת קונטור- לבן.
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נספח ב'- תג למיקום תג שמי
 מידות-  רוחב – 8 ס"מ, גובה 4.5 ס"מ.

רקע- בד בצבע אפור תואם לבד המכנסיים.

דגל ישראל- כחול נייבי ולבן.

קונטור- לבן.
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נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

בד חולצה

1. שם/סוג הבד:  פילה פיל

2. הרכב: 60 % כותנה, 40% פוליאסטר- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. משקל: 120 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

4. מבנה: ארג בד- השחלת השתי חוט צבע א', חוט צבע ב' - לסרוגין.

5. צבע:  אפור בהיר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)

6. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).

7. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

8. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-
AATCC124        .    
9. החלקת תפר-בק"ג- שתי- 8 לפחות,ערב- 8 לפחות.
                                                                                 B.S 3320 -88    
10. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

11. יציבות גוון לאור: לפחות 4-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
12.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
נספח ב'
חולצת א' לסוהרת

1כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצת א' לסוהרת.

1.1.2  החולצה תהיה בעלת כותפות עם שני כיסי חזה חיצוניים מכוסים בדפים,בעלת מתפרי אורך בקדמי ובגב, ופתח בחזית הנרכס על ידי כפתורים. החולצה תהיה בעלת שרוולים ארוכים או קצרים, לפי הזמנה.
1.1.3 החולצות תיוצרנה מבד 60% כותנה -40% פוליאסטר, במשקל 120 גר'/מר', בגוון אפור- ירקרק, ב-10 מידות גודל.
1.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.

      נספח ב'- תג למיקום תג שמי.

      נספח ג- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.

1.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
2 דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד 60% כותנה/40% פוליאסטר,במשקל 120 גר'/מר', בגוון אפור ירקרק כמפורט בנספח ג'.

2.1.2  כפתורי פלסטיק בקוטר 12 מ"מ, 4 חורים, בגוון החולצה, מסוג מאושר על ידי שב"ס.

2.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם.

2.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל כ-140 גר' למ"ר,עבור בטנת הביניים בצווארון, כותפות, דפי הכיסים והשרווליות, מסוג שמאושר על ידי שב"ס.
2.2 עיבוד:

2.2.1 גזירת החולצות תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי שב"ס.

2.2.2 כל חלקי החולצה יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
2.2.3 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
2.2.4 על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי החזה. כל תפרי הכיסים יהיו במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים המקופלים( סוג התך 301).
2.2.5 במרכז הכיס קפלון ברוחב 3.5 ס"מ, לכל אורך הכיס. הקפלון תפור.
2.2.6 מעל הכיסים יתפרו דפים כפולים עם בטנה אמצעית, מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה. הקצה העליון של הדף במרחק של 10 מ"מ משפת הכיס.
2.2.7 מסביב לדף,במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון, הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ-2 מ"מ מכל צד. הדף יירכס על ידי איבקה וכפתור. האיבקה מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה, במרחק כ-6 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.
2.2.8 שולי הפתח הקדמי יעובדו לכפתרה ברוחב 30 מ"מ, משני צידיה תיפור עליון של 6 מ"מ מכל צד. בחלק ימין יתפרו 6 איבקות ישרות אנכיות, כשמרכז האיבקה העליונה במרחק 5 ס"מ מתפר הצווארון, ויתר האיבקות במרחק 7 ס"מ ממרכז האחת לשנייה. באיתור מתאים יתפרו כפתורים לצד שמאל. כפתור נוסף ייתפר בתחתית תפר החיבור הימני.
2.2.9 מעל כיס ימין, ממורכז מעליו ובצמוד לדף המכסה אותו, ייתפר טלאי מיקום תג שמי.(ראה נספח ב')
2.2.10  לאורכה של החולצה, בקדמי ובגב מתפרי אורך לחיטוב.עליהם תיפורים עליונים במרחק 6 מ"מ מהחתך.
2.2.11 השרוולים- עשויים מחלק אחד שלם,השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון (סוג התך 802). על שרוול שמאל, במרחק 6 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל שבס רקום.
2.2.12 השרוולית- תהיה כפולה עם בטנה אמצעית,ברוחב 6.5 ס"מ. פינות השרוול תהיינה קטומות, במרחק של 2 מ"מ, ייתפר תפר עליון. בחולצות עם שרוול קצר, סיום השרוול ייעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב של כ-3 ס"מ עם תפר עליון. אורך עיבוד פתח פריפה 9 ס"מ, אורך כולל המשולש 12 ס"מ.
על הפריפה להירכס באמצעות כפתור ואבקה. 
2.2.13 חיבור השרווליות ייעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרווליות כשהשרוול מותאם בעזרת 2-3 קפלים לשרווליות, בגב אמת היד. השרוולית נסגרת על ידי כפתור ואבקה.
2.2.14 בגב החולצה שני מתפרי פרינסס, נקודת המוצא שלהם בבתי השחי, צורת החלק העליון מעוגלת.
2.2.15 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 3 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 12 ס"מ, 10 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
2.2.16  הצווארון ייוצר משני חלקים, על שטח חלקי הצווארון יודבק בחום בד בטנה. הצווארון יחובר לגוף החולצה באמצעות רגל בגובה 3 ס"מ.
2.2.17 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור ( סוג התך 516).
2.2.18 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
2.2.19 להלן טבלת המידות לסוהרת:
	
	
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54

	A
	אורך קדמי
	65
	65.5
	66
	66.5
	70
	70.5
	71
	71.5
	72
	72.5

	B
	1/2 היקף חזה
	48
	50
	52
	54
	56
	59
	62
	65
	68
	71

	C
	1/2 היקף מותן
	44.5
	46.5
	48.5
	50.5
	52.5
	55.5
	58.5
	61.5
	64.5
	67.5

	D
	1/2 היקף מכפלת
	49
	51
	53
	55
	57
	60
	63
	66
	69
	72

	E
	זרוע בקו ישר
	19.5
	20.5
	21.5
	22.5
	23.5
	25
	26.5
	28
	29.5
	31

	F
	אורך שרוול -ארוך
	59
	59.5
	60
	60.5
	61
	61.5
	62
	62.5
	63
	63.5

	G
	אורך רגל צווארון
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	48
	50

	H
	כתף
	11.5
	12
	12.5
	13
	13.5
	14
	14.5
	15
	15.5
	16

	I
	אורך גב
	66
	66.5
	67
	67.5
	68
	68.5
	69
	69.5
	70
	70.5

	J
	רוחב גב
	36
	37
	38
	39
	40
	41.5
	43
	44.5
	46
	47.5

	K
	פתח חפת ש.א
	24
	24
	25
	25
	26
	26
	27
	27
	28
	29

	F
	אורך שרוול קצר
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5
	29

	K
	פתח שרוול קצר
	16.5
	17
	17.5
	18
	18.5
	19
	19.5
	20
	20.5
	21


הערות:

4. כל המידות הן בס"מ.
5. רוחב השרוולית בחולצה ש"א 6.5 ס"מ בכל המידות.
6. רוחב המכפלת בשרוול חולצה ש"ק- 3 ס"מ בכל המידות.
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3 סימון ואריזה:
3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת.

3.2 על גב החולצה, בצד הפנים התחתון, יוטבע בצבע שחור יציב מספר סדרת הבד.
3.3 החולצות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לחולצות מטיב מעולה.
3.4 החולצות יקופלו על קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלות ציפוי עמיד בפני חלודה, כדי למנוע התפרקותן.מתחת לצווארון יוכנס קרטון, ובכפתור הקדמי יתפס פלסטיק קשיח, כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
3.5 אחרי הקיפול, כל חולצה תוכנס לתוך שקית שקופה, וחולצות ממידת גודל אחת תארזנה בתוך קרטון בגודל 45X38X60(גובה).
3.6 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
3.7 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
7. שם היצרן
8. שנת הייצור
9. מידת הגודל
10. שם הפריט
11. כמות ארוזה
12. סמל שב"ס
4 דוגמאות לאישור
4.1 יש להגיש לשב"ס לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

4.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של חולצות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
4.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
5 בחינות קבלה 
5.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

5.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
5.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
5.4 יבדקו הפרטים הבאים:
5.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

5.4.2  בדיקה חזותית של סימטריות הצווארון והכיסים.
5.4.3 איתור דפי הכיסים, הכותפות, האבקות והכיסים.
5.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החולצה.
5.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
5.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
5.4.7 שגיאות אריגה.
5.4.8 התאמת חוטי התפירה.
5.4.9 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
2. מידות: 

גובה- 8 ס"מ, רוחב- 6.5 ס"מ.  
3. צבעים:

      רקע- בד בצבע תואם לצבע המכנסיים.

רקמת דגל- כחול נייבי+לבן.

רקמת לוגו+טקסט- לבן.
רקמת קונטור- לבן.
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נספח ב'- תג למיקום תג שמי

 מידות-  רוחב - 8 ס"מ, גובה 4.5 ס"מ.

רקע- בד בצבע אפור תואם לבד המכנסיים.

דגל ישראל- כחול נייבי ולבן.

קונטור- לבן.
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נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

בד חולצה

13. שם/סוג הבד:  פילה פיל

14. הרכב: 60 % כותנה, 40% פוליאסטר- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
15. משקל: 120 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

16. מבנה: ארג בד- השחלת השתי חוט צבע א', חוט צבע ב' - לסרוגין.

17. צבע:  אפור בהיר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)

18. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).

19. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

20. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-
AATCC124        .    
21. החלקת תפר-בק"ג- שתי- 8 לפחות,ערב- 8 לפחות.
                                                                                 B.S 3320 -88    
22. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

23. יציבות גוון לאור: לפחות 4-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
24.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
נספח ג'

ירכית לסוהרת- 

6 כללי
6.1 תאור המפרט:
6.1.1 מפרט זה מתייחס לירכית לסוהרת.

6.1.2  הירכית תהיה בעלת כותפות עם שני כיסי חזה פנימיים מכוסים בדפים עליונים,ושני כיסי שפה (שקית פנימית), אחד בכל צד וממוקמים מתחת לקו המותן. הירכית בעלת מתפרי אורך בקדמי ובגב, ופתח בחזית הנרכס על ידי כפתורים. הירכית תהיה בעלת שרוולים ארוכים או קצרים, לפי הזמנה.
6.1.3 הירכיות תיוצרנה מבד 60% כותנה /40% פוליאסטר, במשקל 120 גר'/מר', בגוון אפור- ירקרק, ב-10 מידות גודל.
6.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול

נספח ב'- תג למיקום תג שמי.

נספח ג'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.

6.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
7 דרישות:
7.1 דרישות טכניות:
7.1.1 בד 60 % כותנה/40% פוליאסטר,במשקל 120 גר'/מר', כמפורט בנספח ג'.
7.1.2 כפתורי פלסטיק בקוטר 12 מ"מ, 4 חורים, בגוון החולצה, מסוג מאושר על ידי שב"ס.
7.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם

7.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל כ-140 גר' למ"ר, עבור בטנת הביניים בצווארון, כותפות, דפי הכיסים והשרווליות, מסוג שמאושר על ידי שב"ס.
7.2 עיבוד:

7.2.1 גזירת הירכיות תעשה בהתאם לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי שב"ס.

7.2.2 כל חלקי הירכית יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
7.2.3 כל חלקי הירכית יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
                השוליים התחתונים של הירכית יעובדו בתפר כשרוחב הקיפול 20 מ"מ.
7.2.4 על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי החזה, כיסים פנימיים/נסתרים ובעלי תיפור עליון חיצוני, כמפורט בציור המצורף. כל תפרי הכיסים יהיו במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים המקופלים( סוג התך 301).
7.2.5 מעל הכיסים יתפרו דפים כפולים עם בטנה אמצעית, מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה. הקצה העליון של הדף במרחק של 10 מ"מ משפת הכיס. על הכיסים להיות בצורה המאופיינת בציור המצורף.
7.2.6 מסביב לדף,במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון, הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ-2 מ"מ מכל צד. הדף יירכס על ידי אבקה וכפתור. האבקה מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה, במרחק כ-6 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.
7.2.7 מעל כיס ימין, ממורכז מעליו ובצמוד לדף המכסה אותו, ייתפר טלאי מיקום תג שמי.(ראה נספח ב')
7.2.8  לאורכה של הירכית, בקדמי ובגב מתפרי אורך לחיטוב.עליהם תיפורים עליונים במרחק 6 מ"מ מהחתך.
7.2.9 השרוולים- עשויים מחלק אחד שלם, השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון (סוג התך 802). על שרוול שמאל, במרחק 6 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל שב"ס רקום.(ראה נספח א')
7.2.10 השרוולית- תהיה כפולה עם בטנה אמצעית, ברוחב 6.5 ס"מ. פינות השרוול תהיינה קטומות, במרחק של 2 מ"מ, ייתפר תפר עליון. בירכיות בעלות שרוול קצר, סיום השרוול ייעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב של כ-3 ס"מ עם תפר עליון. אורך עיבוד פתח פריפה 9 ס"מ, אורך כולל המשולש 12 ס"מ.
על הפריפה להירכס באמצעות כפתור ואבקה. 
7.2.11 חיבור השרווליות ייעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרווליות כשהשרוול מותאם בעזרת 2-3 קפלים לשרווליות, בגב אמת היד. השרוולית נסגרת על ידי כפתור ואבקה.
7.2.12 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 3 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 12 ס"מ, 10 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
7.2.13  הצווארון ייוצר משני חלקים, על שטח חלקי הצווארון יודבק בחום בד בטנה.
7.2.14 חיבור הירכית יעשה בתפר חיבור ( סוג התך 516).
7.2.15  בחזית הירכית עורפית עם כיס פנימי בכל צד, גודל הכיס 13 ס"מ עומק , 13 ס"מ רוחב. רוחב דף כיסוי הכיס 13 ס"מ, גובהו 13 ס"מ במרכז. איבקה אורכית ממוקמת במרכז הכיסוי.
7.2.16  בחזית הירכית יעובדו שני כיסי מותן פנימיים בעלי שפה חיצונית, רוחב הפתח 13 ס"מ.
7.2.17 לשולי הפתח הקדמי ייתפר עיבוד ברוחב 70 מ"מ, עשוי בד הירכית, מודבק בחום. על ההדבקה להיות רכה ומתאימה לאופי הבד והכפתרה.
7.2.18 בחלק ימין יתפרו 5 איבקות ישרות אנכיות, כשמרכז האיבקה העליונה במרחק 15 מ"מ מתפר הדש, ויתר האיבקות במרחק 7 ס"מ ממרכז האחת לשנייה, באיתור מתאים יתפרו כפתורים לצד שמאל(במידות הגדולות, תוספת של כפתור),מיקום איבקה ראשונה- 1 ס"מ מתחת לעורפית. כפתור נוסף ייתפר בתחתית תפר החיבור הימני.
7.2.19 פתחי צד ממוקמים בשני תפרי הצד בגובה 5 ס"מ מקו המכפלת, מעובדים באמצעות קיפול של 1 ס"מ ותפר עליון.
7.2.20 חיבור הגב לחלקים הקדמיים יעשה בתפר חיבור פנימי, על מנת לאפר תיקון מידה, שאר חלקי גוף הירכית ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 6 מ"מ.
7.2.21 גב הירכית מחולק לשישה חלקים, כמתואר בציור.
7.2.22 פתח הצוואר מחולק לצווארון ודש – מעובדים על ידי בטנה המודבקת בחום.( פליזלין)
7.2.23 היצרן יהיה אחראי שהירכיות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
7.2.24 להלן טבלת המידות לסוהרת:
	
	
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54

	A
	אורך קדמי
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	89

	B
	1/2 היקף חזה
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64

	C
	1/2 היקף מותן
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58

	D
	1/2 היקף מכפלת
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64
	66

	E
	זרוע בקו ישר
	17.5
	18.5
	19.5
	20.5
	21.5
	22.5
	23.5
	24.5
	25.5
	26.5

	F
	אורך שרוול -ארוך
	59
	59.5
	60
	60.5
	61
	61.5
	62
	62.5
	63
	63.5

	G
	רגל צווארון
	42
	42
	43
	43
	44
	44
	45
	45
	46
	47

	H
	כתף
	12.5
	13
	13.5
	14
	14.5
	15
	15.5
	16
	16.5
	17

	I
	אורך גב
	58.5
	59.5
	60.5
	61.5
	62.5
	63.5
	64.5
	65.5
	66.5
	67.5

	J
	רוחב גב
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46

	K
	פתח חפת ש.א
	24
	24
	25
	25
	26
	26
	27
	27
	28
	29

	F
	אורך שרוול קצר
	22.5
	23
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27

	K
	פתח שרוול קצר
	17.5
	18
	18.5
	19
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5
	22


הערות:

7. כל המידות הן בס"מ.
8. רוחב השרוולית בירכית ש"א- 6.5 ס"מ בכל המידות.
9. רוחב המכפלת בשרוול ירכית ש"ק- 3 ס"מ בכל המידות.
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8 סימון ואריזה:
8.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת.

8.2 על גב החולצה, בצד הפנים התחתון, יוטבע בצבע שחור יציב מספר סדרת הבד.
8.3 החולצות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לחולצות מטיב מעולה.
8.4 החולצות יקופלו על קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלות ציפוי עמיד בפני חלודה, כדי למנוע התפרקותן.מתחת לצווארון יוכנס קרטון, ובכפתור הקדמי יתפס פלסטיק קשיח, כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
8.5 אחרי הקיפול, כל חולצה תוכנס לתוך שקית שקופה, וחולצות ממידת גודל אחת תארזנה בתוך קרטון בגודל 45X38X60(גובה).
8.6 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
8.7 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
13. שם היצרן
14. שנת הייצור
15. מידת הגודל
16. שם הפריט
17. כמות ארוזה
18. סמל שב"ס
9 דוגמאות לאישור
9.1 יש להגיש לשב"ס לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

9.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של חולצות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
9.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
10 בחינות קבלה 
10.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

10.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
10.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
10.4 יבדקו הפרטים הבאים:
10.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

10.4.2  בדיקה חזותית של סימטריות הצווארון והכיסים.
10.4.3 איתור דפי הכיסים, הכותפות, האבקות והכיסים.
10.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החולצה.
10.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
10.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
10.4.7 שגיאות אריגה.
10.4.8 התאמת חוטי התפירה.
10.4.9 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
4. מידות: 

גובה- 8 ס"מ, רוחב- 6.5 ס"מ.  
5. צבעים:

      רקע- בד בצבע תואם לצבע המכנסיים.

רקמת דגל- כחול נייבי+לבן.

רקמת לוגו+טקסט- לבן.

רקמת קונטור- לבן.
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נספח ב'- תג למיקום תג שמי

 מידות-  רוחב - 8 ס"מ, גובה 4.5 ס"מ.

רקע- בד בצבע אפור תואם לבד המכנסיים.

דגל ישראל- כחול נייבי ולבן.

קונטור- לבן.
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נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

בד חולצה

25. שם/סוג הבד:  פילה פיל

26. הרכב: 60 % כותנה, 40% פוליאסטר- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
27. משקל: 120 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

28. מבנה: ארג בד- השחלת השתי חוט צבע א', חוט צבע ב' - לסרוגין.

29. צבע:  אפור בהיר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)

30. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).

31. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

32. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-
AATCC124        .    
33. החלקת תפר-בק"ג- שתי- 8 לפחות,ערב- 8 לפחות.
                                                                                 B.S 3320 -88    
34. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

35. יציבות גוון לאור: לפחות 4-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
36.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
נספח ד'

מכנסי א' לסוהר

11 כללי
11.1 תאור המפרט:
11.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסי א' לסוהר, במידות36-60 ב- 3 מידות אורך לכל מידה, עפ"י תדמיות שייוצרו על ידי הספק הזוכה.

11.1.2  המכנסיים יהיו בעלי אזורית , שני כיסי צד בעלי פתחים אלכסוניים, כיס שפתיים אחורי אחד  מכופתר,עם לולאה חיצונית, כל הכיסים הם פנימיים .
11.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא תפורה של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
11.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן שב"ס ובכתב על הדגם המאושר.
11.1.5 המכנסיים ייוצרו מבד 65% פוליאסטר/35% כותנה, במשקל 220 גר'/מר', בגוון אפור- ירקרק,בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בשב"ס.
11.1.6 המכנסיים ייוצרו ב-13מידות גודל.
11.2 נספחים:
11.2.1 נספח א'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
11.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
12 דרישות:
12.1 דרישות טכניות:
12.1.1 בד מכנסיים 65% פוליאסטר /35% כותנה, במשקל מינימום של 220 גר'/מר',בגוון אפור ירקרק כאמור בסעיף 1.2.1 ובהתאם לדוגמא המאושרת שבשב"ס עבור גוף המכנסיים בצבע ובגון המאושר.

12.1.2 בד כותנה פוליאסטר 80  גר'/מר' לפי דוגמא מאושרת ובגוון המכנסיים עבור שקיות הכיסים.
12.1.3 סרט אלכסון עבור תפירת סיומות הכיסים.
12.1.4  רוכסן פלסטי מס' 10 עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון המכנסיים, הרוכסן מסוג  YKK או תואם.
12.1.5 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
12.1.6 על כל חוטי התפירה להתאים לגוון הבד, על מתח החוט להתאים למכונה על ידה נתפר החלק.
12.1.7  פליזלין בד .
12.2 עיבוד:

12.2.1 היצרן יהיה אחראי שהמכנסיים יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים,הכתמה, כידרור(פילינג), בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
12.3 התפירה:
חלקי המכנסיים ייתפרו בסוגי התפרים המפורטים להלן: 

12.3.1 תפר רגיל בצפיפות 4.5-4 תכים בס"מ ( סוג התך 301).

12.3.2 תפר חוגר ( אוברלוק) 3.5-3 בס"מ ברוחב כ- 4 מ"מ. סוג התך 503 או 504 בכל השוליים הגזורים של הבד.
12.3.3 תפר שרשרת ( 2 מחטים) בצפיפות 4.5- 4 תכים בס"מ( סוג התך 401) לתפירת תפר המושב במרחק של 1 מ"מ מקסימום בין התפרים.
12.3.4 רגלי המכנסיים יסגרו בתכים 401בצפיפות 3.5-4.5 תכים בס"מ.
12.3.5 תפר חיזוק אוטומטי עם 42 תכים באורך 14-16 מ"מ, ברוחב 1.5 מ"מ ( סוג התך 301+304).
12.3.6 איבקות כפתור בעלות עין עגולה תפורות עם שני חוטים כ-54 תכים בכל צד כל תפרי החיזוק בקצוות.
12.3.7 תפירת הכפתור תעשה ב-16 תכים מינימום ( סוג תך 101) עם תפר חיזוק.
12.3.8 תפירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוכו.
· הערה: המספר שמגדיר סוג התך מתייחס לתקן הישראלי 924 תכים ותפרים.
12.4 הגזירה:
12.4.1 גזרת המכנסיים והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב שב"ס.

12.4.2  כל חלקי המכנסיים ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
12.4.3  כל חלקי המכנסיים יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי הבד.
12.4.4 מידות המכנסיים הגמורים יתאימו לטבלת המידות אשר מופיעה במפרט זה.( טבלת המידות אינה סופית ויתכנו שינויים בטבלת המידות).
3.5. הכנת וחיבור חלקי המכנסיים:

 3.5.1  המכנסיים הם בעלי אזורית, שני כיסי צד בעלי פתחים אלכסוניים, כיס אחורי  אחד מכופתר, כל הכיסים הם פנימיים.

3.5.2 עיבוד השסע:

3.5.2.1 בצד הקדמי של המכנסיים יעובד שסע הנסגר על ידי רוכסן מס' 10                   ובהתאם לדוגמא המאושרת בשב"ס.

3.5.2.2 על החלק השמאלי של השסע יודבק בצד הפנימי בד בלתי ארוג ויחובר   בתפר פנימי ע"י קיפול הצד השמאלי ובהתאם לדוגמא המאושרת בשב"ס.

3.5.2.3 השוליים החיצוניים של בטנת השסע ובד הפליזלין יחוברו יחד בתפר חוגר( תך 503 או 504) ובתפר חיצוני דרך כל השכבות. התפר ייתפר מקביל לשפת השסע במרחק 3.5 ס"מ ויתעקל בהתאם לקו הגזרה עד סוף השסע.
3.5.2.4 על החלק המקופל ייתפר הסרט הימני של הרוכסן בשני תפרים מקבילים.
3.5.2.5 הצד הימני של השסע יעובד על ידי מכפלת כשבתוך הקיפול ייתפר הסרט השמאלי של הרוכסן. תפירת הרוכסן תהיה במקום שיבטיח שהוא יהיה מוסתר בעת שהשסע רכוס.
3.5.2.6 המעצור התחתון של הרוכסן יבלוט מעל תפר החיזוק התחתון של השסע קצוותיו העליונים של הרוכסן יוכנסו בתוך תפר חיבור האזורית.
3.5.2.7 רכיסת האזורית לולאה וכפתור בהתאם לדוגמא, ובקצה הימני של האזורית בצד הפנימי, בקו השסע, יחובר כפתור שייסגר על ידי לולאה שבקצה השמאלי של האזורית. הקצה הימני של האזורית ארוך בעוד 5 ס"מ , ובקצה תהיה לולאה שתסגור את הכפתור השני שימוקם באזור צד שמאל ( חיצוני) במרחק של 4.5 ס"מ מהלולאה הראשונה, עפ"י הדוגמא המאושרת.
3.5.3 עיבוד הכיסים:
3.5.3.1 שקיות הכיסים תיוצרנה מבד כותנה פוליאסטר במשקל 80 גר'/ מר' ובצבע בד המכנסיים.

3.5.3.2 השפה של כיסי הצד תיווצר על ידי קיפול הבד ברוחב כ-3 ס"מ כשבתוך הקיפול יוכנס הדופן החיצוני של שקית הכיס. על שפת הכיס, במרחק של כ- 6 מ"מ מהשפה ייתפר תפר עליון, שיחבר ביחד שלוש שכבות הבד. על הדופן הפנימי של השקית תחובר תוספת עשויה מבד המכנסיים, ברוחב כ- 8 ס"מ, כשהצד שלה יחובר כתפר הצד של חיבור המכנסיים.
3.5.3.3 בשני החלקים האחוריים יתפרו מתפרים באורך כ- 6.5 ס"מ, מתחת למתפר שבצד הימני יעובד כיס אחורי, כשמיקום שפת הכיס יהיה מתחת למתפר.( עיבוד פתח הכיס- שפה כפולה).
3.5.3.4 שפת הכיסים תיווצר מרצועה עשויה מבד המכנסיים, מקופלת לשניים, עם בטנת ביניים מאותו הבד,כשהשכבה החיצונית מחוברת לבד החיצוני של המכנסים והשכבה התחתונה תחובר עם בטנת הביניים לדופן החיצונית של שקית הכיסים. החיבור ייעשה בתפרים פנימיים. הדופן הפנימי של שקית הכיס יאורך כלפי מעלה ויתפר ביחד עם גוף המכנס בין שכבות האזורית. בדופן החיצונית מתחת לכיס האחורי יהיה פליזלין ובהתאם לדוגמא המאושרת.
3.5.3.5 בדופן האחורי של הכיסים תחובר שכבה של בד המכנסיים עד לעומק של 6 ס"מ, שיכסה את שקית הכיס. החיבור של השכבה הנ"ל יעשה על הדופן האחורי של שקית הכיסים כשהצד העליון ייתפר בין גוף המכנסיים לשקית הכיסים כתפר חיצוני. הכיס החיצוני ייסגר על ידי לולאה וכפתור בהתאם לדוגמא המאושרת.
3.5.3.6 עומק שקית כיס אחורי תהיה 22 ס"מ מקו החגורה.
3.5.3.7 עומק שקית כיס הצד תהיה 32 ס"מ מקו החגורה.
3.5.3.8 סגירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוך האוברלוק.
3.5.3.9 האזורית, שרוחבה כ-40 מ"מ תהיה עשויה משני חלקים, מבוטנת בבד המכנסיים ובטנת ביניים מבד בלתי ארוג.
3.5.3.10 מסביב לאזורית תיתפרנה 6 לולאות לנשיאת החגורה. הלולואות יחלקו את היקף האזורית למרחקים שווים. תפירתם תעשה כשקצה העליון של לולאה תפור בין שכבות האזורית וקצה תחתון מתחת לאזורית, גודל לולאה יהיה 60 מ"מX 25 מ"מ.
3.5.3.11 האזורית תחובר אל הקצה העליון של שני חלקי המכנסיים לכל חלק בנפרד, כשהשוליים העליונים של החלקים העיקריים תפורים בין שכבות האזורית.
3.5.3.12 בחלק הפנימי של האזורית ייתפר סרט סיליקון ייעודי למניעת החלקת החולצה החוצה מהמכנסיים.
3.5.3.13 חלקי המכנסיים יחוברו בתפר חיבור שרשרת , בזמן התפירה יהיו מתוחים במידה שווה כדי למנוע עיוותים.
3.5.3.14 תפר המושב ייתפר מקצהו התחתון של השסע ועד הקצה העליון של האזורית בשני תפר שרשרת ( סוג תך 401), צמודים ומקבילים, כשבד המכנסיים נמצא במתיחה מרבית על מנת למנוע התפרקות התכים בזמן השימוש.
3.5.3.15 כל שולי הבד הגזורים, החופשיים יעובדו בתוך תפר חוגר(סוג התך 503 או 504) כמו: עודף תפר המושב, בטנת השסע, שולי השקיות של הכיסים.
3.5.3.16 עודף הבד בתפר המושב יפתח לשני הצדדים, וייתפס על ידי תפר רגיל לתפר חיבור האזורית. עודף תפר המושב בחיבור האזורית לא יהיה פחות מ- 3 ס"מ בכל צד.
3.5.3.17 השוליים התחתונים של בתי הרגל יקופלו קיפול כפול שעליו ייתפר תפר עליון.
3.5.3.18 חיבור המכנסיים מהאזורית עד קצה המפשעה יהיה בתפר כפול.
3.5.3.19 תפרי החיזוק אוטומטיים ( ריגל) יתפרו במקומות הבאים:
3.5.3.19.1 פינות של הכיסים הצדדיים.
3.5.3.19.2 פינות הכיס האחורי.
3.5.3.19.3 בפינה התחתונה של שקיות הכיסים הצדדיים.
3.5.3.19.4 בתחתית הלולאה.
3.5.3.19.5 בקצה התחתון של השסע מבפנים.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב המכנסיים הסופי כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב.

3.6 להלן טבלת המידות לסוהר:
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כל המידות הן בס"מ.
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3.7 סימון ואריזה:
3.7.1 על גבי החלק הפנימי האחורי של האזורית תיתפר על כל ארבע צלעותיה, תווית סימון מסחרית של היצרן, בגודל 6X2.5 בה יופיעו הפרטים הבאים:  
3.7.1.1 שם היצרן, סימון שב"ס כולל סמל שב"ס.
3.7.1.2 הרכב החומרים.
3.7.1.3 מידת המכנסיים.
3.7.1.4 מידת אורך המכנסיים.
3.7.1.5 הוראות כביסה.
3.8 המכנסיים ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
3.9 לאורך ציר המכנסיים בחלק הקדמי ואחורי יגוהץ קו הגיהוץ כשתפרי האורך חופפים.
3.10 אריזת המכנסיים תיעשה ע"י קיפול כל זוג לאורך, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון המכנסיים בתוך קבוצה יהיה אחיד, ויש להפוך הכוון בכל קבוצה שנייה. האריזה תיעשה בקרטון 106, כשבכל קופסה יארזו 50 זוגות ממידת גודל אחת. 
3.11 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
19. שם היצרן
20. שנת הייצור
21. מידת הגודל
22. שם הפריט
23. כמות ארוזה
24. סמל שב"ס
25. מספר הזמנה ותעודת משלוח
4 דוגמאות לאישור
4.7 יש להגיש לשב"ס דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

4.8 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מכנסיים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
4.9 דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
5 בחינות קבלה 
5.7 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 4 והן אושרו על ידי שב"ס.

5.8 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
5.9 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
5.10 יבדקו הפרטים הבאים:
5.10.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

5.10.2  בדיקה חזותית של סימטריות. 
5.10.3 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המכנסיים.
5.10.4 התאמת המידות לטבלת המידות.
5.10.5 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
5.10.6 שגיאות אריגה.
5.10.7 התאמת חוטי התפירה.
5.10.8 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד מכנסיים- 

לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס

37. סוג בד: אריג.
38. הרכב: 65 % פוליאסטר, 35% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
39. משקל: 220 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%- צפיפות 85/50
משקל לפי תקן ASTM D 3776

40. מבנה: אריגה  2/1 כוון S  
41. חוזק קריעה: שתי-לפחות 50  ניוטון,ערב- לפחות 50 ניוטון.
42. צבע:  אפור כהה ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)
43. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
44. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
45. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-

AATCC124         .    ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון.
46. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
47. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-

     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

48. יציבות גוון לאור: לפחות 4- (בסקאלה 1-5)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2

49.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-

      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC
נספח ה'
מכנסי א' לסוהרת

13 כללי
13.1 תאור המפרט:
13.1.1  מפרט זה מתייחס למכנסי א' לסוהרת, במידות36-60.

13.1.2  המכנסיים יהיו בעלי אזורית , שני כיסי צד בעלי פתחים אלכסוניים, הכיסים הם פנימיים סגורים על ידי תפר עליון וניתנים לפתיחה לשימוש בכיס.
13.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
13.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן שב"ס ובכתב על הדגם המאושר.
13.1.5 המכנסיים ייוצרו מבד 65% פוליאסטר/35% כותנה, במשקל 220 גר'/מר', בגוון אפור- ירקרק,בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בשב"ס.
13.1.6 המכנסיים ייוצרו  ב- 14 מידות גודל.
13.2 נספחים:
נספח א: הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
13.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
14 דרישות:
14.1 דרישות טכניות:
14.1.1 בד מכנסיים 65% פוליאסטר /35% כותנה, במשקל מינימום של 220 גר'/מר',בגוון אפור ירקרק כאמור בסעיף 2.1. ובהתאם לדוגמא המאושרת שבשב"ס עבור גוף המכנסיים בצבע ובגוון המאושר.

14.1.2 בד אצטט לפי דוגמא מאושרת ובגוון המכנסיים עבור שקיות הכיסים.
14.1.3 סרט אלכסון עבור תפירת סיומות הכיסים.
14.1.4 רוכסן ניילון מס' 10 עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון המכנסיים, הרוכסן מסוג YKK  או תואם:
2.1.4.1 למידות 34-42- אורך רוכסן 12 ס"מ

2.1.4.2 למידות 44-48- אורך רוכסן 14 ס"מ

2.1.4.3 למידות 50-60- אורך רוכסן 16 ס"מ.
14.1.5  חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
14.1.6 כפתורים לפי גוון המכנסיים לכפתור הכיס האחורי ולסגירת המכנסיים(לכפתור הפנימי והחיצוני).
14.1.7 פליזלין בד.
14.2 עיבוד:

14.2.1 היצרן יהיה אחראי שהמכנסיים יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
14.3 התפירה:
חלקי המכנסיים ייתפרו בסוגי התפרים המפורטים להלן: 

14.3.1 תפר רגיל בצפיפות 4.5-4 תכים בס"מ ( סוג התך 301).

14.3.2 תפר חוגר ( אוברלוק) 3.5-3 בס"מ ברוחב כ- 4 מ"מ. סוג התך 503 או 504 בכל השוליים הגזורים של הבד.
14.3.3 תפר שרשרת ( 2 מחטים) בצפיפות 4.5- 4 תכים בס"מ( סוג התך 401) לתפירת תפר המושב במרחק של 1 מ"מ מקסימום בין התפרים.
14.3.4 רגלי המכנסיים יסגרו בתכים 401בצפיפות 3.5-4.5 תכים בס"מ.
14.3.5 תפר חיזוק אוטומטי עם 42 תכים באורך 14-16 מ"מ, ברוחב 1.5 מ"מ ( סוג התך 301+304).
14.3.6 אבקות כפתור בעלות עין עגולה תפורות עם שני חוטים כ-54 תכים בכל צד כל תפרי החיזוק בקצוות.
14.3.7 תפירת הכפתור תעשה ב-16 תכים מינימום ( סוג תך 101) עם תפר חיזוק.
14.3.8 תפירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוכו.
· הערה: המספר שמגדיר סוג התך מתייחס לתקן הישראלי 924 תכים ותפרים.
14.4 הגזירה:
14.4.1 גזרת המכנסיים והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב שב"ס.

14.4.2  כל חלקי המכנסיים ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
14.4.3  כל חלקי המכנסיים יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי הבד.
14.4.4 מידות המכנסיים הגמורים יתאימו לטבלת המידות אשר מופיעה במפרט זה.( טבלת המידות אינה סופית ויתכנו שינויים בטבלת המידות).
3.5. הכנת וחיבור חלקי המכנסיים:

 3.5.1  המכנסיים הם בעלי אזורית, שני כיסי צד בעלי פתחים אלכסוניים, הכיסים תפורים-סגורים באמצעות תפר עליון,על גבי תפר הדו- מחט החיצוני, וניתנים לפתיחה לשם שימוש בכיסים, הכיסים פנימיים.

3.7.2 עיבוד השסע:

3.7.2.1 בצד הקדמי של המכנסיים יעובד שסע הנסגר על ידי רוכסן מס' 10                   מסוג  YKK או תואם.

3.7.2.2 על החלק הימני של השסע יודבק בצד הפנימי בד בלתי ארוג ויחובר   בתפר פנימי ע"י קיפול הצד הימני ובהתאם לדוגמא המאושרת בשב"ס.

3.7.2.3 השוליים החיצוניים של בטנת השסע ובד הפליזלין יחוברו יחד בתפר חוגר( תך 503 או 504) ובתפר חיצוני דרך כל השכבות. התפר ייתפר מקביל לשפת השסע במרחק 3.5 ס"מ ויתעקל בהתאם לקו הגזרה עד סוף השסע.
3.7.2.4 על החלק המקופל ייתפר הסרט השמאלי של הרוכסן בשני תפרים מקבילים.
3.7.2.5 הצד השמאלי של השסע יעובד על ידי מכפלת כשבתוך הקיפול ייתפר הסרט הימני של הרוכסן. תפירת הרוכסן תהיה במקום שיבטיח שהוא יהיה מוסתר בכת שהשסע רכוס.
3.7.2.6 המעצור התחתון של הרוכסן יבלוט מעל תפר החיזוק התחתון של השסע קצוותיו העליונים של הרוכסן יוכנסו בתוך תפר חיבור האזורית.
3.7.2.7 רכיסת האזורית לולאה וכפתור חיצוני ולולאה וכפתור פנימי בהתאם לדוגמא, האזורית מסתיימת בקו של תשעים מעלות משני צידיה, החיצוני והפנימי. האזורית ארוכה מהיקף המותן בפועל, כשהעודף העליון בצד ימין ונרכס בהתאם לסגירת בגד נשים- מימין לשמאל-החלק העודף העליון, אורכו 6 ס"מ מעבר לקו השסע  ( קו אמצע קדמי).העודף הנוסף בהיקף האזורית הינו בחלק הפנימי( התחתון), חלק זה מסתיים בקו עיבוד הרוכסן כשהלולאה על גבי החלק העודף התחתון והכפתור תפור על גבי החלק העליון של האזורית, במיקום מקביל ותואם. 
3.7.2.8 שקיות הכיסים תיוצרנה מבד אצטט בצבע המכנסיים.

3.7.2.9 השפה של כיסי הצד תיוצר על ידי קיפול הבד ברוחב כ-3 ס"מ כשבתוך הקיפול יוכנס הדופן החיצוני של שקית הכיס. על שפת הכיס, במרחק של כ- 6 מ"מ מהשפה ייתפר תפר עליון, שיחבר ביחד שלוש שכבות הבד. על הדופן הפנימי של השקית תחובר תוספת עשויה מבד המכנסיים, ברוחב כ- 8 ס,מ, כשהצד שלה יחובר כתפר הצד של חיבור המכנסיים.
3.7.2.10 בשני החלקים האחוריים יתפרו מתפרים באורך כ- 7 ס"מ. ובשני הקדמיים מתפרים קדמיים באורך 7 ס"מ, במפגש של הלולאה הקדמית עם גוף המכנסיים הקדמי.
3.7.2.11 שפת הכיסים תיוצר מרצועה עשויה מבד המכנסיים, מקופלת לשניים, עם בטנת ביניים מאותו הבד,כשהשכבה החיצונית מחוברת לבד החיצוני של המכנסים והשכבה התחתונה תחובר עם בטנת הביניים לדופן החיצונית של שקית הכיסים. החיבור ייעשה בתפרים פנימיים. הדופן הפנימי של שקית הכיס יאורך כלפי מעלה ויתפר ביחד עם גוף המכנס בין שכבות האזורית. 
3.7.2.12 על גבי שפת הכיסים ייתפר תפר עליון בדו מחט.
3.7.2.13 על פתחי הכיסים להיות סגורים באמצעות תפר רגיל ( חיבור שרשרת), על גבי התפר החיצוני של תפר הדו מחט, הניתן לפרימה/לפתיחה לשם שימוש בכיס על פי רצון הלובשת.יש לדאוג כי ביצוע פעולת הפתיחה של הכיס לא יפגע בתפר עיבוד קצה הכיס.
3.7.2.14 עומק שקית כיס הצד תהיה 23 ס"מ מקו החגורה.
3.7.2.15 סגירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוך האוברלוק.
3.7.2.16 האזורית, שרוחבה כ-30 מ"מ תהיה עשויה משני חלקים, מבוטנת בבד המכנסיים ובטנת ביניים מבד בלתי ארוג ובנוסף, תתפר בצד הפנימי של האזורית ובכלל אורכה בצד בטנה, קצוות האזורית יעובדו על ידי קיפול שולי הבד אחד קלפי השני, כשעל הקצה הימני, במרכז רוחב האזורית יהיה כפתור שיתקבל לאחר אישורו של מפרטן שב"ס.
3.7.2.17 מסביב לאזורית תיתפרנה 7 לולאות לנשיאת החגורה. הלולאות יחלקו את היקף האזורית למרחקים שווים, לולאה אחורית באמצע גב. תפירתם תעשה כשקצה העליון של לולאה תפור בין שכבות האזורית וקצה תחתון מתחת לאזורית, גודל לולאה יהיה 60 מ"מX 20 מ"מ.
3.7.2.18 האזורית תחובר אל הקצה העליון של שני חלקי המכנסיים לכל חלק בנפרד, כשהשוליים העליונים של החלקים העיקריים תפורים בין שכבות האזורית.
3.7.2.19 חלקי המכנסיים יחוברו בתפר חיבור שרשרת , בזמן התפירה יהיו מתוחים במידה שווה כדי למנוע עיוותים.
3.7.2.20 תפר המושב ייתפר מקצהו התחתון של השסע ועד הקצה העליון של האזורית בשני תפר שרשרת ( סוג תך 401), צמודים ומקבילים, כשבד המכנסיים נמצא במתיחה מרבית על מנת למנוע התפרקות התכים בזמן השימוש.
3.7.2.21 כל שולי הבד הגזורים, החופשיים יעובדו בתוך תפר חוגר(סוג התך 503 או 504) כמו: עודף תפר המושב, בטנת השסע, שולי השקיות של הכיסים.
3.7.2.22 עודף הבד בתפר המושב יפתח לשני הצדדים, וייתפס על ידי תפר רגיל לתפר חיבור האזורית. עודף תפר המושב בחיבור האזורית לא יהיה פחות מ- 3 ס"מ בכל צד.
3.7.2.23 השוליים התחתונים של בתי הרגל יקופלו קיפול כפול וייתפרו בתפר עליון.
3.7.2.24 חיבור המכנסיים מהאזורית עד קצה המפשעה בתפרי האורך יהיה בתפר כפול.
3.7.2.25 תפרי החיזוק אוטומטיים ( ריגל) יתפרו במקומות הבאים:
3.7.2.25.1 פינות של הכיסים הצדדיים.
3.7.2.25.2 פינות הכיס האחורי.
3.7.2.25.3 בפינה התחתונה של שקיות הכיסים הצדדיים.
3.7.2.25.4 בתחתית הלולאה.
3.7.2.25.5 בקצה התחתון של השסע מבפנים.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב המכנסיים הסופי כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב.

3.8 להלן טבלת המידות לסוהרת:
	
	
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	A
	1/2 מותן
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	53
	56
	59
	62
	65
	68
	71

	B
	1/2 ירכיים
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	59
	62
	65
	68
	71
	74
	77
	80

	C
	היקף רגל
	3.1
	32
	33
	34
	35
	36
	37.5
	39
	40.5
	42
	43.5
	45
	47.5
	50

	D
	עומק מפשעה קדמי כולל חגורה
	21.5
	22
	22.5
	23
	23.5
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	E
	עומק מפשעה אחורי כולל חגורה
	33.5
	34
	34.5
	35
	35.5
	38
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	F
	אורך פנים רגל
	86.5
	86
	85.5
	85
	84.5
	84
	83
	82
	81
	80
	79
	78
	77
	76

	G
	פתח מכפלת
	22
	22.5
	23
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5

	H
	אורך מכנס
	105
	105
	105
	105
	105
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107

	I
	רוחב חגורה
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


הערות: כל המידות הן בס"מ.
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3.9 סימון ואריזה:
5.10.9 על החלק הפנימי האחורי של האזורית תיתפר על כל ארבע צלעותיה, תווית סימון מסחרית של היצרן, בגודל 6X2.5 בה יופיעו הפרטים הבאים:  
5.10.9.1 שם היצרן, סימון שב"ס כולל סמל שב"ס.
5.10.9.2 הרכב החומרים.
5.10.9.3 מידת המכנסיים.
5.10.9.4 הוראות כביסה.
5.11 המכנסיים ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
5.12 לאורך ציר המכנסיים בחלק הקדמי ואחורי יגוהץ קו הגיהוץ כשתפרי האורך חופפים.
5.13 אריזת המכנסיים תיעשה ע"י קיפול כל זוג לאורך, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון המכנסיים בתוך קבוצה יהיה אחיד, ויש להפוך הכוון בכל קבוצה שנייה. האריזה תיעשה בקרטון 106, כשבכל קופסה יארזו 50 זוגות ממידת גודל אחת. 
5.14 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
26. שם היצרן
27. שנת הייצור
28. מידת הגודל
29. שם הפריט
30. כמות ארוזה
31. סמל שב"ס
32. מספר הזמנה ותעודת משלוח
6 דוגמאות לאישור
6.7 יש להגיש לשב"ס דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

6.8 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מכנסיים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
6.9 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
6.10 בחינות קבלה 
6.11 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

6.12 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
6.13 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
6.14 יבדקו הפרטים הבאים:
6.14.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

6.14.2  בדיקה חזותית של סימטריות.
6.14.3 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המכנסיים.
6.14.4 התאמת המידות לטבלת המידות.
6.14.5 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
6.14.6 שגיאות אריגה.
6.14.7 התאמת חוטי התפירה.
6.14.8 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד מכנסיים- 

לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס

50. סוג בד: אריג.
51. הרכב: 65 % פוליאסטר, 35% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
52. משקל: 220 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%- צפיפות 85/50
משקל לפי תקן ASTM D 3776

53. מבנה: אריגה  2/1 כוון S  
54. חוזק קריעה: שתי-לפחות 50  ניוטון,ערב- לפחות 50 ניוטון.
55. צבע:  אפור כהה ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)
56. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
57. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
58. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-

AATCC124         .    ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון.
59. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
60. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-

     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

61. יציבות גוון לאור: לפחות 4-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2

62.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-

      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC
נספח ו'

חולצת א' לסוהר – יחידות מיוחדות

15 כללי
15.1 תאור המפרט:
15.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצה ליחידות מיוחדות.

15.1.2  החולצה תהיה בעלת כותפות עם שני כיסי חזה חיצוניים מכוסים בדפים,בעלת פתח בחזית הנרכס על ידי כפתורים. החולצה תהיה בעלת שרוולים ארוכים או קצרים, לפי הזמנה.
15.1.3 החולצות תיוצרנה מבד 50% כותנה /50% פוליאסטר , במשקל 120 גר'/מר',בגוון שחור, ב- 9 מידות גודל.
15.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.

נספח ב'- תג למיקום תג שמי.

נספח ג'- תג יחידה.

נספח ד'-הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.

15.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
16 דרישות:
16.1 דרישות טכניות:
16.1.1 בד 50 % כותנה/50% פוליאסטר,במשקל 120 גר'/מר', כמפורט בנספח ג'.
16.1.2 כפתורי פלסטיק בקוטר 12 מ"מ, 4 חורים, בגוון החולצה, מסוג מאושר על ידי שב"ס.
16.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם

16.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל כ-140 גר' למ"ר, עבור בטנת הביניים בצווארון, כותפות, דפי הכיסים והשרווליות, מסוג שמאושר על ידי שב"ס.
16.2 עיבוד:

16.2.1 גזירת החולצות תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי שב"ס.

16.2.2 כל חלקי החולצה יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
16.2.3 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
16.2.4 על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי החזה. כל תפרי הכיסים יהיו במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים המקופלים( סוג התך 301).
16.2.5 במרכז הכיס קפלון ברוחב 3.5 ס"מ, לכל אורך הכיס.הקפלון תפור.
16.2.6 מעל הכיסים יתפרו דפים כפולים עם בטנה אמצעית, מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה. הקצה העליון של הדף במרחק של 10 מ"מ משפת הכיס.
16.2.7 מסביב לדף,במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון, הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ-2 מ"מ מכל צד. הדף יירכס על ידי אבקה וכפתור. האבקה מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה, במרחק כ-6 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.
16.2.8 שולי הפתח הקדמי יעובדו לכפתרה ברוחב 35 מ"מ, משני צידיה תפור עליון של 6 מ"מ מכל צד. בחלק שמאל יתפרו 7 אבקות ישרות אנכיות, כשמרכז האבקה העליונה במרחק 5 ס"מ מתפר הצווארון, ויתר האבקות במרחק 8.5 ס"מ ממרכז האחת לשנייה. באיתור מתאים יתפרו כפתורים לצד ימין. כפתור נוסף ייתפר בתחתית תפר החיבור השמאלי.
16.2.9 מעל כיס ימין, ממורכז מעליו ובצמוד לדף המכסה אותו, ייתפר טלאי מיקום תג שמי.(ראה נספח ב')
16.2.10  בגב החולצה גסקה גובהה 9 ס"מ ממרכז חלקו האחורי של תפר רגל הצווארון.
16.2.11  משני צידי הגסקה, בחלקה התחתון, קפלון בכל צד, במרחק של כ- 9 ס"מ מכל פתח בית שחי.פתח הקפלון פונה לכוון בית השחי הקרוב אליו.
16.2.12 במרכז גב החולצה, קפלון ברוחב 3.5 ס"מ מתופר בתפר עליון לכל אורכו בשני צדדיו, במרחק כ-6 מ"מ משולי הקיפול.
16.2.13 השרוולים- עשויים מחלק אחד שלם, השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון (סוג התך 802). על שרוול שמאל, במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל שבס רקום.(ראה נספח א')
16.2.14 על גבי שרוול ימין ובמרחק 7 ס"מ מתפר הכתף ייתפר חלקו הנקבי של וולקרו בקוטר 7.5 ס"מ.חלקו הזכרי של הוולקרו ייתפר לתג יחידה, בהתאם להזמנת שב"ס וכמפורט בנספח ג'.
16.2.15 השרוולית- תהיה כפולה עם בטנה אמצעית. פינות השרוול תהיינה קטומות, במרחק של 2 מ"מ, ייתפר תפר עליון. בחולצות עם שרוול קצר, סיום השרוול ייעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב של כ-3 ס"מ עם תפר עליון. אורך עיבוד פתח פריפה 11 ס"מ, אורך כולל המשולש 15 ס"מ.
על השרוולית להירכס באמצעות כפתור ואבקה. 
16.2.16 חיבור השרווליות ייעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרווליות כשהשרוול מותאם בעזרת 2-3 קפלים לשרווליות, בגב אמת היד. השרוולית נסגרת על ידי כפתור ואבקה.
16.2.17 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 2 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 14.5 ס"מ, 13 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף,במקביל לקו הכתף, לכוון הקדמי, במרחק 5.5 ס"מ, קו חתך נוסף בעל תיפור עליון במרחק 6 מ"מ מהקיפול.
16.2.18  הצווארון ייוצר משני חלקים, על שטח חלקי הצווארון יודבק בחום בד בטנה.הצווארון יחובר לגוף החולצה באמצעות רגל בגובה 3 ס"מ.
16.2.19 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור ( סוג התך 516).
16.2.20 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
16.2.21 להלן טבלת המידות לסוהר:
	
	
	ק
	ב
	ג
	מ
	ממ
	3מ
	4מ
	5מ
	6מ

	A
	1/2 היקף חזה
	56
	59
	62
	65
	68
	71
	74
	77
	80

	B
	אורך קדמי
	81
	81.5
	82
	82.5
	83
	83.5
	84
	84.5
	85

	C
	אורך גב
	80.5
	81
	81.5
	82
	82.5
	83
	83.5
	84
	84.5

	D
	רוחב גב
	45
	46.5
	48
	49.5
	51
	52.5
	54
	55.5
	57

	E
	כתף
	15.5
	16
	16.5
	17
	17.5
	18
	18.5
	19
	19.5

	F
	אורך שרוול -ארוך
	65.5
	66
	66.5
	67
	67.5
	68
	68.5
	69
	69.5

	G
	פתח שרוול
	12
	12.5
	12.5
	13
	13
	13.5
	13.5
	14
	14

	H
	זרוע
	19.5
	21
	22.5
	24
	25.5
	27
	28.5
	30
	31.5

	I
	היקף רגל צווארון
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58

	F
	אורך שרוול קצר
	24
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27
	27.5
	28

	G
	פתח שרוול קצר
	20
	20.5
	21
	21.5
	22
	22.5
	23
	23.5
	24


הערות:

10. כל המידות הן בס"מ.
11. רוחב השרוולית בחולצה ש"א 7.5 ס"מ בכל המידות.
12. רוחב המכפלת בחולצה ש"ק- 3 ס"מ בכל המידות.
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17 סימון ואריזה:
17.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון.

17.2 על גב החולצה, בצד הפנים התחתון, יוטבע בצבע שחור יציב מספר סדרת הבד.
17.3 החולצות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לחולצות מטיב מעולה.
17.4 החולצות יקופלו על קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלות ציפוי עמיד בפני חלודה, כדי למנוע התפרקותן.מתחת לצווארון יוכנס קרטון, ובכפתור הקדמי יתפס פלסטיק קשיח, כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
17.5 אחרי הקיפול, כל חולצה תוכנס לתוך שקית שקופה, וחולצות ממידת גודל אחת תארזנה בתוך קרטון בגודל 45X38X60(גובה).
17.6 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
17.7 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
33. שם היצרן
34. שנת הייצור
35. מידת הגודל
36. שם הפריט
37. כמות ארוזה
38. סמל שב"ס
18 דוגמאות לאישור
18.1 יש להגיש לשב"ס לאישור דוגמאות כמפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

18.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של כל החולצות במידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
18.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
19 בחינות קבלה 
19.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

19.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
19.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
19.4 יבדקו הפרטים הבאים:
19.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

19.4.2  בדיקה חזותית של סימטריות הצווארון והכיסים.
19.4.3 איתור דפי הכיסים, הכותפות, האבקות והכיסים.
19.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החולצה.
19.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
19.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
19.4.7 שגיאות אריגה.
19.4.8 התאמת חוטי התפירה.
19.4.9 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
6. מידות: 

גובה- 10 ס"מ, רוחב 8 ס"מ.
 צבעים:

      רקע- בד שחור בצבע תואם לצבע המכנסיים.

רקמת דגל- כחול נייבי+לבן.

רקמת לוגו+טקסט- לבן.
רקמת קונטור- לבן.
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נספח ב'- תג למיקום תג שמי
 מידות-  רוחב – 8 ס"מ, גובה 4.5 ס"מ.

רקע- בד בצבע שחור תואם לבד המכנסיים.

דגל ישראל- כחול נייבי ולבן.

קונטור- לבן.
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נספח ג'- תג יחידה

1.תגים רקומים עבור היחידות המיוחדות בשב"ס, לכל יחידה תג. 

הטלאי תפור לחלקו הזכרי של וולקרו שחור,תפר החיבור לוולקרו על גבי הבד השחור בחוט שחור תואם ובצמוד לקונטור התג. על גבי שרוול שמאל , במרחק 7 ס"מ תפור עיגול מוולקו (נקבה) תואם. 

 א.צבעים: בהתאם לדוגמאות המאושרות שבשב"ס.

 ב. מידות-  1.קוטר טלאי 7.5 ס"מ.

            2. קוטר וולקרו( זכר ונקבה)-7.3 ס"מ.

ג. רקע- בד בצבע שחור תואם לבד החולצה/המכנסיים.

1) דרור- רקמות בצבע חום, כסוף בהיר ושחור על רקע בד שחור.
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2) נחשון- רקמות בצבע ירוק, כסוף בהיר ושחור על רקע בד שחור.
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3) מצדה- רקמות בצבע אפור ושני טונים כסופים על רקע בד שחור.
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נספח ד': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

בד חולצה

63. שם/סוג הבד:  אריג

64. הרכב: 50 % כותנה, 50% פוליאסטר- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
65. משקל: 120 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

66. מבנה: ארג בד.

67. צבע:  שחור ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)

68. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).

69. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

70. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-
AATCC124        .    
71. החלקת תפר-בק"ג- שתי- 8 לפחות,ערב- 8 לפחות.
                                                                                 B.S 3320 -88    
72. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

73. יציבות גוון לאור: לפחות 4-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
74.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
נספח ז'

מכנסי דגמ"ח – יחידות מיוחדות

20 כללי
20.1 תאור המפרט:
20.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסי דגמ"ח ליחידות מיוחדות, במידות36-60 , עפ"י תדמיות שייוצרו על ידי הספק הזוכה.

20.1.2  המכנסיים יהיו בעלי אזורית, שני כיסי צד עליונים בעלי דפים לסגירה בצידי המכנסיים, כיס נפח חיצוני קטן יותר, בעל דף סגירה, ממוקם מתחת לכיס שמאל, כל הכיסים הם חיצוניים .
20.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא תפורה של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
20.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן שב"ס ובכתב על הדגם המאושר.
20.1.5 המכנסיים ייוצרו מבד 50% פוליאסטר/50% כותנה, במשקל 220 גר'/מר', בגוון שחור,בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בשב"ס.
20.1.6 המכנסיים ייוצרו ב-13מידות גודל.
20.2 נספחים:
20.2.1 נספח א'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
20.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
21 דרישות:
21.1 דרישות טכניות:
21.1.1 בד מכנסיים 50% פוליאסטר / 50%כותנה, במשקל מינימום של 220 גר'/מר',בגוון שחור כמפורט בנספח א' ובהתאם לדוגמא המאושרת שבשב"ס עבור גוף המכנסיים בצבע ובגון המאושר.

21.1.2  רוכסן פלסטי מס' 10 עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון המכנסיים, הרוכסן מסוג  YKK או תואם.
21.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
21.1.4 על כל חוטי התפירה להתאים לגוון הבד, על מתח החוט להתאים למכונה על ידה נתפר החלק.
21.1.5  פליזלין בד .
21.2 עיבוד:

21.2.1 היצרן יהיה אחראי שהמכנסיים יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים,הכתמה, כידרור(פילינג), בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
21.3 התפירה:
חלקי המכנסיים ייתפרו בסוגי התפרים המפורטים להלן: 

21.3.1 תפר רגיל בצפיפות 4.5-4 תכים בס"מ ( סוג התך 301).

21.3.2 תפר חוגר ( אוברלוק) 3.5-3 בס"מ ברוחב כ- 4 מ"מ. סוג התך 503 או 504 בכל 
השוליים הגזורים של הבד.
21.3.3 תפר שרשרת ( 2 מחטים) בצפיפות 4.5- 4 תכים בס"מ( סוג התך 401) לתפירת 
תפר המושב במרחק של 1 מ"מ מקסימום בין התפרים.
21.3.4 רגלי המכנסיים יסגרו בתכים 401בצפיפות 3.5-4.5 תכים בס"מ.
21.3.5 תפר חיזוק אוטומטי עם 42 תכים באורך 14-16 מ"מ, ברוחב 1.5 מ"מ ( סוג התך 
301+304).
21.3.6 איבקות כפתור בעלות עין עגולה תפורות עם שני חוטים כ-54 תכים בכל צד כל 
תפרי החיזוק בקצוות.
21.3.7 תפירת הכפתור תעשה ב-16 תכים מינימום ( סוג תך 101) עם תפר חיזוק.
21.3.8 תפירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוכו.
· הערה: המספר שמגדיר סוג התך מתייחס לתקן הישראלי 924 תכים ותפרים.
21.4 הגזירה:
21.4.1 גזרת המכנסיים והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב 
שב"ס.

21.4.2  כל חלקי המכנסיים ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה 
כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
21.4.3  כל חלקי המכנסיים יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי 
הבד.
21.4.4 מידות המכנסיים הגמורים יתאימו לטבלת המידות אשר מופיעה במפרט זה.( 
טבלת המידות אינה סופית ויתכנו שינויים בטבלת המידות).
3.5. הכנת וחיבור חלקי המכנסיים:

 3.5.1 המכנסיים יהיו בעלי אזורית, שני כיסי צד עליונים בעלי דפים לסגירה בצידי המכנסיים, כיס נפח חיצוני קטן יותר, בעל דף סגירה, ממוקם מתחת לכיס שמאל, כל הכיסים הם חיצוניים

3.9.2 עיבוד השסע:

3.9.2.1 בצד הקדמי של המכנסיים יעובד שסע הנסגר על ידי רוכסן מס' 10                   ובהתאם לדוגמא המאושרת בשב"ס.

3.9.2.2 על החלק השמאלי של השסע יודבק בצד הפנימי בד בלתי ארוג ויחובר   בתפר פנימי ע"י קיפול הצד השמאלי ובהתאם לדוגמא המאושרת בשב"ס.

3.9.2.3 השוליים החיצוניים של בטנת השסע ובד הפליזלין יחוברו יחד בתפר חוגר( תך 503 או 504) ובתפר חיצוני דרך כל השכבות. התפר ייתפר מקביל לשפת השסע במרחק 3.5 ס"מ ויתעקל בהתאם לקו הגזרה עד סוף השסע.
3.9.2.4 על החלק המקופל ייתפר הסרט הימני של הרוכסן בשני תפרים מקבילים.
3.9.2.5 הצד הימני של השסע יעובד על ידי מכפלת כשבתוך הקיפול ייתפר הסרט השמאלי של הרוכסן. תפירת הרוכסן תהיה במקום שיבטיח שהוא יהיה מוסתר בעת שהשסע רכוס.
3.9.2.6 המעצור התחתון של הרוכסן יבלוט מעל תפר החיזוק התחתון של השסע קצוותיו העליונים של הרוכסן יוכנסו בתוך תפר חיבור האזורית.
3.9.3 רכיסת האזורית לולאה וכפתור בהתאם לדוגמא, הלולאה לרוחב האזורית.
3.9.4 עיבוד הכיסים:
3.9.4.1 הכיסים עליונים וממוקמים על צידי המכנסיים באופן שווה משני צידי תפרי הצד,מידות הכיסים הגדולים: אורך 21 ס"מ, רוחב 20 ס"מ. גודל הדף המכסה: רוחב 20 ס"מ,אורך 7 ס"מ.הכיסים שטוחים( ללא נפח),תפורים במרחק 2 מ"מ מהקצה. החלק העליון( הפתח) מקופל קיפול כפול ותפר עליון במרחק 20 מ"מ מהשפה. שני כפתורים בצבע הבד ממוקמים על חלק זה של הכיס. 
3.9.4.2 מנגד, דף  לסגירת הכיס, נוצר מכפל בד,בתוכו בטנת ביניים מודבקת בחום, הדף תפור במרחק 12 מ"מ מחלקו העליון הפתוח של הכיס.
3.9.4.3 על גבי הדף המכסה תפור דף פנימי, מכפל בד ברוחב  15.5 ס"מ ובגובה 5 ס"מ אשר תפור בשלושה מצדדיו  ובמרכזו לדף העליון, על הדף הקטן ממוקמות בהתאמה לכפתורים - לולאות.
3.9.4.4 הדף העליון ללא פרטים בחלקו החיצוני, למעט תפר עליון במרחק 6 מ"מ מקצוות הדף.
3.9.4.5 מתחת לכיס שמאל ממוקם כיס קטן, נפחי. הנפח נוצר באמצעות פאות צד ופאה תחתונה בגובה 2.5 ס"מ.פאות הצד מכונסות למצב שטוח לאורך 20 המ"מ העליונים של הכיס( קרוב לפתחו), ונתפרות ביחד לגוף המכנסיים.
3.9.4.6  רוחבו של הכיס 12.5 ס"מ, אורכו 13 ס"מ. הכיס ממוקם במרחק 12 מ"מ מקצהו התחתון של כיס שמאל וממורכז ביחס אליו. כפתור בצבע הבד ממוקם במרכז פתחו של חלק זה.
3.9.4.7 מנגד, דף  לסגירת הכיס, נוצר מכפל בד,בתוכו בטנת ביניים מודבקת בחום,מידות הדף-רוחב 13 ס"מ, אורך 6 ס"מ. הדף תפור במרחק 12 מ"מ מחלקו העליון הפתוח של הכיס,מתחת לתפר הכיס הגדול העליון.
3.9.4.8 על גבי הדף המכסה תפור דף פנימי, מכפל בד ברוחב  9 ס"מ ובאורך 5 ס"מ אשר תפור בשלושה מצדדיו  ובמרכזו לדף העליון, על הדף הקטן ממוקמות בהתאמה לכפתור - לולאה.
3.9.4.9 בשני החלקים האחוריים  של המכנסיים יתפרו מתפרים באורך כ- 7 ס"מ.
3.9.4.10 .האזורית, שרוחבה כ-55 מ"מ תהיה עשויה משני חלקים, מבוטנת בבד המכנסיים ובטנת ביניים מבד בלתי ארוג.
3.9.4.11 מסביב לאזורית תיתפרנה 7 לולאות לנשיאת החגורה. הלולאות יחלקו את היקף האזורית למרחקים שווים. תפירתם תעשה כשקצה העליון של לולאה תפור מעל שכבות האזורית והקצה התחתון בין שתי שכבות האזורית, גודל לולאה יהיה 75 מ"מX 20 מ"מ.
3.9.4.12 האזורית תחובר אל הקצה העליון של שני חלקי המכנסיים לכל חלק בנפרד, כשהשוליים העליונים של החלקים העיקריים תפורים בין שכבות האזורית.
3.9.4.13 בחלק הפנימי של האזורית ייתפר סרט סיליקון ייעודי למניעת החלקת החולצה החוצה מהמכנסיים.
3.9.4.14 חלקי המכנסיים יחוברו בתפר חיבור שרשרת , בזמן התפירה יהיו מתוחים במידה שווה כדי למנוע עיוותים.
3.9.4.15 תפר המושב ייתפר מקצהו התחתון של השסע ועד הקצה העליון של האזורית בשני תפר שרשרת ( סוג תך 401), צמודים ומקבילים, כשבד המכנסיים נמצא במתיחה מרבית על מנת למנוע התפרקות התכים בזמן השימוש.
3.9.4.16 כל שולי הבד הגזורים, החופשיים, יעובדו בתוך תפר חוגר(סוג התך 503 או 504) כמו: עודף תפר המושב, בטנת השסע.
3.9.4.17 עודף הבד בתפר המושב יפתח לשני הצדדים, וייתפס על ידי תפר רגיל לתפר חיבור האזורית. עודף תפר המושב בחיבור האזורית לא יהיה פחות מ- 2 ס"מ בכל צד.
3.9.4.18 השוליים התחתונים של בתי הרגל יקופלו קיפול כפול שעליו ייתפר תפר עליון.
3.9.4.19 חיבור המכנסיים מהאזורית עד קצה המפשעה יהיה בתפר כפול.
3.9.4.20 תפרי החיזוק אוטומטיים ( ריגל) יתפרו במקומות הבאים:
3.9.4.20.1 פינות של הכיסים.
3.9.4.20.2 בקצות הדפים העליונים.
3.9.4.20.3 בלולאות.
3.9.4.20.4 בקצה התחתון של השסע מבפנים.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב המכנסיים הסופי כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב.

3.10 להלן טבלת המידות למכנסי דגמ"ח:
	
	
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	A
	1/2 מותן
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	B
	1/2 ירכיים
	49
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63
	65
	67
	69
	71
	73

	C
	היקף רגל
	33.5
	34.5
	35.5
	36.5
	37.5
	38.5
	39.5
	40.5
	41.5
	42.5
	43.5
	44.5
	45.5

	D
	עומק מפשעה קדמי כולל חגורה
	28
	28.5
	29
	29.5
	30
	30.5
	31
	31.5
	32
	32.5
	33
	33.5
	34

	E
	עומק מפשעה אחורי כולל חגורה
	41.5
	42
	42.5
	43
	43.5
	44
	44.5
	45
	45.5
	46
	46.5
	47
	47.5

	F
	אורך פנים רגל
	87.5
	87
	86.5
	86
	85.5
	85
	84.5
	84
	83.5
	83
	82.5
	82
	81.5

	G
	פתח מכפלת
	20
	20.5
	21
	21.5
	22
	22.5
	23
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26

	H
	אורך מכנס
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112

	I
	רוחב חגורה
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5


הערות:

כל המידות הן בס"מ.
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3.11 סימון ואריזה:
6.14.9 על חלקה הפנימי אחורי של האזורית תיתפר על כל ארבע צלעותיה, תווית סימון מסחרית של היצרן, בגודל 6X2.5 בו יופיעו הפרטים הבאים:  
6.14.9.1 שם היצרן, סימון שב"ס כולל סמל שב"ס.
6.14.9.2 הרכב החומרים.
6.14.9.3 מידת המכנסיים.
6.14.9.4 הוראות כביסה.

6.15 המכנסיים ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
6.16 לאורך ציר המכנסיים בחלק הקדמי ואחורי יגוהץ קו הגיהוץ כשתפרי האורך חופפים.
6.17 אריזת המכנסיים תיעשה ע"י קיפול כל זוג לאורך, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון המכנסיים בתוך קבוצה יהיה אחיד, ויש להפוך הכוון בכל קבוצה שנייה. האריזה תיעשה בקרטון 106, כשבכל קופסה יארזו 50 זוגות ממידת גודל אחת. 
6.18 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
39. שם היצרן
40. שנת הייצור
41. מידת הגודל
42. שם הפריט
43. כמות ארוזה
44. סמל שב"ס
45. מספר הזמנה ותעודת משלוח
7 דוגמאות לאישור
7.7 יש להגיש לשב"ס דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

7.8 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מכנסיים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
7.9 דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
8 בחינות קבלה 
8.7 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 4 והן אושרו על ידי שב"ס.

8.8 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
8.9 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
8.10 יבדקו הפרטים הבאים:
8.10.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

8.10.2  בדיקה חזותית של סימטריות. 
8.10.3 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המכנסיים.
8.10.4 התאמת המידות לטבלת המידות.
8.10.5 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
8.10.6 שגיאות אריגה.
8.10.7 התאמת חוטי התפירה.
8.10.8 ניקיון, סימון ואריזה.
8.10.9 נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד מכנסיים- 

לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס

75. סוג בד: אריג.
76. הרכב: 50 % פוליאסטר, 50% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
77. משקל: 220 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-

משקל לפי תקן ASTM D 3776

78. מבנה: אריגה  2/1 כוון S  
79. חוזק קריעה: שתי-לפחות 50  ניוטון,ערב- לפחות 50 ניוטון.
80. צבע:  אפור כהה ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)
81. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
82. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
83. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-

AATCC124         .    ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון.
84. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
85. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-

     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

86. יציבות גוון לאור: לפחות 4-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2

87.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-

      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC
נספח ח'

חולצות פולו לסוהר
1. דרישות תכניות
1. הרכב הבד

1.1 בד: סריג פיקה.
1.2 צבע: צביעה ריאקטיבית-בצבע אפור כהה או כחול או כל צבע אחר שידרש.
1.3 משקל: 200 גר'/מר', פלוס /מינוס 5%- משקל לפי תקן ASTM D 3776
1.4 הרכב: 
גוף-50%  כותנה, 50% פוליאסטר,חוט סרוק טבעות. 


צווארון/ גימורי שרוול/חפתים -50% כותנה,45% פוליאסטר,5% -לייקרה 


ספנדקס- הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
2. בדיקות נדרשות

2.1 עמידות צבע/גוון בכביסה-3-4- יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
2.2 עמידות צבע/גוון לאור-3-4- יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
2.3 שינוי מימדים לאחר כביסה- עד 3 %- יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
2.4 תכנית כביסה: 5A 40°C מייבש חום גבוה.
2.5 פילינג-3-4- פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
2.6 יציבות גוון לזיעה - 3-4 - יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04
3. טבלת מידות
	
	תאור/מידה בס"מ
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL

	A
	1/2 היקף חזה chest
	55
	57
	59
	62
	65
	68
	71

	B
	1/2 היקף מכפלת hem
	55
	57
	59
	62
	65
	68
	71

	C
	אורך מהנקודה הגבוהה בכתף
Length from hsp
	75
	75.5
	78
	78.5
	81.5
	82
	84.5

	D
	אורך כתף
shoulder
	15
	15.5
	16
	16.5
	17
	17.5
	18

	E
	אורך שרוול ארוך כולל
sleeve length inc. cuff
	64
	64.5
	65
	65.5
	66.5
	67.5
	68.5

	E1
	אורך שרוול קצר
Short sleeve length
	23
	23.5
	24
	24.5
	25.5
	26.5
	27.5

	F
	זרוע
biceps
	23.5
	24
	24.5
	25
	26
	27
	28

	G
	גובה צווארון
collar height
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	H
	גובה גימור פטנט 1/1- של שרוול ארוך
Rib height- long sleeve
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	H1
	גובה גימור פטנט 1/1- שרוול קצר
Rib height-short sleeve
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	I
	מיקום כיס

(מהנק' השמאלית של הכפתרה ועד לקצה השמאלי של הכיס*מהנק' הגבוהה בכפתרה)
	7.5*15
	8*15
	8.5*15
	9*15
	15*9.5
	15*10
	15*10.5


טווח סטייה במידה המוגדרת- במידות שמעל ל- 20 ס"מ - עד 1 ס"מ

במידות שמתחת ל-20 ס"מ - עד 1/2 ס"מ
4. תיאור
4.1 חולצת פולו עם שרוול ארוך/קצר,כיס ממוקם בצד שמאל של הקדמי,עליו תפור טלאי רקום עם לוגו שב"ס, צווארון  מריב 1/1, על גבי הגב דפוס -" סוהר בטחון".
4.2 על כיס החולצה ייתפר תג כאמור בנספח א' להלן.
4.3 החולצות  ייוצר במידות ק' ב', ג', מ', ממ', מממ')
4.4 כפתרה- 
נוצרת באמצעות קפל בד, מהווה חלק מהקדמי, מעובדת פנימה באופן נקי, מודבקת משני הצדדים, קיפול כפול ותפר,אורכה 15 ס"מ.

4.5 צווארון-
4.5.1 צווארון סרוג ריב 1/1.

4.5.2 צבע- בצבע גוף החולצה במדויק.

4.5.3 סמיכות סריגה מותאמת לאפיון צווארון, תוך לקיחה בחשבון תדירות כביסה גבוהה.
4.5.4 עיבוד צוואר- מעוגל-10 ס"מ גובה 15 ס"מ רוחב, מעובד עם סרט קפר מתחת לצווארון, תפור בתפר כפול לגב החולצה(צבע הסרט כצבע החולצה).

4.6 שליצים-
בשני צידי תפרי הצד מעובדים פנימה ומנוקים על ידי סרט בצבע הבד או עיבוד נקי של המכפלת,אין לראות את האוברלוק. אין הפרשי גבהים בין קדמי לגב. 

4.7 כיס-

4.7.1 אורך 13 ס"מ, רוחב 13 ס"מ,ממוקם בצד שמאל של הקדמי. 
4.7.2  הדבקת פליזלין פנימית על חלקו העליון של הכיס. מסביב לכיס תפר דו-מחט.
4.7.3 על גבי הכיס תפור טלאי /סמל שירות בתי הסוהר, רקום, על פי הגרפיקה המצורפת.

4.8 כתף-
סרט כתף תפור בצד הפנימי.

4.9 שרוול-
4.9.1 שרוול ארוך-

4.9.1.1 גובה פטנט חפת 6 ס"מ , עשוי מכפל בד.
4.9.1.2 הרכב חפת:50% כותנה,45% פוליאסטר,5% ליקרה ספנדקס.

4.9.2 שרוול קצר-

4.9.2.1 גובה גימור פטנט השרוול 2.5 ס"מ.
4.9.2.2 הרכב הגימור: 50% כותנה, 45% פוליאסטר, 5% ליקרה ספנדקס.
4.10 אביזרים
4.10.1 כפתורים-
4.10.1.1 קוטר כפתור כ-1 ס"מ.
4.10.2 כפתור פלסטיק בצבע  תואם צבע הבד.
4.10.3  2 כפתורים+כפתור רזרבי.
4.10.4 לולאות-
4.10.4.1 1)עליונה- רוחב.

4.10.4.2 תחתונה- אורך.
4.11 תפירה

4.11.1 יש להקפיד על חיזוק תפרים בסופם.יש לבצע תפרים עליונים בכתף,ראש השרוול, וחיבור השרוול לחפת.
4.11.2 יש להקפיד על מתח חוט מתאים לעובי הבד.
4.11.3 על חוטי התפירה להיות בהרכב חומרים דומה להרכב הבד הנתפר למניעת התכווצות.
4.11.4 יש לוודא גמר וניקוי סופי של המוצר מחוטים.
4.11.5 תיפורים כפולים-
4.11.5.1 מסביב לתפר חיבור שרוול בית שחי.
4.11.5.2  תפר כתף.
4.11.5.3 בחיבור בין שרוול ומכפלת פטנט(על השרוול).
4.11.5.4 במכפלת החולצה.
4.12 תג שב"ס 
4.12.1 מידות: גובה- 8.5 ס"מ, רוחב- 6.5 ס"מ.
4.12.2 צבעים:
4.12.2.1 רקע- בד בצבע תואם לצבע החולצה.
4.12.2.2 רקמת דגל- כחול נייבי+לבן.
4.12.2.3 רקמת לוגו+טקסט- לבן.
4.13 כותפות – החולצה תיוצר עם כותפות.
נספח א': תג שרוול
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נספח ט'

                                        מעיל פליז לסוהר
תיק מוצר- ג'קט פליז

דרישות 
חומרים ועיצוב:

בד המעיל יעמוד בדרישות כמפורט:

1. הרכב הבד- פליז-100% פוליאסטר מגורד.
2. משקל הבד- 300-350 גר'/מר'.(ASTM D3776-96)
3. עובי מינימאלי- 3.5 מ"מ
4. גוון- אפור כהה או שחור או כחול, או כל צבע אחר שידרש.
5. שינוי מימדים לאחר כביסה וייבוש ביבשן בטמפ' גבוהה- פלוס /מינוס 5%.(AATCC TM1 35-95 )
6. יצבות גוון בכביסה-מינימום 4.((AATCC TM61-96,2a.
1. לפתח המעיל יעשה שימוש ברוכסן מס' 10 (סיני)בעל שיני פלסטיק יצוקות
( רוכסן שיני כלב).
2. רוכסן המעיל הקדמי יחופה בחיפוי פנימי לכל אורכו, החיפוי היה מבד המעיל.
3. המעיל יהיה בעל צווארון שיעוצב כחלק מהפתח הקדמי כך שיוכל להירכס ע"י הרוכסן הקדמי.
גימור פתח המעיל יעשה כך שתהיה יכולת הצרה בעזרת מיתר גומי בקוטר 0.5 ס"מ לפחות שבקצותיו מושחלים ראשי הידוק קפיציים הממוקמים בתוך הכיסים הקדמיים.
4. פתחי השרוולים יעוצבו  בגימור חפת מבד המעיל.
בחזית המעיל, בשני צידיו של הרוכסן הקדמי יעוצבו שני כיסים סימטריים בהתאמה הנסגרים באמצעות רוכסן, הרוכסנים יהיו בעלי ראש אוטומטי אחד ויתפרו בתפר כפול לכל אורך הרוכסן (באשר הוא), רוכסן שיני כלב,שיני  פלסטיק יצוקות, מס' 5 (סיני).
5. על גבי הכתפיים ,לאורך תפר הכתף, יורכבו כותפות באורך 13 ס"מ וברוחב 5 ס"מ.  הקצה התחתון  של הכותפת ייתפר בתפר השרוול ואילו הקצה המחודד יהיה בעל איבקה בהתאמה לכפתור שייתפר על תפר הכתף.
6. על גבי שרוול שמאל ייתפר טלאי רקום , סמל שירות בתי הסוהר, על פי גרפיקה המופיעה בנספח. חלקו העליון של הטלאי ממוקם במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף- ראש השרוול.( כפי שמודגם בציור). 
7. כל תפרי חיבור החלקים יהיו כפולים ומחוזקים בקצוות.
8. כל החומרים יהיו מאיכות מעולה ללא פגמים ויתפרו למןצר מוגמר באיכות תפרים מעולה, ללא תפרים חסרים ואו שאינם בגימור יאה- יבחנו ע"פ תקן ישראלי מספר:936- בחינה מדגמית לפי תכונות איכות.
9. מידות המעיל יהיו ע"פ הטבלה הנ"ל-
	סימון
	מידה (אות בלעז)
	מידה (נומרי)

	ק'
	S
	44-46

	ב'
	M
	46-48

	ג'
	L
	50-52

	מ'
	XL
	54-56

	ממ'
	XXL
	56-58

	3מ'
	XL3
	58 ומעלה


הערה-

יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן, בכל צורה וכמות במוצר המוגמר. על מנת למנוע ספיקות, מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז, על הספק להצהיר על כך באישורים המתאימים.

	
	המידות בס"מ

	
	
	ק'
	ב'
	ג'
	מ'
	ממ'
	3מ'

	א
	אורך גוף
	71
	72
	73
	74
	75
	76

	ב
	1/2 היקף חזה
	56
	58
	62
	66
	70
	74

	ג
	אורך שרוול
	61
	62
	63
	64
	65
	66

	ד
	עומק כיס
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	ה
	רוחב כיסוי הכיס
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3

	ו
	1/2 היקף מכפלת
	56
	58
	62
	66
	70
	74

	ז
	גובה צווארון בגב
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	ח
	גובה צווארון בקדמי
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	ט
	אורך רוכסן
	71
	72
	73
	74
	75
	76

	י
	רוחב פתח חפת
	11
	11.5
	12
	12.5
	13
	13.5

	י"א
	פתח צווארון
	22
	23
	24
	25
	26
	27
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נספח א': תג שרוול

[image: image32.jpg]




נספח י'

מעיל יציאה לסוהר

1 כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1 מפרט זה מתייחס למעיל בגזרת מעיל טייסים.

1.1.2 המעיל יהיה בעל כותפות, שני כיסים בחלקו הקדמי העליון של המעיל וכיס נוסף בצד השמאלי הפנימי. המעיל מבודד קור ורוח ודוחה גשם על הבד החיצוני לעבור את הטיפולים המתאימים ליצירת תכונות אלה(ציפויים). 
1.1.3 המעילים ייוצרו מבד חיצוני בהרכב  40% כותנה, 40% ניילון, 20% פוליאסטר, הרכב הבטנה 100% ניילון, והבידוד(מילוי) 100%  פוליאסטר-גוון המעיל אפור- ירקרק או שחור, בהתאם להזמנת שב"ס, ב-9 מידות גודל.
1.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.

      נספח ב'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.

1.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האפיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האפיון  קובע.
2 דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד ,בגוון אפור ירקרק או שחור או כל צבע אחר כמפורט בנספח ב'.

2.1.2  כפתורי פלסטיק בקוטר20  מ"מ, 4 חורים, בגוון המעיל, מסוג מאושר על ידי שב"ס.
2.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם.

2.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל מתאים לאופי הבד והפריט.
2.1.5 רוכסן מתכת כסוף לפתח קדמי במידה 5  YKK או תואם.לרוכסן ראש רוכן מלבני מאורך ממתכת.יש להבטיח איכותו של הרוכסן למשך אורך חיי המוצר.
2.1.6 רוכסני ניילון אפורים/כסופים עם ראש מתכת תואם עבור כיסי הצד במידה 5 C YKK  או תואם.
2.1.7 סרט ארוג לעיבוד וכיסוי תפר החיבור גוף- צוואר.
2.2 עיבוד:

2.2.1 גזירת המעילים תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי שב"ס.

2.2.2 כל חלקי המעיל יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
2.2.3 כל חלקי המעיל יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
2.2.4 המעיל בעל בטנה ומילוי בעל נפח בכל חלקיו, גובה מכפלת הגוף 2.5 ס"מ, , קיפול כפול ותפר עליון, הקיפול מעבד את סיומת הבטנה והמילוי למראה נקי מהצד הפנימי. בצדדים, 10 ס"מ לכוון הגב ו- 10 ס"מ לכוון הקדמי מוכנס סרט אלסטי המכווץ מעט את המכפלת. הסיום של המקטע המכווץ בחלק הקדמי מתבצע בקו החתך הקדמי בכל צד( קו מתפרי האורך).
2.2.5 השרוולים- עשויים משני חלקים,קו החתך הנוסף ממוקם כלפי הצד הקדמי של השרוול ונמצא בהמשכו שלקו חתך החזה( גסקה),השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון. על שרוול שמאל, במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל שבס רקום.על החלק האחורי של כל שרוול שני מתפרים באורך  10 ו-11 ס"מ ממוקמים לפי המתואר בציור.
2.2.6 השרוולית- עיבוד קצה השרוול יתבצע על ידי קיפול כפול פנימה והשחלה חלקית של סרט אלסטי בחלק התחתון של פתח השרוול, אורך הקטע המושחל כ- 18 ס"מ. הסרט האלסטי תפור בתפר עליון בצידו האחד ומוכנס לקו חתך קדמי של השרוול בצידו השני.רוחב קיפול קצה השרוול- 2.5 ס"מ, קיפול כפול ותפר עליון, הקיפול מעבד את סיומת הבטנה והמילוי למראה נקי מהצד הפנימי.
2.2.7 המעיל בעל סגירת רוכסן מתכת כסוף באמצע קדמי. הרוכסן מחופה בשני צדדיו על ידי בד כפול מבד גוף המעיל המכסה בדיוק את שיני הרוכסן ואינו יוצר גליות .בד זה נתפר לקו חיבור הרוכסן והינו תוספת, עיבוד זה אינו מהווה המשך של חלקי הקדמי.מקשמש קישוט(פייפינג). בחלק העליון הפנימי של הרוכס, דף מעוגל מבד המעיל למניעת מגע הצוואר עם הרוכסן.
2.2.8 המעיל בעל קו גסקה, ממוקם 22 ס"מ מתחת לנקודה הגבוהה בכתף,מתחבר לקו החתך בחלק הקדמי של השרוול.על קו הקיפול של הגסקה תפר עליון במרחק 3 מ"מ מקצה הקיפול.
                18 ס"מ מסרט עיבוד הרוכסן, בשני צדדיו,נוצר דף עליון לקישוט אשר            חלקו הפתוח מסתיים באמצעות תפרי חיזוק. 

2.2.9 4.5 ס"מ מעל קו הגסקה יש קישוט שנוצר באמצעות תפר דו מחט (ברוחב  7 מ"מ), תפר הדו- מחט ממשיך לאורך קווי חתך אורכיים עד למכפלת הגוף.
2.2.10 6 ס"מ מעל תחילת המכפלת של הקדמי  ולאורך 22 ס"מ נוצר פתח המאפשר גישה לכיס פנימיים נסתרים הנסגרים באמצעות רוכסנים . תחילת וסוף חלק זה בעלי תפר חיזוק. החלק המכסה על פתח הכיס מעובד באמצעות בד של גוף המעיל ומעובד עם רוכסן הכיס הנסתר למראה נקי.
2.2.11 בגב המעיל גסקה אחורית 28 ס"מ מהנקודה הגבוהה בכתף. הגסקה נוצרת באמצעות קפל בד בעומק 4.5 ס"מ שמעליו תיפור דו- מחט, קישוט כמו בקדמי. רוחב החלק הפתוח 46 ס"מ, למניעת התרוממות החלק חלק זה מתופר בשלושה מיקומים על ידי תפרי חיזוק.מימין ומשמאל לכפל הבדה משך הגסקה בתפר יחיד כמפורט בציור.
2.2.12 בחלק השמאלי הפנימי של המעיל, במרחק 2.5 ס"מ מסרט הרוכסן ממוקם כיס פנימי נסתר בין הבטנה לבד החיצוני. עומקו 18 ס"מ.
רוחב פתחו ובהתאמה הרוכסן- 18 ס"מ, כוון פתיחת הרוכסן מלמטה למעלה.שקית הכיס (שנתפרת מניילון הבטנה)
2.2.13 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 3 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 14.5 ס"מ, 13 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
2.2.14  הצווארון ייוצר משני חלקים, שנתפרו האחד מול השני, בתוכו מילוי. על גבי חלקו העליון תיפור בדו מחט.למניעת מגע של הרוכסן עם הצוואר יש לתפור דף/"לשונית",מבד כפול, ברוחב 4 ס"מ בקצה העליון של הרוכסן (בקצה העליון של הצווארון)שמסתיימת ב-"אפס" בגובה תחילת הגסקה.הדף/ לשונית נתפרת לצד ימין של הקדמי( הלשונית מעוגלת ונטולת זויות).
2.2.15 פנים המעיל מבוטן ונקי מפרטים למעט הכיס הפנימי.
2.2.16 להלן טבלת המידות של מעיל:
	
	
	XS

	S
ק
	M
מ
	L
ג
	XL
מ
	2XL
2מ
	3XL
	4XL
	5XL

	A
	אורך –אמצע גב
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72

	B
	מרחק בין שרוולים(בראש השרוול)
	52
	54
	56
	58
	60
	63
	66
	69
	72

	C
	1/2 היקף חזה
	62
	64
	66
	68
	70
	73
	76
	79
	82

	D
	אורך שרוול
	65
	65.5
	66
	66.5
	67
	67.5
	68
	68.5
	69

	E
	פתח צווארון
	27
	27.5
	28
	28.5
	29
	29.5
	30
	30.5
	31

	F
	1/2 פתח חפת במתיחה/במנוחה
	13/

10.5
	13.5/

11
	14/

11.5
	14.5/

12
	15/

12.5
	15.5/

13
	16/

13.5
	16.5/

14
	17/

14.5

	G
	1/2 רוחב מכפלת במתיחה/במנוחה
	60/

58
	62/

60
	64/

62
	66/

64
	68/

66
	71/

69
	74/

71
	77/

74
	80/

77

	I
	פתח כיס
	16
	16
	17
	17
	18
	18
	18
	19
	19

	I1
	מידות כיס (רוחב/גובה)
	18/

20
	18/

20
	18/

20
	18/

20
	18/

20
	18/

20
	18/

20
	18/

20
	18/

20

	J
	גובה צווארון
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	K
	אורך רוכסן
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74


הערות:
כל המידות הן בס"מ.
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2.3 סימון ואריזה:
2.3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת.

2.3.2 על גב המעיל, בצד הפנימי , יוטבע בצבע שחור יציב מספר סדרת הבד.
2.4 המעילים ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל למעילים מטיב מעולה.
2.5 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
2.6 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
46. שם היצרן
47. שנת הייצור
48. מידת הגודל
49. שם הפריט
50. כמות ארוזה
51. סמל שב"ס
3 דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לשב"ס לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מעילים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4 בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

4.4.2  בדיקה חזותית של המעיל.
4.4.3 איתור הכותפות, האבקות והכיסים.
4.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המעיל.
4.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
4.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
4.4.7 איכות רוכסנים.
4.4.8 שגיאות אריגה.
4.4.9 התאמת חוטי התפירה.
4.4.10 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
7. מידות: 

גובה- 10 ס"מ, רוחב- 8 ס"מ.  
8. צבעים:

      רקע- בד בצבע תואם לצבע המכנסיים.

רקמת דגל- כחול נייבי+לבן.

רקמת לוגו+טקסט- לבן.
רקמת קונטור- לבן.
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נספח ב': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

1. בד עליון מעיל

1. שם/סוג הבד:  אריג ייעודי לחלק העליון של מעיל.

2. הרכב:50% פוליאסטר,40% כותנה, 10% ניילון- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. מבנה: ארג בד.
4. צבע:  אפור כהה או שחור או כל צבע אחר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)
5. משקל: 40 גר'/מר'.

6. צפיפות: 163X86
7. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 30°C
ללא מייבש.

8. יציבות גוון לאור: )סקאלה של 1-5) לפחות 3-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
9.    יציבות גוון בכביסה: לפחות 3.5-
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 30ºC.
10.  תכונות הבד הנדרשות: 
Wind block, water repellent, breathable , moisture reject.

10.1 יש לבצע את הטיפולים המתאימים ליצירת תכונות אלה, תוך שמירת מגע רך של הבד.

10.2 יש לאטום את התפרים של הבד העליון מצידם הפנימי על ידי סרטים ייעודיים.(seal tape).

בד בטנה
1. שם /סוג הבד- T-210
2. הרכב- 100% ניילון.
הרכב איכותי לפי S.H. Method No' 22
3. מבנה- ארג בד.
4. צבע- אפור כהה או שחור או כל צבע אחר.
2. מילוי
1. 100% Poly fiberfill.
2. משקל: 150 גר'/מר'.
נספח יא'

שרוך הדרכה
1. שרוך הדרכה סינטטי בעל מעט ברק, על פי דוגמא מאושרת בשב"ס,המורכב מקשרים לאורך מקטע של כ-32 ס"מ שנקשרו על גבי זוג שרוכים מקבילים, אשר ממשיכים לאורך כ- 60 ס"מ לאחר סיום מקטע הקשרים ומחוברים זה לזה בקצותיהם בצורה נקייה בחלקם התחתון.

2. בראש השרוך לולאה באורך 3 ס"מ מינימום.

3. השרוך מורכב משני צבעים: שחור בחלק הפנימי של הקשר וכסוף בחלק החיצוני, באופן כזה שבצידם השני של הקשרים הצבעוניות הפוכה. 

4. על השרוך להיות באורך המתאים ללבישה סביב בתי השחי, וחלקו התחתון מגיע עד לכפתור כיס שמאל של החולצה.
5. יש לוודא כי השרוך ממנו מיוצר שרוך ההדרכה ארוג וממולא באופן כזה שאינו מתפרק בלבישה והסיבים עשויים מחומרים עמידים בחיכוך.
נספח יב'

חצאית לסוהרת

1 כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1  מפרט זה מתייחס לחצאית לסוהרת, בהתאם לדוגמא המאושרת הנמצאת בשב"ס.

1.1.2  החצאית תהיה בעלת אזורית ,חצאית מתרחבת ארוכה ובעלת שסע בחלקה האחורי התחתון, המאפשר מפתח הליכה.
1.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
1.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן שב"ס ובכתב על הדגם המאושר.
1.1.5 החצאיות ייוצרו מבד 65% פוליאסטר/35% כותנה, במשקל 220 גר'/מר', בגוון אפור- ירקרק,בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בשב"ס.
1.2 נספחים:
נספח א: הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
2 דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד  65% פוליאסטר /35% כותנה, במשקל מינימום של 220 גר'/מר',בגוון אפור ירקרק כמפורט בנספח א'. ובהתאם לדוגמא המאושרת שבשב"ס עבור גוף החצאית בצבע ובגוון המאושר.

2.1.2 רוכסן ניילון מס' 10 עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון החצאית, הרוכסן מסוג YKK  או תואם:
2.1.4.1 למידות 34-42- אורך רוכסן 12 ס"מ

2.1.4.2 למידות 44-48- אורך רוכסן 14 ס"מ

2.1.4.3 למידות 50-60- אורך רוכסן 16 ס"מ.
2.1.3  חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
2.1.4 כפתורים לפי גוון המכנסיים לכפתור הכיס האחורי ולסגירת המכנסיים(לכפתור הפנימי והחיצוני).
2.1.5 פליזלין בד.
2.2 עיבוד:

2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהחצאיות יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
2.3 הגזירה:
2.3.1 גזרת החצאיות והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב שב"ס.

2.3.2  כל חלקי החצאיות ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
2.3.3  כל חלקי החצאיות יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי הבד.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב החצאית הסופית, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב.

3.12 להלן טבלת המידות לסוהרת:
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הערות:

כל המידות הן בס"מ.
8.11 החצאיות ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
8.12 אריזת החצאיות תיעשה ע"י קיפול כל חצאית, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון החצאיות בתוך קבוצה יהיה אחיד.
8.13 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
52. שם היצרן
53. שנת הייצור
54. מידת הגודל
55. שם הפריט
56. כמות ארוזה
57. סמל שב"ס
58. מספר הזמנה ותעודת משלוח
9 דוגמאות לאישור
9.7 יש להגיש לשב"ס דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

9.8 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של חצאיות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
9.9 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
10 בחינות קבלה 
10.7 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

10.8 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
10.9 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
10.10 יבדקו הפרטים הבאים:
10.10.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

10.10.2 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החצאית.
10.10.3 התאמת המידות לטבלת המידות.
10.10.4 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
10.10.5 שגיאות אריגה.
10.10.6 התאמת חוטי התפירה.
10.10.7 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד חצאיות- 

לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס

1. סוג בד: אריג.
2. הרכב: 65 % פוליאסטר, 35% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. משקל: 240 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-

משקל לפי תקן ASTM D 3776

4. מבנה: אריגה  2/1 כוון S  
5. חוזק קריעה: שתי-לפחות 50  ניוטון,ערב- לפחות 50 ניוטון.
6. צבע:  אפור כהה ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בשב"ס)
7. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
8. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
9. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-

AATCC124         .    ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון.
10. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
11. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-

     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

12. יציבות גוון לאור: לפחות 4-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2

13.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-

      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC
נספח יג'

כובע קצינים

1. כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1  מפרט זה מתייחס לכובע קצינים.
1.1.2  הכובע יהיה עשוי מבד ייעודי לכובע מסוג זה בצבע אפור כהה או שחור או כל צבע אחר שיידרש ע"י שב"ס,לכובע יש מצחייה, סרט היקפי לקישוט העשוי מרשת פלסטיק ועליו סרט פלסטיק מחוזק בשני צדדיו בעיגולי מתכת עם לוגו שב"ס מוטבע.סמל שב"ס מחובר לאמצע קדמי הכובע.
1.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
1.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן שב"ס ובכתב על הדגם המאושר.
2. דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד ייעודי לגוף הכובע בצבע אפור כהה/ שחור או כל צבע אחר.
2.1.2 מצחייה ייעודית עם גימור אפרט- רוחבה 25 ס"מ חלקה הארוך מקדימה -4.5 ס"מ- צבע שחור.
2.1.3 סרט רשת בגובה 4.5 ס"מ- צבע שחור.
2.1.4 סרט פלסטיק בגובה 1 ס"מ ובאורך 33 ס"מ- צבע שחור.
2.1.5 עיניות מתכת בצבע שחור בשני צידי הכובע.
2.1.6 בד בטנה  בצבע הבד העליון.
2.2 עיבוד:

2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהכובעים יעמדו בשימוש חוזר מבלי שתהיה תופעה של שינוי גוון,מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות העיניות והחלקים הפלסטיים. 
2.3 הגזירה:
2.3.1 הכובע מורכב מחלק אובאלי עליון במידות 24 ס"מ רוחבX 27 ס"מ אורך, חלק זה עשוי מבד.
2.3.2 מסביב החלק האובאלי, חלק נוסף העשוי מבד, ומחולק ל-4 חלקים הנתפרים באמצעות תפרי אורך בקדמי, בשני הצדדים ובאמצע החלק האחורי של הכובע.
2.3.3 גובה מקסימלי של הבד בחלק הקדמי( בקו מיקום סמל שב"ס)-5.5 ס"מ.
2.3.4 גובה מאחור ובצידי הכובע( מעל רשת הפלסטיק) 4 ס"מ.
2.3.5 לשני צידי תפרי הצד המפורטים לעיל מחוברות שתי עיניות שחורות. מרכז כל אחת מהן 2 ס"מ מהתפר האנכי.
2.3.6 פנים הכובע מבוטן בבטנת רשת המתאימה.
2.3.7 בקו התפר של היקף החלק העליון תפור חוט מתכת לייצוב צורת הכובע, על שולי הכובע להיות מורדים מעט ועל החלק הקדמי להיות מוגבה.
2.3.8 מתחת לחלק העשוי מבד מחוברת רשת פלסטיק שחורה, לפי דוגמא המאושרת בשב"ס.
2.3.9 לרוחב החלק הקדמי של הרשת ובמרכזה -באורך  33 ס"מ , המהודקת בשני צדדיה על ידי עיגולי  מתכת בקוטר 1 ס"מ , עליהם מוטבע לוגו שב"ס.
2.3.10 במרכז חלקו הקדמי של הכובע, כשמרכזו בנקודת המפגש בין רשת הפלסטיק לבד העליון מחובר סמל שב"ס מרוקע ממתכת, קוטר הסמל 4.5 ס"מ.
2.3.11 מידות מפתח הראש- אורך 21 ס"מ, רוחב -17 ס"מ- היקף המפתח 58 ס"מ. *הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב הכובע הסופי, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב, ייתכנו מספר מידות לדגם זה. 
2.3.12 הכובעים ינוקו מכל קצוות החוטים וללא קמטים או עיוותים.
3. דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לשב"ס דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הכובעים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4. בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

4.4.2 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי הכובע.
4.4.3 טיב התפירה, חיזוק התפרים , העיניות והידוק הסרט על ידי עיגולי המתכת.
4.4.4 שגיאות אריגה.
4.4.5 התאמת חוטי התפירה.
4.4.6 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח יד'

כומתה

1. כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1  מפרט זה מתייחס לכומתה.
1.1.2  הכומתה תהיה עשויה מלבד ייעודי לכומתות,ללא תפרים. הכומתה תהיה בעלת כיפה עליונה, עיניות אוורור שחורות ממתכת בחלק האחורי של הכומתה,רצועת עור לעיבוד הפתח לראש, שרוך התאמה.
1.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
1.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן שב"ס ובכתב על הדגם המאושר.
2. דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד לבד ייעודי לגוף הכומתה בצבע אפור כהה/ שחור או כל צבע אחר.
2.1.2 שרוך ארוג שחור ברוחב כ- 10 מ"מ מחומר סינטטי למניעת התפרקות השוליים, אורך כל קצה נראה של השרוך 10 ס"מ.
2.1.3 רצועת חומר דמוי עור ברוחב, נטו לאחר תפירה 12 מ"מ כל צד.
2.2 עיבוד:

2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהכומתות יעמדו בשימוש חוזר מבלי שתהיה תופעה של שינוי גוון,מימדים, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, כולל עמידות העיניות והחלקים הפלסטיים. 
2.3 הגזירה:
2.3.1 הכומתה עשויה מלבד ללא חתכים כשהגזרה נוצרת באמצעות עיבוד הבד לצורה הנדרשת.
2.3.2 הכומתה תהיה מורכבת מחלק אובאלי עליון במידות 23 ס"מ רוחב X 27 ס"מ אורך.
2.3.3 מידות מפתח הראש- 58 ס"מ(היקף שוליים).-תואם למידת ראש L
2.3.4 רוחב שוליים בצד האחורי- 6 ס"מ.
2.3.5 רוחב שוליים צד קדמי-8 ס"מ.
2.3.6 עיניות בצבע שחור לאוורור ממוקמות בחלקה האחורי של הכומתה, קוטר חיצוני של עינית 1 ס"מ, שתי עיניות תפורות במרחק 4 ס"מ ממרכז עינית אחת לשנייה.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות הכומתה הסופית, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב, ייתכנו מספר מידות לדגם זה.למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.

2.3.7 הכומתות ינוקו מכל קצוות החוטים וללא קמטים או עיוותים.
3. דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לשב"ס דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הכומתות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4. בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי שב"ס.

4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

4.4.2 התאמת הגוון לנדרש.
4.4.3 טיב התפירה, חיזוק התפרים , העיניות והסרט.
4.4.4 שגיאות בבד.
4.4.5 התאמת חוטי התפירה.
4.4.6 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח טו'
כתב כמויות 

· כתב הכמויות מורכב מ- 8 טבלאות כמפורט להלן.
· המציע יכול להתייחס בהצעתו לטבלה אחת או יותר.
· בחירת טבלה מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה. אחרת הצעתו לאותה טבלה תיפסל על הסף.
להלן הטבלאות המופיעות בכתב הכמויות:

· טבלת הצעת מחיר לחולצות מכל הדגמים  עבור נספחים א'-ג'( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
· טבלת הצעת מחיר למכנסיים עבור נספח ד'-ה' ונספח יב'( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
· טבלת הצעת מחיר לחולצות עבור יחידות מיוחדות  עבור נספחים ו'( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
· טבלת הצעת מחיר למכנסי דגמ"ח עבור היחידות מיוחדות  עבור נספחים ז'( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
· טבלת הצעת מחיר לחולצת פולו עבור נספחים ח'( המחיר אחיד לכלל המידות S עד XXXL )
· טבלת הצעת מחיר למעיל פליז ומעיל יציאה  עבור נספחים ט' ו- י'( המחיר אחיד לכלל המידות S עד XXXL)
· טבלת הצעת מחיר לפריטים נלווים עבור נספחים יא' – יד' (למעט נספח יב') 
כתב כמויות 

1. טבלת הצעת מחיר לחולצות מכל הדגמים  עבור נספחים א'-ג'

( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
	קבוצה
	הפריט
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה לא כולל מע"מ
	שקלול ההצעה
	סה"כ שקלול ההצעה

	א

	חולצה  שרוול קצר לסוהר מוצר מוגמר כולל תג שרוול ותג שמי עם דגל
	יחידה
	
	40%
	50%

	
	חולצה  שרוול ארוך לסוהר מוצר מוגמר כולל תג שרוול ותג שמי עם דגל
	יחידה
	
	20%
	

	
	חולצה  שרוול קצר לסוהרת דגם 1  מוצר מוגמר כולל תג שרוול ותג שמי עם דגל
	יחידה
	
	30%
	

	
	חולצה  שרוול ארוך לסוהרת דגם 1  מוצר מוגמר כולל תג שרוול ותג שמי עם דגל
	יחידה
	
	10%
	

	ב

	ירכית  שרוול קצר לסוהרת לסוהר מוצר מוגמר כולל תג שרוול ותג שמי עם דגל
	יחידה
	
	50%
	20%


	
	ירכית  שרוול אורך לסוהרת  מוצר מוגמר כולל תג שרוול ותג שמי עם דגל
	יחידה
	
	50%
	

	ג

	תג שרוול ( סמל שב"ס)
	יחידה
	
	50%
	10%


	
	תג דגל רקום מעל כיס החולצה
	יחידה
	
	50%
	

	ד

	בד לחולצות לסוהר/ת
	מטר
	
	100%
	20%


בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, אחרת הצעתו לאותה הטבלה תיפסל על הסף.
תאריך _____________    חתימה וחותמת המציע _____________________
2. טבלת הצעת מחיר למכנסיים עבור נספח ד'-ה' ונספח יב'
 ( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
	קבוצה
	הפריט
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה לא כולל מע"מ
	שקלול ההצעה
	סה"כ שקלול ההצעה

	א
	מכנסיים  לסוהר
	יחידה
	
	40%
	100%

	ב
	מכנסיים לסוהרת
	יחידה
	
	20%
	

	ג
	חצאית לסוהרת
	יחידה
	
	10%
	

	ד
	כותפות לדרגות בד אפור
	זוג
	
	10%
	

	ה
	בד למכנסיים ברוחב 1.6 מטר
	מטר
	
	20%
	


בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, אחרת הצעתו לאותה הטבלה תיפסל על הסף.
תאריך _____________    חתימה וחותמת המציע _____________________
3. טבלת הצעת מחיר לחולצות עבור יחידות מיוחדות  עבור נספחים ו'( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
	קבוצה
	הפריט
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה לא כולל מע"מ
	שקלול ההצעה
	סה"כ שקלול ההצעה

	א

	חולצה  שרוול קצר לסוהר\ת  מוצר מוגמר כולל תג שרוול ,תג שמי עם דגל, וסמל היחידה
	יחידה
	
	60%
	75%

	
	חולצה  שרוול ארוך לסוהר\ת ת  מוצר מוגמר כולל תג שרוול ,תג שמי עם דגל, וסמל היחידה
	יחידה
	
	40%
	

	ב
	תג שרוול ( סמל שב"ס)
	יחידה
	
	35%
	5%



	
	תג דגל רקום מעל כיס החולצה
	יחידה
	
	30%
	

	
	סמל היחידה ( נחשון דרור, מצדה)
	יחידה
	
	35%
	

	ג
	בד לחולצה 1.6 מטר רוחב
	מטר
	
	100%
	20%


בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, אחרת הצעתו לאותה הטבלה תיפסל על הסף.
תאריך _____________    חתימה וחותמת המציע _____________________
4.  טבלת הצעת מחיר למכנסי דגמ"ח עבור היחידות מיוחדות  עבור נספחים ז'( המחיר אחיד לכלל המידות 36 ועד 60 )
	קבוצה
	הפריט
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה לא כולל מע"מ
	שקלול ההצעה
	סה"כ שקלול ההצעה

	א
	מכנס דגמ"ח
	יחידה
	
	70%
	100%

	
	כותפות לדרגות בד שחור
	זוג
	
	10%
	

	
	בד למכנסיים ברוחב 1.6 מטר
	מטר
	
	20%
	


בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, אחרת הצעתו לאותה הטבלה תיפסל על הסף.
תאריך _____________    חתימה וחותמת המציע _____________________
5.  טבלת הצעת מחיר לחולצת פולו עבור נספחים ח'( המחיר אחיד לכלל המידות S עד XXXL)
	קבוצה
	הפריט
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה לא כולל מע"מ
	שקלול ההצעה
	סה"כ שקלול ההצעה

	א

	חולצת פולו שרוול קצר לסוהר ביטחון  מוצר מוגמר
	יחידה
	
	60%
	100%

	
	חולצת פולו שרוול קצר לסוהר ביטחון  מוצר מוגמר
	יחידה
	
	40%
	


בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, אחרת הצעתו לאותה הטבלה תיפסל על הסף.
תאריך _____________    חתימה וחותמת המציע _____________________
6.  טבלת הצעת מחיר למעילי פליז ומעילי יציאה עבור נספחים ט' – י'( המחיר אחיד לכלל המידות S עד XXXL )
	קבוצה
	הפריט
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה לא כולל מע"מ
	שקלול ההצעה
	סה"כ שקלול ההצעה

	א
	מעיל פליז  לסוהר\ת מוצר מוגמר
	יחידה
	
	50%
	100%

	ב
	מעיל יציאה לסוהר\ת
	יחידה
	
	50%
	


בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, אחרת הצעתו לאותה הטבלה תיפסל על הסף.
תאריך _____________    חתימה וחותמת המציע _____________________
7. טבלת הצעת מחיר לפריטים נלווים עבור נספחים יא' - יד' (למעט נספח יב')
	קבוצה
	הפריט
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה לא כולל מע"מ
	שקלול ההצעה
	סה"כ שקלול ההצעה

	א
	שרוך הדרכה
	יחידה
	
	20%
	100%

	ב

	כומתה לסוהר
	יחידה
	
	45%
	

	ג.
	כובע לקצין
	יחידה
	
	35%
	


בחירת טבלה  מחייבת את המציע להתייחס לכל הפרמטרים המרכיבים את הטבלה, אחרת הצעתו לאותה הטבלה תיפסל על הסף.
תאריך _____________    חתימה וחותמת המציע _____________________
נספח 1
תצהיר מנכ"ל
	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


אני הח"מ ___________________ , נושא ת.ז מס' ________________     מנכ"ל חב' ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
1. חברתנו ייצרה בגדים על פי תיק ייצור ( מפרט) בהיקף שלא פחת מ  - 40,000 פריטים בכל שנה בשלושת השנים האחרונות.
2. חברתנו סיפקה ברציפות בכל אחת משלושת השנים שקדמו לפרסום המכרז, פרטי ביגוד לשני מוסדות לפחות המעסיקים  למעלה מ- 4,000 עובדים, כל אחד. 
· להלן פירוט הגופים להם ניתן השירות בצירוף אנשי  הקשר ודרכי ההתקשרות עימם.
	הגוף לו ניתן השירות
	מס' העובדים המועסקים
	תקופת מתן השירות

משנה - שנה
	שם איש הקשר ותפקידו
	מס' טלפון/פלאפון

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. אני מצהיר כי החתימה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי – אמת.
_____________            ____________________            ______________
         תאריך                                                שם  המצהיר                                 חתימה וחותמת
א י ש ו ר עו"ד

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

  _________                         ________________________               _________________

      תאריך

       חותמת + מספר רישיון עריכת דין
    
      חתימת עוה"ד

נספח 2
אישור רו"ח על מחזור הכספי של המציע בשנים 2006 – 2008 

אני הח"מ ____________________________________________, רו"ח 

של חברת _____________________________________________ (להלן – "המציע ").

מאשר בזאת, כלהלן:

1. המציע מגיש הצעתו עבור טבלאות הצעות המחיר הבאות (יש לסמן ב – X את הטבלאות הרלוונטיות): 
	1

חולצות לסוהר
	2

מכנסיים לסוהר
	3

חולצות עבור יח' מיוחדות
	4
מכנסיים עבור יח' מיוחדות
	5

חולצות פולו (ש/ק  ו- ש/א)
	6

מעילים (פליז/יציאה)
	7

פריטים נלווים

	
	
	
	
	
	
	


2. מחזור פעילות המציע מאספקת השירותים על פי הנדרש במכרז זה היה כמפורט להלן :
2.1. מחזור פעילות המציע בשנת 2006  הסתכם בסך של                                      ש”ח.
2.2. מחזור פעילות המציע בשנת 2007  הסתכם בסך של                                      ש”ח.
2.3. מחזור פעילות המציע בשנת 2008  הסתכם בסך של                                      ש”ח.
ולראיה באתי על החתום : 

_________________     

            _______________________
          תאריך


   

  חותמת וחתימת רו"ח / עו"ד
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