מפרט מס': 12/12                                                                                                 ינואר 2012

מנועי חיצון עבור ספינה/סירה
1. כללי
1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש מנועי חיצון 150 כ"ס עבור כלי שיט (סירה/ספינה), חלפים וקבלת שרותי תחזוקה עבור המנועים.
1.2 שרותי התחזוקה יכללו החלפת חלפים, טיפולים ותיקונים שוטפים ותיקון תקלות שבר.
1.3 במ"י קיימות כיום 4 סירות ושתי ספינות שבהם מותקנים סה"כ 8 מנועי חיצון 150 כ"ס.
1.4 המנועים יהיו חדשים משנת ייצור קלנדארית ביום ההזמנה.
1.5 נתוני הסירה:
1.5.1. אורך כללי 5.85 מטר.
1.5.2. משקל ללא ציוד 700 ק"ג.
1.5.3. סירה חצי קשיחה.
1.5.4. חומרי בניה GRP  
1.5.5. תוצרת אנגליה RIBCKRAFT
1.5.6. הנעה ע"י מנוע אחד.
1.6 נתוני הספינה:
1.6.1. אורך כללי 7.8 מטר.
1.6.2.  משקל ללא זיוד 2.5 טון.
1.6.3.  ספינה חצי קשיחה .
1.6.4.  חומרי בניה אלומיניום.
1.6.5.  תוצרת אנגליה RIBCKRAFT
1.6.6. הנעה ע"י 2 מנועים, מנוע ימני ומנוע שמאלי.
1.7 כלי השייט נמצאים בבסיסי השיטור הימי בהתאם לחלוקה הבאה:
1.7.1.  בסיס כנרת –  בסמוך לגשר דגניה .
1.7.2.  בסיס חיפה –  בנמל חיפה.
1.7.3.  בסיס תל אביב.-  מרינה תל אביב.
1.7.4.  בסיס אשקלון – מרינה אשקלון .
1.7.5.  בסיס אילת – בנמל אילת .
2. מסמכים ישימים
2.1. הוראות יצרן המנוע להרכבת המנוע והמערכות הנלוות בסירה/ספינה.
2.2. הוראות יצרן המנוע לטיפולים תקופתיים/שעות מנוע.
2.3. הוראות יצרן המנוע לגבי הרצת ותפעול המנוע.
2.4. המלצת יצרן לכמות שעות עבודה עבור כל טיפול.
2.5. ספר קטלוג המכיל את כל המק"טים עבור המנוע.
3. הגדרות
3.1. המזמין – נציג מדור שיטור ימי או מי מטעמו.
3.2. מפקח - מפקח קבלת השירות אשר ימונה ע"י מפקד המספנה.
3.3. חלפים – ציוד/חלפים חדשים ומקוריים העומדים בדרישות איכות והתאמה כאמור לפי סעיף 50 ב' לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח  בעניין יבואני רכב וחלפים. 
3.4. תקלה אפידמית – תקלה החוזרת על עצמה 3 פעמים בתוך 6 חודשים.
3.5. תקלות שבר- כל תקלה המשביתה את המנוע כתוצאה משבר מכני חיצוני ו/או פנימי.
3.6. שירות טיפולים – טיפולים עפ"י שעות/תקופה לפי הוראות יצרן אשר יבוצעו  בבסיסי  השיטור הימי.
3.7. הזמנת עבודה למוסך חוץ - הזמנה ממוחשבת ממערכת ה-ERP /פקס או קריאה טלפונית אשר תועבר לספק הזוכה ע"י מפקד המספנה או מי מטעמו, שבה יפורטו התיקונים/הטיפולים הנדרשים.
3.8.  מערכות חשמל – כל המערכות והרכיבים המורכבים על המנוע, כולל כל החיווט והכבלים המתחברים המנוע ומימנו, מצברים, לוח חשמל ראשי, מפסקים.
3.9.  מערכת שעוני בקרה – כל השעונים המציגים את נתוני המנוע, הדלק והחשמל.
3.10.  צנרת הדלק – כל צנרת הדלק כולל מחברים ואביזרים כולל מסננים, מפרידי מים מהמנוע עד למכלי הדלק פנימי / ניידים כולל מצוף הדלק ושעון הדלק.
3.11.  מערכת שליטה - מערכת הכבלים, העברת הילוכים ומצערת גז, ידיות הטרוטלים , מערכת ההגה על כל חלקיה, צנרת, בוכנת הגה, מחברים.
4. דרישות טכניות
4.1. פרופיל משימה ודרישות פונקציונליות
4.1.1. הפעלת המנוע תתאפשר במים מלוחים/ מים מתוקים.
4.1.2. קירור המנוע במי ים.
4.2. מבנה והרכב המנוע 
4.2.1. מנוע בנזין ארבע פעימות .
4.2.2. ברך באורך 25.3 אינץ / XL.
4.2.3. משקל המנוע לא יעבור 240 ק"ג.
4.2.4. הספק מנוע 150 כ"ס.
4.2.5. התנעת מנוע חשמלית .
4.2.6. מתח עבודה 12 וולט.
4.2.7. מנוע ארבע בוכנות/צילינדרים.
4.2.8. מערכת לשטיפת מנוע כולל מחבר.
4.2.9. מערכת שמן- אגן שמן רטוב.
4.2.10. מרימים הידראוליים.
4.2.11. מערכת הצתה אלקטרונית .
4.2.12. מערכת הזרקה רב נקודתית.
4.2.13. מיישר זרם/אלטרנטור במינימום הספק 35A.
4.3. מערכות נלוות אשר יסופקו עם המנוע
4.3.1. כל כבלי החשמל (צמת חשמל) מהמנוע אל הקונסולה המרכזית וחזרה, בהתאם לדרישות אורך ע"פ דגם הסירה /ספינה ובהתאם לדרישת מדור שיטור ימי העומדים בתקן ימי. 
4.3.2. כל כבלי השליטה והבקרה (כבל גז וכבל הילוכים) אל הקונסולה המרכזית וחזרה, בהתאם לדרישות אורך  ע"פ דגם הסירה /ספינה ובהתאם לדרישת מדור שיטור ימי.
4.3.3. מדחף ימיני/שמאלי, לסירה/ספינה אופטימאלי לסוג כלי השיט לשביעות רצון המזמין.
4.3.4. הרמת מנוע הידראולית משני מקומות אחד מהמנוע השני מידיות הטרוטל.
4.3.5. מפסק התנעה כולל 2 מפתחות ומדומם חרום הכולל שרוך וטפס התחברות.
4.3.6. שני מכלי דלק ניידים בעלי קיבולת של לפחות 22 ליטר לכל מנוע כולל חיבור צינור דלק ומד דלק על המכל.
4.3.7. מערכת שעוני בקרה ממוחשבת עם יכולת זיהוי תקלות לחיווי נתוני המנוע: חום , טעינה , לחץ שמן , סל"ד, מד מהירות, שעות מנוע, מצב טריים ושעון דלק.
4.3.8. טרוטל שולחני יחיד למנוע בודד.
4.3.9. טרוטל כפול לשני מנועים (בקניית 2 מנועים).
5. שירותי תיקון/אחזקה עבור המנועים והחלפים שיסופקו ע"י הספק
5.1. הספק מתחייב לבצע תיקון יזום במנועי החיצון בגין כל תקלה שתתגלה. 
5.2. במקרה של תקלה אפידמית הספק מתחייב להחליף את החלק התקול בחלק מקורי חדש במיידי. 
5.3. הספק מתחייב לתת עדיפות לתיקונים וטיפולים לסירות/ספינות שיטור ימי.
5.4. הספק יבצע את הטיפולים והתיקונים ביחידות השיטור הימי וזאת בתאום מול המפקח לאחר קבלת הזמנת העבודה למוסך חוץ. 
5.5. לספק תהיה יכולת לתת את שרותי התחזוקה והתיקונים במוסכים המורשים מטעם הספק בכל אזורי הארץ בהתאם לרשימת המוסכים המורשים שצירף להצעתו, ע"פ דרישת המזמין.
5.6. הספק מתחייב לספק במשך 7 שנים אספקה של חלקי חילוף ושירותי תיקונים לכלל מרכיבי המנוע והמערכות הנלוות המסופקת על ידו או על ידי קבלני המשנה מטעמו.
5.7. הספק יהיה אחראי להחזקת מנוע (אחד) 150 כ"ס, גיר תחתון (שניים) אחד ימיני ואחד שמאלי, וכן מלאי חלקי החילוף הדרושים לביצוע תיקונים/טיפולים כנדרש במפרט זה.
במקרי השבתה בהם לספק לא תהיה זמינות מיידית לחלק חילוף נדרש, הספק יאפשר הוצאת מכלולים /חלפים ממנוע קיים שברשותו והתקנתם במנוע המושבת. 
5.8. הספק יידרש לתת מענה לפעולות התחזוקה הבאות
5.8.1. טיפולים מונעים.
5.8.2.  שירות טיפולים (טיפולים מתוכננים).
5.8.3.  תיקון תקלות שבר.
5.8.4.  החלפת מנועים / פרוק והרכבה.
5.8.5.  עבודות חשמל.
5.8.6.  מערכת ההגה וטרוטלים.
5.8.7.  שעוני בקרה.
5.8.8.  החלפת שמנים מנוע/ברך, השמנים יסופקו ע"י המזמין.
5.8.9.  החלפת מסננים שמן דלק, מים וסיכה.
5.8.10.   צנרת לחץ הדראולים ואביזרים.
5.8.11.  צנרת דלק ומחברים.
5.8.12.  תשלובת (גיר) עליון /תחתון.
5.9. אופן קבלת השירות
5.9.1. הספק מתחייב להדריך את אנשי המקצוע של המספנה בכל הקשור בצדדים הטכניים והמקצועיים של המנוע, הטיפולים וחלפים.
5.9.2. לכל מנוע יפתח כרטיס עבודה אשר ישמש את נותן השרות,  הכרטיס יפרט את כל  התיקונים והטיפולים במסגרת ההסכם ,להלן הנתונים הנדרשים בכרטיס :
5.9.2.1. מספר סירה .
5.9.2.2.  מספר מנוע .
5.9.2.3.  שעות מנוע .
5.9.2.4.  מועד תחילת העבודה שעה ,תאריך,סיום .
5.9.2.5.  רשימת הטיפול /התיקון שבוצע.
5.9.3. הספק מתחייב ע"פ דרישה להעביר למזמין באופן שוטף (אחת לחצי שנה):
5.9.3.1. מחירונים מעודכנים לחלפים.
5.9.3.2. הוראות טכניות של יצרן ו/או מחלקת השירות.
5.9.3.3. שעתון יצרן מעודכן.
5.10. לוחות זמנים
5.10.1. הספק ו/או נותני השרות מטעמו יגיע לביצוע התיקון תוך 2 ימי עבודה מיום קבלת הזמנת העבודה עבור התקלה/טיפול.
5.10.2. תיקון תקלות באופן שגרתי יתבצע תוך 5 ימי עבודה.
5.10.3. במקרים בהם תידרש עבודה מעבר ל- 5 ימי עבודה ועד 25 ימי עבודה, יותקן מנוע חלופי אשר יסופק ע"י הספק עד לתיקון ו/או הגעת החלפים ,וזאת בתיאום עם המפקח הטכני ובאישורו. עבור פירוק והרכבת המנועים לא ישולם כלל לזוכה.
5.10.4. תקלה משביתה (ברמת מערכתית או ברמת רכיב בודד) – תוך 24 שעות. 
5.11. מלאי החלפים
5.11.1. הזוכה ידאג להחזיק במחסנו מלאי חלפים על מנת לתת שרותי תחזוקה ותיקון תקלות בהתאם ללוח זמנים הרשום בסעיף 5.1. לעיל.
5.11.2. הזוכה יחזיק במחסנו מנוע שלם זהה לאה שסיפק למשטרה וגיר בכיוון ההפוך לזה של המנוע, לצורך החלפה בסירה במקרה שאי אפשר לתת שרותי תחזוקה או ביצוע תיקון תקלות בזמן הדרוש בסעיף 5.10 לעיל.
6. קבלני משנה
6.1. תותר העסקת קבלני משנה במכרז זה לאחר קבלת אישור ומראש של נציג משטרת ישראל.
7. אחריות
7.1. עבור כל מנוע חיצון תינתן אחריות למשך 12 חודשים מרגע ההתקנה.
7.2. הספק אחראי שכל המנועים/החלפים שיסופקו למשטרה יהיו תקינים ועונים לביצועים המוכתבים בתכולת העבודה והם נטולי ליקויים, טעויות, פגמים  בתכנון, בחומרים, בביצועים ובאיכות העבודה ומתאימים להגדרות והתנאים של מסמך תכולת העבודה בין אם בוצעו ע"י הספק ובין אם בוצעו ע"י קבלני המשנה שלו. 
7.3. על הספק לא תחול אחריות במקרים בהם נעשה נזק כתוצאה משימוש המזמין שלא ע"פ הוראות היצרן, במקרים אלו יינתן אישור לתיקון ע"י המפקח בלבד. 
7.4. תקופת האחריות תוארך מיום התיקון ו/או החלפת הציוד בשישה חודשים נוספים מרגע התיקון.     
7.5. במקרה של תקלה החוזרת שלוש (3) פעמים במהלך תקופה של 6 חודשים, תוגדר התקלה כתקלה אפידמית והזוכה ינקוט בצעדי מניעה והתיקון הבאים: 
7.5.1. חקר תקלה במגמה לאתר את מקורה, סיבותיה, השיטה  למניעתה ותיקונה כולל  דו"ח ניתוח תקלה למשטרה. 
7.5.2. הספק מתחייב לבצע את כל התיקונים היזומים המתחייבים מחקר התקלה ובזמן הקצר ביותר האפשרי.
7.5.3. החלפת החלק התקול בחלק מקורי חדש ללא תוספת תשלום, תוך 5 ימי עבודה.
7.5.4. האחריות לפריט בו נתגלתה תקלה אפידמית תוארך בשישה חודשים נוספים.
7.6. במקרה של השבתה מאולצת של הציוד כתוצאה מתקלה משביתה שבאשמת הספק, תקופת האחריות תוארך בפרק הזמן האקוויוולנטי לתקופת זמן ההשבתה. 
7.7. תקלה בטיחותית משמעותית תטופל כמו תקלה אפידמית.
7.8. זמינות ביצוע התיקונים במהלך תקופת האחריות (למעט תקלות אפידמיות הכרוכות בחקר תקלה כאמור לעיל) תהיה בזמינות התיקונים הנדרשת באופן שוטף.
8. אריזה ואספקה
8.1. הספק הזוכה יספק את הטובין באריזתו המקורית. באם לא קיימת, יארזו הפריטים בצורה שהשינוע והאחסנה לא יפגעו בשום אופן בפריטים (מכאנית, חשמלית וכו').
8.2. לעיתים יידרש הספק לספק שירותי התקנה בארץ למנוע שיסופק על ידו.
9. סימון 
9.1. כל מנוע יסומן בתווית הכוללת את הפרטים הבאים:
9.1.1. דגם מנוע.
9.1.2. מספר סידורי.
9.1.3. אורך ברך.
9.1.4. שם היצרן.
9.2. כל מנוע ייארז ועל אריזתו תסומן תווית הכוללת את הפרטים הבאים: 
9.2.1. דגם מנוע.
9.2.2. מספר סידורי.
9.2.3. אורך ברך.
9.2.4. שם היצרן.
9.2.5. מק"ט.
9.2.6. שנת ייצור.
10. הבטחת איכות/בחינת עמידה בדרישות טכניות 
10.1. אישור דגם:
10.1.1. נציגי מ"י יבדקו התאמה בין דרישות המפרט לבין הנתונים הטכניים כאמור בסעיף 4 במפרט, אשר יוגשו ע"י המציע עבור המוצר המוצע.
10.2. אופן קבלת המוצר:
10.2.1. בדיקות הקבלה יתבצעו במקום אספקת המוצר.
10.2.2. אופן ביצוע בדיקת הקבלה:
10.2.2.1. התאמה דגם הפריט בפועל לדגם אשר אושר במכרז.
10.2.2.2. בדיקת סימון הטובין כמפורט בסעיף 9.
10.2.2.3. שלמות פיזית של הטובין באריזתו המקורית.
10.2.2.4. המצאות כל ערכת המוצר והנלווים כמפורט במפרט זה.
10.2.2.5. חיבורים מכאניים וחשמליים.
10.2.2.6. בדיקת הימצאות מסמכים כמפורט בסעיף 2.
10.2.2.7. למען הסר ספק קבלת הטובין המסופק לא תאושר ללא קבלת המסמכים כנדרש לפי מפרט זה. 
10.3. בדיקות לאחר התקנה בארץ (יבוצע ע"י המציע הזוכה)
10.3.1. הבדיקות יבוצעו לאחר התקנת הפריט ויכללו:
10.3.1.1. תפעול תקין של המנוע והמערכות הנלוות.
10.3.1.2. שלמות פיזית של הפריט ומתקן התלייה.
10.3.1.3. חיבורים מכאניים והידראוליים.
10.3.1.4. חיבורים חשמליים.
10.3.1.5. חיווט מסודר ותקין.
10.3.1.6. עמידה בכל דרישות ההתקנה לפי הוראות היצרן.
10.3.1.7. בדיקת ביצועי סירה/ספינה, כגון: עלייה לגלישה, מהירות  מרבית, רעידות, היגוי, מערכות שליטה, שעון ומכוונים,
                                                                            גדי זילברמן                     יובל משולם
     קמ"ט טכני שיטור         ימי מפקד מספנה
1
1

