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1. כללי
1.1 תיאור המוצר הנדרש
1.1.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש   רובה כדורי צבע דמוי M-16.
1.1.2 המערכת תכלול:
1.1.3 גוף המדמה כדגם 1:1 רובה M-16 קצר אשר מיועד לירי כדור צבע "0.68 (Paintball)
1.1.4 מחסנית ל 200 כדור צבע "0.68 (Paintball) אשר מיועדת להתחבר לחלקו העליון של הרובה.
1.1.5 מיכל גז דחוס  אשר יספק את האנרגיה לירי הכדורים. ויתחבר בהברגה למתאם ברובה.
1.1.6 המערכת תכיל סט כלים לפירוק והרכבת הרובה.
2. דרישות טכניות
2.1 פרופיל משימה ודרישות פונקציונליות
2.1.1. הרובה ישמש לאימוני לוחמים ושוטרים במגוון תרחישי לוחמה שונים.
2.1.2. הרובה יאפשר ירי בכל תנאי מזג האוויר האופיניים באזורי הארץ.

2.1.3.  הרובה יהיה מסוגל לבצע ירי במצב חצי אוטומטי עד גמר הלחץ בבלון הגז 
המחובר אליו.
2.1.4. הרובה יכלול נצרת בטיחות קלה להפעלה (פתיחה/סגירה) אשר תאפשר 
לשמור את הרובה במצב בטוח (נצור) בהיותו תחת לחץ גז 
מהמיכל. 
2.1.5. הרובה יאפשר ליורה  לבצע ירי דרך כוונות בהיותו חובש מסיכת פנים.
2.1.6. הרובה יהיה ניתן לפירוק והרכבה לצורך ניקוי ושימון.
2.1.7. גוף הרובה יהיה ניתן לשטיפה במים לצורך ניקוי.
מיכל הגז בהיותו מחובר לרובה יאפשר הצמדת הקת לשקע הכתף בעת ירי כמו 
גם שימוש בכוונות הרובה.

2.2 מבנה והרכב
2.2.1. גוף הרובה:
2.2.1.1. הרובה ידמה בצורתו רוס"ר  M-16  קצר כולל קת מתכווננת ויתאים 
לירי כדור 0.68 " פיינטבול.
2.2.1.2. הרובה יכלול כוונות קבועות  אשר יאפשרו ירי מכוון.
2.2.2. מיכל גז:
2.2.2.1. מיכל הגז להפעלת הרובה יכיל: אוויר דחוס/CO2/חנקן
2.2.2.2. על ראש המיכל יורכב שסתום פתיחה/סגירה של הגז מהמיכל.
2.2.2.3.   למיכל יהיה שסתום בטיחות לפריקת לחץ עודף.
2.3 חומרים
הרובה יהיה עשוי חומרים קלי משקל דוגמת סגסוגת אלומיניום.
המתפסים כולל הקת יהיו עשויים פולימר קשיח ועמיד כגון פוליקרבונט/ניאופרן. 

2.4 מידות
2.4.1. אורך הרובה  כללי  75 ס"מ בטולרנס 10 ס"מ.
2.4.2. משקל הרובה:
2.4.2.1.  ללא חיבור מיכל גז לא יעלה על 2 ק"ג.
2.4.2.2. עם מיכל גז מלא לא יעלה המשקל על 3.2 ק"ג
2.5 עיבוד וגימור
3.5.1 הרובה יהיה עשוי מחומרים לא מחלידים,  או יעבור גימור אשר ימנע חלודה.
3. סימון 
3.1 הרובה יסומן בהטבעה/ע"ג לוחית מחוברת בפרטים הבאים:
3.2 שם היצרן
3.3 דגם המוצר/מק"ט
3.4 מס"ד
4. אריזה
4.1 כל רובה יגיע ארוז בקרטון ויכלול את כל רכיבי הערכה:
4.1.1. גוף הרובה
4.1.2. קנה 
4.1.3. מחסנית + מתאם לרובה
4.1.4. בלון גז
4.1.5. ערכת כלי עבודה לפירוק ושימון הרובה.
4.2 האריזה תשמור באופן מיטבי על הרובה ורכיביו.


5. הבטחת איכות 
5.1 אישור דגם 
5.1.1. תוך 14 ימי עבודה מעם דרישה ימציא המציע דגם מושלם של הרובה על כל חלקיו.
5.1.2. הדגמים יהיו זהים מבחינת חומרים, ביצועים, וטכנולוגיות יצור לרובים אשר 
יסופקו בהמשך במהלך הספקה שוטפת.
5.1.3. יבדקו:
5.1.3.1. התאמת התצורה לדרישות
5.1.3.2. שלמות וגימור הרובה
5.1.3.3. עמידות בתנאי שטח
5.1.3.4. בדיקה מכנית כללית 
5.1.3.5. בדיקת הרובה בירי:
5.1.3.5.1. לצורך הניסוי יבחנו חמשה רובים מכל דגם.
5.1.3.5.2. התחמושת בה יעשה שימוש תהיה מסוג התחמוש שנרכשה ע"י 
מ"י.
5.1.3.5.3. ירי לבחינת תכולה של מיכל גז:
5.1.3.5.3.1. בדיקת מס' כדורים מקסימלי שנורים תוך שימוש במיכל גז 
אחד.
5.1.3.5.4. ירי לבדיקת אמינות הרובה:
5.1.3.5.4.1.  ספירת מעצורים בירי 1000 כדור (חמש מחסניות)
5.1.3.5.5. ניסויי ירי  בטמ"פ מבוקרת:
5.1.3.5.5.1.  ניסוי ירי בחום של 40 מעלות צלזיוס.
5.1.3.5.5.2. ניסוי ירי בקור של 10 מעלות צלזיוס.
5.1.4.  לאחר הבדיקה ישאר דגם מאושר בידי מ"י ע"מ שישמש להשוואה למנות ההספקה בהמשך.
5.2 בחינת קבלה בהספקה

6.5.1 הבדיקה תבוצע במדגם של 100% ותכלול:
6.5.1.1 המצאות כל רכיבי הערכה באריזה.
6.5.1.2 בדיקה ויזואלית לוודא תאימות מנת ההספקה לדגם מאושר.
6.5.1.3 בדיקת נשק לשלמות החלקים ותפקוד הרובה.
6.5.1.4 בחינת הרובה בירי.
6.5.2 רובים אשר יכשלו בבחינה יוחזרו לספק ויוחלפו בחדשים על חשבונו.
6. בטיחות
6.1 המציע יצרף חומר מקצועי אשר יכלול:
6.1.1.  את כל היבטי הבטיחות הרלבנטיים לטיפול ברובה.
6.1.2.  אופן הטיפול ובדיקות תקופתיות למיכל הגז ולמחברי ההברגה.
6.2 כללי בטיחות בשימוש בציוד/אמצעי.
7. הדרכה והשתלמויות :
7.1 הזכיין יעביר  השתלמות בהיקף יום עד יומיים עבודה במתקני מ"י, ההדרכה תכלול:


7.1.1. טיפול שוטף ברובה ובבלון הגז

7.1.2. איתור תקלות ברובה ותיקונן
7.1.3. פירוק והרכבת הרובה

8. אחריות 
8.1 הספק  ייתן אחריות של שנה מעם מסירת הרובה למ"י על תקינות הרובה וחלקיו.
8.2 האחריות תינתן על רובים בהם מבוצע שימוש סטנדרטי ולא תכלול שבר/נזק בזדון.
9. אחזקה בתקופת האחריות
9.1 בתקופת האחריות יבוצע הטיפול ברובי הצבע במתקני מ"י: 
9.1.1. בסכ"מ
9.1.2. בה"ד מג"ב
9.2 הספק יהיה מחוייב לטפל בתקלות עד 7 ימי עבודה מקריאה.
9.3 אספקת חלקי חילוף לרובים ולמיכלי הגז תהיה על חשבון הספק.
9.4 הספק  יאפשר רכש חלפים שוטף לתקופה של 7 שנים מתום תקופת האחריות.
שם מפרטן __________

חתימת הרמ"ד האחראי על ההתקשרות ___________
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