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	מצלמה דיגיטלית
	משטרת ישראל


	דף 1 מתוך 4

	מפרט מס' : 102/12
	
	שמור
	תאריך :  01/05/12



מפרט: מצלמה דיגיטלית "קומפקטית" 10 מגה פיקסל
1. כללי  
1.1. בכוונת משטרת ישראל לרכוש מצלמות דיגטליות עבור יחידות משטרת ישראל.
1.2. המצלמה תהיה בעלת 10 מגה פיקסלים לפחות.
1.3. זום אופטי של לפחות X10
1.4. המצלמה תהיה קלה וידידותית למשתמש.
1.5. משקלה לא יעלה על 300 גרם. 
1.6. המצלמה תהיה מסוג "קומפקטי"
1.7. המצלמה תהיה חדשה (לא מחודשת). 
2. מסמכים ישימים
2.1. ת"י 990 חלק 2 – סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות עבור מאפיינים פיזיים וחשמליים.
3. מרכיבי הערכה:
תסופק ערכה אשר תכלול את כל הפריטים המפורטים בטבלה

	מס '
	תיאור
	כמות
	הערות

	1
	מצלמה דיגיטלית
	1
	ערכה

	2
	סט/סוללה נטענת בעוצמה 2700 mAh לפחות
	2
	יעמוד בת"י 990 חלק 2

	3
	כרטיס זיכרון 8GB לפחות
	1
	לפחות class 6
6MB\S

	3
	מטען 220V להטענה מחוץ לגוף המצלמה 
	1
	מטען מהיר



	4
	כל הפתילים, המחברים ואביזרים האחרים הנדרשים להפעלתו.
	סט
	

	5
	תיעוד
	1
	

	6
	אריזה לערכה (תיק צילום)
	1
	תיק מרופד עם מקום למצלמה לכבלים ולמטען וסוללה נוספת התיק יגן מפני אבק ורטיבות

	7
	קורא כרטיסים USB2 / תחנת עגינה
	1
	

	9
	הדרכה (לפי צורך)
	1
	


4. אופיין טכני למערכות (דרישות מינימליות):
4.1. המצלמה תהיה בעלת 10 מגה פיקסלים לפחות (ללא אינטרפולציה) .
4.2. המצלמה תהיה בעלת מייצב תמונה.
4.3. רגישות (ISO) 100- 800 לפחות.
4.4. זום אופטי של לפחות 10X
4.5. המצלמה תהיה בעלת אפשרות  צילום וידאו ברזולוציה  FULL HD 1920x1080
4.6. המצלמה תייצר קבצים מסוג  JPEG.
4.7. איזון לבן : 7 מצבים לפחות החייב לכלול מצב אוטומטי ,טונגסטן ,פלורסנט  אור יום ,מבזק ,מעונן וידני.
4.8. נתוני הסוללות: קיבולת 2700 mAh מתח 1.2  זמן טעינה 4 שעות מינימום
5. דרישות תיעוד:

5.1. הזוכה יספק למשטרת ישראל את התיעוד המפורט להלן במספר עותקים כמספר המערכות ובנוסף שני עותקים לצורכי תחזוקה.

5.1.1. ספר הפעלה בשפה העברית ו/או אנגלית אשר יכלול את הנושאים הבאים:

· תאור המצלמה על כל מרכיביה.

· נתונים טכניים.

· הוראות הפעלה.

6. תקופת האחריות:

6.1. הזוכה מתחייב לתת שירותי תחזוקה ללא תשלום לפרק זמן של שלוש שנים ממועד אספקת המצלמה, להלן תקופת האחריות.
6.2. האחריות תכלול:

6.2.1.  אחריות על הביצועים הטכניים.
6.2.2. אחריות לאמינות פעולת המצלמה.
6.2.3. הזוכה ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון תקלות במצלמה כולל חלפים ומלבד שהתקלות הנ"ל לא נבעו משימוש הנוגד את ההוראות בכתב שניתנו ע"י היצרן.
6.3. הזוכה יתקן כל תקלה במצלמה על מרכיביה תוך 5 ימי עבודה ממועד מתן הודעה על תקלה ע"י מ"י או לחילופין אספקת מצלמה חלופית.
6.4. התיקון יתבצע במתקני הספק.
6.5. בגמר כל טיפול/תיקון תחזוקה כל שהוא למצלמה יוגש למ"י דו"ח טיפול שיכלול לפחות את הפרטים הבאים:

6.5.1. מועד הטיפול.

6.5.2. מהות התקלה.

6.5.3. פרטים מלאים של המטפל.
6.5.4. שם היחידה השולחת.
6.6. כל חצי שנה יונפק  דווח כולל על כלל התקלות של כל המכשירים.

7. אספקה

7.1. על הזוכה לספק את המערכת לכל יחידות המשטרה ברחבי הארץ.
7.2. זמן אספקת הציוד תוך 30 יום מקבלת ההזמנה.
8. אריזה
8.1. הציוד יתקבל באריזתו המקורית של היצרן עם כל האביזרים הנלווים וחוברות המצורפות.
8.2. כל פריט יסופק באריזת קרטון נפרדת ועל האריזה ירשם תאריך יצור ונתונים על הפריט.
8.3. האריזה תשמור על הפריט והאביזרים הנלווים לו מפני רטיבות וחבטות.

9. מספר טבוע
9.1. על המצלמה חייב להיות מספר טבוע שירשם גם על האריזה.

10.   דרישות אבטחת איכות
10.1. בחינת  דגם ראשוני טרם קביעת זוכה :
10.1.1. עפ"י דרישה ידרשו המציעים לספק תוך שבוע ימים מהודעה דגם של המצלמה לבחינה, הבחינה תבוצע ע"י מעבדת צילום מז"פ מט"אר ירושלים בסיום הבחינה יוחזרו המצלמות למציעים.
10.1.2. מטרת הבחינה לבחון את עמידת המערכת בנתונים ובביצועים המוצהרים על ידי המציע כולל עמידת המערכת בתנאי סביבה ,בדיקות הפעלה , ועוד, ע"פ דרישות מפרט זה.

10.2. בחינת קבלה
 תיערך לכל פריט שיתקבל במ"י, ותכלול בדיקתם של הנושאים הבאים:
10.2.1. כמות בהזמנה מול כמות המתקבלת בפועל.
10.2.2. שלמותו הפיזית של הפריט.
10.2.3. התאמת נתוני הפריטים שהתקבלו אל מול הנדרש בסעיפים 3, 4, 5, 8 ו- 9  למפרט זה, ולדגם המאושר.
10.2.4. המצאות חוברות התיעוד באריזה על פי הנדרש בסעיף 5 למפרט זה.
10.2.5. תיערך בדיקת הפעלה מדגמית למכשירים, בדיקת ההפעלה תכלול לפחות ביצוע צילום וצפייה בתמונות באמצעות מסך המצלמה.
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