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משטרת          ישראל
מדור                     ציוד

דצמבר                  2012    
גרסה מספר 2 
מעיל סופט – של בגזרה A
מפרט מס' : 103/12
1. כללי
1.1. תיאור:
1.1.1. מפרט זה מתייחס לייצור מעיל לשוטרי משטרת ישראל .
1.1.2. המעיל עשוי מבד  SOFT SHELL אטום למים ולרוח.
1.1.3. גוון המעיל - לפי דרישת המזמין ועפ"י דוגמא גוון מאושרת.
1.1.4. למעיל 3 כיסים, 2 כותפות, 2 פתחי איוורור, אזורית עם שרוכי  וויסות  ורצועות
בשרווליות. 

1.1.5. המעיל  ייוצר ב 7 מידות - XS. S . M . L . XL . XXL . XXXL..
1.1.6. המעילים ממוינים לפי עיצובם:
1.1.6.1. מין 1: מעיל עם בטנת "פליס" ,ללא עיבוד ביטנה (פליס) בשרוולים .
1.1.6.2. מין 2: מעיל ללא עיבוד בטנה.
2. מסמכים ישימים
2.1. ת"י 2859 - בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
2.2. ת"י 916 / 105ISO  - יציבות צבע לכביסה, זיעה ואור
2.3. איפיון חת"ק   מס' 7414-2400090/13 - צמדן זיפי.
2.4. מפרט חת"ק מס' 7414-9022890/11  - שרוך גומי.
2.5. תרשים נספח א'.
3. דרישות טכניות
3.1. חומרים:
3.1.1. בד סופט - של 315 גר' למ"ר 5%±  עשוי מ 3 שכבות בד בלמינציה ,מבד סטרץ' מסוג פוליאסטר ספנדקס / 100% פוליאסטר או לחילופין חומר סנטתי אחר שיאושר ע"י מ"י. הבד יהיה בעל יכולת מתיחה של 20%÷10% מתיחה לרוחב בעומס של 1.5 ק"ג הכולל את השכבות הבאות:
3.1.1.1. שכבה חיצונית עשויה מ פוליאסטר ספנדקס / 100% פוליאסטר  במשקל 120 גר' למ"ר 
ובעובי 0.25 מ"מ, סיבולת 5% ± .

גימור  הבד החיצוני: DWR (דוחה מים עמיד). הטיפול כולל עמידות שכבת הבד החיצונית כנגד מים ולחות.
3.1.1.2. שכבת ביניים ממברנה הידרופילית אטומה למים ונושמת במשקל 40 גר' למ"ר ובעובי 0.12 מ"מ, סיבולת 5% ± .
3.1.1.3. שכבה פנימית עשויה סריג מיקרו פליז 100% פוליאסטר במשקל 160 גר' למ"ר ובעובי 0.7 מ"מ, סיבולת 5% ± .
3.1.1.4. ביטנה  (עבור מין 1) סריג פוליאסטר מגורד ("פליס") בגוון המעיל, במשקל 300 גר/מ"ר, עובי 5 מ"מ, עבור הבטנה.
3.1.2. רוכסן פלסטי הפוך מס' 7 לרכיסת המעיל , דוחה מים בגוון המעיל וידית עם מנעול אוטומטי של שלYKK   או שווה ערך לרכיסת  המעיל.
3.1.3. רוכסן ניילון הפוך מס' 7, דוחה מים בגוון המעיל וידית עם מנעול אוטומטי שלYKK   או שווה ערך לרכיסת הכיסים  הצדדיים וכיס  החזה.
3.1.4. אביזר ללשונית רוכסן: ללשוניות של הרוכסנים יחובר אביזר מגומי המחובר ללשונית ע"י מיתר גומי גמיש/סרט פוליאסטר/סרט נילון/סרט פוליפרופילן.  
3.1.5. חוט תפירה עשוי 100% פוליאסטר, בעל חוזק קריעה מזערי של 2.0 ק"ג, לתפרי חיבור המעיל.
3.1.6. סרט צמדן זיפי ברוחב 25 מ"מ בגוון המעיל ולפי התקן הנדרש באיפיון חת"ק
מס' 7412-2400090/13

3.1.7. טבעות פליז מושחם (עם קצוות עגולים לא חדים) בקוטר חיצוני של 12 מ"מ וקוטר פנימי של  6  מ"מ לרכיסת שולי המעיל.
3.1.8. כפתור ויסות/ אבזם  פלסטי ECL לגומי לרכיסת המעיל הכולל חרוז/ידית לנוחות משיכה .
3.1.9. בד בלתי ארוג עם שכבת דבק במשקל 40 גר'/מ"ר.  
3.1.10. סרט לאטימת התפרים ברוחב של כ -18 מ"מ. סרט מולחם בחום.  הסרט יהא עמיד בפני    הדבקה עצמית (Hydrolosis resistanceׂ).
3.1.11. בד רשת מנדף זיעה במשקל כ- 120 גר'/מ"ר לפתחי האוורור בבית השחי.  
3.1.12. שרוך גומי בקוטר 3 מ"מ בעל התארכות קשה לפי מפרט חת"ק מס' 7414-9022890/11  
לוויסות השוליים התחתונים של המעיל.    
3.1.13. סרט פוליאסטר ברוחב 10 מ"מ להחזקת הגומי ועיבוד כפתור הויסות בתעלת האזורית.   
3.2. דרישות טכניות בד 3 השכבות המאוגד לבד אחד מסוג SOFT SHELL
3.2.1. חוזק משיכה מינ' –שתי – 180 ק"ג , ערב – 160ק"ג 
3.2.2. חוזק קריעה מינ' –שתי -  120 ק"ג , ערב  - 100 ק"ג .
3.2.3. חדירת אוויר פחות מ - 10  (מטר מעוקב/ שניה).
3.2.4. עמידות גוון עפ"י ת"י 916 / 105ISO :
	בדיקה
	דרישה

	עמידות לאור 
	4-5

	עמידות לכביסה
	5-4

	עמידות להכתמה
	4

	עמידות לזיעה
	5-4

	עמידות לשפשוף יבש ורטוב
	4


3.2.5. אחוז דחיית מים לפני כביסה: 100/100/100.
לאחר 3 כביסות: 90%.
3.2.6.  התכווצות % 2  בשתי ובערב 
3.2.7. PH  - 8 - 5
3.2.8. כושר נשימה/נידוף זיעה - 4,000 גרם לחות למ"ר ב-24 שעות.
3.2.9. אטימות למים -  10,000 מ"מ עמוד מים.  
4. עיבוד
4.1. גזירה:
4.1.1 גזירת המעיל תעשה בהתאם לתדמיות גזרה שייוצרו על ידי היצרן ויאושרו ע"י משטרת ישראל או מי מטעמה.
4.1.2 כל חלקי המעיל יגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר סידורי של השכבה על מנת להבטיח גוון אחיד לפריט.
4.1.3 כל חלקי המעיל יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך השתי.
4.2 הדבקה:
4.2.1 על החלקים הגזורים הבאים:
1. הצווארון.
2. שפתי הכיסים.
3. הכותפות.
יודבק בחום בד פליזילין במשקל 40 גרם למ"ר.
4.3 הצווארון:
4.3.1 הצווארון יהיה עשוי משתי שכבות בד המעיל בגובה 9 ס’מ.
4.3.2 בחלק הפנימי ובמרכז חיבור תפר הצווארון לגב המעיל יעובד תלי (לולאה לתליית המעיל )באורך 5 ס"מ עשוי משתי שכבות בד המעיל מחוברים ב- 2 תפרים עליונים. 
התלי יעובד כך שאינו מהווה מטרד/הפרעה  ללובש המעיל.
 
4.4 החלקים הקדמיים:
4.4.1 החלקים הקדמיים יורכבו מ- 2 חלקים כל אחד, תפורים בתפר חיצוני.
4.4.2 שולי החלקים הקדמיים ירכסו על ידי רוכסן שיחל מהקצה התחתון של המעיל וימשיך עד לקצה העליון של הצווארון.
  
4.1. כיסים:
4.5.1 על החלק הקדמי שמאלי במרחק 6 ס"מ מתפר הצווארון יורכב כיס חזה חיצוני שפתחו יהיה באורך 18 ס"מ.   
4.5.2 על שני החלקים הקדמיים יעובדו 2 כיסי מותן חיצוניים שפיתחם יהיה באורך 19 ס"מ.    
4.5.3 הכיסים ושפתי הכיסים יעובדו מבד המעיל מקופל לשניים כשביניהם מודבק בד פליזלין לחלק העליון של שפת הכיס. 
4.5.4 הכיסים ופתחי האוורור ירכסו על ידי רוכסנים הפוכים בהתאם לסעיף  3.1.2 ו- 3.1.3 בפרק החומרים לעיל.  
4.6 כותפות:
4.6.1 כותפות המעיל יעובדו מ- 2 שכבות בד המעיל מחוברות בתפר עליון במרחק כ - 6 מ"מ משולי הכותפות כשרוחב הכותפות בבסיסן : 55 מ"מ; רוחב הכותפות בקודקוד : 50 מ"מ.     
4.6.2 לקצה לשונית הכותפה ובמרחק כ- 20 מ"מ מהקצה ייתפר צמדן זקן בהתאם לסעיף 3.1.6 ובאיתור המתאים ייתפר צמדן זיפי לרכיסת הכותפה.  
4.6.3 בכותפת השמאלית ייתפר מתחת לכותפת  סרט גמיש מוסווה לאחיזת הכומתה. 
4.7 דף המעיל:
4.7.1 בשולי הפתח הקדמי שמאלי ייתפר בצד הפנים דף ברוחב 3.5 ס"מ עשוי משתי שכבות בד  המעיל החיצוני ומחובר בתפר כפול במרחק כ- 2 מ"מ משולי הדף. אורך הדף יהיה קטן בכ- 5 מ"מ מהרוכסן בקצה התחתון.  
4.7.2 הקצה העליון של הדף יהיו מעוגל ויעלה על הצווארון כך שייווצר כיס חיפוי לידית רכיסת הרוכסן. 
4.8  שרוולים ושרוולית:
4.8.1 השרוולים יחוברו לחלקים הקדמיים, לגב לכותפות בתפר חיבור פנימי,  כשבמרחק 
           כ- 27 ס"מ משולי השרוול התחתונים יעובד  "מתפר" ראשון ואחריו במרחק 35 ס”מ   "מתפר" שני.  
4.8.2 על השרוול השמאלי במרחק כ – 6.5 ס"מ מתפר הכתף ייתפר בתפר חיצוני תג משטרה.  
4.8.3 בשולי השרוולים התחתונים תעובד שרוולית ברוחב 3 ס"מ. 
4.8.4 השרוולית תווסת באמצעות רצועת וויסות שתירכס באמצעות צמדן זיפי וצמדן זקן באורך 9 ס"מ וברוחב 3 ס"מ שיתתפר בתפר חיצוני במרחק 2 מ"מ מהשוליים. 
4.9 פתחי אוורור:
4.9.1 על תפר הצד של המעיל ומתחת לבית השחי יעובד פתח איוורור באורך 25.5 ס"מ עשוי משתי שכבות בד המעיל ושכבת ביניים של פליזלין המודבקת בחום לצד העליון של שפת הכיס.
4.9.2 שפתי הכיס יהיו ברוחב 10 מ"מ מכל צד וירכסו על ידי רוכסן הפוך מספר 7 בהתאם לסעיף בפרק החומרים לעיל.
4.9.3 לפתחי הכיסים יחובר בד רשת בהתאם לסעיף 3.1.11 בפרק החומרים לעיל.
4.9.4 אזורית:
4.9.5 חלקה הפנימי של האזורית תחובר בתפר עליון לשולי הגב ולשולי החלקים הקדמיים.

4.9.6 משני ציידי תפר חיבור  החלקים הקדמיים יעובדו טבעות מתכת בהתאם לסעיף 3.1.7  שרוך כפול בהתאם לסעיף 3.1.12 שיכלול טבעת פלסטית בהתאם לסעיף 3.1.8 לוויסות ולסגירת המעיל ולמניעת חדירת קור מהשוליים התחתונים.
4.9.7 עיבוד סרט פוליאסטר בהתאם לסעיף 3.1.13  להחזקת הגומי ונוחות משיכה והתאמה.
4.10 ביטנה:
4.10.1 המעיל  - ממין 1 – יעובד עם בטנת סריג מגורד , ללא עיבוד ביטנה בשרוולים (כמתואר בסעיף1.1.6.1).
4.10.2 הבטנה תעובד כך שתתאים באופן מקסימלי לאלמנטים הנמצאים בחלקו הפנימי של המעיל ( פתחי אוורור באזור בית השחי).
4.11 אטימת תפרי החיבור:
4.11.1 כל תפרי החיבור במעיל יאטמו על ידי סרט ברוחב של כ - 18 מ"מ בהתאם לסעיף 3.1.10 בפרק החומרים.
4.11.2 לכל ראש רוכסן יעובד התקן רכיסה בהתאם לסעיף 3.1.4.
5. טבלת מידות:
	פרטים
סימון אותיות עבור שיטת מדידה עפ"י נספח א'
	מ י ד ו ת (בס"מ)
	סיבולת (בס"מ)

	
	XS
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	3XL
	

	אורך הגב  (מתפר הצווארון עד  השוליים התחתונים)      A
	74
	74
	74
	74
	78
	78
	78
	1 

	רוחב הגב במקום 
הכי צר                        B
	45
	47
	49
	52
	54
	57
	60
	0.5 

	מחצית ההיקף בקו   בית השחי                    C
	56
	59
	62
	65
	68
	71
	73
	1 

	אורך השרוול
 כולל שרוולית              D
	62
	64
	67
	70
	72
	75
	75
	1 

	מחצית היקף השרוול בקו בית השחי (בקו ישר)       E
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	0.5

	אורך הכותפות               F
	14.5
	14.5
	14.5
	15
	15.
	15.5
	16
	0.5 

	אורך רוכסן פתח קדמי     G
	72
	72
	72
	72
	76
	76
	76
	1

	רוחב מחצית היקף 

שרוולית                       H
	11
	11
	13
	13
	14
	14
	14
	0.5

	מחצית היקף האזורית      I
	53
	56
	59
	62
	65
	68
	70
	1

	מיקום פתח הכיסים: 

J .   מרחק שולי האזורית                    
       לכיסים הצדדיים 

K .   מרחק הקצה התחתון     של הצווארון לפתח כיס    החזה. 

L .   מרחק פתח האיוורור      ממפגש תפרי בית     השחי.


	
	10.5

5.5

4.5
	11

5.5

4.5
	11.5

6

5
	12

6

5
	12.5

6.5

5.5
	13.0

6.5

5.5
	0.5 +

0.5 +

0.5 +


6. סימון:
6.1. על חלק הגב בחיבור הצווארון תוצמד תוויות קטנה עבור מידת המעיל S/M/L/... בנוסף בשליש התחתון בחיבור חלקי המעיל בצד ימין תיתפר תווית סימון שתכלול את הפרטים הבאים:
1. תיאור פריט 
2. שם היצרן
3. סדרת ייצור + שנת ייצור 
4. סמל "משטרת ישראל"
5. הרכב  החומרים
6. הוראות כביסה / ניקוי יבש
7. אריזה:
7.1. המעילים יקופלו ויארזו כל אחד בנפרד בתוך שקית פוליאטילן שקופה.

7.2. על השקית תודבק מדבקה הכוללת את הפרטים בסעיף 6 לעיל בתוספת מק"ט ובר קוד. השקיות יוכנסו לתוך קרטון באותם המידות של קרטון מס' 106 - שיסופק ע"י הזוכה (במידה ויידרש תועבר דוגמת קרטון 106),  בחלוקה למידות. הספק מתחייב שהקרטונים ישמרו בצורה מיטבית על איכות המעילים ולא יפגמו בצורה כלשהי באיכות הפריט כתוצאה מאופן האריזה וההובלה.  
1. על דופן הקרטון תודבק תווית בה יופיעו הפרטים הבאים: 

2. שם הפריט והמידה.

3. מספר קטלוגי + בר קוד .

4. כמות.

5. שם היצרן ותאריך האריזה.

6. מס' הזמנה ותעודת משלוח.
8. הבטחת איכות:
8.1. היצרן ינהל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך הייצור, על מנת לוודא כי הפריט מיוצר ע"פ כל דרישות מפרט זה. מסמכי בדיקה בתהליך הייצור יוצגו ע"פ דרישה לנציג המזמין.
8.2. על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור, בדיקות בקרת איכות כדי לוודא שהמעילים מיוצרים ע"פ מפרט זה. 
8.3. נציגי משטרת ישראל או נציג מטעמה, יערכו ביקורות איכות בתהליך היצור וייטלו דוגמאות עפ"י הצורך תוך כדי תהליך היצור, אצל היצרן המקורי ואצל קבלני המשנה.  
8.4. דוגמאות לאישור טרום יצור (אחרי קביעת זוכה): 
8.4.1. בהתאם לבקשת משטרת ישראל יש להגיש דוגמאות בצירוף תעודות מעבדתיות מטעם מעבדה מוכרת ע"י מכון התעדה לאומי/הצהרת יצרן להתחייבות על עמידת היצרן לגבי החומרים הנדרשים במפרט. לרבות אישור על ביצוע טיפול  לדחיית מים.
8.4.2. במעמד זה יוגשו למ"י סט מדורג (מכל מידה שבהזמנה) ורק לאחר קבלת אישור בכתב, יחל היצור השוטף.
8.4.3. דוגמאות טרום יצור שתוגשנה לאישור, תעובדנה באותו מתקן, באותה שיטת עבודה ומאותם החומרים אשר ישתמש היצרן לצורך בצוע ההזמנה ליצור השוטף.
8.4.4. דוגמאות שנבחרו ואושרו על  ידינו אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריט לפי דרישות מפרט זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו בכתב.    
8.5. בחינות קבלה:
8.5.1. במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי החומרים כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש.
8.5.2. בחינת הקבלה תהיה מדגמית, ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה II, רא"ר 4% לכל הפגמים. 
8.5.3. ייבדקו הפרטים הבאים:
8.5.3.1. התאמת הדגם, סימטריות, ישרות והעדר עיוותים בפריט.
8.5.3.2. התאמת גוון בין חלקי המעיל, והתאמת הגוון לנדרש.
8.5.3.3. התאמת המידות לטבלת המידות.
8.5.3.4. טיב התפירה וחוזק התפרים.
8.5.3.5. שגיאות אריגה.
8.5.3.6. התאמת חוטי התפירה.
8.5.3.7. ניקיון, סימון, גיהוץ ואריזת הפריט.
מעילים - טבלת הגדרת  
	מסד
	שיוך הפגם
	פגמים
	סיווג הפגם

	
	
	
	קל
	חמור

	1
	חומרי גלם
	חומרי גלם אינם לפי הנדרש במפרט
	
	*

	2
	
	הבדלי גוונים בין חלקי המעיל
	
	*

	3
	צמדנים 
	מעוותים, לא מתפקדים, 
	
	*

	3.1
	
	עובדו שלא באיתור המתאים 
	
	*

	3.2
	
	סוג וגודל לא כנדרש, אינם בגוון המעיל (במידה ואושר מראש)
	*
	

	4
	רוכסנים
	לא במידה הנדרשת, אינם פועלים באופן תקין
	
	*

	
	
	מעצור תחתון אינו בולט .
	*
	

	5.
	גזירה
	
	
	

	5.1
	
	גזירה לא משכבת בד אחת / חוסר סימון מס' סידורי
	
	*

	
	
	לכלוך, כתמים , פגמים ושגיאות אריגה בבד
	
	*

	6
	תפרים
	
	
	

	6.1
	
	סוג תך/תפר שגוי
	*
	

	6.2
	
	חוסר תפר , חורג ביותר מ- 2 ס"מ מהנדרש.
	
	*

	6.3
	
	תפרים לא ישרים ולא מקבילים
	*
	

	6.4
	
	תפר רופף או לא מושלם
	
	*

	6.5
	
	תך פתוח
	
	*

	6.6
	
	חוסר תפר חוזר / חיזוק
	
	*

	
	
	פרימת תפרים הנראים לעין
	
	*

	6
	צפיפות תכים
	עד 2 תכים פחות מהמינימום הנדרש
	*
	

	
	
	3 תכים ויותר, פחות מהמינימום הנדרש
	
	*

	
	
	תך אחד או יותר מהמקסימום הנדרש
	*
	

	7
	עיבוד כיסים
	מידות ומיקום הכיסים והדפים חורגות ביותר מ- 5 מ"מ 
	
	*

	
	
	 חוסר סימטריה בין הכיסים והדפים
	
	*

	
	
	 דף הכיס אינו מכסה את פתח הכיס כפי שנדרש
	
	*

	
	
	תפרים שאינם מקבילים לשולי הכיסים והדפים
	*
	

	8
	מידות
	אי התאמת המידות לטבלת המידות (לאחר הסיבולת)
	
	*

	
	
	חוסר התאמה במידות החלקים הזהים של המעיל
	
	*

	10
	כללי
	לכלוך / כתמים בבד
	
	*

	
	
	גיהוץ לא תקין ,ניקיון חוטים
	*
	

	11
	סימון ואריזה
	
	
	

	11.1
	
	תווית סימון פריט, לא בהתאם לנדרש
	*
	

	11.2
	
	תווית סימון אריזה לא בהתאם לנדרש
	*
	


                                                                                        ניר אל,                          רומנו
חו' בקרת איכות ופיתוח טקסטיל 

                                                                                        מדור                              ציוד
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