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‏כ"ו/תשרי/תשע"ג
‏12/10/2012

יחת"ל/בקרתמפרטים
מפרט 168/2012

נרתיק עור לאקדח
1. כללי

1.1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש נרתיקי עור חיצוניים לאקדחי השירות שבמ"י .

1.2. פירוט אקדחי השירות:

1.2.1. יריחו  3 סוגים (רגיל, בינוני ובייבי), FN , גלוק (שלוש הסוגים: 17,19,26) וברטה 0.22. סה"כ: 8 סוגי אקדחים.

1.3. תאור כללי
1.3.1. נרתיק מעור, מותאם למבנה האקדח עם רצועה לסגירה מלמעלה, המחוברת מצד אחד כחלק מהנרתיק ומצד שני ניתנת לחיבור ע"י סוגר / כפתור לחץ, אחד. 
2. מסמכים ישימים:

2.1. ת"י 2859 –דגימה ע"פ תכונות איכות.

2.2. תקן לחוט התפירה -       
                                          FED-SPECV-T-285F
TYPE I CLASS1-SUB CLASS-SILE-FF                                                                                                



3. דרישות טכניות:

3.1. נרתיקים  תואמים לכל אחד משמונה סוגי האקדחים שפורטו לעיל בסעיף 1.2. 

3.2. נרתיק "חצי" חיצוני, כשהקנה לא בולט יותר מ- 3 ס"מ + רצועת בטחון
3.3. הרצועה הסוגרת, תהיה מצד אחד מחוברת באופן קבוע, כחלק מהנרתיק ומצד שני תהיה עם סוגר /כפתור לחץ אחד, בלתי מחליד.
3.4. סוג הכפתור: כפי הקיים כיום בנרתיקי מ"י או שווה ערך. דוגמא להכוונה נמצאת במחלקת רכישות ומכירות.
3.5. חומר הנרתיק: 
3.5.1. עור עשוי בקר , עיבוד: טבעי/צמחי. מאפשר גמישות.
3.5.2. עובי העור: 5% + 3 מ"מ. 
3.6. התפירה ו/או חיבורים/ניטים יהיו באיכות גבוהה ללא חשש לפרימת/יציאת החוט ו/או התפרקות הנרתיק. 
3.7. דרישות לחוט: 
3.7.1. החוט יהיה עשוי 100% פוליאסטר, ויעמוד בעומס קריעה של  6.5 ק"ג. 
3.7.2. מס' התכים -   (פסיעות):  28-24 ל- 10 ס"מ.
3.8. צבע הנרתיק (כולל חלקים אביזרים וחוטים): 
3.8.1. שחור או חום.                                       
3.8.2. הצבע החום T.B.D – ע"פ גוון מאושר ע"י מ"י לפניי יצור סדרתי.
3.9. הצבע לא ידהה כלל ולא ישארו כל סימני צבע במשך הזמן
3.10. עמידות בתנאי סביבה:
3.10.1. הנרתיק יעמוד במשקל אקדח טעון במחסנית מלאה לאורך זמן.

3.10.2. לנרתיק תהיה עמידות לאורך זמן לשמנים / דטרגנטים המשמשים לשימון
הנשק.

3.10.3. לנרתיק תהיה עמידות לאורך זמן לחשיפה לשמש ומים.

3.11. 15% מהנרתיקים יהיו מיועדים לשמאליים– פתיחה מצד שמאל.

3.12. מידות:

3.12.1. המידות תהיינה מותאמות לאקדחים הקיימים כאשר הנרתיק יהיה ב"שטנס" 
המוטבע בהתאמה על "גלם" בדמותו של האקדח.
3.12.2. ההתאמה של הנרתיק לגודל האקדח תאפשר מצד אחד את הכנסת האקדח
בקלות ללא חשש לדריכת האקדח ומצד שני  -  האקדח לא יזוז/"ירקוד" בתוך
הנרתיק.
3.12.3. הנרתיק "יתלבש" בקלות על חגורת השוטר, כך שחגורת השוטר תעבור דרך 2 
חריצים בנרתיק, שיתאימו אליה במדויק, כך שמצד אחד תכנס בקלות ומצד
שני לא תזוז/"תרקוד".
3.12.4. רוחב חגורת השוטר: 44 מ"מ עובי חגורת השוטר: 3 מ"מ.

3.12.5. החלק התחתון בנרתיק השלם, יהיה פתוח בקצה ויבוצע עד כמה שניתן צר.

3.12.6. קנה האקדח בנרתיק ה"חצי", לא יבלוט החוצה יותר מ- 3 ס"מ.
4. סימון: 
4.1. סימון סמל מ"י ושם האקדח , בהטבעה על חלקו הפנימי של הנרתיק. מ"י שומרת לעצמה את הזכות להזמין נרתיק ללא סימון נראה לעין. הסימון יוגש לאישור מ"י / רמ"ד חימוש לפני ייצור סדרתי, דוגמאות לסימון נדרש ניתן לראות במשרדי מחלקת רכישות ומכירות.
4.2. על כל ארגז המכיל נרתיקים יסומן:
4.2.1. שם יצרן
4.2.2. שם ודגם הנרתיק.
ארץ ושנת ייצור.

5. אריזה: 
5.1. כל נרתיק יארז בשקית ניילון.
5.2. דפית הוראות:

5.2.1. לכל נרתיק תצורף דפית הוראות למשתמש, אשר תכלול הסבר שימוש בנרתיק, ההוראות יאושרו ע"י אחראי מחסן חימוש.

5.3. כל  50  נרתיקים  יארזו בקופסת קרטון שיספק הזוכה.
5.4. האריזה תשמור באופן מיטבי על תכונות המוצר. 

6. הבטחת איכות:
6.1. ליצרן תהיה מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך היצור.
6.2. הספק יעביר מסמכים רלבנטיים המעידים על  כך ע"פ דרישת מ"י.
6.3. הגשת דוגמאות לבחינה:
6.3.1. 14 ימי עבודה מדרישה יעביר המציע שתי דוגמאות של הנרתיקים לבחינת מ"י.
6.3.2. הדוגמאות ייוצרו מאותם חומרים ובאותן טכנולוגיות יצור בהן יעשה שימוש במנות האספקה השוטפת.
6.3.3. הדוגמא תבחן ע"י ע' רמ"ד חימוש ואחראי מחסני החימוש או מי מטעמם, יבחנו כל הפרמטרים הרשומים במפרט לצורך אישור הדגם.
6.3.4. במעמד הגשת הדוגמאות יצרף המציע לבחינת מדור חימוש תיעוד כדלקמן:
6.3.4.1. מסמכי ונהלי אבטחת האיכות של הבחינה המפעלית כולל מסמכי
C.O.C עבור כל אחת מהדרישות שבפרק 3.
6.3.4.2. C.O.A בחינה מפעלית של מרכבי הנרתיק.

6.3.5. אחר אישור דגם  תישאר דוגמא אחת במדור חימוש לשם השוואה לנרתיקים אשר יעביר הספק בשלב האספקה השוטפת.
6.4. בחינות קבלה
6.4.1. מ"י שומרת לעצמה את האופציה לבצע בחינה למשלוחים במחסני הספק לפני האספקה.
6.4.2. תיערך ביקורת קבלה מדגמית למשלוחים במחסני משטרת ישראל ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה 2 ורא"ר  6.5% ע"י אחראי מחסן חימוש או מטעמו. הבחינות תערכנה  ע"פ הפירוט כדלקמן:

6.4.3. יבחנו ויזואלית ופונקציונאלית התאמת הנרתיקים באספקה לנרתיקים שהוגשו בשלב אישור דגם ע"פ הפירוט:

6.4.3.1. תכונות הנרתיק: מכנית, פונקציונלית, גימור וצבע.
6.4.3.2. התאמת מידות הנרתיק לנדרש.

6.4.3.3. סוג החומר ממנו עשוי הנרתיק, כולל בחינת עמידות הנרתיק במשקל
הנשק, בשמנים / דטרגנטים, במים ובשמש לאורך זמן.

6.4.3.4. סימון ע"פ הדרישה בס' 4.
6.4.3.5. קיום דפית בעברית "הוראות שימוש".

7. אחריות
7.1. הספק יבטיח את תקינות המוצר מכל פגם בחומר או במבנה הנרתיק לתקופת אחריות של שבע שנים , ממועד האספקה.
7.2. הספק יתקן או יחליף ללא חיוב בתקופת האחריות את הנרתיקים תוך 10 ימי עבודה מקבלת הודעה.
7.3. במקרה של כשל סדרתי שיתגלה ע"י הספק או הרוכש, יבצע הספק את הפעולות הבאות:
7.3.1. יחקור את הכשל וידווח לרוכש על הממצאים ועל המלצות לפעולה.
7.3.2. יתקן או יחליף ללא חיוב את הנרתיקים תוך 14 ימי עבודה.
7.4. בכל תקופת האחריות יהיה הספק אחראי להעברת והחזרת פריטים אלו למ"י/בית דגן.
8. אספקה
8.1. הזוכה יספק את הטובין למשטרת ישראל בבית דגן למחסן  חימוש.
8.2. מועד אספקת הטובין – בכפוף למכרז.
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