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מפרט מס': 184/2012
כבל  אבטחה לאקדח
               מדור חימוש – 19/11/12
1. כללי

1.1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש כבל אבטחה ספירלי לאקדח המחובר עם שתי לולאות: לולאה אחת לטבעת קת האקדח באמצעות תפס ולולאה שניה לחגורת השוטר
1.2. כבל האבטחה  יהיה עשוי חומר המותאם למבנה האקדחים למטרת אבטחת האקדח מפני חטיפה.

1.3. פירוט סוגי האקדחים להם יתאים כבל  האבטחה. 
1.3.1. אקדח 9 מ"מ יריחו דגמים: רגיל, בייבי, בינוני :מתכת / פולימרי.

1.3.2. אקדחי 9 מ"מ גלוק מהדגמים 17, 19, 26.
1.3.3. אקדחים אחרים בשירות מ"י בהם ניתן לחבר טבעת לעקב הקת.
2. מסמכים ישימים:
2.1. ת"י 2859 –דגימה ע"פ תכונות איכות.

3. דרישות טכניות:

3.1. כבל אבטחה ספירלי גמיש עשוי מסיבי  קוולר או שוו"ע בביצועיו המצופה בחומר פולימרי, מכיל שתי לולאות מחוברות לקצותיו עם מהדקי פלדה ובנוסף: תפס פלדה המתחבר לטבעת האקדח.
3.2. אורך של כבל האבטחה: במצב מכווץ: מקסימום  30 ס"מ. במצב מתוח:מינימום:  140 ס"מ
3.3  קוטר:  קוטר החוט: 1+- 4 מ"מ  קוטר הסליל:  1+- 12 מ"מ
3.4  הרכבה/הסרה:
3.4.1 הכבל יורכב בקלות באמצעות תפס על טבעת/חח המחוברת לקצה קת האקדח
3.4.2 הכבל יוסר בקלות מהטבעת/חח המורכבת בקצה קת האקדח
3.4.3 הכבל יורכב בקלות על חגורת השוטר באמצעות לולאה 
        -  רוחב הלולאה לחגורה:   1+-8 ס"מ
3.4.4 הכבל יוסר בקלות מחגורת השוטר
3.5 לולאות הכבל: לולאות הכבל תהיינה מאובטחות לכבל באופן אשר ימנע מצב בו תנותקנה הלולאות מהכבל בהפעלת כוח  כמפורט להלן בסעיף 3.9.
3.6 כבל האבטחה   יהיה חזק מכנית ויעמוד בכוח משיכה/ תלישה מהחגורה או מתפס האקדח כמפורט להלן: סעיף  3.9 .
3.7 במשיכה חזקה, ע"פ הכח המפורט בסעיף   3.9 להלן, התפס אבזם המחובר לאקדח לא ישבור את תפס/טבעת  קת האקדח בנקודת החיבור לאקדח, וכמו כן התפס לא יתלש מכבל  האבטחה עצמו, או מתפס האבטחה/טבעת האקדח
 3.8   לולאת החיבור לחגורה ולאקדח לא תיתלש  ולא תיקרע את החגורה בזמן משיכה בכח  המפורט בסעיף  3.9  להלן.
3.9 חוזק השרוך לקריעה בדקהניוטון:
       עומס קריעה של הכבל הספירלי עצמו: 80 daN לפחות
       עומס קריעה של התפס לקת האקדח: 40 daN  לפחות
        עומס קריעה של הלולאות: 50 daN לפחות.
3.10 אישור על בדיקת חוזק הקריעה יועבר ע"י מת"י  או מכון תקנים לאומי אחר 
במערב אירופה/ארה"ב.
3.11 צבע הכבל : שחור בלבד כולל כל חלקיו , לרבות התפס/אבזמים/לולאות.
3.12 גימור הכבל: אסתטי ונוח  לנשיאה , ללא אזורים חדים או גרדים אשר עלולים 
לגרום 
לפציעת השוטר.
3.13 גימור כל חלקי הפלדה יהיה בהשחמה או באלגון (אנודייז) בצבע שחור, ללא 
אזורים חדים או גרדים אשר עלולים לגרום  לפציעת השוטר.

3.12 עמידות בתנאי סביבה:  

3.12.1 לכבל על כל חלקיו(כבל, אבזמים,חבקים,תופסנים)תהיה עמידות לשמנים / דטגרגטים המשמשים לשימון הנשק.

3.12.2 לכבל על כל חלקיו( כבל,חבקים , תופסנים,אבזמים) תהיה עמידות לאורך זמן לחשיפה לשמש , מים ולחות  בתנאים המאפיינים את מזג האוויר בארץ.

4 סימון:  
4.1 על כל ארגז המכיל כבלי אבטחה יסומן:
4.1.1 שם יצרן
4.1.2 שם המוצר.
4.1.3 ארץ ושנת ייצור.
5 אריזה: 
5.1 כל כבל אבטחה יארז בשקית ניילון.
5.2 כל  50  כבלים  יארזו בקופסת קרטון שיספק הזוכה.
5.3 האריזה תשמור באופן מיטבי על תכונות המוצר. 

6 הבטחת איכות:
6.1 בתהליך יצור הפריט תופעל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך היצור.
6.2 הספק יעביר מסמכים רלבנטיים המעידים על  כך ע"פ דרישת מ"י.
6.3 הגשת דוגמאות לבחינה:
6.3.1 תוך 14 ימי עבודה מדרישה יעביר המציע שלוש דוגמאות של 
כבלי 
אבטחה לבחינת מ"י
6.3.2 הדוגמאות ייוצרו מאותם חומרים ובאותן טכנולוגיות יצור בהן יעשה 
שימוש במנות האספקה השוטפת.
6.3.3 הדוגמא תבחן ע"י ע' רמ"ד חימוש ואחראי מחסני החימוש או מי מטעמם, 
יבחנו כל הפרמטרים הרשומים במפרט לצורך אישור הדגם.


6.3.4 במעמד הגשת הדוגמאות יצרף המציע לבחינת מדור חימוש תיעוד 
כדלקמן:
6.3.4.1 מסמכי ונהלי אבטחת האיכות של הבחינה המפעלית כולל מסמכי
C.O.C עבור כל אחת מהדרישות שבפרק 3
6.3.4.2 תוצאות בדיקה של מכון התקנים של חוזק הכבל וחלקיו לקריעה, כמפורט בסעיף 3.9 לעיל
6.3.5 אחר אישור דגם  תישאר דוגמא אחת במדור חימוש לשם השוואה לכבלים 
אשר יעביר הספק בשלב האספקה השוטפת.

6.3.6 בדגם הראשוני הכולל שלש  כבלי אבטחה שיועבר ע"י המציע יבוצע גם 
ניסוי מבצעי ע"י שוטרי השטח, לבדיקת      עמידה בפועל בכל הדרישות 
המופיעות בפרק 3 לעיל.
6.4 בחינות קבלה
6.4.1 מ"י שומרת לעצמה את האופציה לבצע בחינה למשלוחים במחסני הספק לפני האספקה.

6.4.2 תיערך ביקורת קבלה מדגמית למשלוחים במחסני משטרת ישראל ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה 2  ורא"ר 6.5% ע"י אחראי מחסן חימוש או מטעמו. הבחינות תערכנה ע"פ הפירוט כדלקמן:

6.4.3 יבחנו ויזואלית ופונקציונלית התאמת הנרתיקים בהספקה לכבלי האבטחה שהוגשו בשלב אישור דגם ע"פ הפירוט:

6.4.3.1 תכונות הכבל: פונקציונלית, גימור וצבע.
6.4.3.2 התאמת מידות הכבל לנדרש.

6.4.3.3 בחינת עמידות בכח הקריעה
 המפורט.
6.4.3.4 בבחינת עמידות בשמנים / דטרגנטים, במים ובשמש, לאורך זמן.

7 אחריות
7.1 הספק יבטיח את תקינות המוצר מכל פגם לתקופת אחריות של ארבע שנים , ממועד האספקה.
7.2 במקרה של כשל סדרתי שיתגלה ע"י הספק או הרוכש, יבצע הספק את הפעולות הבאות:
7.2.1 יחקור את הכשל וידווח לרוכש על הממצאים ועל המלצות לפעולה.
7.2.2 יתקן או יחליף ללא חיוב את השרוכים תוך 14 ימי עבודה.
7.3 בכל תקופת האחריות יהיה הספק אחראי להעברת והחזרת פריטים אלו למדור חימוש בבית דגן.
8 אספקה
8.1 הזוכה יספק את הטובין למשטרת ישראל בבית דגן למחסן  חימוש.
8.2 מועד אספקת הטובין – עד 30 יום מקבלת הזמנה מאושרת.
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