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	מ ש ט ר ת                      י ש ר א ל

מטא"ר  /  אגף תמיכה לוגיסטית

	
	מחלקת     הרכישות      והמכירות

	
	רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה

	
	טל'  08-9124320

	
	פקס'  09-7697829


הנדון:הודעה בדבר פרסום מכרז פומבי מספר 58/2013 

נושא:  עבודות שיפוצים במבני המשטרה
1. כללי 
1.1. משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות מחיר למכרז שבנדון.
1.2. הנכם מוזמנים להשתתף במכרז. את מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום של 1,000 ₪ (שלא יוחזר) אשר יש להפקיד בבנק הדואר מספר חשבון 7- 025106 בציון מספר מכרז.
1.3. טפסי המכרז ימסרו כנגד הצגת הקבלה במשטרת ישראל, במחלקת הרכישות והמכירות, אשר נמצאת ברח' בעלי מלאכה 41 א.ת. רמלה. מודגש בזאת כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.

2. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז 
2.1 תנאים מוקדמים להצעה עבור אזור אחד ( א' או  ב' או ג'): 
2.1.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 2 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2010, 2011 ו- 2012 הנובע מעבודות בתחום הבינוי. 

2.1.2 המציע ביצע כקבלן רשום במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 3 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 200 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרוייקט. 
                   "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
2.2 תנאים מוקדמים להצעה עבור שני אזורים (א'+ב' או א'+ג' או ב'+ג'): 
2.2.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 3 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2010, 2011 ו- 2012 הנובע מעבודות בתחום הבינוי/שיפוצים.

2.2.2 המציע ביצע כקבלן רשום, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 6 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 300 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרויקט. 
            "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
2.3 תנאים מוקדמים להצעה עבור שלושה אזורים (א'+ב'+ג'): 
2.3.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2010, 2011 ו- 2012 הנובע מעבודות בתחום הבינוי/שיפוצים.

2.3.2 המציע ביצע כקבלן רשום, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 10 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 400 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרוייקט. 
                  "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
2.4 תנאים מוקדמים נוספים להצעה ללא תלות במספר האזורים: 
2.4.1 נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע הינו קבלן רשום, בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון בענף 100 בסיווג ג'(2) לפחות. 
2.4.2 המציע העסיק ברציפות במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפחות חמישה עובדים כעובדים שכירים של המציע במשרה מלאה. 
2.4.3 צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( ביטוח ), התשמ"א- 1981/ המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית מטעם המציע, לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז על סך 625,000 ₪, למציע עבור אזור אחד, 1,250,000 ₪ למציע עבור שני אזורים ו- 1,875,000 ₪ למציע עבור שלושה אזורים, אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 10.3.2014 אי צירוף ערבות כנדרש תמנע דיון כלשהו  בהצעה. אם גובה הערבות אינו תואם את מספר האזורים לגבם הוגשה ההצעה, המשטרה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע לאילו אזורים תתייחס ההצעה. 
3. תקופת ההתקשרות תהא ל - 12 חודשים + אופציה לשלוש שנים נוספות.  

4. המועד אחרון להגשת הצעות הינו יום ג'10.12.2013  עד השעה 14:00. 
ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41 רמלה. על המעטפה יש לרשום את נושא ומספר המכרז. אין לשלוח את ההצעה בדואר/פקס אלא להניחה אישית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות.

5. הנחיות לאינטרנט
5.1. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של משטרת ישראל בכתובת הבאה תחת הקישור של מכרזים : http://www.police.gov.il/
5.2. למען הסר ספק, הנוסח הקובע הינו הנוסח שיימסר למשתתפים במחלקת הרכישות (כולל שינויים או עדכונים שעשויים לחול ושיימסרו למי שרכש את מסמכי המכרז) יש להגיש את המכרז רק על גבי מסמכי המכרז שנקנו כדין.
5.3. רצוי להקדים ולרכוש את מסמכי המכרז על מנת לקבל (ככל שיידרש) עדכונים למכרז במועד, משטרת ישראל אינה מתחייבת להעביר עדכונים למכרז לספקים אשר לא רכשו וקיבלו את המכרז במשרדנו ! 
6. לפרטים נוספים ניתן לפנות לרס"מ שרית וייס בפקס 09-7697829 או 09-7697829 או בטלפון: 08-9124326, בימים א'-  ה', בין השעות 8:00- 16:00 (למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד). 



שאול כהן, נצ"מ

ר' מחלקת הרכישות והמכירות 


  יו"ר וועדת המכרזים
רשימת המסמכים למכרז זה

	מסמך שאינו מצורף
	מסמך מצורף
	

	
	תנאי מכרז כלליים+ נספחים א'- יב'
	מסמך א'

	החוזה בין המשטרה לקבלן לביצוע עבודות- החוזה בין משרדי מדף 3210
	
	מסמך ב'

	המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת ("האוגדן הכחול") ובמהדורה האחרונה והמעודכנת ליום הוצאת המכרז. 
	
	מסמך ג'

	
	תנאים כלליים נוספים + נספחים    1-3
	מסמך ג'1

	
	מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
	מסמך ג'2

	
	ספריית מחירים
	מסמך ד'


הערות
1. כל המפרטים הכלליים (מסמך ג') הם אלה שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
     כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים, ומחייבים את הזוכה בביצוע עבודות נשוא מכרז זה.
2. המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז, ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לאיתור באתר   האינטרנט: www.online.mod.gov.il  / מידע לספק / מפרטי בינוי.

     הכניסה לאתר חופשית לכולם.
3. ככל שישנם שינויים במכרז ו/או במפרט למול חוזה מדף 3210, הרי שיש לראותם כמחייבים.
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נובמבר 2013


       המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא   מלבד מענה על מכרז זה
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	מ ש ט ר ת                      י ש ר א ל

מטא"ר  /  אגף תמיכה לוגיסטית

	
	מחלקת     הרכישות      והמכירות

	
	רח' בעלי המלאכה 41, א.ת. רמלה

	
	טל'  08-9124450

	
	פקס'  08-9124392


מכרז פומבי  מספר  58/2013
הנדון: עבודות שיפוצים במבני המשטרה
1. כללי
1.1. משטרת ישראל, (להלן: "משטרת ישראל" או "המשטרה"), מבקשת לקבל הצעות למכרז שבנדון. 
1.2. כל המסמכים המצורפים למכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. 
2. תיאור תמציתי של השירות המבוקש
2.1 המכרז להלן מתייחס לביצוע עבודות שיפוץ באתרי המשטרה ברחבי הארץ.
2.2 השירותים נדרשים בכל הארץ, עפ"י החלוקה המפורטת להלן:

      2.2.1 "אזור א"- האזור המסומן כאזור א' בנספח ח'- האזור הצפוני לקו אופקי ממזרח למערב המשיק לגבולה הדרומי  של נתניה.
      2.2.2 "אזור ב"- האזור המסומן כאזור ב' בנספח ח'- אזור המרכז שגבולו הצפוני הוא קו אופקי ממזרח למערב המשיק לגבולה הדרומי של נתניה. גבולו הדרומי הוא קו המשיק לגבולות הצפוניים של הערים ירושלים ואשדוד.
      2.2.3 "אזור ג"- האזור המסומן כאזור ג' בנספח ח'- אזור הדרום הכולל את כל השטח שמדרום לקו המשיק לגבולות הצפוניים של הערים ירושלים ואשדוד.
3. התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז 
3.1 תנאים מוקדמים להצעה עבור אזור אחד ( א' או  ב' או ג'): 
3.1.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 2 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2010, 2011 ו- 2012 הנובע מעבודות בתחום הבינוי. 

3.1.2 המציע ביצע כקבלן רשום במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 3 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 200 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרוייקט. 
                   "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
3.2 תנאים מוקדמים להצעה עבור שני אזורים (א'+ב' או א'+ג' או ב'+ג'): 
3.2.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 3 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2010, 2011 ו- 2012 הנובע מעבודות בתחום הבינוי/שיפוצים.

3.2.2 המציע ביצע כקבלן רשום, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 6 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 300 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרויקט. 
            "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
3.3 תנאים מוקדמים להצעה עבור שלושה אזורים (א'+ב'+ג'): 
3.3.1 למציע מחזור כספי שנתי של לפחות 5 מיליון ₪ במהלך כל אחת מהשנים 2010, 2011 ו- 2012 הנובע מעבודות בתחום הבינוי/שיפוצים.

3.3.2 המציע ביצע כקבלן רשום, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 10 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 400 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרוייקט. 
                  "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
3.4 תנאים מוקדמים נוספים להצעה ללא תלות במספר האזורים: 
3.4.1 נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע הינו קבלן רשום, בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון בענף 100 בסיווג ג'(2) לפחות. 
3.4.2 המציע העסיק ברציפות במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפחות חמישה עובדים כעובדים שכירים של המציע במשרה מלאה. 
3.4.3 צירוף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק בישראל או ערבות מאת חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( ביטוח ), התשמ"א- 1981/ המאושרת ע"י משרד האוצר לעניין זה, או המחאה בנקאית מטעם המציע, לפקודת משטרת ישראל כבטוחה לקיום תנאי המכרז על סך 625,000 ₪, למציע עבור אזור אחד, 1,250,000 ₪ למציע עבור שני אזורים ו- 1,875,000 ₪ למציע עבור שלושה אזורים, אשר תהא בתוקף החל מהמועד האחרון להגשת ההצעות ועד לתאריך 10.3.2014 אי צירוף ערבות כנדרש תמנע דיון כלשהו  בהצעה. אם גובה הערבות אינו תואם את מספר האזורים לגבם הוגשה ההצעה, המשטרה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע לאילו אזורים תתייחס ההצעה. 
4. תנאים נוספים לביצוע והתקשרות עפ"י המכרז – 
4.1 קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים:
4.1.1 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (נספח ה' להלן).
4.1.2 אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
4.1.3 המשטרה תהא רשאית להחליט כי הוצאת אישורים תקפים תתבצע על ידי הספקים באופן ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המיסים או באופן מקוון באמצעות מערכות המידע של רשות המיסים לגבי ספקים המחוברים למערכות אלה או על ידי עורך המכרז באופן ממוחשב מאתר האינטרנט.
4.2 במקרים שבהם קיים תקן ישראלי רשמי בנושא ההתקשרות – עמידה בדרישות התקן לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953.
5. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.12.2013  עד השעה 14:00.  ההצעות יוגשו לתיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41 רמלה כמפורט בסעיפים 9 ו- 10 להלן. 
6. תקופת ההתקשרות
6.1. תקופת ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים החל מקביעת זוכה ע"י ועדת המכרזים.
6.2. למשטרה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת או בחלקה ועד לשלוש שנים נוספות. מימוש ההתקשרות לרבות בתקופת האופציה יעשה בכפוף לאישור ועדת המכרזים ולמסירת הזמנה החתומה מטעם מורשה החתימה של המשטרה.

6.3. ההתקשרות תהא כפופה לתקופת ניסיון במהלך 6 החודשים הראשונים של מתן השרות  ("תקופת הניסיון"), בה ייבחנו השירותים אותם יספק הזוכה ושאר מילוי התחייבויותיו. מילוי התחייבויות הזוכה באופן מלא מהווה תנאי מתלה למימוש סופי של ההתקשרות. המשטרה שומרת לעצמה הזכות שלא לשכלל סופית את ההתקשרות עם הזוכה במהלך או בתום תקופת הניסיון ובמקרה זה תהא המשטרה זכאית להתקשר עם הזוכה הבא אחריו ("זוכה חליפי").
6.4. המשטרה רשאית בכל עת, משיקולים תקציביים או מבצעיים מיוחדים בתקופת ההתקשרות הראשונית ובתוך תקופת האופציה, מכל סיבה שהיא, להביא את ההתקשרות או חלק ממנה לידי סיום, וזאת לפני השלמת ביצועה ושלא מחמת הפרתה על ידי הזוכה, ע"י משלוח הודעת סיום לזוכה של לפחות של 60 יום לפני מועד הביטול, וללא מתן פיצוי כלשהו בגין כך, בכפוף לעקרונות הקבועים בסעיף זה. הזוכה יפעל מיד בהתאם להוראות הכלולות בהודעת הסיום.
7. אופן ביצוע ההתקשרות
7.1. הצעת המחיר עפ"י תנאי מכרז זה תהיה בתוקף למשך 90 יום מהמועד האחרון 
להגשת ההצעות. תוקף ההצעות המוגשות למכרז ניתן להארכה ב- 60 יום נוספים בהסכמת הצדדים. במקרה שכזה המציע יידרש להאריך את תוקף ערבותו בהתאם, אי הארכת הערבות עלולה להביא לפסילת ההצעה.
7.2. הזוכה מתחייב, אם יידרש לכך ע"י המזמין, להתקשר עמו תוך 14 יום בהתקשרות שתנאיה יהיו כמפורט במכרז זה. לא קיים הזוכה התחייבותו כאמור לעיל, יהא המזמין רשאי לגבות את ערבות ההגשה שצירף הזוכה להצעתו כפיצויים קבועים ומוערכים מראש, בנוסף לזכותו  לכל סעד נוסף על פי כל דין בגין הפרת התחייבותו. 
7.3. תנאי התקשרות ואספקת השירותים על ידי הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז, המפרט, והבהרות/עדכונים שיפורסמו, ככל שיפורסמו במסגרתו ותנאי ההזמנה שתבוצע מכוחו.
7.4. הצעת מציע תחשב כאילו ניתנה לאחר שעיין ובדק את תנאי המכרז וכל יתר מסמכי מכרז זה והסכים להם. 
8. היקף ההתקשרות
8.1. לנוחיות המציעים, להלן נתונים אודות היקף ההתקשרות:
8.1.1 היקף ההתקשרות בשלוש השנים האחרונות עמד על כ- 125 מש"ח. 
8.1.2 מכרז זה מחולק ל-3 אזורים (עפ"י נספח ח' למכרז. צפי היקף ההתקשרות השנתית בכל אזור עומד על כ-25 מש"ח.
8.2 הנתונים המפורטים לעיל נמסרים לצורך מתן אינדיקציה בלבד ונועדו להקטנת חוסר הודאות של המציעים ואין בהם  משום התחייבות של המשטרה להזמנת היקף כלשהו של שירותים.
8.3 מובהר כי כמות השירותים שיוזמנו בפועל יהיו בהתאם לצורכי המשטרה כפי שישתנו מעת לעת ויהיו בהתאם להזמנות רכש שיאושרו ע"י מורשי החתימה של המשטרה. התשלום יבוצע עפ"י הכמויות שיוזמנו בפועל.
8.4 המשרד לבט"פ, שרות בתי הסוהר וכב"א רשאים להתקשר עפ"י תוצאות מכרז זה וכל
תנאיו.

8.5 המשטרה, שב"ס, המשרד לבט"פ וכב"א יהיו רשאים להרחיב אספקת השירותים נשוא מכרז זה, הקשורים באופן ישיר ומשלימים את המכרז. המחיר עבור השירותים הנוספים יקבע עפ"י תנאי המכרז ו/או במו"מ בין הצדדים ובלבד שסה"כ התמורה הנוספת לא תעלה על 20% מערך ההתקשרות השנתית. 

8.6 ההתקשרות עפ"י מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של משטרת ישראל ו/או אפשרויותיה התקציביות. מוסכם כי לזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
9 הגשת הצעות במכרז
       9.1 המציע רשאי להגיש הצעתו לאזור אחד או יותר מבין שלושת האזורים המוגדרים במכרז.
       9.2 בחר המציע להגיש הצעתו לאזור/ים כלשהו/הם, ימלא את טופס/י ההצעה הרלוונטי/ים לאותו/ם אזור/ים, כמפורט להלן:
              9.2.1 לאזור א'- ימלא המציע את הצעתו על גבי נספח ב'1.

              9.2.2 לאזור ב'- ימלא המציע את הצעתו על גבי נספח ב'2.

              9.2.3 לאזור ג'- ימלא המציע את הצעתו על גבי נספח ב'3.

      9.3 על המציע למלא את טופס ההצעה המצ"ב כנספח ב' (להלן:- "ההצעה") לחתום עליו, ולהעבירו במעטפה סגורה, ללא פרטי הזיהוי של המציע, בצרוף כל יתר נספחי המכרז והאישורים הנדרשים עפ"י המכרז כשהם מלאים וחתומים, לתיבת המכרזים המתאימה במזכירות מחלקת הרכישות, מטא"ר רמלה, רח' בעלי המלאכה 41 רמלה. על המעטפה יש לרשום את נושא ומספר המכרז.  
     9.4 ההצעה תוגש במונחים של שיעור הנחה על ספריית המחירים (מסמך ד' במכרז). 
     9.5 יובהר כי המחירים בספריית המחירים (מסמך ד' במכרז) מגלמים את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות באספקתו והתקנתו כמפורט במסמכי המכרז, לרבות מסמכים ג'1 ו- ג'2. כל תמורה נוספת לא תשולם אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז. 

    9.6 את ההצעה יש להגיש בשני העתקים זהים, אין לשלוח את ההצעה בדואר/פקס אלא להניחה פיזית בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות.
     9.7 המציע יצמיד על הצד החיצוני של המעטפה (או האריזה) מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (שם, מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת ההצעה במקרה הצורך.
     9.8 הסתייגויות: מודגש בזאת כי אין להתנות את הצעת המחיר בשום תנאי. כמו כן, אין לעשות כל שינוי בניסוח מסמכי המכרז שנמסרו על ידי המשטרה. אין לרשום  כל הסתייגות ביחס לדרישות במסמכי המפרט, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ו/או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת. הסתייגויות מעין אלה עלולות לגרום לפסילת ההצעה. מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהיא ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז יפנה בקשתו בכתב לנציג המשטרה כמפורט בסעיף 17.
      9.9 סבר המציע כי יש במסמכי המכרז פגם ו/או ליקוי ו/או אי-בהירות ו/או חסר, חובה עליו להודיע על כך בכתב לנציג המשטרה בהתאם לאמור בסעיף 17 להלן. לא עשה כן, ייחשב  הדבר כוויתור על כל נזק או הוצאה שייגרמו או עלולים להיגרם למציע כתוצאה מכך והוא לא יהיה רשאי לתובעם או לדרוש שיפוי בגינם מהמזמין, בין אם  זכה במכרז ובין אם לא זכה. 
10. מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה
10.1  נספח א' - התחייבויות והצהרות המציע. 
10.2 נספח ב'1 ו/או נספח ב'2 ו/או נספח ב'3 - טופס ההצעה.
10.3 להוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים:
               
10.3.1 צילום רישיון הקבלן, בענף ובסיווג הנדרשים בתנאי המוקדם 3.4.1.


10.3.2 נספח ג'- הצהרת המציע על עמידתו בתנאי המוקדם 3.4.2 ופרטי העובדים (חמישה לפחות) כמוגדר בתנאי המוקדם 3.4.2.
                 10.3.2 הצעה לאזור אחד ( א' או ב' או ג'):
                           10.3.2.1 נספח ג'1(א)- אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי המוקדם 3.1.1.

                           10.3.2.2 נספח ג'1(ב)- הצהרת המציע  בדבר עמידתו בתנאי המוקדם 3.1.2 + פירוט העבודות אשר בוצעו על ידי המציע והעונות לדרישות תנאי סעיף 3.1.2.

                  10.3.3 הצעה לשני אזורים ( א'+ב' או א'+ג' או ב'+ג'):
                           10.3.3.1 נספח ג'2(א)- אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי המוקדם 3.2.1.

                           10.3.3.2 נספח ג'2(ב)- הצהרת המציע  בדבר עמידתו בתנאי המוקדם 3.2.2 + פירוט העבודות אשר בוצעו על ידי המציע והעונות לדרישות תנאי סעיף 3.2.2.

                  10.3.4 הצעה לשלושה אזורים ( א'+ב'+ג'):
                           10.3.4.1 נספח ג'3(א)- אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי המוקדם 3.3.1.

                           10.3.4.2 נספח ג'3(ב)- הצהרת המציע  בדבר עמידתו בתנאים המוקדמים 3.3.2 + פירוט העבודות אשר בוצעו על ידי המציע והעונות לדרישות תנאי סעיף 3.3.2.

10.4 נספח ד'- ערבות בנקאית מקורית בהתאם לאמור בסעיף 3.4.3 על פי מספר האזורים להם מתייחסת ההצעה.
      למען הסר ספק מובהר כדלקמן: 
      10.4.1 אי צירוף ערבות בנקאית מקורית כנדרש, תביא לפסילת ההצעה.
      10.4.2 לא תתקבלנה המחאות אישיות.
      10.4.3 ערבות חברת הביטוח תהא חתומה ע"י חברת הביטוח עצמה. לא תתקבלנה ערבויות חתומות ע"י הסוכנים.
      10.4.4 הערבויות תוחזרנה למציעים (למעט הזוכה במכרז) לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה.
      10.4.5 ערבות ההגשה אינה חייבת להיות צמודה.
      10.4.6 אם הוגשה ערבות צמודה- לא יהיה בכך בכדי לפסול את ההצעה.
      10.4.7 אין למשטרה התנגדות לכך שהצגת הדרישה למימוש הערבות תיעשה שלא באמצעות הפקסימיליה, אם דרש זאת הבנק הערב.

 כל התנאים הקבועים לגבי הערבות הבנקאית למשל: צרוף ערבות מקור, משך התקופה, שם הנערב, הסכום הנערב, הצמדתו ( במידה ונדרש ), היותה בלתי מותנת וכיו"ב הינם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילה של ההצעה.

                                                                                                                                         
                 על פי פסיקה  חדשה של בית המשפט העליון דינה של ערבות מטיבה         ( שבסכום גבוה מהנדרש או שתאריכי הערבות מרחיבים יותר מהנדרש על ידי עורך המכרז) היא פסילה. יש להקפיד על כך כדי שההצעה לא תיפסל.
10.5  אישורים ותצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, התשל"ו-1976) ביניהם :
10.5.1 אישור לצורך ניכוי מס מטעם אגף מס הכנסה תקף למועד הגשת ההצעה. 
10.5.2 נספח ה' – תצהיר לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין כנדרש   לפי החוק הנ"ל – ראה נוסח המופיע  בנספח. 
         10.6 נספח ו' - טופס זיכוי חשבון בנק  המצ"ב, מלא וחתום ע"י הבנק או ע"י רו"ח.
         10.7 נספח ז'- תצהיר של המציע או מנהלו, מאומת על ידי עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כי אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
   10.8 במידה והמציע הינו עסק בו המחזיקה בשליטה היא אישה, כאמור בסעיף 2.ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, וברצונו לקבל את ההעדפה לפי חוק זה -  יצרף המציע אישור רואה חשבון ותצהיר המחזיקה בשליטה כנדרש בחוק הנ"ל. 
         10.9 למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא רשאית לאפשר למציע להשלים את הצעתם, למעט נספח ב' (טופס הצעת המחיר) וערבות ההגשה כנדרש בסעיף 3.4.3 לעיל, בפרק הזמן אשר ייקבע, וזאת, כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז. 
10.10 כל הנספחים אשר נוסחם מצ"ב יוגשו ללא כל שינוי ובהתאם לנוסח המצ"ב. 
11. בדיקות מקדימות 
המשטרה  שומרת לעצמה את הזכות :

11.1  לדרוש מהמציעים להגיש לה תוך 3 ימים ממועד בקשתה, אישורים שונים המעידים על כל מידע  כלכלי / טכני / כספי או אחר המאמת את דרישות המכרז, המפרט והצעת המציע. 
11.2  לפנות ללקוחות החברה לשם קבלת חוות דעת, ותהא רשאית שלא להתקשר עם מציע  אשר חוות הדעת לגביו לא הניחה את דעתה.

11.3  לבדוק את יכולת המציע לעמוד בדרישות המכרז והמפרט לרבות בדיקת משרדי ומתקני המציע, על מנת לעמוד על יכולתו לספק שירות איכותי על פי המפרט ובהתאמה לדרישות המשטרה. 
11.4 משטרת ישראל תהא רשאית לפסול הצעות  במקרה של חוסר שביעות רצון מאופן ביצוע התקשרות ו/או מרמת השירותים אותם סיפק בעבר המציע, וזאת מבלי לגרוע מזכות משטרת ישראל לסעד כלשהו כלפי הספק על פי הוראות מסמכי מכרז זה ו/או על פי הוראות כל דין.
11.5 המשטרה תהא רשאית שלא לקבל הצעתו של מציע אשר אינו עומד בדרישות המכרז והמפרט.
12 אופן קביעת זוכה וזוכה חליפי
12.1 ההחלטה בדבר זוכה תתקבל ע"י ועדת המכרזים של משטרת ישראל.
12.2 במכרז זה יקבעו עד שני זוכים בכל אזור.  
12.3 ככלל, שתי ההצעות הזוכות בכל אזור תהיינה שתי ההצעות בעלות שיעורי ההנחה המשוקללים הגבוהים ביותר בכל אזור והעומדות בתנאים המוקדמים, ובכפוף לאמור בסעיף 12.4 להלן.
12.3.1 שיקלול ההצעות יבוצע על ידי הכפלת שיעור ההנחה המוצע בכל סעיף בטופס הצעת המחיר במשקל המופיע לימינו.

12.3.2 סיכום המכפלות יהיה שיעור ההנחה המשוקלל של ההצעה.
12.4 אין המשטרה מתחייבת לקבל ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר, או להזמין הצעה כלשהי. 
12.5 אופן חלוקת העבודה בין הזוכים יהיה כמפורט בסעיף 13 להלן.
12.6 וועדת המכרזים של המשטרה תהא רשאית לקבוע  כזוכה חליפי למכרז זה את ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר לאחר שתי ההצעות הזוכות העומדת בתנאי המכרז. זכייתו של הזוכה החליפי תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות על פי המכרז.  

12.7 במקרה שההתקשרות עם אחד הזוכים תופסק, שמורה למשטרה הזכות להתקשר עם הזוכה החליפי, באותו אזור. הזוכה החליפי מתחייב להתקשר עם המשטרה במידה ויידרש לכך על פי תנאי מכרז זה וזאת במהלך תשעת החודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. התקשרות עם הזוכה החליפי לאחר חלוף מועד זה תיעשה בהסכמת הצדדים.
12.8 ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהסתייגות של מציע מתנאי המכרז. החליטה הועדה לעשות כן, והצעת המציע מתאימה לתנאי המכרז, רשאית הועדה לקבוע אותו כזוכה בתנאי שיסיר את הסתייגותו תוך הזמן שתקבע הועדה, ויאשר את התחייבותו לעמוד בכל  תנאי המכרז .
12.9 אומדן- במכרז זה קיים אומדן. מובהר בזאת כי לוועדת המכרזים, לפי שיקול דעתה, שמורה הזכות לפסול הצעות הסוטות כלפי מעלה או כלפי מטה מהאומדן ובנסיבות מסוימות לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים אף לבטל את המכרז כולו או חלקו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בסמכות ועדת המכרזים לפעול עפ"י תקנות חובת המכרזים ובמיוחד האמור בתקנה 21(א1).
13. אופן חלוקת העבודה בין הזוכים
13.1 בכל אזור תפנה המשטרה לזוכים להזמנת עבודה בהתאם לדירוג אחוז ההנחה (מהגבוה אל הנמוך).
13.2 היקף העבודה של כל זוכה יהיה ככול האפשר בהתאם וביחס לאחוז ההנחה שנתן במסגרת זכייתו במכרז. (לדוגמה: אם ההצעה הטובה ביותר באזור מסויים היתה 10% והשניה 5%, אזי העבודה תחולק ביניהם באופן הבא: הזוכה הראשון יקבל 2/3 מהיקף העבודה, ואילו השני יקבל 1/3 מהיקף העבודה). 
       יובהר בהקשר זה, כי עבודות שיבוצעו בתיחור או במכרז פומבי, עפ"י סעיפים 13.3 ו- 13.4 להלן, לא יכללו בחישוב שיבוצע לצרכי חלוקת העבודה בין הזכיינים. 

13.3 בעבודות שהיקפן מעל 1,500 אש"ח המשטרה שומרת על זכותה לערוך תיחור בין כלל הזוכים בכל האזורים במכרז. במקרה שכזה תפנה המשטרה לכלל הזכיינים ללא קשר עם אזור זכייתם, לקבלת הצעות עפ"י הכללים הבאים:

        13.3.1 הפנייה תבוצע על ידי וועדת המכרזים במשטרת ישראל.

        13.3.2 הפנייה תעשה בכתב ובמסגרתה יפורטו תנאי התיחור, המועד האחרון להגשת הצעות, אופן הגשת הצעות ודרישות נוספות ככל שיהיו.

       13.3.3 ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר תיקבע כזוכה בתיחור. 
        13.3.4 יובהר כי ביחס לכל אחד מהזוכים במכרז אחוז ההנחה אשר יוצע בתיחור לא יהיה נמוך מאחוז ההנחה שהוצע על ידי אותו זוכה במכרז. 

13.4 בעבודות שהיקפן מעל 5 מש"ח המשטרה שומרת על זכותה לפרסם מכרז פומבי, או לבצע תיחור כאמור לעיל, לפי שיקול דעתה.

13.5 



        13.5.1 במקרה וזכייתו של זוכה באזור מסוים תופסק מכל סיבה שהיא, ימלא את מקומו הזוכה החליפי. חלוקת העבודה בין הזוכה שנותר לבין הזוכה החליפי תשוקלל מחדש על פי האמור בסעיף 13.2 לעיל. 
       13.5.2 במידה והזוכה החליפי יסרב להתקשר עם המשטרה כאמור בסעיף 13.5.1 לעיל, יקבל הזוכה הנותר את כל הקצאת העבודה לאותו איזור.
14. ערבות ביצוע
14.1 הזוכה יידרש להמציא למשטרת ישראל ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה ובלתי מותנית בסכום כולל של 5% מערך ההתקשרות. להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הזוכה עפ"י מכרז זה ולרבות כיסוי נזקי והוצאות המשטרה מכל סיבה שהיא בשל הפרת התחייבויותיו של הקבלן עפ"י מכרז זה ו/או הפיצויים שהמשטרה זכאית להם בגין הפרה כאמור. 
14.2 הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר תום כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה עפ"י נוסח כתב הערבות המצ"ב כנספח ד' למכרז. יודגש כי קבלת ערבות ביצוע הכוללת את תקופת האופציה הינה לנוחות משטרת ישראל בלבד, ואין במתן ערבות לכל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד משטרת ישראל למימוש זכות האופציה, כולה או חלקה. 
14.3 למשטרה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקטין את גובה ערבות הביצוע הנדרשת במהלך ההתקשרות בהתאם להיקף השירותים ואו המוצרים אותם מספק הזוכה.
14.4 המשטרה תהיה רשאית לחלט את הערבות כולה או חלקה, לפי שקול דעתה, ולאחר מתן התראה בכתב על כך לפחות 7 ימים מראש, בכל מקרה שלדעתה הפרה החברה התחייבות מהותית מהתחייבויותיה עפ"י מכרז זה. החלטה על חילוט ערבות כאמור תתקבל על ידי ועדת המכרזים של משטרת ישראל לאחר שניתנה לספק הזוכה הזדמנות לטעון טענותיו כנגד החילוט.
14.5 היה והערבות תחולט על ידי המשטרה וההתקשרות עפ"י מכרז זה לא תבוטל, תמציא החברה ערבות ביצוע  חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה. כל סכום שיחולט יהפוך להיות קניינה של המשטרה.
14.6 מתן הערבות לעיל אינו פוטר את החברה ממילוי כל חובותיה והתחייבויותיה כלפי המשטרה  עפ"י מכרז זה. גבייתה ומימושה של הערבות כולה או חלקה לא תמנע מהמשטרה לתבוע מהחברה כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים על פי מכרז זה או על פי דין. 
15. אופן הגשת חשבונית, תנאי תשלום והצמדה 
15.1 הזוכה יעביר למשטרת ישראל חשבונית מרכזת אחת בתחילת כל חודש בגין הטובין / השירותים שסיפק בחודש הקודם. ע"ג החשבונית יש לציין מס' הזמנה, חודש השרות, תיאור הטובין/שירות וכל פרט נוסף/אחר הרלוונטי לחישוב התמורה בחשבונית. 
15.2 התמורה תשולם לספק הזוכה עפ"י תנאי מכרז זה בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל ובכפוף לאישור נציג משטרת ישראל.
15.3 לידיעת המציעים אנו משנים את סעיף 30.2 בחוזה מדף (מסמך ב') בהתייחס לרווח הקבלני ובמקום 12% יבוא 8% ובמקום 6% יבוא 4%. 
15.4 התשלום בגין הטובין אשר יסופקו למשטרת ישראל יהיה מיום קבלת החשבונית במשרדנו ובהתאם לאמור לעיל: 
15.4.1 חשבוניות שיוגשו למשרדים במחצית הראשונה של כל חודש (בימים 1-15) ישולמו בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב, כלומר ביום העסקים הראשון הבא לאחר ה- 15 לחודש העוקב. 
15.4.2 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 16-24 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) ישולמו בין התאריכים 16-24 של החודש העוקב.
15.4.3 חשבוניות שיוגשו למשרד בין התאריכים 25-31 לכל חודש (כולל שני ימים אלו) ישולמו ביום ה- 24 לחודש העוקב. 
15.5 במניין ימים אלה לא תילקח בחשבון התקופה שבה הומצאו למשטרה שירותים לקויים ו/או חשבונית שגויה ו/או הומצאו שלא עפ"י תנאי ההתקשרות.
15.6 במקרה של איחור בתשלומים שנובע מאחריות משטרת ישראל בלבד, יהיה הספק רשאי, החל מיום האיחור ה-30 שלאחר המועד האמור בסעיף  קטן 3 לעיל, לדרוש כפיצוי  מוסכם ובלעדי הפרשי תשלום שיחושבו בהתאם לריבית החשב הכללי עפ"י תעריף "ריבית צמודה" התקף למועד הדרישה. מעבר לכך לא יהיה  הספק זכאי לכל פיצוי שהוא, לרבות בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו עקב  איחור בתשלומי משטרת ישראל כאמור.
15.7 תנאי הצמדה: המחירים הנקובים בהצעת המחיר יהיו צמודים למדד כמפורט בנספח ההצמדה, נספח יא', המצ"ב. ככול שבמועד אספקת הטובין ו/או השירות הזוכה יהא זכאי להפרשי הצמדה עליו לדרוש הפרשים אלו מהמשטרה בדרך של משלוח חשבונית הצמדה מתאימה.  הספק לא יהיה זכאי להפרשי ריבית או הצמדה כלשהם אם לא דרש את תשלומם תוך 6 חודשים ממועד הגשת החשבונית שבגינה יידרשו תשלומים אלה.
15.8 במידה והספק הזוכה יהיה זכאי לתשלומים כלשהם ממשטרת ישראל והוא טרם העביר ערבות בנקאית לביצוע כנדרש, משטרת ישראל תהא רשאית לעכב את התשלומים האמורים עד לגובה  ערבות הביצוע עד למועד העברתה.
16. תנאים כלליים

      16.1 אספקת השירותים: תבוצע ע"י הזוכה עפ"י כל תנאי המכרז והמפרט המצ"ב.
       הזוכה מתחייב לבצע העבודה לשביעות רצונה המלא של המשטרה. 

      16.2 מרכיבי השירות והתפעול:
               16.2.1 הזוכה יספק את השירותים בעצמו והוא יעמוד באופן אישי בקשר מול המשטרה ויהיה אחראי בלעדי על איכות השירותים שיגיש. הזוכה יהיה רשאי להעסיק אנשי מקצוע נוספים ומוסמכים מטעמו, ובלבד שכל איש מקצוע נוסף שיועסק קיבל את אישור המשטרה מראש. הכל, בהתאם לסעיף 16.5 להלן. 

               16.2.2 הזוכה יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה ונציגיה. כמו כן, הזוכה מתחייב לבצע את הנחיות המשטרה כפי שינתנו מעת לעת, בכפוף להוראות מכרז זה.
      16.3 כוח אדם מקצועי:

                  16.3.1 הזוכה מתחייב לבצע את העבודה על כל השלבים והחלקים הכרוכים והקשורים בה, בצורה תקינה והעונה על כל הדרישות במפרט, ולבצע את כל יתר ההתחייבויות המפורטות עפ"י מכרז זה על נספחיו על פי לוח הזמנים, ברמה מקצועית גבוהה, באמצעות כוח אדם מקצועי ותוך שימוש בציוד מעולה. 

                  16.3.2 הזוכה מצהיר כי יש לו הכושר, הזכויות, היכולת, המיומנות, הידע המקצועי, הציוד, העזרים, כוח האדם המקצועי, האישורים הפורמאליים המעידים על הכשרתם והסמכתם והאמצעים הדרושים לביצוע עבודות השירות עפ"י מכרז זה.

                 16.3.3 למשטרת ישראל שמורה הזכות לדרוש מהזוכה החלפת עובד אשר אינו עומד בדרישות המשטרה בסיווג ביטחוני, בניסיון, בשירות ומכל סיבה אחרת הקשורה בהתאמתו למכרז. במקרה כאמור על הזוכה להעמיד לרשות משטרת ישראל עובד חלופי העומד בכל תנאי המכרז בהקדם האפשרי.

16.4 אי תחולת יחסי עובד מעביד
16.4.1 אין בכל האמור במכרז זה בכדי ליצור בין הזוכה ו/או מי מעובדיו/קבלני המשנה מטעמו לבין משטרת ישראל יחסי עובד-מעביד. כל העובדים שיעסיק הזוכה לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי מכרז זה יהיו וייחשבו כעובדי הזוכה בלבד.
16.4.2 כל ההוצאות הנובעות ממתן השירות, לרבות, רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, תשלום לעובדיו (לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים סוציאליים וכל מס או היטל או תשלום חובה אחר) יחולו על הזוכה בלבד, ישולמו על ידו ומשטרת ישראל  לא תהיה אחראית לתשלומים האמורים ואחרים בכל צורה שהיא.
16.4.3 התמורה שמשלמת המשטרה לזוכה, או כל סכום אחר נוסף שישולם לו, אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור כל השירותים הניתנים כמתחייב עפ"י מכרז זה והמבוצעים ע"י הזוכה בהיותו עצמאי, בלתי תלוי, ותוך הדגשה שהיחסים שבין המשטרה לבין הזוכה ועובדיו אינם מהווים יחסים שבין עובד למעביד.
16.4.4 מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין במכרז זה או בתניה מתניותיו כדי ליצור בין משטרת ישראל לבין הזוכה או מי מעובדיו או מטעמו כל יחסי שליחות ו/או שותפות  והזוכה מצהיר בזאת כי לא יציג עצמו בכל צורה שהיא כנציגה ו/או שליחה של משטרת ישראל  וכן לא יתחייב בשמה.
16.5 הסבת המכרז ופעילות קבלני משנה
16.5.1 הזוכה אינו רשאי להסב מכרז זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות וכל חיוב לפי המכרז אלא אם כן ניתנה הסכמת המשטרה לכך בכתב ומראש.
16.5.2 הפעלת קבלן משנה תיעשה רק לאחר קבלת אישור המשטרה בכתב בשלב הביצוע. בשלב הגשת ההצעות על המציע עצמו לעמוד בכל התנאים המוקדמים. מודגש כי הפעלת קבלן משנה בשלב הביצוע תהא בכפוף לעמידתו בכל דרישות המכרז והמפרט לרבות דרישות הדין הרלוונטיות למכרז, גם אם יחולו לאחר תחילת ההתקשרות עם הזוכה.
16.5.3 במקרה של הפעלת קבלני משנה באישור המשטרה כאמור לעיל, תהיה המשטרה רשאית לפנות בכל עניין הקשור לפעילות זו לזוכה ו/או לקבלן המשנה על פי בחירתה. בכל מקרה, הזוכה ישא באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה, לרבות לנושא איכות העבודה, לו"ז, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות הזוכה בקשר לעבודה על פי מכרז זה, זאת מבלי לגרוע מאחריותו של קבלן המשנה.
16.5.4 מובהר בזאת כי מיזוג הזוכה או רכישתו על ידי חברה אחרת, שתוצאתה תהיה הסבת חיובים ומטלות של הזוכה על פי מכרז זה לחברה הרוכשת או החברה הקולטת כהגדרתו בחוק החברות התשנ"ט - 1999, תחייב אישור מראש ובכתב של המשטרה, בהתאם לאמור לעיל, ותחשב כהסבת המכרז לכל דבר ועניין. אם לא תאשר המשטרה הסבת המכרז כאמור, תהיה המשמעות של המיזוג ו/או הרכישה כפירוק החברה והמשטרה תהיה רשאית לפעול בהתאם לאמור בסעיף 16.8.3 להלן.
16.6 אחריות לנזקים 
16.6.1 הזוכה ישא באחריות המוטלת על אדם/על חברה לפי כל דין, לכל נזק ולרבות נזקי גוף שייגרם על ידו, או ע"י עובדיו, או ע"י מי שפועל מטעמו המצוי במקום הרלוונטי לביצוע המכרז או במתקני המשטרה או בסניפי הזוכה, לכל דבר ולכל אדם המצוי במקום הרלוונטי לביצוע המכרז או במתקני המשטרה או בסניפי הזוכה (בין אם הוא עובד במשטרה או בסניפי הזוכה ובין אם לאו).
16.6.2 הזוכה יהא אחראי לכל פגיעה שתהא בעבודת המשטרה, ובלבד - שהנזק ארע תוך כדי או עקב ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או בקשר אליהם, בין באופן בלעדי ובין ביחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון ובין מתוך רשלנות, בין בפעולה ובין במחדל ובין בכל דרך אחרת.
16.6.3 הזוכה מחויב לתקן, להשלים ולהטיב כל נזק או אובדן אם ייגרמו כאמור לעיל - במועד הקרוב ביותר לאחר שייגרמו.
16.6.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המשטרה לתקן את הנזק לאחר שהזוכה לא עשה כן בהקדם, ולחייבו בתשלום הוצאותיה.
16.6.5 הזוכה ישפה את המשטרה בגין כל תביעה של צד ג', כתוצאה מהפרת חובת האחריות כאמור, לרבות בשל הוצאות ונזקים בגין תביעה כאמור. חויבה המשטרה בתשלום בגין חיוב החל על הזוכה עפ"י מכרז זה, בין אם החיוב נובע מפגיעה של עובד שלו, או של צד שלישי, או מכל מקור אחר, כי אז תהא המשטרה זכאית לפיצוי מלא מאת הזוכה בגובה אותו סכום ובתוספת הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עו"ד שיהיו לה בקשר לתביעה בגין האמור, והזוכה יחזיר לה סכומים אלה מיד עם הגשת דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו למשטרה כאמור. המשטרה מתחייבת להודיע לזוכה על כל מקרה שהיא נתבעת עפ"י סעיף זה.
16.6.6 הזוכה יפצה וישפה את המשטרה על כל תביעה שתוגש ע"י צד ג' נגדה או נגד כל אדם אחר הפועל בשמה או מטעמה של המשטרה, ושהמשטרה תחויב בה בגין כל נזק שהזוכה אחראי להם עפ"י הוראות מכרז זה, וזאת מיד עם דרישת המשטרה.
16.6.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הזוכה לדווח למשטרה מיד על כל נזק או אובדן שנגרמו במהלך ביצוע ההתקשרות נשוא מכרז על ידו או ע"י מי מעובדיו או מי מטעמו.
16.7 ביטוח 
16.7.1 על המציע לרכוש ולקיים את כל הסדרי הביטוח המפורטים בנספח הביטוח המצ"ב (נספח יב') עם קביעתו כזוכה ולאורך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופות האופציה. על הזוכה להמציא תוך 10 ימים מבקשת המשטרה אישור על קיום הביטוחים הנדרשים בנוסח המפורט בנספח המצ"ב. 
16.7.2 על האישור להיות ללא מחיקות ו/או הסתייגויות וללא כל שינוי מהתנאים הנדרשים. מומלץ למציעים לבדוק טרם הגשת הצעתם את העלויות הכרוכות בקיום הביטוחים כלשונם, לא יתקבלו כל הסתייגויות או בקשות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות . מובהר כי למשטרה שמורה הזכות להפעיל הסנקציות המפורטות באמנת השירות שהוגדרה במכרז במקרה של איחור בהמצאת אישור קיום הביטוח כנדרש. 
16.8 תרופות
16.8.1  הפרות
16.8.1.1 בכל מקרה בו הזוכה הפר ו/או לא קיים תנאי או הוראה כלשהם במכרז זה ו/או לא ביצע התחייבות כלשהי עפ"י מכרז זה, תהיה המשטרה רשאית לבטל לאלתר את ההתקשרות עמו ו/או להשהותה. 
16.8.1.2 הזוכה מתחייב לשאת באחריות ולפצות את המשטרה ו/או מי מטעמה לשביעות רצונה המלאה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן מכל סוג שהוא שייגרם למשטרה ו/או למי מטעמה, כתוצאה מביצוע השרות כולו או חלקו עפ"י מכרז זה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבויותיו ו/או כתוצאה ממחדל הקשור לביצוע השרות. 
16.8.1.3 המשטרה תהא רשאית לקזז את ערך הנזק/ האובדן מהתמורה המגיעה לזוכה בגין השירות וזאת מבלי לגרוע מזכות המשטרה ו/או מי מטעמה לסעד כלשהו כלפי הזוכה עפ"י הוראות מסמכי מכרז זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.
16.8.2  זכות קיזוז
16.8.2.1 משטרת ישראל תהיה רשאית בהודעה של 10 ימים מראש, לקזז כל סכום שיגיע לה על פי הסכם זה מכל סכום שעליה לשלם לזוכה בין על פי מכרז זה ובין מכוח כל עניין אחר, הכול עפ"י דין.
16.8.2.2 אף איחור בשימוש בזכויות המשטרה ו/או אי שימוש בהן לא ייחשבו כויתור ואף ויתור ו/או שינוי של אחד או יותר מהוראות  מכרז זה לא יהיו בתוקף, אלא אם נעשו בכתב  ובחתימת שני הצדדים. 
16.8.3  ביטול ההתקשרות נשוא המכרז
16.8.3.1 בכל מקרה שהזוכה הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא על פי מכרז זה ולא תוקנה ההפרה תוך 10 ימים מיום שהודע לו על כך בהתראה בכתב, תהיה משטרת ישראל רשאית לבטל את ההתקשרות נשוא המכרז מבלי לפגוע בזכותה לפיצוי בגין ההפרה ו/או הנזקים שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ולכל תרופה אחרת העומדת  לרשותה על פי כל דין. במצב כאמור, רשאית המשטרה לבצע את השרות נשוא המכרז ו/או לקיימו בעצמה ו/או באמצעות אחרים, כל זאת על חשבון המפר, ולהשתמש במסמכים, בציוד, בחומרים ובאמצעים של הזוכה המפר לשם כך. 
             16.8.3.2 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהיה משטרת ישראל רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא המכרז ו/או לבטלה ללא צורך בהודעה מוקדמת לזוכה בהתרחש כל אחד מהמקרים  הבאים:

16.8.3.2.1 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה.
16.8.3.2.2  אם ימונה מפרק זמני או קבוע לזוכה.
16.8.3.2.3 אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה על 7 ימים.
16.8.3.2.4 אם הזוכה יסב את המכרז כולו או מקצתו לאחר, ללא אישור מוקדם של  משטרת ישראל, כמפורט בסעיף 16.5.4 לעיל.
16.8.3.2.5 במידה שיש בידי היועץ המשפטי של משטרת ישראל הוכחות שהזוכה או אדם אחר בשמו או מטעמו נתנו או הציעו לאדם כלשהוא שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהיא בקשר לניהול המכרז,  וביצוע ההתקשרות מכוחו.    
16.9 בקרת איכות ושביעות רצון מביצועי הזוכים:
        16.9.1 המשטרה רשאית לקיים אחת לחצי שנה, לפי שיקול דעתה, מבדק איכות לפרויקטים שיבוצעו על ידי הזוכים במכרז. המבדקים יבוצעו על פי המתכונת המפורטת להלן:
                     16.9.1.1 בכל פרויקט יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:

                                  מורכבות, מקצועיות, רמת השירות, עמידה בלו"ז, מתן פתרונות לבעיות ושביעות רצון כללית.

                     16.9.1.2 את הפרמטר "מורכבות" יקבע רמ"ד פרויקטים של המשטרה עפ"י שיקולים של אופי הפרויקט, הדרישות לביצוע, עלות כספית, לוחות זמנים וכן כל פרט רלוונטי נוסף ו/או אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדית של רמ"ד פרויקטים של המשטרה.

                                     16.9.1.2.1 לכל פרויקט יקבע אחד מהציונים הבאים, ואשר יהווה 30% מהציון הכולל של הפרויקט:
0 – אין מורכבות (הפרויקט לא יבחן).

4– מורכבות נמוכה שגרתית.
5 – מורכבות שגרתית.
6 מורכבות גבוהה. 
                     16.9.1.3 יתר הפרמטרים מהווים 70% מהציון הכולל של הפרויקט. אלו  יקבעו על ידי כל אחד מהגורמים המדרגים הבאים : מתכנן (לרבות מתכנן חיצוני), מנהל הפרויקט (לרבות מנהל פרויקט חיצוני), ק' בינוי וקצין חשמל.

                                             16.9.1.3.1 לכל פרמטר יינתן ציון בין 0 ל- 5, ( 0=0%, 1=20%, 2=40%, 3=60%, 4=80%, 5=100% ).  0- לחלוטין לא משביע רצון. 1- לא משביע רצון. 2- משביע רצון במידה מועטה. 3- משביע רצון במידה בינונית. 4- משביע רצון במידה רבה. 5- משביע רצון במידה גבוהה מאוד.
16.9.1.3.2 סכום הציונים שיינתנו על ידי כל אחד המגורמים המדרגים יוכפל ב- 
                     16.9.1.4 הציון המשוקלל הכולל של כל פרויקט יקבע עפ"י הנוסחה הבאה:


בנוסחא זו מחושבים המשתנים הבאים:

C- הציון המשוקלל הכולל של הפרויקט.

M- הציון למורכבות הפרויקט.

R1-הציון המשוקלל כפי שניתן על ידי ק' הבינוי.

R2-הציון המשוקלל כפי שניתן על ידי ק' החשמל.

R3-הציון המשוקלל כפי שניתן על ידי המפקח.

R4-הציון המשוקלל כפי שניתן על ידי המתכנן.

                     16.9.1.5 להלן דוגמא לאופן חישוב הציון המשוקלל לפרויקט:
	רמ"ד פרוייקטים - ציון מורכבות
	פרמטרים נוספים
	מתכנן
	מפקח
	ק' חשמל
	ק' בינוי

	6
	מקצועיות (טיב העבודה, טיב ניהול , כוח אדם וציוד)
	4
	4
	5
	5

	
	רמת שירות/שיתוף פעולה
	5
	4
	5
	5

	
	עמידה בלו"ז
	5
	4
	5
	4

	
	מתן פתרונות לבעיות
	5
	5
	3
	5

	
	שביעות רצון כללית
	5
	5
	5
	5

	
	סה"כ 
	24
	22
	23
	24

	120
	ציון מתואם
	96
	88
	92
	96

	30%
	משקל
	10%
	30%
	20%
	10%

	30
	ממוצע משוקלל- 100 נק'
	9.6
	26.4
	18.4
	9.6

	
	ציון משוקלל - 94


        16.9.2 במקרה בו זוכה קיבל ציון ממוצע לחלק הפרויקטים שבוצעו בתקופה שתיבחן, אשר נמוך מ- 70 נקודות, תהא המשטרה רשאית להפסיק עימו את ההתקשרות. לזוכה אשר יפסל, לא תהא כל טענה או דרישה כלפי המשטרה בעניין זה.

16.10  סיום ההתקשרות
                    16.10.1 הובאה ההתקשרות לידי גמר בנסיבות כלשהן, לפי דרישת משטרת ישראל או מכל סיבה אחרת, או שסיים הזוכה את התחייבויותיו בהתקשרות נשוא המכרז, ימסור הזוכה לנציג משטרת ישראל את המסמכים המקוריים ואת ההעתקים של כל המשובים, הדו"חות המסכמים, הממצאים וכל המסמכים האחרים אשר ברשותו, בקשר עם מכרז זה, בתוספת הצהרה בכתב, שלא נותרו ברשותו או ברשות אדם כלשהו מטעמו כל מסמך במקור או בהעתק.
                     16.10.2 מבלי לפגוע ביתר הוראות המכרז ומבלי לגרוע מכל סעד העומד למשטרה בין מכח מכרז זה ובין מכח הוראות כל דין, במקרה שיוצא נגד החברה צו לפירוק ו/או לפירוק זמני ו/או צו למינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים זמני, כי אז תהא המשטרה רשאית לבטל את המכרז לאלתר וללא מתן הודעה מראש והיא תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז כספים המגיעים לזוכה ולממש בטחונות ו/או ערבויות ולעכב כל נכס השייך לזוכה. בנוסף, תהיה המשטרה, בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף זה, רשאית לקבל לידיה את התיעוד המקורי של החומרים, המערכת וכל מוצר אחר, ובכפוף לתנאי הסכם ההפקדה שייחתם לפיו. 
16.11 עבודה במתקנים פעילים של המשטרה:
              16.11.1 הזוכה מתחייב לא לגרום לכל הפרעה במהלך העבודה הסדיר במבני המשטרה בין במקומות עבודתה ובין בשטחים אחרים, לא הוא, לא עובדיו או כל מי שיפעל בשמו ומטעמו, או לחילופין, לתאם את ביצוע העבודות כך שההפרעה במהלך העבודה במבני המשטרה תהיה קטנה ככל האפשר, והכל תוך תיאום מראש עם נציגי המשטרה ובאישורם.
              16.11.2 הזוכה מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיעבוד מטעמו במתקן משטרתי ימלא אחר נוהלי העבודה במקום ויקפיד על שמירת ההוראות בדבר בטחון, בטיחות ואבטחה הקיימים והנדרשים במתקן וכן כל הוראה אחרת בדבר סדרי עבודה כפי שנמסרו ו/או יימסרו לו ע"י נציג המשטרה. 
16.12 אישורים ביטחוניים:
             16.12.1 תנאי לביצוע העבודה עפ"י מכרז זה הוא קבלת אישורים ביטחוניים מגורמי המשטרה המוסמכים לכך ברמת סודיות הנדרשת ע"י מחלקת בטחון שדה. הזוכה מתחייב לדאוג לכך שכל מי שיועסק מטעמו בביצוע עבודה עפ"י מכרז זה יהיה מצויד באישור כאמור מראש בכתב. לשם קבלת אישור כאמור יעביר הזוכה למשטרת ישראל מראש רשימה שמית של עובדים ו/או הגופים שיהיו קשורים מטעמו בביצוע ההסכם כולל מספרי הזיהוי שלהם ויעדכן את הרשימה בכל עת שיחולו בה שינויים.

             16.12.2 הזוכה מתחייב להעביר את פרטי העובדים כאמור לעיל תוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז זה, לרבות הסכמתם בכתב לעריכת בדיקת בטחון שדה ולעיון במרשם הפלילי. ההסכמה תינתן ע"ג טופס הצהרת ויתור סודיות, שדוגמא ממנו לעיון מצ"ב (נספח ט'). למען הסר ספק מודגש כי למשטרה הזכות למנוע מהזוכה העסקת עובד כלשהו.
16.13 סודיות ונאמנות:
                16.13.1 הזוכה, עובדיו ו/או שלוחיו מתחייבים להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים או מאפשרות של ניגוד עניינים, לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור, ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב ו/או בקשר ו/או מתוקף ו/או במהלך ביצוע השירות עפ"י מכרז זה, וזאת תוך כדי ביצוע השירות, לפני תחילתו ו/או לאחר ביצועו ואגב ביצוע השירות.
                16.13.2 ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למשטרה בהתאם להצעה זו (לענין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע/ליועץ). ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים.
                16.13.3 הזוכה מתחייב להחתים את עובדיו או שלוחיו על "הצהרת שמירת סודיות", לפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם - כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר, או בתוקף, או במהלך ביצוע הוראות מכרז זה, וזאת - תוך תקופת  ביצועם, לפני  תחילתם, או  לאחר ביצועם וכן אגב ביצועם  (להלן: "ההצהרה"); (נספח י').
                16.13.4 כל הפרה של כללי הבטחון (כולל העסקת אנשי מקצוע נוספים שלא אושרו על ידי המשטרה) מהווה עילה להפסקת התקשרות מידית של המשטרה מול הזוכה.  
                16.13.5 הזוכה, עובדיו או השלוח יצהירו כי ידוע להם כי אי-מילוי התחייבות עפ"י ההצהרה מהווה עבירה עפ"י סעיף 118 וסעיף 119 לחוק העונשין התשל"ז – 1977.
16.14 פיקוח, בקרה והבטחת איכות:
                16.14.1 בהתאם לאמור במפרט המצ"ב על כל תנאיו, נציג משטרת ישראל יפקח באופן שוטף על כל הכרוך במתן השירות עפ"י מכרז זה והמפרט המצ"ב, לרבות זמינות נותן השירות והיענותו לדרישות, עמידה בלוחות זמנים וכל דבר ועניין אחר הקשור למכרז ולמפרט. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה יהיה נציג המשטרה רשאי לפעול כדלקמן:

                              16.14.1.1 להעיר לזוכה על הפגמים האמורים ולדרוש דיווח מלא המסביר את סיבת הליקוי ומתאר את התכנית לתיקונו.
                              16.14.1.2 לפסול אביזרים, חומרים, תוכנה וכל דבר אחר אשר הוגדר במפרט או באחד ממסמכי המכרז ואשר לדעת נציג המשטרה אינו תואם את ההגדרה.
                              16.14.1.3  לדרוש הפסקת ביצוע העבודה באופן מלא או חלקי עד לתיקון הליקויים והפגמים וביצוע כל ההתאמות הנדרשות על פי מכרז זה על כל נספחיו.
                16.14.2  נציגי המשטרה יהיו רשאים בכל עת ובכל שלב של ביצוע העבודה, בתיאום עם הזוכה, לבקר בכל מקום בו מתנהלות עבודות הכרוכות/קשורות בביצוע העבודה ו/או לפקח על ביצוע העבודה.
                16.14.3 הזוכה יבדוק את הערות נציג המשטרה ויפעל על פי הנחיותיו כאמור עד לתיקון מלא של כל הליקויים והפגמים.
                16.14.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי פעולות אשר יהיה על הזוכה לבצע על פי סעיף זה לא ישחררו את הזוכה מהשלמת העבודה, על חשבונו, לפי לוח הזמנים המוגדר ולעמוד ביתר התחייבויותיו לפי מכרז זה.
                16.14.5 האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכויותיה של המשטרה לפי מכרז זה או לפי כל דין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לטעון להפרת המכרז, לאי עמידה בלוח זמנים או לכל סעד אחר העומד לזכותה של המשטרה. 
                16.14.6 עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה יהיה נציג המשטרה רשאי:
                              16.14.6.1 להנחות את נותן השירות על פי המפורט במכרז זה.
                              16.14.6.2 לאשר נושאים לביצוע ועמידה בלוחות זמנים.
                              16.14.6.3 לקבוע נהלי עבודה ולתת הוראות לצורך ביצוע הוראות המכרז, ובלבד שלא יהיה בנהלים כאמור כדי לסתור את המתחייב עפ"י מכרז זה.
                              16.14.6.4 לעקוב אחרי ביצוע פעולות והתחייבויות נותן השירות ולבחון התאמתן ועמידתן בדרישות מכרז זה.
                              16.14.6.5 לדרוש מנותן השירות ביצוע פעולות ומתן דו"חות הנדרשים לדעתו במסגרת ביצוע מכרז זה.

16.15 אי שימוש ע"י המשטרה בכל זכות מזכויותיה עפ"י מכרז זה, או עפ"י כל דין, לא יחשב בשום פנים ואופן כויתור מצד המשטרה, אלא אם כן נעשה בכתב. 

16.16 אמנת שירות ( SLA  ):

  16.16.1 אמנת השירות מגדירה את רמת השירות שתתקבל מן הזוכה  וממי מטעמו במהלך כל תקופת ההתקשרות מכח מכרז זה ואת הפיצויים המוסכמים אשר ישלם בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.
  16.16.2 במידה שהזוכה לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת הוא ישלם פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם ל"טבלת אמנת השירות והפיצויים המוסכמים" המפורטת להלן:

            

טבלת  אמנת השירות והפיצויים המוסכמים:
	מהות
	גודל הקנס

	אי הגשת מסמכים הנדרשים עפ"י המכרז, בכלל זה גם אישור ביטוחי.
	250 ₪ לכל יום איחור.

	העדר אמצעים כנדרש במפרט.
	300 ₪ למקרה ליום.

	אי עמידה בלו"ז להשלמת פרוייקט ללא אישור מהמזמין .
	עד  1000 ₪ לכל יום איחור החל מהיום הרביעי

	אי הגשת חשבונית/חשבונית הצמדה במועד
	2% מערך החשבונית, החל מהחודש השלישי          לאיחור

	הגשת תיק מתקן ותוכניות עדות כמפורט בסעיף 00.55 לאחר השלמת הפרויקט. 
	500 ₪ ליום איחור החל מ- 14 יום ממסירת פרויקט 
למפקח.


	אישור חומרים
	500 ₪ ליום איחור בהצגת חומרים לאישור המפקח משבועיים מצו התחלת עבודה.

	עבודות חריגות
	ביצוע עבודה חריגה טרם אישור בכתב מהמפקח טרם ביצוע העבודה  – 10% מערך העבודה

	דפי מדידה
	300 ₪ ליום איחור בהגשת דפי מדידה משבוע מקבלת דרישה מהמפקח

	מענה למפגעי בטיחות 
	· אי עמידה בהוראות נספח הבטיחות – 10,000 ₪
· אי חבישת קסדת עבודה כמתחייב על פי תקנות הבניה – 50 ₪ לפועל לארוע

· העדר מיגון אישי לעובד כגון  הנעלה, ביגוד, ווסט, כפפות, משקפי מגן עבודה  ועוד הכל על פי סוג העבודה – 500 ₪ לעובד לאירוע.

· עובד באתר בגובה ללא הכשרה עבודה בגובה – 5,000 ₪ לעובד.
·  עובד באתר בגובה ללא ציוד עבודה בגובה – 5,000 ₪ לעובד.
· העסקת עובדים מתחת לגיל 18 – 5,000 ₪ לעובד.
· חוסר מענה לדו"ח בטיחות – 1,000 ₪ לסעיף ליום משבוע מקבלת הדו"ח.
· העדר שילוט בטיחות על פי סקר הבטיחות – 500 ₪ ליום.
הקנסות מצטברים

	מנהל עבודה רשום
	העדר מנהל עבודה רשום במשרד הכלכלה כמתחייב על פי חוק – 5,000 ₪ ליום

	העסקת עובד ו/או קבלן משנה ללא אישור המפקח לאחר בדיקה בטחונית
	1000 ₪ לעובד ליום

	חובת תו תקן
	אספקת חומר, ציוד ואביזרים ללא תו תקן ישראלי – 1,000 ₪ לפריט.


  16.16.3  מבלי לגרוע מזכויות המשטרה לכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין, משטרת ישראל תהא רשאית לקזז סכום הפיצויים המוסכמים והמפורטים לעיל מהתמורה המגיעה לזוכה בגין מתן שירותים למשטרה. האמור יתבצע בכפוף לדיווח מהגורמים המתאימים במשטרת ישראל ולאחר מתן התראה כתובה אחת מראש לזוכה.
 16.16.4 למען הסר ספק, מודגש בזאת, כי מנגנוני הפיצוי העומדים לרשות המשטרה בהתאם לסעיף האמור ועל פי כל דין בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל במקרה הצורך.
17. שאלות  והבהרות
      17.1 שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, המפרט ונספחיהם יש להפנות בכתב, אל עורך המכרז- רס"מ שרית וייס, בטלפון 08-9124320 או באמצעות הפקס שמספרו 09-7697829 , בימים א'-  ה', בין השעות 8:00- 16:00 ( למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד ). 
17.2 אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה צו וכו' , או שיהיה לו זוכה כלשהוא בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו, עליו להודיע על כך בכתב לעורך המכרז בסמוך ככל הניתן למועד פרסום המכרז.
17.3 הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

17.4 שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לתאריך: 4.12.2012 בשעה 10:00. 
17.5 לא יתקבלו שאלות/ בקשות הבהרה לאחר מועד זה. 
17.6 התשובות לבקשות ההבהרה ישלחו באמצעות פקס לכלל המציעים ללא ציון שם הפונה.
18. למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי תנאי המכרז הקובעים הבלעדיים יהיו התנאים המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות  ו/או להוסיף עליהם. 

שאול כהן, נצ"מ

ר' מחלקת הרכישות והמכירות

  יו"ר וועדת המכרזים
נספח א'  למכרז
לכבוד:
משטרת ישראל
התחייבויות והצהרות המציע
1. אני מצהיר כי הנני מוסמכת/ך לחתום בשם המציע על נספח זה ועל יתר נספחי המכרז בשם התאגיד ומנהליו וכי קראתי את כל מסמכי המכרז על נספחיו. הנני מסכים/מה לכל התנאים המפורטים בה ומגיש/ה בזאת את הצעת המציע.
2. אני מתחייב/ת כי אם משטרת ישראל תדרוש ממני תוך 15 יום ממועד קבעתי כזוכה, לחתום על הסכם/הזמנה, עפ"י תנאי המכרז ועפ"י המפורט בהצעתי לעיל, אחתום עמה על הסכם/הזמנה כאמור.
3. ידוע לי כי הפרת התחייבותי האמורה תזכה את משטרת ישראל בפיצוי מוסכם, את ערבות ההגשה כמפורט בסעיף 3.4.3למכרז. משטרת ישראל תהיה רשאית (במידה ותדרוש) לגבות את הבטוחה שמסרתי להבטחת התחייבותי זו. 
4. אני נותן בזה הסכמתי לגורם מוסמך במשטרה לעיין במלא המידע הרלוונטי מהמרשם הפלילי והמודיעיני ובכפוף לאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. ידוע לי כי אי מתן הסכמה כנדרש לעיל פוסלת את הצעתי. 
5. ידוע לי כי המציע חייב באישור ביטחון שדה כתנאי לקבלת ההצעה וכי במסגרת זאת יישקל מלא המידע הפלילי והמודיעיני ככול שקיים . 
6. ידוע לי כי כל עובד מטעם המציע חייב אישור מוקדם בכתב מיחידת בטחון השדה של המשטרה, וזאת כתנאי להעסקתו על ידי המציע במתן השרות נושא בקשה זו. 
הצהרה בדבר אי תיאום מכרז
1. המחירים אשר מופיעים בהצעתי נקבעו ע"י חברתי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 
2. המחירים אשר מופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. 
3. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, או לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 
4. ההצעה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים או מו"מ אסור עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
	תאריך 
	____ / ____/ ____

	שם החברה/המציע
	

	מס' עוסק מורשה
	

	מספר חברה במשטרה (במידה ויש)
	
	
	
	
	
	
	
	

	שם איש הקשר 
	

	מספר טלפון
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	מספר טלפון נייד
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	מספר פקס
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	עיר
	

	רחוב
	

	מספר בית
	

	מיקוד
	
	
	
	
	

	תא דואר (במידה ויש):
	
	
	
	
	

	חתימה וחותמת 
	


נספח ב'1
טופס הצעת מחיר  לאזור א'  מכרז פומבי 58/2013
	מס"ד
	משקל לשקלול בלבד
	פירוט השירות
	שיעור ההנחה המוצע מספריית המחירים
 (מסמך ד') (באחוזים)

	1
	20%
	עבודות שהיקפן עד מיליון ₪ (כולל מע"מ)
	

	2
	80%
	עבודות שהיקפן מעל מיליון ₪ (כולל מע"מ)
	


הערות:
1. ההצעה תהיה סופית ותכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש.
2. הסכומים הנקובים בפירוט השירות הינם כולל מע"מ.
________
___________
______________                     

   תאריך
   
     שם המציע
 
  חותמת וחתימה   עוסק מורשה 
נספח ב'2

טופס הצעת מחיר  לאזור ב'  מכרז פומבי 58/2013
	מס"ד
	משקל לשקלול בלבד
	פירוט השירות
	שיעור ההנחה המוצע מספריית המחירים
 (מסמך ד') (באחוזים)

	1
	20%
	עבודות שהיקפן עד מיליון ₪ (כולל)
	

	2
	80%
	עבודות שהיקפן מעל מיליון ש"ח
	


הערות:
1. ההצעה תהיה סופית ותכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש.
2. הסכומים הנקובים בפירוט השירות הינם כולל מע"מ.
________
___________
______________                     

   תאריך
   
     שם המציע
 
  חותמת וחתימה   עוסק מורשה 
נספח ב'3

טופס הצעת מחיר  לאזור ג'  מכרז פומבי 58/2013
	מס"ד
	משקל לשקלול בלבד
	פירוט השירות
	שיעור ההנחה המוצע מספריית המחירים
 (מסמך ד') (באחוזים)

	1
	20%
	עבודות שהיקפן עד מיליון ₪ (כולל)
	

	2
	80%
	עבודות שהיקפן מעל מיליון ש"ח
	


הערות:
1. ההצעה תהיה סופית ותכלול את כל מרכיבי השירות הנדרש.
2. הסכומים הנקובים בפירוט השירות הינם כולל מע"מ.
________
___________
______________                     

   תאריך
   
     שם המציע
 
  חותמת וחתימה   עוסק מורשה 

            נספח ג' למכרז
הנידון: הצהרת המציע על עמידה בתנאי המוקדם 3.4.2
אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ________ מצהיר בזאת כדלקמן:
3.4.1 המציע העסיק ברציפות במהלך השנה האחרונה שקדמה למכרז לפחות חמישה עובדים כעובדים שכירים של המציע במשרה מלאה. להלן פרטי העובדים שהועסקו ועדיין מועסקים על ידי והעונים לדרישות תנאי זה
	מס"ד
	שם העובד
	תאריך תחילת העסקה
	תפקיד

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


________
___________
______________                     

   תאריך
   
     שם המציע
 
  חותמת וחתימה   עוסק מורשה 
להוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים לאזור אחד (א' או ב' או ג') 

      נספח ג'1(א) למכרז
הנידון: אישור פרטים לצורך מכרז מס' 58/2013 לתנאי המוקדם 3.1.1
הנדון: מחזור כספי לעניין תנאי הסף 3.1.1 במכרז של תחום פעילות לכל אחת  מהשנים שנסתיימו ביום ________ וביום _________ וביום _________.

אנו משרד רו"ח ___________, רואי החשבון המבקר של חברתכם (החברה המגישה הצעה למכרז ____), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של חברתכם בדבר עבודות שיפוצים שיבוצעו במתקני/במבני המשטרה____________________בהיקף של לפחות 2,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים ______, _______ הכלולה בהצעה למכרז _____ של חברתכם ________________המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של חברתכם. אחריותנו היא לחוות דעת על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים בהתאם לנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו (1). 

לדעתנו, ההצהרה בדבר עבודות שיפוצים במתקני משטרה ומג"ב בהיקף של לפחות                 ₪ כולל מע"מ לכל אחת מהשנים 2010, 2011_ו-_2012 משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. 


בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון
הערות: 

· נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.
· יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
· תשומת לב – המשפטים שנמחקו מנוסח חוות הדעת הסטנדרטית יימחקו מחוות הדעת באותם מקרים בהם הבדיקה מלאה (לא מדגמית), ואין בחינה של כללי חשבונאות ואומדנים של ההנהלה.
נספח ג'1(ב) למכרז
הנידון: הצהרת המציע על עמידה בתנאי המוקדם 3.1.2 
אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ________ מצהיר בזאת כדלקמן:
3.1.2 המציע ביצע כקבלן רשום במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 3 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 200 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרוייקט. 
                   "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
להלן פירוט העבודות אשר בוצעו על ידי המציע והעונות לדרישות התנאי המוקדם 3.1.2 
	מס'


	שם הגוף/מוסד
	מועד סיום
	מהות העבודה
	ערך כספי
	איש קשר
	טלפון לברורים
	טלפון נייד 

לבירורים

	1


	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	
	

	5


	
	
	
	
	
	
	


הערות:
1. המציע רשאי להדפיס נספח זה ביותר מהעתק אחד ולפרט פרוייקטים נוספים ככל שיהיה רלוונטי.

                               שם               


                          תפקיד
                          תאריך               
               חתימה

                                     חותמת
להוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים לשני אזורים (א'+ב' או א'+ג' או ב'+ג') 

      נספח ג'2(א) למכרז
הנידון: אישור פרטים לצורך מכרז מס' 58/2013 לתנאי הסף 3.2.1
הנדון: מחזור כספי לעניין תנאי הסף 3.2.1 במכרז של תחום פעילות לכל אחת   מהשנים שנסתיימו ביום ________ וביום _________ וביום _________.

אנו משרד רו"ח ___________, רואי החשבון המבקר של חברתכם (החברה המגישה הצעה למכרז ____), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של חברתכם בדבר ביצוע עבודות שיפוצים במתקני המשטרה____________________בהיקף של לפחות 3,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים ______, _______ הכלולה בהצעה למכרז _____ של חברתכם ________________המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של חברתכם. אחריותנו היא לחוות דעת על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים בהתאם לנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו (1). 

לדעתנו, ההצהרה בדבר עבודות שיפוצים במתקני משטרה ומג"ב בהיקף של לפחות                 ₪ כולל מע"מ לכל אחת מהשנים 2010, 2011_ו-_2012 משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.



בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון
הערות: 

· נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.
· יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
· תשומת לב – המשפטים שנמחקו מנוסח חוות הדעת הסטנדרטית יימחקו מחוות הדעת באותם מקרים בהם הבדיקה מלאה (לא מדגמית), ואין בחינה של כללי חשבונאות ואומדנים של ההנהלה
נספח ג'2(ב) למכרז
הנידון: הצהרת המציע על עמידה בתנאי המוקדם 3.2.2
אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ________ מצהיר בזאת כדלקמן:
3.2.2 המציע ביצע כקבלן רשום, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 6 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 300 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרויקט. 
            "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
להלן פירוט העבודות אשר בוצעו על ידי המציע והעונות לדרישות התנאי המוקדם 3.2.2 
	מס'


	שם הגוף/מוסד
	מועד סיום
	מהות העבודה
	ערך כספי
	איש קשר
	טלפון לברורים
	טלפון נייד 

לבירורים

	1


	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	
	

	5


	
	
	
	
	
	
	

	6

	
	
	
	
	
	
	

	7

	
	
	
	
	
	
	

	8

	
	
	
	
	
	
	


הערות:

1. המציע רשאי להדפיס נספח זה ביותר מהעתק אחד ולפרט פרוייקטים נוספים ככל שיהיה רלוונטי.

                               שם               


                          תפקיד
                          תאריך               
               חתימה

                                     חותמת
להוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים לשלושה אזורים (א'+ב'+ג') 

      נספח ג'3(א) למכרז
הנידון: אישור פרטים לצורך מכרז מס' 58/2013 לתנאי המוקדם 3.3.1
הנדון: מחזור כספי לעניין תנאי הסף 3.3.1 במכרז של תחום פעילות לכל אחת   מהשנים שנסתיימו ביום ________ וביום _________ וביום _________.

אנו משרד רו"ח ___________, רואי החשבון המבקר של חברתכם (החברה המגישה הצעה למכרז ____), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של חברתכם בדבר ביצוע עבודות שיפוצים במתקנימשטרה____________________בהיקף של לפחות 5,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים ______, _______ הכלולה בהצעה למכרז _____ של חברתכם ________________המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של חברתכם. אחריותנו היא לחוות דעת על ההצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים בהתאם לנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו (1). 

לדעתנו, ההצהרה בדבר עבודות שיפוצים במתקני משטרה ומג"ב  בהיקף של לפחות                ₪ כולל מע"מ לכל אחת מהשנים 2010, 2011_ו-_2012 משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.



בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון
הערות: 

· נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.
· יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
· תשומת לב – המשפטים שנמחקו מנוסח חוות הדעת הסטנדרטית יימחקו מחוות הדעת באותם מקרים בהם הבדיקה מלאה (לא מדגמית), ואין בחינה של כללי חשבונאות ואומדנים של ההנהלה
נספח ג'3(ב) למכרז
הנידון: הצהרת המציע על עמידה בתנאי המוקדם 3.3.2
אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע ________ מצהיר בזאת כדלקמן:
3.3.2 המציע ביצע כקבלן רשום, במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 10 פרויקטים של עבודות בינוי/שיפוצים שהסתיימו, בהיקף כספי של לפחות 400 אש"ח (כולל מע"מ) לכל פרוייקט. 
                  "פרוייקט שהסתיים" לעניין תנאי זה הינו פרויקט שהוגש עבורו חשבון סופי על ידי המציע.
להלן פירוט העבודות אשר בוצעו על ידי המציע והעונות לדרישות התנאי המוקדם 3.3.2 
	מס'


	שם הגוף/מוסד
	מועד סיום
	מהות העבודה
	ערך כספי
	איש קשר
	טלפון לברורים
	טלפון נייד 

לבירורים

	1


	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	
	

	5


	
	
	
	
	
	
	

	6

	
	
	
	
	
	
	

	7

	
	
	
	
	
	
	

	8

	
	
	
	
	
	
	

	9

	
	
	
	
	
	
	

	10

	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	


הערות:

1. המציע רשאי להדפיס נספח זה ביותר מהעתק אחד ולפרט פרוייקטים נוספים ככל שיהיה רלוונטי.

                               שם               


                          תפקיד
                          תאריך               
               חתימה

                                     חותמת
נספח ד' - נוסח ערבות למכרז 
שם הבנק/חברת הביטוח ______________

מס' הטלפון ____________

מס' הפקס _____________

כתב ערבות 

לכבוד משטרת ישראל 

הנדון : ערבות מס' _______________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של: ________ ₪, (במילים ________ ₪) 
אשר תדרשו מאת : __________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז מספר 58/2013 בנושא עבודות שיפוצים במבני המשטרה
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך _________________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חב' הביטוח שכתובתו:______________








                       
         שם הבנק / חב' הביטוח

מספר הבנק________________ מספר הסניף ______________________________

כתובת סניף הבנק / חב' הביטוח _________________________________________

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

___________________    ___________________      ______________________

            
תאריך


שם מלא 


חתימה וחותמת

נספח ה' 

תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976
אני הח"מ ​​​​​______________ ת.ז. ​​​​____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן :

1. הנני נותן/נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא/היא הספק המבקש/ת להתקשר עם המשטרה (להלן "הספק"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/כת לתת תצהירי זה בשם הספק. 
2. תצהירי זה ניתן לצורך ההתקשרות הנוכחית בין הספק לבין המשטרה בנוגע ל – (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה) 
· מכרז מס' ____/ _________     עסקה בלא מכרז בעניין ________________







        (להלן – "ההתקשרות הנוכחית")

3. בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע/ו", "עבירה/עבירות", "מועד התקשרות" משמעותם כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי עיינתי בהגדרות של מונחים אלה וכי אני מבין אותם.
4. אני מצהיר/ה כי -  (למילוי ולסימון על ידי X במשבצת הנכונה)
· עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית לא הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות".
· עד ל"מועד ההתקשרות" בנוגע להתקשרות הנוכחית הורשעו הספק ו"בעל הזיקה" אליו ביותר משתי "עבירות", אך במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

5. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
 ________________________








                    חתימת מורשה החתימה של הספק

א י ש ו ר

אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום ________  הופיע/ה בפני במשרדי ברח' ________________ בישוב/עיר______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________/המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל.

   _________           ________________________               _________________

    תאריך

חותמת + מספר רישיון עריכת דין
    
      חתימת עוה"ד
נספח ו' 

לכבוד

משטרת ישראל/מטה ארצי

חשבות/מח' כספים/גזברות/ספקים

ירושלים - 91906

הנדון:- תשלום למוטב באמצעות זיכוי חשבון בנק

1. הרינו לבקשכם לבצע תשלומים, בגין טובין/שירותים שנספק/נבצע עבורכם, באמצעות זיכוי חשבוננו בבנק כדלהלן:

	שם הספק (העסק)
	
	מס' עוסק מורשה/ת.ז./מלכ"ר

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	שם הבנק
	
	סמל הבנק

	
	
	
	


	שם הסניף
	
	סמל הסניף

	
	
	
	
	


	כתובת הבנק
	
	מס' חשבון בבנק

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. על כל שינוי בפרטים בסעיף 1 לעיל, נודיעכם בהקדם - בכתב בחתימת מורשה החתימה וחותמת העסק.

3. מספר פקסימיליה אליה תוכלו להעביר פרוט התשלומים שהועברו לחשבוננו, במידה  ויוחלף מספר הפקסימיליה נעדכן אתכם בהקדם.

	קידומת
	מס' טלפון
	
	קידומת
	מס' פקסימליה

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. אם משטרת ישראל תעשה כל מה שאדם סביר צריך לעשות כדי לזכות את חשבוננו בבנק
על סמך הפרטים שנמסרו על ידינו, לא תהא לנו כל טענה וכל תביעה מסוג ומין כלשהו 
בגין אי תשלום.
5. טופס זה אינו משמש המחאה זכות לקבלת אשראי ולא התחייבות לרכוש ציוד/שירותים
ו/או לבצע תשלום.

6. תשלום של משטרת ישראל לפי הפרטים כפי שנמסרו על ידינו, לפי כתב זה יחשב כפירעון
מלא.

7. לא תהא לנו כל תביעה כנגד משטרת ישראל בגין אי תשלום אם לא מסרנו פרטים מלאים
או מדויקים בדרך הקבועה בכתב זה.

_______________________                        ___________________________________

                תאריך



                   חתימת מורשה החתימה וחותמת העסק

מאשר אני כי הפרטים הנ"ל מתאימים לעסק/חברה

_______________________                        ___________________________________

                 תאריך
חתימת בנק/רו"ח
נספח ז' 

הנדון: תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

2. הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע שעלולות לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז וכן כי והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
_____________________
המצהיר

אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

________
              ______________________
        
_________


    תאריך 

 חותמת ומספר רישיון עורך דין 
         

חתימת עוה"ד
הנדון: תצהיר פשיטת רגל והיעדר תביעות (ימולא במידה וקיים נגד החברה צו  להקפאת הליכים) 
אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
4. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין - משטרת ישראל, במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). הריני להצהיר כי ביום _____________ מוניתי על דיי בית המשפט ______________ כנאמן על נכסיו של המציע והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעמו. 

5. הריני להצהיר כי המציע פועל תחת צו הקפאת הליכים שניתן ביום __________________ וכי במסגרת הצו מתנהלים פעילות המציע ונכסיו באופן שיאפשר לו לעמוד בכל התחייבויותיו לפי מכרז מס'___________ של משטרת ישראל וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות נשוא המכרז. 
6. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
____________________
חתימת הנאמן
אישור
אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

________                      ______________________              _________      

    תאריך                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                            חתימת עוה"ד
נספח ח' 


         

נספח ט'

הצהרת ויתור סודיות 
אני הח"מ:

שם משפחה
          שם פרטי
                     קודם

       שם האב

_________   _____________
  ______________
_____________

 שנת לידה
           ארץ לידה
    עיר רחוב / שכונה
       מס' בית

________          _________   ______________      _____________

       מספר ת.ז.

     מס' אישי בצה"ל

______________           _____________

אני נותן בזאת את הסכמתי לעריכת בדיקת בטחון שדה לגבי על ידי המשטרה וכנהוג על ידה לרבות העיון במרשם הפלילי.

ולראיה באתי על החתום:



חתימת המצהיר: __________________.



היום: _________ החודש _________ השנה__________.

ניספח י' למכרז

הצהרה לשמירת סודיות וחובת נאמנות

1.
אני החתום מטה:-

מצהיר בזאת כי לאחר שקראתי והוסברו לי הוראות סעיפים 118 ו- 119 של חוק העונשין תשל"ז – 1977, ולאחר שהוסבר לי איסור השימוש במידע בקשר לביצוע ההתקשרות בין _______________ לבין - משטרת ישראל בקשר ל – מכרז _96/2012 בנושא עבודות שיפוצים במתקני חשמל במבני המשטרה  (להלן - "ההתקשרות), ברורה לי החובה המוטלת עלי לשמור בסודיות גמורה כל המידע, הידיעות והסודות המגיעים אלי הן בכתב והן בעל-פה, אגב או תוך כדי מילוי תפקידי בקשר לביצוע ההתקשרות, ולהימנע מהעברתם לכל אדם שאיננו ראשי לדעתם.

אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר שמירת סודיות ואחר כללי הבטחון שיונהגו בעתיד.

התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור לידיעות שהגיעו אלי עקב מילוי תפקידי בקשר להתקשרות.

ולראיה באתי על החתום :-

חתימת המצהיר ________________

היום ______ החודש _______ השנה _______

אני נותן בזאת את הסכמתי לעריכת בדיקת בטחון שדה לגבי על ידי המשטרה וכנהוג על ידה לרבות העיון במרשם הפלילי.

חתימה: ____________

נספח יא' 

נספח הצמדה למכרז מספר 58/2013 

המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז
1.
הספק יהיה זכאי לתוספת, והמזמין יהיה זכאי להפחתה מהמחיר בסך של 100% משיעור 
השינוי באחוזים, בין המדד הבסיסי לבין המדד הקובע במועדים כאמור בסעיף קטן ו' 
להלן.  חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:-

א.
שם המדד:
מדד תשומות הבניה.

ב.       יום הבסיס:  המועד האחרון לקבלת הצעות על פי המכרז כאמור בסעיף  2 לעיל .
ג.
המדד הבסיסי: המדד הידוע בתום 18 חודשים מיום הבסיס.
ד.
המדד הקובע:  המדד הידוע לאחרונה במועד שנקבע לאספקת השרות, או במועד אספקתו בפועל, לפי הנמוך ביותר, כפוף לאמור בסעיף קטן ו'.


ה.
המחיר הבסיסי:
המחירים שהוצעו במכרז.


ו.
חישוב ההצמדה יהיה כדלקמן:

	מחיר הבסיס X 
	       מדד קובע (בנק')

1 -  ----------------

      מדד בסיס (בנק')



ז.
עדכון המחירים ייעשה, אחת לשלושה חודשים, החל מחלוף 18 חודשים מיום הבסיס.
2.
עם אספקת הטובין/השירות עפ"י תנאי ההזמנה, יגיש הספק חשבונית שתפרט בנפרד את 
המחיר הבסיסי ואת הפרשי ההצמדה עפ"י החישוב דלעיל. החשבונית הנ"ל תהיה סופית, 


מעבר להפרשי ההצמדה שפורטו לעיל לא יהיה הספק זכאי לכל תוספת התייקרות או 
אחרת.

3.
הוראות ההצמדה כפופות לחוק יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (הוראות שעה) התשמ"ה 1985 וכל צו שהוצא על פיו או כל דבר חקיקה אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו וכל חיקוק נוסף המסדיר התקשרויות במשק.

4. על אף האמור בסעיף 1 ו' דלעיל, במידה ובמהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד, ושיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה ביחס למדד הידוע ביום הבסיס תעשה ההתאמה לשינויים כדלקמן:
 

4.1 ייקבע מדד בסיס, אשר יהיה בגובה המדד הרלוונטי ביום בו עבר את המדד הידוע        
      ביום הבסיס (בשיעור של 4% ויותר).


4.2 ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות (רבעוני, חצי שנתי, שנתי)  כמפורט לעיל החל מהיום בו עלה המדד בשיעור של 4% ויותר (ביחס למדד הידוע ביום הבסיס). 

4.3 שיעור ההתאמה לצורך ביצוע ההצמדה יבוצע בין מדד הבסיס שנקבע כאמור לעיל [ר'   
      סעיף ‎4.1], למדד הקובע נכון ליום ביצוע ההצמדה.
5.
בכל מקרה של שינוי במיסים העקיפים בתקופת המכרז, תעוקר השפעת השינוי ותחושב


התוספת, או ההפחתה הנובעים מהשינוי.
נספח יב למכרז
דרישות הביטוח במכרז 58/2013 
הקבלן  מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משטרת ישראל, להציג למשטרת ישראל את הביטוחים  הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:-

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות

בגין ביצוע עבודות שיפוצים במתקני חשמל במבניי המשטרה בהתאם למכרז חוזה מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את העבודות כולל עבודות תשתית, פיתוח וגידור (לרבות עבודות וזמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד ואשר תכלול:-

פרק  א – ביטוח רכוש 

הפרויקט במלוא ערכן של כל העבודות על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך העבודות וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם, כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

בכיסוי יכללו  ההרחבות הבאות:

1. ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2 .הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות  לא פחות מסך  50,000 דולר ארה"ב; 

3. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון  -  גבול אחריות בגובה לא פחות מסך 

    500,000  דולר ארה"ב;                                                                   

4. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; 

5  במבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6. חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל 

    לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו 

    כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

7.  שכר מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

8.  כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד;

9. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל –  משטרת ישראל

   וישולמו להם אלא אם יורה חשב משטרת ישראל למבטח  בכתב  אחרת.

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי כל דין, בגבול אחריות של לפחות 1,500,000  דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, לתובע למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000  דולר ארה"ב.    

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים-1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000 דולר ארה"ב;

הפוליסה תכלול:

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות;

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט".  

3. לשם המבוטח יתווסף ... ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משטרת ישראל.

4. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל.  

5. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משטרת ישראל, שוטריהם, מפקדיהם ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

6. הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל

    החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;

7. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

8. כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים

    ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל -  והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 

    הזכויות על פי הביטוח.

העתק פוליסת הביטוח, מאושרת ע"י המבטח  או אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח יומצאו על ידי הקבלן למשטרת ישראל  עד למועד חתימת ההסכם.

הקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משטרת ישראל, להחזיק  בתוקף את פוליסת הביטוח. הקבלן מתחייב לחדש את הביטוח לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא העתק פוליסת הביטוח מאושרת ע"י המבטח  או אישור המבטח על חידושה למשטרת ישראל, לפחות שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.  בכל מקרה הקבלן ידאג כי הביטוח יהיה  בתוקף עד להשלמת כל עבודה ועבודה, בכפוף לאישור בכתב מאת משטרת ישראל על השלמת העבודה במלואה.  

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משטרת ישראל  על כל סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי הסכם זה.      

                                         נספח ביטוח – טופס אישור קיום ביטוחים

לכבוד 

מדינת ישראל – משטרת ישראל
א.ג.נ.,

                                    הנדון:  אישור עריכת ביטוח.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _________________________(להלן "הקבלן") לתקופת 

הביטוח  מיום ______________ עד יום ________________ בגין עבודות שיפוצים במתקני 

משטרת ישראל פוליסה לביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות כמפורט  להלן:

ביצוע עבודות שיפוצים במתקני משטרת ישראל,  כולל תשתית, פיתוח וגידור (לרבות עבודות קבועות  וזמניות)  כולל כל החומרים, מערכות וציוד בהתאם למכרז ולהסכם עם משטרת ישראל ואשר יכלול:-

פרק א' - ביטוח הרכוש

העבודות במלוא ערכן על בסיס ערך כחדש כאשר ערך העבודות יהיה בהתאם לערך כל עבודה ועבודה וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם, כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.

הכיסוי יכלול גם:

1.  ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר – בערכם המלא;

2. הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה – גבול אחריות לא פחות מסך   50,000   דולר ארה"ב; 

3.  רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך על בסיס נזק ראשון   גבול אחריות בגובה לא פחות מסך 

     500,000  דולר ארה"ב;

4.  חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא; 

   5. מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר על פי ערכם;

6.  חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל 

    לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן  או נזק לפריטים אשר בוצעו 

    כהלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה.

7.  שכר מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך 25,000 דולר ארה"ב;

8.  כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד;

   9. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, משועבדים לטובת מדינת ישראל – משטרת ישראל וישולמו להם אלא אם יורה חשב  משטרת ישראל למבטח  בכתב  אחרת.

פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי על פי כל דין, בגבול אחריות של לפחות 1,500,000 דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, לתובע למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת – CROSS LIABILITY
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מ 250,000 דולר ארה"ב.   

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

פרק ג – ביטוח חבות מעבידים

1. לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע עבודות הפרויקט, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

2. גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ 5,000,000 דולר ארה"ב.

הפוליסה כוללת :

1. הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת של 12 חודש לאחר סיום העבודות;

2. תנאי הכיסוי  הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט

3. לשם המבוטח התווספו: ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל -  משטרת ישראל.

4. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משטרת ישראל.

5. אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, חזרה  או השתתפות כלפי מדינת ישראל – משטרת ישראל, שוטריהם, מפקדיהם, ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

6. הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה;

7. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;

8. כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים

    ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח  הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

                                                                                      בכבוד רב,

                                                                    ___________________________

תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח  וחותמת המבטח

משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הבינוי והנכסים/ מדור תכנון והנדסה
מסמך ג'1
            תנאים כלליים נוספים

פרק 00 - מוקדמות

הגדרות

· "המזמין" – משטרת ישראל או נציגיה.

· "מהנדס" או "מפקח" – מהנדס מטעם המזמין שתפקידו לפקח על ביצוע עבודות הקבלן.

· "קבלן" או "חברה" – הזוכה במכרז זה.

00.01
תאור כללי

1. כללי

      מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע שירותים לביצוע עבודות שיפוץ במתקני משטרה ברחבי הארץ. 

     העבודה תבוצע מול: מחלקת בינוי ונכסים\ מדור פיקוח בשיתוף יחידות בינוי  המחוזיות של המשטרה.

      עבודות השיפוצים תבוצענה בהתאם לנדרש במפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת הועדה הבין-משרדית של משרד הביטחון, המפורטים ברשימת המסמכים, בהתאם לכל התקנים, בהתאם לחוק החשמל המעודכן ובהתאם למפורט במפרט מיוחד זה.

2. החוזה מתייחס לעבודות במבנים בכל אזורי הארץ.
ג.   עבודות שיפוצים מתוכננות

עבודות שיפוצים המתוכננות תבוצענה על ידי הקבלן עפ"י צרכי המשטרה בכל יחידותיה בכל הארץ.

00.02 אופי החוזה

1. החוזה יחול על כל מתקן או עבודה אשר ביחס אליו תימסר לקבלן הודעה באמצעות צו התחלת עבודה של משטרת ישראל או  ע"י גורם אחר מטעם משטרת ישראל.
2. הצעת הקבלן

3. 1) מחירי יחידה המפורטים בכתב הכמויות (מסמך ד'), הינם מחירי בסיס אשר מוכתבים על ידי המזמין לעבודות השונות ולא ניתנים לשינוי. התמורה אשר תינתן לקבלן בגין העבודות שהוזמנו ע"י המזמין תחושב ע"פ המפורט במסמכי המכרז.
2) ההנחה אשר ניתנה ע"י הזוכה מתייחסת לכל מסמך ד' בכתב הכמויות בכללותו. 
4. עבודות במקביל

1)
באפשרות המזמין להזמין ביצוע עבודה מהקבלן ב- 10 אתרים שונים בעת ובעונה אחת בכל ששת המחוזות של המשטרה/מג"ב/יחידות מטא"ר.

2)
הקבלן בכל אזור חייב להיות מסוגל להפעיל מספר צוותים במקביל לצורך ביצוע עבודות שיפוצים המתוכננות וזאת ללא קשר לזכייתו במכרזים אחרים.

3)
העובדים מצוידים בכל כלי העבודה הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.
5. תקופת הביצוע


על הקבלן להתחיל לבצע כל עבודת שיפוצים מתוכננת במועד שייקבע על ידי המפקח. העבודה תמשך ברציפות עד לסיומה בפרק הזמן שיוקצה לה על ידי המפקח.

      בנוסף לאמור לעיל, רשאי המזמין לדרוש מהקבלן להציג לוח זמנים מפורט הכולל תשומות עובדים נדרשות להשלמת העבודה על פי הלו"ז שקבע המפקח לביצוע העבודה. 

6. נוהלי עבודה

1)
 הקבלן יוזמן טלפונית על ידי המפקח לקבל לידיו את הזמנת העבודה, או שההזמנה תועבר לקבלן בפקס' בהתאם למסוכם עם המפקח. 


בהזמנה יפורטו הפרטים הבאים:

א)
שם היחידה בו נדרש לבצע את העבודה.

ב)
מפרט טכני מיוחד במידה ויידרש, והוראות ביצוע מפורטות בלווית תכניות מתאימות במידה ואלו תדרשנה.

ג)
מועד תחילת העבודה.

ד)
משך תקופת הביצוע.

ה)
פרוט שמות בעלי התפקידים ביחידה איתם מתואמת העבודה.

2)
עבור כל עבודה יקבל הקבלן הוראת ביצוע מהמפקח וגודל התקציב שהוקצב לעבודה זו.

3)
הקבלן ומפקח יחידת הבינוי יקיימו סיור באתר המפורט בהוראת הביצוע, במידה וידרש, במועד שיקבע על ידי מפקח יחידת הבינוי. במידה וידרש לעדכן את גודל תקציב העבודה בסיום הסיור ובאישור נציג יחידת הבינוי, יפנה הקבלן למפקח  וימסור לו את נתוני הבדיקה ורק הוא בלבד רשאי לשנות את גודל התקציב בהוראה ובכתב.

4)
פעילות הקבלן לאחר קבלת הזמנת העבודה


על הקבלן ללמוד את תוכן ההזמנה על בוריה ולהתארגן בהתאם לביצוע העבודה, קרי - עובדים, תיאומים, ציוד, חומרים וכד'.

לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן כתב כמויות מפורט על סמך מחירי החוזה וזאת בהסתמך על תכניות או סיור מקדים או הנחיות שניתנו לו.


תקופת ההתארגנות לביצוע העבודה מסיום הסיור באתר או רגע העברת ההזמנה לקבלן במידה ולא התקיים סיור באתר, תהיה 48 שעות ובמקרים דחופים 24 שעות לכל המאוחר. תקופת ההתארגנות תהיה בהתאם למפורט לעיל, אלא אם החליט המפקח אחרת בנסיבות ההזמנה.
 5)   
הקבלן ייגש לביצוע העבודה רק לאחר אישור המפקח.

6)
עבודת הקבלן תבוצע בפיקוח מקצועי צמוד של המפקח.

7)
קבלת העבודה תיעשה על ידי המפקח  שיוודא ביצוע העבודה עפ"י התכנית וההנחיות שנמסרו לקבלן וימדוד את החומרים שהושקעו בה.

8) 
בדיקה סופית של העבודה תבוצע על ידי המפקח.  


במידה ותהיינה הערות למפקח או הסתייגויות על ביצוע העבודה, יהיה על הקבלן לתקנן על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח, וזאת מבלי לחרוג מהזמן שהוקצה לעבודה, קרי - תקופת הביצוע.

9) 
בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש: הקבלן יזמין על חשבונו בדיקת 
המערכות על ידי מכון התקנים הישראלי. המערכות תתקבלנה לאחר הצגת 
תעודה המאשרת את תקינות המערכת מבחינת מכון התקנים, ומאשרת 
את הנדרש בפרק 34.
10) 
במהלך העבודה על הקבלן לנהל מעקב ולהתריע בפני המפקח במידה ועלולה להיווצר חריגה מהתקציב. ידוע לקבלן שבמידה ולא אושרה חריגה מהתקציב על ידי המפקח  לא ינתן  תשלום מעבר לתקציב המקורי.
 00.03  קצב הזמנות
מובא בזאת לידיעת הקבלן כי אין המזמין מתחייב לקצב אחיד של הזמנות עבודה, והדבר לא ישמש כעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן. העבודות יבוצעו בכפוף להוצאת הזמנות חתומות בידי מורשה החתימה של המשטרה ועד הסכום הנקוב בהזמנה. 

למזמין נשמרת הזכות להעביר עבודות או חלקי עבודות באותו פרויקט לקבלנים  אחרים. לקבלן לא תהיה זכות תביעה כלשהי בנושא זה. 

 00.04    התארגנות באתר

הקבלן יגיש תוך 7 ימים מיום חתימת ההזמנה הספציפית, תכנית התארגנות באתר. תכנית זו מהווה, לאחר אישורה ע"י המפקח, חלק בלתי נפרד מההזמנה.

התכנית תכלול:

1. הקצאת שטחי התארגנות, אזורי אחסון, מבנים זמניים וכד' כולל פירוט המבנים וגודלם.

2. דרכי כניסה ויציאה מהאתר.

3. מיקום עגורנים ו/או מעליות משא, פירוט כל העבודות הכרוכות בכך וסידור הציוד. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של המפקח, רשאי זה להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן (לרבות חומרי בניה, מכונות, ציוד וכו') המפריעים לניהול העבודות ו/או למהלך התקין של אנשים ורכב. קביעת המפקח לנושא זה היא סופית. תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת עבודה ישלים הקבלן על חשבונו את העבודות המוקדמות שיכללו בין היתר גם הקמת מבנים ארעיים, כפי שפורט בתכנית ההתארגנות, משרדים לצוות הפיקוח, שילוט, גידור וכו'.

00.05 דרכי  גישה ואמצעי הנפה

· על הקבלן לסדר רשת דרכים שתבטיח גישה לכל אזורי האתר על חשבונו. רשת הדרכים תכלול בהתאם לצורך אמצעי הנפה מכל סוג שהוא בין עם אמצעי ההנפה מחוברים לפיר קיים במבנה או מחוץ למבנה. אחריות הקמת אמצעי ההנפה הם של הקבלן בלבד ועל הקבלן להמציא אישור מהנדס לאמצעי ההנפה בהם בחר. אמצעי ההנפה ימוקמו באתר  ע"י הקבלן ולא תשולם תמורה כלשהי בעבורם. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה ובכלל זה נזקים שנגרמים כתוצאה מחוסר גישה לבנין. רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח. לפני גמר העבודות, על הקבלן לקבל הוראות מהמפקח אם להרוס את הדרכים הללו בכללותן או בחלקן או להשאירן במקומן.

· על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת לא לפגוע בכבישים קיימים. במידה והקבלן ישתמש בכבישים הקיימים, יהיה עליו לחדש את שכבת האספלט העליונה בכבישים אלו בגמר העבודה, באם המפקח יורה לו לעשות כך.

00.06  גידור ושילוט מקום העבודה
         גידור
מחירי היחידה במכרז יכללו את ההקמה מסביב למבנה ולכל שטח עבודה אחר שיקבע, של גדר העשויה מפח גלי צבוע בגובה 2.0 מטר מעל פני הקרקע, בתוואי שיאושר ע"י המפקח. הגדר תהיה יציבה, על כל התמיכות הדרושות. בנוסף, מעל מעברים שיקבעו בתיאום עם המפקח, יבוצע כיסוי עליון עפ"י המתחייב מתנאי האתר והתפקוד הנדרש.
שילוט

 אזור הבניה יהיה משולט בשלטי אזהרה ובטיחות ברורים בהתאם לדרישת משרד העבודה והרווחה.
בשטח האתר יוצבו שלטי אתר, בגודל 1מ'\מ', שיכללו את הפרטים הבאים: סמל המשטרה, סמל האת"ל, סמל מב"ן, שם הפרויקט ומלל ע"פ קביעת המזמין.

בנוסף יוצבו שלטי מידע והכוונה ע"פ קביעת המזמין.  כמויות השילוט בהתאם לדרישת הלקוח . עלויות השילוט יהיו ע"ח הקבלן. 
לפני תחילת העבודות ולאחר הקמת הגדר, פיגומים, שילוט וכל האמצעים הנדרשים, יידרש הקבלן להמציא אישור של מהנדס בטיחות מאושר לעניין עבודות אלו ע"י משרד העבודה. אישור זה ינתן ע"י הקבלן ולא תאושר תחילת עבודות בלעדיו.
00.07 שיפוצים ותוספות בניה במבנה קיים (מבנה "פעיל")

לעניין שיפוצים ובניה במבנה "פעיל", באחריות הקבלן לספק אמצעים לכיסוי המבנה הן פנימית והן חיצונית בכדי למנוע חדירת פסולת בניה ולכלוך כלשהו למבנה. אמצעים אלו יהיו ע"ח הקבלן ולא תשולם להם תמורה נוספת. בנוסף  ייאסר על הקבלן להעביר פסולת בניין ו/או חומרי בניה במבנה הפעיל. הורדת הפסולת תעשה בתבניות פלסטיות עגולות וסגורות הקשורות באופן קבוע לשלד המבנה, או בכל דרך אחרת כפי שיבחר הקבלן, כל עוד יאשר מהנדס בטיחות את הפרטים. לפחות אחת לשבוע יתבצע ע"ח הקבלן ניקוי יסודי של כל שטח המבנה, לרבות שטחים חיצוניים, שליכלוכם נגרם כתוצאה מעבודת הקבלן. המזמין רשאי לדרוש מהקבלן במקרים מסויימים לבצע נקיון בתכיפות גבוהה יותר, הכל לפי העניין. 


00.08  מים וחשמל

· התחברות למקורות המים והחשמל תהיה על חשבון הקבלן בנקודות חיבור אשר יאושרו על ידי הרשויות. כל האביזרים והעבודות הכרוכות בביצוע החיבורים, ייעשו על ידי הקבלן בתאום עם חברת החשמל ומחלקת המים בעירייה. החיבורים ייעשו באופן מקצועי ובהתאם להוראות חברת החשמל ומח' המים.

· לאחר מסירת העבודה יפרק הקבלן את כל המערכות שהתקין ויסלקם מהמקום תוך השבת המצב לקדמותו.

· לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן, במקרה של תקלה בהפסקת המים ו/או החשמל, לידי גורם כלשהו.
·   בניגוד לאמור בסעיפים 0041   ו - 0042 של פרק "00" במפרט הכללי לעבודות בנין, המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום, אולם ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם למקום העבודה, יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, תוך כדי תיאום מוקדם עם המפקח ויחידת הבינוי במקום. המים שיסופקו לקבלן יהיו לצורכי העבודה בלבד.

· לאחר מסירת העבודה יפרק הקבלן את כל המערכות שהתקין ויסלקם מהמקום תוך השבת המצב לקדמותו. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן במקרה של תקלה בהפסקת המים ו/או החשמל על ידי גורם כלשהו.

· המשטרה לא תהיה אחראית על אספקת המים והחשמל, ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, לאספקה עצמית (אגירה, גנרטור וכו') במקרה של תקלות או הפסקה באספקות המים או החשמל.

00.09 הפסקת מערכות 

במידה ויהיה צורך לנתק זמנית אספקת חשמל, טלפון, מים, או כל שירות חיוני אחר בסביבה, יעשה הניתוק תוך תאום עם המפקח ורק לאחר קבלת אישורו בכתב. האישור הנ"ל יקבע במדויק את מועד הניתוק ואת משך הזמן. הקבלן יהיה  אחראי לכל נזק שייגרם בגלל הפסקת מערכת אשר נעשתה ללא אישור מוקדם של המפקח או בגלל איחור בחידוש פעולת המערכת במועד שנקבע לכך.

במידת הצורך יידרש הקבלן לספק חיבור זמני למשך זמן הניתוק.

00.10 ניקוי האתר והשלכת פסולת

הקבלן ישמור על נקיון האתר ודרכי הגישה בהם ישתמש. הקבלן יסלק בכל עת ועת כל החומרים, עודפי חפירה, וכל פסולת ושאריות מכל סוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח, הכל ללא תמורה. כל הפסולת תוצא אל מחוץ לאתר הבניה למקום שפך מאושר על ידי הרשויות המוסמכות.

פסולת אסבסט, תפורק ותפונה תחת פיקוח של המשרד לאיכות הסביבה. לפני פירוק ופינוי פסולת זאת על הקבלן לתאם עם האחראי מטעם המשרד לאיכות הסביבה באזור את העבודות. כל ההוצאות בגין דרישות האחראי ישולמו ע"ח הקבלן ולא תשולם כל תמורה בעדן.

(אין לשרוף פסולת כלשהי).

00.11 סניטציה

במידה ולקבלן לא תהיה אפשרות להשתמש בשירותים במבנה המשטרתי, על הקבלן להתקין באתר הבניה מבנה קשיח וסגור לשירותים עבור העובדים. השירותים יחוברו למערכת המים שתותקן על ידי הקבלן ולמערכת הביוב הקיימת בשטח.

באחריות הקבלן לדאוג לנקיון השירותים וסביבתם לבל יהפכו למפגע בריאותי לסביבה. הקבלן יגלם את העלויות הנ"ל בהצעתו.

00.12 משרד למפקח (לפי דרישת המפקח)

· על הקבלן להציב על חשבונו באתר מבנה יביל נפרד מאופיין כמשרד בשטח של כ15- מ"ר לשימושו הבלעדי של המפקח.

· במבנה יהיה חדר, שירותים ומטבחון. במבנה יותקנו אסלה, כיור רחצה, מטבחון, מקרר, מזגן, תאורה פלואורוצנטית ושקעים חשמליים.

· בחדר יהיו 2 שולחנות משרדיים (במידות 0.6X1.20 ו- 0.6X1.80 לפחות) עם מגירות ניתנות לנעילה, ארונות למסמכים ניתנים לנעילה ו6- כסאות.

· המשרד יחובר לחשמל, למים ולביוב.

· על הקבלן להעמיד לרשות המפקח קוו ומכשיר טלפון ופקס מצויד בדפים A4.
· על הקבלן לדאוג לניקוי המשרד באופן יומיומי עד למועד גמר העבודה. הניקוי יכלול את ניקוי המשרדים, חדר השירותים (תוך שימוש בחומרי חיטוי מתאימים), מטבחון והציוד הקיים המבנה. הניקוי יתבצע גם לסביב למבנה.
· בגמר העבודה יסלק הקבלן את המבנה יחד עם פינוי כל האתר.

· על המבנה, הצבתו והציוד שבו לרבות השימוש בציוד ועבודות הנקיון, לא ישולם לקבלן בנפרד. הקבלן יגלם את העלויות בהצעתו.
00.13 ניקוז אתר הבניה

על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים, ע"מ להחזיק את החפירה ואת כל שטח האתר במצב יבש. באם יהיה צורך, יהיה עליו לשאוב מי גשם שהצטברו. כל זה כלול במחיר המוצע ע"י הקבלן. ניקוז האתר וסביבתו ייעשה בצורה שתבטיח פעילות תקינה ויום יומית בסביבה, הכל לפי שיקול דעתו של המפקח.

00.14 חפירות באתר

כל החפירות הנדרשות ממסמכי ההזמנה יכוסו בגמר יום העבודה. במקומות בהן לא ניתן לסגור בתום יום העבודה את החפירה ואשר החפירה אינה נמצאת בתחום האתר המגודר (כגון חפירות לתשתיות רחוקות), על הקבלן לגדר באופן זמני ולסמן באופן בולט (הן ליום והן ללילה) את החפירה. ידוע לקבלן שהמזמין מנוקה מכל תביעה אפשרית לנזק שיגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מהחפירות אפילו אם ננקטו כל האמצעים הנדרשים, למניעת נזקים.

00.15 אחסון חומרי בנייה וציוד

לפני תחילת העבודות יקבע בתיאום עם המפקח, האזור בו יאוחסן כל ציוד הקבלן וכל חומרי הבנייה הנדרשים לביצוע העבודות. מקום האחסנה, יחשב כאזור העבודה ויטופל בהתאם לאמור לעיל.
00.016 ביקורת העבודה

1.
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים הדרושים לבחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר ולכל מקום אחר אשר בו מתבצעת עבודה עבור הפרויקט. הקבלן מחויב לאשר כל חומרים, אביזרים, ציודים וכדומה לפני אספקה ו/או התקנה.
2.
המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה בפרויקט. המפקח יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר – נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים וכל זה על חשבון הקבלן. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

3.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון , שינוי או פירוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או בהתאם להוראותיו. הקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע על ידי המפקח.

4.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה , או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים , אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח. דרישה של המפקח להפסקת עבודה לפי סעיף זה לא תשמש לקבלן עילה לבקשת הארכה של משך הביצוע ולא תשולם לקבלן תוספת כלשהי.

5.
המפקח יהיה הקובע היחיד לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
6.         עם גמר עבודה מסויימת, בכל שלבי העבודה, יקבל הקבלן מהמפקח אישור בכתב, בו מאשר המפקח את גמר העבודה וטיבה לשביעות רצונו. רק לאחר מכן רשאי הקבלן להמשיך בעבודה הבאה גם אם הוא מכסה על העבודה הקודמת. במידה ולא יעשה כן, רשאי המפקח להורות לקבלן על הסרת הכיסוי ו/או הריסה של הבניה  המסתירה את העבודה הקודמת ולא מאפשרת לו לבודקה. הקבלן ישא בכל ההוצאות הנובעות מביצוע הוראת המפקח.

7. 
המפקח יבדוק עמידה בלו"ז שאושר, הסמכות עובדים, בחינת רישומים ביומן העבודה וביצוע פעולות בהתאם לרשום, וידוא נקיון סביבת העבודה ופרמטרים נוספים אותם יבקש לבדוק, ע"פ הצורך.

8.
הקבלן ייתן הודעה בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנידונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזו, רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס חלק מהעבודה לצורך בדיקה, ולאחריה הקבלן יכסה/ יתקן החלק שנהרס וכל זאת על חשבון הקבלן.

00.017 בדיקת חומרים ומוצרים

1.
הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים.

אולם מוסכם בזאת במפורש, כי בשום מקרה אישור מקור החומרים לא ישמש אשור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.

2.
המפקח יהיה רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אינם חומרים מתאימים לצרכיי העבודה.

3.
עם תחילת העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע לפני השימוש בחומר מסוים,  על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם . כמו כן, הקבלן יקבל אישור מן המפקח על כל אביזר או חומר מוגמר שבכוונתו להשתמש טרם שימושו.  (כגון אביזרי חשמל, ציוד, לוחות, גופי תאורה וכו'), עפ"י דרישה יצרף הקבלן תעודות טיב ו/או בדיקה (COA, COT).

4. 
עם תחילת העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע לפני השימוש בחומר מסויים, על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם.

5.
כמו כן, הקבלן יקבל אישור מן המפקח על כל אביזר או חומר מוגמר שבכוונתו להשתמש טרם השימוש, כגון: ריצוף, תקרה אקוסטית, אביזרי חשמל, אביזרי אינסטלציה ואביזרים אחרים. אישור זה יעשה במקביל לאישור מקורות החומרים, ובכל מקרה לא יעלה על שבוע לפני השימוש בהם.

6.
המפקח ראשי לדרוש תעודות בחינה פנים מפעליות לכל מוצר או חומר המעיד על עמידה בדרישות ובתקנים המופיעים במפרט זה. על הקבלן להציג תעודות אלו תוך 7 ימים וללא חיוב נוסף
   00.18   דמי בדיקת דגימות
* 
דמי הבדיקות המפורטות להלן ו/או המפורטות במסמכים ג' וג'2 יחולו על הקבלן ויקבעו לסך מקסימאלי של 2% מסך ערך כלל העבודות בפרוייקט:

בדיקות שליפת עוגני בטון.

בדיקות מסגרות פלדה: ריתוכים, גילוון, חיסום וכד'.

בדיקת צנרת בלחץ מים.

בדיקות טיח ע"פ המפרט המיוחד.

בדיקת שליפה לאריחי קרמיקה על הקירות.

בדיקות שחיקה לאריחי טראצו.

כל בדיקה אחרת שתדרש ע"י המזמין.

*
ההוצאות להלן לא יחשבו ככלולות בסכום הנ"ל והן יחולו בכל מקרה על הקבלן:

א.
דמי בדיקות חוזרות.

ב.
דמי בדיקות: הידוק קרקע, בדיקות בטון ובדיקת מערכת איטום.

ג.
דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה.

ד.
דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו ( כמו לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב )

ה.
דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.

ו.
הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא.

ז.
בדיקות שהוגדרו במסמכים ג ו ג'2 ככלולות במחירי היח' ו/או ששולם להם מחיר בנפרד כגון: בדיקות מתקן החשמל, מתקן מיזוג אוויר ואוורור, מערכת גילוי וכיבוי אש.

00.19 
מנהלי עבודה ומהנדס האתר
-
הקבלן יעסיק באתר, על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע, מנהל עבודה ראשי מומחה לביצוע עבודות שלד וגמר, בעל תעודת מנהל עבודה מוכרת ע"י משרד העבודה בתחום התמחותו ובעל ניסיון מוכח בעבודה הנ"ל של לפחות 5 שנים. מנהל העבודה יימצא באופן קבוע באתר הבניין.

-
כמו כן, הקבלן יעסיק באתר על חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע, מהנדס אתר הרשום כמהנדס אזרחי בענף הבניין ,בפנקס המהנדסים והאדריכלים, בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודה שלה הוא אחראי. 

-
מהנדס האתר יימצא באתר ככל הנדרש על ידי המפקח.

-
מנהל העבודה הראשי ומהנדס האתר ינהלו את העבודה ויקבלו את הוראות המפקח. הוראות אלו יחשבו כאילו ניתנו לקבלן. 

-
כמו כן, מחויב הקבלן להעסיק על חשבונו מנהלי עבודה מומחים, כל אחד בתחומו, לעבודות חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה סניטרית ואחרים, בזמן ביצוע עבודות אלה.

-
המפקח רשאי לדרוש את החלפת כל אחד ממנהלי העבודה במידה וימצא שהנ"ל אינו מתנהג כראוי, או שאינו מתאים לתפקידו. הקבלן ימנה במקומו מנהל עבודה אחר באישור המפקח. 

-
מנהלי העבודה ומהנדס האתר יעסקו אך ורק בניהול העבודה ובמתן פתרונות לבעיות מקצועיות המתעוררות בשלבי העבודה ולא יעסקו בעניינים מנהליים.

00.20 
מינוי אחראים לביצוע השלד וביקורת (לפי הצורך)
-
על הקבלן יהיה למנות מהנדס ביצוע כ"אחראי לביצוע השלד" כאמור בחוק וכמפורט להלן:

1.
הקבלן ימנה לצורך ביצוע העבודות מהנדס ביצוע בעל כישורים נאותים שהוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים ויודיע את שמו בכתב למזמין לא יאוחר מ72- שעות מיום תחילת העבודות באתר וזאת לשם קבלת אישור המזמין מראש ובכתב. מהנדס הביצוע הנ"ל של הקבלן יעבוד בצמוד עם המפקח ויקבל את הוראותיו.

2.
מהנדס הביצוע,  כמוגדר בסעיף קטן 1 דלעיל, יהיה "אחראי לביצוע השלד" לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התש"ח 1958, לפי חוק תכנון ובניה התשכ"ה 1965 ולפי תקנות תכנון בניה התש"ל 1970 ויחתום על הבקשה להיתר הבניה – התיק הורוד בועדה המקומית.

3.
"אחראי לביצוע השלד" כמוגדר בסעיף קטן 2 דלעיל, יבדוק אישית כל אלמנט ב/של השלד לפני ביצוע ו/או יציקתו, ויאשר בחתימתו ביומן עבודה את התאמת האלמנט למתואר בתכניות השלד והתאמתו לאמור ביתר מסמכי החוזה.

-
הקבלן ימנה מהנדס מטעמו כאחראי או אחראיים לביקורת לצורך ביקורת לפי המוגדר בחוק תכנון ובניה התשכ"ה 1965 – בקשה להיתר הבניה או לשימוש במקרקעין את "אחראי ו/או אחראים לביקורת" . אחראי ו/או אחראים לביקורת יהיו אחראים לביקורת כמשמעות החוק ויחתום או יחתמו על הבקשה להיתר הבניה (תיק ורוד) בועדה המקומית.

ללא מינוי בעלי התפקידים האמורים לעיל לא תאושר התחלת עבודות בנייה.

00.21
רתכים מוסמכים
הקבלן יעסיק באתר ו/או במפעל הייצור אך ורק רתכים אשר יהיו בעלי תעודות הסמכה מתאימות לעבודות אותן הן נדרשים לבצע. כל רתך שיועסק ע"י הקבלן, יידרש להציג תעודת הסמכה ואישורים והעסקתו במהלך 3 שנים האחרונות לפחות בעבודות ריתוך. העתק של התעודות ואישורים אלו יועברו למפקח לפני תחילת ביצוע של עבודות ריתוך עבור המזמין. הרתכים יהיו מצויידים בבגדי עבודה ומגן וכל הנדרש ע"פ הנחיות משרד העבודה וע"פ כל דין.
00.22 
קבלני משנה  
-
על הקבלן להגיש לאישור המפקח לא יאוחר מ 10 ימים ממועד תחילת העבודה את רשימת קבלני המשנה שברצונו להעסיק ולקבל על כך את אישור המפקח.

-
קבלני המשנה יהיו בעלי נסיון במקצועם ומתאימים לעבודות שתימסרנה להם ואשר ביצעו והשלימו בעבר עבודה מסוג זהה לנדרש.

-
המפקח רשאי לפסול קבלן משנה שאושר או בעל מקצוע שאושר ולדרוש לסילוקו מהאתר, עקב התנהגות בלתי הולמת או רמה מקצועית בלתי מתאימה.

-
הקבלן יהיה אחראי לכל העבודות של קבלני המשנה אותם העסיק לרבות התאום ביניהם.

00.23
תכניות ומסמכים
תכניות

התכניות להזמנת עבודה הן תכניות מוקדמות והמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בהן שינויים. שינויים אלה לא יהוו עילה לשינויים במחיר היחידה ו/או לאי עמידה בלוח הזמנים.

תכניות לביצוע

השלמת תכניות מפורטות לביצוע יוגשו לקבלן לפני תחילת העבודה ו/או תוך כדי ביצוע העבודה.

תכנון-ביצוע

תכנון-ביצוע, הנה עבודה שהוזמנה ע"י המזמין וכוללת תכנון, מלא או חלקי, וביצוע של עבודת שיפוצים.

בעבודה זאת, על הקבלן למסור תכניות מפורטות של העבודה לאישור המזמין לפני תחילת ביצוע. התכנון ימסר למזמין במדיה מגנטית והעתקות נייר ע"פ הפורמט הקיים במשטרה ויכלול את כתב הכמויות ומפרטי ביצוע בהתאם לצורך. התכניות ישורטטו בפורמט DWG באוטוקאד 2000 לפחות. כתבי הכמויות ימסרו למזמין בפורמט משרד השיכון ע"פ סעיפי החוזה. מפרטים טכניים ימסרו בפורמט WORD.

המזמין, לפני תחילת התכנון, יאשר את צוות התכנון המוצע ע"י הקבלן. דרישת הסף למתכנן תהיה נסיון מוכח של 10 שנים לפחות בתכנון מבני ציבור במקצוע הרלוונטי.

התכנון המפורט הסופי ימסר למזמין כמפורט לעיל. העתקות לצורך העבודה יבוצעו ע"ח הקבלן ויכללו בעלות התכנון הכוללת.

החזקת תכניות

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתכניות מוכנים תמיד לשימוש המפקח. המסמכים צריכים להיות עדכניים, נקיים וניתנים לקריאה. במידה והתכניות או המסמכים יזדהמו, על הקבלן להחליפם.

המזמין יספק לקבלן 2 מערכות של תכניות ללא תשלום. עותקים נוספים יהיו על חשבון הקבלן.

מידות בתכניות

על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, במפרט או בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.

בעלות על מסמכי ההזמנה

התכניות, המפרטים, כתב הכמויות וכן פירוטים אחרים אשר ימסרו לקבלן, יהיו ויישארו רכושו של המזמין הואיל ורק לתקופת ביצוע העבודה הופקדו בידי הקבלן.

על הקבלן להחזיר לידי המזמין את מסמכי ההזמנה עם מתן אישור לגמר העבודה. הקבלן אינו רשאי לעשות העתקים מהמסמכים הנ"ל ללא אישור המזמין.

תכניות, מפרטים וכתבי כמויות שהוזמנו מהקבלן ע"י המזמין, דינם כדין תכניות שנמסרו ע"י המזמין והינם רכושו של המזמין.

תכניות קבלן

בשלבי העבודה השונים ימסור הקבלן למזמין תכניות לאישור מתקנים ומערכות (לדוגמא – לוחות חשמל, מתקני מיזוג אויר וכו'). תכניות אלו ימסרו למזמין בפורמט ממוחשב עפ"י כללי השרטוט המקובלים, הן במערכת של 3 עותקים והן במדיה מגנטית, לפי בקשת המזמין. כל התכניות יהיו בתצורת שרטוט DWG או DXF.

בנוסף על האמור במסמך ג-2 פרק 8, כל המתקנים אותם מבצע הקבלן יתועדו בשרטוטים ממוחשבים ומדיה מגנטית לפי האמור לעיל.

הפקת התכניות והמדיה המגנטית תהיה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי הסעיפים השונים.

00.24 סימון
-
סימון קו הבנייה, המתווה וכן העברת גבהים מנקודת גובה אשר תימסר על ידי המזמין, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. סימון קו הבניין והעברת גבהים יבוצעו על ידי מודד מוסמך אשר יוזמן על ידי הקבלן ועל חשבונו. המודד יספק תכנית סימון אשר תימסר ב- 3 העתקים.

-
סימון העברת גבהים בתוך המבנה בזמן העבודה יושאר במספר מקומות לאורך כל תקופת הביצוע, עפ"י דרישת המפקח.

-
מפלסים

א.
המפלסים המופיעים בתכניות מתייחסים ל – 0.00  = גובה מוחלט.

ב.
לפני התחלת הביצוע, חייב הקבלן לבצע מדידה על ידי מודד מוסמך לבדיקה של התאמת המפלסים.

ג.
על המפקח לאשר את המדידה בכתב. בכל מקרה של אי התאמה, יודיע על כך הקבלן למפקח ולאדריכל ויקבל הוראות בכתב לביצוע ההתאמות הדרושות.

-
מכשירי מדידה

              על הקבלן לספק בקביעות, במקום העבודה, מכשירי מדידה לסימון הבניין על כל חלקיו ולבדיקת העבודות שנעשו.

00.25  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמי המשטרה
בנוסף לאמור בסעיף ב' 28, 30 ובסעיף 0048 של המפרט הכללי לעבודות בנין, מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בפעילות השיגרתית והשוטפת המתנהלת בתחנה ויעשה כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם המפקח ומפקדת התחנה. קיום הוראה זו לא תשמש כעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.

00.26
בטיחות ונזקים
הוראות, תקנות וחוקי בטיחות
תשומת לב הקבלן מופנית לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש 1970)  וכן כל התקנות והכללים המתייחסים לבטיחות וגיהות בעבודה במדינת ישראל ובהתאם להנחיות ונוהלי הבטיחות של משטרת ישראל הנוגעות לתחומי עיסוקו. המחייבות אותו לגבי בטיחות עובדיו. הקבלן מתחייב לפעול ע"פ הנחיות הבטיחות של ק' בטיחות ארצי \מב"ן\ משטרת ישראל.
בנוסף על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מרביים בכדי להבטיח את אוכלוסיית התחנה בה הוא מבצע את עבודותיו. 

הקבלן יהיה מחוייב לעמוד בכל התקנות והחוקים:
א.
פתיחת תיק במשרד העבודה.

ב.
עמידה בתקנות בטיחות בעבודה, על כל פרקיו.

ג.
תקנות ארגון הפקוח על העבודה.

ד.
פקודות בטיחות בעבודה.

ה.
חוק ארגון הפקוח על העבודה.

ו.
כל תקנת נוספת חדשה ו/או רלוונטית לפרוייקט בהתאם לדרישת המפקח.

בנוסף, על הקבלן לאחוז בכל האמצעים על מנת להימנע מגרימת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם. הקבלן ישא באחריות מלאה לכל נזק שיגרם מביצוע העבודה. הנזק יתוקן על חשבונו ובתאום עם המפקח. במידה והתיקון יתבצע במהלך העבודה השוטף במבנה, הקבלן מתחייב לא לפגוע במהלכו.

הקבלן יתקין אמצעי תאורה, שלטי אזהרה וכל אמצעי אחר שיהיה דרוש להגנת הפועלים והמבקרים, גם לאחר שעות העבודה.

00.27    שמירה

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשמירת החומרים והציוד אשר באתר העבודה, לרבות הצבת שומרים לפי הצורך ולאחר אישור בטחון שדה. לא תוכרנה שום תביעות על נזקים שיגרמו לקבלן, לחומרים או לציוד עקב גניבות או פריצות.
00.28
   חומרי נפץ ויריות
השימוש בחומרי נפץ לעבודות חציבה בסלע או כל עבודות שהן אסור בהחלט. כמו כן השימוש באקדח יריות מסמרים לשם חיבור ו/או הרכבה של מוצרי נגרות, מסגרות וכיו"ב, אסור בהחלט (אלא אם אושר מראש ובכתב ע"י המפקח).
00.29
תאום עם גורמים אחרים
א.
בנוסף לאמור בסעיף 0048 של פרק "00", הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות מפקדת התחנה אשר בו תבוצע העבודה.


יש להקפיד על תיאום מועדי הפסקת מים וחשמל.


הקבלן אינו רשאי לבצע הפסקות חשמל מסוג כלשהו בכל שעות היממה ללא אישור בכתב של מפקח יחידת הבינוי ו/או מפקד התחנה.


אין להתחיל בעבודות ללא תיאום מוקדם עם המפקח והגורמים הנ"ל.


בכל מהלך העבודה לא תותר השארת מתקנים מנותקים  בשעות הלילה, ועל הקבלן לוודא תקינות המתקן בסיום כל יום עבודה.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגלל הפסקת מערכת אשר נעשתה ללא אישור מוקדם של המפקח או בגלל איחור בחידוש פעולת המערכת במועד שנקבע לכך. במידה הצורך ידרש הקבלן לספק חיבור זמני למשך זמן הניתוק.

ב.
תאום ראשוני של העבודה יבוצע על ידי מפקח יחידת הבינוי ומפקח מדור פיקוח.

00.30
עבודה בסמוך למבנה ו/או ציר תנועה

א.
כל עבודה בסמוך למבנה ו/או ציר תנועה תתבצע תוך הימנעות מהפרעה לתנועה ולפעילות השגרתיות, ותוך תיאום מוקדם עם המפקח.

ב.
לקבלן לא תשולם תוספת עבור קשיי ביצוע שיגרמו עקב עבודות הכנה וארגון מיוחדים.

00.31
 עבודות בשעות חריגות
במידה ובכדי להשלים את העבודה במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו על ידי מפקח יחידת הבינוי ידרש הקבלן לעבוד בשעות הלילה, בימי שישי, שבתות וכל זמן אחר שידרש, לא תשולם לקבלן כל תוספת.

00.32
סדר העבודה
למפקח מדור פיקוח תהיה הסמכות הבלעדית לקביעת עדיפות בסדר העבודות.

המפקח יהיה רשאי לבטל חלק מהעבודות, מבלי לתת תוספת או פיצוי לקבלן על ביטול זה, כל עוד לא היו לקבלן הוצאות בפועל הקשורות בעבודות.
00.33
אחריות למבנים מתקנים קיימים ו\או תשתיות קיימות 
טרם תחילת עבודתו של הקבלן בשטח, הקבלן יהיה אחראי לקבל מכל הרשויות והגופים המוסמכים (חברת חשמל הישראלית והמזרח ירושלמית, בזק, חברות סלולריות, חברות הטלוויזיה בכבלים, רשות העתיקות, מקורות, מע"צ וכו'), כל תכנית או מסמך המתארים את המערכות התת – קרקעיות והעל קרקעיות הקיימות באתר או בקרבתו לצורך הכרת מקום העבודה. טרם העבודה, יציג הקבלן למפקח את כל האישורים המתאימים. כל ההוצאות הנדרשות לצורך תיאום ופיקוח, לכל זמן שיידרש, מול הגורמים הנ"ל ישולמו ע"י הקבלן ולא תתקבל כל תמורה. 

בנוסף, בביצוע עבודה במתקנים קיימים, יהיה הקבלן אחראי לקבל את תכניות העדות הקיימות לאתר זה מן המפקח. ידוע לקבלן מראש שאין המזמין אחראי לנכונות המצוין בתכניות אלו ועליו לוודא את אמיתותן.

א. 
אם גילוי מתקן תת קרקעי ו/או עילי, על הקבלן לעצור את המשך עבודתו במקום האמור, ולהודיע מיד למפקח ולקבל את הנחיותיו על אופן הטיפול בו. כל נזק אשר יגרם כתוצאה מאי מילוי הוראה זאת, ישמש עילה מספקת להפרת החוזה ולהפסקת עבודתו של הקבלן באופן מיידי. במקרה זה יחויב הקבלן לתקן את הנזק שנגרם על חשבונו בלבד.

ב.
לפני ביצוע העבודה, על הקבלן להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא שאין כבלים או צינורות בתוואי העבודה, כדוגמת:

- כבלי תקשורת.

- כבלי חשמל.

- צינורות מים וביוב.

- קווי דלק.

- צינורות אויר דחוס.

- שערים/גדרות.

- עצים וכו'.

ג.  הקבלן אחראי לכל נזק שיגרם לדרך או למתקנים, לרבות המערכות התת קרקעיות והעל קרקעיות, תוך כדי ביצוע העבודה על ידו, בין שהנזק נגרם באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. הקבלן יתקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים.

ד.  הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים, ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, ולשאת בכל ההוצאות הן הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

00.34
מניעת הפרעות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצורכי התנועה הסדירה ובפעילות השוטפת בתחנה. במשך כל זמן העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כמו כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בהם כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי הרכב מכל הסוגים.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לא תשולמנה בנפרד ותכללנה במחירי היחידה של חוזה זה. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין נזקים ו/או עיכובים שנגרמו עקב כל הנ"ל בסעיף זה.
00.35
תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה - הן לצורכי העברת ציוד והן לצורכי כל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים.

יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים והחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בשעת הנסיעה.
00.36
ניקוי השטח בתום העבודה
הקבלן ינקה את שטח העבודה בסיום העבודה, ויסלק את הפסולת לאתר שפך מאושר. סילוק הפסולת תבוצע באחריות הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יציג למפקח מסמכים ותעודות מאתר השפך המאושר.

00.37
נוהל לפירוקים והתקנתם (מסירת הפירוקים ליח' הבינוי)
1. הקבלן ימסור למפקח או  ליחידת הבינוי המחוזית את רשימת האלמנטים שיפורקו בצורת טבלת פירוקים שתכלול: מס' סידורי, שם הפריט, יחידת מידה, כמות, תקינות החומר לשימוש חוזר.
2. כל הכמויות אשר תפורטנה בטבלת הפירוקים לגבי כל עבודה, תבדקנה ותאושרנה במקום על ידי מפקח יחידת הבינוי.
3. החומרים לגביהם הוחלט ע"י המפקח כי אינם תקינים לשימוש חוזר, יפונו על חשבון הקבלן לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות.
00.38
אבטחה ושמירה
השמירה הן על העובדים והן על הציוד של הקבלן בשטח, והאבטחה האישית של הקבלן ועובדיו בהסעות ובהעברות השונות, היא על אחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וכלולה במחירי השירות השנתי. לא תוכרנה שום תביעות על נזקים שיגרמו לקבלן, לחומרים או לציוד עקב גניבות או פריצות.

סידורי האבטחה באזור העבודה עשויים להשתנות וכל מידע בנושא זה ימסר לקבלן על ידי מפקח יחידת הבינוי.
00.39
מסירת עבודה לקבלן אחר 
הקבלן שזכה במכרז אינו רשאי להעביר עבודות לקבלן משנה או קבלן אחר ללא קבלת אישור לכך ממפקח יחידת מדור פיקוח.

במידה ואישר המפקח העברת העבודות לקבלני משנה. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודות של קבלני המשנה אותם העסיק לרבות התאום ביניהם.
00.40
התארגנות
על הקבלן ועל חשבונו לבצע את כל ההתארגנות כמפורט להלן לפני מועד תחילת העבודה, כמצוין ב"צו התחלת העבודה":

1. על הקבלן לדאוג לעובדים במסגרת מכרז/חוזה זה לאישורי כניסה ליחידות המשטרה.
2. פסילת חלק מעובדי הקבלן עקב אי מתן אישור כניסה על ידי הגורמים המוסמכים מסיבה כלשהי, לא תהווה עילה מצד הקבלן לבקש דחיית מועד תחילת ביצוע העבודה, כמצוין ב"צו התחלת העבודה", או בקשה מצידו לדחות את מועדי סיום העבודות במסגרת ההזמנות השונות שתועברנה לו.
3. על הקבלן לקבל לפני תחילת העבודה מנציג יחידת הבינוי בכל אזור, אישור מראש ובכתב למיקום החומרים, הציוד ואופן התארגנותו בשטח.

00.41
ביקור באתר
הקבלן יבקר במקום העבודה בזמן סיור הקבלנים כתנאי להגשת הצעתו ובכל זמן שנדרש על ידו, על מנת להכיר את תנאי העבודה, גישה למקום ודרך העברת החומרים וכל יתר התנאים שיש בהם חשיבות לביצוע העבודה.

מחירי הקבלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכספיות הנובעות מביצוע העבודות בתנאים הנתונים במקום.
00.42   פיקוח והנחיות
פיקוח צמוד על עבודת הקבלן יבוצע על ידי יחידת הבינוי. פיקוח עליון וחתימה סופית על חשבון הקבלן יבוצעו על ידי המפקחים ממדור פיקוח.

עם תחילת עבודתו, יקבל הקבלן מיחידת הבינוי הנחיות ונהלים מעודכנים ויפעל על פיהם.

00.43
לוח זמנים
1.
הקבלן מתחייב להגיש לוח זמנים מפורט ממוחשב בשיטת GANT או בשיטה דומה , בהתאם לדרישות המפקח , תוך שבוע מיום קבלת צו התחלת העבודה.

2.
לוח הזמנים יוגש לאישור המפקח ויקיף את כל תהליכי ושלבי הביצוע.

3.
על הקבלן לנהל מעקב שוטף אחר לוח הזמנים, לעדכנו אחת לחודש, או במועדים אחרים בהתאם להוראות המפקח.

4.  
      כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים, עדכונו ומעקב אחריו, יחולו על הקבלן.
5.   אם בכל זמן שהוא , יהיה המפקח בדעה שקצב הביצוע של העבודה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת המבנה על פי לוח הזמנים שנקבע, או השלמת כל חלק מהעבודות בזמן הקבוע, יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט באמצעים הדרושים , כולל תוספת של שעות עבודה, כוח אדם, חומרים , כלים וציוד,  בכדי להבטיח את השלמת העבודות, או כל חלק מהן וידווח על כך למפקח בכתב. הכל על חשבון הקבלן. 
6. למפקח הזכות לשנות את לוח הזמנים ע"פ שיקול דעתו המקצועית.

7. הקבלן מתחייב להיענות לדרישת נציג המזמין בכל מועד שהוא, ולהחיש את קצב ביצוע העבודה ולנקוט מיד בכל האמצעים, ככל שיידרש וככל שהדבר נוגע לעבודת הקבלן בחוזה זה, למניעת פיגור בלוח הזמנים לביצוע של כל קבלן אחר מהקבלנים העובדים באתר העבודה והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה. 

8. עבור כל פיגור בלוח הזמנים של קבלן אחר, מהקבלנים העובדים באתר והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה, אם יהיו כאלה, שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מצידו של הקבלן, יחויב הקבלן בכל ההוצאות, הנזקים והקנסות שייקבעו על ידי המזמין, כנובעים מכך, גם אם אותו מעשה או מחדל לא פגע בלוח הזמנים המפורט של הקבלן עצמו. 

9. מוסכם מראש שקביעת נציג המזמין לגבי העיכוב שנגרם על ידי הקבלן והשלכותיו מכל סוג שהוא, הינה סופית ותחייב את הקבלן. 

10. לא המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של הקבלן וקביעתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. כמו כן, רשאי המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח הזמנים ודיווחים חודשיים ממוחשבים, כמפורט לעיל, מכל גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול ופיקוח. 

00.044 עבודות מעבר לזמני העבודה הרגילים

אם בכדי למלא הוראות קיום לוח זמנים וגמר ביצוע עבודות נשוא חוזה זה, על הקבלן לעבוד מעבר לשעות העבודה שהוגדרו לעיל, על הקבלן לקבל אישור המפקח ו/או מן הרשויות המקומיות, וכן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף..

00.045 שינויים בהיקף העבודה

1. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות, להגדילן או להקטינן, לבטל עבודות או לשנותן בכל היקף שהוא, 

2. קבלן לא יעשה שינויים בעבודות, אלא אם קיבל תחילה הוראה על כך מאת המפקח בכתב. אם מסיבות כלשהן נתן המפקח הוראה בעל פה לקבלן לעשות שינויים בעבודות וההוראה אושרה לאחר מכן בכתב על ידי המפקח, בין אם לפני ביצוע השינויים ובין אם לאחר ביצועם, תיחשב ההוראה שניתנה בעל פה על ידי המפקח כאילו ניתנה מלכתחילה בכתב. כל הוראה שניתנה על ידי המפקח, כאמור לעיל, תאושר על ידי המפקח תוך 10 ימים מיום הינתנה. 
2.1 הערכת עבודות חריגות שאינן כלולות בספריית המחירים 
2.2 שינויים ערכה של עבודה חריגה שבוצעה  ייקבע על ידי המפקח בכפיפות לתנאים הבאים:

1. אם לדעתו של המפקח כלולים בחוזה פרטים זהים לאלה השינויים בעבודה החריגה יקבע ערכה לפי מחירי היחידה שבחוזה.

2. אם לדעתו של המפקח כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה השינויים שבעבודה החריגה – יקבע ערכה על בסיס מחירי היחידה שבחוזה.

3. אם לדעתו של המפקח אינם נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבשינויים עבודה החריגה, יקבע המפקח את ערך השינויים על פי ניתוח מחיר או בהתאם לבסיס – מחירון "דקל"  בהנחה של  15%. 
4. אם לדעתו של המפקח אינם נמצאים במחירי החוזה ובמחירון "דקל" פריטים זהים או דומים לאלה שבשינויים עבודה החריגה, יקבע המפקח את ערך השינויים על פי ניתוח מחיר או בהתאם לבסיס – "המאגר המאוחד"  בהנחה של  15%.
5. אם לדעת המפקח אינם נמצאים במחירי החוזה, מחירון דקל או במחירון מאגר המאוחד, יקבע המפקח את המחיר על פי ניתוח הצעות מחיר/ניתוח מחירים שיציג הקבלן או שיוצגו על ידי המפקח , הנמוך מבין שניהם. 
3.2
מוסכם כי המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי ערך  העבודות החריגות. 

3.3 הקבלן יבצע עבודת שינויים / חריגים אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב לביצוע העבודה הכוללת את תכולת העבודה והמחיר המאושר על ידי המפקח.
00.46
הובלת ציוד ע"י הקבלן

הובלה של חומרים וציוד שנועדו להתקנה ע"י הקבלן יהיה על חשבון הקבלן. כנ"ל לגבי חומרים ומוצרים המפורקים על ידי הקבלן ויש להובילם ליחידת הבינוי האזורית.

00.47 
מדידת כמויות
הכמויות בכתב הכמויות שיוגשו לקבלן לכל עבודה הן באומדן בלבד. הזכות בידי המפקח לשנות את הכמויות בכל סעיף על ידי  הגדלה, הקטנה או אף ביטול הסעיף בכללו. התשלום ישולם על פי המדידה הסופית של העבודה שנעשתה למעשה ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן, ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח. 

לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות או קביעת מחירים על סמך השינויים הנ"ל בכמויות, הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן באם יתברר בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה.
חישוב כמויות בחשבון חלקי, יהווה אישור על חשבון הסופי המאושר בלבד ולא יהווה אישור לחישוב הכמויות. אישור כמויות יחשב אך ורק בחשבון הסופי.

00.48  יומן מדידה
יומן מדידה ינוהל כל זמן העבודה, ובו תרשמנה כל העבודות למדידה. היומן יכתב בשלושה עותקים. המדידה תתבצע רק בנוכחות המפקח. כל דף ביומן ייחתם על ידי מנהל העבודה והמפקח.

בסוף כל שבוע יימסר למפקח עותק אחד.

00.49 אופני מדידה מיוחדים
בגין עבודות המתבצעות בשטחים, נפחים ואורכים קטנים ו/או עבודות המתבצעות בגבהים כלשהם לרבות גבהים גדולים בלתי שגרתיים ו/או בגין עבודה בידיים ו/או כל קושי אחר, לא תשולם כל תמורה נוספת מעבר למחיר שנקבע בכתב הכמויות בחוזה זה.

00.50 עבודות שלא תמדדנה 

בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה ובתחשיב התקורה של הקבלן למרות שאינן מפורטות:

א
תיאום עבודות הקבלן עם גורמים פנים משטרתיים וגורמי חוץ .

ב.
קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.

ג.
תיאום עבודות הקבלן עם עבודתם של כל אחד מהקבלנים האחרים העובדים באתר העבודה והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.

ד.
סידורי ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכך.

ה.
אמצעי זהירות למניעת פגיעות, הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר העבודה וסביב לו.

ו.
התקנת גדר הקפית מפח בגובה 2 מ' -מסביב לאתר העבודה כולל שערי כניסה/יציאה כנדרש ע"י המפקח. התקנת גדרות או חסימות או מעקות וכן כל אמצעי אחר הנדרש לבטיחות או למניעת הפרעה לסביבה. פירוק הגדרות, חסימות ומעקות בתום הביצוע.

ז.
הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר העבודה, שמירה על שלמות גידור ותאורה.

ח.
הקמה, אחזקה וניקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, ומשרדי הקבלן לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות פירוק המבנים והמתקנים בתום הביצוע.

ט.
מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרש.

י.
ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת חשבונות, חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול יומני עבודה, מערכת בקרת איכות.

יא.
הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, עדכונו וקבלת נתונים ודיווחים כנדרש.

יב.
סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומם.

יג.
ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת לשבוע לפחות וניקוי לקראת המסירה.

יד.
כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה), הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.

טו.
כל העבודה וכח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.

טז.
שימוש בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות.

יז.
הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.

יח.
הוצאות הגנה ובטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי וכו', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות בביצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.

יט.   
תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה ו/או תקופת האחריות והבדק.

כ.
הוצאות בגין ביצוע דוגמאות.

כא.
הכנת תכניות עדות, תיק בטיחות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימה של לוחות וכד').

כב.
כל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה השונים, אם לא נמצא לכך סעיף מפורש בכתב הכמויות. 

כג.
רווח קבלן.


מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה והתקורה על מחירי היחידה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים בתוכם את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו ולא ישולם לקבלן סכום נוסף עבור מילוי התנאים השונים המוזכרים במסמכים השונים של החוזה.

00.51 
מוצר "שווה ערך" ומחיר יסוד

מוצר שווה ערך
במידה וניזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות מוצר, כאלטרנטיבה למוצר מסויים, הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו , פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת טיב למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של המוצר "שווה ערך " טעונים אישורו המוקדם של המפקח.
מחיר יסוד

בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר – מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד, יסוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה – ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך למועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.

לצורך חישוב שכר חוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל.

נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד.

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר ולמחירם.

מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות:

א.
במקרה של רכישה ישירה של החומר או המוצר ע"י הקבלן מהספק:

המחיר יהיה בהתאם למחירון רשמי של הספק לקבלנים גדולים בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.

ב.
במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק:

המחיר יהיה בהתאם למחיר שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.

המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר היסוד הנקוב בסעיף בחוזה בתוספת ההתייקרות.

מחיר יסוד של המוצר כולל :

             חיתוך לגדלים הדרושים.

             העיבוד הנדרש.

             העמסה,שינוע,הובלה  ופריקה באתר בצורה מסודרת.

             הוצאות אריזה ,סימון ומשלוח. 

מחיר העבודה כולל:


את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה   ולרבות:  

            ביצוע ההזמנה.

            הכנת  רשימת כמויות.

            מתן הנחיות לסדר הספקה בשלבים השונים.

            כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי.

           בדיקות ומיון במפעל הספק.

          
הכנת דוגמאות 

          
הוצאות בגין פחת. 

00.52   יומן עבודה
יומן העבודה ינוהל ע"י הקבלן ובו יירשם כל יום:

א.
מספר הפועלים המועסקים , מקצועם ותפקידם באתר, נכון לאותו יום.

ב.
כל החומרים והסחורות שנתקבלו.

ג.
רשימה מפורטת של העבודות שנעשו ומיקומן במבנה.

ד.
כל אינפורמציה רלוונטית אחרת .

ה.
 הערות , בקשות ותביעות הקבלן עבור המפקח יכתבו בפרק מיוחד ובאופן בולט.

ו.
פרטי העבודה היומית שאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח או בא-כוחו. חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק על פי הרשום ביומן.

יומן העבודה ייחתם בכל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וכן חתימת  המפקח תהיה לפחות אחת לשבוע. 

יומן העבודה ינוהל ב- 2 עותקים. המקור והעתק נוסף הנם עבור המפקח.

היומן יועמד לרשות המפקח או ב"כ במשך כל תקופת העבודה.

00.53
תאום בין עבודות שונות וקבלנים
תשומת לב הקבלן מופנית לתאום שבין העבודות הכלולות במכרז זה, כפי שהוא נדרש לצורך ביצוע המתקנים השונים.

אי לכך, חייב הקבלן לעיין בכל התכניות הנוגעות למתקנים הנדונים ולבדקן היטב על מנת למנוע את הצורך בפירוק או הריסה של עבודות שבוצעו. הקבלן אחראי לעיון ובדיקות אלו. 

במידה ותיגרמנה הוצאות נוספות כלשהן עקב חוסר תאום, שכחה, התעלמות מפרטי התכניות וכו', ישא הקבלן לבדו באותן הוצאות ולא תוכר מתן הארכת זמן הביצוע כתוצאה מכך.

לא ישולם לקבלן בגין תיאום בין קבלנים אחרים.
00.54
סיום העבודה
נקיון האתר

בגמר העבודה יסלק הקבלן מהאתר ומסביבתו כל פסולת בניין, אשפה, חומר חפור ומיותר לרבות סילוקם של כל המחסנים והצריפים הארעיים באתר ושאריות חומרי בניין. בנוסף, הקבלן אחראי לנקות את הרצפות, הדלתות , החלונות וחלקי עבודה אחרים, הכל  לשביעות רצונו של המפקח. 

את כל הפסולת ירחיק הקבלן למקום שפך מאושר ע"י הרשות המוסמכת ללא הגבלת מרחק.

מחירי כל עבודות הנקיון כלולים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד. 

מסירת עבודה

בסיום עבודת הקבלן, על הקבלן להודיע על כך למפקח לצורך קביעת יום מסירת העבודה. 

ביום מסירת העבודה, על הקבלן להיות נוכח עם כל קבלני המשנה אותם העסיק בעבודה (חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה וכו') לצורך עריכת פירוטוקול ובו יפורטו כל הליקויים והערות המפקח.

המפקח רשאי שלא לקבל את העבודה אם לדעתו ישנם לקויים .

במידה והקבלן יידרש לבצע תיקונים או השלמות ,עליו  להשלים את העבודה תוך פרק זמן שיקבע  בפירוטוקול  בהתאם לדרישת המפקח.
בדק, תיקונים ואחריות לטיב

תקופת הבדק והאחריות תחל לאחר סיום תיקון כל הליקויים שפורטו בפירוטוקול קבלת העבודה.

תעודת גמר של הקבלן תימסר למפקח לאחר סיום תיקון הליקויים שפורטו  בפירוטוקול מסירת העבודה, לשביעות רצונו ואישורו בכתב של המפקח.

תקופת האחריות לבדק ותיקונים תהיה כדלקמן:

א.
לעבודות הבניה ולעבודות אחרות, באם לא צוין עבורן אחרת – שנה אחת מתאריך תעודת הגמר.

ב.
עבודות אינסטלציה – שנתיים מתאריך תעודת הגמר.

ג.
עבודות איטום – 7 שנים מתאריך תעודת הגמר.

ד.
עבודות ריצוף - 4 שנים מתאריך תעודת גמר.

ה.
חדרי קירור - 4 שנים מתאריך תעודת גמר.

ו.
מערכות מיזוג אוויר – אחריות ושירות – 2 שנים מתאריך תעודת גמר. (פירוט, ראה מסמך ג'-2).

ז.
מערכות גילוי וכיבוי אש – בהתאם למפורט במסמך ג-2.

בכל מקרה בו מופיעה סתירה בתקופת האחריות במסמכי חוזה זה, התקופה הקובעת הנה התקופה הארוכה מבין התקופות המפורטות בחוזה זה.

במקרה ויתגלה בתקופת האחריות פגם כלשהו המחייב את המזמין להפעיל סעיף אחריות זה, יהיה על הקבלן לבצע את עבודות התיקון לשביעות רצון המזמין תוך 72 שעות ממועד הקריאה (אלא אם מצויין מועד קצר יותר בשאר מסמכי החוזה) ולספק לו תעודת אחריות נוספת מיום גמר התיקון לתקופה נוספת ע"פ דרישת המזמין.

אם לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ"ל, יבצע המזמין את העבודה באמצעות עובדים אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות.

00.55
תכניות עדות ותיק מתקן
-
במהלך העבודה ובסיומה, על הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות המראות את הביצוע בפועל כולל את העבודות הנסתרות כגון: מערכת צינורות אספקת מים, מערכת צינורות ביוב וניקוז, מערכת קווי חשמל וטלפון ומתקנים אחרים , כפי שבוצעו בפועל.

-
בנוסף לתכניות העדות יגיש הקבלן למפקח תיק מתקן הכולל את ספרי המתקנים השונים כולל הוראות שימוש, הוראות הרכבה, הוראות תחזוקה, תעודות אחריות וכל הנדרש לקבלת המתקן, תיעודו ואחזקתו העתידית.

-
הקבלן יסמן על סט תכניות המבנה את כל השינויים והסטיות, כפי שבוצעו בפועל, וכן יראה את כל התשתית שמחוץ למבנה וסמוך לו אשר הוא מתקין או מעביר בכדי להבחין בסמיכות או הצטלבויות של מערכות שונות, על הקבלן להעלות את כל המערכות הנ"ל על אותן התכניות ולספק לאותם האזורים שבהם הצפיפות לא מאפשרת קריאה ברורה של התכנית, תכניות חלקיות בקנה מידה גדול יותר המפרטות את כל הדרוש.

-
כל התכניות הנ"ל יסופקו למפקח על גבי נייר 90 גרם (אוריגינל) ו- 4 העתקות של המקור הנ"ל.

-
תיקי המתקן יועברו למפקח ב 3 העתקים.

-
התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן לשינויים בעבודות אשר לא אושרו על ידי המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.
- על הקבלן להכין, על חשבונו, תכניות המראות את הביצוע בפועל כולל את העבודות הנסתרות כגון: מערכת קווי חשמל וטלפון ומתקנים אחרים , כפי שבוצעו בפועל, וכן יראה את כל התשתית שמחוץ למבנה וסמוך לו אשר הוא מתקין או מעביר.

- בכדי להבחין בסמיכות או הצטלבויות של מערכות שונות, על הקבלן להעלות את כל המערכות הנ"ל על אותן התכניות ולספק לאותם האזורים שבהם הצפיפות לא מאפשרת קריאה ברורה של התכנית, תכניות חלקיות בקנה מידה גדול יותר המפרטות את כל הדרוש.

- כל התכניות הנ"ל יסופקו למפקח על גבי נייר 90 גרם (אוריגינל) ו- 1 העתקות של המקור הנ"ל ובנוסף על גבי תקליטור בגרסת "אוטוקאד" עפ"י דרישת המזמין.

- התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש בסיס לתביעות כספיות של הקבלן לשינויים בעבודות אשר לא אושרו על ידי המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

- ביצוע האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה.

00.56
סודיות
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ולמערכותיו, לרבות העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו.

וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליו עקב ביצוע החוזה.

הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו, עם כל מי שנמצא בשירותו קשר עם ביצוע החוזה, הוראה המחייב אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה, או שתגיע אליהם עקב ביצוע החוזה.

00.57
ציות והנחיות להוראות בטחון שדה
הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי בטחון שדה של משטרת ישראל באתר. הקבלן ידווח למפקח על כל תקלה ביטחונית , אובדן מסמכים וכניסה בלתי מורשית לאתר העבודה. 

הקבלן יעסיק רק עובדים שיעמדו בהצלחה בבדיקה בטחונית מטעם המשטרה. אי עמידת מי מעובדי הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג לעובד חלופי שיעמוד בהצלחה בבדיקה הביטחונית.

בכל מקרה, הקבלן יעסיק עובדים בעלי ת.ז. ישראלית ו/או עובדים זרים שיש ברשותם אישור העסקה ושהיה בארץ בתוקף ממשרד הפנים ושיעמדו בהצלחה בבדיקה הבטחונית.

לפני תחילת העבודה, על הקבלן להעביר רשימה שמית כולל מספרי זהות של כל עובדיו שיעבדו בפרויקט זה. (ראה נספח 1)

בכל מקרה של אובדן אישור יש להודיע מיידית למפקח.

בכל מקרה של הפרה כלשהי מהנחיות הביטחון הנ"ל, תופסק עבודת הקבלן באתר, והקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד המשטרה.

הקבלן יחתום על נספח בטחון שדה המצורף.

00.58 עבודה במקומות מסווגים
בעבודות שתתבצענה ע"פ חוזה זה במקומות שמוגדרים ע"י המזמין כמסווגים ידרש הקבלן להעסיק עובדים בעלי ת.ז. ישראלית בלבד וידרשו לאישור בטחוני ברמה גבוהה. מקדם התוספת למחירי היח' שבחוזה זה עבור עבודות אלו הוא 1.20.

מקדם זה יופעל לכלל העבודות שבחוזה למעט פרקים של מלאכות: 05,08,15,34,44,80.

00.59
קשר טלפוני
הקבלן יעביר למפקח רשימת טלפונים של משרדו והטלפון הסלולרי שברשותו וברשות מנהלי העבודה מטעמו, כך שניתן יהיה לאתרם בכל עת.

כל צוות העובדים המועסק על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודות במסגרת מכרז/חוזה זה באתר עבודה יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולרי שיאפשר יצירת קשר בין צוות העובדים ונציגי יחידת הבינוי, בכל עת.

עבור מכשירי הטלפון הסלולרי, עלות השימוש והאחזקה שלהם, לא תשולם כל תמורה לקבלן.

00.60
שירותים לגורמים אחרים

במידה ויהיה צורך לתת שירותים לגורמים אחרים - גופים ציבוריים כגון משרד התקשורת, על כל שלוחותיו וחברת החשמל, על כל שלוחותיה, השירותים יינתנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

השירותים יהיו כדלקמן:

א.
אספקת מים, חשמל ותאורת עזר ללא תמורה.

ב.
מתן אינפורמציה לגבי מערכות קיימות במבנה וסביבתו.

ג.
זכות שימוש בדרכים ארעיות וצירי הליכה וכו'.

ד.
הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.

ה.
אפשרות שימוש, מתואם מראש, בכל אמצעי הרמה ושינוע.

ו.
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של הגורמים האחרים , כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.

ז.
ניקיון כללי וסילוק פסולת.

ח.
מתן אפשרות כניסה לאתר וגישה למקום המבנה.

ט.
מתן הסברים על המבנה.

00.61
תשלומים
ה"חוזה" בסעיף זה מתייחס למסמך ב' – חוזה מדף 3210

א.
החשבון כאמור בסעיף 59 (1) של החוזה יוגש למפקח בתאריכים שבין    ה-1 ל - 5 של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, חשבון זה יוגש בארבעה עותקים. על הקבלן לצרף לחשבון:

(1)
דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד למועד אליו מתייחס החשבון וכן ניתוח מחירים לעבודות חריגות, אם היו כאלה בתקופת החשבון.

(2)
חשבונית מס כמוגדר בחוק ב - 2 עותקים הלקוחה מפנקס החשבונות של הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס במקרים מיוחדים לכל חשבון. חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן לתשלום ותוגש ע"י הקבלן למזמין לאחר אישור החשבון, כמפורט בסעיף 59 (1) להלן. עותק אחד מחשבונית המס רשאי המזמין להעביר לשלטונות המס.

(3)
בקשה להארכה במועד השלמת המבנה ו/או רשימת תביעות כאמור בסעיפים 42 ו- 51 לחוזה אם ישנן.

ב. 
בסעיף 59 (3) של החוזה בטל סעיף קטן (ב).

ג.
הערבויות האמורות בסעיף 59 7 (א) של החוזה יומצאו ע"י הקבלן למזמין. על הערבויות להתקבל אצל המזמין לא יאוחר מ-15 יום לפני המועד שנקבע לתשלום כל חשבון כאמור בסעיף.

ד.
בסעיף 59 של החוזה אחרי סעיף קטן (9) יבוא סעיף קטן (10) שלהלן:


59 (10) "כל חשבון וחשבונית על פי חוזה זה שיוגש ע"י הקבלן לאחר השעה 12:00 יירשם כאלו הוגש ביום העבודה הראשון שלאחריו".

סילוק שכר החוזה לכל עבודה ועבודה

1.
החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו כאמור בסעיף 60 (1) של החוזה הם:

א.
חשבון סופי, כולל תביעות סופיות אם ישנן, ב - 4 עותקים.

ב.
ניתוחי מחירים לעבודות חריגות, כולל המסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים ב - 4 עותקים.

ג.
דפי כמויות לכל סעיפי החשבון, כולל דפי מדידה חתומים ע"י הצדדים, מסודרים וממוספרים עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב-2 עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

ד.
מאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן מהמזמין וחישוב החומרים שהושקעו בביצוע המבנה ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב-2 עותקים.

ה.
כל התוכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע המבנה ,פרט למערכת תוכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי,מערכת זאת תוחזר בעת קביעת שכר החוזה.

ו.
שני סטים של תוכניות העדות חתומות ומאושרות ע"י היועץ הרלוונטי. שלשה סטים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות הפעולה ואחזקה מונעת של כל הציוד כמפורט במסמכי החוזה.

ז.
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו.

ח.
ערבות לתקופת הבדק.


2.
בסעיף 60 (3) בטל סעיף קטן (ב).

       












   שם הקבלן






       חתימת הקבלן
נספח 1
הזמנה לביצוע עבודה ביחידת משטרת

	מס"ד
	תאור העבודה הנדרשת
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חתימה וחותמת הקבלן:


                        תאריך


נספח 2

דו"ח קבלת עבודה ביחידת משטרה
	מס"ד
	תאור העבודה שבוצעה
	כמות בפועל
	כמות שהוזמנה
	הפרש

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.
הדו"ח ימולא ע"י ק. בינוי/מפקח בנוכחות הקבלן.

2.
הן ק. בינוי מחוזי/מפקח והן הקבלן יאשרו בחתימת ידם את נכונות האמור בדו"ח זה.

3.
לא תאושר חשבונית לתשלום מבלי שיצורף אליה הדו"ח הנ"ל שימולא בהתאם לדרישות המזמין

חתימה וחותמת הקבלן


  

ק. בינוי מחוזי




חתימת המפקח





נספח 3

נספח  בטיחות  
1. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 

 בין ממשלת ישראל/משטרת ישראל  להלן "המשרד" לבין הקבלן 


להלן                     הקבלן".

2. במסגרת החוזה יבצע הקבלן עבודות שיפוצים בתחנות המשטרה, במחוזות ת"א, מרכז, דרום, צפון, ירושלים, ש', במחנות מג"ב וביחידות מטא"ריות.
3. על מנת למנוע תאונות עבודה בשטחי משטרת ישראל לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין,  לרבות עפ"י פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש 1970) וכן כל התקנות והכללים המתייחסים לבטיחות וגיהות בעבודה במדינת ישראל ובהתאם להנחיות ונוהלי הבטיחות של משטרת ישראל הנוגעות לתחומי עיסוקו.
3. העבודה שלעיל תבוצע במבנים שיש בהם ציוד העלול להיפגע משריפה.

4. במידה ובמסגרת עבודתו ישתמש הקבלן באש גלויה לצורך עבודות שונות, מצהיר הקבלן שיקיים את כל ההוראות שלהלן:

א.
הקבלן יבצע הגנה על הציוד, האביזרים, המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס של 20 מטר ממקום העבודה באש גלויה.

ב.
בנוסף לעובדים העוסקים בעבודה באש גלויה, יחזיק הקבלן במקום העבודה לפחות שני עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא כי בזמן העבודה, ימצא ברשות עובדים אלו ציוד הדרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות המתאימה.

ג.
הקבלן יודיע למפקח יחידת הבינוי לפחות 48 שעות לפני תחילת ביצוע העבודות באש גלויה, ומתחייב למלא אחר הוראות המפקח במידה ויינתנו, לגבי מועד ומשך הביצוע של פריצת שריפה ויפעל במהירות לכיבוי האש.

5.
למפקח יחידת הבינוי ולנציג התחנה הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי  התאמה מהוראות נספח זה ו/או מהוראות המפקח ו/או מהוראות נציג התחנה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד המשטרה בגין הפסקת עבודה כאמור.

6.
הקבלן מתחייב לעבוד בכל הדרישות שבנספח הבטיחות ללא תוספת במחיר.
משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הבינוי והנכסים/ מדור תכנון והנדסה
מסמך ג'2
    מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
הערות כלליות למפרט הטכני המיוחד

1.
כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם צוין במפורש אחרת. אזכורי משפטים כגון "המחיר כולל..." ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או "לא תשולם כל תוספת מחיר..." וכיו"ב, באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל. 

2.
בכל מקום בו צוין שם יצרן ו/או פירמה ו/או טיפוס כלשהו, יש לקרוא: "ו/או שווה-ערך מאושר ע"י המזמין". 

3.
באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים, כל זאת ללא כל תביעה בגין אי התאמות מכל סוג שהוא.

4.
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים ביצוע עבודות בגבהים, בשטחים קטנים, בשטחים צרים, בתוואי מעוגל, משופע וקשתי.

5.
כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים התחברות לקיים וביצוע כל התיקונים הדרושים בקיים באזורי ההתחברות ומסביב לשטחי העבודה.

6.
סעיפי כתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לביצוע, לרבות אלמנטי חיבור ואלמנטים נלווים שונים, המחויבים לצורך ביצוע מושלם של העבודה.

7.
ביצוע דוגמאות של אלמנטים,אביזרים וחומרי גמר שונים לפי בחירת המזמין, כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. כמו כן, הספקת כל הדוגמאות הן למזמין.  

מפרט טכני מיוחד לשיפוץ תאי מעצר

מסגרות פלדה:

· מסגרות הפלדה תבוצע עפ"י המפרטים בתכניות המצורפות להלן והמפרט הבין-משרדי.

· לפני הרכבת המסגרות תבוצע בדיקת התאמה של כל פריט לנדרש במפרט ע"י בדיקה ואישור מעבדה מוסמכת. יש לשים דגש לגבי מסגרות הפלב"מ וחלקי המסגרות המחוסמים (ראה מפרט להלן).
· כל פרטי המסגרות יעברו גלוון טבילה באבץ חם לפי ת"י 918. עובי הגלוון לא יפחת מ 100 מיקרומטר.

· כל פרטי המסגרות יצבעו במפעל בצבע יסוד מתאים לפלדה מגולוונת, בהתאם להוראות היצרן. ובשתי שכבות צבע עליון סינטטי העומד בדרישות ת"י 756 ובעובי 30 מיקרומטר כל אחת. גוון RAL7031.

· ליטוש מסגרות פלדה בלתי מחלידה (נירוסטה 304), תהיה בדרגת ליטוש של 4# לפחות. פריטים אלו כוללים את הכיורים, ספסלים ושולחנות וכל המפורט בתכניות.
זיגוג אנטי–ונדלי: 

זיגוג החלון בנוי משכבות זכוכית ופוליקרבונט מודבקות בהדבקה מיוחדת בעובי כולל של 14.5 מ"מ כדוגמת "אורן צובא" או שווה ערך, שיאושר קודם הזמנתו ע"י משטרת ישראל.

הזיגוג יעמוד באיום אנטי ונדלי כגון: זריקת חפצים כולל אבנים, ניסיון חדירה ע"י סכין ומכות פיזיות של אדם (אגרופים ובעיטות עם רגל). כמו כן הזיגוג יהיה מוגן לחלוטין מפני שריפה.

שקיפות אופטית: מעבר אור גדול מ- 70%. שאר הדרישות כמפורט בת"י 938 במהדורתו המעודכנת לזכוכית מובחרת.

מפרט למוטות מחסומים:

סוג פלדה: פלדה דלת פחמן כגון: SEA1020, SEA1117.

עומק צימונט: מינימום 0.8 מ"מ בהיקף המוט.

קושי חיצוני: RC 55-63.

עיוות מקסימאלי: 3%.

הטיפול יעשה באמבט מלח בלבד.

אין לגלוון או לבצע טיפול טרמי כל שהוא במוטות לאחר החסום.

יש לרתך את המוטות לאחר הגלוון של הפריט ולפני צביעתו.

יש להגיש למזמין טופס בדיקה של מכון מורשה לרמת החסום לפני הרכבתו בפריטי המסגרות השונים.

מתקני תברואה:

· ראה תכנית עקרונית לביוב ואספקת מים.
· שוחות:
שוחות הביוב הקולטות את צנרת הביוב ימוקמו בתוך חצר הטיולים/חצר שירות.

· צנרת ביוב:
צנרת הביוב בכל הקטרים, קופסאות בקרה, סיפונים של כיורים ומחסומי רצפה, יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה HDPE.

· מערכת לניקוז חצר טיולים:

לחצר הטיולים לא ינוקזו צינורות מי גשם של המבנה.

במרכז חצר הטיולים תותקן שוחת ניקוז המורכבת מתא בקרה בקוטר 50 ס"מ ומכסה  ברזל כבד בקוטר 40 ס"מ. בתוך תא הבקרה מתחת למכסה יותקן מסנן פלב"מ בקוטר 40 ס"מ ובעומק 20 ס"מ עם חורים בתחתית ובדפנות בקוטר 8 מ"מ 20%  חירור. למסנן ירותכו 2 ידיות הרמה לצורך ניקוי ותחזוקה.

· צנרת מים:
צנרת המים לא תעבור בתוך קירות המעצר.

צנרת המים תהיה גלויה ותעבור דרך שרוולים בקירות למקומם הקבוע. 

צנרת המים לצריכה תהיה מפוליאתילן ו/או פוליבוטילן. 

צנרת מים חמים תהיה מבודדת.

צנרת מים לכיבוי אש תהיה מפלדה מגולוונת ללא תפר, סקדיול 40.

· כלים סניטרים:
אסלה מזרחית מברזל יציקה מצופה אמייל.
לתאי נשים אסלה חרס רגילה.
כיור מפלב"מ לפי פרט.
· אביזרים וברזים:
המקלחת תכלול ברזים מופרדים למים חמים וקרים מסוג פשוט עם ידית מתכתית.

לשטיפת האסלה מזרחית, ברז בורגי פשוט עם ידית מתכתית.
לכיור ברז קיר למים קרים כדוגמת "חמת" דגם 300207 או ש"ע עם ראש מתכתי.
ראש המקלחת יהיה מצינור ½" העובר דרך שרוול בקיר ומכופף בזווית °45 מהקיר כלפי מטה ובולט 10 ס"מ מהקיר לקצה הצינור יחובר מזלף פשוט . בצמוד לחיפוי הקרמיקה תוצמד רוזטה מפלסטיק המחוברת מראש לצינור ולא ניתנת להוצאה. לצינור יותקן מתאם למניעת תזוזה במעברו דרך הקיר. בצדו החיצוני יותקן אביזר המונע את סיבובו של הצינור מבפנים, ראה פרט.

· מים חמים:
מערכת אספקת מים חמים לתא תבטיח אספקת מים חמים לכלל העצורים בתא 24 שעות ביממה בכל תנאי מזג אוויר.
עד 3 תאים ניתן להתקין דודי מים חמים בנפח 200 ליטר לכל תא, או לספק באמצעות מערכת הסקה מרכזית המתוכננת בתחנה. מעבר ל-3 תאים אספקת המים החמים באמצעות מערכת הסקה מרכזית בלבד.
מתקן חשמל:

· להלן אפיון למתקן חשמל ותקשורת בתא מעצר:
· כללי:
מתקן חשמל ותקשורת כללי, ראה תכניות חשמל להלן (פרק 08).

במידה וקיימת סתירה בין התכנית למפרט, יש לבצע ע"פ התכנית להלן.
· תאורה:
בתא מעצר- גופי תאורה פלורוסנטיים מוגני מים IP55  W36x2 – רמת התאורה לפחות 500 לוקס. 
בשירותים- גופי תאורה מוגני מים IP55  W13x2.
הדלקת תאורה ע"י מפסקים מחליפים מתוך התא ובכניסה לתא.
· שקעים ונקודות תקשורת:
ליד כל מיטה זוג שקעים מוגני מים.
מעל שולחן בתא זוג שקעים מוגני מים.
לטלוויזיה 3 שקעים מוגני מים ונקודת טלוויזיה.
בדלת כניסה לתא מעצר הכנה למנעול חשמלי.
הכנה למערכת טמ"ס בפינה של תא מעצר סמוך לכניסה ע"פ הנחיות אג"מ.
הכנה לקורא כרטיסים בכניסה לתא.
בכניסה לתא מעצר לחצן מצוקה להתראה קולית ואורית.
· גילוי אש:
גלאי אש -  מעל דלת כניסה לתא מעצר (אין להתקין גלאי אש בתוך תא מעצר).

יש לאשר את מיקום גלאי האש באופן פרטני לכל תכנית עם מכון התקנים.
· לוח מעצר:
למתקן המעצר יבוצע לוח ייעודי שימוקם בקרבת היומנאי כדוגמת הלוח המצורף להלן.
· תעלות:
אין לתכנן תעלות בחצר הטיולים.

עבודות טיח:

· תקרה - טיח פנים, שתי שכבות, סרגל בשני כוונים כולל שליכט. 

· קירות- טיח מיישר עפ"י המפורט בפרק 10 במפרט הבינ-משרדי לעבודות חיפוי קירות. 

ריצוף וחיפוי קירות:

· ריצוף:
תא, פרוזדור ותא עו"ד – מרצפות טראצו 30/30 ס"מ סוג א', רמת שחיקה 1 (גבוהה) כדוגמת דגם 79 תוצרת "זהבי-עצמון". 

חצר הטיולים – אריחי פורצלן 30/30. רמת התנגדות להחלקה 10R. הרצפה תשופע לכיוון שוחת הניקוז בשיפוע מינימלי של 0.5%. גוון האריחים RAL7044 .

תאי המקלחות והשירותים- טראצו יצוק באתר עפ"י דוגמת הריצוף בתא. ליטוש הרצפה יתאים לדרגות שחיקה להלן: אגנית המקלחת–C או 12R, שאר התא–B או 11R.

· חיפוי קירות:
בתאי המעצר, יבוצע עד לתקרה. השלמת הקרמיקה לתקרה בגובה שאינו עולה על 5 ס"מ תבוצע בטיח בקו הקרמיקה.

בחצר הטיולים או השירות יחופו 7 שורות עד גובה 214 ס"מ. 

החיפוי יעשה בהדבקה בלבד ע"ג טיח /בטון מיושר.

אריחי קרמיקה חלקים בגוון אחיד גוון RAL7030. מידות האריחים 30/30  ס"מ.

מרווח בין האריחים 5 מ"מ, מילוי משקים ע"י רובה אקרילית כדוגמת MAPEI-111.

בפינות הקירות יש לבצע סרגל פינה מפח מגולוון צבוע או מפלב"מ ראה פירוט להלן.

עבודות צביעה:

· צביעת התקרה בתא ובפרוזדורים בצבע פלסטי.

· בתאי השירותים והמקלחת בצבע נגד עובש כדוגמת " פונגצ'יק או שווה ערך.

· גוון הצבע לבן עם מגוון "שחור" במידת "פקק" לכל 18 ליטר צבע.
· צביעת חלקי בטון חשוף צבע אקרילי בגוון RAL7030 ללא שפכטל.

מתקן אוורור ומ"א:

· מערכת אוורור ומ"א הכוללת הכנסת 100% אוויר צח מטופל ממוזג ו/או לא ממוזג למתקן המעצר.

· תנאי תכנון:

המערכת תתוכנן להספק גדול ב- 33% מהנדרש.

טמפ' מתוכננת – 
פנים: 
קיץ – °24 צלסיוס.





חורף – °22 צלסיוס.




חוץ: כולל תנאי קיצון.

מס' החלפות בשעה: 10÷12 ולא פחות מ 300 CFM לתא.

· מערכת הכנסת אוויר:
מסוג heavy-duty, המיועדת לעבודה בכל תנאי מזג האוויר מחוץ למבנה ובעלת מערכת סינון עם קיבולת מוגברת הכוללת מסנן רחיץ הנמצא בתוך מסגרת פלדה קשיחה הניתנת לפירוק והרכבה בצורה נוחה.
ויסות היח' יעשה באמצעות לוח פיקוד שימוקם ביומן התחנה בשליטת אחראי המעצר.

הווסת יאפשר הפעלת מערכת ב 3 מצבים: קירור ,חימום ואוורור. 
פיזור האוויר יהיה בקרבת דלתות התאים, בפרוזדורים ובתא עו"ד-עצור. פתחי הפיזור ימוגנו ע"י סורג כמפורט להלן.
· מערכת יניקת אוויר:
עמידה לעשן, בעלת 2 מהירויות מסוג מפוח צנטרפוגלי מרכזי.
מערכת תעלות יניקה עם תריסי כוון לכל אחד מפתחי היניקה שימוקמו ב 2 מקומות בכל תא (שירותים ומגורים).
פתחי היניקה ימוגנו ע"י סורג כמפורט להלן.
הזנת חשמל למפוחי היניקה יהיו מהשדה החיוני.

· מצב שריפה:
ביומן התחנה, בשליטת הכלאי, יותקן כפתור "פיטריה" אדום (עם שלט מתאים למצב שריפה) שתפקידו להפסיק את פעולת מערכת הכנסת האוויר והפעלת המפוח במהירות הגבוהה.
בנוסף, תהיה אפשרות להפעלה אוטומטית של מצב שריפה ע"י מערכת גילוי אש/עשן.

מסגרות חרש:

· בכל שטח חצר הטיולים יחוברו ע"ג קונסטרוקציה מתאימה 2 רשתות פלדה (עליונה ותחתונה וקונסטרוקציה נושאת בניהם) קוטר מוט 12 מ"מ במשבצות של 15/15 ס"מ. המרחק המינימאלי בין הרשתות לא יפחת מ 10 ס"מ. הרשתות יחוברו לקונסטרוקציה הנושאת וההיקפית ע"י ריתוכים מלאים כך שלא ניתן לכופף את הרשתות.
· כל מסגרות המיגון של חצר הטיולים תהיה מגולוונת.
· מעל רשתות המיגון יותקנו תלתליות מתיל דוקרני בכל השטח.
מעל התלתלית מתיל דוקרני ימתחו רשתות הצללה 80% מניילון שחור. הרשתות ימתחו על כבלים מוכנים מראש ותתאפשר הוצאתם לצורך החלפה ותיקון. 
· יש לקחת בחשבון עומס שימושי של 50 ק"ג/ מ"ר על הקונסטרוקציה ל- 2 הכוונים ,מעלה ומטה.

שונות:

· מערכות הטמ"ס יתוכננו וימוקמו לפי הנחיות אג"מ.

· יש לכלול בתכנון הכנות לטמ"ס בכל המקומות.

· התכניות יובאו לעיון לאמ"ן לתכנון טכנולוגי.

· תקרות מונמכות – במידה ונעשה שימוש בתקרות מונמכות, הנ"ל יהיו ברוחב 30-40 ס"מ ובעובי פח 0.8 מ"מ. אורך המגשים לא יעלה על 200 ס"מ. כל מגש יקובע למסגרת הנושאת ב 2 ברגים מכל צד של המגש. עובי פרופיל צד המקובע לקיר 2 מ"מ לפחות. 
· תא עו"ד:
יתוכנן כתא פתוח עם אופציה לסגירת מחיצת הפרדה בין העצור לעו"ד כפי שמופיע בתכנית האדריכלות.

מחיצת ההפרדה תהיה ע"י קיר בטון בעובי 10 ס"מ המכיל חלון אנטי-ונדלי במידות 100/100 ס"מ. גובה תחתית החלון 0.90+. בגובה 0.80+ יבלטו לשני הכוונים מדפי בטון ברוחב 40 ס"מ בגמר חלק עם פינות קטומות. לכל חלל בתא ימוקם ספסל בודד מפלב"מ לפי פרט סטנדרטי.

· שילוט: בתוך מכלול המעצר לא יותקנו שלטים פריקים.
פרק 08 - עבודות חשמל
כללי

במסגרת חוזה זה הקבלן יתבקש לבצע עבודות שיפוצים מתוכננת בכל הציוד החשמלי, זרם ישר או חילופין, נייד או נייח הנמצא בכל מתקני המשטרה ומג"ב.
העבודה תבוצע בהתאם לחוק תכנון ובניה,  בהתאם לחוק החשמל 1954 על תקנותיו המעודכנים ביותר , בהתאם למפורט במפרט מיוחד זה,  ובהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה (על כל פרקיו) שבהוצאת ועדה בינמשרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון שהוצא לאור ע"י משה"בט ההוצאה לאור במהדורתו המעודכנת ביותר.

08.01 
ציוד, חלפים, אביזרים וחומרים
פרט אם נדרש הדבר ע"י המפקח בכתב, יהיו כל האלמנטים זהים לאלה אשר במקומם הם מותקנים. במידה וקיימת סתירה בין הדרישה של המפקח לעיל לבין הכתוב בכתב הכמויות במכרז/חוזה זה, תינתן עדיפות לדרישה בכתב על ידי המפקח.

08.02
בטיחות
תשומת לב הקבלן מופנית לקובץ תקנות 2034 בדבר עבודה במתקני חשמל חיים, המחייבים אותו לגבי בטיחות עובדיו.

בנוסף, על הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות מירביים בכדי להבטיח את אוכלוסיית האתרים בהם הוא מבצע את עבודותיו.

08.03
מיקום סופי של הציוד במתקן

על הקבלן לקבל מהמפקח לפני התחלת ביצוע העבודה אישור סופי בכתב על מיקומם המדוייק של האביזרים המצויינים בתכניות, כגון: בתי תקע, מפסיקי מאור, ג"ת, לוחות חשמל, תוואי כבלים וכו'. אין להסתמך על מדידות בקנה מידה מהתכניות אלה באישור המפקח.
08.04 לוחות חשמל 
כללי: מחיר כל מבני הלוח כוללים: התקנה, פסי הצבירה, מבדדים, מהדקים,חיווט, שילוט, דלתות, פנלים צביעה,מסגרת מסד,סידורי כניסה לכבלים וכל חומרי העזר הנדרשים לביצוע התקנה והרכבת לוחות חשמל.

א. 
דרישות מוקדמות
1. לוח החשמל ייוצר על ידי יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי  2000: 9001 ISO- להבטחת איכות ושיש לו הסמכה ממכון התקנים לפי ת"ת 22 וכל שאר התקנים הרלוונטים. מחובתו של היצרן להציג מסמכים המאשרים זאת בהתאם לדרישות המזמין.

2. ייצור כל הלוח יהיה במפעל אחד, לרבות ייצור הקונסטרוקציה של הלוח, מבנה הלוח, צביעת לוחות עשויים פח בשיטת צביעה אלקטרוסטטית באבקת אפוקסי יבשה, התקנת כל האביזרים והציוד בלוח, וכל הנדרש במפרט מיוחד שבחוזה/מכרז זה.

3. יצרן הלוח מסוגל לתת שירותים הנדסיים בייעוץ ובאחזקה.

4. לציוד בלוח חייב להיות מלאי מתאים וסוכן בארץ, כך שיובטחו חלפים בכל עת.

5. ההצעה תתייחס לאמור במפרט זה ותביא בחשבון אספקת הלוח, התקנתו והפעלתו התקינה.

6. על הקבלן להכין תכניות מפורטות לייצור הלוח שיוגשו לאישור המזמין.

7. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון, אישור התכניות על ידי המזמין לא יפטור את היצרן מאחריות.

8. כל האביזרים החשמליים המותקנים בלוח החשמל כגון: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"זים), מפסקים אוטומטיים הניתנים לכוונון, מפסקי זרם, מגענים, ממסרים וכו' יהיו מתוצרת יצרן אחד באיכות מעולה כדוגמת "שניידר אלקטריק", "מולר", "סימנס", ""ABB או ש"ע שיאושר על ידי המזמין.

9. כל המאמת"ים המצויינים בכתב הכמויות במכרז/חוזה זה יהיו עם ידית בלתי פריקה.

ב.  
תוכניות ייצור הלוח
תרשימי תוכניות לוח החשמל הנמסרים לקבלן הם עקרוניים בלבד.

הקבלן יכין תוכניות מפורטות של הלוח בהתאם לתרשימים.

סוג הלוח ושיטת בנייתו - כמפורט במפרט זה.

התכניות יכללו את מבנה הלוח, מראה הלוח, מידות, סוגי ציוד ואביזרים (לרבות צילום מדפי קטלוג מתאימים), חיווט למהדקים וכל שאר הפרטים המתחייבים ממבנה הלוח.

תכניות אלה יוגשו על ידי הקבלן למפקח.

המפקח יעבירם למתכנן לבדיקה ולאישור. רק לאחר אישור התוכניות בכתב על ידי המפקח והמתכנן, תוך הכנסת שינויים ותיקונים במידה ונדרשו, רשאי הקבלן להתחיל בביצוע הלוח הלכה למעשה.

ג. 
בדיקת הלוח
1) הקבלן חייב לבדוק את הלוח כשהוא מושלם ומוכן למשלוח, בבית המלאכה של יצרן הלוחות, מבחינת הרכב הציוד, טיב העבודה, החיווט, השילוט והפיקוד ואפשרות חיבור האינסטלציה במקום התקנתו ולדאוג לתקן את כל הליקויים שימצאו בבדיקה זאת. רק לאחר שהקבלן הודיע למפקח כי בדק את הלוח אצל יצרן הלוחות ותוקנו הליקויים על ידו, יזומנו המפקח ונציג המזמין לבדיקת הלוח. הבדיקה הראשונה תיערך אך ורק לאחר שהושלם ייצור לוח החשמל, לרבות כל השילוטים.

2) המזמין רשאי לסמן בתכניות שהוגשו לאישור, שינויים במראה הלוח ומידותיו ללא השפעה על מחירי הלוח המפורטים בכתב הכמויות שבהזמנת העבודה.

3) הקבלן אחראי על התאמת גודל ומבנה הלוח למקום המיועד להתקנתו והפעלתו באתר, לרבות במקרים בהם צוינו מידות הלוח בתכניות ו/או במפרט מיוחד זה.

4) הקבלן יצרף תעודת בדיקה C.O.T של יצרן הלוח.
ד. 
מבנה לוחות עשויים פח

- 
לוח החשמל יהיה בנוי מפח ברזל דקופירט בעובי 1.5 מ"מ לפחות, לרבות פנלים והדלתות. כל חלקיו המתכתיים, החיצוניים והפנימיים יצבעו בצורה אחידה בתהליך אשר יכלול: ניקיון מאבק ולכלוך, חלודה, שומן, ייבוש משטחים (לפני הצביעה) ולאחר מכן צביעת הלוח. שיטת הצביעה תהיה אלקטרוסטטית באבקת אפוקסי יבשה בשכבת צבע אחת בגוון קרם. עובי שכבת הצבע לא תהיה קטנה מאשר 80 מיקרון. אם לוח החשמל עשוי פח מגולוון (גלוון חם בלבד, אחר לא מקובל), יש להוסיף שכבה מקשרת בין הגלוון לבין הצבע. בכל מקרה כל מקומות הריתוך יעברו טיפול נגד חלודה לפני צביעת הלוח בצבע אפוקסי.

- 
הלוח ייבנה באופן שכל חלקיו הנמצאים תחת מתח, יהיו מוגנים בפני מגע מקרי, לרבות מצב בו הדלתות פתוחות והלוח במצב מחובר. על פני החלקים החשופים יש להתקין מגינים מחומר מבודד, לגבי ציוד המותקן בתוך הלוח.

- 
בכל פנל בלוח יותקנו שתי ידיות ניקל עגולות.

ברגיי הפנלים בלוח יהיו מברגים בלתי פריקים (כלואים) העשויים מחלקים מתכתיים מצופים קדמיום. מרחק מקסימלי בין שני ברגים סמוכים לא יהיה יותר מ40- ס"מ.

- 
דלתות הלוח יחוזקו לגוף הלוח באמצעות צירים מתכתיים מצופים קדמיום.

- 
מבנה הלוח וגודלו יכלול נוסף למקום המיועד לציוד המתוכנן, מקום שמור שיאפשר בעתיד תוספות התקנת ציוד של 25 אחוז לפחות מהציוד המתוכנן.

- 
עומק הלוח הנמדד במ"ר בכתב הכמויות יהיה בעומק עד 700 מ"מ ללא שום תוספת מחיר.

- 
תא תוכניות בלוח יותקן תא/נרתיק קשיח לתוכניות הלוח, שיותקן מאחורי הדלת עם שילוט מתאים בחזית "תוכנית מאחורי הדלת".

לתוך תא התכניות יכניס הקבלן סט תוכניות מעודכנות של ייצור הלוח. בלוח הבנוי מפח,  הנרתיק יבוצע מפח וירותך על צירה הפנימי של דלת הלוח.
 - 
כל כניסות ויציאות הכבלים מלוח החשמל, יבוצעו בשיטה שמאפשרת איטום לאחר התקנה.
ה. 
חיזוקים בלוח
- 
בצד הפנימי של הלוח תותקן קונסטרוקציה מברזל "U" מגולוון שתשמש בסיס לייצוב הלוח.

- 
הציוד החשמלי בלוח יחוזק לקונסטרוקציה פנימית מברזל מגולוון מנוקב בתחתית הלוח.

- 
קשירות מוליכים בתוך הלוח יבוצעו באמצעות חבקים ("בנדים") אורגינליים מפלסטיק (קשירות אחרות אסורות בהחלט).

- 
לקשירת כבלי כניסה ויציאה יותקנו בתוך הלוח פסי ברזל מגולוונים מחורצים. חיבור כבלי הזנה וכבלי יציאה לפסי צבירה ללוח, יבוצע עם נעלי כבל שיחוברו לפסי צבירה ו/או "לשות" (פסי נחושת שיחוברו להדקי מאמ"ת ו/או מ"ז).

קשירת כבלים בחתך 25 ממ"ר ומעלה, תבוצע עם חבקים מתכתיים מחורצים ("פושפושים").
- 
המהדקים יהיו מסוג המותקן על גבי מסילה עם סגירת המוליך במהדק באמצעות בורג.

מהדקי כניסות הכבלים, יותקנו בחלק התחתון של הלוח בגובה של 50 ס"מ לפחות מפני הרצפה.

- 
הברגים לסגירת המוליכים במהדקים וגם בפסי הצבירה יבואו עם משטחי לחיצה למניעת הידוק מוליך על ידי לחיצה ישירה של בורג.

- 
כל הברגים, האומים, הדיסקיות וכל צירי הלוחות והידיות המותקנים בלוח ובאביזריו, יהיו מגולוונים.

ו. 
הארקת מסד הלוח
הארקת מסד הלוח תבוצע באמצעות ריתוך בורג בקוטר 3/8” מגולוון הפוך בצד הפנימי של הלוח, אשר אליו יחובר מוליך הארקה מפס הארקה בלוח, באמצעות נעל כבל. כמו כן, יבוצעו גישורי הארקה בין מסד הלוח לדלתות באמצעות מוליך הארקה גמיש ונעלי כבל.

ז. 
פסי צבירה
- 
יותקנו פסי צבירה לפאזות R.S.T "אפס" והארקה.

פסי הצבירה יהיו עשויים אך ורק מנחושת ויהיו בשתי דרגות מעל החתך הנדרש ("החתך הבסיסי") מבחינה תרמית ומכנית לזרמים הנומינליים ולזרמי הקצר המפורטים בתכניות. תבוצע הפרדה תרמית אשר תמנע מעבר חום ישיר בין פסי הצבירה לחלקים אחרים בלוח. חתכי פסי ה"אפס" והארקה יהיו שווים לחתכים פסי הפאזות. בכל פס צבירה יותקן שילוט מסוג סנדוויץ לזיהוי הפס.

חישוב חתך פסי הצבירה הבסיסי מבחינה תרמית יהיה כזה שבטמפרטורה האופפת של 35 מעלות צלזיוס, עליית הטמפרטורה במעבר זרם נומינלי רצוף תהיה 30 מעלות צלזיוס.

פסי הצבירה ופסי האפס והארקה יהיו בשתי דרגות מעל גודל המפסק הראשי שבלוח.

- 
הגישורים מפסי הצבירה הראשיים אל מ"ז חצי אוטומטיים מ160- אמפר ומעלה יבוצעו רק עם פסי צבירה גמישים, מבודדים אשר יתאימו לזרם העבודה כנדרש בתכניות.

- 
למאמת"ים עם תחום כיול להגנה תרמית, חתך המוליך או פס הגישור יתאים בכל מקרה לזרם המקסימלי הנקוב של תחום הכיול התרמי.
ח. 
צבעי בידוד מוליכים
צבעי בידוד המוליכים בלוחות:

לזרם חילופין:     מוליך פאזה - חום.

       
מוליך אפס - כחול (מהדקי ה"אפסים" יהיו גם כן כחולים).


מוליך הארקה - צהוב-ירוק לסירוגין.

לזרם ישר:           קוטב חיובי - 
חום, אדום.

                             קוטב שלילי - שחור.

- 
מודגש בזאת שמוליכים עם צבעי בידוד שלא כמפורט לעיל, לא יאושרו.

כמו כן לא יאושרו מוליכים כצבעי בידוד אחרים שהיו עטופים עם סרטי בידוד בצבעים הנדרשים.

- 
צבעי הבידוד של המוליכים הנדרשים, יהיו מקוריים.

המוליכים בתוך הלוח יקבעו בצורה מסודרת ללא צפיפות או הצטלבויות ביניהם כך שתתאפשר הבחנה נוחה לגבי תפקיד כל מוליך. חיבור מוליך לנעל כבל מכל סוג וגודל, יבוצע עם בידוד מסוג שרוול מתכווץ. שימוש בסרט בידוד מסוג איזולירבנד או סרט בידוד מסוג אחר לא מאושר. חתך קטעי המוליכים (או פסי צבירה מקשרים) בין פסי הצבירה הראשיים לאביזרים השונים בתוך הלוח (מאמת"ים, מא"זים, מגענים וכו') ובין האביזרים השונים, יהיה בהתאם לזרם הנומינלי הנקוב של האביזר ויקבע בהתאם לתקנות חשמל בדבר העמסה והגנה של מוליכים מבודדים במתח עד 1000 וולט מ- 1992.

ט. 
שילוטים
- 
כל האביזרים החשמליים המותקנים בלוח החשמל, כגון:

מאמת"ים, מפסקים, מגענים, ממסרים, נורות סימון, מכשירי מדידה, מהדקים וכו', ישולטו בשלטי סימון בצד הפעלתם בחזית הלוח וגם במקום התקנתם בתוך הלוח ליד האביזר. כל קצוות המוליכים יזוהו בשרוולי סימון עם מספור המעגל והפזה אליו הוא משתייך, לרבות מוליכי ה"אפס" ומוליכי הארקה בהתאם לתכניות ייצור הלוח. על מוליכי הפיקוד יהיה מספור שונה ממספור המעגלים בלוח.

- 
המהדקים המשמשים ל"אפסים" יהיו בצבע כחול.

- 
שלטי הסימון יהיו עשויים מסנדוויץ פלסטי עם אותיות בגובה של 1 ס"מ.

השלטים יחוזקו באמצעות דבק ובמקרה צורך ניטים.

צבעי השילוט בלוח יהיו כדלקמן: 
50 הרץ - כניסות ראשיות או שלטי אזהרה וכן מעגלים חיוניים - לבן על רקע אדום.

50 הרץ - יציאות ואביזרים ומעגלים בלתי חיוניים - לבן על רקע שחור.

מעגלי אל פסק (U.P.S)  - לבן על רקע כחול.

- 
בחלק העליון של הלוח יותקנו שלטים ובהם יצוינו הפרטים הבאים:

1) 
שם הלוח, המתח והתדר.

2) 
שם יצרן הלוח, כתובתו ומספר הטלפון שלו + תאריך הייצור.

3) 
סוג כבל ההזנה ומקור ההזנה (מספר עמוד או מבנה, מספר לוח ומספר מעגל המזין את הלוח המותקן).

י. 
אביזרים בלוח
      - 
כל הציוד בלוח יהיו מתוצרת יצרן אחד באיכות מעולה כדוגמת "שניידר אלקטריק", "מולר", "סימנס", ""ABB או ש"ע שיאושר על ידי המזמין.

-    מאמת"ים ומפסקים אוטומטיים עם הגנה תרמית ומגנטית מתכוונת לזרם נומינלי מ3*100- אמפר ומעלה יהיו עם ידית בלתי פריקה מתוצרת מפעל (לא יבואן) בעל ניסייון 10 שנים בשוק לפחות.

כיול ההגנות יהיה בעזרת מנגנון אחיד לכל הפזות ונפרד לכל סוג של הגנה אשר ימצא בחזית המפסק והגישה אליו לא תהיה כרוכה בהסרת חלקים מן המפסק.

- 
מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"זים) יהיו עם אפיון פעולה אשר יצוין בתכנית של לוח החשמל בכל עבודה.

מחיר המא"ז לא יהיה תלוי באופן הפעולה שלו.

מא"זים לזרמים נומינליים עד 25 אמפר ימדדו רק לפי מספר הקטבים הכולל במא"ז, לפי מספר הקטבים המוגנים בו ולפי זרם נומינלי אחיד עד 25 אמפר. 

מא"זים תלת פאזים אשר יהיו עם מנגנון הגנה עם קפיצה פנימית יהיו מצוידים בתצוגה חזותית אינטגרלית , אשר יסמן את הפזה שנותקה.  כל זאת ללא תוספת מחיר.

- 
כושר ניתוק של מפסקים אוטומטיים יהיה בהתאם לתקן VDE 0641 ובהתאם לערך הנקוב בכתבי הכמויות. הערך הנקוב בכתב הכמויות מתייחס ל"ICS" כלומר כושר ניתוק בשירות (ללא פגיעה בתקינות המאמ"ת).

- 
- 
מא"זים, ממסרי פחת, מאמת"ים מסוג הגנת מנוע וציוד מודולרי אחר שתהיה אליו גישה לתפעול מהחזית, יהיו בעומק אחיד.

לשם כך ניתן להשתמש, במידת הצורך, בהגבהות תקניות התפוסות על גבי המסילה.

- 
משני צידי שורת אביזרים מודולריים יותקנו מעצורים (סטופרים) תקניים אשר יחוזקו למסילה.

- 
חיבור מוליך לכל אביזר מודולרי יעשה בעזרת ברגים השקועים בגוף האביזר כך שיהיו מוגנים נגד מגע מקרי ((FINGER PROOF גם אחרי הסרת הפנל.

- 
מא"זים ממסרי פחת ומאמת"ים מסוג הגנת מנוע יותקנו עם קלפות קפיציות. אופן התקנת המאמת"ים הזעירים יהיה כך שהפעלתם תהיה בכיוון "מעלה-מטה" ולא לצדדים "ימינה-שמאלה" וזאת גם כשהם מותקנים על קלפות.

- 
בכל המקומות בתכנית הלוח בהם מצוין "מקום שמור בלבד" (למא"זים) המקומות שמורים יהיו עם קלפות קפיציות.

ציון "מקום שמור" בתכניות הלוח מחייב שמירת מקום גם על גבי סרגל מהדקים.

- 
כל האביזרים הנוספים בלוח, כגון: מגענים, ממסרים, יהיו בעלי תו תקן ישראלי או תו תקן VDE או תקן IEC שווה ערך.

- 
מכשירי מדידה ואמצעי הפעלה שלהם יותקנו על גבי פנלים עם צירים (או על גבי הדלתות, כאשר מאחורי המכשירים יותקן כיסוי מבודד). הפנל יחוזק למסד הלוח בעזרת ברגים ויצויד בידית אחיזה.

- 
התקנת קבלים, שנאים: בכל לוח בו מותקנים קבל/ים ו/או שנאי/ם יותקנו חריצי אוורור מתאימים. מספר חריצי האוורור ומיקומם יקבעו על ידי המתכנן בזמן הגשת תכניות הלוח לאישור. חריצי האיורור יהיו בזוית כלפי מטה, ויכללו תריס ורשת הגנה נגד יתושים (פס מחורץ במקום רשת לא יתקבל).  הרשת תחוזק לדופן  מהצד הפנימי של הלוח בעזרת מסגרת מלבנית עשויה פח מגולוון 1.5 מ"מ לפחות ו- 4 בורגי כתר.

      כמו כן, יש להתקין שלט אזהרה על הצורך להמתנה במשך 5 דקות לפחות לפריקת הקבל.

- 
מאמ"ת ראשי מ"ז מחליף "חברת החשמל-גנרטור": ומ"ז ראשי גנרטור

יותקנו בתוך הלוח אך הידיות יותקנו ויבלטו בחזית הדלת באמצעות חיבור מצמד ("קלטש"). כל יתר מפסקי הזרם והמאמת"ים יותקנו בתוך הלוח והידיות של מפסקי הזרם והמאמת"ים יבלטו בצד חזית הפנלים הפנימיים.

בלוח שיותקן מפסק זרם מחליף "חברת חשמל - גנרטור" יותקן בנוסף לשולב חשמלי גם שולב מכני מקורי של היצרן. השולב יותקן מעל מפסקי הזרם מאחורי הפנלים, כך שהסרת הפנלים לא תצריך פירוק השולב המכני והסרת הפנל תאפשר בדיקה חזותית של תקינות השולב המכני.

בכל סוג אחר של שולב מכני יש צורך באישור המתכנן.

בכל מקרה לא יתקבל שולב מכני שאופן התקנתו אינה מקורית של היצרן או שאופן התקנתו תצריך בכל מקרה של החלפת: אחד המפסקים, את החלפת המפסק השני, ו\או החלפת השולב המכני  ו\או הגב המתכתי שעליהם הם מורכבים כיחידה אחת.

08.05
לוח פנלים מתכתיים עם דלתות מוגן מים IP-55

בנוסף לכל האמור בסעיף 08.04 לעיל:

א. 
הלוח ייבנה מפח בעובי 2 מ"מ עם גישה מהחזית בלבד עם דלתות ופנלים פנימיים.

הלוח ייבנה אטום בפני חדירת מים, עם גגון דו שיפועי לצדדים, עם צירים פנימיים מצופים קדמיום וגומי אטימה מסביב לדלת הלוח. מבנה הלוח יהיה בנוי מחלק אחד רציף.

לוח הבנוי מחלקים המחוברים בעזרת ברגים או ניטים לא יתקבל.

אטימת הדלת תהיה עם "אף מים" ואטם גומי המחוזק לדלת באופן בר קיימא לטווח ארוך גם בתנאי חום השוררים בלוח הנמצא חשוף לשמש.

ב. 
שעוני המדידה, ידיות, מפסקי זרם ומאמ"תים, יותקנו בולטים על גבי הפנלים הפנימיים. כל שאר האביזרים, מגענים, ממסרים, נתיכים מהדקים וכו' יותקנו בתוך הלוח מאחורי הפנלים הפנימיים.
ג.      
על גבי הדלת/ות לא יותקנו אביזרי חשמל.

ד. 
כניסות ויציאות כבלים, יהיו מצד חלקו התחתון של הלוח בהתאם לדרישות המתכנן, אלא אם יידרש אחרת.

08.06
לוח חשמל הכולל מערכת גילוי וכיבוי אש 
ראה בנדון גם פרק 34.

בלוחות חשמל מ100 - אמפר שנועדו להתקנה בתוך מבנה, תותקן מערכת גילוי וכיבוי בלוחות. (בלוחות  כנ"ל אך שנועדו להתקנה חיצונית, תותקן מערכת גילוי וכיבוי על פי דרישת המתכנן) .

בלוחות אלו ישמר בכל מקרה מרחק של 20 ס"מ בין פסי הצבירה לקצה הקרוב ביותר של הגלאים בלוח או נחירי פיזור הגז.

הקבלן מחויב להציג את סוג ואופן התקנת הגלאים ונחיר פיזור הגז יחד עם אישור תוכניות לוח החשמל.   כל ההכנות לקליטת המערכת בלוח החשמל יעשו במפעל יצרן הלוחות ובעת אישור לוחות החשמל לפני הוצאתם מהמפעל, הגלאים יהיו כבר מותקנים בתוך לוח החשמל. כל התיאומים הללו הם על חשבון הקבלן וכלולים במחיר מערכת גילוי אש.

בלוחות אשר תשולם בנפרד בכה"כ תוספת עבור הכנות בלוח עבור קליטת לוח גילוי וכיבוי אש יכללו בנוסף לכל האמור בסעיף 08.05 את הפירוט הבא:

א. 
הלוח יהיה אטום למים ואבק ברמה IP-55 לפחות (גם אם הלוח מותקן מחוץ למבנה וגם אם הוא מותקן בתוך המבנה).

ב. 
במקרה ויש להתקין לוח בקרה של מערכת גילוי וכיבוי אש ותדרש הכנה להתקנה עתידית של מיכל כיבוי גז בתוך הלוח, אזי יהיה בלוח תא נפרד לכל עומק וגובה הלוח ברוחב של 60 ס"מ. התא יהיה חצוי לשניים כאשר בחלק התחתון תותקן ותקובע בעתיד מערכת הכיבוי + מיכל גז הכיבוי, ובחלק העליון תותקן רכזת הגילוי. לחלק העליון והתחתון של התא יהיו דלתות נפרדות, כאשר על כל דלת יהיה שילוט מתאים לגבי תוכן התא.

כמו כן, התא יכלול את כל הקונסטרוקציה והאביזרים הדרושים להתקנת והרכבת המיכל.

ג. 
בתוך הלוח יותקן תא במידות 50X50 ס"מ לקבל/ים שנאי/ם (במידה ויהיו כאלה) אשר האוירה בו תהיה מבודדת לחלוטין מאוירת הלוח עצמו וזאת באמצעות מחיצות מרותכות לכל עומק, רוחב וגובה התא.

סגירת התא תהיה באמצעות פנל פנימי (דוגמת שאר הפנלים בלוח) עם אמצעים אוטמים.

התא יהיה מותקן בצמוד לאחת מדפנות הלוח אשר בו יהיו חריצי אוורור - מתחתית התא ועד לגובה של 5 ס"מ מתקרת התא. על אותה הדופן מצידה הפנימי תותקן רשת (בתוך מסגרת) להגנה בפני כניסת חרקים לתא.

ההזנה לקבל/ים ו/או שנאי/ם תהיה דרך מעבר "אנטיגרון" מתכתי.
ד. 
מעל כל מכלול הלוח יהיה תא בגובה 50 ס"מ לפחות להתקנת הגלאים והתקנה של נחיר פיזור הגז. בתא זה לא יותקנו אביזרים אחרים כלשהם וזאת על מנת לאפשר גישה נאותה לטיפול בגלאים ובנחיר פיזור הגז. בין תא זה לבין מכלול הלוח יותקנו אמצעי חיוץ נאותים להבטחת בטיחות במערכת גילוי וכיבוי אש, כגון: רשת הגנה צפופה מפלדה מגולבנת וכד', אמצעי החיוץ יבטיחו הגעת העשן במקרה של שריפה בלוח אל הגלאים והגעה של גז כיבוי האש אל תוך הלוח.

ה. 
כל הכניסות והיציאות מהלוח יהיו דרך מעברי "אנטיגרון" מתכתיים בלבד.

08.07 
לוחות חשמל בנויים מתיבות CI
הלוחות יבוצעו בהתאם לאותם העקרונות של סידור הציוד והחיווט אשר פורטו בסעיף 08.04 לעיל, כולל יחודים כדלהלן:

1) 
הלוח ייבנה מתיבות CI כך שתהיה הפרדה מוחלטת בין סוגי זרם שונים (ישר וחילופין) ובין מתחים שונים (נמוך ונמוך מאוד).

2) 
עקרון להתקנת הציוד יהיה כזה שבזמן הסרת מכסים של תיבות CI לא יהיה צורך בפרוק של החיווט ושל האביזרים.

3)     המאמת"ים יותקנו בתוך הלוח עם קלפות קפיציות.

אופן התקנת המאמ"תים והקלפות יהיה כך שהפעלתם תהיה בכוון "מטה-מעלה".

4) 
מ"ז מחליף יותקן עם מצמד באופן שידית מ"ז תותקן בחזית הלוח וגוף מ"ז בתוך הלוח כך שעם הסרת מכסה תיבת הCI- ידית המ"ז תישאר על גבי המכסה וגוף המ"ז בתוך הלוח.

5) 
נוריות ביקורת יותקנו על תושבות בתוך התיבות קרוב ככל האפשר אל המכסה השקוף של תיבת הCI-. ע"ג המכסים יותקנו חלקים לחיצים של הלחצנים (לנוריות ביקורת, השתקת צופר וכו') כאשר המגעים יהיו על תושבות בתוך התיבה.

6) 
כל שאר האביזרים, שנאי, ממסרים, מגענים וכו' יותקנו בתוך תיבות הCI-. בתיבת הCI בה מותקן שנאי יש להתקין 4 (ארבע) נשמים..

7) 
מבנה הלוח וגודלו יכלול נוסף למקום המיועד לציוד המתוכנן, גם מקום שמור שיאפשר תוספת התקנת ציוד של 25% לפחות מהציוד המתוכנן בכל שדה.

8) 
הארקת המגשים בתיבות הCI- אל פס הארקת הלוח תהיה עפ"י דרישת המתכנן.

9) 
כל האביזרים החשמליים המותקנים בלוח, כגון: מאמת"ים, מפסקים, מגענים, ממסרים, נוריות סימון, מהדקים וכו' ישולטו בשלטי סימון בצד הפעלתם בחזית הלוח וגם במקום התקנתם בתוך הלוח ליד האביזר, כל קצוות המוליכים יזוהו בשרוולי סימון עם מספורים בהתאם לתכנית ייצור הלוח.

10)
בדופן הלוח יותקן נרתיק פלסטיק קשיח לתוכניות הלוח. לתוך הנרתיק יכניס הקבלן סט תכניות מעודכנות של ייצור הלוח.

11)
הלוח יכלול במידת הצורך מסד מקורי המיועד לעמידה על הרצפה או תעלה או להתקנה על הקיר.

12)
במידה והלוח מותקן חיצונית נוסף על האמור לעיל, יכלול הלוח גגון שיפועי או דו-שיפועי וזאת עפ"י דרישת המתכנן.

08.08
לוחות חשמל בנויים מארגזי פוליאסטר משוריין
הלוחות יבוצעו בהתאם לאותם העקרונות של סידור הציוד והחיווט אשר פורטו בסעיף 08.04 לעיל, כולל יחודים כדלהלן:

1) 
הלוח יבוצע על בסיס ארגז מוכן מפוליאסטר משוריין כבה מאליו, עמיד בפני קרינת UV וקורוזיה וברמת אטימה וחוזק מכני לא פחות מIP-599- עם אישור מכון התקנים.

הארגז יהיה יצוק בגוף אחד ולא מורכב מכמה אלמנטים.

2) 
לארגז יחובר גגון אורגינלי נגד גשם במקרים בהם הלוח נועד להתקנה בחוץ.

3) 
לדלת הלוח יהיו 2 ידיות סגירה קבועות.

4) 
בלוח יבוצעו פנלים מפח דקופירט 2 מ"מ עובי צבוע בצבע אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית. הפנלים יחוזקו למסגרת בתוך הלוח אשר מבוצע מברזל מגולוון וצבוע כמו הפנלים בצבע אפוקסי כולל שכבה מקשרת בין גילוון הברזל לבין הצבע האפוקסי.

הפנלים יחוזקו למסגרת בתוך הלוח בעזרת ברגים מתכתיים בלתי פריקים.

 בתוך הפנל יבוצעו פתחים לגישה אל המפסק.

לכל פנל יהיו 2 ידיות אחיזה מניקל או מפלדה עם ציפוי נגד חלודה.

5)     אם יידרש ע"י המזמין, הציוד החשמלי יותקן בלוח פוליאסטר בתוך קופסאות CI  . ללא תוספת מחיר.

 6) 
יש להאריק בלוח את המסגרת ואת פלטות ההרכבה מברזל ע"י חיבור אל פס הארקה בלוח בעזרת מוליך נחושת מבודד פי.וי.סי. בחתך 6 ממ"ר לפחות.

 7) 
על צידה הפנימי של הדלת יהיה נרתיק פלסטיק קשיח מקורי לשמירת תכנית הלוח. הנרתיק יחוזק בעזרת ברגים אל פרופילים מקוריים ע"ג הדלת עם 4 חיזוקים לפחות.

 8) 
ללוח יסופק סט של 4 אוזניות מקוריות עם ברגים להרכבת הלוח על הקיר.

 9) 
כל האביזרים המתכתיים לחיזוקים השונים יהיו עם ציפוי נגד חלודה.

10) יציאות וכניסות כבלים אל הלוח יעשו אך ורק בעזרת אטימות "אנטיגרון".

11) כל התוספות הנ"ל לרבות פנלים או קופסאות CI יכללו במחיר לוח הפוליאסטר.

12) במקרה שהלוח מותקן על הקרקע או משטח בטון, יכלל במחיר הלוח סוקל     מקורי  מתאים.

08.09
ארגז חיבורים לגנרטור נייד מ160A- עד 400A
- 
ארגז החיבורים לגנרטור נייד ייבנה מפח בעובי 2 מ"מ עם סוג פח וצבע כמפורט בסעיף 08.07 סעיף ד'. הלוח ייבנה עם דלת וגגון ויהיה אטום מפני חדירת מים ואבק בדרגה של IP-55 לפחות. הדלת תהיה עם כוון פתיחה כלפי מעלה, עם זרוע להחזקת הדלת במצב פתוח. לשם פתיחת הדלת יהיו בשני צידי הדלת בחזית ידיות פתיחה/הרמה.

- 
ארגז החיבורים יהיה במידות פנימיות נטו כדלקמן:

רוחב עד 800 מ"מ, גובה עד 900 מ"מ, עומק עד 400 מ"מ.

בתוך ארגז החיבורים יותקנו חמישה פסי צבירה מנחושת. כל פס צבירה (לרבות ה"אפס" ו"הארקה") יהיה במידות 600X30X5 מ"מ שיותקן ויחוזק על גבי 3 מבודדים לפחות.

- 
על פסי צבירה יותקנו מהדקים לחיבור מהיר של כבלים מגנרטור או אמצעים לחיבור בעזרת נעלי כבל, כל זאת בהתאם לדרישת המתכנן, בכמות הנדרשת, וללא שום שינוי במחיר הארגז.

- 
בתוך הארגז יותקן/נו פנל/ים מפרספקס שקוף בעובי 6 מ"מ לפחות ולכל רוחב וגובה הלוח. בפסי הצבירה יותקנו שילוטים "T" ,"S" ,"R", "אפס" ו"הארקה", וכן שילוט צד "חברת החשמל" וצד "גנרטור" על גבי דלת הלוח ובתוך הלוח על גבי הדופן הפנימית ועל גבי הפנל הפנימי.

- 
בחזית הלוח יותקן שילוט: "ארגז חיבורים לגנרטור נייד 160A  או 250A  או  400A  (בהתאם לגודל הלוח)  400V/230V 50HZ    ".

- 
בתוך הלוח ירותך בורג "3/8 מגולוון הפוך לחיבור הארקה למסד הלוח. כמו כן, יבוצע גישור הארקה בין מסד הלוח לדלת באמצעות מוליך הארקה גמיש ונעלי כבל.

- 
כניסות ויציאות הכבלים יהיו מצד תחתית הלוח בלבד. ארגז החיבורים יותקן ויחוזק לקיר חיצוני חדר חשמל במיקום ובגובה אשר יקבעו ע"י המתכנן.

- 
במקרה ויותקן הארגז ע"ג לוח חשמל (בדרך כלל - לוח חשמל ראשי אזורי ליד עמוד לוח עם שנאי), יבוצע בו פתח למעבר חיבורים אל תוך הלוח עם אמצעים לאטימת המעבר.

08.10
ג"ת פלואורניים
1) 
הרכבת הציוד בתוך הגופים תעשה באופן שימנע מהם כל רעידות (בולמי רעידות) או זמזום וכן יובטחו החיבורים בפני השתחררות עקב רעידות וזמזום. כל הגופים יינתנו לפירוק קל לצורך החלפת ציוד ע"י אדם יחיד וזאת ללא שימוש במברגים וכלים אחרים. הברגים הקפיציים ("פרפרים") לתפיסת המכסה של גוף התאורה יהיו מתכתיים ולא פלסטיים.

2) 
בתי הנורה יהיו מדגם של הרכבה קפיצית לגוף וסיבובי לנורה.

3) 
נטלים לגופים הפלואורניים יהיו מדגם "מיני" (מתאים להספק הנורה) מתוצרת לפי דרישת המתכנן וכתב הכמויות, ועם קבל לשיפור כופל הספק עד 0.95 לפחות.

4) 
כל גופי התאורה יסופקו עם נורות בהספק לפי דרישה. 
5) 
במידה והגופים מותקנים בצמוד לתקרה אקוסטית הם יחוזקו לתקרה באמצעות מוטות הברגה לפס מחורץ Z ("זד") או U ("יו") אשר יותקן לצורך זה מעל לתקרה אקוסטית ע"י הקבלן.

מחיר מוטות הברגה בכמות הנדרשת ופסים מחורצים בכמות ובאורך הנדרשים, כלולים במחיר הגופים עצמם.

6) 
במידה והגופים מותקנים בצמוד לתקרה דליקה, יש להרכיב פלטה מחומר שהוא לא דליק ומבודד חום כחוצץ בין התקרה לגוף התאורה כגון: פלטות בידוד עשויות פוליאסטר עם סיבי זכוכית בעובי 5 מ"מ לפחות המתאים לרמת בידוד של 1000 וולט לפחות.

מחיר פלטת מבודד החום כלול במחיר הגופים עצמם.

7)    במידה והגופים מותקנים בצמוד לתעלות (פטות), התעלות ימדדו בנפרד, אך כל האמצעים הנדרשים לחיזוק גופי התאורה לתעלות וחיזוק התעלות לקונסטרוקציית המבנה באופן יציב ובר קיימא יכללו במחיר הגופים.

8) 
במקרים בהם הגופים מותקנים על הקיר בעזרת זוג זרועות עשויות מברזל מגולוון המאפשרות את הטיית הגוף כלפי "מעלה מטה" בזוית 0-90 מעלות, הזרועות הנ"ל יכללו במחיר הגופים עצמם.

9)     במידה והגופים מותקנים על תקרה מנדפת, הגופים יהיו מוגני מים ויותקנו בצמוד לתעלה מנירוסטה שתמדד בנפרד ותותקן מתחת לתקרה המנדפת. כל האמצעים הנדרשים לחיזוק גופי התאורה לתעלות וחיזוק התעלות לקונסטרוקצית המבנה באופן יציב ובר קיימא יהיו עשויים נירוסטה ויכללו במחיר הגופים. קופסאות החיבורים לגופי התאורה יותקנו על גבי התעלה מתחת לתקרה, והיציאות מקופסאות החיבורים וגופי התאורה יהיו דרך אנטיגרונים אטומים IP55.

08.11
ג"ת פלואורנים נגד סינוור
יהיו מסוג להתקנה צמודה לתקרה עם זוית הגנה לסינוור מקסימלי של 60 מעלות עם מחזיר אור פרבולי עשוי אלומיניום מלוטש בעל לובר עלעלים פרבוליים העשויים מאותו חומר, ועמיד בפני השפעה סביבתית ודחיית אבק. מבנה הגוף עשוי פח מגלוון בעובי 0.5 מ"מ לפחות.

הגוף מצופה באבקה אלקטרוסטטית אפוקסי פוליאסטר בעובי 50 מיקרון לפחות.

הגופים הסטנדרטים יהיו מצוידים בהתקן שיאפשר את התקנתם גם בתקרה מילימטרית וגם בתקרה אינצ'ית.

הרפלקטור:

עשוי אלומיניום בטוהר 99.99% (CLADDING) המבטיח מקדם החזרה לא קטן מ-95%.

נצילות אופטית ובהיקות:

הנצילות לא תקטן מ-70% ובהיקותם בזוית של 65 מעלות מהאנך, לא תעלה על 1000cd/m2 גם במקרה של רפלקטור מאט.

תקנים
גוף התאורה ישא תו תקן ישראלי ת"י 20 ו/או יתאים לתקן הבין לאומי EN60598-2 EN60598. ההתאמה תיבדק ע"י מכון התקנים הישראלי.

· ג"ת שקועים בתקרה אקוסטית עם לובר למניעת סינוור לנורות פלוארניות עם  נורות T5 של W14 כ"א יהיו מהסוגים הבאים:

· דגם "פנטאלייט" עם לובר ורפלקטור PMR תוצרת געש.

· דגם FRR600  תוצרת "גלמוקס" או שווה ערך שיאושר ע"י המזמין.

· ג"ת שקועים בתקרה אקוסטית עם לובר למניעת סינוור לנורות פלוארניות עם 4 נורות של W18 כ"א יהיו מהסוגים הבאים:

· דגם "פזאור" עם לובר ורפלקטור PMR תוצרת געש.

· דגם LG8242-4A 5 תוצרת סימנס.

· דגם DLT RT600 418 FBW תוצרת "גלאמקס" או שווה ערך שיאושר ע"י המזמין.

· ג"ת שקועים בתקרה אקוסטית עם לובר למניעת סינוור עם 2 נורות של 36 ווט כ"א יהיו מהסוגים הבאים:

· דגם "פזאור" עם לובר למניעת סינוור ועם רפלקטור PMR תוצרת "געש".

· דגם G604252 תוצרת "סימנס".

· דגם DLT RT300236BW תוצרת "גלאמוקס" או שווה ערך.

· - 
ג"ת למניעת סינוור לנורות פלואורניות עם 2 נורות של 36 ווט כ"א יהיו מהסוגים הבאים:

· דגם "SLJ827-2C" של "סימנס".

· דגם "SL4002-2B" של "ישראלוקס".

· ג"ת "פסון" עם לובר מק"ס "0416/PSR" של "געש".

08.12
מכלול יחידת חרום לג"ת תאורה דו-תכליתי
מכלול יחידת חרום לג"ת דו-תכליתי לנורה אחת בג"ת פלואורני תכלול: מטען, ממיר, מתג אוטומטי, נורית בקרה, לחצן בדיקה ומצבר ניקל קדמיום לכל סוגי נורות הנדרשות לפי חוזה בזמן חירום למשך 90 דקות לפחות עם תפוקת שטף אור של לפחות 960 לומן. יחידת החירום תתאים להספק הנורה. בצד נורת החרום הפונה לכיוון הכניסה יותקן שלט סנדוויץ בצבע אדום: "נורת חרום דו-תכליתית".

08.13
ג"ת פלואורני לתאורה מקומית

יהיה גוף תאורה מוגן מים IP-55 עשוי מחומר פלסטי קשיח עם מפזר אור פריזמטי שקוף עם נורה פלואורנית 11 ווט או 9 ווט 230 וולט או 24 וולט על פי דרישת המתכנן, לרבות כל ציוד ההדלקה הנדרש ושנאי במקרה הצורך.

08.14
ג"ת חוץ לתאורת רחובות
ג"ת חוץ יהיו דגם "אור-און 15" תוצרת "געש", או דגם 5NA5851 של סימנס, או דגם PILOTE1 של טורן, עם מפזר אור מפוליקרבונט, עם נורה אחת סוג נל"ג של 70 ווט, לרבות קבל לשיפור כופל הספק ל0.92- מא"ז 2 אמפר, קונזולה וכבל חיבור מהמגש עד לפנס.
האביזרים מותקנים בגוף הפנס.
08.15
ג"ת חוץ לתאורת הצפה
- 
יהיו עם רפלקטור אסימטרי ועם נורת נל"ג מ150- עד 400 ווט, לרבות כל האביזרים הדרושים, קבל לשיפור כופל ההספק ל0.95- ומא"ז 2 עד 3 אמפר לפי הספק הנורה.
הפנסים לתאורת חוץ להצפה יהיו מהסוגים הבאים או ש"ע:

דגם "זוהר" של "געש" .

דגם "שט131-" של "שטייניץ" עם אלומה צרה או רחבה עפ"י בקשת המזמין.

דגם "כרומו" של "לב אופיר" (מק"ט 1129).

- 
בנוסף לזרוע המקורית יכלול הגוף התקן מיוחד אשר יאפשר כיוון הפנס ימינה-שמאלה, מעלה-מטה.

08.16          ג"ת תעשייתים

ג"ת תעשייתים יהיו להתקנה גבוהה עם רפלקטור "17 מאלומיניום מלוטש, עם מכסה ואפשרות להתקנת רשת הגנה לרבות יחידת ציוד אינטגרלי מיציקת אלומיניום הכולל בתוכה את ציוד ההדלקה.

ג"ת יכלול נורת נל"ג מ150- עד 400 ווט או נורת מטל הלייד אוטורגולטר בהספקים 230 ווט עד 400 ווט, קבל לשיפור כופל ההספק ל-0.95 ומא"ז 2 או 3 אמפר לפי הספק הנורה.

כמו כן, גוף התאורה יכלול פילטר פחם למניעת חדירה של אבק ולכלוך והתקן לכיוון מיקום סוקל הנורה שיהיה חלק אינטגרלי מגוף התאורה. הנורה תמוקם בסוקל מספר 2 של הנורה.
ג"ת התעשייתיים יהיו מהסוגים הבאים או ש"ע:

"פילטר גלו" של "ג'נרל אלקטריק".

"HB INDUSTAR 3 ENCLOSED/400" של "DAY BRITE".

"קרן געש אטום" (מק"ט 9710) של "געש".

08.17
ג"ת בטחון לתאורת גדר
יהיה ג"ת מוגן מים IP-54 עם עדשת זכוכית מסוג פרנל עם זוית פיזור אור 180 מעלות לרבות מפרק זויתי, נורת נל"ג  150 ווט  וכל האביזרים הדרושים, כולל גם קבל לשיפור כופל ההספק ל0.95- ומא"ז 2 אמפר.

08.18
יחידת הפעלה למזגן עד 3  כ"ס
היחידה תעמוד בתקן ישראלי מס' 32.

היחידה תהיה בקופסה מפלסטיק קשיח כבה מאליו ותכלול: לחצן "הפעל-הפסק", שקע מסוג "בריטיש סטנדרט" לזרם נומינלי עד 25 אמפר לפחות עם "פרפר" הגנה בשקע (אשר תפקידו כיסוי מבודד על פתחי השקע המבוטל אוטומטית עם הכנסת פין ההארקה), מגען חד פאזי בעל סליל 230 וולט ומשטר עבודה "AC-3" ונועד לזרם רצוף של עד 25 אמפר למליון פעולות לפחות. היחידה תכלול 2 יחידות השהייה. אחת השהיה של 5 דקות לפני הדלקה חוזרת, ואחת הפסקת פעולת המזגן כעבור שעתיים של פעולה רציפה.

תוספת הגנה נגד עליות וירידות מתח ימדד בנפרד.

אם ידרש ע"י המזמין , תסופק היחידה עם השהיה של 5 דקות לפני הפעלה אוטומטית רצופה של היחידה מיד לאחר הפסקת חשמל. ביחידה זו לא יותקן לחצן "הפעל-הפסק" ולא תותקן יחידת חסכון להפסקת פעולת המזגן.

מפסק  בטחון למזגן מפוצל:

יש להתקין מפסק זרם בטחון  2X25A עם ידית ניתנת לנעילה בעזרת מנעול תליה על הקיר ליד המעבה המותקן בחוץ. המפסק יהיה מוגן מים ואבק IP55. 

המפסק יחובר לפני יחידת הפעלת המזגן על כבל ההזנה הראשי למזגן וינתק ממתח את כל מערכת המיזוג לרבות הפיקוד.

המפסק ימדד בנפרד. 

08.19
כבלים
1) כל הכבלים המצויינים בכתב הכמויות ואשר יצויינו בתכניות הנלוות לכל הזמנת עבודה במסגרת מכרז/חוזה זה, יהיו עם מוליכים בעלי חתך עגול בלבד. כבלים עם מוליכים בעלי חתך גזרתי (סקטוריאלי) ו/או כבלים מסוג כלשהו אשר אינם מצויינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה אינם מאושרים.

2)  כל הכבלים יהיו בעלי בידוד כבה מאליו.

3) בכבל עילי בו יידרש לבצע "שושנה" (אצבעות הסתעפות), יבודדו המוליכים במקום החיתוך בסרט  SCOTCH   מס' 23. הסרט ילופף עד 5 ס"מ מקצה הכבל  ו- 5 ס"מ  סביב הגידים. המהדקים יבודדו בסרט SCOTCH  מס' 33 ומחיר השושנה עם סרטי הבידוד הנ"ל יכללו במחיר הכבל במידה ולא הוגדר אחרת. 
08.20
מוליכים
יהיו מוליכי נחושת עם בידוד פי.וי.סי. בצבעים שונים כנדרש עפ"י החוק עבור הפזות "אפס" ו"הארקה" ויתאימו למתח של עד 1000 וולט. המוליכים השזורים המתחברים לבורג יצויידו בנעלי כבל וקצותיהם יולחמו. מוליכים בחתך גדול מ6- ממ"ר יהיו שזורים.

08.21
תעלת בטון לכבלים מתחת ללוחות חשמל
התעלה תהיה ברוחב של 50 ס"מ ובעומק נקי של 90 ס"מ. דפנות התעלה יהיו בעובי של 10 ס"מ לפחות. לכל היקף התעלה מצידה הפנימי בחלק העליון יהיה טמון זויתן 60*60*6 מ"מ. כמות השרוולים לכניסת ו/או יציאת הכבלים מהתעלה תהיה 10 ובקוטר של עד "8 וזאת עפ"י הנדרש בתכניות הנלוות לכל עבודה.

השרוולים יהיו מחומר פלסטי קשיח ו/או שרשורי וזאת עפ"י דרישת המתכנן ובאורך 2 מ' לפחות.

כל החללים הנותרים לאחר הנחת הלוח/ות יכוסו ע"י כיסוי פח מרוג בעובי 5 מ"מ לפחות, עם ידיות נשיאה.

מחיר השרוולים והכיסויים כלולים במחיר התעלה.

בתעלה יהיו אמצעים לניקוז המים.

08.22
הגנה על כבלים
מהלך הכבלים על עמוד זוית, עמוד עץ או על סולם אנכי, יוגנו ע"י תעלת פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ לפחות עם מכסה מתפרק עד לגובה 2.3 מ' מהקרקע. לא תותר הגנה ע"י צנורות פלדה אלא אם נדרש הדבר במפורש.

08.23
עמודים מעץ
עמודי חשמל מעץ, לרבות עמודים תומכים יהיו "שחורים" או "ירוקים" בהתאם לדרישות חוק החשמל, פרק 08 של המפרט הכללי של משהב"ט ויתאימו גם לדרישות של מפרטי חברת החשמל לישראל בע"מ. כל אלה במהדורתם העדכנית.

08.24
אלקטרודות הארקה
יהיו ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ לפחות, ובאורך 3 מ' מורכבת מ2- חלקים 1.5 מ"א כל אחד, עם מופת חיבור מקורית בין החלקים ראשי קידוח והטמנה מקוריים, עם מהדקים מקוריים לחיבור מוליכי הארקה (כמות וגודל המהדקים לפי דרישה), עם שוחת ביקורת מבוטנת עם מכסה 8 טון חוזק מוקף טבעת פלדה עם שילוט בתוך השוחה ועל גבי המכסה, לרבות צביעת המכסה בצבע ירוק-צהוב לסרוגין. מוליכי הארקה ימדדו בנפרד ויהיו עם צבע בידוד מתאים לסוג הארקה ("שיטה" או "הגנה").   הערה:  האלקטרודות יהיו לפי ת"י 1742.

08.25
עמודי מיגון למתקני חשמל
יהיו מצינורות פלדה מבוטנים בקוטר "4 ובאורך של 1.7 מ' (1 מטר מעל פני האדמה) עם יסוד בטון 70X50X50 ס"מ לפחות, העמוד יהיה צבוע אדום-לבן זוהר לסרוגין, ברוחב פס של כ25- ס"מ. מיקום מדוייק של עמודי המיגון יקבע בזמן הביצוע.

על פי דרישה יותקן גישור פריק בין העמודונים בעזרת צינור פלדה בקוטר "2 עם צביעת אזהרה, צינור הגישור ימדד בנפרד.

08.26
מבדדים ברשת עילית

יהיו מטיפוס מבדדי שקל.
08.27
אביזרי חשמל להתקנה על גבי קיר עץ

אביזר חשמל וקופסאות חיבורים שנועדו להתקנה על גבי קיר עץ, ריהוט עשוי עץ ו/או עץ מצופה פורמאיקה, יותקנו ע"ג פלטות בידוד עשויות מפוליאסטר עם סיבי זכוכית בעובי 5 מ"מ לפחות בצבע לבן המתאימים לרמת בידוד של 1000 וולט לפחות.

מחיר פלטות הבידוד כמפורט לעיל כלולים במחיר האביזרים עצמם ולא תשולם עבורם תוספת כספית כלשהיא.
08.28
תוספת להתקנת לוח חשמל חדש במתקן חשמל קיים
תכלול מיון של כל המעגלים הקיימים במתקן החשמל, לפי יעודם, גודלם, מס' מעגל וכו', חיבורם ללוח החדש ושילוטם בהתאם.

08.29
תוספת להתקנת אביזר בלוח חשמל קיים
תוספת להתקנת אביזר כלשהו בלוח חשמל קיים תכלול את כל החומרים והעבודות הדרושות לשם כך, כגון: הכנת פנלים, חיווט, מהדקים, שילוט, הגבהות וכד'. (חיווט הכוונה לכל העבודות ותוספות נדרשות לחיבור האביזר בלוח. למשל, מוליכים או פסי צבירה גמישים מבודדים וכיוצא בזה).

האביזר עצמו ימדד בנפרד. בתוך סעיף זה האביזרים מתחלקים כדלהלן:

אביזר כח-מבטחים, מנתקים, מ"ז מחליפים, מגענים, שקעים וכד'.

אביזר פיקוד - ממסרים, לחצנים, בוררי פיקוד וכד'.

08.30
מיון מעגלים בתשתית חשמל קיימת
תכלול מיון זיהוי וחיבור מעגלים מפורט בתשתית חשמל קיימת וזאת עד לרמת מס' המעגל, שם יעוד המעגל, חתך הכבל וכו', לרבות שילוטים בלוח, במוצא הכבל מהלוח, לאורך תוואי המעגל ועל האביזרים השייכים למעגל.

08.31
העברת ביקורת  חברת החשמל
תכלול תאום עם המשרד האזורי המתאים של חברת החשמל, לרבות כל הסידורים הדרושים, קליטת חיבור בפועל, תיקונים אחרי בדיקת חברת החשמל וכד'. כל עבודות ההכנה לקליטת החיבור (חפירות, תעלות בטון וכד') ימדדו בנפרד תוך שימוש בסעיפים קיימים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה.

קליטת חיבור בפועל כוללת ביצוע הפסקות חשמל וכל התאומים הנדרשים כתוצאה מכך. 

כמו כן, כלול בסעיף זה, הובלת לוח מונים ממחסני חברת החשמל למפעל הלוחות ו/או למקום ההתקנה וחיבורו בפועל ללוח הראשי, וכן ההוצאות הנוספות הנלוות כתוצאה מעבודה בזמן לא שגרתי. 

08.32
    עמוד סימון לכבלים
עמוד סימון לכבלים יהיה עשוי מצנור פלדה מגולוון "2 ובאורך 1.5 מ', 80 ס"מ מעל פני האדמה, ממולא בבטון, תקוע באדמה, לרבות יסוד בטון 30X30X30 ס"מ בתחתית העמודון. העמוד יהיה צבוע בצבע אדום-לבן לסרוגין כל 20 ס"מ. בראש העמוד יהיה שלט מפח מגולוון במידות 300X200 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ לפחות. על גבי השלט יהיה סימון "ברק" וכתובת "כבל תת-קרקעי", סימון הברק וכתובת יהיו בצבע אדום.

08.33
עוגנים לעמודי עץ ברשת עילית
עוגנים מכל הסוגים יכללו במחיר התקנתם, מבדד הפרדה לרבות הארקת החלק

העליון של העוגן, אלא אם צויין אחרת על ידי המזמין. העוגן יהיה עשוי מחוט שזור מפלדה מגולוונת בחתך כנדרש.  זוית העוגן ביחס לעמוד יהיה לא פחות מ- 30 מעלות.  העוגן יכלול וו מגולוון באורך 2 מטר לפחות,  1.5 מטר מאורכו יהיה בתוך הקרקע מחובר  לאדן מבטון. קוטר הוו יהיה "5/8 לפחות.  מסביב לאדן יותקנו אבני דבש עם הידוק לאדמה. בתחתית העוגן, בחלקו החיצוני יותקן קרש סימון באורך 1.5 מטר, ברוחב 10 ס"מ צבוע אדום-לבן לסירוגין.

עוגן כפול יחובר לוו עגינה אחד. שני כבלי העוגן יחוברו למשולש השוואת מאמצים. המשולש יהיה עשוי מלוחות ברזל בעובי 6 מ"מ לפחות.

08.34
קבלים
הקבלים לשיפור מקדם ההספק יענו לדרישות הבאות:

א. 
כל הקבלים יהיו תלת פזיים, מתח עבודה 50HZ, 400V.

ב. 
הפסדים טרמיים פנימיים לא יהיו גדולים מ0.5- ווט לכל קוא"ר (לא ידרש איוורור מאולץ).

ג.      החומר הדיאלקטרי יהיה POLYPROPILENE PLASTIC.

ד. 
התקלות בחומר הדיאלקטרי (פריצות) יסולקו על ידי תהליך של ריפוי עצמי - קבל עם יכולת לתיקון עצמי של הקצרים הפנימיים ללא הקטנה משמעותית של קיבולת הקבל.

ה. 
גוף הקבל יהיה בנוי מחומר ובצורה שתמנע התפוצצות ויהיה עמיד נגד אש.

ו. 
כל הקבלים יהיו מצויידים עם נגדי פריקה פנימיים המורידים את המתח מתחת ל50- וולט תוך דקה לאחר ניתוק ההזנה.

ז. 
אמינות ואורך חיים גבוה.

08.35
בקר כופל הספק
מיועד להכניס ולהוציא באופן אוטומטי קבוצות קבלים בהתאם להספק הראקטיבי ברשת. תחילת תגובת הבקר תהיה כאשר קיימת צריכה של בין 5%-25% מהעומס.

הבקר יכלול:

א. 
נורית סימון LED לסימון דרגות הקבלים המחוברות.

ב. 
כיוון סף פעולה תחתונה מונע מיתוג מיותר של דרגות קבלים.

ג. 
ממסר חוסר מתח המנתק כל הדרגות במקרה של חוסר מתח מעל 40 שניות.

ד. 
הבקר יהיה בעל 6 דרגות.

ה. 
לחצן בדיקה.

08.36
לחצנים להפסקת חרום
הלחצנים להפסקת חירום יהיו מן הדגם אשר יאפשר הפעלת אזעקה רק בלחיצה על הכפתור, אחרי שבירת לוח זכוכית.

הלחצנים יהיו בתיבה מתכתית מוגנת מים IP-54 צבועה באדום.

כל לחצן יצוייד בפטיש לשבירת לוח הזכוכית. הפטיש יהיה קשור את התיבה בשרשרת. על התיבה יהיה וו לתליית הפטיש.

מכסה התיבה יצוייד במנעול, לכל לחצן יש לספק לוח זכוכית רזרבי ומפתח. הלחצנים יהיו כדוגמת XAS-E25 של טלמכניק או שווה ערך.

08.37
עמודי ברזל תעלה לקו מתח נמוך
עמודים אלה יבוצעו מברזל תעלה מגולוון 14 ס"מ, 22 ס"מ לפי סטנדרט של חברת החשמל.

באורך כללי של 10 מטר (8 מטר מעל פני הקרקע, 2 מטר בתוך הקרקע) עמודים אלו יועמדו על יסוד בטון מסוג ב20- במידות הבאות על פי סוג העמוד:

עמוד תעלה C14 
10 מ"א: 1.3*1.3*2.0 מטר.

עמוד תעלה C22 
10 מ"א: 2.0*2.0*2.0 מטר.

היסוד יובלט מעל פני הקרקע בשיעור של 20 ס"מ עם גב משופע (וזאת מעבר למידת העומק של 2.0 מטר).

בתוך היסוד יש להתקין אלקטרודת הארקה אנכית מטיפוס ארדינג מנחושת בקוטר 19 מ"מ לפחות ובאורך 6 מ' לפחות, כאשר החלקה העליון יבלוט מהיסוד בגובה 50 ס"מ להתחברות לפס הארקה בתחתית העמוד. בהיקף היסוד בחלקו התת קרקעי העליון יש להתקין מוט פלדה עגול בקוטר 10 מ"מ לפחות ליצירת משטח אקוויפוטנציאלי.

את האלקטרודה יש לחבר ע"י מהדק מקורי לקונסטרוקצית העמוד בעזרת מוליך נחושת בחתך של 50 ממ"ר (עם בידוד פי.וי.סי.

צהוב-ירוק). את החיבור יש לשלט בשלט אזהרה בעזרת שלט סנדוויץ עם חריטה בלבן על רקע אדום "זהירות! הארקה. לא לפרק".

עמודי התעלה ימוספרו בעזרת הבלטת המספר על פלטה מתכתית עם ציפוי נגד חלודה. חיזוק השלטים אל העמודים יבוצע בעזרת ברגים עם ציפוי נגד חלודה.

עמודי התעלה יצבעו עד לגובה 2.5 מטר מעל פני האדמה, בהתאם לסעיף 11061 א' של "המפרט הכללי" והכנת השטחים תהיה לפי סעיף 11033 של אותו מפרט.

יסוד בטון לעמוד, אלקטרודת הארקה, שילוט, צביעה, מגיני טיפוס, זרועות ומבדדים מכל הסוגים יכללו במחיר העמוד ולא תשולם עבורם תוספת כספית כלשהיא.

08.38 
רשת תייל אוירי מבודד (תא"מ) למתח נמוך
א. 
כללי
הרשת בנויה מצרור תיילים אויריים מבודדים שזורים זה בזה עם אביזרים מתאימים כך שהרשת תהיה עם בידוד כפול.

התקנת הרשת וחיבורים אליו יעשו אך ורק ע"י אביזרים מקוריים של היצרן.

ב. 
מבנה רשת התא"מ
צרור תיילים אויריים מכיל:

 -    1. 
   שלושה מוליכי פזה המורכבים מגידי אלומיניום.

2. 
מוליך אפס המורכב מגידי סגסוגת אלומיניום.

3. 
2 מוליכי מאור המורכבים מגידי אלומיניום.

- 
הגידים הנ"ל המרכיבים את התייל הם גידים שזורים בבידוד פוליאטילן מוצלב ומצופים ((XLPE בצבע שחור ומיועדים להתקנה אוירית. כל הגידים מבודדים למתח נמוך עד 1000 וולט.

- 
הרשת תהיה בנויה בשיטה הצרפתית כך שתייל האפס המבודד מהווה גם תייל נושא לשאר התיילים שבצרור.
ג. 
סימון התא"מ

סימון התיילים בצרור ייעשה ע"י הטבעה ע"ג הבידוד + כתוב בדיו.

תיילי הפזות יהיו מסומנים במספרים מוטבעים 1,2,3.

על תייל האפס יהיה מוטבע 209 33 NFC.

על תיילי המאור יהיה מודפס EP2, EP1.

במרחק ס"מ אחד מסימונים אלה יהיה מוטבע שטח חתך המוליך.

ד. 
הקמת רשת מתח נמוך עם תייל אוירי מבודד
1. 
הקמת רשת התא"מ הכוללת את ההתארגנות, פריקת צרור התיילים, הנחתם לאורך התוואי, ביצוע המתיחה והרכבת המהדקים תעשה על פי הוראות היצרן - בכל מקרה,אסורה פריסה על הרצפה למניעת פגיעה בבידוד התיילים.

2. 
כל הציוד וכלי העבודה שנועדו לעזור בהקמת הרשת חייבים להתאים לעבודה בתא"מ. הכוונה לשימוש הגלגלת, תוף עם בלימה, חבל סינטטי למשיכה שתופס את כל הצרור, גרביים מפלדה, סביבון למנוע פיתולים וכדומה.

3. 
בזמן חיבור מהדק המתיחה בעמוד הראשון יש להשאיר רזרבת תא"מ מתאימה כדי לאפשר חיבור לקו אחר.

4. 
בעמוד המשא יש להרכיב את מהדקי המשא (מהדקי התליה) לאביזרי התליה כך שצידם הפתוח פונה כלפי העמוד. ולאחר מכן יש להכניס את תייל האפס לתוך מהדק המשא ולסגור ולהדק את הסגר ללא שימוש בכלים. את הפאזות יש לקשור לחלקו התחתון של מהדק המשא עם סרט הידוק לתא"מ במרחק של 0.5 מטר משני צידי מהדק המשא.

5. 
אביזרי חיבור למהדקי משא/מתיחה לרשת תא"מ יותקנו בסרטי נירוסטה "3/4 או ברגי "1/2 או "5/8 ארוך.

6.     לפני ואחרי מהדק המתיחה בגיד האפס, יש להדק יחד את הגידים של התא"מ ע"י  "בנדים" למניעת פיזורם.

7. 
בעמודים בהם פינת הקו היא מעל 150 יש להשתמש בשני מהדקי מתיחה במקום במהדק משא.

8. 
יש להתקין כיסויים ("כיפה") לקצוות התיילים בסוף הקו כדי לבודד ולאטום את קצה התייל.

9. 
כאשר צריך להתקין מספר רשתות תא"מ על סמך אחד, יש לשמור על מרחק של 0.5 מטר על גבי הסמך בין צרור לצרור, ולשלט בשלט סנדוויץ את תייל האפס בכל צרור. בשלט יצויין שם הרשת וכוונה. בכל מקרה אין לרכיב יותר מ4- רשתות תא"מ על סמך אחד.
ה. 
חיבור בין תא"מ ובין תייל חשוף או גיד מבודד - מהדקי זרם
- 
חיבור זרם בין תייל אוירי מבודד ובין תייל אחר יבוצע במהדק זרם תא"מ מקבילי מתאים. (תא"מ - תא"מ, תא"מ - מוליך חשוף, תא"מ - כבל).

- 
יש להתאים את סוג המהדק בהתאם לחומר התייל של הרשת (אלומיניום, נחושת), ובהתאם לחתכי התייל של הרשת הקיימת ושל התא"מ, ובהתאם למבנה הכבל סקטוריאלי או עגול.

- 
במקרה של התחברות לגיד מבודד פי.וי.סי. יש להוסיף בידוד נוסף, כגון בידוד מתכווץ.

- 
בכל מקרה אין להוריד את הבידוד מהתייל האוירי מתייל ההסתעפות.
ו. 
חיבור רשת תא"מ לכבל - מהדקי/מחברי לחץ
1. 
 החיבור בין תא"מ לכבל יעשה על עמוד חשמל בלבד בעזרת מהדקי/מחבר לחץ שבעזרתו יחוברו גידי הכבל אל גידי התא"מ מבחינה חשמלית ומכנית.

       מחבר הלחץ מהווה מופת מעבר מכבל תת קרקעי לתא"מ.

2. 
צרור התייל האוירי המבודד המתחבר לכבל יהיה בחתך רשת התא"מ.

3. 
מהדקי הלחץ יכוסו מעל בכיסוי פלסטי אטום למים.
4. 
התייל המבודד יחוזק לעמוד עם מחבר תא"מ לעמוד.

 ז.     סוג התקנה

התא"מ יותקן כרשת עילית בלבד.

לא יותקן תא"מ תת קרקעי בצינור או על גבי קירות.

08.39
תשתית חשמל במבנים
א. 
כללי
תשתית החשמל במבנים תהיה גלויה או חשופה ותבוצע באמצעות כבלים מסוג  N2XY או NA2XY מותקנים בתעלות ומושחלים בצנורות "מרירון" (או צנורות פ"נ בהתקנה חשיפה), אלא אם מצויין אחרת. 

(NYY או NAYY יאושר באופן חריג בלבד ע"י המתכנן)

ב. 
תעלות
- 
התעלות תהיינה עשויות מחומר פלסטי - P.V.C קשיח כבד כבה מאליו במידות ובעובי כמצויין בתכניות ובכתב הכמויות והן יכללו במחירן אביזרים מקוריים של יצרן התעלות כגון - סופיות, פינות וכו'.

- 
התעלות תהיינה מחוליות באורך סטנדרטי של 2.0 מטר ותחוברנה ביניהן באמצעות חישוקים פנימיים עשויים אלומיניום.

- 
בתוך התעלה יותקנו חיזוקים אנכיים (פסים מחורצים) עשויים מברזל מגולוון לקשירת הכבלים (לא יאושרו חיזוקים אחרים). המרחק בין החיזוקים האנכיים יהיה לא יותר מאשר 40 ס"מ.

- 
הכבלים יחוזקו על החיזוקים האנכיים באמצעות מהדקים בודדים. מהדק לכל כבל.

- 
כל הכבלים בתעלות יסומנו באמצעות תוויות זיהוי נושאות כתובת ברורה. התויות יחוזקו אל המעטה החיצוני של הכבל ויותקנו בשני קצוות הכבל ובשני צידי קופסת חיבורים.

התויות תהיינה עשויות מחומר פלסטי קשיח עם כתובת בלתי מחיקה.

- 
מעבר כבלים מתעלה לצינור "מרירון" יעשה דרך קופסת חיבורים אשר תותקן בצמוד לתחתית התעלה.

ע"ג כל קופסת חיבורים תהיה כתובת זיהוי.

כל קופסאות החיבורים יהיו מחומר פלסטי קשיח כבד כבה מאליו.

- 
תעלות זעירות (תעלות "אצבע") שנועדו להובלת כבל בודד יהיה בגודל מתאים לחתך הכבל כך שהוא יותקן בו באופן חופשי.
ג. 
צנורות
- 
הצנורות יהיו פלסטיים כבדים מטיפוס "כ" ("מרירון").

- 
חיזוק הצנורות אל דפנות ותקרת המבנה יהיה באמצעות חבקים אשר יבטיחו הידוק יציב ובר-קיימא ויתאימו לסוג המבנה וקוטר הצינור.

- 
המרחק בין החבקים לאורך הצינור לא יעלה על 40 ס"מ ו10- ס"מ מנקודת מוצא וכניסת הצינור לאביזר.

- 
הצנורות יהיו רצופים לכל אורכם מנקודת המוצא ועד לאביזר עצמו.

- 
מעבר כבל מהצינור לאביזר או מאביזר לצינור ייעשה דרך מעברי "אנטיגרון" המתאימים לסוג המתקן.

- 
מעקפים מעל צנורות או מכשולים אחרים קיימים או פניות יעשו באמצעות אביזרי עזר אורגינליים.

- 
כל הצנורות ישאו תויות זיהוי עם כתובת ברורה, יותקנו ויחוזקו אל הצינור בשתי קצוותיו. התויות יהיו עשויות מחומר פלסטי קשיח עם כתובת בלתי מחיקה.
ד. 
קופסאות חיבורים

- 
כל קופסאות החיבורים יהיו עשויות מחומר פלסטי קשיח כבד כבה מאליו.

-    הקופסאות יהיו במידות סטנדרטיות מקובלות  בעל קוטר או אורך צלע מינימלי של 70 מ"מ לפחות עם מספר יציאות/כניסות  אורגינלים כנדרש.

- 
הקופסאות יחוזקו אל דפנות ותקרת המבנה באמצעות ברגים.

- 
מכסי הקופסאות יהיו מחומר פלסטי קשיח כבד כבה מאליו ומיוצרים במיוחד בשביל סגירת הקופסא שמשתמשים בה והניתנים לסגירה באמצעות ברגים המוברגים לתוך הקופסא.

- 
על גב הקופסאות תהיה כתובת עם מספר המעגל.

-
מחיר קופסאות החיבורים ו/או כל עבודה נוספת הקשורה בהם, כלול במחיר הצינורות או התעלות.

ה. 
תעלות פח לתקשורת אלחוטית -RF
1. 
תעלות פח לתקשורת אלחוט יהיה תעלות סגורות בעלות "אטימות" אלקטרומגנטית מוגנות RFI.

2.  עובי הפח והמכסה שלו יהיה 1.5 מ"מ.

3. 
צביעת התעלות - הפח יהיה מגולוון וחתוך במפעל ללא קנטים חדים וללא גרדים. הגילוון יבוצע לאחר כל עבודות ההכנה, כיפופים, חתוכים וכדומה (כך שלא יפגע הגילוון בשטח). התעלות והמכסים יצבעו בגמר היצור בצבע מקשר וצבע סופי (כפי שימסר לפני הביצוע). הצבע הסופי יהיה אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית ותיעשה מצידם החיצוני בלבד של התעלה והמכסה. עובי הצביעה יהיה 80 מיקרון. הצביעה תעשה כך שלא תפגע כלל ברציפות החשמלית של התעלה והמכסים. הצבע יקבע בתיאום עם המפקח והוא יהיה כלול במחיר התעלה.

4. 
התעלה תותקן כך שתהיה סגורה מכל צדדיה כלפי חוץ ותהיה עם מינימום פתחים בהתאם למתחייב מתכנית התקשורת לכניסה ויציאת כבלים בלבד. במעבר קיר חיצוני של המבנה, תבוצע גם אטימה נגד חדירת רטיבות.

5. 
סגירת המכסים
- 
סגירת המכסים לגוף התעלה תהיה ע"י ברגים מ2- צידי המכסה במרווחים מקסימליים של 20 ס"מ בין הברגים.

בין חלקי התעלה (בינה לבין המכסים ובין המכסים) תהיה חפיפה לפחות 3 ס"מ, וסגירת חלקי התעלה תהיה ע"י ברגים/ניטים במרווחים מקסימלים של 5 ס"מ (חיבור 2 חלקי תעלה או מכסה ייעשה ע"י חישוק מפח מכופף ברוחב 6 ס"מ עם חפיפה ל2- הכיוונים של 3 ס"מ, מחוזק ע"י ברגים כל 5 ס"מ).

- 
בצירים הראשיים יותקנו ברגי "ביונט" או סוגרים אחרים מפלדת אל חלד כל 40 ס"מ לפחות המאפשרים פתיחה וסגירה בתכיפות גבוהה.

- 
במרווחים קבועים יותקנו סרטי מתכת גמישים בין המכסה לגוף התעלה וישמש כציר.

6. 
התעלות ייוצרו מקטעים באורכים אחידים ומידות מעוגלות (כמו 100 ס"מ, 150 ס"מ, 200 ס"מ) והמכסים ייוצרו מקטעים באורך אחיד של 100 ס"מ. בנוסף ייוצרו קטעי תעלות ומכסים באורכים קצרים יותר המותאמים למקומות ההתקנה השונים.

7. 
לאורך כל שפת התעלות יולבשו גומיות מגן קשיחות למניעת פגיעה בכבלים.

8. 
הארקת התעלות
- 
כל תעלה אחת רצופה תחובר בקצה אחד בלבד להארקה האלקטרונית האדומה במבנה. לצורך החיבור יותקן בכל קצה תעלה בורג הארקה3/8”  מצופה קדמיום.

החיבור בין התעלה להארקה הנ"ל יעשה ע"י כבל הארקה מתאים כך שההתנגדות בין התעלה בנקודת החיבור לפס הארקה לא יעלה על 2 מיליאוהם.

- 
בכל מקרה יש להבטיח את הרציפות החשמלית לכל אורך התעלה, כך שההתנגדות החשמלית בין מרכיבי התעלה לא תעבור 2 מיליאוהם לכל נקודת חיבור.

9. 
קטעי מעבר בין תעלות, זויות, פניות, הסתעפויות וכו' ייוצרו עם זויות קיטום של 45 מעלות ואורך הצלע הקטומה שווה לרוחב התעלה, אך לא פחות מ10- ס"מ.

10. התעלות יותקנו בצורה מבודדת מקירות המבנים ע"י בידוד התעלה מהתומכים או בידוד התומך מהקיר ואי הצמדת התעלות לקיר.

במקרה של התקנה על גבי הקיר יש להתקינם על גבי פלטות עץ נגרים בעובי 20 מ"מ לפחות.

במקומות בהן מצטלבות התעלה וצנרת אחרת יוגבל המרווח בין התעלה לקיר כך שתתאפשר התקנה ללא מגע פיזי בין המערכות המצטלבות.

בכל מקרה רמת הבידוד מהקיר לא תרד מ- 5 מגה אוהם .

11.
התעלות יונחו בדרך כלל בתנוחה אופקית לרצפה ע"י מתלים. תעלות שיונחו כך שהמכסה נפתח הצידה, יותקנו עם ווים לתמיכת הכבלים במרווחים של 25 ס"מ לכל היותר. הווים יהיו ברוחב 2.5 ס"מ, 6 ס"מ גובה ועומק על פי עומק התעלה.

12. בחיבור מחזיקים לכבלים בתוך תעלת פח אין להשתמש בברגים עם אומים. כל הברגים יהיו עם ראש שטוח בהברגת מברג.

בכל חיבורי התעלות למתלים, הברגים יהיו עם ראש שטוח בתוך 
התעלה ואום מתחת למתלה.

13.
סימון המובילים לתקשורת אלחוט - הסימון על התעלות יהיה ע"י שלטי "סנדוויץ" חרוטים לבן על רקע אדום בנוסח "תקשורת אלחוט" בגודל 8X2 ס"מ לפחות.

השלטים יוצמדו ע"י ניטים (לא בהברגה) בכל 2 מטר לאורך כל התוואי.

14.
במעבר תעלות דרך קירות, תקרות וכדומה יותקנו מסגרות עץ שיבטיחו את הבידוד מהמבנה.

15.
מרחקים - לתשומת לב הקבלן, בזמן התקנת התעלות במקביל לתעלות אחרות ישמר מרחק בין תעלות תקשורת אלחוט לתעלות אחרות (תקשורת מחשבים וטלפון, חשמל, פיקוד וכו'), כפי שיפורט בתוכניות.

הקבלן יחל בהתקנת התעלות לתקשורת יעודית רק לאחר קבלת הנחיות ואישורים מן הגורמים הרלוונטים (כנ"ל לגבי נקודות קצה).

16.    נקודות קצה - בכל נקודת קצה תותקן פלטת עץ סנדביץ בעובי 15 מ"מ מצופה פורמיקה לבנה מבריקה. מידות הפלטה 30X30 ס"מ.

   נקודות הקצה יחשבו במחיר כחלק מאורך התעלות.

17.
צינורות מתכת שיסתעפו מהתעלות הנ"ל יהיו בעלות דרישות דומות לתעלות ויש להבטיח את רציפות הארקה שלהם.

08.40
  נקודת מאור

 כל נקודת מאור שבכתב הכמויות יכולה להיות חלק ממעגל מאור חד פאזי או תלת פאזי עם נקודות נוספות. נקודות המאור יכללו במחירם את ביצוע כל הכבלים והמובילים ,החל מהלוח המזין ועד לנקודה עצמה  ולמפסק/י הזרם של הנקודה, ללא הבדל בסוג גוף התאורה.

הנקודה תבוצע עם צינורות פ.נ. מסוג כבה מאליו בקוטר כמפורט, תה"ט, ו/או עם צינורות "מרירון" עה"ט בקוטר כמפורט ו/או עם תעלות פלסטיות עם מכסים במידות  15*15 מ"מ או/ו 15*30  מ"מ או/ו 42*30 מ"מ  , עם כבלים מסוג N2XY המותקנים בתוך התעלות.   חתך הכבל יהיו בהתאם לנדרש אך ,בכל מקרה, לא פחות מ-3*1.5N2XY ועד   5*1.5NAXY(אוN2XY  2*2.5 עד 2*4N2XY במתח נמוך מאוד).  התעלות תותקנה עה"ט אך האביזרים  וההסתעפויות מהתעלות לאביזרים ולג"ת  יותקנו עה"ט או/ו תה"ט בהתאם לנדרש.

מחיר הנקודה כולל:

א. אספקה והתקנת צינור מריכף פ.נ. כבה מאליו  ו/או צינור "מרירון" בקוטר בהתאם לנדרש, אך  בכל מקרה לא פחות מקוטר של 16 מ"מ.  או אספקה והתקנת תעלות פלסטיות במידות 15*15 מ"מ , 15*30 מ"מ ו- 42*30 מ"מ דוגמת תוצרת " פל-גל" עם מכסים, לרבות אביזרי מעבר אורגינלים לחיבור בין סוגי התעלות הנ"ל לאביזרי חשמל כגון מ"ז,  קופסת חיבורים  וכן זויות ומחברים אורגינלים לחיבור בין קטעי תעלות,  בפניות  ובהסתעפויות של תעלות.

ב. אספקת והתקנת כבל N2XY בחתך ומספר מוליכים  בהתאם לנדרש  ללא הבדל במחיר.

    בכל מקרה, חתך הכבל ומספר המוליכים לא יהיה קטן מ- N2XY 3*1.5
    ( או N2XY 2*2.5 במתח נמוך מאוד).

ג. אספקת והתקנת מפסק/י זרם למאור עה"ט או/ו  תה"ט  מסוג יחיד, ו/או כפול ו/או שני מ"ז מחליפים.  המ"ז למאור יהיו מסוג רגיל ו/או  מוגן מים  ו/או משורין ללא הבדל במחיר, הכל בהתאם לנדרש בתוכניות או/ו לנדרש ע"י המפקח.  

מ"ז מוגני מים תה"ט יהיו עם מכסים מלבניים קפיציים כהים.  

מ"ז עה"ט יהיו בקופסה מלבנית תקנית עם מכסה שקוף.

ד. אספקת והתקנת כל קופסאות המעבר הדרושות, קופסאות חיבורים, מהדקים, וכל 

אביזרי העזר  והחיווט הדרושים. אין לבצע  הסתעפויות  בתוך האביזרים.  כל החומרים יהיו תיקניים מתאימים לסוג ההתקנה, הכל קומפלט  מחובר ומושלם.  

קופסאות חיבורים עה"ט  יהיו מלבניות, עם דפנות חלקות  ללא בליטות, בצבע לבן.

ה. נקודת מאור עם לחצן/ים, ללא הבדל במספר הלחצנים שבנקודה,  גם תבוצע ותמדד לפי סעיף זה לרבות אספקת  והתקנת  תעלות  פלסטיות וכבלי N2XY לחיווט מושלם בין הלוח המזין,  הלחצן/ים ונקודת המאור, אך מחיר הלחצנים עצמם ימדד בנפרד.

ו. הערה:   בנקודות מאור יאושרו גם כבלים מסוג NYY.

08.41
נקודת מאור נוספת לנקודת מאור קיימת
הנקודה תבוצע בצינורות עם מוליכי נחושת מבודדים PVC בחתך 1.5 ממ"ר לפחות מושחלים בתוכם, או/ו בתעלות פלסטיות  עם כבלים מסוג NYY/N2XY  בחתך    3*1.5 ממ"ר לפחות מותקנים בתוכם. הנקודה תבוצע ותכלול בהתאם לכל המפורט בסעיף הקודם לגבי נקודת מאור ותכלול את כל החומרים, האביזרים והעבודות המפורטים בהם בהתאם לנדרש לביצוע מושלם של הנקודה לפי סעיף זה.

כמו-כן, מחיר סעיף זה כולל איתור וזיהוי של המעגל הקיים , חיבור לאביזרים  קיימים ואת כל העבודות הדרושות לצורך ביצוע נקודה נוספת במעגל הקיים.

08.42
נקודת כח ללא אביזר סופי

כל נקודת כח יכולה להיות חלק ממעגל כח חד פאזי או תלת פאזי עם נקודות נוספות. נקודות הכח כוללות בתוכם את הכבל המופיע בכתב הכמויות והמובילים , החל מהלוח המזין ועד לנקודה עצמה ללא הבדל בסוג אביזר  הקצה או/ו סוג הצרכן שבנקודת הקצה.  הנקודה תבוצע עם צינורות פ.נ. כבה מאליו ת"הט או/ו עם צינורות "מרירון" עה"ט בקוטר כמפורט או עם תעלות פלסטיות עם מכסים במידות כמפורט בהמשך  עם כבלים מסוג N2XY המותקנים בתוך הצינורות/תעלות, חתך הכבל ומספר המוליכים יהיו בהתאם לנדרש בהתאמה.

התעלות תותקנה עה"ט אך האביזרים וההסתעפויות מהתעלות לאביזרים יותקנו עה"ט או/ו תה"ט בהתאם לנדרש.   
מחיר הנקודה כולל:

א. אספקה והתקנת צינור מכופף פ.נ. כבה מאליו או/ו צינור "מרירון". (קוטר הצינורות יהיה בהתאם לנדרש) או אספקה והתקנת תעלות פלסטיות במידות כמפורט בהמשך עם מכסים לרבות אביזרי מעבר אורגינלים לחיבור בין סוגי התעלות הנ"ל לאביזרי חשמל וכן זויות ומחברים אורגינליים  לחיבור בין קטעי תעלות, בפניות ובהסתעפויות של תעלות.

ב. אספקת והתקנת כבל N2XY  בחתך ומספר מוליכים בכמות הנדרשת לחיווט ולביצוע מושלם של הנקודה לרבות חיווט מושלם לאביזר שבנקודת הקצה או/ו לצרכן שבנקודת הקצה, ללא הבדל בסוג נקודת הקצה או/ו סוג הצרכן.  לכל נקודה יכלול הכבל גם מוליך הארקה.  אביזר הקצה ימדד בנפרד.  

ג. אספקת והתקנת כל קופסאות המעבר הדרושות, קופסאות חיבורים, מהדקים, וכל אביזרי העזר והחיווט הדרושים. אין לבצע הסתעפויות בתוך האביזרים.  כל החומרים יהיו תיקניים מתאימים לסוג ההתקנה,הכל קומפלט  מחובר ומושלם.  קופסאות חיבורים עה"ט  יהיו מלבניות, עם דפנות חלקות  ללא בליטות, בצבע לבן.
בנקודות בהם לא יהיו אביזרי קצה יש לסיים את הנקודות עם המהדקים בתוך קופסאת חיבורים מלבנית. מחיר אספקת והתקנת המהדקים וקופסת החיבורים לנקודת הקצה כלול במחיר סעיף זה.

ד. להלן  פירוט קוטר מינמלי של צינורות בהן יושחלו הכבלים ומידות מינמליות של תעלות בהן יונחו הכבלים ומידות מינמליות של תעלות בהן יונחו הכבלים בהתאם לחתך הכבלים:

1. עבור כבל5*1.5 N2XY  או 3*2.5 N2XY : קוטר צינור 16 מ"מ לפחות, מידות 

   תעלות 15*30 מ"מ ו/או 30*42 מ"מ לפחות .

2. עבור כבל 5*2.5 N2XY : קוטר צינור 23 מ"מ לפחות, מידות תעלות 30*15 מ"מ  ו/או 30*42 מ"מ לפחות .

3 . עבור כבל 3*4 N2XY או 3*6 N2XY : קוטר צינור 23 מ"מ לפחות, מידות       

                תעלות  30*42 מ"מ לפחות.

4 . עבור כבל 5*4 N2XY או 5*6 N2XY : קוטר צינור  29מ"מ לפחות, מידות תעלות    30*42 מ"מ לפחות.

ה.  המעגלים השונים הנמדדים בנקודות יותקנו בנתיבם המרכזי (מהלוח הראשי לכיוון הנקודות) בתעלה משותפת שבאה במקום תעלות נפרדות. התעלות ימדדו כחלק בלתי נפרד מעלות הנקודות.  

        להלן פירוט גודל התעלות המשותפות:

        4*6 ס"מ :  עד 6 מעגלים חד פאזיים.

        6*6 ס"מ :  עד 6 מעגלים תלת פאזיים.

        6*12 ס"מ:   בין 7 ל- 10 מעגלים.

        10*20 ס"מ: בין 11 ל- 15 מעגלים.

08.43    תכולת מחיר נק' חשמל (כללי)

בנוסף לאמור לעיל מחיר הנק' יכלול כל החציבות ותיקוני הטיח וצבע להשבת המצב לקדמותו.

08.44
פרוקים
כל סעיפי הפרוק שבכתב הכמויות כוללים במחירם:

איתור וזיהוי כל הכבלים המיועדים לפרוק בכל תוואיהם תוך שימוש בכל המכשירים ואמצעי העזר הדרושים שיסופקו ויהיו ע"ח הקבלן .

פרוק כל החומרים והפריטים המפורטים בסעיף הרלוונטי שבכתב הכמויות לרבות:

פתיחת או/ו פירוק גופי תאורה או/ו לוחות חשמל או/ו אביזרים שישארו במתקן לצורך פירוק הכבלים או/ו המוליכים או/ו המובילים המחוברים אליהם שאותם צריך לפרק, התקנתם מחדש בגמר הפירוק,  פירוק כל ציוד וחומרי העזר ששימשו לחומרים ולפריטים המפורטים כגון: תיבות, קופסאות חיבורים, קשתות, מחזיקים, שלות, מהדקים, מסמרים, ברגים, קונזולות, כל סוגי הקונסטרוקציה וכד' .

כמו-כן הפירוק כולל את כל עבודות הלוואי לצורך הפירוק כגון :  הזזת ריהוט קיים, כל סוגי החיתוכים, חציבת חורים, חריצים וסתימתם בגמר העבודה תוך תיקון כל הנזקים במידה שיגרמו לשביעות רצון המזמין.

פרוק אביזרים תה"ט יכלול גם סתימת כל החורים בקירות שבהם היו מותקנים האביזרים במלט וגימור בצבע סיד. מחיר פירוק כל החומרים והפריטים כמפורט לעיל, כולל הוצאת הציוד והאביזרים מהחדרים ומהמבנה, מיון הציוד לפי סוגי חומרים ומסירתם במחסני יחידת הבינוי שהזמינה את העבודה לפי הנחיות המזמין.

לפני תחילת ביצוע הפירוקים תערך רשימת הציוד והאביזרים הקיימים שיפורקו בהשתתפות המזמין ורק לאחר אישור הרשימה יהיה רשאי הקבלן להתחיל בפירוק.

08.45
זיז (קונזולה) מצינור מים

זיז (קונזולה) מצינור מים שבכתב הכמויות כולל במחירו אספקת והתקנת בורג "3/8 מגולוון מרותך הפוך לבסיס הקונזולה עם אום לצורך חיבור הארקה,כיפת גומי בראש הקונזולה וכל החיזוקים הדרושים.
08.046 איטום מעברים לכבלי חשמל ותקשורת נגד התפשטות אש

1. לאחר התקנת כל כבלי החשמל במבנה יש לבצע אטימה של מעברי הכבלים בין הקומות, בין מעבר מקומה לפיר ולכל שרוולי/צינורות יציאה ו/או כניסה למבנה. יש לאטום את כל צינורות הכניסה והיציאה לכל מבנה משני קצוותיהם, בצד שבתוך המבנה ובקצוותיהם שמחוץ למבנה (באדמה או/ו בשוחת בטון). בכל פיר ונישה בו יותקן לוח חשמל או/ו כבלי חשמל יש לאטום את הפיר מצד חלקו העליון ומצד חלקו התחתון. 

2. החומרים והשיטה לביצוע האיטום יענו לדרישות אחד התקנים הבאים לפחות: 4102 DIN,263 UL,1479 UL,251 NFPA,476 BS.

3. חומרי האיטום יהיו עמידים במים  ובכל תנאי מזג אויר, החומרים יהיו בעלי גמישות שתבטיח אפשרות להחדרת כבלים נוספים דרך המעבר לאחר אטימתו .

4. בכל מקרה חומרי האיטום לא ישפיעו על תכונות המוליכות הטרמית והחשמלית של בידוד הכבלים.

5. האיטום נגד מעבר אש ועשן יבוצע כך שיהיה עמיד במשך 90 דקות לפחות.

6. במגע עם אש לא תורשה פליטת גזים רעילים, רמת הרעילות תהיה לפי ת"י 755 ותענה על דרגת הרעילות שאינה נחשבת לקטלנית לבני-אדם.

7. האיטום יבוצע בהתאם לאמור להלן:

1. הפתחים יאטמו ע"י הנחת לוחות צמר סלעים דחוס בעובי 60 מ"מ ובצפיפות של 150 ק"ג לקוב מצופים משני צידיהם בשכבה אחידה בעובי 1.5 מ"מ. מידות הלוחות יתאימו למידות הפתחים בתוספת 3 מ"מ באורך וברוחב כדי ליצור לחץ בעת ההתקנה.

2. לפני התקנת הלוחות במקומם יש למרוח שכבת מסטיקה בכל שטח המגע בין הלוחות לקיר ובין הלוחות לכבלים .

3. לאחר התקנת הלוחות יש לאטום נקודות שלא נאטמו בתפזורת צמר סלעים וציפוי נוסף של מסטיקה. 
4. בנוסף יש לצפות פס ברוחב 30 מ"מ מסביב לפתח במסטיקה.
5. לאחר איטום מושלם של המעבר יש לבצע מריחה או התזה של מסטיקה ע"ג הכבלים משני צידי המעבר עד למרחק של 50 ס"מ ממנו. עובי שכבת הציפוי לאחר היבוש כ- 2.5 מ"מ לפחות, ציפוי הכבלים יתבצע בשתי שכבות שזמן הייבוש ביניהם 24 שעות ויבוש סופי 72 שעות.
8. כחומר מיגון  לפתחים קטנים בפני מעבר אש עשן וגזים מאושר גם השימוש בחומרים מאושרים ע"י מת"י מתוצרת מפעל בעל ניסיון 10 שנים לפחות. בפתחים בהם מותקנים אטימות מסוגים אלה , יש לבצע  חומרי מיגון ואטימות.
08.47
אופני מדידה מיוחדים ותכולת מחירים
יש להתייחס לתנאים הכלליים המופיעים במפרט 08 של המפרט הבין משרדי וכמפורט להלן:

א. 
שילוטים
המחירים שיוצגו ע"י הקבלן לכל הסעיפים כוללים את כל השילוטים הדרושים. השילוטים יהיו מסוג "סנדויץ" לרבות שילוט סנדויץ סמוך לכל אביזר מ"ז, ח"ק, הוספת חיבורים, לחצן וכו' אשר בו יהיה כתוב: "מעגל מס'    ".

השילוט יחוזק ע"י דבק ושני ברגים מגולוונים.
ב. 
חיבורי הארקה
מחיר כל מוליך הארקה כולל חיבורים בקצוות לאלמנט המאורק באמצעות נעלי כבל, חבקים, מהדקים וכנדרש בתכניות. כל אביזרי החיבור כלולים במחיר מ"א של המוליך.

כמו כן, חיבורים וגישורי הארקה באביזרים השונים יהיו כלולים גם הם במחיר מ"א של מוליך הארקה. . חבקים במידות "4 ו- "6 המשמשים לחיזוקי מוליכי הארקה לצינורות מתכתיים במתקנים קיימים בלבד ימדדו בנפרד.

                  ג.     ממסרים ומגענים
המזמין רשאי לדרוש להחליף למגענים או לממסרים סליל הפעלה במתח 24 VAC או 24  VDC  ו/או 48 VDC במקום סליל הפעלה במתח 230V, ללא כל תוספת כספית.

ד. 
 לוחות חשמל
1. מחיר ייצור והתקנת קונסטרוקציה לצורך התקנת וחיזוק כל לוח חשמל ללא הבדל בסוג לוח החשמל, כמפורט בתכניות ו/או במסמך ג'2- כלול במחיר מבנה הלוח שבכתב הכמויות.

2. מחיר מבנה כל סוגי הלוחות מוגני המים כוללים במחירם גילוון הפח וגגון מקורי של היצרן ו/או גגון ביצור במפעל הלוחות  עפ"י דרישות המזמין.

3. מחיר מבנה כל סוגי הלוחות כוללים דלתות וכל המפורט במסמך ג'- 2 בסעיף הדן בלוחות חשמל.

ה. 
אינסטלצית החשמל
1. מחיר כל סוגי תעלות החשמל, סולמות החשמל, וכן כל סוגי הצנורות כוללים במחיר המטר רץ גם ביצוע הגבהות ו/או מעקפים מעל צנורות או מכשולים אחרים קיימים, כולל כל הקונסטרוקציה וחומרי העזר הדרושים. כמו כן, כוללים קונסטרוקציה במעבר סולמות ו/או תעלות חשמל, בפינות או פניות לצורך התאמת זוית כיפוף נכונה לכל סוגי הכבלים. מחיר הצינורות והתעלות כוללים במחירם חציבות מעבר בקירות בלוקים אשר נמצאים בתוואי שלהם.

2. מחיר כל סוגי המובילים (צינורות ותעלות מכל הסוגים) ימדדו לפי מטר רץ.  המחיר יהיה קבוע לכל סוג התקנה - סמוי תחת הטיח,  חשוף בין תקרות ו/או מחיצות,  מושחל בצינורות גלוי או טמון בקרקע,  תלוי על קיר או תקרה, מחוזק לעמוד עץ וכד'.

ו. 
מיקום התקנת ציוד החשמל
המחירים שיוצגו ע"י הקבלן לכל הסעיפים יהיו קבועים לגבי כל מקומות ההתקנה במסגרת עבודה זו, ללא השפעה ותלות בגובה ההתקנה, בסוג ההתקנה, מקום ההתקנה, סוג הקיר עליו מבוצעת ההתקנה, הציוד והאמצעים הדרושים לצורך ההתקנה וכד'.

כמו כן, רשאי המזמין בכל שלבי ביצוע העבודה לשנות את מיקום הנקודות, לוחות החשמל, סוג ותוואי תעלות החשמל, סוג ותוואי סולמות והאביזרים השונים בתוך תחום המבנה ללא שינוי במחיר וללא כל תוספת כספית.
ז. 
איתור כבלים ומעגלי חשמל בעבודות פירוק
כבלים ומעגלים המצויינים לפירוק במפרט המיוחד - מסמך ג'2- יאותרו ויזוהו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך שימוש בכל המכשירים, באמצעי העזר והעבודות הדרושות ללא כל תוספת במחיר. במקרים שעבודת הפירוק כוללת פירוק דברים נוספים (כגון: פירוק תקרה אקוסטית וכו') תכלול העבודה גם החזרת המצב לקדמותו.

ח. 
התקנות בתוך הקרקע
במתן מחירים להתקנות בתוך הקרקע (עמודים, תומכים לעמודים, עוגנים לעמודים, יסודות בטון, אלקטרודות הארקה, תאי ביקורת, חפירת תעלות), הקבלן יקח בחשבון אפשרות לקיום תנאי קרקע קשים באתרי העבודה.

ט. 
"התקנה בלבד" של ציוד חשמלי

מחירי הסעיפים בהם רשום "התקנה בלבד" מתייחסים להתקנת פריטים מסופקים ע"י המזמין ו/או מפרוק. מחירים אלו כוללים קבלת הפריטים במחסן יח' הבינוי והובלתם לאתרי ההתקנה. 
י. 
בתי תקע עשויים לפי תקן CEE-17


במסגרת סעיף זה נמדדים הן בתי התקע והן התקעים (הכל לפי הצורך) להתקנה קבועה (בהתאם לסוג ההתקנה המפורט בכל סעיף לגבי בתי תקע אלה), עם מספר מגעים עד 5 (חמישה), לכל מתח, ולכל תדירות הזרם.

יא. 
חציבת מעבר תקרה/קיר
מחיר העבודה  של חציבת קיר/תקרה מבטון מזויין אינו תלוי בעובי הקיר (עד 40 ס"מ).

מעברי קיר עשויים בלוקים ימדדו כחלק ממחיר המובילים החוצים את הקירות.

יב.
  מוליכים לרשת עילית מתיל נחושת או מתיל אלומיניום
הסעיף מתייחס למוליך בודד ברשת עילית הבנויה ממספר מוליכים. מחיר המוליכים כולל מתיחת המוליך בין עמודי עץ, מבדדים, זרועות, חומרי קשירה וחיזוקים דרושים.

יג.
   פרוק שדה של רשת עילית
מחיר העבודה אינו תלוי במספר ובחתך מוליכי הרשת, ובאורך השדה.

יד.
   מתיחת שדה רשת עילית
מחיר העבודה אינו תלוי במספר ובחתך מוליכי הרשת, ובאורך השדה.

טו.
 מבדדי שקל וזרועות למבדדי שקל
הסעיפים מיועדים להחלפת אביזרים פגומים ברשת עילית קיימת. לגבי רשת עילית חדשה - ראה סעיף יב' לעיל.

יז.
תוכניות עדות
תוכניות העדות ("AS MADE") לכל מתקני החשמל שיעשו במסגרת חוזה זה, יהיו כלולים במחיר העבודה. כל התוכניות יהיו מבוצעות בעזרת מחשב בפורמט DWG  או DXF וימסרו בנוסף להעתקים שקופים גם על גבי דיסקים ב- 3 העתקים לפחות.
יח.
התקנה בלבד של כבל חשמל

מחיר העבודה לא יהיה תלוי באופן התקנת הכבל-עילי, מושחל בצינור, תת-קרקעי, מונח בתעלות וכד'.
יט.
תיל נושא לכבל עילי
מחירו של תיל נושא לכבל עילי אשר יסופק ע"י הקבלן יהיה כלול במחירו של הכבל. לכבל אשר יסופק ע"י המזמין  או יבוא מפרוקים, תיל הנושא ימדד בנפרד.
כ.
רשת תא"מ

רשת התא"מ תימדד לפי מטר רץ והמחיר יכלול את כל העבודות הקשורות בהקמת הרשת ואת כל חומרי העזר הנדרשים כגון: מהדקי זרם מכל הסוגים, מהדקי משא, מהדקי מתיחה, מהדקי לחץ, נעלי כבל מבודדות, כיסויים, סרטי הידוק, עוגנים למבנים, צינור פי.וי.סי. קשיח המשמש כהגנה על קיר וכו'.

המחיר כולל את כל העבודות ואביזרי העזר הנדרשים ליצירת חיבורים והתפצלויות ברשת לרשתות וכבלים, לגופי תאורה וכדומה, ללא הגבלה בכמויות החיבורים.
21. סעיפים בכתב הכמויות (מסמך ד') העוסקים בהתקנה/פרוק בלבד של לוחות חשמל או שילוט לוחות חשמל קיימים כוללים זיהוי של המעגלים הקיימים וחיבורם ללוח.

22. בנוסף לאמור בסעיפים א - כא לעיל יכללו מחירי היחידה בכתב הכמויות,  את כל המפורט להלן:

1. אספקה והתקנה מלאה למעט סעיפים בהם מצוין בפירוש התקנה בלבד.

2. כל הנסיעות וכל כלי הרכב הדרושים לשם ביצוע העבודה.

3. כל כלי העבודה, מתקני הרמה ופיגומים כפי שיידרשו לביצוע העבודה.

4. כל העבודה וכל כח האדם הדרוש לביצוע העבודה.

5. כל הוצאות הנהלת העבודה, השתתפות בפגישות וסיורים.

6. כל הוצאות הביטוחים, ביול החוזה, היטלים ומיסים (למעט מע"מ).

7. אחריות למשך חמש שנים לטיב העבודה שבוצעה.

8. כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן מאיזה סוג שהוא.

9. רווח הקבלן.

 08.48  עבודות מ.ג – כללי
עבודות מ.ג כמפורט וכמתואר בתכניות יבוצעו ע"י קבלן מורשה לעבודות במ.ג עם ניסיון מוכח בפרויקטים דומים של 5 שנים לפחות ועם צוות של 10 עובדים לפחות מיומנים ומקצועיים בתחום. 

הקבלן או מנהל העבודה מטעמו יהיה בעל רישיון של מהנדס חשמל עם רישיון לעסוק במתח גבוה בתוקף ועם ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות מ.ג. המהנדס יהיה נוכח בשטח בכל תקופת העבודות במ.ג.

המחיר לכל המפורט לעיל כלול בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

08.49
גדר רשת בחדרי מתח גבוה
גדר רשת נוירט מברזל מגולוון עם "עין" במידות 2x2 ס"מ, מותקנת ומחוזקת עם ברזלי זווית מגולוונים 50/5 מ"מ. הגדר תותקן בתחנת הטרנספורמציה, בחדרי מתח גבוה בהתאם לתוכנית. גובה הגדר יהיה 250 ס"מ מפני הרצפה ותכלול שלט  אזהרה "זהירות חשמל - מתח גבוה". בכל קטע גדר יותקנו גם שני ברזלי חיזוק אלכסוניים מברזלי זווית מגולוונים 50/5 מ"מ, בתחתית עמודי הגדר ירותכו פלטות ברזל בעובי 6 מ"מ ויחוזקו לרצפה עם ברגיי "פיליפס". כמו כן, יותקנו דלתות בהתאם לתוכניות בנויות מגדר רשת כמתואר לעיל, ברוחב 80 ס"מ וגובה 250 ס"מ עם שלושה צירים מנירוסטה וכן סגר בריח וסידור למנעול תליה.  
באחריות הקבלן לערוך בשטח את המדידות המדויקות לייצור והתקנת הגדר. כל הגדר הנ"ל תהיה בנויה עם עמודים מתכתיים מגולוונים באופן הניתן לפירוק. מחיר הגדר לפי היחידה של מ"ר המצוין בכתב הכמויות, כולל כל המפורט לעיל, לרבות כל העבודות, החומרים ואביזרי העזר הדרושים.        
08.50  ארון עם ציוד מ"ג

ארון לציוד בטיחות מ"ג בנוי מברזל צבוע בגוון חיצוני אפור, עם דלת ידית ומנעול. הארון יועמד על גבי הרצפה בחדר מ"ג. הארון יהיה במידות: גובה - 180 ס"מ, רוחב - 60 ס"מ, עומק - 40 ס"מ. הארון יכלול בתוכו: שני זוגות כפפות גומי בתוך מזוודות פח, מערכת מקצרים חוץ לשלוש פאזות והארקה עם מוטות ואביזרי חיזוק, מוט עם נורת ביקורת לבדיקת מ"ג, כובע מגן, משקפי מגן בודק כפפות פנאומטי, מוט הצלה לחילוץ אדם כולל מוט בארגז אחסון ומטף כיבוי אש kg3. כל ציוד המ"ג יהיה מותאם ומתאים לסוג לוח המ"ג בחדר מ"ג עבורו הוא מיועד KV24. כמו-כן, כל ציוד המ"ג יהיה מתאים לרמת בידוד של 30,000 וולט.
08.51
שנאים   KV 24/0.4/0.23 בהספק עד KVA1250


שנאי תלת-פאזי KV 24/0.4/0.231 עם קירור שמן מטיפוס אטום, הרמטי, ללא מיכל התפשטות שמן וללא נשם אויר. הליפופים יהיו מנחושת, מבודדים  מחרסינה, מטיפוס המיועד להתקנה בחוץ ואוורור טבעי. השנאי יהיה מתוצרת אלקו, ניסקו או ש"ע מאושר ע"י המפקח.

א.
השנאי יכלול גם את האביזרים והמתקנים הבאים:

                     1)        מראה גובה מפלס שמן


2)
פתח מילוי שמן


3)
פתח ניקוז שמן


4)
ברז להוצאת דגימת שמן
5)
שסתום בטחון



6)
בית מדחום


7)
בורר דרגות המתח


8)
יחידת הגנה התרעה מדגם DGPT (לפי הפירוט בתת-סעיף בבהמשך)


9)
מהדק הארקה

10)
גלגלים - השנאי יצויד ב4- גלגלים הניתנים לסיבוב ב90- מעלות לצורך שינוע. לאחר מיקום השנאי הגלגלים יפורקו ויימסרו ליח' בינוי.

11)
ווי גרירה - ווי הרצה על ידי מנוף.




12)
הדק הארקה.




13)
שלט הכולל תרשים החיבורים ופירוט נתוני השנאי.

ב.
 השנאי יסופק עם  יחידת הגנה והתרעה מדגם DGPT השנאי יסופק עם מכשיר להתרעה ולהגנה על השנאי שיכלול את האביזרים והפונקציות הבאות:





             1)
התרעה על שחרור גז בתקלה פנימית של השנאי (לחץ יתר).

2)
התרעה על ירידה ברמת הבידוד הדיאלקטרי (טמפרטורת יתר).

3)
התרעה על לחץ יתר בתוך מיכל השנאי (לחץ מסוכן).


4)
התרעה על עליית הטמפרטורה של חומר הבידוד הדיאלקטרי (טמפרטורה מסוכנת).

5)
הצגה רצופה של טמפרטורת השנאי ע"י טרמומטר אנלוגי, עם מחוג נגרר. היחידה תצויד במגעים בכמות מספקת לצורך העברת כל ההתרעות הנ"ל. יחידת ה-DGPT תהיה כלולה במחיר אספקת והתקנת השנאי ולא תשולם עבורה כל תוספת מחיר. ההתראות ביחידה יחווטו כמפורט בתוכניות.

ג.
השנאי ייבנה לפי תקני -0532E.D.;V ;DIN -76IEC בהתאם לסטנדרט חברת החשמל ובאישורה. השנאי יסופק עם תעודת בדיקה מפורטת ועם הוראות תפעול ואחזקה בשלושה סטים. על היצרן להגיש פרטים טכניים של השנאי כגון: מידות פיזיות, פרטי התקנה, משקל,משקל השמן, סוג הברזל של מעגל המגנט, תעודת בדיקה ונתוני בדיקה יימסרו לכל שנאי בנפרד על ידי היצרן.

מחיר השנאי כולל גם העמסה, הובלה והכנסת השנאי למקומו המיועד בתחנת הטרנספורמציה וחיזוקו לרצפה עם פיליפסים  " 1/2
08.52  לוחות מתח גבוה 

להלן מפרט לציוד מיתוג מבודד בגז SF6 בתא מתכתי כמפורט.

הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתנאי לקביעת המציע כזוכה במכרז, אישור זה יכלול תיאור ייצרן, סוג ודגם ,(סידרת הייצור), המתאימה באופן מלא לציוד המוצע במכרז.


בטרם תחילת עבודתו יגיש הקבלן קטלוגים, תוכניות מערך הלוחות ואישורי חח"י שהציוד  ואופן התקנתו תואם את דרישותיה.

מתן אישור סופי יינתן ע"י המתכנן והמפקח.

ציוד המיתוג יהיה בנוי כך שכל מפסק זרם או מנתק יותקן בתא נפרד.

כל מנתק יהיה בעל 3 מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. כל תא מפסק זרם יכלול גם מנתק הארקה טורי בעל 3 מצבים: מחובר/מנותק/מאורק.

לוח מתח גבוה יכלול ציוד מיתוג בהרכב כלשהו של תאים (מנתקים בעומס/מפסקי זרם/תאי מדידה/מנתקים בעומס משולבי נתיכים וכו'). במידת הצורך יש לתכנן ולייצר את הלוחות במספר חלקים אשר יאפשרו את הובלתם והכנסתם לחדר מתח גבוה באתר. האספקה תבוצע במספר חלקים והרכבתם לכדי לוח מתח גבוה מושלם תבוצע בשטח.


הובלת הלוח לתחנה, התקנתו בתחנת הטרנספורמציה, חיבורו, הכול
           קומפלט מושלם כלול במחיר

מבנה התא ו/או הלוח יאפשר חיבורו משני צידיו לתאים אחרים, החיבור יעשה ישירות בין פסי צבירה ללא צורך בכבלים.

הלוח יהיה בבידוד SF6 למתח של עד 24KV ומיועד להתקנה פנימית,הלוח יהיה בעל מבנה מודולארי של תאים. הלוח יכיל את כול המרכיבים בהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות המצ"ב.

הלוח יהיה בנוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון, חלקו התחתון יכלול בסיס שיאפשר העמדתו מעל התעלה ללא צורך בשימוש בתמיכות נוספות כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד.

הלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד ויותקן סמוך לקיר בחלקו האחורי, למעט מרווח מינימאלי לשחרור גזים במקרה חרום עפ"י המלצות היצרן.

תוכניות הלוחות (עם הרכב התאים) ימסרו בנפרד.

1.     מסמכים ישימים
ציוד המיתוג ומרכיביו השונים, יהיה מתוכנן, מיוצר ובדוק עפ"י התקנים המפורטים מטה. (במהדורתם האחרונה וכולל השינויים והתוספות רלוונטיות).

IEC 62271-200





מבנה הלוח
IEC 62271-100, 62271-102, 62271-105 
                                 מרכיבי הלוח               
2.   בדיקות
אב טיפוס – הספק יעביר דוח בדיקה של מכון בינלאומי מוכר של בדיקות אב טיפוס לפי התקנים שצוינו לעיל.
בדיקות קבלה – בדיקות הקבלה יבוצעו לכל לוח אצל היצרן. דוח הבדיקה יכלול הצהרה על הסטנדרט שלפיו בוצעה הבדיקה, מספר סידורי של הציוד, תוצאות הבדיקה- ערכים נדרשים וערכים שהתקבלו. בנוסף כל ציוד המיתוג ייבדק להתפרקויות חלקיות ולאטימות הגז SF6.
בדיקות סדרתיות – לכל לוח יצורף דו"ח בדיקות סדרתיות, אשר עבר בהצלחה, לפני יציאתו לשטח.
.2.1       תנאי עבודה 

ציוד המיתוג יתאים להתקנה פנימית עם אוורור טבעי בתנאי סביבה "רגילים" כמצוין  בתקן IEC694.

בנוסף לאמור לעיל הציוד יעמוד בדרישות הבאות:

· לחות יחסית מקסימאלית – 95%.

· לחות יחסית ממוצעת – 70%.
· טמפ' סביבה מקסימאלית -  C˚40.
· טמפ' יומית ממוצעת –  C˚35.
3.     דרישות חשמליות 
מתח נקוב





  24kV
זרם נקוב





630A
תדירות נומינלית




50HZ

עמידות מפ"ז/ מנתק בזרם קצר

16kA     (1S)
שיא PEAK




    40kA

רמת בידוד מינימאלי לדקה אחת ב-                      50HZ

             לאדמה ובין הפאזות            


           50kV
מתח הלם ברק (IEC LIST2) 1.2/50μs

            לאדמה ובין הפאזות

 125kV RMS-PEAK
כושר חיבור בקצר מפ"ז / מנתק


16kA

מספר פעולות חיבור בקצר

            מנתק/ מנתק הארקה

    
                       לפחות 5

מנתק מספר פעולות מכאניות 


לפחות 1000

מפ"ז מספר פעולות מכאניות 


לפחות 4000

מפ"ז מספר פעולות חשמליות 


לפחות 10000

מפ"ז – מס' פעולות ניתוק בזרם קצר  16kA 
לפחות 30
4.  דרישות טכניות 

כל מפ"ז/ מנתק ומנתק הארקה יהיה בסביבת SF6 ובמעטפת מסוג "Sealed pressure system"  לפי תקן IEC60694, המציע יצרף מסמך המוכיח שציוד המיתוג המוצע מתוכנן להיות אטום מסוג "Sealed For Life"  לתקופה של 20 או 30 שנה.

כל החלקים החשמליים במ"ג כולל מגעים ראשים של מפ"ז, מנתקים, מנתקי הארקה יורכבו במיכל מתכת אטום וממולא בגז SF6 מסוג"  "Sealed For Life.

הלוח יצויד בשסתום בטחון ובמכוון זרימה לגזים, כך שבמקרה של עליית לחץ מסוכנת של גז במיכל יתבצע שחרור הלחץ לכוון האחורי של הלוח, בצורה זו לא תהיה פליטה קדימה של גזים שעלולה לסכן את המפעיל.
כל החלקים שבתא המתח גבוה יהיו נטולי אחזקה .MAINTANANCE FREE 

כל החלקים החיצוניים של ציוד המיתוג יהיו מוגנים בפני קורוזיה.

מבנה הלוח יאפשר הוספת ו/או הוצאת תאים ללא כל צורך בהזזת תאים קיימים, הלוח יהיה מודולרי לחלוטין כך שכל עמודה תהיה בנויה כיחידה עצמאית מסוג Metal Clad עם הפרדה מלאה במחיצות מתכת מוארקות בין הפונקציות הבאות:
· מנתק בעומס / מפסק זרם

· פסי צבירה
· כניסות כבלים, משני זרם ומשני מתח
· פיקוד, הגנות ומדידה 
העמודה תהיה מדגם סטנדרטי שכבר מותקן ופועל באתרים שונים בארץ, כולל עמידה בדרישות המבנה והתכולה לדגם זה (הארקות, חווט, פיקוד וסימונים).
מפ"ז / מנתק יהיה מדרגה E3 לפי תקן IEC60265 , בהתייחס לחיבור בזרם קצר נומינלי יתקבל גם מפ"ז / מנתק בעל יכולת ביצוע של 5 פעולות חיבור בזרם קצר נומינאלי.

מנתק הארקה יהיה בדרגה B לפי תקן IEC60129   

פס הארקה יהיה בחתך מתאים ויותקן לכל אורך ציוד המיתוג, בכל קצה של פס הארקה תהיה אפשרות לחיבור של מוליכי הארקה, בפס ההארקה יוכנו 5 חורים לתא אחד בקוטר 9 מ"מ לחיבור הארקת הסיכוך של מחברי כבלי הכניסה ושל בסיס מגן הברק.

4.1  חיגורים
החיגורים יהיו לפי תקן IEC62271-200  . 

בנוסף לאמור לעיל יש צורך בחיגורים הבאים:
· פתיחת מכסה כבלים מ"ג רק אם מנתק הארקה מוארק.

· אפשרות לנטרול מנגנון החיגור לצורך ביצוע בדיקות וטיפולים
ידיות הפעלה של מפ"ז/ מנתק יצוידו באמצעי נעילה עם מנעול.

מצבו של מפ"ז/ מנתק ומנתק הארקה יצוין לפי תקן IEC60129  סעיף 5.104
ו-IEC62271-200   ו IEC60694  כחלק מדיאגראמת מימיק.

4.2   תותבים לחיבור כבלים 

תותבים לחיבור כבלי כניסה ויציאה יאפשרו חיבור כבלים חד/ תלת גידים מסוג אלומיניום או נחושת בחתך של עד 150 ממ"ר.

הקבלן יגיש את המלצתו לסופיות כבלים המתאימות לחיבור לתותבים. לכל דגם סופית מוצע יצורף אישור יצרן הסופית להתאמה לחיבור לתא.

לכל יציאה תהיה אפשרות לחיבור מגיני מתח יתר לרבות תמיכות. במידת הצורך הקבלן יגיש שרטוטים מפורטים של צורת התקנתם.

1) ציוד המיתוג יצויד עם שסתום בטחון לפליטה אחורית של הגזים.
2) כל תא יכלול מד לחץ גז כולל מגע עזר, המגע יחווט לסרגל מהדקי פיקוד מד הלחץ יראה בבירור את מצב לחץ הגז ( ירוק – תקין , אדום- לחץ נמוך).

3) כל מפ"ז / מנתק יצויד במסמני, (נוריות), קיום מתח קיבוליים. 

4) המיכל המכיל בתוכו את הגז יהיה מנירוסטה בעובי מינימאלי של 2.5 מ"מ.
5) תא חיבור הכבלים יהיה סגור ועמיד בפני קצר פנימי, (Arc proof).
כל הכניסות והיציאות יתאימו להתקנת סופיות אטומות "Sealed connectors" .

· כל חיבור יהיה בתא נפרד עם מכסה בעל חיגור למנתק הארקה כך שלא ניתן יהיה לפתוח את המכסה ללא קיצור להארקה של אותה יציאה.

· תהיה אפשרות להתקין כולאי ברק לפי הצורך.
6) לוח המיתוג היה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בעובי שכבות כולל של לפחות 70 מיקרון.

7) כל מפ"ז/ מנתק היה בעל 3 מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק או עם מנתק הארקה טורי בעל 3 מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק.

8) מידות מקסימליות לכל תא

· רוחב - 400 עבור כל מפ"ז/ מנתק

· עומק - 800 מ"מ 

· גובה - 1800 מ"מ 

9) תפעול 
ציוד המיתוג יתופעל ידנית עם אופציה להפעלה חשמלית (מקומית או בפיקוד מרחוק).

תפעול ידני - מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יופעלו ע"י ידיות שונות.

במקרה של ידית הפעלה אחת, מעבר למצב מוארק ידרוש אמצעים נוספים.

הכנות לתפעול חשמלי 

לכל מפ"ז/ מנתק תהיה אפשרות לחיבור מנוע הפעלה בעל הנתונים הבאים:

המנוע יהיה בעל הנתונים הבאים:

זרם עבודה של 8A וזרם התנעה מקסימאלי של 15A ל 2 שניות.

מתח הפעלת המנועים יהיה 24VDC או 220VAC

מתח פיקוד ההפעלה יהיה 24VDC או 220VAC
כל מפ"ז / מנתק יצויד בלחצני חיבור וניתוק מוגנים בפני מגע מקרי ובמפסק בורר בין מצב הפעלה מקומי /מרחוק.

מגעי עזר ((4 N.C +4.N.Oלחיווי מצב הפעולה, מגעי העזר יחווטו אל תא מהדקי הפיקוד.

תא פיקוד יהיה חלק אינטגראלי ממבנה התא כל אביזרי הפיקוד יחווטו למהדקים בתוך התא. החווט יעשה ע"י כבלי נחושת בעלי בידוד "HALOGEN FREE".
הלוח יהיה בעל חוזק מכני כך שיעמוד במכה של 2g לפחות בנקודה החלשה ביותר של המעטפת.
כל מנתק יציאה לקו יהיה עם מסמני זרם קצר לשלוש הפאזות עם מגעי עזר שיחווטו אל תא מהדקי הפיקוד (בהתאם לכתב הכמויות)

5.  תא המפסק יכלול:

· מזב"ג לזרם  630A .

· פסי צבירה לזרם 630A.

· מנתק הארקה עם חגור מכני למפסק.

· מנתק בטחון טורי ((Disconnector  משולב במקצר הארקה .

· מחברים לכבלי כניסה מסוג אטום, לסופיות כדוגמת "אלסטימולד", לזרם עד 630A.

· מנוע הפעלה 220 VAC (עפ"י כתב הכמויות)
· סליל הפעלה 24 VDC (עפ"י כתב הכמויות)
· סליל הפסקה 24 VDC
· מגעי עזר 2NO+2NC.

· מגע עזר מקצר הארקה 2NO+2NC (עפ"י כתב הכמויות).

· ממסרי הגנה ומשני זרם (עפ"י כתב הכמויות).

· כולאי ברק 10KA/24KV המתאימים ללוח קומפקטי בהתאם לדרישות חברת חשמל. (עפ"י כתב הכמויות)
· התקנים למנעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן למנעול נפרד על מקצר הארקה של תא כניסה ראשית מחברת חשמל.

· חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את מכסה התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה.

· נקודות מדידת מתח קיבוליות לנורות סימון.

· מראה מצב מכאני למפסק.
· משני זרם עבור הגנות ומדידות במתח הגבוה כמפורט להלן ועפ"י כתב הכמויות:

3 משני זרם להגנה ומדידה בעלי הנתונים הבאים: 

מתח נומינלי: 24KV זרם נומינלי: 5A/ עפ"י כתב הכמויות דיוק ועומס:5VA, 5P10 - להגנות,  5VA, CL.3 – למדידה  1sec, 14.5KA THERMAL
· משנה זרם להגנת זליגה כיוונית (במידת הצורך עפ"י המצוין בכתב הכמויות):
1 יחידה טורואידלית לשלושת כבלי המתח גבוה מסכמת (חלון משותף) זרם נקוב: 80/1A
6.   תא מנתק 
· מנתק בעומס בתוך מיכל אפוקסי "אטום לכל החיים"

· מנתק הארקה.

· סליל הפסקה . 220 VAC (עפ"י כתב הכמויות)
· מגעי עזר     . 2NO + 2NC 
· מגע עזר מקצר הארקה 2NO+2NC . (עפ"י כתב הכמויות)
· התקנים למנעולי תליה .

· נקודת חיבור לכבל יציאה , מחברים אטומים, לסופיות כדוגמת  "אלסטימולד", לזרם 630A  .

· נקודות מדידה קיבוליות לנורות סימון.

· מראי מצב מכאניים למנתקים.

7.   תא מנתק בעומס עם נתיכים 
· מנתק בעומס בתוך מיכל אפוקסי "אטום לכל החיים"

· מנתק הארקה כפול.

· בית נתיכים כולל נתיכים 63A  .

· מנגנון הפסקה תלת פאזי של המנתק במקרה של שריפת אחד הנתיכים.

· סליל הפסקה . 220 VAC   (עפ"י כתב הכמויות)
· מגעי עזר     . 2NO + 2NC 
· מגע עזר נתיך שרף 2NO+2NC .

· מגע עזר מקצר הארקה 2NO+2NC . (עפ"י כתב הכמויות)
· התקנים למנעולי תליה .

· נקודת חיבור לכבל יציאה , מחברים אטומים, לסופיות כדוגמת  "אלסטימולד", לזרם 200A  .

· נקודות מדידה קיבוליות לנורות סימון.

· מראי מצב מכאניים למנתקים.

8.    תא מדידה 
יכלול:

· משני מתח תלת ליפופים למדידה ולהגנה, בעלי הנתונים הבאים:

	מתח ראשוני (עפ"י כתב הכמויות)
	22kV/√3   או 12.6kV/√3  

	מתח משני  I  :
	110V/√3- למדידה

	מתח משני II :
	110V/3 - להגנה

	דיוק ועומס של שתי היציאות :
	CL 0.5,15VA



· כבלים וסופיות למתח גבוה לחבור משני המתח.

· רב מודד ספרתי עם תקשורת טורית למרכז הבקרה.

· ממסרי הגנה משנית של המערכת, כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט.
9.  ממסרי הגנות משניות (בהתאם לכתב הכמויות)
מערכת ההגנות המשניות תהיה מערכת דיגיטלית מבוססת על מיקרו-פרוססור תלת פאזית ומשלוש כניסות זרם משלושה שנאי הזרם המותקנים במזב"ג  על כל אחת מהפאזות, בעלי זרם משני 5 אמפר או 1 אמפר.
הממסר יתאים לעבודה בתנאי סביבה  -40ºc עד  +70ºcובלחות סביבה של עד 93%.

למערכת תהיה עקומת זרם/זמן המורכבת משלוש דרגות: תרמית, מגנטית מושהית, 
מגנטית מיידית והגנת פחת.

המערכת תהיה נשלפת (תוך קיצור מ"ז בשליפה)
המערכת תותקן על דלת תא מתח נמוך של עמודת המזב"ג.
הממסר יכלול פונקצית סלקטיביות לוגית (Blocking)
פונקציה זו מאפשרת סלקטיביות לוגית בפעולת Trip.
הפחתה משמעותית בזמני ההשהיה בפעולת Trip במפסקי זרם הקרובים למקור המתח (ביטול החיסרון כאשר משתמשים בסלקטיביות זמן).
אופציה זו נוגעת ל--time (DT)  Definite ולעקומות -IDMT,time (NIT)  Normal inverse ,very inverse time (VIT) ,Extremely inverse time (EIT) ו-Long inverse time (LIT)  בהגנות זרם יתר וזליגה לאדמה


.08.54     תיעוד להגשה עם הלוח


              1)
תוכניות ביצוע


לפני הביצוע ולא יאחר משבועיים לאחר קבלת ההזמנה הקבלן


יגיש לאישור תוכניות הלוח, כולל:


א)
תרשים חד-קווי.

 
ב)        פרטי כל חלקי הציוד הנכללים בלוח, כולל תוצרת




ג)
שרטוטי מראה לוח ומידות.


ד)
שרטוטי פיקוד וחיווט הגנות.


      התוכניות יימסרו למתכנן ב3- עותקים.

             2)
"ספר המערכת"

 עם השלמת העבודה, ימסור הקבלן תיעוד מלא ומעודכן של הלוח, כולל

 א)
הוראות תפעול של הלוח, בעברית.


 ב)
חוברת הפעלה מקורית של יצרן הלוח.


 ג)
צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן.

 

 ד)
שרטוטי פיקוד מקוריים של יצרן הלוח.



ה)
אוסף התוכניות המפורט בסעיף 1 לעיל, מעודכן  AS-MADE.



 ו)
חוברות המכשיר של מכשירי ההגנה והמדידה המקוריות של היצרן.
08.55.   פרוק מתקן חשמל קיים בתחנת טרנספורמציה

על הקבלן לפרק את כל מתקני החשמל הקיימים בתחנת הטרנספורמציה לרבות כל המפורט להלן:


א.        פרוק לוח חשמל ראשי מתח נמוך.

פרוק כל גופי התאורה ומפסקי הזרם, פרוק כל בתי-התקע, פרוק כל גדרות ההפרדה, פרוק כל כבלי החשמל מ"ג, מ"נ ופקוד, פרוק כל המובילים כולל כל הצינורות, הסולמות והתעלות לכל סוגיהם, פרוק פסי השוואת פוטנציאלים ומוליכי הארקה, פרוק כל הציוד וכל אביזרי העזר ששימשו לכל מתקני החשמל לרבות דיבלים, ברגים, זיזים, זרועות עזר וכו'. 

             ב.
תיקון כל החורים, הסדקים שיווצרו כתוצאה מהפירוקים עם טיח                       וגימור בסיד וצבע בגוון הקיר.


ג.
  נקיון יסודי של תעלות הבטון הקיימות ברצפה.

             ד.
 מיון כל הציוד המפורק לפי סוגי ציוד ואביזרים, ניקיון יסודי של כל הציוד                          המפורק לרבות הכבלים, ליפוף וקשירת כל הכבלים המפורקים לפי סוגים                         וחתכים עם שילוט בכל חבילה בה ייכתב חתך הכבל ואורכו, העמסת כל הציוד                          המפורק, הובלתו, פריקתו, הכנסתו ומסירתו למחסן המשטרה בתחום העיר ירושלים לרבות אספקה ושימוש בכל האמצעים הדרושים לצורך ההעמסה, ההובלה, הפריקה לביצוע כל המפורט לעיל.

ה.
לפני תחילת הפרוק, על הקבלן לערוך רשימה מפורטת של כל ציוד ואביזרי

החשמל הקיימים בתחנת הכח, עם ציון כמות של כל סוג אביזר, לרבות אורכי

כבלים לפי סוגים וחתכים רק לאחר שהרשימה תאושר ע"י המפקח יהיה רשאי

הקבלן להתחיל בפרוק המתקן כמפורט לעיל.



             ו.
פירוק המתקן בתחנת הטרנספורמציה יחל בעיתוי שיתואם עם חברת חשמל                 ויבוצע עימם במקביל. באחריות הקבלן לתאם המועד עם חברת חשמל בהתאם             
        למועדים שיאושרו לו ע"י המזמין.
08.56

עבודות בינוי בת"ט 

יתכן ויידרש בהתאם לכתב הכמויות מהקבלן לבצע עבודות בינוי בת"ט כדלקמן:

1. ביצוע תעלות בטון ברצפה לכבלי חשמל.
2. הטמנת צינורות לכבלי חשמל ברצפה מתחת לתעלות הבטון ברצפה.
3. ביצוע פתחים בקירות.

4. התקנת דלתות רפרפה מאושרות ח"ח.
5. עבודות לאיטום ת"ט מפני חדירת מים.

08.57
 ספר מתקן 


חודש לפני מועד הקבלה הראשונה של המתקן, על הקבלן לספק למזמין ספר
             מתקן בשני עותקים שיכלול את כל המפורט להלן:





א.
מבוא:




1)
תאור כללי של המתקן.




2)
פרוט המערכות בת"ט ותאור תמציתי של כל מערכת.
        
3)
רשימת תוכניות AS-MADE  של כל המערכות במתקן, לרבות כל
                                          לוחות החשמל החדשים.

                             4)
רשימת ראשי תיבות וקיצורים.

ב.
מערכת חשמל מתח-גבוה KV12.6/24:



1)
תיאור כללי של מערך החשמל.




2)
לוחות מתח גבוה KV12.6/24 – הסבר תכולת וייעוד כל לוח.




3)
שנאים  KV/24/12.6/0.4/0.231 – תאור פרוט ההגנות ביחידת





ה-DGPT והמערכות/ציוד המופעל מההגנות.




4)
הוראות בטיחות מתח גבוה.




5)
הוראות תפעול, אחזקה והפעלה.
ג.
לוח חשמל ראשי מתח-נמוך תחנת טרנספורמציה  ולוחות חשמל:




           1)
תאור כללי של הלוח.







2)
פרוט כל התאים בלוח. פירוט לפי תאים. תאור ייעוד התא ותכולה
             

                     מפורטת של כל הציוד והאביזרים הכלולים בכל תא עם פרוט תפקיד,
                                          יעוד ואופן פעולת כל אביזר, כל פריט וכל מערכת.
ד.
הוראות בטיחות, הוראות להפרדת אדם מחשמול והוראות להנשמה מלאכותית   (עם איורים).
ה.
טבלה מפורטת של כל הציוד, הפריטים, הרכיבים והאביזרים המותקנים בתחנת הטרנספורמציה ובלוחות החשמל  עם עמודות לפרוט מדויק של כל אביזר/פריט כמפורט להלן: סימון הפריט בתוכנית, תאור וייעוד הפריט, נתונים של הפריט, שם היצרן ומספר דגם. סדר הפריטים בטבלה יהיו לפי סדר אותיות לועזיות של כל  סימוני הפריטים בתוכניות.

             ו.
קטלוגים של כל הפריטים והאביזרים בהם יהיו צילום הפריט ונתוני היצרן של הפריט.
ז.
תוכניות:

תוכניות AS-MADE של כל המערכות והמתקנים בתחנת 

הטרנספורמציה לרבות לוחות חשמל מ"ג  ולוחות חשמל 

מתח-נמוך של כל לוחות החשמל החדשים.

ח.
ספר המתקן יהיה כרוך בכריכת קרטון עבה עם ניילון שקוף. צבע 

הכריכה תכלת.

ט.
המזמין יבדוק את ספר המתקן, יעיר הערותיו וימסור עותק אחד מספר המתקן עם ההערות לקבלן תוך שבועיים. עותק שני יישאר בידי המזמין.הקבלן יתקן את כל ההערות וימסור למזמין 3 ספרי מתקן מעודכניםAS-MADE  שבוע לפני הקבלה הראשונה. כל 3 העותקים יהיו זהים, עם כריכות כמפורט.


י.
     מודגש בזאת, שקבלת ספר מתקן כמפורט לעיל הוא תנאי הכרחי לעריכת
                           הקבלה הראשונה. ללא קבלת ספר המתקן לא תיערך קבלה              
08.58
כבלי מתח גבוה:


הכבלים למתח גבוה שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן יהיו מסוג XSY2N בהתאם לתקנים 502-1 C.E.I  והמלצות בדיקה 502-2 C.E.I. הכבלים יהיו חד-גידים בחתך עפ"י תוכנית למתח KV18/30. הכבלים יהיו כפופים לאישור המתכנן ולכל דרישות חברת חשמל ויעמדו בכל
הדרישות המפורטות. הבידוד יהיה מסוג:CROSS-LINKED POLYETHYLENE.

08.59
תחזוקת לוחות חשמל:

1. 
דרישות כוח אדם.
1.1. מנהל עבודה מוסמך –מהנדס חשמל בעל רישיון חשמלאי מהנדס בתוקף.
1.2. בודק תרמוגרפיה מוסמך-עבר קורס בהתאם  ניסיון 4 שנים.
1.3. צוות עובדים –חשמלאים בעלי רישיון  בתוקף בלבד.
1.4. עבודה בקרבת מתח חי .בהתאם להוראות חוק החשמל.(לא מתיר בשום אופן עבודה במתח חי בעת טיפול בלוח )
2. ניסיון .
2.1. הצגת ניסיון ב טיפול בלוחות חשמל.
2.2. הצגת ניסיון בבדיקות תרמוגרפיות ,ניתוח והצגת דוחות לתיקון.
2.3. עבודה בהיקפים של 400 לוחות בשנה –מגודל 63 ועד 4000 אמפר.
3. ציוד יעודי.
3.1. הקבלן יגיע לסיור מקדים ,ילמד את דרישות המקום ,אילוצים ,ויכין את הפתרון המתאים עם כל הציוד והחומרים הנלווים.
3.2. חומרי ניקוי יהיו עם תו תקן.
3.3. כלי חיזוק  לברגים ואומים יהיו עם יכולת כיול למומנט מקסימאלי.
3.4.  הצוות יצטייד בציוד שיגן עליו מפני פגיעה פיזית ובדרכי הנשימה.
4. אישורים .
4.1. הלקוח יקבל  דו"ח תרמוגרפי  שיכלול צילום רגיל של המקום החשוד, צילום אינפרא כולל גיבוי מגנטי,מסקנות והמלצות לטיפול.
4.2. אישור של חשמלאי מהנדס כי הלוח טופל,וכשיר לעבודה כולל נתונים הבאים : L.T..התנגדות בידוד. עוצמת הזרם המדוד בלוח בזמן      הבדיקה מתח.

5. צילומים של הלוח לפני טיפול ואחרי טיפול.
6. ביצוע פעולות תחזוקה בלוחות חשמל:
6.1. בדיקה טרמוגרפית:

6.1.1. העבודה תבוצע בתחום הזמנים הבאים חודשים יולי ואוגוסט בלבד.וכן בשעות פעילות משעה10:00 עד לשעה 16:00.בכדי לקבל  תמונה מיטבית.
6.1.2. -יש להעמיס לוחות קצה בזה אחר זה כולל צרכנים הבאים :קווי כוח,קבלים ,תאורה ,תאורה היקפית,מערכות מיזוג אויר וכו'-  עד לעומס לפחות 70%.יש לציין זרם עבודה בפועל וכן גודל מפסק ראשי של הלוח \תא.
6.1.3. בדיקה ויזואלית ראשונית .
6.1.4. לאחר כ- 10 דקות נדרש לפתוח את המדפים (חשמלאי מהנדס בלבד),ולבצע צילום .
6.1.5. דגשים: קשר עין עם האזור המצולם,פסי צבירה,פסי צבירה משניים,מפסקים ראשיים ומשניים,פסי האפס,שעוני זמן ,מגענים,קבלים,מהדקי יציאה לכבלים, וכו'.
6.1.6.  יש  ל השאיר לוחות משנה פעילים ומועמסים עד לסיום בדיקת לוח ראשי.
6.1.7. כשמזהים נקודה חשודה  היא תצולם  צילום רגיל וכן צילום תרמי וכמובן בהתייחס לטמפ' רקע. לבדוק האם מעומס יתר  או התחממות ממגע  רופף.
6.1.8. לסמן את האביזר הלקוי .
6.1.9. לדווח לחשמלאי על הממצא. שיתקנו  במיידי ללא קשר להפקת דו"ח יותר מאוחר. 
 ביצוע המטלות לפי טופס בדיקה מצורף:
	מס'
	תדירות
	ס-מנותק

פ-פעיל
	תאור הפעולה
	טופל 
	תקינות
	הערות

	1.
	שנתי
	ס
	בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקים נקיים ושלמים,וודא שאין פיח.
	
	
	

	2.
	
	ס
	הידוק ברגיי מגעים,חבורים ומהדקים .(בפסי הצבירה והמהדקים כל החיבורים)
	
	
	

	3.
	
	ס
	ניתוק וחיבור מערכת גילוי וכיבוי אש כולל בלון כיבוי עד גמר העבודה.
	
	
	

	3.
	
	ס
	נקה כל הלוח והציוד באמצעות חנקן או התזת \קרח יבשCO2 .
	
	
	

	4.
	
	ס
	נקה באופן סופי בשואב אבק תעשייתי.
	
	
	

	5.
	
	ס
	בדיקת ממסרים,ממסרי זמן ויח' פיקוד.
	
	
	

	6.
	
	ס
	המפסיקים הראשיים כולל:שטיפה,שימון,חיזוק ברגים,בדיקת הגנות כיול  ותפעול.
	
	
	

	7.
	
	ס
	בדיקת הארקת הלוח,הגוף והדלתות.
	
	
	

	8. 
	
	ס
	ניקוי חיצוני,תיקוני צבע ושימון צירים.
	
	
	

	9.
	
	ס
	ביצוע  איטום לוח חשמל ,מעברי כבלים ע"י חומרים חסיני אש בעלי תו תקן.
	
	
	

	10.
	
	ס 


	בדוק כיול הגנות(לפי העומס על הכבל המחובר ,וזרם קצר לפי ערך לולאת תקלה) .
	
	
	

	11.
	
	ס 

אחת ל-5 שנים בלבד
	בדיקת מתקן ואישור תקינות ע"י בודק 3.
	
	
	

	10.
	
	פ
	בדוק איזון הפאזות ושפר לפי הצורך.
	
	
	

	11.
	
	פ
	בדוק פעולת קבלים ואוטומט שמירת כופל הספק. (במתח נמוך מעל 0.92)
	
	
	

	12.
	
	פ
	בדוק חום הלוח,כבלים,מחברים ומפסקים באמצעות ציוד מתאים(אינפרא אדום).-לפרק הפנלים.
	
	
	

	13.
	
	פ
	בדוק פעולת מפסק מחלף לפעולת חרום .
	
	
	


פרק 34 - מערכות גילוי וכיבוי אש
34.01 
כללי
מערכות גילוי וכיבוי אש לחלל החדר או ללוחות החשמל (כמפורט בסעיף 08.09 לעיל), יבוצעו בהתאם לפרק 34 של המפרט הכללי - מערכות גילוי וכיבוי אש, בהתאם לתקן ישראלי 1220 על כל חלקיו, בהתאם לתקנים האמריקאיים המחייבים של U.L,והתקן 2001 ,NFPA בהתאם לפרק 08 - מתקני חשמל ובהתאם למפורט במפרט זה. על הציוד להיות מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי - התאמה מלאה לתקן, וע"י אחד הגורמים הזרים המופיעים ברשימה של פרק 34 במפרט הכללי.

34.02 
תכולת המערכת
1) 
מרכזית הפעלה ריכוזית אוטומטית בעלת מספר אזורי גילוי ואזורי כיבוי כנדרש ע"י המתכנן, לרבות הפעלתם של כל הפונקציות והפיקודים הנדרשים בתכניות ובמפרט מיוחד זה.

2) 
מערכת גילוי וכיבוי האש תיבנה כך שכל חלל הלוח או החדר יהיה מוגן וזאת בעזרת גלאי עשן מסוג יוניזציה ואופטי (או סוג אחר כנדרש). הגלאים יהיו מוזנים ממעגלים (אזורים) נפרדים ויפעלו בשיטת הצלבת אזורים ((CROSSZONING. הגלאים יהיו מן הדגמים אשר יאפשרו התקנת רגשים מסוגים שונים על אותו בסיס INTERCHANGABLE.

במקרה של בניית מערכת גילוי וכיבוי אש להגנת חלל חדר/מבנה, מספר הגלאים יקבע על פי התכניות.

3) 
פעולת מערכת גילוי האש תהיה כדלקמן:

הפעלת גלאי ראשון תפעיל את נורות הסימון פנים וחוץ בחדר חשמל או בחדר אחר מוגן, תפעיל את הצופר הפנימי (זמזם) שבתוך המרכזיה, וכן את הצופר החיצוני המותקן מחוץ לחדר החשמל או על גבי לוח החשמל (או מחוץ לחדר מוגן אחר). הפעלת גלאי שני (המוזן ממעגל/אזור נפרד) תפעיל את מערכת הכיבוי האוטומטית ותנתק את המתח ללוח.

4) 
המרכזיה תהיה לפעולה במתח ישר 24 וולט ובהזנה ממקור מתח חילופין 230 וולט 50 הרץ. המרכזיה תהיה בנויה מארגז פח אורגינלי צבוע בעל נפח המיועד להכיל את כל היחידות והממסרים הדרושים לשם ביצוע כל הפעולות הנדרשות.

בחזית הלוח תותקן דלת עם סגירה ע"י מנעול צלינדרי ויסופקו עימו 3 מפתחות. הלוח עצמו מיועד להתקנה על קיר פנימי בחדר חשמל או בתוך לוח חשמל. במרכזיה יהיה כיסוי מבודד מעל מהדקי כניסה ראשיים של 230 וולט (פזה ואפס). כמו כן יותקן במרכזיה פס הארקה וממנו יוארק ארגז מתכתי של המרכזיה, שנאי מבדל ושאר הציוד החיייבים בהארקה על פי חוק החשמל. מוליכי הארקה יהיו בחתך 4 ממ"ר לפחות עם בידוד פי.וי.סי. צהוב-ירוק.

הזנות המרכזיה מרשת חשמל  תבוצע ממא"ז דו-קוטבי אשר יותקן בלוח חשמל ראשי (קוטב אחד מוגן).

5) 
המרכזיה תכלול במחירה את המערכות המשניות המפורטות להלן:

 (1)      ספק כח אורגינלי 24 וולט זרם ישר.

(2) 
מצברי ניקל קדמיום המאפשרים פעילות המערכת באופן תקין מיד עם הופעת תקלה באספקת החשמל. על המצברים לספק זרם במשך 72 שעות במצב עומס רגיל ובמשך 24 שעות בעומס אזעקה מקסימלי כולל  מטען אוטומטי למצברים אשר יתאימו לטעינה רצופה וטעינת מצברים ריקים במשך 24 שעות כך שיוכלו המצברים לתפקד שעה אחת בזמן עומס מקסימלי.

(3) 
אינדיקציות לתקינות, תקלה ואזעקה נפרדת של כל אזור ואישור מצב "בדיקה" ומצב "ביטול תקלה - ריסט".

(4) 
צופר אזעקה פנימי זעיר עם לחצן השתקה.

(5) 
בקרה רצופה של תקינות החיבורים של מוליכי המעגלים, גילוי כיבוי ומתן אזעקה בצופרים - פנימי וחיצוני על ניתוק או תקלה באחד מהם.

(6) 
לחצני ניסוי ואיפוס ((RESET של כל אזור ובדיקת כל הנורות בלוח ביחד.

(7) 
סידורים להשתקת צופרים (פנימי וחיצוני).

(8)      מגעים יבשים להעברת אותות התרעה 

(9) 
שילוט חרוט בעברית לכל האביזרים במערכת.

(10) 
דף הוראות מודפסות בעברית להפעלת המערכת - גילוי וכיבוי ותאור אופן פעולתה במצבים שונים, מותקן במסגרת דקורטיבית לתליה על קיר פנימי בחדר חשמל או על דופן פנימית של דלת לוח החשמל, וכן 5 עותקים רזרביים של דף זה ללא המסגרת.

(11)
דפים קטלוגיים של יצרן הציוד - 5 סטים.

(12)
5 סטים של תכניות חיווט פנימיות וחיבורים חיצוניים של הפיקוד של כל המערכת - מסודרים באוגדנים יחד עם דף הוראות לתפעול ואחזקה ודפים קטלוגיים, עם דף ראשי עם שם המתקן, מקום ומספר מכרז/חוזה, הכל בכריכה מסודרת לכל סט בנפרד.

(13)
כמו כן, כלולים במחיר המרכזיה הגשת תכניות ייצור וחיווט לאישור המתכנן, תחשיבים של צנרת כיבוי אש וקיבוליות מצברים, הפעלתה, ניסויה, הדרכה מעשית בתפעול ואחזקת המערכת לנציגי היחידה בה מותקנת המערכת ומתן שרות לשנת אחריות - כל אלה מבוצעים ע"י נציגו של סוכן יצרן הציוד בארץ.
34.03 
אינסטלציה

תבוצע בעזרת כבלים תרמופלסטיים רב-גידיים עם גידי נחושת בחתך לא פחות מ1.0- ממ"ר לחיבור הגלאים ולחיבור אמצעי אזעקה. הכבלים יהיו עם בידוד ועטיפה למתח לא פחות מ1000- וולט.

הגידים בתוך עטיפת הכבל יהיו מסודרים בצורת צמה TWISTED.

הכבלים יתאימו לדרישות יצרן הציוד. במידה ודרישות היצרן לגבי הכבלים יכללו תכונות נוספות מעבר לאלה אשר פורטו לעיל (סיכוך וכד') הן יסופקו ללא שום תוספת במחיר הכבל.

הכבלים יותקנו בתוך צנורות "מרירון" בקוטר מתאים אשר יחוזקו לקיר פנימי בחדר החשמל או לדופן פנימית של לוח החשמל ע"י חבקים מברזל מגולוון כל 40 ס"מ לפחות.

מחיר החבקים בכמות הנדרשת כלולה במחיר צנור "המרירון".

לכל מעגל היוצא מהרכזת תהיה הגנה נפרדת, קרי - כל כבל יושחל בצנור "מרירון" נפרד. על הצנורות ביציאה יהיה שילוט "סנדוויץ" הכולל: מספר האזור והיעד (גלאי, נורות סימון, צופר וכד').

הגלאי כולל במחירו את התקנתו על פי התקן. לרבות חיווט וכל האביזרים הנדרשים להתקנתו כגון-זרועות, פרופילים וכו'.

34.04 
צופרים לאזעקת אש
הצופרים יהיו אלקטרוניים, עם קול מתמשך בעוצמה של 100 דציבל במרחק של 1 מ' מן הצופר, עם צליל שונה באזעקת אש ובהפעלת מערכת כיבוי, משולבים עם מנורה אדומה מהבהבת.

הצופרים יהיו ברמת אטימה נגד חדירת מים ואבק IP-55 לפחות.

פעולת המנורה המהבהבת שע"ג הצופר לא תפסק עם השתקת הצופר.

הצופר והמנורה ימדדו כל אחד בנפרד.

34.05 
לחצנים
הלחצנים להפעלה ידנית של אזעקה אש יהיו מן הדגם אשר יאפשרו הפעלת אזעקה רק בלחיצה על הכפתור, אחרי שבירת לוח זכוכית, הלחצנים משני סוגים: להתקנה פנימית ולהתקנה חיצונית יהיו בתיבה  מוגנת מים IP-54 צבועה באדום, והם יהיו תוצרת אותו יצרן של מערכת הבקרה והגלאים, ויהיו מאושרים על ידי היצרן כמתאימים לפעולה עם המערכת המותקנת.

34.06 
מנורות
המנורות יהיו מ2- סוגים: עם אור מהבהב ועם אור קבוע.

מנורות עם אור מהבהב ישמשו למקרה של אזעקה כללית. המנורות עם אור קבוע ישמשו להתרעה מקומית להתקנה מעל הדלת (מנורות סימון). המנורות עם אור מהבהב ישולבו לרוב עם צופרים לאזעקת אש.

המנורות יהיו בתוך תיבה פלסטית סגורה.

מנורות אשר יותקנו מחוץ למבנה יהיו אטומות נגד חדירת מים ואבק ברמה IP-55 לפחות.

המנורות עם אור קבוע יהיו בגודל אשר יאפשר הבחנה ברורה של מצב אזעקת אש בכל רמת תאורה במקום התקנתן.

34.07 
חייגן טלפון אוטומטי
החייגן יהיה מן הדגם האלקטרוני ל4- מנויים ול2- הודעות:

אזעקה אש ותקלה במערכת. החייגן יוזן מלוח בקרה של המערכת.

אספקת חשמל רזרבית תהיה מהמצברים של הלוח.

החייגן יהווה חלק אינטגרלי מלוח הבקרה או יסופק בתיבה סגורה עם מנעול זהה למנעול של לוח הבקרה.

מספרי הטלפונים של המנויים ותוכן ההודעות ימסרו לקבלן בזמן הביצוע.

את החייגן יש לחבר לקו טלפון בהתאם להוראות בשטח. החיבור ימדד בנפרד. במקרה ויחובר החייגן לקו טלפון קיים (במקביל), יותקן שלט ליד מכשיר הטלפון המורה על הצורך בשמירת המכשיר במצב סגור.
34.08 
מערכת כיבוי אש אוטומטית בגז FM-200
תימדד כקומפלט ותכלול את הרכיבים הבאים:

א. 
מיכל אחסנת גז כיבוי FM-200
1. 
במערכת לכיבוי לוח חשמל עד נפח של 6.5 מ"ק המיכל יהיה בקיבולת של 10 ליברות עם מילוי של 4 ק"ג חומר כיבוי גז FM-200 בלחץ של 360 PSI.

במערכת לכיבוי חלל חדר, קיבולת המיכל וכמות הגז יהיה על פי דרישת התקן הבינלאומי  NFPA2001 ובהתחשב בנפח המוגן.

המיכל יהיה מסוג אשר ניתן להתקינו בצורה אנכית או בכל זוית אחרת עד למצב אופקי.

2. 
המיכל יהיה מצוייד בברז חשמלי (סולונואיד) אשר יהיה סגור ויאפשר שחרור הגז עם קבלת מתח. החיבור החשמלי יתבצע בעזרת מוליך גמיש כדי לאפשר הסרה נוחה של השסתום החשמלי וחיבורו לשסתום המיכל בעת ביצוע טיפול במיכל או בעת מילויו.

       הקו בין הסולונואיד ללוח הבקרה יהיה מבוקר כך שתתקבל התראה בלוח הבקרה במקרה של נתק או קצר בקו.

3. 
המיכל יצוייד במד לחץ אשר יראה את הלחץ במיכל.

כמו כן יהיה מתג, המפקח על הלחץ במיכל אשר תפקודן לספק אות תקלה אם הלחץ במיכל יורד מתחת ל250- PSI.

4. 
המיכל יצוייד במנוף הפעלה עם פין אבטחה אשר יאפשר ע"י הזזת המנוף ב90- מעלות שחרור הגז. בגמר התקנת המערכת יש לוודא שראש הפיקוד הידני המקומי נמצא במצב דרוך.

5. 
במקרה של כיבוי ללוח החשמל המיכל יהיה מותקן על קיר או רצפת חדר חשמל בסמוך ללוח או בתוך לוח החשמל בתא נפרד המיועד למטרה זו בלבד.

בכל מקרה,המיכל יחוזק ויקובע בעזרת תמיכות אורגינליות.

על אף האמור לעיל, באחריות הקבלן למקם ולסדר את המיכל כך שתתאפשר גישה נוחה לבדיקה, ביקורת, מילוי חוזר ותחזוקה אחרת.

6. 
על המיכל יהיה שילוט אשר יכלול את מספר המיכל, שם הגז, משקל הגז ורמת הלחץ במיכל,כמו כן,יצויין משקל ברוטו ומשקל נטו של המיכל.

ב. 
צנרת הגז
1. 
צנרת הגז תהיה מצינור "סקדיול 40" בקוטר 3/8" בלוחות קטנים צבועה בצבע אדום או צינור נחושת מטיפוס L בקוטר ובעובי דופן של 3 מ"מ. בלוחות גדולים או בכיבוי לחדר,צנרת הגז תהיה "סקדיול 40" בלבד וקוטר הצנרת יהיה בקוטר מתאים על פי תוכנית מחשב.בכל מקרה - תכנון המערכת יבוצע ע"י תוכנית מחשב מאושרת אשר תוצג בפני המזמין.

2. 
את הצנרת יש לקבוע בצורה בטוחה בעזרת חבקי צינור הן לקיר והן על הלוח ובמיוחד ליד נחיר פיזור הגז וזאת כדי למנוע את תנועת הצינור כתוצאה מכח הרתע בעת הסניקה.

3. 
יש להתקין מחבר בצנרת הסניקה במקום קרוב בצורה נוחה לשסתום המיכל כדי לאפשר ניתוק והסרת המיכל למילוי או לטיפול.

4. 
יש לשייף היטב את כל קצוות הצינור לאחר חיתוכו ויש להסיר מהם את כל השבבים וכתמי השמן.

5. 
בגמר התקנת הצנרת ולפני התקנת הנחיר, יש לנשוף דרך הצנרת אויר יבש או חנקן, כדי לסלק שבבים וזיהומים אחרים.

ג. 
נחיר הסניקה
המשמש לפיזור הגז, יהיה רדיאלי 360 מעלות בקוטר מתאים על פי קביעה ממוחשבת עם מכסה פריצה מפלסטיק נפרץ, כדי להגן על חרירי הנחיר מכניסת חומר זר.

במקרה של מערכת כיבוי ללוח חשמל, מיקום הנחיר יהיה בצמוד לתקרת לוח החשמל במרכזו, ויאפשר שטח כיסוי מקסימלי של חלל הלוח.

כמות הנחירים תקבע על פי הצורך בכל מקרה.
פרק 15 –מתקני מיזוג אוויר 

15.01
כללי

כל העבודה שבמכרז חוזה זה תבוצע ותימדד בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בניין שבהוצאות הועדה הבין משרדית המשותפת למשרדי הממשלה – פרק 15 במהדורתו האחרונה, ובהתאם לתקנות ולחוקים של הרשויות המוסמכות.

הוראות המפרט הכללי מחייבות אלא אם נדרש אחרת במפורש במפרט טכני זה או בתכניות.

קבלן מזוג אויר יהיה קבלן רשום למערכות מזוג אויר ובעל ניסיון מוכח של 5 שנים במתקנים מסוג זה. כל קבלני המשנה שלו יאושרו ע"י היועץ/ המזמין לפני הביצוע.

15.02
אחריות ושירות
אחריות ושירות למערכות מיזוג האוויר – שנתיים מתאריך תעודת גמר.

למערכות המיזוג ינתנו שנתיים אחריות ושירות. במהלך תקופת האחריות מתחייב הקבלן לבצע, פעם בשנה, טיפול מונע למזגן (ניקוי פילטרים ובדיקת גז ומילוי ע"פ הצורך).

היענות וטיפול בקריאת שירות לתקלה במזגן תעשה תוך 72 שעות ממועד קבלת הקריאה.
אחריות לחדרי קירור כולל מערכות הקירור – 4 שנים מתאריך תעודת גמר.
15.03
מסמכים ותוכניות עדות
כאמור במפרט הכללי – הקבלן יגיש תיק מסמכים ותוכניות עדות.

15.04
היקף העבודה

העבודה הנכללת במפרט זה כוללת: ייעוץ, תכנון, ליווי הנדסי, רכישת ציוד, הובלה, ביטוח, מס קנייה, מכס והיטלים כלשהם, התקנה בסיסית כמפורט להלן, חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים, הפעלה וויסות, אחריות ושירות (בהתאם לאמור לעיל).

התקנה בסיסית של יח' המיזוג המפוצלות כוללת:

1. לקיחת מידות, התקנת המאייד בגובה של עד 3 מ' מעל הרצפה (קו תחתון), התקנת המעבה במתקן תליה על קיר או על גבי שולחן בגג או רצפה.

2. חיבור של צנרת הגז, כבלי החשמל והתקשורת כמפורט להלן באורך של עד 4 מ' (במזגנים בעלי 2 מאיידים האורך המצטבר הוא 10 מ') בין יחידת מעבה למאייד. ביצוע של עד 2 מעברים דרך קירות בניה ו/או בטון ותקרות בטון לרבות גגות (כולל התקנת "מקל סבא" ותיקוני איטום). המעברים יבוצעו בקידוחי יהלום בקוטר הנדרש. קיבוע וחיפוי בתעלת PVC כמפורט לעיל.
3. מילוי גז ובדיקת לחצים.
4.  התחברות למערכת חשמל קיימת עם תקע מתאים במרחק של עד 3 מ'.

5. אספקה והתקנת צינור ניקוז שרשורי כולל תעלה בין היח' לנקודת הניקוז הקרובה ביותר (ניקוז על גבי קיר חיצוני יעשה עד לקרקע ולמקום מוסדר).
6. כל יתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר, סימון המזגן, ספר הפעלה.

7. הפעלת נסיון.
8. ניקיון אתר ההתקנה.
התקנה בסיסית של יח' המיזוג מיני מרכזית כוללת בנוסף לאמור לעיל:

1. תכנון מערך פיזור האוויר וגרילי אספקה/אוויר חוזר בהתאם לטבלאות חישוב ולדרישת התקנים בכל הנוגע למהירות זרימת האוויר, רעש, וניצול מירבי של מערבת המיזוג.
2. פתיחה של עד 4  פתחים בגודל הנדרש בקירות בניה ו/או בטון לפי מידות גרילי האספקה.
3. אספקה והתקנת מערך פיזור אוויר כולל: מאריך קוני באורך 30-65 ס"מ מהמאדה, משווה זרימה במידה של 45% ובקוטר חור של 4.7 מ"מ, מרכזייה, תעלות גמישות בגודל הנדרש (בעלות מקדם מעבר חום R=4.2), גרילי אספקת אוויר (עד 4 גרילים תקרתיים ו/או קיריים), גריל אוויר חוזר, מרכזיית אוויר חוזר ותעלות אוויר חוזר (יש לפרק את מסנן המאדה ולהרכיב מסנן עם פילטר נשלף). גרילי אספקה/אוויר חוזר תואם "מטל פלסט", "טויטופלסט" או ACP. חיבור בין המאדה ובין המתאם לרשת ולמרכזייה יעשה באמצעות סרט אלומיניום משוריין דביק. 
4. חיתוכים והתאמות בתקרות תותב מכל הסוגים.
5. צנרת גז וחשמל באורך עד 8 מ' במקום 4 מ' כאמור לעיל.
6. התקנת יח' ההפעלה.
העבודה אינה כוללת :

1. הזנות חשמל אל לוחות החשמל.
2. ביצוע הנמכת תקרות.
15.05
תנאי תכנון

תנאי חוץ :
קיץ : FDB92




חורף : FDB45


תנאי פנים :
קיץ : FDB75




חורף : FDB72

15.06
יח' מיזוג

בהמשך לאמור במפרט הבין משרדי, הקבלן יספק וירכיב יח' מיזוג בהתאם לתכניות ולפי התיאור שלהלן. יח' המיזוג כוללות מזגנים מפוצלים מוסדיים, מזגנים מפוצלים עיליים (כולל דו מאייד), מזגנים מיני מרכזיים.


המזגן יהיה מוצר מוגמר ומושלם של יצרן המאושר ע"י המזמין ויכלול יחידת מאייד ויחידת עיבוי ואביזרים נילווים.


כל יחידה תכלול רליי השהייה, פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מרחוק, DE-ICER  להפשרה וכל האביזרים הדרושים להפעלת היחידה לקירור ולחימום.

המזגנים יהיו בעלי תו תקן ישראלי. הספק יצרף אישורים כחוק.

המזגנים שיסופקו יהיו בעלי קרר (גז) מסוג R410A ובהתאם לדרישות החוק במועד אספקת המזגן.

נתוני תפוקות המזגן (B.T.U) המצויינים בכתב הכמויות הינם נתוני תפוקת הקירור. תתאפשר סטייה של עד 7% כלפי מעלה או מטה מתפוקת הקירור המצויינת בסעיף.

באחריות הקבלן להתאים את המזגן לתנאי החלל והסביבה הממוזגים. קביעת סוג מזגן לא מתאים תחייב את הקבלן להחליף את המזגן למזגן מתאים וללא תמורה נוספת.

15.07 
צנרת גז וחשמל


קוטרי הצנרת, בידוד וכבלי חשמל יהיו כמומלץ על ידי יצרן המזגנים .


אלומת צנרת גז וחשמל גלויה במבנה תכוסה עם סרט פוליאתילן לבן ותותקן בתוך תעלות C.V.P  לבנות 5( 5 ס"מ או 10X 10 ס"מ בהתאם למספר האלומות.


עלות הכיסוי כלולה במחיר הצנרת.


אלומת צנרת גז וחשמל גלויה מחוץ למבנה תוגן ע"י כיסוי סיליפוס בעובי 3 מ"מ או בתוך תעלת PVC לפי דרישת המזמין.


צנרת הניקוז מחוץ למבנה, תותקן בתוך תעלת PVC , הכלולה במחיר הצנרת.
15.08
סימון המזגנים.


הקבלן יסמן את כל המעבים ע"י מדבקת זיהוי, שתימסר ע"י המזמין.

15.09
תוכניות ביצוע.


עם הזמנת העבודה, הקבלן יקבל מהמזמין תוכנית עם סימון המזגנים.


התוכנית הנ''ל לעיון בלבד.


על הקבלן ועל חשבונו לבצע תוכנית לביצוע מפורטת עם סימון יחידות חוץ ופנים, מהלך צנרת גז וניקוז וכל הפרטים הנדרשים לביצוע העבודה.


התוכנית תאושר ע''י המזמין.


המזמין רשאי לפסול התוכנית ולדרוש לשנותה.


רק לאחר אישור סופי של התוכנית הקבלן יתחיל בביצוע.


15.10 חדרי קירור ו/או הקפאה.

הוראות כלליות ומפרט טכני כללי משלים.

מפרט טכני זה מתייחס לבניית חדרי קירור או הקפאה מודולריים פנימיים ו/או חיצוניים וזאת בנוסף לשרטוטים ו/או הוראות המופיעות על השרטוטים.

כללי:

1. חדר הקירור הנו מבנה מבודד לשמירת מזון בקירור או ההקפאה. בידוד החדר יתאים לדרישות התקנים בהתאם למערכת הקירור לפי הטמפרטורה הנדרשת, כולל מערכות גז הקירור, החשמל והפיקוד כחלק בלתי נפרד. מבנה חדר הקירור או הקפאה יהיה מודולרי עשוי פנלים מבודדים הניתנים לפירוק והתקנה חוזרת, למקרה שהחדר יועבר ממקומו.

2. טמפרטורה רגילה לאחסון מזון תהיה פלוס 4 מעלות צלסיוס.

טמפרטורה לאחסון בהקפאה תהיה מינוס 18 מעלות צלסיוס.

3. המערכת המושלמת כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים:

1. מבנה מודולרי עם קירות פנלים מבודדים בשטחים של 4,8,12 מ"ר נטו ובגובה נטו של 3 מ'.

2. דלתות חדרי קירור תיקניות ומבודדות מטיפוס כנף ע"ג צירים מתאימים.
3. מבנה הפנל יהיה עם פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ צבוע בתנור בצד החיצוני, ופח נירוסטה 304 בעובי 0.8 מ"מ בחלק הפנימי.
4. רצפות החדרים יהיו אטומות ומבודדות במזרני בידוד בעובי מינימאלי של 7.5 ס"מ מעליה תונח שכבת איטום. בחדר ההקפאה, יונח כיסוי מפח אלומיניום מחורץ בעובי 5 מ"מ.  בחדר הקירור, הבידוד והאיטום יהיו כהכנה לכיסוי הגמר של יציקת המדה וריצוף, שאינם כלולים במחיר היח'.
5. מבנה מתכתי מפלב"מ של מערכת הקירור מותאמת לדופן קיר חדר הקירור.
6. מערכת צנרת גז פריאון 22 ואביזרי המערכת כולל מערכת הפשרה.
7. מערכת חשמל ומערכות הפיקוד והבקרה.
4. מערכת הקירור תועבר לאתר רק לאחר שהופעלה במפעל היצרן כמערכת מושלמת, לפחות 48 שעות רצופות וללא תקלות, ולאחר בדיקת המפקח ואישורו בכתב.
5. חדרי הקירור יותקנו ע"ג בסיס בטון או בסיס מקונסטרוקצית פלדה שתוכן מראש.
6. הקבלן אחראי לתיאום מראש של בניית הבסיסים, כולל הכנת תכנית עם מידות בהתאמה לכל אתר וכן לתיאום הכנות התקנת מערכת החשמל.
7. מחיר ביצוע התשתיות לרבות בניית הבסיסים, הזנת חשמל וכד' לא יכללו במחיר היח' וישולמו בנפרד.

אחריות הקבלן

1.
לפני ביצוע העבודה על הקבלן לבקר באתר הבנייה לשם בדיקת המידות המדויקות וכן לוודא שהפתחים באתר מאפשרים הכנסת המוצרים בלי לפגוע בפתחים הקיימים.

2.
הקבלן ירכיב את החדרים במקום שיקבע, ע"י המזמין, בהתאם ללוח הזמנים. 


התקנה פנימית תבוצע בשני שלבים:


א. 
גמר שלד. הרכבת קירות בלבד.


ב. 
השלמת החדרים לאחר ביצוע הריצוף.

3. 
הקבלן מתחייב לשיתוף פעולה עם ספק מערכות הקירור, במידה ולא הוא מספק את מערכות הקירור, וזאת כדי לקבל מוצר מושלם באיכות הטובה ביותר בהתאם להוראות המתכננים.
מבנה החדרים ( (18- / (4+  )

1. קירות ותקרה: ייוצרו מפנלים מודולריים פריקים. מבנה הפנל יהיה עם פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ לפחות, צבוע בתנור בחוץ ופח נירוסטה 304 בעובי 0.8 מ"מ בחלק הפנימי. עובי הפנל לחדרי קירור יהיה 10 ס"מ ועבור חדרי הקפאה 14 ס". הרכבת הקירות תעשה באמצעות סוגרים מתאימים המאפשרים הרכבה ופירוק מהירים ואמינים. כל הברגים, אומים, דסקיות, מחברים, פינות, חיזוקים וכד' יהיו מפלב"מ. לא יאושרו אביזרים עם ציפוי בלבד.
2. הרצפה: חדר הקירור יורכב בתוך שקע במילוי הרצפה אשר יאפשר ריצוף החדר כהמשך רציף של ריצפת המטבח או בתבנית יסוד של רצפת בטון מותאמת למבנה החדר. מידות השקע יהיו גדולות מהמידות החיצוניות של חדר הקירור, כדי לאפשר מילוי מגן. שקע הרצפה יהיה אטום לחלוטין לחדירת מים. בתוך הרצפה מתחת לשכבה הסופית יונחו מרבדי בידוד בעובי של 7.5 ס"מ לפחות ומלמעלה "נייר טול". מעל שכבת הבידוד יש לצקת מדה עם זיון פלדה בעובי מיני' של 5 ס"מ ומעליה שכבת הגמר (שאינם כלולים במחיר היח'). בחדרי הקפאה יורכב כיסוי עליון של פח אלומיניום מחורץ בעובי מינימאלי של 5 מ"מ.
3. בידוד: פוליאוריטן יצוק בלחץ של 40 ק"ג לקוב לפחות לקירות ו 55 ק"ג לקוב לרצפה עם מקדם הפצת אש של פחות מ-25 עם מקדם מעבר חום לא גדול מ- 1.5 BTU / שעה מ"ר, הכל לפי הגדרת ת"י 1045.
4. אטימה: יש לאטום את החיבורים בין הקירות לרצפה ע"י סיליקון מתאים ופוליאוריטן יצוק בהתאם לצורך. מרווחים בין החדרים לקירות המטבח יאטמו ע"י סרגלים למניעת הצטברות לכלוך ו/או חרקים. הסרגלים יהיו מפח פלבם בעובי מתאים ומותאמים לפרט פינות הגנה לקרמיקה. יש לבדוק אטימות המעטפת הפנימית בתוך החדר ולהשלים אטימות ע"י פוליאוריטן.

5. הדלתות: כל הדלתות ייוצרו מחומר פלב"ם במידות אשר יינתנו בתוכנית. מילוי הדלת עם בידוד פוליאוריטן מוקצף בעובי מינימאלי של 200 מ"מ וצפיפות בידוד של 40 ק"ג/מ"ק. המבצע יאשר את פתיחת הדלתות ציר ימין ושמאל. הדלת בחלק התחתון עד גובה 110 ס"מ תהיה מצופה בפח מרוק להגנה בפני מכות. 
הפרזול בדלתות יהיה ברמה גבוהה. המבצע יאשר את הפרזול אצל מתכנן המטבח. ידית דלת הכניסה תהיה עם אפשרות נעילה חיצונית ועם אפשרות פתיחת מצוקה מהחלק הפנימי. צירי הדלתות יהיו מסוג אשר מעלה את מפלס הדלת בעת הפתיחה ומונע את חיכוך האטם עם ריצפת המטבח. 

הדלתות יהיו אטומות כך שלא תהיה בריחת קור ולא תתאפשר חדירת מים מבחוץ. בהיקף הדלת יותקן אטם גמיש מנאופרן העמיד בטווח טמפרטורות 80+/40-.
בחדרי ההקפאה תותקן מערכת גופי חימום בהיקף הדלת למניעת היווצרות קרח כולל בתחתית החדר לפני הריצוף.
6. מסכי רצועות: בתוך חדרי הקירור מצדם הפנימי  לפני הדלתות יותקנו מחסומים טרמיים לשמירת הטמפרטורה ומניעת חדירת לחות והיווצרות קרח בתוך החדר. המסך עשוי רצועותP.V.C  שקוף  וגמיש  עשוי בחפיפה , אינו רעיל וכבה מאליו. מסכי הרצועות מיועדים לעבודה בטמפ' נמוכה של  C ˚25-  לפחות , הרצועות ברוחב 200 מ"מ ובעובי 2 מ"מ לפחות.

מערכת העיגון וכל חלקי הפירזול- עשויים נירוסטה מלוטשת. צינור נושא עשוי נירוסטה  מלוטשת. מערכת התליה   עשויה מתלי  NDPE  המאפשרים תנועה חלקה וללא התנגדות. 

אין  להתחיל  בייצור  החדרים  לפני  אישור  המתכנן  וחתימתו  על  גבי  תוכנית  ביצוע  שתסופק  ע"י  הקבלן ועל חשבונו.
בטיחות
בכל חדר קירור יהיו אמצעי הבטיחות כדלקמן:

1. תאורה: הנדלקת  מבחוץ ומבפנים. זו הנדלקת מבחוץ - תכבה אוטומטית לאחר 15 דקות, וזו הנדלקת מבפנים - אינה כבה עד שיפסיקוה.

2. סידור פתיחה: מבפנים, אף אם הדלת נעולה מבחוץ.

3. לחצן מצוקה מבפנים המפעיל קולות אזעקה ונורה אדומה מהבהבת בחוץ.

4. מערכת בקרת טמפרטורה המפעילה את האזעקה הנ"ל כשהטמפרטורה עולה על 10 מעלות צלסיוס בחדרי קירור ועל מינוס 10 מעלות צלסיוס בחדרי הקפאה. האזעקה תהיה כזו שניתן יהיה לכבותה מבחוץ, אולם מערכת הבקרה תחדש את פעולת האזעקה, אם הטמפ' לא חזרה לתקנה בתוך שעה או אם הופעלה ע"י לחצן המצוקה מבפנים. 

5. מערכת קריאה ורישום טמפרטורה רציפה המציגה את תמונת גרף הטמפרטורה ברציפות מיום התחלת הפעולה, עם מסך ותוכנת הפעלה פשוטה בחדר מנהל האחזקה או בחדר מנהל המטבח, עם סידור הודעה אוטומטית על המסך בכל מקרה של פעולת האזעקה, עם תקשורת למערכת הבקרה הכללית בבניין.

מערכת המדחסים והמאיידים.

1. המדחסים יהיו מטיפוס חצי הרמטי כדוגמת קופלנד או שווה ערך ויהיו בהספק שיתאים לטמפרטורה הנדרשת בכל חדר בתנאי האקלים במקום.

2. המאיידים/מפזרים יהיו מדגם שטוח, ויהיו מטיפוס הפשרה אוטומטית בגז חם.

3.  התקנתם תבוצע ככל האפשר מעל הדלתות.
4. היצרן/ספק יוודא מיד עם קבלת ההזמנה שהותקנו ניקוזים כנדרש לחדרי הקירור. אם לא יעשה כן יבוצעו הניקוזים החסרים מאוחר יותר על חשבונו.

יחידות קירור לחדרי קירור

יחידות העיבוי

· כל יחידות העיבוי יהיו מושלמות. כל יחידה תהיה בנויה על פרופיל מגולוון בגודל המאפשר טיפול וגישה נוחה לכל הרכיבים.

· יחידות העיבוי יהיו בתפוקות המצוינות בטבלאות הציוד.

· כל יחידה תכלול את המרכיבים הבאים:

· מדחס, מעבה מקורר אויר, מערכת גז מושלמת, מערכת פיקוד והגנות, פרסוסטטים, קולט נוזלים.

· יחידות עיבוי לחדרי הקפאה יכללו מערכת הפשרה, שומר לחץ אחורי, מפריד טיפות, מפריד שמן. כל יחידות העיבוי יבדקו בלחץ של  400   PSI.

· יחידות העיבוי יפעלו באופן שיבטיח פעולה שקטה של המכלול ע"י מניעת רעידות וויברציות של מרכיבי היחידה.

· כל יחידות העיבוי יעבדו בשיטת שאיבת יתר.

· יחידות העיבוי יכללו סימון ברור של מס' היחידה לפי התוכניות והתאמה למספר החדר.

מ ע ב ה
· היחידה תהיה בעלת מעבה מקורר אויר מטיפוס נחשון מצולע עם צינורות נחושת ללא תפר.

· קוטר הצינורות 3/8 או 5/8 עם צלעות אלומיניום בצפיפות 6 צלעות לאינץ'.

· המעבים יהיו עם שני מנועים עם פיקוד לחץ ראש.

מדחסים

· מדחסי  הקירור  יהיו בהתאם לטבלאות  הציוד  , במדחסי ההקפאה יש לכלול קירור לראש המדחס .

· כל המדחסים יהיו מתוצרת " קופלנד " או שווה ערך ויעבדו בגזים    22-  R    או  507-  R.

· כל המדחסים יעבדו במתח של   V  380  ו- 50 הרץ.

מפרידי טיפות

· לכל חדרי ההקפאה יותקנו מפרידי טיפות בקו היניקה.

· מפרידי הטיפות יהיו מצינור ללא תפר ועם מכסים מקומרים.

· בתחתית מפרידי הטיפות יהיה נחשון שישמש כמחליף חום בין קו הנוזל וגז היניקה.

מיכל קולט נוזל - רסיבר

· מיכל זה יבנה מצינור ללא תפר בעל מכסים מקומרים. ניתן להשתמש בקולטי נוזל אנכיים. נפח המיכל הקולט יאפשר קליטת 80% מכמות הגז במערכת.

וסת לחץ אחורי

· בכל יחידות הקירור לטמפ' (C18-  יותקן וסת לחץ אחורי למניעת לחץ יניקה גבוה בזמן הפשרה. ניתן להשתמש בוסת לחץ תוצרת "דנפוס" או שווה ערך.

שסתומי התפשטות

· כל שסתומי ההתפשטות היו תרמוסטטים עם משווי לחץ חיצוני.

· השסתומים יהיו עם דיזות המתאימות לתפוקות הקירור, יש לכוון את השסתומים כך שלא תהיה חזרת נוזל בקו היניקה, כדוגמת  תוצרת "דנפוס" או שווה ערך.
מפזרי קור

· מפזרי קור יבחרו לפי התפוקות המצויינות בטבלאות הציוד.

· מפזר הקור יורכב מבית נחשון להתפשטות ישירה, מפוחים, בריכת ניקוז, הפשרה במידת הצורך. מפזרי הקור לחדרי הקפאה יעבדו עם 4AT ולחדרי הקירור עם 6AT.

· 
נחשון הקירור יהיה לפי "התפשטות ישירה" הצינורות יהיו בקוטר 5/8 ללא תפר.

· 
צלעות הנחשון יהיו מאלומיניום בצפיפות של 4 צלעות לאינץ' ובעובי 0.3 מ"מ.

· מפוחי המפזרים יהיו בעלי אטימות למים 55IP ויעבדו בצורה שקטה. מנועי המפזר יעבדו במתח V 220, מהירות האויר על פני הסוללה לא תעבור את 500FPM.

· מפזרי הקור לחדרי ההקפאה יכללו מערכת הפשרה בגז חם, לגוף המפזר ולמגש המפזר, או גז חם לגוף המפזר וגוף חימום למגש המפזר.

· במפזר הקור לחדרי הקירור, ההפשרה תתבצע ע"י הדממת יחידת העיבוי והפעלת מאוררי המפזר לפרק זמן קצוב.

· ניקוזי המפזר יבוצעו בדרך הקצרה ביותר תוך מתן השיפועים הדרושים.

· מעבר הניקוזים דרך קירות החדר יבוצעו ע"י שרוול, ובידוד חור המעבר ייסתם ע"י פוליאוריטן. לכל מערכת הניקוז יהיה סיפון. סיפון זה ימוקם בתוך חדרי הקירור לטמפ' (C4+, ומחוץ לחדר הקירור בחדרים לטמפ' (C18-. יציאות הניקוז מחוץ לחדרים יכוסו ע"י פח התואם את ציפוי החדרים.

· מפזרי הקור יהיו תוצרת LU-VE או " פתן" או שווה ערך.

צנרת

· צנרת הקירור תהיה מבודדת בארמפלקס עם עובי דופן "3/4.

· התקנת צנרת הקירור תהיה עם שיפוע של 1/2 אחוז לכיוון יחידת העיבוי. מתלי הצנרת יהיו עם אפשרות לכיוון גובה הצנרת.

· תפיסת הצנרת ע"י המתלים תעשה ע"י מעטפת פח ברוחב 100 מ"מ. צינורות הקירור יהיו מקבילים זה לזה לאורך כל תוואי עד לחדר המכונות.

מערכת חשמל, פיקוד ובקרה

· הקבלן יספק לוח חשמל לכל חדר קירור.

לוח חשמל

· יורכב בחזית של כל חדר. הלוח יהיה בנוי בקופסת CI.

· לוחות חשמל יכללו את הרכיבים הבאים:


*
מפסק זרם.


*
מבטחים חצי אוטומטיים למנועים.


*
מנורות תקלה ופעולה.


*
מנורות אדם בחדר + פעמון.


*
שנאי לחימום משקוף + אדם בחדר.


*
מאמ"ת לתאורה.


*
בקר 974 של חברת ELIWELL או שווה ערך.

בחזית של לוח החשמל  תהיה תצוגה דיגיטלית של הטמפ'.

לוחות החשמל יסופקו עם תוכניות חשמל מעודכנות הכוללות את מספור החדרים.


כל המהדקים וגידי החשמל ימוספרו.

בלוח החשמל יהיו פסי צבירה, ותהיה חלוקת אזורים לפי פיקוד וכוח. 
כל האלמנטים המופיעים בלוח החשמל יסומנו בהתאם לתוכניות.

כל קווי החשמל בין החדר ללוח החשמל ובין לוח החשמל ליחידות העיבוי יהיו מסוג NYY.

מערכת התראות + רשמי טמפ'

· לכל חדר קירור יש להרכיב מערכת התראה לעליית טמפ' או ירידתה.

· התראות יתבצעו ע"י צופר מקומי, וע"י חייגן טלפוני המחייג באופן אוטומטי למספר טלפונים.

· מערכת ההתראה תכלול סוללת גיבוי, מפני הפסקת חשמל.

· מערכת ההתראה תכלול רשמי טמפ' לכל חדר עם אפשרות להדפסת נתוני הטמפ'.

· כל המערכת צריכה להיות מחוברת למחשב PC אשר יסופק ע"י המזמין.

· מערכת ההתראה תהיה כדוגמת "מגן 2000" או שווה ערך.

מערכת אדם כלוא בחדר


· לכל חדר קירור תהיה מערכת "אדם כלוא בחדר", כלומר מפסק מואר שיותקן בתוך חדר הקירור, תפקידו להפסיק את פעולת היחידה במידה ואדם הנלכד בחדר לוחץ על מפסק זה.

· במקביל ללחיצת הכפתור תהיה התראה ע"י פעמון חיצוני וע"י מנורה אדומה בלוח החשמל של חדר הקירור.
אופני מדידה מיוחדים
עבור חדרי קירור או הקפאה במידות נטו שונות מהמידות המצויינות לעיל, מחיר היח' ינתן ע"י קיזוז או תוספת של מחירי מרכיבי חדר הקירור ע"ב מחיר "מאגר הסעיפים ומחירים" שבהוצאת משרד האוצר. אחוז ההנחה הקבוע מראש למחירי המאגר הנו 10% וללא מקדמי תוספת המצויינים במאגר האמור.

פרק 34 – מערכת גילוי וכיבוי אש

הערה:  מיד לאחר קבלת תוכנית הבניה והנחיות מהמזמין, על הקבלן לפנות לשירותי 
כבאות אזורי, לצורך קבלת דרישותיהם לסידורי בטיחות בהתאם לתוכנית, 
ובסיום העבודה לקבל את אישור שירותי הכבאות, ולהעבירו למפקח.
פרק א': 

1. מסמכים ישימים:
1.1. מכוני בדיקה ותקנים:
·   UL     UNDERWRITERS LABORATORIES     USA

·  FM      FACTORY MUTUAL  USA

· VDS   VERBAND DER SACHVERSICHERER   W.GERMANY

· AFNOR   ASSOCIATION FRANCAISE  DE NORMALISATION   FRANCE

· B.S. BITISH STANDARDS   GREAT BRITAIN

· F.O.C. FIRE OFFICES COMMITTEE    GREAT BRITAIN

· C.S.A
  CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION   CANADA

· ULC     UNDERWRITERS LABORATORIES  CANADA

1.2. תקנים:
·   NFPA.

· תקן ישראלי 1220 
· ISO 9001 ו/או 9002 ו/או 9003  תקן
2. דרישות כלליות:
2.1. נדרש כי כל הציוד יהיה  בעל תו תקן לפעולה משולבת כמערכת אחת בהתאם לת"י 1220.
2.2. כל הציוד הבסיסי לגילוי וכיבוי אש יהיה מאושר ע"י לפחות אחד ממכוני הבדיקה המוכרים מתוך הרשימה המפורטת בסעיף 1.1, וזאת בנוסף לאישור מכון התקנים הישראלי (מתי).
2.3. הציוד, החיווט וההתקנה למערכת גילוי וכיבוי אש יסופקו ע"פ הסטנדרטים הרלוונטיים המפורטים ב- NFPA ובתקן הישראלי 1220 על כל חלקיו.  בגמר כל התקנה תבוצע בדיקה ע"י נציגי מכון התקנים, ע"ח הקבלן, והקבלן יהיה אחראי לספק למזמין תעודת בדיקה המאשרת את ביצוע העבודה ברכיבים מאושרים ובהתאם לכל דרישות התקן. 
3. תנאי הביצוע והשרות:

3.1. בשלב התכנון של כ"א מהמערכות יהיה על הקבלן להגיש לאישור מוקדם של המזמין והמפקח:

3.1.1. עקרי התכנון המפורט (סכימת מלבנים).

3.1.2. רשימה סופית ומעודכנת של הציוד המסופק.

3.1.3. תוכנית התקנות. (תוכניות מפורטות, משורטטות בתוכנת אוטוקד)

3.1.4. פרוט החומרים בהם ישתמשו לעבודות ההתקנה.

3.1.5. מפרט בדיקות קבלה, כולל רשימת תיוג לבדיקות.
3.1.6. הקבלן ימסור תוכניות מפורטות לאישור המזמין ולוחות זמנים בתרשים גנט מפורט של שלבי ביצוע הפרויקטים, כולל תרשים מפורט של חיבורי כניסות ויציאות של כל מוצר, תרשים רכזת, פריסת כבלים וגלאים, סימונם  ומספורם.

3.2. בשלבי ההתקנה יהיה על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמזמין על מועדי ההתקנה.

3.3. עם סיום עבודות הקבלן יבוצעו ע"י נציג המזמין ובהשתתפות הקבלן בדיקות קבלה של המערכת. בבדיקות אלה תיבדק התאמת המערכת לדרישות המזמין.

בדיקות הקבלה יכללו הן ביקורת של ההתקנות והן בדיקת הביצועים.

הקבלן ידאג לכל הציוד והמכשירים הנדרשים לצורך הבדיקות הנ"ל, בתאום מוקדם עם נציג המזמין.

3.4. עם סיום עבודת הקבלן ולפני בדיקות הקבלה, יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים לבדיקת התאמת מרכיבי המערכות לדרישות וליעוד, וכן בדיקת פעולת כל המרכיבים.

בדיקות אלה יתועדו ע"י הקבלן ויוגשו למזמין במועד בדיקות הקבלה.

3.5. לצורך קבלת אישור "גמר התקנה" יהיה על הקבלן לספק 4 עותקים של ספרות טכנית בשפות העברית והאנגלית הכוללים את התיעוד הבא:

3.5.1. הוראות הפעלה מפורטות של המערכות.

3.5.2. "חוברת המערכת" אשר תכלול:
3.5.2.1. תאור טכני מפורט של המתקנים והציוד והסבר פעולתם.

3.5.2.2. מערכת תוכניות "עדות" (AS MADE) מעודכנות, הן ע"ג מידיה מגנטית והן בהעתקות.  התוכניות ישורטטו בתוכנת "אוטוקד" גרסת חלונות.

3.5.2.3. פרוט לוחות חיבורים.

3.5.2.4. תרשימי זרימה עקרוניים.

3.5.2.5. BLOCK DIAGRAM.

3.5.2.6. תוכניות הרכבה של הציוד.

3.5.2.7. אפיונים ודיאגראמות עם ציון נקודות העבודה לכל מערכת ואביזר.

3.5.3. ספרי היצרנים המקוריים של הציוד המסופק לרבות ספרי MANUAL וספרי INSTALATION.
3.5.4. הוראות אחזקה לדרג א' .
3.5.5. מפרט לשרות/אחזקה מונעת, כולל רשימת חלפים מומלצים.

3.5.6. תעודות בדיקה כנדרש ע"פ החוק וע"פ דרישות המזמין.

3.5.7. תיעוד זה יוגש לאישור המפקח והקבלן יבצע תיקונים, שינויים ותוספות לפי דרישות המפקח.

3.6. לאחר אספקת התיעוד יהיה על הקבלן לקיים  קורס הדרכה לכשלושה אנשי התפעול  והאחזקה של המתקן ( מטעם משטרת ישראל ). קורס זה יקוים  אצל המזמין במועד שיקבע ע"י המזמין. במסגרת הקורס יודרכו האנשים על תכונות המערכות ומרכיביהן, תפעול תקלות בסיסיות, החלפת יחידות פגומות ותפעול המערכות. הקורסים יהיו ברמה נאותה עם אביזרי הדרכה נאותים, ובהשתתפות הצוות ההנדסי שתכנן והתקין את המערכות. ההדרכה אינה פוטרת הקבלן מתחזוקה שוטפת של המערכות.

3.7. בסיום בדיקות הקבלה ולאחר קבלת התיעוד המתאים יקבל הקבלן אישור בכתב על "גמר התקנה".

3.8. אישור "גמר התקנה" יהווה אישור להגשת החשבון. ההתקנה תיבדק ע"י המפקח. במידה וידרשו תיקונים השלמות התאמות הקבלן ישלים כל הנדרש בהתאם למפרט הנ"ל.

3.9. הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מתאים של חלקי חילוף, יחידות רזרביות, חומרי התקנה ואמצעים אחרים הדרושים לו על מנת לטפל מיידית בכל תקלה שעלולה לקרות במערכות אשר יסופקו על ידו, וזאת למשך עשר שנים לפחות לאחר "גמר ההתקנה". 
3.10. הקבלן לא יהיה רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאדם אחר כל זכות מזכויותיו או חובה מחובותיו על פי ההסכם עם המזמין. מסירת חלק מביצוע ההצעה לאחר, טעונה אישור מוקדם בכתב מאת המזמין.

3.11. בהגשת הצעתו מאשר הקבלן שכל החומרים, הציוד, מכונות, מכשירים, כלי עבודה וכל דבר אחר אשר יהיה עליו לספק לשם ביצוע עבודתו, נמצאים ברשותו או באפשרותו להשיגם, בין אם הציוד מקומי ובין אם עליו להביאו מחו"ל, הוא יהיה אחראי למילוי מדויק של כל התקנות והמנהגים הממשלתיים בקשר להשגת החומרים ושימושם.

3.12. כל ציוד ואביזרים אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות, טעון אישור נציגי המזמין, המפקח והאדריכל לפני תחילת העבודה. הציוד אשר לא יאושר על ידם יסולק מהמבנה מיד לאחר הוראות המזמין.

3.13. הקבלן מתחייב להעסיק לכל עבודה על חשבונו מנהל עבודה מיוחד, מומחה לעבודות הנ"ל, באישור המפקח, שימצא באופן קבוע במקום העבודה, יפקח על העבודה ויקבל הוראות מאת המפקח ונציג המזמין. ההוראות שתינתנה על ידי המפקח למנהל העבודה של הקבלן תחשבנה כאלו ניתנו לקבלן. הקבלן לא יחליף את מנהל העבודה בלי אישור המפקח. 

3.14. במקרה ואחרי מינויו ימצא המזמין או המפקח כי מנהל העבודה בגילוי אש  אינו מתאים לתפקידו אזי יפעל   הקבלן למינוי אחר במקומו באישור המזמין ו/או המפקח.

3.15. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומנוסים, במספר הדרוש, לשם קידום העבודה בקצב הדרוש, כן מתחייב הקבלן כי יועסקו על ידו בכל אתר לרבות בתקופת האחריות, רק עובדים אשר יהיו להם אישורי כניסה מטעם המזמין. לא יועסקו בני מיעוטים תושבי הרשות הפלסטינאית, עובדים זרים, ובמתקנים מסווגים עובדים אשר אין להם סיווג מתאים.

3.16. על הקבלן לסלק מהאתר לאלתר, לפי דרישות המזמין או המפקח, כל אדם אשר לדעת מי מהם אינו מתאים לתפקיד.

3.17. כל החומרים, האביזרים והמערכות אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו מכל הבחינות לדרישות מכון התקנים הישראלי, חברת החשמל, משרד התקשורת, בזק, משטרת ישראל ומכבי אש, ולדוגמאות אשר נבדקו  ואושרו על ידי המפקח והאדריכל.

3.18. הקבלן מתחייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים והמוצרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב החומרים והמוצרים, אולם אישור מקור המוצרים והחומרים לא ישמש אישור לטיב החומרים והמוצרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוח חומרים ומוצרים ממקור מאושר אם אין המוצרים והחומרים מתאימים לצרכי ביצוע העבודה.


3.19. הקבלן המציע רשאי ואף מוזמן להציע שיטות אחרות מאלו המופיעות במסמך זה ובתנאיו במידה והן תמלאנה בדייקנות את כל הנחיות NFPA, מכון התקנים ומשטרת ישראל והדרישות המפורטות במסמכים אלה. במקרה זה יספק הקבלן המציע תאור טכני מלא של שיטתו, פרוספקטים, קטלוגים ופרוט האביזרים.

3.20. הקבלן יגיש למזמין רשימת חלקי חילוף וציוד רזרבי מומלץ לרכישה על ידו על מנת לאפשר פעולתן התקינה והשוטפת של כל אחת מהמערכות.

3.21. התכנון והביצוע יתאימו:

3.21.1. להנחיות NFPA כפי שהן מפורטות ב- 2001, 101, 72, 70 NFPA וכל חלק אחר המוזכר   בפרקים הנ"ל או מתייחס למערכות הנ"ל.

3.21.2. תקנים ישראליים 1220,  על כל חלקיהם וכן כל תקן ישראלי רלוונטי אחר בין שהוא מתייחס במישרין למערכות ובין שהוא כולל הנחיות כלליות הנוגעות למערכות ו/או למבנה.

3.21.3. תקנות וחוק החשמל.

3.21.4. המפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת הוועדה הבין משרדית מספר 08/1985.

3.21.5. מפרטים והנחיות הנוגעים לחוק רישוי עסקים בהוצאות משטרת ישראל – מטא"ר.

3.22. בהרכב הכבלים הראשיים יש לכלול יתרה של 20% בנוסף לכמות הנדרשת לתפעול המערכת.

3.23. בצנרת תת קרקעית יש להשאיר חוטי משיכה מניילון בקוטר 8 מ"מ, בנוסף לכבלים המושחלים בהם.

3.24. יש לקבוע שיטת מספור לכל הרכיבים, אביזרים, מערכות, לוחות חיבורים, וכו'. שיטת המספור תאושר לכל מתקן בנפרד, ע"י המפקח לפני הרישום.

3.25. המערכות תכלולנה הגנה בפני ברקים ותופעות מעבר חשמליות אשר עשויות להיות להן השפעות כלשהן על הציוד. כושר העמידה הנדרש הוא ל KA 100.  הקבלן יפרט בתכניות שאכן המערכות והמיגון המוצעת עומדת בכך .

3.26. הקבלן יפרט בהצעתו את כושר העמידה של המערכות כנגד הפרעות EMI/RFI וכן גרימת הפרעות אפשריות למערכות אחרות ובמיוחד לציוד ולמערכות הקשר והמחשבים הפועלות באתרים ע"י מערכות המסופקות על ידו. במידה ויתברר בשלב הביצוע או אחריו שמרכיב כלשהו מתוך המערכות הנ"ל מפריע למערכות אחרות יידרש הקבלן לתקן ו/או לשנות או להחליף ציוד ללא כל תוספת מחיר. 

3.27.  התקנה ושילוט:

3.27.1. המערכות על אביזריהן השונים תותקנה בהתאם להנחיות UL, NFPA, תקנים ישראליים, חב' חשמל, מכבי אש, משטרת ישראל ולהנחיות המפקח.

3.27.2. המערכות על אביזריהן השונים תותקנה בהתאם לסטנדרטיים גבוהים, המקובלים בהתקנת מערכות ביטחון, בטיחות, בקרה ותקשורת שיאושרו ע"י המפקח.

3.27.3. התקנת כל האביזרים לתקרה, לקירות ולעמודים תיעשה באמצעות אביזרי פלסטיק מוקשה או מתכת מצופים להגנה בפני קורוזיה, עם קיבוע מתאים, תוך לקיחה בחשבון של רזרבות חוזק אף מעבר לנדרש. 
3.27.4.  אלמנטים מעץ, פלסטיק, אלומיניום, ברזל או נירוסטה אשר ידרשו ע"י נציגי המזמין או באי כוחו לצורך התקנת האביזרים השונים יהיו כלולים במחיר הכללי ולא תשולם עבורם כל תוספת שהיא.

3.27.5. כל האביזרים יותקנו במקומות מוגנים ורחוקים ככל האפשר ממעברים ומקומות המועדים לפגיעה כתוצאה ממעבר עגלות, ציוד, לקוחות, עובדים, או כתוצאה מביצוע עבודות תחזוקה בציוד ומערכות אחרות.

3.27.6. כל הציוד והאביזרים, הפקדים ואביזרי ההפעלה השונים ישולטו באופן בולט.

במקומות בהם לא ניתן לחרוט ישירות על הפנלים, ייעשה השילוט בחריטה על גבי פנלים נפרדים עשויים אלומיניום בעובי 0.5 מ"מ, או פלסטיק רב שכבתי (סנדוויץ) עם צביעה באופן בולט, ע"פ בחירת המזמין. קיבוע השלטים יבוצע בעזרת מסגרת פלסטיק או מתכת. 

3.27.7. כל הציוד והמכשירים השונים ישולטו כאמור לעיל, תוך ציון שם כל מכשיר ומספרו הסידורי במערכת.

3.27.8. לא יתקבל שילוט שיעשה באמצעות מדבקות, כיתוב, בלטרסט או באמצעות מכונת הטבעה  על סרטי פלסטיק (DYMO).

3.28. התחברות למערכות קיימות, ניתוק מערכות קיימות, שינוי בתשתיות או כל עבודה אחרת הקשורה למערכות או נקודות קצה קיימות:
3.28.1. כל העבודות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן ובאחריותו. על הקבלן לוודא, לתאם וללמוד את המערכת, כך שהחיבור יהיה תקין, לא תפגע או תיפגם פעולת המערכת או נקודת הקצה.
במידה והמערכת מתוחזקת באופן שוטף ע"י קבלן אחזקה כשלהוא, תבוצע העבודה באמצעות קבלן האחזקה, על חשבון הקבלן.
3.28.2. חיבורים למערכות שבוצעו ע"י אחרים: לעיתים יש מצבים בהם קיימות מערכות נוספות של גילוי אש של ספקים אחרים ויש לחברם למערכת גילוי האש שיתקין הספק הזוכה. במקרים אלו הקבלן יבצע החיבורים וההתאמות הנדרשות ללא תשלום נוסף.
3.28.3. מודגש במיוחד נושא זה בהקשר למערכות חשמל, גילוי וכיבוי אש ובקרת המבנה המקושרות למערכות שונות פעילות במבנה. כל התחברות למערכות תעשה באופן מקצועי, ובאחריות הקבלן יהיה לתאם ולבדוק את כל הנתונים הטכניים הקיימים, ולערוך את כל הבדיקות הנדרשות גם אם אין בידי מפקדי המתקן או האחזקה של המתקן נתונים נדרשים.
3.28.4. כל עבודת חשמל שתידרש תבוצע באמצעות חשמלאי בעל רישיון מתאים. בתום העבודה תבוצע  בדיקת בודק מוסמך כהגדרתו בחוק החשמל  אשר מאשרת שהעבודה בוצעה באופן תקין והתאם לחוק.

3.29. בעצם הגשת ההצעה מקבל על עצמו המציע את כל התנאים הנקובים לעיל.
4.
שנת האחריות : שירות תחזוקה ואחריות תכולה ותנאים
       4.1 החברה תבצע ביקורות וטיפול מונע במערכת פעמיים בשנה, במרווח של 6 חודשים בין ביקורת לביקורת.הביקורת והטיפול יבוצעו ע"פ הנחיות יצרן הציוד בהתאם לנדרש בתקן, תוך תאום מוקדם עם המזמין.

      4.2 הביקורות יכללו טיפול מלא של תחזוקה מונעת בכל מרכיבי המערכת, כולל בדיקת סידורי ההתקנה, החלפת חלקים וגלאים, תיקון, מדידה, כיול, ניקוי, ניסוי, לרבות הכבלים והצנרת המקשרים בין הגלאים והאביזרים ללוחות הבקרה. ולרכזות.

      4.3 התשלום עבור ההתקנה שירות יכלול בתוכו עלות השירות השנתי והבדיקות כמתחייב מהוראות מכון תקנים.  עלויות תחזוקה, תיקונים והתאמות לשיפוצים  וזאת למשך שנה אחריות מתום ההתקנה.
      4.4 על הקבלן לספק להתקין ולתחזק מערכת גילוי אש תקינה ועומדת בכל דרישות מכון תקנים במהלך שנת האחריות. הקבלן ייקח בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות ולא תתקבלנה כל דרישות לתשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע.
      4.5 כל הנחיה או שינוי בדרישות מכון התקנים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת במחיר. 
      4.6 כל המערכות יבוצעו בצורה שלא תפגע באסטטיקה של המתקן ובתיאום עם נציגי המזמין.
      4.7 בכל מחלוקת באשר לצורת ביצוע המערכת כגון: מיקום מעבר תשתיות, מיקום הרכזת,  תחת הטיח או על הטיח וכו' ההחלטה הסופית תהיה של המזמין.
      4.8  הביקורת והטיפולים יבוצעו במהימנות גבוהה, ע"י טכנאים מוסמכים, המכירים היטב את המתקן ומרכיבי המערכת, תוך שימוש בכלים ובמכשירים מתאימים, הכל ע"פ הוראות יצרן המערכת.

4.11 הקבלן יוציא אישור תקינות לרשות הכבאות ודו"ח בדיקה מפורט כנדרש בתקן 1220 חלק 11 לכל פרויקט שביצע ויעבירו לידי המזמין. פורמט הדו"ח יהיה לשביעות רצון המזמין ובמידת הצורך יבצע הקבלן שינויים בפורמט הדו"ח בהתאם לדרישת המזמין.

4.12 לאחר סיום ביקורת שוטפת תודבק על ידי הקבלן מדבקה על הרכזת בציון תאריך הבדיקה ושם הטכנאי אשר ביצע אותה ופרטי התקשרות עם הקבלן.

4.13 מזמין יודיע לחברה מיד על כל שריפה, פגם, קלקול או תקלה אשר תתגלה במערכת.

4.14 זמני תגובה לתקלה ( במסגרת שנת האחריות והשירות): 

        4.14.1 החברה מתחייבת  שטכנאים יגיעו למקום ההתקנה לצורך התיקונים תוך 4 שעות עבודה ממועד קבלת הודעת המזמין(בכל שעה משעות היממה לרבות שבתות וחגים) לתקלת מערכת קריטית (משביתה) ותוך 24 שעות לתקלת מערכת לא קריטית (לא משביתה) אשר אינה  פוגמת בפעולת הגילוי או מסכנת את העובדים והלקוחות.   
         4.14.2  על החברה לסיים את תיקון המערכת בתוך 8 שעות נוספות לכל היותר ( וזאת בכל מקרה תקלה המשתקת או פוגמת בפעולת המערכת או חלקים ממנה או מסכנת את עובדי ולקוחות המזמין)  ותוך 24 שעות לתקלת מערכת לא קריטית (לא משביתה) אשר אינה  פוגמת בפעולת הגילוי או מסכנת את העובדים והלקוחות.

        4.14.3 
ההיענות לקריאה של המזמין תהיה ע"פ המפורט לעיל, כאשר מועד מסירת הודעה טלפונית למשרדי המזמין או מועד גילוי תקלה  ע"י הטכנאי – נציג החברה, יחשבו כמועד קבלת הקריאה.

4.15 במקרה של תקלה המחייבת הוצאת פריט והעברתו למעבדה יתקין הספק פריט חליפי תואם.

4.16 במקרה של שריפה המחייבת עבודות התקנה מחדש יאושר לו"ז ארוך יותר בהתאם לגודל המתקן.

4.17 במידה והספק לא יעמוד בדרישות זמן התגובה לקבלת שרות ישלם הספק למזמין קנס כאמור בטבלת הקנסות. 

4.18 החברה מתחייבת לתקן כל תקלה במערכת, תוך שימוש בחומרים מקוריים חדשים, אשר יסופקו  ע"י החברה ועל חשבונה.

4.19 כהיענות לקריאה יחשב מועד הגעת טכנאי מטעם החברה כשהוא מצויד בציוד, מכשירים, סולם וחלקים רגילים הנדרשים לצורך החזרת מערכת מהסוג הנ"ל לתקינות וכשירות מלאים.

4.20 אחריות החברה תחול בכל מקרה של תקלה במערכת או במרכיב ממרכיביה ותהיה אחריות מורחבת על כל חלקי המערכת.  

4.21 אחריות החברה כוללת החלפת חלקים פגומים בחדשים ללא כל תמורה נוספת בכל מקרה תקלה שהוא, כולל החלפת מצברים וכולל מילוי גז FM-200  במיכלי כיבוי (או הלון במיכלי שהיה בהן גז הלון). רק במידה ויוכיח הקבלן שהמיכלים  התרוקנו בעקבות אירוע שריפת אמת המילוי יהיה  ע"ח המזמין בהתאם לכתב הכמויות (לאחר הנחת הקבלן). מודגש כי  חובת ההוכחה לסיבת הפריקה על הקבלן. 

4.22 באם במהלך 6 חודשים (בין שני מועדי ביקורת שגרתית וטיפול מונע) יתגלו פגמים, תקלות או תפקוד בלתי אמין של המערכת אשר יצריכו הזמנת טכנאי שלוש פעמים לתיקון התקלות, יבוצע טיפול מונע מלא כולל לגבי תקינותו המלאה ופעילותו התקינה וזאת בתוך 24 שעות לכל היותר ממועד הביקור השלישי של הטכנאי.

 4.24 על כל פעולה במערכות, בין תיקון, טיפול או אחזקה מונעת, יימסר דו"ח מפורט בכתב למזמין. הדו"ח יכלול את כל פרטי העבודה שבוצעה, החלקים בהם נעשה שימוש ועבודות אשר נשארו להשלמה.

        הדו"ח יוגש למזמין ב- 3 עותקים לפחות, אחד יישאר בידי המזמין במתקן ,עותק נוסף יוחזר לקבלן כשהוא חתום ע"י נציג המזמין ואילו העותק השלישי יישלח לכתובת: מטא"ר רמלה, מדור תחזוקה ורכש לידי - קצין חשמל.

1. כללי:
5.1 על הקבלן לספק להתקין ולתחזק מערכת גילוי אש תקינה ועומדת בכל דרישות מכון תקנים באופן שוטף. הקבלן ייקח בחשבון את כל העלויות הישירות והעקיפות ולא תתקבלנה כל דרישות לתשלום נוסף מעבר למחיר שנקבע.
5.2 כל הנחיה או שינוי בדרישות מכון התקנים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תוספת במחיר. 
5.3 כל המערכות יבוצעו בצורה שלא תפגע באסטטיקה של המתקן ובתיאום עם נציגי המזמין.
5.4 בכל מחלוקת באשר לצורת ביצוע המערכת כגון: מיקום מעבר תשתיות, מיקום הרכזת,  תחת הטיח או על הטיח וכו' ההחלטה הסופית תהיה של המזמין.
5.5 הקבלן ימסור את כל המידע הנדרש לצורך תחזוקה שוטפת לאחר תום שנת האחריות . כולל מידע בדבר קוד טכנאי של הרכזות וכו'.
פרק ב' של  מפרט טכני למערכות גילוי וכיבוי אש

1. כללי: 

1.1. המערכות תהיינה מבוססות על גילוי מוקדם של עשן בחלקים מוגנים של המבנים ומתן התראה קולית וחזותית.

1.2. ההתראה תתקבל בלוח בקרה אשר יותקן במבנה המשל"ט, או במבנה או חדר אחר קרוב ואשר בו יסומן האזור והמיקום ממנו הופעלה ההתראה.

1.3. המערכת תקבל ההתראה בלוח משנה מקביל אשר יותקן בעמדת המשל"ט, היומן ו/או השער.

1.4.  במצב אזעקה תפעיל המערכת באופן אוטומטי חייגן טלפון אוטומטי בעל הודעה מוקלטת.
לחייגן האוטומטי יהיה ערוץ בדיקה עם לחצן להפעלתו.

1.5. בלוחות חשמל (מעל A100) יותקנו מערכות כיבוי אוטומטיות בגז 200 – FM בלבד.

הפעלת הכיבוי תעשה מלוח הבקרה או מלוח כיבוי מקומי, לאחר גילוי עשן ע"י שני גלאים לפחות       (CROSS-ZONNING). 

בזמן הפעלת הכיבוי יבוצע ניתוק החשמל בלוח החשמל המזין  ע"י מגע פיקוד יבש, מותאם למיתוג מתח V220, או בהעברת V24 ממערכת גילוי האש למשך פרק זמן של 10 שניות וזאת לצורך הפעלת ממסר ניתוק המתח ללוח החשמל, המותקן במתג ההזנה הראשי בלוח (T.C). חיבורי החיווט בלוח החשמל,   מערכת גילוי האש, באמצעות חשמלאי בעל רישיון מתאים ע"פ חוק החשמל.

1.6. מערכות הכיבוי יפעילו בעת פעולתן חיווי קולי וחזותי בלוח הגילוי ובלוח המשנה.


2. מרכיבי המערכות:

2.1. לוח בקרה (לגילוי וכיבוי).

2.2. לוח משנה.

2.3. גלאים, לחצנים, מנורות סימון.

2.4. צופרים ונצנצים.

2.5. חייגן טלפון אוטומטי.

2.6. מערכות כיבוי אוטומטיות.
3. מערכת הגילוי:

3.1. לוח הבקרה יהיה מסוג אנלוגי או "אינטראקטיבי" "ממוען" ויאפשר גם חיבור גלאים קונוונציונלים (COLLECTIVE), על פי התכנון המפורט.

3.2. לוח הבקרה, מיועד לחיבור גלאים, מסוגים שונים, צופרים, מחזיקי דלתות אוטומטיים ואזורי כיבוי.

3.3. לוח הבקרה יכלול מקום בחומרה ובתוכנה להרחבתו ב- 20% נוספים לפחות.

3.4. לוח הבקרה יוזן מרשת החשמל 230 וולט (כולל חיבור לגנרטור ו/או UPS) וכן ממצברי חירום נטענים  (ניקל – קדמיום/ניקל – פרום) בקיבול המספיק להזנת המערכת על כל מרכיביה במשך 72 שעות ללא רשת החשמל.

3.5. לוח הבקרה לריכוז ההתרעות יהיה מטיפוס מודולארי, הכולל יחידות "נתקעות" (PLUG-IN) המאפשר הרחבות, שינויים ושרות מהיר.

3.6. כל קווי הכניסה והיציאה יהיו מוגנים כנגד נתק וקצר בין המוליכים וקצר לאדמה של אחד המוליכים.

3.7. נדרשות מערכות אשר החיווט מבוצע ע"פ "CLASS A" בחוג סגור. בדרך זו נתק או קצר בקו הגלאים ימנע לכל היותר פעולתם של שני הגלאים הסמוכים למקום הקצר ושאר הגלאים במעגל יישארו אקטיביים.

3.8. תהיה אפשרות לקבלת מגע (OUTPUT) להפעלת אמצעים כלשהם מכל אזור בנפרד, מקבוצת אזורים, או בכל קומבינציה אחת שתידרש, כפוף לסעיף ארגון אזעקה לעיל. הלוח יכלול לפחות 24 מגעים כנ"ל.

3.9. תהיה אפשרות חיבור לאזור (באזורים קונוונציונליים) מגלאי אחד ועד 25, ע"פ הצרכים הגיאוגרפיים בשטח.

3.10. מספר אזורי התוכנה בלוח הבקרה יהיה לפחות כמספר יחידות הכתובת מחולק ב- 4.

3.11. תהיה אפשרות לבצע בכל אחד מהאזורים כל אחת מהאפשרויות הבאות (כל השינויים יבוצעו בתוכנה):

3.11.1. שינוי מצב – יום ולילה.

3.11.2. חיבור צולב (CROSS – ZONNING).
3.11.3. מצב TEST – לבדיקת גלאים, בלא אזעקות והפעלות חיצוניות.

3.12. תהיה אפשרות לבטל כל אזור בצורה סלקטיבית (לאחר הקשת קוד גישה). אזור מבוטל יגרום להופעת חיווי מתאים בלוח הבקרה.

3.13. לוח הבקרה יכלול מעגלי צופרים מוגנים, המאפשרים חיבור הצופרים לכל קומה או אזור בנפרד, כך שגילוי אש בקומה או אזור כלשהו תגרום להפעלת הצפירה רק באותה קומה או אזור, הפעלת התראה כוללת לאחר זמן השהיה ו/או בכל קומבינציה של קומות וקווי צופרים כפי שיידרש ע"י המזמין או באי כוחו.

3.14. השתקת הצופרים תבוצע מלחצן השתקת צופרים בלוח הבקרה או בלוח משנה ולא תגרום להפסקת פעולתו של הנצנץ המותקן על הצופר. ביטול פעולת הנצנץ יהיה באיפוס המערכת בלבד.

3.15.  המערכת תאפשר קבלת אותות התרעה מהאמצעים הבאים:

3.15.1. גלאי עשן יוניזציה (כולל אנלוגיים) גלאי עשן פוטואלקטריים (כולל אנלוגיים או אינטראקטיביים),  גלאי חום (כולל אנלוגיים או אינטראקטיביים), גלאי גז (מסוגים שונים), גלאי להבה.

3.15.2. גלאי קרן אינפרא אדום.
3.15.3. לחצנים ידניים.

3.15.4. מגעי זרימה במערכות ספרינקלרים.

3.15.5. מערכות כיבוי אוטומטיות בגז או אבקה.

3.15.6. התרעות ממגעים יבשים כגון מפסקי גבול במערכות כיבוי אש עצמאיות.

3.15.7. גלאי הצפת מים או נוזלים אחרים.

4. אמצעי התראה:

4.1. כל אמצעי ההתראה יפעלו ע"פ משטרי פעולה אשר יפורטו בהמשך.

4.2. אמצעי התראה יכללו:

4.2.1. צופרי אזעקה בכל שטחי המבנה.

4.2.2. שלטי "אש" [STROBE] ע"ג הצופרים בכל שטחי המבנה. 

4.2.3. קריאה לכוחות סיוע (שומרים, מכבי אש, ממוני בטיחות וכו').

4.2.4. יחידות התראה משניות.

4.3. ארגון אזעקה:

4.3.1. להלן מצבי האזעקה וההתניות  להפעלתם:

4.3.1.1. הפסקת מיזוג אוויר – גילוי משני אביזרים או יותר באזור.
4.3.1.2. 
הפסקת חשמל מקומית או כללית – גילוי אש משני אביזרים או "אימות" מגלאים המותקנים בלוח החשמל.

4.3.1.3. סגירת דלתות הפרדת אש – גילוי אש משני אביזרים או יותר באזור.

4.3.1.4. סגירת מדפי אש בתעלות מ"א (דמפרים)- גילוי אש משני גלאים או יותר באזור.

4.3.1.5. הפעלת מערכות כיבוי אש – גילוי משני גלאים בלוח החשמל או ביצוע "אימות" אזעקה לגלאים בלוח החשמל.

4.3.1.6. פתיחת חלונות פליטת עשן – גילוי אש משני אביזרים או יותר באזור כלשהו במבנה.

4.3.1.7. 
הפעלת צופרים  באזור המזעיק ובאזור לוחות הבקרה ולוחות המשנה – בכל אזעקת אש.

4.3.1.8. הפעלת שלטים מהבהבים בכל המבנה באזעקת אש, עד ביצוע "איפוס מערכת" (RESET).

4.3.1.9. הפעלה כללית של צופרים – בכל הבניין, לאחר פרק  זמן של 3 דקות, במידה ולא בוצעה פעולת "השתקת צופר" בלוח הבקרה או אחד מלוחות  המשנה (משך הזמן ניתן לשינוי).

4.3.1.10. קריאת מעלית והעברתה לפיקוד כבאים – גילוי  אש משני אביזרים באזור כלשהו במבנה, למעט לחצני אש.

4.3.2. בשלב התכנון המפורט הקבלן יציג תוכנית מפורטת לארגון האזעקה, כולל בדיקה מפורטת איזה מהפעולות יבוצעו גם ע"י לחצני אש.

5. אמצעי כיבוי:

5.1. במקומות שיוגדרו לכך תותקנה מערכות כיבוי אוטומטיות בגז 200 FM, או כל גז אחר שיאושר לשימוש.

5.2. בד"כ יופעלו אמצעי הכיבוי אוטומטית לאחר פעולה משולבת של שני גלאים או ע"י אמצעי הפעלה ידניים.
5.3. לחצן הפעלה של כיבוי יותקן במקום מתאים  כך שלא יופעל ע"י מגע מיקרי (לדוגמא גובה התקנה 1.80ס"מ ומעלה). הלחצן יהיה מסוג המצריך פעולה כפולה (double action). הלחצן יופעל רק לאחר הרמת מכסה פלסטי שבירת זכוכית ומשיכת מנוף.  במידה והכיבוי יופעל בעקבות לחיצה מקרית על הלחצן, באחריות הקבלן מילוי הגז על חשבונו והעתקת הלחצן למקום מתאים אשר יעמוד בדרישות.

6. דרישות טכניות מלוח בקרה:

6.1. הלוח יהיה מודולארי, עם יחידות נשלפות, לכל יחידה פנל הכולל את הבקרים הדרושים.

6.2. לוח הבקרה יהיה מסוג "ממוען", מותאם לגלאים אנלוגיים וכן לגלאים קונוונציונליים, ע"פ התכנון המפורט. בלוח ממוען תהיה לכל גלאי כתובת. תהיה אפשרות ויכולת להגדיר כל גלאי באופן עצמאי ככתובת או קבוצת גלאים בכתובת משותפת. תהיה אפשרות לשילוב בין מספר גלאים כלשהם באזור משותף (בלי קשר למיקומם בלולאה) וכן חיבור קבוצות גלאים באזורים קונוונציונליים (COLECETIVE). כל גלאי ניתן יהיה לשייך בקבוצה לוגית אחת או יותר. לחילופין יוצע לוח בקרה מסוג "אינטראקטיבי".

6.3. תהיה אפשרות בלוח הבקרה להגדיר את רמת הרגישות של כל גלאי וגלאי בשלוש רמות רגישות לפחות "גבוהה" "בינונית"  ו"נמוכה".

6.4. הלוח יהיה בנוי בארון פלדה, חמרן או פלסטיק מוקשה המיועד להרכבה בתליה על הקיר, חזית הלוח עשויה זכוכית או פלסטיק אקרילי שקוף דרכו ניתן לראות את התצוגות של הלוח. 

6.5. לארון יהיו פתחים מתאימים לכניסת צינורות/כבלים, עם מכסים מתפרקים.

6.6. הזנות ללוח: רשת החשמל AC- V230 – 220, 50 הרץ וכן מצברי חרום V-DC 24 נטענים, אשר אינם דורשים טיפול. ("ניקל קדמיום" או "ניקל פרום").

המצברים יהיו מספיקים להזנת הלוח ושאר מרכיבי המערכת ומשך 72 שעות בהעדר רשת החשמל.

למען הסר ספק מצברים שאינם תקינים יוחלפו על חשבון הקבלן והנ"ל כלול בשירות. 

6.7. לוח הבקרה יכלול:

6.7.1. נוריות ופקדים לציון מצב הלוח וביצוע פעולות במערכת (לדוגמא: נוריות אזעקה, תקלה, פקדי הפעלה, איפוס וכו'). 

6.7.2. תצוגת L.C.D אלפא נומרית ובעברית בעלת 200 תווים לפחות.
6.7.3. יחידות בקרת כיבוי אוטומטי כולל נורית הפעלה ונורית תקלה לכל יחידה, קוצב זמן השהייה, יציאה לאזעקה מוקדמת לפני הפעלת הכיבוי, יציאת אזעקה בהפעלת הכיבוי, יציאת מתח בזרם גבוה להפעלת הנפץ או סולונואיד לשחרור הגז מהמיכל, יציאת תקלה כללית.
6.7.4. יחידות הפעלה: שעוני זמן, יחידות השהייה, מטריצה לחיבור אזורים וכו'.
6.7.5. מדפסת אירועים ייעודית [מיועדת לחיבור והפעלה משולבת במערכת גילוי אש].

6.8. הלוח ייתן חיוויים כדלקמן:

6.8.1. אזעקה – ויזואלי.
6.8.2. תקלה – ויזואלית ואקוסטית.

6.8.3. כוח חרום בפעולה – ויזואלית ואקוסטית.

6.8.4. חוסר מתח רשת – ויזואלית ואקוסטית.

6.8.5. תקלה במצברים – ויזואלית ואקוסטית.

6.8.6. טעינה בפעולה – ויזואלית.

6.8.7. בדיקה – ויזואלית.

6.9. פעולות אשר יבוצעו ע"י  הלוח במצב אזעקה:

6.9.1. הפעלת צופרי אזעקה (קומתית ובאזור לוח הבקרה).
6.9.2. הפעלת שלטים מהבהבים (נצנצים) בכל שטחי המבנה.
6.9.3. הפעלת מערכות כיבוי אוטומטיות, כולל ניתוק לוח החשמל (מותאם למיתוג מתח AC V220) בהתניית אזורים.

6.9.4. הפעלת חייגן טלפון אוטומטי (כ- 5 מחזורי חיוג ובכל אזעקה גם במידה והמערכת במצב אזעקה מוקדמת).

6.9.5. הפעלת חיווי מקביל על קיום מצב אזעקה בלוחות המשנה.

6.9.6. מניעת הפעלה אוטומטית של גנרטור – בהתניית אזורים.

6.9.7. הפעלת הצופרים בכל המבנה (במידה ולא בוצעה פעולת "ACK" בלוח הבקרה תוך פרק זמן של 3 דקות).

6.9.8. הפסקת מ"א (מגע פיקוד V24) או מגע יבש מותאם למיתוג AC V220.

6.9.9. פתיחת פתחים להוצאת עשן.

6.9.10. סגירת דלתות אש ועשן.

6.10. לוח הבקרה יבקר את עצמו ואת כל מרכיבי המערכת האחרים כמו גלאים, לחיצים, צופרים, והחיווט. בכל מקרה תקלה באחד המרכיבים תתקבל על כך התראה.

6.11. לוח הבקרה יזהה ויאפשר המצבים הבאים:

6.11.1. מערכת בפעולה – ויזואלית.
6.11.2. השתקת צופרים/זמזמים – סימון ויזואלי לאחר ביצוע הפעולה.

6.11.3. הפסקת פעולת הנצנצים (לאחר ביצוע איפוס המערכת).

הערה: מצב זה הינו זמני. אזעקה או תקלה נוספת יחדשו פעולת הצופרים/זמזמים.

6.12. מצב אזעקה: כאשר אחד הגלאים יזהה תופעה מוגדרת עבורו כאזעקה (לדוגמא: חדירת עשן לגלאי העשן) יתקבלו האינדיקציות הבאות:

6.12.1.  
מנורת סימון של הגלאי תהבהב.

6.12.2.  
מנורת סימון מקבילה תהבהב.

6.12.3. 
מנורת אזור בלוח הבקרה ובלוח המשנה תדלקנה.

6.12.4. 
מנורת אזעקה כללית בלוח הבקרה ובלוח המשנה תדלקנה.

6.12.5. 
תצוגה אלפא נומרית תציג את מיקום הגלאי המזעיק.

6.12.6. 
תתקבל אזעקה אור קולית ויופעלו/יופסקו מערכות נוספות ע"פ המפורט להלן.

6.13. לוח הבקרה יכלול  מגעים יבשים (A3 כ"א) מסוג N.O ו- N.C בנוסף לנדרש ע"פ דרישת המזמין. תהיה אפשרות בחירה לכ"א מהמגעים הנ"ל באם יופסק ביחד עם השתקת הצופרים או שיופסק רק לאחר ביצוע "שחרור" (RESET).

6.14. תהיה אפשרות לקבלת מגע (OUTPUT) להפעלת אמצעים כלשהם מכל אזור בנפרד, מקבוצת אזורים, או בכל קומבינציה אחרת שתידרש. 

6.15. מנורת אזעקה כללית, צופר אזעקה מקומי – יופעלו מיד עם הפעלת האזעקה.

6.16. הפעלת כבוי אוטומטי וניתוק לוח החשמל – תבוצע לאחר קבלת אזעקה משני אזורים או שני גלאים ("קרוס זוננינג"). למערכת הכבוי תהיה אפשרות ביטול פעולה מקומית (ABORT – STATION).

6.17. לוח הבקרה יאפשר הפקת דוחות לצורך קבלת מידע לגבי רגישות כל גלאי וגלאי וכן רמת הלכלוך שלו.

6.18. הלוח ישמור לפחות 200 אירועים אחרונים, כולל תאריך ושעה מדויקים לכל אירוע ואירוע.

6.19. הלוח יאפשר 3 רמות גישה לפחות שיאפשרו או ימנעו ביצוע פעולות בלוח הבקרה בהתאם לדרישות המזמין.

6.20. המצברים יהיו אטומים ולא יפלטו גז בזמן טעינה או פריקה. משך זמן הטעינה המכסימלי לא יעלה על 10 שעות.

6.21. למצברים יהיה סידור בדיקה קבוע ותתקבל התרעה על תקלה במצברים בזמן שרשת החשמל אינה מחוברת. ההתרעה תתקבל מיד כאשר מתח המצברים ירד מתחת ל- V20.
ניתוק אוטומטי של לוח הבקרה מהמצברים יעשה עם  הגיעם ל- V19 בקרוב, על מנת למנוע נזק אפשרי למצברים כתוצאה מפריקתם המוחלטת. הניתוק יבוצע רק לאחר שהתראה על כך הופעלה.

6.22. לוח הבקרה יאפשר זיהוי נתק או קצר בקו הגלאים ובקווי ההפעלה השונים, (קווי כניסה ויציאה) הן קצר  בין המוליכים והן קצר לאדמה של אחד המוליכים.

מיקום הנתק או הקצר יזוהה וידווח ע"י לוח הבקרה. במקרה של נתק או קצר בקו גלאים ימשיכו הגלאים בקו להיות פעילים.(ע"י חיווט קווי הגלאים ב- LOOP סגור – CLASS A, וכן ע"י שימוש בבסיסי גלאים הכוללים יחידת "הפרדה").

6.23. לוח הבקרה יבקר את עצמו ואת כל מרכיבי המערכת בשיטת "בדיקת זרם" באופן קבוע.

כל שינוי מהמצב הנורמאלי כגון – נתק או קצר בקווי הגלאים או הפעלות, גלאי מזוהם, נפילת מתח הרשת, ירידת מתח המצברים, שליפת גלאי מבסיסו, שריפת נתיך ראשי או משני בלוח הבקרה, נטרול אזור או גלאי, או תקלה במעגלים האלקטרוניים, תלווה בדיווח מתאים, ויזואלי ואקוסטי.

6.24. לוח הבקרה יאפשר ביצוע בדיקות גלאים בכל אחד מהאזורים, בשיטת "סרט הנע".

לצורך כך יהיה בלוח הבקרה מצב TEST אשר בו יבצע הלוח RESET באופן עצמאי מספר שניות לאחר הפעלת כל גלאי. במצב זה ינותקו באופן אוטומטי ע"י לוח הבקרה כל ההפעלות וההתניות לרבות הפעלת צופרים, שלטים מהבהבים, חייגן אוטומטי, מערכות כיבוי אוטומטיות, הפסקת מ"א, סגירת דלתות, מדפי אש וכו'. בלוח הבקרה ובלוח המשנה תתקבל אינדיקציה על היות  הלוח במצב זה. בזמן  הבדיקה באזור כלשהו יהיו כל יתר האזורים במצב עבודה רגיל.

6.25. לוח הבקרה יכלול סידור אוטומטי שאינו מאפשר השארתו במצב TEST למשך יותר מפרק זמן נתון. לדוגמא: 4 שעות.

6.26. לוח הבקרה יכלול סידורים לשינוי מצב המערכת מיום ללילה ולהפך.

הסידור, יהיה אוטומטי על ידי שעון זמן בעל תוכניות שבועית וכן בהעברה ידנית (מפסק עוקף).

הלוח יאפשר שינוי הגדרת ארגון האזעקה לפונקציות חשובות בין מצב יום למצב לילה, לדוגמא: אורך זמן ההשהיה בין קבוצות הזמן וכן הפעלה מיידית במצב לילה ומושהות במצב יום.

6.27. לוח הבקרה יכלול סידור [לחצן] בדיקת נוריות ותצוגה.

6.28. אל לוח הבקרה ניתן יהיה לחבר לוחות  משנה (3 לפחות), בהם כאלה אשר יכללו את כל האינפורמציה ובהם כאלה אשר יכללו רק אינפורמציה מוגבלת.

6.29. לוח הבקרה יכלול סידורים לאספקת זרמי ומתחי הגלאים לעשן, חום, להבה וגז, בכמות כמו שהוגדרה וכן לאספקת זרמי ומתחי מחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים, מתחים להפעלת יחידות גילוי  בשיטת קרן אינפרא אדום ויחידות הפעלה למפסקי מתח ראשיים (T.C).

6.30. ספק הכוח בלוח הבקרה יכלול הגנות נגד עליות פתאומיות במתח הרשת לרבות כתוצאה מברקים.

6.31. כל חוסר בנתיך או באחד המתחים בספק הכוח יפעיל מצב תקלה מיידי בלוח הבקרה.

6.32. רמות גישה וסיסמאות:  למפעיל תתאפשר גישה בלפחות 3 רמות.  ניתן יהיה להעביר פונקציות הפעלה ידניות לשלוש רמות הגישה. הסיסמא תתבסס על קוד זיהוי  וקוד אישי.

ניתן יהיה לקבוע לפחות 20 סיסמאות מתואמות בלוח הבקרה.

6.33. זיכרון אירועים (קובץ היסטוריה):  יחידת הבקרה תספק את הפונקציות העיקריות הבאות:
6.33.1. שמירת הנתונים של לפחות 1000 האירועים האחרונים במערכת.

6.33.2. לפי דרישת המפעיל יוצג כל אירוע בכל אזור מתוך 1000 האירועים האחרונים.
6.33.3. ניתן יהיה להציג אירועים שקרו בעבר ע"י יחידת ההפעלה דרך החתכים הבאים:

         - האזעקה האחרונה כולל שינויים בהפעלה ובסטטוס שקרו באירוע זה.

         - כל האזעקות בסדר כרונולוגי או בחתך זמן.

         - כל אזעקות הניסיון   ׁ(TEST).

         - כל האזעקות מתאריך מסויים.

         -  כל התקלות בסדר כרונולוגי, או בחתך זמן.

         - כל הפקודות של הוצאת אלמנט, ניתוק, חבור ופעולה רגילה - בסדר כרונולוגי או בחתך זמן.

         - כל פונקציות הבקרה.

6.33.4. כדי לשמר את מהלך האירועים, לא ניתן יהיה לשנות את המידע השמור בקובץ  זיכרון האירועים  (היסטוריה) מיחידת ההפעלה של לוח הבקרה.

6.34. יחידת הבקרה תכלול מתאם למחשב- PC, המשמש ככלי עזר לאחזקה, באמצעותו ניתן לטעון את התוכנה וכן לעבד נתוני עבר כדלקמן:

        - העברת כל האירועים.

        - לאחסן את רמות הסיכון שנקבעו ע"י אביזרי הגילוי שגרמו לאזעקה.

         - להעביר ולשמור את הקודים של תקלות הגלאים.

         - למחוק את מאגר האירועים. 

6.35. יחידת הבקרה תכלול שעון זמן אמיתי.  ביחידת ההפעלה ניתן יהיה להציג את הזמן האמיתי במקרה הצורך.  ההחלפה משעון קיץ לחורף וחזרה תבוצע באופן אוטומטי.

6.36. הפעלה וניתוק של אביזרי המערכת: ניתן יהיה להפעיל ולהפסיק את האביזרים המוגדרים במערכת באמצעות לוח הבקרה:

           - כל גלאי (חום, עשן וכו').

           - כל אמצעי בקרה והפעלה.

           - חיווי אזעקה ותקלה המועברים למכבי האש.

           - אביזרי אזעקה שונים.

           - מדפסת.

           - יחידות הפעלה.

6.37. אביזר לא תקין:  לא ניתן יהיה להחזיר לפעולה אביזרים אם היחידה אינה במצב תקין. במקרה כזה תציין יחידת הבקרה  על יחידת ההפעלה הודעה של "לא תקין" לאביזרים מתאימים.

6.38. בסמוך ללוח הבקרה יתקין הקבלן מעמד לתיק תוכניות ממתכת הכולל כיסוי פלסטי שקוף לתיק המערכת ולהוראות ההפעלה.

6.39. כל הסימונים והכתובות הכלליות על לוח הבקרה יהיו מודפסים על גבי היחידות עצמן, בעברית, בצורה ברורה ומוגנת.

ההדפסה תעשה באופן שלא ימחק או ידהה עם הזמן.

6.40. ביטול ההתראה הקולית בלוח הבקרה תגרום לביטול ההתראה הקולית גם בכל לוחות המשנה המותקנים. 

6.41. מתח פעולה: 230 וולט – חילופין 15% - עד 10% +, Hz52 – 48.

6.42. תחום טמפרטורות: (בפעולה מלאה) C O50 – C O0.

6.43. לחות יחסית: מקסימום 95%.

6.44. אין דרישות אלה באות להפחית מהדרישות הרלוונטיות כמפורט ב- N.F.P.A, או תקן הישראלי 1220.


7. לוח  משנה: 

7.1. לוח משנה יכלול את הנוריות והתצוגה האלפא נומרית בעברית כפי שהן בלוח הראשי.

7.2. ביטול התראה הקולית בלוח המשנה תגרום ביטול ההתראה הקולית בלוח הראשי.

7.3. הלוח יותקן בארון או מסגרת פלדה, או חמרן מסוג מוגן כנגד חבלה (VANDEL PROOF) המיועד להרכבה על הקיר, או שקוע בתוכו ע"פ בחירת המזמין. חזית הלוח  עשויה לוח אלומיניום  עם חלון זכוכית או פלסטיק אקרילי שקוף דרכו ניתן לראות את התצוגה של הלוח ופתח לאפשרות לחיצה על לחצן "גלילה" או "דפדוף".
7.4. לוח משנה יכלול לחצן לבדיקת נוריות והתצוגה.

7.5. כל הסימונים והכתובות הכלליות על גבי לוח המשנה יהיו מודפסים על גבי היחידות עצמן, בעברית, בצורה ברורה ומוגנת.

7.6. ביצוע הפעולות בלוח המשנה למעט פעולת "גלילה" או "דפדוף" יהיו רק לאחר פתיחת  מנעול דלת הארון. לא ניתן יהיה לבצע "איפוס מערכת" מלוח המשנה.

7.7. בסמוך ללוח המשנה יתקין הקבלן הוראות הפעלה מוגנות בכיסוי פרספקס מקובע לקיר בברגים.

8. מדפסת:

8.1. המדפסת תהיה ייעודית, מיוצרת ע"י או עבור יצרן המערכת ומותאמת לפעולה משולבת.

8.2. תפקיד המדפסת להדפיס בעברית את כל שינויי המצב  הקורים במערכת ובהם: 

8.2.1. מצב אזעקה – מלווה במספר האזור ומספר הגלאי (עדיפות לתיאור מילולי של האזור).
8.2.2. מצב תקלה – מלווה במספר האזור  או ה- LOOP ומיקום מדויק  (בין גלאים מס' …..)
8.2.3. שינוי מצב "נעול" – משוחרר, ושינוי מצב יום/לילה.

8.2.4. מצב "טסט" – מלווה במספרי האזורים.

8.2.5. אזור מבוטל – מלווה במספרי האזורים.

8.2.6. גלאי מבוטל – מלווה במספר האזור והגלאי.

8.2.7. תקלה בלוח הבקרה – מלווה בפרוט התקלה.

8.2.8. רמת הרגישות של כל גלאי וגלאי כולל רמת הזיהום שלו.

8.3. חזרה למצב תקין של כל אחד מהמצבים המפורטים לעיל תודפס בציון אינפורמציה מזהה.

8.4. כל הדפסה תלווה בתאריך ובשעה.

8.5. כל שעה שלמה תהיה הדפסה רוטינית של התאריך והשעה.
8.6. במידה והמדפסת תנותק מקו התקשורת או מקו המתח או בעת תקלה כשלהי כמו חוסר מתח, חוסר נייר, סרט לא תקין וכו' תתקבל התראת "תקלה במדפסת" בלוח הבקרה הראשי. המידע הנאגר בזמן התקלה במדפסת יודפס עם חידוש הקשר או תיקון התקלה במדפסת.

8.7. למדפסת יהיה לחצן ביקורת להוצאת הדפסה ניסיונית הכוללת את כל הסימנים האפשריים.

8.8. במידה והמדפסת אינה מחוברת כחלק אינטגראלי מלוח הבקרה, יספק הקבלן על חשבונו מדף להתקנת המדפסת וכן מגשי נייר הן לנייר הנכנס והן לנייר המודפס היוצא מהמדפסת.                                      הקבלן יידרש לקבל אישור מוקדם לסידורים המוצעים על ידו.

8.9. מגש הזנת הנייר יכלול כ- 1000 דפים לשימוש המזמין, אשר יסופקו במעמד הקבלה הסופית.

9. גלאים – דרישות כלליות:
1.
אמצעי גילוי:

1.1.
עיקר השימוש יהיה בגלאי עשן מטיפוס פוטואלקטריים אנלוגיים או אינטראקטיביים, המגיבים לנוכחות עשן באוויר. הגלאים יותקנו במקומות ע"פ המפורט בתכנון המפורט, בד"כ במקומות הגבוהים בחלל.

1.2.
בלוחות החשמל ובחללי תקרה תותבת יעשה שימוש משולב בגלאי עשן אנלוגיים פוטואלקטריים משולבים עם גלאי חם, או לחילופין בגלאי עשן אינטראקטיביים כנ"ל, באופן שכל תחילת שריפה,  הן במרכיבים האנאורגאניים (חומרים סינטטיים ועשויים PVC ) והן במרכיבים האורגנים תתגלה מיד.

1.3.
כל גלאי יכלול מנורת סימון, אשר דולקת או מהבהבת לאחר שהגלאי הופעל.

1.4.
במקומות סגורים כמו לוחות חשמל או חללי תקרות תותבות, אשר הנורית אשר על הגלאי אינה נראית בשטח הפתוח, תותקן מנורת סימון מקבילה , לציון פעולת הגלאי.

1.5.
מעגלי הגלאים יאפשרו חיבור משולב של כל סוגי הגלאים וכן לחיצים ידניים.

1.6.
הגלאים יהיו מוגנים בפני אזעקות שווא כתוצאה מ"רעשים חשמליים", כמו השראות אלקטרומגנטיות, תדרי RF וכד'.

1.7.
הגלאים יהיו ברי החלפה ושימוש בבסיסים זהים.

1.8.
באולמות וחללים גבוהים יעשה שימוש בגלאי עשן מטיפוס קרן אינפרא אדום.

1.9.
ליד היציאות יותקנו לחיצים ידניים, בעלי הפעלה כפולה,  המיועדים להפעלה לאחר שנתגלתה שריפה ע"י עובד או מבקר במקום.

1.10.
הלחיצים יחוברו ללוח הבקרה ויפעילו את כל האמצעים.

9.1. בסיס הגלאים יהיה אוניברסאלי ויתאים לגלאים שונים, בהם גלאי  עשן יוניזציה, גלאי עשן פוטואלקטרי, גלאי חום ועוד.

9.2. הגלאים יהיו ברי החלפה ושימוש בבסיסים זהים.

9.3. הגלאים לא  יינזקו בחיבור מתח הקו בקוטביות הפוכה.

9.4. הבסיס האוניברסאלי יורכב לתקרה או לקופסת הגבהה (במידה ותידרש) ע"י שני ברגים, אשר יהדקו אותו לתקרה ויאפשרו שליפת והחזרת הגלאי ע"י מתקן שליפה או בלעדיו, בדיקת הגלאי וכו' מבלי לגרום להתרופפותו או הזזתו של הבסיס. 

9.5. תהיה אפשרות לבדוק את פעולת הגלאים ע"י מתקן בדיקה וכן להסיר או להתקין אותם בבסיסם ע"י מתקן המאפשר לבצע  את הפעולה עד לגובה 6 מ' ללא שימוש בסולם.

9.6. חיבורי החוטים ייעשו ע"י מחבר אשר יתאים לחיבור מוליכים בחתך 0.8-1.5 ממ"ר.

חיבורי החוטים יהיו מכוסים בצידם האחורי ע"מ למנוע קצרים העשויים להיגרם כתוצאה מאבק או רטיבות מקריים.

9.7. הבסיסים יכללו זוג מגעים אשר ייסגר ע"י הגלאי ויגרום לאזעקת תקלה כאשר הגלאי לא יהיה בתוך הבסיס.

9.8. תהיה בתוך כל בסיס יחידת " דחף" להזנת נורית סימון מקבילה. (עד 3 נוריות במקביל לפחות).

9.9. תהיה אפשרות להתקין סורג הגנה לגלאי למניעת אפשרות פירוקו או הוצאתו מהבסיס.

9.10. תחום עבודה בטמפרטורות OC80 + עד OC  10-.

9.11. לחות יחסית עד 95%.

9.12. לא תהיה על  הגלאי השפעה של אבק.

9.13. מתח פעולה VDC24 נומינלי (30% - עד  +10%).
10. גלאי עשן פוטואלקטרי:

10.1. הגלאי יפעל על עקרון הרפלקסיה של אור, המופעלת על פוטו  טרנזיסטור או רזיסטור בתוך לבירינט, בתחום אינפרא אדום.

10.2. הגלאי יגיב לנוכחות עשן שחור, לבן ו/או אפור בחלל המוגן.

10.3. מקור האור הפנימי בגלאי יתכוון אוטומטית ע"מ לוסת אפקטים אפשריים של לכלוך או אבק בתא המדידה.

10.4. צריכת זרם ברגיעה: מקסימום 120 מיקרו -  אמפר.

10.5. צריכת זרם באזעקה: מקסימום 100 מילי – אמפר.

11. גלאי עשן פוטואלקטרי אנלוגי:

11.1. הגלאי יהיה זהה בתכונותיו ובעקרון פעולתו למתואר בסעיף הקודם לעיל, אך יהיה מסוג אנלוגי או אינטראקטיבי.

11.2. ניתן יהיה לתכנת את רמת הרגישות של הגלאי ל- 3 רמות שונות לפחות ("גבוהה", "בינונית", "נמוכה").

11.3. תהיה אפשרות לקבל "מידע" מכל גלאי על רמת הזיהום הנוכחית שלו.

11.4. גלאי אינטראקטיבי  יכלול מעבד פנימי אשר מוטען בתוכנה  ובהתאם להגדרת סוג המקום בו מותקן הגלאי מתבצע ניתוח של התנאים  בהשוואה ל"אוירה" הרגילה במקום הנ"ל , ובהתאם לכך משוגר ללוח הבקרה המידע על האירוע וחומרתו.

12. גלאי  עלית טמפרטורה, טמפרטורה קבועה (גלאי חום):

12.1. בגלאי זה יעשה שימוש במקומות בהם לא ניתן להשתמש בגלאי עשן עקב בעיות של הפעלות שווא, ומאידך במקרה שריפה צפויה עלית טמפרטורה מהירה.

12.2. הגלאי יגלה טמפרטורה גבוהה מעל OC70 / OC55 (לפי הצורך הספציפי) במקרים בהם העלייה איטית.

12.3. הגלאי יהיה מוגן נגד הפעלות שווא, ע"י שני טרמיסטורים אשר רק תגובת שניהם יחד תפעיל אזעקה.

12.4. הגלאי יהיה מיעד לשימוש רב פעמי ולא ישאר במצב אזעקה לאחר איפוס המערכת.

12.5. הגלאי יגיב בעליית טמפרטורה של לפחות OC8.3 בתוך דקה (בהתאם לתקן הישראלי).

12.6. תחום עבודה בטמפרטורה OC55 + עד OC10 -, או OC+70 עד OC10 -.

12.7. צריכת זרם ברגיעה: מקסימום 150 מיקרו – אמפר.

12.8. צריכת זרם באזעקה: מקסימום 100 מילי – אמפר.

12.9. בתוך מנדף במטבחים יותקן גלאי חום מיוחד העומד בטמפרטורות של OC300 ויותר. לגלאי זה תהיה אפשרות בחירה של תחום הרגישות והתגובה.
הערה: לא יתקבלו גלאים חד פעמיים הפועלים על עקרון דו מתכת.

13. גלאי גז:

13.1. הגלאי יפעל על עקרון של חמצון משטח המצופה בחומר חצי מוליך ומחומם בטמפרטורה קבועה.

13.2. חמצון המשטח כתוצאה ממגע עם גז ישנה את תכונות ההולכה החשמליות של המשטח, וכתוצאה מכך לתופעת התראה או אזעקה ברכזת.

13.3. יותקנו גלאים המותאמים לגזים דליקים בהם נעשה שימוש במבנה, בעיקר במעבדות ובמטבחים.

13.4. מטרת הגלאים לגלות דליפה במיכלי האחסון או בציוד המשתמשים.

14. גלאי עשן וחום מטיפוס קרן אינפרא אדום:

14.1. הגלאי מיועד לחללים גבוהים וישרים באורך גדול (עד 100 מ')

14.2. הגלאי מורכב ממשדר קרן אור בלתי נראית ומקלט הקולט אותה.

הפרעה בקליטת הקרן הנגרמת ע"י עשן תגרום לתגובת אזעקה.

14.3. המקלט יכלול מערך של ממסרים ונוריות בקרה לעשן, חום ותקלה.

14.4. המשדר והמקלט יותקנו אל הקיר או התקרה ע"י זרועות יציבות אשר ינמיכו את הקרן מהתקרה במרחק הנדרש ע"פ הנחיות היצרן.

14.5. הגלאי יכלול את החיזוקים והזרועות הנדרשים.
14.6. מתח פעולה VDC 22-30.

14.7. צריכת זרם ברגיעה עד MA100.

14.8. אזעקת עשן – ניתן לשינוי, בהסתרה של 80% - 50% מהקרן ע"י עשן.

14.9. השהיות:
· עד 6 שניות לאזעקת עשן,

· עד 15 שניות לאזעקת חום,

· עד 1.5 שניות לתקלה.
14.10. לחות יחסית: עד 95%.

15. גלאי עשן לתעלות מיזוג אויר:

15.1. היחידה מיועדת להתקנה בתעלות אויר צח או אויר חוזר לצורך גילוי במקרה שעשן מעורב באוויר הזורם בתעלה.

15.2. היחידה תהיה מבוססת על גלאי עשן סטנדרטיים בהם נעשה שימוש בכל יתר חלק המבנה.

15.3. היחידה תהיה מיועדת לסנן את חלקיקי העשן מתוך האוויר הזורם בתעלה במהירויות גבוהות והחדרתו אל הגלאי לצורך קבלת אזעקה במידה וכמות החלקיקים מחייבת זאת.

15.4. התקנת היחידה לתוך התעלה תהיה קלה ככל הניתן ולא תחייב את פרוק התעלה או החלקים ממנה אלא תעשה בתוך תעלות קיימות ופעילות.

15.5. חיזוק היחידה לא יעשה אל התעלה עצמה אלא אל חלקי הקונסטרוקציה של המבנה.
התקנת היחידה וחיזוקה אל התעלה לא תגרע מפעולת מערכת מיזוג האוויר.

15.6. הקבלן יתאם את ההתקנה עם הקבלן המבצע התקנה או שרות למערכת מיזוג אויר בבנין.


16. גלאי הצפת מים/סולר:

16.1. הגלאי מיועד לגלות הצפת מים/סולר או עלית מפלס המים/הסולר מעל רמה מותרת במקומות המועדים לכך (מקלטים, תחתית פיר מעלית, חדר גנרטור וכו')

16.2. פעולת הגלאי תשולב עם פעולת המערכת לגילוי אש.

16.3. הקבלן יבצע  את כל התאומים וההתאמות הנדרשים לצורך חיבור הגלאים  למערכת גילוי אש.

16.4. בכל מקרה יחוברו גלאים אלה באזורים נפרדים מגלאים לאש, ותהיה למזמין אפשרות בחירה באם ארגון האזעקה יפעל באופן שונה מאזעקת אש במקרה אזעקת הצפה.

16.5. עקרון הפעולה של הגלאי יהיה מבוסס על רגישות למגע עם נוזל, בלא שיהיה צורך לאחר מכן להחליף חלקים כלשהם בגלאי.

17. לחיצים ידניים:

17.1. ליד היציאות ובמעברים יותקנו לחיצים ידניים המיועדים להפעלה לאחר שנתגלתה שריפה ע"י עובד או מבקר במקום. 

17.2. הלחיצים יחוברו ללוח הבקרה ותצוגתם בלוח הבקרה יהיה כמפורט לגבי הגלאים, כולל כתובת ומיקום הלחיץ, אך עם אפשרות הפרדה, לפי בחירת המזמין, לארגון אזעקה שונה.

17.3. הלחיצים יהיו בעלי כיסוי זכוכית או פלסטיק שביר, אשר שבירתו גורמת להפעלת האזעקה וזאת למניעת הפעלות שווא. הזכוכית תהיה מחוזקת בתוך מכסה הלחיץ, למניעת נפילתה פנימה או החוצה.

17.4. תהיה בכל לחיץ נורית המציינת כי הלחיץ הופעל.

17.5. לחות יחסית עד 95%

17.6. ניתן יהיה לחבר את הלחיץ למעגל משותף עם כל סוגי הגלאים.

17.7. תהיה אפשרות להתקין את הלחיצים על הטיח או שקועים בתוכו. לצורך השקעת הלחיצים תהיה קופסה מתאימה אשר תושקע בקירות ולאחר מכן יותקנו הלחיצים בתוך קופסאות אלה.

17.8. תהיה אפשרות בדיקת הלחיץ ללא שבירת כיסוי הזכוכית או פתיחתו. הבדיקה תעשה דרך פתח מיוחד בקופסת הלחיץ, באמצעות מברג או מפתח פלסטי מיוחד לכך.

17.9. תהיה אפשרות לבצע פעולת שחרור בלחיץ ע"י כלי מיוחד או מברג בפתח מיוחד בבסיס הלחיץ וזאת גם ללא הכנסת כיסוי זכוכית חדש.

17.10. הלחיץ יהיה צבוע בצבע אדום ויכיל שילוט או סימון מוסכם וברור להבהרת ייעודו ואופן השימוש בו.  השילוט יותאם לבחירת המזמין או האדריכל ויוכן בתאום איתם.
17.11. במקומות חשופים לגשם, רטיבות או לחות יהיו הלחיצים מטיפוס "מוגן מים".
17.12. לחיצים ידניים המיועדים להפעלת מערכות כיבוי אוטומטיות יהיו שונים הן בצבע והן בצורת הפעלתם מלחיצים המיועדים להפעלת התראה. הלחיצים יהיו בעלי סידור הפעלה כפולה – לחיצה ומשיכה, לצורך הפעלת הכיבוי האוטומטי.

17.13. הלחיץ יכלול כיסוי פלסטי שקוף "נוסף", מותקן על ציר או כיסוי הגנה אחר וזאת למניעת שבירת הזכוכית בזדון או בשוגג ע"י מבקרים.
18. נורית סימון:

18.1. תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי או על גביו במקרה שהגלאי מותקן בתוך חדר סגור, ארון, חלל תקרה כפולה, לוח חשמל וכו', המנורה תותקן במעבר על מנת לאפשר זיהוי מהיר של הגלאי המזעיק.

18.2. הנורית תהבהב/תדלק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.

18.3. הנורית תופעל בזרם נמוך, ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה אשר תאפשר להבחין בהארתה בזוית רחבה וממרחק.

18.4. הנורית תהיה מסוג סטנדרטי וניתנת להחלפה במקרה הצורך. במידה ויעשה שימוש בנורית LED יותקנו שתי יחידות במקביל, להבטחת הפעולה, העוצמה והזווית בה ניתן לצפות בנוריות.

18.5. הנורית תאפשר חיבור במקביל של גלאי אחד, שניים או יותר.

18.6. הנורית תהיה בצורה ובצבע מתאים ותכלול סימון אשר יאפשר זיהוי המקום והבהרת היעוד.

18.7. במקומות החשופים לגשם, רטיבות או לחות יותקנו נוריות המזוודות במבנה "מוגן מים".

המבנה יהיה סטנדרטי המיועד למטרה זו.

19. צופר אור קולי:

19.1. הצופרים יהיו אלקטרוניים מותאמים למתח נמוך ולצריכת זרם מינימלית.

19.2. הצופרים יכללו יחידת "דחף", רמקול שופר וכן אוסצילטור ספציפי לכל צופר.

19.3. עוצמת הצופרים תהיה ע"פ ההגדרה הספציפית בתכנון המפורט.

19.4. הפסקת פעולת הצופרים ע"י לחיצה על מתג ל"השתקת צופרים" בלוח הבקרה.

19.5. הצופר יהיה מצויד במנורה מהבהבת [STROBE], הכוללת שילוט מוטבע של המילה "אש" או "FIRE". תדירות הבהוב כ- 3 בשניה.
19.6. הפסקת פעולת המנורה המהבהבת ע"י לחיצה על מתג המרכזייה לאיפוס המערכת.

19.7. מתח פעולה: 18-36 וולט (מתח ישר)

19.8. צריכת זרם: 0.09 אמפר מקסימום (לצופר בעוצמה של db100)

20. מערכת כיבוי אוטומטית בגז:

20.1. הכיבוי האוטומטי יהיה בגז 200FM או כל גז אחר שיאושר לשימוש ע"י הרשויות. לא יותר שימוש באירוסולים!

20.2. בין יתר האישורים יהיה הציוד מאושר ע"י UL ויהיה מותאם לסטנדרטים המפורטים ב- NFPA: 12 A/B 12, B 13, 72, 2001 ו/או הנחיות חדשות שיפורסמו מעת לעת.

20.3. המערכת תכלול מכלי גז בקיבול ע"פ הנפח הדרוש, בתוספת 25%, שסתום מופעל חשמלית עם פיקוד מלוח הבקרה וצינורות מנחושת או פלדה סקדיול 40 מגולוון, עם נחירי פיזור גז.

20.4. למיכל הכיבוי יהיה מגע עזר ["פרסוסטט"] להפעלת חיווי תקלה בלוח הבקרה במידה והלחץ במיכל ירד מתחת ללחץ הדרוש לפעולתו התקינה.

20.5. החיווי על הפעלת הכיבוי ישאר דלוק עד לדריכת השסתום מחדש לאחר מילוי בגז.

20.6. למניעת הפעלות שווא של המערכת תהיה ההפעלה רק לאחר פעולת גילוי של שני גלאים לפחות, המחוברים לאזורים שונים ב- CROSS ZONNING או במקרים מיוחדים בהם לא ניתן להתקין שני גלאים לפחות, תבוצע הפעלת הכיבוי לאחר "אימות" (VERIFICATION).

20.7. המערכת תאפשר חיבור מפסק מקומי לאפשרות ביטול פעולתה למרות הפעלת הפיקוד ממערכת הגילוי (ABORT-STATION). לחיצה על המפסק הנ"ל תפסיק את פעולת קוצב הזמן בלוח הבקרה, עזיבתו או הפעלת הלחצן החיצוני תחדש את פעולת הכיבוי.

20.8. המערכת תכלול סידור מקומי (מכני) להפעלת הכיבוי בשעת הצורך שלא ע"י לוח הבקרה.

20.9. על גבי מיכלי הגז יותקן שעון לחץ אשר יציג באופן קבוע את לחץ הגז במיכל. ע"ג שעון הלחץ יוצג באמצעות צבעים מתאימים תחום לחץ התקין. כן תהיה מודבקת כל המיכל בצורה בולטת מדבקת זיהוי הגז, משקלו, משקל המיכל והלחץ הנדרש.

20.10. חישובי תכנון המערכת לרבות צנרת ונחירים יוצגו למזמין לאישור וימצאו ברשות הקבלן ע"פ  כל דרישה של המזמין.  בכל מקרה החישוב יתבסס על ריכוז חומר כיבוי בהתאם למוגדר ב- NFPA לגז הכיבוי הנ"ל.  החישובים יבוצעו באמצעות תוכנה בעלת תו תקן UL, מותאמת לציוד.

20.11. חישובי הצנרת והנחירים יתבססו על שחרור הגז בחלל המוגן תוך פרק זמן שאינו עולה על 10 שניות לכל היותר. הנחירים יפוזרו בחלל הלוחות והחדרים בצורה הומוגנית.

20.12. יחידת פיקוד לכיבוי אוטומטי:

20.12.1. היחידה תותקן בצמוד או במשולב בלוח ההתרעות הראשי, או בכניסה לחדר בו מותקנת מערכת הכיבוי, ע"פ תאום עם המזמין. 
20.12.2. יחידת הפיקוד לכיבוי תהיה מתוצרת אותו יצרן של מערכת הגילוי ומותאמת לפעולה הן עם מערכת הגילוי והן עם ציוד הכיבוי.
20.12.3. היחידה תהיה מטיפוס מודולארי. לכל יחידת כיבוי יהיה כרטיס או כרטיסים ספציפיים.

20.12.4. היחידה תכלול תצוגה למצב תקין, תקלה וכן מצב "כיבוי הופעל". כן תכלול היחידה מתג או מנעול – מפתח [ע"פ בחירת המזמין], לביטול פעולת הכיבוי.

20.12.5. הפקודות לפעולת הכיבוי יתקבלו ממערכת ההתרעות ע"פ ארגון האזעקה כמפורט לעיל.

20.12.6. היחידה תבקר את קווי הפיקוד עד למיכלי הכיבוי, ותציין מצב תקלה בכל מקרה נתק או קצר בקווים הנ"ל.

הערה: פיקוד ההפעלה לסולואוניד מיכל הכיבוי ולניתוק החשמל בלוח יופסקו לאחר פרק זמן של כ- 10 שניות וזאת ע"מ שלא לגרום נזק לסולואוניד ע"י הפעלה ממושכת ולאפשר חידוש החשמל ללוח ע"י הרמת מתג ה- T.C.

20.13. אין דרישות אלה באות להפחית מהדרישות המפורטות בפרק הרלוונטי ב- NFPA או בדרישות UL/FM.
21. חייגן טלפון אוטומטי:

21.1. חייגן הטלפון האוטומטי יהיה דיגיטאלי, בעל אפשרות חיוג ל- 6 מספרי מנויים וסידור למסירת הודעה מוקלטת (צרובה). כל מספר טלפון עד 10 ספרות.
21.2. חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הבזק באופן שהוא לא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או המכשירים עצמם. החייגן יכלול סידור "גניבת קו" למקרה שיעשה שימוש בקו פעיל.

21.3. חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:

21.3.1. מכבי האש – קו מבצעי.
21.3.2. מכבי אש – קו מנהלי.
21.3.3. מספרי טלפון של הגורמים האחראיים לבטיחות וכיבוי אש באתר.

21.4. פעולת החייגן האוטומטי על פי  משטר העבודה של המערכות כמתואר לעיל.

21.5. החייגן יותאם לפעולה עם מרכזית טלפונים אלקטרונית. החייגן יהיה בעל אפשרות חיוג ספרת קוד, המתנה  לקבלת קו חוץ וחיוג המספר. (במידה ולא ניתן לחיבור לפני המרכזייה).

21.6. הפקודה לפעולת החייגן תינתן מרכזת התרעות, ע"פ ארגון האזעקה, כמתואר לעיל.

21.7. החייגן יהיה מסוג המאושר לפעולה על קווי הטלפון ע"י רשויות התקשורת בישראל.

21.8. החייגן יכלול סידור להפסקה אוטומטית של פעולתו לאחר קבלת מספר מוגדר של "תשובות" (הרמת שפופרת בצד השני תחשב כתשובה), מודגש בזאת כי לאחר סיום סבבי החיוג, במידה ומתקבלת אזעקת אש נוספת, ישוב החייגן ויבצע סבב חיוגים חדש. 

21.9. ניתוק החייגן מקו הטלפון או מלוח גילוי האש תגרום לחיווי "תקלת חייגן" בלוח.

21.10. על מכסה החייגן יצמיד הקבלן שלט ובו נוסח ההודעה ומספרי מנוי הטלפון אליו הוא מחייג.

22. ערוץ בדיקה לחייגן:

22.1. לצורך בדיקה יום יומית של תקינות חייגן הטלפון האוטומטי, קו הטלפון ונכונות ההודעה המוקלטת (צרובה) יכלול חייגן הטלפון האוטומטי ערוץ שני.

22.2. באזור לוח הבקרה יותקן לחצן רגעי. לחיצה על לחצן זה תגרום להפעלת חייגן הטלפון האוטומטי לשלושה מחזורי חיוג.

22.3. מספר הטלפון של המנוי אליו יחייג חייגן הטלפון יהיה מספר הטלפון לאימות המצוין בהודעה המוקלטת (צרובה).

22.4. בהרמת השפופרת בטלפון לאימות תשמע הודעת החייגן האוטומטי.
22.5. מודגש בזאת כי מנויי הטלפון אליו יחייג חייגן הטלפון האוטומטי במקרה של הפעלת הערוץ השני לא יהיו זהים למנויי הטלפון אליהם יחייג בזמן אזעקת אש.
23. יחידות הפעלה:

23.1. היחידה מיועדת לשמש כיחידת תיאום להפעלת ציוד  חיצוני כגון אלקטרו מגנטים לסגירת דלתות אש, מאווררים, פתחי-עשן, מסכי עשן וכו'.

23.2. יחידת ההפעלה תמוקם יחד עם האביזרים הממוענים האחרים על  קו הגלאים.

23.3. מגעי היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח  A4 / VAC 220.

23.4. היחידה תכלול כניסת בקרה מבוקרת, ותשדר חזרה ללוח הבקרה, אישור על ביצוע הפעולה.
ניתן יהיה לתכנת את משטר העבודה של היחידה ע"פ ארגון האזעקות, בכל קומבינציה של גלאים או אזורים שתידרש. לא תהיה מגבלה לכמות היחידות שניתן לחבר ובמספר קומבינציות ההפעלה.
23.5. ניתן יהיה לנטרל את פעולת היחידה מלוח הבקרה ע"י קוד. 
23.6. היחידה תהיה מצוידת בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל סימולציה של ההפעלה בלא שבוצעה הפעולה בשטח. נורית LED פנימית תציין פעולה תקינה של הרכיב. הגישה ללחצן ולנורית ה-  LED רק בעת פתיחת מארז היחידה.
24. חיווט:

24.1. החיווט יועבר ע"י הקבלן בתוך צינורות ותעלות אשר יוכנו על ידו בתוואי ע"פ התכנון המפורט שיאושר ע"י המזמין. החיווט יעשה בכבלי אלקטרוניקה (שזורים) בעלי מעטה כפול בחתך כנדרש בתקן ישראלי 1220 חלק 3. (1.5 ממ"ר לפחות להפעלת  מערכות כיבוי אוטומטיות, 2.5 ממ"ר לפחות בקווי הזנה ראשיים למחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים).

24.2. המעטה החיצוני יהיה עשוי P.V.C. עמיד בטמפרטורות  (OC+185) – OC) 20 -)
24.3. בידוד הכבלים יהיה בצבע אדום על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים למערכות אחרות. בכל מקרה יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע ומעטה זהה למטרות ושימושים זהים.

24.4. חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בתוך אלמנטים כגון גלאים ולחיצים, בתוך לוח הבקרה או בלוחות חיבורים מסודרים בארונות או קופסאות חיבורים.

24.5. בלוחות החיבורים יעשה שימוש במחברים מטיפוס מהדקי "לשונית" המאפשרים הן חיבור בהלחמה והן חיזוק בהדקי ברגים, כנדרש ב- ת.י 1220/3.

24.6. הכבלים יהיו בעלי מספר מוליכים כנדרש, בין הקומות או בין בנינים יועברו כבלים בעלי מספר מוליכים גדול מהנדרש וישמשו כרזרבה לעתיד.
24.7. בתעלות משותפות עם כבלים למטרות אחרות יעשה שימוש בכבלים העומדים במתח פריצה כנדרש בחוק. בכל מקרה יועבר החיווט רק בתעלות בעלות מחיצות הפרדה העומדות בדרישות התקן הישראלי.

24.8. כל אחד מהכבלים יסומנו באמצעות "דגלונים" עם כיתוב בעט בלתי מחיק, הן בלוח הבקרה והן בכל תיבת סעף, קופסת חיבורים אזורית, פיר קומתי וכד'. 
צנרת:
24.9. בכל מתקן יחליט המזמין האם הצנרת תותקן מתחת לטיח או ע"ג הטיח. הקבלן יבצע הצנרת בהתאם להחלטת המזמין. בנושא זה הקבלן יגיש למזמין שאילתא בכתב ויקבל אישור המזמין בכתב.
24.10. הקבלן יבצע את התשתית באמצעות צנרת ותעלות חסינות אש, בתוואי כפי שיותאם עם המזמין.

24.11. התשתית תכלול צנרת ותעלות PVC אשר יהיו עשויות מחומרים בלתי דליקים (כבה מעצמו).

24.12. יעשה שימוש במבנה בצינורות ותעלות מהסוגים הבאים: 

24.12.1. צינורות מריכף, בצבע אדום בתוך חללי תקרות ביניים, במידה שאינה פחותה מקוטר 16 מ"מ.

24.12.2. צינורות מרירון – בהתקנה גלויה, במידה שאינה פחותה מ- 16 מ"מ.

24.12.3. תעלות PVC במידה שאינה פחותה מ- 15X30 מ"מ, בהתקנה גלויה.

24.13. יש להתקין שרוול לצינור או תעלה בכל מקום בו הם עוברים קיר, קורה, או תפר התפשטות.

24.14. כיפופים והסתעפויות יבוצעו באמצעות אביזרים מקוריים מותאמים לכך ואשר מחירם נכלל במחיר הכללי.

24.15. גמר כל הצינורות יהיה בקופסאות מעבר.

24.16. במידה והתשתיות יבוצעו בתעלות PVC ו/או צנרת מרירון ללא צבע מיוחד לגילוי אש, ידאג הקבלן לסמן את התעלות והצנרת במדבקות אדומות "מערכת גילוי אש" לאורך התעלה או הצינור ובמרחקים של כ- 2 מ'.

24.17. מכסי קופסאות החיבורים יחוזקו בחבק פלסטיק אל בסיס הקופסא ויסומנו במדבקות "מערכת גילוי אש".

24.18. במידה וידרשו חפירות או כבלים אוויריים, תבוצע העבודה על פי הסטנדרטים הנהוגים בבזק, ועל פי הנחיות המפרט המיוחד. לא תתבצע העברת כבל אווירי בחתך פחות מ – 6 מ"מ.

25. כיבויים במנדפים:

25.1. במידה ויש במתקן המשטרתי מערכת כיבוי אש במנדפים, יש לחברה למערכת גילוי אש, כך שתדווח לרכזת הגילוי הראשית של המבנה.
25.2. במידה ואין מערכת כיבוי אש במנדפים ויש צורך במערכת כזו,אזי, הקבלן יתקין  מערכת אוטומטית באבקה לכיבוי אש במנדפים מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. המערכת תבצע כיבוי במנדף, תנתק אספקת הגז והחשמל, תחובר ותדווח לרכזת הגילוי הראשית של המבנה.
34.01
34.20
מערכת מתזים (ספרינקלרים)


א.
כללי



כל העבודות יבוצעו לפי המפרטים הבאים:



1.
מפרטים כלליים של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ולמיכונים בהוצאת משרד הביטחון:




פרק 00 – מוקדמות




פרק 07 – מתקני תברואה




פרק 08 – מתקני חשמל




פרק 34 – כיבוי אש




פרק 11 – עבודות צביעה



2.
תקנים אמריקאים:




NFPA 13, NFPA 20



תקן ישראלי 1596



3.
קבלן ביצוע יציג אישור מת"י ואישור ISO רלוונטי.


ב.
תיאור העבודה



להלן תיאור כללי של העבודות השונות שיש לבצע במסגרת מכרז/חוזה זה, המתייחס להקמת מערכת הספרינקלרים:



1.
אספקת והתקנת מערכת צנרת וספרינקלרים לכיסוי כל המבנה.



2.
הרחבת מערכות ספרינקלרים קיימות.



3.
אספקת ספרות טכנית והוראות הפעלה עבור כל מרכיבי המערכת.



4.
ביצוע כל העבודות הדרושות לאבטחת פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת.



הנתונים, הכמויות וסוגי הציוד המפורטים להלן, הנם מסגרת, אך אינם סופיים, ואינם מחייבים את המזמין.



במקרים בהם נדרש תכנון מעבר לתכניות המצורפות, על הקבלן הזוכה להגישם לאישור הח"מ לפני הביצוע.



את העבודה יש לבצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות המצורפות וכן בהתאם להוראות יצרן המערכות, ולדרישות מכון התקנים.


ג.
הגשת תכניות ומסמכים לאישור



תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למתכנן, בשלושה עותקים, את פרטי הציוד והאביזרים אשר בדעתו להתקין ע"פ המפרט הטכני המיוחד וכתב הכמויות. פירוט האביזרים והציוד יהיה מכסימלי, סוגי השסתומים, חומרי המבנה שלהם וקבוע הזרימה, פרטי תליה וחיזוקי צנרת, וכיו"ב. הקבלן יוכל להתקין צנרת וציוד רק ע"פ תכניות אשר קיבלו חותמת "מאושר לביצוע".


ד.
ביצוע העבודה



1.
כללי




1.1
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכניות מאושרות לביצוע.




1.2
כל שרטוט שינויים שיימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו ועל אחריותו לבצע את עבודתו לפי התכניות המעודכנות שנמסרו לידיו.




1.3
בשטחים בהם אין תכנון של החלוקה הפנימית תבוצע מערכת ספרינקלרים לפי רשת שאינה מתחשבת בהכרח עם החלוקה הפנימית העתידית.





הקבלן יבצע את המערכת כך שניתן יהיה להסיר בעתיד את ראשי הספרינקלרים.





עם קבלת תכניות החלוקה הפנימית והתקרות, יבצע הקבלן התאמה של מקום הראשים אל המקום הנדרש בתכניות התקרות, ובשלוב עם עבודת קבלן התקרות וקבלני מערכות אחרים.





עבודת ההתאמה כוללת בין השאר ריקון הצנרת הקיימת, לפי הצורך, וכן ביצוע בדיקות לחץ וספיקת מים חדשות.



2.
בקורת עבודה




2.1
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניותיו או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע על ידי המפקח, וכל ההוצאות תהיינה על חשבונו.




2.2
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינת כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.




2.3
כל אביזרי ורכיבי המערכת חייבים אישור המתכנן לפני אספקתם.




2.4
מכון התקנים או מעבדה מוסמכת, יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן הביצוע.



3.
מסירת המערכת




3.1
המערכות תבוצענה ותימסרנה למכבי אש ולמכון התקנים לפי התקנים המפורטים ב-NFPA בפרקים הרלוונטיים, ע"י הקבלן.




3.2
בקורת קבלת המערכת תעשה עפ"י הסטנדרטים המפורטים בתקנים הרלוונטיים (NFPA 13, NFPA 20).




3.3
כל שינוי וחריגה מהמפורט בתכניות ובמפרטים, חייבים אישור בכתב ממתכנן המערכת.




3.4
במסגרת בקורת הקבלה יבדקו פעולת כל מרכיבי המערכת, והתאמת כל האביזרים שיהיו בשימוש לסטנדרט הנדרש.




3.5
בגמר ההתקנות יודיע הקבלן למהנדס המתכנן על סיום העבודה ויתאם עמו קבלת המערכת, לפני המסירה למכבי אש וזאת לאחר שביצע את כל הבדיקות הנדרשות והליקויים שאותרו תוקנו והמערכת עברה הרצה.




3.6
עם סיום העבודה יכין הקבלן תכניות עדות (AS MADE) וסכמות מעודכנות אשר בהן יצוינו: מספר הציוד, מספר הברזים, כיווני זרימה וכו'. תכניות עדות ימסרו במדיה מגנטית ובהעתק נייר.




3.7
הקבלן יכין ויתקין שילוט מפורט לצנרת, ברזים אביזרים אחרים. השילוט יהיה עשוי בקליט שחור עם חריטה בצבע לבן ויחובר לציוד ע"י שרשרת מגולוונת ובורגי נירוסטה. גודל השילוט 5X15 ס"מ. השילוט הנ"ל כלול במחירי העבודות ולא תשולם עבורו כל תוספת.




3.8
עם סיום העבודות, הקבלן יבצע בדיקת תקינות ופעולה על מרכיבי המערכת, ויגיש בכתב מסמך המאפשר ביצוע ההתקנות בנוסח הבא: "כל מרכיבי המערכת הותקנו עפ"י דרישות המפרט, התכניות והוראות היצרן, נבדקו לאחר התקנה ונמצאו פועלים כשורה ".




3.9
לקראת המסירה וכתנאי לקבלת המערכת יכין הקבלן 3 סטים הכוללים:





א.
הוראות התקנה של מרכיבי המערכת, והוראות הפעלת המערכת.





ב.
הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת.





ג.
נוהלי איתור תקלות.





ד.
רשימת ציוד, מכשירים, אביזרים ואחרים, לרבות פרטי הספקים שלהם.





ה.
תעודות אחריות מספקים/יצרנים.





ו.
תכניות לאחר ביצוע.




3.10
הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן, כך שיוכלו לבצע את הפעולות הדרושות. בסיום בדיקות הקבלה ולאחר תיעוד מתאים יקבל המבצע אישור בכתב מהמזמין על "גמר עבודה".


ה.
צנרת



1.
כללי




1.1
הצנרת תותקן בהתאם לתכניות, לפרטים והסכמות הפונקציונליות.




1.2
כל הקטרים הם באינץ ומתייחסים לקוטר הנומינלי של הצינור.




1.3
יש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם, ולסתום את הקצוות הפתוחים, כל יום, לאחר גמר העבודה.




1.4
כל מערכות הצנרת תעבורנה בדיקת לחץ של PSI 200 למשך 2 שעות, וכל הבדיקות המפורטות ב-NFPA 13 פרק 8  - מסירת המערכת.




1.5
לאחר גמר התקנת הצנרת יש לנקות אותה חיצונית ולבצע שטיפה יסודית של כל המערכת.




1.6
על הקבלן להתחשב בזמן התכנון וההתקנה בכל המתקנים הקיימים במבנה ולמנוע כל הפרעה למערכות אחרות במבנה, כגון: תעלות החשמל, תאורה וכד', לא יותקנו צינורות המפריעים לדלתות ולגופי תאורה וכד', כל הצנרת תותקן במקום הניתן לגישה לצורך תיקונים.




1.7
מחיר הצינורות כולל:





- כל הספחים שלא פורטו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.





- כל אביזרי החיבור, המתלים, התמיכות וחומרי העזר.





- שרוולי מעבר.





- צביעה צנרת ואביזרים.





- שילוט לברזים וציוד.





- שטיפת המערכת לאחר גמר הבדיקות והעבודה.



2.
תמיכות ומתלים




לתשומת לב הקבלן: במקומות בהם תותקן תקרה דקורטיבית יהיה על הקבלן לתלות את צנרת הספרינקלרים באמצעות מתלי צנרת ארוכים במיוחד. לא תשולם תוספת עבור חיזוקי צנרת מיוחדים ועל הקבלן לקחת בחשבון אפשרות כזאת בהכנת הצעתו.




2.1
תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בתקן NFPA 13 פרק 6-2.




2.2
תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות כדוגמת "מופרו" או ש"ע, וכל סדרת האביזרים הנלווית. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות, בהתאם לתוואי הצנרת, ויהיו מאושרות FM/UL. התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת. במקומות בהם נדרשים קונזולים לתמיכת מספר צינורות, יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול. המרחקים בין הקונזולים לא יעלו על 3.65 מ' עבור צינור בקוטר עד "½1 ו-4.50 מ' עבור צינורות בקוטר "2 ומעלה.




2.3
כל התמיכות והמתלים כלולים במחירי  הצנרת.



3.
אביזרי צנרת




3.1
אביזרי הצנרת במערכות הכיבוי יהיו מתאימים ללחץ עבודה של PSI 175 מינימום.




3.2
חיבורי האביזרים יהיו עד קוטר "1 בהברגה, ומקוטר "½1 ומעלה חיבורים מהירים, "קוויק-אפ".




3.3
ברזים





3.3.1
ברזים כדוריים יהיו מפליז עם אטם טפלון. הכדור מצופה כרום עם מעבר מלא. ידית ההפעלה תהיה עשויה מתכת.





3.3.2
ברזי שער (GATE VALVE) יהיו עשויים ברזל יציקה עם גלגל הפעלה ויהיו מסוג ציר מתרומם (OS&Y) ומאושרים לכיבוי אש FM/UL.





3.3.3
ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה להתקנה בין אוגנים, או ע"י מחברים מהירים עם גלגל הפעלה, תמסורת ומפסק מצב. ציר עשוי נירוסטה, גוף מצופה פנים ניטרילי, מדף ברזל יציקה מצופה כרום. הברזים מאושרים לכיבוי אש FM/UL.




3.4
אל חוזרים





אל חוזרים יהיו מאושרים לכיבוי אש FM/UL.





3.4.1
עד "2, טיפוס מוחזר קפיץ, גוף פליז. קפיץ נירוסטה, חיבורי הברגה.





3.4.2
"3 ומעלה טיפוס מדף או דו כנפי כפי שמצוין בכתב הכמויות. אל חוזר עשוי ברזל יציקה לחץ עבודה PSI 175 חיבורי אוגן.


ו.
ספרינקלרים



כל ראשי ההמטרה המותקנים במבנה יהיו מסוג נתיך ויישאו אישור FM/UL ואת טמפרטורת הפתיחה. בנוסף יספק הקבלן ארון עם ספרינקלרים להחלפה ע"פ הוראות NFPA ומפתח להתקנתם. המתזים הגלויים יותקנו מתחת לתקרה כך שדיסקית ההטיה של המתז תהיה במרווח בין 30 ס"מ ל 5 ס"מ מהתקרה, אלא אם צוין אחרת בתכניות. המתזים השקועים והדקורטיביים יותקנו בהתאם להמלצות היצרן.

משטרת ישראל

את"ל- מחלקת הבינוי והנכסים/ מדור תכנון והנדסה
מסמך ד'
כתב כמויות ומחירים
מצורף בקובץ נפרד
משטרת ישראל





את"ל- מחלקת הרכישות והמכירות








מכרז פומבי 58/2013


עבודות שיפוצים במבני המשטרה





 מסמך זה הינו רכוש משטרת ישראל


  כל הזכויות שמורות למשטרת ישראל








C=(M*20*30%+R1*10%+ R2*20%+ R3*30%+ R4*10%)

















חלוקה אזורית








