הנדון: דחיית מועד אחרון להגשת הצעות
        ומענה לשאלות הבהרה מכרז מס' 16/2013
[bookmark: _GoBack]לרכישת ציוד ניטור וטיפול בחומרים מסוכנים עבור הרשות הארצית לכבאות וההצלה

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום בר"ת על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.





1. מובהר כי מועד הגשת ההצעות המקורי נדחה. תאריך אחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי 19.12.2013 בשעה 13:00 בדיוק. 

2. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות ההבהרה וכנסי.
3. מודגש, המענה המחייב לשאלות שנשאלו הינו כפי שמופיע במסמך זה בלבד. למציעים לא תוכל לעמוד טענה בדבר הטעיה או מסירת מידע מוטעה  מידי המזמין או נציגיו.


4. שאלות ותשובות שנתקבלו במסגרת הליך ההבהרות:


	שאלות שנשאלו במסגרת הליך ההבהרות   

	מס'
סידורי
	מראי מקום
	שאלה / הבהרה
	תשובה

	1. 
	4 ה'
	האם יידרש מכשיר חליפי במידה והכיול מתבצע תוך 24 שעות.
	לא

	2. 
	נספח ב'
	האם נדרשת הצעה ל- 23 מכשיריםPID ללא שידור לאחור, ול- 23 מכשירים נוספים עם שידור לאחור, כנ"ל ל- 13 מכשירם  גלאי גזים.
	מתבקש לקבל הצעת מחיר לכל סוגי המכשירים. 
במידה ולא ניתן  לספק סוג מסוים של מכשיר אין הדבר מונע מלהגיש הצעת מחיר עבור המכשירים האחרים.
מובהר כי הרשות אינה מחוייבת לקנות את כל סוגי המכשירים או את חלקם.  

	3. 
	נספח ב'
	האם שידור לאחור נדרש כאופציה ל- 23 מכשירים PID? כנ"ל ל- 13 מכשירי גלאי גזים.  
	כן,  מתבקש לקבל הצעה הן למכשירים בעלי יכולת שידור לאחור והן למכשירים ללא יכולת שידור לאחור, ראה תשובה בסעיף 2. 

	4. 
	כללי 
	איזו כמות של מכשירי BUMP TEST נדרש.
	נדרשת הצעת מחיר עבור מכשיר BUMP TEST לכל אחד מסוגי הגלאים המוצעים. מוערך בכ- 7 מכשירים אולם למען הסר ספק מובהר כי הרשות אינה מחוייבת לקנות את כל סוגי המכשירים או את חלקם.

	5. 
	כללי 
	האם כמות 13 מכשירים גלאי גזים היא מתייחסת ל 13 -ערכות של חישנים אשר מפורטים בסעיף 3 של נספח ב' 
ז"א אם סנסורים מחולקים בין שני מכשירים, כמות המכשירים צריך להיות .26 ואם חישנים מחולקים בין שלושה מכשירים, כמות צריך להיות 39.
	הכוונה ל- 13 סנסורים מכל סוג מבוקש, לדוגמא:
אם המכשיר המוצע יכול להכיל 4 או 5 סנסורים, יישקל רכש של 26 מכשירים בעלי 4 סנסורים, ו- 13 מכשירים בעלי 5 סנסורים. 

	6. 
	כללי 
	האם ניתן להציע 13 מכשירים הכוללים 4 או 5 חישנים בנויים בתוך המכשיר (built in) ושאר החישנים  נפרדים והמשתמש מחליף חישנים בתוך המכשירים בהתאם לצורך (Plug & Play).
	שלילי.
אין כוונה לאפשר למשתמשי הקצה להחליף סנסורים על פי צורך.

	7. 
	כללי
	האם אפשר להציע 13 מכשירים עם חישנים פציצים, CO, חמצן, H2S אשר הם לא
 Plug & Play, ו- Plug & Play חישנים לגזים אחרים מהרשימה. 
	שלילי.
אין כוונה לאפשר למשתמשי הקצה להחליף סנסורים על פי צורך.

	8. 
	כללי
	האם שיק בנקאי על שם הנציבות יכול להיות תחליף לערבות בנקאית. 
	לא. 
בהתאם להנחית החשב הכללי רק ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח רשומה בישראל ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

	9. 
	עמ' 16 סעיף 3
	האם אתם מעוניינים ביח' בסיסית (גלאי) וסנסורים בנפרד או שברצונכם לקבל גלאי כולל סנסורים ?
	נדרש גלאי + סנסורים ביחד. 

	10. 
	כללי
	במידה וההעדפה היא לקבל מכשיר כולל סנסורים האם ישנה העדפה כלשהי לחלוקת הסנסורים במכשירים ?
	
ייקבע בשלב ההזמנה בהתאם לנתוני המכשיר המוצע.



	11. 
	עמוד 16 סעיף 3
	האם יש כוונה לרכוש סנסורים בנפרד 
	כן. 
נדרש לקבל הצעות גם לסנסורים בנפרד, מצ"ב נספח 2 ונספח 3 בהם טבלאות מס' 2 ו-3  לצורך הגשת הצעת מחיר כולל הצעת מחיר לסנסורים בנפרד. 

	12. 
	עמוד 17
	בטבלה  המופיעה בעמ' 17 מופיע: "זמן עליה ל- 90% מריכוז אתגר", למה הכוונה במושג "אתגר" ? 

	הריכוז אליו נחשף הגלאי.

	13. [bookmark: _Ref371872347]
	עמ' 16 סעיף 3.4.2 
	האם חובה משאבה אינטגרלית בגלאי או האם ניתן לספק משאבה בנפרד ? חשוב לציין כי כאשר משאבה מתקלקלת והיא חלק אינטגרלי מהגלאי אזי כל הגלאי מקולקל , בעוד שכאשר המשאבה אינה חלק אינטגרלי מהמכשיר ניתן להמשיך לעבוד עימו ואף להשתמש במשאבה אחרת. בכל מקרה ניתן להרכיב את המשאבה על גבי המכשיר באופן קבוע ולהשתמש בה בעת הצורך
	
ניתן להציע מכשיר בעל משאבה המותקנת אינטגרלית גלאי. 
אולם ניתן גם להציע גלאי עם משאבה המותקנת באופן קבוע על גביו (גם אם ניתן לפרק את את המשאבה).



	14. 
	סעיף 4.ה
	פירוט הציודים הנדרשים : אספקת ציוד חלופי עבור כל ציוד הנמצא בכיול. הזוכה יחזיק במהלך כל תקופת ההסכם 3 מכשירים מכל סוג במלאי כמכשיר חלופי לעת הצורך.
החברה תחזיק מכשיר אחד לגיבוי מלא על כל המכשירים שיסופקו
	הנוסח המחייב הוא כפי שמופיע במסמכי המכרז

	15. 
	עמוד 9
	בטבלה המופיעה בעמ' 9 מצוין כי המכרז הוא ל-46 גלאים (23 PID , 13 גלאים רב גזים , 10 חד גזי) ובעמ' 17 מופיעה הטבלה הבאה:
האם חל בלבול והכוונה היא למספר סנסורים ולא מספר גלאים כפי שמופיע בראש העמודה השמאלית?
	הכוונה הינה למס' סנסורים מוערך. הכמות המוערכת המתוקנת מופיעה בטבלה בנספח מס' 1 המצורפת למענה זה לשאלות.


	16. 
	עמוד 9
	בטבלה זו ישנה בקשה לסה"כ 97 סנסורים אשר אמורים להתחלק על פני 13 גלאים (ע"פ טבלה בעמ' 9) , משמע כ-7.5 סנסורים בגלאי בעוד שתחת סעיף 3.2 מצוין כי העדפתכם היא למכשירים המסוגלים לאתר 4-5 גזים. לחברה אותה אנו מייצגים קיימת טכנולוגיה המאחדת את סנסור ה-CO וה- H2Sלסנסור אחד.
אך גם במקרה זה מספר הסנסורים למכשיר הינו כ- 6.7 (87/13). 
אנא התייחסותכם לסתירה.

	הכמות המצוינת הינה הערכה בלבד. אין נציבות הכבאות מתחייבת לרכוש גלאים בכמות הזהה לכמות המוצעת או כל כמות שהיא.


	17. 
	עמוד 9
	בטבלה המופיעה בעמ' 9 ישנה התייחסות לגלאים עם יכולת לשידור לאחור, נבקשכם לפרט לגבי סוג השידור המבוקש , איזה נתונים ולאיזה מרחק.

	
הנתונים המבוקשים מתייחסים לכל הפחות לנתוני הריכוז הנמדד. שאר הפרטים – יש לפרט בהצעה. לא הוגדרו דרישות מינימום בסעיף זה.



	18. 
	כללי
	באילו תרחישים ותהליכי עבודה בכוונתכם להשתמש בגלאים ?
	כלל הגלאים מיועדים למדידת ריכוז החומר באירועי חומרים מסוכנים במוקד האירוע ובסמיכות אליו.
 חלק מגלאי ה- PID  מיועדים לסייע לחוקרי הדליקות בעת עבודתם.


	19. 
	סעיף 1 בנספח ב
	גלאי PID – האם ניתן יהיה להציע גלאי אשר יכלול סנסורים נוספים מלבד ה – PID אשר יכסה חלק מהדרישות בסעיף 3.2 בנספח ב. 
לדוגמא, גלאי שיכיל סנסור PID בתוספת של CO, H2S, חמצן ונפיצים ?
	שלילי.

יש להיצמד לנוסח הברור מאד של מסמכי המכרז.


	20. 
	סעיף 3 בנספח ב –
	גלאי גזים – אתם מבקשים ערכת בדיקה (Bump Test ). 
למוצר שאנו מספקים, ערכת הבדיקה היא גם ערכת כיול. 
ז"א, אם אתם רוכשים ערכות בדיקה, אתם בעצם יכולים לבצע את הכיולים בעצמכם ללא צורך לשלוח את הגלאי למעבדה שלנו. הערכה מכיילת ומפיקה דו"ח כיולים. האם זו אופציה שאתם מוכנים לשקול ? 

	ערכת הבדיקה תשמש אך ורק כערכת בדיקה ובשום פנים לא יותר מכך

	21. 
	סעיף 3.4 בנספח ב
	גלאי CO, נדרש על ידכם אינטרוול מדידה 0-3000ppm. האם ניתן להציע 0-999ppm ו 0-500ppm?
	לא, הסעיף חד משמעי

	22. 
	סעיף 5 
	ההגדרה של כפפות מגן כימיות הנה כללית מידי. ישנם עשרות סוגי כפפות עמידות לחומרים כימיים. אנא הגדירו את השימוש, תקנים והחומרים שהכפפה צריכה לעמוד בהם.
	מבחינת עמידות כימית הכפפה צריכה להיבדק לפי ASTM 739F כאשר ייבחנו העמידות בפני CUT ו- Abration כיתרונות. 

	23. 
	סעיף 7 בנספח ב
	חליפות חד פעמיות קלות – האם ניתן להציע חליפות Type 5 & 6  לפי תקנים אירופאיים EN 13892-1  ו  EN 13034  בהתאמה ?
	שלילי.
מסמכי המכרז ברורים מאוד.


	24. 
	סעיף 4 ב במכרז
	אזורי הספקה – אנא הגדירו שאזורי האספקה הינם בתחום תחומי הקו הירוק
	תחנות כבאות והצלה פרוסות גם מעבר לקו הירוק וכך גם אזורי האספקה.

	25. 
	סעיף 4 ז במכרז
	אנא הגדירו את כוונתכם לאספקת שרות ברחבי הארץ. המכרז דורש מהספק שתהיה לו מעבדת שרות לכן לא ברור איזה סוג שרות אתם מבקשים בשטח ? כמו כן, אנא ציינו שהשרות הנדרש יהיה בתחומי הקו הירוק.
	תחנות הכיבוי פרוסות גם מעבר לקו הירוק. ייתכן ולצורך מתן שרות יידרש להגיע לתחנות הכבאות וההצלה באשר הם.

	26. 
	סעיף 4  ח
	אנו מבקשים להגדיר במכרז שהדרכה תינתן פעם בשנה השלושת האתרים בארץ ( צפון, מרכז ודרום ).
	הכוונה שההדרכה תנתן פעם בשנה, אולם יכול שיידרשו הדרכות נוספות.

	27. 
	סעיף 5 ג במכרז
	הצמדת מחירים – אנו מבקשים שתשנו את הסעיף הזה לשנה ראשונה בלבד. במקרה של הארכת ההתקשרות ( לפי סעיף 2 במכרז ), אנו מבקשים לאפשר שינוי מחירים עקב שינוי מדד, העלאת מחירי היצרנים, שינוי מטבע, וכו. 

	אין שינוי בתנאי המכרז

	28. 
	
	האם החליפות רק כמצויין במכרז או ישנן סוג נוסף.
	כן, בנוסף לחליפות המפורטות במסמכי המכרז אנו מבקשים לקבל הצעת מחיר עבור סרבלים בהתאם למפורט בנספח 4 המצורפת למענה זה לשאלות.

	29. 
	כללי
	
מצורף נספח הביטוח עם הערות היועץ הביטוחי שלנו אנא אישורכם לתיקונים המוצעים ו/או שליחת הנספח כולל השינויים המפורטים בו.

	שלילי. 
לא ניתן לשנות את התנאים של הביטוח. 
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 	מדינת ישראל 
המשרד לביטחון הפנים
 





נספח מס' 1


	גז
	אינטרוול מדידה רצוי
	מספר גלאים

	פציצים
	0-100%
	13

	חמצן
	0-25%
	13

	CO
	0-3000 ppm
	13

	H2S
	0-100ppm
	13

	SO2
	0-50ppm
	13

	כלור
	0-10ppm
	13

	HCN
	0-50ppm
	13

	HCl
	0-50ppm
	13

	פורמאלדהיד
	0-10ppm
	13

	NO2
	0-5-ppm
	7

	HF
	0-20ppm
	3






נספח מס' 2 – (טבלה לצורך הצעת מחיר לגלאי גזים)

	שם המכשיר
	
	
	
	

	צרוף הסנסורים *
	
	
	
	

	מחיר כל סנסור (כולל התקנה וכיול)
	
	
	
	

	Plug & play
לגלאים במכשיר, כן/לא
*
	
	
	
	

	מחיר סוללה/מצבר 
	
	
	
	

	מחיר מכשיר הכולל אחריות 5 שנים, מטען/עריסה ומשאבה
@
	
	
	
	

	מחיר אחזקה וכיולים לשנתיים הראשונות
	כלול במחיר המכשיר
	כלול במחיר המכשיר
	כלול במחיר המכשיר
	כלול במחיר המכשיר

	זמן בין כיולים
	
	
	
	

	מועדי תחזוקה
	
	
	
	

	מחיר כיולים ותחזוקה לכל שנה מהשנים 3-4-5 @
	
	
	
	

	מחיר כיול בודד למכשיר
	
	
	
	

	סכום העמודות המסומנות ב- @
	
	
	
	

	מחיר גלאי
	
	
	
	

	תדירות החלפת גלאים
	
	
	
	

	מכשיר בדיקה (Bump test)
דגם המכשיר:
	מחיר:
	
	
	

	מכשיר בדיקה (Bump test)
דגם המכשיר:
	מחיר:
	
	
	


כל המחירים בש"ח לפני מס ערך מוסף


נספח מס' 3 – (טבלה לצורך הצעת מחיר לגלאי גזים עם אפשרות שידור לאחור)

	שם המכשיר
	
	
	
	

	צרוף הסנסורים *
	
	
	
	

	מחיר כל סנסור (כוללהתקנה וכיול)
	
	
	
	

	Plug & play
לגלאים במכשיר, כן/לא
*
	
	
	
	

	מחיר סוללה/מצבר 
	
	
	
	

	מחיר מכשיר הכולל אחריות 5 שנים, מטען/עריסה ומשאבה
@
	
	
	
	

	מחיר אחזקה וכיולים לשנתיים הראשונות
	כלול במחיר המכשיר
	כלול במחיר המכשיר
	כלול במחיר המכשיר
	כלול במחיר המכשיר

	זמן בין כיולים
	
	
	
	

	מועדי תחזוקה
	
	
	
	

	מחיר כיולים ותחזוקה לכל שנה מהשנים 3-4-5 
 @
	
	
	
	

	מחיר כיול בודד למכשיר
	
	
	
	

	סכום העמודות המסומנות ב- @
	
	
	
	

	מחיר גלאי
	
	
	
	

	תדירות החלפת גלאים
	
	
	
	

	מכשיר בדיקה (Bump test)
דגם המכשיר:
	מחיר:
	
	
	

	מכשיר בדיקה (Bump test)
דגם המכשיר:
	מחיר:
	
	
	


כל המחירים בש"ח לפני מס ערך מוסף

נספח מס' 4 (סרבלים)

1. סרבלים

1.1 תנאי סף:

1.1.1 האריג עומד בתקן NFPA מס' 1991 (גירסת שנת 2005 )
1.1.2 האריג חסין חל"כ לפי תקן צבאי אמריקאי 282  או אחר (עדיפות תינתן לאריגים העומדים בתקן NFPA מס' 1994 גירסת שנת 2001 עבור protective ensembles class 1  , אך זה אינו תנאי סף)
1.1.3 האריג (fabric) בעל זמן פריצה הגבוה מ- 8 שעות לכל החומרים המופיעים בסוללת כימיכלים F-1001.
1.1.4 בעלי גרביונים + FLAPS 
1.1.5 ה"תפרים" יהיו "מולחמים" פנים וחוץ ומוגנים בסרט (TAPE ) פנים וחוץ 
1.1.6 הרוכסן צ"ל מוגן ברצועה הנצמדת בעזרת צמדן זיפני 
1.1.7 שרוולים עם כיווץ
1.1.8 מצנפת ("קפישון") עם כיווץ או פתילי הידוק
1.1.9 רדיד הגנה לצוואר – יתרון אך לא תנאי סף
1.1.10 זמן חיי מדף- 5 שנים לפחות
1.1.11 מפרט טכני או דפי קטלוג. 
אנו ממליצים כי הספק יבדוק את עמידתו בתנאי הסף לפי הטבלה להלן:
	תנאי
	NFPA 1991
	חסינות חל"כ
	עמידות אריג 8 שעות
	גרביונים + flaps
	תפרים
	מצנפת
	כיווצי שרוול
	רוכסן מוגן
	מפרט טכני
	חליפת דוגמה
	חיי מדף 5 שנים

	כן/לא
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
 
כדי לעמוד בתנאי סף 1.1.1 על המציע להגיש אישור בדיקה ממעבדה מוסמכת (לא מעבדת יצרן!!!) שתכלול אישור עמידה בתקן הרלוונטי. האישור צריך לכלול את זמני הפריצה לכ"א מן הכימיכלים הכלולים בסוללת הכימיכלים F-1001 . 
כדי לעמוד בתנאי סף 1.1.2 על המציע להגיש אישור בדיקה ממעבדה מוסמכת (לא מעבדת יצרן!!!) שתכלול אישור עמידה בתקן הרלוונטי. האישור צריך לכלול את זמני הפריצה ל – GB , VX וחרדל גפרי לפחות. במקרה שלאריג הסרבל יש אישור על עמידה בתקן NFPA-1994 (שנת 2001 ) יש להגיש את תוצאות זמני הפריצה של כל החומרים הכלולים בתקן עבור protective ensembles class 1  .
כדי לעמוד בתנאי סף הנוספים יש לסמן את התנאי הרלוונטי על המפרט הטכני או דפי הקטלוג.
לצורך הצעת מחיר יש למלא את הטבלה הבאה:
	שם הסרבל
	זמן אחסון מדף
	משקל*
	עמידה בתקן NFPA-1994 #
	רדיד צוואר *
	מחיר סרבל
	מחיר כל סרבל לכמות מעל 40 סרבלים
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הערות:  בטורים המסומנים ב- * יש לציין במשבצת את מיקום הנתון במפרט הטכני. זמני אחסון ארוכים מ- 5 שנים יובאו בחשבון רק אם מצורפת להצהרה תוצאות מלאות של עמידה בתקן על סרבלים ששהו 5 שנים באחסון.
המציע יספק, לפי דרישה טלפונית ובתאום עם הועדה המקצועית לבחינת ההצעות שיתמודדו במכרז זה, דוגמה לכל סרבל מוצע (אם הסרבל המוצע חדש ועדיין לא נמצא ברשותנו) למספר ימים לשם בחינה והתרשמות. על המציע להיות מוכן לזאת החל מהתאריך האחרון להגשת הצעות לפי מכרז זה. 
בתקופת ההשאלה הזו לא יהא המשרד אחראי על כל נזק, שבר או קלקול ועל המציע לדאוג לביטוח מתאים.
 
ההחלטה תיפול לפי אמות המידה הבאות: טורים המסומנים ב- * 2.5 נק' לכ"א מקסימום, טור המסומן ב- # - 5 נק' מקסימום (סה"כ 10%).
נסיון, נוחות עבודה והתרשמות צוות מקצועי (25% ).
מחיר (65%) . 
צורת החישוב: הערך הטוב ביותר ( כגון:  משקל הכי קטן, מחיר הכי נמוך) יקבל את מלוא הניקוד, הערכים האחרים יונחתו פרופורציונית ליחס בינם לבין הערך הכי מתאים או להיפך. 
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