מכרז פומבי  מס' 17/2013
נספח א' – מפרט טכני
טבלאות של דוגמאות  נדרשות- בשלב הביצוע- לאחר זכייה בקטגוריה

( מחולק על פי קטגוריות)

1. חולצות א' ונלווים-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט


	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	חולצת א' ש.ק
	4
	יש להגיש לאישור גזרות- סט מידות

מהמידות המוזמנות
	בבד האמיתי ותואם למפרט במדויק- כולל רקמות, פאטצ'ים ואביזרים.
	יש לצרף אישור מעבדה מאושרת בארץ על עמידה בכל הפרמטרים הנדרשים מהבד ומהפריט ככלל. כמפורט במפרט.

	2
	חולצת א' ש.א
	4
	"
	"
	"

	3
	חולצת אישה ש.ק
	5
	"
	"
	"

	4
	חולצת אישה ש.א
	5
	"
	"
	"

	5
	בד חולצות א'
	4/5
	5 מ' בד
	בד תואם למפרט
	"

	6
	פאטצ' תג שרוול       ( סמל כבאות והצלה)
	4/5
	-
	יש להגיש דוגמא על פי המפרט לאישור
	-


          2. חולצות ב' ונלווים-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט


	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	חולצות ב' ש.ק
	7
	"
	"
	"

	2
	חולצות ב' ש.א
	7
	"
	"
	"

	3
	בד חולצות ב'
	7
	5 מ' בד
	"
	"

	4
	פאטצ' תג שמי
	7
	-
	יש להגיש דוגמא על פי המפרט לאישור
	-

	5
	פאטצ' לוחם אש
	7
	-
	יש להגיש דוגמא על פי המפרט לאישור
	-


3. מכנסיים ונלווים-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט
	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	מכנסי דגמ"ח א' גבר
	1
	יש להגיש לאישור גזרות- סט מידות

מהמידות המוזמנות
	בבד האמיתי ותואם למפרט במדויק- כולל אביזרים.
	יש לצרף אישור מעבדה מאושרת בארץ על עמידה בכל הפרמטרים הנדרשים מהבד ומהפריט ככלל. כמפורט במפרט.

	2
	מכנסי א' אישה
	2
	"
	"
	"

	3
	חצאית
	3
	"
	"
	"

	4
	מכנסי דגמ"ח ב'
	6
	"
	"
	"

	5
	כותפות לדרגות א'
	19
	"
	"
	"

	7
	בד למכנסי ייצוג

( 100% פוליאסטר)
	1/2
	5 מ' בד
	בד תואם למפרט
	יש לצרף אישור מעבדה מאושרת בארץ על עמידה בכל הפרמטרים הנדרשים מהבד ומהפריט ככלל. כמפורט במפרט.

	8
	בד למכנסי עבודה

(50% כותנה-50% פוליאסטר)
	6
	5 מ' בד
	בד תואם למפרט
	"


4. כותפות ג'קארד ארוגות-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט


	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	כותפות ארוגות לדרגות ב'
	18
	יש להגיש סט מהדרגות המוזמנות
	"
	-


5. פליז-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט
	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	מעיל פליז
	10
	יש להגיש לאישור גזרות- סט מידות

מהמידות המוזמנות
	בבד האמיתי ותואם למפרט במדויק- כולל רקמות/ דפוסים/גרפיקות ואביזרים.
	יש לצרף אישור מעבדה מאושרת בארץ על עמידה בכל הפרמטרים הנדרשים מהבד ומהפריט ככלל. כמפורט במפרט


             6. מעילים-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט


	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	מעיל א'
	11
	יש להגיש לאישור גזרות- סט מידות

מהמידות המוזמנות
	בבד האמיתי ותואם למפרט במדויק- כולל רקמות/ דפוסים/גרפיקות ואביזרים.
	יש לצרף אישור מעבדה מאושרת בארץ על עמידה בכל הפרמטרים הנדרשים מהבד ומהפריט ככלל. כמפורט במפרט

	2
	מעיל ב'
	12
	"
	"
	"


7. ציוד מבצעי-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט
	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	חליפת סערה
	13
	יש להגיש לאישור גזרות- סט מידות

מהמידות המוזמנות
	בבד האמיתי ותואם למפרט במדויק- כולל אביזרים, גרפיקות ודפוסים.
	יש לצרף אישור מעבדה מאושרת בארץ על עמידה בכל הפרמטרים הנדרשים מהבד ומהפריט ככלל. כמפורט במפרט

	2
	אפוד זיהוי
	16
	O/S
	"
	"


              8. סריגים-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט


	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	חולצת טריקו שחורה
	8
	יש להגיש לאישור גזרות- סט מידות

מהמידות המוזמנות
	בבד האמיתי ותואם למפרט במדויק- כולל רקמות, פאטצ'ים ואביזרים.
	יש לצרף אישור מעבדה מאושרת בארץ על עמידה בכל הפרמטרים הנדרשים מהבד ומהפריט ככלל. כמפורט במפרט.

	2
	פוטר
	9
	יש להגיש לאישור גזרות- סט מידות

מהמידות המוזמנות
	"
	"


9. כובעים-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט
	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף עמידה בתקן

	1
	כובע מצחייה

( בייסבול)
	20
	O/S
	בבד האמיתי ותואם למפרט במדויק- כולל אביזרים/רקמות/דפוסים.
	"

	2
	כובע מתקפל
	22
	O/S
	"
	"


10. חגורת ב'-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט
	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף עמידה בתקן

	1
	חגורת ב'
	15
	יש להגיש סט מידות מהמידות המוזמנות
	עמידה במפרט
	יש להגיש אישור על התקנים הנדרשים במפרט


11. חגורת א'-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט
	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף עמידה בתקן

	1
	חגורת א'
	14
	יש להגיש סט מידות מהמידות המוזמנות
	עמידה במפרט
	-


12. סיכות-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט


	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	דרגות מתכת
	21
	O/S
	עמידה במפרט
	-

	2
	סיכת לוחם אש
	17
	O/S
	עמידה במפרט
	-


13.בגדי ספורט-
	#
	שם הפריט
	מספר המפרט


	מידה נדרשת
	דרישות מהדוגמא
	צירוף אישור עמידה בתקן

	1
	אימונית
	23
	O/S
	יש להגיש דוגמא על פי המפרט לאישור
	יש להגיש אישור על התקנים הנדרשים במפרט

	2
	מכנסי ספורט
	24
	O/S
	יש להגיש דוגמא על פי המפרט לאישור
	"


מפרטים
מפרט מספר1: מכנסי דגמ"ח א'
1. כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסי דגמ"ח ייצוג, במידות36-60 , עפ"י תדמיות שייוצרו על ידי הספק הזוכה.
1.1.2  המכנסיים יהיו בעלי אזורית, שני כיסי צד עליונים בעלי דפים לסגירה בצידי המכנסיים, כיס נפח חיצוני קטן יותר, בעל דף סגירה, ממוקם מתחת לכיס שמאל, כל הכיסים הם חיצוניים .
1.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא תפורה של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
1.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור בכתב מועדת מדים כיבוי והצלה, על הדגם המאושר.
1.1.5 המכנסיים ייוצרו מבד 100% פוליאסטר במשקל מינימום 235 גר'/מר', בגוון שחור, בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בכבאות והצלה. הבד מט וללא ברק.
1.2 נספחים:
1.2.1 נספח א'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
1.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
2. דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד מכנסיים 100% פוליאסטר, במשקל מינימום של235  גר'/מר',בגוון שחור מט, כמפורט בנספח א' ובהתאם לדוגמא המאושרת עבור גוף המכנסיים בצבע ובגון המאושר.
2.1.2 על הבד להיות ללא ברק ויש לאשרו טרום ייצור.
2.1.3  רוכסן פלסטי מס' 7 סיני ( רוחב ספירלה 7 מ"מ) עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון המכנסיים, הרוכסן מסוג  YKK או תואם. יש להגיש אישור מעבדה על תקינות הרוכסן כמפורט בנספח א'.
2.1.4 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
2.1.5 על כל חוטי התפירה להתאים לגוון הבד, על מתח החוט להתאים למכונה על ידה נתפר החלק.
2.1.6  פליזלין בד .
2.2 עיבוד:
2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהמכנסיים יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים,הכתמה, כידרור(פילינג), בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
2.3 התפירה:
חלקי המכנסיים ייתפרו בסוגי התפרים המפורטים להלן: 
2.3.1 תפר רגיל בצפיפות 4.5-4 תכים בס"מ ( סוג התך 301).
2.3.2 תפר חוגר ( אוברלוק) 3.5-3 בס"מ ברוחב כ- 4 מ"מ. סוג התך 503 או 504 בכל השוליים הגזורים של הבד.
2.3.3 תפר שרשרת ( 2 מחטים) בצפיפות 4.5- 4 תכים בס"מ( סוג התך 401) לתפירת תפר המושב במרחק של 1 מ"מ מקסימום בין התפרים.
2.3.4 רגלי המכנסיים יסגרו בתכים 401בצפיפות 3.5-4.5 תכים בס"מ.
2.3.5 תפר חיזוק אוטומטי עם 42 תכים באורך 14-16 מ"מ, ברוחב 1.5 מ"מ ( סוג התך 301+304).
2.3.6 איבקות כפתור בעלות עין עגולה תפורות עם שני חוטים כ-54 תכים בכל צד כל תפרי החיזוק בקצוות.
2.3.7 תפירת הכפתור תעשה ב-16 תכים מינימום ( סוג תך 101) עם תפר חיזוק.
2.3.8 תפירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוכו.
· הערה: המספר שמגדיר סוג התך מתייחס לתקן הישראלי 924 תכים ותפרים.
2.4 הגזירה:
2.4.1 גזרת המכנסיים והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב כבאות והצלה.
2.4.2  כל חלקי המכנסיים ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
2.4.3  כל חלקי המכנסיים יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי הבד.
2.4.4 מידות המכנסיים הגמורים יתאימו לטבלת המידות אשר מופיעה במפרט זה.( טבלת המידות אינה סופית ויתכנו שינויים).
3.5. הכנת וחיבור חלקי המכנסיים:
 3.5.1 המכנסיים יהיו בעלי אזורית, שני כיסי צד עליונים בעלי דפים לסגירה בצידי המכנסיים, כיס נפח חיצוני קטן יותר, בעל דף סגירה, ממוקם מתחת לכיס שמאל, כל הכיסים הם חיצוניים.
3.5.2 עיבוד השסע:
3.5.2.1 בצד הקדמי של המכנסיים יעובד שסע הנסגר על ידי רוכסן מס' 7 סיני ובהתאם לדוגמא המאושרת בכבאות והצלה.
3.5.2.2 על החלק השמאלי של השסע יודבק בצד הפנימי בד בלתי ארוג ויחובר  בתפר פנימי ע"י קיפול הצד השמאלי ובהתאם לדוגמא המאושרת בכבאות והצלה.
3.5.2.3 השוליים החיצוניים של בטנת השסע ובד הפליזלין יחוברו יחד בתפר חוגר( תך 503 או 504) ובתפר חיצוני דרך כל השכבות. התפר ייתפר מקביל לשפת השסע במרחק 3.5 ס"מ ויתעקל בהתאם לקו הגזרה עד סוף השסע.
3.5.2.4 על החלק המקופל ייתפר הסרט הימני של הרוכסן בשני תפרים מקבילים.
3.5.2.5 הצד הימני של השסע יעובד על ידי מכפלת כשבתוך הקיפול ייתפר הסרט השמאלי של הרוכסן. תפירת הרוכסן תהיה במקום שיבטיח שהוא יהיה מוסתר בעת שהשסע רכוס.
3.5.2.6 המעצור התחתון של הרוכסן לא יבלוט מעל תפר החיזוק התחתון של השסע( לא יראה כלפי חוץ). קצוותיו העליונים של הרוכסן יוכנסו בתוך תפר חיבור האזורית.
3.5.3 רכיסת האזורית לולאה וכפתור בהתאם לדוגמא, הלולאה לרוחב האזורית.
3.5.4 עיבוד הכיסים:
3.5.4.1 הכיסים עליונים וממוקמים על צידי המכנסיים באופן שווה משני צידי תפרי הצד,במרחק 6.5 ס"מ מתפר האיזורית.
3.5.4.2 מידות הכיסים הגדולים: אורך 21 ס"מ, רוחב 20 ס"מ. גודל הדף המכסה: רוחב 20 ס"מ,אורך 7 ס"מ.הכיסים שטוחים( ללא נפח),תפורים במרחק 2 מ"מ מהקצה. החלק העליון( הפתח) מקופל קיפול כפול ותפר עליון במרחק 20 מ"מ מהשפה. שני כפתורים בצבע הבד ממוקמים על חלק זה של הכיס. 
3.5.4.3 מנגד, דף  לסגירת הכיס, נוצר מכפל בד,בתוכו בטנת ביניים מודבקת בחום, הדף תפור במרחק 12 מ"מ מחלקו העליון הפתוח של הכיס.
3.5.4.4 על גבי הדף המכסה תפור דף פנימי, מכפל בד ברוחב  15.5 ס"מ ובגובה 5 ס"מ אשר תפור בשלושה מצדדיו  ובמרכזו לדף העליון, על הדף הקטן ממוקמות בהתאמה לכפתורים - לולאות.
3.5.4.5 הדף העליון ללא פרטים בחלקו החיצוני, למעט תפר עליון במרחק 6 מ"מ מקצוות הדף, חיזוקים בתפירה בקצוות.
3.5.4.6 מתחת לכיס שמאל ממוקם כיס קטן, נפחי. הנפח נוצר באמצעות פאות צד ופאה תחתונה בגובה 2.5 ס"מ.פאות הצד מכונסות למצב שטוח לאורך 20 המ"מ העליונים של הכיס( קרוב לפתחו), ונתפרות ביחד לגוף המכנסיים.
3.5.4.7  רוחבו של הכיס 12.5 ס"מ, אורכו 14 ס"מ. הכיס ממוקם במרחק 12 מ"מ מקצהו התחתון של כיס שמאל וממורכז ביחס אליו. כפתור בצבע הבד ממוקם במרכז פתחו של חלק זה.
3.5.4.8 מנגד, דף  לסגירת הכיס, נוצר מכפל בד,בתוכו בטנת ביניים מודבקת בחום,מידות הדף-רוחב 13 ס"מ, אורך 6 ס"מ. הדף תפור במרחק 12 מ"מ מחלקו העליון הפתוח של הכיס,מתחת לתפר הכיס הגדול העליון.
3.5.4.9 על גבי הדף המכסה תפור דף פנימי, מכפל בד ברוחב  9 ס"מ ובאורך 5 ס"מ אשר תפור בשלושה מצדדיו  ובמרכזו לדף העליון, על הדף הקטן ממוקמות בהתאמה לכפתור - לולאה.
3.5.4.10 בשני החלקים האחוריים  של המכנסיים יתפרו מתפרים באורך כ- 7 ס"מ.
3.5.4.11 .האזורית, שרוחבה כ-50 מ"מ תהיה עשויה משני חלקים, מבוטנת בבד המכנסיים ובטנת ביניים מבד בלתי ארוג.(פליזלין)
3.5.4.12 מסביב לאזורית תיתפרנה 7 לולאות לנשיאת החגורה. הלולאות יחלקו את היקף האזורית למרחקים שווים. תפירתם תעשה כשקצה העליון של לולאה תפור מעל שכבות האזורית והקצה התחתון בין שתי שכבות האזורית, גודל לולאה יהיה 55 מ"מ X 15 מ"מ.
3.5.4.13 האזורית תחובר אל הקצה העליון של שני חלקי המכנסיים לכל חלק בנפרד, כשהשוליים העליונים של החלקים העיקריים תפורים בין שכבות האזורית.
3.5.4.14 בחלק הפנימי של האזורית ייתפר סרט סיליקון ייעודי למניעת החלקת החולצה החוצה מהמכנסיים, על הסרט להיות מחולק לשניים בחלקו האחורי, כהמשך לתפר הישיבה ובמקביל לאופן חלוקת האזורית, לאפשר הצרה והרחבה של האזורית.
3.5.4.15 חלקי המכנסיים יחוברו בתפר חיבור שרשרת , בזמן התפירה יהיו מתוחים במידה שווה כדי למנוע עיוותים.
3.5.4.16 תפר המושב ייתפר מקצהו התחתון של השסע ועד הקצה העליון של האזורית בשני תפרי שרשרת ( סוג תך 401), צמודים ומקבילים, כשבד המכנסיים נמצא במתיחה מרבית על מנת למנוע התפרקות התכים בזמן השימוש.
3.5.4.17 כל שולי הבד הגזורים, החופשיים, יעובדו בתוך תפר חוגר(סוג התך 503 או 504) כמו: עודף תפר המושב, בטנת השסע.
3.5.4.18 עודף הבד בתפר המושב יפתח לשני הצדדים, וייתפס על ידי תפר רגיל לתפר חיבור האזורית. עודף תפר המושב בחיבור האזורית לא יהיה פחות מ- 2 ס"מ בכל צד.
3.5.4.19 השוליים התחתונים של בתי הרגל יקופלו קיפול כפול שעליו ייתפר תפר עליון.
3.5.4.20 חיבור המכנסיים מהאזורית עד קצה המפשעה יהיה בתפר כפול.
3.5.4.21 תפרי החיזוק אוטומטיים ( ריגל) יתפרו במקומות הבאים:
3.5.4.21.1 פינות של הכיסים.
3.5.4.21.2 בקצות הדפים העליונים.
3.5.4.21.3 בלולאות.
3.5.4.21.4 בקצה התחתון של השסע מבפנים.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב המכנסיים הסופי כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב.
יש לסמן את המכנסיים כמכנסי א' בצורה ברורה  ע"ג התווית הפנימית.
3.6 להלן טבלת המידות למכנסי דגמ"ח:
	
	
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	A
	1/2 מותן
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	B
	1/2 ירכיים
	47.5
	49.5
	51.5
	53.5
	55.5
	57.5
	59.5
	61.5
	63.5
	65.5
	67.5
	69.5
	71.5

	C
	1/2 היקף רגל
	31.5
	32.5
	33.5
	34.5
	35.5
	36.5
	37.5
	38.5
	39.5
	40.5
	41.5
	42.5
	43.5

	D
	עומק מפשעה קדמי כולל חגורה
	28
	28.5
	29
	29.5
	30
	30.5
	31
	31.5
	32
	32.5
	33
	33.5
	34

	E
	עומק מפשעה אחורי כולל חגורה
	41.5
	42
	42.5
	43
	43.5
	44
	44.5
	45
	45.5
	46
	46.5
	47
	47.5

	F
	אורך פנים רגל
	90.5/
80.5
	90/
80
	89.5/
79.5
	89/
79
	88.5/
78.5
	88/
78
	87.5/
77.5
	87/
77
	86.5/
76.5
	86/
76
	85.5/
75.5
	85/
75
	84.5/
74.5

	G
	פתח מכפלת
	21
	21
	21.5
	22
	22.5
	23
	23
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26

	H
	אורך מכנס
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105

	I
	רוחב חגורה
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	אורך רוכסן
	16
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19


הערות:
1. כל המידות הן בס"מ.

2. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ -0.5 ס"מ, מעל 20 ס"מ- 1 ס"מ.

3. מידות אורך(H) המכנסיים הינן מידות מינימום, סטייה תאושר רק כלפי מעלה.
דגמ"ח ייצוג
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דגמ"ח- אזורי מדידה 
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3.7 סימון ואריזה:
3.7.1 על חלקה הפנימי אחורי של האזורית תיתפר על כל ארבע צלעותיה, תווית סימון מסחרית של היצרן, בגודל 6X2.5 בו יופיעו הפרטים הבאים:  
3.7.1.1 שם היצרן, סמל כבאות והצלה.
3.7.1.2 הרכב החומרים.
3.7.1.3 מידת המכנסיים.
3.7.1.4 הוראות כביסה.
3.7.1.5 שנת ייצור.
3.8 המכנסיים ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
3.9 לאורך ציר המכנסיים בחלק הקדמי ואחורי יגוהץ קו הגיהוץ כשתפרי האורך חופפים.
3.10 אריזת המכנסיים תיעשה ע"י קיפול כל זוג לאורך, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון המכנסיים בתוך קבוצה יהיה אחיד, ויש להפוך הכוון בכל קבוצה שנייה. האריזה תיעשה בקרטון 106, כשבכל קופסה יארזו 50 זוגות ממידת גודל אחת. 
3.11 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
1. שם היצרן
2. שנת הייצור
3. מידת הגודל
4. שם הפריט
5. כמות ארוזה
6. סמל כבאות והצלה
7. מספר הזמנה ותעודת משלוח
4 דוגמאות לאישור
4.7 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
4.8 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מכנסיים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
4.9 דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
5 בחינות קבלה 
5.7 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 4 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
5.8 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
5.9 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
5.10 יבדקו הפרטים הבאים:
5.10.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
5.10.2  בדיקה חזותית של סימטריות. 
5.10.3 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המכנסיים.
5.10.4 התאמת המידות לטבלת המידות.
5.10.5 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
5.10.6 שגיאות אריגה.
5.10.7 התאמת חוטי התפירה.
5.10.8 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד מכנסיים- 

לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה

על הבד להתאים למגע ולנפילת הבד המוצגים בדוגמא
1. סוג בד: אריג.
2. הרכב: 100% פוליאסטר- ללא אחוזי סטייה.
הרכב איכותי S.H.METHOD NO 22

3. משקל: 235 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-

משקל לפי תקן ASTM D 3776

4. מבנה: אריגה  2/2  כוון Z
5. צפיפות: ( ל2 ס"מ) שתי- 60, ערב- 50
6. שיעור חוט: שתי- 320DEN , ערב- 320DEN
7. חוזק קריעה:שיטת לשונית- ASTM D2261-07
 שתי-לפחות   40 ניוטון               ערב- לפחות 40 ניוטון.
8. צבע:  שחור או כל צבע אחר אשר ידרש על ידי כב"ה ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
9. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
10. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
11. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
AATCC143         .    ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון: יש לדווח על: פילינג, שעירות, קימוט, שינוי גוון בכל חלקי המוצר, מראה התפרים, שבירה בבד ושחיקה.
12. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
13. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

14. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
15.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC
16.      בדיקות לרוכסן:
1. ZIPPER STRENGTH ASTM D-2061-07
2. ZIPPER OPERABILITY ASTM D-2062-09
יש להציג אישור מעבדה מאושרת על כך שהרוכסן תקין ועמד במפורט לעיל.
 מפרט מספר 2: מכנסי א' לאישה
3. כללי
3.1 תאור המפרט:
3.1.1  מפרט זה מתייחס למכנסי א' לאישה.
3.1.2  המכנסיים יהיו בעלי אזורית, שני כיסי צד בעלי פתחים אלכסוניים, הכיסים הם פנימיים סגורים על ידי תפר עליון וניתנים לפתיחה לשימוש בכיס.
3.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
3.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כבאות והצלה ובכתב על הדגם המאושר.
3.1.5 המכנסיים ייוצרו מבד  100% פוליאסטר במשקל 235 גר'/מר', בגוון שחור מט ,יש לבצע אשפרה בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בכבאות והצלה.
3.2 נספחים:
נספח א: הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
3.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
4. דרישות:
4.1 דרישות טכניות:
4.1.1 בד מכנסיים 100% פוליאסטר, במשקל מינימום של 235 גר'/מר',בגוון שחור  ובהתאם לדוגמא המאושרת שבכבאות והצלה עבור גוף המכנסיים בצבע ובגוון המאושר.
4.1.2 בד אצטט לפי דוגמא מאושרת ובגוון המכנסיים עבור שקיות הכיסים.
4.1.3 סרט אלכסון עבור תפירת סיומות הכיסים או תפירתם הפוך ותפר עליון לאחר הפיכת הכיס לצד ימין. בשיטה בה לא יבלטו הכיסים מבעד לבד המכנסיים.
4.1.4 רוכסן ניילון מס' 7 (מידה סינית= רוחב הספירלה סגורה  7 מ"מ) עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון המכנסיים, הרוכסן מסוג YKK  או תואם המאושר ע"י כב"ה- יש להגיש אישור מעבדה על תקינות הרוכסן כמפורט בנספח א':
2.1.4.1 למידות 34-42- אורך רוכסן 13 ס"מ
2.1.4.2 למידות 44-48- אורך רוכסן 15 ס"מ
2.1.4.3 למידות 50-60- אורך רוכסן 17 ס"מ.
4.1.5  חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
4.1.6 כפתורים לפי גוון המכנסיים לכפתור הכיס האחורי ולסגירת המכנסיים(לכפתור הפנימי והחיצוני).
4.1.7 פליזלין בד.
4.2 עיבוד:
4.2.1 היצרן יהיה אחראי שהמכנסיים יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
4.3 התפירה:
חלקי המכנסיים ייתפרו בסוגי התפרים המפורטים להלן: 
4.3.1 תפר רגיל בצפיפות 4.5-4 תכים בס"מ ( סוג התך 301).
4.3.2 תפר חוגר ( אוברלוק) 3.5-3 בס"מ ברוחב כ- 4 מ"מ. סוג התך 503 או 504 בכל השוליים הגזורים של הבד.
4.3.3 תפר שרשרת ( 2 מחטים) בצפיפות 4.5- 4 תכים בס"מ( סוג התך 401) לתפירת תפר המושב במרחק של 1 מ"מ מקסימום בין התפרים.
4.3.4 רגלי המכנסיים יסגרו בתכים 401בצפיפות 3.5-4.5 תכים בס"מ.
4.3.5 תפר חיזוק אוטומטי עם 42 תכים באורך 14-16 מ"מ, ברוחב 1.5 מ"מ ( סוג התך 301+304).
4.3.6 אבקות כפתור בעלות עין עגולה תפורות עם שני חוטים כ-54 תכים בכל צד כל תפרי החיזוק בקצוות.
4.3.7 תפירת הכפתור תעשה ב-16 תכים מינימום ( סוג תך 101) עם תפר חיזוק.
4.3.8 תפירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוכו.
· הערה: המספר שמגדיר סוג התך מתייחס לתקן הישראלי 924 תכים ותפרים.
4.4 הגזירה:
4.4.1 גזרת המכנסיים והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב כבאות והצלה.
4.4.2  כל חלקי המכנסיים ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
4.4.3  כל חלקי המכנסיים יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי הבד.
4.4.4 מידות המכנסיים הגמורים יתאימו לטבלת המידות אשר מופיעה במפרט זה.
( טבלת המידות אינה סופית ויתכנו שינויים בטבלת המידות).
3.5. הכנת וחיבור חלקי המכנסיים:
 3.5.1  המכנסיים הם בעלי אזורית, שני כיסי צד בעלי פתחים אלכסוניים, הכיסים תפורים-סגורים באמצעות תפר עליון,על גבי תפר הדו- מחט החיצוני, וניתנים לפתיחה לשם שימוש בכיסים, הכיסים פנימיים.
3.7.2 עיבוד השסע:
3.7.2.1 בצד הקדמי של המכנסיים יעובד שסע הנסגר על ידי רוכסן מס' 7                  מסוג  YKK או תואם.
3.7.2.2 על החלק הימני של השסע יודבק בצד הפנימי בד בלתי ארוג ויחובר   בתפר פנימי ע"י קיפול הצד הימני ובהתאם לדוגמא המאושרת בכבאות והצלה.
3.7.2.3 השוליים החיצוניים של בטנת השסע ובד הפליזלין יחוברו יחד בתפר חוגר
( תך 503 או 504) ובתפר חיצוני דרך כל השכבות. התפר ייתפר מקביל לשפת השסע במרחק 3.5 ס"מ ויתעקל בהתאם לקו הגזרה עד סוף השסע.
3.7.2.4 על החלק המקופל ייתפר הסרט השמאלי של הרוכסן בשני תפרים מקבילים.
3.7.2.5 הצד השמאלי של השסע יעובד על ידי מכפלת כשבתוך הקיפול ייתפר הסרט הימני של הרוכסן. תפירת הרוכסן תהיה במקום שיבטיח שהוא יהיה מוסתר בכת שהשסע רכוס.
3.7.2.6 המעצור התחתון של הרוכסן יבלוט מעל תפר החיזוק התחתון של השסע קצוותיו העליונים של הרוכסן יוכנסו בתוך תפר חיבור האזורית.
3.7.2.7 רכיסת האזורית לולאה וכפתור חיצוני ולולאה וכפתור פנימי בהתאם לדוגמא, האזורית מסתיימת בקו של תשעים מעלות משני צידיה, החיצוני והפנימי. האזורית ארוכה מהיקף המותן בפועל, כשהעודף העליון בצד ימין ונרכס בהתאם לסגירת בגד נשים- מימין לשמאל-החלק העודף העליון, אורכו 6 ס"מ מעבר לקו השסע  ( קו אמצע קדמי).העודף הנוסף בהיקף האזורית הינו בחלק הפנימי( התחתון), חלק זה מסתיים בקו עיבוד הרוכסן כשהלולאה על גבי החלק העודף התחתון והכפתור תפור על גבי החלק העליון של האזורית, במיקום מקביל ותואם. 
3.7.2.8 שקיות הכיסים תיוצרנה מבד אצטט בצבע המכנסיים.
3.7.2.9 השפה של כיסי הצד תיוצר על ידי קיפול הבד ברוחב כ-4 ס"מ כשבתוך הקיפול יוכנס הדופן החיצוני של שקית הכיס. על שפת הכיס, במרחק של כ- 6 מ"מ מהשפה ייתפר תפר עליון- דו מחט ברוחב 7 מ"מ, שיחבר ביחד שלוש שכבות הבד. על הדופן הפנימי של השקית תחובר תוספת עשויה מבד המכנסיים, ברוחב כ- 8.5 ס"מ, כשהצד שלה יחובר כתפר הצד של חיבור המכנסיים.
3.7.2.10 בשני החלקים האחוריים יתפרו מתפרים באורך כ- 7 ס"מ. ובשני הקדמיים מתפרים קדמיים באורך 7 ס"מ, במפגש של הלולאה הקדמית עם גוף המכנסיים הקדמי.
3.7.2.11 שפת הכיסים תיוצר מרצועה עשויה מבד המכנסיים, מקופלת לשניים, עם בטנת ביניים מאותו הבד,כשהשכבה החיצונית מחוברת לבד החיצוני של המכנסים והשכבה התחתונה תחובר עם בטנת הביניים לדופן החיצונית של שקית הכיסים. החיבור ייעשה בתפרים פנימיים. הדופן הפנימי של שקית הכיס יאורך כלפי מעלה ויתפר ביחד עם גוף המכנס בין שכבות האזורית. 
3.7.2.12 על גבי שפת הכיסים ייתפר תפר עליון בדו מחט.
3.7.2.13 על פתחי הכיסים להיות סגורים באמצעות תפר רגיל ( חיבור שרשרת), על גבי התפר החיצוני של תפר הדו מחט, הניתן לפרימה/לפתיחה לשם שימוש בכיס על פי רצון הלובשת.יש לדאוג כי ביצוע פעולת הפתיחה של הכיס לא יפגע בתפר עיבוד קצה הכיס.
3.7.2.14 עומק שקית כיס הצד תהיה 23 ס"מ מקו החגורה.
3.7.2.15 סגירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוך האוברלוק. או ביצוע שני תפרים- פנימי, היפוך הכיס ותפר עליון.
3.7.2.16 האזורית, שרוחבה כ-30 מ"מ תהיה עשויה משני חלקים, מבוטנת בבד המכנסיים ובטנת ביניים מבד בלתי ארוג ( פליזלין) ובנוסף, תתפר בצד הפנימי של האזורית ובכלל אורכה בצד בטנה, קצוות האזורית יעובדו על ידי קיפול שולי הבד אחד קלפי השני, כשעל הקצה הימני, במרכז רוחב האזורית יהיה כפתור שיתקבל לאחר אישורו של מפרטן כבאות והצלה.
3.7.2.17 מסביב לאזורית תיתפרנה 7 לולאות לנשיאת החגורה. הלולאות יחלקו את היקף האזורית- לולאה אחורית באמצע גב. תפירתם תעשה כשקצה העליון של לולאה תפור בין שכבות האזורית וקצה תחתון מתחת לאזורית, גודל לולאה יהיה 60 מ"מX 20 מ"מ.
3.7.2.18 האזורית תחובר אל הקצה העליון של שני חלקי המכנסיים לכל חלק בנפרד, כשהשוליים העליונים של החלקים העיקריים תפורים בין שכבות האזורית.
3.7.2.19 חלקי המכנסיים יחוברו בתפר חיבור שרשרת , בזמן התפירה יהיו מתוחים במידה שווה כדי למנוע עיוותים.
3.7.2.20 תפר המושב ייתפר מקצהו התחתון של השסע ועד הקצה העליון של האזורית בשני תפר שרשרת ( סוג תך 401), צמודים ומקבילים, כשבד המכנסיים נמצא במתיחה מרבית על מנת למנוע התפרקות התכים בזמן השימוש.
3.7.2.21 כל שולי הבד הגזורים, החופשיים יעובדו בתוך תפר חוגר(סוג התך 503 או 504) כמו: עודף תפר המושב, בטנת השסע, שולי השקיות של הכיסים.
3.7.2.22 עודף הבד בתפר המושב יפתח לשני הצדדים, וייתפס על ידי תפר רגיל לתפר חיבור האזורית. עודף תפר המושב בחיבור האזורית לא יהיה פחות מ- 3 ס"מ בכל צד.
3.7.2.23 השוליים התחתונים של בתי הרגל יקופלו קיפול כפול וייתפרו בתפר עליון.
3.7.2.24 חיבור המכנסיים מהאזורית עד קצה המפשעה בתפרי האורך יהיה בתפר כפול.
3.7.2.25 תפרי החיזוק אוטומטיים ( ריגל) יתפרו במקומות הבאים:
3.7.2.25.1 פינות של הכיסים הצדדיים.
3.7.2.25.2 פינות הכיס האחורי.
3.7.2.25.3 בפינה התחתונה של שקיות הכיסים הצדדיים.
3.7.2.25.4 בתחתית הלולאה.
3.7.2.25.5 בקצה התחתון של השסע מבפנים.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב המכנסיים הסופי כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב.
3.8 להלן טבלת המידות למכנסי אישה:
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הערות:
1) כל המידות הן בס"מ.
2) מידות האורך הינן מידות המינימום-יאושרו רק סטיות כלפי מעלה.
3) טווח סטייה מאושר במידות שמתחת ל- 20 ס"מ- 0.5 ס"מ, ומעל 20 ס"מ- 1 ס"מ.
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3.9 סימון ואריזה:
5.10.9 על החלק הפנימי האחורי של האזורית תיתפר על כל ארבע צלעותיה, תווית סימון מסחרית של היצרן, בגודל 6X2.5 בה יופיעו הפרטים הבאים:  
5.10.9.1 שם היצרן, סימון כבאות והצלה כולל סמל כבאות והצלה.
5.10.9.2 הרכב החומרים.
5.10.9.3 מידת המכנסיים.
5.10.9.4 הוראות כביסה.
5.10.9.5 שנת ייצור הפריט.
5.11 המכנסיים ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
5.12 לאורך ציר המכנסיים בחלק הקדמי ואחורי יגוהץ קו הגיהוץ כשתפרי האורך חופפים.
5.13 אריזת המכנסיים תיעשה ע"י קיפול כל זוג לאורך, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון המכנסיים בתוך קבוצה יהיה אחיד, ויש להפוך הכוון בכל קבוצה שנייה. האריזה תיעשה בקרטון 106, כשבכל קופסה יארזו 50 זוגות ממידת גודל אחת. 
5.14 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
8. שם היצרן
9. שנת הייצור
10. מידת הגודל
11. שם הפריט
12. כמות ארוזה
13. סמל כבאות והצלה
14. מספר הזמנה ותעודת משלוח
6 דוגמאות לאישור
6.7 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
6.8 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מכנסיים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
6.9 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
7 בחינות קבלה 
7.7 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
7.8 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
7.9 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
7.10 יבדקו הפרטים הבאים:
7.10.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
7.10.2  בדיקה חזותית של סימטריות.
7.10.3 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המכנסיים.
7.10.4 התאמת המידות לטבלת המידות.
7.10.5 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
7.10.6 שגיאות אריגה.
7.10.7 התאמת חוטי התפירה.
7.10.8 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד מכנסיים- 

לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה
17. סוג בד: אריג.
18. הרכב: 100% פוליאסטר- ללא אחוזי סטייה.
הרכב איכותי S.H.METHOD NO 22

19. משקל: 235 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-

משקל לפי תקן ASTM D 3776

20. מבנה: אריגה  2/2  כוון Z
21. צפיפות: ( ל2 ס"מ) שתי- 60, ערב- 50
22. שיעור חוט: שתי- 320DEN , ערב- 320DEN
23. חוזק קריעה:שיטת לשונית- ASTM D2261-07
 שתי-לפחות 40 ניוטון,ערב- לפחות 40 ניוטון.
24. צבע:  שחור ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
25. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
26. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
27. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
AATCC143     .    ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון: פילינג, שעירות, קימוט, שינויי גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה.
28. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
29. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

30. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
31.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC
32.      בדיקות לרוכסן:
3. ZIPPER STRENGTH ASTM D-2061-07
4. ZIPPER OPERABILITY ASTM D-2062-09
יש להציג אישור מעבדה מאושרת על כך שהרוכסן תקין ועמד במפורט לעיל.

 מפרט מספר 3: חצאית
5. כללי
5.1 תאור המפרט:
5.1.1  מפרט זה מתייחס לחצאית לסוהרת, בהתאם לדוגמא המאושרת הנמצאת בכב"ה.
5.1.2  החצאית תהיה בעלת אזורית ,חצאית מתרחבת ארוכה ובעלת שסע בחלקה האחורי התחתון, המאפשר מפתח הליכה.
5.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
5.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כב"ה ובכתב על הדגם המאושר.
5.1.5 החצאיות ייוצרו מבד 100% פוליאסטר, במשקל 235 גר'/מר', בגוון שחור בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בכב"ה.
5.2 נספחים:
נספח א: הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
6. דרישות:
6.1 דרישות טכניות:
6.1.1 בד  100% פוליאסטר במשקל מינימום של 235 גר'/מר',בגוון שחור כמפורט בנספח א'. ובהתאם לדוגמא המאושרת שבכב"ה עבור גוף החצאית בצבע ובגוון המאושר.

6.1.2 רוכסן ניילון מס' 10 עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון החצאית, הרוכסן מסוג YKK  או תואם המאושר ע"י כב"ה:
2.1.4.1 למידות 34-42- אורך רוכסן 13 ס"מ

2.1.4.2 למידות 44-48- אורך רוכסן 15 ס"מ

2.1.4.3 למידות 50-60- אורך רוכסן 17 ס"מ.
6.1.3  חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
6.1.4 כפתורים לפי גוון המכנסיים לכפתור הכיס האחורי ולסגירת המכנסיים(לכפתור הפנימי והחיצוני).
6.1.5 פליזלין בד.
6.2 עיבוד:

6.2.1 היצרן יהיה אחראי שהחצאיות יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כדרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
6.3 הגזירה:
6.3.1 גזרת החצאיות והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב כב"ה.

6.3.2  כל חלקי החצאיות ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
6.3.3  כל חלקי החצאיות יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי הבד.
6.3.4 יש לאשר דוגמא לפני ייצור- על החצאית להיות בגזרה אשר מאפשרת קיצורה לאורך הברך ללא יצירת עיוות.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב החצאית הסופית, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב.

3.10 להלן טבלת המידות לסוהרת:
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הערות:

1. כל המידות הן בס"מ.
2. טווח סטיה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הינו 0.5 ס"מ, ומעל 20 ס"מ 1 ס"מ.
7.11 החצאיות ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
7.12 אריזת החצאיות תיעשה ע"י קיפול כל חצאית, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון החצאיות בתוך קבוצה יהיה אחיד.
7.13 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
15. שם היצרן
16. שנת הייצור
17. מידת הגודל
18. שם הפריט
19. כמות ארוזה
20. סמל כב"ה
21. מספר הזמנה ותעודת משלוח
8 דוגמאות לאישור
8.7 יש להגיש לכב"ה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.

8.8 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של חצאיות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
8.9 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אפיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
9 בחינות קבלה 
9.7 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כב"ה.
9.8 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
9.9 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
9.10 יבדקו הפרטים הבאים:
9.10.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.

9.10.2 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החצאית.
9.10.3 התאמת המידות לטבלת המידות.
9.10.4 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
9.10.5 שגיאות אריגה.
9.10.6 התאמת חוטי התפירה.
9.10.7 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד חצאית- 

לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה
33. סוג בד: אריג.
34. הרכב: 100% פוליאסטר- ללא אחוזי סטייה.
הרכב איכותי S.H.METHOD NO 22

35. משקל: 235 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-

משקל לפי תקן ASTM D 3776

36. מבנה: אריגה  2/2  כוון Z
37. צפיפות: ( ל2 ס"מ) שתי- 60, ערב- 50
38. שיעור חוט: שתי- 320DEN , ערב- 320DEN
39. חוזק קריעה:שיטת לשונית- ASTM D2261-07
 שתי-לפחות 40  ניוטון,ערב- לפחות 40 ניוטון.
40. צבע:  שחור ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
41. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
42. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
43. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
AATCC143         .    ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון:יש לדווח על פילינג, שעירות, קימוט, שינויי גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה.
44. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
45. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

46. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
47.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC
48.      בדיקות לרוכסן:
5. ZIPPER STRENGTH ASTM D-2061-07
6. ZIPPER OPERABILITY ASTM D-2062-09
יש להציג אישור מעבדה מאושרת על כך שהרוכסן תקין ועמד במפורט לעיל.
מפרט מספר 4: חולצת א'
7. כללי
7.1 תאור המפרט:
7.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצת א'.
7.1.2  החולצה תהיה בעלת כותפות עם שני כיסי חזה חיצוניים מכוסים בדפים,בעלת פתח בחזית הנרכס על ידי כפתורים. החולצה תהיה בעלת שרוולים ארוכים או קצרים, לפי הזמנה.
7.1.3 החולצות תיוצרנה מבד 60% פוליאסטר / 40% כותנה , במשקל 125 גר'/מר',בגוון תכלת אפרפר. יש לאשר גוון בהתאמה לדוגמא שבידי כב"ה.
7.2 נספחים:ז
נספח א'- תג שרוול.
נספח ב'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
7.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
8. דרישות:
8.1 דרישות טכניות:
8.1.1 בד 60 % פוליאסטר /40%כותנה,במשקל 125 גר'/מר', כמפורט בנספח ב'.
8.1.2 כפתורי פלסטיק בקוטר 13 מ"מ, 4 חורים, בגוון החולצה, מסוג מאושר על ידי כבאות והצלה.
8.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם
8.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל כ-140 גר' למ"ר, עבור בטנת הביניים בצווארון, כותפות, דפי הכיסים והשרווליות.
8.2 עיבוד:
8.2.1 גזירת החולצות תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי כבאות והצלה.
8.2.2 כל חלקי החולצה יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
8.2.3 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
8.2.4 על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי החזה. כל תפרי הכיסים יהיו במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים המקופלים (סוג התך 301).
8.2.5 במרכז הכיס קפלון ברוחב 3.5 ס"מ, לכל אורך הכיס.הקפלון תפור.
8.2.6 מעל הכיסים יתפרו דפים כפולים עם בטנה אמצעית, מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה, הקצה העליון של הדף במרחק של 15 מ"מ משפת הכיס.
8.2.7 מסביב לדף,במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון, הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ-2 מ"מ מכל צד. הדף יירכס על ידי אבקה וכפתור. האבקה מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה, במרחק כ-10 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.
8.2.8 דף כיס שמאל בעל פתח להכנסת עט ברוחב 2.5 ס"מ בצמוד לתחילת תיפור החיזוק של דף הכיס.
8.2.9 שולי הפתח הקדמי יעובדו לכפתרה ברוחב 35 מ"מ, משני צידיה תפר עליון של 5 מ"מ מכל צד. בחלק שמאל יתפרו 7 אבקות ישרות אנכיות, כשמרכז האבקה העליונה במרחק 5 ס"מ מתפר הצווארון, ויתר האבקות במרחק 8.5 ס"מ ממרכז האחת לשנייה. באיתור מתאים יתפרו כפתורים לצד ימין. כפתור נוסף ייתפר בתחתית תפר החיבור השמאלי.
8.2.10  בגב החולצה גסקה גובהה 9 ס"מ ממרכז חלקו האחורי של תפר רגל הצווארון.
8.2.11  לאורך גוף החולצה מתפרי אורך- שניים קדמיים ושניים אחוריים. הקדמיים ממורכזים מתחת למרכז קפלון הכיס ומגיעים עד לקו הכתף. האחוריים ממוקמים כ 10 ס"מ מתפרי בתי השחי.
8.2.12 מתפרי האורך מתופרים בתפר השטחה עליון בודד במרחק 2 מ"מ מקו החתך.
8.2.13 השרוולים- עשויים מחלק אחד שלם, השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון (סוג התך 802). על שרוול שמאל, במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף, יירקם ישירות ע"ג הבד סמל כבאות והצלה.(ראה נספח א')
8.2.14 השרוולית- תהיה כפולה עם בטנה אמצעית. פינות השרוול תהיינה קטומות, במרחק של 2 מ"מ, ייתפר תפר עליון. ע"ג החלק המחובר עם השרוול תפר נוסף מקביל, במרחק 6 מ"מ התפר החיבור. אורך עיבוד פתח פריפה 11 ס"מ, אורך כולל המשולש 15 ס"מ.
8.2.15 בחולצות עם שרוול קצר, סיום השרוול ייעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב של כ-3 ס"מ עם תפר עליון. במרחק 7 מ"מ מהחק העליון של הקיפול.
8.2.16  חיבור השרווליות ייעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרווליות כשהשרוול מותאם בעזרת 2-3 קפלים לשרווליות, בגב אמת היד. השרוולית נסגרת על ידי כפתור ואבקה. על גבי השרוולית תפורים שני כפתורים - רוחבית, לאפשר הצרת פתח החפת. כמפורט בציור.
8.2.17 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 2 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 15.5 ס"מ, 14 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
8.2.18 קו הכתף מוטה כ – 2.5 ס"מ קדימה. 5.5 ס"מ במקביל לו כלפי החלק הקדמי חתך נוסף ועליו תיפור עליון ברוחב 7 מ"מ.
8.2.19  צווארון מחויט המיוצר משני חלקים, על שטח חלקי הצווארון יודבק בחום בד בטנה.הצווארון יחובר לגוף החולצה באמצעות רגל בגובה 3 ס"מ.
8.2.20 על הצווארון להיום מודבק באמצעות פליזלין בד עבה אשר ייצב את הפינות באופן כזה שלא יתעוותו עם השימוש. על הצווארונים להיות יציבים ונוקשים.
8.2.21 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור ( סוג התך 516). על תפרי הצד להיות תפורים באמצעות תפר צרפתי- תפר כפול ומקביל ברוחב 0.5 ס"מ, כשהצד השמאלי נקי וללא אוברלוק נראה.
8.2.22 רקמות- על כל הרקמות , כולל של פאטצ'ים להיות מבוצעות טכנית על גבי בד החולצה, על החלק הרלוונטי של החולצה. משמע- אין לחבר פאטצ'ים באמצעות תפירה אלא לרקום ישירות על החולצה עצמה במיקום המוגדר במפרט.
8.2.23 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
· הערה: ייתכנו שינויים בעיצוב ו/או במידות החולצה או פרטיה.
8.2.24 להלן טבלת המידות לחולצת א':
	
	
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL
	5XL
	6XL

	A
	1/2 היקף חזה
	55
	58
	62
	66
	70
	74
	78
	82
	86
	90

	B
	אורך גב
	80
	80.5
	81
	82
	82.5
	83
	84
	84.5
	85
	86

	C
	כתף אל כתף
	45
	47
	49
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63

	D
	אורך שרוול ארוך

( כולל חפת)
	65
	65.5
	66
	66.5
	67
	67.5
	68.5
	69
	69.5
	70

	E
	היקף חפת
	25.5
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	H
	זרוע
	18
	19.5
	21
	22.5
	24
	25.5
	27
	28.5
	30
	31.5

	I
	היקף רגל צווארון
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58

	F
	אורך שרוול קצר
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27
	28
	29

	G
	פתח שרוול קצר
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5
	22
	22.5
	23
	23.5
	24

	J/K
	מקום כיסים-מרחק מנק' גבוהה גסקה קדמית לחלק עליון של קלאפה/
מרחק מקצה  שמאל כפתרה לקו אנכי הקרוב של הכיס
	17.2/5
	17.8/5.6
	18.4/6.3
	19/7
	19.6/7.7
	20.2/8.4
	20.8/9.1
	21.4/9.8
	22/10.5
	22.5/11


הערות:
1. כל המידות הן בס"מ.
2. רוחב השרוולית בחולצה ש"א 7.5 ס"מ בכל המידות.
3. רוחב המכפלת בחולצה ש"ק- 3 ס"מ בכל המידות.
4. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הינו 0.5 ס"מ, ומעל 20 ס"מ 1 ס"מ.
חולצת ייצוג
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חולצת א אזורי מדידה
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9. סימון ואריזה:
9.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת-
א. שם היצרן
ב. הרכב חומרים
ג. הוראות כביסה
ד. סמל כבאות והצלה
ה. שנת ייצור
9.2 על גב החולצה, בצד הפנים התחתון, יוטבע בצבע שחור יציב מספר סדרת הבד.
9.3 החולצות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לחולצות מטיב מעולה.
9.4 החולצות יקופלו על קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלות ציפוי עמיד בפני חלודה, כדי למנוע התפרקותן.מתחת לצווארון יוכנס קרטון, ובכפתור הקדמי יתפס פלסטיק קשיח, כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
9.5 אחרי הקיפול, כל חולצה תוכנס לתוך שקית שקופה, וחולצות ממידת גודל אחת תארזנה בתוך קרטון בגודל 45X38X60(גובה).
9.6 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
9.7 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
22. שם היצרן
23. שנת הייצור
24. מידת הגודל
25. שם הפריט
26. כמות ארוזה
27. סמל כבאות והצלה
10. דוגמאות לאישור
10.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות כמפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
10.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של כל החולצות במידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
10.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
11. בחינות קבלה 
11.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
11.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
11.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
11.4 יבדקו הפרטים הבאים:
11.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
11.4.2  בדיקה חזותית של סימטריות הצווארון והכיסים.
11.4.3 איתור דפי הכיסים, הכותפות, האבקות והכיסים.
11.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החולצה.
11.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
11.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
11.4.7 שגיאות אריגה.
11.4.8 התאמת חוטי התפירה.
11.4.9 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הרקמה לפני ביצוע.
מידות: 
גובה- 11 ס"מ, רוחב-9 ס"מ.
צבעים:
רקע- בד בצבע תואם לצבע הפליז המוזמן.
רקמת דגל- כחול נייבי פנטון 539C+לבן.
רקמת לוגו- רקע-אדום פנטון-   199C, עלים- אפור פנטון- COOL GRAY 6C
מגן דוד+ קסדה וגרזנים- כסף 877
קונטור- אפור פנטון COOL GRAY 9C 
[image: image7.jpg]



נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד חולצה

לפי הדוגמא המאושרת בכבאות והצלה ובהתאמה לצבע שיידרש
49. שם/סוג הבד- אריג פילה פיל
50. הרכב: 60 % פוליאסטר, 40% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
51. משקל:125 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

52. מבנה: ארג בד 1/1 - השחלת השתי חוט צבע א', חוט צבע ב' - לסרוגין.
53. שיעור חוט:  100D*21S
54. צפיפות:94*64 לאינצ'
55. צבע:  תכלת אפרפר - לפי דוגמא מאושרת בכבאות והצלה
56. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
57. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

58. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: ATCC143 לפחות 4-ללא שינוי משמעותי במראה:יש לדווח על פילינג, שעירות, קימוט, שינוי גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה.
59.     בדיקת חוזק קריעה- ASTMD 2261
STANDARD TEST METHOD FOR TEARING STRENGTH OF WOVEN FABRIC BY TANGUE.
שיטת הלשונית-
שתי- מינימום -15 N
ערב- מינימום 15 N
60. החלקת תפר-בק"ג- שתי- 8 לפחות,ערב- 8 לפחות.
                                                                                 B.S 3320 -88    
61. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

62. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
63.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-(מ סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
חולצת א' לאישה מפרט מספר 5: 

12. כללי
12.1 תאור המפרט:
12.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצת א' לאישה.
12.1.2  החולצה תהיה בעלת כותפות עם שני כיסי חזה חיצוניים מכוסים בדפים,בעלת מתפרי אורך בקדמי ובגב, ופתח בחזית הנרכס על ידי כפתורים. החולצה תהיה בעלת שרוולים ארוכים או קצרים, לפי הזמנה.
12.1.3 החולצות תיוצרנה מבד 60% פוליאסטר -40% כותנה, במשקל 125 גר'/מר', בגוון תכלת אפרפר. יש לאשר גוון בהתאמה לדוגמא שבידי כב"ה.
12.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.
      נספח ב'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
12.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
13. דרישות:
13.1 דרישות טכניות:
13.1.1 בד 60% פוליאסטר 40% כותנה,במשקל 125 גר'/מר', בגוון תכלת אפרפר כמפורט בנספח ג'.
13.1.2  כפתורי פלסטיק בקוטר 13 מ"מ, 4 חורים, בגוון החולצה, מסוג מאושר על ידי כבאות והצלה.
13.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם.
13.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל כ-140 גר' למ"ר,עבור בטנת הביניים בצווארון, כותפות, דפי הכיסים והשרווליות, מסוג שמאושר על ידי כבאות והצלה.
13.2 עיבוד:
13.2.1 גזירת החולצות תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי כבאות והצלה.
13.2.2 כל חלקי החולצה יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
13.2.3 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
13.2.4 על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי החזה. כל תפרי הכיסים יהיו במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים המקופלים( סוג התך 301). 45 תכים ב- 10 ס"מ.
13.2.5 במרכז הכיס קפלון ברוחב 3.5 ס"מ, לכל אורך הכיס, הקפלון תפור.
13.2.6 מעל הכיסים יתפרו דפים כפולים עם בטנה אמצעית, מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה. הקצה העליון של הדף במרחק של 15 מ"מ משפת הכיס.
13.2.7 דף כיס שמאל בעל פתח להכנסת עט ברוחב 2.5 ס"מ בצמוד לתחילת תיפור החיזוק של דף הכיס.
13.2.8 מסביב לדף,במרחק כ-2 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון, הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ-2 מ"מ מכל צד. הדף יירכס על ידי איבקה וכפתור. האיבקה מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה, במרחק כ-10 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.
13.2.9 שולי הפתח הקדמי יעובדו לכפתרה ברוחב 30 מ"מ, משני צידיה תיפור עליון של 5 מ"מ מכל צד. בחלק ימין יתפרו 6 איבקות ישרות אנכיות, כשמרכז האיבקה העליונה במרחק 5 ס"מ מתפר הצווארון, ויתר האיבקות במרחק 7 ס"מ ממרכז האחת לשנייה. באיתור מתאים יתפרו כפתורים לצד שמאל. 
( במידות הגדולת, החל ממידה 46 יוסף כפתור בתחתית הכפתרה),כפתור נוסף ייתפר בתחתית תפר החיבור הימני.
13.2.10  לאורכה של החולצה, בקדמי ובגב מתפרי אורך לחיטוב.עליהם תיפורים עליונים במרחק 6 מ"מ מהחתך.
13.2.11 השרוולים- עשויים מחלק אחד שלם,השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון (סוג התך 802). על שרוול שמאל, במרחק 6 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל כבאות והצלה רקום.
13.2.12 השרוולית- תהיה כפולה עם בטנה אמצעית,ברוחב 6.5 ס"מ. פינות השרוול תהיינה קטומות, במרחק של 2 מ"מ, ייתפר תפר עליון. בחולצות עם שרוול קצר, סיום השרוול ייעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב של כ-3 ס"מ עם תפר עליון. אורך עיבוד פתח פריפה 9 ס"מ, אורך כולל המשולש 12 ס"מ.
על הפריפה להירכס באמצעות כפתור ואיבקה, כפתור נוסף, המשמש להצרת החפת יתפר במרחק של 3 ס"מ ממרכז הכפתור העיקרי.
13.2.13 חיבור השרווליות ייעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרווליות כשהשרוול מותאם בעזרת 2-3 קפלים לשרווליות, בגב אמת היד. 
13.2.14 בגב החולצה שני מתפרי פרינסס, נקודת המוצא שלהם בבתי השחי, צורת החלק העליון מעוגלת.
13.2.15 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 3 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 12 ס"מ, 10 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
13.2.16  הצווארון ייוצר משני חלקים, על שטח חלקי הצווארון יודבק בחום בד בטנה. הצווארון יחובר לגוף החולצה באמצעות רגל בגובה 3 ס"מ.
13.2.17 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור ( סוג התך 516).
 ריקמות- על כל הרקמות , כולל של פאטצ'ים להיות מבוצעות טכנית על גבי בד החולצה, על החלק הרלוונטי של החולצה. משמע- אין לחבר פאטצ'ים באמצעות תפירה אלא לרקום ישירות על החולצה עצמה במיקום המוגדר במפרט.
13.2.18 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
13.2.19 להלן טבלת המידות לחולצת אישה:
	
	
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54

	A
	אורך קדמי
	65
	65.5
	66
	66.5
	70
	70.5
	71
	71.5
	72
	72.5

	B
	1/2 היקף חזה
	48
	50
	52
	54
	56
	59
	62
	65
	68
	71

	C
	1/2 היקף מותן
	44.5
	46.5
	48.5
	50.5
	52.5
	55.5
	58.5
	61.5
	64.5
	67.5

	D
	1/2 היקף מכפלת
	49
	51
	53
	55
	57
	60
	63
	66
	69
	72

	E
	זרוע בקו ישר
	19.5
	20.5
	21.5
	22.5
	23.5
	25
	26.5
	28
	29.5
	31

	F
	אורך שרוול -ארוך
	59
	59.5
	60
	60.5
	61
	61.5
	62
	62.5
	63
	63.5

	G
	אורך רגל צווארון
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	48
	50

	H
	כתף
	11.5
	12
	12.5
	13
	13.5
	14
	14.5
	15
	15.5
	16

	I
	אורך גב
	66
	66.5
	67
	67.5
	68
	68.5
	69
	69.5
	70
	70.5

	J
	רוחב גב
	36
	37
	38
	39
	40
	41.5
	43
	44.5
	46
	47.5

	K
	פתח חפת ש.א
	24
	24
	25
	25
	26
	26
	27
	27
	28
	29

	F
	אורך שרוול קצר
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5
	29

	K
	פתח שרוול קצר
	16.5
	17
	17.5
	18
	18.5
	19
	19.5
	20
	20.5
	21

	
	מיקום כיסים-
מרחק מנק' גבוהה גסקה קדמית לחלק עליון של קלאפה/
ממורכז ביחס למתפר האורך
	19
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5
	22
	22.5
	23
	23.5


הערות:
א. כל המידות הן בס"מ.
ב. רוחב השרוולית בחולצה ש"א 6.5 ס"מ בכל המידות.
ג. רוחב המכפלת בשרוול חולצה ש"ק- 3 ס"מ בכל המידות.

ד. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ ומעל 20 - 1 ס"מ.
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14. סימון ואריזה:
14.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת-
א. שם הספק
ב. הרכב
ג. מידה
ד.הוראות כביסה
ה. סמל כבאות והצלה
ו. שנת ייצור
14.2 על גב החולצה, בצד הפנים התחתון, יוטבע בצבע שחור יציב מספר סדרת הבד.
14.3 החולצות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לחולצות מטיב מעולה.
14.4 החולצות יקופלו על קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלות ציפוי עמיד בפני חלודה, כדי למנוע התפרקותן.מתחת לצווארון יוכנס קרטון, ובכפתור הקדמי יתפס פלסטיק קשיח, כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
14.5 אחרי הקיפול, כל חולצה תוכנס לתוך שקית שקופה, וחולצות ממידת גודל אחת תארזנה בתוך קרטון בגודל 45X38X60(גובה).
14.6 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
14.7 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
28. שם היצרן
29. שנת הייצור
30. מידת הגודל
31. שם הפריט
32. כמות ארוזה
33. סמל כבאות והצלה.
15. דוגמאות לאישור
15.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
15.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של חולצות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
15.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
16. בחינות קבלה 
16.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
16.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
16.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
16.4 יבדקו הפרטים הבאים:
16.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
16.4.2  בדיקה חזותית של סימטריות הצווארון והכיסים.
16.4.3 איתור דפי הכיסים, הכותפות, האבקות והכיסים.
16.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החולצה.
16.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
16.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
16.4.7 שגיאות אריגה.
16.4.8 התאמת חוטי התפירה.
16.4.9 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול

· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
מידות: 
גובה- 11 ס"מ, רוחב-9 ס"מ.
צבעים:
רקע- בד בצבע תואם לצבע הפליז המוזמן.
רקמת דגל- כחול נייבי פנטון 539C+לבן.
רקמת לוגו- רקע-אדום פנטון-   199C, עלים- אפור פנטון- COOL GRAY 6C
מגן דוד+ קסדה וגרזנים- כסף 877
קונטור- אפור פנטון COOL GRAY 9C 
[image: image11.jpg]



נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד חולצה

לפי הדוגמא המאושרת בכבאות והצלה ובהתאמה לצבע שיידרש
1. שם/סוג הבד:  פילה פיל
2. הרכב: 60 % פוליאסטר, 40% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. משקל: 125 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

4. מבנה: ארג בד- השחלת השתי חוט צבע א', חוט צבע ב' - לסרוגין.
5. שיעור חוט:  100D*21S

6. צפיפות:94*64 לאינצ'
7. צבע:  תכלת אפרפר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
8. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
9. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

10. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: AATCC143  לפחות 4-    ( סקאלה 1-5)ללא שינוי משמעותי במראה: יש לדווח על פילינג, שעירות, קימוט, שינוי גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה.
11. החלקת תפר-בק"ג- שתי- 8 לפחות,ערב- 8 לפחות.
                     B.S 3320 -88
12.     בדיקת חוזק קריעה- ASTMD 2261
STANDARD TEST METHOD FOR TEARING STRENGTH OF WOVEN FABRIC BY TANGUE.
שיטת הלשונית-
שתי- מינימום -15 N
ערב- מינימום 15 N
13. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

14. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
15.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
 מפרט מספר 6: מכנסי דגמ"ח ב'
17. כללי
17.1 תאור המפרט:
17.1.1 מפרט זה מתייחס למכנסי דגמ"ח  במידות36-60 , עפ"י תדמיות שייוצרו על ידי הספק הזוכה.
17.1.2  המכנסיים יהיו בעלי אזורית, שני כיסי צד עליונים בעלי דפים לסגירה בצידי המכנסיים, כיס נפח חיצוני קטן יותר, בעל דף סגירה, ממוקם מתחת לכיס שמאל, כל הכיסים הם חיצוניים .
17.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא תפורה של עיצוב הגזרה לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
17.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור בכתב מועדת מדים כיבוי והצלה, על הדגם המאושר.
17.1.5 המכנסיים ייוצרו מבד 50% פוליאסטר/50% כותנה, במשקל 240 גר'/מר', בגוון שחור, בהתאם לדוגמא המאושרת שנמצאת בכבאות והצלה.
17.2 נספחים:
17.2.1 נספח א'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
17.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
18. דרישות:
18.1 דרישות טכניות:
18.1.1 בד מכנסיים 50% פוליאסטר / 50%כותנה, במשקל של 240 גר'/מר',בגוון שחור כמפורט בנספח א' ובהתאם לדוגמא המאושרת עבור גוף המכנסיים בצבע ובגון המאושר.
18.1.2  רוכסן פלסטי מס' 10 סיני ( רוחב ספירלה 10 מ"מ) עם "ספירלה" ומנעול חצי אוטומטי בגוון תואם לגוון המכנסיים, הרוכסן מסוג  YKK או תואם ומאושר ע"י כב"ה.
18.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם. 
18.1.4 על כל חוטי התפירה להתאים לגוון הבד, על מתח החוט להתאים למכונה על ידה נתפר החלק.
18.1.5  פליזלין בד .
18.2 עיבוד:
18.2.1 היצרן יהיה אחראי שהמכנסיים יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים,הכתמה, כידרור(פילינג), בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
18.3 התפירה:
חלקי המכנסיים ייתפרו בסוגי התפרים המפורטים להלן: 
18.3.1 תפר רגיל בצפיפות 4.5-4 תכים בס"מ ( סוג התך 301).
18.3.2 תפר חוגר ( אוברלוק) 3.5-3 בס"מ ברוחב כ- 4 מ"מ. סוג התך 503 או 504 בכל השוליים הגזורים של הבד.
18.3.3 תפר שרשרת ( 2 מחטים) בצפיפות 4.5- 4 תכים בס"מ( סוג התך 401) לתפירת תפר המושב במרחק של 1 מ"מ מקסימום בין התפרים.
18.3.4 רגלי המכנסיים יסגרו בתכים 401בצפיפות 3.5-4.5 תכים בס"מ.
18.3.5 תפר חיזוק אוטומטי עם 42 תכים באורך 14-16 מ"מ, ברוחב 1.5 מ"מ ( סוג התך 301+304).
18.3.6 איבקות כפתור בעלות עין עגולה תפורות עם שני חוטים כ-54 תכים בכל צד כל תפרי החיזוק בקצוות.
18.3.7 תפירת הכפתור תעשה ב-16 תכים מינימום ( סוג תך 101) עם תפר חיזוק.
18.3.8 תפירת הכיסים תהיה באוברלוק בטחון 801 או 802 עם סרט חיזוק בתוכו.
· הערה: המספר שמגדיר סוג התך מתייחס לתקן הישראלי 924 תכים ותפרים.
18.4 הגזירה:
18.4.1 גזרת המכנסיים והתדמיות תעשנה ע"י היצרן ויאושרו על ידי מפרטן ומאשר טיב כבאות והצלה.
18.4.2  כל חלקי המכנסיים ייגזרו משכבת בד אחת ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
18.4.3  כל חלקי המכנסיים יהיו שלמים וללא פגמים ושגיאות אריגה, וייגזרו לאורך שתי הבד.
18.4.4 מידות המכנסיים הגמורים יתאימו לטבלת המידות אשר מופיעה במפרט זה( טבלת המידות אינה סופית ויתכנו בה שינויים).
3.5. הכנת וחיבור חלקי המכנסיים:
 3.5.1 המכנסיים יהיו בעלי אזורית, שני כיסי צד עליונים בעלי דפים לסגירה בצידי המכנסיים, כיס נפח חיצוני קטן יותר, בעל דף סגירה, ממוקם מתחת לכיס שמאל, כל הכיסים הם חיצוניים.
3.10.2 עיבוד השסע:
3.10.2.1 בצד הקדמי של המכנסיים יעובד שסע הנסגר על ידי רוכסן מס' 7 סיני ובהתאם לדוגמא המאושרת בכבאות והצלה.
3.10.2.2 על החלק השמאלי של השסע יודבק בצד הפנימי בד בלתי ארוג ויחובר  בתפר פנימי ע"י קיפול הצד השמאלי ובהתאם לדוגמא המאושרת בכבאות והצלה.
3.10.2.3 השוליים החיצוניים של בטנת השסע ובד הפליזלין יחוברו יחד בתפר חוגר( תך 503 או 504) ובתפר חיצוני דרך כל השכבות. התפר ייתפר מקביל לשפת השסע במרחק 3.5 ס"מ ויתעקל בהתאם לקו הגזרה עד סוף השסע.
3.10.2.4 על החלק המקופל ייתפר הסרט הימני של הרוכסן בשני תפרים מקבילים.
3.10.2.5 הצד הימני של השסע יעובד על ידי מכפלת כשבתוך הקיפול ייתפר הסרט השמאלי של הרוכסן. תפירת הרוכסן תהיה במקום שיבטיח שהוא יהיה מוסתר בעת שהשסע רכוס.
3.10.2.6 המעצור התחתון של הרוכסן לא יבלוט מעל תפר החיזוק התחתון של השסע( לא יראה כלפי חוץ). קצוותיו העליונים של הרוכסן יוכנסו בתוך תפר חיבור האזורית.
3.10.3 רכיסת האזורית לולאה וכפתור בהתאם לדוגמא, הלולאה לרוחב האזורית.
3.10.4 עיבוד הכיסים:
3.10.4.1 הכיסים עליונים וממוקמים על צידי המכנסיים באופן שווה משני צידי תפרי הצד,במרחק 6.5 ס"מ מתפר האיזורית.
3.10.4.2 מידות הכיסים הגדולים: אורך 21 ס"מ, רוחב 20 ס"מ. גודל הדף המכסה: רוחב 20 ס"מ,אורך 7 ס"מ.הכיסים שטוחים( ללא נפח),תפורים במרחק 2 מ"מ מהקצה. החלק העליון( הפתח) מקופל קיפול כפול ותפר עליון במרחק 20 מ"מ מהשפה. שני כפתורים בצבע הבד ממוקמים על חלק זה של הכיס. 
3.10.4.3 מנגד, דף  לסגירת הכיס, נוצר מכפל בד,בתוכו בטנת ביניים מודבקת בחום, הדף תפור במרחק 12 מ"מ מחלקו העליון הפתוח של הכיס.
3.10.4.4 על גבי הדף המכסה תפור דף פנימי, מכפל בד ברוחב  15.5 ס"מ ובגובה 5 ס"מ אשר תפור בשלושה מצדדיו  ובמרכזו לדף העליון, על הדף הקטן ממוקמות בהתאמה לכפתורים - לולאות.
3.10.4.5 הדף העליון ללא פרטים בחלקו החיצוני, למעט תפר עליון במרחק 6 מ"מ מקצוות הדף, חיזוקים בתפירה בקצוות.
3.10.4.6 מתחת לכיס שמאל ממוקם כיס קטן, נפחי. הנפח נוצר באמצעות פאות צד ופאה תחתונה בגובה 2.5 ס"מ.פאות הצד מכונסות למצב שטוח לאורך 20 המ"מ העליונים של הכיס( קרוב לפתחו), ונתפרות ביחד לגוף המכנסיים.
3.10.4.7  רוחבו של הכיס 12.5 ס"מ, אורכו 14 ס"מ. הכיס ממוקם במרחק 12 מ"מ מקצהו התחתון של כיס שמאל וממורכז ביחס אליו. כפתור בצבע הבד ממוקם במרכז פתחו של חלק זה.
3.10.4.8 מנגד, דף  לסגירת הכיס, נוצר מכפל בד,בתוכו בטנת ביניים מודבקת בחום,מידות הדף-רוחב 13 ס"מ, אורך 6 ס"מ. הדף תפור במרחק 12 מ"מ מחלקו העליון הפתוח של הכיס,מתחת לתפר הכיס הגדול העליון.
3.10.4.9 על גבי הדף המכסה תפור דף פנימי, מכפל בד ברוחב  9 ס"מ ובאורך 5 ס"מ אשר תפור בשלושה מצדדיו  ובמרכזו לדף העליון, על הדף הקטן ממוקמות בהתאמה לכפתור - לולאה.
3.10.4.10 בשני החלקים האחוריים  של המכנסיים יתפרו מתפרים באורך כ- 7 ס"מ.
3.10.4.11 .האזורית, שרוחבה כ-50 מ"מ תהיה עשויה משני חלקים (בעלת תפר באמצע גב), מבוטנת בבד המכנסיים ובטנת ביניים מבד בלתי ארוג. כמו כן, מחולקת לחלק פנימי וחלק חיצוני המחוברים בחלקם העליון.
3.10.4.12 מסביב לאזורית תיתפרנה 7 לולאות לנשיאת החגורה. הלולאות יחלקו את היקף האזורית למרחקים שווים. תפירתם תעשה כשקצה העליון של לולאה תפור מעל שכבות האזורית והקצה התחתון בין שתי שכבות האזורית, גודל לולאה יהיה 55 מ"מ X 20 מ"מ.
3.10.4.13 האזורית תחובר אל הקצה העליון של שני חלקי המכנסיים לכל חלק בנפרד, כשהשוליים העליונים של החלקים העיקריים תפורים בין שכבות האזורית.
3.10.4.14 בחלק הפנימי של האזורית ייתפר סרט סיליקון ייעודי למניעת החלקת החולצה החוצה מהמכנסיים, על הסרט להיות מחולק לשניים בחלקו האחורי, כהמשך לתפר הישיבה ובמקביל לאופן חלוקת האזורית, לאפשר הצרה והרחבה של האזורית.
3.10.4.15 חלקי המכנסיים יחוברו בתפר חיבור שרשרת , בזמן התפירה יהיו מתוחים במידה שווה כדי למנוע עיוותים.
3.10.4.16 תפר המושב ייתפר מקצהו התחתון של השסע ועד הקצה העליון של האזורית בשני תפרי שרשרת ( סוג תך 401), צמודים ומקבילים, כשבד המכנסיים נמצא במתיחה מרבית על מנת למנוע התפרקות התכים בזמן השימוש.
3.10.4.17 כל שולי הבד הגזורים, החופשיים, יעובדו בתוך תפר חוגר(סוג התך 503 או 504) כמו: עודף תפר המושב, בטנת השסע.
3.10.4.18 עודף הבד בתפר המושב יפתח לשני הצדדים, וייתפס על ידי תפר רגיל לתפר חיבור האזורית. עודף תפר המושב בחיבור האזורית לא יהיה פחות מ- 2 ס"מ בכל צד.
3.10.4.19 ברכיות- 40 ס"מ מפתח הרגל לאחר מכפלת ממוקמות ברכיות.
גובה הברכיות 25 ס"מ, נתפרות בצדדים אל תוך תפרי הצד, תיפור עליון כפול ( דו מחט) יחבר את הברכית אל בד המכנסיים, רוחב התפר 7 מ"מ.
3.10.4.20 השוליים התחתונים של בתי הרגל יקופלו קיפול כפול שעליו ייתפר תפר עליון.
חיבור המכנסיים מהאזורית עד קצה המפשעה יהיה בתפר כפול.
3.10.4.21 תפרי החיזוק אוטומטיים ( ריגל) יתפרו במקומות הבאים:
3.10.4.21.1 פינות של הכיסים.
3.10.4.21.2 בקצות הדפים העליונים.
3.10.4.21.3 בלולאות.
3.10.4.21.4 בקצה התחתון של השסע מבפנים.
*הערה: ייתכנו שינויים בעיצוב ובמידות המכנסיים .

יש לסמן את המכנסיים כמכנסי ב' בצורה ברורה ע"ג התווית הפנימית
3.11 הלן טבלת המידות למכנסי דגמ"ח:
	
	
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	A
	1/2 מותן
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60

	B
	1/2 ירכיים
	47.5
	49.5
	51.5
	53.5
	55.5
	57.5
	59.5
	61.5
	63.5
	65.5
	67.5
	69.5
	71.5

	C
	היקף רגל
	31.5
	32.5
	33.5
	34.5
	35.5
	36.5
	37.5
	38.5
	40.5
	41.5
	42.5
	43.5
	44.5

	D
	עומק מפשעה קדמי כולל חגורה
	28
	28.5
	29
	29.5
	30
	30.5
	31
	31.5
	32
	32.5
	33
	33.5
	34

	E
	עומק מפשעה אחורי כולל חגורה
	41.5
	42
	42.5
	43
	43.5
	44
	44.5
	45
	45.5
	46
	46.5
	47
	47.5

	F
	אורך פנים רגל
	90.5/
80.5
	90/
80
	89.5/
79.5
	89/
79
	88.5/
78.5
	88/
78
	87.5/
77.5
	87/
77
	86.5/
76.5
	86/
76
	85.5/
75.5
	85/
75
	84.5/
74.5

	G
	פתח מכפלת
	21
	21
	21.5
	22
	22.5
	23
	23
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26

	H
	אורך מכנס
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105
	115/105

	I
	רוחב חגורה
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	אורך רוכסן
	16
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19


הערות:
1. כל המידות הן בס"מ.
2. טווח המידות המאושר במידות שמתחת ל- 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ, ו מעל ל 20 ס"מ הוא 1 ס"מ.

3. מידת האורך המצוינת (H) הינה מידת מינימום, סטיות יאושרו רק כלפי מעלה.
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דגמ"ח- אזורי מדידה בלבד
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3.12 סימון ואריזה:
3.11.1 על חלקה הפנימי אחורי של האזורית תיתפר על כל ארבע צלעותיה, תווית סימון מסחרית של היצרן, בגודל 6X2.5 בו יופיעו הפרטים הבאים:  
3.11.2 שם היצרן, סימון שב"ס כולל כבאות והצלה.
3.11.3 הרכב החומרים.
3.11.4 מידת המכנסיים.
3.11.5 הוראות כביסה.
3.11.6 שנת ייצור.
3.12 המכנסיים ינוקו מכל קצוות החוטים ויגוהצו במגהץ אדים.
3.13 לאורך ציר המכנסיים בחלק הקדמי ואחורי יגוהץ קו הגיהוץ כשתפרי האורך חופפים.
3.14 אריזת המכנסיים תיעשה ע"י קיפול כל זוג לאורך, בקבוצות של חמישה זוגות, כשכוון המכנסיים בתוך קבוצה יהיה אחיד, ויש להפוך הכוון בכל קבוצה שנייה. האריזה תיעשה בקרטון 106, כשבכל קופסה יארזו 50 זוגות ממידת גודל אחת. 
3.15 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
3.15.1 שם היצרן
3.15.2 שנת הייצור
3.15.3 מידת הגודל
3.15.4 שם הפריט
3.15.5 כמות ארוזה
3.15.6 סמל כבאות והצלה
3.15.7 מספר הזמנה ותעודת משלוח
4 דוגמאות לאישור
4.11 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
4.12 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מכנסיים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
4.13 דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
5 בחינות קבלה 
5.11 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 4 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
5.12 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
5.13 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
5.14 יבדקו הפרטים הבאים:
5.14.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
5.14.2  בדיקה חזותית של סימטריות. 
5.14.3 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המכנסיים.
5.14.4 התאמת המידות לטבלת המידות.
5.14.5 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
5.14.6 שגיאות אריגה.
5.14.7 התאמת חוטי התפירה.
5.14.8 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד מכנסיים- 

לפי דוגמת בד מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה- על הבד להתאים למגע ולנפילת הבד הקיים
1. סוג בד: אריג.
2. הרכב: 50 % פוליאסטר, 50% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. משקל: 240 גר'/מר'.
משקל לפי תקן ASTM D 3776

4. מבנה: אריגה  2/1 כוון S  
5. חוזק קריעה: שתי-לפחות 40 ניוטון,ערב- לפחות 40 ניוטון. ASTM D 2261
6. צבע:  שחור.
7. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
8. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-

יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
9. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: AATCC143 לפחות 4-( סקאלה 1-5)התוצאה הנדרשת-4- ללא שינוי משמעותי במראה ובגוון: יש לדווח על פילינג, שעירות, קימוט, שינוי גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה.
10. החלקת תפר-בק"ג- שתי- מעל 20,ערב- מעל 20

       החלקת תפר BS 3320  (פתיחה 6 מ"מ).
11. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

12. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
13.     יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC

14. בדיקות לרוכסן:
7. ZIPPER STRENGTH ASTM D-2061-07
8. ZIPPER OPERABILITY ASTM D-2062-09
יש להציג אישור מעבדה מאושרת על כך שהרוכסן תקין ועמד במפורט לעיל.
מפרט מספר 7: חולצת ב' 
1. כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1 מפרט זה מתייחס לחולצת ב'.
1.1.2  החולצה תהיה בעלת כותפות עם שני כיסי חזה חיצוניים מכוסים בדפים,בעלת פתח בחזית הנרכס על ידי כפתורים. החולצה תהיה בעלת שרוולים ארוכים או קצרים, לפי הזמנה.
1.1.3 החולצות תיוצרנה מבד 50% פוליאסטר /50% כותנה , במשקל 160גר'/מר',בגוון אפור על פי הדוגמא המאושרת אשר בכבאות והצלה.
1.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.
נספח ב'- סמל כבאות והצלה חדש.
      נספח ג'- רקמת שם.
      נספח ד'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
1.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
2 דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד 50% פוליאסטר /50% כותנה,במשקל 160 גר'/מר', כמפורט בנספח ג'.
2.1.2 כפתורי פלסטיק בקוטר 13 מ"מ, 4 חורים, בגוון החולצה, מסוג מאושר על ידי כבאות והצלה.
2.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם
2.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל כ-140 גר' למ"ר, עבור בטנת הביניים בצווארון, כותפות, דפי הכיסים והשרווליות.
2.2 עיבוד:
2.2.1 גזירת החולצות תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי כבאות והצלה.
2.2.2 כל חלקי החולצה יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
2.2.3 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
2.2.4 על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי החזה. כל תפרי הכיסים יתופרו בדו מחט 
( תפר כפול ברוחב 6 מ"מ).
2.2.5 במרכז הכיס קפלון ברוחב 3.5 ס"מ, לכל אורך הכיס.הקפלון תפור.
2.2.6 מעל הכיסים יתפרו דפים כפולים עם בטנה אמצעית, מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה, הקצה העליון של הדף במרחק של 15 מ"מ משפת הכיס.
2.2.7 מסביב לדף,יתופר תפר דו מחט( רוחב 6 מ"מ), הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ-2 מ"מ מכל צד. הדף יירכס על ידי וולקרו- שני מלבנים של החלק הנקבי יתפרו אל צידי הכיס, כשמנגד יתפרו החלקים הזכריים באיתור מתאים(על גבי החלק הפנימי של דף הכיס).
2.2.8 דף כיס שמאל בעל פתח להכנסת עט ברוחב 2.5 ס"מ בצמוד לתחילת תיפור החיזוק של דף הכיס.
2.2.9 מעל דף כיס שמאל, במרחק של 0.5 ס"מ משולי הדף, ירקם ישירות ע"ג גוף החולצה סמל כבאות חדש, ראה נספח ב'.
2.2.10 לולאות אוויר לנשיאת אמצעי קשר- בשני חלקי הקדמי יתפרו לולאות אוויר לנשיאת אמצעי קשר, הלולאות עשויות מקפל בד מתופר לחיזוק, ומחוזק החיבור לגוף החולצה. מידות כל לולאה - 2.5 ס"מ גובה, 5 ס"מ רוחב.
2.2.11 לחולצות המוזמנות לצופי אש יבוצע פאטצ' על רקע שחור, מסגרת אפורה, וע"ג הפאטצ' כיתוב רקום " צופה אש".
2.2.12 על הספק לבצע פאטצ'ים רקומים עם שם  כל כבאי לפי כמות החולצות שתחולק בכל שנה ( יש לקבל מכב"ה רשימה שמית וכמות) ראה נספח ג'. יש לבצע את הפאטצ' בגימור נקי בקונטור וללא חוטים פרומים. 
2.2.13 שולי הפתח הקדמי יעובדו לכפתרה ברוחב 35 מ"מ, משני צידיה תפר עליון של 5 מ"מ מכל צד. בחלק שמאל יתפרו 7 אבקות ישרות אנכיות, כשמרכז האבקה העליונה במרחק 5 ס"מ מתפר הצווארון, ויתר האבקות במרחק 8.5 ס"מ ממרכז האחת לשנייה. באיתור מתאים יתפרו כפתורים לצד ימין. כפתור נוסף ייתפר בתחתית תפר החיבור השמאלי.
2.2.14  בגב החולצה גסקה גובהה 9 ס"מ ממרכז חלקו האחורי של תפר רגל הצווארון.
2.2.15  לאורך גוף החולצה מתפרי אורך- שניים קדמיים ושניים אחוריים. הקדמיים ממורכזים מתחת למרכז קפלון הכיס ומגיעים עד לקו הכתף. האחוריים ממוקמים כ 10 ס"מ מתפרי בתי השחי.
2.2.16 מתפרי האורך מתופרים בתפר השטחה עליון כפול ( דו- מחט) במרחק 2 מ"מ מקו החתך.
2.2.17 השרוולים- עשויים מחלק אחד שלם, השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון (סוג התך 802). על שרוול שמאל, במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל כבאות והצלה רקום.(ראה נספח א')
2.2.18 השרוולית- תהיה כפולה עם בטנה אמצעית. פינות השרוול תהיינה קטומות, במרחק של 2 מ"מ, ייתפר תפר עליון. ע"ג החלק המחובר עם השרוול תפר נוסף מקביל, במרחק 6 מ"מ התפר החיבור. אורך עיבוד פתח פריפה 11 ס"מ, אורך כולל המשולש 15 ס"מ.
2.2.19 בחולצות עם שרוול קצר, סיום השרוול ייעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב של כ-3 ס"מ עם תפר עליון. 
2.2.20  חיבור השרווליות ייעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרווליות כשהשרוול מותאם בעזרת 2-3 קפלים לשרווליות, בגב אמת היד. השרוולית נסגרת על ידי כפתור ואבקה. על גבי השרוולית תפורים שני כפתורים - רוחבית, לאפשר הצרת פתח החפת. כמפורט בציור.
2.2.21 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי, וחיצוני  דו- מחט ברוחב 6 מ"מ, צמוד לקו החיצוני של הכותפת. 
2.2.22 בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 15.5 ס"מ, 14ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
2.2.23 קו הכתף מועבר 5 ס"מ קדימה ממקום הכתף.
2.2.24  צווארון המיוצר משני חלקים, על שטח חלקי הצווארון יודבק בחום בד בטנה בעובי בינוני. הצווארון יחובר לגוף החולצה באמצעות רגל בגובה 3 ס"מ.
2.2.25 אוורור בתי השחי-בבתי השחי 4 עיניות רקומות בקוטר 5 מ"מ המשמשות פתחי אוורור, על כל עינית רקומה להיות ממוקמת כ- 1.5 ס"מ מנקודת החיבור בין השרוול לבית השחי, בכל פינה עינית אחת. 
2.2.26 חיבור החולצה ייעשה בתפר חיבור ( סוג התך 516). על תפרי הצד להיות תפורים באמצעות תפר צרפתי- שני תפרים מקבילים ברוחב 0.5 ס"מ, כשצד שמאל נקי וללא אוברלוק נראה.
2.2.27 רקמות- על כל הרקמות , כולל של פאטצ'ים להיות מבוצעות טכנית על גבי בד החולצה, על החלק הרלוונטי של החולצה. משמע- אין לחבר פאטצ'ים באמצעות תפירה אלא לרקום ישירות על החולצה עצמה במיקום המוגדר במפרט, למעט פאטצ' שם הכבאי. שתי הרקמות- תג כבאות והצלה ותג שמי-בד הרקע בצבע שחור יהיה אותו סוג, משקל, איכות וצבע( שחור)  
2.2.28 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי מימדים, הפרדת שכבות, גליות, החתמה, כידרור, בגלל הדבק של בטנת הביניים או כל סיבה אחרת, כולל עמידות הכפתורים. לשם אימות יבצע המפעל בדיקה שתכלול 20 כביסות חוזרות, לפי ת"י מס' 823 חלק 5 ממרץ 1983.
· יתכנו שינויים בעיצוב ו/או במידות החולצה או פרטיה.
2.2.29 להלן טבלת המידות לחולצת ב':
	
	
	36
XS
	38
S
	40
M
	42
L
	44
XL
	46
2XL
	48
3XL
	50
4XL
	52
5XL
	54
6XL

	A
	1/2 היקף חזה
	55
	58
	62
	66
	70
	74
	78
	82
	86
	90

	B
	אורך גב
	80
	80.5
	81
	82
	82.5
	83
	84
	84.5
	85
	86

	C
	כתף אל כתף
	45
	47
	49
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63

	D
	אורך שרוול -ארוך
	65
	65.5
	66
	66.5
	67
	67.5
	68.5
	69
	69.5
	70

	E
	היקף חפת
	25.5
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	H
	זרוע
	18
	19.5
	21
	22.5
	24
	25.5
	27
	28.5
	30
	31.5

	I
	היקף רגל צווארון
	40
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58

	F
	אורך שרוול קצר
	23.5
	24
	24.5
	25
	25.5
	26
	26.5
	27
	28
	29

	G
	פתח שרוול קצר
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5
	22
	22.5
	23
	23.5
	24

	J/K
	מקום כיסים-מרחק מנק' גבוהה גסקה קדמית לחלק עליון של קלאפה/
מרחק מקצה  שמאל כפתרה לקו אנכי הקרוב של הכיס
	17.6/5
	17.8/5.6
	18.4/6.3
	19/7
	19.6/7.7
	20.2/8.4
	20.8/9.1
	21.4/9.8
	22/10.5
	22.5/11


הערות:
א. כל המידות הן בס"מ.
ב. רוחב השרוולית בחולצה ש"א 7.5 ס"מ בכל המידות.
ג. רוחב המכפלת בחולצה ש"ק- 3 ס"מ בכל המידות.

ד. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הינו 0.5 ס"מ, מעל 20 ס"מ -1 ס"מ.
חולצת ב'
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חולצת ב' אזורי מדידה
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3 סימון ואריזה:
3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת-
3.1.1  שם היצרן
3.1.2 הרכב חומרים
3.1.3 הוראות כביסה
3.1.4 סמל כבאות והצלה
3.1.6 שנת ייצור
3.2 החולצות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל לחולצות מטיב מעולה.
3.3 החולצות יקופלו על קרטון מלבני כשהן מהודקות בעזרת סיכות בעלות ציפוי עמיד בפני חלודה, כדי למנוע התפרקותן.מתחת לצווארון יוכנס קרטון, ובכפתור הקדמי יתפס פלסטיק קשיח, כדי להבטיח צורה נאה לצווארון.
3.4 אחרי הקיפול, כל חולצה תוכנס לתוך שקית שקופה, וחולצות ממידת גודל אחת תארזנה בתוך קרטון בגודל 45X38X60(גובה).
3.5 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
3.6 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
3.6.1 שם היצרן
3.6.2 שנת הייצור
3.6.3 מידת הגודל
3.6.4 שם הפריט
3.6.5 כמות ארוזה
3.6.6 סמל כבאות והצלה
4 דוגמאות לאישור
4.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות כמפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
4.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של כל החולצות במידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
4.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
5 בחינות קבלה 
5.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
5.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
5.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
5.4 יבדקו הפרטים הבאים:
5.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
5.4.2  בדיקה חזותית של סימטריות הצווארון והכיסים.
5.4.3 איתור דפי הכיסים, הכותפות, האבקות והכיסים.
5.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי החולצה.
5.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
5.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
5.4.7 שגיאות אריגה.
5.4.8 התאמת חוטי התפירה.
5.4.9 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
מידות: 
גובה- 11 ס"מ, רוחב-9 ס"מ.
צבעים:
רקע- בד בצבע תואם לצבע הפליז המוזמן.
רקמת דגל- כחול נייבי פנטון 539C+לבן.
רקמת לוגו- רקע-אדום פנטון-   199C, עלים- אפור פנטון- COOL GRAY 6C
מגן דוד+ קסדה וגרזנים- כסף 877
קונטור- אפור פנטון COOL GRAY 9C 
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נספח ב'

רקמת סמל חדש כבאות והצלה
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
1. טכניקה: רקמה.
2. מידות: רוחב 7 ס"מ
3. צבעים: 
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
ד. שחור.
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נספח ג': פאטצ' שם הכבאי.

· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
1. מידות: רוחב- לפי אורך שם הכבאי- מקסימום 14 ס"מ.
גובה: 2 ס"מ + גימור קונטור צפוף מסביב. יש להקפיד על גימור איכותי וללא יציאת חוטים, למניעת התפרקותו לאחר כביסות.
           גובה השם הרקום 1 ס"מ.
2. טכניקה: ריקמה ע"ג רקע מבד שחור יציבות גוון 4( סקאלה 1-5)
3. פונט: אריאל.
4. צבעים:
א. רקע- בד אריג שחור.
ב. קונטור אפור כהה:COOL GRAY 9C
ג. ריקמת שם- אדום פנטון 199C
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נספח ד': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד חולצה

לפי דוגמת בד מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה, על הבד להתאים מבחינת המגע ונפילת הבד לדוגמא.
1. שם/סוג הבד- אריג.
2. הרכב: 50% פוליאסטר, 50% כותנה- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. משקל: 160 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

4. מבנה: טוויל 2/1
5. שיעור חוט- 32*32
6. צפיפות- 72*130
7. צבע:  אפור - לפי דוגמא מאושרת בכבאות והצלה
8. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
9. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

10. בדיקת מראה המוצר לאחר 10 מחזורי כביסה: AATCC143לפחות 4-( סקאלה 1-5)       ללא שינוי משמעותי במראה: יש לדווח על פילינג, שעירות, קימוט, שיוני גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה  .
11.     בדיקת חוזק קריעה- ASTMD 2261
STANDARD TEST METHOD FOR TEARING STRENGTH OF WOVEN FABRIC BY TANGUE.
שיטת הלשונית-
שתי- מינימום -15 N
ערב- מינימום 15 N
12. החלקת תפר-בק"ג- שתי- 8 לפחות,ערב- 8 לפחות.
                                                                                 B.S 3320 -88    
13. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

14. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
15.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
מפרט 8: חולצת טריקו 
הרכב טכנולוגי
בד:טריקו-סינגל ג'רסי( טריקו), סריגה עגולה.
צבע:צביעה ריאקטיבית,צבע שחור
משקל: 165 גר'/מר' +- 5%- משקל לפי תקן ASTM D 3776

 חוט: 26/1
הרכב גוף:100% כותנה סרוקה-חוט סרוק טבעות.
הרכב צווארון- ריב  1/1 98% כותנה סרוקה, 2% ליקרה.
בדיקות נדרשות
א.יציבות  צבע/גוון בכביסה-4-( סקאלה 1-5) לפי תקן ISO 105 C06 40ºC.


ב.יציבות צבע/גוון לאור-6- ( סקאלה 1-8)לפי תקן  ISO 105 BO2
ג.שינוי מימדים לאחר כביסה- עד 5 %- יציבות מימדים בכביסה לפי תקן

ISO 3759,

 ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
ד.פילינג-4-( סקאלה 1-5) פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
ה. יציבות גוון לזיעה - 4 –( סקאלה 1-5) לפי תקן ISO 105 E04
 ו. :בדיקת 10 מחזורי כביסה  AATCC143 לפחות 4-( סקאלה 1-5) ללא שינוי משמעותי במראה: יש לדווח על פילינג, שעירות, קימוט, שיוני גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה  .
טבלת מידות
· ייתכנו שינויים בעיצוב ובמידות. 
	
	תאור/מידה בס"מ
	2XS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL

	A
	1/2 היקף חזה
	47
	50
	53
	55
	57
	60
	63
	66
	69

	B
	1/2 היקף מכפלת
	47
	50
	53
	55
	57
	60
	63
	66
	69

	C
	אורך גב כולל סריג צוואר(באמצע גב)
	67
	70
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79

	E
	פתח צוואר- תפר אל תפר
	17
	17.5
	18
	19
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5

	F
	אורך כתף
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	G
	אורך שרוול- מתפר כתף
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	H
	1/2 פתח שרוול בחלק התחתון
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	I
	1/2 פתח בית שחי בקו ישר
	21
	22
	23
	24
	25
	26


	27
	28
	29


הערות:
א. כל המידות הן בס"מ.

ב.טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הינו 0.5 ס"מ, ומעל 20 ס"מ -1 ס"מ.
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תיאור
חולצת טריקו עם שרוול קצר, פתח צוואר עגול- ניקי,תפרי כתף מוטים מעט קדימה,עיבוד הצווארון מריב 1/1(עם ליקרה/ספנדקס) .ע"ג שרול שמאל פאטצ' כבאות והצלה תפור.

 במיקום כיס שמאל- דפוס סמל חדש כבאות והצלה, על גבי רוחב  גב דפוס כיתוב " כבאות והצלה בשתי שורות ובצבע אדום .
1. צווארון-
א.צווארון סרוג ריב 1/1.
ב.צבע- בצבע שחור תואם.
ג. סמיכות סריגה מותאמת לאפיון צווארון, תוך לקיחה בחשבון תדירות כביסה גבוהה. 
ד. הריב עשוי 98% כותנה +2% ליקרה.
ה. עיבוד פתח הצוואר באמצעות הריב, מקופל לשניים, גובה סופי20 מ"מ,מחובר עם תפר עליון להשטחה.
2.שוליים תחתונים:
יעובדו על ידי קיפול ברוחב של 25 מ"מ,תפר עליון דו-מחט.
3.תפרי הכתף:
יעובדו על ידי אוברלוק וסרט כתף מכותנה+תפר השטחה עליון.
תפירה
1. יש להקפיד על חיזוק תפרים בסופם.
2. יש להקפיד על מתח חוט מתאים לעובי הבד.
3. על חוטי התפירה להיות בהרכב חומרים דומה להרכב הבד הנתפר למניעת התכווצות.
4. יש לוודא גמר וניקוי סופי של המוצר מחוטים.
נספח א': תג שרוול
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
מידות: 
גובה- 9 ס"מ, רוחב-7ס"מ.
צבעים:
רקע- בד בצבע תואם לצבע הפליז המוזמן.
רקמת דגל- כחול נייבי פנטון 539C+לבן.
רקמת לוגו- רקע-אדום פנטון-   199C, עלים- אפור פנטון- COOL GRAY 6C
מגן דוד+ קסדה וגרזנים- כסף 877
קונטור- אפור פנטון COOL GRAY 9C 
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נספח ב'-
 דפוס סמל חדש כבאות והצלה
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של הדפסות לפני ביצוע.
1. מידות: רוחב 7 ס"מ
2. צבעים: 
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
ד. שחור.
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נספח ג':

כיתוב גב

· יש לאשר גרפיקה וצבעים של הדפסות לפני ביצוע.
1. טכניקה: דפוס.

2. צבע: אדום 199C
3. גובה אות: 5 ס"מ.

4. רוחב כיתוב ( בשתי שורות)- 32 ס"מ.

כבאות

והצלה

 מפרט 9: פוטר
הרכב טכנולוגי
בד: פוטר מגורד, סריגה עגולה.
צבע:שחור

משקל: 300 גר'/מר' +- 5%- משקל לפי תקן ASTM D 3776
הרכב: 65% פוליאסטר- 35% כותנה.
בדיקות נדרשות
א.שינוי מימדים לאחר כביסה- עד3 %- יציבות מימדים בכביסה ISO 3759,
 ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.
ב. הרכב כמותי- עד 5 % סטייה.

ג.פילינג-4-( סקאלה 1-5) פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
ד. יציבות גוון לזיעה - 4 ( סקאלה 1-5)- יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04
ה. עמידות צבע/גוון בכביסה-4( סקאלה 1-5)- יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
ו. בדיקת 10 מחזורי כביסה AATCC143--: לפחות 4-( סקאלה 1-5)       ללא שינוי משמעותי במראה: יש לדווח על פילינג, שעירות, קימוט, שיוני גוון בכל חלקי המוצר, מראה תפרים, שברים בבד ושחיקה  .
טבלת מידות

	
	תאור/מידה בס"מ
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL

	A
	1/2 היקף חזה
	55
	57
	59
	62
	65
	68
	71

	B
	1/2 היקף מכפלת
	55
	57
	59
	62
	65
	68
	71

	C
	אורך גב כולל סריג צוואר(באמצע גב)
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79

	E
	פתח צוואר- תפר אל תפר
	18
	19
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5

	F
	אורך כתף
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	G
	אורך שרוול- מתפר כתף
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	H
	1/2 פתח שרוול בחלק התחתון
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	I
	1/2 פתח בית שחי בקו ישר
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32


טווחחס סטיייה מאושר במידות שמתחת ל- 20ס"מ- 0.5 ס"מ, מעל 20 ס"מ- 1 ס"מ.
פוטר
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תיאור

עליון פוטר סגור עם שרוול ארוך, פתח צוואר עגול- ניקי,שרוול רגלן, עיבוד הצווארון מריב 1/1(עם ליקרה/ספנדקס). 

1. צווארון-
א.צווארון סרוג ריב 1/1.

ב.צבע-שחור, תואם לצבע הגוף.

ג.הריב עשוי 98% פוליאסטר +2% ליקרה.

ה. עיבוד פתח הצוואר באמצעות הריב, מקופל לשניים, גובה סופי 22 מ"מ,מחובר עם תפר עליון להשטחה.

2.מכפלת+ חפת שרוול

מנג'ט בגובה 7 ס"מ מריב 1/1 98% פוליאסטר, 2 % ליקרה, תפר עליון להשטחה.

3.תפרי הרגלן:

פלאט-לוק עליון.
תפירה

1. יש להקפיד על חיזוק תפרים בסופם.

2. יש להקפיד על מתח חוט מתאים לעובי הבד.

3. על חוטי התפירה להיות בהרכב חומרים דומה להרכב הבד הנתפר למניעת התכווצות.

4. יש לוודא גמר וניקוי סופי של המוצר מחוטים.

נספח א'-
 דפוס סמל חדש כבאות והצלה

1. מידות: רוחב 7 ס"מ

2. צבעים: 
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
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נספח ב'-

כיתוב גב

1. טכניקה: דפוס.
2. צבע: אדום 199C.
3. גובה אות- 5 ס"מ.
4. רוחב כיתוב( בשתי שורות)- 32 ס"מ.
כבאות
והצלה
מפרט 10: מעיל פליז
דרישות 
חומרים ועיצוב:
בד המעיל יעמוד בדרישות כמפורט:
1. הרכב הבד- פליז-100% פוליאסטר מגורד.
2. משקל הבד- 300-350 גר'/מר'.(ASTM D3776-96)
3. עובי מינימאלי- 3.5 מ"מ
4. גוון- שחור או כל צבע אחר שידרש.
5. שינוי מימדים לאחר כביסה וייבוש ביבשן בטמפ' גבוהה- פלוס /מינוס 5%.(AATCC TM1 35-95 )
6. יציבות גוון בכביסה-מינימום 4( סקאלה 1-5)((AATCC TM61-96,2a.
7. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-

פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
8. כללי:
ג'קט פליז בעל צווארון, גסקה קדמית ואחורית, קווי החתך לאורך הגוף תחילתם מתחת לגסקה, ועליהם תיפורים עליונים שנתפרו באמצעות דו- מחט.
רכיסת המעיל באמצעות רוכסן שיני כלב, לג'קט שני כיסי צד בעלי רוכסנים וחיפוי.
1. לפתח המעיל יעשה שימוש ברוכסן מס' 10 (סיני)בעל שיני פלסטיק יצוקות
( רוכסן שיני כלב).
2. רוכסן המעיל הקדמי יחופה ב- 4 ס"מ חיפוי פנימי לכל אורכו, החיפוי היה מבד המעיל.
3. המעיל יהיה בעל צווארון שיעוצב כחלק מהפתח הקדמי כך שיוכל להירכס ע"י הרוכסן הקדמי.
4. גימור פתח המעיל יעשה כך שתהיה יכולת הצרה בעזרת מיתר גומי בקוטר 0.5 ס"מ לפחות שבקצותיו מושחלים ראשי הידוק קפיציים הממוקמים בתוך הכיסים הקדמיים.
5. פתחי השרוולים יעוצבו  בגימור חפת מבד המעיל.
6. בחזית המעיל, בשני צידיו של הרוכסן הקדמי יעוצבו שני כיסים סימטריים בהתאמה הנסגרים באמצעות רוכסן, הרוכסנים יהיו בעלי ראש אוטומטי אחד ויתפרו בתפר כפול לכל אורך הרוכסן (באשר הוא), רוכסן שיני כלב,שיני  פלסטיק יצוקות, מס' 5 (סיני).
7. פתח כיסי הצד יחופה באמצעות כיסוי מבד המעיל, כמפורט בציור.
8. על גבי הכתפיים ,לאורך תפר הכתף, יורכבו כותפות באורך 15.5 ס"מ וברוחב 5 ס"מ.  הקצה התחתון  של הכותפת ייתפר בתפר השרוול ואילו הקצה המחודד יהיה בעל איבקה בהתאמה לכפתור שייתפר על תפר הכתף.
9. על גבי שרוול שמאל ייתפר טלאי רקום , סמל כבאות והצלה, על פי גרפיקה המופיעה בנספח. חלקו העליון של הטלאי ממוקם במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף- ראש השרוול.( כפי שמודגם בציור). על כל הרקמות , כולל של פאטצ'ים להיות מבוצעות טכנית על גבי בד החולצה, על החלק הרלוונטי של החולצה. משמע- אין לחבר פאטצ'ים באמצעות תפירה אלא לרקום ישירות על בד הפריט עצמו במיקום המוגדר במפרט.
10. כל תפרי חיבור החלקים יהיו כפולים ומחוזקים בקצוות.
11. כל החומרים יהיו מאיכות מעולה ללא פגמים ויתפרו למוצר מוגמר באיכות תפרים מעולה, ללא תפרים חסרים ואו שאינם בגימור יאה- יבחנו ע"פ תקן ישראלי מספר:936- בחינה מדגמית לפי תכונות איכות.
12. מידות המעיל יהיו ע"פ הטבלה הנ"ל-
	סימון
	מידה (אות בלעז)
	מידה (נומרי)

	2קק'
	2XS
	36-38

	קק'
	XS
	40-42

	ק'
	S
	44-46

	ב'
	M
	46-48

	ג'
	L
	50-52

	מ'
	XL
	54-56

	ממ'
	XXL
	56-58

	3מ'
	XL3
	58 ומעלה


הערה-
יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן, בכל צורה וכמות במוצר המוגמר. על מנת למנוע ספיקות, מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז, על הספק להצהיר על כך באישורים המתאימים.
	
	
	
	המידות בס"מ


	
	
	2קק'
	קק'
	ק'
	ב'
	ג'
	מ'
	ממ'
	3מ'

	א
	אורך גוף
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76

	ב
	1/2 היקף חזה
	52
	54
	56
	58
	62
	66
	70
	74

	ג
	אורך שרוול
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66

	ד
	פתח כיס
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	ה
	רוחב כיסוי הכיס
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3
	2.3

	ו
	1/2 היקף מכפלת
	52
	54
	56
	58
	62
	66
	70
	74

	ז
	גובה צווארון בגב
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	ח
	גובה צווארון בקדמי
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	ט
	אורך רוכסן
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76

	י
	רוחב פתח חפת
	10
	10.5
	11
	11.5
	12
	12.5
	13
	13.5

	י"א
	פתח צווארון
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27


טווח סטייה מאושר במידות שמתחת ל- 20 ס"מ הוא 0.5 ס"מ, ומעל 20 ס"מ- 1 ס"מ.
פליז

[image: image25.jpg]



9. סימון ואריזה:
בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת, על גביה יצוין-
9.1  שם היצרן
9.2  הרכב
                9.3  הוראות כביסה
9.4 לוגו כבאות והצלה
9.5 שנת יצור
9.1 המעילים ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל למעילים מטיב מעולה.
9.2 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
9.3 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
9.3.1 שם היצרן
9.3.2 שנת הייצור
9.3.3 מידת הגודל
9.3.4 שם הפריט
9.3.5 כמות ארוזה
9.3.6 סמל כבאות והצלה
10 דוגמאות לאישור
10.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
10.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מעילים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
10.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
11 בחינות קבלה 
11.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
11.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
11.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
11.4 יבדקו הפרטים הבאים:
11.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
11.4.2  בדיקה חזותית של המעיל.
11.4.3 איתור הכותפות, האבקות והכיסים.
11.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המעיל.
11.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
11.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
11.4.7 איכות רוכסנים.
11.4.8 שגיאות אריגה.
11.4.9 התאמת חוטי התפירה.
11.4.10 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
מידות: 
גובה- 11 ס"מ, רוחב-9 ס"מ.
צבעים:
רקע- בד בצבע תואם לצבע הפליז המוזמן.
רקמת דגל- כחול נייבי פנטון 539C+לבן.
רקמת לוגו- רקע-אדום פנטון-   199C, עלים- אפור פנטון- COOL GRAY 6C
מגן דוד+ קסדה וגרזנים- כסף 877
קונטור- אפור פנטון COOL GRAY 9C 
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נספח ב'-
רקמת סמל חדש כבאות והצלה
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
1. טכניקה: רקמה 100% פוליאסטר
2. מידות: רוחב 7 ס"מ
3. צבעים: 
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
ד. שחור.
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מפרט מספר 11: מעיל א'
· לפי דוגמא מאושרת בכבאות והצלה.

12 כללי
12.1 תאור המפרט:
12.1.1 מפרט זה מתייחס למעיל בגזרת מעיל טייסים.
12.1.2 המעיל יהיה בעל כותפות, שני כיסים בחלקו הקדמי העליון של המעיל וכיס נוסף בצד השמאלי הפנימי. המעיל מבודד קור ורוח ודוחה גשם על הבד החיצוני לעבור את הטיפולים המתאימים ליצירת תכונות אלה(ציפויים). 
12.1.3 המעילים ייוצרו מבד חיצוני בהרכב  40% כותנה, 40% ניילון, 20% פוליאסטר במשקל 210 גר'/מר', הרכב הבטנה 100% פוליאסטר- מיקרו פליז בבטנת הגוף ו- 100% ניילון בפנים השרוולים.
12.1.4  הבידוד(מילוי) 100%  פוליאסטר-גוון שחור, בהתאם להזמנת כבאות והצלה.
12.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.
      נספח ב'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
12.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
13 דרישות:
13.1 דרישות טכניות:
13.1.1 בד ,בגוון שחור או כל צבע אחר כמפורט בנספח ב'.
13.1.2  כפתורי פלסטיק בקוטר20  מ"מ, 4 חורים, בגוון המעיל, מסוג מאושר על ידי כבאות והצלה.
13.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם.
13.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל מתאים לאופי הבד והפריט.
13.1.5 רוכסן מתכת כסוף לפתח קדמי במידה 5  YKK או תואם.לרוכסן ראש רוכן מלבני מאורך ממתכת.יש להבטיח איכותו של הרוכסן למשך אורך חיי המוצר. על ראש הרוכסן להיות ממוקם בצד שמאל של מסילת הספירלה ( רכיסת גבר).
13.1.6 רוכסני ניילון אפורים/כסופים עם ראש מתכת תואם עבור כיסי הצד במידה 5 C YKK  או תואם.
13.1.7 סרט ארוג לעיבוד וכיסוי תפר החיבור גוף- צוואר.
13.2 עיבוד:
13.2.1 גזירת המעילים תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי כבאות והצלה.
13.2.2 כל חלקי המעיל יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
13.2.3 כל חלקי המעיל יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
13.2.4 המעיל בעל בטנה ומילוי בעל נפח בכל חלקיו, גובה מכפלת הגוף 2.5 ס"מ, , קיפול כפול ותפר עליון, הקיפול מעבד את סיומת הבטנה והמילוי למראה נקי מהצד הפנימי. לכל היקפה של מכפלת זו מושחל גומי שטוח ברוחב 2 ס"מ המכווץ מעט את החלק התחתון של המעיל.
13.2.5 השרוולים- עשויים משני חלקים,קו החתך הנוסף ממוקם כלפי הצד הקדמי של השרוול ונמצא בהמשכו שלקו חתך החזה( גסקה),השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון. על שרוול שמאל, במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל כבאות והצלה רקום.על החלק האחורי של כל שרוול שני מתפרים באורך  10 ו-11 ס"מ ממוקמים לפי המתואר בציור.
13.2.6 השרוולית- עיבוד קצה השרוול יתבצע על ידי קיפול כפול פנימה והשחלה חלקית של סרט אלסטי בחלק התחתון של פתח השרוול, אורך הקטע המושחל כ- 18 ס"מ. הסרט האלסטי תפור בתפר עליון בצידו האחד ומוכנס לקו חתך קדמי של השרוול בצידו השני.רוחב קיפול קצה השרוול- 2.5 ס"מ, קיפול כפול ותפר עליון, הקיפול מעבד את סיומת הבטנה והמילוי למראה נקי מהצד הפנימי.
13.2.7 המעיל בעל סגירת רוכסן מתכת כסוף באמצע קדמי. הרוכסן מחופה בשני צדדיו על ידי בד כפול מבד גוף המעיל המכסה בדיוק את שיני הרוכסן ואינו יוצר גליות .בד זה נתפר לקו חיבור הרוכסן והינו תוספת, עיבוד זה אינו מהווה המשך של חלקי הקדמי.משמש קישוט(פייפינג)
13.2.8 המעיל בעל קו גסקה, ממוקם 22 ס"מ מתחת לנקודה הגבוהה בכתף,מתחבר לקו החתך בחלק הקדמי של השרוול.על קו הקיפול של הגסקה תפר עליון במרחק 3 מ"מ מקצה הקיפול.
לאורך קווי חתך אורכיים עד למכפלת הגוף קיים תיפור עליון של דו מחט ברוחב 7 מ"מ.
13.2.9 6 ס"מ מעל תחילת המכפלת של הקדמי  ולאורך 22 ס"מ נוצר פתח המאפשר גישה לכיס פנימיים נסתרים הנסגרים באמצעות רוכסנים . תחילת וסוף חלק זה בעלי תפר חיזוק. החלק המכסה על פתח הכיס מעובד באמצעות בד של גוף המעיל ומעובד עם רוכסן הכיס הנסתר למראה נקי.
13.2.10 בחלק השמאלי הפנימי של המעיל, במרחק 2.5 ס"מ מסרט הרוכסן ממוקם כיס פנימי נסתר בין הבטנה לבד החיצוני. עומקו 18 ס"מ.
רוחב פתחו ובהתאמה הרוכסן- 18 ס"מ, כוון פתיחת הרוכסן מלמטה למעלה.שקית הכיס (שנתפרת מניילון הבטנה)
13.2.11 הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 3 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 15.5 ס"מ, 14 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
13.2.12  הצווארון ייוצר משני חלקים, המבד החיצוני של המעיל שנתפרו האחד מול השני, ובתוכו מילוי. על גבי חלקו העליון תיפור בדו מחט.למניעת מגע של הרוכסן עם הצוואר יש לתפור דף/"לשונית",מבד כפול, ברוחב 4 ס"מ בקצה העליון של הרוכסן (בקצה העליון של הצווארון)שמסתיימת ב-"אפס" בגובה תחילת הגסקה.הדף/ לשונית נתפרת לצד ימין של הקדמי
( הלשונית מעוגלת ונטולת זויות).
13.2.13 פנים המעיל מבוטן  באמצעות מיקרו פליז בכל חלקי הגוף למעט בשרוולים המבוטנים בבטנת ניילון. על הבטנה להיות מחוברת לנקודה התחתונה של בית השחי למניעת הוצאתה בטעות עם הורדת המעיל מהגוף.
13.2.14 על פנים המעיל להיות נקי מפרטים למעט הכיס הפנימי ולולאה פנימית באמצע גב, מתחת לצווארון- לתליית המעיל.
13.2.15  על כל הרקמות והפאטצ'ים להיות רקומים ישירות ע"ג בד המעיל
(פאטצ' שרוול, רקמת לוחם אש)
13.2.16 להלן טבלת המידות של מעיל (ייתכנו שינויים בעיצוב ובמידות פרטים)
	
	
	2XS
	XS

	S
ק
	M
מ
	L
ג
	XL
מ
	2XL
2מ
	3XL
	4XL
	5XL

	A
	אורך –אמצע גב
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75

	B
	מרחק בין שרוולים
(בראש השרוול)
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	63
	66
	69
	72

	C
	1/2 היקף חזה
	60
	62
	64
	66
	68
	70
	73
	76
	79
	82

	D
	אורך שרוול
	64.5
	65
	65.5
	66
	66.5
	67
	67.5
	68
	68.5
	69

	E
	פתח צווארון
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5
	29
	29.5
	30
	30.5
	31

	F
	1/2 פתח חפת במתיחה/
במנוחה
	12.5/10
	13/
10.5
	13.5/
11
	14/
11.5
	14.5/
12
	15/
12.5
	15.5/
13
	16/
13.5
	16.5/
14
	17/
14.5

	G
	1/2 רוחב מכפלת במתיחה/
במנוחה
	58/56
	60/
58
	62/
60
	64/
62
	66/
64
	68/
66
	71/
69
	74/
71
	77/
74
	80/
77

	I
	פתח כיס
	16
	16
	16
	17
	17
	18
	18
	18
	19
	19

	I1
	מידות כיס
(רוחב/גובה)
	18/20
	18/
20
	18/
20
	18/
20
	18/
20
	18/
20
	18/
20
	18/
20
	18/
20
	18/
20

	J
	גובה צווארון
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	K
	אורך רוכסן
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74


הערות:
1. כל המידות הן בס"מ.
2. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת ל- 20 ס"מ 0.5 ס"מ, ומעל 20 ס"מ 1 ס"מ.
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13.3 סימון ואריזה:
13.3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת, על גביה יצוין-
13.3.1.1 שם היצרן    

13.3.1.2 הרכב
13.3.1.3 הוראות כביסה
13.3.1.4 שנת הייצור
13.3.1.5 לוגו כבאות והצלה
13.4 המעילים ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל למעילים מטיב מעולה.
13.5 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
13.6 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
13.6.1 שם היצרן
13.6.2 שנת הייצור
13.6.3 מידת הגודל
13.6.4 שם הפריט
13.6.5 כמות ארוזה
13.6.6 סמל כבאות והצלה
14 דוגמאות לאישור
14.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
14.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מעילים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
14.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
15 בחינות קבלה 
15.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
15.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
15.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
15.4 יבדקו הפרטים הבאים:
15.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
15.4.2  בדיקה חזותית של המעיל.
15.4.3 איתור הכותפות, האבקות והכיסים.
15.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המעיל.
15.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
15.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
15.4.7 איכות רוכסנים.
15.4.8 שגיאות אריגה.
15.4.9 התאמת חוטי התפירה.
15.4.10 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
2. טכניקה: פאטצ' הרקום ישירות ע"ג שרוול המעיל.
3. מידות: 
גובה- 11 ס"מ, רוחב-9 ס"מ.
4. צבעים:
רקע- בד בצבע תואם לצבע הפליז המוזמן.
רקמת דגל- כחול נייבי פנטון 539C+לבן.
רקמת לוגו- רקע-אדום פנטון-   199C, עלים- אפור פנטון- COOL GRAY 6C
מגן דוד+ קסדה וגרזנים- כסף 877
קונטור- אפור פנטון COOL GRAY 9C 
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נספח ב'-
רקמת סמל חדש כבאות והצלה
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
1. טכניקה: רקמה 100% פוליאסטר
2. מידות: רוחב 7 ס"מ
3. צבעים: 
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
ד. שחור
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נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

1. בד עליון מעיל
לפי דוגמת בד מאושרת בכבאות והצלה- על הבד להתאים למגע ולנפילת בד הדוגמא

1 שם/סוג הבד:  אריג ייעודי לחלק העליון של מעיל.

2. הרכב:20% פוליאסטר,40% כותנה, 40% ניילון- פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. מבנה: ארג בד.
4. צבע:  שחור או כל צבע אחר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
5. משקל: 210 גר'/מר'.( כולל ציפוי)

6. צפיפות: 163X86

7. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 3% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 30°C
ללא מייבש.

8. יציבות גוון לאור: )סקאלה של 1-8) לפחות 6-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
9.    יציבות גוון בכביסה: לפחות 3.5( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 30ºC.

10. פילינג: לפחות 4( סקאלה 1-5) לפי תקן ASTM-D , 30 דקות ( בד ללא כביסה)

11.  תכונות הבד הנדרשות: 
Wind block, water proof, breathable , moisture reject.

9.1 יש לבצע את הטיפולים המתאימים ליצירת תכונות אלה, תוך שמירת מגע רך של הבד. בנוסף, יש לצפות את פנים הבד בציפוי אקרילי או פוליאוריטן פנימי ליצירת דחיית מים גבוהה. על הציפוי להיות מינימאלי ושלא יגרום לרשרוש הבד.

9.2 יש לאטום את התפרים של הבד העליון מצידם הפנימי על ידי סרטים ייעודיים.

(seal tape).
12. בדיקת עמידות לגשם נדרשת-Water  Repellency : Spry Test According to AATCC Test Method No 22-

תוצאה נדרשת- מינימום ISO 90 ( בסקאלה 1-100)

2.  בד בטנה- גוף
שם/סוג הבד- מיקרו פליז- בחלק הפנימי של בטנת הגוף ייתפר בד מיקרו פליז במשקל  200 גר'/מר'  ( לא כולל השרוולים)
1. הרכב- 100% פוליאסטר-הרכב איכותי לפי S.H. Method No' 22
2. משקל- 200 גר'/מר'.
3. צבע-שחור.
3. בד בטנה- שרוולים
1. שם /סוג הבד- T-210

2. הרכב- 100% ניילון.
3. משקל- 200 גר'/מר'
4. הרכב איכותי לפי S.H. Method No' 22
      5.    מבנה- ארג בד.
      6.צבע-  שחור או כל צבע אחר שידרש ע"י כבאות והצלה.
4. מילוי
1. 100%  Poly fiberfill.
2. משקל: 150 גר'/מר'.
