מכרז פומבי  מס' 17/2013
מפרט מספר 12: מעיל ב'
· לפי דוגמא מאושרת בכבאות והצלה.

9 כללי
9.1 תאור המפרט:
9.1.1 מפרט זה מתייחס למעיל ב'.
9.1.2 המעיל יהיה בעל כותפות, שני כיסים אלכסוניים קדמיים, 2 כיסים פנימיים  ( צד שמאל של הכיס עשוי מרשת). המעיל מבודד קור ורוח ודוחה גשם על הבד החיצוני לעבור את הטיפולים המתאימים ליצירת תכונות אלה(ציפויים). 
9.1.3 המעיל ייוצר מבד חיצוני בהרכב  100% ניילון במשקל 185 גר'/מר', הרכב הבטנה  גוף ושרוולים - 100% פוליאסטר.
9.1.4  הבידוד(מילוי) 100%  פוליאסטר-גוון שחור, בהתאם להזמנת כבאות והצלה.
9.2 נספחים:
נספח א'- תג שרוול.
      נספח ב'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
9.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
10 דרישות:
10.1 דרישות טכניות:
10.1.1 בד ,בגוון שחור או כל צבע אחר כמפורט בנספח ב'.
10.1.2  לחצניות מפלסטיק קשיח בקוטר 12 מ"מ בגוון המעיל, מסוג מאושר על ידי כבאות והצלה. מיקומן- מסילה קדמית ופתחי שרוולים/חפת.
10.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם.
10.1.4 בד מצופה בדבק להדבקה בחום, במשקל מתאים לאופי הבד והפריט.
10.1.5 רוכסן עיקרי- רוכסן פלסטיק שיני כלב מספר 5, YKK או תואם מאושר, בצבע המעיל. על ראש הרוכסן להיות ממוקם בצד שמאל של מסילת הספירלה ( רכיסת גבר).
10.1.6 רוכסני כיסים-  רוכסן ספיראלי מס' 5 , YKKאו תואם מאושר. בצבע המעיל.
10.1.7 רוכסן כיס פנימי- ספיראלי מס' 3 , YKKאו תואם מאושר. בצבע המעיל
10.1.8 מושכן באורך 1.5 ס"מ לפחות.
10.1.9 וולקרו- ניילון 66 ברוחב 2 ס"מ לפחות ובצבע המעיל.
10.1.10 כובע- מתקפל אל תוך הצווארון וכולל שרוך גומי סרוג בקוטר 5 מ"מ, למתיחה באמצעות 2 עוצרנים מפלסטיק יצוק.
10.2 עיבוד:
10.2.1 גזירת המעילים תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי כבאות והצלה.
10.2.2 כל חלקי המעיל יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
10.2.3 כל חלקי המעיל יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
10.2.4 המעיל בעל בטנה ומילוי בעל נפח בכל חלקיו, גובה מכפלת הגוף 2 ס"מ, קיפול כפול ותפר עליון, הקיפול מעבד את סיומת הבטנה והמילוי למראה נקי מהצד הפנימי. לכל היקפה של מכפלת זו מושחל גומי עגול בקוטר 0.5 ס"מ המכווץ מעט את החלק באמצעות שני עוצרנים פלסטיים- אחד בכל תפר צד המעיל. 
10.2.5 השרוולים- עשויים משני חלקים,קו החתך הנוסף ממוקם כלפי הצד הקדמי של השרוול ונמצא בהמשכו שלקו חתך החזה( גסקה),השרוול יחובר לחלק הקדמי ולגב בתפר בטחון. על שרוול שמאל, במרחק 7 ס"מ מתפר הכתף, ייתפר סמל כבאות והצלה רקום.
10.2.6 השרוולית- סיומת השרוול, הבד החיצוני  מעובד אל תוך הבטנה, 2.5 ס"מ כלפי פנים השרוול. על גבי קצה השרוול שתי לחצניות פלסטיק איכותיות בקוטר 10 מ"מ ( החלק הזכרי) לאפשר הצרת פתח השרוול. המרחק ביניהן 5 ס"מ. מעובד אל תוך תפר החצי של השרוול יתפר סרט להצרה במידות x4 10 ס"מ, עליו מחובר החלק הזכרי של הלחצנית.
10.2.7 המעיל בעל סגירת רוכסן פלסטי שיני כלב  מס' 5 באמצע קדמי.רוחבו 5 מ"מ. הרוכסן מחופה בשני צדדיו על ידי בד כפול מבד גוף המעיל המכסה את שיני הרוכסן ואינו יוצר גליות .בד זה נתפר 2 סמ"מ מימין ומשמאל לרוכסן והינו תוספת, משני צידי הרוכסן. עיבוד זה אינו מהווה המשך של חלקי הקדמי. העיבוד הינו כפול ולמעשה מהווה סגירה כפולה של המעיל, מעל הרוכסן. שני חלקי סגירה זו יסגרו באמצעות לחצניות בקוטר 10 ס"מ. לחצניות אלה סמויות ואינן נראות מצידו החיצוני של הכיסוי.
10.2.8 קו גסקה, ממוקם 14 ס"מ מתחת לנקודה הגבוהה בכתף,מתחבר לקו החתך בחלק הקדמי של השרוול. על קו הקיפול של הגסקה תפר עליון במרחק 3 מ"מ מקצה הקיפול. אל תוך קו חתך זה מעובד כיסוי אלכסוני לכיסי חזה שסגירתם מוסתרת- גובה כיסוי הנכנס לפתח בית השחי- 9 ס"מ, גובה כיסוי כיס הנכנס לכיסוי רוכסן- 6 ס"מ. אורך רוכסן כיס חזה 13 ס"מ. עומק הכיסים ( הנתפרים מעל הבד של המעיל)- 24 ס"מ, 31 ס"מ בהתאמה לצורת הכיס.
לאורך קווי חתך אורכיים עד למכפלת הגוף קיים תיפור עליון גם הוא במרחק 3 מ"מ מקו החתך.
10.2.9 בגב גסקה ממוקמת 20 ס"מ האמצע צוואר- חיבור גוף צווארון.
10.2.10 7 ס"מ מעל תחילת המכפלת של הקדמי  ולאורך 20 ס"מ נוצר פתח המאפשר גישה לכיס פנימיים נסתרים הנסגרים באמצעות רוכסנים . תחילת וסוף חלק זה בעלי תפר חיזוק. החלק המכסה על פתח הכיס מעובד באמצעות בד של גוף המעיל ומעובד עם רוכסן הכיס הנסתר למראה נקי. רוחב הכיסוי 3 ס"מ.
10.2.11 בחלק השמאלי הפנימי של המעיל, במרחק 3.5 ס"מ מסרט הרוכסן ממוקם כיס פנימי הנסגר באמצעות וולקרו 2 נניד במידותx3 ס"מ, לפתיחה תפור סרט מקופל המאפשר פתיחה מהירה של ה כיס. עומק הכיס 17 ס"מ והוא מעוגל בקצהו התחתון.רוחב פתחו 14 ס"מ.
10.2.12 כיס פנימי בצד ימין  מידותיו רוחב 17 ס"מ ואורכו 20 ס"מ, נרכס באמצעות רוכסן באורך 16 ס"מ. מעל הכיס תפור כיס למכשיר טלפון במידות 10x15 ס"מ, כיס זה עשוי מרשת שורה , מעובד מסביב באמצעות סרט שחור מבד המעיל ברוחב 15 מ"מ. פתחו של הכיס נפתח באמצעות סרט שחור מקופל הנתפר אל מול סגירת וולקרו.
הכותפות-  תיווצרנה משתי שכבות בד, עם בטנה אמצעית מודבקת בחום. שתי שכבות הבד ייתפרו בתפר פנימי וחיצוני במרחק 3 מ"מ מן השוליים. בקצה המחודד באמצע, תעובד איבקה במרחק 12 מ"מ מהפינה. רוחב הכותפות בבסיסן יהיה 5 ס"מ ובקצה השני 5 ס"מ, אורך כללי של כל כותפת 15.5 ס"מ, 14 ס"מ עד תחילת האלכסון.כפתור הכותפת ייתפר באיתור מתאים לאבקה. הכותפות ייתפרו כשמרכזן לאורך תפרי הכתף.
10.2.13  הצווארון ייוצר משני חלקים, מהבד החיצוני של המעיל, החלק הקרוב לצוואר ימולא בחומר המילוי  ואילו החלק העליון מהווה סגירה לכובע המתקפל, באמצעות ולקרו מוסתר בחלק הפנימי. גובה הצווארון 9 ס"מ, גובה הכיסוי בהתאמה.הכובע המתקפל מעובד כך שבשוליו מיתר גומי עם עוצרן בכל צד להידוקו סביב הראש בעת הצורך.
10.2.14 פנים המעיל מבוטן  באמצעות מיקרו פליז בכל חלקי הגוף למעט בשרוולים המבוטנים בבטנת ניילון. על הבטנה להיות מחוברת לנקודה התחתונה של בית השחי למניעת הוצאתה בטעות עם הורדת המעיל מהגוף.
10.2.15 על פנים המעיל להיות נקי מפרטים למעט הכיסים הפנימיים ולולאה פנימית באמצע גב, מתחת לצווארון- לתליית המעיל.
10.2.16  על כל הרקמות והפאטצ'ים להיות רקומים ישירות ע"ג בד המעיל
(פאטצ' שרוול, רקמת לוחם אש)
10.2.17 להלן טבלת המידות של מעיל (ייתכנו שינויים בעיצוב ובמידות פרטים)
	
	
	XS

	S
ק
	M
מ
	L
ג
	XL
מ
	2XL
2מ
	3XL
	4XL
	5XL

	A
	אורך –אמצע גב
	78
	79
	80
	81
	83
	85
	86
	87
	88

	B
	מרחק בין שרוולים
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62

	C
	1/2 היקף חזה
	54
	58
	62
	66
	70
	74
	78
	82
	84

	D
	אורך שרוול
	62.5
	63.5
	64.5
	65.5
	66.5
	67.5
	68.5
	69
	70

	E
	1/2 רוחב מכפלת
	51
	55
	59
	63
	67
	71
	75
	79
	83

	F
	בית שחי        ( בקו ישר)
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	G
	פתח שרוול/חפת
	16
	16
	17
	17
	18
	18
	19
	19
	20

	H
	גובה צווארון
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	I
	אורך כובע
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	J
	רוחב כובע
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27
	27

	K
	רוחב כיסוי רוכסן
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5

	L
	1/2היקף צווארון
	27
	28
	28
	28
	29
	29
	30
	30
	30


הערות:
א. כל המידות הן בס"מ.
ב. טווח סטייה מאושר למידות שמתחת ל- 20 ס"מ -0.5 ס"מ, ולמידות שמעל 20 ס"מ- 1 ס"מ.
מעיל ב'
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10.3 סימון ואריזה:
10.3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת, על גביה יצוין-
10.3.1.1 שם היצרן    

10.3.1.2 הרכב
10.3.1.3 הוראות כביסה
10.3.1.4 שנת הייצור
10.3.1.5 לוגו כבאות והצלה
10.4 המעילים ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל למעילים מטיב מעולה.
10.5 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
10.6 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
10.6.1 שם היצרן
10.6.2 שנת הייצור
10.6.3 מידת הגודל
10.6.4 שם הפריט
10.6.5 כמות ארוזה
10.6.6 סמל כבאות והצלה
11 דוגמאות לאישור
11.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
11.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מעילים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
11.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
12 בחינות קבלה 
12.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
12.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
12.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
12.4 יבדקו הפרטים הבאים:
12.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
12.4.2  בדיקה חזותית של המעיל.
12.4.3 איתור הכותפות, האבקות והכיסים.
12.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המעיל.
12.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
12.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
12.4.7 איכות רוכסנים.
12.4.8 שגיאות אריגה.
12.4.9 התאמת חוטי התפירה.
12.4.10 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א': תג שרוול
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
1. טכניקה: פאטצ' הרקום ישירות ע"ג שרוול המעיל.
2. מידות: 
גובה- 11 ס"מ, רוחב-9 ס"מ.
3. צבעים:
רקע- בד בצבע תואם לצבע הפליז המוזמן.
רקמת דגל- כחול נייבי פנטון 539C+לבן.
רקמת לוגו- רקע-אדום פנטון-   199C, עלים- אפור פנטון- COOL GRAY 6C
מגן דוד+ קסדה וגרזנים- כסף 877
קונטור- אפור פנטון COOL GRAY 9C 
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נספח ב'-
רקמת סמל חדש כבאות והצלה
· יש לאשר גרפיקה וצבעים של חוטי הריקמה לפני ביצוע.
1. טכניקה: רקמה-100% פוליאסטר
2. מידות: רוחב 7 ס"מ
3. צבעים: 
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
ד. שחור
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נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

1. בד עליון מעיל
לפי דוגמת בד מאושרת בכבאות והצלה- על הבד להתאים למגע ולנפילת בד הדוגמא

1 בד עליון:  טסלון 228T, 100% ניילון  PVC coated
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
2. מבנה: ארג בד.
3. צבע:  שחור או כל צבע אחר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
4. משקל: 185 גר'/מר'.( כולל ציפוי)
5. אריגה 1/1
6. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 2% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 30°C
ללא מייבש.

7. יציבות גוון לאור: )סקאלה של 1-8) לפחות 6-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
8.    יציבות גוון בכביסה: לפחות 4( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 30ºC.

9. פילינג: לפחות 4( סקאלה 1-5) לפי תקן ASTM-D , 30 דקות ( בד ללא כביסה)

10.  תכונות הבד הנדרשות: 
Wind block, water proof, breathable , moisture reject.

9.1 יש לבצע את הטיפולים המתאימים ליצירת תכונות אלה, דחיית מים גבוהה. על הציפוי להיות מינימאלי ושלא יגרום לרשרוש הבד.

9.2 יש לאטום את התפרים של הבד העליון מצידם הפנימי על ידי סרטים ייעודיים.

(seal tape).
11. בדיקת עמידות למים נדרשת-AATCC35-2006      -600mm 

2. בד בטנה- 
1. שם/סוג הבד- אריג 100% פוליאסטר FELT PEACH FINISH
                הרכב איכותי לפי S.H. Method No' 22
2. משקל- 130 גר'/מר'.
3. צבע-שחור.
3. בד בטנה- שרוולים
1. שם /סוג הבד- T-190
2. הרכב- 100% פוליאסטר
3. הרכב איכותי לפי S.H. Method No' 22
      5.    מבנה- ארג בד.
      6.צבע-  שחור או כל צבע אחר שידרש ע"י כבאות והצלה.
4. מילוי
1. 100%  סיבי פוליאסטר.
2. משקל: 150 גר'/מר'
מפרט מספר 13: חליפת סערה
4. כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1 מפרט זה מתייחס לחליפת סערה. על הפריט לעמוד בתקן EN471
1.1.2 החליפה תהיה עשויה משני חלקים- מכנסיים ומעיל עליון עם כובע קפושון ןפתח אוורור בגב.
1.1.3 החליפה עשויה  מ-80% PVC, 10% פוליאסטר, 10% פוליאמיד.
1.1.4 צבע- צהוב זוהר.
1.1.5 משקל- 300 גר'/מר'.
1.1.6 סרטים זוהרים 3M בלבד. ברוחב 5 ס"מ, מחוברים בחום.
1.2 נספחים:
      נספח א'- הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות.
1.3 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
5. דרישות:
2.1. דרישות טכניות:
2.1.1 בד ,בגוון צהוב זוהר( יש לאשר את הצבע מול כבאות והצלה) או כל צבע אחר כמפורט בנספח א'.
2.1.2  רוכסן  שיני כלב דו כווני במידה 10 ( סיני)בגוון המעיל, מסוג מאושר על ידי כבאות והצלה. ( רוחב שיניים 10 מ"מ) על ראש הרוכסן להיות ממוקם בצד שמאל של מסילת הספירלה.
2.1.3 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם.
2.1.4 שרוך ארוג + עוצרנים להידוק הכובע לראש.
2.2 עיבוד:
2.2.1 גזירת החליפות תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי כבאות והצלה.
2.2.2 כל החלקים יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
2.2.3 כל החלקים יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות.
2.2.4 מכפלות השרוולים והמותן יבוצעו באמצעות כפל בד של 1 ס"מ ובתוכו מושחל גומי מאד גמיש ואיכותי, להידוק החליפה.
2.2.5 בגב המעיל גסקה בעלת פתח אוורור, חפיפה בינה ובין חלק הגב התחתון למניעת  חדירת מים. על החלק התחתון להיות מחובר באמצעות רשת לכתפיים ובכך לאפשר אוורור.
2.2.6 השרוולים- 
2.2.7 העליונית בעלת סגירת רוכסן פלסטיק שיני כלב באמצע קדמי. הרוכסן מחופה באמצעות תוספת כפל בד כהמשך של צד שמאל, ברוחב 5 ס"מ.
2.2.8 הכיסים מרובעים- רוחב 19 ס"מ, גובה 18 ס"מ.

2.2.9 רווח בין דף כיסוי הכיס לפתח כיס- 3 ס"מ, גובה דף כיסוי 7 ס"מ( ורוחב 19).

2.2.10 הכיס ודף הכיסוי מחוברים בחום, כך גם חיבור הרגלן בבית השחי, הכיסים ותפר פנים רגל.
2.2.11 גובה הכובע 28 ס"מ.
2.2.12 תפרים:

1. מכפלת העליונית( תפר בודד במרחק 1 ס"מ  מהקיפול).

2. החיפוי העליון של הרוכסן באמצע קדמי שרוחבו 5 ס"מ( תפר 2 מ"מ מהקצה ותפר נוסף ב-5 ס"מ).

3. קיפול לגומי בחפת ובפתח רגליים. גם 1 ס"מ קיפול ותפר עליון.

4. בכובע קיים חוט הידוק- קפל של 2.5 ס"מ + תפר עליון. מתוכו יוצא שרוך בקוטר 5 מ"מ, עם עוצרן פלסטיק בקצה.

2.2.13 בגב- שילוט וסרטים זוהרים M3 בלבד.
2.2.14 להלן טבלת המידות של החליפה:
	
	
	XS

	S
ק
	M
מ
	L
ג
	XL
מ
	2XL
2מ
	3XL
	4XL
	5XL

	A
	אורך –חיבור ראש רגלן כובע
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86

	B
	1/2 היקף חזה
	59
	61
	63
	65
	67
	69
	71
	73
	75

	C
	1/2 מכפלת
	59
	61
	63
	65
	67
	69
	71
	73
	75

	D
	אורך שרוול
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84

	E
	זרוע
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	F
	פתח צוואר
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	G
	פתח חפת  ( לאחר כיווץ)
	8
	8.5
	9
	9.5
	10
	10.5
	11
	11.5
	12

	H
	רוחב דף כיסוי
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19
	19

	I
	גובה דף כיסוי כיס
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	J
	אורך כיס
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	K
	רוחב כיס
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18


	
	
	XS

	S
ק
	M
מ
	L
ג
	XL
מ
	2XL
2מ
	3XL
	4XL
	5XL

	b
	אורך חיצוני רגל
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112
	112

	c
	אורך פנימי רגל
	81
	80
	79
	78
	77
	76
	75
	74
	73

	d
	רוחב 1/2 רגל
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

	e
	רוחב מכפלת      ללא כווץ
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31


הערות:
א. כל המידות הן בס"מ.
ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הינו 0.5 ס"מ, מעל 20 ס"מ- 1 ס"מ.
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2.3 סימון ואריזה:
2.3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת, על גביה יצוין-
2.3.1.1  שם היצרן
2.3.1.2 הרכב
2.3.1.3 הוראות כביסה
2.3.1.4 לוגו כבאות והצלה
2.3.1.5 שנת יצור
2.4 החליפות ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל למעילים מטיב מעולה.
2.5 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
2.6 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
2.6.1 שם היצרן
2.6.2 שנת הייצור
2.6.3 מידת הגודל
2.6.4 שם הפריט
2.6.5 כמות ארוזה
2.6.6 סמל כבאות והצלה
3 דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מעילים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4 בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
4.4.2  בדיקה חזותית של החליפה.
4.4.3 איתור אביזרים.
4.4.4 אישורי תקנים בינ"ל+ 3M
4.4.5 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי הפריטים.
4.4.6 התאמת המידות לטבלת המידות.
4.4.7 טיב התפירה, החיבור בחום, חיזוק התפרים והכפתורים.
4.4.8 איכות רוכסנים.
4.4.9 התאמת חוטי התפירה.
4.4.10 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א'-
כיתוב גב כבאות והצלה
1. טכניקה:  דפוס שתי שורות, מודפס על גבי יריעת פי וי סי שקופה ומחובר בחום אל גב העליונית.
2. צבע: אדום.
3. גובה אות- 5 ס"מ.
4. רוחב כיתוב( בשתי שורות)- 32 ס"מ.
5.  מיקום- ממורכז באמצע גב.
נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות

לפי דוגמא מאושרת בכבאות והצלה
1. שם/סוג הבד:  יריעה סינטטית ייעודית לדחיית גשם, עמידה בפני חומצות, שמנים וכימיכלים.
2. הרכב: - 80% PVC, 10% פוליאסטר, 10% פוליאמיד פלוס/מינוס 5%
הרכב כמותי לפי תקן B.S. 4407:1991 Method No. 7
3. מבנה:  יריעה.
4. צבע:  צהוב זרחני ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
5. משקל: 300 גר'/מר'.
6. יש להגיש אישור מעבדה מוסמכת בארץ על עמידת הפריט וסרטיו הזוהרים לתקן בינ"ל EN471
 מפרט מספר 14: חגורה עור- א'
1. כללי
1.1 תאור המפרט:
             1.1.1  מפרט זה מתייחס לחגורת עור בצבע שחור, או כל צבע אחר אשר יידרש.
1.1.2    חגורת עור בעלת אבזם מתכת מוזהב עם הטבעה וציפוי אמאיל צבעוני חלקי. סגירת החגורה באמצעות פין מתכת.
1.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור לפני תחילת הייצור.
1.1.4אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כבאות והצלה ובכתב על הדגם המאושר.
2. דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 חגורת עור HEAVY DUTY, העשויה מרצועה אחת, ONE PIECE, ללא הדבקות ליצירת עור החגורה, ללא עיבוי באמצעות שכבות.
2.1.2  ביטנת עור one piece לייצוב ומניעת קריעת החגורה.
2.1.3 על עובי החגורה להיות מינימום 4-3.5 מ"מ. 
2.1.4 בקצה החגורה השמאלי שני תיקתקים בקוטר 15 מ"מ בצבע שחור, באיכות ובחוזק מרביים לחיבור האבזם.
2.1.5 ע"ג החלק הימני של החגורה חורים תואמים לסגירתה , מרחק בין חור לחור 2.5 ס"מ.
2.1.6 על החורים להתאים לעובי הפין באופן כזה שהפין יוחזק בקלות ולא
יהיה קושי בסגירת החגורה כמו גם שהחגורה לא תפתח.
קצה החגורה הנסגר- מחודד.
2.1.7 יש להשתמש בעור שאינו מודבק- ולא שאריות עור שהודבקו ועובדו מחדש.
2.1.8 על החגורה להיות גמישה במידה ולעמוד בשחיקה לאורך זמן.
2.1.9 אבזם מתכת, עליו ציפוי אמאיל צבעוני כמפורט.
2.2 עיבוד:
2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהחגורה לא תקרע, לא תתבקע, לא תיסדק, לא תתעוות ושצבע העור יהיה עמיד. כמו כן שכל חלקי האבזם יהיו עמידים למים ושהאמאיל לא יתבקע.
2.2.2 יש לוודא כי עובי האבזם ביחס לחגורה מתאים ללבישה בנוחות ואינו גבוה מדי.
2.3  מידות:
	
	S/34-40
	M/42-48
	L/50-56
	EL/58-64

	אורך חגורה כללי
( מחיבור לאבזם עד לקצה)
	103
	119
	135
	151

	מרחק מאבזם עד לחור הסגירה הראשון
	78
	94
	110
	126

	מרחק בין חורים
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	מרחק בין החור האחרון לקצה החגורה
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5

	רוחב חגורה
	4
	4
	4
	4


*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות חגורה והאבזם הסופיים.

למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.
חגורת עור
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3 דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של החגורה לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות איפיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4 בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
4.4.2 התאמת הגוון לנדרש.
4.4.3 מידות.
נספח א'
אבזם חגורת א'- גברים ונשים
יש להתאים לדוגמא שבידי כבאות והצלה
1. אבזם מתכת ( פליז)מוזהב- SOLID BRASS, האבזם שטוח ובעל טבעת על ציר לחיבור לחגורה( ראה דוגמא), לצידה השמאלי. בצידו הפנימי הימני פין מתכת באורך 12 מ"מ, בעל פאזה , לחיבור שני חלקי החגורה.
2. צורת האבזם אובאלית- לגברים -רוחב 9 ס"מ, גובה 5.5 ס"מ.

לנשים - רוחב 7 ס"מ וגובה בהתאמה.
3. עובי חתך האבזם- 1.5-2 מ"מ.
4. מסגרת- רוחב מקסימלי בצדדים- 1 ס"מ, בחלק העליון והתחתון 4 מ"מ, המסגרת כסופה מעצם החומר עצמו. למסגרת יש קימור, יש להתאים לדוגמא שבידי כבאות והצלה.
5. הענפים עם העלים בצדדים הינם הטבעה בחומר.
6. החלק הפנימי צבעוני באמצעות אמאיל- מסביב קונטור באמצעות הטבעה.
                  א. אדום- 199C
                   ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
                   ג. אפור-COOL GRAY 6C
                   ד. רקע – אמאיל שחור.

* יש לאשר גרפיקה וצבעים של  המתכת והאמאיל לפני ביצוע.
7. סמל כבאות והצלה הפנימי הינו כסוף ( ממתכת האבזם ללא ציפוי), ומובלט כ-1-2 מ"מ מעל פני השטח הצבעוני. 
8. מהאבזם יוזמנו שתי מידות: האחת לגברים והשנייה לנשים.
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 מפרט מספר 15: חגורת ב' לכבאי
לפי דוגמת חגורה מאושרת בכבאות והצלה
1. כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1  מפרט זה מתייחס לחגורת בד סינטטית בצבע שחור, או כל צבע אחר אשר יידרש ע"י כבאות והצלה. עפ"י דוגמא אשר בכבאות והצלה.
1.1.2 על החגורה לעמוד בתקן EN 1498-358,362.
1.1.3 משקל החגורה כ- 30 גר'.
1.1.4 חגורת בד ארוג ניילון בגובה 4.4 ס"מ, החגורה נסגרת בעזרת ולקרו ואבזמי מתכת ייעודיים לחילוץ ובעלי יכולת נשיאת משקלים כבדים.
1.1.5 המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור לפני תחילת הייצור.
1.1.6 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כבאות והצלה ובכתב על הדגם המאושר.
2 דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 חגורת בד ניילון ארוג HEAVY DUTY, העשויה מרצועה אחת. חוזק קריעה מינ' 4400 ליברות.
2.1.2 מידות אורך החגורה בס"מ ולא כולל האבזם- S-103 ,M-120, L-135 ,XL-150
2.1.3  רצועה אחת ארוכה, בקצה השמאלי טבעת/ אבזם מתכת כסוף מלבני עם פינות מעוגלות, עם חוצץ פנימי בתנועה, רוחב החוצץ 1 ס"מ, רוחב המתכת החיצונית 7 מ"מ.
בקצה השני  באורך של 10 ס"מ מהקצה ייתפר וולקרו- הזכר.
וולקרו הנקבה ייתפר אף הוא על החלק החיצוני של החגורה בצמוד לחלק של הזכר ובאורך 65 ס"מ. 
2.1.3   בחלק החיצוני, מחובר משולש מתכת באמצעות וולקרו באורך לאחר קיפול של 7 ס"מ, בצידו הזוויתי, הפאה שממול תפורה אל תוך בד החגורה ליצירת תנועה.
2.2 עיבוד:
2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהחגורה לא תקרע, לא תתבקע, לא תיסדק, לא תתעוות ושצבע הבד יהיה יציב, כמו גם עמידות הטבעת ללחות ומים- שלא תחליד.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות חגורה והאבזם הסופיים, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב, למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.
3 דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של החגורה לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אפיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4 בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
4.4.2 התאמת הגוון לנדרש.
4.4.3 מידות.
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מפרט מספר 16:אפוד זיהוי
על בסיס דוגמא קיימת של כבאות והצלה
5 כללי
5.1 תאור המפרט:
5.1.1 מפרט זה מתייחס לאפוד זיהוי בצבע אדום עם מחזירי אור בצבע אפור.
5.1.2 האפוד יהיה עשוי מבד חיצוני מ-100% נילון אוקספורד במשקל: 350 גר'/מר' ומבד פנימי ארוג מ-100% כותנה במשקל:160גר'/מר'.
5.1.3 האפוד בעל מידה אחת מתכווננת באמצעות וולקרו בכתפיים ובצידי הגוף, על מנת שניתן יהיה להתאימו למידת הגוף הנדרשת.
5.1.4 על גבי האפוד כיסים בגדלים שונים כמפורט בהמשך כל הכיסים הינם כיסי נפח.
5.1.5 על האפוד לעמוד בתקן בינ"ל EN471
5.1.5.1 בכל מקרה שקיימות אי-התאמות בין תוכן האופיון לבין המצוין בשרטוטים- תוכן האופיון  קובע.
6 דרישות:
6.1 דרישות טכניות:
6.1.1 בד חיצוני מ- 100% ניילון אוקספורד במשקל:   350 גר'/מר' בצבע אדום פנטון:199C.
6.1.2 בד פנימי ארוג 100% כותנה, במשקל : 160 גר'/מר' בצבע שחור.
6.1.3 וולקרו באיכות מרבית בצבע שחור ברוחב 5 ס"מ.
6.1.4 סרט ניילון ארוג ברוחב 2.5 ס"מ בצבע שחור.
6.1.5 שתי טבעות פלסטיק ייצוק בצורת האות D”"
6.1.6 סרטים זוהרים בצבע אפור מתוצרת  3M בלבד ברוחב 4 ס"מ מחוברים ע"י תפר.
6.1.7 בגב- סרט אפור מעוגל בפינות מסוג 3M  עליו כיתוב "כבאות והצלה באדום 199C מחובר ע"י תפר.
6.1.8 סרטי אפרט מניילון בצבע אדום לעיבוד קצות הכיסים.
6.1.9 חוט תפירה בצבע הבד בהרכב, משקל וחוזק תואמים להרכב הבד למניעת התכווצויות שונות בכביסה, ליציבות תפרים ולשמירה עליהם.
6.1.10 דפוס סמל כבאות והצלה באפור כסוף בצד ימין של האפוד בקוטר 7 ס"מ.
6.2 עיבוד:
6.2.1 גזירת האפודים תעשה לאחר אישור סט מידות תפור ומאושר  על ידי כבאות והצלה.
6.2.2 כל חלקי האפוד יגזרו משכבת בד אחת, ויסומנו במספר הסידורי של השכבה כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר.
6.2.3 כל חלקי האפוד יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.
6.2.4 האפוד בעל בטנת כותנה בכל חלקיו לספיגת זיעה.
6.2.5 על גבי שני החלקים העליונים הקדמיים של הכתף, מתחת לטבעות, יתפרו לולאות אוויר עשויות מכפל בד של הבד החיצוני לצורך חיבור אמצעי קשר. מידות כל לולאה- 2.5 ס"מ גובה, 5 ס"מ רוחב. תפרים מחוזקים.
6.2.6 הכיסים:
2.2.5.1  ע"ג צד ימין קדמי 3 כיסי נפח עם דפים מכסים.
                2.2.5.2 ע"ג צד שמאל קדמי כיס אחד גדול עם דף כיסוי, ומעליו כיס  למירס באזור תחילת הכתף.
                2.2.5.3 מידות הכיסים:
             2.2.5.3.1 צד ימין של האפוד-
     א. כיס מרובע- כיס נפח בגובה 13.5 ס"מ, רוחב הבד 18 ס"מ, תפור למידה של רוחב פתח 12 ס"מ ליצירת נפח. גימור פתח הכיס באמצעות אפרט אדום.
וולקרו 5X5 ס"מ לסגירה. רוחב דף כיסוי 8.5 ס"מ, אורך 11 ס"מ ,                                                                                        עשוי מכפל  בד מבד הניילון, תיפור עליון 2 מ"מ מקו הקיפול של הדף.
      ב. כיס מאורך למכשיר קשר ( לדייק מידות בהתאמה ךמכשיר הקשר)- כיס נפח בגובה21 ס"מ, רוחב הבד 15 ס"מ, תפור למידה של רוחב פתח 10 ס"מ ליצירת נפח. גימור פתח הכיס אפרט אדום. וולקרו 5X5 ס"מ לסגירה. רוחב דף הכיסוי 10 ס"מ, אורך 15 ס"מ, עשוי מכפל  בד מבד הניילון, תיפור עליון 2 מ"מ מקו הקיפול של הדף.
     ג. כיס לעטים- כיס נפח מאורך עליון, באורך12 ס"מ, רוחב הבד 6.5 ס"מ , תפור למידה של רוחב פתח 3.5 ס"מ. גימור פתח הכיס אפרט אדום. , הכיס מחולק לשניים, לאורך ע"י תפר.
                     2.5.3.2.1  צד שמאל של האפוד- 
    א. כיס גדול-  כיס נפח בגובה21 ס"מ, רוחב הבד לאחר יצירת נפח 29 ס"מ. גימור פתח הכיס אפרט אדום, וולקרו 5X5 בשני צדדי הכיס לסגירה.רוחב דף כיסוי 28.5 ס"מ. אורך 15 ס"מ, עשוי מכפל  בד מבד הניילון, תיפור עליון 2 מ"מ מקו הקיפול של הדף.
   ב. כיס לנייד- 
יש להתאים הכיס העליון  למידות מכשיר טלפון נייד + סגירה עם רצועה ווולקרו. למקם לנוחות עבודה.
6.2.7 להלן טבלת המידות של האפוד:
	A
	אורך –אמצע גב
	48

	B
	מרחק בין בתי שחי
( בנקודה הכי קרובה)
	33

	C
	רוחב קדמי
( כשתפרי הצד פתוחים למקסימום)
	82

	D
	רוחב  אחורי
( כשתפרי הצד פתוחים למקסימום)
	68

	E
	אורך סגירה קדמי
	46

	F
	אורך סגירה בתפר צד
	28.5

	G
	אורך חפיפת וולקרו כתף ( באמצעות שתי רצועות וולקרו צמודות, זכר ע"גקדמי, נקבה ע"ג גב)
	14

	I
	אורך וולקרו צד ע"ג חלק גב ( וולקרו זכרX 3 רצועות לרוחב)
	20 ס"מ

	I1
	אורך וולקרו צד ע"ג קדמי( 2 רצועות וולקרו נקבה- לאורך תפר הצד, צמודות)
	28.5

	J
	רוחב סגירת קדמי(וולקרו)
	5

	K
	עומק פתח צוואר קדמי ( בקו ישר)
	22

	
	עומק פתח צוואר אחורי ( בקו ישר)
	25


הערות:
א. כל המידות הן בס"מ.
ב. טווח סטייה מאושר במידות שמתחת 20 ס"מ הינו 0.5 ס"מ, ומעל 20 ס"מ - 1 ס"מ.
אפוד זיהוי
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6.3 סימון ואריזה:
6.3.1 בתפר הצוואר, במרכז, תיתפר תווית סימון מקופלת, על גביה יצוין-
א. שם היצרן
ב. הרכב
ג. הוראות כביסה
ד. לוגו כבאות והצלה
ה. שנת יצור
6.4 המעילים ינוקו מכל קצוות התפירה, יגוהצו ויקופלו לפי הנוהל המסחרי המקובל למעילים מטיב מעולה.
6.5 יש לוודא כי איכות האריזה לא תפגום בצורה כלשהיא באיכות המוצר( לרבות שינוי גוון, אורך זמן החסנה וכו').
6.6 כל אריזת קרטון תסומן בפרטים הבאים:
7 שם היצרן
8 שנת הייצור
9 מידת הגודל
10 שם הפריט
11 כמות ארוזה
12 סמל כבאות והצלה
13 דוגמאות לאישור
13.1 יש להגיש לכבאות והצלה לאישור דוגמאות לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
13.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של מעילים בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
13.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
14 בחינות קבלה 
14.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
14.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 936 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
14.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
14.4 יבדקו הפרטים הבאים:
14.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
14.4.2  בדיקה חזותית של המעיל.
14.4.3 איתור הכותפות, האבקות והכיסים.
14.4.4 התאמת הגוון לנדרש והתאמת הגוון של חלקי המעיל.
14.4.5 התאמת המידות לטבלת המידות.
14.4.6 טיב התפירה, חיזוק התפרים והכפתורים.
14.4.7 איכות רוכסנים.
14.4.8 שגיאות אריגה.
14.4.9 התאמת חוטי התפירה.
14.4.10 ניקיון, סימון ואריזה.
נספח א'-

· יש לאשר גרפיקה וצבעים לפני ביצוע.
דפוס סמל כבאות והצלה
1. קוטר- 7 ס"מ.
2. צבע אפור בהיר כסוף.
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נספח ג': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
                                                  א.    בד עליון אפוד
1. שם/סוג הבד: ניילון ארוג בציפוי פנימי של  PVC COATING
2. הרכב:100% ניילון- בדיקת    הרכב איכותי.
3. צבע: אדום 199C או כל צבע אחר ( לפי דוגמא מאושרת הנמצאת בכבאות והצלה)
4. משקל: 350 גר'/מר'.
5. יציבות גוון לאור: )סקאלה של 1-8) לפחות 6-
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
6.    יציבות גוון בכביסה: לפחות 3.5-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 30ºC. ייבוש בתלייה.
2. בד בטנה
1. שם /סוג הבד- אריג.
2. הרכב- 100% כותנה.
הרכב איכותי לפי S.H. Method No' 22
3. מבנה- ארג בד.
4. משקל- 160 גר'/מר'
5. צבע- שחור או כל צבע אחר שידרש ע"י כבאות והצלה.
6.  יציבות מימדים לכביסה: ללא התכווצות/ התרחבות עקב היותו של הבד פנימי ל חומר שאינו משתנה, למניעת עיוותים של הפריט.
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 30°C
ייבוש בתלייה.
 7.  יציבות גוון בכביסה: לפחות 4( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 30ºC
ג. סרטים זוהרים
יש להגיש אישור מעבדה מוסמכת בארץ על עמידת הפריט וסרטיו הזוהרים לתקן בינ"ל EN471
               מפרט מספר 17 : סיכת לוחם

סמל חדש כבאות והצלה
1. כללי:
סיכת לוחם ממתכת בעלת שני פינים לנעיצה ע"ג חולצה, בצד הפנימי תופסנים ממתכת לאחיזת הפינים למניעת נפילת הסיכה ולכיסוי חוד הפין ולהגנה משריטת הגוף. 
הגרפיקה מבוצעת באמצעות אמאיל. 
הקונטור החימוני, כמו גם הסמל הפנימי של כבאות והצלה יבוצעו בתלת מימד במתכת כתבליט מחומר הסיכה עצמה.
2. מידות:א. רוחב 7 ס"מ.
             ב. עובי 1.5-2 מ"מ.
3. צבעים: ( מסביב האש קונטור דק אפור כהה מהמתכת עצמה)
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
ד. שחור
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4. עיבוד:
היצרן יהיה אחראי שהסיכה תהיה עמידה ללחות ולמים- לא תחליד, לא תתבקע, לא תיסדק, לא תתעוות ושצבע האמאיל יהיה עמיד. כמו כן שהפינים לא ישברו.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות הסיכה הסופית.
5. דוגמאות לאישור
         יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים         יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הסיכה לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות איפיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
 מפרט מספר 18: כותפות דרגות- אריגת ג'קרד
2. כללי
1. תאור המפרט:
1.  מפרט זה מתייחס לכותפות דרגות מבד אשר הדרגה הנדרשת ארוגה בטכניקת ג'קרד תוך כדי ייצור הכותפת. זאת, על פי דוגמא שתמסר לספק הזוכה.
2.  כותפות  מלבניות הנסגרות לאורכן באמצעות וולקרו,הכותפות תהיינה עשויות מבד דומה לבד המכנסיים בהרכב 50 % כותנה- 50% פוליאסטר ובמשקל כ- 240 גר'/מר', בד דיאגונל בצבע שחור או כל צבע אחר שיידרש ע"י כבאות והצלה.
3. המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
4. אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כבאות והצלה ובכתב על הדגם המאושר.
3. דרישות:
1. דרישות טכניות:
1. בד דומה לבד המכנסיים (עפ"י מפרט בד מכנסיים כבאות והצלה) בצבע שחור או כל צבע אחר.
2. אריגת ג'קרד בצבע לבן- כסוף. על הספק להציע גוונים רלוונטים לאישור לפני ביצוע.
3. פיסות פלסטיק לתמיכת הדרגות.
4. וולקרו- זכר ונקבה לסגירת הכותפות.
2. עיבוד:
1. היצרן יהי אחראי שהכותפות יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי גוון,מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, כולל החלקים הפלסטיים. 
3. הגזירה:
1. הכותפות ייארגו באופן ייעודי כאשר הדרגות המבוקשות יארגו בטכניקת ג'קרד תוך כדי אריגת הכותפת.
2. הכותפות מלבניות ומידותיהן לאחר קיפול ותפירה-
 אורך- 10 ס"מ
 רוחב- 6 ס"מ( סגור)
3. מתחת לחלק העליון של הכותפת תיתפר פיסת פלסטיק ייעודית מלבנית במידות 9.5 X 6 ס"מ לתמיכת הדרגות שיחוברו. 
4. וולקרו ייתפר לאורך  הכותפת זכר על גבי צד אחד והנקבה על גבי הצד שמנגד.רוחב הוולקרו 1 ס"מ וצבעו בצבע הבד.
5. שולי הכותפת יתפרו באמצעות תפר אוברלוק ויהיו מעובדים פנימה ותפורים באמצעות תפר עליון.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות הכותפת הסופית, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב, ייתכנו מספר מידות לדגם זה.למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.
4. הכותפות ינוקו מכל קצוות החוטים ויהיו ללא קמטים או עיוותים.
4. דוגמאות לאישור
1. יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
2. הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הכותפות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3. דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
5. בחינות קבלה 
1. במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
2. בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
3. הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4. יבדקו הפרטים הבאים:
1. התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
2. התאמת הגוון לנדרש.
3. טיב התפירה, חיזוק התפרים.
4. שגיאות בבד.
5. התאמת חוטי התפירה.
6. ניקיון ואריזה.
נספח א'
הדרגות
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 מפרט מספר 19: כותפות דרגות א'
1.כללי
1.1 תאור המפרט:
1.1.1  מפרט זה מתייחס לכותפות דרגות מבד. על פי דוגמא שתמסר לספק הזוכה.
1.1.2  כותפות  מלבניות הנסגרות לאורכן באמצעות וולקרו,הכותפות תהיינה עשויות מבד המכנסיים בצבע שחור או כל צבע אחר שיידרש ע"י כבאות והצלה.
1.1.3 המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור מכל המידות בהזמנה לפני תחילת הייצור.
1.1.4 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כבאות והצלה ובכתב על הדגם המאושר.
2 דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד מכנסיים 100% פוליאסטר או כל הרכב אחר שיידרש (עפ"י מפרט בד מכנסי ייצוג כבאות והצלה) בצבע שחור או כל צבע אחר.
2.1.2 פיסות פלסטיק לתמיכת הדרגות.
2.1.3 וולקרו- זכר ונקבה לסגירת הכותפות.
2.2 עיבוד:
2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהכותפות יעמדו בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי גוון,מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, כולל החלקים הפלסטיים. 
2.3 הגזירה:
2.3.1 הכותפות ייגזרו מהנפולת אשר תוותר לאחר גזירת המכנסיים.
2.3.2 הכותפות מלבניות ומידותיהן לאחר קיפול ותפירה-
 אורך- 10 ס"מ
 רוחב- 6 ס"מ( סגור)
2.3.3 מתחת לחלק העליון של הכותפת תיתפר פיסת פלסטיק ייעודית מלבנית במידות 9.5 X 6 ס"מ לתמיכת הדרגות שיחוברו. 
2.3.4 וולקרו ייתפר לאורך  הכותפת זכר על גבי צד אחד והנקבה על גבי הצד שמנגד.רוחב הוולקרו 1 ס"מ וצבעו בצבע הבד.
2.3.5 שולי הכותפת יתפרו באמצעות תפר אוברלוק ויהיו מעובדים פנימה ותפורים באמצעות תפר עליון.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות הכותפת הסופית, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב, ייתכנו מספר מידות לדגם זה.למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.
2.4 הכותפות ינוקו מכל קצוות החוטים ויהיו ללא קמטים או עיוותים.
3 דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הכותפות בכל המידות המוזמנות לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4 בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
4.4.2 התאמת הגוון לנדרש.
4.4.3 טיב התפירה, חיזוק התפרים.
4.4.4 שגיאות בבד.
4.4.5 התאמת חוטי התפירה.
4.4.6 ניקיון ואריזה.
מפרט מספר 20: כובע בייסבול
לפי דוגמא מאושרת שבידי כב"ה- חובה לאשר דוגמא לפני ייצור
1כללי
1.1 תאור המפרט:
1.2  מפרט זה מתייחס לכובע מבד.
1.2.1 כובע בייסבול הבנוי משישה חלקים, מצחייה, סרט להידוק הכובע לראש, ואבזם מתכת. ע"ג החלק הקדמי של הכובע רקום סמל כבאות חדש ולוגו בחלק האחורי.
1.2.2 המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור לפני תחילת הייצור.
1.2.3 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כבאות והצלה ובכתב על הדגם המאושר.
2 דרישות:
2.1 דרישות טכניות:
2.1.1 בד אריג דיאגונל 100% פוליאסטר, בעל ציפוי UV, בצבע שחור או כל צבע אחר שיידרש על ידי כבאות והצלה.
2.1.2 פלסטיק ייעודי לעיבוי המצחייה.
2.1.3 פליזלין בד להדבקת החלק הקדמי של הכובע לשמיר על צורתו.
2.1.4 אבזם מתכת להידוק הסרט.
2.1.5 כפתור מצופה בבד כבד הכובע לקודקוד.
2.2 עיבוד:
2.2.1 היצרן יהיה אחראי שהכובע יעמוד בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי גוון,מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, כולל החלקים הפלסטיים. 
2.3 הגזירה:
2.3.1 על כל החלקים להיגזר באותו הכוון של הבד.
2.3.2 יש לעבד באמצעות סרט אלכסוני בצבע שחור את כל התפרים הפנימיים, כמו כן את ההיקף הפנימי של הכובע
2.3.3 הכובע מחולק לשישה פלחים- בשליש העליון של כל פלח, וממורכזת, תירקם לולאת אוורור בקוטר 5 מ"מ , על הלולאה להיות מעובדת בצפיפות רקמה כזו אשר לא יהיו חוטים גלויים מבד הכובע.
2.3.4 על חוט הרקמה להיות בצבע שחור.
2.3.5 כל פלח יתופר בחלקו העליון בתפר השטחה במרחק 5 מ"מ מקו החיבור 
( לשני הצדדים), כשבצידו הפנימי התיפור מחבר את סרט העיבוד.
2.3.6 מתחת לחלק העליון של המצחייה תיתפר פיסת פלסטיק ייעודית בגיזרת המצחייה ותעובד בחלקה התחתון באמצעות בד. לא יהיה פלסטיק גלוי.
2.3.7 על החלק של המצחייה להיות מקומר במידה.
2.3.8 מידות המצחייה:- החלק הארוך ביותר 7 ס"מ, רוחב המצחייה (החלק שנתפר לכובע)- 22 ס"מ.
2.3.9 יתרת היקף הכובע 39 ס"מ ( מצד אחד של המצחייה, לאחור ולצד השני של המצחייה.
2.3.10 גובה כל פלח: 15.5 ס"מ.
2.3.11  בקודקוד יתפר כפתור מצופה בגודל 1.5 ס"מ.
2.3.12  מאחור- בחיבור בין שני הפלחים האחוריים מגרעת מקושתת באורך 8 ס"מ, המגרעת ייעודה להידוק הכובע לגודל הראש באמצעות סרט כפול , רוחב סרט הידוק אחורי 2 ס"מ.
2.3.13 הסרט יסגר באמצעות אבזם כסוף (ראה דוגמא), השארית של הסרט תוכנס לתוך עיבוד היקף הכובע.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות הכובע הסופי, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב, למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.
2.4 הכובע ינוקה מכל קצוות החוטים ויהיו ללא קמטים או עיוותים.
כובע בייסבול
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3 דוגמאות לאישור
3.1 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
3.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הכובע לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
3.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
4 בחינות קבלה 
4.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
4.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
4.4 יבדקו הפרטים הבאים:
4.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
4.4.2 התאמת הגוון לנדרש.
4.4.3 טיב התפירה, חיזוק התפרים.
4.4.4 שגיאות בבד.
4.4.5 התאמת חוטי התפירה.
4.4.6 ניקיון ואריזה.
נספח א': הגדרת מפרט בדים ובדיקות נדרשות
בד כובע בייסבול

לפי דוגמא מאושרת בכבאות והצלה
1. שם/סוג הבד:  אריג דיאגונל עם ציפוי UV.( יש להציג אישור מתאים)
2. הרכב: 100%פוליאסטר
בדיקת הרכב איכותי לפי תקן.
3. משקל: 125 גר'/מר'- פלוס/מינוס 5%-
משקל לפי תקן ASTM D 3776

4. מבנה: דיאגונל- אלכסון.
5. צבע:  שחור.
6. פילינג: לפחות דרגה 4 ( סקאלה 1-5)-
פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
7. יציבות מימדים לכביסה: אורך/ רוחב –עד 4% התכווצות/התרחבות-
יציבות מימדים בכביסה ISO 3759, ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
מייבש חום גבוה.

8. יציבות גוון לזיעה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
     יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04

9. יציבות גוון לאור: לפחות 6-( סקאלה 1-8)
     יציבות גוון לאור ISO 105 BO2
10.       יציבות גוון בכביסה: לפחות 4-( סקאלה 1-5)
      יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.
נספח ב':
רקמת סמל חדש כבאות והצלה
בחלק הקדמי של הכובע
1. טכניקה: רקמה.
2. מידות: רוחב 7 ס"מ
3. צבעים: 
א. אדום- 199C

ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
ד. לבן.

ה. שחור.
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מפרט מספר 21 : דרגות מתכת כסופות
כללי:

1. דרגות מתכת כסופות תלת ממדיות לפי המפורט לעיל, על פי הדגמים הקיימים והמידות הקיימות.

בנוסף- דרגות כתף בד"א חדשות ודרגות צווארון.

2. על כל דרגת מתכת להיות בצד שמאל פינים לחיבור כותפת או לצווארון ( על פי הדרגה). ותופסנים מתאימים מנגד, אשר יאחזו את הפינים למניעת נפילת הדרגה וימנעו חשיפת הקצה החד.

3. לכל דרגה כמות פינים מתאימה בהתאם לצורה, זאת לשם מניעת תזוזת הדרגה.

4. על כל הדרגות להיות כסופות, שאינן מחלידות, מתעקמות, נשברות, מתפרקות או מתעוותות.
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מפרט 22: כובע זיהוי מתקפל
לפי דוגמא מאושרת אשר בכב"ה
 1. כללי
4.5 תאור המפרט:
4.6  מפרט זה מתייחס לכובע מבד.
4.6.1 כובע זיהוי מתקפל בעל 2 סרטים זוהרים תפורים עם כיתוב כבאות והצלה, ועיגול קדמי זוהר עליו לוגו כב"ה.
4.6.2 המציע הזוכה יעביר דוגמא של העיצוב לאישור לפני תחילת הייצור.
4.6.3 אין להתחיל בייצור השוטף לפני קבלת אישור ממפרטן כבאות והצלה ובכתב על הדגם המאושר.
5 דרישות:
5.1 דרישות טכניות:
5.1.1 בד אריג  100% כותנה פופלין, בצבע שחור או כל צבע אחר שיידרש על ידי כבאות והצלה.
5.1.2 משקל הבד: 130 גר'/מר'
5.1.3 שיעור חוט וצפיפות: 40x40 133x72
5.2 עיבוד:
5.2.1 היצרן יהיה אחראי שהכובע יעמוד בכביסות חוזרות מבלי שתהיה תופעה של שינוי גוון,מימדים, הפרדת שכבות, גליות, התפרקות תפרים,חוטים פרומים, כידרור, כולל החלקים הפלסטיים. 
5.3 הגזירה:
5.3.1 על כל החלקים להיגזר באותו הכוון של הבד.
*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות הכובע הסופי, כל סטייה תהיה באישור המפרטן ובכתב, למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.
5.4 זיהוי:
בקדמת הכובע עיגול זוהר לבן/כסוף עליו מודפס לוגו כב"ה באדום או סמל כב"ה או כל סמל אחר, בשני צידי הכובע יתפרו סרטים זוהרים לבנים/כסופים עליהם מודפס "כבאות והצלה" בצבע אדום c199
5.5 הכובע ינוקה מכל קצוות החוטים ויהיו ללא קמטים או עיוותים.
	
	תיאור
	O/S

	A
	1/2 רוחב במנוחה
	25

	A1
	1/2 רוחב במתיחה
	30.5

	B
	קוטר
	17

	C
	גובה ההיקף
	8

	D
	אורך מצחייה
	7

	E
	רוחב מצחייה
	18

	F
	אורך גומי- במנוחה
	6


כובע זיהוי מתקפל
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6 דוגמאות לאישור
6.1 יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז.  הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
6.2 הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של הכובע לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
6.3 דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
7 בחינות קבלה 
7.1 במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 5 והן אושרו על ידי כבאות והצלה.
7.2 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
7.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2 ,דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
7.4 יבדקו הפרטים הבאים:
7.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
7.4.2 התאמת הגוון לנדרש.
7.4.3 טיב התפירה, חיזוק התפרים.
7.4.4 שגיאות בבד.
7.4.5 התאמת חוטי התפירה.
7.4.6 ניקיון ואריזה.
כיתוב קדמי

.
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מפרט 23:אימונית
הרכב טכנולוגי
בד: סריג ייעודי לספורט בעל יכולת גבוהה של נידוף  זיעה.
צבע:כחול  או כל צבע אחר שידרש על ידי כב"ה.

הרכב:100% פוליאסטר מנדף זיעה או הרכב אחר העומד בדרישה למשקל קל ונידוף זיעה.
בדיקות נדרשות
א.עמידות צבע/גוון בכביסה-4- יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 40ºC.

( סקאלה 1-5)

ב.עמידות צבע/גוון לאור-6- יציבות גוון לאור ISO 105 BO2( סקאלה 1-8)

ג.שינוי מימדים לאחר כביסה- עד 3 %- יציבות מימדים בכביסה ISO 3759,

 ISO 6330 
תכנית כביסה: 5A 40°C
ללא מייבש, ללא מרכך כביסה.
ד.פילינג-4- פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
( סקאלה 1-5)
ה. יציבות גוון לזיעה - 4 - יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04( סקאלה 1-5)

מכנסיים 
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תיאור

אימונית ספורט מנדפת זיעה בעל ת שרוול ארוך , רוכסן באמצע קדמי ושני כיסים קדמיים בחלק העליון.( עליונית). במיקום כיס שמאל- דפוס סמל חדש כבאות והצלה.
1. יש להקפיד על חיזוק תפרים בסופם.

2. יש להקפיד על מתח חוט מתאים לעובי הבד.

3. על חוטי התפירה להיות בהרכב חומרים דומה להרכב הבד הנתפר למניעת התכווצות.

4. יש לוודא גמר וניקוי סופי של המוצר מחוטים.
נספח א'-
 דפוס סמל חדש כבאות והצלה

1. מידות: רוחב 7 ס"מ

2. צבעים: 
א. אדום- 199C
ב. אפור כהה- COOL GRAY 11C    
ג. אפור-COOL GRAY 6C
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מפרט 24: מכנסי ספורט
 הרכב טכנולוגי
בד חיצוני: אריג מנדף זיעה- תואם דריי-פיט.( DRI-FIT )   
בד פנימי: סריג מנדף זיעה- תואם דריי פיט.
צבע:כחול / שחו או כל צבע אחר אשר יידרש  על ידי כב"ה.
משקל: על הבדים להיות קלים.
הרכב:100% פוליאסטר ( גם בד חיצוני וגם בד פנימי)-בדיקת  הרכב איכותי

בדיקות נדרשות
א.עמידות צבע/גוון בכביסה-4- יציבות גוון לכביסה ISO 105 C06 30ºC.

( סקאלה 1-5). כביסה ללא מרכך כביסה וללא יבשן.

ב.שינוי מימדים לאחר כביסה- ללא שינוי- יציבות מימדים בכביסה ISO 3759,

 ISO 6330 
תכנית כביסה: 30°C
ללא מייבש, ללא מרכך כביסה.
ג.פילינג-4- פילינג לפי תקן ASTM-D 3512-02 , 30 דקות (בד ללא כביסה).
( סקאלה 1-5)
ד. יציבות גוון לזיעה - 4 - יציבות גוון לזיעה ISO 105 E04( סקאלה 1-5)

מכנסיים 
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תיאור:

מכנסי ספורט המיועדות לריצה. המכנסיים מורכבים משתי שכבות-

1. החיצונית-  מכנסי ריצה מבד פוליאסטר ארוג, מנדף זיעה, המכנסיים רחבות ואורכן עד לאמצע ירך.
2. הפנימית- טייטס צמודים מבד פוליאסטר סרוג, מנדף זיעה. חלק זה אורכו עד מעל הברכיים.
למכנסיים חגורת גומי אחת משותפת המחברת בין הביטנה לחלק החיצוני, אמצעי נוסף להידוק למותן- שרוך פוליאסטר ארוג פנימי המושחל בהיקף החגורה.

על המכנסיים להיות קלות משקל.

