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1. כללי
1.1. ההנחיות להלן מגדירות את הדרישות הטכניות והכלליות לרכש ביגוד יעודי ללוחם יבשה.

2. מסמכים ישימים
ההנחיות הקבועות בנוסח מסמך זה עדיפות על פני ההנחיות הקבועות בשרטוטים והמסמכים הישימים. כאשר אין במפרט קביעה של תכונה  או שיטת בדיקה בנושא מסוים, תחול באותו עניין הדרישה שנקבעה במסמכים הישימים.
יש להתייחס למסמכים הישימים במהדורתם העדכנית ביותר למועד פרסום המכרז.
2.1 מסמכים צבאיים
2.1.1 מפרט מספר:  **/ 71200000000 , אריזה ומשטוח.
2.1.2 אופיון מס': **/ 90 741424000 , סרט צמדן זיפי.
2.1.3 אופיון מס': **/ 90 741690000 , רוכסנים פלסטיים.
2.2 תקינה ישראלית
2.2.1 תקן ישראלי 823 חלק 3 – בחינת עמידות טקסטיל באש  
2.2.2 תקן ישראלי מס' 924 - מיון תכים ותפרים.
2.2.3 תקן ישראלי 1198- חוט תפירה פוליאסטר.
2.2.4 תקן ישראלי 2859 חלק I- "בחינה מדגמית לפי תכונות".
2.2.5 "קובץ הנחיות בנושא בחינה" כפי שפורסם באתר האינטרנט של מנה"ר בכתובת http//www.mod.gov.il .
2.3 מסמכים זרים
2.3.1 ASTM 6413/D6413M – 13B - standard test method for  FLAME RESISTANCE  OF TEXTILE.
2.3.2 BS EN ISO 15025: 2002 PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME.
2.3.3 ASTM D 3776- standard test method for mass per unit area of fabric
2.3.4 ASTM D 5034- standard test method for breaking strength and elongation of textile fabric (grab test).
2.3.5 ASTM D 1424- standard test method for tearing strength of fabric
2.3.6 ASTM D 5610- standard guide for defining initial conditions in groundwater flow modeling.
2.3.7 ASTM D 737- standard test method for air of textile fabric.
2.3.8 AATCC- test methods of American association of textile chemist and colorists
3. NFPA 701 - STANDARS METHODS OF FIRE TESTS FOR FLAME PROPGATION OF TEXTILE AND FILMS 

3. דרישות 
3.1 דרישות כלליות
3.1.1 הפריט הינו חליפת ביגוד לחימה הכוללת חולצת לחימה מנדפת זיעה, מכנס ומגני ברכיים.
3.1.2 פריטי הביגוד יכילו מעכבי בעירה (FR) הספק יציג עמידה בתקינה ישראלית או זרה  ע"פ ס' 2. 
3.1.3 הציוד נדרש להתאים לפעילות חי"ר אינטנסיבית בהיבטי יכול "נשימה", פונקציונאליות מבצעית, נידוף זיעה, תאימות ללבישת אפוד, נשק , זחילה, ריצה עם ציוד, וכן פעולות לחימה כמו קרב מגע, כריעה, טיפוס – כל זה מבלי שתיווצר מגבלה כלשהי על המשתמש.
3.1.4 נדרשת תאימות לכל מזג האוויר בתנאי האקלים הישראלי, כאשר מבחינת יכול נידוף זיעה ומשקל הציוד- נדרשת התאמה במיוחד לתנאי אקלים קיצי קיצוני (באזורי הארץ הדרומיים).
3.1.5 החליפה תכלול הגנה מובנית מחומר פלסטי גמיש (כפי שיאושר מראש) במרפקים ובברכיים, מפני פגיעות אבנים, מגע עם גופים חדים ועוד.
3.2 דרישות טכניות
3.2.1 חומרים
	מס"ד
	שם החומר
	דרישה
	הערות

	1. 
	בד ארוג RIPSTOP שילוב אריגי כותנה 
ופוליאסטר/ניילון (NYCO)
	משקל 210 -190 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	2. 
	
	חוזק משיכה:
שתי: 200 POUND
ערב: 100 POUND
	ASTM D5034

	3. 
	
	חוזק קריעה:
שתי : 7 POUND
ערב: 4 POUND
	ASTM D1424


	4. 
	
	יציבות בכביסה : 3.5%
	AATCC-135

	5. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	6. 
	בד סרוג 100% פוליאסטר – wicking
	משקל 140-160 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	7. 
	
	חוזק קריעה:
שתי : 9 POUND
ערב: 7 POUND
	ASTM D1424


	8. 
	
	חדירות אוויר : 300
	ASTM D737

	9. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	10. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקי הירכית פרט לכפתורים, החוט יהיה בגוון החולצה

	
	סרט צמדן זיפי
	 /**74142400090

	בגוון הבגד

	11. 
	רוכסן שיניים יצוקות מספר 8
	74169000090/**
	בגוון הבגד.

	12. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקים, בגוון הבגד


3.2.2 גזרת הבגד תעשה לפי גזרת הדגם הקיים ברשות המזמין ועל פיו תאושרנה התדמיות. כל צורת הבגד וכל חלקי הבגד יותאמו לתצורות החלקים הקיימות בדגם הקיים ברשות המזמין ויגזרו בהתאם לטבלת המידות באופיין זה. ניתן להציג/לצלם את הבגד הקיים במשרדי המזמין בלבד.
3.2.3 לחלופין ניתן להציע גזרה שוו"ע ביצועים או טובה יותר.
3.2.4 כל חלקי הבגד יגזרו משכבת בד אחת, בעלי גוון אחיד ויהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה וסריגה.
3.2.5 תפרים ותכים (סיווג כמפורט בתקן 924):
3.2.5.1 כל תפרי החיבור בין שני בדים זהים יעשה בתפר חיבור עליון כפול עם אוברלוק על כל קצוות שולי בד.
3.2.5.2 כל תפרי חיבור בד ארוג וסרוג יעובדו ע"י תפר חיבור שטוח המחוזק בסרט כריכה ברוחב התפר, כולל בחיבור הרוכסן בחולצה.
3.2.5.3 תפר מושב המכנס יעובד בתפר חיבור שרשרת.
3.2.5.4 תפר חיזוק "ריגל" יופיע במקומות הבאים: ארבעת הפינות הכיסים, אך שלא יבטל ניפוח כיסים במקומות הנדרשים, תפרי חיבור לולאות החגורה - 2 לכל לולאה, קצה התחתון של השסע .
3.2.5.5 קריעת חוטים, התחלות וסיום תפרים: קצוות התפרים יחוזקו בתפר חוזר, באורך שאינו קטן מ – 0.6 ס"מ, קרע בחוט התפירה יחוזק על ידי תפירה חוזרת מעבר למקום הקרע, כשאורך החפיפה לא פחות מ – 1.5 ס"מ.
3.3 עיבוד החולצה
3.3.1 חולצת RAPID ASSULT SHIRT)  )1pull-over  הכוללת צווארון, שרוולים ארוכים, פתח קדמי עליון עד אמצע בית החזה.
3.3.2 מעובדת בשילוב שני בדים, כמפורט בסעיף החומרים, כאשר סריג מעובד עבור הגוף כולל בתי השחי (ללא פתחי אוורור) והבד הארוג מעובד בגזרה משלימה את השרוולים כולל הכתפיים, עד לתפר הצווארון כולל הצווארון.
3.3.3 הפתח הקדמי מעובד לסגירה על ידי רוכסן , הנרכס עד לקצה העליון של הצווארון. קצהו העליון הימני של הצווארון יעובד בכיס חיפוי עבור ראש הרוכסן במצבו הסגור, החיפוי יעשה מהבד הסרוג מקופל לשניים, באורך כ-5 ס"מ על שול הצווארון באופן שימנע חיכוך בין ראש הרוכסן לגרון.
3.3.4 על גבי שרוול שמאל מעובד כיס "מנופח" באורך 17 ס"מ וברוחב 14 ס"מ.  הכיס נדרש להיות עם שני תאים: העליון נסגר בדף כיס ע"י כפתור מאובטח עם סרט כריכה באורך 3 ס"מ, התחתון נרכס ברוכסן כאשר פתחו יהיה בצמוד לגוף לאורכו של הכיס. 
3.3.5 כיס השרוול יעובד בזווית לקו היד, כך שבכיפוף היד הכיס לא יפריע לתנועת היד ועם זאת לא תוגבל הגישה לפתחי הכיס. מרחקו של הכיס מתפר הצווארון כ-19 ס"מ.
3.3.6 בחלקם העליון של השרוולים (מעל הכיס בשרוול שמאל) יתפר בד צמדן זיפי (לחיבור סימנים טקטיים) בגזרה מלבנית במידות 8 ס"מ לרוחב X 3 ס"מ לגובה.
3.3.7 אזור בתי השחי יעובדו עם פתחי אוורור באורך 10 ס"מ לאורך תפרי הצד, הפתח יחופה בעזרת רשת סרוגה סינטטית מנדפת זיעה כפי שתאושר מראש בשלב אישור הדגם, הרשת תכיל חור מובנה להעברת כבל של מכשיר הקשר.
3.3.8 אזור המרפקים יהיה מחוזק בטלאי  - תוספת בד עיקרי (נייקו) למניעת שחיקה . התוספת תהיה היקפית לאזור המרפק כ 10 ס"מ לאורך וכ 5 ס"מ לרוחב לכל צד, הטלאי יחובר בתפר חיבור השוליים מקופלים כלפי פנים.
3.3.9 לאזור המרפקים בחולצה יתפר מיגון רשת תלת מימד במידות שלא יקטנו מ 20 X 15 ס"מ.
3.3.10 פתחי השרוולים מעובדים בצורת צינור ומסביב לפתח מעובד סרט צמדן זיפי עם לולאה המשמש להצרת השרוול סביב יד המשתמש. סרט צמד זיפי נדרש להיות לכל היקף פתח השרוול. בקצה השרוול יעובד אמצעי לאבטוח כפפות לחימה  (כמו קרס זעיר או אחר).
3.3.11 השוליים התחתונים של החולצה יעובדו ע"י קיפול ברוחב כ25- מ"מ, עם סיומת תפר כפול.


3.4 עיבוד המכנס  
3.4.1 מעוצב כמכנס בעל אזורית רחבה מרופדת (עם חומר ספוגי תאים סגורים כדוגמת "פלציב"/רשת תלת מימד, למניעת חבטות בגב התחתון במתארי גלישה), שרוולי מכנס בהיקף צר ("רכיבה").
3.4.2 מעובד מבד ארוג עיקרי לכל גוף המכנס. בד זה ישמש גם כתוספת לחלק המושב האחורי כחיזוק ולחלקי אזור הברכיים.
3.4.3 על האזורית יעובדו  עם לולאות רחבות ברוחב 3 ס"מ. שתי הלולאות הקיצוניות בחלק האחורי של המכנס יעובדו עם תוספת לולאה ברוחב 2 ס"מ המאפשרות השחלת חגורה ייעודית/ רתמת חרום. לולאות אלו יהיו עשויות כחלק אחד מלולאת החגורה.
3.4.4 אורך הלולאות- 7 ס"מ. יש לוודא ולהצמיד ככל הניתן את הלולאה לאזורית (למניעת היוצרות בטן בלולאה בעת נשיאת חגורה).
3.4.5 האזורית מעובדת לסגירה על ידי כפתורים פלסטיים (מחוזקים בסרט) ורכיסה בעזרת רוכסן ,באורך 18 ס"מ. סגירת המכנס תהיה עם שני כפתורי סגירה, ממוקמים בצד הפנימי וחיצוני (סגירה בהצלבה ), מרחק בין הכפתורים 6-7 ס"מ. 
3.4.6 רוחב אזורית משתנה : באזור הגב 8-9 ס"מ ו-6-7 ס"מ מקדימה.
3.4.7 המכנס בעל שני כיסי מותן פנימיים (כיסי "קופיקו") ללא סגירה ושני כיסי ירך נפוחים. כיסי הירך- באורך 19 ס"מ וברוחב 17 ס"מ, כיסי הירך יסגרו באמצעות כפתורי פוליאסטר  וכנפת סגירה.
3.4.8 כיס הירך במיקום כ- 13 ס"מ מתפר האזורית.
3.4.9 המכנס יכיל מיגון ברכיים נתיק, בצורת טרפז, המושחל בתוך כיס "טלוויזיה". אורך הפתח 11 ס"מ, רוחב בבסיס עליון 6 ס"מ ובבסיס התחתון 4 ס"מ. גודל הכיס למיגון הכללי יהיה 23 ס"מ לאורכו, וברוחבו 15.
3.4.10 כיסי המיגון מעובדים מסביב בחומר פלסטי מונע שחיקה מהצד החיצוני, ומהצד הפנימי מכילים סרט צמדן זיפי להידוק המגנים.
3.4.11 התאמת המגנים לאורך הגוף תבוצע מתוך כיסי המותן, באמצעות רצועת התאמה שתחובר בצד הפנימי, בחלק העליון של כיס המיגון ותעבור עד כיסי המותן. רוחב סרט להתאמת המגנים-  2 ס"מ. 
3.4.12 הידוק המגנים תבוצע באמצעות זוג רצועות ממוקמות בשני צידי המגן, עם סרט צמדן זיפי. הרצועה עשויה מהבד העיקרי.  רוחב הרצועה תהיה 5 ס"מ. סרט צמדן זיפי יהיה ברוחב 5 ס"מ ובאורך כל היקף שרוול המכנס.
3.4.13 פתחי השרוולים מעובדים בצורת צינור ומסביב לפתח מעובד שרוך קלוע בתוך תעלה המשמש להצרת השרוול סביב רגלו של המשתמש. 
3.4.14 בשולי המכנס יושחל סרט/רצועה להצרת המכנס, באזור כיס "הקופיקו יעובד כיס פנימי נסתר אשר מיועד להכיל את יתרת הסרט/רצועה הבולטים החוצה.
3.5 גוון הבגד-GREEN   -RANGER הגדרת הגוון הסופית תסוכם מול הספק/ים הזוכה/ים במהלך אישור הדגם. יש לוודא שימוש בשאר מרכיבי הבגד (רצועות, סרטים, צמדנים) בגוון זהה/דומה לגוון המדים.
3.6 כל הכיסים יהיו מחופים בקלפה (מוסתרים, למעט מכיסי המותן הפתוחים במכנס). בקצות הכיסים בצד הפנימי הצמוד לגוף יעובדו רצועות  אבטחה פלסטיות מחוברות לכיס בסרט עשוי מבד עיקרי של הבגד. סה"כ שתי טבעות בכיס. אורך הסרט יהיה 1-2 ס"מ, רוחב 2 ס"מ.
3.7 מגני הברכיים יהיו עשויים מפולימר  גמיש ויתאימו למידות הכיס בביגוד. 
3.8 תפקיד המגנים שיכוך מכה /חיכוך במהלך פעילות הלוחם.
3.9 המגנים ייבדקו בבדיקה פונקציונאלית ובהתאמה לבגד במהלך שלב אישור הדגם.
3.10 כל כפתורי הבגד יחוברו למקומם בעזרת סרט המחוזק לגוף הבגד, אורך הסרט יהיה בין 2-3 ס"מ ולא יגרום לחץ בסגירה/פתיחה. סוג הכפתור יתאים לייעוד הפריט.
3.11 אופן הסגירה של הרוכסנים יהיה מלמטה כלפי מעלה.
3.12 מידות
3.12.1 חולצה
	אופן המדידה
	מידה

	
	S
	M
	L
	XL

	היקף חזה – מתחת לקו בית השחי
	98
	104
	112
	120

	אורך – מתפר הצווארון
	76
	77
	78
	79

	אורך השרוול מתפר הצווארון
	74
	77
	80
	83

	היקף החולצה בקו התחתון
	92
	98
	104
	114


3.12.2 מכנס
	אופן המדידה
	מידה

	
	S
	M
	L
	XL

	היקף המותן
	77
	86
	94
	106

	אורך פתח קדמי עד תפר המושב
	32
	33
	34
	35

	אורך תפר אחורי עד תפר שסע
	43
	45
	47
	51

	אורך פנימי
	90
	90
	92
	94

	היקף פתח בית הרגל
	46
	46
	46
	48

	אורך חיצוני
	118
	119
	120
	121


כל המידות בס"מ. סטייה מותרת הינה עד 3 ס"מ.

3.13 אריזה
3.13.1 החולצות והמכנסיים ייארזו בנפרד.
3.13.2 כל אריזת קרטון  תכיל פריטים ממידה אחת בלבד.
3.13.3 כמות קבועה תוכנס לקרטון יצרן. 
3.13.4 האריזה תשמור באופן מיטבי על תכונות המוצר.
3.14 סימון
3.14.1 סימון הפריטים יהיה סטנדרטי של היצרן, אשר יכול בין היתר סימון מידה ושם החברה (באמצעות תווית).
3.14.2 האריזה המאגדת תכיל את הפרטים הבאים: שם פריט, מק"ט,  שם הספק, מס' הזמנה, תאריך אספקה וכמות הפריטים באריזה.
4. הבטחת איכות
4.1 בחינות קבלה 
4.1.1 הביגוד ייבדק מבחינה ויזואלית למול הדגם המאושר ודרישות המפרט לרבות המבנה, טיב התפירה, מידות, עיבוד וגימור, חומרים.
4.1.2 הבחינה תבוצע ע"י נציגי מג"ב מ"י.
4.1.3 לשיקולו של המזמין לבצע בדיקה פונקציונאלית נוספת לוידוא התאמת הפריט לדרישות הלקוח הסופי.
4.1.4 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 חלק I- בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.1.5 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה II. דגימה כפולה, רא"ר 2.5% לפגמים חמורים ורא"ר 6.5% לכל הפגמים 
4.2 להלן סיווג הפגמים לקלים וחמורים:
	מס"ד
	פרטים
	חמור
	קל

	1. 
	כל פגם בבד הפוגם באיכותו 
	√
	

	2. 
	חתך, כרע, חור או כתמים בבד
	√
	

	3. 
	כתמים והפרשי גוונים בין החלקים
	√
	

	4. 
	גוון בד חיצוני שאינו כנדרש
	√
	

	5. 
	אחד מהחלקים חסר או שאינו ממוקם טוב
	√
	

	6. 
	סטיות במידות
	√
	

	7. 
	שימוש בחוטי תפירה לא בגוון מתאים 
	√
	

	8. 
	קצוות תפרים לא מחוזקים, פרימות
	√
	

	9. 
	צפיפות ורוחב תפר לא אחידים ומשפיעים על המראה 
	√
	

	10. 
	הפסקה בקו תפירה פחות מ- 1.0 ס"מ
	
	√

	11. 
	הפסקה בקו תפירה יותר מ- 1.0 ס"מ
	√
	

	12. 
	חלק נתפס בתפר
	√
	

	13. 
	תווית סימון חסרה, לא נכונה או לא קריאה, פרטים חסרים.
	
	√

	14. 
	אריזה לא כנדרש
	
	√







נערך ע"י ארני באומן/מפרטים יחת"ל.
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חולצות דגמ"ח עם מגני מרפק
 
מפרט מס':  03/2014

1. כללי : 

1.1 מפרט זה מתייחס לייצור חולצות לחימה  עשויות מבד באריגת (RIPSTOP)  בהרכב כותנה ופוליאסטר/פוליפרופילן/נילון .
1.2 החולצה תהיה בעלת כותפות עם 2 כיסי חזה חיצוניים, נרכסת ע"י  אבקות 
וכפתורים במרכז החזה, בעלת שרוולים קצרים או ארוכים, לפי דרישת  המזמין. 
1.3 החולצות ייוצרו בצבעRANGER GREEN  או בצבע אחר בהתאם לבקשת המזמין  
ו/או לדוגמא שתוצג למציעים.
1.4 פריטי הביגוד יכילו מעכבי בעירה (FR) הספק יציג עמידה בתקינה ישראלית או זרה  ע"פ ס' 2. 
1.5 הציוד נדרש להתאים לפעילות חי"ר אינטנסיבית בהיבטי יכולת "נשימה של הבגד", פונקציונאליות מבצעית, נידוף זיעה, תאימות ללבישת אפוד, נשק , זחילה, ריצה עם ציוד, וכן פעולות לחימה כמו קרב מגע, כריעה, טיפוס – כל זה מבלי שתיווצר מגבלה כלשהי על המשתמש.
1.6 נדרשת תאימות לכל מזג האוויר בתנאי האקלים הישראלי, כאשר מבחינת יכול נידוף זיעה ומשקל הציוד- נדרשת התאמה במיוחד לתנאי אקלים קיצי קיצוני (באזורי הארץ הדרומיים).
1.7 החולצה תכיל שני מגיני מרפקים נתיקים, בצורת טרפז, המושחל בתוך כיס "טלוויזיה, מחומר פלסטי גמיש (כפי שיאושר מראש)  אשר יאפשרו הגנה מובנית במרפקים מפני פגיעות אבנים, מגע עם גופים חדים ועוד.
1.8 דוגמאות של חולצות כאשר הן מוצגות בפני היצרן משמשות להכוונת והדרכת היצרן בלבד, סטיות מן המפרט עלולות להופיע בדוגמא ובמקרה כזה  תקף האמור במפרט.
2. מסמכים ישימים
ההנחיות הקבועות בנוסח מסמך זה עדיפות על פני ההנחיות הקבועות בשרטוטים והמסמכים הישימים. כאשר אין במפרט קביעה של תכונה  או שיטת בדיקה בנושא מסוים, תחול באותו עניין הדרישה שנקבעה במסמכים הישימים.
יש להתייחס למסמכים הישימים במהדורתם העדכנית ביותר למועד פרסום המכרז.
2.4 מסמכים צבאיים
2.4.1 מפרט מספר:  **/ 71200000000 , אריזה ומשטוח.
2.4.2 אופיון מס': **/ 90 741424000 , סרט צמדן זיפי.
2.4.3 אופיון מס': **/ 90 741690000 , רוכסנים פלסטיים.
2.5 תקינה ישראלית
2.5.1 תקן ישראלי 823 חלק 3 – בחינת עמידות טקסטיל באש  
2.5.2 תקן ישראלי מס' 924 - מיון תכים ותפרים.
2.5.3 תקן ישראלי 1198- חוט תפירה פוליאסטר.
2.5.4 תקן ישראלי 2859 חלק I- "בחינה מדגמית לפי תכונות".
2.5.5 "קובץ הנחיות בנושא בחינה" כפי שפורסם באתר האינטרנט של מנה"ר בכתובת http//www.mod.gov.il .
2.6 מסמכים זרים
2.6.1 ASTM 6413/D6413M – 13B - standard test method for  FLAME RESISTANCE  OF TEXTILE.
2.6.2 BS EN ISO 15025: 2002 PROTECTION AGAINST HEAT AND FLAME.
2.6.3 ASTM D 3776- standard test method for mass per unit area of fabric
2.6.4 ASTM D 5034- standard test method for breaking strength and elongation of textile fabric (grab test).
2.6.5 ASTM D 1424- standard test method for tearing strength of fabric
2.6.6 ASTM D 5610- standard guide for defining initial conditions in groundwater flow modeling.
2.6.7 ASTM D 737- standard test method for air of textile fabric.
2.6.8 AATCC- test methods of American association of textile chemist and colorists
2.6.9 NFPA 701 - STANDARS METHODS OF FIRE TESTS FOR FLAME PROPGATION OF TEXTILE AND FILMS 

3.  דרישות טכניות :
3.15 חומרים
	מס"ד
	שם החומר
	דרישה
	הערות

	13. 
	בד ארוג ריפסטופ שילוב אריגי כותנה/ ניילון (NYCO)
	משקל 210 -190 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	14. 
	1. 
	חוזק משיכה:
שתי: 200 POUND
ערב: 100 POUND
	ASTM D5034

	15. 
	2. 
	חוזק קריעה:
שתי : 7 POUND
ערב: 4 POUND
	ASTM D1424


	16. 
	
	יציבות בכביסה : 3.5%
	AATCC-135

	17. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	18. 
	סרט צמדן זיפי
	 /**74142400090

	בגוון הבגד

	19. 
	רוכסן שיניים יצוקות מספר 8
	74169000090/**
	בגוון הבגד.

	20. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקים, בגוון הבגד

	21. 
	כפתורי פוליאסטר מס' 20 עם 2 חורים בגוון החולצה.
	
	


3.16 גזרת הבגד תעשה לפי גזרת הדגם הקיים ברשות המזמין ועל פיו תאושרנה התדמיות. כל צורת הבגד וכל חלקי הבגד יותאמו לתצורות החלקים הקיימות בדגם הקיים ברשות המזמין ויגזרו בהתאם לטבלת המידות באופיין זה. ניתן להציג/לצלם את הבגד הקיים במשרדי המזמין בלבד.
3.17 לחלופין ניתן להציע גזרה שוו"ע ביצועים או טובה יותר.
3.18 כל חלקי הבגד יגזרו משכבת בד אחת, בעלי גוון אחיד ויהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה וסריגה.
3.19 תפרים ותכים (סיווג כמפורט בתקן 924):
3.19.1.1 כל תפרי החיבור בין שני בדים זהים יעשה בתפר חיבור עליון כפול עם אוברלוק על כל קצוות שולי בד.
3.19.1.2 כל תפרי חיבור בד ארוג וסרוג יעובדו ע"י תפר חיבור שטוח המחוזק בסרט כריכה ברוחב התפר, כולל בחיבור הרוכסן בחולצה.
3.19.1.3 תפר חיזוק "ריגל" יופיע במקומות הבאים: ארבעת הפינות הכיסים, אך שלא יבטל ניפוח כיסים במקומות הנדרשים, תפרי חיבור לולאות החגורה - 2 לכל לולאה, קצה התחתון של השסע .
3.19.1.4 קריעת חוטים, התחלות וסיום תפרים: קצוות התפרים יחוזקו בתפר חוזר, באורך שאינו קטן מ – 0.6 ס"מ, קרע בחוט התפירה יחוזק על ידי תפירה חוזרת מעבר למקום הקרע, כשאורך החפיפה לא פחות מ – 1.5 ס"מ.
3.20 כפתורי פוליאסטר מס' 20 עם 2 חורים בגוון החולצה.
3.21 בד מצופה בדבק להדבקה בחום במשקל  140 גרם למ"ר גזור באלכסון עבור בטנת הביניים בצווארון, בכותפות ובדפי הכיסים.
3.22 בד מצופה דבק להדבקה בחום במשקל כ- 95 גרם למ"ר גזור לאורך חוטי השתי עבור השכבה השנייה של בטנת הבניים בצווארון.
3.23 מקשיחים פלסטיים ("עצמות") עמידים בהרתחה לחיזוק קצה הצווארון.
3.24 סמלי שרוול שיחוברו באמצעות צמדן זיפי, יסופקו ע"י המזמין. 	
3.25 טבלת מידות חולצות לחימה  לשוטר/ת – טבלת מידות

	פרטים                             מידות
    
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	סיבולת

	רוחב הגב בקצה התחתון של העורפית
	43.5
	45.5
	46.5
	48.5
	51.5
	54
	0.5 - 

	מחצית היקף החולצה הרוכסה בקו בית השחי 
	54
	57
	60
	64
	67
	70
	1 -

	אורך הצווארון (מקצה הקדמי של הלולאה עד מרכז הכפתור) 
	38.5
	40.5
	42.5
	44.5
	46.5
	48
	0.5 -

	אורך הגב (מתפר הצווארון עד השוליים) 
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	1 -

	אורך השרוול (כולל השרוולית) אורך 
	63.5
	64
	64.5
	65
	65.5
	66
	0.5 -

	אורך השרוול (כולל המכפלת) 
קצר 
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	0.5 -

	אורך הכותפות (מהבסיס עד הקצה המחודד
	13
	13.5
	14
	14
	14.5
	15
	0.5 -

	מיקום הכיס: גובה (ממפגש תפר הכתף עם הצווארון עד קצה העליון של הדף
	19
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5
	0.3 -

	מיקום הכיס- המרחק מהשוליים

	7
	7.5
	8
	8.5
	9
	9.5
	0.5 -

	אורך השרוולית בשרוול ארוך 

	26
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5
	0.5 -



הערות: א.	גובה השרוולית (בשרוול ארוך) 6.5 ס"מ בכל המידות .
2. רוחב המכפלת (בשרוול קצר) 3 ס"מ בכל המידות . 
3. כל המידות נתונות בס"מ.
4. יש להוסיף 2 מידות: 36,34

3.26 	התפירה :
3.26.1 אבקות כפתור ישרות תפורות עם שני חוטים. 50 תכים לכל צד ושני חיזוקים בני 4 תכים בכל קצה (תפר בריח)- סוג התך 304 . גודל האבקה יהיה בהתאמה לגודל  הכפתור.
3.26.2 תפירת הכפתורים תעשה באופן אוטומטי סוג תך 101 ,16 תכים.
3.26.3 חיבור החולצה יעשה מהקצה התחתון של השרוול עד לשולי החולצה, בתפר חיבור - סוג התך 802 או 803  .
     הערה : המספר שמגדיר את סוג התך מתייחס לתקן ישראלי 924, מיון תכים ותפרים. 


3.27 גזירה :
3.27.1 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה ויגזרו לאורך שתי הבד.
3.27.2 מידות החולצות יתאימו לטבלת המידות אשר מצורפת למפרט . 

3.28 הכנת וחיבור חלקי החולצה:

3.28.1  הכיסים :
3.28.1.1  על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי חזה במקום המסומן בתדמית, 	כשצורתם ומיקומם יהיה סימטרי בשני החלקים.
3.28.1.2 גודל הכיסים כולל הדפים (כלפות) יהיה 16.5 X 13.5 ס"מ כשפתח   הכיסים יעובד על ידי קיפול הבד כלפי פנים, ברוחב 25 מ"מ ויתפר תפר עליון .
3.28.1.3 פינות פתח הכיס  תחוזקנה בתפר חוזר במרחק של כ- 4 מ"מ מהתפר הראשון, תפר שיחזור על עצמו 3 פעמים באורך 20 מ"מ .
3.28.1.4 חיבור הכיסים לגוף החולצה יעשה בתפר ישר ומקביל לשולי כיס  החולצה במרחק של כ- 1 מ"מ (סוג התך 301 ). 
3.28.1.5 מעל הכיסים יתפרו דפי כיסים כפולים עשויים משתי שכבות בד. 
3.28.1.6 עם בטנה מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה.
3.28.1.7 הקצה העליון של הדף יהיה במרחק  25 מ"מ  משפת הכיס .
3.28.1.8 מסביב לדף במרחק של כ- 6 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון. הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ- 2 מ"מ מכל צד, הדף יירכס ע"י  אבקת כפתור. האבקה  מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה  במרחק של 12 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.

3.28.2 הדש הקידמי:
        שולי הפתח הקדמי יקופלו כלפי פנים, ובחלק השמאלי יתפרו חמש אבקות 		  אנכיות במרחק של כ- 20 מ"מ משולי הפתח. מיקום מרכז האבקה  			  הראשונה יהיה במרחק :
                    המידה 		מרחק בס"מ מתפר צווארון
                     ק- 38-37		10   
                     ב- 39-40 		10.5
                     ג- 41-42		11.5
                     מ- 43-44		12.5
                    ממ- 45-46 		13.5
       שאר האבקות תמוקמנה באופן שהמרחק עד השוליים התחתונים יחולק בחלוקה שווה       
       בהתאם לכללי המקצוע . 
       על הצד הימני יתפרו 5 כפתורים באיתור המתאים לאבקות, ובמרחק של כ- 20 מ"מ משולי 
       הפתח. השוליים התחתונים של החולצה ,הן הקדמיים והן האחוריים, יסוימו בתפר קיפול 
       כשרוחב הקיפול יהיה כ- 6 מ"מ . 

3.28.3 מרפקים עורפית ושרוולים :
3.28.3.1 המרפקים יכללו מיקום למיגון נתיק – באמצעות כיס נסתר כחלק אחד מהחולצה. הידוק והתאמת המיגון למרפק יעשה באמצעות רצועה התאמה היקפית.
3.28.3.2 בשוליה התחתונים של החולצה תהיה העורפית ישרה, בהתאם לדוגמא 
מאושרת. העורפית תחובר בצד החיצוני של גב החולצה בתפר עליון שהשוליים 
מקופלים פנימה. (העורפית תהיה כפולה) .
3.28.3.3 חולצות שרוול קצר : סיום השרוול יעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב  
של כ- 3 ס"מ עם תפר עליון במרחק של כ- 6 מ"מ משולי המכפלת .
3.28.3.4 השרוולים יהיו עשויים מחלק אחד שלם, כשבחלק התחתון בצד האחורי יעובד שסע מחוזק .
3.28.3.5 הצד החיצוני של השסע  יעובד ע"י רצועה עשויה מבד כפול כששולי השסע תפורים בין שכבות הרצועה. 
3.28.3.6 הרצועה תהיה ברוחב 28 מ"מ, ובאורך 170 מ"מ כשהקצה העליון מחודד. הצד  הפנימי של השסע יעובד ע"י קיפול וייתפר בתפר עליון במרחק של 2 מ"מ מהשוליים. השרוול יחובר לחלק הקדמי   ולגב החולצה בתפר חיבור (סוג התך 802 או 803 ) . 
3.28.3.7 על השרוולים  בחלקם העליון יחוברו באמצעות צמדן זיפי סמלי יחידה. 
3.28.3.8 מרכז הסמל יהיה אנכי למרכז הכותפות . 
3.28.3.9 השרוולית תהיה כפולה עם בטנה אמצעית כמפורט בסעיף 2.5 חומרים, ומודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה.  פינות השרוולית תהיינה קטועות ומסביב , במרחק של כ- 6 מ"מ,ייתפר תפר עליון .  
3.28.3.10 חיבור השרוולית יעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרוולית כשהשרוול מותאם בעזרת 2 – 3 קפלים לשרוולית. בגב אמת היד תעובד אבקת הכפתור בקצה החלק העליון של השרוולית. כפתור ייתפר בקצה התחתון  בצד החיצוני, רכיסה עגולה של השרוולית . 

3.28.4 הכותפות :
3.28.4.1 הכותפות תיוצרנה משתי שכבות הבד עם בטנה אמצעית כמפורט  בסעיף 2.5 חומרים, מודבקת בצד  הפנים של השכבה העליונה. שתי שכבות הבד  תיתפרנה בתפר פנימי ובתפר חיצוני במרחק של 6 מ"מ מהשוליים . בקצה המחודד באמצע תעובד אבקת כפתור במרחק  12 מ"מ מפינת הכותפת .  
3.28.4.2 הכותפות תיתפרנה כשמרכזן לאורך יהיה על תפר הכתף ורוחבן  בבסיסן יהיה 2+50   מ"מ ובקצה השני 2+45 מ"מ . כפתור הכותפת ייתפר  בהתאם למיקום האבקה.
 
3.28.5 הצווארון : 
3.28.5.1 ייוצר מחלק אחד, כשהגזרה  תעשה ע"י מבלטים (שטנצים).
3.28.5.2 הצווארון ייוצר משתי שכבות בד, כשהשכבה  החיצונית בצד הפנים תעובד כדלקמן : 
3.28.5.3 על כל שטח הצווארון יודבק בחום בד מהסוג  המפורט בסעיף חומרים  (2.5 ).
3.28.5.4 נוסף לשכבת הבד הנ"ל תודבק  בחום עוד שיכבה של בד על השיכבה הראשונה דלעיל כמפורט בסעיף 2.6 דלעיל. הבד הנ"ל יהיה עם חריץ ברוחב של 2 מ"מ לאורך קיפול הצווארון ויכסה את כל שטח הצווארון פרט  לרוחב של כ- 7 מ"מ .
3.28.5.5 מקשיחים פלסטיים (עצמות) יחוברו בחוד  הצווארון ע"י תפר עליון שבשולי הצווארון. 
3.28.5.6 בצווארון תעובד אבקה וייתפר כפתור בהתאם, כשהמרחק בין הקצה הקדמי של האבקה ומרכז הכפתור יהיה בהתאם לטבלת המידות המצ"ב .
3.28.5.7 מסביב לצווארון ייתפר תפר עליון במרחק כ- 6 מ"מ מהשוליים .  הצווארון יחובר לחולצה בצורה ששכבות העורפית והשכבות הקדמיות יוכנסו בין שכבות  הצווארון . 
3.28.5.8 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה השפעה  או  תופעה של שינוי ממדים, הפרדת שכבות, גליות הצווארון, הכתמה,כדרור בגלל  הדבקה של בטנת ביניים או כל סיבה אחרת . 
4. סימון גיהוץ ואריזה:
4.1 סימון: 
4.1.1 על מרכז גב החולצה בצד הפנים העליון, תיתפר בשתי הצלעות  הגזורות תווית סימון מסחרית של היצרן ארוגה בגודל 2.5 X 6 ס"מ בו יופיעו הפריטים  הבאים:
4.1.1.1  שם היצרן וסימון משטרתי .
4.1.1.2  מידת החולצה .
4.1.1.3  הרכב החומרים .
4.1.1.4  מספר קטלוגי של החולצה .
4.1.1.5  מס' סדרת ייצור. 
4.1.1.6  הוראות כביסה.
הערה:	למרות האמור לעיל באם מידת הגודל של החולצה אינה מופיעה, על תווית הסימון המסחרית תוצמד תווית נפרדת בתפר הצווארון עם ציון המידה .
4.2 החולצות ינוקו מכל קצוות חוטי התפירה ויגוהצו במגהץ אדים. 
4.3 כמות מתאימה של החולצות תארזנה בקופסאות קרטון 106 שיסופקו ע"י הזוכה במכרז.
4.4      על אריזת הקרטון תודבק תווית שתכלול את הפרטים הבאים:
4.4.1.1      שם היצרן סדרת ייצור ושנת ייצור.
4.4.1.2      שם הפריט ומידת גודל.
4.4.1.3      כמות פריטים ארוזים.


5. הבטחת איכות :
5.1   היצרן ינהל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך הייצור, על מנת לוודא כי הפריט מיוצר ע"פ כל דרישות מפרט זה. מסמכי בדיקה בתהליך הייצור יוצגו ע"פ דרישה לנציג המזמין.
5.2   על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור בדיקות בקרת איכות לצורך אימות כי המוצר מיוצר ע"פ דרישות מפרט זה. הבדיקות יתועדו וימסרו לעיון נציגי המזמין ע"פ דרישה.
5.3   נציגי משטרת ישראל או נציג מטעמה, יערכו ביקורות איכות בתהליך היצור וייטלו  דוגמאות כראות עיניהם תוך כדי תהליך היצור.
5.4   במידה ועבודה כלשהי תעשה ע"י קבלני משנה, תימסר הודעה על כך לנציגהמזמין כדי לאפשר פיקוח על היצור גם אצל קבלני המשנה.
5.5   העסקת קבלני משנה תתבצע באישור מראש של מ"י.

5.6 בחינות קבלה :
5.6.1 אספקות שוטפות יבחנו ע"י נציג המזמין באופן מדגמי ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה II     ורא"ר 4% לכל הפגמים. במסגרת הבחינה יבדקו הנושאים הבאים:
5.6.2 התאמת המוצר לדגם שאושר לאספקה
5.6.2.1 סימטריות והיעדר עיוותים או פגמים בפריט
5.6.2.2 התאמת הגוונים בין חלקי המוצר, והתאמתו לגוון הנדרש בהזמנה ובמפרט.
5.6.2.3 התאמת המידות לטבלת המידות.
5.6.2.4 התאמת חוטי התפירה, טיב התפירה וחוזק התפרים.
5.6.2.5 היעדר שגיאות אריגה.
5.6.2.6 ניקיון, סימון, גיהוץ ואריזת הפריט. 
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5. כללי
1.2. ההנחיות להלן מגדירות את הדרישות הטכניות והכלליות לרכש ביגוד יעודי ללוחם יבשה.

6. מסמכים ישימים
ההנחיות הקבועות בנוסח מסמך זה עדיפות על פני ההנחיות הקבועות בשרטוטים והמסמכים הישימים. כאשר אין במפרט קביעה של תכונה  או שיטת בדיקה בנושא מסוים, תחול באותו עניין הדרישה שנקבעה במסמכים הישימים.
יש להתייחס למסמכים הישימים במהדורתם העדכנית ביותר למועד פרסום המכרז.
2.7 מסמכים צבאיים
2.7.1 מפרט מספר:  **/ 71200000000 , אריזה ומשטוח.
2.7.2 אופיון מס': **/ 90 741424000 , סרט צמדן זיפי.
2.7.3 אופיון מס': **/ 90 741690000 , רוכסנים פלסטיים.
2.8 תקינה ישראלית
2.8.1 תקן ישראלי מס' 924 - מיון תכים ותפרים.
2.8.2 תקן ישראלי 1198- חוט תפירה פוליאסטר.
2.8.3 תקן ישראלי 2859 חלק I- "בחינה מדגמית לפי תכונות".
2.8.4 "קובץ הנחיות בנושא בחינה" כפי שפורסם באתר האינטרנט של מנה"ר בכתובת http//www.mod.gov.il .
2.9 מסמכים זרים
2.9.1 ASTM D 3776- standard test method for mass per unit area of fabric
2.9.2 ASTM D 5034- standard test method for breaking strength and elongation of textile fabric (grab test).
2.9.3 ASTM D 1424- standard test method for tearing strength of fabric
2.9.4 ASTM D 5610- standard guide for defining initial conditions in groundwater flow modeling.
2.9.5 ASTM D 737- standard test method for air of textile fabric.
2.9.6 AATCC- test methods of American association of textile chemist and colorists

7. דרישות 
3.29 דרישות כלליות
3.29.1 הפריט הינו חליפת ביגוד לחימה הכוללת חולצת לחימה מנדפת זיעה, מכנס ומגני ברכיים.
3.29.2 הציוד נדרש להתאים לפעילות חי"ר אינטנסיבית בהיבטי יכול "נשימה", פונקציונאליות מבצעית, נידוף זיעה, תאימות ללבישת אפוד, נשק , זחילה, ריצה עם ציוד, וכן פעולות לחימה כמו קרב מגע, כריעה, טיפוס – כל זה מבלי שתיווצר מגבלה כלשהי על המשתמש.
3.29.3 נדרשת תאימות לכל מזג האוויר בתנאי האקלים הישראלי, כאשר מבחינת יכול נידוף זיעה ומשקל הציוד- נדרשת התאמה במיוחד לתנאי אקלים קיצי קיצוני (באזורי הארץ הדרומיים).
3.29.4 החליפה תכלול הגנה מובנית מחומר פלסטי גמיש (כפי שיאושר מראש) במרפקים ובברכיים, מפני פגיעות אבנים, מגע עם גופים חדים ועוד.
3.30 דרישות טכניות
3.30.1 חומרים
	מס"ד
	שם החומר
	דרישה
	הערות

	22. 
	בד ארוג ריפסטופ שילוב אריגי כותנה/ ניילון (NYCO)
	משקל 210 -190 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	23. 
	
	חוזק משיכה:
שתי: 200 POUND
ערב: 100 POUND
	ASTM D5034

	24. 
	
	חוזק קריעה:
שתי : 7 POUND
ערב: 4 POUND
	ASTM D1424


	25. 
	
	יציבות בכביסה : 3.5%
	AATCC-135

	26. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	27. 
	בד סרוג 100% פוליאסטר – wicking
	משקל 140-160 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	28. 
	
	חוזק קריעה:
שתי : 9 POUND
ערב: 7 POUND
	ASTM D1424


	29. 
	
	חדירות אוויר : 300
	ASTM D737

	30. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	31. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקי הירכית פרט לכפתורים, החוט יהיה בגוון החולצה

	
	סרט צמדן זיפי
	 /**74142400090

	בגוון הבגד

	32. 
	רוכסן שיניים יצוקות מספר 8
	74169000090/**
	בגוון הבגד.

	33. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקים, בגוון הבגד


3.30.2 גזרת הבגד תעשה לפי גזרת הדגם הקיים ברשות המזמין ועל פיו תאושרנה התדמיות. כל צורת הבגד וכל חלקי הבגד יותאמו לתצורות החלקים הקיימות בדגם הקיים ברשות המזמין ויגזרו בהתאם לטבלת המידות באופיין זה. ניתן להציג/לצלם את הבגד הקיים במשרדי המזמין בלבד.
3.30.3 לחלופין ניתן להציע גזרה שוו"ע ביצועים או טובה יותר.
3.30.4 כל חלקי הבגד יגזרו משכבת בד אחת, בעלי גוון אחיד ויהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה וסריגה.
3.30.5 תפרים ותכים (סיווג כמפורט בתקן 924):
3.30.5.1 כל תפרי החיבור בין שני בדים זהים יעשה בתפר חיבור עליון כפול עם אוברלוק על כל קצוות שולי בד.
3.30.5.2 כל תפרי חיבור בד ארוג וסרוג יעובדו ע"י תפר חיבור שטוח המחוזק בסרט כריכה ברוחב התפר, כולל בחיבור הרוכסן בחולצה.
3.30.5.3 תפר מושב המכנס יעובד בתפר חיבור שרשרת.
3.30.5.4 תפר חיזוק "ריגל" יופיע במקומות הבאים: ארבעת הפינות הכיסים, אך שלא יבטל ניפוח כיסים במקומות הנדרשים, תפרי חיבור לולאות החגורה - 2 לכל לולאה, קצה התחתון של השסע .
3.30.5.5 קריעת חוטים, התחלות וסיום תפרים: קצוות התפרים יחוזקו בתפר חוזר, באורך שאינו קטן מ – 0.6 ס"מ, קרע בחוט התפירה יחוזק על ידי תפירה חוזרת מעבר למקום הקרע, כשאורך החפיפה לא פחות מ – 1.5 ס"מ.
3.31 עיבוד החולצה
3.31.1 חולצת RAPID ASSULT SHIRT)  )1pull-over  הכוללת צווארון, שרוולים ארוכים, פתח קדמי עליון עד אמצע בית החזה.
3.31.2 מעובדת בשילוב שני בדים, כמפורט בסעיף החומרים, כאשר סריג מעובד עבור הגוף כולל בתי השחי (ללא פתחי אוורור) והבד הארוג מעובד בגזרה משלימה את השרוולים כולל הכתפיים, עד לתפר הצווארון כולל הצווארון.
3.31.3 הפתח הקדמי מעובד לסגירה על ידי רוכסן , הנרכס עד לקצה העליון של הצווארון. קצהו העליון הימני של הצווארון יעובד בכיס חיפוי עבור ראש הרוכסן במצבו הסגור, החיפוי יעשה מהבד הסרוג מקופל לשניים, באורך כ-5 ס"מ על שול הצווארון באופן שימנע חיכוך בין ראש הרוכסן לגרון.
3.31.4 על גבי שרוול שמאל מעובד כיס "מנופח" באורך 17 ס"מ וברוחב 14 ס"מ.  הכיס נדרש להיות עם שני תאים: העליון נסגר בדף כיס ע"י כפתור מאובטח עם סרט כריכה באורך 3 ס"מ, התחתון נרכס ברוכסן כאשר פתחו יהיה בצמוד לגוף לאורכו של הכיס. 
3.31.5 כיס השרוול יעובד בזווית לקו היד, כך שבכיפוף היד הכיס לא יפריע לתנועת היד ועם זאת לא תוגבל הגישה לפתחי הכיס. מרחקו של הכיס מתפר הצווארון כ-19 ס"מ.
3.31.6 בחלקם העליון של השרוולים (מעל הכיס בשרוול שמאל) יתפר בד צמדן זיפי (לחיבור סימנים טקטיים) בגזרה מלבנית במידות 8 ס"מ לרוחב X 3 ס"מ לגובה.
3.31.7 אזור בתי השחי יעובדו עם פתחי אוורור באורך 10 ס"מ לאורך תפרי הצד, הפתח יחופה בעזרת רשת סרוגה סינטטית מנדפת זיעה כפי שתאושר מראש בשלב אישור הדגם, הרשת תכיל חור מובנה להעברת כבל של מכשיר הקשר.
3.31.8 אזור המרפקים יהיה מחוזק בטלאי  - תוספת בד עיקרי (נייקו) למניעת שחיקה . התוספת תהיה היקפית לאזור המרפק כ 10 ס"מ לאורך וכ 5 ס"מ לרוחב לכל צד, הטלאי יחובר בתפר חיבור השוליים מקופלים כלפי פנים.
3.31.9 לאזור המרפקים בחולצה יתפר מיגון רשת תלת מימד במידות שלא יקטנו מ 20 X 15 ס"מ.
3.31.10 פתחי השרוולים מעובדים בצורת צינור ומסביב לפתח מעובד סרט צמדן זיפי עם לולאה המשמש להצרת השרוול סביב יד המשתמש. סרט צמד זיפי נדרש להיות לכל היקף פתח השרוול. בקצה השרוול יעובד אמצעי לאבטוח כפפות לחימה  (כמו קרס זעיר או אחר).
3.31.11 השוליים התחתונים של החולצה יעובדו ע"י קיפול ברוחב כ25- מ"מ, עם סיומת תפר כפול.
3.31.12 גוון הבגד חלק - שחור/אפור/כחול הגדרת הגוון הסופית תסוכם מול הספק/ים הזוכה/ים במהלך אישור הדגם. יש לוודא שימוש בשאר מרכיבי הבגד (רצועות, סרטים, צמדנים) בגוון זהה/דומה לגוון המדים.



3.32 עיבוד המכנס  
3.32.1 מעובד מבד ארוג עיקרי לכל גוף המכנס. בד זה ישמש גם כתוספת לחלק המושב האחורי כחיזוק ולחלקי אזור הברכיים.
3.32.2 על האזורית יעובדו  עם לולאות רחבות ברוחב 3 ס"מ. שתי הלולאות הקיצוניות בחלק האחורי של המכנס יעובדו עם תוספת לולאה ברוחב 2 ס"מ המאפשרות השחלת חגורה ייעודית/ רתמת חרום. לולאות אלו יהיו עשויות כחלק אחד מלולאת החגורה.
3.32.3 אורך הלולאות- 7 ס"מ. יש לוודא ולהצמיד ככל הניתן את הלולאה לאזורית (למניעת היוצרות בטן בלולאה בעת נשיאת חגורה).
3.32.4 האזורית מעובדת לסגירה על ידי כפתורים פלסטיים (מחוזקים בסרט) ורכיסה בעזרת רוכסן ,באורך 18 ס"מ. סגירת המכנס תהיה עם שני כפתורי סגירה, ממוקמים בצד הפנימי וחיצוני (סגירה בהצלבה ), מרחק בין הכפתורים 6-7 ס"מ. 
3.32.5 רוחב אזורית משתנה : באזור הגב 8-9 ס"מ ו-6-7 ס"מ מקדימה.
3.32.6 המכנס בעל שני כיסי מותן פנימיים (כיסי "קופיקו") ללא סגירה ושני כיסי ירך נפוחים. כיסי הירך- באורך 19 ס"מ וברוחב 17 ס"מ, כיסי הירך יסגרו באמצעות כפתורי פוליאסטר  וכנפת סגירה.
3.32.7 כיס הירך במיקום כ- 13 ס"מ מתפר האזורית.
3.32.8 פתחי השרוולים מעובדים בצורת צינור ומסביב לפתח מעובד שרוך קלוע בתוך תעלה המשמש להצרת השרוול סביב רגלו של המשתמש. 
3.32.9 גוון הבגד חלק - שחור/אפור/כחול הגדרת הגוון הסופית תסוכם מול הספק/ים הזוכה/ים במהלך אישור הדגם. יש לוודא שימוש בשאר מרכיבי הבגד (רצועות, סרטים, צמדנים) בגוון זהה/דומה לגוון המדים.
3.33 כל הכיסים יהיו מחופים בקלפה (מוסתרים, למעט מכיסי המותן הפתוחים במכנס). בקצות הכיסים בצד הפנימי הצמוד לגוף יעובדו רצועות  אבטחה פלסטיות מחוברות לכיס בסרט עשוי מבד עיקרי של הבגד. סה"כ שתי טבעות בכיס. אורך הסרט יהיה 1-2 ס"מ, רוחב 2 ס"מ.
3.34 כל כפתורי הבגד יחוברו למקומם בעזרת סרט המחוזק לגוף הבגד, אורך הסרט יהיה בין 2-3 ס"מ ולא יגרום לחץ בסגירה/פתיחה. סוג הכפתור יתאים לייעוד הפריט.
3.35 אופן הסגירה של הרוכסנים יהיה מלמטה כלפי מעלה.
3.36 מידות
3.36.1 חולצה
	אופן המדידה
	מידה

	
	S
	M
	L
	XL

	היקף חזה – מתחת לקו בית השחי
	98
	104
	112
	120

	אורך – מתפר הצווארון
	76
	77
	78
	79

	אורך השרוול מתפר הצווארון
	74
	77
	80
	83

	היקף החולצה בקו התחתון
	92
	98
	104
	114


3.36.2 מכנס
	אופן המדידה
	מידה

	
	S
	M
	L
	XL

	היקף המותן
	77
	86
	94
	106

	אורך פתח קדמי עד תפר המושב
	32
	33
	34
	35

	אורך תפר אחורי עד תפר שסע
	43
	45
	47
	51

	אורך פנימי
	90
	90
	92
	94

	היקף פתח בית הרגל
	46
	46
	46
	48

	אורך חיצוני
	118
	119
	120
	121


כל המידות בס"מ. סטייה מותרת הינה עד 3 ס"מ.

3.37 אריזה
3.37.1 החולצות והמכנסיים ייארזו בנפרד.
3.37.2 כל אריזת קרטון  תכיל פריטים ממידה אחת בלבד.
3.37.3 כמות קבועה תוכנס לקרטון יצרן. 
3.37.4 האריזה תשמור באופן מיטבי על תכונות המוצר.
3.38 סימון
3.38.1 סימון הפריטים יהיה סטנדרטי של היצרן, אשר יכול בין היתר סימון מידה ושם החברה (באמצעות תווית).
3.38.2 האריזה המאגדת תכיל את הפרטים הבאים: שם פריט, מק"ט,  שם הספק, מס' הזמנה, תאריך אספקה וכמות הפריטים באריזה.

8. הבטחת איכות
4.3 אישור דגם טרם קביעת זוכה
4.3.1 14 ימים מדרישה הספק יגיש לאישור המזמין:
4.3.1.1 דגם של חליפה הכוללת חולצה, מכנס ומגני ברכיים ומרפקים, במידה אחת מכל מידה שבהזמנה. הבד יהיה בגוון הנדרש במפרט.
4.3.1.2 חומרי גלם – בד נייקו ובד מנדף זיעה, לפחות מטר אחד מכל סוג בד.
4.3.1.3 תיעוד לגבי חומרי גלם , ממעבדת היצרן, למול הדרישות כמפורט בסעיף 3.2.
4.3.1.4 הדגמים יתאמו בחומרים בתצורה ובטכנולוגיות הייצור לפריטים שיסופקו לאחר קביעת זוכה.
4.3.2 במידה שתימצא התאמה למול דרישות הפריט והחומרים, יועבר דגם החליפה לבדיקה פונקציונאלית בשדה, לוידוא התאמתה למתארי השימוש. 

4.4 בחינות קבלה 
4.4.1 הביגוד ייבדק מבחינה ויזואלית למול הדגם המאושר ודרישות המפרט לרבות המבנה, טיב התפירה, מידות, עיבוד וגימור, חומרים.
4.4.2 הבחינה תבוצע ע"י נציגי מג"ב מ"י.
4.4.3 לשיקולו של המזמין לבצע בדיקה פונקציונאלית נוספת לוידוא התאמת הפריט לדרישות הלקוח הסופי.
4.4.4 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 חלק I- בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.4.5 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה II. דגימה כפולה, רא"ר 2.5% לפגמים חמורים ורא"ר 6.5% לכל הפגמים 


4.5 להלן סיווג הפגמים לקלים וחמורים:
	מס"ד
	פרטים
	חמור
	קל

	15. 
	כל פגם בבד הפוגם באיכותו 
	√
	

	16. 
	חתך, כרע, חור או כתמים בבד
	√
	

	17. 
	כתמים והפרשי גוונים בין החלקים
	√
	

	18. 
	גוון בד חיצוני שאינו כנדרש
	√
	

	19. 
	אחד מהחלקים חסר או שאינו ממוקם טוב
	√
	

	20. 
	סטיות במידות
	√
	

	21. 
	שימוש בחוטי תפירה לא בגוון מתאים 
	√
	

	22. 
	קצוות תפרים לא מחוזקים, פרימות
	√
	

	23. 
	צפיפות ורוחב תפר לא אחידים ומשפיעים על המראה 
	√
	

	24. 
	הפסקה בקו תפירה פחות מ- 1.0 ס"מ
	
	√

	25. 
	הפסקה בקו תפירה יותר מ- 1.0 ס"מ
	√
	

	26. 
	חלק נתפס בתפר
	√
	

	27. 
	תווית סימון חסרה, לא נכונה או לא קריאה, פרטים חסרים.
	
	√

	28. 
	אריזה לא כנדרש
	
	√






נערך ע"י ארני באומן/מפרטים יחת"ל.
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9. כללי
1.3. ההנחיות להלן מגדירות את הדרישות הטכניות והכלליות לרכש ביגוד יעודי ללוחם יבשה.

10. מסמכים ישימים
ההנחיות הקבועות בנוסח מסמך זה עדיפות על פני ההנחיות הקבועות בשרטוטים והמסמכים הישימים. כאשר אין במפרט קביעה של תכונה  או שיטת בדיקה בנושא מסוים, תחול באותו עניין הדרישה שנקבעה במסמכים הישימים.
יש להתייחס למסמכים הישימים במהדורתם העדכנית ביותר למועד פרסום המכרז.
2.10 מסמכים צבאיים
2.10.1 מפרט מספר:  **/ 71200000000 , אריזה ומשטוח.
2.10.2 אופיון מס': **/ 90 741424000 , סרט צמדן זיפי.
2.10.3 אופיון מס': **/ 90 741690000 , רוכסנים פלסטיים.
2.11 תקינה ישראלית
2.11.1 תקן ישראלי מס' 924 - מיון תכים ותפרים.
2.11.2 תקן ישראלי 1198- חוט תפירה פוליאסטר.
2.11.3 תקן ישראלי 2859 חלק I- "בחינה מדגמית לפי תכונות".
2.11.4 "קובץ הנחיות בנושא בחינה" כפי שפורסם באתר האינטרנט של מנה"ר בכתובת http//www.mod.gov.il .
2.12 מסמכים זרים
2.12.1 ASTM D 3776- standard test method for mass per unit area of fabric
2.12.2 ASTM D 5034- standard test method for breaking strength and elongation of textile fabric (grab test).
2.12.3 ASTM D 1424- standard test method for tearing strength of fabric
2.12.4 ASTM D 5610- standard guide for defining initial conditions in groundwater flow modeling.
2.12.5 ASTM D 737- standard test method for air of textile fabric.
2.12.6 AATCC- test methods of American association of textile chemist and colorists

11. דרישות 
3.39 דרישות כלליות
3.39.1 הפריט הינו חליפת ביגוד לחימה הכוללת חולצת לחימה מנדפת זיעה, מכנס ומגני ברכיים.
3.39.2 הציוד נדרש להתאים לפעילות חי"ר אינטנסיבית בהיבטי יכול "נשימה", פונקציונאליות מבצעית, נידוף זיעה, תאימות ללבישת אפוד, נשק , זחילה, ריצה עם ציוד, וכן פעולות לחימה כמו קרב מגע, כריעה, טיפוס – כל זה מבלי שתיווצר מגבלה כלשהי על המשתמש.
3.39.3 נדרשת תאימות לכל מזג האוויר בתנאי האקלים הישראלי, כאשר מבחינת יכול נידוף זיעה ומשקל הציוד- נדרשת התאמה במיוחד לתנאי אקלים קיצי קיצוני (באזורי הארץ הדרומיים).
3.39.4 החליפה תכלול הגנה מובנית מחומר פלסטי גמיש (כפי שיאושר מראש) במרפקים ובברכיים, מפני פגיעות אבנים, מגע עם גופים חדים ועוד.
3.40 דרישות טכניות
3.40.1 חומרים
	מס"ד
	שם החומר
	דרישה
	הערות

	34. 
	בד ארוג ריפסטופ שילוב אריגי כותנה/ ניילון (NYCO)
	משקל 210 -190 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	35. 
	
	חוזק משיכה:
שתי: 200 POUND
ערב: 100 POUND
	ASTM D5034

	36. 
	
	חוזק קריעה:
שתי : 7 POUND
ערב: 4 POUND
	ASTM D1424


	37. 
	
	יציבות בכביסה : 3.5%
	AATCC-135

	38. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	39. 
	בד סרוג 100% פוליאסטר – wicking
	משקל 140-160 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	40. 
	
	חוזק קריעה:
שתי : 9 POUND
ערב: 7 POUND
	ASTM D1424


	41. 
	
	חדירות אוויר : 300
	ASTM D737

	42. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	43. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקי הירכית פרט לכפתורים, החוט יהיה בגוון החולצה

	
	סרט צמדן זיפי
	 /**74142400090

	בגוון הבגד

	44. 
	רוכסן שיניים יצוקות מספר 8
	74169000090/**
	בגוון הבגד.

	45. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקים, בגוון הבגד


3.40.2 גזרת הבגד תעשה לפי גזרת הדגם הקיים ברשות המזמין ועל פיו תאושרנה התדמיות. כל צורת הבגד וכל חלקי הבגד יותאמו לתצורות החלקים הקיימות בדגם הקיים ברשות המזמין ויגזרו בהתאם לטבלת המידות באופיין זה. ניתן להציג/לצלם את הבגד הקיים במשרדי המזמין בלבד.
3.40.3 לחלופין ניתן להציע גזרה שוו"ע ביצועים או טובה יותר.
3.40.4 כל חלקי הבגד יגזרו משכבת בד אחת, בעלי גוון אחיד ויהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה וסריגה.
3.40.5 תפרים ותכים (סיווג כמפורט בתקן 924):
3.40.5.1 כל תפרי החיבור בין שני בדים זהים יעשה בתפר חיבור עליון כפול עם אוברלוק על כל קצוות שולי בד.
3.40.5.2 כל תפרי חיבור בד ארוג וסרוג יעובדו ע"י תפר חיבור שטוח המחוזק בסרט כריכה ברוחב התפר, כולל בחיבור הרוכסן בחולצה.
3.40.5.3 תפר מושב המכנס יעובד בתפר חיבור שרשרת.
3.40.5.4 תפר חיזוק "ריגל" יופיע במקומות הבאים: ארבעת הפינות הכיסים, אך שלא יבטל ניפוח כיסים במקומות הנדרשים, תפרי חיבור לולאות החגורה - 2 לכל לולאה, קצה התחתון של השסע .
3.40.5.5 קריעת חוטים, התחלות וסיום תפרים: קצוות התפרים יחוזקו בתפר חוזר, באורך שאינו קטן מ – 0.6 ס"מ, קרע בחוט התפירה יחוזק על ידי תפירה חוזרת מעבר למקום הקרע, כשאורך החפיפה לא פחות מ – 1.5 ס"מ.
3.41 עיבוד החולצה
3.41.1 חולצת RAPID ASSULT SHIRT)  )1pull-over  הכוללת צווארון, שרוולים ארוכים, פתח קדמי עליון עד אמצע בית החזה.
3.41.2 מעובדת בשילוב שני בדים, כמפורט בסעיף החומרים, כאשר סריג מעובד עבור הגוף כולל בתי השחי (ללא פתחי אוורור) והבד הארוג מעובד בגזרה משלימה את השרוולים כולל הכתפיים, עד לתפר הצווארון כולל הצווארון.
3.41.3 הפתח הקדמי מעובד לסגירה על ידי רוכסן , הנרכס עד לקצה העליון של הצווארון. קצהו העליון הימני של הצווארון יעובד בכיס חיפוי עבור ראש הרוכסן במצבו הסגור, החיפוי יעשה מהבד הסרוג מקופל לשניים, באורך כ-5 ס"מ על שול הצווארון באופן שימנע חיכוך בין ראש הרוכסן לגרון.
3.41.4 על גבי שרוול שמאל מעובד כיס "מנופח" באורך 17 ס"מ וברוחב 14 ס"מ.  הכיס נדרש להיות עם שני תאים: העליון נסגר בדף כיס ע"י כפתור מאובטח עם סרט כריכה באורך 3 ס"מ, התחתון נרכס ברוכסן כאשר פתחו יהיה בצמוד לגוף לאורכו של הכיס. 
3.41.5 כיס השרוול יעובד בזווית לקו היד, כך שבכיפוף היד הכיס לא יפריע לתנועת היד ועם זאת לא תוגבל הגישה לפתחי הכיס. מרחקו של הכיס מתפר הצווארון כ-19 ס"מ.
3.41.6 בחלקם העליון של השרוולים (מעל הכיס בשרוול שמאל) יתפר בד צמדן זיפי (לחיבור סימנים טקטיים) בגזרה מלבנית במידות 8 ס"מ לרוחב X 3 ס"מ לגובה.
3.41.7 אזור בתי השחי יעובדו עם פתחי אוורור באורך 10 ס"מ לאורך תפרי הצד, הפתח יחופה בעזרת רשת סרוגה סינטטית מנדפת זיעה כפי שתאושר מראש בשלב אישור הדגם, הרשת תכיל חור מובנה להעברת כבל של מכשיר הקשר.
3.41.8 אזור המרפקים יהיה מחוזק בטלאי  - תוספת בד עיקרי (נייקו) למניעת שחיקה . התוספת תהיה היקפית לאזור המרפק כ 10 ס"מ לאורך וכ 5 ס"מ לרוחב לכל צד, הטלאי יחובר בתפר חיבור השוליים מקופלים כלפי פנים.
3.41.9 לאזור המרפקים בחולצה יתפר מיגון רשת תלת מימד במידות שלא יקטנו מ 20 X 15 ס"מ.
3.41.10 פתחי השרוולים מעובדים בצורת צינור ומסביב לפתח מעובד סרט צמדן זיפי עם לולאה המשמש להצרת השרוול סביב יד המשתמש. סרט צמד זיפי נדרש להיות לכל היקף פתח השרוול. בקצה השרוול יעובד אמצעי לאבטוח כפפות לחימה  (כמו קרס זעיר או אחר).
3.41.11 השוליים התחתונים של החולצה יעובדו ע"י קיפול ברוחב כ25- מ"מ, עם סיומת תפר כפול.
3.41.12 גוון הבגד חלק - שחור/אפור/כחול הגדרת הגוון הסופית תסוכם מול הספק/ים הזוכה/ים במהלך אישור הדגם. יש לוודא שימוש בשאר מרכיבי הבגד (רצועות, סרטים, צמדנים) בגוון זהה/דומה לגוון המדים.



3.42 עיבוד המכנס  
3.42.1 מעובד מבד ארוג עיקרי לכל גוף המכנס. בד זה ישמש גם כתוספת לחלק המושב האחורי כחיזוק ולחלקי אזור הברכיים.
3.42.2 על האזורית יעובדו  עם לולאות רחבות ברוחב 3 ס"מ. שתי הלולאות הקיצוניות בחלק האחורי של המכנס יעובדו עם תוספת לולאה ברוחב 2 ס"מ המאפשרות השחלת חגורה ייעודית/ רתמת חרום. לולאות אלו יהיו עשויות כחלק אחד מלולאת החגורה.
3.42.3 אורך הלולאות- 7 ס"מ. יש לוודא ולהצמיד ככל הניתן את הלולאה לאזורית (למניעת היוצרות בטן בלולאה בעת נשיאת חגורה).
3.42.4 האזורית מעובדת לסגירה על ידי כפתורים פלסטיים (מחוזקים בסרט) ורכיסה בעזרת רוכסן ,באורך 18 ס"מ. סגירת המכנס תהיה עם שני כפתורי סגירה, ממוקמים בצד הפנימי וחיצוני (סגירה בהצלבה ), מרחק בין הכפתורים 6-7 ס"מ. 
3.42.5 רוחב אזורית משתנה : באזור הגב 8-9 ס"מ ו-6-7 ס"מ מקדימה.
3.42.6 המכנס בעל שני כיסי מותן פנימיים (כיסי "קופיקו") ללא סגירה ושני כיסי ירך נפוחים. כיסי הירך- באורך 19 ס"מ וברוחב 17 ס"מ, כיסי הירך יסגרו באמצעות כפתורי פוליאסטר  וכנפת סגירה.
3.42.7 כיס הירך במיקום כ- 13 ס"מ מתפר האזורית.
3.42.8 פתחי השרוולים מעובדים בצורת צינור ומסביב לפתח מעובד שרוך קלוע בתוך תעלה המשמש להצרת השרוול סביב רגלו של המשתמש. 
3.42.9 גוון הבגד חלק - שחור/אפור/כחול הגדרת הגוון הסופית תסוכם מול הספק/ים הזוכה/ים במהלך אישור הדגם. יש לוודא שימוש בשאר מרכיבי הבגד (רצועות, סרטים, צמדנים) בגוון זהה/דומה לגוון המדים.
3.43 כל הכיסים יהיו מחופים בקלפה (מוסתרים, למעט מכיסי המותן הפתוחים במכנס). בקצות הכיסים בצד הפנימי הצמוד לגוף יעובדו רצועות  אבטחה פלסטיות מחוברות לכיס בסרט עשוי מבד עיקרי של הבגד. סה"כ שתי טבעות בכיס. אורך הסרט יהיה 1-2 ס"מ, רוחב 2 ס"מ.
3.44 כל כפתורי הבגד יחוברו למקומם בעזרת סרט המחוזק לגוף הבגד, אורך הסרט יהיה בין 2-3 ס"מ ולא יגרום לחץ בסגירה/פתיחה. סוג הכפתור יתאים לייעוד הפריט.
3.45 אופן הסגירה של הרוכסנים יהיה מלמטה כלפי מעלה.
3.46 מידות
3.46.1 חולצה
	אופן המדידה
	מידה

	
	S
	M
	L
	XL

	היקף חזה – מתחת לקו בית השחי
	98
	104
	112
	120

	אורך – מתפר הצווארון
	76
	77
	78
	79

	אורך השרוול מתפר הצווארון
	74
	77
	80
	83

	היקף החולצה בקו התחתון
	92
	98
	104
	114


3.46.2 מכנס
	אופן המדידה
	מידה

	
	S
	M
	L
	XL

	היקף המותן
	77
	86
	94
	106

	אורך פתח קדמי עד תפר המושב
	32
	33
	34
	35

	אורך תפר אחורי עד תפר שסע
	43
	45
	47
	51

	אורך פנימי
	90
	90
	92
	94

	היקף פתח בית הרגל
	46
	46
	46
	48

	אורך חיצוני
	118
	119
	120
	121


כל המידות בס"מ. סטייה מותרת הינה עד 3 ס"מ.

3.47 אריזה
3.47.1 החולצות והמכנסיים ייארזו בנפרד.
3.47.2 כל אריזת קרטון  תכיל פריטים ממידה אחת בלבד.
3.47.3 כמות קבועה תוכנס לקרטון יצרן. 
3.47.4 האריזה תשמור באופן מיטבי על תכונות המוצר.
3.48 סימון
3.48.1 סימון הפריטים יהיה סטנדרטי של היצרן, אשר יכול בין היתר סימון מידה ושם החברה (באמצעות תווית).
3.48.2 האריזה המאגדת תכיל את הפרטים הבאים: שם פריט, מק"ט,  שם הספק, מס' הזמנה, תאריך אספקה וכמות הפריטים באריזה.

12. הבטחת איכות
4.6 אישור דגם טרם קביעת זוכה
4.6.1 14 ימים מדרישה הספק יגיש לאישור המזמין:
4.6.1.1 דגם של חליפה הכוללת חולצה, מכנס ומגני ברכיים ומרפקים, במידה אחת מכל מידה שבהזמנה. הבד יהיה בגוון הנדרש במפרט.
4.6.1.2 חומרי גלם – בד נייקו ובד מנדף זיעה, לפחות מטר אחד מכל סוג בד.
4.6.1.3 תיעוד לגבי חומרי גלם , ממעבדת היצרן, למול הדרישות כמפורט בסעיף 3.2.
4.6.1.4 הדגמים יתאמו בחומרים בתצורה ובטכנולוגיות הייצור לפריטים שיסופקו לאחר קביעת זוכה.
4.6.2 במידה שתימצא התאמה למול דרישות הפריט והחומרים, יועבר דגם החליפה לבדיקה פונקציונאלית בשדה, לוידוא התאמתה למתארי השימוש. 

4.7 בחינות קבלה 
4.7.1 הביגוד ייבדק מבחינה ויזואלית למול הדגם המאושר ודרישות המפרט לרבות המבנה, טיב התפירה, מידות, עיבוד וגימור, חומרים.
4.7.2 הבחינה תבוצע ע"י נציגי מג"ב מ"י.
4.7.3 לשיקולו של המזמין לבצע בדיקה פונקציונאלית נוספת לוידוא התאמת הפריט לדרישות הלקוח הסופי.
4.7.4 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 חלק I- בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
4.7.5 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה II. דגימה כפולה, רא"ר 2.5% לפגמים חמורים ורא"ר 6.5% לכל הפגמים 


4.8 להלן סיווג הפגמים לקלים וחמורים:
	מס"ד
	פרטים
	חמור
	קל

	29. 
	כל פגם בבד הפוגם באיכותו 
	√
	

	30. 
	חתך, כרע, חור או כתמים בבד
	√
	

	31. 
	כתמים והפרשי גוונים בין החלקים
	√
	

	32. 
	גוון בד חיצוני שאינו כנדרש
	√
	

	33. 
	אחד מהחלקים חסר או שאינו ממוקם טוב
	√
	

	34. 
	סטיות במידות
	√
	

	35. 
	שימוש בחוטי תפירה לא בגוון מתאים 
	√
	

	36. 
	קצוות תפרים לא מחוזקים, פרימות
	√
	

	37. 
	צפיפות ורוחב תפר לא אחידים ומשפיעים על המראה 
	√
	

	38. 
	הפסקה בקו תפירה פחות מ- 1.0 ס"מ
	
	√

	39. 
	הפסקה בקו תפירה יותר מ- 1.0 ס"מ
	√
	

	40. 
	חלק נתפס בתפר
	√
	

	41. 
	תווית סימון חסרה, לא נכונה או לא קריאה, פרטים חסרים.
	
	√

	42. 
	אריזה לא כנדרש
	
	√






נערך ע"י ארני באומן/מפרטים יחת"ל.
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מפרט מס':  09/2014

6. כללי : 

6.1 מפרט זה מתייחס לייצור חולצות לחימה  עשויות מבד באריגת (RIPSTOP)  בהרכב: כותנה ופוליאסטר/פוליפרופילן/נילון .
6.2 החולצה תהיה בעלת כותפות עם 2 כיסי חזה חיצוניים, נרכסת ע"י  אבקות 
וכפתורים במרכז החזה, בעלת שרוולים קצרים או ארוכים, לפי דרישת  המזמין. 
6.3 החולצות ייוצרו בצבע אחיד: שחור/אפור/כחול או בצבע אחר בהתאם לבקשת 
המזמין ו/או לדוגמא שתוצג למציעים.
6.4 הציוד נדרש להתאים לפעילות חי"ר אינטנסיבית בהיבטי יכולת "נשימה של הבגד", פונקציונאליות מבצעית, נידוף זיעה, תאימות ללבישת אפוד, נשק , זחילה, ריצה עם ציוד, וכן פעולות לחימה כמו קרב מגע, כריעה, טיפוס – כל זה מבלי שתיווצר מגבלה כלשהי על המשתמש.
6.5 נדרשת תאימות לכל מזג האוויר בתנאי האקלים הישראלי, כאשר מבחינת יכול נידוף זיעה ומשקל הציוד- נדרשת התאמה במיוחד לתנאי אקלים קיצי קיצוני (באזורי הארץ הדרומיים).
6.6 דוגמאות של חולצות כאשר הן מוצגות בפני היצרן משמשות להכוונת והדרכת היצרן בלבד, סטיות מן המפרט עלולות להופיע בדוגמא ובמקרה כזה  תקף האמור במפרט.


7. מסמכים ישימים
ההנחיות הקבועות בנוסח מסמך זה עדיפות על פני ההנחיות הקבועות בשרטוטים והמסמכים הישימים. כאשר אין במפרט קביעה של תכונה  או שיטת בדיקה בנושא מסוים, תחול באותו עניין הדרישה שנקבעה במסמכים הישימים.
יש להתייחס למסמכים הישימים במהדורתם העדכנית ביותר למועד פרסום המכרז.
2.13 מסמכים צבאיים
2.13.1 מפרט מספר:  **/ 71200000000 , אריזה ומשטוח.
2.13.2 אופיון מס': **/ 90 741424000 , סרט צמדן זיפי.
2.13.3 אופיון מס': **/ 90 741690000 , רוכסנים פלסטיים.
2.14 תקינה ישראלית
2.14.1 תקן ישראלי מס' 924 - מיון תכים ותפרים.
2.14.2 תקן ישראלי 1198- חוט תפירה פוליאסטר.
2.14.3 תקן ישראלי 2859 חלק I- "בחינה מדגמית לפי תכונות".
2.14.4 "קובץ הנחיות בנושא בחינה" כפי שפורסם באתר האינטרנט של מנה"ר בכתובת http//www.mod.gov.il .
2.15 מסמכים זרים
2.15.1 ASTM D 3776- standard test method for mass per unit area of fabric
2.15.2 ASTM D 5034- standard test method for breaking strength and elongation of textile fabric (grab test).
2.15.3 ASTM D 1424- standard test method for tearing strength of fabric
2.15.4 ASTM D 5610- standard guide for defining initial conditions in groundwater flow modeling.
2.15.5 ASTM D 737- standard test method for air of textile fabric.
2.15.6 AATCC- test methods of American association of textile chemist and colorists

8.  דרישות טכניות :
3.49 חומרים
	מס"ד
	שם החומר
	דרישה
	הערות

	46. 
	בד ארוג ריפסטופ שילוב אריגי כותנה ופוליאסטר
/ניילון (NYCO)
	משקל 210 -190 ג"ר למ"ר
	ASTM D 3776

	47. 
	3. 
	חוזק משיכה:
שתי: 200 POUND
ערב: 100 POUND
	ASTM D5034

	48. 
	4. 
	חוזק קריעה:
שתי : 7 POUND
ערב: 4 POUND
	ASTM D1424


	49. 
	
	יציבות בכביסה : 3.5%
	AATCC-135

	50. 
	
	יציבות גוון לכביסה, שפשוף, זיעה : 4-5
	ASTM 5610

	51. 
	סרט צמדן זיפי
	 /**74142400090

	בגוון הבגד

	52. 
	רוכסן שיניים יצוקות מספר 8
	74169000090/**
	בגוון הבגד.

	53. 
	חוט תפירה פוליאסטר טווי בשיעור  NeC 60/3
	תקן ישראלי מס' 1198
	לתפירת כל חלקים, בגוון הבגד

	54. 
	כפתורי פוליאסטר מס' 20 עם 2 חורים בגוון החולצה.
	
	


3.50 גזרת הבגד תעשה לפי גזרת הדגם הקיים ברשות המזמין ועל פיו תאושרנה התדמיות. כל צורת הבגד וכל חלקי הבגד יותאמו לתצורות החלקים הקיימות בדגם הקיים ברשות המזמין ויגזרו בהתאם לטבלת המידות באופיין זה. ניתן להציג/לצלם את הבגד הקיים במשרדי המזמין בלבד.
3.51 לחלופין ניתן להציע גזרה שוו"ע ביצועים או טובה יותר.
3.52 כל חלקי הבגד יגזרו משכבת בד אחת, בעלי גוון אחיד ויהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה וסריגה.
3.53 תפרים ותכים (סיווג כמפורט בתקן 924):
3.53.1.1 כל תפרי החיבור בין שני בדים זהים יעשה בתפר חיבור עליון כפול עם אוברלוק על כל קצוות שולי בד.
3.53.1.2 כל תפרי חיבור בד ארוג וסרוג יעובדו ע"י תפר חיבור שטוח המחוזק בסרט כריכה ברוחב התפר, כולל בחיבור הרוכסן בחולצה.
3.53.1.3 תפר חיזוק "ריגל" יופיע במקומות הבאים: ארבעת הפינות הכיסים, אך שלא יבטל ניפוח כיסים במקומות הנדרשים, תפרי חיבור לולאות החגורה - 2 לכל לולאה, קצה התחתון של השסע .
3.53.1.4 קריעת חוטים, התחלות וסיום תפרים: קצוות התפרים יחוזקו בתפר חוזר, באורך שאינו קטן מ – 0.6 ס"מ, קרע בחוט התפירה יחוזק על ידי תפירה חוזרת מעבר למקום הקרע, כשאורך החפיפה לא פחות מ – 1.5 ס"מ.
3.54 כפתורי פוליאסטר מס' 20 עם 2 חורים בגוון החולצה.
3.55 בד מצופה בדבק להדבקה בחום במשקל  140 גרם למ"ר גזור באלכסון עבור בטנת הביניים בצווארון, בכותפות ובדפי הכיסים.
3.56 בד מצופה דבק להדבקה בחום במשקל כ- 95 גרם למ"ר גזור לאורך חוטי השתי עבור השכבה השנייה של בטנת הבניים בצווארון.
3.57 מקשיחים פלסטיים ("עצמות") עמידים בהרתחה לחיזוק קצה הצווארון.
3.58 סמלי שרוול שיחוברו באמצעות צמדן זיפי, יסופקו ע"י המזמין. 	
3.59 טבלת מידות חולצות לחימה  לשוטר/ת – טבלת מידות
	פרטים                             מידות
    
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	סיבולת

	רוחב הגב בקצה התחתון של העורפית
	43.5
	45.5
	46.5
	48.5
	51.5
	54
	0.5 - 

	מחצית היקף החולצה הרוכסה בקו בית השחי 
	54
	57
	60
	64
	67
	70
	1 -

	אורך הצווארון (מקצה הקדמי של הלולאה עד מרכז הכפתור) 
	38.5
	40.5
	42.5
	44.5
	46.5
	48
	0.5 -

	אורך הגב (מתפר הצווארון עד השוליים) 
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	1 -

	אורך השרוול (כולל השרוולית) אורך 
	63.5
	64
	64.5
	65
	65.5
	66
	0.5 -

	אורך השרוול (כולל המכפלת) 
קצר 
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	0.5 -

	אורך הכותפות (מהבסיס עד הקצה המחודד
	13
	13.5
	14
	14
	14.5
	15
	0.5 -

	מיקום הכיס: גובה (ממפגש תפר הכתף עם הצווארון עד קצה העליון של הדף
	19
	19.5
	20
	20.5
	21
	21.5
	0.3 -

	מיקום הכיס- המרחק מהשוליים

	7
	7.5
	8
	8.5
	9
	9.5
	0.5 -

	אורך השרוולית בשרוול ארוך 

	26
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5
	0.5 -



הערות: א.	גובה השרוולית (בשרוול ארוך) 6.5 ס"מ בכל המידות .
5. רוחב המכפלת (בשרוול קצר) 3 ס"מ בכל המידות . 
6. כל המידות נתונות בס"מ.
7. יש להוסיף 2 מידות: 36,34

3.60 	התפירה :
3.60.1 אבקות כפתור ישרות תפורות עם שני חוטים. 50 תכים לכל צד ושני חיזוקים בני 4 תכים בכל קצה (תפר בריח)- סוג התך 304 . גודל האבקה יהיה בהתאמה לגודל  הכפתור.
3.60.2 תפירת הכפתורים תעשה באופן אוטומטי סוג תך 101 ,16 תכים.
3.60.3 חיבור החולצה יעשה מהקצה התחתון של השרוול עד לשולי החולצה, בתפר חיבור - סוג התך 802 או 803  .
     הערה : המספר שמגדיר את סוג התך מתייחס לתקן ישראלי 924, מיון תכים ותפרים. 
3.61 גזירה :
3.61.1 כל חלקי החולצה יהיו שלמים ללא פגמים ושגיאות אריגה ויגזרו לאורך שתי הבד.
3.61.2 מידות החולצות יתאימו לטבלת המידות אשר מצורפת למפרט . 

3.62 הכנת וחיבור חלקי החולצה:

3.62.1  הכיסים :
3.62.1.1  על החלקים הקדמיים יתפרו שני כיסי חזה במקום המסומן בתדמית, 	כשצורתם ומיקומם יהיה סימטרי בשני החלקים.
3.62.1.2 גודל הכיסים כולל הדפים (כלפות) יהיה 16.5 X 13.5 ס"מ כשפתח   הכיסים יעובד על ידי קיפול הבד כלפי פנים, ברוחב 25 מ"מ ויתפר תפר עליון .
3.62.1.3 פינות פתח הכיס  תחוזקנה בתפר חוזר במרחק של כ- 4 מ"מ מהתפר הראשון, תפר שיחזור על עצמו 3 פעמים באורך 20 מ"מ .
3.62.1.4 חיבור הכיסים לגוף החולצה יעשה בתפר ישר ומקביל לשולי כיס  החולצה במרחק של כ- 1 מ"מ (סוג התך 301 ). 
3.62.1.5 מעל הכיסים יתפרו דפי כיסים כפולים עשויים משתי שכבות בד. 
3.62.1.6 עם בטנה מודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה.
3.62.1.7 הקצה העליון של הדף יהיה במרחק  25 מ"מ  משפת הכיס .
3.62.1.8 מסביב לדף במרחק של כ- 6 מ"מ מהשוליים ייתפר תפר עליון. הדף יכסה את הכיס ולא יעבור מעבר לכיס ביותר מ- 2 מ"מ מכל צד, הדף יירכס ע"י  אבקת כפתור. האבקה  מעובדת אנכית במרכז הדף, כשהקצה התחתון שלה  במרחק של 12 מ"מ מהקצה התחתון של הדף.
3.62.2 הדש הקידמי:
        שולי הפתח הקדמי יקופלו כלפי פנים, ובחלק השמאלי יתפרו חמש אבקות 		  אנכיות במרחק של כ- 20 מ"מ משולי הפתח. מיקום מרכז האבקה  			  הראשונה יהיה במרחק :
                    המידה 		מרחק בס"מ מתפר צווארון
                     ק- 38-37		10   
                     ב- 39-40 		10.5
                     ג- 41-42		11.5
                     מ- 43-44		12.5
                    ממ- 45-46 		13.5

       שאר האבקות תמוקמנה באופן שהמרחק עד השוליים התחתונים יחולק בחלוקה שווה       
       בהתאם לכללי המקצוע . 
       על הצד הימני יתפרו 5 כפתורים באיתור המתאים לאבקות, ובמרחק של כ- 20 מ"מ משולי 
       הפתח. השוליים התחתונים של החולצה ,הן הקדמיים והן האחוריים, יסוימו בתפר קיפול 
       כשרוחב הקיפול יהיה כ- 6 מ"מ . 

3.62.3 מרפקים עורפית ושרוולים :
3.62.3.1 המרפקים יכללו מיקום למיגון נתיק – באמצעות כיס נסתר כחלק אחד מהחולצה. הידוק והתאמת המיגון למרפק יעשה באמצעות רצועה התאמה היקפית.
3.62.3.2 בשוליה התחתונים של החולצה תהיה העורפית ישרה, בהתאם לדוגמא 
מאושרת. העורפית תחובר בצד החיצוני של גב החולצה בתפר עליון שהשוליים 
מקופלים פנימה. (העורפית תהיה כפולה) .
3.62.3.3 חולצות שרוול קצר : סיום השרוול יעשה ע"י מכפלת חיצונית ברוחב  
של כ- 3 ס"מ עם תפר עליון במרחק של כ- 6 מ"מ משולי המכפלת .
3.62.3.4 השרוולים יהיו עשויים מחלק אחד שלם, כשבחלק התחתון בצד האחורי יעובד שסע מחוזק .
3.62.3.5 הצד החיצוני של השסע  יעובד ע"י רצועה עשויה מבד כפול כששולי השסע תפורים בין שכבות הרצועה. 
3.62.3.6 הרצועה תהיה ברוחב 28 מ"מ, ובאורך 170 מ"מ כשהקצה העליון מחודד. הצד  הפנימי של השסע יעובד ע"י קיפול וייתפר בתפר עליון במרחק של 2 מ"מ מהשוליים. השרוול יחובר לחלק הקדמי   ולגב החולצה בתפר חיבור (סוג התך 802 או 803 ) . 
3.62.3.7 על השרוולים  בחלקם העליון יחוברו באמצעות צמדן זיפי סמלי יחידה. 
3.62.3.8 מרכז הסמל יהיה אנכי למרכז הכותפות . 
3.62.3.9 השרוולית תהיה כפולה עם בטנה אמצעית כמפורט בסעיף 2.5 חומרים, ומודבקת בצד הפנים של השכבה העליונה.  פינות השרוולית תהיינה קטועות ומסביב , במרחק של כ- 6 מ"מ,ייתפר תפר עליון .  
3.62.3.10 חיבור השרוולית יעשה ע"י הכנסת שולי השרוול בין שכבות השרוולית כשהשרוול מותאם בעזרת 2 – 3 קפלים לשרוולית. בגב אמת היד תעובד אבקת הכפתור בקצה החלק העליון של השרוולית. כפתור ייתפר בקצה התחתון  בצד החיצוני, רכיסה עגולה של השרוולית . 

3.62.4 הכותפות :
3.62.4.1 הכותפות תיוצרנה משתי שכבות הבד עם בטנה אמצעית כמפורט  בסעיף 2.5 חומרים, מודבקת בצד  הפנים של השכבה העליונה. שתי שכבות הבד  תיתפרנה בתפר פנימי ובתפר חיצוני במרחק של 6 מ"מ מהשוליים . בקצה המחודד באמצע תעובד אבקת כפתור במרחק  12 מ"מ מפינת הכותפת .  
3.62.4.2 הכותפות תיתפרנה כשמרכזן לאורך יהיה על תפר הכתף ורוחבן  בבסיסן יהיה 2+50   מ"מ ובקצה השני 2+45 מ"מ . כפתור הכותפת ייתפר  בהתאם למיקום האבקה.
 
3.62.5 הצווארון : 
3.62.5.1 ייוצר מחלק אחד, כשהגזרה  תעשה ע"י מבלטים (שטנצים).
3.62.5.2 הצווארון ייוצר משתי שכבות בד, כשהשכבה  החיצונית בצד הפנים תעובד כדלקמן : 
3.62.5.3 על כל שטח הצווארון יודבק בחום בד מהסוג  המפורט בסעיף חומרים  (2.5 ).
3.62.5.4 נוסף לשכבת הבד הנ"ל תודבק  בחום עוד שיכבה של בד על השיכבה הראשונה דלעיל כמפורט בסעיף 2.6 דלעיל. הבד הנ"ל יהיה עם חריץ ברוחב של 2 מ"מ לאורך קיפול הצווארון ויכסה את כל שטח הצווארון פרט  לרוחב של כ- 7 מ"מ .
3.62.5.5 מקשיחים פלסטיים (עצמות) יחוברו בחוד  הצווארון ע"י תפר עליון שבשולי הצווארון. 
3.62.5.6 בצווארון תעובד אבקה וייתפר כפתור בהתאם, כשהמרחק בין הקצה הקדמי של האבקה ומרכז הכפתור יהיה בהתאם לטבלת המידות המצ"ב .
3.62.5.7 מסביב לצווארון ייתפר תפר עליון במרחק כ- 6 מ"מ מהשוליים .  הצווארון יחובר לחולצה בצורה ששכבות העורפית והשכבות הקדמיות יוכנסו בין שכבות  הצווארון . 
3.62.5.8 היצרן יהיה אחראי שהחולצות תעמודנה בכביסות חוזרות מבלי שתהיה השפעה  או  תופעה של שינוי ממדים, הפרדת שכבות, גליות הצווארון, הכתמה,כדרור בגלל  הדבקה של בטנת ביניים או כל סיבה אחרת . 

9. סימון גיהוץ ואריזה:
9.1 סימון: 
9.1.1 על מרכז גב החולצה בצד הפנים העליון, תיתפר בשתי הצלעות  הגזורות תווית סימון מסחרית של היצרן ארוגה בגודל 2.5 X 6 ס"מ בו יופיעו הפריטים  הבאים:
9.1.1.1  שם היצרן וסימון משטרתי .
9.1.1.2  מידת החולצה .
9.1.1.3  הרכב החומרים .
9.1.1.4  מספר קטלוגי של החולצה .
9.1.1.5  מס' סדרת ייצור. 
9.1.1.6  הוראות כביסה.
הערה:	למרות האמור לעיל באם מידת הגודל של החולצה אינה מופיעה, על תווית הסימון המסחרית תוצמד תווית נפרדת בתפר הצווארון עם ציון המידה .
9.2 החולצות ינוקו מכל קצוות חוטי התפירה ויגוהצו במגהץ אדים. 
9.3 כמות מתאימה של החולצות תארזנה בקופסאות קרטון 106 שיסופקו ע"י הזוכה במכרז.
9.4      על אריזת הקרטון תודבק תווית שתכלול את הפרטים הבאים:
9.4.1.1      שם היצרן סדרת ייצור ושנת ייצור.
9.4.1.2      שם הפריט ומידת גודל.
9.4.1.3      כמות פריטים ארוזים.


10. הבטחת איכות :
10.1   היצרן ינהל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך הייצור, על מנת לוודא כי הפריט מיוצר ע"פ כל דרישות מפרט זה. מסמכי בדיקה בתהליך הייצור יוצגו ע"פ דרישה לנציג המזמין.
10.2   על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור בדיקות בקרת איכות לצורך אימות כי המוצר מיוצר ע"פ דרישות מפרט זה. הבדיקות יתועדו וימסרו לעיון נציגי המזמין ע"פ דרישה.
10.3   נציגי משטרת ישראל או נציג מטעמה, יערכו ביקורות איכות בתהליך היצור וייטלו  דוגמאות כראות עיניהם תוך כדי תהליך היצור.
10.4   במידה ועבודה כלשהי תעשה ע"י קבלני משנה, תימסר הודעה על כך לנציגהמזמין כדי לאפשר פיקוח על היצור גם אצל קבלני המשנה.
10.5   העסקת קבלני משנה תתבצע באישור מראש של מ"י.

10.6 בחינות קבלה :
10.6.1 אספקות שוטפות יבחנו ע"י נציג המזמין באופן מדגמי ע"פ ת"י 2859, רמת בחינה II     ורא"ר 4% לכל הפגמים. במסגרת הבחינה יבדקו הנושאים הבאים:
10.6.2 התאמת המוצר לדגם שאושר לאספקה
10.6.2.1 סימטריות והיעדר עיוותים או פגמים בפריט
10.6.2.2 התאמת הגוונים בין חלקי המוצר, והתאמתו לגוון הנדרש בהזמנה ובמפרט.
10.6.2.3 התאמת המידות לטבלת המידות.
10.6.2.4 התאמת חוטי התפירה, טיב התפירה וחוזק התפרים.
10.6.2.5 היעדר שגיאות אריגה.
10.6.2.6 ניקיון, סימון, גיהוץ ואריזת הפריט. 







