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אפיון רכש לציוד מיגון לרוכבי אופנוע, קטנוע וטרקטורון של משטרת ישראל
מפרט מס' 21/2013
2. כללי
2.1 משטרת ישראל מעוניינת לרכוש ציוד מיגון לרוכבי אופנוע, קטנועים וטרקטורונים ביחידות משטרת ישראל (כולם להלן: "רוכב אופנוע").

2.2 הכוונה לרכש פריטי מדף מסחריים ועדכניים, הכוללים את הפריטים הבאים:
2.2.1 קסדת כביש נפתחת למשתמש כבד.
2.2.2 קסדת כביש נפתחת למשתמש בינוני.
2.2.3 קסדת כביש סגורה.
2.2.4 קסדת שטח.
2.2.5 משקפי אבק.
2.2.6 מעיל רכיבה קייצי.
2.2.7 מעיל רכיבה רב עונתי.
2.2.8 מכנס רכיבה קייצי.
2.2.9 מעיל רכיבה חורפי.
2.2.10 מכנס רכיבה חורפי.
2.2.11 חליפת סערה (מכנס + מעיל).
2.2.12 כפפות קיץ.
2.2.13 כפפות חורף.
2.2.14 מגן ברכיים שלם.
2.2.15 מגן ברכיים מפרקי.
2.2.16 נעלי רכיבה.
2.3 ציוד המיגון מיועד לאוכלוסיות שונות של רוכבי אופנוע, כאשר לכל אוכלוסיה מאפיינים שונים לרכיבה ולפעילות המבצעית:
2.3.1 משתמש כבד: רוכב אופנוע המשתמש באופנוע ככלי עבודה באופן רצוף כ- 6 שעות עבודה ביום ואף למעלה מכך.
2.3.2 משתמש בינוני: רוכב אופנוע המשתמש באופנוע ככלי עבודה לשם מילוי תפקידו כ- 4-6 שעות עבודה ביום.
2.3.3 רוכבי טרקטורונים.
2.3.4 רוכבים ביחידות המיוחדות של משטרת ישראל ומשמר הגבול.
2.4 האספקה כוללת רישום וניהול נכון של תהליך האספקה, תיעוד המתחייב מנהלי אבטחת איכות, וכיו"ב כמפורט במפרט זה.
2.5 כל החומרים וההתאמות ייבדקו ע"י צוות הבדיקה שמוגדר מטעם משטרת ישראל בהתאם לדרישות המפרט. 
2.6 תמונות הפריטים המוצגות בנספחים של מפרט זה משמשות להכוונה והדרכת הספק לגבי תצורה כללית של הציוד בלבד.
1.8 מסמכים ישימים 

המסמכים המצוינים ישמשו את צוות הבדיקה לבחינת התאמת הפריטים לדרישות המפרט.

מסמכים ממשלתיים זרים
1.8.1
MIL C 43708 B TYPE 1: Cloth, Coated Or Cloth, Laminated, Reflective
מסמכים ותקנים בינ"ל : 
18.2.
BS EN 1621:2003 (parts 1-2): Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 1: Requirements and test methods for impact protectors

1.8.3
BS EN 1938:2010:Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users 

1.8.4
ECE 22. 05 or FMVSS218 or BSI6658– Helmets 
נוהלים:
1.8.5    נוהל ייבוא ושחרור קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון
2.7 נספחים (התמונות להתרשמות בלבד) 
2.7.1 נספח א': קסדה כביש נפתחת למשתמש כבד.
2.7.2 נספח ב': קסדה כביש נפתחת למשתמש בינוני.
2.7.3 נספח ג': קסדה כביש סגורה.
2.7.4 נספח ד': קסדה סגורה למשתמש בינוני.
2.7.5 נספח ה': קסדת שטח.
2.7.6 נספח ו': משקפי אבק.
2.7.7 נספח ז': מעיל ומכנס רכיבה למשתמש כבד/בינוני.
2.7.8 נספח ח': מעיל עונות מעבר למשתמש כבד/בינוני.
2.7.9 נספח ט': מעיל חורף.
2.7.10 נספח י': חליפת סערה שני חלקים.
2.7.11 נספח יא': כפפות מגן חורף קיץ.
2.7.12 נספח יב': נעלי רכיבה.
2.7.13 נספח יג': מגן ברך פרקי/שלם.
2.7.14 נספח יד': פרמטרים לניסוי שדה השוואתי לצורך הערכת ביצועים מבצעיים.
2.7.15 נספח טו': סימון משטרה בגב המעיל ותגי שרוול משטרתיים.
3. דרישות טכניות
3.1 חומרים:
3.1.1 כל החומרים יהיו חדשים שלא נעשה בהם שימוש קודם. כל החומרים יהיו מטיב מעולה ("סוג א"), ללא פגמים, קרעים, תיקונים, קמטים, אזורים לא צבועים או דהויים וכו'.
3.1.2 החומרים יתאימו פונקציונאלית וארגונומית ללובש הציוד (חלק חיצוני עמיד בפני שחיקה, מכות, חבטות וכד').
3.1.3 הספק ישמור על הרכב זהה של החומרים במהלך הייצור של ההזמנה כולה. נדרש אישור מהמזמין,  
  מראש ובכתב, לפני החלפת חומרים ורכיבים, שינוי דגמים במהלך האספקה ו/או ביצוע  

  שיפור כלשהו בפריט.
3.1.4 הבד ממנו ייוצרו מעילי הרכיבה והמכנסיים לא יהיה מעור או בד דמוי עור. 
3.2 חומר מחזיר אור:
3.2.1 חומר מחזיר אור יהיה במקומות המתוארים בכל פריט לבוש להלן.
3.2.2 החומר מחזיר האור יענה לדרישות המינימום להחזר אור של התקן שבסעיף 1.8.4 לעיל.
3.2.3 ההדפסה ע"ג החומר מחזיר האור תהיה בשיטה של "הדפסת משי", ע"ג הווסט למ"י - בגוון כחול  
  כהה, גוון PANTON  מס' 282C, ע"ג הווסט למג"ב - בגוון ירוק, גוון PANTON  
  מס'  567C. יש לקבל אישור מראש לגוון ההדפסה ולצורתה.
3.2.4 ההדפסה תהיה עמידה במים, שפשוף וקיפולים חוזרים. הצבע המשמש להדפסה יהיה מסוג SERICOL NYLOTEX  או שווה תכונות שיאושר מראש ע"י נציג מחלקת אספקה במשטרת 
ישראל, או מטעמה.
3.3 קסדות:
3.3.1 קסדה סגורה וקסדה נפתחת לרוכב אופנוע/קטנוע:
3.3.1.1  קסדה מטיפוס "קסדה נפתחת" - דוגמת הקסדה ראה נספח א'.
3.3.1.2  קסדה מטיפוס "קסדה סגורה" -  דוגמת הקסדה ראה נספח ב'.
3.3.1.3  הקסדות יקנו מיגון כנדרש בתקן המפורט בסעיף  1.8.3לעיל.
3.3.1.4  מבנה הקסדה הנפתחת יאפשר פתיחה ביד אחת של מגן הסנטר המתרומם.
3.3.1.5  סגירת הקסדות תהיה ע"י אבזם מטיפוס "שחרור מהיר" או מסוג "דאבל D".
3.3.1.6  לקסדות יהיה משקף שקוף:Anti-fog , כולל הגנת UV.
3.3.1.7  לקסדות יהיו ריפודים שליפים הניתנים להחלפה, לפחות באזור הלחיים.
3.3.1.8  לקסדות יהיו פתחי אוורור לפחות באזור הסנטר/אף, הרקות, הקודקוד.
3.3.1.9  הקסדות תסופקנה במספר מידות גודל לרבות מידות קצה וע"פ דרישת המזמין.
3.3.1.10  מגוון צבעי הקסדות לבחירת המזמין יהיו:
3.3.1.10.1 צבעים אחידים: לבן, שחור, כחול כהה, אפור וטיטניום.
3.3.1.10.2 צבע או שילוב אחר לפי דרישות המזמין.
3.3.1.11  על הקסדות בסעיף  2.3.1.10 לא יהיו עיטורים/מדבקות קישוט, למעט שם היצרן ו/או  
 שם הדגם.
3.3.1.12 הקסדות תסופקנה בתוך תרמיל/תיק, המגן בפני מכות ושריטות.
3.3.2 קסדת שטח:
3.3.2.1  קסדה מטיפוס "קסדת שטח" - דוגמת הקסדה ראה נספח ג'.
3.3.2.2  הקסדה תקנה מיגון כנדרש בתקן המפורט בסעיף 1.8.3  לעיל.
3.3.2.3  לקסדה תהיה מצחייה הניתנת לניתוק.
3.3.2.4  סגירת הקסדה תהיה ע"י אבזם מטיפוס "שחרור מהיר" או מסוג "דאבל D".
3.3.2.5  לקסדה ריפודים שליפים הניתנים להחלפה, לפחות באזור הלחיים.
3.3.2.6  הקסדות תסופקנה במספר מידות גודל לרבות מידות קצה וע"פ דרישת המזמין.
3.3.2.7  מגוון צבעי הקסדה לבחירת המזמין יהיו:
3.3.2.7.1 צבעים אחידים: לבן, שחור, כחול כהה.
3.3.2.7.2 צבע או שילוב אחר לפי דרישות המזמין.
3.3.2.8  ע"פ דרישות המזמין תודבק ע"ג הקסדה מדבקה עם סמל מ"י, אשר יסופק ע"י משטרת ישראל  
             לפי סיכום מראש עם נציג מחלקת אספקה או נציג משטרת ישראל.
3.3.2.9  הקסדה תסופק בתוך תרמיל/תיק, המגן בפני מכות ושריטות.
3.4 משקפי אבק:
3.4.1 משקפי האבק יעמדו בתקן המופיע בסעיף 1.8.2.
3.4.2 משקפי האבק יתאימו לקסדות המצוינות בסעיף 2.3.2.
3.5 בגדי רכיבה:
3.5.1 מעיל רכיבה קיץ:
3.5.1.1  מעיל רכיבה  הנרכס ע"י רוכסן טקסטיל - דוגמת המעיל ראה נספח ה' להלן.
3.5.1.2  במעיל יותקנו רכיבי מיגון תקניים באזורים הבאים, לפחות: בגב, בכתפיים, במרפקים.
3.5.1.3  המיגונים יהיו בעלי אישור עמידה  ברמה 2 (TYPE 2) לתקן המופיע בסעיף 1.8.1 או בגרסתו   
 המעודכנת. העמידה בתקן יהיה טבוע על המיגון ו/או יצורף אישור יצרן על כך.
3.5.1.4  המיגונים יהיו ניתנים לשליפה.
3.5.1.5  למעיל יהיו פתחי אוורור, לפחות: בחזית, זרועות, גב, בית-שחי.
3.5.1.6  למעיל יהיו רצועות/אבזמי התאמה במקומות הבאים, לפחות: בשולי   
3.5.1.7  המעיל/במותניים, בחפתים.
3.5.1.8  למעיל תהיה סגירה בצוואר בנוסף לרוכסן.
3.5.1.9  במעיל יהיו לפחות 2 כיסים חיצונים באזור המותניים. מידות הכיס וצורתו יהיו בהתאם  
 לגזרת המעיל.
3.5.1.10  למעיל תהיה בטנה פריקה.
3.5.1.11  המעיל יופיע בצבעים הבאים, לפי דרישת המזמין:
3.5.1.11.1 צבעים אחידים: שחור, כחול כהה, אפור כהה.
3.5.1.11.2 צבע או שילוב אחר לפי דרישות המזמין.
3.5.1.11.3 המעיל יסופק בטווח המידות XXS-3XL .  
3.5.2 מעיל רכיבה חורף:
3.5.2.1  מעיל רכיבה הנרכס ע"י רוכסן טקסטיל – דוגמת המעיל ראה נספח ח' להלן.
3.5.2.2  במעיל יותקנו רכיבי מיגון באזורים הבאים, לפחות: בגב, בכתפיים, במרפקים.
3.5.2.3  המיגונים יהיו בעלי אישור עמידה  ברמה 2 (TYPE 2) לתקן המופיע בסעיף 1.8.1 או בגרסתו   
 המעודכנת. העמידה בתקן יהיה טבוע על המיגון ו/או יצורף אישור ייצרן על כך.
3.5.2.4  למעיל יהיו רצועות/אבזמי התאמה, לפחות: בשולי המעיל/ במותניים, בחפתים, בזרועות.
3.5.2.5  המעיל יהיה אטום בפני מים, יצורף על כך הצהרת המציע  ובדיקת תעשה במידה ותדרש.
3.5.2.6  תהיה סגירה בצוואר לצמצום חדירה של גשם ורוח.
3.5.2.7  הרוכסן הקדמי יחופה מבפנים או מבחוץ.
3.5.2.8  למעיל תהיה לפחות בטנת חורף פריקה אחת.
3.5.2.9  המעיל יהיה בצבע שחור ו/או צבע או שילוב אחר לפי דרישות המזמין.
3.5.2.10  המעיל יסופק בטווח מידות XXS – 3XXL .
 2.5.3    מעיל רוכב אופנוע עונות מעבר:
2.5.3.1
 מעיל רכיבה "קצר" הנרכס ע"י רוכסן טקסטיל – דוגמת המעיל ראה נספח ז' להלן.   

            במעיל יותקנו רכיבי מיגון באזורים הבאים, לפחות: בגב, בכתפיים, במרפקים.

2.5.3.2   המיגונים בעלי אישור עמידה  ברמה 2 (TYPE 2)  לתקן המופיע בסעיף 1.8.1 או בגרסתו  

              המעודכנת. העמידה בתקן יהיה טבוע על המיגון ו/או יצורף אישור ייצרן על כך.
2.5.3.3   המיגונים יהיו ניתנים לשליפה .
2.5.3.4   למעיל יהיו פתחי אוורור, לפחות: בחזית, גב, בית-שחי.

2.5.3.5
 למעיל יהיו רצועות/אבזמי התאמה, לפחות: בשולי המעיל/ במותניים, בחפתים, בזרועות.
2.5.3.6   תהיה סגירה בצוואר לצמצום חדירה של גשם ורוח.
2.5.3.7   הרוכסן הקדמי יחופה מבפנים או מבחוץ .
2.5.3.8   למעיל תהיה בטנת חורף כפולה הניתנת לפרוק.
2.5.3.9   המעיל יהיה בצבע שחור ו/או צבע או שילוב אחר לפי דרישות המזמין.

  2.5.3.10  המעיל יסופק בטווח מידות XXS – 3XXL ..
2.5.4
מכנס חורף:
  2.5.4.1  מכנס רכיבה הנסגר ע"י רוכסן טקסטיל – דוגמת המכנס ראה נספח ה' להלן.
  2.5.4.2  למכנס יהיו פתחי אוורור.

  2.5.4.2  במכנס יהיו לפחות שני כיסים בצדדים. 
  2.5.4.3  מכנס יהיו לולאות להשחלת החגורה.
  2.5.4.4
למכנס תהיה בטנת חורף פריקה ואטומה למים – נדרשת הצהרת יצרן.
  2.5.4.5
הרוכסן הקדמי יחופה מבפנים לצמצום חדירת רוח וגשם. 
  2.5.4.6
במכנס יותקנו רכיבי מיגון מובנים באזורים הבאים, לפחות: ירכיים, ברכיים.
  2.5.4.7
המיגונים בעלי אישור עמידה  ברמה 2 (TYPE 2)  לתקן המופיע בסעיף 1.8.1 או בגרסתו המעודכנת. העמידה בתקן יהיה טבוע על המיגון ו/או יצורף אישור ייצרן על כך.
  2.5.4.8
במכנס יהיו רצועות/אבזמי התאמה, לפחות: במותניים, ובברכיים.
  2.5.4.9
אזור המושב יהיה מחוזק למניעת שחיקה או קריעה 
  2.5.4.10 פנים המכנס יהיה מורכב מחומר שאינו גורם לגירוי העור.
  2.5.4.11
המכנס יסופק במגוון מידות לרבות מידות קצה.
  2.5.4.12
המכנס יסופק בגוון שחור או בכל צבע אחר שיאושר ע"י המזמין.
         2.5.5
מכנס קיץ:
2.5.5.1
מכנס רכיבה הנסגר ע"י רוכסן טקסטיל – דוגמת המכנס ראה נספח ה' להלן
2.5.5.2
למכנס יהיו פתחי אוורור
2.5.5.3
במכנס יהיו לפחות שני כיסים בצדדים.  
2.5.5.4
למכנס יהיו לולאות להשחלת החגורה.
2.5.5.5
הרוכסן הקדמי יחופה מבפנים לצמצום חדירת רוח וגשם.
2.5.5.6
במכנס יותקנו רכיבי מיגון מובנים באזורים הבאים, לפחות: ירכיים, ברכיים.
2.5.5.7
המיגונים בעלי אישור עמידה  ברמה 2 (TYPE 2)  לתקן המופיע בסעיף 1.8.1 או בגרסתו המעודכנת. העמידה בתקן יהיה טבוע על המיגון ו/או יצורף אישור ייצרן על כך.
2.5.5.8
במכנס יהיו רצועות/אבזמי התאמה, לפחות: במותניים, ובברכיים.
2.5.5.9
אזור המושב יהיה מחוזק למניעת שחיקה או קריעה.

            2.5.5.10
 פנים המכנס יהיה מורכב מחומר שאינו גורם לגירוי העור.
            2.5.5.11
 המכנס יסופק במגוון מידות לרבות מידות קצה.
   2.5.5.12
 המכנס יסופק בגוון שחור או בכל צבע אחר שיאושר ע"י המזמין
3.5.3 חליפת סערה שני חלקים:
  2.5.6.1  החליפה תכלול מעיל ומכנסיים מחומר העמיד בפני חדירת גשם– ראה נספח ט'.
  2.5.6.2
למעיל יהיו לפחות 2 כיסים חיצוניים קדמיים אטומים לגשם מידות הכיס יהיו בגודל של   

              כ- 15X20 ס"מ עם טולרנס של 1 ס"מ.
  2.5.6.3
במעיל יהיה כיס פנימי לתעודות.
  2.5.6.4
תהיה סגירה בצוואר למניעת חדירה של גשם ורוח.
  2.5.6.5
הרוכסן הקדמי יחופה מבפנים או מבחוץ למניעת חדירת רוח וגשם. 
  2.5.6.6
לחליפה יהיו רצועות/אבזמי התאמה/ גומיות, לפחות:במותניים (מכנס ומעיל), בחפתים,  בשולי המכנס. 
  2.5.6.7
המעיל יכלול אזורים מחזירי אור באזור הגב/כתפיים ו/או שרוולים 
  2.5.6.8
גוון החליפה יהיה כמפורט בהזמנת הרכש.

  2.5.6.9
חליפות בצבעי כחול, שחור , אפור.
  2.5.6.10
צבע או שילוב אחר לפי דרישות המזמין.
  2.5.6.11
החליפה תסופק במגוון מידות לרבות מידות קצה.
3.6 פריטים נוספים:
3.6.1 כפפות 
3.6.1.1 כפפות מסוג "כפפות קיץ" או "כפפות חורף"  - ראה נספח י'.
3.6.1.2 הכפפה תהיה כפפה מלאה ( לא כפפת חצי ).
3.6.1.2.1    כפפת קיץ תהיה שילוב של עור ,בד מעובה ובד רשתי שיאפשר  
        אוורור.
3.6.1.2.2   כפפת חורף תהיה שילוב של עור ,בד מעובה מחמם ואטום למים.
3.6.1.2.2.1  בטנת הכפפה לא תשתחרר בעת הוצאת האצבעות.
3.6.1.3 הכפפה תקנה הגנה קשיחה על עצמות גב כף-היד ו/או על פרקי האצבעות העליונים .
3.6.1.4 הכפפה תעובה בכף היד בשכבת בד נוספת לצורך הגנה, יצירת חיכוך ואחיזה בין כף היד 
לכידון האופנוע וחלקי הנשק.
3.6.1.5 יתאפשר תפעול נשק עם הכפפה קרי הכנסה נוחה ומהירה של האצבע מורה לשמורת 

  ההדק (אקדח/רובה סער).
3.6.1.6 פנים הכפפה יהיה מחומר שאינו גורם לגירוי העור והתפרים הפנימיים לא יגרמו לאי-נוחות בדגש 
על קצות האצבעות.
3.6.1.7 הכפפה תהיה ארגונומית לכף היד.
3.6.1.8 בבסיס הכפפה יהיה אלמנט לסגירה והתאמת הכפפה לפרק כף היד. 
3.6.1.9 גוון הכפפות.
3.6.1.9.1 שחור,  כחול כהה, אפור כהה ושילוביהם.
3.6.1.9.2 כל צבע אחר לפי דרישות המזמין.
3.6.1.10 הכפפות תסופקנה במגוון מידות לרבות מידות קצה.
3.6.2 נעליים
3.6.2.1 הנעליים המיועדות לרוכבי אופנוע– ראה נספח יא'.
3.6.2.2 הנעליים ייבחנו ויבדקו ע"י צוות הבדיקה בהתאם לדרישות הפונקציונאליות של הפריט 
3.6.2.3 נעל גבוהה (3/4).
3.6.2.4 לנעל יהיה מיגון באזור הקרסול, האצבעות, גב כף הרגל  והעקב.
3.6.2.5 תתאפשר הליכה/ריצה עם הנעל.
3.6.2.6 הנעליים יסופקו במגוון מידות לרבות מידות קצה.
3.6.2.7 הנעליים יהיו בגוון שחור או כחול כהה.
3.6.2.7.1 צבע או שילוב אחר לפי דרישות המזמין.
3.6.3 מגן ברכיים/מפרקי/שלם
3.6.3.1 מגן ברכים מפרקי/שלם – ראה נספח יד'.
3.6.3.2 מגן פלסטי המקנה הגנה על מפרק הברך ועל חלקו העליון של השוק .
3.6.3.3 למגנים תהיה אפשרות התאמה וכוונון ע"י רצועות גמישות וצמדנים: רצועה אחת לפחות מעל 
 הברך, שתי רצועות לפחות מתחת לברך .
3.6.3.4 מגן הברך יגיע עם רצועה רזרבה אחת נוספת.
3.6.3.5 למגן המפרקי יהיו צירים המאפשרים תנועה של הברך בזוית של  º90 לפחות .
3.6.3.6 חלקו הפנימי של המיגון יהיה מרופד.
3.6.3.7 גוון המגינים.
3.6.3.7.1 שחור,  כחול כהה, אפור כהה ושילוביהם.
3.6.3.7.2 כל צבע אחר לפי דרישות המזמין.
גימור פרטי הלבוש:
3.6.4 חיתוך סרטים וצמדנים יעשה בחום. יש להפנות תשומת לב היצרן לכך.
3.6.5 יש להשתמש בסרטים וצמדנים עם שוליים ארוגים בלבד.
3.6.6 יש להסיר כל שאריות בדים, חוטים, אבק, לכלוך, סימונים, פינות חדות וכו' מהמוצר המוגמר.
3.6.7 הבדלי גוונים במוצר המוגמר: יש להקפיד הקפדה יתרה על התאמת הגוונים של חלקי חליפת המיגון, הן אלו לאלו והן למעטפת הטקסטילית. 
3.6.7.1 הבדלי הגוונים יאושרו ע"י נציג המזמין, מראש ובכתב, לפני האספקה.
3.6.8 כל הכיסים בפריטי הלבוש יהיו עם סגירת צמדן או רוכסן.
3.7 להלן טבלה מרכזת של דרישות עמידת הפריטים בתקנים.

	מס' סד'
	הפריט
	חובת עמידה בתקן שבסעיף לעיל

	1
	קסדת כביש נפתחת למשתמש כבד
	1.8.4

	2
	קסדת כביש נפתחת למשתמש בינוני.
	1.8.4

	3
	קסדת כביש סגורה
	1.8.4

	4
	קסדת שטח.
	1.8.4

	5
	משקפי אבק
	1.8.3

	6
	מעיל רכיבה קייצי
	1.8.2

	7
	מעיל רכיבה רב עונתי.
	1.8.2

	8
	מכנס רכיבה קייצי
	1.8.2

	9
	מעיל רכיבה חורפי
	1.8.2

	10
	מכנס רכיבה חורפי.
	1.8.2


4. סימון ואריזה
4.1  סימון
4.1.1 כל פריטי המיגון המיוצרים בהתאמה לדרישות תקן כלשהו יסומנו בסימון הנדרש ע"פ התקן.
4.1.1.1 הקסדות והביגוד והנעליים  יזוהו ע"י מספר סידורי אשר יאפשר לקבל מידע אודות הפריט באשר לשנת הייצור דגם ומידה.
4.1.1.2  ע"פ דרישות המזמין תודבק ע"ג הקסדה מדבקה עם סמל מ"י אשר תסופק ע"י    
  משטרת ישראל, לפי סיכום מראש עם נציג מחלקת אספקה או נציג משטרת ישראל. 
  3.1.1.3
 בגב המעילים יהיה שילוט זוהר: "משטרה", כמפורט בנספח יז' ועפ"י דרישת המזמין.
  3.1.1.4
 ע"ג השרוול של זרוע שמאל בכל מעיל ייתפר תג משטרת ישראל ועל גבי השרוול של זרוע ימין  

 ייתפר כיס לתג שם (תג הכתף והכיס לתג השם יסופקו ע"י מ"י) – בהתאם לדרישות המזמין.
3.2
תווית אחזקה וניקוי :
פריטי הלבוש יכללו הוראות טיפול, כביסה, ניקוי ואחזקה לפריט.

3.3
אריזה
3.3.1
כל פריט יסופק באריזת היצרן המקורית, למעט כאשר נדרש במפרט זה לספק אריזה מסוג אחר.
3.3.2      שקיות יאטמו בהלחמה או בסרט דביק.
3.3.4      ע"ג השקית תודבק תווית המציינת את שם הפריט, היצרן, הספק ומידת הגודל.
3.3.5      צורת האריזה לא תפגע בפריטים ובתפקודם.
3.3.6
 הפריטים הארוזים יסופקו בארגזי קרטון.
3.3.7     שולי הקרטון יסגרו בסרט דביק.
3.3.8     ע"ג הקרטון יודבקו שתי תוויות נייר בגודל 15*20 ס"מ לערך, ועליהם יודפסו הפרטים הבאים:
 


3.3.8.1
שם הפריט (כפי שמופיע בהזמנה).
 3.3.8.2
מק"ט הפריט (כפי שמופיע בהזמנה).שם היצרן.
 3.3.8.3
 חודש ושנת היצור.
 


3.3.8.4
מספר ההזמנה.
 


3.3.8.5
כמות הפריטים בקרטון.
 


3.3.8.6
מספרו הסודר של הקרטון מכלל ההזמנה ("קרטון -- מתוך –") .


 3.3.8.7
סמל מ"י.


 3.3.8.8
תווית אחת תודבק במימד האורך של הקרטון ותווית אחת במימד הרוחב.
   3.3.9    על היצרן להגיש לאישור מראש את דוגמת התווית לאישור מ"י.
5. ספרות טכנית 

4.1
הספק יעביר למ"י נוסח דפית הסבר בשפה העברית, המלווה באיורים או תצלומים, המסבירה את אופן התפעול, השימוש של הפריטים השונים. 

4.2
הדפית תוצמד לכל קסדה, מעיל ומכנס. נוסח הדפית המלא, בצירוף האיורים/תצלומים, יועבר למ"י גם ע"ג מדיה מגנטית, כקובץ word הניתן לשינוי ועריכה.

4.3
יש להעביר בכתב את נוסח הדפית לאישור מראש של נציגי המזמין במ"י.
6. אבטחת איכות

5.1    על ספק הקסדות להציג תעודת בדיקה כדוגמת נספח ט"ז ו\או בדיקת אב טיפוס כדוגמת נספח י"ז,  מאחד מהמוסדות הבאים – מכון התקנים או הטכניון בהתאם להוראת נוהל ייבוא ושחרור קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון על הספק להציג אישורים בדבר  התאמת הציוד לתקנים הרלוונטיים המצוינים בס' 1.8 למפרט זה, ובאספקה הסדרתית ע"פ דרישה של המשטרה.


5.2
במקרה שהיצרן הינו יצרן מחו"ל , אזי המציע , והוא בלבד, יהיה אחראי בלעדית כלפי מ"י בכל הקשור לתפקודו התקין של הפריט ולעמידותו המלאה במעטפת הביצועים הפונקציונאלית וההנדסית המוגדרת במסמך זה. סעיף זה מתייחס לכל רכיב בנפרד ולמערכת כמכלול.
6.
אישור דוגמאות לצורך קביעת זוכה
6.1
7 ימי עבודה מעת הדרישה יעביר הספק מכל פריט, דגמים כפי שהוצעו לבדיקה ואישור נציג מ"י.
6.2
הדוגמאות שיוגשו לאישור יהיו מן הדגם שאותו הציע במכרז. 
6.3
הספק יגיש לבדיקה פריטים מושלמים על כל רכיביהם.
6.4
עם הגשת ההצעה יסופקו אישורים המעידים על התאמת הפריט לדרישות המפרט .
6.5
דוגמאות אלו לא יחושבו במניין הכמויות הנדרשות בהזמנה, ועלותן על חשבון הספק.
6.6
בדיקה של הדגמים תכלול:   בדיקת כל רכיבי הרכיסה, פרוק והרכבה של חלקים נתיקים, כוונון המידה של הפריטים השונים ועוד.
6.7
כל הבחינות יתבצעו ע"י נציגי משטרת ישראל או מי מטעמה .
6.8
כמו כן יבוצעו בדיקות טכניות וניסוי שדה אג"מי השוואתי ע"י נציגי המזמין כמפורט במסמכי המכרז.
6.9
הדוגמאות יבחנו לצורך התאמתן לדרישות מפרט זה. בגמר הבדיקה יסומנו דוגמאות מאושרות. 
דוגמאות שלא אושרו או לא נקבעו כזוכים יוחזרו למציעים עם סיום הליכי המכרז. 
6.10
"הדוגמה המאושרת " אינה פוטרת את היצרן ו/או הספק מלהמשיך ולספק לפי דרישות המפרט וההזמנה, פרט לשינויים ולשיפורים שאושרו לו ע"י נציג המזמין, מראש ובכתב.
7. בחינת הציוד במהלך ההתקשרות.
7.1
במהלך ההתקשרות יבוצעו ע"י נציג מ"י/המחלקה המקצועית בדיקות מדגמיות להתאמה בין הפריטים המסופקים באופן שוטף לבין הדוגמאות אשר אושרו ע"פ סעיף 6. 
7.2
נציג המחלקה המקצועית יהיה רשאי לקבל לידו ולבדוק דוגמאות בהתאם לצורך.
7.3
כל שינוי בפריט לרבות החלפת פריט,  יאושר בכתב ע"י נציג המחלקה המקצועית 
7.4
אישור המזמין להצעה הטכנית שהוצגה ע"י הספק לא יגרע מאחריותו של הספק להתאמת הפריט לדרישות הטכניות המוגדרות במסמך זה.

7.5   
נציגי מ"י רשאים לערוך ביקורות ייצור וליטול דוגמאות ע"פ הצורך  תוך כדי תהליך היצור אצל היצרן ו/או אצל נציגו בארץ , ולהעבירם לבדיקות מעבדה לצורך השוואה ואימות הנתונים.


7.6
במקרה והיצרן חדל מלייצר דגם מסוים, רשאי הספק להציע דגם עדכני יותר של הפריט שיצורו הופסק. בכל מקרה לא תאושר החלפה בדגם שתכונותיו הטכניות נחותות יותר מהדגם שהוצע לראשונה. 
8. אספקה


8.1
הזוכה אחראי לספק את הפריטים למקומות הבאים עפ"י דרישת המזמין:
8.1.1
אספקה ישירה ליחידות במרכז השירות והמכירה של הזוכה.
8.1.2
אספקה למחסני מ"י בבית-דגן.

8.2
במידה וקיימת דרישה לפריט מסוים ולזוכה אין את הפריט הספציפי במלאי, יספק הזוכה את הפריט תוך שבועיים מיום הדרישה.
8.3
במקרה של הזמנה מרוכזת ( לפחות 50 פריטים) זמן האספקה יהיה עד 60 יום.
9.
אחריות 

9.1
קסדות:

הזכיין  מתחייב לתת אחריות לתקינות הקסדות על כל חלקיהן למשך תקופה של שנה לפחות מיום האספקה.  אשר תחילתה ב-????.

הקסדות שיסופקו למ"י או מי מטעמה יהיו לכל היותר בעלות תאריך ייצור של 10 חודשים  מיום האספקה.

9.2
פריטי לבוש


9.2.1
הזכיין  מתחייב לתת אחריות לתקינות  כל פריטי הלבוש  למשך תקופה של שנה לפחות מיום האספקה.


9.2.2
כל פגם /תקלה/ סטייה מהתכונות שפורטו במסמך זה יתוקנו ע"י הזכיין.


9.2.3
הערה: לנעליים/מגפיים תינתן אחריות ל-6 חודשים לגבי סדקים וקרעים בגפה העליונה.

9.3
ציוד המיגון שינופק למשטרה יהיה חדש ללא פגם אשר ייוצר לכל המאוחר חצי שנה קודם לניפוק.

9.4
האחריות על כלל הציוד לא תחול במקרה של נזק או שימוש בציוד שלא ע"פ הוראות יצרן.
10.
מחשוב
          10.1
במרכזי השירות והמכירה של הזכיין תהיה עמדת אינטרנט אשר תשמש את הספק לצורך התקשרות נתונים מול חברת הסליקה שתקבע ע"י מ"י.
10.2       משטרת ישראל תספק קורא ייעודי לצורך התקשרות הנתונים.

11.
אופן תפעול ההתקשרות מול הזכיין
11.1
  תפעול ההתקשרות מול הזכיין יבוצע ע"י נציג המחלקה המקצועית.

          11.2
   נציג המחלקה המקצועית יתווך בין הרוכבים ביח' המשטרה לבין הזכיין ע"י הזנת  זכאויות    לרוכבים באמצעות חברת המחשוב שנקבעה.

         11.3

השוטרים הזכאים יגיעו בתאום עם הזכיין למשיכת הציוד מנקודות המכירה  והשרות שלו. 
11.4    
על הזכיין לדאוג בכל דרך שהיא לרבות הקצאת נציג דלפק נוסף וזאת על-מנת ליצור בידול 

בין לקוחות אזרחיים לבין לקוחות המשטרה וליצור קדימות בקבלת השירות לשוטר על-פני 



לקוחות אחרים .
11.5    
זכאות השוטר לציוד תיבדק ע"י הספק באמצעות העברת תעודת המינוי של השוטר בקורא יעודי     

     
אשר מחובר בקשר אינטרנט (כמפורט בס' 9 ) לשרת חברת המחשוב או ע"י הקלדת הפרטים של  

   
השוטר עם הצגת תעודת המינוי.
11.6     
הזכיין יספק  את הפריטים אשר מופיעים כמאושרים לניפוק עבור כל שוטר. לאחר שבדק את זהותו ואת התאמת הפריטים למידותיו. 

11.7     
הזכיין ידאג להחתים את מקבל הציוד על תעודת המשלוח.
11.8     
בכל שאלה או  בעיה יצור הזכיין קשר עם נציג המחלקה המקצועית.
11.9

הזכיין ישלח למחלקה המקצועית בתחילת כל חודש חשבונית מרכזת מול כל הפעולות שבוצעו בחודש שעבר יחד עם תעודות משלוח  מקוריות וחתומות שקשורות לחשבונית שנשלחה.
[image: image16.png]



קסדה נפתחת למשתמש כבד : התמונה להתרשמות בלבד
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נספח ב'
קסדה נפתחת למשתמש בינוני: התמונה להתרשמות בלבד
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נספח ג'

קסדה סגורה למשתמש כבד : התמונה להתרשמות בלבד
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נספח ד'

קסדה סגורה למשתמש בינוני: התמונה להתרשמות בלבד
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קסדת שטח לרוכב טרקטורון: התמונה להתרשמות בלבד
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משקפי אבק: התמונה להתרשמות בלבד
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מעיל ומכנס רכיבה לרוכב אופנוע: התמונה להתרשמות בלבד
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מעיל עונות מעבר לרוכב כבד / בינוני: התמונה להתרשמות בלבד



נספח ט'
מעיל חורף: התמונה להתרשמות בלבד


חליפת סערה שני חלקים: התמונה להתרשמות בלבד

 


כפפות מגן: התמונה להתרשמות בלבד
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מגפי/נעלי רכיבה: התמונה להתרשמות בלבד
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מגן ברכים מפרקי/שלם: התמונה להתרשמות בלבד
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1. ציוד מגן לרוכב אופנוע: פרמטרים לבדיקה לצורך הערכת ביצועים 

הבדיקה תיערך ע"י מדור ציוד בשיתוף הגורמים המקצועיים במשטרה.
2. לא תאושר נוכחות נציגי הספקים במהלך הבדיקה.
3. תנאים מקדימים להשתתפות בבדיקה:
עמידה בתנאי הסף של המכרז והגשת כל המסמכים והאישורים הנדרשים.
אישור מדור ציוד על עמידת פריטי המיגון בדרישות הטכניות של המפרט: עמידה בדרישות המיגון, סימון וכו'.
4. השיטה:
4.1
בבדיקה יבדקו הפריטים שהספק הציע, אין חשיבות בניסוי לצבע הפריט.
4.2
מכל פריט שיגיש המציע לניסוי יוסרו מראש, ע"י הספק, כל סימני הזיהוי של היצרן/ספק ככל הניתן. כל פריט ישא רק סימון מספרי שרירותי וציון מידת הגודל.
4.3
לכל פריט שיבחן יבוצעו מכלול הפעולות המפורטות להלן, ויוענק ציון לגבי רמת שביעות הרצון ממנו בעת ביצוע הבדיקה.
4.4
תוצאות הבדיקה יעובדו ולכל פריט יינתן ציון כללי משוקלל.
	טבלה1 :קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא קסדות נפתחות למשתמש כבד/ בינוני
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	מס"ד
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	קסדה א'
	 
	 
	 

	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	נוחות פתיחה וסגירת האבזם.
	5%
	 
	 
	 
	 

	2
	נוחות פתיחת הקסדה ביד אחת.
	5%
	 
	 
	 
	 

	3
	רוחב שדה הראייה מספק.
	5%
	 
	 
	 
	 

	4
	משקל הקסדה במצב סטטי (הקסדה הקלה ביותר  תקבל 10 נקודות, האחרות יקבלו ניקוד באופן יחסי)
	10%
	 
	 
	 
	 

	5
	נוחות בזמן נסיעה בן עירונית
	10%
	 
	 
	 
	 

	6
	נוחות בזמן נסיעה עירונית
	15%
	 
	 
	 
	 

	7
	סירקולציית האוויר בקסדה במהלך הרכיבה
	10%
	 
	 
	 
	 

	8
	נוחות הריפודים
	5%
	 
	 
	 
	 

	9
	מגנון משקף שמש ידידותי למשתמש
	5%
	 
	 
	 
	 

	10
	נוחות מנגנון נעילת הסנטר
	5%
	 
	 
	 
	 

	 
	נוחות הקסדה על הראש כשהקסדה פתוחה
	5% 
	 
	 
	 
	 

	
	אטימות הקסדה לרעשים/רוח בזמן הרכיבה
	10%
	
	
	
	

	
	אבזם הנעילה אינו נפתח בקלות
	5%
	
	
	
	

	
	נוחות כללית של הקסדה
	5%
	
	
	
	

	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 2: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא קסדות סגורות
	מס"ד
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	קסדה א'
	 
	 
	 

	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	נוחות כללית של הקסדה
	15%
	 
	 
	 
	 

	2
	נוחות פתיחה וסגירת האבזם.
	10%
	 
	 
	 
	 

	4
	רוחב שדה הראייה מספק.
	15%
	 
	 
	 
	 

	5
	משקל הקסדה במצב סטטי(הקסדה הקלה ביותר  תקבל 10 נקודות, האחרות יקבלו ניקוד באופן יחסי)
	15%
	 
	 
	 
	 

	7
	אטימות הקסדה לרעשים/רוח בזמן הרכיבה
	20%
	 
	 
	 
	 

	8
	נוחות בזמן נסיעה בן עירונית
	10%
	 
	 
	 
	 

	9
	נוחות בזמן נסיעה עירונית
	15%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 3: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא קסדות שטח + משקפי אבק 
	מס"ד
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	קסדה א'
	 
	 
	 

	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	נוחות סגירה ופתיחת האבזם 
	10%
	 
	 
	 
	 

	2
	נוחות לבישת משקפי אבק.
	10%
	 
	 
	 
	 

	3
	רוחב שדה הראייה מספק
	15%
	 
	 
	 
	 

	4
	התאמת משקפי מגן לקסדה
	15%
	 
	 
	 
	 

	5
	משקל הקסדה במצב סטטי(הקסדה הקלה ביותר  תקבל 10 נקודות, האחרות יקבלו ניקוד באופן יחסי)
	25%
	 
	 
	 
	 

	6
	הערכה כללית של נוחות הקסדה בזמן נסיעת שטח.
	25%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 4: קריטריונים ומשקלים לבחינה הועדה בנושא מעיל קיץ, מעיל חורף ומעיל רב עונתי.
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	מעיל א'
	 
	 
	 

	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	נוחות כללית בזמן נסיעה לאורך משמרת מלאה.
	20%
	 
	 
	 
	 

	תחושת כובד המעיל על הגוף
	5%
	 
	 
	 
	 

	רמת התאמת המעיל לגוף הרוכב 
	15%
	 
	 
	 
	 

	רמת התאמת המיגונים וקיבועם
	10%
	 
	 
	 
	 

	נוחות רכיסת המעיל עם כפפות
	5%
	 
	 
	 
	 

	פונקציונאליות הכיסים (כמות,מיקום וכו')
	5%
	 
	 
	 
	 

	אורך המעיל תואם לפעילות המבצעית
	10%
	 
	 
	 
	 

	מיקום פתחי האוורור ויעילותם בזמן נסיעה.
	20%
	 
	 
	 
	 

	גמישות הבד
	5%
	 
	 
	 
	 

	קלות הסרת והרכבת הבטנה הפנימית
	5%
	 
	 
	 
	 

	 
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 5: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא מכנסים  לרוכב קיץ

	קריטריונים לבחינה
	משקל
	מכנס קיץ א'
	 

	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	הערכה כללית של הנוחות
	15%
	 
	 
	 
	 

	מיקום פתחי האוורור ויעילותם בזמן נסיעה.
	20%
	 
	 
	 
	 

	פרקטיות ונוחות המכנס בפעילות מבצעית
	20%
	 
	 
	 
	 

	יכולת התאמת מיקום המגינים לאזורים הרלוונטים
	15%
	 
	 
	 
	 

	רמת פונקציונאליות הלולאות 
	10%
	 
	 
	 
	 

	רמת התאמת המכנס למעיל כולל צבע
	5%
	 
	 
	 
	 

	פונקציונאליות הכיסים (כמות,מיקום וכו')
	15%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 6: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא מכנסים  לרוכב חורף
	מס"ד
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	מכנס חורף א'
	 

	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	הערכה כללית של הנוחות
	15%
	 
	 
	 
	 

	2
	מיקום פתחי האוורור ויעילותם בזמן נסיעה.
	20%
	 
	 
	 
	 

	3
	פרקטיות ונוחות המכנס בפעילות מבצעית
	20%
	 
	 
	 
	 

	4
	יכולת התאמת מיקום המגינים לאזורים הרלוונטים
	15%
	 
	 
	 
	 

	5
	רמת פונקציונאליות הלולאות 
	10%
	 
	 
	 
	 

	6
	רמת התאמת המכנס למעיל כולל צבע
	5%
	 
	 
	 
	 

	7
	פונקציונאליות הכיסים (כמות,מיקום וכו')
	15%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 7: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא כפפות קיץ
	מס"ד
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	כפפות קיץ א'
	 
	 

	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	רגישות ודיוק בהפעלת מתגים ומפסיקים באופנוע.
	20%
	 
	 
	 
	 

	2
	יכולת פתיחת אבזם כל שהוא עם הכפפות
	10%
	 
	 
	 
	 

	3
	יכולת הפעלת נשק אישי עם הכפפות.
	20%
	 
	 
	 
	 

	4
	מיקום אזורי המיגון של הכפפה ביחס למפרקים
	15%
	 
	 
	 
	 

	5
	מיקום פתחי האוורור ויעילותם .
	10%
	 
	 
	 
	 

	6
	נוחות לבישה והסרת הכפפה מהיד
	15%
	 
	 
	 
	 

	7
	גמישות בד הכפפה
	10%
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	סה"כ
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 8: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא כפפות חורף
	מס"ד
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	כפפות חורף א'
	 
	 

	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	רגישות ודיוק בהפעלת מתגים ומפסיקים באופנוע.
	20%
	 
	 
	 
	 

	2
	יכולת פתיחת אבזם כל שהוא עם הכפפות
	10%
	 
	 
	 
	 

	3
	יכולת הפעלת נשק אישי עם הכפפות.
	20%
	 
	 
	 
	 

	4
	מיקום אזורי המיגון של הכפפה ביחס למפרקים
	15%
	 
	 
	 
	 

	5
	הקניית רמת חום מספקת במז"א קר
	10%
	 
	 
	 
	 

	6
	נוחות לבישה והסרת הכפפה מהיד
	15%
	 
	 
	 
	 

	7
	גמישות בד הכפפה
	10%
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	סה"כ
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 9: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא נעלי רכיבה
	מס"ד
	קריטריונים לבחינה
	משקל
	מגפי א'
	 
	 
	 

	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	נעל פרקטית להגנה על הרוכב ,להליכה, ריצה ועמידה ממושכת
	20%
	 
	 
	 
	 

	2
	נעל מאווררת ונושמת
	15%
	 
	 
	 
	 

	3
	רמת עמידות בהחלקה
	15%
	 
	 
	 
	 

	4
	גובה הנעליים (הנעל הגבוהה ביותר  תקבל 10 נקודות, האחרות יקבלו ניקוד באופן יחסי)
	10%
	 
	 
	 
	 

	5
	נוחות סגירת הנעל
	10%
	 
	 
	 
	 

	6
	חופש תנועת המפרק בהעברת הילוכים/שימוש בבלם
	15%
	 
	 
	 
	 

	7
	נוחות כללית של הנעל ברכיבה ופעילות מבצעית
	15%
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	
	 
	 
	 
	 

	11
	סה"כ
	100%
	 
	 
	 
	 


טבלה 10: קריטריונים ומשקלים לבחינה בנושא מגן ברכיים 
	
	
	
	מעריך 1
	מעריך 2
	מעריך 3
	מעריך 4

	1
	יכולת ונוחות המגן מתחת למכנס
	20%
	 
	 
	 
	 

	2
	רמת ההידוק של המגן באמצעות הרצועות /כל דרך אחרת
	20%
	 
	 
	 
	 

	3
	נוחות המגינים לאורך משמרת מלאה
	30%
	 
	 
	 
	 

	4
	רמת התאמת מיקום המגנים וקיבועם לאזורים הרלוונטים
	30%
	 
	 
	 
	 

	9
	סה"כ
	100%
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סמל כתף שיסופק ע"י המשטרה ייתפר ע"י הזכיין 
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