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מפרט מס' :  22/2014
מפרט: למדפסת תלת מימדית
1. כללי
1.1. בכוונת משטרת ישראל לרכוש מדפסת תלת מימדית. 
1.2. המכונה מיועדת עבור מדור טכנולוגיה בחטיבת המודיעין (אח"מ) של משטרת ישראל ותשמש לייצור אבי טיפוס וחלקים עבור יחידות המודיעין.
2. מסמכים ישימים 
2.1. תקן  CEלבטיחות מכשירי חשמל.  
3. דרישות טכניות מינימליות 
3.1. שיטת הדפסה – אחת מהשיטות הר"מ:
3.1.1. MJP (Multi Jet Printer)
3.1.2. DLP (Digital Light Processor)
3.2. גודל מינימלי של הדפסה:260 X 160 x 200  מ"מ.

3.3. רזולוציית לא פחות מדויקת מ  -  140 מיקרו מטר בכיוון X  ו - Y.
3.4. רזולוציית מקסימלית בכיוון Z: 150 מיקרו מטר עם אפשרות כיוונון עד 30 מיקרו מטר לפחות.
3.5. מהירות הדפסה: לא פחות מ – 3 מ"מ לשעה.
3.6. יכולת הדפסת עובי דופן 320 מיקרון או פחות.
3.7. דרישות נוספות:
3.7.1. ללא After curing.




3.7.2. ללא צורך בחומרים או ציוד להמסת תמיכות ולניקוי פני שטח.
3.7.3. יכולת הכנסת תבריגים (הליקיולים, אינסרטים) לעובד.
3.8. תאימות לתוכנת CAD: יכולת קליטת קבצי STL.
3.9. המדפסת תכלול תוכנת הפעלה.

3.10. המדפסת תעמוד על מעמד מותאם למידות המדפסת כך שלא יהיו שוליים בולטים. גובה המעמד יהיה כך שפתח המכונה יימצא בגובה שבין 90-170 ס"מ מהרצפה.
3.11. יחד עם המדפסת יסופק חומר גלם התחלתי כמתואר בס' 4.1 בנפח המותאם לאמבטיית הקיבול של המדפסת. בנוסף לכך יסופק חומר גלם נוסף וזהה בנפח של 5 ליטר.
3.12. תפעול: יכולת תפעול ברשת תקשורת IP.
3.13. ממדי מכונה: 75 X 80 X 120(H) ס"מ. טולרנס ± 10%
3.14. משקל מקסימלי: 100 ק"ג.
3.15. מתח הפעלה:220VAC / 50Hz   לא יותר מ - .8A
4. חומרי גלם – על המדפסת להיות מותאמת לעבודה עם החומרים הבאים:
4.1. חומר גלם המדמה פוליפרופילן / ABS עם קושי של לפחות 80 (Shore D).
4.2. חומר גלם העמיד בטמפרטורה של לפחות 120°C.
4.3. חומר גלם העמיד בשחיקה גבוהה עם קושי של לפחות 90 (Shore D).
4.4. חומר גלם שישמש להכנת תבניות יציקה. על החומר להיות בעל תכונה של התנדפות בטמפרטורה של 260°C לכל היותר.
5. אריזה ואספקה
5.1. הספק הזוכה יספק את הציוד ארוז באריזתו המקורית.  
5.2. המדפסת תכלול את כלל האביזרים הדרושים לשם הפעלה תקינה.
6.  תיעוד 
6.1. על המציעים לצרף במעמד הגשת ההצעות תיעוד בשפה עברית ו/או אנגלית הכולל:  
6.1.1. תיאור המדפסת. 
6.1.2. דפי יצרן מקוריים עבור המדפסת (מפרט טכני).
6.2. הספק הזוכה יצרף במעמד התקנת המדפסת תיעוד בעברית הכולל:
6.2.1. תיאור המדפסת.
6.2.2. הוראות הפעלה למדפסת.
6.2.3. הוראות התקנה למדפסת.
6.2.4. הוראות אחזקה, בדיקה ואיתור תקלות פשוטות.
6.2.5. דפי יצרן מקוריים עבור המדפסת.
6.2.6. כתב אחריות על פי תנאי האחריות שבמפרט זה. 
6.3. תיעוד המדפסת יאושר ע"י משטרת ישראל ו/או נציג מטעמו. 
7. הדרכה
7.1. באחריות הספק הזוכה לבצע הדרכה לנציגי מדור טכנולוגיה/אח"מ מיד עם סיום ההתקנה, וזאת ע"י טכנאי מוסמך של הספק הזוכה. 
8. אחריות 
8.1. הספק הזוכה יהיה אחראי למדפסת למשך שנה  מיום אספקתה.
8.2. ככלל, האחריות למדפסת תכסה את כל התקלות בכל משך תקופת האחריות למעט האירועים הבאים:
8.2.1. נזק במזיד.
8.2.2. נזק הנובע משימוש שלא בהתאם להוראות היצרן.
8.3. אחריות הספק הזוכה לפעולתה התקינה של המדפסת היא מוחלטת ותבוצע באתר בו מותקנת המדפסת. 
8.4. הספק הזוכה אחראי להגיע לאתר לצורך ביצוע התיקונים  הנדרשים (איסוף המדפסת במקרה הצורך) במסגרת האחריות, תוך 48 שעות (לא כולל שבת וחג) ממסירת ההודעה על תקלה ולתקנה תוך שבוע ימים נוספים. 
8.5. במידה ותיקון המכונה נמשך יותר משבוע, על החברה הזוכה לספק מדפסת חלופית תקינה מאותו הדגם או לספק שירותי הדפסה במכונה באותה איכות לפחות, באתר נגיש ללקוח ובתוך 3 ימי עבודה.
8.6. הספק הזוכה מתחייב כי ימצאו ברשותו חלקי החילוף הנדרשים למדפסת שתסופק, גם עם התחלפות הטכנולוגיה ולהתאים עצמו לשינויים בטכנולוגיות, לכל הפחות לתקופה של 7 שנים מרגע אספקת המכונה ולא ייווצר מצב בו יהיה צורך להחליף את דגם המדפסת כתוצאה ממחסור בחלקי חילוף. 
8.7. על הספק הזוכה לסמן ע"ג המכונה במדבקה במיקום בולט את תאריך תום האחריות (שנה ממועד האספקה במטא"ר).
8.8. תמיכה טכנית – הספק הזוכה ימנה נציג טכני מטעמו, בעל ידע מקצועי בתפעול ומתן תמיכה טכנית למדפסת, שיהיה זמין טלפונית בין השעות 08:00 – 17:00.
9. אספקה והתקנה   
9.1. על החברה הזוכה לספק ולהתקין את המכונה בתוך 30 ימי עסקים.
9.2. הספק הזוכה ישלח טכנאי (עפ"י דרישה) לביצוע התקנת המדפסת במשרדי היחידה המבקשת, לביצוע ההרכבה והחיבורים הנדרשים להפעלה תקינה של יכולות המדפסת.
9.3. הנחיות כלליות להתקנה
9.3.1. עבודת ההתקנה תתבצע ברצף עד להשלמתה.
9.3.2. החברה תסלק, בתום ההתקנה, כל פסולת, שיירי אריזה וכו' ותוודא שאתר ההתקנה נקי.
10. הבטחת איכות 
10.1. בדיקת דגם מאושר:
10.1.1. על המציעים לאפשר תוך 14 ימי עבודה מדרישת מ"י, ביקור נציגי מ"י במשרדי המציע, לשם בחינת המדפסת והתאמתה לדרישות המפרט.
10.1.2. נציגי מ"י יבדקו התאמה בין דרישות המפרט בסעיף 3 לבין דפי הנתונים אשר יוגשו ע"י המציע עבור המוצר המוצע.
10.1.3. הבדיקות יכללו בדיקה ויזואלית, פונקציונאלית, חשמלית ועמידה בדרישות המפרט.
10.1.4. המדפסת שתאושר תשמש כ"דגם מאושר" לאספקה.
10.2. בדיקות הקבלה יכללו:
10.2.1. התאמה דגם הפריט בפועל לאישור הדגם.
10.2.2. שלמות פיזית של הפריט באריזתו המקורית.
10.2.3. המצאות כל ערכת המוצר כמפורט במפרט זה.
10.2.4. בדיקת תיעוד המכשיר והתאמתו לנדרש בס' 6 ואישורו ע"י נציג מדור טכנולוגיות אח"מ משטרת ישראל ו/או נציג מטעמו. 
10.3. בדיקות לאחר ההתקנה 
10.3.1. הבדיקות יבוצעו לאחר התקנת הפריט ויכללו:
10.3.1.1 תפעול תקין של המדפסת.
10.3.1.2 שלמות פיזית של הפריט. 
10.3.1.3 חיבורים חשמליים.
10.3.1.4 חיווט מסודר ותקין.
10.3.1.5 עמידה בכל דרישות ההתקנה.
10.3.1.6 נציג היחידה יאשר את תקינות המדפסת לאחר התקנתה, בכל מקרה שהמדפסת נמצאת לא תקינה בבדיקה, הספק יחליף את המדפסת בחדשה תוך 72 שעות מרגע קבלת ההודעה.                  
נכתב ע"י:

רפי הריס
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