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פרק 06  -  נגרות אומן ומסגרות פלדה

06.01
כללי

א.
לפני ביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יבדוק הקבלן את מידות הפתחים באתר ויתאימם לתוכניות העבודה ולפרטי החיבור המופיעים בתכניות וברשימות. הקבלן יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטים למידות הפתחים, ולתיאום עבודתו עם קבלני המשנה הנוגעים לענין.

ב.
פתיחה


כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תוכניות עבודה אדריכליות.

ג.
ייצור והרכבה

1.
הקבלן יגן על המוצרים המותקנים במבנה מכל פגיעה.

2.
הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי מלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי הנגרות כך שיוכל לבדוק אותם בכל עת.

3.
הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון וביצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה.

4.
ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתוכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים.

5.
אחרי הרכבת חלקי המסגרות במקום יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים שנגרמו לגילוון בעת ההובלה וההרכבה. תיקון ריתוכים בפח מגולוון על ידי צבע עשיר אבץ לפי אישור המפקח.

6.
על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים של הרצפה.

הערה:
המונח "רשימות", "רשימות נגרות", "רשימות מסגרות", "רשימות נגרות ומסגרות", המופיע במפרט ובתכניות פירושו מכלול הרשימות והתוכניות המתייחסות לפריטי המסגרות והנגרות.

ד.
הקף העבודה


1.
דלתות נגרות במשקופי פלב"ם.


2.
תאי שירותים מ-H.P.L (טרספה).


3.
דלתות אש.


4.
דלתות פח לארונות חשמל.


5.
אביזרי נכים, מאחזי יד ופינות מפלב"ם.


6.
דלתות הדף ורסיסים למוסדות בריאות.


7.
דלתות אוטומטיות אוטמות לאזורי AIR-LOCK

8.
דלתות פח – בכניסה לביה"ח

06.02
דלתות נגרות

06.02.1
כללי – לתשומת לבו של המבצע


כל המידות של הפתחים בתכניות הן מידות בנייה. כל המידות של העץ והדיקט הן מידות סופיות לאחר הקצאה. הקבלן יהיה אחראי להתאמה בין שתי מערכות המידות הנ"ל.

06.02.2
עבודות זיגוג


הזכוכית תהיה בעוביים על פי המפורט בתכנית, ותיקבע בתוך פרופילי ניאופרן מוקצף בחלקים מודבקים היטב האחד לשני ולחוצים על ידי סרגלי הלחיצה מעץ לפי הפרט. הסרגלים יודבקו מהצד החיצוני של הדלת. מהצד הפנימי יוברגו ברגי פליז.


פרטי הזיגוג ושיטת הרכבת הזכוכית במסגרת יוצגו על ידי הקבלן בתכניות אותן יגיש למפקח לאישור. הזכוכית צריכה להיות מסוג מעולה ללא בועות, גלים או פגמים. לא יורשה שימוש במרק.

06.02.3
חומרים

א.
העץ – צריך להיות בריא ויבש בהחלט, חופשי מבקיעים, ריקבון ומכל סימני מחלות אחרות ומזיקים.

ב.
כל העצים – פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. דינו של עץ קליר כמו של עץ קשה.

ג.
סיקוסים בעץ לבן ובעץ אורן פיני מותרים רק בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה סיקוסים על מטר מרובע. גודל הסיקוסים המותרים לא יעלה על 2 ס"מ מרובעים לכל סיקוס, ואין להשתמש בעץ בו הסיקוסים יותר גדולים מאשר 2 ס"מ רבועים.

ד.
סיקוסים מתים קטנים – חופשיים יש להרחיק לפני התחלת העבודה. את החורים יש לסתום בחפים. סיבי החפים צריכים להיות בכוון סיבי העץ. אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום השרף יותר מ-2 סמ"ר. מקומות יותר קטנים יסתמו ע"י חפים, דוגמת סיקוסים קטנים.

ה.
דיקטאות – צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן הישראלי, ת"י 37, אם לא נאמר אחרת בתכניות.


הדיקטאות תהיינה בעובי הנדרש, בהתאם לתכניות ולפרטים, שלמות ללא פגמים ומדף שלם אלא אם כן מידות המוצר גדולות ממידות הדיקטאות המיוצרות בארץ.

ו.
עץ לבוד – עשוי משתי דיקטאות – אחת מכל צד, בעובי 5 מ"מ. כוון סיבי העץ בדיקטאות יהיו לצד הארוך של הלוחות הלבודים. המילוי מעץ לבן, ויונח בתוך מסגרת של עץ אשור שפינותיה חתוכות ומחוברות בזוויות של 45 מעלות.


הלוחות הגמורים חייבים להיות ישרים ויש להדביקם בכבישה בצורה שתמנע יצירת גלים.

06.02.4
מלבני דלתות

1.
אם לא צויין אחרת ברשימות – כל המלבנים יהיו מפלב"ם 316 בעובי 2.0 מ"מ לפחות, בצורה ובמידה לפי הרשימות.

2.
המלבנים יכסו את כל עובי הקיר בו קבוע הפתח (כולל חומרי גמר).

3.
במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף – 3 חורים במזוזות ו-2 חורים במשקוף, עם קופסית מגן לכל כפתור.

4.
יש לרתך את הצירים למלבנים מצידם הפנימי.

5.
בכל המלבנים יש להכין חריץ נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת. הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.

6.
איטום

-
יש להבטיח איטום מלא בין המלבנים לבין חשפי הפתחים. החללים מאחורי המלבנים ימולאו דייס בטון או פוליאוריתן מוקצף כבה-מאליו (דרגה 5), מרווחים בין חשפי הפתחים בבטון גלוי למלבנים יאוטמו בחומר סיליקוני אפור. יש לדחוס את חומר האיטום למרווח ולכחל את המישק כיחול מושקע.

-
במחיצות גבס/בלוקי גבס ימולא החלל של המשקופים המעוגנים לפרופילים בצמר סלעים דחוס.

06.02.5
כנפי דלתות


עובי הכנפיים יהיה 45 מ"מ, כולל לבידים 5 מ"מ משני הצדדים.


סרגלי השפה, לאורך היקף הכנף יהיו מעץ בוק בחתך 43/25 מ"מ לפחות.


סרגלי השפה יהיו לפי פרט וייצופו בפח פלב"ם 316, 2 מ"מ כמפורט בתכניות.


ציפוי כנפי דלתות בפורמאיקה יעשה עם לוחות פורמאיקה טאפ בעובי 1.0 מ"מ לפחות בגוון לפי בחירת המפקח ופס תחתון מפלב"ם 316.


ציפוי הפורמאיקה ייעשה בלוח שלם ויכסה את כל שטח הכנף, משני צידי הכנף, כל חלקי הפורמאיקה יודבקו במכבש – לא תורשה הדבקה באתר.


מילוי הכנף:


ככלל מילוי כנפי דלתות יעשה בסרגלי עץ בשיעור 60%.


קצוות פס הפלב"ם התחתון יהיו מלוטשים ומעוגלים.

06.02.6
תריסים בכנפי דלתות


תריסים בכנפי דלתות יהיו מעץ אשור (בוק).

06.02.7
פירזול לדלתות עץ עם מלבני פלב"ם 316


כל הפרזול יעמוד בדרישות פרק 06 במפרט הכללי. הפרזול יהיה ממין משובח, וטעון אישור המפקח. אם לא צויין אחרת יהיה הפרזול על פי הפרוט כדלקמן:

1.
צירים – בכל הדלתות יותקנו 3 צירי פלב"ם עם מיסבים כדוריים סמויים מתוצרת AB. 700 HAGER. 2 הצירים העליונים יהיו במרחק של 20 ס"מ אחד מהשני, ובמרחק של 15 ס"מ מקצה הדלת. הציירם יחוברו לכנף בצורה סמויה. הקבלן אחראי להתאמת הצירים למידות ומשקל הדלת.

2.
מעצורים – בכל דלתות הנגרות יותקנו מעצורי נירוסטה מדגם HEAVY DUTY תוצרת HAGER דגם F-241, ספק ש.ח.מ., או דגם חצי כדורי מפלב"ם (עמישי), או דגם 1306 תוצרת PORRO, ספק דומיסיל, בגמר ניקל מוברש.


הברגים לקביעת הפרזול יהיו מנירוסטה בהתאם.

3.
צילינדרים ומנעולים יהיו מתוצרת “TESA”, “YALE” או “DORMA”. אורך הצילינדר יהיה מתאים לעובי הכנף. המנעולים יהיו חבויים עם חזית פלב"ם. בדלתות בהן קיימת דרישה יותקן מנעול חשמלי למתח 12 VOLT DC כולל שנאי וספק, תוצרת ESF-ESF משולב במערכת קוד.


לכל הצילינדרים יהיה מפתח על “MASTER-KEY” אחד כללי ובנוסף זכותו של המזמין להגדיר עד 10 צירופים שונים של "מפתחות על" MASTER-KEY ללא תוספת מחיר. הכל על פי הנחיות קב"ט ביה"ח.


הגדרת ה-KEY WAY C6 PINS O BITTED MASTER-KEY בדלתות חדרי שירותים יותקן מנעול "תפוס" ו"פנוי".

4.
אם לא צויין אחרת ברשימות, הידיות "שירי" של "עמישי", גמר נירוסטה + רוזטה נירוסטה.

5.
בדלתות בהן מצויין בפרוש ברשימות הנגרות, האלומיניום והמסגרות, יותקנו מחזירים הידראוליים מסוג שמחזיק את הכנף במצב פתוח לאחר פתיחה מותאם ליעודו מבחינת רוחב ומשקל הכנף, TS 93 EMF תוצרת DORMA גמר נירוסטה.


המחזירים העליונים יאפשרו התקנה על המשקוף או על הכנף ויאפשרו וויסות זמן השהית סגירת הכנף, הפחתת הכוח הדרוש לפתיחת הכנף, כיוון כוח טריקה סופי, כיוון כל פעולה לחוד.


על הקבלן להגיש דוגמת המחזירים ההידראולים לאישור המפקח והאדריכל. רק לאחר קבלת אישור בכתב ניתן לרכוש את המחזירים.

06.02.8
צביעת מוצרי נגרות

צביעת מוצרי נגרות בפנים הבנין עם לכה שקופה תכלול את החומרים והעבודות הבאים:

-
שיוף העץ ונקויו.

-
מריחת שתי שכבות של יסוד דור 120 (א+ב) מבריק (בתוספת מזרז ומדלל) לאחר כל שכבה יש לשייף את המשטח עם נייר לטש.

-
מריחת צבע עליון דור 120 במספר שכבות כנדרש לכסוי מושלם של העץ.

-
במקרים בהם יש דרישה לכך תבוצע לכה מגוונת על ידי תמיסות מ.ג.ע.

06.02.9
 אופן בצוע עבודות הנגרות

א.
כל עבודות הנגרות תחתכנה ותחוברנה ביבש, אבל לא תחוברנה בדבק וכיו"ב, עד שיהיה המבנה מוכן לקבלת עבודות אלה (הדבק יהיה עמיד נגד רטיבות).

ב.
הנגרות תבוצע בדיוק נמרץ לפי פרטי התכניות. לא יורשו כל שנויים וסטיות מהתכניות אלא באישור האדריכל בכתב לפני התחלת הבצוע.

ג.
קביעת המלבנים והמשקופים תעשה על ידי עוגנים. מלבני הדלתות יוכנסו מתחת לפני הרצוף (עד המשטח או תקרה מבטון).


משקופי פלדה יותקנו ויעוגנו בזמן הקמת המחיצות. קביעת המלבנים והמשקופים בתוך מחיצות הגבס – לפי הפרט.

ד.
כנפי הדלתות חייבות להתאים בדיוק נמרץ למשקופים עם רווח של 2.0 מ"מ בין המשקוף לכנף, בכל היקף הכנף. ההתאמה תבטיח אטימות כנגד חדירת רוח מצד אחד, ופתיחה וסגירה קלות וטובות של הכנפיים מצד שני.

06.02.10 התאמת אביזרים


הקבלן אחראי להתאמת כל האביזרים (פרזול וכיו"ב) לגודל ולמשקל הכנפיים. עם בנית פריט לדוגמה ולפני אישורו, יוגשו לאישור פרטי הפרזול עם הוכחה מפורטת מטעם יצרן הפרזול שהפריטים המוצעים מתאימים לגודל ולמשקל הכנפיים.


הקבלן חייב לקבל הנחיות יבואן הפרזול בכתב לגבי אופן ההתקנה וההכנות הדרושות.

06.02.11 מדידה לתשלום לעבודות נגרות


אם לא צויין אחרת ברשימת הכמויות, כל העבודות תמדדנה ביחידות כשהן גמורות, מורכבות ומושלמות על כל חלקיהן, לרבות המשקופים מפלב"ם, המשקופים העיוורים, הכנפיים לסוגיהן, כולל סרגלי ציפוי, סרגלים לקביעת הזכוכית וכו'. הכל כמתואר, כולל זיגוג וצביעה, ופורמאיקה.


מחירי היחידות כוללים את כל המתואר במפרט, בסעיפי כתב הכמויות, במוקדמות, בתכניות ולרבות את המפורט להלן:

א.
כל החומרים והעבודה לרבות אביזרי עזר וקביעה הנדרשים לביצוע העבודה באופן מושלם, כגון פרופילי חיזוק אנכיים ואופקיים לפי הפרט, מסמרים, ברגים, מהדקים, שפמיות, ווים וכו'. בין אם לא הוגדרו בגוף המפרט, בכתב הכמויות ובתוכניות המצורפות.

ב.
כל עבודות סיתות, חציבה, ההתאמה למבנה וכו' הקשורים בהרכבת בחלקי הנגרות והמסגרות והנובעים מאי התאמת המבנה וכמו כן כל התקונים של כל חלקי הבנין שניזוקו בזמן ההרכבה (כגון בניה, בטון, טיח, צבע, ציפויים וכו').

ג.
כל הפרזול המפורט בתכניות, במפרט הטכני ובכתב הכמויות לרבות צירים, מנגנוני גרירה, בריחים, מעצורים, ידיות לסוגיהן וכו', הכל מהמין המובחר ביותר ולפי אישור המפקח.

ד.
מילוי החלל של המשקופים המעוגנים לפרופילים בתוך מחיצות גבס בצמר סלעים דחוס.

ה.
צביעת יסוד וצביעת גמר של כל חלקי העץ המיועדים לצבע ושל משקופי הפח, טיפול להגנת העץ בפני חרקים ותולעים (פרט לדיקטאות ופורנירים).

ו.
ציפוי בפורמייקה כמתואר ו/או כמסומן בתכניות.

ז.
הגנה על כל העבודות בפני כתמי טיח, צבע ופגימות אחרות.

ח.
פירוק אביזרי הפרזול (ידיות וכו') לפני עבודות הצבעות והגמר, עטיפתם בניר או ביוטה לשם הגנתם בפני חלודה והרכבתם מחדש אחרי עבודות הצבע.

ט.
מחיר הדלתות יכלול משקופי פלב"ם 316 לאותה הדלת, אלא אם צויין אחרת במפורש בכתב הכמויות.

06.03
תאי שירותים מ-H.P.L (טרספה)


תאי שירותים יותקנו כמערכת שלמה של קירות ודלתות עם פרזול נירוסטה: פרופילי גמר, רגליות, מנגנון נעילה, תפוס פנוי, ידיות וצירים בגימור מט.


פרופיל עליון מאלומיניום בגימור אנודייז טבעי.


המערכת כוללת כל אביזרי הגמר והחיבורים לקירות.


גובה 2.00 מטר.


צבע התאים פסי כסף לאישור האדריכל.
06.04
מסגרות

06.04.1
כללי

1.
לתשומת לב המבצע


כל המידות של הפתחים בתכניות הן מידות בנייה.


יש להקפיד על עובי הריתוכים וטיב הריתוכים לפי הנדרש בתכניות ובמפרטים. כל הריתוכים יהיו מלאים ויבוצעו באלקטרודות המתאימות לסוג הפלדה המרותכת ולמצב האלמנטים בעת ריתוכם.


הצביעה במערכת הצבע הסופית תהיה רק בשטחים אשר נשארים גלויים לעין במצבו הסופי של הפריט הנדון.


הנחיות לצביעת הפריטים השונים ראה פרק 11 – עבודות צביעה, להלן.


על הקבלן לבדוק מיקום מדויק של הפריטים השונים באתר כדי לעמוד על שיטת ההובלה וההתקנה של הפריטים.


כל דלתות הפלדה המותקנות בכניסה למחלקות חייבות לעמוד בדרישות תקן 5044.


כל הדלתות לפי הפרטים, תוך שימוש בפריטים שצויינו בתכניות. לא יותר שימוש בחילופי לפרופילים אלא לאחר אישור בכתב.

06.05
דלתות אש


דלתות עמידות אש 1 שעה, כמתואר ברשימות המסגרות ובתכניות.

-
כל דלתות האש יסופקו לאתר כשהן נושאות פחית סימון תיקנית של מת"י על היותן דלתות אש ויענו לת"י 1212 החדש (מאי 2003).

-
כל מערכת הדלת (משקוף, כנף, פרזול) חייבת להיות מערכת אחת שלמה הנושאת אישור מת"י. על הקבלן להמציא למזמין אישור על עמידות הדלת המורכבת באש.

-
דלתות האש יהיו מצוידות במחזיר הידראולי (דו או חד כנפי) מחזיר הידראולי עליון תוצרת LD וכן בתפס מגנטי המחזיק את הדלת פתוחה בזמן רגיל וסוגר אותה בזמן אש. התפס המגנטי יבחר על פי גודל הכנף ומיקומו לפי הוראות היצרן.

-
יש לצייד את הדלת במנגנון בהלה דגם TEMPRO תוצרת TESSA ובצד השני ידית מנוף דגם SIENA תוצרת TESSA.


מנגנון הנעילה וביטול הנעילה יעמדו בדרישות 4588 חלק 1 (תקן בהליך אישור).*


בדלתות דו כנפיות יש להרכיב מתאם סגירה (קואורדינטור) דוגמאת ROCKWOOD 1600.

-
גמר דלתות אש – על פי הנחיות היצרן לצביעה, בגוון לפי בחירת המפקח.


*  עד פרסום התקן חובה להתקין פרזול העומד בתקנות אירופאיים   EN1125  או EN179 או ANSI-A156.

06.06
דלתות לארונות חשמל


כל הדלתות המכסות ארונות חשמל וכו' – מידותיהן יותאמו לאביזר המותקן בארון כך שהתקנתו והשימוש בו לא יופרעו ממיקום ומידות הדלת. כיוון שגודל האביזרים ואישורם הם באחריות הקבלן – גם גודל הדלתות וצורת הפתיחה שלהן – חייבים להיות מאושרים לאחר בחירת האביזר המותקן בנישות.


הפחים יהיו מסוג COLD-ROLLED, COMMERCIAL QUALITY, ASTM A-366-72.


בגמר העבודה יש לנקות את כל חלקי הפלדה (לרבות את כנפי השערים), מחלודה, שמן וקליפות ריתוך. את הריתוכים של כיסויי הפחים יש לבצע בהפסקות כדי למנוע את עוות הפח (התפר חייב להיות מלא). בגמר הביצוע יש לצבוע את המוצרים בשכבת צבע יסוד ושתי שכבות צבע מגן – כפי שנדרש בתוכניות ובמפרט עבודות צבע פרק 11.


דלתות אש יש לצבוע בצבע עמיד אש!


לפני תחילת העבודה, על היצרן לבדוק את המקום ואת התוכניות ובמקרה של אי התאמה, יש לפנות אל המתכנן. הקבלן אחראי לתיאום המידות.


העבודה חייבת להתבצע בטיב מעולה, יש לקבל את אישור המתכנן והמפקח בכל שלבי הביצוע.


לפרופילי הנאופרן יש להציג אישורי בדיקה ולקבל אישור המפקח.


הדלתות תעוגנה לקירות המבנה ולכן יש לבדוק הצבה מדויקת של הדלתות או חלקים מהן בזמן יציקת הבטון על העוגנים. ההצבה המדוייקת תעשה ע"י הקבלן המבצע את הדלתות כולל יציקות בטון של עמודים וחגורות אופקיים.


כל הברגים והדיסקיות יהיו מצופים קדמיום.


מחיר כל הסעיפים כולל ניקוי יסודי של המתכת מכל שיירי חומרים זרים, חלודה, כתמי שמן וכו'. הניקוי יעשה על ידי התזת חול. 


אין להשתמש בתמיסות כלשהן להרחקת החלודה.


בדיקות בבית המלאכה – לצורך בדיקה מוקדמת של המסגרות על הקבלן להודיע 7 ימים מראש על ההזמנה לביקורת המסגרות.


הרכבת מסגרות פלדה ופלב"ם – כל המשקופים, חלונות ומסגרות פלדה ייקבעו במקומם לפני היציקה עם קוצים בהתאם לפרטי התכניות. על הקבלן לדאוג לחיזוקים ותמיכות כך שעם יציקת הבטון לא תיווצרנה דפורמציות בפרטי המסגרות השונים.


דוגמאות – הקבלן יגיש תוך חודשיים מיום קבלת צו התחלת עבודה דוגמאות של פרטי הפירזול לאישור המפקח.


פרזול המסגרות – כל הפרזול יהיה ממין משובח וטעון אישור מוקדם של המפקח, על פי הסעיף הקודם.


בפריטים אשר לגביהם נקבע כי יהיו מגולוונים, יישום שכבות צבע חיצוני יהיה על גבי פריימר מתאים כגון "אפיטרמין אונסיל Zn חום" תוצרת "טמבור" או שו"ע מאושר – הכל בהתאם לסעיף 11034, 11064 של המפרט הכללי.


לשם ביקורת הצביעה יוכנסו לשכבות היסוד מגוונים בהתאם להוראות המפקח. המפקח יוזמן לביקורת עם התחלת הצביעה.


כל הפריטים יבוצעו, יסופקו ויותקנו ע"י קבלן מוכר לעבודות מסוג זה כגון "ש.ב.א.", "רינגל", "פלרז" או שו"ע מאושר בכתב.

2.
איטום


החללים מאחורי המלבנים ימולאו בטון איטום. מירווחים שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים מפרופילי פלדה יאטמו במסטיק פוליסולפיד ממין וגוון מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתוך המירווח האמור באמצעות אקדח מיוחד למטרה זו, ולכחל את המישק כיחול מושקע או כפי שיידרש.

3.
פריטים מגולוונים


גילוון הפלדה יעשה בטבילה חמה כמפורט בסעיף 1904 שבמפרט הכללי.


בכל מקרה שיידרש גילוון, הוא יבוצע לאחר הרכבת והשלמת הפריט כמערכת שלמה בעובי מינימלי של 100 מיקרון לפחות. לא יורשו קידוחים, חיתוכים או ריתוכים לאחר גילוון הפריט.


בכל מקרה שאין אפשרות טכנית לביצוע הגילוון לאחר גמר ייצורו והרכבתו של הפריט, ורק באישורו המפורט של המפקח, יורשה עיבוד של פריט מגולוון (ריתוך, חיתוך או קידוח). במקרה כזה, ייצבע אזור העיבוד בצבע עשיר אבץ ZRC, המתאים לצביעת מתכת מגולוונת לפי הוראות יצרן הצבע.

4.
כנפיים לדלתות פלדה

א.
הכנף עשוייה מפח מגולוון דו צדדי בעובי 2.0 מ"מ, כאשר פני הדלת ישרים וחלקים משני צדדיה. לא יותר שימוש בפח מרותך בחזית הכנף.

ב.
דופן הפנימית של פח הכנף תהיה מצופה זפת בעובי 2.0 מ"מ והחלל ימולא בפוליאוריטן מוקצף או חומר אחר שווה ערך למניעת "צליל חלול" של הדלת. דוגמא תובא לאישור המפקח לפני ייצור סדרתי.

ג.
חריצים אם ידרשו בדלת יבוצעו בכיפוף ולא בריתוך.

5.
מלבני דלתות

א.
מלבני הדלתות יהיו מפלב"ם 316 בעובי 2.0 מ"מ מכופפים לפי תוכניות.

ב.
כל המלבנים יהיו מתאימים לעובי הקיר/המחיצה בתוכה הם מיועדים להיות מורכבים בתוספת חומרי הגמר שעל פני הקיר/המחיצה.

ג.
כל המלבנים מפח מכופף יהיו כדוגמת תוצרת ש.ב.א. מפעלי מתכת בע"מ או שו"ע מאושר מהדגם הבא: טיפוס S כפול עבור קירות בטון ובלוקים.

ד.
במלבנים יוכנו חורים עבור כפתורי גומי לבלימת הכנף – 3 חורים במזוזות ושני חורים במשקוף, עם קופסת מגן לכל כפתור.

ה.
במלבנים עם חריצים לקבלת אטמים (כדוגמת טיפוס AS) החריצים יבוצעו בכיפוף ולא בריתוך.

ו.
המלבנים יסופקו לאתר כשהם כבר צבועים בשתי שכבות יסוד.

ז.
יש לרתך את הצירים למלבנים מצידם הפנימי.

ח.
בכל המלבנים יש להכין חריץ עבור נגדי למנעול עם קופסת מגן עבור לשונית מוברגת. הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה.

6.
פרזול


יהיה ממין משובח, לפי בחירת המפקח כל חלק של הפרזול יהיה טעון 
אישור המפקח והאדריכל ושום פרזול באיכות שלא מתאימה לא יתקבל. אם לא צויין אחרת יהיה הפרזול בהתאם למצויין ברשימות האדריכלות, או מתוצרת דומה ומאושרת בכתב. בכל מקרה הזמנת הפרזול ע"י הקבלן חייבת להיות מאושרת מראש בכתב ע"י המפקח.

06.06.2
צ ב י ע ה
א.
צביעת מוצרי מסגרות


הכנת השטח כמפורט בהוראות המפרט הכללי.

ב.
פירוק פרזול


כל אביזרי הפרזול יפורקו לפני צביעת כל אלמנט שהוא, ייעטפו ויאוחסנו באופן שתימנע מהם פגיעה או חלודה, ויורכבו מחדש לאחר גמר הצביעה.


לא ישולם בנפרד עבור מילוי צביעה זו.

06.06.3
התאמת אביזרים


הקבלן אחראי להתאמת כל האביזרים (פרזול וכיו"ב) לגודל ולמשקל הכנפיים. עם בנית פריט לדוגמה ולפני אישורו, יוגשו לאישור פרטי הפרזול עם הוכחה מפורטת מטעם יצרן הפרזול שהפריטים המוצעים מתאימים לגודל ולמשקל הכנפיים.


הקבלן חייב לקבל הנחיות יבואן הפרזול בכתב לגבי אופן ההתקנה וההכנות הדרושות.

06.06.4
כל אביזרי פלב"ם לנכים בשירותים, מאחזי יד, פינות ומשקופי דלתות יהיו מפלב"ם 316 ובהתאם למתואר ברשימת מסגרות.

06.06.5
המדידה לתשלום


כל חלקי המסגרות יימדדו ביחידות מוגמרות ומותקנות במקומן. המחיר כולל את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בייצור הספקה, צביעה ו/או גילוון לפי האמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, וכמתואר ברשימות המסגרות, וכן את האמור להלן:


1.
מילוי מלבני פלדה בבטון דליל, בקירות בלוקים או בטון.


2.
צביעה בצבע עליון על פי המפרט.


3.
חלקי פרזול ואטימה המיוחדים כמפורט בדפי הרשימה של הפריט.



אף חלק מהחלקים המפורטים ברשימה לא ימדד בנפרד.


4.
הכנת הדוגמאות כנדרש עפ"י המפרט ואישורם ע"י המפקח.

