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כללי

משרד הבינוי (להלן- "המזמין"/"המשרד") מזמין בזה קבלת הצעות למיגון אלקטרוני וטכנולוגי במתקן משרד הבינוי והשיכון ("בית לבן") הכוללים אספקה התקנה ותחזוקה של כל האמצעים האלקטרונים.
1. השירותים הנדרשים

כל השירותים הנדרשים מפורטים בנספח ד' להסכם השירותים ומהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

2. תקופת ההתקשרות

 א. תקופת הקמת הפרויקט תהא למשך חודשיים החל מיום חתימת החוזה על ידי כל מורשי החתימה של המשרד.
ב. תקופת הבדק: תקופת הבדק תהיה למשך למשך שנה מיום השלמת התקנת המערכות והפעלתן.
ג. תקופת תחזוקה ואחריות:
תקופת ההתקשרות לקבלת אחריות על המערכת  ושרותי תחזוקה מלאים עבור הפרויקט, תהא למשך שנה אחת מתום תקופת הבדק. 
ד. תקופת ההתקשרות לאחריות על אביזרי המערכת:
תקופת ההתקשרות לעניין האחריות על כלל האביזרים ויחידות הקצה בלבד, תהא לתקופה של שנתיים מתום שנת הבדק(סה"כ 3 שנים). 
ה. למזמין תהיה זכות ברירה, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, להארכת תקופת השירות והאחריות ב-10 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, כולל טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה לפחות. כולל הענות לקריאות שרות באמצעות מוקד שרות הפועל 24/7 גם בשישי שבת. כולל הענות לקריאת שרות וזמן הגעה ללקוח תוך 12 שעות לתקלה רגילה, 4 שעות לתקלה קריטית. 
ו. על אף האמור, רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 30 יום וזאת מבלי לנמק ההפסקה ולנותן השירותים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות בקשר לכך. 
במקרה האמור ישלם המזמין לנותן השירותים עבור השירותים שניתנו עד למועד ההפסקה, ובהתאם לקבוע בחוזה זה.
ז. למען הסר ספק יודגש כי המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק, בכל שלב שהוא, את העבודות המפורטות בהסכם זה ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

3. התמורה
תמורת ביצוע השירותים ישולם לנותן השירותים, בהתאם להצעתו במכרז ובכפוף לאישור המנהל.
יובהר כי הצעת המחיר להקמה כוללת את עלויות ההקמה, הבדק, שנת אחריות ותחזוקה ושתי שנות האחריות על אביזרי המערכת, כמפורט בסעיף 2 לעיל.
אופן הגשת ההצעה ומסמכי המכרז

1) את מסמכי המכרז, טפסיו ונספחיו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו:   www.mr.gov.il  . 

2) על המועמד להגיש את הצעתו באופן הבא:
1. כתב המכרז המלא ונספחיו חתום בכל עמוד בחתימה וחותמת של המציע.
2. פרוטוקול שאלות ותשובות חתום בכל עמוד בחתימה וחותמת של המציע.
3. נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו חתום בכל עמוד בחתימה וחותמת של  המציע.
4. טפסי ההצעה כשהם מלאים וחתומים בכל עמוד בחתימה וחותמת של המציע.
5. אישור תשלום עבור חוברת המכרז.
6. ערבות הגשה.
3) המציע רשאי לציין בהצעתו מראש בצירוף נימוקים לכך, אילו סעיפים בהצעתו חסויים בפני הצגה למתחרים במידה והצעתו תבחר. למרות זאת, ועדת המכרזים תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני הספקים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים. בכל מקרה, אם לא סומנו סעיפים כנדרש יראו בדבר משום הסכמתו לכך כי אין כל מניעה לגילוי אותם סעיפים. 
המציע לא יוכל לעיין בהצעה הזוכה בסעיפים אותם סימן כחסויים בהצעתו. 

4) על המציע למלא את כל הסעיפים והטבלאות המפורטים בנספחי המכרז, ובפרט את טופס הצעת המחיר. 
כל תוספת, שינוי או הסתייגות ביחס לחוברת המכרז לרבות בחוזה ההתקשרות, בין אם ייעשו בגוף חוברת המכרז, במכתב נלווה, או בכל דרך אחרת הנם חסרי תוקף ומקנים למזמין זכות לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר כי במקרה של זכייה, ההצעה המחייבת את המזמין אינה כוללת את השינויים והתוספות.
5) מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש למזמין את הצעתו בשני עותקים (אחד מהם יוגדר ויסומן כמקור), במעטפה סגורה היטב, מלאה ושלמה הכוללת את כל המסמכים הדרושים, ועליה יצוינו בכתב ברור מספר המכרז ונושא ההתקשרות.
6) טופס הצעת המחיר יוכנס לתוך מעטפה נוספת, סגורה היטב, (עליה יירשם "הצעת מחיר") אשר תוכנס גם היא לתוך מעטפת המכרז. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו במסמכים (למעט בתוך מעטפת הצעת המחיר הסגורה) בשום דרך שהיא. על המעטפות יש לכתוב את שם המכרז ומספרו.

7) המציע ידביק על הצד החיצוני של המעטפה מעטפה נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי איש קשר מטעמו (מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת המעטפה במקרה הצורך.

8) את הצעות המכרז יש להפקיד בתיבת המכרזים במשרד הבינוי, רח' קלרמון גאנו 3, קריית הממשלה, מזרח ירושלים בניין א' בחדר הדואר בקומת הקרקע. 
9) המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד יום:17.1.16 בשעה: 12:00. הצעות שתתקבלנה מאוחר יותר ולא תהיינה בתיבת המכרזים, תפסלנה. 
10) משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהי, יהיה באחריות הבלעדית של המציע.
11) מפגש קבלנים באתר יתקיים ביום: 24.12.15 שעה: 12:00.לתיאום ואישור הכניסה למתקן יש לשלוח צילום תעודת זהות, עם פרטי ההתקשרות עד יומיים לפני קיום המפגש. את המסמכים יש לשלוח בדוא"ל: TIRANB@MOCH@GOV.IL
12) מציע שיש לו שאלות, הערות או השגות בקשר לתנאי המכרז, מסמכי המכרז או כל חלק מהם מוזמן לפנות בכתב בדוא"ל בלבד אל טיראן ברלזון, בדוא"ל: TIRANB@MOCH@GOV.IL עד ליום:31.12.15 שעה: 12:00. 
הפנייה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מען המציע ומספרי הטלפון הפקס והדוא"ל שלו. לא יענו פניות טלפוניות או אחרות וכן פניות שיתקבלו לאחר המועד האמור. על המציע לוודא הגעת השאלות, בטלפון מס'  050-6247670.  
4. תנאי סף

1. המציע הינו יחיד או תאגיד או עמותה או שותפות רשומה,
2. המציע צרף להצעתו ערבות מכרז מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, לקיום הצעתו במכרז, בסך של 30,000 ₪ שתהא בתוקף ממועד הגשת ההצעות ועד לתאריך 30.6.16 בהתאם לנוסח המפורט בנספח א' למכרז. 
סטייה מהנוסח המצורף של הערבות יכולה לגרום לפסילת הצעות המתמודדים במכרז.
3. המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים בהיקף כספי של 600 אש"ח לפחות כולל מע"מ לכל פרויקט, שהסתיימו בארץ בין השנים 2010-2014, בהם הותקנו לפחות 5 מתוך 6 מערכות בטחון (המפורטות להלן), והעובדות ברשת תקשורת, קווית ואו אלחוטית נשוא מכרז זה.
1) מערכת טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)  כוללת: מצלמות IP המחוברות למערכת הקלטה מסוג NVR אשר שולטת על לפחות 20 מצלמות קבועות ו/או ממונעות חיצוניות. 
2) מערכת מצלמות טמ"ס חיצוני עם לפחות 5 מצלמות תרמיות בפרויקט אחד.
3) מערכת גילוי תנועה (vmd) : כוללת מצלמות עם מערכת גילוי תנועה של לפחות 5 ערוצי גילוי עם אנליטיקה לתנאי  חוץ. 
4) מערכת גילוי פריצה ו/או מצוקה כוללת: רכזת גילוי פריצה העובדת ברשת תקשורת (IP) כאשר לרכזת מחוברים  לפחות 25 אביזרי גילוי שונים.
5) מערכת גדר אלקטרונית כוללת: גדר אלקטרונית עם גלאי זעזועים באורך של כ- 100 מטר לפחות המחוברים לבקר ראשי.  
6) מערכות שליטה ובקרה המבוססות על תאצו"ת ומפות גרפיות לשליטה על מערכות טמ"ס חיצוניות ופנימיות הכוללות מערכות הקלטה עם גילוי תנועה ואנליטיקה, מערכות גילוי פריצה, מערכות מצוקה, מערכות ביטחון ומנ"מ, ושילוב והטמעת ממשקי תוכנה למערכות חיצוניות
לצורך הוכחת סעיף זה על המציע למלא את נספח ב' באופן מפורט.

4. ניסיון מוכח במתן שרות ותחזוקה 
1) המציע בעל מערך שרות תיקונים ותחזוקה פעיל שלא באמצעות קבלני משנה מטעמו. התחזוקה תינתן לכל המערכות לרבות חלקי חילוף ואמצעי תקשורת למשך 24  שעות ביממה 365 יום בשנה.ראה  נספח יב'. 
2) המציע בעל 3  הסכמי שרות בתחום התקנת מערכות מתח נמוך  בהיקף של 300 אלף ₪ כולל מע"מ בכל אחד מהם ,בכל שנה עבור השנים 2013-2014.
לשם כך יצרף המציע העתקים של ההסכמים עם חותמת נאמן למקור(ניתן להשחיר פרטים חסויים)כולל שמות אנשי קשר עימם ניתן לאמת פרטי ההסכמים.
3) המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים בתחום מערכת הביטחון הכוללים מערכות שליטה ובקרה המבוססות על תאצו"ת ומפות גרפיות לשליטה על מערכות טמ"ס חיצוניות ופנימיות הכוללות מערכות הקלטה עם גילוי תנועה ואנליטיקה, מערכות גילוי פריצה, מערכות מצוקה, מערכות ביטחון ומנ"מ, ושילוב והטמעת ממשקי תוכנה למערכות חיצוניות. 
לצורך כך יצרף המציע תצהיר חתום. - נספח  ז'. 
4) המציע מעסיק בחצי משרה לפחות מהנדס אחד כפרילנס או בהעסקה ישירה באחד או יותר מהתחומים הבאים: כתיבת תוכנה, אפליקציות וממשקי תוכנה, חשמל,  מחשבים, תקשורת. המהנדסים יהיו מועסקים אצל המציע לפחות החל מינואר 2015. על המהנדס להיות בעל תעודת השכלה מטעם מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ונושא רישיון תקף מטעם איגוד המהנדסים. לצורך כך יצרף המציע תצהיר חתום. - נספח  ה'. 
5) המציע מעסיק לפחות 2 הנדסאים ו/או טכנאים ו/או מהנדסים אשר מועסקים אצלו במשרה מלאה החל מינואר 2015 לפחות ואשר כל אחד מהם נושא תעודה מטעם משרד הכלכלה.
תחומי ההנדסה לסעיף זה, הנם: חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, תוכנה, ותקשורת. למען הסר ספק המהנדסים הרשומים בסעיף זה  צריכים להיות שונים מהמהנדסים המופיעים בסעיף 4.5 ואין ליצור חפיפה.
לצורך כך יצרף המציע תצהיר חתום. - נספח  ו'. 
6) על המציע לתאר את היערכותו לניהול וביצוע הפרויקט וכל העבודות הנדרשות תוך 2 חודשים. יש לצרף לו"ז מפורט שיתבסס על  אבני דרך לביצוע. ראה נספח ג'.
7) מנהל הפרויקט יהיה:
4.7.1.  מועסק אצל המציע לפחות מינואר 2015.
4.7.2. בעל ניסיון מוכח בלפחות 5 שנים מתוך 10 השנים הקלנדריות האחרונות  בניהול פרויקטים בתחומי הנדסת חשמל, מכשור ובקרה, אלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת הנדסה אזרחית ,תעשיה וניהול\ניהול טכנולוגיה. מתוכם לפחות 2 פרויקטים בהיקף של 500 אלף ₪ כולל מע"מ לכל פרויקט . 
לצורך הוכחת סעיף זה יש לצרף נספח יח'.
8) המציע לא יהיה רשאי להחליף את הצוות המוצע במהלך תקופת ההתקשרות, אלא לאחר אישור מראש ובכתב מהמשרד ובלבד שהצוות המחליף המוצע עומד בתנאי הסף הקבועים לעיל ובעל אותם כישורים מקצועיים.
9) המציע יצרף את טופס הצעת מחיר בהתאם לנספח ח'.
מסמכים שיש לצרף להצעה:
10) נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים בו מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים קודמות וכן מצוין אם החברה הינה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. (הנסח ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: taagidim.justice.gov.il  בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה").  
11) קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 
12) במקרה של עמותה, יש לצרף אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות. 
13) אם המציע הינו תאגיד נדרש אישור התאגדות מטעם רשות התאגידים בישראל ואישור עו"ד לגבי ההתאגדות ומורשי החתימה מטעם המציע וקבלן המשנה כמפורט בנספחח'.
14) העתק שובר תשלום חתום  ע"י בנק הדואר בסך  300 ₪ לרכישת  מסמכי המכרז לחשבון משרד הבינוי מס' 0050364 . 
15) פרוטוקול שאלות ותשובות ועדכונים אחרים של המשרד (ככל שיהיו), חתומים ע"י המציע.
16) המציע יגיש המלצות שניתנות לאימות על אודותיו ו/או על צוותו. תוך פירוט שמות ופרטי ממליצים כמפורט בנספח ז.
17) אישור שקרא את המכרז והבין את הדרישות המובאות בו עפ"י הנוסח המובא בנספח ט'.
18) התחייבות לקיים את ההצעה במידה ויבחר כזוכה בהתאם לנוסח המובא בנספח נספח י' .
19) התחייבות כי יעשה שימוש לצורך מכרז זה, אך ורק בתוכנות מקוריות לפי הנוסח המובא בנספח יא'.
20) הצהרה של המציע כי אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים נספח יב'.
21) הצגת התחייבות על שמירת סודיות בכל הקשור לנושאי ההתקשרות נספח יג'.

22)  במידה והעסק בשליטת אישה, יש לצרף להצעה אישור רואה חשבון ותצהיר מטעם עורך דין, ראה נספח יד'. 
23) 3  הסכמי שרות עליהם חתום המציע בתחום התקנת מערכות מתח נמוך  בהיקף של 300 אלף ₪ (כולל מע"מ)בכל אחד מהם ,בכל שנה עבור השנים 2013-2014.
המציע יצרף העתקים של ההסכמים עם חותמת נאמן למקור(ניתן להשחיר פרטים חסויים)כולל שמות אנשי קשר עימם ניתן לאמת פרטי ההסכמים.

24)  תצהיר חתום ע"י עו"ד כי המציע מעסיק בחצי משרה לפחות מהנדס אחד כפרילנס או בהעסקה ישירה לפחות החל מינואר 2015. יש לצרף עבור העובדים הנ"ל תעודות השכלה מטעם מוסד אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ואישורים  על כך שנושאים ברישיון תקף מטעם איגוד המהנדסים  בתחומים הבאים: כתיבת תוכנה, אפליקציות וממשקי תוכנה, חשמל,  מחשבים, תקשורת. המהנדסים יהיו מועסקים אצל המציע. 
25)     תצהיר חתום ע"י עו"ד כי המציע מעסיק לפחות 2 הנדסאים ו/או טכנאים ו/או מהנדסים אשר מועסקים אצלו במשרה מלאה החל מינואר 2015 לפחות וכן תעודות מטעם משרד הכלכלה.
תחומי ההנדסה לסעיף זה, הנם: חשמל, אלקטרוניקה, מחשבים, תוכנה, ותקשורת. למען הסר ספק המהנדסים הרשומים בסעיף זה  צריכים להיות שונים מהמהנדסים המופיעים בסעיף כד' לעיל ואין ליצור חפיפה.
26) יש לצרף לו"ז מפורט שיתבסס על  אבני דרך לביצוע כמופיע בנספח ג'.
27) חתימה המציע על החוזה שצורף למכרז, כל עמוד בנפרד.
28) לצורך שמירה על עקרון העדפה לתוצרת הארץ נדרש אסמכתא מרואה חשבון מכוח תקנות חובת מכרזים – העדפת תוצרת הארץ וחובת שתוף פעולה עסקי, תשנ"ה-1995 . 
29) את המענה הטכני יש להגיש באופן הבא:

4.29.1. יש לצרף תאור כללי (מילולי) של כל מערכת בנפרד ואופן פעולתה כמערכת נפרדת, וכמערכת המתחברת ומשתלבת עם שאר המערכות ומערכת השו"ב.

4.29.2.  יש לצרף שרטוטים מפורטים /סכמה חד קווית (לא שרטוטי מדף) ייעודיים לפרויקט זה של כל מערכת ומערכת בנפרד ולהציג את אופן השתלבותה עם המערכות הנוספות ומערכת השו"ב.

4.29.3.  את השרטוטים והתיאורים הנ"ל יש להדפיס ולצרף למסמכי ההצעה והמענה הטכני.

4.29.4.  יש למלא טבלת ציוד יצרן + דגם מפורט בקובץ אקסל, על בסיס כתב הכמויות. הקובץ יועבר למשתתפי המכרז שנוכחו בכנס הקבלנים ורכשו את מסמכי המכרז.

4.29.5.  יש לצרף במדיה דיגיטלית את טבלת הציוד המלאה שתכלול פריט של יצרן + דגם לכל פריט בטבלה לרבות קישור (לינק) לקטלוג / מפרט טכני שיצורף כקובץ.

4.29.6.  יש לצרף למדיה הדיגיטלית גם את כל השרטוטים הנ"ל (סעיפים א' – ג'). 

4.29.7.  בשום אופן אין להדפיס את הקטלוגים והמפרטים הטכניים.

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף ולהשלים את כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. מציע שאינו עומד באחד מהתנאים לעיל, הצעתו תפסל על הסף ולא תובא בחשבון בהערכת ההצעות.
6. אומדן: 

1. המשרד ערך אומדן לעלות מתן השירות וקבע במסגרתו את הגבול העליון והתחתון לגובה העלות המשוקללת למתן השירותים הנדרשים במכרז זה.
2.   הצעות הגבוהות או הנמוכות בהתאמה ,מגבולות האומדן האמור תפסלנה.
3. נעשה אומדן שווי ההתקשרות, וכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן, רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת.
4. ועדת המכרזים תהיה רשאית לשקול לקבל את ההצעה, גם אם היא חורגת מגבולות האומדן, לאחר בירור מול המציע ומנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.
8. אמות מידה לבחירת הזוכה

משקל איכות ההצעות  40%. 

משקל המחיר 60%. 

אמות המידה לקביעת ציון האיכות  לפיהן ייבחנו ההצעות הינן: 

	משקל 
	המרכיב האיכותי 
	המפתח לחישוב

	15%
	סך כל המהנדסים המועסקים בחברה לפחות מינואר 2015. בגין 3 מהנדסים ויותר יינתן ניקוד מלא, לגבי פחות מהנדסים הניקוד יהיה יחסי
	כמות המהנדסים
יש למלא התצהיר בנספח ד'

	10%
	סך כל ההנדסאים המועסקים בחברה לפחות מינואר 2015. בגין 3 הנדסאים ויותר  יינתן ניקוד מלא, לגבי פחות הנדסאים הניקוד יהיה יחסי
	כמות ההנדסאים

יש למלא התצהיר בנספח ד'

	10%
	סך כל הטכנאים המועסקים בחברה לפחות מינואר 2015 חישוב הציון לסעיף זה, יעשה על פי הנוסחה הבאה:
כמות טכנאים בהצעה

---------------------------------------   X משקל

כמות טכנאים בהצעה המקסימלית
	כמות הטכנאים

יש למלא התצהיר בנספח ד'

	10%
	מספר שנות ניסיון מנהל הפרויקט בתחום ניהול הקמת מערכות ביטחון יותר בעשר השנים האחרונות מעל 5 שנים. בגין כל שנה יינתנו 2%. 
	כמות שנים

יש למלא התצהיר בנספח טז' 

	30%
	כמות פרויקטים בהיקף של מעל 600  אש"ח כולל מע"מ בתחום הקמת מערכות ביטחון
	כמות פרויקטים

	
	
	

	5%
	עמידה בכל ששת הסעיפים המופיעים בנספח ב' במכרז
	יש למלא תצהיר כמופיע בנספח ב'

	10%
	המלצות על איכות הפרויקט והשרות שניתן בפרויקטים שהוגשו והעונים על תנאי הסף והאיכות
	שיחות עם ממליצים
בהתאם לנספח ה'.

	
	
	

	10%
	התרשמות כללית מניסיון המציע
	על בסיס המידע שצורף למכרז


המשרד יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון ההצעות. 
המציע מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך.

9. הליך בחירת הזוכה

1. תנאי הכרחי לבדיקתה והערכתה של הצעה הינו עמידת המציע בתנאי הסף. לפיכך, בשלב הראשון תפסלנה הצעות אשר מציעם  אינם עומדים בתנאי הסף של המכרז.

2. בשלב השני תיבחנה ההצעות (שלא נפסלו) ותוערך איכות ההצעה על ידי צוות אותו תמנה ועדת המכרזים, לפי אמות המידה כמפורט בסעיף 8 לעיל. 
3. בשלב השלישי תפתחנה מעטפות הצעות המחיר.
3.1. הצעות הגבוהות או הנמוכות מהאומדן האמור תפסלנה, אלא אם כן החליטה ועדת המכרזים לקבלן על אף חריגתן מהאומדן, מטעמים שירשמו .
3.2. ציוני המחיר  ייקבעו ע"פ החישוב הבא: 

הצעת המחיר הנמוכה ביותר תקבל ציון 100%, ולשאר ההצעות ציון נמוך יותר השווה ביחסו ליחס שבין כל הצעה והצעה, וההצעה הנמוכה ביותר על פי הנוסחה הבאה:

    סכום ההצעה הנמוכה ביותר

שקלול  עלות ההצעה  =  ---------------------------------  

סכום ההצעה
4. בשלב האחרון יחושב הציון המשוקלל של כל הצעה (איכות ועלות) ויקבע דירוג המציעים לפי הניקוד המשוקלל. בתום השלב, ייקבע כזוכה המציע שקיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
5. היה וקבלו שתי הצעות (או יותר) ציון זהה שהוא הציון הגבוה ביותר, תקבע כזוכה ההצעה שקבלה את ציון האיכות המרבי מביניהן.  
6. במסגרת עידוד העדפת נשים, תינתן עדיפות לתאגיד המצוי בשליטת אישה, כאשר ההצעה המיטבית המשוקללת מבחינת איכות ומחיר זהה בין שני מציעים.
7. במסגרת העדפת תוצרת הארץ, תינתן עדיפות להצעות בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה - 1995.
10. זכויות המשרד

1. בסמכות וועדת המכרזים לבטל את המכרז. במקרים בהם החליטה הוועדה לבטל את המכרז וגבה המשרד תשלום עבור רכישת חוברת המכרז, יוחזר תשלום זה למציעים. 
יובהר, כי הוצאות המציעים אשר נדרשו לצורך הכנת ההצעה למעט התשלום עבור רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו בשם מקרה.  
2.  המשרד אינו מתחייב לבחור כל הצעה שהיא ואינו מתחייב למסור את ביצוע השירותים למציע אחד, וכן שומר לעצמו את הזכות לקבל חלק מן ההצעה בלבד, או מספר הצעות או חלקן.
        בכבוד רב,

   






            ועדת המכרזים

   



                    

     משרד  הבינוי והשיכון

נספח א – ערבות הגשה
שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס: ________________________
כתב ערבות
לכבוד 
ממשלת ישראל 

באמצעות משרד ____________
הנדון: ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________
(במילים _________________________________________________________________)  שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________                                                                                                   (תאריך תחילת תוקף הערבות).
אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר
עם הזמנה/חוזה _____________________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
                                                                                                             שם הבנק/חב' הביטוח
___________________________________      __________________________________

                  מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________                       ________________                  
          תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת 
נספח ב' – ניסיון מוכח התקנת פרויקטים דומים - תאור פרויקטים

לכל פרוייקט יש לצרף נספח נפרד להוכחת תנאי הסף והאיכות
נא לסמן V בכל סעיף אשר המציע עומד בדרישות 

· המציע ביצע לפחות 3 פרויקטים בהיקף כספי של 600 אש"ח לפחות כולל מע"מ לכל פרויקט, שהסתיימו בארץ בין השנים 2010-2014, בהם הותקנו לפחות 5 מתוך 6 מערכות בטחון (המפורטות להלן), והעובדות ברשת תקשורת, קווית ואו אלחוטית נשוא מכרז זה.
· מערכת טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)  כוללת: מצלמות IP המחוברות למערכת הקלטה מסוג NVR אשר שולטת על לפחות 20 מצלמות קבועות ו/או ממונעות חיצוניות. 
· מערכת מצלמות טמ"ס חיצוני עם לפחות 5 מצלמות תרמיות בפרויקט אחד.
· מערכת גילוי תנועה (vmd) : כוללת מצלמות עם מערכת גילוי תנועה של לפחות 5 ערוצי גילוי עם אנליטיקה לתנאי  חוץ. 
· מערכת גילוי פריצה ו/או מצוקה כוללת: רכזת גילוי פריצה העובדת ברשת תקשורת (IP) כאשר לרכזת מחוברים  לפחות 25 אביזרי גילוי שונים.
· מערכת גדר אלקטרונית כוללת: גדר אלקטרונית עם גלאי זעזועים באורך של כ- 100 מטר לפחות המחוברים לבקר ראשי.  
· מערכות שליטה ובקרה המבוססות על תאצו"ת ומפות גרפיות לשליטה על מערכות טמ"ס חיצוניות ופנימיות הכוללות מערכות הקלטה עם גילוי תנועה ואנליטיקה, מערכות גילוי פריצה, מערכות מצוקה, מערכות ביטחון ומנ"מ, ושילוב והטמעת ממשקי תוכנה למערכות חיצוניות
שם הלקוח __________________________

שם איש קשר ______________________ טל. _______________

סוג  הפרויקט :  __________________________________________________ 
רשת תקשורת:_______________________________________
תיאור הפרויקט: ____________________________________________________________________________________________________

שנת תחילת הפרויקט ושנת סיום הפרויקט(לא כולל תקופת תחזוקה):
ההיקף הכספי של הפרויקט כולל מע"מ:_________ ש"ח(יש לצרף לצורך הוכחת סעיף זה אישור רו"ח המאשר את ההיקף הכספי של הפרויקט).
שם ומשפחה ________________
חתימת המצהיר: מנכ"ל  / מורשה חתימה _____________________
חותמת המציע  ____________________
חותמת קבלן המשנה (במידה ורלוונטי) ______________

אימות חתימה

אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 










____________

           








חתימה + חותמת

נספח ג'

אבני דרך
תקופת הקמת הפרויקט: 60 יום מתאריך מסירת הזמנת העבודה לקבלן .  
להלן אבני דרך לביצוע הפרוייקט: 
	תיאור העבודה
	העבודה תתבצע מיום( ציון מס הימים שיחלפו מיום מסירת ההזמנה לקבלן)
	 העבודה תתבצע עד יום (ציון מס הימים שיחלפו מיום מסירת ההזמנה לקבלן)

	קבלת הזמנה/צו תחילת עבודה
	1
	1

	סיורים בשטח+הכנת תכנון מפורטCDR
	1
	10

	אישור CDR
	1
	12

	עבודות גיזום והכנת תשתית
	12
	35

	התקנת אביזרים וציוד+הפעלות
	35
	50

	כיולים סופיים,כוונים ובדיקות החברה
	50
	55

	בדיקות 
	55
	60


יש לצרף לו"ז מפורט שיתבסס על  אבני דרך לביצוע.
נספח ד' – הצגת עובדי המציע
תצהיר על העסקת מהנדסים
אני הח"מ _____________ת.ז _________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

אני משמש כמנכ"ל _________________(להלן: "המציע") ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. 

לצורך הוכחת סעיף זה יש לצרף תעודות השכלה של כל מועסק בטבלה לעיל המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או תעודת שקילות ממשרד החינוך עבור תעודות ממוסדות בחו"ל.

להלן פירוט המהנדסים המועסקים אצל המציע:
ניתן להוסיף שורות נוספות לטבלה בהתאם לדרישות בתנאי הסף והאיכות

	מס"ד
	שם  מלא של המהנדס
	מועד תחילת העסקה אצל המציע
	פרוט ניסיון בתחום תכנון והקמת מערכות ביטחון 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


אימות חתימה

אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 
                                                                                     חתימה+ חותמת 

תצהיר על העסקת הנדסאים

אני הח"מ _____________ת.ז _________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

אני משמש כמנכ"ל _________________(להלן: "המציע") ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. 

לצורך הוכחת סעיף זה יש לצרף תעודות השכלה של כל מועסק בטבלה לעיל המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או תעודת שקילות ממשרד החינוך עבור תעודות ממוסדות בחו"ל.

להלן פירוט ההנדסאים המועסקים אצל המציע:

ניתן להוסיף שורות נוספות לטבלה בהתאם לדרישות בתנאי הסף והאיכות

	מס"ד
	שם  מלא של ההנדסאי
	מועד תחילת העסקה אצל המציע
	פרוט ניסיון בתחום תכנון והקמת מערכות ביטחון 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


אימות חתימה

אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 




____________

           








חתימה + חותמת

תצהיר על העסקת טכנאים

אני הח"מ _____________ת.ז _________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

אני משמש כמנכ"ל _________________(להלן: "המציע") ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. להלן פירוט הטכנאים המועסקים אצל המציע:

ניתן להוסיף שורות נוספות לטבלה בהתאם לדרישות בתנאי הסף והאיכות

	מס"ד
	שם  מלא של הטכנאי
	מועד תחילת העסקה אצל המציע
	פרוט ניסיון בתחום תכנון והקמת מערכות ביטחון 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


אימות חתימה

אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 




____________

           







חתימה + חותמת

נספח ה'  – ניסיון המציע

1. אני הח"מ _____________ת.ז _________ מוסמך מטעם חברת___________מצהיר על כי החברה הינה בעלת הניסיון כדלהלן:
תיאור מפורט של המציע, מומחיותו, התמחותו וניסיונו הרלוונטי, הכולל פרופיל של המשרד אשר יפורטו בו גם מספר העובדים המועסקים במשרד _______________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

פירוט האמצעים המצויים בידי המציע לצורך ביצוע השירותים _______________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

מספר שנות ניסיון כללי בתחום הרלוונטי למכרז: ________________

2. שירותים רלוונטיים  לצורך הוכחת האיכות: 
	שם הלקוח/מזמין
	תאור הפרויקט
	היקפם 

הכספי של

 הפרויקט כולל מע"מ
	תאריך התחלה ותאריך סיום
	אחראי על השירותים

 אצל הלקוח 

מס' טלפון וטלפון נייד ממליצים) (

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


נא לא לפרט פרויקטים שפורטו בנספח ב'
יש לצרף אישור רואה חשבון המאשר עבור כל אחד מהפרויקטים במפורטים בטבלה לעיל את הסכומים.

ניתן להרחיב את הטבלה לשורות נוספות במידת הצורך

אימות חתימה

אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 










____________

           








חתימה + חותמת

נספח ו' - טופס הצעת המחיר

לכבוד ועדת המכרזים

משרד הבינוי והשיכון
הנדון : הצעה כספית למכרז מס' _________ 

1. בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו כולל נוסח החוזה  שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי לביצוע כל השירותים המבוקשים במכרז.

למען הסר ספק: כל מחירי היחידות בכתב הכמויות לכלל הפרקים ולכל הטבלאות יכללו:

הובלה, אספקה, התקנה, הפעלה, כיוונים וכל העבודות הנדרשות להפעלה מושלמת של האביזר ו/או המערכת, לרבות שנת בדק, שנה של שרות תחזוקה ואחריות, החל מתום שנת הבדק ושנתיים של אחריות לאביזרים, מתום שנת הבדק כולל כל הקלקולים, תקלות, גנבות, השחתה  וכל מעשה ונדליזם, עד תיקון מושלם של המערכת/אביזר/חלק וכיו"ב.
	כתב כמויות משרד השיכון מיגון מתקן משרד הבינוי והשיכון "בית לבן"

	מספר
	תאור
	יח' מידה
	כמות 
	מחיר יחידה
	סה"כ

	פרק 1
	פרק 1 - מערכת אינטרקום
	 
	 
	 
	 

	1
	אינטרקום TV
	 
	 
	 
	 

	 
	כל מחירי מרכיבי מערכות האזעקה יכללו: אספקה, התקנה והפעלה קומפלט, לרבות חיבורים וכל הנדרש להפעלה מושלמת של האביזר והמערכת
	הערה
	 
	 
	 

	1.1
	פנל חיצוני מוגן כולל בתוכו מצלמת צבע, מיקרופון, רמקול ועד 4 לחצנים נפרדים במארז אנטי ונדאל
	יח'
	1
	 
	 

	1.2
	עמדה פנימית הכולל מסך "7 צבע  עם אפרכסת( עמדת מאבטח, חדר השר, בית)
	יח'
	3
	 
	 

	1.3
	עמדה חיצונית הכולל מסך "7 צבע  עם אפרכסת
	יח'
	2
	 
	 

	1.4
	ספק כח
	יח'
	1
	 
	 

	1.5
	עמוד בקוטר 2 צול עבור שלוחת האינטרקום החיצונית הנמצאת בסמוך לשער החשמלי עשוי מברזל מגולוון בצבע שיבחר ע"י המזמין כולל התקנה עם חפירה וביטון
	יח'
	1
	 
	 

	1.6
	מערכת כריזה מקומית לרבות מגבר בהספק של W120 לפחות לאפשר כריזה מ-2 רמקולי שופר כמפורט.
	
	2
	
	

	1.7
	רמקול שופר לתליה על עמוד כולל אבזר תליה וכבילה נדרשת למגבר
	
	4
	
	

	1.00
	סה"כ מערכת אינטרקום
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	פרק 2
	פרק 2 - מערכת אזעקה
	 
	
	 
	 

	2
	מערכת מיגון אלקטרונית
	 
	
	 
	 

	 
	כל מחירי מרכיבי מערכות האזעקה יכללו: אספקה, התקנה והפעלה קומפלט, לרבות חיבורים וכל הנדרש להפעלה מושלמת של האביזר והמערכת
	הערה
	
	 
	 

	2.1
	אספקה התקנה מוסלקת והפעלה של רכזת אזעקה ל 8 אזורים כולל, ספק, מטען, מצבר 7 אמפר ולוח מקשים כולל התקנתו
	קומפ'
	1
	 
	 

	2.2
	אספקה, התקנה והפעלה של מרחיב אזורים ל8  אזורים כולל ספק כח ומצבר
	 יח'
	14
	 
	 

	2.3
	לוח מקשים נוסף להתקנה פנימית

(עמדת מאבטח, חדר שינה השר, בית (מטבח), בית בחדר נוסף)
	 יח'
	4
	 
	 

	2.4
	אספקה התקנה והפעלה של מודם לתקשורת סלולארית, gprs מותאם לרשת סלולארית כולל משדר אלחוטי למוקד במארז אינטגראלי, לרבות מטען ומצבר 4.5 AH
	קומפ'
	1
	 
	 

	2.5
	אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי לדלת(אלחוטי)
	 יח'
	5
	 
	 

	2.6
	אספקה התקנה והפעלה של לחצן מצוקה קווי(אלחוטי - בתוך הבית)
	 יח'
	3
	 
	 

	2.7
	אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי תעשייתי
	 יח'
	4
	 
	 

	2.8
	אספקה התקנה והפעלה של צופר חיצוני מוגן כולל נצנץ כמוגדר במפרט(עמדת מאבטח, 2 בהיקף הבית (חיצוני)
	 יח'
	3
	 
	 

	2.9
	אספקה התקנה והפעלה של צופר פנימי(בתוך הבית2)
	 יח'
	2
	 
	 

	2.10
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. פסיבי דואלי משולב מיקרו גל ואנטי מסק כולל מקלט וחיבורו למערכת אזעקה/משדר באתר(בתוך הבית אלחוטי)
	 יח'
	5
	 
	 

	2.11
	גלאי פסיבי חיצוני כדוגמת רוקונט דגם watch out או שו"ע(קווי, חיצוני, כניסה למרפסת, חניה כניסה ישנה, צד מזרחי פינת ישיבה)
	 יח'
	5
	 
	 

	2.12
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 30 מטר כמוגדר במפרט עבור 30 מטר (2 גבהים)
	 יח'
	16
	 
	 

	2.13
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 60 מטר כולל QUAD ושינוי תדר, כמוגדר במפרט
	 יח'
	8
	 
	 

	2.14
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 100 מטר כולל QUAD ושינוי תדר, כמוגדר במפרט(2 גבהים)
	 יח'
	3
	 
	 

	2.15
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 200 מטר כולל QUAD ושינוי תדר, כמוגדר במפרט(אלחוטי - עמדת מאבטח, פינת אירוח, מרפסת חוץ)
	קומפ'
	2
	 
	 

	2.16
	אספקה, והתקנה של עמוד פוליקרבונט דו כיווני בגובה 200 ס"מ להסתרת גלאים אקטיביים כולל בסיס לקיבוע על משטח בטון או ביטון העמוד לאדמה
	 יח'
	10
	 
	 

	2.17
	אספקה, והתקנה של עמוד פוליקרבונט דו כיווני בגובה 150 ס"מ להסתרת גלאים אקטיביים כולל בסיס לקיבוע על משטח בטון או ביטון העמוד לאדמה
	 יח'
	5
	 
	 

	2.00
	סהכ מערכת מיגון אלקטרונית
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	פרק 3
	פרק 3 - שרתים ותוכנות ניהול וידיאו
	 
	
	 
	 

	3
	שרתים ותוכנות ניהול וידיאו
	 
	
	 
	 

	 
	כל מחירי מרכיבי מערכות הטמ"ס יכללו: אספקה, התקנה והפעלה קומפלט, לרבות חיבורים וכל הנדרש להפעלה מושלמת של האביזר והמערכת.
	הערה
	
	 
	 

	3.1
	אספקה , התקנה והפעלה של שרת מותג להקלטה וניהול וידאו,   I7 בעל מעבד אינטל 4820 או חזק יותר,  עבור ניהול מצלמות והקלטה. השרת יסופק במארז "19 תעשייתי  כולל דיסק קשיח RAID 5 בנפח 12 טרה, כרטיס רשת 10/100/1000 מנוהל VLAN).עבור ניהול והקלטה של 32 מצלמות ברזולוצייה  FHD, ובקצב של 25 פריים למצלמה ומערכת הפעלה WIN 7/8 השרת וחלקיו יוגדר ע"י היצרן לעבוד 24/7 

(עד 20 מצלמות)
	קומפ'
	1
	 
	 

	3.3
	אספקה , התקנה והפעלה של תוכנת ניהול והקלטת וידאו כולל כל הרשיונות הנדרשים ל 20 מצלמות IP מהמותגים הבאים בלבד:  DVTEL / NICE / MILESTON /DIGIVOD /AVIGILON / GENETEC צפייה והקלטה ברזולוציה FHD בקצב 30 פריים לכל מצלמה
	קומפ'
	1
	 
	 

	3.4
	אספקה, התקנה והפעלה של עמדת קליינט הכוללת מחשב מותג I7 כולל מערכת הפעלהWIN - 7/8 , תוכנת "קליינט" לרבות רישיונות וכרטיס מסך בעל 2 יציאות HDMI במארז MINI TOWER.( מאבטח + בית)
	קומפ'
	2
	 
	 

	3.5
	ג'ויסטיק בעל חיבור USB, מתואם לעבודה עם המטריצה/ קליינט  כולל לוח מקשים לבחירת מצלמה וניהול צפייה לרבות שליטה על מצלמות PTZ(מאבטח (אופציה))
	 יח'
	1
	 
	 

	3.6
	אספקה, התקנה והפעלה של ערכת kvm להרחקת מקלדת ועכבר לרבות סלילת תשתיות עד 80 מטר(עד 200 מטר)
	יח'
	1
	 
	 

	3.7
	רשיון אנליטיקה חיצונית לערוץ הכוללת 2 חוקים  כדוגמת   AGENT VI  מאושרת ע"י היועץ  
	יח'
	10
	 
	 

	3.8
	מתג רשת מנוהל PoE תוצרת סיסקו או ג'וניפר בלבד 10/100/1000  "19  הכולל 4 כניסות אופטיות,  ו  24 פורטים GIGA כמוגדר במפרט(מאבטח + בית)
	קומפ'
	2
	 
	 

	3.9
	אספקה, התקנה וחיבור של מסך led  "26 המסך יוגדר  ע"י היצרן כמסך לעבודה רצופה 24/7 כמוגדר במפרט(בתוך הבית (מטבח)
	 יח'
	2
	 
	 

	3.10
	אספקה, התקנה וחיבור של מסך LED "FULL HD 42 המסך יוגדר  ע"י היצרן כמסך לעבודה רצופה 24/7 (בעמדת מאבטח)
	קומפ'
	1
	 
	 

	3.11
	אל פסק KVA1
	 יח'
	1
	 
	 

	3.12
	אל פסק KVA3 במארז "19
	 יח'
	1
	 
	 

	3
	סה"כ שרתים ותוכנות ניהול וידיאו
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	פרק 4
	פרק 4 - מצלמות ועבודות נילוות
	 
	
	 
	 

	4
	מצלמות ועבודות נילוות
	 
	
	 
	 

	 
	כל המצלמות יהיו בהזנת מתח PoE בלבד. המצלמות יהיו עם אופציה לעבודה בשלושה סטרימים שונים, תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו SD של לפחות 32Gb, פרוטוקול עבודה ONVIF PROFILE S  המצלמות יהיו מתוצרת : AXIS, BOSCH, SONY, GRUNDIG, PANASONIC,   
	הערה
	
	 
	 

	4.1
	מצלמת גוף 2 מגה פיקסל FULL HD עם WDR מינימום 130Db ומנגנון ICR מכאני בקצב 50 FPS
	יח
	3
	 
	 

	4.2
	מצלמת גוף 3 מגה פיקסל עם WDR מינימום 80Db ומנגנון ICR בקצב 15 FPS רזולוציה 2048/1536
	 יח'
	1
	 
	 

	4.3
	מצלמה תרמית לרבות עדשה   60 מ"מ 9 מעלות ומיגון אינטגראלי כמוגדר במפרט
	 יח'
	8
	 
	 

	4.4
	מצלמה PTZ   חיצונית IP66, צידוד 360 מעלות המשכי,  מעלה מטה 90/90- מעלות, ברזולוציה  2 מגה 1080P    FHD,  ערכת ICR, זום אופטי X 20 עדשה  4.7~94 מ"מ 25 FPS עם וישר ופנס א.א לטווח של 110 מטר או לבן לטווח 80 מטר ע"פ בחירת המזמין, 
	יח'
	3
	 
	 

	4.00
	סה"כ מצלמות ועבודות נילוות
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	פרק 5
	פרק 5 - ציודים נילווים ותשתיות
	 
	
	 
	 

	 
	ציודים נילווים למערכות טמ"ס
	 
	
	 
	 

	 
	כל הציודים יכללו: התקנה, חיבור, הפעלה, הובלה וכל הנדרש לעבודה מושלמת של האביזר ושל המערכת לרבות אינטגרציה מלאה.
	הערה
	
	 
	 

	5.1
	עדשה VF למצלמה מגה פיקסל יום לילה - תוצרת יפן בלבד 5~50 מ"מ
	יח
	4
	 
	 

	5.2
	מיגון חיצוני פוליקרבונט הזנת PoE להפעלת המצלמה, מרכיבי המיגון ופנס, בעל תקן אנטיונדל IK10 כולל מאוורר, מפשיר אדים IP66 ופתיחה צידית "ספר". (פנס א.א. בנפרד)
	יח'
	4
	 
	 

	5.3
	כרטיס זכרון 16 G
	יח'
	4
	 
	 

	5.4
	אספקה והתקנת מס"ד "19 להתקנת ציוד בגובה 32U ובעומק 100 ס"מ כולל  דלת חזית זכוכית (דו כנפית) עם מסגרת פח אחורית אטומה, כולל מנעול, שני מאווררים בתפוקת CFM45  כל אחד כולל מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל 19"  עם תוספת לדפנות בזווית 45 מעלות כולל ערכת הארקה ,כולל  2 פסים ל- 6 שקעי כח עם מאמ"ת,דפנות הארון יהיו מחורצות, כולל פנל עיוור(גובה 32 חדר שומר וחדר תקשורת בבית)
	קומפ'
	2
	 
	 

	5.5
	פנס א.א. למרחק 70 מטר בזוית של 60 מעלות לפחות
	 יח'
	4
	 
	 

	5.6
	פרוג'קטור 400 ואט חיצוני תאורה לבנה
	יח
	12
	 
	 

	 
	תשתיות
	 
	
	 
	 

	5.7
	עמוד עץ  עגול בגובה 8 מטר בעל תקן ישראלי, מתואם (צורה וצבע) עם מחלקת הנדסה של המזמין כמוגדר במפרט לרבות בסיס בטון או חפירה לעומק, שתוכנן ע"י קונסטרוקטור ואישור התקנה מטעם מפקח  הנדסי או מהנדס מאושר
	יח'
	6
	 
	 

	5.8
	יום עבודה של במת הרמה או מנוף עד 11 מטר כולל סל הרמה בטיחותי ע"פ הוראות הבטיחות הקבועות בחוק לרבות רכב ליווי, אמצעי אזהרה,חסימה  וכל הנדרש לשינוע ע"פ התקנים והוראות הבטיחות הקבועות בחוק ובתקני הבטיחות
	י/יום
	6
	 
	 

	5.9
	אספקה והתקנת עמוד ברזל מגולוון בקוטר 2 צול באורך 2-3 מטר, לצרכים שונים
	 יח'
	4
	 
	 

	5.10
	הפרדת מונה חשמל כולל לוח חשמל 3X40A ומונה משני עבור מערכות הביטחון\

(בחדר ציוד - הפרדת מונים)
	קומפ'
	1
	 
	 

	 
	מובילים:
	 
	
	 
	 

	5.11
	צינור פלסטי, בקוטר 50 מ"מ, מסוג "מריכף", "כבה מאליו".( עפ"י 500 מטר היקף 2 צינורות)
	 מטר
	1200
	 
	 

	5.12
	צינור פלאסטי משוריין, מטיפוס "מרירון", "כבה מאליו", בקוטר 25 מ"מ.
	 מטר
	259
	 
	 

	 
	מוליכים וכבלים
	 
	
	 
	 

	5.13
	כבל פיקוד למערכות מנ"מ 8/16 גידים דגם 6005 של חברת טלדור. (כ- 60 אביזרי קצה, לפי ממוצע 70 מטר לאביזר)
	מטר
	4200
	 
	 

	5.14
	כבל, מסוג "N2XY", עם בידוד "XLPE", בחתך ובהרכב של 3X4 ממ"ר עד 5X4 ממ"ר.
	 מטר
	300
	 
	 

	5.15
	כבל תקשורת תיקני, מסוג "1 GIGA "CATEGORY-7, בחתך #4X2X24 ממ"ר, בעל 4 זוגות מוליכים לתנאי חוץ NYY(סה"כ 15 מצלמות לפי 100 מטר למצלמה)
	 מטר
	1500
	 
	 

	 
	עבודות עפר, תשתית ובינוי
	 
	
	 
	 

	5.16
	ביצוע חפירה בקרקע, בעומק עד 100 ס"מ, וברוחב משתנה של עד 60 ס"מ.
	 מטר
	500
	 
	 

	5.17
	תוספת לחפירה הנ"ל, עבור פרוק אריכי מדרכה, או פתיחת אספלט ו/או מצע כורכר.
	 מטר
	30
	 
	 

	5.18
	תוספת לחפירה הנ"ל, עבור חפירת ידים ע"פ הוראות המפקח באתר.
	 מטר
	250
	 
	 

	5.19
	תוספת לחפירה הנ"ל, עבור תיקון מקצועי של מדרכה, או דרכי אספלט, ע"י בעל מקצוע מיומן בתחום זה, תיקון בכל השכבות באמצעות כלי הידוק.
	 מטר
	30
	 
	 

	 
	לוחות חשמל 
	 
	
	 
	 

	5.20
	ארון חשמל מפוליאסטר משוריין, IP65, במידות חיצוניות 60X80X30 ס"מ לפחות.
	 יח'
	4
	 
	 

	5.21
	ערכת התקנה של הארון להתקנה חיצונית כולל כל האביזרים הנדרשים ופסי דין מתכת
	קומפ'
	4
	 
	 

	5.00
	סה"כ מצלמות ועבודות נילוות
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	פרק 6
	פרק 6 - מערכות שו"ב
	 
	
	 
	 

	 
	מערכת לניהול  מרכזי שליטה ובקרה שו"ב
	 
	
	 
	 

	6.1
	אספקה התקנה והפעלה של מערכת  שו"ב בסיסית כמוגדר במפרט עבור מערכות גילוי פריצה ומצוקה עד 1000 מנוייםכולל חומרה ע"פ דרישות יצרן המערכת אך לא פחות משרת I7 במארז תעשייתי "19 
	קומפ'
	1
	 
	 

	6.00
	סה"כ מערכות שו"ב
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	פרק 7
	פרק 7 -  מערכת גדר אלקטרונית
	 
	
	 
	 

	7.1
	הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה כולל כל הבדיקות והכיוונים הכיולים הנדרשים עד הפעלה מלאה ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן.
	הערה
	
	 
	 

	7.2
	אספקה, התקנה והפעלה של מערכת תנודות אלקטרונית למיגון היקפי  המערכת תהא מושלמת למיגון היקפי על כל סוגי הגדרות. המחיר כולל את כל הנדרש להתקנה על כל סוג גדר קיימת
	מ"א
	450
	 
	 

	7.3
	אספקה, התקנה והפעלה של בקר מקומי למערכת התנודות אשר יותקן באתר או מתחם מסויים כולל ארון חיצוני נעול עם רגש ומגנט אינדיקציה לפתיחת דלת ורגש טמפרטורה להפעלת מאוור כולל מאורר ונטה וכל הנדרש להתממשקות עם מערכת השו"ב לצורך קבלת התראות, כולל בדיקות כיולים כיוונים וכיו"ב כולל כל הנדרש להפעלה מלאה
	 יח'
	1
	 
	 

	7.4
	אספקה התקנה והפעלה של שרת עם תוכנת ניהול המערכת, כולל מפה גראפית של האתר ופריסת הסנסורים עם התממשקות למערכת שוב המוצעת במכרז זה.
	לאתר
	1
	 
	 

	7.5
	חיבור התרעות של הגדר באמצעות מגע יבש לאזור במערכת האזעקה המקומית.
	יח'
	1
	 
	 

	7.6
	אינטגרציה מלאה עם כל מערכות הביטחון המותקנות באתר / מתחם
	 יח'
	1
	 
	 

	7.00
	סה"כ מערכת גדר אלקטרונית
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	8
	פרק 8 - תשתיות אופטיות
	 
	
	 
	 

	 
	תשתיות אופטיות
	 
	
	 
	 

	8.1
	ארון קיר אופטי עד 6 סיבים
	 יח'
	2
	 
	 

	8.2
	נק' תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה בודד מסוג RJ45 בעל הסמכת מעבדה לעמידה בתקן cat-6A  כולל כבל עד 90 מטר, כולל מגשרים, כולל שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע, כולל צנרת ומובילים, מעברים, חדירות כולל בדיקות, פלט, תיק תיעוד.( מצלמות, רכזות, מתגים מחשבים וכו')
	קומפ'
	30
	 
	 

	8.3
	פנל לניתוב מגשרים (פנל שערות) בגובה  או 1U
	קומפ'
	2
	 
	 

	8.4
	כבל אופטי 6 סיבים בקוטר 62.5 מיקרון להתקנת חוץ בנוי 6 סיבים בצינורות כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE, כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליטילן שחור מוגן קרינת UV . הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוכו ובין הצינורות  הכבל יהיה  בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי. (OM3)
	 מטר
	400
	 
	 

	8.5
	אספקה, התקנה והפעלה של סט ממירים מאופטי לנחושת כולל ג'יביק, מגשר וכל האבזרים והעבודות הנדרשות להמרת סיב אופטי לנחושת.
	קומפ'
	4
	 
	 

	8.6
	 מערכת לפתיחת שער חשמלי באמצאות טלפון סולולרי כולל תוכנת ניהול, ספק כח ומארז מוגן
	קומפ'
	1
	 
	 

	8.7
	העברת בדיקת בודק חב' החשמל, לכל מערכת החשמל שבוצעה על ידי קבלן, כולל תשלום בגין הבדיקה והמצאת אישורי התקינות.
	קומפ'
	1
	 
	 

	8.8
	גיזום צמחיה לצורך התקנת עמודים, חפירות והקמת תשתיות כולל פינוי (אומדן)
	קומפ'
	1
	 
	 

	8.00
	סה"כ תשתיות אופטיות
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	פרק 9
	פרק 9 - עבודות גידור ומסגרות
	 
	
	 
	 

	 
	עבודות גידור ומסגרות
	 
	
	 
	 

	 
	עבודות גידור ומסגרות במתקנים
	 
	
	 
	 

	9.1
	אספקה והתקנת גדר ביטחונית בעלת סכינים כולל ביצוע כל עבודות החפירה, החציבה, ישור, התאמה, יציקות לעמודים ללא חגורת בטון, עפ"י פרט מס' 259.
	 מטר
	500
	 
	 

	9.20
	אספקה והתקנת שער חד כנפי פישפש 1.2 מ"א, כולל מעקם עילי, מסוג הגדר, עפ"י פרט מס' 255, כולל חפירה, חציבה, התאמה, ישור, פילוס ויציקת בטון ואספקה והתקנת מנעול רתק כדוגמאת רב בריח מסטר.
	 יח'
	2
	 
	 

	9.30
	שער חשמלי נגרר מסוג קונזולי באורך של עד 10 מטר כולל רמזור מהבהב בתנועת השער, עינית למניעת סגירת השער במעבר אדם / רכב, קופסת פיקוד פתיחה וסגירה, 4 שלטים, וכולל כל העבודות הנדרשות להתקנה הכנת יסודות, עמודים, חפירות, הובלת והתקנת השער, חיבורי חשמל לנקודה קיימת הפעלה והדרכה (אופציה)
	 יח'
	1
	 
	 

	9.40
	שער חשמלי נגרר מסוג מסילה באורך של עד 10 מטר כולל רמזור מהבהב בתנועת השער, עינית למניעת סגירת השער במעבר אדם / רכב, קופסת פיקוד פתיחה וסגירה, 4 שלטים, וכולל כל העבודות הנדרשות להתקנה הכנת יסודות, עמודים, חפירות, הובלת והתקנת השער, חיבורי חשמל לנקודה קיימת הפעלה והדרכה, הספק מנוע השער יתוכנן ע"י המציע לעבודה מאסיבית עם MTBF, של לא פחות מ 300,000 תנועות.
	 יח'
	1
	 
	 

	9.00
	סה"כ תשתיות גדרות ושערים
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	10
	שרות ואחריות
	 
	
	 
	 

	10.1
	הרחבת שרות ואחריות לכל שנה נוספת (מעבר לשנה הראשונה הכלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות)  ועד עשר שנים נוספות. השירות יכלול טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה לפחות. כולל הענות לקריאות שרות באמצעות מוקד שרות הפועל 24/7 גם בשישי שבת. כולל הענות לקריאת שרות וזמן הגעה ללקוח תוך 12 שעות לתקלה רגילה, 4 שעות לתקלה קריטית. האחריות הינה על כל רכיבי המערכת, לרבות פרק 9.
	5% אחוז מעלות הכללית של הקמת המערכת לא כולל גידור (סעיפים 1-8)
	
	 
	 

	10.00
	סה"כ שרות ואחריות
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	סה"כ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	מע"מ 17%
	 
	 

	 
	 
	 
	סיכום כללי
	 
	


1) למען הסר ספק: כל מחירי היחידות בכתב הכמויות לכלל הפרקים ולכל הטבלאות יכללו: הובלה, אספקה, התקנה, הפעלה, כיוונים וכל העבודות הנדרשות להפעלה מושלמת של  האביזר ו/או המערכת. 
2) תקופת שנת בדק תהא שנה מגמר התקנת המערכות והפעלתן, הזוכה יהיה אחראי בתקופה זו להפעלה תקינה ותיקון המערכות והאביזרים לשביעות רצון המשרד, כמפורט בתיאור השירותים בפרק ג' תמיכה טכנית סעיף 1.1 תקופת בדק,  האחריות לתקופה זו תיכלל בתחשיב הצעת המחיר אשר הגיש הזוכה.
3) תקופת שירות תחזוקה ואחריות , אשר תהא לשנה מתום תקופת הבדק ,  תיכלל  בתחשיב הצעת המחיר אשר הגיש הזוכה. 

4) תקופת האחריות על אביזרי המערכת : האחריות על כל האביזרים כולל חלקי חילוף של  המערכת המופיעים בטבלת הצעת המחיר תינתן ע"י הזוכה לשנתיים מתום תקופת הבדק, האחריות לתקופה זו תיכלל בתחשיב הצעת המחיר אשר הגיש הזוכה.
5) מודגש בזאת כי כמות הפריטים המפורטים בכל סעיף בטבלה לעיל הינו בגדר אמדן בלבד ולצורך בחירת ההצעה הזוכה בלבד ואין בו כדי לחייב את המשרד למסור עבודות בהיקף זה
6) במידה ונפלה טעות באחד מחישובי הסיכום, המחיר שיקבע הוא מחיר היחידה. במידה והמציע טעה בחישוב סעיף 10.1, המזמין רשאי לתקן בהתאם לאמור לעיל
7) .פריט שלא יקבע בגינו מחיר ע"י המציע, מחירו יהיה שווה לאפס ₪.
8) ידוע לי כי ההצעה כוללת את רכיב המע"מ המתווסף עפ"י שיעורו כדין וכל מס או תשלום אחר.

9) אינני מתנה את הצעת המחיר בשום תנאי.
------------------------              -----------------------          ---------------------------

חתימת מגיש ההצעה                                חותמת                                         תאריך

_______________





___________________

     (תפקיד)
    



                                 (שם מלא וחתימה)


נספח ז'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:  "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

· המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________ לאספקת ____________________ עבור ___________________.

· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
· המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

___________
      ____________________
        ____________________

 תאריך

  שם


                   חתימה וחותמת

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________
          ___________________
              ___________________

            תאריך


                        מספר רישיון
         חתימה וחותמת

נספח ח' 
אישור עו"ד לגבי ההתאגדות ומורשי חתימה למציע

לכבוד

משרד הבינוי

הנדון: מכרז מספר11/2015                       

אני _____________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון: 


 (שם מלא של עו"ד)

1.
שם המציע (כפי שהוא רשום ברשם החברות): ___________________________________________

2.
סוג התארגנות: _______________________________

3.
תאריך התארגנות: _____________________________

4.
מספר מזהה: _________________________________

5.
שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בכבוד רב,

_________________
_________________      _______________

         שם מלא


         עו"ד

  חתימה וחותמת

________________________________
      _____________________

                       כתובת


    

        טלפון

נספח ט'
הצהרת המציע

לכבוד

משרד הבינוי והשיכון
קריית הממשלה, מזרח ירושלים

הנדון: מכרז מספר 11/2015
1. אני החתום מטה מציע בזה את שירותיי למתן השירות שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.

2. איש הקשר מטעמי למכרז _____________, מייל  ____________________, טלפון ____________, נייד _______________.

3. הנני מצהיר ומאשר, שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.

4. אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם. 
5. אני מתחייב למתן השירות מיום חתימת חוזה  ע"י כל מורשי החתימה של המשרד.

6. רצ"ב בזה הצעתי  בהתאם לנדרש במכרז.

_________________
_________________         ______________


תאריך


      חותמת המציע

   חתימת המציע

נספח י' – התחייבויות המציע

לכבוד

משרד הבינוי

הנדון: מכרז מכרז מספר11/2015
התחייבות לעניין תוקף ההצעה

הריני מתחייב כי הצעתי זו תהא בתוקף ל- 180 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות, 

וידוע לי כי המשרד יהא רשאי לחלט הערבות שצורפה להצעתי, באם לא אעמוד בהתחייבות זו.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

התחייבות לעניין העמדת כח אדם המוצע 

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, אעמיד לרשות משרד הבינוי את הצוות שהוצע על ידי.

ידוע לי, כי אם לא אעשה כן, רשאי המשרד לבטל את זכייתי, ו/או את החוזה שחתמתי עם המשרד, ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה ו/או החוזה וכל הכרוך בכך.
בנוסף, ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה לחוזה.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

התחייבות המציע לאספקת ציוד נדרש

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, אעמיד לרשות משרד הבינוי את הציוד אליו אני נדרש במסמכי המכרז.

ידוע לי, כי אם לא אעשה כן, רשאי המשרד לבטל את זכייתי, ו/או את החוזה שחתמתי עם המשרד, ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה ו/או החוזה וכל הכרוך בכך.
בנוסף, ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה לחוזה.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

התחייבות המציע למערך שירות ותחזוקה

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, אעמיד לרשות משרד הבינוי מערך שרות בעל שרות תיקונים ותחזוקה פעיל (לא באמצעות קבלני משנה)  הפועל במשך 24  שעות ביממה 365  יום בשנה לרבות אמצעי תקשורת.

ידוע לי, כי אם לא אעשה כן, רשאי המשרד לבטל את זכייתי, ו/או את החוזה שחתמתי עם המשרד, ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה ו/או החוזה וכל הכרוך בכך.
בנוסף, ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה לחוזה.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

התחייבות המציע למתן שירותים מקצועיים ואיכותיים 

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, אפעל למתן שירותים מקצועיים ואיכותיים וברמת אמינות גבוהה.

ידוע לי, כי אם לא אעשה כן, רשאי המשרד לבטל את זכייתי, ו/או את החוזה שחתמתי עם המשרד, ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה ו/או החוזה וכל הכרוך בכך.
בנוסף, ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה לחוזה.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

התחייבות המציע לחתום על חוזה שירותים

קראתי את נוסח החוזה  המצורף למסמכי המכרז. אני מסכים לאמור בו ומודיע כי החוזה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו, ומתחייב לחתום על החוזה תוך 10 ימים מקבלת החוזה המצורף להודעת הזכייה מטעם משרד הבינוי, וידוע לי כי המשרד יהא רשאי לחלט הערבות שצורפה להצעתי, באם לא אעמוד בהתחייבות זו.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

התחייבות המציע לביטוחים  

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, אפעל להעביר למשרד את הביטוחים בהתאם לדרישות בחוזה.

ידוע לי, כי אם לא אעשה כן, רשאי המשרד לבטל את זכייתי, ו/או את החוזה שחתמתי עם המשרד, ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה ו/או החוזה וכל הכרוך בכך.
בנוסף, ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה לחוזה.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

_________________
_________________         ______________


תאריך


      חותמת המציע

   חתימת המציע

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________
          ___________________
              ___________________

            תאריך


                        מספר רישיון

                              חתימה וחותמת

נספח יא'
תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1. הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

_____________________
חתימת המצהיר
אישור עורך הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

             _____________
            ______________________
        __________​​​​​​​​​​​__​​_

  

                    תאריך 

                  חותמת ומספר רישיון עורך דין 
              חתימת עורך הדין

נספח יב'
התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______
על ידי ____________________

ת.ז. ______________________

מכתובת ___________________

הואיל
וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל
והנני מועסק בקשר למתן השירותים/הספקת הטובין;

והואיל
והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים/אספקת הטובין ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

"עובד" -
כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים/הטובין למזמין.

"מידע" -
כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/אספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/אספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/אספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים/אספקת הטובין, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם הוועדה הרלוונטית אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 

3. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובין נשוא מתן השירותים/אספקת הטובין, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים/אספקת הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

4. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

6.
ולראיה באתי על החתום: 
_____________________

נספח יג' 
הצהרה לשמירה על סודיות
שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

על ידי _______________________

ת.ז. _________________________

מכתובת ______________________

הואיל
וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובין כהגדרתם להלן;

והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים/אספקת הטובין;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1.
הגדרות
בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובין" – בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
"עובד" -
כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.

"מידע" -
כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים/הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים/אספקת הטובין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים/אספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

2.
שמירת סודיות
הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים/אספקת הטובין נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על-פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

ולראיה באתי על החתום: ________________________________

נספח יד' 
במידה ולא יוגש התצהיר מטעם העורך דין והאישור מטעם רואה חשבון , המשמעות היא שאין מדובר בעסק בשליטת אישה וטופס זה לא ניתן יהיה להשלמה מאוחר יותר
אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה
לכבוד,

ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי
הגדרות:

אמצעי שליטה –  כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.

מחזיקה בשליטה – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

נושא משרה – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

עסק – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל. 

עסק בשליטת אישה – עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את היכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו התנאים ‏א ו-‏ב באישור רואה החשבון לעיל.

קרוב – בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה

אני גב' _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________, ע"מ _______________, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 לעניין עידוד נשים בעסקים.

________








_______

  שם מלא








  חתימה
אני עו"ד _____________, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981.

המחזיקה בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה גב' ______________ מספר זהות ______________.

________


_______




  שם מלא


  חתימה


  חותמת
___________________


__________


     כתובת




      טלפון

בנוסף נדרש לצרף אישור מטעם רואה חשבון כי בעסק האישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה:

1. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.

2. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה.
נספח טו'
חוות דעת רואה חשבון על אודות עמידה בתקנות חובת מכרזים – העדפת תוצרת הארץ
תאריך:_______________
לכבוד

__________________(עורך המכרז) 

הנדון: שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר 11/2015המוגש על ידי חברת ____ 
לבקשת _________ בע"מ (להלן: "המציע") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום _______ עבור מכרז ________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה – 1995)) ממחיר ההצעה במכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.



בכבוד רב,

________________________

רואי חשבון

(*) הערה – יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות 35% ולא השיעור המדויק, שכן בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק בשיעור בסיסי של 35%.

הערות: 

· נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.

· יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
נספח טז' – ניסיון מנהל הפרויקט 

אני הח"מ _____________ת.ז _________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

אני משמש כמנכ"ל _________________(להלן: "המציע") ואני מוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. 

שם מנהל הפרויקט: _________________________________________

מספר שנות ניסיון כללי(לוא דווקא אצל המציע) : ________________

תיאור מפורט של התמחותו וניסיונו הרלוונטי של מנהל הפרויקט: _______________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

אני מצהיר בזאת כי מנהל הפרויקט מועסק מטעמי לפחות החל מינואר 2015  והינו בעל ניסיון מוכח בלפחות 5 שנים מתוך 10 השנים הקלנדריות האחרונות  בניהול פרויקטים בתחומי הנדסת חשמל, מכשור ובקרה, אלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת הנדסה אזרחית ,תעשיה וניהול\ניהול טכנולוגיה. מתוכם לפחות 2 פרויקטים בהיקף של 500 אלף ₪ כולל מע"מ לכל פרויקט . 
מנהל הפרויקט מועסק אצלי מתאריך:________.

המנהל ניהל את פרויקטים המפורטים מטה:
	שם הלקוח/מזמין
	תיאור הפרויקטים 
	היקפם הכספי כולל מע"מ
	     מועד ביצוע
	אחראי על השירותים אצל הלקוח מס' טלפון וטלפון נייד

	
	
	
	תאריך 

התחלה     
	תאריך סיום
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


לצורך הוכחת ההיקף הכספי של הפרויקטים יש לצרף אישור רואה חשבון לגבי כל אחד ואחד מהפרויקטים
יש לצרף אסמכתאות, קורות חיים,  המלצות וכיוצ"ב.
במידת הצורך ניתן להוסיף עמוד מלל נוסף המרחיב את השורות בטבלה

 אימות חתימה

אני הח"מ _________עו"ד מרחוב ____________ מאשר כי ביום _______התייצב בפני ________אשר זיהיתי אותו לפי ת.ז מס' __________/המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו לעיל. 









____________

           








חתימה + חותמת

 נספח יז'
הסכם שירותים
שנערך ונחתם ביום

ב י ן
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל על ידי המורשים לחתום בשמה כדין

(להלן -  "משרד הבינוי" או "המשרד" או "המזמין")

 
מצד אחד
_________________ אשר כתובתה _____________ באמצעות מנהליה _____________________________________________________ 

והמצהירים בזאת כי הם מוסמכים לחתום על חוזה זה בשם החברה וכי 

חתימתם תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

(להלן – "נותן השירותים" או "הקבלן" או"החברה")

מצד שני
והואיל ונותן השירותים זכה במכרז מס' 11/2015 להקמת מערך שליטה ובקרה, אספקה התקנה, הפעלה ותחזוקה של אמצעי מיגון פיזיים ומערכות בטחון טכנולוגיות במתקן משרד הבינוי והשיכון והכול בהתאם למכרז

והואיל ונותן השירותים מסכים לבצע את השירותים המפורטים הנדרשים במכרז למשרד הבינוי והשיכון.  

והואיל  ונותן השירותים מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון, המומחיות והכישורים הנדרשים לביצוע השירותים הנדרשים;

והואיל ונותן השירותים מסכים לבצע השירותים כקבלן עצמאי ובהתאם לתנאי ההסכם;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא, המכרז והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
כל אימת שיתגלו בהוראות הסכם זה או במסמכי ההסכם אי בהירות, שיבוש, השמטה, כפילות, טעות וכו', רשאי המשרד ו/או המנהל, למלא את החסר ולתקן את הטעון תיקון, על ידי הודעה על כך לנותן השירותים . כל אימת שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין עצמן, בין הוראה בהסכם לבין הוראה במסמך ממסמכיו, יקבע המנהל את ההוראה המחייבת ויודיע על כך לנותן השירותים.
כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
1. משרד הבינוי ממנה את מנהל אגף בכיר ביטחון, חרום וסייבר להיות ממונה מטעמו בכל הקשור לביצוע הסכם זה (להלן – "המנהל").

2. המנהל רשאי למנות בא-כוח או באי-כוח ולהעניק לו או להם את כל סמכויותיו לביצוע הסכם זה או מקצתן.

3. משרד הבינוי והשיכון רשאי להחליף את המנהל בכל עת וללא קבלת הסכמת נותן השירותים לכך.

4. נותן השירותים מתחייב לבצע את כל השירותים כמפורט במסמכי המכרז.
5. נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים בעצמו ועל פי הצעתו ולא באמצעות אחר מטעמו, למעט עבודות שאינן קשורות לעבודות מתח נמוך (גידור מסגרות וכיוב') אשר יוכל לבצע באמצעות קבלן משנה. 
6. ידוע לנותן השירותים, כי אין אפשרות להחליף את קבלן המשנה אלא באישור מראש ובכתב של המשרד בקבלן משנה אחר, אשר אינו נופל מכישוריו, הכשרתו והניסיון הנדרשים של קבלן המשנה שהוחלף. למשרד שמורה הזכות לסרב לבקשת החלפת קבלן המשנה  מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדי.
7. המנהל רשאי לדרוש החלפתו של אחד או יותר מאנשי הצוות העוסקים בביצוע השירותים מטעם נותן השירותים הן בתחילת תוקפו של הסכם זה והן במשך תוקפו מכל סיבה שהיא; נותן השירותים מתחייב לבצע את ההחלפה מיד עם קבלת הדרישה   ועל חשבונו בלבד. על המחליף לעמוד בכל הקריטריונים שנקבעו במכרז, ולפחות באיכויות דומות לגורם שהחליף. 
8. משרד הבינוי והשיכון לא יפצה את נותן השירותים בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העלולים להיגרם לו בשל כך שהמנהל דרש החלפתו של איש הצוות או של קבלן המשנה כאמור.
9. נותן השירותים מצהיר בזאת כי הוא רשאי להעניק את השירותים עפ"י כל דין, ידע, ניסיון, מומחיות וכישורים מתאימים ורקע מקצועי בתחום השירותים האמורים.

10. נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים והפעולות הכרוכות בכך לפי מיטב הנוהג המקצועי במומחיות ובמקצועיות הדרושים, באובייקטיביות, בהתאם לכל דין, ולשביעות רצונו המוחלט של המנהל. מבלי לגרוע מהאמור, מתחייב נותן השירותים לפעול בתום לב, באובייקטיביות ותוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה המתחייבים מפעולותיו כנותן השירותים.
11. נותן השירותים מתחייב לבצע מחדש, על חשבונו, לשביעות רצון המנהל את השירותים ו/או חלקם - בהם נתגלו לדעת המנהל שגיאות, תקלות ו/או אי דיוקים וכיוצ"ב.

12. נותן השירותים מתחייב להעניק את השירותים למנהל במועדים הקבועים בהסכם או כפי שייקבע ע"י המנהל. 
13. נותן השירותים מתחייב לקבל את הנחיות המנהל בכל הנוגע לאופן ביצוע הסכם זה  ולמטרות השירותים. 

14. המנהל יהיה זכאי לשנות את הנחיותיו לנותן השירותים מעת לעת ונותן השירותים  מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להנחיות המנהל ולנותן השירותים לא תהיה כל  תלונה ו/או טענה בקשר לכך .

15. נותן השירותים מצהיר כי אין בהנחיות המנהל כדי לגרוע מאחריותו המלאה לשירותים  ואין בהם כדי להטיל על המשרד ו/או המנהל אחריות כלשהי לשירותים.

16. המנהל רשאי לבדוק את טיב רמת השירותים ואת מידת ההתקדמות בביצוע השירותים.     כן רשאי הוא לבדוק אם נותן השירותים מבצע כהלכה הוראות הסכם זה. נותן  השירותים מתחייב לאפשר ולסייע למנהל לבצע את הבדיקה בכל עת.

17. נותן השירותים מתחייב לדווח למנהל בכתב על ביצוע השירותים לפחות אחת לשבוע ובכל עת שיידרש על ידי המנהל ובהתאם לטופס הדיווח כפי שיקבע ע"י המנהל .
6.
נותן השירותים מתחייב לפעול בכל הדרכים ההכרחיות לביצוע השירותים לרבות, קיום פגישות,  עפ"י הצורך וכיו"ב. 


7 תקופת ההתקשרות: 
1. תקופת הקמת הפרויקט :תהא למשך חודשיים החל מיום חתימת החוזה על ידי כל מורשי החתימה של המשרד.
2. תקופת הבדק: תקופת הבדק תהיה למשך שנה מיום השלמת התקנת המערכות והפעלתן.
3. תקופת תחזוקה ואחריות:
תקופת ההתקשרות לקבלת אחריות על המערכת  ושרותי תחזוקה מלאים עבור הפרויקט תהא למשך שנה אחת מיום מתום תקופת הבדק. 
4. תקופת ההתקשרות לאחריות על אביזרי המערכת: תקופת ההתקשרות לעניין האחריות על כלל האביזרים ויחידות הקצה בלבד תהא למשך שנתיים מתום שנת הבדק(סה"כ 3 שנים). 
5. למזמין תהיה זכות ברירה, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, להארכת תקופת השירות והאחריות ב-10 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, כולל טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה לפחות. כולל הענות לקריאות שרות באמצעות מוקד שרות הפועל 24/7 גם בשישי שבת. כולל הענות לקריאת שרות וזמן הגעה ללקוח תוך 12 שעות לתקלה רגילה, 4 שעות לתקלה קריטית. 
6. על אף האמור, רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 30 יום וזאת מבלי לנמק ההפסקה ולנותן השירותים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות בקשר לכך. 
במקרה האמור ישלם המזמין לנותן השירותים עבור השירותים שניתנו עד למועד ההפסקה, ובהתאם לקבוע בחוזה זה.
7. למען הסר ספק יודגש כי המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק, בכל שלב שהוא, את העבודות המפורטות בהסכם זה ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
8. שמירה על סודיות:
1. נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם השירותים ו/או עם ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי ביצועם. 
2. נותן השירותים מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין, תשל"ז - 1977.

3. כמו כן מתחייב נותן השירותים לשמור בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותו עקב ותוך כדי ביצוע השירותים.

4. לצורך הבטחת קיומו של סעיף זה נותן השירותים מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות לפי הנוסח המצורף בנספח טו' למכרז.

5. נותן השירותים יישא באחריות הבלעדית לביצוע השירותים, יהיה אחראי וישלם למשרד הבינוי כל הוצאה ו/או נזק ו/או כל תשלום אחר בגין הפסדים שנגרמו למשרד הבינוי,  כתוצאה ו/או בקשר לביצוע השירותים ו/או כתוצאה מאי ביצוע השירותים.

6. נותן השירותים יהיה אחראי ויפצה וישפה את משרד הבינוי על כל פיצוי ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או כל תשלום אחר אשר משרד הבינוי ישלם לאדם כלשהו כתוצאה מביצוע השירותים ו/או מאי ביצועם, בין אם נדרש לשלמו על פי פסק דין או בכל דרך אחרת.
7. המשרד, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא שיגרמו לנותן השירותים ו/או מי מטעמו/או לצד ג' בכל הקשור לביצוע הסכם זה. 

8. אם תוגש תביעה נגד המדינה בגין ביצוע השירותים תאפשר המדינה לנותן השירותים ועל חשבונו להשתתף עם המדינה בניהול ההגנה נגד התביעה.
9. ביטוחים:
מיד עם חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם לתחילת עבודתו ולתשלום שכרו ימציא נותן השירותים למשרד אישור על קיום ביטוחים או פוליסת ביטוח, טופס מקורי חתום ע"י חברת הביטוח המבטחת,  או נאמן למקור חתום ומאושר ע"י עו"ד (יודגש כי לא יתקבל צילום או פקס') מאת חברת הביטוח שלו, בנוסח המופיע בנספח ב', המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
הזוכה יבטח את עצמו, על חשבונו, את עובדיו את המשרד וכל צד ג' מפני כל אבדן, הפסד ו/או נזק מכל סוג שהוא, העלולים להיגרם להם או לרכושם תוך כדי ו/או בקשר ישיר או עקיף לביצוע השירותים ו/או לביצוע חוזה זה וכן בביטוח מקצועי, על פי הדרישות המפורטות בנספח ב' לחוזה זה.

פוליסות הביטוח הנ"ל תהיינה בתוקף עד סיום העבודות בפרויקט, ונותן השירותים מתחייב לחדש את הביטוחים מדי שנה לתקופה של שנה נוספת עד המועד האמור.

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול על ידי המבטח. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים להמציא למשרד אישור על קיום ביטוחים חליפי, חתום בידי מבטחיו, בכל מקרה בו תודיע חברת הביטוח על ביטול הביטוחים או חלקם ו/או על אי חידושם. האישור החליפי יכלול את כל הביטוחים המפורטים לעיל וכן את כיסוי אחריותו המקצועית של נותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים מתחילתם. 

אם יבקש זאת המשרד, יהיה נותן השירותים חייב להמציא למשרד, לפי דרישתו הראשונה, את פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

נותן השירותים מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסות הביטוח הנ"ל תהינה בתוקף מלא,  אם לא יעשה כן נותן השירותים יהיה המשרד רשאי (אך לא חייב) לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום נותן השירותים ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנו לנותן השירותים, ו/או לתבוע ממנו את השבתם. קבלות המעידות על תשלום סכומי כסף כאמור על ידי המשרד יהוו ראיה חלוטה לתשלומם.

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למשרד כנגד נותן השירותים על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.


10.  ניגוד עניינים:
1. נותן השירותים מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול להיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם פעולותיהם לפי הסכם זה. 
2. נותן השירותים יודיע למנהל ללא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, והמנהל הוא זה שיחליט באם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא המנהל ו/או היועץ המשפטי של המשרד כי קיים ניגוד עניינים, מתחייב נותן השירותים לפעול על פי הנחיות היועץ המשפטי של המשרד. לצורך הבטחת קיומו של סעיף זה יחתום נותן השירותים על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים אשר בנספח יב'  למכרז. 
3. נותן השירותים מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ימלאו מעת לעת שאלון לבדיקת העדר ניגוד עניינים בנוסח שיקבע ע"י המנהל, ולדווח למנהל על כל חשש לניגוד עניינים, לרבות מתן דיווח מעת לעת בין היתר על עיסוקיו האחרים שלו ושל מי מטעמו. קביעת המשרד בדבר קיום חשש לניגוד עניינים תהא סופית ונותן השירותים ומי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות המנהל.

11. למרות האמור בהסכם זה, משרד הבינוי יהיה רשאי לממש כל זכות שהוענקה לו על פי כל דין לרבות פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1969.

12.  העדר יחסי עובד מעביד:
1. אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין המשרד לבין נותן השירותים יחסי עובד ומעביד, שותפות או שליחות.
2. נותן השירותים מצהיר, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע הסכם זה, כי היחסים בין משרד הבינוי לבינו הם יחסים שבין מזמין לבין קבלן עצמאי המבצע את ההזמנה ו/או המספק ידע ושירותים. 

3. מוסכם כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למנהל להדריך או להורות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

4. נותן השירותים מצהיר כי אין בין משרד הבינוי לבינו יחסי עובד ומעביד לכל מטרה שהיא וכי אינו רוכש ולא ירכוש כל זכויות הקיימות בין  עובד ומעביד מכוח דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי.

5. נותן השירותים מצהיר, כי הוא מנוע מלתבוע ו/או לדרוש ממשרד הבינוי כל תביעה ו/או דרישה הקשורה לקבלת זכויות סוציאליות הקיימות מכח יחסי עובד ומעביד.
6. נותן השירותים מתחייב כי ישפה את משרד הבינוי על כל תשלום אשר משרד הבינוי יחויב לשלם, אם יחויב, למי מטעם נותן השירותים עקב זכויות מכוח יחסי עובד מעביד.

7. נוסף לתמורה הנקובה בסעיף 8 דלעיל, משרד הבינוי לא ישא בכל תשלום  שהוא לנותן השירותים ולרבות תשלום בגין זכויות סוציאליות כלשהן.
8. מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי, לנותן השירותים ו/או למי מטעמו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד מדינה והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.

9. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שלא ינוכה מהתמורה המשולמת לו כל סכום עבור ביטוח לאומי וכי משרד הבינוי אינו מפריש סכום כלשהו לביטוח לאומי עבורו.

10. נותן השירותים מצהיר, כי הוא יודע כי משרד הבינוי ינכה משכר טרחתו מס הכנסה כמקובל לגבי קבלנים עצמאיים.
11. למען הסדר הטוב, יובהר כי מקום מושבו העיקרי של נותן השירותים  ו/או מי מטעמו לא יהיה במשרד הבינוי. לפיכך, לא יוקצו לו חדר, מזכירה, טלפון וכד'.

13. נותן השירותים מתחייב להשתמש בתוארו כנותן שירותים על פי הסכם זה לצורך פעילותו במסגרת ההסכם בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר ויודגש כי לנותן השירותים אסור לפרסם את דבר היותו נותן שירותים למשרד לצורך קידום עסקיו ו/או ענייניו וכיוצ"ב.

1. התפוקות כתוצאה מביצוע השירותים לרבות זכויות יוצרים בהם, יהיה קניינו הבלעדי של משרד הבינוי.

מבלי לגרוע מחובה או התחייבות כלשהי המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה, מוסכם בזה כי יועברו לבעלות משרד הבינוי בלבד ולמשרד הבינוי תהיה זכות יוצרים על ידע, תוכניות מכל סוג שהוא, ממצאים, הצעות, תוצאות שיופקו ו/או יפותחו תוך ביצוע השירותים,  ו/או מסקנות שיוסקו תוך כדי ביצוע השירותים ולנותן השירותים לא תהיה כל זכות עליהם. נותן השירותים לא ישתמש בהם או יתיר שימוש לאדם אחר כלשהו ללא מתן הסכמת המנהל מראש ובכתב.
2. נותן השירותים מצהיר כי כל הנתונים שיצטברו בידיו במסגרת ביצוע השירותים יהיו רכושו הבלעדי של משרד הבינוי והקבלן מתחייב למסרם למשרד הבינוי בכל עת על פי דרישות המנהל.

20. איסור הסבת הסכם:
1. נותן השירותים אינו רשאי להסב הסכם זה או כל חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה, אלא אם ניתנה לכך מראש הסכמה בכתב של המשרד. ההסכמה באמור לעיל, אינה פוטרת את נותן השירותים מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין.
2. כל מסירה או העברה שיתיימר נותן השירותים לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.


21.  ביטול או סיום ההסכם:
1. הביא משרד הבינוי והשיכון הסכם זה לידי סיומו, כאמור בסעיף 7 לעיל, ימסור לנותן השירותים כל חומר המהווה רכוש משרד הבינוי כאמור בהסכם זה ו/או מסמכים  אחרים  הקשורים בביצוע השירותים ויחול האמור בסעיף (ג) להלן.

2. בנוסף לאמור בסעיפים 7 ו (א) לעיל רשאי משרד הבינוי לבטל מיד את ההסכם כאשר נותן השירותים הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה, לאחר שקיבל על כך התראה מאת המנהל, תוך הזמן שנקבע בהתראה.
3. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, יהיה משרד הבינוי רשאי למסור את השירותים לכל   גורם אחר ולהשתמש לצורך זה במסמכים, דוחות, הצעות, ניתוחים, המלצות וכו' הקשורים בעבודת נותן השירותים אשר הוכנו על-ידי נותן השירותים עד לביטול ההסכם ללא תשלום של כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהו בעד השימוש במסמכים כאמור ולנותן השירותים אין ולא יהיו תביעות ו/או טענות בקשר לכך.

4. במקרה של ביטול הסכם עקב הפרתו ע"י נותן השירותים יחויב נותן השירותים בנזקים שנגרמו למשרד בגין ההפרה והביטול וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של המשרד עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.

22. קיזוז:
1. המשרד יהיה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי הסכם זה כל חוב המגיע לו בין אם נובע מהסכם זה ובין בדרך אחרת, וכן כל חוב קצוב אחר.
2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המשרד לגבות החוב האמור בכל דרך אחרת.
23. מבלי לגרוע מהאמור, אם הוצא צו לפירוק נותן השירותים או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים או לניהול מיוחד וכיוצ"ב או שמי מנותן השירותים המועסקים הורשע בעבירה שיש עמה קלון  או פשט רגל או הפך בלתי כשיר, ייחשב הדבר כאילו ההסכם בוטל, בקרות אותו אירוע אלא אם כן החליט המשרד אחרת והודיע על כך בכתב לנותן השירותים.

1. התמורה תשולם לנותן השירותים על בסיס השירותים בפועל ובהתאם להצעת המחיר שהגיש במכרז.

2. התמורה כוללת מס ערך מוסף והוא ישולם לנותן השירותים בשיעורים שיהיו בתוקף במועד כל תשלום ותשלום.

3. נותן השירותים מצהיר, כי הינו "עוסק מורשה" בהתאם לחוק מס ערך מוסף תשל"ו -  1976 וכי   הוא מנהל ספרים במס הכנסה כמתחייב.

4. כל תשלום לנותן השירותים מותנה בהגשת חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס ערך מוסף תשל"ו– 1976 על ידי נותן השירותים לחשבות משרד הבינוי.
5. מועדי התשלום יהיו בהתאם במועדים המפורטים להלן:
1. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 15-1 בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.
2. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 24-16 בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום הגשת החשבון, כלומר בדיוק 30 יום מיום הגשת החשבון.
3. חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים 31-25 בחודש, ישולם ב-24 בחודש העוקב, דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.
24. מוסכם כי משרד הבינוי אינו מוותר על זכויותיו לפי ההסכם או משנה זכויותיו אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המשרד.
25. אמנת שירות
1. אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מנותן השירותים במהלך כל תקופת ההתקשרות ואת הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם נותן השירותים בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת.
2. נותן שירותים שלא יעמוד ברמת השירות המוגדרת  ישלם פיצוי מוסכם, על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים. 
3. ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוז משובר תשלום. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד לבצע את ההפחתה באמצעות חילוט ערבות הביצוע, ו/או כל אמצעי אחר העומד למשרד על פי החוזה ועל פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

4. המנהל רשאי בכל עת להעביר לנותן השירותים את השגותיו ואת תלונותיו בגין פגיעה ברמת השירות. התלונה תועבר באמצעות פנייה ישירה בכתב לנותן השירותים. אם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של המנהל – יתועדו במסמך רשמי של המשרד הליקוי, שעת ההתרחשות, הגורמים שאליהם נעשתה הפנייה והזמן שחלף עד לתיקונו או לאי תיקונו. העתק ממסמך התלונה יועבר לחשב המשרד.
5. עם קבלת החיוב מנותן השירותים יודיע המנהל בכתב לנותן השירותים עם העתק לחשב המשרד כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בדוח יקוזזו מסכום החיוב על פי טבלת הפיצויים המוסכמים. לנותן השירותים תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך  14 ימי עבודה מתאריך שליחת ההודעה. המנהל רשאי למלא דוח גם עבור ליקויים אשר אינם מופיעים בטבלת הפיצויים המוסכמים.
6. הסעדים האמורים לעיל, באים בנוסף לכל סעד אחר שיש למשרד על פי דין ועל פי הסכם זה.      

7. המשרד זכאי לנקוט במצטבר הן בסעדים האמורים לעיל והן בכל סעד נוסף כאמור ואין בסעדים האמורים לפגוע מזכות המשרד לחייב את החברה בנזקים שסכומם עולה על האמור לעיל שנגרמו עקב ההפרות האמורות. בין היתר, בשל ליקויים באיכות עבודתו או בשל אי עמידתו ברמת השירות הנדרשת.
8. הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות מובטחת


	תיאור הפגיעה ברמת השירות (הליקוי)
	שיעור הפיצוי המוסכם בגין הפגיעה ברמת השירות

	אי מענה של נותן שירותים לפניית המנהל תוך 7 ימים.
	2000 ₪ כולל מע"מ בגין כל אי מענה.

	אי עמידה בדרישות הציוד המפורטות במסמכי המכרז
	2000 ₪ כולל מע"מ עבור כל ציוד שלא סופק ליום

	אי העברת נתונים כפי שפורטו בדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
	1000 ₪ כולל מע"מ עבור כל דרישה.

	איחור התארגנות למתן השירות בהתאם  לדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
	2000 ₪ כולל מע"מ לכל יום איחור 

	כל מקרה של דיווח שיקרי בנוגע לדרישה מדרישות המכרז
	5000 ₪ כולל מע"מ עבור כל אירוע


26. ערבות ביצוע
1. להבטחת כל התחייבויות נותן השירותים על פי חוזה זה, יפקיד נותן השירותים, עם החתימה על החוזה ערבות ביצוע מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, לקיום תנאי החוזה, בנוסח המפורט בנספח ג' – ערבות ביצוע, בהיקף של 5%  מהיקף ההתקשרות שתהא בתוקף לתקופה של 3 חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע השירותים לפי חוזה זה.
2. סכום הערבות יגדל או יקטן, בהתאם לשינויים  בהיקף ההתקשרות.

3. הערבות תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויות נותן השירותים ותשוחרר רק עם מילוי כל התחייבויותיו בהתאם לחוזה שבין הצדדים וכנגד חתימה על כתב העדר תביעות. 
4. המשרד יהיה רשאי לחלט ערבות הבנקאית לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 
5. ערבות הביצוע תחולט כולה או חלקה לפי שיעורים שיקבע המשרד ככל שלא יעמוד נותן השירותים בהתחייבות מהתחייבויותיו, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים, אי ביצוע השירותים כנדרש וכל דרישה אחרת כמופיע במסמכי החוזה והמכרז.
6. מובהר כי אין בערבות זו, ולא במימושה ולא בחלוטה, כדי לשחרר את נותן השירותים מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בה כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי.
7. אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של נותן השירותים במקרה של  מימושה. 
8. המשרד רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום הערבות, בהתאם   לקצב התקדמות מתן השירותים ומילויים בהתאם להסכם ולשביעות רצון המנהל.
29. חוק הפרשנות יחול על הסכם זה. לצורך פרשנות רואים הסכם זה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.

30. הפסקת הסכם:
1. לא עמד נותן השירותים באחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וזאת על חשבון נותן השירותים ומבלי לפגוע בזכות המשרד לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למשרד על פי הסכם זה ועל פי דין.
2. כמו כן, המשרד יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שנותן השירותים לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי מסמכי הפנייה מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ועל פי הדין. 

3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת:

1) את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה לנותן השירותים סכום שווה ערך לנזק שנגרם כתוצאה מהשירותים. 
2) את זכות המשרד לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי נותן השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים.
3) התרופות המוענקות למשרד הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המשרד לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין והסכם.
31. אחריות
1. נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי והיחיד, לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים למשרד ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזק ואובדן שייגרם על ידי כל מי שבא מכוחו או מטעמו של נותן השירותים, וזאת בשל מעשה או מחדל של נותן השירותים או מי מטעמו הכרוך באחד מאלה:

1)  הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו לנותן השירותים ו/או למי מטעמו על ידי המשרד או מי מעובדיו;
2)  פעולה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;

3) פעולה שנעשתה ברשלנות. 

2. נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל תביעת נזיקין מטעם עובדיו ו/או כל הבאים מכוחם.

3. המשרד, עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לנותן השירותים ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו.

32. כל שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות או כל פרשנות של סעיף בהסכם מחייבים אישור בכתב של היועץ המשפטי ושל חשב המשרד (או מי מטעמם).

33. שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי דין או כוויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על פי ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב. אין לראות בויתור או אי עמידה על זכויות על פי ההסכם על ידי צד להסכם כויתור על זכויותיו לפי ההסכם במקרה אחר.
34. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה, תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

       32. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:

 משרד הבינוי – קריית הממשלה, שיח' ג'ארח, מזרח ירושלים.

נותן השירותים : ____________________________________________ 

ולראיה באו הצדדים על החתום:
	משרד הבינוי
	
	חשב
	
	נותן השירותים


אישור

אני הח"מ ____________________ עו"ד ת"ז ____________________

מאשר בזאת כי המוסמכים לחתום בשם ___________________________

1. _________________________ ת"ז _________________________

2. _________________________ ת"ז _________________________
בצירוף חותמת התאגיד.

____________________                                     ____________________

             שם עו"ד





חתימה

נספח יז-1' –

הצעת המחיר

נספח זה כולל העתק של טופס הצעת המחיר שהוגשה במכרז על ידי נותן השירותים ויושלם רק לאחר זכייה. 
למען הסר ספק, אין לצרף בעת הגשת ההצעות את הנספח. על טופס הצעת המחיר להיות מוגש במעטפה סגורה– בהתאם לסעיף "אופן הגשת ההצעה ומסמכי המכרז" המפורט במסמך זה.


נספח יז-2 – הצמדות

1. הצמדה
כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

1.1. הגדרות בנושא הצמדה

1.1.1. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

1.1.2. תאריך התחלת הצמדה – המועד שממנו והלאה מחושבת ההצמדה (ככלל, 18 חודש מתאריך הבסיס, למעט האמור בסעיף 1.3.3 ).

1.1.3. מדד התחלתי – המדד הידוע בתאריך התחלת ההצמדה.

1.1.4. המדד הקובע – המדד האחרון הידוע ביום מועד ביצוע ההצמדה. 

1.1.5. הצמדה שלילית – הצמדה המבוצעת כאשר המדד או הרכב המדדים הקובע ירד אל מתחת לשיעור המדד ההתחלתי.

1.1.6. מדד המחירים לצרכן – כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה.

1.2. עקרונות ביצוע הצמדה 

1.2.1. המחירים יוצמדו לשינויים ב​מדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד").
1.2.2. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת, אם חלה ירידה במדד הרלוונטי, לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
1.2.3. ביצוע הצמדה יהיה גם במקרים שבהם מדובר בהצמדה שלילית.
1.2.4. ביצוע ההצמדה יהיה במועד הוצאת החשבונית.
1.3. מנגנון ביצוע הצמדה
1.3.1. ביצוע ההצמדה יחל לאחר תום 18 חודשים מתאריך הבסיס, למעט במקרה המפורט בסעיף ‎1.3.3. המדד הידוע ביום זה ייקבע כמדד ההתחלתי.
1.3.2. ההצמדה תתבצע מדי 6 חודשים, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף 6 חודשים מתאריך תחילת הצמדה, ובכל 6 חודשים לאחר מכן.
1.3.3. על אף האמור בסעיף ‎1.3.1, אם במועד מסוים (להלן: "יום השינוי") במהלך 18 החודשים הראשונים מתאריך הבסיס, יחול שינוי במדד – כך שיהיה גבוה בשיעור של4%  ויותר מהמדד הידוע בתאריך הבסיס, יחל חישוב ההצמדה מנקודה זו ואילך, באופן הבא:
1.3.3.1. המדד הידוע ביום השינוי ייקבע כמדד ההתחלתי.
1.3.3.2. ביצוע ההצמדה ייעשה בחלוף פרק הזמן שנקבע לביצוע הצמדות, כאמור בסעיף 1.3.2 לעיל. 
1. ראה דוגמא לחישוב :
(דוגמא להמחשה בלבד, הדוגמא בוצעה לפי הצמדה על בסיס רבעוני): 

תנאי ההצמדה במכרז:

1. המדד שנבחר – מדד המחירים לצרכן.
2. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: 20.10.2009.
3. מדד התחלתי – המדד הידוע ביום 20.4.2011, כלומר מדד מרץ 2011: 102.5.
4. פרק הזמן שנקבע במסמכי המכרז לביצוע ההצמדה – כל 3 חודשים. 
5. ביצוע ההצמדה יהיה בהתאם למועד הוצאת החשבונית.
6. מדד קובע – המדד האחרון הידוע במועד ביצוע ההצמדה, קרי בדוגמא זו המדד הידוע בתאריך 20.07.2011 – מדד יוני 2011 – 103.7.
דוגמא א' – חישוב הצמדה בתום ה- 18 חודש:

1. בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הינו בתאריך 20.7.2011 (18+3=21 חודשים) .
2. מדד התחלתי, כאמור, הינו 102.5.
3. המדד הקובע – המדד הידוע בתאריך 20.7.11, הינו 103.7.
4. מקדם השינוי במדד: [image: image2.png]103.7.
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 , כלומר עלייה של 1.17%.
5. כלומר, מוצר שעלה 178 ₪ מחירו יעלה ל- 180.08 ₪ (הכפלנו ב- 1.0117).
דוגמא ב' – שינוי במדד של מעל 4% במהלך ה- 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות:

1. בתאריך 15.1.2011 המדד עלה מעל  4% (יום השינוי).
2. בעקבות עליית המדד כאמור, נקבע מדד התחלתי חדש.
2.1. מדד התחלתי – המדד הידוע במועד שבו עבר המדד את 4% ומשמש בסיס להשוואה בינו ובין המדד הקובע – המדד הידוע ביום 15.1.2011, מדד דצמבר 2010 – לדוגמא, 103.
3. בהתאם לתנאי ההצמדה העדכון הראשון הינו בתאריך 15.4.2011 (3 חודשים מהמועד שבו עבר המדד את (4%.
3.1. מדד התחלתי מעודכן, כאמור, הינו 103.
3.2. המדד הקובע - המדד הידוע בתאריך 15.4.11, הינו 105.
3.3. מקדם השינוי במדד: [image: image4.png]= =10194



 , כלומר עלייה של 1.94%.
4. כלומר, מוצר שעלה 178 ₪ מחירו יעלה ל- 181.45 ₪ (הכפלנו ב- 1.0194).
5. לאחר העדכון הראשון יתבצע עדכון מדי רבעון, קרי העדכון השני יתבצע ביום 15.7.2011 וכך הלאה מדי כל רבעון. 

נספח –ביטוחים 
נספח יז-3 –ביטוחים 

לכבוד משרד הבינוי והשיכון 

 (להלן - "המזמין")

א.ג.נ.,

הנדון:
אישור על קיום ביטוחים של ________________ (להלן: "נותן השירותים") 

בגין עבודות  על פי הסכם מיום  _____________  (להלן: "השירותים")

אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

1.
אנו ערכנו לנותן השירותים פוליסות לביטוח בגין ביצוע השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של נותן השירותים, כמפורט להלן:

א.
ביטוח אחריות חוקית  כלפי הצבור ("בטוח צד שלישי"), על פי דין, בגבולות אחריות בסך: 250,000 דולר לתובע, למקרה ולתקופה.

2. ביטוח אחריות מקצועית על פי דין בגבולות אחריות בסך:- 



250,000 דולר לתובע, למקרה ולתקופה שנתית.

ג.
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, המועסקים על ידי נותן השירותים, בגבולות אחריות בסך: לתובע
1,500,000 דולר ו- למקרה ולתקופה 5,000,000 דולר. (במקרה של אי העסקת עובדים לצורך השירותים נשוא מכרז זה, יש לחתום על ההצהרה המצ"ב, ובמקרה זה אין צורך בביטוח חבות מעבידים)

2.
תקופת הביטוח היא החל מ- __________ ועד______________(כולל).

3. למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – נותן השירותים ו/או המזמין (הפוליסות יכסו אחריות כלשהי של המזמין ועובדיו בגין מעשיו ו/או מחדליו של נותן השירותים בביצוע השירותים). 

ה"מזמין" לעניין אישור זה – משרד הבינוי ו/או הרשות המקומית שבשמה פועל משרד הבינוי. 

4.
בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:

א.
ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

ב.
סעיף אחריות צולבת, אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפי נותן השירותים
3. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן השירותים ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור לנותן השירותים ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

4. היקף הכיסוי בפוליסות לביטוח צד שלישי ולבטוח חבות מעבידים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח (או, בהתאם לזהות המבטחים: פוליסות "אש-כל" של חברת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של חברת הפניקס/הדר או "מפעלים" של חברת הראל) (מחק את המיותר).

5. הודעות למזמין על-פי אישור זה ימסרו למשרד הבינוי והשיכון בלבד.

5.
תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית: -

(1.)
הביטוח מכסה את אחריותו של נותן השירותים ועובדיו בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידיו ומקצועו של נותן השירותים.

(2.)
הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח  על קבלת תובענה, או מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד נותן השירותים בעתיד.

(3.)
לאחר תום תקופת הביטוח או ביטול הביטוח בחברתנו, על-ידי המבטח שלא עקב אי תשלום פרמיה, תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת, בגין אירוע שקרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח המקורית, כאילו נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח המקורית. סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד נותן השירותים מכוסה בפוליסה אחרת שנערכה עבורו. על-אף האמור לעיל, לעניין תקופת הגילוי במקרה של ביטול הביטוח מחמת אי תשלום הפרמיה, יהיה המזמין רשאי לרכוש עבור עצמו את תקופת הגילוי במקרה כאמור על-ידי תשלום בגין חוב הפרמיה בהתאם לסיכום   שיוסכם בין המזמין לבינינו. הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לנו תוך 30 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. מסר לנו המזמין הודעה כאמור תהיה תקופת הגילוי בתוקף ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. 

(4.)
הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל נותן השירותים בביצוע השירותים עבור המזמין.

(5.) ההשתתפות העצמית של נותן השירותים בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על 10,000 $.

(6.) פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר של עובדי נותן השירותים, חריגה מסמכות ביודעין של עובדי נותן השירותים, מעשה במתכוון מצד עובדי נותן השירותים.
(7.) פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי מידע אחרים שנמסרו לנותן השירותים.

6. נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

7.  כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמין  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.

8.  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה.

9.  ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב נותן השירותים בקשר עם ביצוע השירותים, ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה אלא לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף 4(ג) לעיל. 

       _____________




         ________________

תאריך 

                
                                       חתימת חברת הביטוח


רשימת הפוליסות:
פוליסת אחריות חוקית כלפי הציבור
__________________

פוליסה לאחריות מקצועית

__________________

פוליסת חבות מעבידים

__________________

פרטי סוכן הביטוח:

שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

	מס'
	מתאריך
	עד תאריך
	(1) חתימה וחותמת חברת הביטוח

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


נספח יז-4' –ערבות ביצוע
טופס ערבות ביצוע 

שם הבנק/חברת הביטוח ________________
מס' הטלפון ________________________
מס' הפקס: ________________________
כתב ערבות
לכבוד 

ממשלת ישראל 

באמצעות משרד ____________
הנדון: ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________
(במילים _________________________________________________________________)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _________________________
                                                                                              (תאריך תחילת תוקף הערבות)
אשר תדרשו מאת: ____________________________________________(להלן "החייב") בקשר
עם הזמנה/חוזה
_____________________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
                                                                                                            שם הבנק/חב' הביטוח
______________________________      __________________________________

                  מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 
ערבות זו אינה ניתנת להעברה

________________                       ________________                       ________________                  
          תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת 
נספח יז-5 – להסכם השירותים הנדרשים
השירותים הנדרשים כוללים מיגון אלקטרוני וטכנולוגי כולל אספקה התקנה ותחזוקה של כל האמצעים האלקטרונים. להלן הפירוט:

להלן פירוט השירותים הנדרשים:
מפרט טכני – חלק א'

מערכות בטחון
הקמת מערך שליטה ובקרה, אספקה התקנה, הפעלה ותחזוקה של אמצעי מיגון פיזיים ומערכות בטחון טכנולוגיות במתקן משרד הבינוי והשיכון "בית לבן"
כללי – תאור הפרויקט ותכולת העבודה
0.1 
כללי – תאור הפרויקט

משרד השיכון אגף הביטחון, מעוניין להקים מערך שליטה ובקרה בטחוני המבוסס בעיקר על אמצעי מיגון טכנולוגיים ואמצעי מיגון פיזיים נוספים לצורך מיגון מתקן רגיש הנמצא באחריות משרד השיכון. 

מרחב השטח כולו מגודר ברובו בצמחיית גדר טבעית המסמנת את שטח המתקן.
במרכז השטח מבנה מרכזי בו גרים תושבי המקום.

השטח שמסביב למבנה מאופיין ברובו בעצים, עצי פרי, שיחים ומס' פינות ישיבה.

אל המתקן ניתן להיכנס באמצעות  2 כניסות. צפונית ודרומית. הכניסה הצפונית חסומה ואינה בשימוש. ובפועל כל התנועה כניסה ויציאה מתבצעת מהכניסה הדרומית.
 0.2 
מצב קיים

במבנה המרכזי קיימת מערכת גילוי פריצה. אביזרי הגילוי מותקנים בצורה תקינה ומהווים מיגון אשר פועל באופן תקין.
כאמור, המתקן מגודר באמצעות צמחייה טבעית עבותה וסבוכה.

בכניסה למתקן, מצד דרום נוכח מאבטח קבוע 24/7.

 0.3     מצב חדש

במסגרת מכרז זה יותקנו מערכות מיגון פיזיות וטכנולוגיות אשר ביחד יהוו חבילת מיגון כוללת על המתקן במס' מעגלי אבטחה. 
כל המערכות החדשות שיותקנו יהיו מבוססות IP.

במהלך הכנת המכרז ביצע המזמין סקר באתר ובוצע תכנון ראשוני לכל האתר בו מוקמו (וגם על גבי שרטוט) אביזרי הביטחון השונים. 

הקבלן הזוכה יבצע ביחד עם היועץ ונציגי המזמין סיורים בשטח ויגיש לאישור תכנון סופי.

במסגרת הפרויקט יותקנו במתחמים השונים אמצעי מיגון פיזיים והמערכות הבאות:

· מערכת טמ"ס חיצונית.
· מערכת גילוי פריצה.
· מערכת כריזה.
· מערכות גיבוי חשמל, אל פסק.
· מערכת שליטה ובקרה (שו"ב ביטחון) התומכת בניהול מערכות ומפות.
· מערכות תקשורת אלחוטית./ או קווית (IPVPN).
· גדר אלקטרונית.
· גדר פיזית.
· שערי כניסה לרכב והולכי רגל.
· עבודות גיזום ופינוי צמחיה.
אביזרי הקצה והמערכות השונות יחוברו בתקשורת קווית לעמדה מרכזית בה יותקן ארון ציוד / מס"ד ציוד. מס"ד הציוד המרכזי, והציוד המרכזי יותקנו בחדר ייעודי הממוקם במבנה המרכזי.
עמדת השליטה המרכזית המבוססת על מחשב, תוכנת שליטה מרכזית (שו"ב), מסכי צפייה וכל הציוד הנוסף לשליטה ובקרה יותקנו במבנה עמדת המאבטח.

כל המערכות יחוברו בתקשורת קווית / אופטית לחדר הציוד המרכזי ולמערכת שליטה ובקרה מרכזית (שו"ב).

באופן כללי עמדת שליטה והבקרה של המאבטח תאפשר לו קבלת התראות בזמן אמיתי מכל אביזרי הקצה כולל הקפצת מצלמות, צפייה במערך המצלמות ויכולת ניהול אירועים.  

בנוסף תותקן עמדת שליטה נוספת משנית בתוך המבנה המרכזי אשר תשמש בעיקר לצפיה ומעקב אחר מצלמות.
מוקד שליטה מרכזי

מערכת השליטה והבקרה (שו"ב) שיותקן במבנה המאבטח תאפשר גישה ושליטה מלאה על כל המערכות השונות המותקנות בכל מתחם ומתחם ובאופן כללי:

· צפייה ושליטה במצלמות כולל שחזור ואחזור מידע.
· פתיחת ערוץ דיבור דו כיווני במערכת האינטרקום.
· שליטה על מערך פתיחת שער מרחוק.
· יכולת פתיחת ערוץ שמע לכריזה מרחוק.
· קבלת התראות ממערכות גילוי פריצה וגדר אלקטרונית.
· מעקב וניהול אירועים ותרחישים.
· אינטגרציה בין כל המערכות לקבלת אינפורמציה מכל המערכות בעת אירוע לרבות הפעלת אמצעים בין המערכות השונות.
דגשים מיוחדים

מודגש כי הפרויקט מבוצע במתקן בו גרה משפחה אחת עם כל המשתמע מכך יש להביא את כל ההשלכות בחשבון בעת הכנת ההצעה.

· על הקבלן להיות מודע כי במהלך עבודות התשתית, התנהלות ואירועים שונים של המשפחה, עלולים לגרום לעיכובים ברצף העבודה ולוחות הזמנים.
· לא תשולם כל תוספת תשלום בגין פיצול העבודה.

· בחפירות הגדר והתשתיות יש תחילה, לאשר את התוואי, ע"י כל הגורמים הרלוונטיים כנזכר לעיל, ובסיום להחזיר את המצב לקדמותו עפ"י הנחיות הגופים המוסמכים.
· כל עלויות החזרת המצב לקדמותו לרבות העבודות הנדרשות לרבות האגרות יהיו ע"ח הקבלן.
0.4     שלבי ביצוע הפרויקט

0.5.1  במסגרת הגשת ההצעה, על המציע לתאר ולהגיש את תכנית העבודה המוצעת על ידו לביצוע הפרויקט, כל זאת במסגרת לוחות הזמנים (2 חודשים) שהוגדרו.

0.5.2  התוכנית תוגש בלוח גאנט המפרט את שלבי העבודה השונים.

0.5.3  תוכנית העבודה תכלול ותביא בחשבון את השלבים הבאים:

· סיור שטח ותכנון מפורט בשטח.
· סקר תכנון ראשוני (Preliminary design review) PDR שיכלול:
·  תכנון המערכת באופן כללי.
· הצגת שרטוטים של כל תת מערכת וכלל המערכות יחד.
· הצגת פתרון. 
· הצגת המערכות שיסופקו (על בסיס ההצעה שהוגשה).
· לוחות זמנים על גאנט.
· צוות הפרויקט.
· מערך ההתקנות.
· השרות ההדרכה וכיו"ב.
· התייחסות המזמין לשלב ה – PDR.
· סקר תכנון סופי (Critical design review) CDR שיכלול:
·  תיקון הערות שהועברו ע"י המזמין לשלב ה – CDR, שלב זה יכלול הגשת תיק תכנון המערכת באופן סופי.
· תכנון סופי והצגת שרטוטים של כל תת מערכת וכלל המערכות יחד ואופן פעולתן.
· הצגת ממשקי המערכות.
· פריסת מערך התקשורת.
· תכנון עמדת מוקד לרבות תכנון מסדי הציוד, ארונות התקשורת.
· הצגת חישוב נפחי אחסון למערכות ההקלטה.
· הצגת חישובי עומס תקשורת על בסיס התשתיות שתוכננו.
· הצגת עומסי מתח בהתייחס למערכות הגיבוי שהוצעו.
· הצגת המערכות והציוד הסופי שיסופק (על בסיס ההצעה שהוגשה והערות שהועברו).
· לוחות זמנים סופיים.
· צוות הפרויקט.
· מערך ההתקנות.
· נוהל בדיקות קבלה (Acceptance tests procedure) ATP מערך השרות, ההדרכה,  התיעוד.
· תוכניות  As made שיסופקו, סיכונים וכיו"ב.
· בדיקת  CDR, אישור, ומתן אישור מהמזמין לתחילת עבודות בשטח.

פרק א' - מערכות ביטחון

פרק 01  -  כללי
1.1 

כל המערכות שיסופקו על כל מרכיביהן – ציוד חומרה ותוכנה – יענו על כל דרישות הטכניות המפורטות במפרט זה.

כל מרכיבי מערכות המיגון, בכל המתקן, יופעלו בשילוב מלא, כיחידה אחת מושלמת, עם קשר אמין ורציף עם עמדות השליטה והבקרה.

מערכת המיגון הקיימת של המתקן תחובר אל מוקד השליטה והבקרה ותשתלב באופן מלא עם המערכות הקיימות שיתווספו
מחירי היחידה יכללו את כל הבדיקות הנדרשות, כולל ניסוי, הרצה והפעלה של כל המערכות האלקטרוניות והחשמליות, בכל המתקן, כולל עם מוקדי השליטה והבקרה כולל מתן הדרכה, ביצוע ניסוי והדמיה, לנציגי והמזמין במתקן, ובמוקד קבלת ההתראות, כולל מסירת המערכת, הפועלת כיחידה אחת מושלמת, לרבות הכנת תיק תיעוד מלא, ב-3 עותקים ו-3 עותקים של CD עם תוכנית ותרשימים. 

פרק 02  -  מערכת גילוי פריצה

2.1 
רכזת אבטחה

2.1.1
רכזת האבטחה תפקח על פעולת הגלאים תפעיל את הצופר ויציאות התרעה נוספות ותפעל באינטגרציה מלאה עם מערכת המצלמות.

2.1.2
תוכנת תכנות ההתראות של הרכזת תהיה בשפה העברית – חובה.

2.1.3
רכזת האבטחה תותקן במארז אחיד שיכלול את כל המרכיבים. 

2.1.4
הרכזת תהיה מיועדת לעד 128 אזורים ויותקנו בה כרטיסי הרחבה של 8, 16 אזורים בהתאם לגודל האתר.

2.1.5
הרכזת תהיה בעלת יכולת עבודה ברשת תקשורת TCP/IP באמצעות כרטיס רשת המותקן כחלק אינטגראלי מהרכזת - חובה.

2.1.6
הרכזת שתסופק תהיה בעלת יכולת עבודה והתממשקות מוכחת עם מערכות שליטה ובקרה (שו"ב). 

2.1.7
הרכזת תאפשר תכנות וקביעת הלוגיקה בין החיוויים והיציאות. קביעת זמני השהייה לכל גלאי או אביזר קצה המחובר אליה.

2.1.8
הרכזת תסופק עם יחידת תפעול ותכנות הכוללת מקלדת ותצוגה מוארת בעברית DISPLAY) – KEYBOARD) ובאמצעותה יהיה ניתן (למפעיל בעל הרשאה מתאימה) לבצע פעולות תפעול ותכנות לרבות:

2.8.1.1
נטרול ודריכה כלליים (באמצעות סיסמא) – עדיפות על בקר הכניסה.

2.8.1.2
נטרול וביטול אזורים, כולל דיווח למוקד.

2.8.1.3
תכנות זמני השהייה לגלאים באזורים השונים.

2.8.1.5
צפייה באירועים שהתרחשו.

2.8.1.6
כניסות מותאמות לכל סוגי הגלאים המוצעים כולל הגנות קצר נתק ושינוי התנגדות.

2.8.1.7
יציאות להפעלת צופר, נורה מהבהבת  ומגעים יבשים להפעלת ממסרים.

2.8.1.8
יציאת תקשורת ופרוטוקול תקשורת להפעלת מודם סלולארי (או מודם לקו חיוג של בזק).

2.8.1.9
מערכת גיבוי – מתח הזנה VDC12. המערכת כוללת סוללת מצברים ספק ומטען. משך הגיבוי כאמור 72 ש'. הרכזת תתריע על התרוקנות סוללה 12 ש' לפני האירוע.

2.8.1.10
דריכה וניטרול עם אפשרות כאמור ל – OVERRIDE באמצעות סיסמא מהרכזת עצמה. תהיה אפשרות לנטרול המערכת באמצעות תקשורת טלפונית למוקד לאחר הזדהות.

2.8.1.11
אגירה בזיכרון של 1000 אירועים אחרונים לפחות.

2.8.1.12
הרכזת תאפשר קישוריות למערכות אחרות הכלולות במכלול מערכות האבטחה כגון מערכת הטמ"ס, מערכת בקרת כניסה, תאורה (הפעלת תאורה,  באתרים מסוימים, בעת גילוי פריצה). מתכונת הפעלת התאורה כקבועה או מתפרצת תקבע ע"י יועץ הביטחון.

2.8.1.13
חיבור טורי ו/או מקבילי למערכות האחרות.

2.8.1.14
למוקד השליטה ולתוכנת השו"ב תועבר בזמן אמיתי התראה ספציפית ולא התראה כללית. ההתראות יכללו: מתח רשת, תקלה בסוללות, גילוי ברמת האזור, טמפרים, הפעלה עם נטרול אזורים וקוד משתמש.

2.8.1.15
יש לאפשר מיגון חלקי של אתר שיאפשר עבודות אחזקה בחלק מן האתר, ובחלק אחר תופעל מערכת המיגון.

2.8.1.16
3 מגעים יבשים A2 – V 220 מסומנים ומשולטים לחיבור לבקרה באתר כדלקמן:

-
מגע מצב תקלה – המגע סגור כאשר הרכזת תקינה, במצב של תקלה ברכזת כגון (מתח מצברים נמוך) או תקלה באחד הגלאים (קצר נתק וכו') נפתח המגע.

-
מגע אתראה בפני פריצה – סגור כאשר הכל תקין, נפתח בזמן פריצה. השהייה ניתנת לכיוון עבור כניסת אנשים לאתר.

-
מגע מצב דרוך/נצור – סגור במצב דרוך, פתוח במצב נצור.

2.8.1.17
חיבור לקיר דרך חורים פנימיים בגב הרכזת.

2.8.1.18
בנוסף לרכזת יסופק מודם לתקשורת סלולארית או לתקשורת בקו חיוג, בזק, הבחירה ביניהם לפי החלטת המזמין. המודם יכלול העברת הודעות SMS, המודם יהיה מטיפוס GPRS..

2.1.9
הרכזת תהיה בעלת דריכה אוטומטית אקטיבית הניתנת לתכנות זמני הדריכה.
2.1.10
 פתיחת גלאי או תקלה בגלאי יוצגו על לוח המקשים וידווחו למוקד כתקלת מערכת
2.1.11
 הפעלת אזעקה שקטה/ רועשת.
2.1.12
 אפשרות לבקרה 24 שעות ללא הפעלת סירנות אך עם דווח למוקד.

2.1.13
 אביזרי הגילוי יחוברו עם נגד סוף קו, המערכת תדווח למוקד על קצר/נתק מיידי ON LINE בזמן אמת.

2.1.14
 בודק קו טלפון אינטגראלי פעיל (מתוכנת למוקד).
2.1.15
 לרכזת תהיה אופציה חיבור מדפסת  ON LINE.
2.1.16
 לרכזת לא תהיה הגבלה על נטרול אזורים ידני או אוטומטי.
2.1.17
 כל נטרול יבוטל אוטומטית לאחר מחזור דריכה בודד של המערכת וזאת כדי למנוע מצב שבו יישאר אזור מנוטרל זמן ממושך.
2.1.18
 כל דריכת מערכת עם אזור מנוטרל, ידווח אוטומטית למוקד.
2.1.19
במידה וסוללות החירום התרוקנו למצב שבו  אין המערכת יכולה לפעול באופן תקין תפסיק המערכת את פעולתה, תשמור בזיכרון נפרד את מצב פעולתה האחרון ועם חידוש זרם החשמל תחזור הרכזת לפעול במצב האחרון שבו הייתה.
2.1.20
הרכזת תבדוק באופן אוטומטי כל שעתיים את המצברים בעומס מלא, ובכל מקרה של תקלה תדווח למוקד.
2.1.21
אפשרות חלוקת הרכזת ל - 8 תת מערכות באמצעות לוח מקשים.
2.1.22
הרכזת תהיה פתוחה (ללא קוד טכנאי).

2.1.23
משדר סלולארי  GPRS:

2.1.23.1
המשדר יאפשר העברת הודעות ברמת אזור למוקד בפרוטוקול סטנדרטי.

2.1.23.2
המשדר יהיה בעל ספק מתח עצמאי ומצב עצמאי.

2.1.23.3
למשדר תהא היכולת להעברת הודעות SMS למנויים.

2.1.23.4
המשדר יאפשר עבודה ב3 מצבים:

· ראשי – משדר בערוץ הסלולר בלבד 

· גיבוי – משדר רק בתקלה בערוץ הקווי 
· מקבילי – משדר במקביל לערוץ הקווי 
2.1.23.5
המשדר יקבל מספר מנוי נפרד למוקד.

2.1.23.6
תתאפשר התקנת המשדר בתוך קופסת הבקרה.

2.1.23.7
מאפשר בדיקת תקינות לכרטיס SIM תקשורת וקליטה סלולארית.

2.2 
מפסקים מגנטיים לדלתות / חלונות / פתחים/ מכסים ושערים

2.2.1.
המפסקים מהגנטיים יותקנו ע"ג דלתות, חלונות פתחים וכו'.

2.2.2.
האלמנט המגנטי יותקן בכנף, והאלמנט המתג יותקן ע"ג המשקוף.

2.2.3.
המגעים המגנטיים יהיו מסוג מפוצל מכוון אחד בלבד ואינו מאפשר נטרול ע"י הצמדת מגנט חזק ( S.H ).

2.2.4.
המפסק יהיה מותאם להתקנה בדלתות, שערים ומכסים עשויות עץ, זכוכית ומתכת.  נגד סוף קו, יותקן בצמוד למפסק.

2.2.5.
המפסק יהיה מטיפוס שקוע בכנף, ובמשקוף ויותקן כך שלא יהיו חוטים גלויים בין המפסק לצנרת. ההתקנה לא תאפשר גישה ונטרול המפסק מכל אחד מצידי הדלת. בהתקנה גלויה וחיצונית יכלול כבל הגלאי צינור מגן שרשורי מנירוסטה.

2.2.6.
המרווח המקסימאלי בין המגנט למגעים, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על 10 מ"מ.

2.2.7.
פתיחה וסגירה מהירה של מכסה או דלת תגרום להתראה.

2.2.8.
לא תגרם התראה כתוצאה מתנודות הדלת במצב נעול.

2.2.9.
מיקום המפסקים, קיבועם ואופן חיבורם החשמלי יבוצע תוך תיאום והוראות המפקח באתר.

2.2.10.
המפסקים יהיו בעלי תקן UL ובעלי אורך חיים של 1,000,000 מחזורי עבודה.

2.2.11.
מפסקים להתקנה חיצונית יהיו מסוג DUTY  HEAVY ויתאימו לטמפרטורת עבודה:    C º60 - C º10-.

2.4 צופר פנימי / חיצוני + נצנץ
2.4.1
במקומות קבועים מחוץ לבניין יותקן צופר חשמלי.

2.4.2
הצופר יותקן בתוך קופסא חיצונית פולי קרבונט, מיגון פנימי מתכתי, מצבר נטען ומטען.

2.4.3
כל החיזוקים בקופסאות יהיו כלפי פנים. לא תהיה אפשרות לפרק את צירי הקופסאות מבחוץ.

2.4.4
הציוד והקופסאות יהיו מטיפוס עמיד בתנאי מזג אויר חיצוניים, מוגנים בפני גשם ולחות, עם טיפול וצבע אנטי-קורוזיביים.

2.4.5
פתיחת מכסה הצופר או תלישתו יגרמו להפעלת מע' אזעקה.

2.4.6
עוצמה DB110 במרחק 2 מ'.

2.4.7
הגנת TEMPER נגד פתיחה ונגד הרחקה (תלישה) מהקיר.

2.4.8
מנורת הנצנץ תהיה בהספק של 5 וואט לפחות. הנצנץ יהבהב בתדירות של 30-50 הבהובים בדקה.

2.4.9
צופר פנימי יותקן בתוך המבנה וללא נצנץ.

2.6
גלאי א.א. פסיבי משולב מיקרוגל אנטי מסק
2.6.1
גלאי א.א. פסיבי יהיו מסוג עדשה צרה, רחבה º360.

2.6.2
לגלאי יהיו אלמנט חישה כפול D.T, אינפרא אדום, ומיקרוגל.

2.6.3
מתח הפעלה VDC 12-18.

2.6.4
הגלאי יהיה בעל מספר אונות כך שיהיה ניתן לכיול ב- 3-1.

2.6.5
לגלאי יהיה כושר גילוי בכל נקודה שהיא בשטח הגילוי כולל מתחת לגלאי.

2.6.6
הגלאי יופעל בכל מעבר אדם, ריצה, זחילה, הליכה או ניתור.

2.6.7
כל הגלאים יהיו בעלי תקן UL, VDE ויתאימו להתקנה חיצונית ברמת מיגון "IP66" לפחות.

2.6.8 
שטח הכיסוי לא יפחת מ 15 מטר.

2.6.9
אינדיקציה פתיחת טמפר באזור 24 שעות: 

2.6.9.1
אפשרות לברירת הפעלת לד.

2.6.9.2
אפשרות כיוון טווח חסימה בין 0 ל 2.00 מטר.

2.6.9.3
אנטי מסק יופעל על טכנולוגיית המיקרוגל ולא הא.א.

2.7
גלאי א.א פסיבי חיצוני אנטי מסק (כדוגמת  רוקונט דגם watch out)

2.7.1.
שטח כיסוי הגלאי : 15 מטר, 25 מטר.

2.7.2
גלאי דואלי כפול כפול א.א. פסיבי ומיקרוגל.

2.7.3
אנטי מסק אקטיבי (א.א). 

2.7.4
טמפר וגלאי זעזועים.

2.7.5
אפשרות לברירת הפעלת ה LED.

2.7.6
אזור אנטי מסק יחובר לאזור 24 שעות.

2.7.7 הגלאי יחובר ל - 3 אזורים נפרדים (מסק, גילוי וטמפר).

2.8
גלאי א.א. אקטיבי (דו קרן כפול)
2.8.1
גלאי א.א. אקטיבי לטווחים שונים עפ"י הנדרש בכתב הכמויות בעל שתי קרניים כפולות כדוגמת TAKEX או OPTEX או שווה ערך מאושר.

2.8.2
הגלאי לא יושפע מפגעי מזג האוויר.

2.8.3
הגלאי לא יושפע מהפרעות מגנטיות.

2.8.4
הגלאי יותאם להתקנה חיצונית "IP66".

2.8.5
הגלאי יותאם בעמוד המסתיר את מיקומן המדויק של הקרניים.

2.8.6
הגלאי יופעל אך ורק בחיתוך של שתי קרניים.

2.8.7
לגלאי תהיה אפשרות כיוון מהירות תנועה מ- SOMESEC ל- SOMESEC.

2.8.8
הגלאי יעבוד בתחום מתחים של VDC12-18.

2.8.9
קו הגלאי יוגן ע"י נגד בקו בתצורת H.S D.E.O.L .

2.8.10
הגלאי יכיל TEMPER חבלה באף הגלאי ובעמוד הגלאים.

2.8.11
עמוד להתקנת הגלאי יהיה מבנה מתכתי מגולבן וצבוע בצבע חיצוני קלוי בתנור בצבע שחור בגובה 1.60 מטר עד 1.80 מטר ויכלול מעטה סמוי להסתרת מיקום הגלאים, כל המכלול יהיה מוגן אנטי ונדל כולל מיגון TEMPER.
2.8.12
מנגנון אוטומטי לשליטה על עוצמת הקרניים ושליטה ידנית על מהירות התגובה.

2.8.13
הגלאי יהיה  בעל הגנת ברקים.

2.8.14
כיוון תדרים לביטול הצלבת משדרים למניעת אזעקות שווא.

2.8.15
תדר משתנה.

2.8.16
טכנולוגיית מודולציה כפולה.

2.11
לחצן מצוקה
לחצן, הנדרך בלחיצה, כולל נעילת מפתח, שחרור הלחצן יתבצע על ידי מפתח, כולל חלונות מצב מוזעק / רגוע.  לחצן שבירה, המנתק את המנעול בשעת חירום, ללא צורך בהחלפת רכיבים לאחר הלחיצה. איפוס הלחצן יתבצע ע"י מפתח, כולל שלט, עם שילוט זוהר, לביצוע הפעולה בשעת חירום.

הלחצן יהיה עם מגע נוסף, לחיווי מערכת פריצה. הלחצן יסופק בצבע ירוק, כולל שילוט מצב מוטבע.

2.14
תשתית המערכת

2.14.1
התשתית תהיה ייעודית למערכת האזעקה בלבד אשר תיפרס ותסומן כל 15 מטר.

2.14.2
הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת 22awg 6x6005  בקוטר 0.5, תוצרת חברת טלדור או כבל חיצוני NYY לתנאי חוץ.

2.14.3
תשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות EMI ו - RFI.

2.14.5
כל החיבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ ובתוך קופסאות פלסטיק אטומות  שיקבעו לקיר ויסומנו " מערכת פריצה".

2.14.6
הקבלן יגיש בתוכניות AM  סכמה ורטיקאלית של המערכת.כל הכבלים יהיו מוגנים קצר נתק, וכך תוגדר  הרכזת.

2.14.7
למען הסר ספק הכבילה לא תימדד, קיים אומדן בכתב הכמויות, באחריות המציע לתכנן ולמדוד את מהלך כבילתו.

2.15
ספק כח חיצוני

2.15.1
ספק מתח חיצוני 3 אמפר למערכת האזעקה יהיה תוצרתRISCO (רוקונט) ויותאם לעבודה מול הרכזת. 

2.15.2
הספק ידווח למוקד 24 שעות על נפילת מתח רשת ו/על סוללה חלשה – מתחת ל – 9 וולט.

2.15.3
האינדיקציות יחוברו למערכת הפריצה באזור 24 שעות.

2.15.4
בספק יותקן מצבר 7 אמפר. 

2.15.5
קופסת הספקים תמוגן ע"י טמפר נגד פתיחה ועקירה.

2.15.6
הספק יכלול מרחיב אזורים ל8 אז'.

2.15.7
לא יאושר בשום מקרה DOUBLE END OF LINE.

2.16
ארון פלדה 3.5 מ"מ
2.16.1
הקבלן  יספק ארון מתכת להגנת כל הציוד הדרוש לאמור: רכזות בקרה, מרחיבי אזורים, ספקי כוח חייגן חיצוני, משדר מוקד, כרטיס ממסרים וממשקים חיצוניים, להפעלות חיצוניות וכל אביזר הנדרש להפעלת המערכת. 

2.16.2
הארון יצויד ב 2 שורות של מהדקים מקצועיים( קרונות)  כדוגמת המהדקים בלוחות חשמל ופיקוד.

2.16.3
הארון ינעל באמצעות מנעול 16 מ"מ מוגן רתק. הארון יהיה מוגן בפני פתיחה וזעזועים (מגנט תעשייתי וסנסור).

2.16.4
גודל הארון יהיה: רוחב 180 ס"מ גובה 200 ס"מ עומק 60 ס"מ ויכלול גב מתכת. הארון יחובר לקיר באמצעות 8 בורגי ג'מבו 10 ס"מ לפחות. 

          2.16.5 אוורור הארון.

2.16.5.1 הארון יאוורר באמצעות 2 פתחים. פתח אחד מכל צד של הארון, כאשר פתח כניסת אוויר יהיה בחלקו התחתון של הארון ופתח יציאת האוויר יהיה בחלקו העליון של הקיר הצדדי הנגדי.הפתחים יהיו חלק אינטגראלי של הארון וימוגנו באמצעות מסנן ייעודי למניעת כניסת אמצעים שיגרמו לנזק מכוון (כגון צינור מים וכיו"ב)  זוחלים וחרקים ו.בפתח יציאת האוויר תותקן ונטה מבוקרת טמפרטורה.

2.16.5.2 מערכת האוורור תופעל אוטומטית כאשר הטמפרטורה תעלה בתוך הארון על 37 מעלות צלסיוס.מעל 45 מעלות צלסיוס, תועבר אינדיקציה למוקד.הארון יצויד בתאורה פנימית.

2.16.5.3 הקבלן יבצע את תכנון החשמל, חלוקת המתחים ללוח החשמל ולאמצעים

2.17
תשתית צנרת


במקום שתידרש ע"פ התוכנית, התשתית תהיה ייעודית למערכת האזעקה בלבד אשר כל הכבלים   של המערכת יועברו בתוך צנרת. 

3.
פרק 03  -  שרתים ומערכות הקלטה 

יתקבלו ויאושרו רק מערכות הקלטה מתוצרת החברות:

 PELCO, DVTEL, ONSSI, DIGIVOD, MILESTONE, AMERICAN DYNAMICS, GENETEC, NICE & AVIGILON בלבד!

תיאור המערכת  - כללי
המערכת מיועדת לצפייה בשיטת הC.C.T.V , משולבת בהקלטה. 
המצלמות יחוברו לשרת הקלטה המותקן בחדר הציוד המרכזי. שרת ההקלטה יאפשר צפייה מקומית באמצעות מסך מקלדת ועכבר. בנוסף, במידת הצורך יחוברו שרתים נוספים בתקשורת אלחוטית או קווית.

ההקלטה תהא רציפה או על פי אירועים ו/או הגדרת המשתמש.

המערכת תקליט את כל המצלמות במהירות של 25 פריים לשנייה ומשקל התמונה בהתאם למפרט הטכני.

(M) סעיף תנאי סף למערכת: על המערכת המוצעת להיות בעלת יכולת התממשקות לתוכנת מערכת שליטה ובקרה על מנת לאפשר הקפצת מצלמות כאשר מתקבלת התראה כלשהי ממערכת בקרת הכניסה וגילוי הפריצה.

הצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים הדרושים להפעלת מערכת ההקלטה כדרוש בתיאור זה. למחיר במפרט לא יתווסף שום תשלום נוסף, באחריות הקבלן לדווח ליועץ במידה ודרושים אביזרים נוספים להפעלת המערכת, טרם הגשת הצעת המחיר.

1. מערכת ניהול ווידאו IP ותכונות שרת ההקלטה.
1.1. תוכנה
1.1.1. תוכנת המערכת תהיה ידידותית להפעלה, הפעלת המערכת תתאפשר באמצעות מסכי מגע, עכבר, מקלדת ו/או ג'ויסטיק.
1.1.2. תוכנת המערכת תפעל על שרת  שיוגדר בהמשך, ותאפשר חיבור של לפחות 50 מצלמות FULL HD1080P לצפייה והקלטה בקצב תמונות  שבין 25~60 FPS, במקביל צופים לצפייה ע"י קליינטים נוספים בשידור חי או מאחזרים וידיאו מוקלט.
1.1.3. תוכנת המערכת תאפשר אחזור קטעי ווידאו שהוקלטו ונשמרו בדיסק המחשב או דיסק רשת מכל אחת מהמצלמות המחוברות למערכת. האחזור יתאפשר במשולב עם צפייה בשידור חי באותו מסך או במסך נפרד המערכת תאפשר חיפוש מהיר ורציף של אירועים על ציר הזמן ללא צורך בבחירת תאריך ושעה. המערכת תאפשר גישה למשתמשים ע"פ הרשאות כל משתמש יראה מסכים שהוגדרו לו בלבד או מסכים שהוגדרו כמשותפים לכל משתמשי המערכת.
1.1.4. התוכנה תתמוך בחיבור והפעלה מקבילה של לפחות 50 קליינטים.
1.1.5. המערכת תתמוך ותעבוד באופן מלא בשיטת Multi cast עבור עמדות הצפייה לצורך עבודה בו זמנית של תחנות עבודה מרובות.
1.1.6.  על התוכנה להיות בעלת קליינט יעודי עם תמיכה בריבוי מסכים לתחנה אחת, וגם קליינט WEB מבוסס דפדפן עם תמיכה ב Internet Explorer ו ספארי Safari למחשבים מבוססי Mac OS  וגם קליינט יעודי לטלפונים חכמים מסוג I-phone ן Android .
על כל הקליינטים לאפשר צפייה בשידור חי, הזזת מצלמות PTZ הפעלת מגעים מרחוק, וצפייה בהקלטות מהשרת. 
1.1.7. התוכנה תאפשר לכל משתמש לצפות בכל מצלמה לפי בחירתו, ובזמן גילוי VMD או הפעלת אזעקה מאמצעי חיצוני, המצלמה המוגדרת "תקפוץ" למסך בליווי חיווי קולי, ע"מ לבדוק ולטפל באירוע.
1.1.8. התוכנה תאפשר הגדרות זמן הקלטה לכל אחת מהמצלמות בנפרד: אפשרויות הקלטה  רציפה, מתוזמנת, בזמן אזעקה ולפי תנועה (VMD אינטגראלי או התקן חיצוני).
1.1.9. ההקלטה תכלול שעון זמן אמת. בזמן אחזור השעונים יוצגו ע"ג התמונה, דיוק השעון עד כדי שנייה והצגתו תכלול: תאריך, שעה, דקה, שנייה ושם מצלמה כפי שהוגדרה.
1.1.10. יומן אירועים דינאמי – התראות על גילוי תנועה, גלאים וכן התראות המתקבלות ממערכות צד שלישי, האירועים יוצגו כסדרת  תמונות מתחילת האירוע שאת גודלן יקבע המשתמש וגם תהיה אופציה לקבלת רשימת התראות בטבלת טקסט דינמית כאשר כל בחירת התראה תפעיל מידית Playback של האירוע.
1.1.11. ריבוי מסכים, אפשרות לארבעה מסכים לפחות בעמדת קליינט אחת, כאשר כל מסך יתפקד כפאנל עצמאי.
1.2. חיפוש
1.2.1. חיפוש הקלטות יבוצע במספר אופציות:
1.2.1.1. במסך צפייה במצלמות בשידור חי ניתן יהיה להעביר כל מצלמה בנפרד למצב Playback עצמאי למצלמה או להעביר את כל המצלמות המופיעות במסך ל Playback מסונכרן באותו מסך לכל המצלמות יחד.
1.2.1.2. במסך צפייה בהקלטות ניתן יהיה לעבור לתאריך ושעה בצורה מיידית
1.2.1.3. מסך צפייה בהקלטות יאפשר  צפייה בכל המצלמות כפי שהוגדרו לצפייה גם בשידור חי.
1.2.2. חיפוש הקלטות יתאפשר גם למשתמש מרוחק באמצעות רשת האינטרנט ממחשב, טבלט וטלפונים סלולאריים חכמים כדוגמת איפון ואנדרואיד.
1.2.3. הפעלת הסרט יבוצע בלפחות שלוש מהירויות: קצב מהיר, קצב רגיל ואיטי, תהיה אפשרות דילוג ישירות לתמונה מסוימת בקטע הנצפה .
1.2.4. למערכת תהא יכולת צפייה בעזרתVideo Synopsys  המאפשרת צפייה של 24 שעות בדקות ספורות במצב ONLINE (תכונה מובנת או מסופקת ממערכת חיצונית ייעודית)
1.2.5. תתאפשר צפייה לפי חיתוכי זמן, חיתוכי VMD שיוצגו בצורה גראפית על גבי ציר זמן שאת גודלו ניתן לקבוע בין מספר דקות למספר שבועות.
1.2.6. המערכת תתמוך בתוכנות Video synopsys כדוגמת Briefcam.
1.2.7. סימניה/ bookmark, המערכת תתמוך בסימון מהיר של מקטע לחזרה מהירה לנקודת התחקור בסרטון.
1.2.8. המערכת תכיל חיפוש מהיר וחכם Smart search, לאיתור שינויים בווידיאו באמצעות סימון אזור ע"ג התמונה/מסך.
המערכת תכיל סרגל חיפוש מהיר ממסך הצפייה הראשי, ללא הצורך בפתיחת חלונות נוספים. הסרגל יהיה דינאמי ואפשרויות החיפוש יכללו:תאריך, שעה, דקה ושנייה, הסרגל אינו במקום יומן תאריכון לאיתור אירוע בתאריך ספציפי.

1.2.9. המערכת תאפשר שמירת התמונה/הסרט הרצוי ע"ג CD סטנדרטי או Disk On Key  או כיו"ב, בפורמט AVI / MPEG-4 בנוסף תהא אופציה  להדפיס התמונה כולל הפרטים הנלווים ובהם תאריך ושעה.
1.2.10. למערכת תהא ממשק אינטגראלי לייצוא סרטונים בפורמט בסיס נתוני מערכת עם חותמת מים אפשרות להגבלת הצפייה בייצוא ע"י סיסמה וכן יצוא ב-MPEG4 , ביצוא בסיסי נתונים תייצר המערכת גם נגן תואם לצפייה בקבצים המיוצאים על כל מחשב ללא צורך בהתקנת תוכנה נוספת.
1.3. תכונות המערכת 
1.3.1. צפייה במסך מחולק ל 1,4,9,16,25,36,64 מצלמות.
1.3.2. שימוש במפות סינופטיות לגישה נוחה למצלמות.
1.3.3. תמיכה בקירות ווידאו של לפחות 4 מסכים, תוך ניהול הקיר דרך כל קליינט המחובר למערכת..
1.3.4. תמיכה בפורמטי ,H.264 Mpeg4  JPEG

1.3.5. תמיכה ב Dual Stream

1.3.6. תמיכה ב- Video Analytics  (מובנת או ממערכת חיצונית ייעודית)
1.3.6.1. Camera Tampering

1.3.6.2. Perimeter intrusion

1.3.6.3. Virtual Tripwires

1.3.6.4. Counting

1.3.6.5. Loitering

1.3.6.6. Abandoned Object

1.3.6.7. Video Stabilization

1.3.6.8. Non-Detection Zones

1.3.7. אפשרות דגימת והקלטת רזולוציה 1080P, בקצב של 25ְ~60 FPS לכל מצלמה או יותר.
1.3.8.  שמירת האירועים תהיה ברזולוציה וקצב הפריימים זהה לנתוני הצפייה ב LIVE, או ברזולוציה וקצב פריימים שונה תוך שימוש ב Dual Screaming  המערכת תכלול כוננים קשיחים, –תמיכה  בקונפיגורציית Raid 5 או Raid 6 או Raid 10 או Raid 1 בהתאם לנדרש לשמירת אירועים לכל המצלמות לתקופה של 21 ימים, ע"פ הנתונים שלעיל, או על פי הדרישה המבצעית של המזמין והיועץ.
1.3.8.1. לצורך יישום סעיף 1.3.8 המציע יחשב את הקיבולת ויספק כונן קשיח בהתאם, אך לא קטן מ 12TB.
1.3.9. חלוקת קצב ההקלטה למצלמות ע"פ בחירת המשתמש – רציפה, בקצבים שונים, VMD, בזמן קבלת אזעקה ממערכת האזעקה לרבות הגדרות זמן Pre-Alarm & Post Alarm.

1.3.10. שליחת אזעקת וידאו לדוא"ל או מחשב מרוחק.
1.3.11. שליחת תמונות מאירוע למחשב מרוחק/ טבלט או סמארטפון ע"פ הגדרה.
1.3.12. כיול המצלמות ע"פ תנאי שטח בהירות וצבע.
1.3.13. יציאה למוניטור אנלוגי ו HDMI.
1.3.14. שליחת הודעות SMS ע"פ הגדרת האירוע.
1.3.15. שמירה ושליחת מקטע תמונות שהוקלטו לפני תחילת האירוע.
1.3.16. מצבי הקלטה: רציפה, הפעלות/Trigger , תוכנית הקלטה.
1.3.17. שליטה על מצלמות ממונעות PTZ.
1.3.18. בזמן יצוא הסרטון לא תפגע אפשרות הצפייה ב LIVE

1.3.19. רמות הרשאה לפי קבוצות ובודדים.
2. מערכת גילוי תנועה משולבת עם אנליטיקה חיצונית : VMD VCA  חיצוני
2.1. מערכת גילוי תנועה (VMD) ומערכת בקרת אנליטיקה (VCA) תיועד לניהול וקבלת התראות ממצלמות אסטרטגיות.
2.2. המערכת תוגדר ע"י היצרן כמערכת חיצונית (OUTDDOOR).
2.3. המערכת מיועדת לגילוי תנועה בתא שטח צפייה של המצלמות ובתנאי חוץ (OUTDDOOR)

2.4. שיטת הגילוי: זיהוי ובידוד תנועה של עצמים, תוך יכולת סיווג של העצמים בסביבה תוך דגש על גילוי מוחלט של בני אדם, כלי רכב ותנועות שיוגדרו ע"י המזמין.

2.5. לVMD תהא האפשרות לזהות תנועת עצמים בפריימים מוגדרים, וכן לכידת תנועה שעונה לחוקיות מסוימת. 

2.6. המערכת תנתח את השינויים בצורה עצמאית תוך למידה מתמדת של תנאי השטח ללא התערבות ידנית או התערבות של מפעיל, תוך כדי לכידת כל התנועות של העצמים שהוגדרו במצבים שונים, ע"מ למנוע 'התרעות שווא'.

2.7. למערכת תהא יכולת אנאליטית עצמאית ללימוד של תנאי השטח ע"מ לבודד תנועות ורעשי רקע כגון: זריחה, שקיעה, עננים,עצים, צמחיה, אבק, סנוור שמש, סנוור לילה, אדים בחלון מיגון המצלמה או על העדשה לרבות טיפות גשם.

2.8. המערכת תלכד תנועות עצמים, לגיבוש של הפיקסלים לצורת עצם ובכך תנתח את התנועה ואת החוקיות שבה. 

2.9. המערכת תדע לנתח בצורה עצמאית ואוטומטית לזהות דפוס התנהגות , זיהוי של בני אדם, כלי רכב ובעלי חיים ובכך לנטרל השפעות סביבתיות תוך תיחום אזורים רבים שבהם ניתן לקבוע פרמטרים שונים כמו למשל רמת רגישות שונה, אבחון כיוון התנועה, לרבות קביעת התראה, בזיהוי תנועה בכיוון מסוים. התוכנה תכלול שירטוט וקטור של התנועה על פני המסך.
2.10. קצב צפייה והקלטה יעמוד על לא פחות מ-25 תמונות בשנייה מבלי לפגוע ברזולוציה ובקצב הקלטה וצפייה. יכולת האנליטית תתאפשר גם במצלמות FULL HD 1080P.
2.11. המערכת תתריע בעת חסימת שדה הראייה,נפילת מתח למצלמה או נפילת אות וידיאו.

2.12. המערכת תאפשר גם יצירת התראה של מספר אובייקטים העולה או יורד ממספר מסוים. למשל- יכולת זיהוי של התקהלות של בני אדם העולה מ-5 אנשים בשטח הצילום של המצלמה.
2.13. המערכת תכלול מגוון תסריטי גילוי כגון: 
2.13.1. שוטטות
2.13.2. חפץ חדש
2.13.3. חפץ נעלם
2.13.4. חציית קו
2.13.5. התקהלות
2.13.6. כיוון ומהירות תנועה
3. שרת הקלטה
3.1. שרת הקלטה ל 32 מצלמות:
3.1.1. מעבד I7 INTEL דגם 4820 או חזק יותר.
3.1.2. כונן קשיח אחסון Heavy duty  המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה 24/7  12TB  בתצורת RAID-5 .
3.1.3. כרטיס רשת 10/100/1000 מנוהל VLAN.
3.1.4. Windows®  7/8 PRO  64 Bit .
3.1.5. מערכת ההפעלה תותקן על התקן SSD יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .
3.1.6.  Software: Microsoft .NET 4.0 Framework

3.1.7. מארז תעשייתי  עד 4U מותאם לארון תקשורת "19.
3.1.8. זיכרון RAM של לפחות 16Gb.
3.1.9. השרת וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה 24/7.
3.2. שרת מטריצה וירטואלית לניהול 4 מסכים או יותר:
3.2.1. מעבד I7 INTEL דגם 4930 או חזק יותר.
3.2.2. כונן קשיח Heavy duty  המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה 24/7 בנפח  2TB .
3.2.3. כרטיס רשת 10/100/1000 מנוהל VLAN.
3.2.4. כרטיס מסך עם 4 יציאות HDMI, עבור ניהול 16 מצלמות ב 4 מסכים באיכות FHD, ובקצב של 25  FPS, לא יתקבל פתרון של 2 כרטיסים כפולים או כל שיטה אחרת !
3.2.5. המטריצה תכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים (שרתים).
3.2.6. Windows®  7/8 PRO  64 Bit .
3.2.7. מערכת ההפעלה תותקן על התקן SSD יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .
3.2.8.  Software: Microsoft .NET 4.0 Framework

3.2.9. מארז תעשייתי  עד 4U מותאם לארון תקשורת "19.
3.2.10. זיכרון RAM של לפחות 16Gb.
3.2.11. השרת וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה 24/7.
4. תכונות מחשב צפייה
4.1.1. מחשב מותג IBM, DELL, HP

4.1.2. מעבד I7 INTEL דגם 4770 או חזק יותר.
4.1.3. כונן קשיח Heavy duty  המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה 24/7 בנפח  2TB .
4.1.4. כרטיס רשת 10/100/1000 מנוהל VLAN.
4.1.5. כרטיס מסך עם 2 יציאות HDMI, עבור ניהול 16 מצלמות ב 2 מסכים באיכות FHD, ובקצב של 25  FPS, לא יתקבל פתרון של כרטיס מסך מובנה.
4.1.6. הקליינט יכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים (שרתים).
4.1.7. Windows®  7/8 PRO  64 Bit .
4.1.8. מערכת ההפעלה תותקן על התקן SSD יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .
4.1.9.  Software: Microsoft .NET 4.0 Framework

4.1.10. מארז מיני TOWER/ תעשייתי  עד 4U מותאם לארון תקשורת "19 ע"פ דרישת היועץ.
4.1.11. זיכרון RAM של לפחות 16Gb.
4.1.12. המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה 24/7.
4.
פרק 04  -  מצלמות 

המצלמות יהיו בהזנת מתח PoE בלבד. המצלמות יהיו עם אופציה לעבודה בשלושה סטרימים שונים, תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו SD של לפחות 32GB פרוטוקול עבודה ONVIF PROFAIL S 

יתקבלו ויאושרו רק מצלמות מתוצרת:

AXIS, BOSCH, SONY, GRUNDIG,  ARCONT VISION, AMERICAN DYNAMICS בלבד!

1. מצלמה 2 מגה פיקסל –FHD DOME חיצונית אנטי ואנדל IK10  1080P

1.1. רזולוצייה 1080p (1920X1080) 

1.2. איכות FHD 

1.3. דחיסת H.264 

1.4. עדשה VF 3~8 מ"מ .

1.5. קצב רענון אינו נופל מ- 25 FPS  ברזולוציה 1080P.

1.6. מנגנון דיגיטל WDR.
1.7. צמצם אוטומטי.
1.8. מנגנון סינון רעשים 2D/3D.
1.9. BLC.
1.10. מהירות תריס 1 sec to1/10,000

1.11.  ATW/AWB/MANUAL

1.12. רגישות לילה: 
1.12.1. צבע: 0.5 לוקס ב F1.2.
1.12.2. ש/ל: 0.02 לוקס בF1.2.
1.13. מנגנון גילוי תנועה מובנה – VMD.
1.14. כניסת/יציאת מגע יבש – לפחות 1 כניסה ו-1 יציאה.
1.15. טמפ' עבודה 0-50 מעלות.
1.16. אנטי וונדל בתקן IK10.
1.17. דרגת אטימות IP-66.
1.18. קביעת 5 אזורי מיסוך.
2. מצלמת גוף 2 מגה פיקסל –1080P בעלת מנגנון ICR וWDR

2.1. רזולוצייה 1080p (1920X1080) 

2.2. איכות FHD 

2.3. דחיסת H.264 
2.4. פליטר חשמלי ICR
2.5. קצב רענון 25- 50 FPS  ברזולוציה 1080P עפ"י דרישת היועץ

2.6. מנגנון WDR 96DB

2.7. צמצם אטוטמטי.
2.8. מנגנון סינון רעשים 2D/3D.
2.9. BLC.
2.10. מהירות תריס 1 sec to1/10,000

2.11.  ATW/AWB/MANUAL

2.12. רגישות לילה: 
2.12.1. צבע: 0.03 לוקס ב F1.2.
2.12.2. ש/ל: 0.005 לוקס בF1.2.
2.13. מנגנון גילוי תנועה מובנה – VMD.
2.14. כניסת/יציאת מגע יבש – לפחות 1 כניסה ו-1 יציאה.
2.15. טמפ' עבודה 0-50 מעלות.
2.16. קביעת 5 אזורי מיסוך.
3. מצלמת גוף 3 מגה פיקסל –בעלת מנגנון ICR וWDR

3.1. רזולוצייה  (2048X1536) 

3.2. איכות 3 מגה פיקסל 

3.3. דחיסת H.264 
3.4. פליטר חשמלי ICR
3.5. קצב רענון 15  FPS  ברזולוציה  2048X1536
3.6. מנגנון WDR 80DB

3.7. צמצם אטוטמטי.
3.8. מנגנון סינון רעשים 2D/3D.
3.9. BLC.
3.10. מהירות תריס 1 sec to1/10,000

3.11.  ATW/AWB/MANUAL

3.12. רגישות לילה: 
3.12.1. צבע: 0.2 לוקס ב F1.2.
3.12.2. ש/ל: 0.02 לוקס בF1.2.
3.13. מנגנון גילוי תנועה מובנה – VMD.
3.14. כניסת/יציאת מגע יבש – לפחות 1 כניסה ו-1 יציאה.
3.15. קביעת 5 אזורי מיסוך 
3.16. טמפ' עבודה 0-50 מעלות.
4. מצלמה PTZ ברזולוציה 2 מגה FHD, זום אופטי X 20 (עדשה 4.7X94 מ"מ) עם וישר ופנס א.א או לבן ע"פ בחירת המזמין והיועץ.
4.1. רזולוצייה 1080p (1920X1080) 

4.2. איכות FHD 

4.3. דחיסת H.264 
4.4. פליטר חשמלי ICR

4.5. זום אופטי X 20 (עדשה 4.7X94 מ"מ) זום דיגיטלי X 12.
4.6. וישר וחיבור למיכל שטיפה.
4.7. פנס א.א לטווח 110 מטר או לבן לטווח 80 מטר ע"פ בחירת המזמין.
4.8. פוקוס אוטומטי

4.9. קצב רענון 25FPS  ברזולוציה 1080P 

4.10. מנגנון WDR 
4.11. צמצם אטוטמטי.
4.12. מנגנון סינון רעשים 2D/3D.
4.13. BLC.
4.14. מהירות תריס 1 sec to1/10,000

4.15.  ATW/AWB/MANUAL

4.16. רגישות לילה: 
4.16.1. צבע: 0.3 לוקס ב F1.2.
4.16.2. ש/ל: 0.01 לוקס בF1.2.
4.17. כניסת/יציאת מגע יבש – לפחות 1 כניסה ו-1 יציאה.
4.18. טמפ' עבודה 0-50 מעלות.
4.19. 360 מעלות המשכי.
4.20. מהירות סיבוב (360 מעלות) 200 מעלות בשנייה, מעלה מטה 90/90-.
4.21. 256 פריסטים.
4.22. קביעת 8 אזורי מיסוך 
4.23. דרגת אטימות IP66.
4.24. דרישת MTBF, מינימום 60,000 שעות.
5. עדשה למצלמות MPIX

5.1. העדשה תותאם ע"פ רמת הרזולוציה (פיקסלים ) של המצלמה, לדוגמא: מצלמה של 3 מגה פיקסל תותאם עדשה של 3 מגה פיקסל.
             עדשות למצלמות מגה פיקסל – Lens for Mega Pixel IP Camera, מפרט ודרישה.העדשה תהא Very focal בהתאם לדרישות השטח ומותאמת ל פורמט "1/2 העדשות תהיינה עם צמצם אוטומטי חשמלי.העדשות יותאמו לזווית ושטח הכיסוי הנדרשים, הקביעה הסופית תהיה לאחר ניסוי בשטח ולפי החלטת המזמין.
5.2. העדשה  תיועד לעבודה עם פילטר ICR ותתאים למצבי יום/לילה ע"פ יצרן העדשה.
5.3. העדשות תהיינה מסוג שניתן לשימוש בתבריג MOUNT - C או תבריג MOUNT – CS.
5.4. העדשה תהא תוצרת יפן, ארה"ב או אירופה.

6. מצלמה הדמיה  תרמית

6.1. יעוד המצלמה- גילוי תנועת אדם, רכב בעלי חיים וכל עצם הפולט חום בטווח    שטח המצולם,  בכל תנאי מזג אויר לרבות ערפל, עשן או אבק.
6.2. טכנולוגיית העבודה- שיקוף חום הנפלט מעצמים זרים.
6.3. גילוי אדם או בעל חיים ממרחק שלפחות 1,000 מטר.
6.4. גילוי כלי רכב ממרחק של לפחות 2,250 מטר.
6.5. עדשה קבועה 10-19-35 או 60 מ"מ  (55,29,15,9 מעלות).
6.6. דחיסת וידאו H264.
6.7. מיקרופון מובנה.
6.8. כרטיס זיכרון SD 16 גיגה.
6.9. מערכת ניהול אירועים כולל חישת תנועה.
6.10. הגנת טמפר וגלאי זעזועים, במקרה של פתיחה/ חבלה. 
6.11. התראה בעת הזזה או כיסוי המצלמה.
6.12. אספקת מתח דרך כבל הרשת POE  בתקן PoE IEEE 802.3af

6.13. המחיר יכלול אפליקציה חיצונית לאנליטיקה לרבות חציית קו וירטואלי, חדירה לשטח התקהלות ועוד. 

7. מיגון חיצוני למצלמה תרמית.
7.1.1. המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה (אבק, לכלוך, לחות) ושאר פגעי מזג האוויר.
7.1.2. .המארז יהיה בנוי מסגסוגת אלומיניום ויהיה מותאם למידות הפיסיות של המצלמה (קטן ככל האפשר).
7.1.3. .המארז יהיה אטום לחלוטין לכניסת מים או אבק. (כולל כניסת הכבלים) עם זכוכית גרמניום.
7.1.4. בעת שינוי מצב המצלמה  גילוי הVMD או הזזה וכיסוי המצלמה, תופעל ל התראה בתחנות הצפייה.
7.1.5. מארז בתקן IP-66.
5. פרק 05  -  ציוד נילווה למערכות צפייה והקלטה 

5.1. מיגון חיצוני IP66 מוגן אנטי ונדאלי IK10 הזנת PoE

5.1.1. המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה (אבק, לכלוך, לחות) ושאר פגעי מזג האוויר.
5.1.2. ממשק עבודה PoE המיועד להפעלת המצלמה, מרכיבי המיגון והפנס.
5.1.3. מיגון מאסיבי פולי קרבונט.
5.1.4. מוגן וונדליזם בתקן IK10

5.1.5. מוגן לחות ומים IP66 ומניעת קורוזיה 
5.1.6. חימום + איוורור. 
5.1.7. זרוע מאסיבית תואמת עם מעברי כבילה בתוך הזרוע.
5.1.8. פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד (פתיחה צידית).
5.1.9. .למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למערכת האזעקה במקרה של פתיחה/ חבלה. בעת שינוי מצב המצלמה הVMD יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד.
5.2. פנס א.א 30 לדים למרחק 60 מטר 
5.2.1. פנס א.א בתקן IP67 מיועד להתקנה לתנאי חוץ.
5.2.2. הפנס יותקן ויוצמד למצלמות ע"מ להגביר את ראיית הלילה של המצלמה למרחק של  60מטר ו 40 מעלות.
5.2.3. הספק הפנס לא יפחת מ 30 ואט.
5.2.4. לפנס תהא יציאה חיצונית לסנכרון והפעלת יחידת ה IRC FILTER של המצלמה.
5.2.5. הפנס יופעל בשעות החשכה בלבד באמצעות תא פוטואלקטרי. 
5.3. כבל CAT 7   
5.3.1. כבל מאושר תקן CAT7 מוגן UV להתקנה חיצונית.
5.3.2. כבל יהיה שזור בעל 8 מוליכים בסיכוך כפול  ובמעטה אלומיניום לכל זוג.

5.3.3. יכולת להעברת נתונים בקצב של עד MBPS100.
5.3.4. כל הזוגות יהיו תחת סיכוך רשת בצפיפות של 50% מינימום
5.4. תשתית כבלים
5.4.1. התשתית תהיה ייעודית למערכת טמ"ס בלבד. התשתית במתקן תבוצע בתוואי שיאושר ע"י המנהל ותוסתר במידה המקסימאלית.
5.4.2. התשתית בין המבנה המרכזי לעמדת המאבטח תבוצע באמצעות סיבים אופטיים שיותקנו ע"פ הנחיות היועץ בשטח.
5.4.3. יעשה שימוש בכבלי וידאו מסוג: CAT7, CAT5בלבד ובהתאם לדרישת יצרן הציוד ולמרחקים.

5.4.4. הכבלים יהיו רציפים מהמצלמה ועד המערכת ללא חיבורים והארכות.
5.4.5. כל הכבלים יונחו בתעלות רשת של מנ"מ, הכבלים  הגלויים  (מהתעלה ועד המצלמה) יועברו  בתוך צינור מרירון ו/או תעלת PVC ו/או תעלת פח, בהתאם לאישור מנהל האתר
5.4.6. כבילה לא תהא גלויה, בסמוך ל NVR הכבילה תעבור בתוך תעלה PVC בגדלים שונים ע"פ הצורך
5.4.7. תעלות שיותקנו באתר יחוזקו באמצעות אזיקונים, התעלות יחוברו לקיר באמצעות ברגים, בשום מקרה לא תאושר תשתית בהדבקה.
5.4.8. המצלמות יקבעו באמצעות 2 בורגי ג'מבו לפחות לכל מצלמה, ו-4 בורגי ג'מבו למצלמות המותקנות חיצונית.

5.5. ארונות סעף לציוד באתר חוץ
5.5.1. בארון יותקן ויקובע כל הציוד הנדרש להפעלת האמצעי (NVR, ספק כח מתג תקשורת וכיו"ב), החיווט בארון יעבור בתעלות ויסומן לזיהוי, ממדי הארון יקבעו בהתאם לתוכן הציוד.
5.5.2. הארון ייוצר מפוליקרבונט ויכלול סוכך שמש, במידת הצורך יותקן בתוך הארון מאוורר לשמירת טמפרטורה עבודה תקינה מעבר לחריצי האוורור.
5.5.3. הארון יהא אטום לחדירת מים ותנאים סביבתיים ברמת IP67 ויעוגן לעמוד/קיר באמצעות חבק ובורגי ג'מבו.
5.5.4. לארון יהיו בקר נפילת מתחים (AC/DC) וחיישן טמפר, כל תקלה בבקר במוקד תתקבל התראה על תקלה במצלמה (חוסר תקשורת video loss- ראה פרק מצלמות).
5.6. עמודים להתקנת מצלמות ואמצעים. 
5.6.1. העמודים יהיו מפלדה מגולוונת או עץ (ע"פ החלטת המזמין)  והתקנתם תהיה בהתאם להוראות מהנדס ובפיקוחו.
5.6.2. העמודים יהיו בגובה של 3 - 18 מטר, עגולים או מתומנים מדורגים, עם מכשולי טיפוס. 
5.6.3. העמודים יכללו כולאי ברק.
5.6.4. תכנון העמוד יכלול חישוב של תזוזת העמוד עד 0.5 מעלות מקסימום במהירות של 100 קמ"ש.
5.6.5. העמודים יהיו בעלי תקן ישראלי 812.
5.6.6. התקנת העמודים תתוכנן ותאושר ע"י בודק /מהנדס/ מפקח הנדסי מאושר.
5.6.7. נתוני בסיס בטון ואופן התקנתו יבוצעו ע"י קונסטרוקטור.
5.6.8. במקרים מסוימים העמוד יתוכנן להשתלב בחומה או קיר מבנה קיים, כמו כן ניתן להיעזר באישור מיוחד, בקיר תומך במקום בו לא ניתן לבצע ביסוס מלא.
5.6.9. הפתחים ימוגנו באמצעות טמפר שיחובר מצלמה בכניסת ALARM.
5.6.10.  ברגי פתח השרות בעמוד, יהיו ברגים לא סטנדרטיים, כדוגמת "טורקס"  ייחודי שאינם נמכרים כסטנדרט בחנויות ורשתות.
5.6.11. כל חלל פנים העמוד ימולא בצמר סלעים  כנגד חום ואש והכבלים יהיו מצופים בחומר מעכב שריפה.
5.6.12. מחיר העמוד יכלול:
5.6.12.1. הובלה והתקנה, בסיס ע"פ תכנון הקונסטרוקטור, חפירה וכל עבודה או חומר הנדרש להתקנה מושלמת של העמוד.
5.7. מיגון עמודים 
5.7.1. לצורך מניעת טיפוס על העמודים וגרימת נזק ו/או וונדליזם ימוגנו העמודים באמצעות מחסומים במספר אפשרויות:
5.7.1.1. מניפות קוצים שיותקנו בשני גבהים שונים הנמוכה בגובה של כ 60% מגובה העמוד והשנייה בגובה של 80% מגובה העמוד.
5.7.1.2. ספירלת סכינים באורכים משתנים בין 50-200 ס"מ.ע"פ החלטת המזמין 
5.7.1.3.  התקנת המגונים תבוצע טרום גילוון וצביעת העמוד.
6.
פרק 06  -  מערכת כריזה
6.1 
כללי
6.1.1
מערכת הכריזה שתסופק תהיה מערכת שתפעל ברשת התקשורת IP של כל מערכות הביטחון המותקנות במתקן.

6.1.2
מערכת הכריזה תותקן תאפשר שליטה מעמדת המאבטח. 

6.1.3
השליטה על מערכת הכריזה תהיה מתוך מערכת השו"ב באמצעות "אייקון" ייעודי שימוקם על המפה הגרפית / שרטוט האתר או התצ"א. 

6.1.4
עמדת השליטה תכלול מיקרופון ייעודי שיאפשר את יצירת התקשורת והדיבור למערכת הכריזה כל זאת ללא הפעלה של רכזת כלשהי.

6.1.5
בעת חירום מערכת הכריזה תאפשר ביצוע כריזה כללית כך שתישמע ההודעה בכל השופרים והרמקולים המחוברים למערכת כך זאת תוך אכיפה של כל ווסתי העוצמה לדרגה גבוהה ביותר. ניתן יהיה לנתב ולחסום הודעות כריזה לחלק מהשפרים או הרמקולים בשטח. 

6.1.6.  ניתן יהיה  להגדיר צליל מקדים כדוגמת "גונג" קבוצת שופרים או רמקולים שיוגדרו כ"אזור". ניתן יהיה להגדיר את הצלילים האלה באמצעות תוכנת הניהול והבקרה. צלילים אלו להגדרה ע"י תוכנת הניהול והבקרה. 

6.2 
רמקולים / שופרים לתנאי חוץ

6.2.1
הרמקולים /שופרים שיסופקו יהיו בעלי יכולת לחיבורם למערכת IP.

6.2.2
השופר שיותקן יהיה מיועד להתקנה חיצונית ובעל הספק 30W RMS לפחות.

6.2.3
השופר יכלול שנאי קו אינטגראלי 220 V. 

6.2.4
עוצמת קול השופר 105Db spl במדידה של 1מטר ל 1W.

6.2.5
כל הציוד מיועד לשימוש חיצוני ולעבודה בטמפרטורות שבין 5- ועד 55 מעלות צלסיוס.

6.2.6
השופר יכלול את כל הנדרש להתקנתו על קיר או עמוד כולל זרוע או מתקן תפיסה עם חבקים וברגים המוגנים מקורוזיה והמותאמים להתקנה חיצונית ברמת הגנה של IP54 לפחות. 
6.3 
מגבר למערכת כריזה
6.3.1
המגבר יהיה בעל יכולת לחיבור לרשת  IP.

6.3.2
הספק מינמלי של 60W לפחות.

6.3.3
המגבר יאפשר חיבור שני רמקולים מסוג שופר. 

6.3.4
כל הציוד מיועד לשימוש חיצוני ולעבודה בטמפרטורות שבין 5- ועד 55 מעלות צלסיוס.

6.3.5

המגבר יותאם להתקנה בארון / מס"ד ציוד.

 7.  פרק 07  -  מערכת אינטרקום
7.1 
כללי
7.1.1
מערכת האינטרקום שתסופק תהיה מערכת אנלוגית. שתפעל ברשת תקשורת קווית ייעודית.  

7.1.2
שלוחות מערכת האינטרקום יותקנו בעמדת המאבטח ובמבנה המרכזי ויתאפשר לבצע שיחת דיבור בין השלוחות.  

7.1.4
עמדת השליטה בעמדת המאבטח תכלול שלוחת אינטרקום שולחנית ייעודית שתאפשר את יצירת התקשורת והדיבור לשלוחות השונות כל זאת ללא הפעלה של רכזת כלשהי.

7.1.5
מערכת האינטרקום תכלול:

· שלוחות פנימיות שיותקנו במבנה המרכזי.
· ציוד עזר נילווה כדוגמת ספקי כח, מתאמים וכבלים.
7.5 
מערכת אינטרקום אנלוגית

7.5.1 כללי
תסופק מערכת אינטרקום טלוויזיה דיגיטלית כתובתית הפועלת בשיטת  BUS המערכת ניתן יהיה להתקין את המערכת  עד מרחק של כ-  3500 מטר. המערכת תהיה מערכת מודולארית הניתנת להרחבה.

המערכת הנדרשת תאפשר על תשתית אחת ביצוע בו זמנית : העברת דיבור , ווידאו / תמונה , בקרה , 

המערכת תתחבר למספר עמדות שומר / מאבטח, במקביל / ובנפרד . ניתן להעביר לעמדה תורנית, למרכזת טלפונים , או עמדת PC.

(התמונות בהמשך להמחשה בלבד).

7.5.2 הגדרת המערכת

ניתן יהיה להגדיר למערכת לפחות שלושה מצבי עבודה: 

1 . מצב יום – כל קריאה ישירות למאבטח / שלוחה.

2 . מצב לילה – הקריאות ישירות למשרד או עמדת שליטה.

3 . קריאות בו זמנית למשתמשים בשלוחות למאבטח / שלוחה.

7.5.3 עמדת מאבטח
עמדת דלפק שומר / מאבטח תאפשר קבלת כל הקריאות. 

זיכרונות,  שליטה על כל הדלתות או הפתחים. 

יציאה יזומה לדלתות,  אינדיקציה דלת פתוחה. 

קשר פנים בין עמדת מאבטח / שלוחה.

7.5.4 פנל ראשי כולל צג LCD
פנל הכניסה יכלול בתוכו מערכת דיבור.
קיבורד (לוח מקשים) שיאפשר חיוג לשלוחות / משתמשים + הרשאה לפתיחת הדלת אלפון שמות דיגיטלי בעברית. 

המאפשר חיוג אוטומטי לשלוחות
אפשרות הוספה 2 לחצנים אנלוגיים ( לחצני שירות ) לקריאה ישירה 

הפנל יהיה ממוזער במידותיו.

בלחיצת המקשים ישמיע צליל אקוסטי לביקורת 

ותהיה אפשרות ממשק לאלמנטים של מערכת בקת דלתות

מנעולים חשמליים, יציאת מגעים יבשים לפונקציות שונות.

7.5.5 מצלמה 

יחידת מצלמה CCD.


תשתלב עם הפנלים החיצוניים. 

רזולוציה גבוהה 625 קווים.

שדה ראיה 60 מעלות לפחות.

צמצם אוטומטי.

רגישות לאור לפחות 0.5 לוקס.

7.5.6 פנל כניסה לשלוחה ללא צג 

בפנל זה במקום צג LCD יופיעו ספרות.

כל הפריטים זהים לחלוטין כמו  פנל עם תצוגה.

7.5.7 שלוחת אינטרקום 
השלוחה תהיה בעיצוב נאה.

תכלול צלצול אלקטרוני בעצמה גבוהה.

3 לחצני שירות: 

לפתיחת הדלת.

לקריאה לשומר / מאבטח.

ליציאה יזומה לדלת מסוימת , לעמדת מאבטח / עמדה נוספת.

7.5.7 שלוחת אינטרקום טלוויזיה בצבע
שלוחת האינטרקום תכלול מסך טלוויזיה

של לפחות  "5 שקוע  ( ישר עם הקיר).

הפנל במגוון צבעים. 

המסך יהיה מסוג  TFT רזולוציה גבוהה לפחות 234 * 960 

שלוחה פתוחה ( ללא שפופרת ).

עוצמת דיבור שמיעה גבוהה.

בנוסף היחידה תכלול:

2 כניסות AV.

בורר ווידאו.

4 לחצני שרות.

ווסתי תמונה, צבע.

פרק 08  -  בוטל
 פרק 09  -  חשמל וגיבוי.
9.1  אל פסק יחידת גיבוי UPS
9.1.1   נדרש לספק מערכת אל פסק ( SUPLLY POWER NINTERRUPTABLE ) לאספקת מתח מיוצב, מסונן ואמין. לגיבוי ציוד המחשוב (מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו')
9.1.2   הספק יציאה KVA 1-5 – זמן גיבוי בהספק מלא – 30 דקות רציפות, בעומס מלא.
9.1.3   דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד המגובה גבוה יותר יסופק UPS בהספק גדול יותר שיותאם לעומס הכולל של הציוד המגובה.

9.1.4   המערכת תהיה חד פאזית, מסוג INTERACTIVE  "LINE ON" ובנויה בטכנולוגיה PWM. המערכת תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת מתח בחרום.

9.1.5   המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:
· ספק מטען ממיר סטטי.
· מפסק עקיפה סטטי (SWTCH TRANSFER STATIC BYPASS).
· מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים.
· זיווד למצברים.
· ה – UPS יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן או שווה ערך מאושר.
9.1.6   ה – UPS יכלול פורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם למערכות ההפעלה ולרשת המחשבים, לרבות סגירה מבוקרת של הקבצים במחשב וכיבוי המחשב לפני התרוקנות המצברים. 

פרק 10  -  גדר אלקטרונית שילוב אלקטרוני בגדר טיפשה.

מערכת תנודות אלקטרונית למיגון היקפי  המערכת תהא מושלמת למיגון היקפי על כל סוגי הגדרות, הפועלת על-פי עקרון תנודות.

10.1 תאור כללי של המערכת :
10.1.1 מערכת תהא אלקטרונית משולבת למיגון והתרעה היקפית בעת זיהוי תנודות בכל סוגי הגדרות, המערכת תהא בעלת יכולת זיהוי מיידי ללא שהות בעת אירוע אמת, וגילוי של כל ניסיון מעבר דרך הגדר, כגון: הרמה, פירוק, חיתוך הגדר, טיפוס מעל הגדר ועזיבתה.
10.1.2 המערכת תאפשר פעולה עצמאית לחלוטין, ולא תהא תלויה בתוכנות מחשב ועזרים אחרים, המערכת תפעלת באופן אוטומטי במצבי אירוע מורכבים, המערכת נוחה וקלה להפעלה על-ידי המשתמש. 
10.1.3 המערכת תופעל לזיהוי מדויק של מקום ההתרעה, ולהציג את ההתרעה במגוון דרכים אפשריות.
10.1.4 המערכת תספק אמינות זיהוי דיווחי אמת, סינון דיווחי שווא ללא פשרות, ובאופן שלם ומוחלט .
10.1.5 המערכת  תבצע ניטור מקיף ומוקדם של תקלות וניסיונות נטרול מקצועיים במיוחד .

10.1.6 המערכת תורכב מחומרים ורכיבים עמידים, המאפשרים התמודדות, תפקוד ופעולה תקינה במצבים קשים ביותר של הפרעות סביבה ומזג אוויר.
10.1.7 המערכת תתאים להתקנה על כל סוגי הגדרות והשערים : 
10.1.7.1 רשת קלועה פלדה מגולוונת . 
10.1.7.2 רשת קלועה עם ציפוי PVC .

10.1.7.3 רשת מרותכת על גבי עמודים .

10.1.7.4 רשת מרותכת בתוך מסגרת צינור מכופף .

10.1.7.5 רשת בניין .

10.1.7.6 גדר נסרים, העשויה מהחומרים : אלומיניום, עץ, פלסטיק ו/או ברזל, ושילוב של כמה מהם יחד .

10.1.7.7 גדר חוטי תיל מתוחים, גדרות אורווה, רפתות, לולים ועוד...

10.1.7.8 גדר מעוצבת קשיחה .

10.1.7.9 גדר ארעית .

10.1.7.10 חומת אבן או כל חומר, וחומות לוחות משתלבות .

10.1.7.11 כל סוגי הקירות: בלוקים, בטון, איטונג, לוחות גבס, לוחות בטון מזוין, ומבנים טרומיים.,מבנה פח איסכורית, ופח על מסגרת פרופילים .

10.1.7.12 כל סוגי מעבירי מים וכל סוגי שערי הכנף .

10.1.7.13 שער נגרר קשיח, שער נגרר דקורטיבי ושער רשת .

10.1.7.14 שערים ודלתות עם צורת פתיחה מיוחדת ומורכבת . 
10.1.8 אופן קבלת ההתרעות מהמערכת יכול להתקבל בכל הדרכים והצורות המפורטים להלן:
10.1.8.1 באמצעות פרוטוקול תקשורת עובד ומוכח עם מערכת העונה לדרישות מפרט זה ואשר בוצע לו ממשק למערכת השו"ב המוצעת.
10.1.8.2 באמצעות מגעים יבשים או ממשק בפרוטוקול RS-232 להפעלת מערכות מוקד, שליחת הודעות, הפעלת מצלמה, הקפצת מצלמה על מסך, תאורה, חייגן, סירנה ונצנץ, והפעלת אמצעים אחרים.
10.1.8.3 באמצעות רכזת מפה סינופטית, לדים, אפיון סוגי התרעות, וזמזם מקומי .

10.1.8.4  באמצעות תוכנת ניהול גראפית על גבי צג מחשב.

10.1.8.5 שילוב אפשרויות המוזכרות לעיל ו/או כולם גם יחד .

10.2 עקרון תפקוד פעולת המערכת :

10.2.1 המערכת תתפקד ותפעל בטכנולוגיה על-פי עקרון "תנודות", באמצעות גלאים.
10.2.2 הטכנולוגיה תתבסס על גלאים המזהים את כל סוגי התנודות על-ידי שינויי זרמים חשמליים למעבד-גזרתי.
10.2.3 התנודות בצורת זרמים החשמליים יתקבלו בלוח פיקוד ראשי או אזורי/גזרתי, והמעבד מנהל את הדיווחים ויקבע לפי אפיון התנודות, את סוג ההתרעה.
10.2.4 המעבדים יזהו כל דיווח אמת, ויסננו באופן מלא דיווחי שווא ללא חסימת דיווחי אמת.כאשר מתקבלת סוג התרעה, המעבד מפסיק לשדר למסוף המערכת קוד מוצפן של אותו סוג התרעה לאותו האזור המתריע.
10.2.5 כאשר אותו סוג התרעה לא מתקבל במסוף המערכת, הדבר נחשב להתרעה. 
10.3 ביצועי המערכת במצב שיגרה:
10.3.1 המערכת תזהה הרמה, פירוק וחיתוך הגדר, טיפוס מעל הגדר ועזיבתה.
10.3.2 התרעה מתבצעת תוך פחות משנייה מרגע של אירוע בגדר .

10.3.3 המערכת תסנן באופן מלא דיווחי שווא וללא חסימת דיווחי התרעות אמת .

10.3.4 דיווחי משמעותיים יתקבלו במעבד כברירת מחדל לדיווח התרעת אמת .

10.3.5 במערכת קיים זיהוי וודאי של כל התרעות השווא .

10.3.6 כל אירוע במערכת ירשם בקובץ היסטוריה, לצורך בקרה והוצאת דוחות.
10.4 ביצועי המערכת במצבים מיוחדים :
10.4.1 חיתוך הכבל, וניסיונות נטרול ייתנו התרעה לאותה הגזרה / אזור.
10.4.2 מכלולי המערכת ימוגנו מפני מצבי סביבה קשים, ומאפשרים ביצוע בדיקת תקינות גם תחת הפרעות סביבתיות חמורות .

10.4.3 במצבים קשים במיוחד, המערכת תבצע איחוי נתוני תקשורת, למידע "מרוטש" ומידע הניתן באופן "מקוטע", ומפוענח כמו במצבי שיגרה סבירים 
10.4.4 תקשורת המערכת תהא מוצפנת ומוגנת ניסיונות נטרול מקצועיים במיוחד, והפרעות חיצוניות בלתי סבירות .

10.4.5 התקשורת במערכת מקיפה, תעבור דרך כל המכלולים, ותעביר דווח מקדים של תקלה או כשל של כל יחידה אלקטרונית במכלולי המערכת .

10.4.6 הגלאים יזהו תנודות והטיית הגדר או הגלאי עצמו .

10.5 תכונות ודרישות המערכת
10.5.1 המערכת תהא בלתי מונחתת, לאמור, המערכת תהא פעילה בכל מצב ברגישות מרבית, גם בעתי גשמים ורוחות חזקים.
10.5.2 הרגישות של המערכת לא תשתנה, ותהא תמיד גבוהה, לא יהיה  צורך לשנות רגישות במערכת, והמערכת תזהה במדויק כול שינוי על הגדר .

10.5.3 המערכת תהא עצמאית ולא תידרש תוכנות מיוחדות כדי לצמצם או להפחית התרעות שווא.
10.5.4 מכלולי המערכת יהיו מוגנים באמצעות נתיך אוטומטי והגנות אלקטרוניות מתקדמות .

10.5.5 רכיבי המערכת יעמדו בתנאים קיצוניים ומחמירים .

10.5.6  המערכת תנטרל ותתמודד עם צמחייה קלה ומגוון רב של שיחים ומטפסים .

10.5.7  המערכת תפעיל מערכת נלוות כגון: מצלמות, תאורה, מערכות אזעקה , העברת הודעות למוקד  והפעלת משדר GPRS לשליחת הודעות SMS.
10.5.8 כבל הגלאים ימוקם לאורכה של הגדר, מבלי הצורך להסתעף לקרקע, למעט שערים ללא משקוף קבוע.
10.5.9  המערכת תתריע בעת אירועים מתואמים על יותר משדה אחד באותה גזרה
10.5.10 המערכת תהא ידידותית למשתמש ובשפה העברית ומבלי הצבת דרישות הפעלה מיוחדות.
10.5.11 למערכת תכלול אפשרות לדריכה אוטומטית .

10.5.12 למערכת תהא פונקצית ואפשרויות של בדיקה עצמית פרטנית מובנת
10.5.13 המערכת תכלול אפשרויות לביצוע פעולות במערכת על-ידי המשתמש
10.5.14 רכזת המערכת מודולארית, הניתנת להתקנה על קיר,  הרכבה על משטח משופע או הנחה על השולחן.
10.5.15 ניתן להציג את מפת האזור המוגן ואזורי ההתרעה, לנוחיות המשתמש, תוך שימוש בכל האמצעים הגרפים והכלים שעומדים לרשותו .

10.5.16 ניתן להפעיל או לנטרל אזורים במערכת, כל אזור בנפרד, ובהתאם לתכנון המשתמש ונהלי האבטחה במקום.
10.5.17 בעת עקיפת אזור/אזור מנוטרל המערכת תפעיל חיווי ויזואלי ותשלח הודעה למוקד/SMS לממונים.
10.6 ניהול מצב התרעות לבחירת הלקוח :

10.6.1 דריכה אוטומטית לאחר דיווח על התרעה .
10.6.2 איפוס זמזם ידנית לאחר קבלת התרעה .

10.6.3 איפוס סימון אזורים מתריעים .

10.6.4 דריכה, איפוס וביצוע פעולות בשליטה מרחוק באמצעות מערכת בקרה ושליטה .

10.6.5 אפשרות לביצוע פעולות במערכת וקבלת התרעות דרך מחשב מרוחק .

10.6.6 קבלת הודעות כתובות למכשירים ניידים

פרק 11  -  מערכת שליטה ובקרה (שו"ב)

.1. המערכת הנדרשת הנה מערכת שליטה ובקרה המאפשרת אינטגרציה ושליטה מלאה במערכות הנדרשות ובהן: בקרת כניסה, גילוי פריצה,  וטמ"ס והקלטה . 
.2. המערכת תיועד לשלוש מטרות עיקריות:
.2.1. קבלת התרעות ממערכות אזעקה
.2.2. קבלת התרעות  מלחצני מצוקה
.2.3. ניהול וידיאו לרבות צפייה LIVE, שחזור וניהול הקלטות ואירועי VMD.
.2.4. ניהול יומן אירועים.
.2.5. ניהול מערכות כריזה.
.3. מטרת המערכת
.3.1. מטרתה של המערכת:  אינטגרציה בין המערכות לעבודה כמערכת אחת.
.3.2. השילוב של גילוי תנועה במצלמה (VMD) או בגלאי פריצה והקפצת התמונה במסך המוקד או שליחת מייל או SMS הינו המהות של מערכת השו"ב הנדרשת.
.4. ממשק המערכת
.4.1. המערכת תהא אחודה וחכמה לקיום אבטחה ברמה גבוהה וקלה מאד לתפעול בשוטף ובעת אירוע אבטחה.
.4.2. המערכת תהא בעלת ממשק יחיד להפעלת כל הפונקציות הנדרשות.
.4.3. למערכת תהא אפשרות התממשקות למערכות נוספות מקבילות, להפעלת אתרים מרוחקים (סניפים) כמערכת אחת.
.5. ממשק מפות
.5.1. המערכת תעבוד בממשק גרפי מבוסס שכבות  המאפשר ניטור וצפייה של האתרים ברמות שונות וכן ניווט קל וידידותי בין האתרים השונים בפרויקט:
.5.1.1. המפה הגלובאלית- המפה עליה מוצגים כלל האתרים של המזמין (במידה ויש).
.5.1.2. מפת המתקן - מפה הנמצאת שכבה מתחת למפת האתר ומציגה את הגן הציבורי או המבנה או  הבניין וקומותיו או כל אתר של המזמין .
.5.1.3. רכיבי האבטחה השונים יוצגו ע"י אייקונים דינאמיים. גלאי פריצה למיניהם , אביזרי בקרת דלתות  והמצלמות. כל אחד מאייקונים אלו מעיד על הסטאטוס רכיב האבטחה וכך לדוגמא ניתן יהיה לזהות הגלאים  במצב מנוטרל/מופעל, הדלתות  פתוחות או סגורות ואת מצב המצלמות. בעזרת האייקונים יכול המשתמש (במידה ויש לו הרשאות) לבצע פעולות מיידיות על רכיבי האבטחה אותם הם מייצגים. כך לדוגמא ניתן לדרוך את כל גלאי הקומה או לנטר אותם, ניתן לפתוח דלתות מרחוק וניתן לצפות במצלמות השונות בלחיצת קליק בזמן אמת.
.6. בעת אירוע  יתרחשו הפעולות הבאות:
.6.1. מפת האתר הרלוונטית בו קרה האירוע "תקפוץ".
.6.2. המצלמה הרלוונטית (VMD) "תקפוץ".
.6.3. האייקון המייצג את רכיב האבטחה שהתריע על האירוע יסומן (אם קיים כזה).
.6.4. המערכת תיתן חיווי קולי חוזר ומתמשך ובו אינפורמציה על סוג האירוע.
.7. שרת ותחנות עבודה
.7.1. תוכנת המערכת תהא רבת משתמשים ותתבסס על תצורת שרת/לקוח. המערכת תבוקר באמצעות מחשב שרת אשר בו מותקנת תכנת שרת של המערכת. בשרת יותקן וינוהל  בסיס הנתונים של המערכת, אשר בו אגורים כל נתוני המערכת, המשתמשים והאירועים. 
.7.2. ניתן יהיה להוסיף תחנות נוספות לשליטה וצפייה במערכת בהן יותקנו תוכנות לקוח שיתחברו אל התוכנה המותקנת בשרת. תוכנות הלקוח יקבלו את כל האירועים והסטאטוסים השונים מתוכנת השרת יהיו מסונכרנים על ידה באופן קבוע. 
.7.3. תחנות העבודה משמשות את המפעילים לתפעול המערכת. בתחנות העבודה יותקן עותק של תוכנת השו"ב עבור עמדת משתמש.
.7.4. הקשר בין מחשב שרת לבין תחנות העבודה הנו באמצעות רשת תקשורת  LAN Ethernet אשר מאפשר העברה מהירה של כמויות גדולות של נתונים בין התחנות לבין השרת.
.8. מרכיבי המערכת -  מחשב מרכזי
.8.1. השליטה במערכת הנה באמצעות מערכת מחשבים הבנויה בתצורת שרת/לקוח. 
.8.2. המערכת כוללת מחשב שרת ומחשבי לקוח (קליינט) לשליטה וצפייה במערכת.
.8.3. המחשבים מבוססים על ארכיטקטורת מחשבי PC או שרתי פיצה ע"פ הגדרת היועץ.  מחשבי השרתים יחוברו אל הבקרים החכמים ואל מערכות חיצונית נוספות, אשר נשלטות על ידו וכן אל תחנות העבודה.
.8.4. במחשב השרת מותקנת תוכנה השרת היישומית של המערכת ובסיס הנתונים. התוכנה ובסיס הנתונים מותקנים ופועלים תחת מערכת הפעלה, חלונותXP.
.8.5. בסיס הנתונים הנו בסיס נתונים יחסי SQL בעל ממשק נתונים ODBC.
.8.6. בסיס הנתונים אוגר את כל נתוני המערכת, נתוני התגים ואת האירועים אשר דווחו למחשב על ידי הבקרים ונשמרו על ידו.
.8.7. המערכת כוללת מחולל דו"חות הסטורים אשר מאפשרים הפקת דו"חות מתוך הנתונים האגורים בבסיס הנתונים.
.8.8. בתחנות העבודה מותקנת תוכנת לקוח יישומית. התחנות משמשות לשליטה, תפעול  וצפייה במערכת.
1. דרישות החומרה למערכת שו"ב מינימאלית בתצורת עמדת מוקדן אחת

	מס"ד
	סוג
	מפרט
	כמות
	הערות

	1
	שרת ראשי
	HP DL360G7 or similar
HP Intel Xeon E5645 Processor 
HP 8GB RAM

RAID
2 X HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD  (C: 50G, D: rest)
2 X Power Supply 

OS WIN 2K8 Standard
	1
	או שוו"ע

	2
	שרת 

אפליקציה 

או עמדת 

משתמש
	HP DL360G7 or similar
HP Intel Xeon E5645 Processor 
HP 8GB RAM

RAID
2 X HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD  (C: 50G, D: rest)
2 X Power Supply 

OS WIN 2K8 Standard
	1
	או שוו"ע

	3
	שרת בסיס נתונים
	HP DL360G7 or similar
HP Intel Xeon E5645 Processor 
HP 8GB RAM

RAID
2 X HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD  (C: 50G, D: 100G, E: rest)
2 X Power Supply 

OS WIN 2K8 Standard
RAID
2 X 146GB HDD

4 X 300GB HDD
2 X Power Supply 

OS WIN 2K8 Standard
	1
	או שוו"ע

	4
	עמדת מוקדן
	8300 CMT or similar
Intel CPU Core2Duo 

Hard Disk 500GB.

DVD Writer Drive

2 X video card 1GB (to support 3 screens)

8GB RAM

OS  Win7 Pro (Business) 64-bit ENG
	
	או שוו"ע

	5
	מסך עמדת מוקדן 
	LG W2242T, 22" Wide, LCD or similar


	3
	או שוו"ע

	6
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מפרט טכני – חלק ב'

מיגון פיזי ועבודות חשמל ותקשורת
הקמת מערך שליטה ובקרה, אספקה התקנה, הפעלה ותחזוקה של אמצעי מיגון פיזיים ומערכות בטחון טכנולוגיות במתקן משרד הבינוי והשיכון
"בית לבן"

פרק 01  -  מפרטים מיוחדים לביצוע עבודות הגידור 

1.1 
כללי

1.1.1  
יש לבצע עפ"י השרטוטים המצר"ב - ניתן לבצע גדרות ושערים מחומרים שווי ערך ובלבד שיאושרו ע"י הגופים הביטחוניים המנחים (קב"ט משרד השיכון) ויעמדו בתקנים והמפרטים כאמור דלהלן (סעיף 1.1.2).

1.1.2  
תקנים 
1.1.2.1  
תקן ישראלי – 


ת"י 4273 חלק 1 ; חלק 2.1 ; חלק 2.2 קובץ כללים לעבודות בניה - ק"כ 4273.


תקן ישראלי 1142 ותקן 2142 חלק א'

1.1.2.2   
מפרטי הועדה הבינמשרדית של משהב"ט  - המפרט הכללי :

1.1.2.2.1
פרק 02 - מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר.

1.1.2.2.2
פרק 06 - מפרט כללי למסגרת פלדה.

1.1.2.2.3
פרק 19 - מפרט כללי למסגרת חרש וסיכוך.

1.1.3 
על הקבלן המבצע להגיש לאישור המהנדס והגורמים הביטחוניים המנחים את כל המפרטים הטכניים ותוכניות העבודה המפורטות לביצוע.

1.1.4  
במקרים של אתר המחייב התייחסות אבטחתית חריפה יותר, תותקן, בהנחיית הגופים הביטחוניים המנחים, תוספת גדר טלטלית (קונצרטינה)ומעכבים על ותת קרקעיים (שמלה) ומיגונים אלקטרוניים.

1.1.5  
תחתית הגדר תהיה מעוגנת בהתאם לתנאי השטח ע"י חגורת בטון, מעכב תת קרקעי או באמצעים אחרים כפי שיאושרו על ידי הגופים הביטחוניים המנחים (ראה סעיף 04.2.4). –  אין צורך בפרויקט זה.
1.1.6   
עמודי הגדר והשערים יבוטנו  בעומק של 60 ס"מ לפחות.

1.1.7   
בכל גדר בה לא תותקן גדר טלטלית בנוסף על הגידור הבסיסי, תותקן יחידת גידור עילית שאינה קשורה לעמוד ע"מ להביא לאיתור פריצה או חדירה.

1.1.8  
הנעילות באתר תבוצענה באמצעות מנעולי ביטחון תקניים שימצאו בתוך חבקים שירותכו ליחידה הממוגנת (שער, פתח באר, פתח בריכה וכו').  הכל כמתווה במפרטי המיגון של מ"י (קובץ מפרטים טכניים עפ"י המהדורה המעודכנת של מטא"ר/אג"מ (יח' האבטחה – מיגון) וכפי שתעודכן מעת לעת – מפרט מס' 10.14 – מנעולי תליה בתוך רתקים.

1.1.9  
כל הצירים שימצאו באתר המוגן (מכסה בריכה, שער וכו'), יהיו צירים מוגנים שלא יאפשרו שליפת הפין ופתיחת הפתח.

1.1.10 
כל יחידות הגדר תהיינה מגולוונות (לא יותר שימוש בגדר שאינה מגולוונת).  כל אביזרי חיבור הרשת יהיו מפלדת אל-חלד בעובי של 1.5 מ"מ לפחות והתופסנים לעמודים יהיו מפלדת אל-חלד בעובי של 3 מ"מ לפחות או שווה ערך, כל האביזרים יובאו לאישור המהנדס.

1.2  
גדר ביטחונית :
1.2.1 
מרחקי ההתקנה מהמבנים – שטח נקי מחוץ למבנה והגובה הנדרש ייקבעו ע"י גופי הביטחון המנחים.

1.2.2  
גובה הגדר 2.5 מ' לפחות מעל פני הקרקע. הגדר תהיה גדר מדגם "שדרות" תוצרת יהודה רשתות או שוו"ע מאושר.
[image: image5.png]



1.2.3  
אין לבצע ריתוכים או קדיחות בזמן הרכבת הגדר כדי לא לפגוע בגילוון, אלא אם כן ניתן אישור ע"י המהנדס.

1.2.4  
חיבור הרשת לקרקע - הצבת רשת "מרותכת" מחייבת לחברה עם הקרקע לפי הנחיית הגופים הביטחוניים.  הרשת תוכנס בתוך הקרקע לעומק שלא יקטן מ-40 ס"מ או תחובר לחגורת בטון. 
1.2.5  
רשת מרותכת תבוצע ממוטות פלדה בקוטר מינימאלי של 4.5 מ"מ  חוזק הפלדה של המוטות ודרישות הריתוך יהיו בהתאם לדרישות ת"י 4273.  מידת ה"עין" לא תעלה על 20X5 ס"מ, או בהתאם לנדרש ע"י גופי הביטחון המנחים.                                                                                
הרשת תהיה מגולוונת באבץ חם.  עובי הגילוון לא יקטן מ-80 מיקרון באזורים הרגילים ומ-100 מיקרון באזורים קורוזביים במיוחד (סביבת הים, אזורי תעשיה פטרוכימיים וכו').  הגילוון יבוצע לאחר ריתוך הרשת.  אין לרתך חוטים מגולוונים ולבצע תיקוני ריתוך.  חלקי רשת המעקב הקרקעי (שמלה), בנוסף לגילוון, ייצבעו בצבע פוליאסטר בקליה בתנור.

בקצה העליון של הרשת, יבלטו המוטות האנכיים מעל המוט האופקי האחרון של כ 2 ס"מ כך שיהוו עוקצים.

בגדר ביטחונית, בעלת קוצים או סכינים, לא יעלה ההיטל האופקי של עין הגדר על 30X15 ס"מ.גדר הסכינים נותנת מענה כגדר מרתיעה, הקשה לחדירה, מצריכה כיסוי ידיים וכלים לחיתוך, מצד אחד, ומצד שני גדר אסתטית.

הגדר מורכבת מרצועות של להבים, אשר מחוברים שתי וערב ע"י ריתוך חשמלי, נוצרות תצורות מעוין, המקשות על החדרת יד פנימה, אך אינן מקשות על יכולת הראיה.

עובי הלהב 0.4 מ"מ, בדיוק של 0.05 ± מ"מ.  גילווניזציה 200 גרם למ"ר, בדיוק של           40 ± גרם.  פרופיל הלהב, בהתאם לפרט הטכני, כאשר המרחק בין מרכזי הלהבים 42 מ"מ, בדיוק של 4 ± מ"מ.  רוחב פרופיל הסכינים 12 מ"מ, כאשר כושר הקריעה 900-750 KPA.  הגילווניזציה 100 גרם למ"ר, ברמת דיוק של 10 ± גרם.  

מידות מפתחי הגדר  -  מפתח אנכי 300 מ"מ, בין מרכזי המעוינים, ומפתח אופקי 150 מ"מ, בין מרכזי המעוינים.
1.2.6  
עמודי הגדר - יש להרכיב רשת מרותכת על עמודי גדר מפרופיל T או מזוויתנים או 80/40 כפי שיוגדרו.  במקרה זה יש לדאוג לחפיפה ברשת וחיבור שתי (2) הרשתות לעמודים.  החפיפה תבוצע מעל העמוד והקשירה לעמוד.  גודל החפיפה לא יקטן מ-20 ס"מ. 

1.2.7
יש להשתמש בעמודי גדר מפרופיל I בתנאי שיהיה לא פחות מ-80 INP או בפרופיל צינור של יקטן מ- "3, או בפרופיל RHS שלא יקטן מ- 80/40.  שימוש בפרופילים חלולים מחייב סגירת חלקם העליון למניעת חדירת מים ע"י ריתוך פלטת פלדה בעובי 2 מ"מ לפחות או C.V.P ללא קשר לסוג הפרופיל שייבחר.  יש לדאוג לביטונו לעומק מינימאלי של 60 ס"מ מתחת לפני הקרקע.

עמודי פינה - בפינות קו הגדר יותקן עמוד פינה מיוחד, בהתאם לפרופיל ולמידות עמודי גדר, עם קרניים (אחת לכל ציר גדר) הסגורות בחלקן העליון במכסה פח מרותך בעובי   3.0 מ"מ. כל עמוד יקבל 2 תמיכות.

במרווח שבין הקרניים תרותך רשת פלדה כדוגמת רשת הגדר.

עמודי תמיכה - עמודי התמיכה יהיו בהתאם לעמודי הגדר, עמוד התמיכה יחובר במישור הגדר לעמוד הראשון, לעמוד האחרון ולכל עמוד חמישי בקו הגדר.  לעמוד הפינה יחוברו שני עמודי תמיכה.  עמוד התמיכה יחובר באמצעות בורג 3/8 לעמודי הגדר בגובה 1.5 מטר מעל הקרקע או החגורה.  יש להקפיד שהחורים יבוצעו לפני הגילוון.

אורך עמוד התמיכה לגדר המעוגנת לקרקע יהיה 2.50 מטר, כאשר 0.50 מטר יבוטנו בקרקע ע"י יציקת יסוד בטון בעומק של 60 ס"מ ובקוטר של 60 ס"מ.  הבטון מסוג ב' 20 בהגדרת ת"י 118.  אורך עמוד התמיכה לגדר המעוגנת ליסוד עובר קיים (קורה) יהיה 2.00 מטר.  העמוד יעוגן ליסוד עובר (קורה) ע"י פלטת ברזל בעובי של 8 מ"מ לפי השרטוטים.

הפרופילים יהיו מגולוונים באבץ חם בעובי 80 מיקרון לפחות או צבועים כפי שהוגדר בתקנים והמפרטים (ראה סעיף 1.2).

חיבור רשת לפרופיל העמוד יבוצע בצורה המונעת לחלוטין אפשרות פירוק קל של הרשת מהעמוד.  המרחק בין עמודי הגדר לא יעבור על 2.5 מ' אלא אם כן נקבע אחרת ע"י הגופים הביטחוניים המנחים.

1.2.8  
שיפועים בחלק העליון של עמודי הגדר - העמודים יהיו מוכנים מראש עם השיפועים ב-45 מעלות מפרופילים מרותכים  לעמוד בחלקו העליון.  הפרופילים ליצירת השיפוע יהיו מסוג פרופיל של העמוד עצמו.

1.2.9  
אחריות היצרן - יצרן רשת  גדר מרותכת ומגולוונת,  ייתן אחריות לטיב הרשת ולעמידות בקורוזיה למשך 10 שנים לפחות.

1.3  
שער דו כנפי לגדר ביטחונית :
1.3.1   
כללי - גובה השער וסוג הרשת יהיו בגובה ובהתאם לסוג הגדר.

1.3.2  
עמודי השער - עשויים מפרופיל מרובע 150/150 מ"מ בעובי דופן 5 מ"מ מינימום, אטומים בחלקם העליון בכיסוי פח בעובי 5 מ"מ מינימום ומרותכים בריתוך חשמלי מלא.
אורך פרופיל העמוד 3.50 מטר.  גובה העמוד מעל פני הקרקע 2 מטר.  קטע ישר ועוד קרן עילית כלפי חוץ בזוית 45 מעלות ובאורך 70 ס"מ (בביטון לקרקע 80 ס"מ נוספים מתחת לפני הקרקע).  בעת התקנה, המרחק בין מרכזי העמודים 5 מטר, או כפי שיידרש.

1.3.3  
ביסוס העמודים - עמודי השער יבוטנו לקרקע בעומק של 80 ס"מ ע"י יציקת יסוד בטון מסביבם בעומק של 100 ס"מ ובקוטר של 100 ס"מ בטון ב' 20.

1.3.4  
כנפיים - שתי כנפיים לשער.  גובה הכנף 2.50 מטר מתוכם 1.90 מטר קטע ישר (מורם 10 ס"מ מעל פני האדמה) ועוד קרן עילית כלפי חוץ בזוית 45 מעלות ובאורך 70 ס"מ.  כל כנף מחוברת לעמוד עם שני צירים המוגנים מאפשרות הרמת הכנף כלפי מעלה ושחרורו.  קוטר הציר לא יקטן מ-20 מ"מ.
הכנף מחולקת לארבעה חלקים שווים ובקרן לשני חלקים.  מסגרת הכנף והחלוקה הפנימית עשויים מפרופיל 60/60 מ"מ ובעובי דופן 2.6 מ"מ מינימום, על המסגרת מרותכת רשת פלדה קשה במבנה משבצות רוחב 50 מ"מ, גובה המשבצות עד 200 מ"מ.  עובי החוט 5 מ"מ מינימום.

בכנפיים יותקנו התקנים למנעולי רתק, לכל כנף יותקן בריח בקוטר מינימלי של 18 מ"מ שיינעל לתוך קופסת מעצור שתבוטן לאדמה.

1.3.5  
גימור השער - כל חלקי הגדר בהם נדרשת עבודת ריתוך ירותכו לפני הגילוון.  הגילוון ייעשה ע"י טבילה באבץ חם על פי תקן ישראלי 918, מינימום 80 מיקרון.

1.4  
שער חד כנפי לגדר ביטחונית :
1.4.1  
כללי - גובה השער וסוג הרשת יהיו בגובה הגדר ובהתאם לסוג הגדר.

1.4.2  
עמודי השער - עשויים מפרופיל מרובע 80/40 מ"מ בעובי דופן 2.6 מ"מ מינימום, אטומים בחלקם העליון בכיסוי פח בעובי 3 מ"מ מינימום ומרותכים בריתוך חשמלי מלא.
אורך פרופיל העמוד 3.30 מטר.  גובה העמוד מעל פני הקרקע 2 מטר.  קטע ישר ועוד קרן עילית כלפי חוץ בזוית של 45 מעלות ובאורך 70 ס"מ (בביטון לקרקע 60 ס"מ נוספים מתחת לפני הקרקע), בעת ההתקנה המרחק בין העמודים 1.20 מטר או כפי שיידרש.

ביסוס העמוד - עמודי השער יבוטנו לקרקע בעומק 60 ס"מ ע"י יציקת יסוד בטון מסביבם בעומק 80 ס"מ ובקוטר 100 ס"מ בטון ב' 20.

1.4.3   
כנף - גובה הכנף 2.50 מטר מתוכה 1.90 מטר קטע ישר (מורמת 10 ס"מ מעל פני האדמה), ועוד קרן עילית כלפי חוץ בזוית של 45 מעלות ובאורך של 70 ס"מ מחוברת לעמוד עם שני צירים מוגנים מאפשרות הרמת הכנף כלפי מעלה ושחרורו, קוטר הציר לא יקטן מ-20 מ"מ.  הכנף מחולקת במרכזה אופקית לפחות לשני חלקים.

מסגרת הכנף והחלוקה הפנימית עשויים מפרופיל 40X60 מ"מ ובעובי דופן 2.6 מ"מ מינימום.  על המסגרת מרותכת רשת פלדה קשה במבנה משבצות רוחב 50 מ"מ, גובה המשבצת עד 200 מ"מ.  עובי החוט 5 מ"מ מינימום.  לכנף יותקן התקן למנעול רתק.

גימור השער - כל חלקי השער בהם נדרשת עבודת ריתוך ירותכו לפני הגילוון. 

הגילוון ייעשה ע"י טבילה באבץ חם על פי תקן ישראלי 918, מינימום 80 מיקרון.

1.4.4   צירים ומנעולים – הנעילות במתקן מים מוגן יהיו מנעולי ביטחון תקניים שיהיו בתוך חבקים תיקנים (רתק) שירותכו ליח' הממוגנת (שערים, מכסים לבריכה, סולמות וכו')

1.5   
אופני מדידה לגידור ושער :
הגידור ישולם לפי מ"א בהתאם למפורט בתוכניות ולכתב הכמויות, לרבות האספקה, ההרכבה , השער והפישפש ישולמו כל אחד בנפרד, בהתאם למפורט בתוכניות ולכתב הכמויות לרבות האספקה, ההרכבה וגושי העיגון.

1.6  
שער חשמלי נגרר / קונזולי :
1.6.1  
כללי – יסופק שער חשמלי מסוג נגרר או קונזולי.

1.6.2  
תצורה השער הסופית תיקבע במשותף עם נציגי המזמין, המשפחה ואדריכלית.

1.6.3   
גובה השער – עד 3 מטר.

              אורך השער –עד 10 מטר.

ניתן יהיה להתקין על השער סוגי גדרות שונים המקיפים את המתקן כולל האלקטרוניקה של הגדרות.

1.6.4   השער שיסופק יהיה ע"י יצרן העוסק בלעדית בתחום של מחסומי רכב ביטחוניים, כולל מתן שירות קבוע ללקוחות מוסדיים לפחות במשך חמש השנים האחרונות.
1.6.5     יצרן השער כולל מפעל הייצור יהיה בפקוח מכון התקנים בענף המתכת. 
1.6.6   הקבלן יגיש לאישור תוכניות של המחסום שיתוכנן בהתאם למפרט דרישה זה, כולל תכנון המערכת האלקטרו - מכאנית. ניתן להציע שינויים בתכנון, כפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין. במשך העבודה במפעל ובזמן ההתקנה יבוצע פקוח עליון במפעל ע"י מהנדס מטעם מזמין העבודה.
1.6.7  המחסום יתוכנן בצורה פשוטה ומסיבית "VANDAL PROOF", ויוכל לתפקד גם ללא כל מערכות אלקטרו-מכאניות. מדובר במחסום חיצוני שיתפקד בכל תנאי מזג האוויר ברחבי הארץ.
1.6.8   המחסום/שער יהיה יביל ויבוצע כולו במפעל, המחסום יותקן באתר כיחידה אחת.
1.6.9   המחסום יהיה סימטרי ודו-כווני.
1.6.10   לצורך העמדת השער יבצע הקבלן חפירה נדרשת לצורך יציקת היסוד, במידת הצורך יועתקו כל סוגי המערכות המפריעות לחפירה כגון מערכות מים, ביוב, וכד'. הכול יבוצע בהתאם לאישור המזמין ולשביעות רצונו. לאחר ביצוע היציקה והתקנת העמוד יוחזר המצב לקדמותו. כל העבודות הקשורות בביצוע השער , כולל עבודות החפירה והבטון, פירוק וביצוע מחדש של התשתית הקיימת, והעתקה והרכבה מחדש של מערכות כמו ביוב, מים וכד' כלולות בסעיף זה.
1.6.11   מידות היסוד רוחב 133 ס"מ, עומק 75 ס"מ, יש לבצע את היסוד באתר לפי תוכנית זיון מאושרת. ניתן לבצע "אמבטיית יסוד" מפח בעובי 5 מ"מ שתהיה חלק אינטגראלי מהמחסום כולל בורגי כוון טלסקופיים לכוון היסוד. יציקת הבטון לתוך האמבטיה לאחר כוון והתקנה של המחסום במקומו באמצעות הברגים הטלסקופיים. במקרה כזה אין צורך בשרוול לעמודי השער וניתן לרתך ישירות את עמודי השער לאמבטיית הפח. הקבלן יוכל להציע העמדת יסודות אלטרנטיביים לשער עם הסברים ותיאורים רלוונטיים. ביצוע יסודות אלטרנטיביים יהיו באישור היועץ והמזמין באתר.
1.6.12   השער יכול להיות קונזולי או שער נע על מסילה.
1.6.14   מהירות תנועה מינימאלית של השער תהיה 15 מטר בדקה. לחיצה רציפה למצב  פתיחה וסגירה. אופציה לפתיחה אוטומטית בתנועה מבפנים החוצה.
1.6.15   מנוע השער יהיה HEAVY DUTY לכנף במשקל מינימאלי של 1.5 טון.
1.6.16   המנוע יתאים לעבודה בתנאי חוץ ושינויי מזג אויר קיצוניים.
1.6.17   המנוע יכלול מצמד קלט'ש לניטרול המנוע בזמן הפסקות חשמל.
1.6.18 ניתן להפעלה באמצעות לחצן, בקרה מחדר הבקרה אמצעי של בקרת כניסה.
1.6.19   פתיחה וסגירת השער:
· באמצעות פנל שליטה.
· סגירה אוטומטית באמצעות מערכת גלאי כביש.
· פתיחת באמצעות טלפון / סולולאר.
· מגעים יבשים ממערכות אחרות.
· שלט.

1.6.20   ארון המנוע:

· כל הארונות בשטח וארון המנוע יהיו בתוך קופסת מתכת עם מנעול מולטילוק או שווה ערך.
· ניתן להכניס ארון פלסטיק לתוך ארון מתכת עם פתחי אוורור גדולים כך שלא ניתן יהיה לגנוב את הציוד בארון.

· כל המנעולים יהיו מסוג מולטילוק או שווה ערך.
1.6.21   עיצוב השער, הפרופילים, צורת הגימור והצבע יהיו בהתאם להנחיות האדריכל ואישור היועץ והמזמין באתר.
1.6.22   דרישות בטיחות:
· הפעלת השער תלווה ברמזור בולט הנראה היטב בכניסה וביציאה ירוק / אדום הפעלת הרמזור או לחילופין נורית נצנץ. עפ"י משטרי עבודה שיקבע המזמין. 
· מיקום הרמזור יקבע לאחר התקנת המחסומים ויעשה בשטח בתאום עם יחידת הבטיחות ו/או הפיקוח.
· השערים ילוו בשילוט ובצבעים זוהרים וישולטו בתמרור "עצור" נייד (ב-38) משני צדדיו. העמודים והמסגרות יצבעו בצבעים זוהרים ומחזירי אור.

· בהפסקת חשמל המחסום יישאר במצבו, בחזרת החשמל המחסום לא ינוע , עד להפעלתו מחדש בצורה ידנית.

· למחסומים יצורפו הוראות בטיחות , הוראות הפעלה בשגרה/ידנית/חירום הוראות תחזוקה וכן ספר מכשיר בעברית בנוסף למקורי.
· שילוט אזהרה על גוף המחסום יהיה בשפה העברית (אנגלית וערבית בהתאם להחלטת המזמין).

· ידית הפיקוד תוצב בביתן השומר במקום בו המפעיל יראה את מקום פעולת המחסום סביבתו ומקום הגעת הרכבים.

1.6.23   היצרן יהיה אחראי לביצוע מחסום הזרוע והמחסומים הקבועים לפי המידות בפועל.
1.4.24   אישור דוגמא במפעל: הקבלן יגיש לאישור המזמין מחסום זרוע לדוגמא ועמוד קבוע לדוגמא. הייצור וההרכבה יתחילו רק לאחר אישור המזמין בכתב.
1.6.25   גימור וסיום העבודה:

· כל הפלדות לשער ולעמודים יהיו מחומר מגולוון בחם בהתאם למפרט הכללי. 
· תיקוני צבע לאחר ביצוע ההתקנה לפי הנחיית המזמין.

· היצרן יהיה אחראי לביצוע מחסום הזרוע והמחסומים הקבועים לפי המידות בפועל.
· תשתיות לביצוע השער.
· עיגון השער בהתאם להוראות היצרן.

· העברת קווי הזנה השונים יעשה ע"י הקבלן המבצע כולל החיבור למערכת החשמל.
· תבוצע צנרת נפרדת לאזור חסימה. הצנרת תסומן ביחד עם הקבלן. הצנרת תהיה מנקודת אספקת החשמל עד למחסום ולנקודת ההנעה.
· הנקודה תספק לאזור החסימה כוח של 3*16A לפחות.

· חיבור החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן.

· השליטה והפיקוד מעמדת המאבטח.

1.6.26   יחידת ההנעה תותקן בתוך נישה מיוחדת ליד המחסום תמוקם יחידת הנעה מבודדת. תשתית ההנעה מיחידת ההנעה ועוד למחסום הזרוע תהיה מקוטר 100.
1.6.27   תיקוני צבע לאחר ביצוע ההתקנה לפי הנחיית המזמין.
1.6.28   תשתית לפיקוד ובקרה:

· לוח הבקרה של השער יהיה בעמדת השומר. כל התשתיות הנדרשות בין לוח הפיקוד והבקרה בעמדה ובין השער יבוצעו ע"י הקבלן .

· יוכנו במערכת הפיקוד מגעים יבשים נוספים לצורך מתן אפשרות לחיבורים עתידיים של מערכות בטיחות ו/או שליטה ובקרה. 
חלק  ג – תמיכה טכנית
1. תקופת בדק,אחריות, שירות ותחזוקה.        
1.1. הקבלן הזוכה יספק תקופת בדק, שרות, תחזוקה ואחריות על המערכות לפי הפירוט הבא: 
1.1.1. תקופת הבדק: תקופת הבדק הינה התקופה הנדרשת למשרד לבחון את תפקוד כלל המערכות שהותקנו . 
1.1.2. בתקופה זאת יתוקנו כל הליקויים, הפגמים התקלות ו/או הבעיות שההתגלו. סיום תקופת הבדק תהיה לאחר הודעה בכתב מטעם נציג המשרד המאשר מסירת האמצעים והתקנתם ועל סיום תקופת הבדק לשביעות רצונו המלאה של המשרד.
1.1.3. תקופת הבדק תהיה למשך למשך שנה מיום השלמת התקנת המערכות והפעלתן.
1.1.4. תקופת האחריות המלאה על כל חלקי המערכת: במסגרת תקופת האחריות על המערכות תינתן אחריות כוללת לביצוע דרישות המפרט לכל המערכות נשוא ההתקשרות ובתוך כך תחזוקה תקופתית, חלקי חילוף, רכיבים, כיוונים, תיקון תקלות, וכל שיידרש לפעילות מלאה ותקינה של כל המערכות.
1.1.5. משך תקופת האחריות תהא שנה אחת מתום שנת הבדק (סה"כ שנתיים). 
1.1.6. תקופת האחריות על אביזרים בלבד: בנוסף לכך ומבלי לגרוע באמור לעיל, תקופת האחריות על כלל האביזרים ויחידות הקצה בלבד, תהא שנתיים מתום תקופת הבדק (סה"כ 3 שנים). במסגרת אחריות זו הקבלן יהא אחראי על תקינותם של כל אביזרי הקצה אשר פורטו בהצעת המחיר ובתוך כך חלקי חילוף ורכיבים.  
1.2. ממשקים חיצוניים - קשר למערכות אחרות: 

1.2.1. למען הסר ספק, על הקבלן הזוכה לטפל ולהבטיח פעילות תקינה ושוטפת של המערכת שהקבלן התקין, על כל רכיביה וכלל המערכות הנלוות לרבות כל הממשקים עם רשת המחשוב של מערכות הביטחון שהותקנה בפרויקט.

1.2.2. בכל מקרה של דיווח על תקלה, הקבלן הזוכה יבצע את כל הבדיקות הנדרשות, לשם איתור התקלה ותיקונה. הקבלן הזוכה יעריך שהתקלה נובעת מתקלה בתחום שאינו במסגרת מכרז זה , רק לאחר שביצע את כל הבדיקות הנדרשות במסגרת תחום פעולתו הוא. במקרה זה הקבלן הזוכה יודיע על כך לנציג המזמין שדיווח על התקלה. 

1.2.3. הקבלן הזוכה חייב לשתף פעולה עם כל גורם המטפל בתחום של תשתיות תקשורת, ציוד אקטיבי, מערכות מחשוב, תשתיות חשמל או מערכות אחרות שאינן נשוא מכרז זה, אך קשורות למערך השו"ב והתקשורת, לשם איתור ותיקון תקלה, בהתאם לדרישת המזמין, לרבות הגעת טכנאי מטעם הקבלן הזוכה לאתר בתיאום עם הגורם הרלוונטי. 

1.2.4. הקבלן הזוכה יישא באחריות מלאה לטיב המוצרים הביצוע והשירות. כל נזק הכרוך בליקוי בתכנון העבודה/ביצוע/המוצר או הנובעים מהם יתוקן/יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

1.2.5. אישור העבודה ע"י המזמין לא יפטור את הקבלן הזוכה מאחריות לשגיאות, טעויות, אי דיוקים או ליקויים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר.

1.2.6. חובת הקבלן הזוכה להתריע על כל בעיה ו/או מכשול אשר עלולים להשפיע במישרין או בעקיפין על הפעילות השוטפת והתקינה של המערכת והמערכות הנלוות בטווח הקצר המיידי ובטווח הארוך.

1.2.7. כל ביצוע עבודת ההספקה, ההתקנה והאחזקה, שירות או תיקון יתבצע בלי להפריע כלל לפעילות המזמין ולפעילות התקשורת בהם. לפני התחלת העבודה הקבלן הזוכה יקבל מראש את אישור המזמין לביצוע העבודות הנדרשות.

1.2.8. המערכת שתוקם תתוחזק עם אפשרות התחברות מרחוק ממערך השליטה והבקרה באתר המרכזי לביצוע אבחון ראשוני וטיפול בתקלות על בסיס תשתית השליטה והבקרה. 

1.2.9. הקבלן יציג את נוהלי הטיפול בתקלה כולל כללי אסקלציה הנהוגים אצלו. 

1.2.10. הקבלן יספק למזמין שירותי אחריות, תחזוקה ושרות למשך שנה אשר תחל ממועד תום שנת הבדק ולאחר שתוקנו כל התקלות, הליקויים, הפגמים ו/או הבעיות שהתגלו במהלך שנת הבדק (להלן: "תקופת האחריות"). 

1.2.11. אחריותו של הקבלן על פי הסכם זה תחול על כל חומר, ציוד, חומרה, תוכנה פריט או פרט או עבודה  אחרת  שתסופק על ידיו בין אם הוא היצרן ובין אם רכש אותו מצד שלישי. הקבלן לבדו יהיה חייב לוודא התאמתו לדרישות המזמין ועמידתו בכל יתר הדרישות על פי דין או על פי הסכם זה.

1.2.12. עם תום תקופת האחריות תהא למזמין אופציה להזמין שירותי תחזוקה ושרות, לתקופה ו/או תקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות הנוספות לא יעלו על 5 (חמש) שנים. על התקופה ו/או התקופות הנוספות כאמור לעיל יחולו הוראות מפרט זה והוראות הסכם התחזוקה.

1.3. מוקד תמיכה של הקבלן הזוכה:

1.3.1. הקבלן הזוכה יעמיד מוקד שירות טלפוני ממוחשב אשר יפעל בימים א-ה, בשעות 8.00 - 19.00, וביום ו', בשעות 8.00 - 13.00.  מעבר לשעות פעילות אילו הקבלן הזוכה יעמיד כונן 24 שעות ביממה.

1.3.2. המוקד ישמש הן לפתיחת תקלות ולמעקב אחריהן באמצעות תוכנת ניהול קריאות והן לתמיכה תפעולית שוטפת. המוקד ישמש לפניות נציגי המזמין בין היתר בנושאים הבאים:

· דיווח על תקלה

· תמיכה תפעולית והדרכה לנציגי המזמין המוסמכים לכך

· טיפול בדרישות / תקלות / עדכונים

· החלפת חומרה פגומה

1.4. הקבלן מתחייב להעסיק כ"א מיומן ומוסמך וכן לשמור ברשות מלאי חלפים מספק לצורך עמידתו בדרישות מפרט זה עפ"י המפורט להלן: עמידה ביעדי השרות:

1.4.1. הגדרת סוגי התקלות:

· "תקלה קריטית" – תקלה הגורמת להשבתה של מערכת, תת מערכת שלמה או קבוצת רכיבים (מצלמות, גלאים, בקרים וכיו"ב) גדולה (יותר מ 50% ממערך הרכיבים)  ובעטייה נגרמים קשיים חמורים בפעילותה השוטפת של המערכת.

· "תקלה קשה" – תקלה הגורמת להשבתת קבוצת משתמשים קטנה (פחות מ- 50% אך יותר מ 20%).

· "תקלה קלה" –תקלה ברכיב גיבוי, אשר אינה גורמת להשבתת משתמשי קצה.

1.4.2. מערכות ורכיבים קריטיים כולל שרת מערכת ותקשורת למערך המצלמות

1.4.3. זמני התגובה להגעה לאתר לטיפול בתקלות:

· "תקלה קריטית" – זמינות א'  24X7   - מיידי – תחילת טיפול בזמן הקריאה, מומחה בכיר (בעל הסמכה בכירה מטעם יצרן הציוד) ישלח לאתר באופן מיידי וציוד חליפי יגיע לאתר תוך 4 שעות.

· "תקלה קשה" – זמינות ב' הגעה לאתר ותחילת טיפול במהלך אותו יום העבודה ותוך 12 שעות מזמן הקריאה.

· "תקלה קלה" – זמינות ג' הגעה לאתר ותחילת טיפול לא יאוחר מתחילת יום העבודה הבא ותוך 24 שעות מזמן הקריאה.

1.4.4. הגדרת מדדי זמן:

· תחילת מניין השעות – "זמן קריאה" היינו המועד בו הועברה הודעה ראשונה על התקלה להגבלן.

· שעת תחילת הטפול בתקלה באתר: "זמן ההגעה" היינו השעה בה הגיע טכנאי מיומן מטעמו של הקבלן לאתר ולמערכת בה התרחשה התקלה, האיתור והטיפול בתקלה החל.

1.4.5. משך הטיפול בתקלה עד החזרת המערכת לפונקציונאליות תקינה: 

· לא יעלה על 4 שעות (לכל היותר) ל: "תקלה קריטית". 

· לא יעלה על 12 שעות (לכל היותר) ל: "תקלה קשה".  

· לא יעלה על 24 שעות (לכל היותר) ל: "תקלה קלה ".

1.4.6. 
SLA ומנגנון קנסות לטיפול בתקלה: 

· הקבלן הזוכה ישלם קנס של 2000 ש"ח בגין אי עמידה ב-SLA כפי שפורט לעיל לתקלה קריטית.

· הקבלן הזוכה ישלם קנס של 1500 ש"ח בגין אי עמידה ב-SLA כפי שפורט לעיל לתקלה קשה.

· הקבלן הזוכה ישלם קנס של 1000 ש"ח בגין אי עמידה ב-SLA כפי שפורט לעיל לתקלה קלה.

1.4.7. תיקון התקלה כולל את הפעולות הבאות:

· תיקון לכל הגדרה, רכיב או כבל שאינם תקינים.

· החלפה מידית של אביזרים, מכלולים או כל פריט אחר שלא ניתן לתקנו מיידית וזאת על מנת להחזיר את המערכת לתקינות במהירות האפשרית . יעשה שימוש בחלקים חדשים וזהים. לא יתקבלו חלקים שווי ערך.

· ציוד שהתגלתה בו תקלת חומרה יותר משלוש פעמים ברציפות (של עד 3 חודשים בין תקלה לתקלה)  במהלך תקופת האחריות יוחלף בציוד חדש זהה על חשבון הקבלן וללא תמורה או התחייבות נוספת מצד המזמין ותחול עליו אחריות מיום התקנתו והפעלתו התקינה לכל משך תקופת ההסכם. מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות לתיקון התקלה לרבות ציודי עזר (סולמות, מנופים, ציודים מיוחדים- רתחת,וכיו"ב) יהיו ע"ח הקבלן.

· איתור ודווח מדויק של הגורם לתקלה – על גבי דו"ח אירוע מפורט ללקוח.

· הגשת דו"ח שיכלול  את הפרטים הבאים:

· תאריך הקריאה, יוזם הקריאה ושעת הקריאה.

· סיבת הקריאה.

· הפעולות שננקטו לתיקון התקלה לפרט את תהליך האסקלציה.

· שעת הגעה לאתר.

· רכיבים או מכלולים שהוחלפו.

· כמות השעות שהושקעה בתיקון התקלה.

1.5. ביצוע בדיקות "החזרה לכשירות" של המערכות. ניהול מלאי ציוד חלפים

1.5.1. הקבלן ידאג למצאי זמין של ציוד  לצורך ביצוע שרות שוטף.

1.5.2. הקבלן יחזיק ציוד למערכות שסופקו במלאי לצורך ביצוע השירות.

1.6. תיק תפעול.

1.6.1. 
הקבלן ינהל תיק תפעול ממוחשב. בתיק התפעול יופיע רישום פרטני של תקלות, פעולות יזומות, זמן התחלת וסיום הפעילות, גורמים מטפלים וסטאטוס נוכחי. 

1.6.2. מטרות התיעוד הן:

· סיכום רמת פעילות חודשית.

· רישום היסטורי של אירועים.

· תיוק דוחות מכינים ומסכמים. 

· לימוד לגבי תקלות מתמשכות ותקלות אופייניות.

· ניהול מלאי ציוד וחלפים תקין.

· ריכוז נתונים לצורכי תשלום.

· תיוק דיווח על תחזוקה תקופתית.

· תיק הניהול יעשה באופן ממוחשב. 

1.7. שדרוגי גרסאות.

1.7.1. הסכם התחזוקה בתקופת האחריות יכלול הספקת עדכוני תוכנה לכל אחד מהרכיבים המוצעים, שדרוגי גרסאות, מערכות הפעלה ותוכנות ייעודיות תוך 3 חודשים מיום הכרזת הגרסאות על ידי היצרן וללא תמורה או התחייבות נוספת מצד המזמין ולאחר קבלת אישור המזמין בכתב. בתקופת/תקופות התחזוקה שלאחר תום תקופת האחריות יכללו השדרוגים בתמורה השנתית המשתלמת לקבלן.

1.7.2. אי אספקת השדרוג רק באם נציגו המוסמך של המזמין הודיע לקבלן בכתב על ויתור ביוזמתו. המזמין רשאי לחזור בו מויתורו בהודעה נוספת בכתב.

1.7.3. אספקת גרסה ראשית (למשל מגרסה 1.X לגרסה 2.X) מהווה שדרוג לכל דבר ועניין. 

1.7.4. יצאה גרסה מחליפה או עדכון לגרסה במהלך ביצוע הפרויקט, יתקין הקבלן גרסה זו בציוד הרלבנטי. עדכון יבוצע גם בציוד שכבר הותקן. משמעויות עדכון הגרסאות יוצגו למזמין  מייד עם הגעתם לידי הקבלן, יתקיים דיון בו יציג היצרן את משמעות ביצוע העדכון ותתקבל החלטה על דעת המזמין לגבי תהליך העדכון. 

1.8. תיקון חבלה
1.8.1. מובהר בזאת כי חבלה במצלמה תחשב כתקלה.
1.8.2. על הקבלן לתקן את התקלה בזמן המוגדר במפרט.
· למען הסר ספק, כל מעשה ונדליזם או פגיעה במרכיבי המערכת, הן שווה ערך לתקלה רגילה ובגינה המזמין לא יחויב והקבלן יספק שרות 24/7.
2. פרק שירותי הדרכה.
2.1. הקבלן שהצעתו תזכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה למפעילים מטעם המזמין בנושאים שונים הקשורים בסביבת המערכת החדשה כגון: תפעול המערכת , יצירת הגדרות ושינוייו, התגברות על תקלות בסיסיות, שו"ב, אבטחת מידע, קישוריות וכו'. שרותי ההדרכה יכללו השתלמות במתקן הקבלן וכן הדרכה שוטפת במהלך ההתקנה ולאחריה להטמעה וחניכה שוטפת.

2.2. מטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע"י המוקד של המזמין שיוכשרו לכך ע"י הקבלן הזוכה.

2.3. התחייבות הקבלן תכלול הדרכה של עד 5 גורמים מטעמו של המזמין, ללא עלות נוספת, למערכת של היצרן שבו יוחלט במשותף ויכלול לימוד מלא של המערכת המוצעת.

2.4. מערכי הדרכה:

2.4.1. הקבלן הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה בסיסיים בנושאים שונים כולל הדרכה לכלל המשתמשים וכן הדרכה מעמיקה לצוות המזמין ברמות טכניות שונות. 

2.4.2. כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הקבלן למועד ההדרכה עבור כל אחד מהחניכים.

2.4.3. המידע יסופק הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר. אספקת חומר זה אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.

2.4.4. הקבלן יציג תכנית הדרכה לקורס הסמכה לחמישה חניכים  ולמשך 6 ימי עבודה מלאים (8 שעות)  לפחות במתקן הקבלן. ההדרכה תתקיים לפני מועד בדיקות הקבלה הראשון. משתתפי ההדרכה יהיו עובדי המזמין המפעילים ומתחזקים מטעמו את המערכת בתחומי תפעול המוקד, תקשורת, תקשורת הנתונים, אבטחת מידע, שו"ב. תכנית הדרכה והכשרה לחמישה חניכים ולמשך 4 ימי עבודה מלאים במתקן הקבלן, לפי הפירוט הבא:

· הכשרה בסיסית לתפעול המערכת

· הכשרה להפעלת שירותים מתקדמים במערכת

· הכשרה מתקדמת לניטור, ניתוח ומתן פתרונות

· בתחילת ההדרכה יוקדשו 3 ש"ע להסבר כללי על המערכת החדשה 

· באחד מימי ההדרכה תפוצל הקבוצה על פי תחומי ההתמחות

2.5. במהלך תקופת ההתקנה, הבדיקות וההטמעה הקבלן יקצה טכנאי בכיר להטמעה וחניכה שוטפת באתרי המזמין.

2.6. כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על ידי הקבלן למועד ההדרכה עבור כל אחד מהחניכים ויימסר לנציג המזמינה, הן במדיה מגנטית והן בעותק נייר. יובהר כי מסירת הספרות המקצועית ותיק התיעוד זה אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.
3. פרק 3 - מבחני קבלה.
3.1. הקבלן יעמיד לרשות המפקח מטעם המזמין, עפ"י דרישתו את כל האמצעים הנחוצים לצורך בחינה ובדיקת העבודות שבוצעו, לרבות מכשירי מדידה (תפוקת מצלמות, שידור וקליטה). המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי או החלפה של עבודה או אביזרים אשר לא בוצעו בהתאם לתוכניות, להוראות, או למפרט הכללי והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע ע"י המפקח.
3.2. מבחני הקבלה יכללו:

3.2.1. בדיקה ויזואלית – בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש כפי שמופיע במפרט זה, כולל סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה. 

3.2.2. בדיקה מכאנית – חיבור נכון וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים, הארונות והארקות.

3.2.3. בדיקת כמויות – ספירת הציוד שסופק בפועל מול כתב הכמויות.

3.2.4. בדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנה בפועל.

3.2.5. בדיקת אמינות המערכת.

3.2.6. התאמת המערכת לדרישות המזמין.

3.2.7. בדיקת פעילות האפליקציות השונות דרך המערכת על מנת להבטיח הטמעה מלאה ושקיפות.

3.2.8. תקינות מנגנוני הגיבוי.

3.2.9. בדיקות תחת עומס באמצעות מכשור ייעודי שיסופק על ידי הקבלן .

3.2.10. בדיקת מערכת הניהול שליטה ובקרה

3.2.11. בדיקות נוספות ע"פ דרישת המזמין.

3.2.12. שאר תכונות המערכת ואבטחת המידע כמפורט במפרט זה.

3.2.13. בדיקת הפעלה מערכתית לכל פריט ציוד, לרבות תרחישי שרידות ויתירות, ,תרחישי תקיפה (אבטחת מידע), עומס.
4. פרק 4  - פקוח ובקרה 
4.1. המפקח הוא הממונה מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע לפי לוח הזמנים . המפקח יהיה בעל הסמכויות הבאות:
4.2. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו ויהיה הקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע על ידו.
4.3. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה באתרים השונים, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל ציוד ו/או חומר – נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בחומר ו/או בציוד שנמסר לבדיקה ללא אישור מוקדם של המפקח.
4.4. למפקח תהיה הסמכות להפסקת העבודה או חלק מהעבודה בתחום מסוים, אם לפי דעתו העבודה אינה מתבצעת לפי התוכניות ו/או המפרט הטכני ו/או הוראות אחרות שנמסרו בכתב ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או המזמין.
4.5. המפקח יהיה הפוסק היחידי והאחרון בכל נושא שיתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

5. פרק 5  - מיגון בית משפחת גלנט - טבלת ציוד
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	עמדה חיצונית הכולל מסך "7 צבע  עם אפרכסת
	 
	 
	 

	1.4
	ספק כח
	 
	 
	 

	1.5
	עמוד בקוטר 2 צול עבור שלוחת האינטרקום החיצונית הנמצאת בסמוך לשער החשמלי עשוי מברזל מגולוון בצבע שיבחר ע"י המזמין כולל התקנה עם חפירה וביטון
	 
	 
	 

	1.6
	מערכת כריזה מקומית לרבות מגבר בהספק של W120 לפחות לאפשר כריזה מ-2 רמקולי שופר כמפורט.
	 
	 
	 

	1.7
	רמקול שופר לתליה על עמוד כולל אבזר תליה וכבילה נדרשת למגבר
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	פרק 2
	פרק 2 - מערכת אזעקה
	 
	 
	 

	2
	מערכת מיגון אלקטרונית
	 
	 
	 

	 
	כל מחירי מרכיבי מערכות האזעקה יכללו: אספקה, התקנה והפעלה קומפלט, לרבות חיבורים וכל הנדרש להפעלה מושלמת של האביזר והמערכת
	 
	 
	 

	2.1
	אספקה התקנה מוסלקת והפעלה של רכזת אזעקה ל 8 אזורים כולל, ספק, מטען, מצבר 7 אמפר ולוח מקשים כולל התקנתו
	 
	 
	 

	2.2
	אספקה, התקנה והפעלה של מרחיב אזורים ל8  אזורים כולל ספק כח ומצבר
	 
	 
	 

	2.3
	לוח מקשים נוסף להתקנה פנימית
	 
	 
	 

	2.4
	אספקה התקנה והפעלה של מודם לתקשורת סלולארית, gprs מותאם לרשת סלולארית כולל משדר אלחוטי למוקד במארז אינטגראלי, לרבות מטען ומצבר 4.5 AH
	 
	 
	 

	2.5
	אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי לדלת
	 
	 
	 

	2.6
	אספקה התקנה והפעלה של לחצן מצוקה קווי
	 
	 
	 

	2.7
	אספקה התקנה והפעלה של מפסק מגנטי תעשייתי
	 
	 
	 

	2.8
	אספקה התקנה והפעלה של צופר חיצוני מוגן כולל נצנץ כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	2.9
	אספקה התקנה והפעלה של צופר פנימי
	 
	 
	 

	2.10
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. פסיבי דואלי משולב מיקרו גל ואנטי מסק כולל מקלט וחיבורו למערכת אזעקה/משדר באתר
	 
	 
	 

	2.11
	גלאי פסיבי חיצוני כדוגמת רוקונט דגם watch out או שו"ע
	 
	 
	 

	2.12
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 30 מטר כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	2.13
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 60 מטר כולל QUAD ושינוי תדר, כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	2.14
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 100 מטר כולל QUAD ושינוי תדר, כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	2.15
	אספקה התקנה והפעלה של גלאי א.א. אקטיבי למרחק 200 מטר כולל QUAD ושינוי תדר, כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	2.16
	אספקה, והתקנה של עמוד פוליקרבונט דו כיווני בגובה 200 ס"מ להסתרת גלאים אקטיביים כולל בסיס לקיבוע על משטח בטון או ביטון העמוד לאדמה
	 
	 
	 

	2.17
	אספקה, והתקנה של עמוד פוליקרבונט דו כיווני בגובה 150 ס"מ להסתרת גלאים אקטיביים כולל בסיס לקיבוע על משטח בטון או ביטון העמוד לאדמה
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	פרק 3
	פרק 3 - שרתים ותוכנות ניהול וידיאו
	 
	 
	 

	3
	שרתים ותוכנות ניהול וידיאו
	 
	 
	 

	 
	כל מחירי מרכיבי מערכות הטמ"ס יכללו: אספקה, התקנה והפעלה קומפלט, לרבות חיבורים וכל הנדרש להפעלה מושלמת של האביזר והמערכת.
	 
	 
	 

	3.1
	אספקה , התקנה והפעלה של שרת מותג להקלטה וניהול וידאו,   I7 בעל מעבד אינטל 4820 או חזק יותר,  עבור ניהול מצלמות והקלטה. השרת יסופק במארז "19 תעשייתי  כולל דיסק קשיח RAID 5 בנפח 12 טרה, כרטיס רשת 10/100/1000 מנוהל VLAN).עבור ניהול והקלטה של 32 מצלמות ברזולוצייה  FHD, ובקצב של 25 פריים למצלמה ומערכת הפעלה WIN 7/8 השרת וחלקיו יוגדר ע"י היצרן לעבוד 24/7 
	 
	 
	 

	3.3
	אספקה , התקנה והפעלה של תוכנת ניהול והקלטת וידאו כולל כל הרשיונות הנדרשים ל 20 מצלמות IP מהמותגים הבאים בלבד:  DVTEL / NICE / MILESTON /DIGIVOD /AVIGILON / GENETEC צפייה והקלטה ברזולוציה FHD בקצב 30 פריים לכל מצלמה
	 
	 
	 

	3.4
	אספקה, התקנה והפעלה של עמדת קליינט הכוללת מחשב מותג I7 כולל מערכת הפעלהWIN - 7/8 , תוכנת "קליינט" לרבות רישיונות וכרטיס מסך בעל 2 יציאות HDMI במארז MINI TOWER.
	 
	 
	 

	3.5
	ג'ויסטיק בעל חיבור USB, מתואם לעבודה עם המטריצה/ קליינט  כולל לוח מקשים לבחירת מצלמה וניהול צפייה לרבות שליטה על מצלמות PTZ
	 
	 
	 

	3.6
	אספקה, התקנה והפעלה של ערכת kvm להרחקת מקלדת ועכבר לרבות סלילת תשתיות עד 80 מטר
	 
	 
	 

	3.7
	רשיון אנליטיקה חיצונית לערוץ הכוללת 2 חוקים  כדוגמת   AGENT VI  מאושרת ע"י היועץ  
	 
	 
	 

	3.8
	מתג רשת מנוהל PoE תוצרת סיסקו או ג'וניפר בלבד 10/100/1000  "19  הכולל 4 כניסות אופטיות,  ו  24 פורטים GIGA כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	3.9
	אספקה, התקנה וחיבור של מסך led  "26 המסך יוגדר  ע"י היצרן כמסך לעבודה רצופה 24/7 כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	3.10
	אספקה, התקנה וחיבור של מסך LED "FULL HD 42 המסך יוגדר  ע"י היצרן כמסך לעבודה רצופה 24/7 
	 
	 
	 

	3.11
	אל פסק KVA1
	 
	 
	 

	3.12
	אל פסק KVA3 במארז "19
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	פרק 4
	פרק 4 - מצלמות ועבודות נילוות
	 
	 
	 

	4
	מצלמות ועבודות נילוות
	 
	 
	 

	 
	כל המצלמות יהיו בהזנת מתח PoE בלבד. המצלמות יהיו עם אופציה לעבודה בשלושה סטרימים שונים, תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו SD של לפחות 32Gb, פרוטוקול עבודה ONVIF PROFILE S  המצלמות יהיו מתוצרת : AXIS, BOSCH, SONY, GRUNDIG, PANASONIC,   
	 
	 
	 

	4.1
	מצלמת גוף 2 מגה פיקסל FULL HD עם WDR מינימום 130Db ומנגנון ICR מכאני בקצב 50 FPS
	 
	 
	 

	4.2
	מצלמת גוף 3 מגה פיקסל עם WDR מינימום 80Db ומנגנון ICR בקצב 15 FPS רזולוציה 2048/1536
	 
	 
	 

	4.3
	מצלמה תרמית לרבות עדשה   60 מ"מ 9 מעלות ומיגון אינטגראלי כמוגדר במפרט
	 
	 
	 

	4.4
	מצלמה PTZ   חיצונית IP66, צידוד 360 מעלות המשכי,  מעלה מטה 90/90- מעלות, ברזולוציה  2 מגה 1080P    FHD,  ערכת ICR, זום אופטי X 20 עדשה  4.7~94 מ"מ 25 FPS עם וישר ופנס א.א לטווח של 110 מטר או לבן לטווח 80 מטר ע"פ בחירת המזמין, 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	פרק 5
	פרק 5 - ציודים נילווים ותשתיות
	 
	 
	 

	 
	ציודים נילווים למערכות טמ"ס
	 
	 
	 

	 
	כל הציודים יכללו: התקנה, חיבור, הפעלה, הובלה וכל הנדרש לעבודה מושלמת של האביזר ושל המערכת לרבות אינטגרציה מלאה.
	 
	 
	 

	5.1
	עדשה VF למצלמה מגה פיקסל יום לילה - תוצרת יפן בלבד 5~50 מ"מ
	 
	 
	 

	5.2
	מיגון חיצוני פוליקרבונט הזנת PoE להפעלת המצלמה, מרכיבי המיגון ופנס, בעל תקן אנטיונדל IK10 כולל מאוורר, מפשיר אדים IP66 ופתיחה צידית "ספר". 
	 
	 
	 

	5.3
	כרטיס זכרון 16 G
	 
	 
	 

	5.4
	אספקה והתקנת מס"ד "19 להתקנת ציוד בגובה 32U ובעומק 100 ס"מ כולל  דלת חזית זכוכית (דו כנפית) עם מסגרת פח אחורית אטומה, כולל מנעול, שני מאווררים בתפוקת CFM45  כל אחד כולל מסילות התקנה לאומי קפיץ גרמני לציוד בגודל 19"  עם תוספת לדפנות בזווית 45 מעלות כולל ערכת הארקה ,כולל  2 פסים ל- 6 שקעי כח עם מאמ"ת,דפנות הארון יהיו מחורצות, כולל פנל עיוור
	 
	 
	 

	5.5
	פנס א.א. למרחק 70 מטר בזוית של 60 מעלות לפחות
	 
	 
	 

	5.6
	פרוג'קטור 400 ואט חיצוני תאורה לבנה
	 
	 
	 

	 
	תשתיות
	 
	 
	 

	5.7
	עמוד עץ  עגול בגובה 8 מטר בעל תקן ישראלי, מתואם (צורה וצבע) עם מחלקת הנדסה של המזמין כמוגדר במפרט לרבות בסיס בטון או חפירה לעומק, שתוכנן ע"י קונסטרוקטור ואישור התקנה מטעם מפקח  הנדסי או מהנדס מאושר
	 
	 
	 

	5.8
	יום עבודה של במת הרמה או מנוף עד 11 מטר כולל סל הרמה בטיחותי ע"פ הוראות הבטיחות הקבועות בחוק לרבות רכב ליווי, אמצעי אזהרה,חסימה  וכל הנדרש לשינוע ע"פ התקנים והוראות הבטיחות הקבועות בחוק ובתקני הבטיחות
	 
	 
	 

	5.9
	אספקה והתקנת עמוד ברזל מגולוון בקוטר 2 צול באורך 2-3 מטר, לצרכים שונים
	 
	 
	 

	5.10
	הפרדת מונה חשמל כולל לוח חשמל 3X40A ומונה משני עבור מערכות הביטחון
	 
	 
	 

	 
	מובילים:
	 
	 
	 

	5.11
	צינור פלסטי, בקוטר 50 מ"מ, מסוג "מריכף", "כבה מאליו".
	 
	 
	 

	5.12
	צינור פלאסטי משוריין, מטיפוס "מרירון", "כבה מאליו", בקוטר 25 מ"מ.
	 
	 
	 

	 
	מוליכים וכבלים
	 
	 
	 

	5.13
	כבל פיקוד למערכות מנ"מ 8/16 גידים דגם 6005 של חברת טלדור.
	 
	 
	 

	5.14
	כבל, מסוג "N2XY", עם בידוד "XLPE", בחתך ובהרכב של 3X4 ממ"ר עד 5X4 ממ"ר.
	 
	 
	 

	5.15
	כבל תקשורת תיקני, מסוג "1 GIGA "CATEGORY-7, בחתך #4X2X24 ממ"ר, בעל 4 זוגות מוליכים לתנאי חוץ NYY
	 
	 
	 

	 
	עבודות עפר, תשתית ובינוי
	 
	 
	 

	5.16
	ביצוע חפירה בקרקע, בעומק עד 100 ס"מ, וברוחב משתנה של עד 60 ס"מ.
	 
	 
	 

	5.17
	תוספת לחפירה הנ"ל, עבור פרוק אריכי מדרכה, או פתיחת אספלט ו/או מצע כורכר.
	 
	 
	 

	5.18
	תוספת לחפירה הנ"ל, עבור חפירת ידים ע"פ הוראות המפקח באתר.
	 
	 
	 

	5.19
	תוספת לחפירה הנ"ל, עבור תיקון מקצועי של מדרכה, או דרכי אספלט, ע"י בעל מקצוע מיומן בתחום זה, תיקון בכל השכבות באמצעות כלי הידוק.
	 
	 
	 

	 
	לוחות חשמל 
	 
	 
	 

	5.20
	ארון חשמל מפוליאסטר משוריין, IP65, במידות חיצוניות 60X80X30 ס"מ לפחות.
	 
	 
	 

	5.21
	ערכת התקנה של הארון להתקנה חיצונית כולל כל האביזרים הנדרשים ופסי דין מתכת
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	פרק 6
	פרק 6 - מערכות שו"ב
	 
	 
	 

	 
	מערכת לניהול  מרכזי שליטה ובקרה שו"ב
	 
	 
	 

	6.1
	אספקה התקנה והפעלה של מערכת  שו"ב בסיסית כמוגדר במפרט עבור מערכות גילוי פריצה ומצוקה עד 1000 מנוייםכולל חומרה ע"פ דרישות יצרן המערכת אך לא פחות משרת I7 במארז תעשייתי "19 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	פרק 7
	פרק 7 -  מערכת גדר אלקטרונית
	 
	 
	 

	7.1
	הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר, המשווק בישראל ב 4 שנים האחרונות, החירים יכללו: התקנה, הפעלה כולל כל הבדיקות והכיוונים הכיולים הנדרשים עד הפעלה מלאה ע"פ דרישת המזמין ואישור המתכנן.
	 
	 
	 

	7.2
	אספקה, התקנה והפעלה של מערכת תנודות אלקטרונית למיגון היקפי  המערכת תהא מושלמת למיגון היקפי על כל סוגי הגדרות. המחיר כולל את כל הנדרש להתקנה על כל סוג גדר קיימת
	 
	 
	 

	7.3
	אספקה, התקנה והפעלה של בקר מקומי למערכת התנודות אשר יותקן באתר או מתחם מסויים כולל ארון חיצוני נעול עם רגש ומגנט אינדיקציה לפתיחת דלת ורגש טמפרטורה להפעלת מאוור כולל מאורר ונטה וכל הנדרש להתממשקות עם מערכת השו"ב לצורך קבלת התראות, כולל בדיקות כיולים כיוונים וכיו"ב כולל כל הנדרש להפעלה מלאה
	 
	 
	 

	7.4
	אספקה התקנה והפעלה של שרת עם תוכנת ניהול המערכת, כולל מפה גראפית של האתר ופריסת הסנסורים עם התממשקות למערכת שוב המוצעת במכרז זה.
	 
	 
	 

	7.5
	חיבור התרעות של הגדר באמצעות מגע יבש לאזור במערכת האזעקה המקומית.
	 
	 
	 

	7.6
	אינטגרציה מלאה עם כל מערכות הביטחון המותקנות באתר / מתחם
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	פרק 8 - תשתיות אופטיות
	 
	 
	 

	 
	תשתיות אופטיות
	 
	 
	 

	8.1
	ארון קיר אופטי עד 6 סיבים
	 
	 
	 

	8.2
	נק' תקשורת קומפלט הכוללת שקע קצה בודד מסוג RJ45 בעל הסמכת מעבדה לעמידה בתקן cat-6A  כולל כבל עד 90 מטר, כולל מגשרים, כולל שילוט שני קצות הכבל ושילוט השקע, כולל צנרת ומובילים, מעברים, חדירות כולל בדיקות, פלט, תיק תיעוד.
	 
	 
	 

	8.3
	פנל לניתוב מגשרים (פנל שערות) בגובה  או 1U
	 
	 
	 

	8.4
	כבל אופטי 6 סיבים בקוטר 62.5 מיקרון להתקנת חוץ בנוי 6 סיבים בצינורות כל אחת בצבע נפרד במארז LOOSE TUBE, כולל חיזוקי כבלר ומעטה חיצוני פוליטילן שחור מוגן קרינת UV . הכבל יהיה משוריין ויכיל ג'ל בתוכו ובין הצינורות  הכבל יהיה  בעל גיד חיזוק מרכזי דיאלקטרי. (OM3)
	 
	 
	 

	8.5
	אספקה, התקנה והפעלה של סט ממירים מאופטי לנחושת כולל ג'יביק, מגשר וכל האבזרים והעבודות הנדרשות להמרת סיב אופטי לנחושת.
	 
	 
	 

	8.6
	 מערכת לפתיחת שער חשמלי באמצאות טלפון סולולרי כולל תוכנת ניהול, ספק כח ומארז מוגן
	 
	 
	 

	8.7
	העברת בדיקת בודק חב' החשמל, לכל מערכת החשמל שבוצעה על ידי קבלן, כולל תשלום בגין הבדיקה והמצאת אישורי התקינות.
	 
	 
	 

	8.8
	גיזום צמחיה לצורך התקנת עמודים, חפירות והקמת תשתיות כולל פינוי
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	פרק 9
	פרק 9 - עבודות גידור ומסגרות
	 
	 
	 

	 
	עבודות גידור ומסגרות
	 
	 
	 

	 
	עבודות גידור ומסגרות במתקנים
	 
	 
	 

	9.1
	אספקה והתקנת גדר ביטחונית בעלת סכינים כולל ביצוע כל עבודות החפירה, החציבה, ישור, התאמה, יציקות לעמודים ללא חגורת בטון, עפ"י פרט מס' 259.
	 
	 
	 

	9.20
	אספקה והתקנת שער חד כנפי פישפש 1.2 מ"א, כולל מעקם עילי, מסוג הגדר, עפ"י פרט מס' 255, כולל חפירה, חציבה, התאמה, ישור, פילוס ויציקת בטון ואספקה והתקנת מנעול רתק כדוגמאת רב בריח מסטר.
	 
	 
	 

	9.30
	שער חשמלי נגרר מסוג קונזולי באורך של עד 10 מטר כולל רמזור מהבהב בתנועת השער, עינית למניעת סגירת השער במעבר אדם / רכב, קופסת פיקוד פתיחה וסגירה, 4 שלטים, וכולל כל העבודות הנדרשות להתקנה הכנת יסודות, עמודים, חפירות, הובלת והתקנת השער, חיבורי חשמל לנקודה קיימת הפעלה והדרכה 
	 
	 
	 

	9.40
	שער חשמלי נגרר מסוג מסילה באורך של עד 10 מטר כולל רמזור מהבהב בתנועת השער, עינית למניעת סגירת השער במעבר אדם / רכב, קופסת פיקוד פתיחה וסגירה, 4 שלטים, וכולל כל העבודות הנדרשות להתקנה הכנת יסודות, עמודים, חפירות, הובלת והתקנת השער, חיבורי חשמל לנקודה קיימת הפעלה והדרכה, הספק מנוע השער יתוכנן ע"י המציע לעבודה מאסיבית עם MTBF, של לא פחות מ 300,000 תנועות.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	10
	שרות ואחריות
	 
	 
	 

	10.1
	 הרחבת שרות ואחריות לכל שנה נוספת (מעבר לשנה הראשונה הכלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות)  ועד עשר שנים נוספות. השירות יכלול טיפול בתקלות, תחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות פעמיים בשנה לפחות. כולל הענות לקריאות שרות באמצעות מוקד שרות הפועל 24/7 גם בשישי שבת. כולל הענות לקריאת שרות וזמן הגעה ללקוח תוך 12 שעות לתקלה רגילה, 4 שעות לתקלה קריטית. האחריות הינה על כל רכיבי המערכת, לרבות פרק 9.
	 5% אחוז מעלות הכללית של הקמת המערכת לא כולל גידור (סעיפים 1-8)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


פאנל דלת חניון





פאנל חניון תחתון
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