




מתקן בידוק רכב  ידני ( מבנה  קבע )  מעבר בגין ( טאבה )
דרישות טכניות/ הנדסיות מבעלי הקרקע



1. כללי
[bookmark: _GoBack]מצורפת תכניות עקרוניות מס' :
143-05-001
143-05-002
143-05-003-SH#1
143-05-003-SH#2
143-05-003-SH#3

תכניות סופיות יוגשו  ע"י הקבלן לאישור המזמין / בעלי הקרקע קדם להגשה לאישורי רשויות.


2. נתונים כללים

· מבנה קבע יהיה במידות 12x12 מטר .
· תכנון מלא בכל התחומים יבוצע ע"י הקבלן כולל היתר בנייה , אישור אכלוס וטופס 4 .
· כלל תשתיות ההזנה ( מים , חשמל , תקשורת , אוויר דחוס וכ"ו ), יבוצעו ע"י קבלן המזמין , נק' חיבור יסופקו ע"י בעל הקרקע  .
כלל התשתיות יבוצעו בתוואי תת קרקעי.
· מיקום חיבור התשתיות יהיה בקרבת המבנה ולא יותר מ- 5 מטר ממנו.
· על בעל הקרקע לספק אזור התארגנות מוסכם לקבלן מבצע בגבולות המתחם

3. חשמל ותקשורת
· בעלי הקרקע יספקו לאתר חיבור חשמלי במתח נמוך בגודל -  3x250A כולל תאום מול כל הגורמים הרלוונטיים .
· חיבור המבנה יהיה מיציאת לוח מתח נמוך בבעלות בעל הקרקע שיספק מפסק זמין ופנוי לחיבור בגודל 3x250A 
· מיקום החיבור יהיה בקרבת המבנה ולא יותר מ- 5 מטר ממנו.
· קבלן המכס יטמין ,ישחיל ויחבר את כבל ההזנה שיידרש בלבד. 
לוח המנייה של מתקן המכס יותקן על ידי בעלי הקרקע במקום שיוסכם ע"י המכס.
· ארון התקשורת שיותקן במבנה יסופק ע"י קבלן מזמין העבודה . 
· באחריות בעלי הקרקע  לספק נק' חיבור לכבל אופטי "סינגל מוד" (24 זוגות) אל ארון התקשורת החדש. כמו"כ ,יש לספק 4 נק' טלפוניה ( קווי נחושת ) לפחות למבנה ( כבל 20 זוג לפחות ).
כבילה תסופק ותחובר ע"י קבלן של מזמין העבודה


4. דרישות מים

· כללי: מטרת מסמך זה להגדיר את תשתית המים הנדרשת באתר שבנדון
· כמויות המים יחושבו לפי התקן האמריקאי NFPA, דרישות הוראת מכ"ר 529 להידרנטים ועמדות כיבוי אש  וכן דרישות הספיקה לצרכים סניטרים המוגדרות בהוראות למתקני תברואה של משרד הפנים (הל"ת). 
· החישובים מבוססים על רשת אמינה. כל מערכת ציבורית נחשבת לאמינה אלא אם אינה כזאת כמוגדר בתקני NFPA (כלומר צנרת המים טבעתית, בקטרים של "6 לפחות מוזנים ממערך מגובה גנראטור וכן בדיקת אופיין שתעשה עליה תספק את הדרישות המוגדרות).
· מים לכיבוי אש: הדרישה  ( כמות המים / לחץ נדרש  )תיקבע לפי רמת סיכון שתיקבע ע"י יועץ בטיחות של הקבלן.
· מי רשת לצריכה: לפי האפיון במתקן ישהו עד 10 אנשים בו זמנית. 
· המערכת תבוצע לפי הוראות למתקני תברואה (הל"ת) במהדורתו האחרונה
· מיקום החיבור בקרבת המבנה ולא יותר מ- 5 מטר ממנו
· בעלי הקרקע יתקינו צינור עם אוגן בקוטר המתאים אליו יתחבר הקבלן  שיבצע את המבנה. 
· גמל הכולל מערכות סינון ומניה יותקן על ידי הקבלן שיבצע את המבנה בנק' מוגדרת שתאושר ע"י בעל הקרקע. 
· מיקום סופי של החיבור ואופיו  בתאום עם הקבלן שיבצע את מבנה המזמין


5. לוח זמנים 
בתוך 14 יום מחתימת הסכם יעבירו בעלי הקרקע לוח זמנים להשלמת כל העבודות שבאחריותם בנוגע לפרויקט זה( כגון תיחום שטח , מיקום נק' התחברות , מיפוי תת קרקעי של תוואי תשתיות וכ"ו ).
 לוח הזמנים יוגש בתוכנת MS PROJECT  גרסה 2007. לוח הזמנים יכלול את כל הפעילויות הדרושות להשלמת עבודות בעלי הקרקע כולל עבודות או פעילויות של אחרים ושל המזמין




	

