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התהליך העסקי המאפיין את מתחמי אתר המשקף של בית המכס אשדוד
1. באתר המשקף, מבוצעים מירב הפעילות העסקית של בית המכס.
2. במצב חירום, מתוכננת הנהלת בית המכס לדלג לאתר המשקף ולפעול משם.
3. אתר המשקף החדש נבנה בצמוד לאתר המשקף הישן.
4. מערכות המידע של מתחמי בית המכס מבוססות על מערכות המידע הארציות של מינהל המכס ותשתיות המחשוב הנמצאות בהם הם בעיקר חדרי תקשורת המחברים את מאגרי המידע הארציים לשימוש ברמה בית המכס. 
5. ליבת מערכת המשקף מבוססת על  מערכות מחשוב הנמצאות בצמוד למתקן השיקוף.
6. התמונות/תרשימים הבאים יתארו את מתחמי הפעילות של אתר המשקף, לרבות מיקום את הנהלת בית המכס אשר תדלג בזמן חירום.

	באתר המשקף בנמל אשדוד והצורך במרחבים מוגנים באתר למצבי חירום:

	שם המתקן 
	כמות עובדים צפויים בחירום
	עמדות עבודה נדרשות במצב חירום
	מזדמנים במצב חירום
(מקבלי שירותים)
	שטח ממ"קים
 (נטו) נדרש לצרכי חירום
	הערות

	1
	מרכז הפעלה של מכס אשדוד
	30
	30
	אין
	80 מ"ר
	

	2
	עמדת הצ'ק אין
	3
	0
	2
	6 מ"ר
	עמדות הצ'ק אין יהיו ברמת מיגון של ממ"ק
 בהתאם לגודל  עמדת הצ'ק אין

	3
	משרדי המשקף
	10
	10
	10
	שטח ממ"ק בהתאם לתקני פקע"ר להגנה על העובדים והמזדמנים
	

	4
	אזור המתנת משאיות לפני שיקוף
	20
	0
	20
	שטח ממ"ק בהתאם לתקני פקע"ר להגנה על המזדמנים
	העמדת ממ"ד בשטח
 קרוב לאזור על מנת לספק
 להם הגנה במקרה של התקפה

	5
	מכלול  פיענוח (רדיוגרפיה)
	2
	2
	2
	שטח ממ"ק בהתאם לתקני פקע"ר
	2 עמדות עבודה בשטח ממ"ק מתוכנן במבנה

	6
	אזור המתנת משאיות לפני שיקוף
	20
	0
	20
	שטח ממ"ק בהתאם לתקני פקע"ר להגנה על המזדמנים
	העמדת ממ"ד בשטח קרוב לאזור על מנת לספק
 להם הגנה במקרה של התקפה

	7
	רמפת בדיקה
	70
	0
	20
	שטח ממ"ק בהתאם לתקני פקע"ר להגנה על המזדמנים
	


פירוט שטחים למתחם מרכז ההפעלה של מכס אשדוד
	שם המכלול
	עמדות עבודה
	מזדמנים - ללא עמדות
	אומדן שטחים
מ"ר (נטו)
	שטח ממוגן

	מכלול הנהלה
	4
	
	12
	12

	מכלול מקצועי
	5
	
	15
	15

	מכלול מנהלה (אמרכ"ל, לוג')
	2
	
	10
	10

	מכלול ביטחון
	2
	
	10
	10

	תמך(מדפסות וכד')
	1
	1
	4
	4

	שטחי מנהלה (שירותים, מחסן, מטבחון(
	
	2
	20
	0

	חדר תקשורת
	
	1
	10
	10 מ"ר

	סה"כ
	12
	4
	80 מ"ר
	כ- 60 מ"ר


דרישות לגבי שרידות ויתירות מערכות תשתית של מרכז ההפעלה, מתחם הפיענוח וחדרי המחשב/תקשורת
1. יתירות חשמל
1. למתקנים אלו  תתוכנן  אספקת חשמל חלופית  שתיכנס לפעולה אוטומטית במידה ותהיה בעיה באספקת חשמל של חברת החשמל- גודל הגנראטור בהתאם לגודל וייעוד 
2. גיבוי הגנרטור יהיה לכל העמדות וכן למערכות החיוניות של המבנה. (כולל ובעיקר את מרכז ההפעלה של המכס)
3. יתוכנן מיכל עבור מלאי  סולר רזרבי אשר יאפשר 3 ימי עבודה לפחות עבור תפקוד מרכז ההפעלה.
4. מתקנים אלו ישולבו בגיבוי  מערכות ה-UPS  למשך 15 דק'  לפחות תהיה יכולת לשליטה באופן מרכזי לנתק מערכות לא חיוניות על מנת להוריד את צריכת החשמל על מנת להקטין את צריכת הדלק במקרה של הפעלת גנרטור.

5. מערכת שליטה של החשמל תהיה נגישיה לתחזוקה מהירה.
2. יתירות מים
1. יתוכננו מכלי מים רזרביים אשר יאפשרו אספקת מים לשתייה לפחות למשך 72 שעות למתקנים אלו עבור שתייה וסניטציה עבור מספר העובדים החיוניים.
2. יתוכננו מים למערכות כיבוי אש אוטומטיות 
3. יתירות תקשורת
1. תתוכנן יתירות תקשורת קווית ונתונים אשר תסתמך על הזנת קווי התקשורת למתקן מ - 2 כניסות (כוונים שונים).
2. הכנת תשתיות לציוד הגברה לרשתות סלולריות ותקשורת לוויינית. (תתוכנן אנטנה חיצונית  אשר תאפשר קליטה תקשורת סלולארית ותקשורת לוויינית)
4. יתירות מיזוג אוויר
1. במתקנים אלו תהיה מערכת סינון חל"כ תקנית עבור ממ"קים ללא צורך בתאי הפרדה וללא יציאה/כניסה בזמן משטר חל"כ
2. כניסת אוויר צח
5. שליטה ובקרה של תשתיות המבנה 
1. תתוכנן מערכת שליטה ובקרה בעל יכולת רציפות תפקודית גבוהה השולטת על כלל המערכות : ביטחון - מצלמות, בקרת כניסה, אזעקות וגלאי נפח ומערכות  SCADA - מערכות מחשב המשמשות לצורך פיקוח, שליטה ואיסוף נתונים על תשתיות המבנה. 
2. מערכות אלה מנטרות ושולטות על תהליכים בתחום התיפעולי, התשתיות וניהול מתקנים בבניין (מערכות כיבוי אש ומערכת השו"ב -מסנכרנת כלל המערכות)
3. מיקום מערכת השליטה בהתאם להגדרות רמת רציפות תפקודית גבוהה 
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