נספח 3 (1):  איפיון מכשיר שיקוף דו מישורי
 חדר מספר 3-  EP(PLANE-BI)

1. חדר היברידי הכולל מערכת שיקוף דו מישורי, המתאים לפעולות אלקטרופיזיולוגיות מורכבות וכן לביצוע צנתור
2. מערכת שיקוף דו מישורית state of the art המתקדמת מסוגה בשלב הגשת המכרז כמפורט:
· מסך תצוגה גדול- מינימום 55"
· יכולת הצגת שני references (ref1 ref 2)
· מסך משני מאחורי המסך הראשי למקרה כשל/שבר של מסך ראשי
· שני מסכים משניים בחדר המציגים live fluoro והמודינמיקה
· מסך מגע לצד המטפל לשליטה על הפעולה
· תוכנות אינטגרציה של אקו (כגון echo-nav), CT, MRI
· יכולת חיבור אמצעים חיצוניים והצגתם על המסך המרכזי
· מגני קרינה גדולים (מעל המטופל  ולצד המטופל, מיגון מיטה ותקרה, שיתאימו לפעולות אלקטרופיזיולוגיות וצנתור.
· עדיפות למערכת מוניטורים גדולים בחדר הבקרה המאפשרים עיבוד תמונה ואינטגרציה של תמונות CT, MRI ואקו מחדר הבקרה.
· תאורת חדר ניתוח  
        
3.   כל התוכנות הסטנדרטיות והמתקדמות ביותר שיהיו זמינות במועד האספקה
          
           4.  המערכת צריכה להתחבר ל CPACS.


על החברה להציג לנו מערכת מסוג זה כולל מסכים ומגיני קרינה שעובדת בארץ או בחו"ל.
ליצרן המערכת לפחות 5 מערכות (צנתור, EP, אנגיו, BI PLANE) שהותקנו בארץ ב-5 
שנים אחרונות ומקבלות שירות אחזקה מנציג מוסמך בארץ.





נספח מס' 3 (2): מקרר / מחמם חולה



1.   מערכת  החדשה  והמתקדמת  ביותר
2.   מסך צבעוני לפחות בגודל  "5 

3. Controlled Re-Warming  - תכנית חימום הדרגתי ומבוקר על מנת למנוע 

                               פגיעה במטופל בחימום מהיר.

4. חיישני טמפרטורה – חיצוני ופנימי.

5.  פילטר פנימי שמסנן את המים

6. High water temperature protection and alarm  - הגנה מפני חימום 

                                                                 יתר של המים.

7. Over pressure protection and alarm  - הגנה מפני  לחץ גבוה של 

                                                  המשאבה הפנימית.

8. DB9 connector for serial interfacing to general PC   - חיבור .RS232

9. המכשיר יסופק עם לפחות 12 סטים של מלבושים חד פעמיים.


המכשיר שקיים ברשותנו הינו מדגם – CRITICOOL   . 
במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש מהחברה להציב את המכשיר להתנסות לפני אישורו.













נספח  מס'  3 (3):  מערכות  המודינמיות

             1.    יסופקו מערכות המודינמיות החדישות והמתקדמות ביותר
2.   מערכת לניטור המודינמי אשר מתחברת ל-4 ערוצים לפחות. 

3.  ממשק משתמש אשר מאפשר הזנת נתונים בצורה פשוטה ויעילה לכלל הפעולות ההתערבותיות, לא רק לגבי לחצים אלא גם לגבי כל אירוע אשר בוצע במהלך הצנתור. לדוגמא- ניפוח בלון, הכנסת והוצאת מטופל, וכו'.

4. מערכת שימור נתונים אשר מאפשרת הפקת דוחות וניתוחים של הנעשה (database).

5. ממשקים עם ציוד קצה- iFR /FFR / intrasight  שמאפשר הצגה של נתוני המדידות האמורות.

6. דו"ח המודינמי אשר ניתן להגדרה ע"י המשתמש.

7. מחשב + 2 מסכים בחדר הבקרה + יחידה שתותקן בחדר הצנתור.

8. המערכת תתחבר ל CPACS.


המערכת שקיימת ברשותנו הינה של חברת  "מנן מדיקל" 
דגם Horizon XVU  ויש לשדרג אותה לדגם המתקדם ביותר. 
במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני אישורו.













נספח  מס'  3 (4):  אקו  נייח

מכשיר אקו נייח החדיש והמתקדם ביותר, עם כל האופציות פתוחות,  בגרסה הכי מתקדמת, כולל כל האופציות של D Full package 3  עם כל התוכנות הקיימות. 
כולל המתמרים הבאים:
מתמר D2 מבוגרים
מתמר D3  מתמר סקטור
מתמר D3 TEE

מכשיר האקו יחובר ל CPACS.

במידה והחברה מודיעה על release של גרסה מתקדמת יותר בטווח של שנה מהאספקה, החברה תבצע שדרוג ללא תוספת תשלום.  

המכשירים שקיימים ברשותנו הינם מדגם  vivid E95 של חברת  GE
 ודגם  EPIQ CVXI של חברת פיליפס העונים לדרישתנו. 

במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני אישורו.












נספח 3 (5):   אקו נייד 


1. מכשיר אולטרסאונד נייד עם סוללה המיועד לביצוע אקו לב. 

2. תוכנות קרדיאליות מתקדמות.

3. אפשרות להתממשק למערכת SOUND CARTO כולל הספקת מתאם.

          
4. מתמרים:
· מתמר ICE
· מתמר TEE
· מתמר לינארי
· מתמר קרדיאלי

כל האביזרים הנדרשים לביצוע פעולות ICE, לא כולל קטטר חד-פעמי

5. חיבורי תקשורת: 
· Wi-Fi  
· קווי (LAN)
· המערכת תתחבר ל CPACS. 
· אפשרות שליחה במקביל ל CPACS ולגיבוי.

6. תסופק עגלה עם המכשיר.

7. ניתן לניקוי וחיטוי
 
8. ניידות - מכשיר נוח לניוד.

9. במידה והחברה מודיעה על release  של גרסה מתקדמת יותר בטווח של שנה מהאספקה, יתבצע שדרוג ללא תוספת תשלום.

              
ברשותנו מכשיר אקו נייד מדגם VIVID S70N  תוצרת GE.

במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני 

אישורו.







נספח 3 (7):    מד לחץ דם אלקטרוני משולב

1. מסך מגע.

2. מדידת SPo2.

3. מדידת חום.

4. Wi-Fi 

5. שידור לתיק חולה קמיליון (תוכנות, שרת וכול הנדרש).

6. כניסת USB לחיבור ברקוד.

7. SPO2  סטורציה מסימו או נלקור

8. סוללה שמספיקה לעבודה של שעה לפחות.

9. מדידת לחץ דם מהירה.

      
המכשיר שקיים ברשותנו הינו של חברתWELCH ALLYN   
דגם  CONNEX 7500 אשר עונה לדרישתנו. 

במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני אישורו.
.



















נספח 3 (8):   משאבות מזרק + משאבות ווליומטריות + תחנות עגינה 

משאבת מזרק
1. משאבת המזרק בעלת סוללה פנימית נטענת המספיקה לפחות ל - 3 שעות 
2. אורך חיי סוללה לפחות שנתיים.
3. המזרק מאפשר עבודה בשלוש שיטות עבודה: 
1. Flow Rate – מתן נפח קבוע מראש לאורך זמן (ml לשעה)
1. Dose Rate – מתן של כמות תרופה קבועה מראש לפי מיהול ומשקל המטופל.
1. ספריית תרופות/ פרוטוקול – התאמת פרוטוקול תרופת לפי הפרוטוקול הקליני של המחלקה/ יחידה. הפרוטוקול מופיע כספריה ומאפשר לתכנת פרמטרים שונים.
4. המכשיר יאפשר הגדרת KVO. 
5. משאבת המזרק תאפשר בולוס בקצב עד 1200 ml/h. 
6. המשאבה תאפשר את חיבורה על משטחים אנכיים ואופקיים כאחד.
7. ניתן לחבר את המשאבה לתחנת עגינה בשילוב גם עם משאבות ווליומטריות.

8. בטיחות :
- מערכת אנטי בולוס – מערכת המונעת בולוס לאחר שחרור occlusion.  
-  התראה ויזואלית וקולית בעוצמה שתאפשר התייחסות בסביבה של טיפול נמרץ.
- משאבת המזרק תבצע זיהוי מזרק אוטומטי בכל הפעלה. זיהוי שם היצרן וגודלו של 
  המזרק יופיעו על גבי המסך והמפעיל ידרש לאשר את נתונים באופן יזום.

המכשיר שקיים ברשותנו הינו של חברת  FRESENIUS
דגם  INJEC AGILIA MC . 

במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני אישורו.
משאבת  עירוי  ווליומטרית
1. המשאבה תאפשר עבודה בשלוש שיטות: 
i. Flow Rate – מתן נפח קבוע מראש לאורך זמן (ml לשעה)
ii. Dose Rate – מתן של כמות תרופה קבועה מראש לפי מיהול ומשקל המטופל.
iii. ספריית תרופות/ פרוטוקול – התאמת פרוטוקול תרופת לפי הפרוטוקול הקליני של המחלקה/ יחידה. הפרוטוקול מופיע כספריה ומאפשר לתכנת פרמטרים שונים.
2. למשאבות העירוי תהיה סוללה נטענת פנימית המאפשרת לפחות 3 שעות עבודה רצופות 
3. למשאבות העירוי אורך חיי סוללה של שנתיים לפחות.
4.  נדרשת התראה ויזואלית וקולית בעוצמה שתאפשר התייחסות בסביבה של טיפול נמרץ.
5.  קצב זרימה קצב זרימה 1-999 ml/h לפחות. 
6. המשאבה תהיה מותאמת לעבודה עם סטים למתן נוזלים, תרופות, מוצרי דם. 
7.  המשאבה תאפשר הגדרת KVO בין 1-20 ml/h.
8. המשאבה תאפשר את חיבורה על משטחים אנכיים ואופקיים כאחד.
9. ניתן לחבר את המשאבה לתחנת עגינה בשילוב גם עם משאבות מזרק.

10. בטיחות:
 - לכלל הסטים יהיה  "חסם בטיחות"  שננעל אוטומטית בכל פתיחה של דלת המשאבה.
- מערכת אנטי בולוס – מערכת המונעת בולוס לאחר שחרור occlusion.  
 - יוצג על המסך הלחץ בתוך ליין העירוי. 

המכשיר שקיים ברשותנו הינו של חברת  FRESENIUS
דגם  AGILIA VP/MC. 

במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני אישורו.

תחנת עגינה 
ניתן להתקין משאבות מזרק ומשאבות עירוי על אותה תחנת העגינה.
 1.   גודל תחנות העגינה שיוצעו:
1. תחנת עגינה 4 משאבות (משאבות מזרק ו/או משאבות עירוי)
1. תחנת עגינה 6 משאבות (משאבות מזרק ו/או משאבות עירוי)
 2.   תחנת העגינה תספק חשמל למשאבות המותקנות עליה (התחנה עצמה תהיה מחוברת 
      לחשמל עם כבל אחד).
3.   חיבור המשאבות לתקשורת יתבצע דרך תחנת העגינה.




















נספח 3 (12):  מערכת  (Optical Coherence Tomography) OCT

1.   נדרשת מערכת בעלת ממשק אינטואיטיבי המציעה לרופאים מידע והדרכה 

           שלב אחר שלב על ידי שימוש בשיטת העבודה  MLD-MAX

(Morphology, Length, Diameter, Medial dissection, Apposition, eXpansion)     
               
                 כדי לסייע בהליך קבלת ההחלטות, לקבוע טכניקת טיפול נכונה לפני

            (Percutaneous Coronary Interventions) PCI ולהבטיח תוצאות 

           אופטימליות של הרחבת סטנט לאחר  PCI.
  
        2 .      נדרשת מערכת שמשתמשת בבינה מלאכותית כדי לסייע לזהות בצורה  
                  אוטומטית "אזורי נחיתה אופטימליים"  (landing zones)  למיקום מדויק 
                 של סטנטים  המותאמים למטופל. כמו כן על המערכת לספק מידות 
                 קוטר של כלי הדם, ולסייע בבחירת אורך הסטנט. 
       3.       על המערכת לזהות בצורה אוטומטית את הזווית ועובי ההסתיידויות 
      בעורקים,  ולהדגיש את קשת ההסתיידות והעובי המרבי.
       4.      טכנולוגיית co-registration המאפשרת צפייה משולבת של תוכנת

   ה  Ultreon - והאנגיו.


אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני אישורו.







[bookmark: _GoBack]נספח 3 (15):    אולטרסאונד נייד 


1. מכשיר אולטרסאונד נייד עם סוללה המיועד לביצוע אולטרסאונד כללי, כגון: סיוע בעירוי מרכזי, סיוע בפתיחת וריד.

2. מתמרים:
מתמר לינארי

3. בעל מסך מגע ומותאם למניעת זיהומים  

4. חיבורי תקשורת: 
· Wi-Fi  
· קווי (LAN)
· Dicom  (שליחה לפאקס)
· אפשרות שליחה במקביל ל PACS וגיבוי.

5. זמן סוללה מינימום 2 שעות עם חיווי מצב סוללה.

6. עגלה/עמוד לשינוע בין מחלקות, תסופק עגלה עם המכשיר.


ברשותנו מכשיר  מדגם -  Venue Go R2 יצרן GE.

במידה ומוצע דגם שונה אנו רשאים לדרוש להביא את המכשיר להתנסות בבית החולים לפני אישורו.
























נספח 3 (16):  איפיון מכשיר צנתור
 חדר  צנתור  4

1. מערכת צנתור state of the art המתקדמת מסוגה בשלב הגשת המכרז כמפורט:
1.1      בחדר זה יבוצעו פעולות צנתורים אשר יכללו פעולות כליליות,   
           מבניות ופריפריות.
1.2     המשמעות היא מערכת אשר ניתן לטפל בה במטופלים מכף רגל ועד 
          ראש- מערכת תקרתית בעדיפות ראשונה.
1.3     גלאי גדול המתאים לפעולות אנגיו.
1.4     מסך תצוגה גדול- מינימום 55"
1.5     יכולת הצגת שני references (ref1 ref 2)
1.6     מסך משני מאחורי המסך הראשי למקרה כשל/שבר של מסך ראשי  
          המציג LIVE, REFERENCE
1.7     שני מסכים משניים בחדר המציגים live fluoro והמודינמיקה
1.8     מסך מגע לצד המטפל לשליטה על הפעולה 
1.9     תוכנות ויישומים פריפריים וקורונריים כגון digital subtraction, QCA           , QVA, LVA, 
1.10    תוכנות אינטגרציה של אקו (כגון echo-nav), CT, MRI, ICE
1.11   יכולת חיבור אמצעים חיצוניים כגון IVUS, OCT והצגתם על המסך 
          המרכזי
1.12   מגני קרינה גדולים (מעל המטופל ולצד המטופל כגון OT54001,
         (UT6030) מיגון מיטה ותקרה סטנדרטי. בצד שמאל- בדומה לחדרים 
         הקיימים.
1.13  מערכת מוניטורים בחדר הבקרה עם מוניטורים גדולים (מינימום 
         מוניטורים) המאפשרים עיבוד תמונה ואינטגרציה של תמונות CT,  
         MRI ואקו מחדר הבקרה.
1.14  תאורת חדר ניתוח
2.     תוכנות: לפחות כל התוכנות הקיימות במערכות הקיימות כיום בחדר צנתורים 

                   מספר 1 ובנוסף החסרה דיגיטלית – DSA

3.     קונפיגורציה: לפחות כמו במערכת צנתור   Clarity Azurion Flex

           4.    המערכת צריכה להתחבר ל CPACS.
           5.    מערכת הצנתורים שברשותנו כיום הינה פיליפס Clarity Azurion. 

המציע  יעביר מידע מפורט לגבי המכשיר המוצע. אנו רשאים לדרוש הצגת מערכת העובדת מהדגם המוצע בארץ או בחו"ל לפני אישורה.  
       
