‏ 
ביתן ישראל בביאנאלה בוונציה – רשימת תיוג

הביאנאלה בוונציה נוסדה בשנת 1898 נמצאת באזור שניקרא : Castllo בתוך הגנים הנאפולאונים. ביתן ישראל ניבנה בשנת 1952 ע"י הארכיטקט זאב רכטר. הביתן הישראלי בעל ערך היסטורי ארכיטקטוני ואומנותי, לכן יש לשומרו במלוא הכבוד הראוי לו. 

רשימת תיוג זאת תאפשר למשתמשים בביתן להחזירו כפי שנימסר לידיהם.
תיאור הביתן:
· שטח 243.85 מ"ר, גובה 7.28 מ'

· הביתן מחולק לשלושה מפלסים:
1 קומת קרקע ששיטחה:   107.80מ"ר גבהה: 2.46 מ' 
2 קומת בינים ששיטחה: 43.60 מ"ר. גבהה: 4.85 מ'
3 קומת ראשונה  ששיטחה: 92.45 מ"ר. גבהה: 3.40 מ'
· תקרת הביתן עשויה מבטון מזוין ושלושים פתחי סקי – לייט (המאפשרים חדירת אור יום לתוך חלל הביתן), עשרה ס"מ מתחתיה הוספה תקרת גבס בצבע לבן (חסימת כניסת אור יום) שמתוכה יוצאים שישה פתחי אוורור שמחוברים למערכת המזגן המרכזי של הביתן. 
· גג הביתן שיטחו: 154.75 מ"ר. הכולל: 
1 עשרים ושבעה פתחי סקי – לייט בגודל של 1.58 מ"ר (כל אחד) שעשויים מחומר פלסטי שקוף.
2 מערכת מיזוג (חימום וקירור) של חברת אלקטרה מפוצלת לשלוש יחידות ​
· צבע הביתן לבן על בסיס אקרילי עמיד למים 
· ריצפת הביתן עשויה מיציקת בטון שצבועה בצבע אפור בעלת שני מרכיבים כימיים
מיקום הביתן:
1. צד מערבי – הכניסה  לביתן כוללת דלת כניסה מקריסטל שאליה מחוברים שישה חלונות מחוסמים שיוצרים מעין וויטרינה הסוגרת את חזית הביתן ( מאפשרת מבט פנים לקומת הקרקע).
            בתום ביאנאלה יש לאטום את הוויטרינה בסגירת העץ.
2. צד דרומי – גובל עם ביתן ארה"ב, באותו צד קיימים: 
1 ברז מים עם צינור
2 ארון קווי טלפון
3 מדרגות לולייניות לגג הביתן
4 ארון חשמל של עיריית ונציה 
3. צד מזרחי –  גובל לגינה האחורית של הביתן
1 גינה דו מפלסית ששיטחה :118.8 מ"ר.
2 חלון בעל מסגור ברזל בגודל: 32 מ"ר. 
3 מחסן בעל שתי כניסות ששטחו: 14.50 מ"ר וגובהו: 2.64 מ'. 
4 שני פרוג'קטורים בעלי עוצמת  1000 וולט כל אחד (תאורת עבודת לילה)
5 דלת יציאת חרום של הביתן  
6 דלת ברזל שמקבילה לצד הצפוני 
4 צד צפוני – גובל עם קו המים.
מצב הביתן:
· חוץ הביתן
1 קירות  טיח לבן
2 שלט אם שם ישראל עשוי מברזל
3 חצר מרוצפת 
4 סגירה חיצונית של הוויטרינה
5 סגירה חיצונית של החלון (הגדול) 
רשימת תכולה: 

· .    מערכת חשמל: (הביתן מקבל הספק של 32 קילוואט מחברת החשמל המקומית)
1 ארון חשמל עם דלת נעילה ומפתח 
2 תאורת אור ( led ) עם דימר בכול מדרגות הביתן 
3 תאורת עבודה פנים הביתן 4 פרוג'קטורים 
4 תאורת עבודה חוץ הביתן 2  פרוג'קטורים 
5 תאורת חרום פנים הביתן 4 מנורות 
6 פס צבירה לתאורה קומת קרקע .
7 מערכת מסילות חשמל מסביב קומת בינים וקומה ראשונה, ברוחב 6 ס"מ ובצבע לבן (משמש להעברת כבלים) 
8 תאורה למחסן 2 מנורות.
9 תיקרה אקוסטית אם 8 קווי חשמל לתאורה.
· מערכת מיזוג, חימום: (מערכת מפוצלת של חברת אלקטרה עם 3 יחידות שנמצאות על גג הביתן)
1 המערכת עובדת כראוי ומטופלת ע"י חברת מרקטו מפאדובה ,אשר הומלצו ע"י חברת אלקטרה בזמנו   
2 3 שלטים עובדים ( נמצאים ומחוברים בתוך ארון החשמל )
3 6 פתחי אוורור מאלומיניום על תקרת הביתן
4 פתח אוורור מאלומיניום בקומת הקרקע 
· מערכת טלפונים:
1 קו אינטרנט שהוא גם טלפון
· מערכת עליה לנכים 
1 המערכת לא תקינה בחלקה
לרשימת תיוג זאת מצורפים:
מפות הביתן המפרטות את מימדיו
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