תקשורת לתחנות התצפית של השמ"ט – ספק יחיד - מירס 
מצב קיים

לשמ"ט רשת של כ- 90 תחנות תצפית מטאורולוגיות ממוחשבות ברחבי הארץ.

בכל תחנה מטאורולוגית מותקן אוגר נתונים אליו מצטברים הנתונים הנמדדים בתחנה. 

איסוף הנתונים מאוגרי הנתונים בתחנות אל מאגר הנתונים בשמ"ט מתבצע באמצעות 2 מערכות:

· אחת אוספת כל 10 דקות נתוני 10 דקות אחרונות, 

· שניה אוספת אחת ליממה נתונים של כל היממה האחרונה.

שימוש נוסף בתקשורת אל אוגר הנתונים הינו העברת מידע מהמרכז אל אוגר הנתונים-פעולה שמבוצעת ידנית כאשר נדרש. פעולה זו לא מפריעה לאיסוף הנתונים משאר התחנות.

נפח המידע – באיסוף נתונים המתבצע כל 10 דקות עד 1KB לתחנה. איסוף יממה עד 150KB לתחנה.

- התקשורת אל תחנות התצפית מתבססת על רשת מירס. בכל תחנה מחובר מודם ליציאה טורית של אוגר הנתונים (אוגר הנתונים מתוצרת חברת Campbel, הקישור RS232 בפורמט לא סטנדרטי). המודם הותאם והותקן על ידי חברת מירס.

- מערכת האיסוף של השמ"ט מקושרת אל מתגי חברת מירס בקו IP/VPN המגובה, לצורך שרידות, בקו נוסף. מערכת השמ"ט יוזמת את ההתקשרות אל התחנה
- איסוף הנתונים מבוצע על ידי התחברות ("חיוג" לכתובת IP של המודם) יזומה על ידי מערכות איסוף הנתונים לתחנה, איסוף המידע וניתוק. 
- בנוסף לתחנות השמ"ט, מתבצעת תקשורת דומה על תשתית של חברת מירס לתחנות של משרד החקלאות (כ-15 תחנות).

- קיים כיסוי סלולרי אל כל התחנות. במקומות בהם התגלתה בעיה התקינה חברת מירס אמצעים טכנולוגים בכדי לאפשר את התקשורת ואיסוף הנתונים באופן שוטף ותקין.

- הרשת מאובטחת, הגישה לכתובות הרשת היא רק מכתובות מורשות. מוגדרות הכתובות מהן ניתן לבצע התקשרות לתחנה.
- תחזוקת הרשת באמצעות חברת מירס כוללת הגעה לתחנות התצפית לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים. 
השרות המבוקש
נדרש שימור המצב הקיים (לפחות) בדגש על:
· המציע הינו ספק שרותי תקשורת, בעל התשתית שתשמש לצורך מתן שירות זה.
· הקמת תשתית תקשורת שתאפשר התחברות ממרכז השמ"ט אל כל תחנות התצפית של השמ"ט ברחבי הארץ באמצעות כתובת IP של התחנה. 
· אפשרות התקשרות דומה לתחנות משרד החקלאות (עם תשתית מירס הקיימת), לאיסוף נתונים.
· שמירה על רצף שירות מלא לאורך כל הזמן כולל :
· במקרים של עומס על תשתיות התקשורת של הספק.
· במקרים של ארועי חירום במדינה (מלחמה, פיגוע, ארועי ספיגה, ארועי חל"כ וכדומה).
· אבטחת מידע- הרשת תהיה סגורה. אפשרות כניסה תהיה רק למי שהוגדר על ידי השמ"ט. תתאפשר גישה למודמים ואיסוף מידע רק ממקומות (כתובות IP) מוגדרים מראש על ידי השמ"ט.
· איסוף נתונים אחת ל- 10 דקות (לפחות) מכל תחנה.
· אפשרות התקשרות יזומה באמצעות המערכת לצפיה בנתוני אוגר הנתונים שבתחנה והעברת מידע אליו (הטענת תוכנה לאוגר הנתונים)
· משיכת הנתונים מכל התחנות (של השמ"ט ושל משרד החקלאות) תוך 2 דקות. 
· בהתקשרות ידנית, זמן ביצוע תקשורת לתחנה בודדת עד 30 שניות.
· אפשרות איסוף נתונים/תקשורת לתחנות שונות באמצעות כמה מערכות בו זמנית ללא הפרעה אחת לשניה (לא תקשורת בו זמנית לאותה תחנה).
· אפשרות תקשורת לתחנות במקביל בכמה פורטים לקיצור זמן האיסוף.
· קישור ביותר מציר אחד מהשמ"ט אל מרכז החברה על מנת לאפשר שרידות התקשורת. 
· השירות התחזוקה יכלול:
· מתן שירות תחזוקה ותיקון תקלות לתשתית הנ"ל על ידי טכנאי הספק במרכז השמ"ט ובתחנות התצפית של השמ"ט.
· הפעלת מוקד שירות לקבלת קריאות השירות 24X7. לספק תהיה אפשרות לבדיקה מרחוק של פעילות נקודות הקצה ברשת לאבחון מהיר של תקלות ברשת/מודמים.
· לספק תהיה מערכת שתתריע על תקלות בשירות המבוקש.
· חידוש תקשורת לתחנה מיידי ועד 36 שעות מההודעה/גלוי תקלה (לא כולל ימי שבת/חג)
· במקומות בהם תוקם תחנת תצפית חדשה, הספק מחויב לוודא כי יש כיסוי תקשורת במקום ואם אין, להתקין את הנדרש לקבלת הכיסוי וכל זאת על חשבונו.
· במקומות בהם ימצא כי התקשורת אינה רציפה/תקינה בגלל כיסוי תקשורת, הספק מחויב לשפר את כיסוי התקשורת על חשבונו.
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