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שירות בתי הסוהר

	מנהל תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות

	תאריך:
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	תאריך עברי:
	א' באלול, התש"ע

	תיק
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	סימוכין:
	47385710


     
לכבוד


משתתפי המכרז

---------------------

הנדון : מכרז פומבי מס' - 234/2010 - שדרוג חדר הסקה בב/ס כרמל
הודעת תיקון מס' 1
1. בתאריך 8/8/2010 שעה 11:00 התקיים סיור קבלנים בביס"ר כרמל.
2. להלן השינויים במכרז:
· סעיף 16.057 של כתב הכמויות -התקנת צובר גז-מבוטל.
· מצ"ב נספח א'- המהווה השלמה וחלק בלתי נפרד למפרט המכרז .
3. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.
4.   הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
5. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא עד לתאריך  30/8/2010 שעה 12:00.
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    ענף    מכרזים








מחלקת    רכישות

נספח א'  המהווה השלמה וחלק בלתי נפרד למפרט המכרז
שדרוג חדר הסקה ביס"ר כרמל - 

1.  מערכת מניעת והתראת דליפת גז
   תותקן לחדר ההסקה מערכת להתראה וסגירת אספקת הגז במקרה של דליפת גז.

 המערכת תכלול גלאי גז או שני גלאי גז שיותקנו ליד אביזרי המבערים בגובה של 20 ÷15 ס"מ מהרצפה וכולל ברז חשמלי בקוטר "1 שיותקן על צינור האספקה הראשי למבערים ברז גז עם מפעיל מוגן התפוצצות (מאושר לשימוש בגפ"מ) מסוג מוחזר קפיץ, הברז ימוקם מחוץ לחדר בארון פח מוגן גשם וכולל נצנץ חיצוני לבנין להתראה וכולל לוח פיקוד וחווט לגלאים, לברז  החשמלי ולנצנץ.

מודגש שהמערכת תבוצע לפי דרישות חברת הגז של שב"ס ותקבל את אישורה של חברת הגז.

       סעיף זה כלול במחיר העבודה.

2.  מבערי הגז - דרישות מיוחדות וציוד נלווה
1. מבער הגז יותקן בתנור הסקה ויותאם לתא הבעירה ולהספק התנור. המבער יתאים לייעודו עפ"י הוראות יצרן המבער. במידה של ספק יידרש הספק להמציא אישור יצרן המבער להתאמתו לייעודו.

2. הספקו המרבי של המבער בלחץ ההתנגדות של תא הבעירה יהיה גבוה בכ 20 - 30% מההספק התרמי הנקי המוצהר של התנור.

3. סוג ודגמי מבער מאושרים הינם כמפורט להלן:  

         -  תוצ' RIELLO.

        -  תוצרת WEISHAUPT מסדרת G.

        -  תוצרת LOMBARGINI מסדרת PM.

        - תוצרת ECOFLAME , עם מפוח ללחץ גבוה.

        -  תוצרת FBR, מסדרת GAS.

4. המבער יהיה אוטומטי מטיפוס אויר מאולץ הכולל מפוח אויר. 

5. המבערים יסופקו עם סעפת ויסות סופי ושסתומים (VALVE TRAIN) כחלק אחד עם  המבער.

6. ויסות המבער יהיה בשתי דרגות: הספקה בלחץ של 50 - 30 מיליבר (ע"י וסת לפני סעפת המבער) וויסות סופי ללחץ עבודה של 10 מיליבר (כדוגמת FRS) כחלק מהמבער או שווה ערך מאושר.

7. המבער יכלול 2 ברזי בטחון חשמליים בטור (NC). 

8. הסעפת תכלול בכניסה מסנן מיקרוני.

9. הבטחת הלהבה תהיה ע"י יוניזטור או עין אלקטרונית בפיקוד מתאים המהווה חלק אינטגראלי של הספקת המבער.

10. בקר המבער יהיה בקר מקורי שסופק ע"י יצרן המבער (לא חליפי) הבקר יהיה מסוג שאינו מכניס את המערכת למצב תקלה במקרה של חוסר לחץ גז אלא חוזר על מחזור ההפעלה  מחדש, עד קבלת הלחץ הנדרש.

11. חיבור המבער למערכת הגז והפעלתו הראשונית יעשו בתיאום עם נציג המזמין בנוכחות  מתקין גז רמה 2 (!)

12. הפעלת המבער הראשונה תהיה בנוכחות מתקין גז רמה 2. 

13. בתום ההתקנה יבוצע כוון הספקי עבודה של המבער להתאמה לתנור ותיבדק טיב הבעירה:

1)  ההספק המרבי יוגבל בהתאם להספק התנור ויוגבל לטמפרטורת גזי שריפה תקינה.

   2)  טיב הבעירה יבדקו ע"י הספק בנוכחות נציג המזמין לפני אישור העבודה.

3)  טיב הבעירה יבטיח רמת CO נמוכה מ – 30 חל"מ (PPM 30MAX) בכל מצבי העבודה.  

4)  במבערים בהספק מעל 300 קק"ל/ש תידרש גם עמידה בריכוז תחמוצות חנקן NOX   שלא תעלה על 100 חל"מ.

5)  נצילות הבעירה תיבדק בכל מצבי העבודה ולא תרד מ - 91% טמפרטורת גזי שריפה   המרבית המותרת בתנורי הסקה הינה   C (200.

6) הבדיקות תעשינה על מערכת חמה, לאחר הפעלה רצופה של המערכת והתייצבות תנאי   הטמפרטורה (או הלחץ) בתנור ההסקה.

14. בתום ההתקנה לפני אישור ההתקנה ע"י המזמין, יימסר תיק מסמכים ב 2 עותקים  הכולל:

            1)  דפים טכניים קטלוגיים של המערכת וכל מרכיביה העיקריים.

            2)  תדפיס תוצאות מדידות הנצילות וריכוז גזי השריפה (2CO , CO, NOX) טמפרטורת  סביבה וגזי שריפה.

            3)  במקרה של ספק רשאי נציג המזמין לדרוש בדיקה חוזרת בנוכחותו.  

3.  צנרת לחיבור הגז בין המערכת הראשית הצמודה לבנין לבין המבערים                    (צנרת בתוך  חדר  ההסקה)

     הצנרת תהיה מנחושת בקוטר "1 ÷ "3/4 לפי דרישות חב' הגז.

     קטרים בהם יידרש חיבור גמיש הצינור יהיה לפי ת'י 158 חלק 3. 

     חיבורי הקצה יהיו מסוג קצוות מתוברגים ללא אפשרות החלפת ופירוק הקצוות.

     בכל מקרה הצנרת ואביזריה יבוצעו לפי תקנים ישראליים ודרישות והנחיות חברת הגז.

4. הגשת תיק מתקן למבערי הגז וצנרת הגז
     עם סיום העבודה יגיש הקבלן לנציג שב"ס תיק מתקן ב 2 עותקים הכולל:

     1)  מסמכי בדיקת המבערים (תדפיס מכשיר נצילות וגזי שריפה).

  2)  אישורי ביצוע בדיקת תקינות לצנרת פלדה (אישור רתך מוסמך וטפסי בדיקות    ריתוכים).

     3)  אישורי ביצוע בדיקות לחץ (מתקין גז רמה 2).

     4)  אישור גלאי הגז (התאמה לתקן ישראלי או אירופי).

     5)  אישור חשמלאי מוסמך לביצוע מערכת החשמל לפי הדרישות.

     6)  סכימת ביצוע של מערכת החשמל והפיקוד.

 7)  סכימה עקרונית של מתקן הגז הכוללת את מרכיבי הציוד העיקריים וברזי הגז במערכת. 

     8)  הוראות הפעלה ובטיחות למשתמש.

     9)  הוראות תחזוקה לפי דרישות מפרטי המזמין (אם ישנם) ודרישות היצרנים.

    10) אישור נציג מוסמך של חברת הגז על תקינות כל המערכת ועמידתה בתקנים

          (מהנדס או מתקין גז רמה 2).

5.  ביטול תעלת ניקוז קיימת
תעלת הניקוז בחדר תמולא בבטון לכל נפחה ובחלק העליון שכבת הבטון תהיה  מוחלקת ומיושרת עם ריצפת החדר.

     סעיף זה כלול במחיר העבודה.
6.  ביצוע רפפות בדלת הכניסה (דלת פח קיימת) לחדר ההסקה
     בדלת הכניסה יבוצע מרווח תחתון בין ריצפת החדר לדלת ורפפות בחלק התחתון של 

     הדלת.

כל הסעיפים בתוספת זה כלולים במחיר העבודה במסגרת החוזה, הביצוע- באחריות הקבלן ועל חשבונו.
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