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פרק 09 - עבודות טיח
09.01 כללי
א.
פרק זה מהווה השלמה לפרק 09 [מפרט כללי], מהדורה חמישית (מתוקנת 2007.
09.02  הרכב טיח לביצוע תיקונים 

א.
כללי
1.
טיט צמנט לתיקונים השונים יהיה תערובת של חול-צמנט ביחס 1:3 ,

בתוספת ערב לשיפור אטימה והידבקות לפי אחת החלופות הבאות:

	חלופה
	מוצר
	כמויות
	הערות

	1
	"בי.ג'י. בונד  2"
	
	

	2
	ג'נרל בונד" – שרפון
	לפי הוראות היצרן
	

	3
	"סיקה לטקס"
	
	


2.
במקומות שיש ברזל זיון חשוף יש לכסותו בשכבת מלט למטרות שיקום לפי אחת החלופות הבאות:

	חלופה
	מוצר
	כמויות
	הערות

	1
	"סיקה טופ סיל" 107, תוצ' "סיקה"
	לפי הוראות היצרן
	

	2
	"ארמוסיל" 340, תוצ' "כימוקריט"
	
	


09.03 
תיקונים של פני בטון 



א.
סדקים:




1)
יש להרחיב את סדק לרוחב של כ – 5 מ"מ ולעומק של כ – 10 מ"מ מבלי 




לפגוע בפלדת הזיון , לנקותו ביסודיות בסילון מים ולהמתין לייבוש.



2)
סתימת סדקים בתערובת שבס' 09.02 א.1. .


ב.
במקומות היפרדות מרכיבי בטון (סגרגציה):



1)
סיתות קל ליצירת שקע בעומק של כ – 1.0 ס"מ;




2)
ניקוי יסודי בסילון מים, יבוש ויישום שכבת טיח צמנטית מתערובת 




שבס' 09.02 א.1. .

ג.
סתימת חורים.


ניקוי יסודי בסילון מים, ייבוש ותיקון בתערובת שבס' 09.02.א.1. .

ג.
יש לאשפר את השטחים המתוקנים ע"י הרטבה במים פעמיים ביום לפחות


למשך 3 ימים.
09.00 
תכולת המחירים

א.
כל התיקונים המפורטים לעיל רבות עבודה, חומרים וכד' אינם נמדדים ואינם משולמים בנפרד.

ב.
על הקבלן לכלול אותם במחירי היחידה של פרק 11 [כתב הכמויות].
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