מפרט מס': 129, 130,131, 139 - 2010

‏26/08/2010
אופיון בנושא: דגל לאום מסריג פוליאסטר

1. כללי:

1.1 אופיון זה מתייחס לדגלי לאום הסרוגים מחוטי פוליאסטר בסריגת שתי , המיועדים לשימוש במשטרת-ישראל .

1.2 להלן סוגי הדגלים הבאים: 

1.2.1   סוג 1 – דגל לאום –במידה 220X 160 ס"מ.
1.2.2   סוג2– דגל לאום ללשכות-במידה     100X140 ס"מ.
1.2.3 סוג 3 – דגל לאום ענק במידות X600 100 ,          800 100 X 100  X 1000 ס"מ.

2. מסמכים ישימים:

2.1 המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מאופיון זה לפי ההתייחסות להם באופיון:
2.1.1 מפרט חת"ק מס' : 00/51 -99000-400-7,תוויות סימון לפריטי הלבשה .

2.1.2 מפרט חת"ק מס' : 00/11 -01003-696- 7,אבקות פליז.

2.1.3 מפרט חת"ק מס' : 00/13 -14010-414-7, בדי שמשונית.
2.1.4 מפרט חת"ק מס': 03\90-18950-414-7, בדי ניילון.

2.1.5 מפרט חת"ק מס': 06\90-24000-414-7 סרט צמדן זיפי.
2.1.6 תקן ישראלי מס' 916 – שיטות לבדיקת יציבות צבע של מוצרי טקסטיל .
2.1.7 תקן ישראלי מס' 924 – מיון תכים ותפרים .
2.1.8 תקן ישראלי מס' 2859 – בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות .
2.1.9 תקן ישראלי מס' 1198 – חוטי תפירה מפוליאסטר .
2.1.10 מפרט פדראלי אמריקני: A191 .SPEC. FED
2.1.11 קטלוג גוונים - COLOR SELECTOR   PANTONE .

3. דרישות טכניות:
3.1 חומרים:
3.1.1 חוטי הסריגה יהיו בשיעור 70 דנייה , עשויים 100% מקורזל  מסוג SEMIDULL .

3.1.2 סמיכות סריגה תהיה 8-11 טורים בס"מ ו- 16-22 שורות  בס"מ לפי תקן פדראלי 5050 – A191 .

3.1.3 משקל הסריג הסופי יהיה  5%±135 גרם/ מ"ר , לפי תקן  פדראלי -5041A191 .
3.1.4 חוט תפירה עשוי  100% פוליאסטר טווי בשיעור NEC 30/3 בצבע לבן , לפי תקן ישראלי מס' 1198 .
3.1.5 בד ניילון בגוון לבן, במשקל 3% ± 225 גרם\ מ"ר, לפי מפרט    חת"ק 03\90-18950-414-7.

3.1.6 סרט צמדן זיפי ברוחב 25 מ"מ לפי מפרט מס':      06\90-24000-414-7.

3.1.7 בד שמשונית בגוון לבן. 

3.1.8 אבקות פליז ניקל  בקוטר ½   ס"מ .

3.1.9 חוזק מינימלי לפקיעה לבד פוליאסטר - 60  דקניוטון , לפי תקן -5041A191. 

3.1.10 יציבות הצבע ( פסים ומגן דוד ) לאור- 7 , לפי תקן ישראלי  מס' 916 – חלק 9 .
3.1.11 יציבות הצבע  (פסים ומגן דוד ) לכביסה ב- 40 מ"צ – 4 , לפי  תקן ישראלי מס' 916 – חלק 2.
* הערה:

יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן בכל צורה וכמות  במוצר המוגמר .
 על מנת למנוע ספקות , מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז .

3.2 עיבוד דגל מסוג 1 – 160X220 ס"מ:

3.2.1 עמודות הסריג יהיו לרוחב הדגל ( אורך הדגל יהיה לרוחב הסריג ) .

3.2.2 הפסים הכחולים יסרגו/ יודפסו ע"ג הבד עם חוט צבוע , והמגן דוד יודפס על גבי  הבד , ניתן לבצע הדפסה של הפסים הכחולים ומגן הדוד בדפוס דיספרס .

3.2.3 מיקום ומידות הפסים הכחולים ומגן הדוד יהיה בהתאם לדוגמא מאושרת. 

3.2.4 גוון הפסים והמגן דוד יהיה PANTONE  300U.

3.2.5 בהדפסה יש לוודא כי הצבע הכחול יראה באופן ברור ובאותה רמת-איכות משני צדי הדגל , וכי גוון הפסים והמגן דוד זהה ותואם לנדרש .

3.2.6 לאחר ההדפסה יעבור הדגל תהליך ייצוב בחום    ("פיקסציה").

3.2.7 התפירה בכל חלקי הדגל תהיה בתפר שרשרת  ( תך 401 ) , או תפר נעול ( תך 301 ) צפיפות התכים 4 בס"מ .

3.2.8 שרוול הדגל יהיה עשוי בד שמשונית 650 ( כמפורט בסעיף 3.1.7 ) אליו יחוברו 3 אבקות פליז ( כמפורט בסעיף 3.1.8 ) במיקום ובעיבוד בהתאם לדוגמא המאושרת .

3.2.9 בקצוות הדגל ייתפר חיזוק בצורת משולש מבד הדגל , כאשר חוט התפירה יהיה תואם בגוונו לרקע עליו הוא נתפר.

3.2.10 התחלה וסיום תפרים בשולי הדגל יהיו על ידי השרוול, כשקצוות התפרים יחוזקו בתפר חוזר 3 פעמים  באורך 18-22  מ"מ  , סביב הדגל לא תיפסק התפירה.
3.3 עיבוד דגל מסוג 2 – 100X140 ס"מ :

3.3.1 שרוול הדגל יעובד ע"י תעלות מסריג בד הדגל ברוחב 8.5-8.0 ס"מ , ע"י קיפול הבד כשהשוליים הגזורים יהיו מוסתרים , התעלות יישארו פתוחות בשני הצדדים .
3.3.2 ההדפסה תיעשה בשיטת דיספרס.

3.3.3 מיקום ומידות הפסים הכחולים והמגן דוד יהיה בהתאם  לדוגמא מאושרת .

3.4 עיבוד דגל מסוג 3 – 100X800 ס"מ:
3.4.1 שרוול הדגל יעובד ע"י תעלות מסריג הדגל ברוחב 8.0 – 8.5 ס"מ , ע"י קיפול הבד כשהשוליים הגזורים יהיו מוסתרים . התעלות יישארו פתוחות בשני הצדדים .

3.4.2 ההדפסה לדגל תיעשה בשיטת דיספרס.

3.4.3 מיקום ומידות הפסים הכחולים והמגן-דוד יהיה בהתאם לדוגמא מאושרת .
3.4.4 מגן הדוד יודפס באמצע הדגל בצורה אנכית , ז"א מסובב ב- °90 לעומת המגן דוד שבדוגמא מאושרת. מידותיו יהיו כמפורט בהתאם לדוגמא מאושרת הנ"ל.
4. סימון ואריזה:
4.1 סימון הדגלים יעשה ע"ג השרוול, בהדפסה יציבה של תווית  ובו יופיעו  הפרטים הבאים :

4.1.1 שם היצרן ותאריך הייצור .

4.1.2 כיתוב "משטרת-ישראל" .

4.1.3  שם הפריט.

4.2 אריזת הדגלים תעשה ע"י קיפולם וקשירתם בחבילות  בנות 5 יחידות, כמות מתאימה של החבילות תיארז בקרטון.
4.3 כל אריזת קרטון תכלול את הנתונים הבאים:

4.3.1     שם היצרן .

4.3.2     שם הפריט ומק"ט .

4.3.3     כמות ארוזה .

4.3.4     תאריך ייצור .
5. אישור דוגמאות טרום ייצור:
5.1 שבוע מדרישה יגיש המציע דוגמא/דוגמאות לאישור, החומרים ושיטות היצור בדוגמא יהיו זהים לאלו אשר ישמשו ביצור המנות לאספקה.
5.2 דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריט לפי דרישות אופיון זה , פרט למקרה בו הצביע  היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב .

6. דוגמאות להכוונה:
5.1
דוגמאות של הפריט , כאשר הן מוצגות בפני היצרן , משמשות להכוונה והדרכה בלבד סטיות , עלולות להופיע בדוגמא – במקרה זה תקף האמור במפרט.

7. הבטחת איכות:
7.1 בחינות קבלה:
7.1.1 במסגרת בחינות הקבלה תאומת הימצאותן של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים ותקנים כנדרש לעיל , והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש.

                           כמו-כן תאומת העובדה שהוגשו דוגמאות כמפורט בסעיף 4.1 והן אושרו
                           ע"י מ"י.
7.1.2 בחינת הקבלה תהיה מושתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 – בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
7.1.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה II , דגימה כפולה , עם רא"ר 4% לכל הפגמים .

7.2 יבדקו הפרטים כדלקמן: 

7.2.1 התאמת הדגם , סימטריות , ישרות והעדר עיוותים בפריט .

7.2.2 התאמת המידות לנדרש .

7.2.3 טיב התפירה וחוזק התפרים .

7.2.4 איכות ההדפסה .

7.2.5 התאמת הגוון בין הפסים למגן דוד .

7.2.6 פגמים בבד , כתמים , חורים וכדומה .

7.2.7 התאמת חוטי התפירה .

7.2.8 ניקיון , סימון ואריזת הפריט .
8. 
אספקה

8.1 הספק יספק את הדגלים עפ"י הזמנה חתומה ממדור ציוד.
8.2  אספקת הדגלים כוללת:  אריזה, העמסה, הובלה, פריקה. וכן את כל העלויות הישירות והעקיפות הנוספות הכרוכות  באספקת הדגלים.
8.3 אספקת הטובין תתבצע ע"י נציג הספק הזוכה ותלווה בתעודת משלוח  וחשבונית כדין, כולל  אישור על ביצוע בקרת איכות.

8.4 זמני אספקה

8.4.1 הדגלים יסופקו עד 60 ימים קלנדריים ממועד ההזמנה או מוקדם מכך.
8.4.2 האספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות במשטרת ישראל: ימי א' – ה': בין השעות 16:00 – 08:00. 

8.4.3 האספקה תתואם מראש ע"י הספק עם  מחסן הציוד בבית דגן ותלווה בתעודת משלוח,תעודת בחינה וחשבונית כדין בגין הפריטים המסופקים. 

‏26/08/2010
אופיון בנושא : דגלי הוקרה.

1. כללי:

אופיון זה מתייחס לדגלי הוקרה המיועדים לשימוש במשטרת ישראל , דגלון מסוג   U  ודגלון מסוג  V.

2. מסמכים ישימים:

    המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מאופיון זה:
2.1 תקן ישראלי מס' 924 - מיון תכים ותפרים.
2.2 תקן ישראלי מס' 916 - שיטות לבדיקת יציבות צבע של מוצרי טקסטיל.

2.3  תקן ישראלי מס' 2859 - בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
2.4 תקן ישראלי מס' 1198 - חוטי תפירה מפוליאסטר.

2.5   מפרט פדראלי אמריקני לחוטי תפירה : FED SPEC 191 A . 

2.6   קטלוג גווניםPANTONE COLOR SELECTOR -.

3. חומרים:
3.1 בד באריגת סאטן מסוג אטלס מוקשה, עפ"י דוגמא מאושרת.

3.2 יציבות הצבע (הדפסה) לאור - 7, לפי תקן ישראלי מס' 916 - חלק 9.


3.3 יציבות הצבע (הדפסה) לכביסה ב - 40 מ"צ - 4, לפי תקן ישראלי מס' 916 - חלק 2 .  

3.4 חוט תפירה עשוי 100% פוליאסטר טווי בשיעור NEC 30/3 בגוון הדגל , לפי תקן  ישראלי מס'  1198 .
3.5 מעמד העץ יהיה עשוי מעץ בוק מולבן או שווה ערך לו עפ"י דוגמא מאושרת
הערה :יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן  בכל צורה וכמות במוצר המוגמר על מנת למנוע ספקות, מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז.
4. עיבוד וגימור  : 

4.1 דגל מסוג U:
מידות: 17.5*24 ס"מ.
4.2 דגל מסוג  V:

מידות: 20*31.5 ס"מ.

4.3  לקצוות הדגלים  ייתפר סרט פרנזים באורך 5-4 ס"מ עפ"י דוגמא מאושרת.

4.4  מעמד עץ:

· מעמד העץ מורכב ממוט בגובה 40 ס"מ ובעל בסיס עגול בקוטר 10 ס"מ או בסיס מלבני במידה 10X6.

5 הדפסה:
5.1 על הדגל יודפס תוכן בהתאם לדרישות המזמין בהדפסת משי.
6 סימון:

6.1 סימון הדגלים יעשה על גב הדגל, בהדפסה יציבה של תווית ובו יופיעו הפרטים הבאים: 
6.1.1 שם היצרן ושנת ייצור
6.1.2 שם הפריט 
6.1.3 כיתוב "משטרת ישראל".
7 אישור דוגמאות טרום ייצור:

7.1 ע"פ דרישה יגישו המציעים  למשטרת ישראל  דגם  סופי מכל סוג  לאישור , לפני הייצור השוטף.
7.2 דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידינו אינן משחררות  את היצרן מלייצר את הפריט לפי דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושר על ידינו  במפורש בכתב.
7.3 דוגמאות לאישור ילוו בתעודות בדיקה מעבדתיות המעידות על התאמת החומרים לדרישות סעיף 3 לעיל.
8 דוגמאות להכוונה:

8.1 דוגמאות של הפריט , כאשר הן מוצגות בפני היצרן , משמשות להכוונה והדרכה בלבד. סטיות  עלולות להופיע בדוגמא – במקרה זה תקף האמור במפרט .
9 בחינות קבלה:

9.1 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859   - 
בחינה מדגמית  לפי תכונות איכותיות. רמת בחינה  II, דגימה כפולה, עם 
רא"ר 4% לכל הפגמים.
9.2 יבדקו הפרטים הבאים:
9.2.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות והעדר עיוותים בפריט.

9.2.2 התאמת המידות לנדרש.
9.2.3 טיב התפירה וחוזק התפרים.
9.2.4 פגמים בבד, כתמים ,חורים וכד'.
9.2.5 התאמת חוטי התפרים.
9.2.6 ניקיון, סימון ואריזת הפריט.
10 אספקה
10.1 הספק יספק את הדגלים עפ"י הזמנה חתומה ממדור ציוד.
10.2  אספקת הדגלים כוללת:  אריזה, העמסה, הובלה, פריקה. וכן את כל העלויות הישירות והעקיפות הנוספות הכרוכות  באספקת הדגלים.

10.3 אספקת הטובין תתבצע ע"י נציג הספק הזוכה ותלווה בתעודת משלוח  וחשבונית כדין, כולל  אישור על ביצוע בקרת איכות.

10.4 זמני אספקה

10.4.1 הדגלים יסופקו עד 60 ימים קלנדריים ממועד ההזמנה.

10.4.2 האספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות במשטרת ישראל: ימי א' – ה': בין השעות 16:00 – 08:00. 

10.4.3 האספקה תתואם מראש ע"י הספק עם  מחסן הציוד בבית דגן ותלווה בתעודת משלוח,תעודת בחינה וחשבונית כדין בגין הפריטים המסופקים.
‏‏‏26/08/2010
אופיון : דגלים שונים מסוג פוליאסטר

1. כללי:

אופיון זה מתייחס לדגלים הסרוגים מחוטי פוליאסטר בסריגת שתי, המיועדים לשימוש במשטרת ישראל. להלן סוגי הדגלים:
8.5 דגל משטרה, מידות בס"מ: 110/150 ,100/600 , 100/800, 100/1000.

8.6 דגל מג"ב במידה:100/150ס"מ.
8.7 דגל אק"מ במידה:  100/150 ס"מ.
8.8 דגלי מחוזות במידה: 100/150 ס"מ.
8.9 דגלי ספינה/סירה במידה: 56.5/37 ס"מ.
2. מסמכים ישימים:
 המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד  מאופיון  זה 
לפי  ההתייחסות להם באופיון:

8.10 אופיון חת"ק מספר : 00/13 -14010-414- 7,בדי שמשונית.

8.11 תקן ישראלי מס' 916 - שיטות לבדיקת יציבות צבע של מוצרי טקסטיל.

8.12 תקן ישראלי מס' 924 - מיון תכים ותפרים.

8.13 תקן ישראלי מס' 2859 - בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

8.14 תקן ישראלי מס' 1198 - חוטי תפירה מפוליאסטר.

8.15 מפרט פדראלי אמריקני : FED SPEC 191 A .

8.16 קטלוג גווניםPANTONE COLOR SELECTOR - .

8.17  אבקות פליז – מספר חת"ק 00/11-01003-696-7
3. דרישות:

3.1 חומרים:
3.1.1   חוטי הסריגה יהיו בשיעור 70 דנייה , עשויים 100% פוליאסטר מקורזל מסוג  SEINIDULL    או שווה ערך.
3.1.2 סמיכות הסריגה תהיה 8-11 טורים בס"מ - 16-22 שורות בס"מ, לפי תקן פדראלי    5050  .
3.1.3 משקל הסריג הסופי יהיה 5% + 135 גרם / מ"ר, לפי תקן פדראלי 5041 - A191 .

3.1.4 חוזק מינימלי לפקיעה - 60 דקניוטון , לפי תקן פדראלי 5120 -A  191.

3.1.5 יציבות הצבע (הדפסה) לאור - 7, לפי תקן ישראלי מס' 916 - חלק 9.

3.1.6 יציבות הצבע (הדפסה) לכביסה ב - 40 מ"צ - 4, לפי תקן ישראלי מס' 916 - חלק 2 .

3.1.7 חוט תפירה עשוי 100% פוליאסטר טווי בשיעור NEC 30/3 בגוון הדגל , לפי תקן ישראלי מס'  1198 .
3.1.8 בד שמשונית בגוון הדגל לפי אופיון חת"ק מספר: 00/13 -14010-414- 7, מין 5 .

3.1.9 אבקות פליז - ניקל בקוטר 1/2 12 מ"מ, לפי אופיון חת"ק מספר00/11-01003-696-7.

* הערה :יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן בכל צורה וכמות במוצר המוגמר על מנת למנוע ספקות, מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז. 

3.2 עיבוד דגל במידה  110 X 150 ס"מ .

3.2.1 הסריג יהיה בגוונים ירוק (מג"ב) בהתאם ל  TP 17-6229 , כחול (משטרה) בהתאםלTP 18-4039 , או תכלת  לפי TP 17-4139  וכחול כהה לפי TP     19-3955(משא"ז) ובהתאם לסוג הדגל ועל פי דרישת המזמין .

3.2.2 ההדפסה על גבי הבד תיעשה בשיטת דיספרס ובגוונים על פי דרישת המזמין.

3.2.3 מיקום ההדפסה יהיה בהתאם לדוגמא המאושרת.
3.2.4 שרוול הדגל יעובד ע"י תעלות מסריג בד הדגל ברוחב 8.0 - 8.5 ס"מ, ע"י קיפול הבד ודרישת המזמין כשהשוליים הגזורים יהיו מוסתרים התעלות יישארו פתוחות  בשני הצדדים.
3.3 עיבוד דגלים בגודלים  100X 600  ס"מ, 100X800  ס"מ, 100X 1000 ס"מ:

3.3.1  הסריג יהיה בגוון מתאים לדרישת המזמין: ירוק  , כחול , או תכלת.

3.3.2  שרוול הדגל יעובד ע"י תעלה מבד סריג ברוחב 10.0 ס"מ כשהשוליים יהיו  פתוחים בשני הצדדים. 

3.3.3  ההדפסה על גבי הבד תיעשה בשיטת דיספרס.
3.3.4  מיקום ההדפסה יהיה בהתאם לדוגמא המאושרת.
3.4 עיבוד דגל בגודל:  56.5/37 ס"מ.
3.4.1 הסריג יהיה בגוון בהתאם לדרישת המזמין .
3.4.2 שרוול הדגל יעובד ע"י תעלה מבד סריג ברוחב 3.0 ס"מ כשהשוליים יהיו  פתוחים בצד אחד . 
3.4.3 ההדפסה על גבי הבד תיעשה בשיטת דיספרס.

3.4.4 מיקום ההדפסה יהיה בהתאם לדוגמא המאושרת.
4. סימון ואריזה:
8.18  סימון הדגלים יעשה ע"ג השרוול, בהדפסה יציבה של תווית ובו יופיעו פריטים הבאים: שם היצרן ושנת ייצור ,שם הפריט וכיתוב "משטרת ישראל".

8.19 אריזת הדגלים תיעשה ע"י קיפולם וקשירתם בחבילות בנות 5 יחידות . כמות מתאימה  של החבילות יארזו  בקרטון   שיסופק ע"י הזכיין.
8.20 כל אריזת קרטון תסומן בתווית ובה יופעו פריטים הבאים: 

8.20.1 שם היצרן.

8.20.2 שם הפריט ומק"ט.

8.20.3 כמות אריזה.

8.20.4 תאריך ייצור.
5. אישור דוגמאות טרום ייצור:

8.21 ע"פ דרישה  יגיש המציע למשטרת ישראל  דגם דגל  סופי מכל סוג  לאישור , לפני הייצור השוטף.

8.22 דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידינו אינן משחררות  את היצרן מלייצר את הפריט לפי  דרישות אופיון זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושר על ידינו  במפורש בכתב.

6. בחינות קבלה:

8.23 במסגרת בחינות הקבלה תאומת הימצאותן של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים כנדרש  לעיל והתאמת ממצאי הבדיקה למפורט  כמו כן תאומת העובדה שהוגשו דוגמאות לפי ס' 5   והן אושרו ע"י משטרת ישראל /מדור ציוד.

8.24 בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859  -  בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

8.25 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה  II, דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל   הפגמים.

8.26  יבדקו הפריטים הבאים: 
8.26.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות והעדר עיוותים בפריט.

8.26.2 התאמת המידות לנדרש.

8.26.3 טיב התפירה וחוזק התפרים.

8.26.4 איכות ההדפסה.

8.26.5 פגמים בבד, כתמים ,חורים וכד'.

8.26.6 התאמת חוטי התפרים.

8.26.7 ניקיון, סימון ואריזת הפריט.
7. אספקה

8.27 הספק יספק את הדגלים עפ"י הזמנה חתומה ממדור ציוד.
8.28  אספקת הדגלים כוללת:  אריזה, העמסה, הובלה, פריקה. וכן את כל העלויות הישירות והעקיפות הנוספות הכרוכות  באספקת הדגלים.

8.29 אספקת הטובין תתבצע ע"י נציג הספק הזוכה ותלווה בתעודת משלוח  וחשבונית כדין, כולל  אישור על ביצוע בקרת איכות.

8.30 זמני אספקה:
8.30.1 הדגלים יסופקו עד 60 ימים קלנדריים ממועד ההזמנה.
8.30.2 האספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות במשטרת ישראל: ימי א' – ה': בין השעות 16:00 – 08:00. 

8.30.3 האספקה תתואם מראש ע"י הספק עם  מחסן הציוד בבית דגן ותלווה בתעודת משלוח,תעודת בחינה וחשבונית כדין בגין הפריטים המסופקים. 
26.08.2010
אופיון בנושא: דגל לאום לארון קבורה

9. כללי:
9.1 אפיון זה מתייחס לדגלי לאום לארון קבורה המיועדים לשימוש משטרת ישראל.
9.2 להלן מידות ארונות קבורה (ייצור שוטף) :
1.1.2.1      200 X 60 ס"מ

1.1.2.2      210 X 75 ס"מ

9.3 מידות ארונות קבורה אופציונליים: 

                           1.1.3.1      200  X64  ס"מ 

1.1.2.3      200 X 68 ס"מ                                                  

1.4.2.4      210 X 68 ס"מ
9.4 הזכיין יבצע ייצור ע"פ מידת ארון רלבנטית בתיאום עם נציג מדור ציוד/מח"א.
9.5 האפיון כולל  3 עמודים + 2 עמודים וסקיצה.
1.5 נספחים:
1.5.1  סקיצה דגל לאום לארון קבורה.
2. מסמכים ישימים -   המסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מאפיון זה, לפי  
                                     ההתייחסות להם באפיון.

2.1 תקן ישראלי מס' 916-שיטות לבדיקת יציבות צבע של מוצרי טקסטיל. 
2.2 תקן ישראלי מס' 924 – מיון תכים ותפרים.
2.3 תקן ישראלי מס' 2859 - בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
2.4 תקן ישראלי מס' 1198- חוטי תפירה מפוליאסטר.
2.5 קטלוג גוונים      PANTON TEXTILE
3 דרישות:

3.1 דרישות טכניות:

3.1.1 
חומרים:
3.1.1.1  בד פוליאסטר SPUN בגוון לבן, במשקל 200-250 גר'/מ"ר .או  בד שווה ערך

              שיאושר מראש ע"י נציג  משטרת ישראל .

3.1.1.2  חוט תפירה עשוי  100% פוליאסטר טווי בשיעור NEC30/3 בצבע לבן , לפי תקן

                           ישראלי  מס': 1198. 

3.1.1.3  יציבות הצבע (פסים ומגן דוד ) לאור- 7, לפי תקן ישראלי מס' 916-חלק 9.

3.1.1.4  יציבות הצבע (פסים ומגן דוד ) לכביסה ב- 40 מ"צ-4, לפי תקן ישראלי

              מס' 916 – חלק 2.

הערה: יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן בכל צורה וכמות במוצר המוגמר .על מנת למנוע ספקות ,מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז.  

3.2  עיבוד:

           3.2.1  הפסים הכחולים והמגן דוד יתפרו עם חוט צבוע על גבי הבד או לחלופין 

                         תתאפשר הדפסת משי על גבי הבד.

3.2.2 מיקום ומידות הפסים הכחולים והמגן דוד יותאמו באופן יחסי למידות הארון. 

3.2.3 גוון הפסים והמגן דוד יהיה  TP19-3839.

3.2.4 התפירה בכל חלקי הדגל תהיה בתפר נעול (תך 301) צפיפות התכים 4 בס"מ.
3.3 סימון ואריזה: 

3.3.1  סימון הדגלים יעשה בהדפסה יציבה של סימון  "משטרת –ישראל".

3.3.2  אריזת הדגלים תעשה ע"י  אריזת כל דגל  בשקית פוליאתילן  מתאימה.

3.3.3 כל אריזת קרטון תסומן  ב- "משטרת ישראל"

3.3.4  על גבי הקרטון ירשמו הפרטים הבאים:שם ומק"ט הפריט, שם הספק, מס' 

           הזמנה, תאריך האספקה וכמות הפריטים ומידות הדגל בהתאמה למידות של 

          ארון הקבורה.

3.3.5  סימון הדגלים בהדפסה יציבה של תווית  ובו יופיעו  הפרטים הבאים :

3.3.5.1  שם היצרן ותאריך הייצור .

3.3.5.2  כיתוב "משטרת-ישראל" .

3.3.5.3  שם הפריט.
                      3.3.5.4 מידות ארון הקבורה.
4. אישור דוגמאות טרום ייצור:

             4.1  הזכיין יגיש למ"י דגם לאישור, לפני הייצור השוטף  עד שלושה שבועות ממועד 

                     דרישת המשטרה.

             4.2  דוגמאות שנבדקו ואושרו על –ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את 

                    הפריט לפי דרישות אפיון זה,תוך שימוש באותם חומרים ושיטות ייצור בהם 

                   השתמש לייצור הדוגמאות.  פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן

                    אושרו על –מדור ציוד  במפורש בכתב .

5.בחינות קבלה:

             5.1  במסגרת בחינות הקבלה תאומת הימצאותן של תעודות מעבדתיות לגבי  

                    חומרים כנדרש לעיל והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש, כמו כן תאומת

                    העובדה שהוגשו דוגמאות כמפורט בסעיף 4.1  והן אושרו ע"י ענף זה.

5.2  בחינת קבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 – בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות. 
5.3 הדגימה תהיה לפי רמת בחינה II, דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.

5.4 יבדקו הפרטים הבאים:
5.4.1 התאמת הדגם, סימטריות, ישרות והעדר עיוות בפריט.

5.4.2 התאמת המידות לנדרש.
5.4.3 טיב התפירה וחוזק התפרים.
5.4.4 התאמת חוטי תפירה.
5.4.5 התאמת הגוון בין הפסים למגן-דוד.
5.4.6 פגמים בבד, כתמים, חורים וכד'.
5.4.7 ניקיון, סימון ואריזת הפריט.
6.  
אספקה

6.1 הספק יספק את הדגלים עפ"י הזמנה חתומה ממדור ציוד.
6.2  אספקת הדגלים כוללת:  אריזה, העמסה, הובלה, פריקה. וכן את כל העלויות הישירות והעקיפות הנוספות הכרוכות  באספקת הדגלים.

6.3 אספקת הטובין תתבצע ע"י נציג הספק הזוכה ותלווה בתעודת משלוח  וחשבונית כדין, כולל  אישור על ביצוע בקרת איכות.

6.4 זמני אספקה

6.4.1 הדגלים יסופקו עד 60 ימים קלנדריים ממועד ההזמנה או מוקדם מכך.

6.4.2 האספקה תבוצע במהלך שעות העבודה המקובלות במשטרת ישראל: ימי א' – ה': בין השעות 16:00 – 08:00. 

6.4.3 האספקה תתואם מראש ע"י הספק עם  מחסן הציוד בבית דגן ותלווה בתעודת משלוח,תעודת בחינה וחשבונית כדין בגין הפריטים המסופקים. 
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