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מס' מפרט 94/2009
מפרט טכני להחלפה/תיקון שמשות בכלי רכב

1. כללי:
1.1. משטרת ישראל מעוניינת במתן שירותי החלפת/תיקון  שמשות לכלי רכב מסוגים שונים בשרות המשטרה.(ראה נספח א').
2. דרישות כלליות:
2.1. העבודה כוללת פירוק שמשה לקויה והרכבת שמשה סטנדרטית חדשה, תואמת לסוג ודגם הרכב. כולל כל החומרים הנלווים להרכבה כגון:חומרי הדבקה וכו'.

2.2. על המוסך ו/או בית המלאכה  להיות בעל רשיון תקף לאחזקת מפעל / בית מלאכה / מוסך ( מוסך ) מטעם משרד התחבורה במקצוע זגגות רכב.   

3. פריסת מרכזי שרות:

3.1. על המציע להיות בעל סניפי שירות (ניתן גם באמצעות קבלני משנה) בכל האזורים הבאים (בתוך העיר או ברדיוס של 10 ק"מ ):
3.1.1. חיפה

3.1.2. ירושלים

3.1.3. אשקלון

3.1.4. ב"ש

3.1.5. גוש דן - 2 מרכזי שרות
4. דרישות ספיציפיות:

4.1. המציע יציין את שם המוסך , כתובת מדויקת של המוסך, טלפון ואיש הקשר במוסך, ( לכל אחד ואחד מהאזורים אמורים בסעיף 3 ), עפ"י  טבלת מרכזי שרות המצורפת.

4.2. הזוכה מתחייב לסיים העבודות כאמור בהתקשרות זו תוך 6 שעות   מעת הכנסת הרכב למוסך / בית המלאכה .

4.3. המשטרה תהיה רשאית למסור לזוכה שמשה ומקרה כזה תחוייב עלות העבודה בלבד.
5. אחריות:

5.1. הזוכה  יתן אחריות בגין ההתקנות וטיב השמשה למשך 6 חודשים מיום התקנה.
6. תקינה:

6.1. כל השמשות שיוחלפו חייבות להיות בעלות תקן בין לאומי לשמשות לרכב  (תקו E:  , DOT ) , או תקן ישראלי מקביל לתקן הבינלאומי.
7. הבטחת איכות
7.1. לפני קביעת זוכה, על המציע להציג מסמכים על עמידתן של השמשות בדרישות של סעיף 6.1 ורשיון תקף כנדרש בסעיף 2.2 (כולל קבלני משנה).
7.2. לאחר התקנת כל שמשה, יבדוק נציג מחלקת תחבורה את טיב העבודה ואת תקינות השמשה וכל המנגנונים הקשורים אליה כולל אטימות ההתקנה על ידי התזת מים לשמשה.
                                                                         נכתב     ע"י       יוסי חזק

                                                                          ר'   חולית    בקרת    איכות

טבלת מרכזי השרות

	אזורי השירות
	שם המוסך
	איש הקשר במוסך
	טלפון
	כתובת המוסך

	חיפה
	
	
	
	

	ירושלים
	
	
	
	

	אשקלון
	
	
	
	

	באר שבע
	
	
	
	

	גוש דן 1
	
	
	
	

	גוש דן 2
	
	
	
	


מפרט מס' 97/2009
אופיון טכני לשיפוץ גלי הינע קדמיים ואחוריים לרכב
1.  כללי:

א. אופיון זה מהווה בסיס לדרישות הטכניות של משטרת ישראל לשיפוץ גלי הינע 

         לכלי רכב השונים המופיעים בנספח א' למכרז.

ב. כל העלויות לביצוע בדיקות הגלים ו/ או האישורים הנדרשים יחולו על הזוכה 
        במכרז.


2.  המטרה:

א. מטרת אופיון זה לקבוע תהליך אחיד וכללי עבודה לשיפוץ גלי הינע.


3.  הגדרות:

   א. מ"ח – מרכז חלפים.

  ב. מצ"מ - מחסן ציוד מוחזר.


  ג. מטא"ר- מטה ארצי ברמלה .ר"ח בעלי המלאכה 41


4.  דרישות כלליות:

א. על המפעל/ או בית המלאכה המשפץ להיות מורשה מטעם משרד התחבורה                                               
     לייצור וחידוש גלי הינע אחורי לרכב .

ב. על המפעל/ בית המלאכה להיות בעל יכולת וכושר מוכח לבצע השיפוץ בהתאם          לאמור באיפיון זה .

ג. במפעל / או בבית המלאכה  תהיה  מכונת איזון במצב דינמי .


5.  דרישות טכניות:

א. נתוני גל  ההינע בגמר השיפוץ יהיו זהים לחלוטין לנתוני הגל המקורי ו/ או       
     בהתאם למפורט באיפיון זה.

ב. לפני השיפוץ יבדקו כל הרכיבים ויאותרו פגמים כגון: גילוי סדקים ופגמים 
    פונקציונלים, בית הצלב, שיני הזחה בזכר ובנקבה, אוגני החיבור, הצלבים וכו'.

ג. המפעל/ בית המלאכה המשפץ לא יפסול גל הינע מכל סיבה שהיא ויספק גל משופץ        
    תמורת כל גל שקיבל לשיפוץ.

ד.  אין להאריך צינור גל הינע קיים ולא ליצור צינור מקטעים.


ה. בכל החלפת צלב לגל הינע אשר בשיפוץ תיבדק התאמת כוסית הצלב לקדח שביוק
     והתאמתה תבטיח באופן אבסולוטי אי יציאת הכוסית מהעול  שביוק .


 ו.  בגלי הינע עם מסבים יוחלפו מסבים בחדשים בכל שיפוץ .


6.  מקורם של החלפים:

א. כל חלק מגל ההינע בזמן השיפוץ אשר יידרש החלפתו יוחלף בעקרון בחלק מקורי 
     ו/ או כפי הנדרש באיפיון זה וכל תחליף אחר ידרוש אישור מיחידת בקרת איכות,
     (כל החלקים היו חלקים חדשים בלבד, אין להציע חלקים משומשים ) .

ב. המציעים  מתבקשים לציין בהצעת המחיר את תוצר החלפים שיוחלפו (צלבים, 
    גומיות, מיסבים, יוקים, וכו' ).

הערה: אי ציון מקורו של החלק בהצעה פירושו שימוש בחלק מקורי בלבד לצורך            
                השיפוץ.

7   .בקרת איכות:

    א. המפעל/ בית המלאכה המשפץ יבצע בקרה עצמית עבור כל גל משופץ ובכלל זה 
         בדיקה 100% פריטים ויבצע בהם איזון דינאמי. דרגת האיזון הנדרשת תהיה זהה 
         לגל המקורי. 
    
   ב. בדיקה ואישורם הסופי של הגלים המשופצים תבוצע בנוכחות נציג מיחידת בקרת 
  איכות המשטרתית בבית מלאכה/ המפעל המשפץ, והן אצל מי שמטעמו (קבלן 
  משנה ) .


ג.  יחידת בקרת איכות המשטרתית רשאית לבצע ביקורת במהלך השיפוץ ו/ או 

   לאחריו בהתאם לקריטריונים באפיון זה ולפי שיקול דעתה המקצועי.
 
ד. בחינת איזונם של הגלים המשופצים תהיה במהירות סיבובים שיקבעו ע"י הבוחן          
    המשטרתי.

8. סימון:

א. כל גל הינע משופץ יהיה צבוע בצבע שחור.

ב. המפעל/ בית המלאכה יסמן על הגל המשופץ את שמו ו/ או סימולו המסחרי  
     ותאריך השיפוץ באופן כזה שהסימון לא יוסר במהלך השימוש בגל ההינע ברכב.


9 .מקום וזמן אספקה:

א. הזוכה במכרז יידרש לבוא אחת לשבוע או עפ"י זימון טלפוני ממת"ר/ מצ"מ 
       ולקבל את הגלים לשיפוץ.(מינימום לקריאה 3 פריטים לפחות).

ב. הזמן המרבי לסיום שיפוץ הגלים מרגע ההודעה בדבר הצורך בשיפוץ  ועד                לאספקתם למשטרה  הוא  4  ימי עבודה (עד כמות של 10 גלי הניע) .

ג. הבאת הגלים למת"ר תעשה אך ורק בתיאום עם יחידת בקרת איכות
ובאישורה בלבד.



10   אחריות:

א. אחריות המשפץ תהיה לפחות ל-20,000 ק"מ (ללא הגבלת זמן ) מיום הרכבתו של 
    גל ההינע ברכב וזאת עפ"י רישומי המשטרה.

ב. כל נזק שיגרם לפריט ו/או למכלל כלשהו כתוצאה משיפוץ גל ההינע יהיה 
    באחריותו הישירה של המשפץ.

ג. ביצוע בחינת הקבלה לפי אפיון זה אינו משחרר את המשפץ מאחריותו לאיכות 
    הגל לאחר שיפוצו.
ד. רמת האיכות הנדרשת ע"י משטרת ישראל היא שאחוז המכללים שלא עמדו בתקופת האחריות (לפחות 20,000 ק"מ) לא יעלה על 5% ( לא כולל פריטים שהשבתתם הייתה באשמת גורם משטרתי כלשהו), במידה ולא יעמוד בדרישה זו רשאי נציג מ"י להטיל סנקציות/לפסול את הזוכה על פי מסמכי המכרז .



11. ביקורת קבלה:
     במרכז חלפים יבדקו כלל חלפים שיתקבלו:


1. בדיקה ויזואלית לשלמות ותקינות המכלול.


2. בדיקת סימון לפי סעיף 8.

                                                                                               נכתב ע"י:יוסי חזק

                                                                                               ראש חוליית בקרת איכות

מפרט מס' 74/2009
אופיון לשיפוץ ממסרות ( תיבת הילוכים ) אוטומטיות לכלי רכב

1. כללי:
           1. אופיון זה מהווה בסיס לדרישות הטכניות של משטרת ישראל לשיפוץ     
ממסרות ( תיבת הילוכים ) אוטומטיות לסוגיהן ( ראה נספח א' ) .

           2. השיפוץ והבדיקות השונות יבוצעו עפ"י הוראות יצרן הרכב בלבד.

2. מטרה: 

             מטרת אופיון זה לקבוע תהליך אחיד ומסודר לשיפוץ ממסרות                                                      ( תיבת הילוכים ) אוטומטיות.


3. הגדרה: 

           1. ממסרת אוטומטית: תיבת הילוכים המשנה את מהירות נסיעת הרכב מעצמה בהתאם לשינוי מס' סיבובי המנוע ,הכוללת ממיר מומנט 
(TORQUE CONVERTER ) . 

           2. מת"ר :מחסן תחבורה ראשי. 

           3. מצ"מ: מחסן ציוד מוחזר.

           4. מטא"ר: מטה ארצי ( רמלה ,ר"ח בעלי המלאכה 41 ) 


4. דרישות כלליות :

1. על המכון המשפץ להיות בעל רישיון תקף להחזקת מפעל  מטעם משרד          התחבורה לתיקון ממסרות ( תיבת הילוכים )  אוטומטיות.
2. לתיבת הילוכים של רכבי U.M.I למשפץ יהיה רישיון שיפוץ לתיקון ממסרות             ( תיבת הילוכים )  אוטומטיות מטעם יבואן הרכב. ( לשאר סוגי תיבות ההילוכים   ניתן להסתפק בסעיף 4 .א.) .


5. דרישות השיפוץ:
           5.א  תהליך שיפוץ הממסרות ( תיבת הילוכים ) יכלול את הפעולות הבאות:

     1) שיפוץ ממיר המומנט בכל שיפוץ.

     2) השיפוץ יכלול פירוק, ניקוי ובחינה של  בית הממסרת( תיבת הילוכים ), מצמד חד כיווני, וסת הסיבובים + שינן החניה, משאבת השמן, מצמד קדמי ואחורי וכן תשלובת פלנטרית, סרטי הבילום הקדמי והאחורי ,שסתום הבקרה (המוח), גלגלי שיניים וכו', והחלפתם במידת הצורך.

     3) תיקון הברגות שחוקות במידת האפשר ו/ או להרכיב סלילי הברזות מתאימים.

     4) בכל מקרה יוחלפו: מסנן שמן, מחזירי השמן ואטמים למיניהם, טבעות אטימה, טבעות "0" ,גומיות, טבעות סגר מכופפות וכו'.
     5)  חלקי החילוף יהיו מקוריים של יצרן הממסרת. 
                  5.א.  לרשות המשפץ יהיו מכשירים וכלים ספציפיים לשיפוץ ובדיקת 
                                        חלקי הממסרת (תיבת הילוכים )  ע"פ הוראות היצרן . 

                           5.ב.  נתוניה הטכניים של הממסרת ( תיבת הילוכים )  ותפקודה בגמר  
                             השיפוץ יהיו זהים לממסרת ( תיבת הילוכים ) מקורית חדשה .                                                               

6. בחינה

א. בגמר שיפוץ תיבת ההילוכים והרכבתה ברכב, על הספק לבצע נסיעת מבחן   
     לבדיקת תפקודה של תיבת ההילוכים, ולהציג על כך, למפקח חוץ, אישור בכתב, 

     ע"פ דרישה.                                                                                                             ב.  מפקח חוץ רשאי לערוך נסיעת מבחן, לפני אישור וחתימה על שיפוץ והרכבת 
     תיבת ההילוכים.  

7.  בקרת איכות : 

           1. משטרת ישראל  שומרת לעצמה את הזכות להיות נוכחת במהלך השיפוץ . 

           2. על המכון המשפץ להיערך לאפשרות של בדיקת הממסרת ( תיבת הילוכים )  המשופצת והיכולת לבצע תיקונים ו / או כיוונים בתיבת ההילוכים כשהיא מורכבת ברכב עצמו ( ללא תוספת תשלום ). 

8. מקום  וזמן אספקה : 

           1.  הרכבים  יועברו ע"י מ"י לספק הזוכה. הספק הזוכה יבצע פירוק מהרכב, שיפוץ הממסרת והרכבתה לרכב.

           2. הזמן המרבי לשיפוץ ממסרת ( תיבת הילוכים ) אוטומטית ואספקת הרכב ע"י הספק הזוכה למשטרה - עד שלושה ימים ( ימי עבודה )מיום קבלת הרכב לביצוע השיפוץ . 

9. סימון ואריזה :
כל ממסרת ( תיבת הילוכים ) אוטומטית משופצת תסומן בעיפרון פניאומאטי בפרטים הבאים :

     1)  תאריך השיפוץ .

     2) שם המשפץ ו/או סימולו המסחרי.

     3) הסימון יהיה עמיד וניתן לזיהוי בכל תנאי העבודה ברכב ( לא יתקבל סימון באמצעות מדבקת נייר).
10. אחריות :

           1. אחריות המשפץ תהיה 6 חודשים לפחות או 25.000 קילומטרים ( המאוחר מביניהם ), מיום התקנת המכלל ברכב ( עפ"י רישומי המשטרה ). 
           2. ביצוע בחינת הקבלה לפי אופיון זה אינו משחרר את המשפץ מאחריותו לאיכות עבודתו .

           3. במקרה של תקלה ברכב בתקופת האחריות ובמקרים חריגים בהם הסדנא לא מצליחה לאתר את גורם התקלה ואין אפשרות להעביר את הרכב למכון המשפץ, יגיע נציג המשפץ לסדנא בה מושבת הרכב על מנת לאתר את התקלה .
11. רמת איכות : 

           1. רמת האיכות של הזוכה במכרז זה לכל סוג מכלל בנפרד, תיבחן ע"י המשטרה בכל מהלך ההתקשרות .

           2. רמת האיכות הנדרשת ע"י המשטרה  היא שאחוז המכללים שלא עמדו בתקופת האחריות לא תעלה על   5% ( לא כולל מכללים שהשבתתם הייתה באשמת גורם משטרתי כלשהו ) .

           3.  במידה והזוכה לא יעמוד ברמת האיכות הנדרשת כאמור לעיל, למשטרה תישמר הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה .







נכתב ע"י:      יוסי חזק







ראש חוליית בקרת איכות 

                                                                                                                     מפרט מס' 73/2009
אפיון לשיפוץ הגה כוח  ומשאבת הגה כוח לכלי רכב
1. כללי:
א. אפיון זה מהווה בסיס לדרישות הטכניות של משטרת ישראל לשיפוץ הגה
     כוח  ומשאבת הגה כוח לכלי רכב מסוגים שונים. 
ב.  השיפוץ והבדיקות השונות יבוצעו עפ"י הוראות ונתוני יצרן הרכב בלבד.
ג.  הצעת המחיר תהיה גלובלית לכל ביצוע השיפוץ.

2. הגדרות :
א. מת"ר- מחסן תחבורה ראשי.
ב. מצ"מ- מחסן ציוד מוחזר.
ג. מטא"ר- מטה ארצי רמלה (ר"ח בעלי המלאכה 41).


3. דרישות כלליות:
           1.  על המכון המשפץ להיות בעל רישיון תקף של משרד התחבורה לאחזקת מפעל לשיפוץ הגה כוח ומשאבות הגה  כוח בנזין ודיזל  .
           2.  על המשפץ להחזיק ברשותו מיתקן  לבדיקת  הגה כוח  ומתקן לבדיקת משאבות הגה כוח, ויכלול אביזרי עזר לבדיקת המשאבות כגון: פולי, צנרת ועוד .


4.  דרישות השיפוץ :
            תהליך השיפוץ להגה כוח  ומשאבת הגה כוח יכלול את הפעולות הבאות:

           1. פירוק כללי.

           2. הכנסת חלקי ההגה כוח  ומשאבת הגה כוח לחומר להסרת הצטברות לכלוך בכל חלקיו.

           3. ביצוע בחינה לכל חלקי ההגה כוח  ומשאבת הגה למציאת מקור התקלה ותיקונה בהתאם.

           4. בכל שיפוץ הגה כוח  ומשאבת הגה כוח, תוחלף מערכת תיקון מקורית הכוללת: מחזירי שמן, אטמים ,גומיות וכו'.

           5. נתוני ההגה כוח ומשאבת הגה כוח המשופץ יהיו זהים לחלוטין לנתוני ההגה כוח ומשאבת הגה  כוח מקוריים מאותו הסוג .

           6. יש לבדוק את ההברגות לכל סוגי הגה כוח ומשאבות הגה כוח ובמידת האפשר לתקן הברגות פגומות.

           7. אין להכות על זרועות ההגה כדי לבטל חופש וכמו כן אין להשתמש בריתוך ומילוי שיניים.

           8. כל הגה כוח  ומשאבת הגה כוח לאחר שיפוץ יעבור בדיקת תפעול בבית המלאכה/מפעל של המשפץ.
5.   בקרת איכות:
           1. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להיות נוכחת במהלך השיפוץ.

           2. על מנת לוודא תפקוד תקין של ההגה המשופץ כנדרש בסעיף 4 –ה, משטרת ישראל רשאית לדרוש בדיקה של המכלול המשופץ בסדנת המשפץ, באמצעות המכשירים הנדרשים בסעיף 3-ב .
           3. לדרישת מ"י יבצע המשפץ כיוונים ותיקונים ברכב עצמו הקשורים לתפקוד מכלול ההגה, ללא תמורה נוספת.  
           4. על הזוכה לקרוא לנציג יח' בקרת איכות המשטרתית בגמר השיפוץ לביצוע בדיקות איכות טרם המסירה.

           5.  אין לספק את  הגה הכוח ומשאבת הגה כוח  אלא רק לאחר בדיקת  
                 נציג  בקרת איכות  משטרת ישראל .
 
6. ביקורת קבלה במחסן מת"ר

                     א.   בדיקה ויזואלית לשלמות  ותקינות המכלול. 
              ב.    בדיקת אריזה וסימון לפי סעיף 8 לאפיון זה .

 7.    הובלה וזמני הספקה :
א. הזוכה במכרז יידרש לבוא על פי זימון טלפוני ממת"ר/ מצ"מ לקבלת 
                    הפריטים   לשיפוץ .-הקריאה תהיה עבור 5 פריטים לפחות.
ב. הזמן המרבי לשיפוץ הפריטים ואספקתם למשטרה הוא 24 שעות( עבודה ) 
                   מרגע קבלת ההודעה בדבר הצורך בשיפוץ ועד להחזרתם למת"ר  (עד כמות 
                   של 5  פריטים ) .
ג.  את הפריטים הספק יעביר בחזרה למת"ר במטא"ר רמלה .


8   .    סימון ואריזה:
 א.  על המשפץ לסמן כל הגה ומשאבת הגה  במדבקה וסימון בעיפרון 
             פניאומאטי  את הפרטים הבאים:                                                                                                                           
        1. תאריך השיפוץ.
       2. שם המשפץ וסימולו המסחרי .

 ב .  יש לארוז את הפריטים כדלקמן : 
          1.  הגה כוח  ומשאבת הגה כוח יארזו בתוך אריזת  קרטון בעובי לפחות 
                      של   חצי ס"מ, על גבי האריזה  ירשמו סוג ההגה כוח /משאבת הגה 
                      כוח  וסוג  הרכב שאליו הוא מיועד .
 

9.אחריות:
א. אחריות השיפוץ תהיה 6 חודשים מיום התקנת המכלל ברכב (על פי רישומי 
     המשטרה ). 
ב. ביצוע בחינת הקבלה לפי אפיון זה אינו משחרר את המשפץ מאחריותו 
         לאיכות  עבודתו . 


10.רמת איכות:
      א.  רמת איכות לכל סוג מכלול בנפרד תיבחן ע"י המשטרה בכל מהלך השיפוץ.
      ב.  רמת  האיכות הנדרשת ע"י משטרת ישראל  היא שאחוז המכללים  שלא 
           עמדו  בתקופת האחריות חצי שנה לא יעלה על 5%  ( לא כולל פריטים 
           שהשבתתם  הייתה באשמת גורם משטרתי כלשהו) .       


                                                                           נכתב ע"י : יוסי חזק 
                                                                                             ראש  חוליית בקרת איכות

מפרט מס' 68/2010
  
              מפרט טכני לחריטת תופי בלם, דיסק בלם וגלגלי תנופה לרכב 

1. כללי
 

             מפרט  זה מהווה בסיס לדרישות הטכניות של משטרת ישראל לחריטת תופי                             בלם, דיסק בלם וגלגלי תנופה לרכב .
     2.    הגדרות
                מצ"מ- מחסן ציוד מוחזר

               מת"ר-  מחסן תחבורה ראשי

 3.  דרישות בתהליך חריטת תופי בלם, דיסק בלם וגלגלי תנופה לרכב  :

1.  לפני חריטת תופי בלם , דיסק בלם וגלגלי התנופה יש לנקותם ניקוי חול  להסרת חלודה ולכלוך .

2. יש לחרוט דיסק/תופי בלם עד למידה המותרת ע"י יצרן  הרכב  .

3.  בגמר החריטה יש לצבוע את תופי הבלם ,דיסק בלם בצבע שחור . 


4.   בגמר החריטה יש למרוח על הדיסק /תוף בלם שמן/ גריז משמר נגד חלודה.


5.   חריטות גלגל תנופה :


1) יש לחרוט את גלגל התנופה על פי הוראות היצרן .
2) יש לבדוק הברגות בגלגל התנופה ולתקנם בהתאם לצורך .
3) יש לבדוק את זר השיניים בגלגל התנופה  ובמידה ולא תקין יש להשחיזו או להחליפו בהתאם לשחיקתו (זר השיניים יסופק ע"י המשטרה ).
4) יש למרוח על גלגל התנופה שמן משמר נגד חלודה .
5) על פסילת גלגל תנופה יש צורך לקבל אישור מיח' בקרת איכות של מח' תחבורה במשטרה. 
4  .       זמן אספקה :

    א .    הזוכה במכרז יידרש לבוא עפ"י זימון טלפוני ממחסן תחבורה ראשי  ברמלה 
            לקבלת הדיסקים , תופי בלם וגלגלי תנופה לחריטה . כמות מינימום 

            לקריאה:20 יחידות לפחות.
         ב.     זמן מירבי לחריטה עד 4 ימים מיום קבלת הזימון ללקיחת הפרטים 
                 לשיפוץ והחזרתם למת"ר .
3.   בזמן החזרת הפריטים  למחסן תחבורה על המציע להשיב את כל 
  התופים , דיסקים  וגלגלי תנופה אשר נפסלו ע"י  נציג יחידת בקרת 
  איכות  של מח' תחבורה במשטרה. 
         ד.     הובלת הפריטים למחסן המשטרה תעשה ע"י הזוכה ועל חשבונו .

     5.  בקרת איכות:


א.  על המפעל לבצע בקרה עצמית  לכל  התופים ,דיסקים וגלגלי תנופה 
      המשופצים על ידו .
ב.  על הזוכה לקרוא לנציג יח' בקרת איכות של מח' תחבורה במשטרה , 
     בגמר השיפוץ  לביצוע בדיקות איכות  טרם המסירה ( מדידות , בדיקת 
     הברגות , זרי שיניים וכו' ) תיערך בדיקה של 100% מהפריטים   . 
ג.   אין לספק את הפריטים בלי בדיקת נציג בקרת איכות .
             ד.  דיסק/תוף בלם שחרג מהמידה המותרת ע"י היצרן ייפסל ע"י יחידת בקרת 
                   איכות. 

    ה.   דיסק ,תוף בלם  וגלגל תנופה  שפסילתם אושרה ע"י בקרת  איכות של מח'     

         תחבורה במשטרה לא יחויבו בתשלום  . 



                                                                                                                                                
                                                                  נכתב  ע"י :יוסי חזק   
                                                                      ר' חוליית בקרת איכות                                                                                                               
                                                                   
                                                                 

מס' מפרט:69/2010


מפרט טכני לשיפוץ משאבת הזרקה ומזרקים למנועי דיזל
כללי
אופיון זה מהווה בסיס לדרישות הטכניות של משטרת ישראל לשיפוץ משאבת  הזרקה ומזרקים למנועי דיזל.
הגדרות

1. מצ"מ- מחסן ציוד מוחזר

2. חחמ"א- חוליית שיפוץ מנועים ואביזרים
3. מת"ר –מחסן תחבורה ראשי ר"ח בעלי המלאכה 41 רמלה


מטרה:
מטרת אופיון זה לקבוע תהליך אחיד וכללי עבודה לשיפוץ משאבות ומזרקים.


דרישות כלליות:
1.על המכון המשפץ להחזיק ברשותו מכשיר בדיקה למשאבות הזרקה (TEST BENCH  ) ,כולל פלט בדיקה ממוחשב .
2.על המכון המשפץ להחזיק ברשותו מכשיר בדיקת מזרקים 
 BENCH NOZZILE TESTER ,כולל פלט בדיקה ממוחשב.
דרישות בתהליך השיפוץ למשאבות הזרקה:
            יש לפרק את המשאבה (רמת הפירוק ע"פ הצורך  ), להסיר כל הצטברות של חלודה בחלקיה הפנימיים, ולאתר את מקור התקלה . בכל מקרה יוחלפו מחזירי השמן , המיסבים  והאטמים.

            טרם הבאת המשאבה למכונת הבדיקה TEST BENCH יש לרכז את נתוני היצרן למס' הסל"ד השונים, סוג, צינורות הלחץ, גובה ,קוטר, אורך מתאים וכו'.

           הערה: את מנת הדלק במכסימום סל"ד יש לבצע עפ"י הוראות יצרן הרכב  ולא    יצרן המשאבה.

לאחר שבוצעו כל הכיוונים הנדרשים יש לאבטח בפלומבה את ברגי מנת הדלק.

דרישות בתהליך שיפוץ המזרקים:
            יש לפרק את המזרקים, להסיר כל הצטברות של פיח בחלקיהם הפנימיים, ולאתר את מקור התקלה .

יש להחליף חלקים לא תקינים בהתאם לצורך.

            נתוני המזרק זווית פיזור הריסוס, לחץ פריקה, ונפילת הלחץ יהיו זהים לחלוטין לנתוני המזרק החדש מאותו הסוג.

             יש לבדוק את הברגות ההזנה והברזות העודפים בגוף המזרק ובמידת האפשר לתקן הברגות פגומות או להחליף גוף במקרה הצורך.
הערה:
 בכל מקרה של החלפת גופים או מחטים עם תושבות יורכבו אך ורק חלקים מתוצרת מקורית וכל שימוש בתחליף יידרש אישור מיחידת בקרת איכות המשטרתית.

לגבי התקלות שיתגלו בזווית הריסוס לחץ הזרקה טפטוף וכו', יוחלפו המחטים והתושבות  לפריטים מקוריים בלבד.

            בגמר השיפוץ /הניקוי, על המכון לבצע בקרה עצמית לפני הדיווח ליחידת בקרת איכות של מח' תחבורה במשטרה.
מקור החלפים:
          כל חלק שיוחלף יורכב במקומו פריט מקורי בלבד וכל פריט תחליפי אחר  

          יידרש אישור מיחידת בקרת איכות של מח" תחבורה במשטרה. 
     8.      בקרת איכות:
           1. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות להיות נוכחת במהלך השיפוץ, והן אצל מי שמטעמו (קבלן משנה ) . 

           2. על המשפץ להיערך לאפשרות של בדיקת המשאבה/מזרק המשופצת והיכולת לבצע תיקונים ו/או כיוונים ברכב עצמו במתקן המשפץ ללא תוספת תשלום (במקרים חריגים בלבד ) .

           3.  יח' בקרת איכות של מח" תחבורה תבצע בקרת איכות במכון המשפץ במהלך או לאחר השיפוץ ולפי שיקול דעתה. בכל מקרה אישורם הסופי של המזרקים יעשה ע"י נציג בקרת איכות של מח" תחבורה וזאת לאחר בדיקה על מתקן מתאים אצל המשפץ.  

           4. ביקורת קבלה:
1.כל מכלול שיתקבל במחסני מת"ר יבדק ע"פ הפרמטרים הבאים:

2.בדיקה ויזואלית לשלמות ותקינות המכלול.

3.בדיקת אריזה וסימון לפי סעיף 10 לאיפיון זה.
4. פלט ממכשיר הבדיקה המעיד על תקינות המכלל.(ע"פ סעיך 4 ב+ג)

9.    הובלה וזמני אספקה:
           1. הזוכה במכרז יידרש לבוא על פי זימון טלפוני ממצ"מ/ חוחמ"א לקבלת המשאבות/ המזרקים לשיפוץ .

           2. הזמן המירבי לשיפוץ המשאבות/מזרקים ועד לאספקתם למשטרה הוא 4 ימים ( ימי עבודה )מיום קבלת הזימון לביצוע השיפוץ (עד כמות של 5 פריטים ) ,מעל 5 פריטים זמן האספקה הוא 6 ימים.
           3. את המשאבות/מזרקים יש לספק למת"ר במטא"ר רמלה .

10.  סימון ואריזה:
          כל משאבה משופצת תסומן בעפרון פניאומאטי בפרטים הבאים:

1. תאריך השיפוץ.

2. שם המשפץ וסימולו המסחרי.
3. כל משאבה תיארז בתוך אריזת קרטון בעובי לפחות חצי מ"מ , על גבי האריזה ירשמו סוג המשאבה וסוג הרכב שאליו הוא מיועד.
4. במזרקים יש לסגור בפקקים את חריר ההזרקה, פתח כניסה, פתח עודפים.
5. יש לארוז כל מזרק בשקית ניילון נפרדת.   

11.   אחריות:
1.   אחריות השיפוץ תהיה שנה מיום התקנת המכלל ברכב (על פי רישומי המשטרה). 

2.  כל נזק שיגרם לפריט או למכלל כלשהו כתוצאה מהשיפוץ או מההובלה 
     יהיה באחריותו של המשפץ.

3.  ביצוע בחינת הקבלה לפי איפיון זה אינו משחרר את המשפץ מאחריותו לאיכות  עבודתו.


12.  רמת איכות:
1.  רמת האיכות הנדרשת ע"י משטרת ישראל היא שאחוז המכללים שלא עמדו     

     בתקופת האחריות לא יעלה על 5% (לא כולל פריטים שהשבתתם היתה 
     באשמת  גורם משטרתי כלשהו ) .
2.  רמת איכות לכל סוג מכלול בנפרד תיבחן ע"י המשטרה בכל מהלך  ההתקשרות.









                 בברכה,








                          יוסי חזק





                                              ראש חוליית בקרת איכות

