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הנדון : מפרט לרכש סירות גומי
1. כללי:

1. בכוונת משטרת ישראל/מדור שיטור ימי לרכוש סירות גומי חצי קשיחות המונעות ע"י שני מנועי חיצון.
2. הסירות מופעלות בפעילות שיטור לשמירת הסדר הציבורי, ביקורות בכלי שייט, ביצוע סיורים, טיפול באירוע חיפוש והצלה בתחום הימים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.
3. הסירות מיועדות לפעול בים התיכון לאורך חופי הארץ בים כנרת ובים סוף בטמפרטורת עבודה 

5-50 מעלות צלזיוס, לחות יחסית – עד 90% ובטמפרטורת מי ים של 5-35 מעלות צלזיוס.
ד.
מפלסי הרעש יהיו בהתאם לדרישות משרד התחבורה עד DB75 ,רמת הרעש בכל אזורי הסירה לא יעלו על המותר . 
ה.
הסירה  תאושר עפ"י תקני הבניה לסירות מהירות מאלומיניום של אחת מחברות הסיווג הבאות או 
מקבילות אחרות  :
1. The American bureau ofshipping (ABS)
2. Lloyds register of shipping (LR)

3. Det norske veritas (DNV)

4. Germanischer Lloyd (GL)

5. Bureau Veritas (BV)
6. Maritime and Coastguard Agency  (MCA)
7. Safety of life at sea (solas)
ו. 
הסירות יסופקו בהתאם לאפיון המפורט במפרט זה ויכלול מכשור, 
ציוד, חומרים ואביזרים עפ"י  הדרישות המפורטות  . כולם יסופקו ע"י הזוכה, אלא אם כן צוין באופן מפורש כי יסופקו ויותקנו ע"י המשטרה ו/או יסופקו ע"י המשטרה ויותקנו ע"י הזוכה .
ז. 
כל המכשור , המכלולים והציוד יותקנו בסירה עפ"י הוראות היצרן ויהיו חדשים מאיכות מעולה, סוג וטיב העונים לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים.
ח. 
כל המכשור והמכלולים יעמדו בתאוצות הצפויות עם מקדמי ביטחון נאותים.
2.
נתוני  הסירה:

1. צוות בטיחות– 2 ימאים.

2. דחי תפעולי –4 אנשי צוות, מיכל דלק מלא וציוד במשקל 200 ק"ג.
3. מספר נוסעים – 10 איש כולל צוות.
4. אורך  מלא – 7.3 מטר טולרנס  5%+ -.  (  OVERALL LENGTH) (כולל הגליל )
5. רוחב מלא –  2.5 מטר לפחות  (BEEM MAX ) . (כולל גלילים מנופחים)
6. רוחב סיפון פנימי לא פחות  מ1.55 . (LENGTH INSIDE )
7. מהירות שיוט -  35 קשר.
8. מהירות מכסימאלית – 43 קשר לפחות .(MAX SPEED )
9. שרידות – עד 3 מטר גובה גל משמעי .
10. תקן עבודה – B CE category  - 
11. יכולת ציפה ויציבות במצב ניזוק במקרה של פגיעה בתחתית .
12. דף ירכתיים יתאים לשני מנועים של  150 כ"ס כל אחד  לפחות ( MIN ENGINE ) 
13. דף ירכתיים יהיה בנוי ומאושר לשאת מנועים במשקל של לפחות  550 ק"ג 
הערה : לסעיף זה - חישובי מהירות יבוצעו  ע"י המספנה בהנחה כי יותקנו על הסירה 2 מנועי חיצון בעוצמה של 150 כ"ס כל אחד.
3.
מבנה וגוף הסירה
1. הסירה תהייה בעלת גוף אחיד קשיח MONOHULL, עם פנדר מתנפח עגול מלא.

2. גוף הסירה יבנה מסגסוגת אלומיניום ימי העומד בתכנון, מאושר עפ"י תקני חברת הסיווג שנבחרה .
3. סיפון סביב אחיד ומתנקז בגרוויטציה לים  דרך פתחי ניקוז הניתנים לסגירה . (DECK DRAINER)
4. בחרטום תא מוגבה המשמש כתא אחסון לעוגן.
5. במרכז הסירה קונסולה שתבנה מאלומיניום ימי ותכיל את אמצעי השליטה, הבקרה והמכשור .
6. מעל הקונסולה  יותקן  גג קשיח מאלומיניום  (T -TOP) .
7. לקונסולה מגן רוח ישר וגבוה מספיק למניעת רוח פנים להגאי וליושב לצידו.  
8. יובטח מעבר משני צידי הקונסולה  אל סיפון חרטום של מינימום 30 ס"מ בכל צד .
9. 4 מושבים חצי עמידה חצי ישיבה, 2 בימין ו-2 בשמאל בטור עם משענות וידיות אחיזה.
10. הכיסאות יהיו מיועדים לעבודה בים ובעלי עמידות לחבטות וזעזועים כל אביזרי הכיסאות יהיו בתקן ימי.
11. בחזית הקונסולה לכיוון חרטום יבנה ספסל ישיבה מרופד כולל משענת בסיס הספסל  ישמש כתא אחסון . 
12. בסמוך לדף ירכתיים תיבנה בריכת ניקוז נוזלים .
13. המנועים יורכבו על דף ירכתיים . 
14. ניתן להציע סירה בה מורכב משטח עבודה מעבר לדף ירכתיים שיותאם להרכבת זוג מנועי חיצון - 
במקרה זה התוספת לא תחשב כחלק מאורך הסירה .
15. תבנה קשת הגנה אחורית המחוברת לדף ירכתיים ומגינה על המנועים.
16. יותקנו בירכתיים משטחים למיקום של לפחות 4 מיכלי דלק ניידים הכוללים קיבוע המיכלים   .
17. מעברי הכבלים והצנרת יהיו מצינורות אלומיניום ברוחב של " 4  מתחת לסיפון תוך הפרדה 
מוחלטת בין    מערכת הדלק והחשמל .
4.
אפיון גליל הגומי 
1. הפנדר הינו מוצר מדף שהותקן בצורתו הנוכחית לפחות ב-10 כלי שייט.
2. מתנפח בצורת  O בקוטר  50 ס"מ  ועד  65 ס"מ TUBE DIAMETER) ) .
3. מחולק לחמישה תאי ניפוח או יותר נפרדים עם פתח ניפוח ושסתום בטחון לכל אחד (CHAMBERS)
4. עשוי מהיפרלון – ניאופראם  בצפיפות 1600 דנייר לפחות, כולל עמידות לקרינת UV קריעה ושחיקה.
5. הגליל  יהיה בצבע אפור עם שילוב של גומי ומשטחי דריכה בשחור ( (NAVY GRAY. 
6. ניתן לפירוק והרכבה לצורך תיקונים או החלפה .
7. תותקן שכבת חיזוק נוספת מגומי במרכז הפנדר (לזבזת)  ברוחב של 20  ס"מ לפחות לכול האורך.
8. בחלק העליון של הגליל יודבקו משטחי דריכה מגומי מונעי החלקה.
9. לאורך הגליל בשתי הדפנות  יותקנו חבלי חיים פנימי וחיצוני בקוטר של 10 מ"מ לפחות .
10. בחרטום יותקן מוביל חבל עוגן שמתאים לחבל 20 מ"מ לפחות 
11. יודבקו מובילי חבל ימין ושמאל לחרטום ובשני הדפנות בירכתים לטובת הובלת 

    חבלי התקשרות  
5.
צבע:

1. סוגי הצבעים יהיו ניתנים לרכש בארץ  ויאושרו ע"י נציג המשטרה 
2. הסירה לא תיצבע ותישאר אלומיניום חשוף פרט ל :
1) צביעת סיפון בצבע נגד החלקה . (AMERICAN SEFTY או שווה ערך )
2) צביעת סיפון  עליון ומשטחי דריכה אם קיימים בצבע מחוספס נגד החלקה.
3) צביעת הגגון בחלק עליון בצבע לבן דוחה קרינת UV   לפחות 70% חסימה .
4) צביעת תחתית במערכת צבע למניעת אצות.(MARINA2000   של טמבור או שווה ערך)
6.
אביזרי סיפון:

1. עמוד גרירה בחרטום הסירה בגובה הגליל, ושניים בירכתיים אחד בכל דופן.

2. מכסה תא עוגן הרמטי בתקן ימי ועשוי אלומיניום .
3. אוזן גרירה בחרטום תחת הגליל בחרטום  .
4. 4 אוזני הרמה להוצאת הסירה מהמים ע"י מנוף.
5. הסירה תסופק עם ערכת הרמה המורכבת מארבעה חגורות הרמה (מענבים) המתאימים למשקל הסירה  .
7. 
נתוני המנועים: 
1. המשטרה תעביר לזוכה 2 מנועי ימהה 150 כ"ס מדגם FA150 הנמצאים ברשותה. 
2. הספק מתחייב לבצע את כל ההתאמות, ההתקנות ,  ולספק את האביזרים הנלווים המתאימים למנועים הנ"ל מקוריים של חברת ימהה ועפ"י הוראות היצרן (ללא תוספת עלות) , כמפורט להלן :
1) יוודא עם היצרן כי המנועים הנ"ל מתאימים לסירה מבחינת משקלם, רוחבם, עוצמתם וכו' כך שהרכבתם לא תגרום נזק לסירה ותביא לביצועים הנדרשים במפרט.
2) ירשום בהצעתו את אורך הברך הנדרש עפ"י הוראות יצרן הסירה. 
3) בסירה תותקן מצערת שולחנית כפולה ( טרוטלים )הפעלה מכאנית.
4) בוכנת הגה המתאימה לשני מנועים ומשקלם.
5) מערכת כבלים להעברת תנועת התשלובת והמצערת.
6)  מדומם חרום כולל שרוך וטופסן לגוף הנהג.
7) פנל הנעה לשני מנועים כולל מפתחות  הנעה.
8) מערכת שעוני בקרה / מסך  לחיווי נתוני המנוע : חום , טעינה , לחץ שמן , סל"ד 
שעות מנוע מד מהירות, שעון דלק . 
8.
מערכת שליטה :
1. מיקום הטרוטלים יהיה מצד ימין של ההגה, תוך אפשרות הפעלה נוחה ובטוחה.
2. מהטרוטלים תתאפשר אפשרות הפעלת הטרים ( הרמה / הורדת המנועים )
3. תתאפשר הפעלת כל מנוע בנפרד בפעולת סרק מהטרוטלים.
9.
מערכת ההגה:

1. מערכת ההיגוי  הידראולית מלאה ומושלמת לעבודה מאומצת (HEAVY DUTY ) .
2. המערכת מתאימה להתקנה בסירה עם שתי מנועים ותכלול את כל האביזרים הנדרשים לכך .
3. ההגה יותקן בצד ימין של עמדת הקונסולה (הגאי ישב בצד בכסא ימיני ויאחוז את הטרוטל ביד ימין)
4. כל המערכת כולל האביזרים והצנרת יהיו לפי תקן הימי .
5. משאבת הגה  תתאים למנועים ומשקלם, תוצרת  SEA STARאו VETOS  או שווה ערך .
6. במערכת ההיגוי ומשאבת ההגה אפשרות ל:
· בדיקת שמן
· שסתום אל חוזר 

· שסתום שחרור לחץ מובנים.
· ניקוז אוויר. 
10.
מערכת הדלק:

1. בסירה יותקן מיכל דלק פנימי המכיל לפחות 220  ליטר דלק מסוג בנזין.
2. המיכל יהיה ניתן לפירוק והוצאה מהסירה לצורך תיקונים .

3. בסירה יותקן פתח לתדלוק,פתח התדלוק יהיה מותאם לאקדח תדלוק בהתאם 
    לסטנדרטים בארץ.
4. פתח התדלוק יהיה בעל מכסה הניתן לסגירה הרמטית, וכן לנעילה במנעול.
5. למיכל יותקן מד דלק המתאים להעביר מידע לשעוני החווי של המנועים , תהיה אפשרות   
    לגישה נוחה לצורך טיפול והחלפת מד הדלק במקרה הצורך.
6. למיכל הדלק יהיה נשם אוויר . 
7. עודפי הדלק יתנקזו חזרה למיכל הדלק , לא תהיה יציאת דלק לים או לסירה .
8. יותקן שעון הדלק  לצד לוח השעונים של המנועים , במקום הנראה לעין (במידה ולא כלול בשעוני מנוע)
9. צנרת הדלק תהיה בהתאם לתקן ימי,הצנרת תעבור מתחת לסיפון ובתעלה נפרדת מכבלי החשמל, וכבלי השליטה ,התעלה תאפשר הוצאת הצנרת במקרה של תקלה בצורה נוחה.
10. לכול מנוע יותקן מסנן מפריד מים רקור 500  או שווה ערך בעל אלמנט סינון 10 מיקרון, כולל צנרת גמישה המחברת ביין המסנן והמנוע כולל מחברים בתקן ימי  .
11. המסננים יותקנו על דף ירכתיים במקום נוח להחלפת האלמנט ולטיפולים עפ"י  הצורך.    
12. מערכת הדלק תאפשר התחברות למיכלי הדלק הניידים, דרך מסנני מפרידי המים ובאופן   
     ישיר למנועים במקרה של תקלה באחד מהמסננים.
13. הסירה תסופק עם לפחות ארבעה מיכלי דלק נתיקים כולל מד דלק מובנה, כל מיכל
   בנפח  22– 25  ליטר בנזין, מכלי הדלק יהיו מקובעים בתושבות בירכתי הסירה, ויהיו מאובטחים.
11.
מערכת חשמל כללית :
1. מערכת חשמל במתחV  12 בעלת שני מצברים , 80 אמפר לפחות כל אחד .
2. כול המכלולים המפסקים הכבלים והלוחות יהיו מוגני מים בתקן ימי .
3. אספקת המתח תתוכנן כך ש מצבר אחד מיועד להתנעת המנועים והשני להפעלת כל הצרכנים בסירה. .
4. המצברים יטענו ע"י האלטרנאטורים בזרם של  A 35 לפחות כל אחד.
5. לוחות חשמל ראשים ימוקמו במקום נגיש ויכללו:
1) מפסק ראשי לכל מצבר (BATTERY SELECTOR) מפסק בורר לצריכה וטעינה 

       בעל כפתור נעילת מצב, קיבולת 300 אמפר לא רציף,175 אמפר רציף,  6A -32A.

2) מפסק להקבלת שני המצברים  במקרה הצורך.
3) מפסקים חצי אוטומטים כולל נורת ביקורת לכל צרכן ועוד 6 נתיכים רזרביים נוספים. 
4) ליד כל מפסק יהיה מקום פנוי להדבקת תוויות בשפה העברית.
6. לוח מפסקי שליטה והפעלה ימוקם יחד עם לוחות ושעוני הבקרה בקונסולה. 
7. כל המפסקים בסירה  בתקן ימי ואטומים לנתזים . 
8. יותקן שקע ימי בירכתיים ,בקונסולה ,ובחרטום אחד בכל מיקום  .
9. בבור הניקוז תותקן משאבת שיפולים חשמלית  2000 גלון ומצוף להפעלה  אוטומטית של חברת רול או שווה ערך,  המשאבה תפלוט את המים לירכתי הסירה ע"י צינור בתקן ימי .
10. לכול השעונים והמכוונים  תהיה תאורה  הניתנת לכבוי / הדלקה / עמעום . 
11. אורות זרקורים וגופי תאורה :
· מערכת אורות נווט בהתאם לתקן משרד התחבורה הכוללת :.
· אורות נווט אדום /ירוק 225 מעלות (שני פנסים נפרדים)
· אור לבן סביב 360 מעלות.
· אור ראש תורן לבן 225 מעלות.
· אור לבן ירכתיים 135 מעלות.
2)  יותקנו שני פנסי תאורה היקפית 30 וואט כל אחד על גג הקונסולה.  יכוונו: לחרטום ולירכתיים. דגם: JBSCO  - DEAK FLOOD LIGHTS – 45900-100 או פנסי תאורה בתקן ימי של תוצרת אחרת שווה ערך .
3)  אור כחול אדום  מהבהב  360 מעלות קסנון.
4) זרקור מתכוונן חשמלית בעל תאורה המבוססת על נורת קסנון ימוקם במרכז גג הקונסולה 
מקדימה דגם: JABSCO 6'' –מקט  63042-1224 או תוצרת אחרת שווה ערך, פנל שליטה חשמלי יותקן בקונסולת מכשירים.
12.
מכשור אלקטרוני

1. המכשור האלקטרוני יותקן וימוקם בקונסולה עפ"י מיקומים שיקבעו בתאום עם המשטרה .
2. מכשיר  קשר VHF  עם DSC  כולל מספר MMSI  אטימות בתקן IPX7 כולל אנטנה.
3. מערכת משולבת מכ"מ, GPS עם מפה אלקטרונית מד עומק, מד מהירות עפ"י האפיון הבא :
1) צג "8 -  LCD  צבעוני שיותקן מול עמדת ההגאי. 
2) חיבור   NMEA 2000 .
3) אנטנת מכ"מ KW2 סגורה .
4) אנטנת GPS.
5) מתמר מתאים למד עומק המתחבר לצג מכ"מ.
6) כפתור סיבוביי לשליטה בכיוון טווחים והנחתות.

7) מסך מתאים ליום ולילה עם שליטה על בהירות.
8) הצגת מטרות צבעונית.
9) אטימות בתקן IPX7
10) כרטיס מפה לתווין של חופי ישראל .

4. מצפן מגנטי שולחני עגול + תאורה בקוטר  95 מ"מ  (דנפורס A143 או שווה ערך)
13.
ציוד כושר שייט וציוד נילווה אשר נדרש לספק עם הסירה
1. הסירה תסופק עם ציוד כושר שייט בין לאומי בהתאם לתקן אגף הספנות בישראל .
2. הציוד יסופק במארז מסוג מיכל אטום למים.
3. להלן רשימת הציוד:
1) 1 מצוף עשן .
2) 2 זיקוקי מצנח אדומים .
3) 3 לפידי יד אדומים.
4) 2 משוטים.
5) קדום  .
6) סט לתיקון גלילים 
7) 2 גלגלי הצלה בתקן סולס.
8) 1 י"ח אור נדלק מעצמו בתקן USCG.
9) משאבת רגל לניפוח הגלילים כולל מחברים המתאימים לשסתומי הגלילים.
10) ערכת קלינים לגוף אלומיניום.
11) שני פנדרים באורך 86 ס"מ ובקוטר 28 ס"מ.
12) 2 מטפי כבוי אש 1.5 ק"ג גז (לא אבקה) העונים לתקן מכון התקנים מס 570.
13) 1 עוגן מחרשה המתאים למשקל הסירה , כולל שרשרת באורך 8 מטר וחבל באורך 30 מטר, קוטר החבל יהיה 14 מ"מ וחוליות השרשרת יהיו בקוטר 8 מ"מ.
14.
התקנות והכנות שונות :
1. יש להתקין  מעמדים לקיבוע הפריטים הר"מ בתאום עם המשטרה:
1) מיכל שמן 5 ליטר, ( מיקום יתואם מול נציגי המשטרה ).
2) מיכל מי שתייה 5 ליטר, ( מיקום יתואם מול נציגי המשטרה ).
3) תיק עזרה ראשונה בתוך מעמד נגיש ובמקום שלא יהיה במגע עם 
4) גלגלי ההצלה יש למקם בתוך עריסה ,כך שניתן יהיה לשלוף אותם במידי.

5) שני מטפי כבוי אש מיקום המטפים יהיה נגיש ובעל שליפה מידית
6) כל אנטנות המכשירים ימוקמו על גג הקונסולה .
7) תושבת למכשיר קשר נייד משטרתי (מוטרולה )
8) שני פנדרים באורך 86 ס"מ ובקוטר 28 ס"מ.
2. הכנה להכנסת מכשיר כריזה משטרתי כולל הגעת כבלי מתח ומפסק הפעלה בלוח המפסקים, מידות יועברו ע"י המשטרה.
3. תבוצע הכנה להכנסת מכשיר קשר רב גל משטרתי כולל הגעת כבלי מתח ומפסק הפעלה בלוח המפסקים, מידות יועברו ע"י המשטרה.
4. תינתן אופציה להתקנת קשת אחורית (A FRAM  ) עם מתקן מתנפח למניעת התהפכות. 

((self righting device אופציה זו תתומחר בנפרד בהצעת המחיר .
ה. 
תינתן אופציה לרכש תוכנה למחשב נייד לקריאת נתונים ואיתור  תקלות עבור המנועים שיותקנו בסירה 
אופציה זו תתומחר בנפרד בהצעת המחיר .
15.
עגלה נגררת עפ"י האפיון הבא :
1. גרור המתאים למשקל הסירה.
2.  גלגל תמיכה קדמי הניתן לכוונון הגובה,קיפול הגלגל לאורך השלדה.
3. תפס לגרירה והתחברות לרכב ( תפוח גרירה ).
4. כננת הרמה ידנית כולל רצועה ותפס   סגירה מהירה ( אונקל ) כושר הרמה בהתאם למשקל 
הסירה

 ועוד 500 ק"ג, כולל ידית ,הכפלת כוח  וטופסן סטופר.
5. גלילי החלקה בארבעה קבוצות בלתי תלויות לאורך הגרור,כאשר כל קבוצה  יושבת על סרן עצמאי  הנע קדימה ואחורה כל הגלילים בעלי הגנת  UV .
6. עמוד קדמי לתפיסת חרטום הסירה כולל תופסן גומי בתצורת V מגומי ניאופרן.
7. מערכת בלום דיסק המופעלת אוטומטית בזמן בלימת הרכב הגורר ומצוידת בבלם יד המופעל ע"י כבל.
8. מערכת אורות נתיקה כולל כבל ותקע  להתחברות לרכב באורך של 10 מטר לפחות .
9. מערכת הגלגלים והמסבים אטומה כנגד חדירת מי ים , גירוז אוטומטי. כיסוי לגלגלי הגרור  .
10.  גלגל רזרבי המקובע אל שלדת הנגרר.
11. הגרור יצבע בכחול או לחילופין באם מדובר בנגרר מיובא יושאר בצבעו במקורי. 
12. רישוי הנגרר יימסר למשטרת ישראל לאחר בחינה בעמדה מס' 1 במשרד רישוי,יסופק  עם רישיון 
אזרחי כאשר משטרת ישראל רשומה כבעלים של הנגרר.
16. 
אחריות :
1. הזוכה מתחייב לתפקוד תקין ומלא של הסירה על כל מרכיבה ומערכותיה.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל  בתקופת האחריות המפורטת להלן , יבוצע כל תיקון ו/או  טיפול  ( למעט טיפולי תחזוקה שוטפים) לצורך הבטחת התפקוד  התקין והמלא  של הסירה, מרכיביה ומערכותיה ובכלל זה  תובטח אספקת והתקנת חלקי חילוף ככל שיידרש על חשבון ובאחריות הזוכה. 

3. אחריות הזוכה תהייה לכל נזק, שבר או פגם שיגרמו כתוצאה מהובלת הסירה, העמסתה או פריקתה עד למקום קבלת הסירה בבסיס המדור לשיטור ימי בנמל חיפה  והוא ישא בכל ההוצאות, החלפים, התיקונים והעבודה למימוש האחריות.

4. הספק הזוכה ישא בכל  תשלום שיגרם  או שיידרש כתוצאה מתיקון התקלות שבאחריותו לרבות שינוע החלפים לארץ ו/או כל הוצאה או עלות אחרת שייגרמו לצורך מימוש האחריות.

5. תיקון הסירה וחלקיה יתבצע בישראל באמצעות גורם מקצועי בעל ניסיון ויכולת הולמים כולל לצורך הבטחת ביצועו באיכות ובטיב מעולים.

6. כל תיקון בישראל במסגרת האחריות יתבצע עד עשרה ימי עבודה מרגע ההודעה לזוכה או לנציגו בישראל.
7. תקופת  האחריות  : 

 1)  תקופת האחריות לעניין האמור לעיל תהיה כדלקמן  : 
1) אחריות למערכת הצבע – 12 חודש.

2) אחריות לגליל  – 18 חודשים.( כולל שסתומים וכל ההדבקות ).
3) אחריות לגוף,מבנה ומערכת חיזוקים – 48 חודש . 
4) אחריות למערכת השליטה על המנוע – 12 חודש.
5) כל יתר חלקי הסירה ומערכותיה וציודה  - 12 חודשים .
2)  הערות :
1) במקרה של תיקון תינתן אחריות לעניין התיקון וכל חלק  שהוחלף בו למשך 6 חודשים, ו/או עד סוף תקופת האחריות המקורית- הארוך מביניהם.
2) הזוכה יהיה אחראי לתיקון ו/או החלפה מעבר לתקופות הנ"ל  במקרה של תקלה מהותית ו/או במקרה של פגם בייצור ו/או במקרה של מום או פגם נסתר.
8.  תיקונים שלא באחריות ו/או אחרי תקופת אחריות :

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק הזוכה לספק למשטרה חלקי חילוף ושירותי תיקון לסירה 
ולחלקיה באמצעות "גורם מורשה בישראל" כמוגדר בסעיף 16ט' (3) להלן למשך תקופה של 8 שנים 
לפחות ממועד קבלת הסירה כנגד תשלום שלא יעלה על מחירי המחירון הקיימים בעת הזמנת השירות ללקוחות מועדפים, גופים ממשלתיים וכיוצ"ב, גם אחרי תקופת האחריות וגם למקרים של צורך בהזמנת תיקוני נזקים שנגרמו באחריות המשטרה.

9.    שירות תיקונים ונציגות בישראל :
הספק הזוכה מתחייב לבצע את שירותי התיקונים הן לצורך מתן אחריות והן לצורך תיקונים 

  באמצעות גורם מורשה בישראל כהגדרתו בס"ק 16ט' (2)  לחלקים, לציוד ולמכשירים המפורטים להלן:
1) גוף הסירה ואביזריה 
2) מערכת ניווט משולבת.

3) מכשיר קשר  VHF .
4) מצפן מגנטי.
5) מערכת שליטה של מערכת ההנעה.
6) גליל  מתנפח .
7) כלל האביזרים במערכת החשמל(לוח חשמל ,כבלים ,מפסקים כו') .
1) 
"גורם מורשה בישראל" לעניין מפרט זה – נציג קבוע בישראל שמורשה בכתב מטעם יצרן המכשיר או הציוד או גוף הספינה לתת שירותי תיקונים  ותחזוקה וכל שירות המתחייב לעניין האחריות ושירות התיקונים. 
2) בנוסף לאמור יתקיים האמור להלן: 

לגליל הגומי יהיה הנציג בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתיקון פנדרים מחומר
הייפרלון  ניאופרם בכלי שייט המשמשים לחילוץ והצלה ו/או כוחות ביטחון.
17.  
  מסמכים /שרטוטים  /תיעוד :
1) המציע יגיש במסגרת הצעתו תכנון  ראשוני לבניית הסירה המוצעת ובכלל זה את כל המסמכים המפורטים להלן בקבצי מחשב ובעותק מודפס:

1) תיעוד ניסיון מוכח: ביצועים על פי ניסויי ים, ניסיון תפעולי של המספנה ולקוחותיה, 
רשימת לקוחות.
2) General Arrangement Plan - שרטוט של כלי השייט (כולל היטלי צד, שרטוט 
כללי, חתך אמצעי ומבט מהירכתיים).  השרטוט יראה את מיקום כל המכלולים 
הנדרשים במפרט זה.
3) מידות הסירה : אורך מדף ירכתיים לחרטום הקשיח ,אורך כללי,רוחב כללי.
4) טבלת משקלים ומרכז כובד מפורטת: מבנה אלומיניום, פנדר, מנועים, אביזרים, מכלולים 
ומערכות, מכשירים, נוזלים, עומס שימושי.
5) פרטי  גלילים  , מפרט טכני ושרטוטים, חומרי בנייה ותכונות מכאניות, מספר תאים, קוטר, שיטות הפירוק המהיר לצורך תיקון, פרוצדורה לתיקון, שם היצרן, ניסיון.
6) אישור של אחת מחברות הסיווג המצוינות בס"ק 1ה' לגבי עמידת הסירה בתקן סיווג לסירה מהדגם המוצע.
18.
 
חומר טכני והדרכה 
1. הספק יספק את כל ספרי הוראות שימוש ותחזוקה לכל הציוד האלקטרוני המותקן בסירה.

2. ספרי הוראות שימוש ותחזוקה  (MANUAL  WORKSHOP של היצרן בשפה האנגלית).
3. הוראות הפעלה והוראות לטיפולים בשפה העברית . 

4. הספק/היצרן יבצע  הדרכה להפעלת הסירה והכרת המערכות .  
5. מיקום ההדרכה יקבע ע"י הספק זאת  באמצעות חומר הדרכה מטעמו , ההדרכה
תכלול את הנושאים הבאים: 

1) הכרת הסירה.
2) מדיניות טיפולים לביצוע אחזקה שותפת עפ"י שעות .
3) איתור תקלות וכיוונים .
6. הספק מתחייב להעביר למזמין באופן שוטף:

1) מחירונים מעודכנים לחלפים.

2) הוראות טכניות של יצרן ו/או מחלקת השירות.

3) שעתון יצרן מעודכן.
19.

אבטחת איכות :
1. נציגי משטרת ישראל יקבלו מהספק הזוכה את כל שרטוטי הספינה ויאשרו את כל ההתקנות 
של ציוד האלקטרוני,מערכות השליטה והבקרה, מערכת ההגה והטרוטלים. 
2. יערכו ניסוי ים  במעמד מסירת הסירה בארץ הכוללים: 
1) בדיקת התאמת הסירה ומערכותיה למפרט שפורסם במכרז 
1) הערות בדבר אי עמידה בתנאי המפרט יתוקנו  עד תוך 10 ימי עבודה .

2) המשטרה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את הסירה עד תיקונה. 
2) בדיקת מיקום ואופן התקנת האבזרים ,שעוני הבקרה, ההגה וטרוטלים ,
    ציוד ניווט וקשר .
1) הערות יתוקנו  עד תוך 10  ימי עבודה .

2) המשטרה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את הסירה עד תיקונה. 
3) הפעלת כל מערכות הסירה: מכשור הנווט , הקשר, התאורה והחשמל מכלולים מכניים  
1) הערות בדבר אי עמידה בתנאי המפרט יתוקנו  עד תוך 10 ימי עבודה .

2) המשטרה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את הסירה עד תיקונה. 

4) ביצוע שייט  במשך 2 שעות רצופות בסל"ד משתנה עד מרבי :
             א) ביצוע הבדיקות הבאות :
· הגעה לסל"ד מירבי .
· עמידה במהירויות עפ"י דרישות המפרט   
· התנהגות ים במתווי הפעלה שונים.
           ב) הערות בסעיפים הר"מ (סעיף 4) יחשבו כאי עמידה במפרט הטכני של הסירה 
5) תתבצע בדיקה  וויזואלית כשהסירה מחוץ למים בתום 10 שעות הפלגה. [image: image2.png]



