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שם המפרט: הקמת מערך מולטימדיה באתרי מ"י
1. כללי 

1.1. משטרת ישראל מעוניינת לקבל שירותי ביצוע עבודות מולטימדיה (אינטגרציה)  כחלק מתהליך שיפור שירותי התמיכה במשתמשי הקצה באתריה השונים בכל חלקי הארץ. העבודות כוללות שדרוג והרחבה של מערך המולטימדיה באתרים קיימים וכן הקמת מערך מולטימדיה באתרים חדשים ובשלבי הקמה לרבות משל"טים, אודיטוריום, חדרי ישיבות ועוד.
2. רקע
2.1. מטרת מערכת מולטימדיה מקומית לאפשר קישור תחנות עבודה מסוגים שונים אל המחשבים המחוברים לרשת דרך מערך המולטימדיה. הגישה הננקטת על ידי המשטרה ובאה לידי ביטוי בבקשה זו הנה גישה של הקמת מערך אוניברסאלית אשר תאפשר הפעלת כל סוגי הציוד המוכרים כיום על גבי אותו מערך. גישה זו מאפשרת התפתחות עבודות,שינוי סוגי ציוד קצה ללא תלות בתשתית וגמישות בהקמת מערכות המידע בארגון. מערך המולטימדיה בארגון יבנה ממודלים: אודיטוריום, משל"ט, חדר ישיבות חכם, רגיל, "טיפש" וכולי. לכל אחד מהם תוגדרנה דרישות ברורות וחד משמעיות לגבי צרכי התשתית בהם.

2.2. מערך המולטימדיה הנו עוד שכבה של הרשת ומורכב מציוד פסיבי שאינו מופעל חשמלית כדוגמת כבלים, ארונות וכדומה, וכן מציוד אקטיבי כגון: מטריצות, מקרנים, מסכים, וידיאו וכדומה.

2.3. אתרי משטרת ישראל מגוונים וכוללים מבנה בודד ועד מבנים רבים.

2.4. היקפי העבודות באתר בודד נעים בין אספקת ציוד יחיד ועד הקמת מערך מולטימדיה מושלם.
3. הגדרות 

3.1. המזמין / המשטרה :

משטרת ישראל (מ"י).
3.2. מנ"ט : 

מנהל טכנולוגיות במשטרת ישראל.

3.3. מופ"ת :

מחלקת פיתוח תשתיות במנ"ט.

3.4. יחב"מ :

היחידה לביטחון מידע במשטרת ישראל.

3.5. המפרט :

מסמך זה על כל נספחיו, לרבות קבצי הבהרות אם יהיו כאלה.
3.6. השירות / השירות המוצע :

כל הרכיבים והשירותים אשר הזוכה נדרש לספק למשטרת ישראל ומתחייב לממש במסגרת השירות נשוא מכרז זה. 
3.7. מציע :

חברה המגישה הצעה למכרז זה, אם בשם עצמה בלבד ואם גם כאחראית למוצרים ו/או שירותים של ספקי משנה.

3.8. הספק :

מציע שנקבע כזוכה במכרז.

3.9. ספק משנה / קבלן משנה :

ספק אשר מספק מוצרים או שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מדרישות המפרט.

3.10. נציג מ”י / מומחה היישום:

מומחה היישום הנו ראש מדור תקשוב במופ"ת מ”י או מי מטעמו והוא הגורם המקצועי מול הספק בכל הקשור לקביעת מדיניות והנחיות טכניות ומקצועיות.
3.11. נותני השירות :

עובדי הספק ו/או ספקי המשנה של הספק המשתתפים במתן השירותים למ”י על-פי הצעת הספק במענה למפרט זה.

3.12. הלקוח:
לקוח השירות הוא משטרת ישראל על כל משתמשי המחשוב שלה באתרים משטרתיים.
4. מסמכים ישימים
4.1. מפרט טכני לעבודות חשמל ותקשורת.
4.2. ת "י 165 – שיטות בדיקה של מוצרי חשמל.
4.3. ת"י 473 – כבלים פתילים ומוליכים מבודדים למתח נומינאלי עד 1000 וואט.
4.4. מת"י 401 – בדיקת טובין מיובאים.
4.5. ת"י 918 – ציפוי אבץ בטבילה חמה.
4.6. ת"י 250 / 60065 – ציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל.
4.7. ת"י 961 – תאימות אלקטרומגנטית.
4.8. ת"י 900 – בטיחות מכשירי חשמל.
4.9. תקנה 54001 – חוק החשמל.
5. דרישות כלליות
5.1. כל העבודות יבוצעו עפ"י חוק החשמל ועפ"י מפרט טכני לעבודות חשמל ותקשורת של מכון התקנים. 
5.2. בצוע הארקה יהיה עפ"י תקן ישראלי (0.1 אוהם התנגדות מקסימאלית לנק' הארקה מרכזית).
5.3. כל הפריטים המיובאים יהיו מאושרים מכון התקנים הישראלי (מת"י 401 – בדיקת טובין מיובאים).

5.4. לא יעשה שימוש בחומרים דליקים במערכות המותקנות.
5.5. כל הכבלים החשופים המותקנים מחוץ למבנים יהיו מסוג עמיד לתנאים חיצוניים ויכילו תו תקן ויהיו עמידים בקרינת U.V.
5.6. תמנע האפשרות לנגיעה מקרית בחלקים אשר מידת חומם בזמן פעולה תעלה על 50 מעלות צלזיוס.
5.7. כל חלקי מתכת מכל סוג למעט פלדת אל חלד, יעבור תהליך ציפוי והגנה כנגד תהליכים קורוזיביים. 
5.8. גלוון חלקי מתכת יבוצע עפ"י תקן ישראלי מס' 918 ובעובי עפ"י המוגדר בתקן.
5.9. יישום המערכת יהיה כזה שיאפשר גישה נוחה לצורך שרות למרכיבים השונים, ללא צורך בפרוקים מסובכים.
5.10. תתאפשר שליפת כרטיסים חלקה ונוחה מקופסאות בהן הם יותקנו.
5.11. תתאפשר גישה נוחה ופשוטה לכל הנתיכים.
5.12. כל החבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ.
5.13. כל הציוד האלקטרוני יעמוד בתקן מס' 250 והמתייחס לציוד אלקטרוני המופעל מרשת החשמל.
5.14. כל המחברים שיותקנו יהיו מתאימים לייעודם תוצרת חברה ממותגת.
5.15. חיבורי חשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מורשה, נושא תעודה המתאימה לעבודה הנדרשת.
5.16. צביעת חלקי מתכת המותקנים בחוץ/פנים (ואינם מגולוונים) יבוצעו כדלקמן: 
 (ללא תשלום תמורה מיוחדת בגין צביעה זו).
5.16.1. ניקוי משומנים בעזרת טרפנטין מינראלי, ניקוי מחלודה בעזרת מברשת פלדה, או נייר לטש.
5.16.2. צביעת שתי שכבות צבע מגן אנטי קורוזיבי, בעובי של 30 מיקרון לפחות.

5.16.3. צביעת שתי שכבות צבע מגן (30 מיקרון לפחות).

5.17. הגדרות צגים בעלי תוכנה ייעודית, יסוכמו עם המזמין, ויבוצעו עפ"י הנחיותיו, שפת הכיתוב: עברית.

5.18. חליפיות: כל מרכיבי המערכות יהיו ברי חליפיות מלאה, הן כחלקים בודדים והן כמכלולים. יוצאים מכלל זה מרכיבים החייבים התאמה או כוונון מיוחד.
5.19. במחיר התקנת הכבל והצנרת כלולים קידוח בקירות, מבנים, מעברים, כיסוי בבטון או בגבס בכל מקום שיפגע, קשתות, הסתעפויות, חיזוקים וכו'. לא ישולם בגין פרטים אלו תשלום מיוחד, אף אם הקבלן יסתייג מכך בהצעתו.
6. דרישות טכניות
6.1. נספח 1 – מפרטים טכניים.
6.2. נספח 2 – אפיון סוגי מוצרי מערך המולטימדיה.
7. כוח אדם המתוכנן להשתתף בפרויקט. 

7.1. נציג מ"י יתאם עם הפעלת כל פרויקט מוגדר את מהלך העבודה,עד להפעלתם המוצלחת של המערכות באתרי הקצה.
7.2. הספק יידרש למנות מנהל פרויקטים מטעמו,שירכז את כל נותני השרות שישתתפו בהקמת הפרויקט ויבצע את כל התיאומים הנדרשים לביצוע הפרוייקט.
מנהל הפרוייקט  יהיה בעל ניסיון בניהול פרוייקטים (מסוג משל"טים, אודיטוריום, חדרי ישיבות וכו')  בסדר גודל דומה .
7.3. הספק יעסיק בחברתו מתכנת מערכות DSP עם ניסיון של לפחות שנה אחת, שייתן מענה לכל סוגיית תכנות מערכות השליטה במתקני מ"י.
7.4. הספק יעסיק בחברתו טכנאי אודיו אשר הינו בעל ניסיון של לפחות שנה אחת למערכות השמע והמוצרים הנלווים אשר רשומים במכרז.
7.5. הספק יעסיק לפחות שלושה צוותי התקנה כאשר לפחות שניים מהם הינם עובדי החברה על כל ציודם והם בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בהתקנת מערכות מולטימדיה.
7.6. הספק יעסיק עוזרים למנהל הפרויקט ופקידים אחרים למילוי תפקידים אדמיניסטרטיביים שונים באתר או במקומות אחרים כדי לשחרר את מנהל הפרויקט הנ"ל מכל תפקיד אחר מאשר ניהול העבודות ופיקוח על הטכנאים וביטחונם.
7.7. נציג המשטרה רשאי לדרוש החלפת מנהל הפרויקט במידה וימצא שהנ"ל אינו מתפקד כראוי, או שאינו מתאים לתפקידו. הקבלן ימנה במקומו מנהל פרויקט אחר באישור נציג המשטרה.
8. קבלני משנה

8.1. הספק יהיה אחראי על הפעלתם של כל הגורמים החיצוניים שיעורו בפרויקט,כולל הפעלת קבלני משנה.הספק יהיה אחראי על כל מהלך ההתקנות עד לסיומן המוצלח של בדיקות הקבלה ע"י המזמין או מפקח מטעמו.

8.2. קבלני המשנה יהיו בעלי ניסיון במקצועם ומתאימים לעבודות שתימסרנה להם ואשר ביצעו והשלימו בעבר עבודה מסוג זהה לנדרש.
8.3. המפקח ראשי לפסול קבלן משנה או בעל מקצוע ולדרוש לסילוקו מהאתר עקב התנהגות בלתי הולמת או רמה מקצועית בלתי מתאימה.
8.4. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודות של קבלני המשנה אותם העסיק לרבות תאום ביניהם.
9. אחריות, תחזוקה ושירות
9.1. הספק מתחייב לספק שירותי תמיכה ותחזוקה לכל רכיבי ציוד הקצה, במסגרת תקופת אחריות של  3 שנים החל מתום תקופת ההקמה, האחריות לא תכלול נזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד להוראות היצרן.
9.2. הספק מתחייב כי יקבל על עצמו אחריות כוללת לכל מרכיבי המערכת לרבות: ציוד,כבילה ואינטגרציה, דרכו או דרך כל קבלני המשנה שיפעלו אתו ומטעמו.
9.3. הספק מתחייב לתת מענה מקצועי לכל סוגיה ו/או בעיה ו/או ליקוי ו/או דרישה הנוגעת לתפקוד המערכת, באמצעות הצוות שיעמיד לרשות משטרת ישראל, לרבות באמצעות מומחים או יועצים חיצוניים מהארץ או מחו"ל.
9.4. במהלך כל תקופת האחריות החלפת חלק פגום במערכת הינה על חשבון הזוכה.

9.5. מועד מקסימאלי לתיקון חלק פגום הינו 4 ימים מרגע קבלת ההודעה על התקלה.במקרה שיש חוסר בחלקים לתיקון יתקין הזוכה על חשבונו חלק אחר שווה ערך עד לתיקון הפריט.האחריות כוללת נסיעות ושעות עבודה.ההחלטה על סיבת הליקוי תתקבל בתיאום עם נציגי המזמין,במקרה של אי הסכמה,קביעת נציג המזמין היא סופית.המזמין רשאי על סמך שיקול דעתו לדרוש החלפת כל חלק שאינו מתפקד כראוי ולא להסתפק בתקונו והזוכה יפעל בהתאם,מייד על פי דרישת המזמין.
9.6. הזוכה מתחייב לזמינות חלפים עבור הציוד המותקן על ידו ולאחזקת מלאי מתאים במפעלו.
9.7. השירות לציוד בתקופת האחריות יינתן באתרי מ"י.
9.8. הספק הזוכה יעמיד לרשות המזמין מרכז שירות הכולל קו טלפון , פקס ודוא"ל אליהם ניתן להתקשר כדי לדווח על תקלות.
9.9. חלון קריאת השירות בו יהיה מענה אנושי הוא: ימים א – ה בין השעות 08:00- 17:00 , ימי ו' וערבי חג  בין השעות 08:00-13:00.

9.10. במקרה של תקלה המשביתה מערכות קריטיות בארגון זמן המקסימאלי לתיקון הינו 24 שעות מרגע קבלת ההודעה על הבעיה.

9.11. באחריות הזוכה וללא תשלום נוסף ,לבצע  2 בדיקות\ביקורות  שוטפות למערכת ( ביצוע אינטגרציה למערכת הכוללת אמצעי מולטימדיה "חכמים" הכוללים מספר רכיבים ) שהותקנה על ידו,אחד-חצי שנה לאחר המסירה הסופית והשני-שנה נוספת לאחר הבדיקה הראשונית(שנה וחצי מהמסירה הסופית).
בכל בדיקה\ביקורת חובה להעביר לנציג המזמין דוח על הבדיקה.

במידה והתגלו תקלות במערכת בבדיקות אלו ,באחריות הזוכה לתקנם ללא תוספת תשלום ובמסגרת האחריות הכוללת.
9.12. באתר שבו קיימת מולטימדיה ישנה והספק רק מוסיף עליה רכיבים,אחריות כל ספק הינה רק לציוד שהותקן על ידו.בכל מקרה האינטגרציה בין כל הציודים באחריות הספק הזוכה במכרז זה
10. אשור בטחון שדה,סיווג ביטחוני ואבטחת מידע 
10.1. הספק מתחייב לפעול בהתאם להנחיות יחב"מ התקפות והמתעדכנות מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מתחייב לפעול כלהלן:

להעביר לידי נציג משטרת ישראל תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך את השמות, מספרי הזהות ופרטים נוספים ככל שיידרש, של כל האנשים הקשורים מטעמו לנושא המכרז, לרבות הספק הזוכה עצמו, בצירוף הסכמתו בכתב של כל אחד מהם לכך שמשטרת ישראל תקבל מידע אודותיהם מן המרשם הפלילי בנוגע לחוקים המנויים בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי התשמ"א, לצורך אישורם ע"י היחידה לביטחון שדה.

10.2. האמור לעיל מתייחס לכל כוח אדם של הספק הזוכה ו/או מי שיפעלו מטעמו ו/או יצורפו או יבואו במגע כלשהו עם הפרויקט במהלכו, כולל בעלים ומנהלים.
10.3. כל מי מנותני השירותים יהא חייב לעבור בדיקה ביטחונית, בהתאם לרמת הסיווג שתקבע ע"י יחב"מ בהתאם לתפקידו. קבלת אישור יחב"מ לרמת הסיווג היא תנאי (בנוסף לתנאים אחרים המפורטים במפרט) לקבלתו לצוותי הספק. 

10.4. חובת קבלת רישיונות כניסה תחול גם על עובדים אשר יועסקו על ידו במתן טיפול ושירות בתקופת האחריות והשירות.
10.5. הספק מתחייב כי יעמיד לפחות 4 צוותים של טכנאים המורשים לבצע התקנות מולטימדיה באתרי מ"י, למעט באתרים מסוימים אשר יידרש סיווג גבוה מאוד ורק צוות אחד של הספק אשר יעמוד בסיווג זה יעבוד באתרים אלו. צוות זה יהיה קבוע לאתרים אלו ללא יכולת להחליף צוותים, הצוות המוגדר כסודי יוכל לבצע התקנות גם באתרי מ"י המוגדרים כאתרים שמורים.

10.6. המזמין ישמור לעצמו את הזכות לפסול כל אחד מעובדי המציע ו/או קבלני המשנה עקב סיבות ביטחוניות ללא צורך בנימוק ו/או הסבר כלשהו והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.
10.7. הספק יצהיר על שמירת סודיות בהתאם לסעיפים 118,119 לחוק  העונשין התשל"ז - 1977) בנוגע למהות הפרויקט, ידיעות ומסמכים אשר יקבל לצורך הפרויקט ומסמכים שהמציע או מורשים מטעמו ייצרו בנוגע לפרויקט (הנחיות על שיטות אבטחת מסמכים וחומר אחר יינתנו ע"י קב"ט משטרת ישראל. 
10.8. הספק יתחייב להעסיק אך ורק עובדים וקבלני משנה אשר עברו אישור בטחוני ע"י משטרת ישראל. הזוכה לא יאפשר גישה לאתרים בהם יעבוד המציע ו/או לציוד המותקן על ידו, לגורמים שאינם מוסמכים לכך, לפי הגדרת הקב"ט.
10.9. הספק יתחייב לעמוד בלוח הזמנים לביצוע חלקו בפרויקט, ללא תלות באישור בטחוני לעובדים מסוימים, או בהרחקת עובדים, לפני או במהלך העבודה. על הספק לדאוג כי מספר מתאים של עובדים בחברתו יהיו בעלי אישורים ביטחוניים תקפים כך שכניסתו לעבודה לא תהיה תלויה בקבלת אישור בטחוני לפרויקט מוגדר (דבר שעלול לארוך זמן רב)  ו/או בפרישת עובדים מאושרים ביטחונית.
אבטחת מידע:
10.9.1. הספק יתחייב כלפי מ”י להבטחת הגנה על פרטי המידע העסקי, התפעולי, המנהלי וכל מידע אחר אשר לו ו/או לעובדיו ו/או למועסקים מטעמו תהיה גישה (בין אם בעבודה באתר ובין אם בגישה מרחוק).

10.9.2. הספק יתחייב כלפי מ”י לפעול בהתאם לנוהלי אבטחת המידע של המשטרה. 
10.9.3. אחסון מדיה כלשהי (מגנטית, אופטית וכדו') הקשורה למ"י וציוד קצה ע"י הספק יתאפשר רק באתרים שיאושרו מראש ע"י יחב"מ ובכתב.
התחייבותו של הספק בדבר השמירה על הסודיות לרבות כל האמור לעיל תהיה תקפה גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות עם מ”י מכל סיבה שהיא.

11. אחריות למתקנים קיימים,עובדים וציוד
11.1. הספק יתחייב להיות אחראי לשלמות מבנים,מתקנים וציוד קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה שבאחריותו(כולל הוצאות ישירות ועקיפות),עד לתיקונו לשביעות רצון נציג המזמין,כולל החזרת חפצים,מתקנים וכדומה שהיה צריך להזיז עבור ביצוע העבודה.

11.2. הספק יתכנן את המערכת בהתאם לתוכניות ולנתונים על תנאי השטח שימסרו לו על ידי משטרת ישראל.אי מתן נתונים או תוכניות אינם מורידות מהתחייבות הקבלן להתחייבות סעיף זה.

11.3. הספק יתחייב לדאוג לשלמות וניקיון כל אזורי עבודתו וידאג לסלק ציוד ופסולת שייווצרו בסיום כל יום עבודה.

11.4. הספק יתחייב שלא להניח חומר,ציוד,כלים בשטח בצורה שיש בה להפריע לתנועת ועבודת גורמים אחרים באתר.

11.5. הספק יהיה אחראי בלעדית על העובדים המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה שלו בכל הקשור למשכורתם,כלכלתם,תנאי הבטיחות בעבודה והביטוחים הנדרשים עבורם.

11.6. הספק יהיה אחראי להביא מטעמו את הכלים והציוד הנדרשים לביצוע העבודות.

במידה ויגרם נזק לציוד קיים באתר ע"י הספק,באחריותו לתקנו ובמידה ובלתי ניתן לתקנו,להחליפו בחדש בלבד.

12. רגישות מבצעית

12.1. על הספק יהיה לכוון את עבודתו כך שהפעילות והשירותים מטעמו יינתנו באופן היעיל והתכליתי ביותר, תוך הפרעה מינימאלית למהלך העבודה השגרתית של משטרת ישראל. בכל מקרה של חשש לחריגה מהנ"ל, המציע יודיע לנציגי משטרת ישראל ויבקש את אישורם מראש, מוקדם ככל האפשר.
12.2. באתרי המשטרה מתקיימת פעילות מבצעית שוטפת.עבודת הספק תתבצע בתוך המשרדים והמתקנים באתר ועל הספק לצפות להפרעות במהלך עבודתו.

12.3. על הספק לכוון את עבודתו כך שתגרם הפרעה מינימאלית למהלך עבודה השגרתית באתר ההתקנה.במידה וקיימות באתר תשתיות תקשורת פעילות,הן תפורקנה,כולן או חלקן,בהתאם להחלטת המזמין רק לאחר הפעלת המערכות החדשות.על הספק לתת תשומת לב מיוחדת לנושא זה, במידה ובמהלך העבודה יפגע הספק ברשתות התקשורת הקיימות,באחריותו לתקן ולהפעיל מיידית את המערכות התקולות,וזאת ללא תשלום בגין תיקון המערכות התקולות.

13. כיתוב, סימון ושילוט
13.1. הספק יסמן וישלט את כל הפריטים המותקנים על ידו באמצעות שילוט פלסטי (PVC) חרוט (כתב שחור, רקע לבן) בכיתוב קריא, ברור ובלתי מחיק, המציין את שמו וייעודו של כל פריט.

13.2. הכבלים יסומנו ע"י טוש בלתי מחיק על מדבקות סימון ייעודיות עמידות (מדבקות לפלף), כך שעל כל קצה כבל תודבק מדבקה באופן הבא:
13.2.1. מדבקה שבה יצוין לאן מחובר קצה זה (כ- 10 ס"מ מהמחבר).
13.2.2. מדבקה שבה יצוין לאן מחובר קצהו השני של הכבל (צמוד למדבקה הקודמת.
13.2.3. מדבקה שבה יצוין מספר סידורי של אותו הכבל (עפ"י טבלת החיבורים / מרשם קווי).
13.3. הספק יכלול את הסימון והשילוט בכתב הכמויות והמחירים, לא תשולם כל תוספת עבור הסימון והשילוט.

13.4. הספק ייצר, יספק וידביק מדבקה על כל מוצר חשמלי אשר הוא יספק / יתקין באתרי מ"י, המדבקה תהיה לפי דרישת המזמין, מדבקת דוגמא תועבר לידי הספק ע"י נציגי מ"י.  
13.5. הספק ייצר, יספק וידביק מדבקה על כל ארון מולטימדיה אשר יסופק לביצוע עבודות מולטימדיה באתרי מ"י, המדבקה תהיה לפי דרישת המזמין, מדבקת דוגמא תועבר לידי הספק ע"י נציגי מ"י.  
14. אלקטרומגנטיות

14.1. כל העבודות שיבוצעו במסגרת מכרז זה יעמדו בתקן 961 תאימות אלקטרומגנטית על כל חלקיו 1-10, להלן הגדרות חשיפה נדרשות:
14.1.1. רמת החשיפה של עובד/אדם במבנה לא יעלה על 2.5 מיליגאוס ממוצע ל- 24 שעות.
14.1.2. עמדת עבודה (מקום ישיבת/עמידת העובד) תתוכנן כך שמרחקה ממקור הקרינה אלקטרומגנטית לא יפחת מ- 1 מטר.

15. תיעוד 
15.1. הספק יעביר הצהרת (COC) יצרן לעמידה במפרט הטכני למוצרים החשמליים.
15.2. לפני תחילת ההתקנה, ימסור הספק למזמין טיוטת תיעוד טכני (לא רלוונטי לפריט בודד).
15.3. התיעוד ייכתב בשפה העברית ויכיל:
15.3.1. תיאור המערכת ועקרונות פעולתה.
15.3.2. תוכניות חווט ומיקום רכיבים  AS MADE, לכל חדר תוצא תוכנית נפרדת וכן לכל נושא תוצא תוכנית נפרדת (תוגש לאתרים בהם תבוצע אינטגרציה של כמה  פריטים).
15.3.3. תוכנית העמדת ציוד המולטימדיה בארונ/ות התקשורת.
15.3.4. תיעוד והוראות הפעלה לתכנות (למערכות ממוחשבות).
15.3.5. מפרטים טכניים מקוריים של הציוד המותקן.
15.4. הוראות התחזוקה יכללו בנוסף, הוראות תחזוקה מונעת עבור הדרג המפעיל.

15.5. הוראות התחזוקה יכללו מיקום מרכיבי הציוד השונים, מהלך כבלים כולל צבעי גידים, רשימת חווט וחיבורים בין המרכיבים השונים, איתור תקלות, מפרט אחזקה מונעת, תיעוד תוכנה (כולל תחזוקת תוכנה).
15.6. מערך התיעוד ישקף במדויק את המצב בפועל הקיים ביום המסירה של מרכיבי המערכת ויאומתו במהלך בדיקת הקבלה.
15.7. השרטוטים יהיו שרטוטים ממוחשבים, כשכל נושא יוצג במודגש (צבע שונה) בשרטוט.
15.8. הספק מתחייב לעדכוני תוכנה שוטפים למשך שלוש שנים לפחות מתום תקופת ההרצה, כל גרסת תוכנה חדשה תותקן ללא תמורה באופן מיידי באתר הנדון, כולל הסבת גרסה ממערכת הפעלה למערכת הפעלה חדשה.
15.9. לאחר גמר ביצוע בדיקות הקבלה וקבלת הערות המזמין, יוגשו למזמין תוך 10 ימים, 4 עותקים של תיעוד מעודכן לנציג המשטרה או מי מטעמו.
15.10. מסירת התיעוד מהווה תנאי לקבלה.
15.11. פירוט מרכיבי התיעוד – התיעוד יימסר בסדר ובפירוט הבא:
15.11.1. רשימת תפוצה ועדכונים של התיעוד.
15.11.2. סכימת מלבנים אודות המערכת המותקנת.

15.11.3. רשימת מרכיבי הציוד – כולל כמויות שהותקנו בפועל, כולל מס' קטלוגי, שם יצרן, תצלומים ופרוספקטים של הציוד.
15.11.4. ספר "היסטוריה" אודות המערכת – בתיק האתר.
15.11.5. דו"חות טכנאים – בתיק האתר.
15.11.6. ספר תחזוקה / הפעלה בשפה העברית (איתור תקלות, תחזוקה מונעת, חלקי חילוף מומלצים).
15.11.7. כל התוכנות יתקבלו על גבי CD מקוריים, עם רישיונות יצרן.
15.11.8. תיאור מפורט של המערכת המותקנת על מכלוליה, תוכניות מפורטות, חיבורים, מעברים, תכניות אלקטרוניות של מרכיבי הציוד העיקריים, לאתרים בהם תבוצע אינטגרציה של כמה פריטים.
15.12. כל נושא יובא כפרק נפרד, עם תוכן העניינים בתחילה, וחוצצים בין פרקים, התיעוד יימסר בכריכה קשיחה, כאשר בחזית התיק יודפס שם הפרויקט, תאריך ביצועו ושם החברה המבצעת.
15.13. באתרים בהן תותקן מערכת שיטה חכמה , על הספק להעביר מדיה מגנטית הכוללת את תוכנת ההפעלה של המערכת לצורך גיבוי. המדיה המגנטית תסופק לידי נציג מ"י.
16. הדרכה
16.1. ההדרכה תכלול הסבר לתפעול המערכת וטיפול בתקלות שוטפות(לא דרג ב').
16.2. הספק יכין מערך הדרכה מובנה לכל סוג של מוצר המופיע בנספח 2 כולל ספרות וכלי עזר לביצוע ההדרכה, שיועבר לאישור נציג המשטרה.
16.3. במידה ולאחר ביצוע ההדרכה  בוצעו שינויים ו/או תוספות ו/או ביטולים, תועבר הדרכה נוספת לעדכון השינויים ויועבר תיעוד רלוונטי מעודכן. 
16.4. ההדרכה תבוצע בתום ההתקנה באתר הלקוח.
16.5. ההדרכה תבוצע לפי מהות והיקף הפרויקט: 
16.5.1. פרויקט אשר היקף העבודה בו הינו יום עבודה, ההדרכה תבוצע באותו היום ולאחר גמר ההתקנות ע"י נציג החברה (טכנאי).
16.5.2. פרויקט אשר היקף העבודה בו הינו בין שלושה ימים לשבוע, ההדרכה תבוצע לאחר גמר ההתקנות ע"י  נציג החברה (תכנת ו/או מנהל הפרויקט) ולא יאוחר מיומיים לאחר ביצוע ההתקנות.
16.5.3. פרויקט אשר היקף העבודה בו הינו מעל שבוע ימים, ההדרכה תבוצע לאחר גמר ההתקנות ע"י  נציג החברה (תכנת ו/או מנהל הפרויקט) ולא יאוחר מיומיים לאחר ביצוע ההתקנות.
17. התקנה
17.1. בכוונת המזמין להקים את מערך המולטימדיה בשלבים בהתאם לתוכנית עבודה שתוגדר מראש על ידי נציג המשטרה.
17.2. פריטי מדף אשר קיימים במלאי יסופקו ויותקנו תוך שבוע מיום מועד אישור ההזמנה.
17.3. בפרויקטים מורכבים כגון:אודיטוריום,משל"ט וחדרי ישיבות חכמים כניסה לעבודה תוך 3 שבועות ממועד אישור ההזמנה לאתר ספציפי  ע"י המשטרה.
17.4. נציג המשטרה רשאי להאריך או לקצר זמנים אלו תוך התחשבות בלו"ז אספקת ציוד מחו"ל.
17.5. באחריות הספק לבצע תכנון ציוד מפורט ומיקומו כולל שרטוטים לכל אתר שיידרש, תכנון זה יסתמך על הפריטים שהוצעו במכרז תוך התאמה אופטימאלית לתנאי השטח באתר.
17.6. בעבודות מסוימות בעלות היקף גדול או מורכבות יידרש סיור משותף של שני הצדדים עוד לפני תחילת העבודה.
17.7. התכנון המפורט יימסר לנציג המשטרה תוך שבוע ימי עבודה (מקבלת הזמנה לביצוע או מביצוע הסיור) לאישור.
17.8. נציגי המזמין רשאים לשנות תכנון זה ובהתאם לפריטי המכרז.
17.9. נציג המשטרה הינו המחליט הבלעדי היכן נדרש לבצע תכנון מפורט.
17.10. קביעת תוואי הכבילה יהיה על בסיס תעלות תקשורת ומתח נמוך קיימות ובמידת הצורך הספק יוסיף תוואי אשר יאושר ויקבע ע"י נציג המשטרה. בחלק מן האתרים קיים תיעול אשר יבוצע בו שימוש במסגרת ביצוע הפרויקט.בכל מקום אשר חסר או לא על פי הסטנדרט, תיעול כגון תעלות,קידוחים או צנרת, נדרש הספק להשלימו ללא תוספת תשלום.
17.11. סיום ביצוע העבודות ומסירה ראשונה הינו בהתאם לגודל העבודה ויוגדר בכתב מראש ע"י נציג המשטרה (מועד תחילת העבודה יקבע מראש).על הספק לעמוד בלו"ז זה.במידה ולא מוסכם הלו"ז ע"י הספק,יש לשלוח  בפקס לנציג המשטרה מכתב המפרט את השגותיו וכן לו"ז הקביל עליו.לאחר קבלת  פקס זה יימסר לספק הלו"ז הסופי לפרויקט תוך התחשבות בהשגות הספק.לו"ז זה הינו סופי ומחייב את הספק.
17.12. זמן מקסימאלי לביצוע עבודה מרגע קבלת הזמנה הינו 3 חודשים מקסימום.
17.13. על הספק לעבוד ברצף ימים (למעט שבתות וחגים) ללא הפסקות, מותנה בזמינות הציוד המבוקש.
17.14. סידור ציוד המולטימדיה בארון התקשורת יוגש למזמין או מי מטעמו לקבלת אישור ביצוע כחלק מהגשת התכנון הנדרש בסעיף 15.
17.15. מסירה סופית והשלמת כל הפריטים החסרים עד 7 ימי עבודה ממועד סיום ביצוע העבודה באתר.
18. הבטחת איכות
18.1. הספק יתחייב לעמוד במגע רצוף בכל מהלך עבודתו עם נציגי משטרת ישראל אשר ימונו לפיקוח ומעקב על התקדמות העבודה. 

18.2. הספק יתחייב לאפשר לנציגי משטרת ישראל גישה חופשית לכל מקום בו מבוצעת עבודה הקשורה בפרויקט זה, לאפשר נוכחות הנציגים הנ"ל בכל שלב משלבי העבודה, ולשתף אתם פעולה באופן מלא.

18.3. בגמר ביצוע ההתקנה תוגש המערכת לבדיקת קבלה ע"י הספק. המערכת תיבדק על ידי נציגי המזמין ו/או מי מטעמו.

18.4. בדיקות הקבלה תכלולנה:

18.4.1. בדיקה חזותית - בדיקה זו תכלול:
18.4.2. התאמה לכתב הכמויות.

18.4.3. שלמות מרכיבי המערכות.

18.4.4. מהלך הכבלים וצורת התקנתם.
18.4.5. שילוט וסימון.
18.4.6. הלחמות.
18.4.7. בידוד.
18.4.8. בדיקת קרינה אלקטרומגנטית.
18.4.9. איכות הביצוע הכוללת.

18.5. בדיקת עמידה בדרישות המפרט:
18.5.1. בדיקה פונקציונאלית של מרכיבי המערכות השונות  הכולל בדיקות הפעלה, ניגון, הקלטה, איכות התמונה, איכות השמע, תפקוד ונוחות ממשק השליטה, בדיקת ניתוב המטריצות וכו'.

18.5.2. עמידה בתקנים (ראה פרק 4).
18.5.3. עמידה בדרישות ההתקנה.
18.5.4. עמידה בדרישות תוכנה ומערכות ממוחשבות (במידה וקיימות).
18.5.5. השפעות RFI (השפעת שדות אלקטרומגנטיים על המערכת המותקנת).
18.6. הבדיקות האקטיביות יכילו את הדרישות המוגדרות באפיון.
18.7. הבדיקות יערכו ע"י המזמין ו/או מי מטעמו.
18.8. במידה ותוצאות כל הבדיקות יניחו את דעת נציג המשטרה או מי מטעמו והמערכת תעמוד בכל הדרישות והביצועים, תיערך תקופת הרצה בת מספר ימים (כשבוע), בתקופה זו לא תהיה לספק גישה למערכת (אלא במקרה ויוזמן ע"י נציגי המזמין במקרה ותהיה תקלה מהותית), בתום ההרצה שבמהלכה ייערך מעקב של ביצועיי המערכת, תיערך בדיקה נוספת ואז במידה ולא תהיינה תקלות או בעיות, יוכרז על קבלת המערכת וממועד זה תחל תקופת האחריות.
18.9. ההחלטה על עמידה בביצועים נתונה בלעדית לשיקול המזמין ו/או נציגיו והיא תבוצע על בסיס מקצועי נטול שיקולים זרים.
18.10. לבדיקת הקבלה ימציא הספק טופס בדיקות מפורט חתום על ידו ובו פירוט הבדיקות שנעשו למערכת על ידו (הקבלן נדרש להגיש לאישור טרם ביצוע הבדיקות).
18.11. בתום הבדיקות ועם קבלת הערות המזמין לתיעוד, יעדכן הספק את התיעוד המוגש ויימסרו במהירות למזמין כנאמר בפרק "תיעוד".
18.12. בתום הבדיקות וההרצה תוצא לספק תעודת גמר ע"י המזמין.
18.13. הספק ימציא לבדיקות הקבלה כל כלי, מכשיר, סולם, או התקן הדרושים לביצוע הבדיקות, כן יסייעו עובדיו בביצוע הבדיקות ככל שידרשו ויהיו נוכחים בכולן.
18.14. לבדיקות הקבלה, יספק הספק למזמין, חלפים מתכלים כגון: עבור כל נתיך קיים במערכת, 5 נתיכים חלופיים, אשר יוצמדו בשקית שקופה למכשיר הנדון, במקום מוצנע.
18.15. במידה ולאחר תום תקופת האחריות, ייערך עם הספק חוזה תחזוקה, הקבלן הזוכה מחויב בכל שנות התחזוקה, לעמידה בכל הדרישות, כמוגדר בתקופת האחריות.
18.16. על הספק לצרף מפרט לביצוע בדיקות הקבלה, הכולל תרשים חיבור של אמצעי הבדיקה (אם נדרש) וטבלת הבדיקות והתוצאות הרצויות. הבדיקות שיש לבצע :

18.16.1. בדיקת אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש במפרט, כולל סימון ושילוט, סידור  הכבלים, קשירתם וייצובם, אסתטיקה והשארת שטח עבודה נקי.
18.16.2. בדיקת המערכות בפעולה עצמאית וכן בדיקת כל מערכת באמצעות מערכת השליטה והבקרה, כולל תכנות והפעלת תרחישים שונים.   

18.16.3. בדיקת איכויות החוזי והשמע של המערכות.

18.16.4. בדיקת תיעוד המוודא התאמה למצב בשטח.

18.17. הספק מודע לכך כי לאורך כל הפרויקט יתקיימו ישיבות מעקב, תיאום וניהול התפעול עם צוותים מטעם משטרת ישראל, בנושאים ובתדירות בהתאם לחשיבות הפרויקט והיקף ימי העבודה בפרויקט.
18.18. להלן הגדרת החשיבות בפרויקט:
18.18.1. פרויקט בהיקף של יום עבודה אחד ועד שלושה ימים לא יבוצעו פגישות מעקב.
18.18.2. פרויקט בהיקף בין ארבעה ימים  לשבוע ימים, לפני כניסה לביצוע העבודות תבוצע ישיבת תאום ציפיות ולאחר גמר ביצוע ההתקנות יבוצע אישור כתב כמויות ומסירה סופית הכוללת הפעלת המערכות ובדיקת תקינות המערכת.
18.18.3. פרויקט בהיקף של מעל שבוע ימים, לפני כניסה לביצוע העבודות תבוצע ישיבת תאום ציפיות, במהלך הביצוע יבוצעו ישיבות אחת לשבוע באתר העבודה ולאחר גמר ביצוע ההתקנות יבוצע אישור כתב כמויות ומסירה סופית הכוללת הפעלת המערכות ובדיקת תקינות המערכת.
18.18.4. בפרויקטים בהם תותקן מערכת שליטה חכמה תוצג התוכנה ללקוח לצורך אישורה ובדיקת כלל הדרישות אשר הועברו ע"י נציג מ"י.
18.19. משטרת ישראל כגוף ביטחוני עם כל המשתמע מכך מחייבת קבלת שירות גם בעיתות חירום (מלחמה / תרגילים / מבצעים ועוד).
18.20. האתר היינו מתקן משטרתי הפועל מעבר לשעות העבודה המקובלות.על הספק לקחת בחשבון שיתכנו הפרעות לעבודתו כתוצאה מהפעילויות השונות במשטרה.
18.21. כמו כן יתכן והספק יידרש לבצע חלק מהעבודות בשעות שלאחר שעות הפעילות של המשטרה.

נספח 1 - מפרטים טכניים 
מכרז מולטימדיה מוביל 2010

משטרת 
ישראל

תוכן עניינים

221.1.
מקרן מקצועי


231.2.
מעלית חשמלית למקרן


231.3.
מתקן תליה קבוע למקרן


241.4.
מסך נגלל חשמלי "200 - "72


251.5.
מסך LCD


261.6.
מסך PLAZMA


261.7.
מתקני תליה PLAZMA\LC


271.8.
מטריצת RGBHV+AUDIO


281.9.
מטריצת COMPOSITE VIDEO+AUDIO


291.10.
פנל שליטה קווי למטריצה


291.11.
ממתג משולב


301.12.
מתאם הקרנה מחשב RGBHV


301.13.
מתאם הקרנה מחשב SVGA


311.14.
בורר מחשבים אוטומטי


311.15.
יחידת המרת ממשקים מאות מחשב לאות וידאו (Scan Converter)


321.16.
יחידת המרת ממשקים מאות וידאו לאות מחשב (Scaler)


321.17.
מרחיק KVM (KVM Extender)


321.18.
מרחיק USB


331.19.
מקלדת ועכבר אלחוטי RF


331.20.
מיקסר דיגיטאלי


341.21.
מיקסר אנלוגי


341.22.
מיקרופון קווי


351.23.
מיקרופון אלחוטי


351.24.
מיקרופון שולחני שטוח רב כיווני


361.25.
מיקרופון צוואר גמיש


361.26.
מגבר


371.27.
מגבר 7.1


371.28.
רמקולים


381.29.
בידורית


381.30.
נגן DVD


391.31.
נגן DVD מקליט GB320


391.32.
וויז'ולייזר - מקרן עצמים


401.33.
מערכת שליטה ובקרה מרכזית


411.34.
בקר 8 לחצנים


421.35.
מסדי מולטימדיה


421.36.
דוכן נואמים מוגבר (פודיום)


431.37.
מפרטי כבלים




1.1  מקרן מקצועי 
1.1.1 מקרן הקרנה קדמי בטכנולוגיית LCD ברזולוציה גבוהה  (HIGH RESOLUTION),   התואם לצרכיי הקרנה S-VIDEO, COMPOSITE RGBHV ,S-VGA/XGA/S-XGA , A/D DVI. (בהתאם לדרישות המוגדרות בכתב הכמויות).
1.1.2 תחום ההיענות סריקת אות לפחות KHZ 100 - 30 אופקי, KHZ 115 - 50 אנכי. ברירת אות וכיוון אוטומטי למאפייני אות מוגדרים. 

1.1.3 המקרן יהיה מותאם להקרנת תמונת מחשב ברזולוציות של 768X1024 באלמנט הקרנה אמיתית לפחות, ועד 1200X1920 לפחות בדחיסה, ללא איבוד מלוא התמונה. 

1.1.4 המקרן יהיה בעל תאימות תמיכה 720p,1080p.
1.1.5 המקרן יתמוך בשיטת פענוח שידור מולטי סיסטם PAL, NTSC 3.58/4.43, SECAM 
1.1.6 תמונת המקרן תהיה איכותית וישרה ללא כל עיוות, הפרעה ובעוצמת אור 2500-6000 לפחות הנדרשת ע"פ המוגדר בכתב הכמויות.

1.1.7 יכולת תיקון KEYSTONE  אופקית ואנכית מלאה וכן ביצוע פוקוס וזום לתיקון תמונה (עדשת זום ופוקוס חשמלית/ידנית ע"פ המוגדר בכתב הכמויות ומותאם לטווח הנדרש).

1.1.8 המקרן יהיה מותאם להקרנה גודל מסך של "72-"200 במרחק של עד 5.5 מטר מהמסך (המחיר יכלול עדשה בהתאם).
1.1.9 יכולת פיצוי לקבלת 80% אחידות אור ע"פ כל שטח המסך.
1.1.10 יכולת תיקון גיאומטרי אנכי אופקי במסך אחורי קדמי מקרן ישר והפוך.

1.1.11 המקרן בעל אפשרות הקרנה ביחס צלעות של 4:3 ו- 9:16 .

1.1.12 עוצמת הארה  ANSI LUMENS  2500-6000 לפחות (עוצמת הארה ע"פ המוגדר בכתב הכמויות בהתאמה לדרישות).

1.1.13 יחס ניגודיות תמונה 1:1000 לפחות (בין שחור לכל המסך / ללבן לכל המסך).

1.1.14 המקרן יהיה בעל Lens Shift אופקי ואנכי (ע"פ המוגדר בכתב הכמויות בהתאמה).
1.1.15 פעולה שקטה של המקרן בחדר סגור לא תעלה מעל db 33 במרחק של אחד מטר ממנו.

1.1.16 המקרן יאפשר מצב עבודה WHISPER. 
1.1.17 המקרן יופעל על מתח  רשת ישראלית VAC  220.

1.1.18 שליטה ובקרת המקרן:
1.1.18.1 IR אינפרה אדום - שליטה מקדמת המקרן, מאחוריו ומצדדיו, ע"י שלט.
1.1.18.2 232RS- - שליטה מלאה מבקר, הכולל פרוטוקול תקשורת וכל הדרוש לשילוב בניהם. 

1.1.18.3 LAN – שליטה בחיבור לרשת התקשורת (ע"פ המוגדר בכתב הכמויות).
1.1.19 המקרן יסופק על כל אביזריו לרבות שלט, כבל חשמל, פתילים להפעלה מלאה.  

1.2 מעלית חשמלית למקרן 
1.2.1 מעלית חשמלית למקרן תשמש להעלאה והורדה של המקרן בהתאם לתנאי השטח  והדרישות.
1.2.2 מהלך ההורדה של המעלית היא 30-60 ס"מ לפחות.
1.2.3 המקרן יותקן על גבי המעלית החשמלית כך שהוא הפוך ומקובע פיזית למתקן המעלית המאפשר שינויי זווית אופקי ואנכי לכיוון המקרן ללא כל תלות בעיגון משטח החיפוי התחתון.
1.2.4 מתקן החיפוי התחתון יחובר למעלית כך שיאפשר כוונון עדין למשטח החיפוי לקבלת סגירה מושלמת ומפולסת לתנאי השטח כך שהמעלית סגורה תתקבל טקסטורה אחידה וכן משטח אחיד של התקרה ו/או שולחן (הנחיות נוספות יינתנו ע"י נציג מ"י).

1.2.5 מתקן התליה יעבור ציפוי נגד חלודה וצבע קלוי בתנור (צבע המעלית יקבע ע"י נציג מ"י).

1.2.6 באחריות הקבלן להתקין את המקרן בזווית המדויקת מול המסך באופן יציב ללא סטייה.
1.3 מתקן תליה קבוע למקרן  

1.3.1 מתקן התליה יורכב משלושה חלקים בסיס המתקן, מוט טלסקופי, מתקן תליה אוניברסאלי :

1.3.2 בסיס המתקן יאפשר עיגון המקרן לתקרה הקונסטרוקטיבית וכן יאפשר מעבר מערך הכבילה בתוכו.

1.3.3 מוט הטלסקופי יחובר לבסיס המתקן כך שמערך הכבילה יעבור בתוכו ללא כל פגיעה.

1.3.4 המקרן יותקן שהוא הפוך ומקובע למתקן המאפשר שינויי זווית אופקי ואנכי לכיוון המקרן מול מסך ההקרנה, המתקן יהיה מסוג אוניברסאלי לקליטת כל סוגי המקרנים באמצעות ברגיי העגינה המובנים ע"י יצרן המקרן.

1.3.5 יתכנו מקרים בהם יידרש מתקן עקיפה של תעלת מ"א ו/או אחר אשר באחריות הקבלן לספקו ע"פ תנאי השטח והוראת נציג מ"י.

1.3.6 המתקן יכלול רוזטה לחיפוי זרוע בסיס המתקן לתקרה האקוסטית מינראלית, גבס או אחר.

1.3.7 מתקן התליה יעבור ציפוי נגד חלודה וצבע קלוי בתנור (צבע המתקן יקבע ע"י נציג מ"י). 

1.3.8 באחריות הקבלן להתקין את המקרן בזווית המדויקת מול המסך באופן יציב ללא סטייה (הנחיות נוספות יינתנו ע"י נציג מ"י או מי מטעמו). 

1.4 מסך נגלל חשמלי "200 - "72

1.4.1 מסך הקרנה קדמי נגלל חשמלי המותאם ליחס ממדי תמונה משתנים עבור הצגת סרטי וידאו ומחשב ביחס צלעות של 4/3 ו- 16/9 ע"פ הנחיות המזמין ובהתאמה. 

1.4.2 מסך יהיה בעל בד איכותי עמיד באש ופטריות תוצרת חברות כגון:DA-LIT  , DRAPER, ADEO,STEWART  או שו"ע מוכח, כך שהמסך יהיה מותאם לזווית צפייה של 100 מעלות לפחות הנמדדת מהחזית .

1.4.3 בד המסך יהיה בעל רמת החזר של 1.1 GAIN לפחות.
1.4.4 המסך יהיה מותאם לפיזור שווה של אור למניעת נקודות חמות.

1.4.5 מנוע המסך יותאם לגודלו ומשקלו ע"פ המפורט בכתב הכמויות, המסך יהיה בעל כוח הרמה של 10-35 ק"ג בהתאמה, מהירות 12-28 סל"ד בהתאמה, הספק המנוע החשמלי 80-250 וואט בהתאמה, המנוע יותאם ליכולת אלפי הרמות והורדות ויופעל על מתח 220VAC/50H.
1.4.6 המסך המוצע יהיה מחברה ממותגת לעיל בלבד.
1.4.7 המסך יהיה ניתן לתליה מתקרה, מקיר כולל אספקת זרועות הרחקה מקיר, במידת הצורך, בהתאם לדרישת נציג מ"י או מי מטעמו.

1.4.8 צדי המסך יהיו עשויים ומחוזקים מחומר סינתטי חזק חצי קשיח עם מיתר מתכת שיבטיח מתיחות מושלמת של המסך בכל נקודה (נדרש למסכים מגודל "120 ומעלה), המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 10 ס"מ לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 30 ס"מ (בהתאם למידות בשטח). בתחתית המסך תהיה קורת מתכת לייצוב המסך ולמניעת קמטים.
1.4.9 המסך יהיה ניתן לכוונון ע"י MICRO-SWITCH בנקודת סוף ובתחילת המסך. 

1.4.10 הפעלת המסך תתבצע בשלוש תצורות: 

1.4.10.1 לחצן דו כיווני לא קפיצי המותקן ע"ג הקיר (יסופק ע"י הקבלן הזוכה).
1.4.10.2 מערכת חשמל חכם אינסטאבס / לוטרון (במידה וקיים).
1.4.10.3 מגעים יבשים אשר יופעלו ע"י בקר השליטה המרכזי ויפעילו  ממסרי צד כפולים בארון החשמל המקומי (ממסר צד כפול לקבלת אינדיקציה עבור הבקר). הממסרים יופעלו ע"י מתח של12VAC/DC  עד 750mh (הממסרים בארון החשמל יסופקו ויותקנו ע"י קבלן החשמל מטעם מ"י או ע"פ חיוב שעות חשמלאי בהתאם לכתב הכמויות).
1.4.11 מסכי ההקרנה ניידים - יכללו חצובה איכותית יציבה ומעוצבת בעלת מנגנון קפיצי בהתאם לגובה ההקרנה הנדרש, קלה לנשיאה ונוחה לפירוק והרכבה מהירים בעלת מנגנון נעילה בטיחותי.
1.5 מסך LCD
1.5.1 מסךLCD TV HD READY/FHD  בגדלים של "55 - "32 המיועד להצגת מקורות מחשב ווידיאו (ע"פ הנדרש בכתב הכמויות).

1.5.2 רזולוציה של 768X1366 לפחות  HD READY או 1080X1920 FULL HD/.
1.5.3 יחס ניגודיות תמונה 1:20,000 לפחות 
1.5.4 רענון מסך ms5 לכל היותר
1.5.5 המסך יהיה בעל תצוגת תפריט OSD מלאה 
1.5.6 המסך יכלול מגבר פנימי ורמקולים של W10 לפחות
1.5.7 זווית צפייה של 170 מעלות לפחות
1.5.8 תמיכה בשיטות שידור  PAL, NTSC, SECAM 
1.5.9 פורמט צפייה 16:9, 4:3, ZOOM וכו'
1.5.10 כניסות :VGA ,COMPONENT, VIDEO, S-VIDEO, HDMI ו AUDIO  בהתאמה. 
1.5.11 מסך הLCD- יכלול מעגל מובנה למניעת צריבה.
1.5.12 השליטה על המסך תתבצע באמצעות ממשק שליטה RS-232  ושלט IR.
1.5.13 המסך יסופק עם מתקן תליה מקיר/שולחן בהתאם לדרישת המזמין על כל אביזריו.

1.6 מסך PLAZMA
1.6.1 מסך פלסמה בגדלים של "65 - "42 המיועד להצגת מקורות מחשב ווידיאו (ע"פ   הנדרש בהתאמה בכתב הכמויות).

1.6.2 רזולוציה של מ 768X1024 ועד 1080X1920 (ע"פ הנדרש בכתב הכמויות).
1.6.3 יחס ניגודיות תמונה 1:10,000 לפחות 
1.6.4 רענון מסך ms5 לכל היותר
1.6.5 המסך יהיה בעל תצוגת תפריט OSD מלאה 
1.6.6 המסך יכלול מגבר פנימי ורמקולים של W10 לפחות
1.6.7 זווית צפייה של 170 מעלות לפחות
1.6.8 תמיכה בשיטות שידור  PAL, NTSC, SECAM 
1.6.9 פורמט צפייה 16:9, 4:3, ZOOM וכו'
1.6.10 המסך יהיה בעל פונקציה PIP/PBP.
1.6.11 כניסות :VGA ,COMPONENT, VIDEO, S-VIDEO, HDMI ו AUDIO  בהתאמה. 
1.6.12 מסך הפלזמה יכלול מעגל מובנה למניעת צריבה.
1.6.13 השליטה על המסך תתבצע באמצעות ממשק שליטה RS-232  ושלט IR.
1.6.14 אורך חיי הפלזמה K60 ש"ע.
1.6.15 מסך הפלסמה יסופק עם מתקן תליה מקיר/שולחן בהתאם לדרישת המזמין על כל אביזריו.
1.7 מתקני תליה PLAZMA\LCD
1.7.1 מתקן תליה למסך LCD או PLAZMA יותאם לסוג המוצר המוצע, המתקן יהיה מסיבי אך דקורטיבי בעל עד 3 מפרקים אופקים וכן מפרק רב כיווני (אופקי ואנכי) ליחידת המסך לכיוון אופטימאלי ע"פ הנדרש.

1.7.2 באחריות הזוכה לבדוק את מקום התקנה וכמו כן עיגונה באופן בטיחותי על כל המשתמע מכך.

1.7.3 יתכנו מקרים בהם יידרש מתקן עקיפה של תעלת מ"א ו/או אחר אשר באחריות הזוכה לספקו ע"פ תנאי השטח והוראת המפקח.
1.7.4 המתקן יכלול רוזטה לחיפוי זרוע בסיס המתקן לתקרה האקוסטית מינראלית, גבס או אחר (במידה ומותקן מתקרה).

1.7.5 מתקן התליה יעבור ציפוי נגד חלודה וצבע קלוי בתנור (צבע המתקן יקבע ע"י נציג מ"י).

1.7.6 באחריות הזוכה להתקין את הצגים בזווית הנדרשת באופן יציב ובטיחותי (הנחיות נוספות יינתנו ע"י נציג מ"י או מי מטעמו). 

1.8 מטריצת RGBHV+AUDIO 
1.8.1 מטריצת AUDIO +RGBHV סטריאופוני מאוזן, המטריצה תנתב כל כניסה לכל יציאת אות VIDEO ואות AUDIO משולב בתצורות AFV  ו VFA וכן תאפשר ניתוב נפרד (מספר הכניסות והיציאות יהיו ע"פ המפורט בכתב הכמויות ובהתאמה !).

1.8.2 המטריצה תהיה אמינה ובעלת MTBF K30 שעות לפחות.
1.8.3 רוחב פס לוידיאוMHz 400 לפחות, בניחות של db3- מקסימום.
1.8.4 יחס אות לרעש לוידיאו dB 70 לכל היותר.

1.8.5 רוחב פס לאודיו 30KHz  לפחות.

1.8.6 יחס אות לרעש לאודיו 74dB לכל היותר.

1.8.7 הצלבה בין ערוצי הוידיאו והאודיו -50dB לכל הפחות.

1.8.8 המטריצה תהיה בעלת לחצני הפעלה וניתוב בחזית המכשיר הכולל חיווי מואר בלחיצה ו/או צג תצוגה LCD.

1.8.9 המטריצה תשלט באמצעות פרוטוקול תקשורתRS-232  וIP
1.8.10 המטריצה תאפשר חיבור פנל שליטה קווי מקורי של אותו יצרן.

1.8.11 המטריצה מותאמת להתקנה במסד "19.

1.8.12 המטריצה תסופק עם תוכנת הפעלה וכן פרוטוקול לתכנות השליטה.

1.8.13 כל מחבר ישולט בחריטה או במדבקה עמידה שתאושר מראש ותכלול את שם המחבר ייעודו ומספרו. השילוט יובא לאישור מוקדם מול נציג מ"י.

1.8.14 המטריצה תסופק על כל אביזריה, לרבות זרועות תמיכה להתקנה, כבלי BUS וכבלי מתח.
1.9 מטריצת COMPOSITE VIDEO+AUDIO 
1.9.1 מטריצת AUDIO +VIDEO COMPOSITE סטריאופוני מאוזן, המטריצה תנתב כל כניסה לכל יציאת אות VIDEO ואות AUDIO משולב בתצורות AFV  ו VFA וכן תאפשר ניתוב נפרד (מספר הכניסות והיציאות תותאם ע"פ המפורט בכתב הכמויות ובהתאמה !).

1.9.2 המטריצה תהיה אמינה ובעלת MTBF K30 שעות לפחות.
1.9.3 רוחב פס לוידיאוMHz 200 לפחות בניחות של db3- מקסימום.
1.9.4 יחס אות לרעש לוידיאו dB 70 לכל היותר.

1.9.5 רוחב פס לאודיו 30KHz  לפחות.

1.9.6 יחס אות לרעש לאודיו 50dB לכל היותר.

1.9.7 הצלבה בין ערוצי הוידיאו והאודיו -50dB לכל הפחות.

1.9.8 המטריצה תהיה בעלת לחצני הפעלה וניתוב בחזית המכשיר הכולל חיווי מואר בלחיצה ו/או צג תצוגה LCD.

1.9.9 המטריצה תשלט באמצעות פרוטוקול תקשורתRS-232  וIP.
1.9.10 המטריצה תאפשר חיבור פנל שליטה קווי מקורי של אותו יצרן.

1.9.11 המטריצה מותאמת להתקנה במסד "19.

1.9.12 המטריצה תסופק עם תוכנת הפעלה וכן פרוטוקול לתכנות השליטה.

1.9.13 כל מחבר ישולט בחריטה או במדבקה עמידה שתאושר מראש ותכלול את שם המחבר ייעודו ומספרו. השילוט יובא לאישור מוקדם.

1.9.14 המטריצה תסופק על כל אביזריה, לרבות זרועות תמיכה להתקנה, כבלי BUS וכבלי מתח.

1.10 פנל שליטה קווי למטריצה
1.10.1 הפנל יאפשר מיתוג כל המטריצות שיסופקו ויהיה מאותו יצרן של המטריצות לעיל.
1.10.2 השליטה תהיה בפרוטוקולי תקשורת RS-232  ו RS-485 .

1.10.3 הפנל יהיה בעל עד 12, 24 לחצנים (בהתאם לכתב הכמויות) הניתנים לתכנות תרחישים ע"פ הצורך.

1.10.4 פנל השליטה יהיה בעל לחצני הפעלה וניתוב בחזית המכשיר הכולל חיווי מואר בלחיצה ו/או צג תצוגה LCD.

1.10.5 פנל השליטה יותאם להתקנה במסד "19 ו/או ע"ג שולחן/ריהוט.

1.10.6 הפנל יסופק עם תוכנה ופרוטוקול לתכנות השליטה.

1.10.7 הפנל יהיה אמין ובעל MTBF K30 שעות לפחות.

1.10.8 הפנל יסופק על כל אביזריו, לרבות ספק כח, פתילים וכבל מתח בהתאם לתקן          ישראלי 220VAC.     
1.10.9 כל מחבר ישולט בחריטה או במדבקה עמידה שתאושר מראש ותכלול את שם המחבר ייעודו ומספרו. השילוט יובא לאישור מוקדם.
1.11 ממתג משולב
1.11.1 ממתג משולב AUDIO+V/XGA/S-VIDEO/COMPOSITE VIDEO סטריאופוני מאוזן בעל ארבע כניסות מכל סוג ויציאה אחת או בעל שני מוצאים זהים, הממתג ינתב כל כניסה ליציאה מאותו סוג חיבור. יציאת אות AUDIO מכל סוג כניסות יכולה גם לצאת דרך יציאה אחת – MASTER ע"י בחירתה. 
1.11.2 רוחב פס לXGA, MHz 350 לפחות.

1.11.3 רוחב פס ל S-VIDEO, KHz300 לפחות.

1.11.4 רוחב פס ל VIDEO, KHz300 לפחות.

1.11.5 יחס אות לרעש לוידיאו ולאודיו dB75 לכל היותר.

1.11.6 הממתג יאפשר שליטה בפרוטוקול תקשורת RS-232.

1.11.7 הממתג יהיה בעל לחצני הפעלה וניתוב בחזית המכשיר הכולל חיווי מואר בלחיצה.

1.11.8 הממתג יותאם להתקנה במסד "19.

1.11.9 הממתג יסופק עם תוכנת הפעלה ע"ג וכן פרוטוקול לתכנות השליטה.

1.11.10 הממתג יהיה אמין ובעל MTBF K30 שעות לפחות.

1.11.11 הממתג יסופק על כל אביזריו, לרבות כבל מתח מותאם לרשת 220VAC.

1.12 מתאם הקרנה מחשב RGBHV
1.12.1 מתאם מחשב מ VGA ל RGBHV להקרנה, ללא הפרעה להמשך פעילות של עמדת המחשב. ציוד התיאום אוניברסאלי לרוב סוגי המחשבים להקרנה בצגים ומחשבים PC-PEM POWERPC, MAC, ALPHANT, IBM, SUN,  . מחשבי S/VGA XGA, SXGA, SGI .
1.12.2 מבנה המתאם יהיה ממתכת מוגנת מותאם להתקנה על מדף/קיר/ריהוט/בארון תקשורת (יש לכלול מסגרת תיאום להתקנה בארון "19).

1.12.3 מחבר אות כניסה S-VGA   (D-15) כולל AUDIO ברמת LINE (3.5PL) ומוצא אות להקרנה במחבר 5 X BNC  + AUDIO.

1.12.4 רוחב סרט MHZ 350 לפחות .

1.12.5 יציאת S-VGA  (D-15) נוספת למסך מקומי  (LOOP).

1.12.6 המכשיר יסופק על כל אביזריו, לרבות פתילים וכבל מתח בהתאם לתקן ישראלי 900  220VAC .


1.13 מתאם הקרנה מחשב SVGA
1.13.1 תיאום מחשב לממשק SVGA להקרנה ללא הפרעה להמשך פעילות תקינה של עמדת המחשב. ציוד התיאום אוניברסאלי לרוב סוגי המחשבים להקרנה בצגים ומחשבים PC-PEM POWER PC, MAC, ALPHANT, IBM, SUN,  . מחשבי S/VGA XGA, SXGA, SGI  .  

1.13.2 מבנה המתאם יהיה ממתכת מוגנת מותאם להתקנה על מדף/קיר/ריהוט/בארון תקשורת (יש לכלול מסגרת תיאום להתקנה בארון "19).

1.13.3 מחבר אות כניסה SVGA   (D-15) ומוצא אות להקרנה במחבר SVGA .
1.13.4 רוחב סרט MHZ 350 לפחות .

1.13.5 יציאת SVGA  (D-15) נוספת למסך מקומי  (LOOP).

1.13.6 המכשיר יסופק על כל אביזריו, לרבות פתילים וכבל מתח בהתאם לתקן ישראלי 900  220VAC.
1.14 בורר מחשבים אוטומטי  
1.14.1 הבורר ינתב כל מחשב שיחובר לאחת מעמדות ההתחברות לכניסת מיתוג התצוגה באופן אוטומטי.

1.14.2 הבורר יהיה בעל 2 כניסות מחשב SVGA  ואודיו סטריאופוני ויציאה אחת

1.14.3 רוחב סרט MHZ300 לפחות.

1.14.4 הבורר יברור מחשב באופן אוטומטי עם זיהוי סגנל מאחת המבואות וימתגו ליציאה.

1.14.5 מבנה שלוחות חיבור לבורר יהיה קל לזיהוי וקל להתחברות באופן שיתאפשר חיבור מיידי לכל מחשב שהוא ע"י פתיל תואם תוך זיהויו המיידי.

1.14.6 יציאת SVGA  (D-15) נוספת למסך מקומי  (LOOP).

1.14.7 הבורר יותאם להתקנה במסד "19 ויכלול אספקה של פנל מתאם להתקנתו במסד או ע"ג מדף/קיר/ריהוט/בארון תקשורת (יש לכלול מסגרת תיאום להתקנה בארון "19).

1.14.8 המכשיר יסופק על כל אביזריו, לרבות פתילים וכבל מתח בהתאם לתקן ישראלי 900  220VAC.

1.15 יחידת המרת ממשקים מאות מחשב לאות וידאו (Scan Converter)
1.15.1 יחידת המרה בעלת אות כניסה VGA במחבר D-15 ברזולוציה עד 1600X 1200 ויציאת אות   COMPOSITE VIDEO במחבר BNC או RCA ברזולוציה של 625 קווים בשיטת שידור  PAL.
1.15.2 המכשיר יסתנכרן באופן אוטומטית מול אות נכנס וימקם את התמונה במרכז.

1.15.3 יציאת SVGA  (D-15) נוספת למסך מקומי  (LOOP).

1.15.4 היחידה תותאם להתקנה במסד "19 ותכלול אספקה של פנל מתאם להתקנתו במסד או ע"ג מדף/קיר/ריהוט/בארון תקשורת (יש לכלול מסגרת תיאום להתקנה בארון "19).

1.15.5 היחידה תפוקד מפנל קדמי או Onscreen Display.

1.15.6 המכשיר יסופק על כל אביזריו, לרבות פתילים, ספק כוח וכל הדרוש להפעלתו. 


1.16 יחידת המרת ממשקים מאות וידאו לאות מחשב (Scaler)
1.16.1 יחידת המרה בעלת אות כניסה COMPOSITE VIDEO  במחבר  RCA או BNC ויציאת אות במחבר WUXGA (D-15) תמיכה ברזולוציה עד 1200X1920

1.16.2 לחצני שליטה מפנל קידמי.

1.16.3 היחידה תותאם להתקנה במסד "19 ותכלול אספקה של פנל מתאם להתקנתו במסד או ע"ג מדף/קיר/ריהוט/בארון תקשורת (יש לכלול מסגרת תיאום להתקנה בארון "19).

1.16.4 היחידה תפוקד מפנל קדמי או Onscreen Display.

1.16.5 המכשיר יסופק על כל אביזריו, לרבות פתילים, ספק כוח וכל הדרוש להפעלתו. 

1.17 מרחיק KVM (KVM Extender)
1.17.1 סט יחידות המיועדות להרחקה אמצעי שליטה של המחשב (K=מקלדת, M=עכבר V=מסך) הכולל משדר ומקלט.

1.17.2 המרחק בין יחידת המשדר למקלט תתמוכנה עד 90 מטר לפחות.
1.17.3 המרחיק יאפשר העברת אות וידאו ברזולוציה של עד  1600x1200.
1.17.4 המשדר ומקלט יתחברו באמצעות כבל CAT5E/6 במחבר RJ45 בשני הצדדים.

1.17.5 המשדר והמקלט יסופקו עם כל האביזרים הנדרשים לחיבור ותפעול לרבות ספקי כוח, פתילים וכל הדרוש להפעלתם המלאה.

1.18 מרחיק USB 
1.18.1 סט יחידות המיועדות להרחקת ממשק USB 2.0 לפחות, הסט מורכב מיחידת משדר מקלט.

1.18.2 המרחק בין יחידות המשדר למקלט תתמוכנה עד 45 מטר לפחות.

1.18.3 המשדר ומקלט יתחברו באמצעות כבל CAT5E/6 במחבר RJ45 בשני הצדדים.
1.18.4 המשדר והמקלט יסופקו עם כל האביזרים הנדרשים לחיבור ותפעול לרבות ספקי כוח, פתילים וכל הדרוש להפעלתם המלאה.


1.19 מקלדת ועכבר אלחוטי RF
1.19.1 מקלדת אלחוטית אשר עובדת בתדרי רדיו RF, מכילה 83 מקשים לפחות, עכבר אלחוטי אופטי :

1.19.2 מקלט משדר בעל 4 ערוצים שונים לפחות. 

1.19.3 חיבור למחשב במחבר  USB (PLUG  &  PLAY).

1.19.4 עכבר אופטי נטען הכולל סל טעינה + סוללה נטענת רזרבית.

1.19.5 קליטה ממרחק של 30 מטר (ע"פ המוגדר בכתב הכמויות בהתאמה).

1.19.6 מקלדת בעלת AUTO STANDBY אשר מאריכה את חיי הסוללות.

1.19.7 המקלדת האלחוטית תסופק על כל אביזריה.
1.20 מיקסר דיגיטאלי
1.20.1 מיקסר דיגיטאלי נשלט בעל 10 כניסות מתאימות לרמת LINE/MIC ע"פ הגדרה בתוכנה ו6 יציאות LINE לפחות (ע"פ המוגדר בכתב הכמויות).
1.20.2 המיקסר ישלט באופן מלא ע"י בקר השליטה מרכזי בפרוטוקול תקשורת RS-232 ו/או IP.

1.20.3 המיקסר יסופק עם תוכנה ייעודית המאפשרת שליטה וכיוון רמות עוצמה שונות בכל ערוץ בנפרד בכניסות וביציאות, המיקסר יכלול אפשרות לביטול רעשי רקע,Eco & Noise Canceling, כמו כן יהיה ניתן ליצור תרחישים קבועים לתצורות עבודה שונות בהתאם לצורך.

1.20.4 כל היציאות יהיו מאוזנות ומאפשרות יציאה ברמת קו -10dBv עד +4dBv
1.20.5 A/D & D/A converter 24-bit
1.20.6 בכל כניסה אפשרות כיוון: רגישות, עוצמה, איקוולייזר 4 תחומים לפחות,  , gate compressor. וכן צג וירטואלי המראה את עוצמת השמע בכניסה.

1.20.7 לכל יציאה אפשרות כיוון הפעלה/כיבוי: מתח פנטום, רגישות, עוצמה, איקוולייזר 7 תחומים לפחות, crossover , delay, compressor, auto-mix 

1.20.8 תוכנת המיקסר תהיה בעלת צג וירטואלי המראה את עוצמת השמע בכניסה וביציאה, התוכנה תאפשר תכנות של תרחישים שונים (presets), עשרה תרחישים לפחות.
1.20.9 המיקסר ישלט באמצעות RS-232 ו/או IP ע"י מחשב, כיוונו והפעלתו יתבצעו ON LINE.

1.20.10 המיקסר יסופק עם תוכנת ההפעלה, המיקסר יאפשר שמירת תכנות מצב אחרון בעת הפסקת חשמל וחזרה לעבודה עם חזרתו לעבודה.

1.20.11 המיקסר יהיה ניתן להרחבה ע"י שרשור מספר מיקסרים באמצעות ממשק דיגיטאלי ייעודי או IP.

1.20.12 המיקסר יותאם להתקנה במסד 19".

1.20.13 המיקסר יסופק על כל אביזריו לרבות כבל מתח, כבלי BUS, תוכנה וכל הדרוש להפעלתו וכיוונו לשם הפעלתו באופן מושלם.

1.21 מיקסר אנלוגי
1.21.1 מיקסר אנלוגי בעל 12 כניסות, 4 כניסות MONO ו4 כניסות STEREO, ושתי יציאות וכן שתי שליחות AUX עם לחצן PRE/POST (ע"פ המוגדר בכתב הכמויות).

1.21.2 המיקסר יהיה קדם מגבר בעל פקדים ב3 תחומי אקולייזר

1.21.3 המיקסר יתמוך בכל כניסות המיקרופונים במתח פנטום ע"פ הצורך ע"י לחצן בחירה.

1.21.4 המיקסר יהיה בעל אקולייזר 7 תחומים לפחות כולל לחצן עקיפה.

1.21.5 המיקסר יהיה בעל פונקציה Delay,Reverb ,Eco .

1.21.6 המיקסר יסופק על כל אביזריו, לרבות כבל מתח וכל הדרוש להפעלתו.

1.22 מיקרופון קווי
1.22.1 מיקרופון קווי דינאמי בחיבור XLR
1.22.2 תחום הענות תדר 50Hz-16KHz.

1.22.3 נצילות 68db
1.22.4 התנגדות Ω400

1.22.5 המיקרופון יסופק עם כבל באורך של 5 מטר.

1.23 מיקרופון אלחוטי
1.23.1 יחידת בסיס (מקלט) - תחום תדרים UHF, טווח שמע דינמי מעל 80db, מארז מתכתי מותאם להתקנה במסד "19 או ע"ג מדף, בעל תצוגת חיווי קדמית, תחום תדרי שמע 60Hz-18KHz, ייצוג יציאה PL-3.5/6 ברמת LINE , מתח עבודה VDC 12-15, אנטנות בעלי מחבר BNC.

1.23.2 מיקרופון אלחוטי ידני - תחום תדרים  UHFמיקרופון (קונדנסר) דינמי בעל אנטנה פנימית מובנת, בעל מפסק ON/OFF  מופעל ע"י סוללה אלקליין/נטענת,  בעל בורר עוצמה מובנה, הספק צריכה 10-50MW. 

1.23.3 מיקרופון דש אלחוטי - מיקרופון זעיר המחובר למשדר קומפקטי קל משקל, בעל תחום תדרים UHF, אנטנה פנימית מובנת, בעל מפסק ON/OFF  מופעל ע"י סוללה אלקליין/נטענת,  בעל בורר עוצמה מובנה,  הספק צריכה 10-50MW.

1.23.4 היחידות יסופקו על כל אביזריהם לרבות ספקים, אנטנות, סוללות אלקליין/נטענות.
1.24 מיקרופון שולחני שטוח רב כיווני
1.24.1 מיקרופון קיבולי, שולחני שטוח, בעל עקום קליטה היקפי (Omni) מיועד להקלטת קבוצת אנשים סביב שולחן.

1.24.2 קדם מגבר פנימי, או כאביזר חיצוני המתחבר למיקרופון כולל הספקה של כבל באורך 3 מטר לפחות..

1.24.3 ע"ג המיקרופון יהיה חיווי LED קבלת סטאטוס פעיל או לאו.

1.24.4 תחום הענות: Hz 50 עד 16kHz.

1.24.5 יציאה מאוזנת בעכבה של 150 אום.

1.24.6 מתח פעולה: 11-52Vdc פנטום, צריכת זרם 2mA.

1.24.7 גוף ממתכת עם רשת מתכת בצבע שחור.

1.25 מיקרופון צוואר גמיש
1.25.1 מיקרופון קיבולי זעיר, עם צוואר גמיש דק וארוך בעל עקום קליטה קרדיואידי מיועד לקליטה קדמית בלבד לצורך הרצאות.

1.25.2 המיקרופון יסופק בשתי תצורות:

1.25.2.1 מיקרופון בעל צוואר גמיש המיועד להנחה ע"ג שולחן/ריהוט, המיקרופון יהיה בעל בסיס מתכתי כבד כולל קדם מגבר מובנה.

1.25.2.2 מיקרופון בעל צוואר גמיש המיועד להתקנה קבועה בפודיום כולל קדם מגבר חיצוני/פנימי.

1.25.3 תחום הענות: Hz 50 עד 16kHz.

1.25.4 יציאה מאוזנת בעכבה של 150 אום.

1.25.5 מתח פעולה: 11-52Vdc פנטום, צריכת זרם 2mA.

1.25.6 מיקרופון מתכתי בצבע שחור.

1.25.7 אורך הצוואר הגמיש 30 ס"מ לפחות.

1.26 מגבר 
1.26.1 מגבר בוסטר בעל שני ערוצים נפרדים בהספק של W 100 X 2 לפחות  יציאות של 8 אום ו/או V100V/70 (בהתאם למפורט בכתב הכמויות) אשר יחובר לרמקולים בחלל החדר/אולם/או אחר. 

1.26.2 תחום הענות Hz 20 עד kHz 20.

1.26.3 המגבר יהיה בעל מתג הפעלה ON/OFF ופקדים לויסות עוצמה לכל ערוץ בנפרד.

1.26.4 המגבר יהיה בעל חיווי LED או אחר לקבלת אינדיקציה ON/OFF, תפוקה, תקלה, עומס יתר וכו'
1.26.5 המגבר יהיה בעל הגנות בפני עומס יתר, קצר, נתק, התחממות וכו'
1.26.6 המיקסר יותאם להתקנה במסד 19".
1.26.7 ניתן יהיה לשלוט על עוצמת ההגבר של כל אחת מהכניסות והיציאות בנפרד.

1.26.8 באחריות המבצע לוודא שכל הציוד הנדרש במפרט זה יתממשק באמצעות המגבר / מיקסר הנשלט המוצע על ידו. 


1.26.9 המגבר יסופק על כל אביזריו לרבות כבל מתח בהתאם לתקן ישראלי 900  220VAC.

1.27 מגבר 7.1
1.27.1 רסיבר בעל 7 ערוצים וערוץ נפרד ל- BASS (PRE), בהספק של  W100 לכל ערוץ.

1.27.2 תמיכה בשידור תמונה של p1080, והמרת אות וידיאו מובנה (Upscale).

1.27.3 בעל מפענחים עדכניים THX SEKECT 2,Dolby True HD/PLUS, DTS HD/MASTER.

1.27.4 הרסיבר יהיה בעל כניסות: HDMI,Composite Video ,Component ,S-Video  וכן כניסות Audio  אופטיות ואנלוגיות בהתאמה.

1.27.5 הרסיבר ישלט באמצעות ממשק RS-232 ופרוטוקול שליטה וכן ממשק תקשורת LAN.

1.27.6 המגבר יסופק על כל אביזריו לרבות כבל מתח, אנטנה וכו' להפעלתו המלאה.


1.28 רמקולים  
1.28.1 הרמקולים יותאמו לקבלת פיזור מלא בחללים השונים.

1.28.2 קיימים ארבעה סוגים שונים של רמקולים הנדרשים במכרז:

1.28.2.1 רמקול תקרתי 360 מעלות המותאם להתקנה בתקרה מינרלית, גבס, עץ וכו'.

1.28.2.2 רמקול שקוע קיר הכולל תיבת תהודה פנימית להתקנה בקיר גבס, עץ וכו'.

1.28.2.3 רמקול חזית כולל מתקן תליה מקיר או תקרה מתכוונן.

1.28.2.4 רמקול חזית איכותי מקצועי לחללים גדולים כולל מתקן תליה מקיר או תקרה מתכוונן מותאם לרמקול בחלקו התחתון (כדומת (JBL.

1.28.3 הרמקולים יהיו HI-FI , 2WAY לפחות,  100W, וופר "6-10 קוטר עם דום טוויטר, תחום תדרים 60hz-18khz לפחות (ע"פ המוגדר בכתב הכמויות).

1.28.4 הרמקול התקרתי יהיה בצורתו החיצונית מלבן או עיגול הכולל תיבת תהודה בהתאם לדרישת נציג מ"י או מי מטעמו, רמקולי החזית יהיו מותאמים לגודל חלל החדר – יאושרו אך ורק רמקולים מובנים מקוריים.

1.28.5 רמקול החזית יסופק עם מתקן תליה מתכתי צבוע בתנור המותאם לגודל הרמקול המוצע, צבע הרמקול והמתקן יהיו ע"פ הנחיית נציג המשטרה.
1.28.6 במידת ויידרש יסופק רמקול עם שנאי קו 70V/100V/8Ω.

1.29 בידורית
1.29.1 מערכת בידורית ניידת, קלת משקל מוקשחת ועמידה לתנאי חוץ.

1.29.2 בעלת וופר של "10 לפחות טוויטר "1 בהספק של W220 לפחות.
1.29.3 הבידורית בעלת נגן USB מובנה.
1.29.4 הבידורית תסופק עם מקלט מובנה ומיקרופון ידני אלחוטי UHF + מיקרופון קווי וכבל 5 מטר לפחות.
1.29.5 הבידורית תכלול 3 כניסות MIC במחבר XLR/PL6.1.
1.29.6 לכל כניסה תהיה שליטה ע"י פקד נפרד.
1.29.7 הבידורית תכלול פקדי בס / טרבל, לכל ערוץ בנפרד וכן בפקד ראשי master.
1.29.8 הבידורית תסופק על כל אביזריה לרבות כבל מתח וכל הדרוש להפעלתה.
1.30 נגן DVD
1.30.1 מכשירDVD  הקורא פורמטים MP3, DVIX ,JPEG, MP4 וכו', קריאת צרובים: DVD +/- R/RW,CD-RW, CD-R.

1.30.2 המכשיר נדרש לתמוך - אודיו -   96 KHZ/ 24 BIT D/A CONVERTER לפחות ובעל כל אזורי הצפייה - מולטיזון (שיטות שידור PAL   ו- NTSC).

1.30.3 המכשיר יוכל לבצע מהירויות חיפוש שונות וכן הילוך איטי, בחירת AUDIO, כתוביות ושפה בתמיכה רב לשונית, העברה בין יחסי מסך 3/4 ו- 9/16 , הארת תמונות כהות.

1.30.4 יציאות: HDMI, AUDIO 5.1 , S-VIDEO,  AUDIOסטריאופונית, VIDEO.C.

1.30.5 יכולת השמעה עם מפענח DOLBY DIGITAL  מובנה ו- DTS .

1.30.6 המכשיר יסופק על כל אביזריו, לרבות כבל מתח 220V/AC  .

1.30.7 תתאפשר שליטה מלאה במכשיר דרך מערכת השליטה ב- IR.

1.31 נגן DVD מקליט GB320
1.31.1 נגן DVD בעל דיסק קשיח בנפח של GB320 לפחות המיועד להקלטת שידורי טלוויזיה, וידיאו וכל כניסת אות נוספת למכשיר.

1.31.2 הנגן יאפשר תכנות הקלטה עתידית של 16 זמני הקלטה מוגדרים מראש.
1.31.3 הנגן יהיה בעל כניסת USB מובנה.
1.31.4 מכשירDVD  מקליט קורא פורמטים MP3 ,DVIX ,JPEG, MP4 וכו', קריאת צרובים: DVD +/- R/RW,CD-RW, CD-R.
1.31.5 הנגן יהיה בעל OSD נוח וקל לתפעול. 

1.31.6 המכשיר נדרש לתמוך - אודיו -   96 KHZ/ 24 BIT D/A CONVERTER לפחות ובעל כל אזורי הצפייה - מולטיזון (שיטות שידור PAL   ו- NTSC).

1.31.7 המכשיר יוכל לבצע מהירויות חיפוש שונות וכן הילוך איטי, בחירת AUDIO, כתוביות ושפה בתמיכה רב לשונית, העברה בין יחסי מסך 3/4 ו- 9/16 , הארת תמונות כהות.

1.31.8 יציאות: HDMI, AUDIO 5.1 , S-VIDEO,  AUDIOסטריאופונית, VIDEO.C.

1.31.9 יכולת השמעה עם מפענח DOLBY DIGITAL  מובנה ו- DTS .

1.31.10 המכשיר יסופק על כל אביזריו, לרבות כבל מתח 220VAC  .
1.31.11 תתאפשר שליטה מלאה במכשיר דרך מערכת השליטה ב- IR.
1.32 וויז'ולייזר - מקרן עצמים
1.32.1 מכשיר להצגת תמונות, עצמים, תבליטים וטקסט צבעוני / שחור לבן על גבי נייר אטום/ שקוף, בגודל 4A/פוליו מעל גבי מקרן/צג, ובעל יכולת לתאורה עצמית מעל ומתחת לאובייקט הבנוי על מצלמת זום הניתנת לסיבוב.

1.32.2 הארה עילית לכל המשטח הרחב משני צדי המצלמה ע"י גוף תאורה ניאון 6W לפחות, ותאורת בסיס בגודל של 315 מ"מ על 400 מ"מ לפחות.

1.32.3 מצלמה בשיטת שידור וידאו PAL בצפיפות של 700H x 590V ובעל זום ממונע 10X1 לפחות נשלט חשמלית.

1.32.4 פוקוס אוטומטי וידני נשלט חשמלית .

1.32.5 המרה לתשלילים NEG/POS וכן אפשרות לתמונה שחור לבן.

1.32.6 שליטה WHITE BLANCE  אוטומטית, לפחות.

1.32.7 יציאת אותות ומחברים :

1.32.8 COMP VIDEO 1v p-p/75 ohm  במחבר BNC או RCA.

1.32.9 RGBS/HV 0.7 v p-p/75 ohm  במחבר BNC X 5.

1.32.10  מחבר RS-232  לשליטה מבקר מרכזי.

1.32.11 לחצני הפעלה וכיוון בחזית המכשיר ובורר בין תצורות התאורה השונות (עלית ובסיס).

1.32.12 המכשיר שיסופק על כל אביזריו לרבות כבל מתח VAC220, כיסוי למכשיר וכיסוי עדשה.
1.33 מערכת שליטה ובקרה מרכזית
1.33.1 מערכת הבקרה המרכזית תאפשר שליטה מלאה על כל מוצרי המולטימדיה המופעים בכתבי הכמויות. המוצרים ישולבו במערכת שליטה ובקרה מרכזית ויופעלו באמצעות מסך מגע "8TFT   LCD אקטיבי לפחות, צבעוני, ו/או צג "10 צבעוני לפחות קווי אשר יונח על שולחן הדיונים ויפעל באמצעות גלי RF דו כיווני ויהווה ממשק בין המפעיל למערכת השליטה. המערכת צריכה להיות פשוטה להפעלה, ללא צורך בהכנות או בכיוונים מוקדמים.
(כמו כן יסופק מסך הנגיעה הקווי עם יכולת לתמונת וידיאו אינטגראלית כולל את כל האביזרים הדרושים לשם הפעלתו המלאה וכל זאת בכפוף לכתבי הכמויות).

1.33.2 יש לכלול בהצעת המחיר את כל הממשקים הנדרשים בין הבקר המרכזי לבין המערכות הנשלטות ע"י בקר זה, כגון : מקרן, VCR, מגבר, מיקסר דיגיטאלי, DVD/CD, מסך חשמלי, עמעום מעגלי תאורה, מזגנים וכו'. השליטה של הבקר על המערכות השונות יהיה בפרוטוקולי תקשורת   RS-232/422/485  או  IR או IP, כניסות ויציאות דיגיטאליות, מגעים יבשים לפי צורך.

1.33.3 מערכת ההפעלה תאפשר תכנות מראש בתרחישים שונים, כך שניתן יהיה ליצור את המצב המתאים לאופי הפעולה הנדרשת, ע"י לחיצה על מקש בודד (תרחיש). בנוסף, נדרשת היכולת לתפעל כל מכשיר בנפרד ע"י מסך ופקדים ייעודיים לכל מכשיר ומכשיר. 

1.33.4 בקר המערכת ולוח הבקרה הנדרש במפרט זה יהיו כדוגמת AMX או  CRESTRON או שו"ע מוכח.

1.33.5 מסכי ההפעלה ייבנו ע"י ICONS  בצבעים ניגודיים והכיתוב עליהם יהיה בעברית או באנגלית, לבחירת המזמין.
1.33.6 אפיון הבקר – מותאם להתקנה במסד "19 סטנדרטי, בקר משולב מרכזי הכולל פקדים, נוריות לחיווי ותצוגת LCD. 
להלן הקונפיגורציה הנדרשת :

1.33.6.1 8 יציאות IR טורי לפחות.
1.33.6.2 7 יציאות  RS-232/RS-422/RS-485 דו כיווני לפחות.
1.33.6.3 8 ממסרי פיקוד, I/O במתח הפעלה 750ma, 24 VAC/DC לפחות.
1.33.6.4 8 ערוצי כניסה/יציאה, 200ma לפחות.
1.33.6.5 ממשק ETHERNET אחד לפחות.
1.33.6.6 תוכנה שליטה ע"י מחשב PC (המחשב יסופק ע"י הלקוח).
1.33.6.7 חובה! - אפשרות הרחבה עתידית לסעיפים 1-4 לעיל, יכולת הרחבת הכרטיסים בתצורה חיצונית / פנימית  לצורך הגדלת הבקר  בהתאם לדרישות.
1.33.7 באחריות המציע לוודא שכל הציוד במפרט יתממשק באמצעות הבקר המוצע!

1.33.8 הבקר יסופק עם זיכרון flash memory של MB 256 לפחות.
1.33.9 הבקר יסופק על כל אביזריו, לרבות כבל מתח בהתאם לתקן ישראלי 900 220V/AC, פנל השליטה האלחוטי יסופק עם עמדת טעינה ייעודית, פרוטוקולי תקשורת ופתילים .

1.34 בקר 8 לחצנים
1.34.1 בקר 8 לחצנים מותאם להתקנה בפודיום או שולחן/שקוע קיר/ריהוט, הבקר יכלול נוריות לחיווי. להלן הקונפיגורציה המינימאלית הנדרשת :
1.34.1.1 2 יציאות IR טורי לפחות.
1.34.1.2 2-3 יציאות  RS-232 דו כיווני לפחות.
1.34.1.3 2 ממסרי פיקוד, N/O במתח הפעלה 1A, 220VAC לפחות. 

1.34.1.4 ממשק ETHERNET ותוכנה לשליטה על מוצרים נוספים ותכנות המערכת.

1.34.2 בקר יהיה בעל לחצני ההפעלה אשר ישולטו ע"י אייקונים בצבעים ניגודיים והכיתוב עליהם יהיה בעברית או באנגלית, לבחירת המזמין.

1.34.3 הבקר ישלט באמצעות שלט IR שיסופק עימו ויהיה ניתן לשרשור יחידות נוספות.

1.34.4 הבקר ישלוט ע"י מגעים יבשים על הורדה והעלאת המסך החשמלי או כל מיתוג אחר ע"פ הצורך.

1.34.5 צבע פנל הבקר יבחר ע"י נציג מ"י או מי מטעמו.

1.34.6 הבקר יסופק על כל אביזריו, לרבות ספק כוח וכל האביזרים הדרושים להפעלתו.
1.35 מסדי מולטימדיה
1.35.1 מסדי המולטימדיה ירכזו בתוכם את כל ציוד המולטימדיה בהתאמה.
1.35.2 מסדים "19 בגבהים שונים  מ-U12 ועד U44 בהתאם לדרישה.

1.35.3 מסד יהיה בעל דפנות צד פריקות, דלת קדמית זכוכית מכוסמת כהה ודלת אחורית פח עם חריצי אוורור, בחלקו האחורי העליון והתחתון של המסד תתאפשר כניסת צמת כבלים להזנת הארון חשמל, תקשורת ומערך כבלי המולטימדיה.

1.35.4 המסדים יסופקו ע"ג פטריות או ארבע גלגלים ששני הקדמיים בעלי מנגנון נעילה בהתאם לדרישות נציג מ"י או מטעמו.
1.35.5 הקבלן הזוכה יספק כמות מדפים קבועים/ נשלפים בהתאם לצורך ע"פ כתב הכמויות.

1.35.6 בתקרת המסד יותקנו שניים עד ארבעה מאווררים שקטים 220VAC בהספק של W20 מקסימום לכל יחידה, בהתאמה לגודל הארון הנדרש, שקע המאווררים יסומן וישולט בהתאם. 
1.35.7 באחריות הקבלן הזוכה לספק ולהתקין תעלות מחורצות PVC או מתכת בחלקו הפנימי האחורי של המסד בשני צידיו בהתאמה לאיסוף מערכי הכבילה.
1.35.8 בצידו האחורי של המסד יותקנו 2 יחידות של 6 או 12 שקעים + נתיך A16+ נורת ביקורת (תקע סייקון בקצה, חד פאזי או שקע ישראלי בהתאם להנחיות הנציג מ"י או מי מטעמו, מותאם לגודל המסד ע"פ המצוין בכתב הכמויות).

1.36 דוכן נואמים מוגבר (פודיום)
1.36.1 פודיום דקורטיבי נייד המשמש כעמדת נואם מוגבר, הפודיום יכלול בתוכו:
1.36.1.1 מיקסר אנלוגי 3 ערוצים לפחות, 2 כניסות MIC  וכניסת LINE לפחות (כניסת מיקרופון וכניסת ה-LINE ייוצגו על פנל חיבורים לחיבור אות שמע חיצוני), יציאה למגבר וכן למערכת הקלטה מקומית במחבר RCA/XLR. המיקסר יכיל פקדים לכל כניסה בנפרד וכן שינוי גוון צליל TREBLE/BASS/MID, המיקסר יהיה נגיש לוויסות ונוח לתפעול, המיקסר ישולט בשפה העברית.
1.36.1.2 מגבר הספק בעל עקום הענות רחב 100Hz עד 15kHz לפחות בירידה של dB 3 לכל היותר, הספק העמסה W60 לפחות, המגבר יהיה בעל הגנות עומס יתר וקצר.
1.36.1.3 מיקרופון דינאמי קווי כולל כבל מיקרופון, סטנד צוואר גמיש וקליפס לאחיזתו.
1.36.1.4 רמקול מובנה "10 לפחות בהספק של W100 לפחות בעל עקום הענות רחב 20Hz עד 20kHz כולל התקן החזרת BASS. הרמקול יותקן בחזית הפודיום ויחפה בגריל דקורטיבי מתכתי להגנה.
1.36.1.5 תאורה LED בהספק של  W3 בעלת צוואר גמיש להארת משטח הפודיום (תאורת הLED תהיה בגוון לבן קר או חם ע"פ בחירת נציג מ"י, בעלת זווית הארה של 30 מעלות לפחות, גוף התאורה יכלול שנאי מתח בהתאמה).
1.36.2 בחזית הפודיום ישמר מקום ללוגו יחידת מ"י.
1.36.3 הפודיום יסופק עם כבל הזנת מתח מוגן באורך של 3 מטר לפחות בעל שקע ישראלי.
1.36.4 הפודיום יהיה עשוי מעץ סנדווץ' רמה 3 לפחות בעל ציפוי פורמייקה בגוון שיוגדר ע"י נציג מ"י, הפודיום יכלול הגנות מוקשחות בכל פינותיו התחתונות להגנה מושלמת.
1.36.5 הפודיום יסופק על כל אביזריו לרבות פתיל מתח, רב שקע, כבלי מיקרופון וכל הדרוש להפעלתו המלאה.
1.37 מפרטי כבלים
1.37.1 כבל אודיו קואקסיאלי:

1.37.1.1 כבל איכותי המיועד להעברת אותות שמע, הכבל מורכב משני קואקסים צמודים. 
1.37.1.2 קיבול 180 pf/mt, עכבת ohm/mt.

1.37.1.3 הגיד המרכזי 26AWG, עשוי מגידי נחושת שזורים 2x18x0.10 CU, עטוף בשכבת בידוד מ - PVC בקוטר של 1.10 מ"מ.

1.37.1.4 סיכוך נחושת בעל צפיפות של לא פחות מ 93%, עטוף בשכבת בידוד מ - PVC בקוטר של 3 מ"מ.

1.37.1.5 הכבל האיכותי יהיה תוצרת החברות  EXTRON, KRAMER, טלדור או שו"ע מוכח.
1.37.2 כבל RG-59:

1.37.2.1 כבל קואקס המיועד להעברת אותות וידיאו בעל קיבוליות 56 pf/m, עכבת 37 ohm/km.
1.37.2.2 התנגדות 75 ohm.

1.37.2.3 הגיד המרכזי עשוי מגיד אחד של נחושת בקוטר 0.81 מ"מ, עטוף בשכבת בידוד מפלסטיק קשיח בקוטר 3.7 מ"מ.

1.37.2.4 סיכוך אלומיניום פוליאסטר של 100% כיסוי, עטוף בשכבת בידוד בקוטר 6.1 מ"מ.

1.37.3 כבל S-VIDEO :
1.37.3.1 כבל איכותי מיועד להעברת אותות וידיאוY/C  ברזולוציה גבוהה  בעלי התנגדות של 75ohm, קיבוליות 16.7pf/ft, עכבת 41 ohm/1000ft. 

1.37.3.2 המורכב משני קואקסים, הגידים המרכזים 26AWG,עטופים בשכבת בידוד, 

1.37.3.3 סיכוך נחושת לפחות 85%, עטופים בשכבת בידוד

1.37.3.4 שני הקואקסים עטופים בבידוד משותף בקוטר של 6 מ"מ.

1.37.3.5 הכבל האיכותי יהיה תוצרת החברות  EXTRON, KRAMER או שו"ע מוכח.
1.37.4 כבל RGBHV :
1.37.4.1 כבל איכותי מיועד להעברת אותות וידיאו RG/Gs/B/HV ברזולוציה גבוהה, הכבל מורכב מחמישה קואקסים בעלי התנגדות של 75ohm.

1.37.4.2 סיכוך אלומיניום לפחות 85%, עטוף בשכבת בידוד.

1.37.4.3 הכבל האיכותי יהיה תוצרת החברות  EXTRON, KRAMER או שו"ע מוכח.

1.37.5 כבלי בקרה :

1.37.5.1 כבל בקרה מיועד להעברת מתחים של עד 50 וולט, הכבל מורכב ממספר גידים שזורים עטופים בבידוד PVC, שטח חתך של כל גיד לפחות 0.5 מ"מ כל המוליכים עטופים בסיכוך רשת אלומיניום לפחות 70%, עטוף בשכבת בידוד חיצונית PVC.

נספח 2 – אפיון סוגי מוצרי מערך המולטימדיה. 
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משטרת 
ישראל

	מס'
	תיאור הפריט

	1
	מקרנים וציוד משלים

	1.1
	אספקה והתקנת מקרן מקצועי להקרנת מצגות מחשב ואות וידיאו, המקרן יהיה בעל עוצמת תאורה של 6000 ANSI LUMENS לפחות בשיטת TFT LCD ברזולוציה אמיתית עד XGA 1024X768 בדחיסה 1200 * 1900 לפחות, יחס קונטרסט 1:1000 לפחות, המקרן יאפשר התאמת עדשה מתאימה לקבלת תמונה אולטימטיבית ביחס למרחק ההקרנה, זום + פוקוס חשמלי ובעל LENS SHIFT מובנה, שליטה בשלט IR וב RS-232 על כל הפונקציות, יכולת כניסה,AUDIO, 2*RGBHV/SVGA, VIDEO , S-VIDEO, DVI, טיפול טרפזיות אופקי ואנכי, כניסת LAN/ETHERNET מובנת, כולל אספקה והתקנת הכבלים, המחברים וכל אשר דרוש להפעלה מלאה.

	1.2
	אספקה והתקנת מקרן מקצועי להקרנת מצגות מחשב ואות וידיאו, המקרן יהיה בעל עוצמת תאורה של 4500 ANSI LUMENS לפחות בשיטת TFT LCD ברזולוציה אמיתית עד XGA 1024X768 בדחיסה 1600X1200 לפחות, יחס קונטרסט 1:1000לפחות, עדשה מתאימה לקבלת תמונה אולטימטיבית ביחס למרחק ההקרנה, זום + פוקוס חשמלי, שליטה בשלט IR ו RS-232 על כל הפונקציות, יכולת כניסה,AUDIO, 2*RGBHV/VGA, VIDEO ,S-VIDEO, DVI טיפול טרפזיות אנכי לפחות, כולל אספקה והתקנת הכבלים, כניסת LAN/ETHERNET מובנת, המחברים וכל אשר דרוש להפעלה מלאה.

	1.3
	אספקה והתקנת מקרן להקרנת מצגות מחשב ואות וידיאו, המקרן יהיה בעל עוצמת תאורה של 4000 ANSI LUMENS לפחות בשיטת DLP ברזולוציה אמיתית עד XGA 1024X768 בדחיסה 1280X1024 לפחות, יחס קונטרסט 1:1500 לפחות, עדשה מתאימה לקבלת תמונה אולטימטיבית ביחס למרחק ההקרנה, זום + פוקוס ידני, שליטה בשלט IR ו RS-232 על כל הפונקציות, יכולת כניסה,AUDIO, HDMI ,RGBHV/VGA, VIDEO ,S-VIDEO, DVI טיפול טרפזיות אנכי לפחות, כולל אספקה והתקנת הכבלים, כניסת LAN/ETHERNET מובנת, המחברים וכל אשר דרוש להפעלה מלאה.

	1.4
	אספקה והתקנת מקרן מקצועי איכותי להקרנת מצגות מחשב ואות וידיאו, המקרן יהיה בעל עוצמת תאורה של 3000 ANSI LUMENS לפחות, בשיטת TFT LCD ברזולוציה אמיתית עד XGA 1024X768 בדחיסה  1600X1200, יחס קונטרסט 1:500 לפחות, זום ופוקוס ידני, עדשה מתאימה לקבלת תמונה אולטימטיבית ביחס למרחק ההקרנה (5 מטר לתמונה "120), שליטה בשלט IR ו RS-232 על כל הפונקציות, יכולת כניסה,AUDIO, RGBHV/VGA, VIDEO , S-VIDEO, DVI, טיפול טרפזיות אנכי לפחות, כולל אספקה והתקנת הכבלים, כניסת LAN/ETHERNET מובנת (ניתן לספק ממשק חיצוני), המחברים וכל אשר דרוש להפעלה מלאה.

	1.5
	אספקה והתקנת מקרן להקרנת מצגות מחשב ואות וידיאו, המקרן יהיה בעל עוצמת תאורה של 2500 ANSI LUMENS לפחות בשיטת TFT LCD ברזולוציה אמיתית עד XGA 1024X768, יחס קונטרסט 1:1000 לפחות, עדשה מתאימה לקבלת תמונה אולטימטיבית ביחס למרחק ההקרנה, זום ופוקוס ידני, שליטה בשלט IR ו RS-232 על כל הפונקציות, יכולת כניסה,AUDIO, VGA, VIDEO , S-VIDEO, DVI טיפול טרפזיות אנכי לפחות, כניסת LAN/ETHERNET מובנת (ניתן לספק ממשק חיצוני), כולל אספקה והתקנת הכבלים, המחברים וכל אשר דרוש להפעלה מלאה.

	1.6
	אספקת מקרן נייד למצגות מחשב ווידיאו, קל משקל, המקרן יהיה בעל עוצמת תאורה של 2500 ANSI LUMENS לפחות בשיטת TFT LCD ברזולוציה אמיתית עד XGA 1024X768 , יחס קונטרסט 1:500 לפחות, זום ופוקוס ידני, שליטה בשלט IR וב RS-232 על כל הפונקציות, יכולת כניסות - AUDIO, VGA, VIDEO , S-VIDEO, טיפול טרפזיות אנכי, כולל אספקה של תיק נשיאה, הכבלים, המחברים וכל אשר דרוש להפעלה מלאה .

	1.7
	אספקה והתקנת מעלית תקרתית עבור מקרן, המעלית תאפשר הגבהה והנמכה של מקרן בתוך חלל התקרה, המעלית תעבוד בגבהים שבין 30 ס"מ מצב סגור ל 70 ס"מ מצב פתוח הניתן לכיוון עדין. העבודה תכלול התקנת המעלית בתקרה כולל משטח עיגון עליון, משטח עיגון תחתון חיבור המקרן למתקן וביצוע החיבור החשמלי, כולל חיבור משטח הכיסוי למקרן (מותאם למשטח התקרה בתיאום עם האדריכל). העבודה תכלול את כל הנדרש לעיגון המקרן חיבורו, כיוון המקרן מול מסך ההקרנה, צבע המעלית יקבע ע"י נציג מ"י.

	1.8
	אספקה והתקנת מתקן תליה מסיבי קבוע למקרן (מותאם לסוג המקרן) בעל מוט טלסקופי משתנה עד גובה 2 מטר בהתאמה, העבודה תכלול משטח עיגון עליון ותחתון לייצוב המקרן, כולל התקן הגנה פיזי וכן התקן בטחון למניעת נפילה, הצבע מתקן התליה יקבע ע"י נציג מ"י.

	1.9
	אספקה והחלפת מנורת מקרן מקורית למקרן AL 6000 כולל החלפת פילטרים או ניקויים ע"פ הצורך

	1.1
	אספקה והחלפת מנורת מקרן מקורית למקרן  4500 AL כולל החלפת פילטרים או ניקויים ע"פ הצורך

	1.11
	אספקה והחלפת מנורת מקרן מקורית למקרן  DLP 4000 AL כולל החלפת פילטרים או ניקויים ע"פ הצורך

	1.12
	אספקה והחלפת מנורת מקרן מקורית למקרן 3000 AL כולל החלפת פילטרים או ניקויים ע"פ הצורך

	1.13
	אספקה והחלפת מנורת מקרן מקורית למקרן 2500 AL כולל החלפת פילטרים או ניקויים ע"פ הצורך.

	2
	מסכי הקרנה חשמליים, ידניים וניידים

	2.1
	אספקה והתקנה מסך הקרנה חשמלי "200 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1.1 GAIN מינימום, צדי המסך יהיו עשויים ומחוזקים מחומר סינתטי חזק חצי קשיח עם מיתר מתכת שיבטיח מתיחות מושלמת של המסך בכל נקודה, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 10 ס"מ לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 30 ס"מ (יותאם ע"פ המידות בשטח). בתחתית המסך תהיה קורת מתכת לייצוב המסך ולמניעת קמטים. ההתקן הסיבובי יצויד במנגנון עצירה מתוכנן המאפשר כיול המסך לכיוון העצירה באופן אוטומטי, ניתן לכוון את המסך לתנועה עילית, תחתית ועצירה בכל שלב של התנועה, המסך יהיה מותאם לפיזור שווה של אור למניעת נקודות חמות.

	2.2
	אספקה והתקנה מסך הקרנה חשמלי "150 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה החזרה 1.1 GAIN מינימום, צדי המסך יהיו עשויים ומחוזקים מחומר סינתטי חזק חצי קשיח עם מיתר מתכת שיבטיח מתיחות מושלמת של המסך בכל נקודה, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 10 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 30 ס"מ (ע"פ מידות בשטח). בתחתית המסך תהיה קורת מתכת לייצוב המסך ולמניעת קמטים. ההתקן הסיבובי יצויד במנגנון עצירה מתוכנן המאפשר כיול המסך לכיוון העצירה באופן אוטומטי, ניתן לכוון את המסך לתנועה עילית, תחתית ועצירה בכל שלב של התנועה, המסך יהיה מותאם לפיזור שווה של אור למניעת נקודות חמות.

	2.3
	אספקה והתקנה מסך הקרנה חשמלי "120 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1 GAIN מינימום, צדי המסך יהיו עשויים ומחוזקים מחומר סינתטי חזק חצי קשיח עם מיתר מתכת שיבטיח מתיחות מושלמת של המסך בכל נקודה, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 5 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 30 ס"מ (ע"פ מידות בשטח). בתחתית המסך תהיה קורת מתכת לייצוב המסך ולמניעת קמטים. ההתקן הסיבובי יצויד במנגנון עצירה מתוכנן המאפשר כיול המסך לכיוון העצירה באופן אוטומטי, ניתן לכוון את המסך לתנועה עילית, תחתית ועצירה בכל שלב של התנועה, המסך יהיה מותאם לפיזור שווה של אור למניעת נקודות חמות.

	2.4
	אספקה והתקנה של מסך נגלל חשמלי "100 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1 GAIN מינימום, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 10 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 30 ס"מ (ע"פ מידות בשטח), בקצהו התחתון של המסך תותקן מוט משקולת למתיחה וייצוב המסך, גוון המארז יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.5
	אספקה והתקנה של מסך נגלל חשמלי "84 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1 GAIN מינימום, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 10 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 30 ס"מ (ע"פ מידות בשטח), בקצהו התחתון של המסך תותקן מוט משקולת למתיחה וייצוב המסך, גוון המארז יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.6
	אספקה והתקנה של מסך נגלל חשמלי "72 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1 GAIN מינימום, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 10 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 30 ס"מ (ע"פ מידות בשטח), בקצהו התחתון של המסך תותקן מוט משקולת למתיחה וייצוב המסך, גוון המארז יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.7
	אספקה והתקנה של מסך נגלל ידני "100 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1 GAIN מינימום, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 5 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 10 ס"מ, בקצהו התחתון של המסך יותקן מוט משקולת למתיחה וייצוב המסך, המסך יסופק עם התקני תליה מקיר, תקרה כולל זרועות הרחקה מקיר ע"פ דרישה, גוון המארז יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.8
	אספקה והתקנה של מסך נגלל ידני "84 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1 GAIN מינימום, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 5 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 10 ס"מ, בקצהו התחתון של המסך יותקן מוט משקולת למתיחה וייצוב המסך, המסך יסופק עם התקני תליה מקיר, תקרה כולל זרועות הרחקה מקיר ע"פ דרישה, גוון המארז יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.9
	אספקה והתקנה של מסך נגלל ידני "72 ביחס צלעות 4:3, המסך יצופה בחומר החזרה 1 GAIN מינימום, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בצדדיו ובחלקו התחתון של 5 סמ' לפחות, וכן בצדו העליון של לפחות 10 ס"מ, בקצהו התחתון של המסך יותקן מוט משקולת למתיחה וייצוב המסך, המסך יסופק עם התקני תליה מקיר, תקרה כולל זרועות הרחקה מקיר ע"פ דרישה, גוון המארז יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.1
	אספקה והתקנה של מסך נגלל ידני "100 ביחס צלעות 1:1, כולל חצובה טלסקופית יציבה מתקפלת אינטגראלית, המסך יצופה בחומר החזרה גבוהה, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בכל צדדיו, גוון הערכה יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.11
	אספקה והתקנה של מסך נגלל ידני "84 ביחס צלעות 1:1, כולל חצובה טלסקופית יציבה מתקפלת אינטגראלית, המסך יצופה בחומר החזרה גבוהה, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בכל צדדיו, גוון הערכה יקבע ע"י נציג מ"י.

	2.12
	אספקה והתקנה של מסך נגלל ידני "72 ביחס צלעות 1:1, כולל חצובה טלסקופית יציבה מתקפלת אינטגראלית, המסך יצופה בחומר החזרה גבוהה, המסך יהיה בעל שוליים שחורים בכל צדדיו, גוון הערכה יקבע ע"י נציג מ"י.

	3
	מסכי פלזמה + מסכי LCD וציוד משלים

	3.1
	אספקה והתקנה של LCD TV בגודל "32 HDTV READY, רמת קונטרסט דינמי 20,000 :1 לפחות, רזולוציה 1366X768 WXGA לפחות, קצב רענון 6ms מקסימום, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, מעגל אנטי צריבה, רמקולים מובנים לפחות 10 ווט לפחות, כניסות HDMI/DVI, S-VIDEO, COMPONENET, RGB/VGA כולל כניסות AUDIO בהתאמה, ללא ממשק שליטה RS-232, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני וכל האבזרים הדרושים להפעלה מלאה

	3.2
	אספקה והתקנה של LCD TV בגודל "32 HD READY, רמת קונטרסט דינמי 1:20,000 לפחות, רזולוציה 1366X768 WXGA לפחות, קצב רענון 5ms מקסימום, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, מעגל אנטי צריבה, רמקולים מובנים לפחות 10 ווט לפחות, כניסות HDMI, S-VIDEO, COMPONENET, RGB, DVI כולל כניסות AUDIO בהתאמה, כולל ממשק שליטה RS-232 ו IR, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני וכל האבזרים הדרושים להפעלה מלאה

	3.3
	אספקה והתקנה של LCD TV בגודל "37 לפחות HD READY, רמת קונטרסט דינאמי 1:30,000 לפחות, רזולוציה 1366X768 WXGA לפחות, קצב רענון 5ms מקסימום, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, מעגל אנטי צריבה, רמקולים מובנים לפחות 10 ווט לפחות, כניסות HDMI/VDVI, S-VIDEO, COMPONENET, RGB/VGA כולל כניסות AUDIO בהתאמה, כולל ממשק שליטה RS-232 ו IR, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני וכל האבזרים הדרושים להפעלה מלאה

	3.4
	אספקה והתקנה של LCD TV בגודל " לפחות 42 HD READY, רמת קונטרסט דינאמי 1:30,000 לפחות, רזולוציה 1366X768 WXGA לפחות, קצב רענון 5ms מקסימום, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, מעגל אנטי צריבה, רמקולים מובנים לפחות 10 ווט לפחות, כניסות HDMI/DVI, S-VIDEO, COMPONENET, RGB/VGA כולל כניסות AUDIO בהתאמה, כולל ממשק שליטה RS-232 ו IR, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני וכל האבזרים הדרושים להפעלה מלאה

	3.5
	אספקה והתקנה של LCD TV בגודל "47 לפחות FULL HD, רמת קונטרסט דינאמי 1:50,000 לפחות, רזולוציה 1920X1080 WXGA לפחות, קצב רענון 4ms מקסימום, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, מעגל אנטי צריבה, רמקולים מובנים לפחות 10 ווט לפחות, כניסות HDMI/DVI, S-VIDEO, COMPONENET, RGB/VGA כולל כניסות AUDIO בהתאמה, כולל ממשק שליטה RS-232 ו IR, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני וכל האבזרים הדרושים להפעלה מלאה

	3.6
	אספקה והתקנה של LCD TV בגודל " לפחות 55 FULL HD לפחות, רמת קונטרסט דינאמי 1:50,000 לפחות, רזולוציה 1920X1080 WXGA לפחות, קצב רענון 4ms מקסימום, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, מעגל אנטי צריבה, רמקולים מובנים לפחות 10 ווט לפחות, כניסות HDMI/DVI, S-VIDEO, COMPONENET, RGB/VGA כולל כניסות AUDIO בהתאמה, כולל ממשק שליטה RS-232 ו IR, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני וכל האבזרים הדרושים להפעלה מלאה

	3.7
	אספקה והתקנה של מסך פלסמה "42 לפחות HR בעל רזולוציה גבוהה 1024X768, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, רמקולים מובנים בעוצמה של 10 ווט לפחות, רמת קונטרסט דינאמי 1:10,000 לפחות, כניסות - DVI/HDMI, VIDEO, S-VIDEO, RGBHV/VGA, AUDIO, שליטה ע"י IR ו RS-232, המסך יכולל שומר מסך למניעת צריבת הצג, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני, היחידה תסופק על כל אביזריה.

	3.8
	אספקה והתקנה של מסך פלסמה "50 לפחות HR בעל רזולוציה גבוהה 1366X768, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, רמקולים מובנים בעוצמה של 10 ווט לפחות, רמת קונטרסט דינאמי 1:10,000 לפחות, כניסות - DVI/HDMI, VIDEO, S-VIDEO, RGBHV/ VGA, AUDIO, שליטה ע"י IR ו RS-232, המסך יכולל שומר מסך למניעת צריבת הצג, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני, היחידה תסופק על כל אביזריה.

	3.9
	אספקה והתקנה של מסך פלסמה "60 לפחות FULL HD  בעל רזולוציה גבוהה 1920X1080, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, רמקולים מובנים בעוצמה של 10 ווט לפחות, רמת קונטרסט דינאמי 1:10,000 לפחות, כניסות - DVI/HDMI, VIDEO, S-VIDEO, RGBHV, VGA, AUDIO, שליטה ע"י IR ו RS-232, הפלזמה תכולל שומר מסך למניעת צריבת הצג, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני, היחידה תסופק על כל אביזריה.

	3.1
	אספקה והתקנה של מסך פלסמה "65 לפחות FULL HD בעל רזולוציה גבוהה 1920X1080, זווית צפייה 170 מעלות לפחות, תצוגת תפריט OSD מלא, PIP, רמקולים מובנים בעוצמה של 10 ווט לפחות, רמת קונטרסט  דינאמי 1:10,000 לפחות, כניסות - DVI/HDMI, VIDEO, S-VIDEO, RGBHV, VGA, AUDIO, שליטה ע"י IR ו RS-232, הפלזמה תכולל שומר מסך למניעת צריבת הצג, היחידה תכלול התקן תליה ע"ג קיר אפשרות כיוון זווית אנכית של לפחות 15 מעלות ומתקן שולחני, היחידה תסופק על כל אביזריה.

	3.11
	ייצור, אספקה והתקנת של מתקן תליה קבוע מתקרה/קיר או ממיקום אחר עבור מסך PLASMA או LCD  בגדלים של "32-"65 (מותאם לסוג המסך), העבודה תכלול משטח עיגון עליון/צידי לייצוב היחידה, המתקן יהיה בעל 3 מפרקים, צבע מתקן התליה יקבע ע"י נמיג מ"י. באחריות הקבלן לבדוק את מקום התקנה וכמו כן עיגון המתקן באופן בטיחותי על כל המשתמע מכך.

	4
	מטריצות, ממתגים, מתאמים, ממירים וציוד משלים

	4.1
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת RGBHV הכוללת 32 כניסות ו 32 יציאות וAUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 400 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת  KRAMER  3232V5SRXL  או שו"ע מוכח.

	4.2
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת RGBHV הכוללת 32 כניסות ו 16 יציאות וAUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 400 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת  KRAMER  3216V5SRXL  או שו"ע מוכח.

	4.3
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת RGBHV הכוללת 16 כניסות ו 16 יציאות וAUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 400 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת  KRAMER  1616V5SXL  או שו"ע מוכח.

	4.4
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת RGBHV הכוללת 16 כניסות ו8 יציאות וAUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 300 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת KRAMER 1608V5SXL  או שו"ע מוכח.

	4.5
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת RGBHV הכוללת 8 כניסות ו8 יציאות וAUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 300 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת KRAMER VP88ETH  או שו"ע מוכח.

	4.6
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת RGBHV הכוללת 8 כניסות ו4 יציאות וAUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 300 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל האביזרה, כדוגמת חברת KRAMER VP84ETH  או שו"ע מוכח.

	4.7
	אספקה והתקנה של מטריצת ניתוב RGBHV + AUDIO, בעלת 8 כניסות ו2 יציאות, רוחב פס של 300MHZ לפחות, נשלט RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט,כדוגמת  KREMER VP-82ETH או שו"ע מוכח.

	4.8
	אספקה והתקנה של מטריצת ניתוב RGBHV + AUDIO, בעלת 6 כניסות ו6 יציאות, רוחב פס של 300MHZ לפחות, נשלט RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת  KREMER VP-66ETH או שו"ע מוכח.

	4.9
	אספקה והתקנה של מטריצת ניתוב RGBHV + AUDIO, בעלת 6 כניסות ו4 יציאות, רוחב פס של 300MHZ לפחות, נשלט RS232, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת  KREMER VP-64ETH או שו"ע מוכח.

	4.1
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת COMPOSITE VIDEO הכוללת 32 כניסות ו32 יציאות כולל AUDIO, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 200 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 ו IP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל האביזרה, כדוגמת חברת  KRAMER LASSEN 3232VRXL או שו"ע מוכח.

	4.11
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת COMPOSITE VIDEO הכוללת 32 כניסות ו16 יציאות כולל AUDIO, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 200 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 ו IP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל האביזרה, כדוגמת חברת  KRAMER LASSEN 3216VRXL או שו"ע מוכח.

	4.12
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת COMPOSITE VIDEO הכוללת 16 כניסות ו16 יציאות כולל AUDIO, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 200 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 ו IP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל האביזרה, כדוגמת חברת  KRAMER LASSEN 1616VXL או שו"ע מוכח.

	4.13
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת COMPOSITE VIDEO הכוללת 16 כניסות ו8 יציאות כולל AUDIO, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 200 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט,המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת  KRAMER LASSEN 1608VXL או שו"ע מוכח.

	4.14
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת COMPOSITE VIDEO הכוללת 8 כניסות ו8 יציאות + AUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 200 MHZ לפחות, המטריצה תשלט בהמצאות פרוטוקול תקשורת RS-232, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת  KRAMER VS-88V+VS-88A  או שו"ע מוכח.

	4.15
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת COMPOSITE VIDEO הכוללת 6 כניסות ו6 יציאות וAUDIO סטריאופוני מאוזן בהתאמה, המטריצה תהיה בעלת רוחב פס 150 MHZ לפחות, המטריצה תשלט באמצעות פרוטוקול תקשורת RS-232, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת KRAMER VS-646 או שו"ע מוכח.

	4.16
	אספקה והתקנה של מטריצת ניתוב COMPOSITE VIDEO + AUDIO, בעלת 5 כניסות ו 5 יציאות בחיבור BNC, רוחב פס של 70MHZ לפחות, נשלטת RS-232, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת VS-5X5  או ש"ע מוכח.

	4.17
	אספקה והתקנה של מטריצת ניתוב COMPOSITE VIDEO + AUDIO, בעלת 6 כניסות ו 2 יציאות, רוחב פס של 300MHZ לפחות, נשלט RS-232, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת KREMER VS-602XL או שו"ע.

	4.18
	אספקה והתקנה של מטריצת ניתוב COMPOSITE VIDEO + AUDIO, בעלת 4 כניסות ו 2 יציאות בחיבור BNC, רוחב פס של 300MHZ לפחות, נשלטת RS-232, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת VS-402XL או ש"ע מוכח.

	4.19
	אספקה והתקנה של מטריצה משולבת 4 כניסות לשתי יציאות בהתאמה לכל סוג כניסה VGA, C.VIDEO, S-VIDEO, AUDIO, רוחב פס של 250 MHZ לפחות לכל סוג, לחצני ברירה בחזית המוצר, מותאם להתקנה במסד "19, יציאת שמע מוגבר ישירות מהמטריצה 5W לפחות, חיבור מיקרופון XLR, נשלט RS-232 ו IP, יציאת RJ-45 להתקנת יחידת מסך הרחקה ע"ג תשתית CAT5/6, המטריצה תשולט באמצעות PVC חרוט, וכל האביזרים הדרושים להפעלה מלאה, כדוגמת KREMER דגם  VP-26 או שו"ע מוכח.

	4.2
	אספקה והתקנה של ממתג משולב 4 כניסות ליציאה אחת לכל סוג כניסה VGA, VIDEO, S-VIDEO, AUDIO בהתאמה, רוחב פס של 300 MHZ לפחות לכל סוג, נשלט RS-232, לחצני ברירה בחזית המוצר, מותאם להתקנה במסד "19, יציאת שמע ראשית למגבר, חיבור מיקרופון XLR, הממתג יהיה בעל ממיר אותות מובנה לWXGA מכל אחד מסוגי הכניסות, כדוגמת KREMER דגם  VP-23DS או שו"ע מוכח.

	4.21
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת HDMI הכוללת 6 כניסות ו6 יציאות, המטריצה תהיה בעלת קצב נתונים של 1.65Gbps לפחות, המטריצה תשלט באמצעות פרוטוקול תקשורת  RS-232 וIP, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת KRAMER VS-66HDMI או שו"ע מוכח.

	4.22
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת HDMI הכוללת 4 כניסות ו4 יציאות, המטריצה תהיה בעלת קצב נתונים של 1.65Gbps לפחות, המטריצה תשלט באמצעות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת KRAMER VS-44HDMI או שו"ע מוכח.

	4.23
	אספקה, התקנה והפעלה של מטריצת HDMI הכוללת 4 כניסות ו2 יציאות, המטריצה תהיה בעלת קצב נתונים של 1.65Gbps לפחות, המטריצה תשלט באמצעות פרוטוקול תקשורת RS-232 וIP, המטריצה תסופק על כל אביזריה, כדוגמת חברת KRAMER VS-42HDMI או שו"ע מוכח.

	4.24
	אספקה, התקנה והפעלה של סט משדר/מקלט להרחקת HDMI ע"ג כבל תקשורת CAT 5E/6 וסיב אופטי M.M מחבר LC למרחק של עד 100 מטר, בעל קצב העברת נתונים 2.25Gbps לפחות, תומך פרוטוקול הצפנה DRM, הסט יסופק על כל אביזריו לרבות ספקי כוח וכו', כדוגמת KRAMER 631T+631R או שו"ע מוכח.

	4.25
	אספקה, התקנה והפעלה של סט משדר/מקלט להרחקת HDMI 1.3 ע"ג סיב אופטי M.M מחבר SC למרחק של עד 300 מטר, בעל קצב העברת נתונים 3.5Gbps לפחות, תומך פרוטוקול הצפנה DRM, הסט יסופק על כל אביזריו לרבות ספקי כוח וכו', כדוגמת KRAMER 670T+670R או שו"ע מוכח.

	4.26
	אספקה, התקנה והפעלה של נתב משולב ממיר אותות וידיאו/אודיו אנלוגיים ודיגיטאלים SWITCHER/SCALER, בעל כניסות HDMIX2, VGA, COMPNENTX2, S-VIDEO, CMP.VIDEO ויציאות RGBHV, VGA, HDMI ברזולוציה של עד 1920X1200 או 1080p, תומך בשיטות שידור PAL וNTSC, היחידה תאפשר AFV ושינוי השהיית אודיו וכן שליטה על עוצמה, OSD מובנה, נשלט באמצעות שלט RS-232, IR וIP, היחידה תסופק על כל אבזריה, כדוגמת KRAMER VP-437XL או שו"ע מוכח.

	4.27
	אספקה, התקנה, הפעלה ותכנות של יחידת פנל בקרה קווי בעל 22 לחצנים מוארים הניתנים לתכנות עפ"י דרישה המיועד לשליטה מרוחקת על מטריצות לעיל, הפנל יכלול תצוגה דיגיטאלית, הפנל יהיה ניתן להרחבה, היחידה תכלול ספק כוח, תוכנה וכל הדרוש להפעלתה, כגון KRAMER SCP-224 או שו"ע מוכח.

	4.28
	אספקה, התקנה, הפעלה ותכנות של יחידת פנל בקרה קווי בעל 12 לחצנים מוארים הניתנים לתכנות עפ"י דרישה המיועד לשליטה מרוחקת על מטריצות לעיל, הפנל יכלול תצוגה דיגיטאלית, הפנל יהיה ניתן להרחבה, היחידה תכלול ספק כוח, תוכנה וכל הדרוש להפעלתה, כגון KRAMER SCP-112 או שו"ע מוכח.

	4.29
	אספקה, התקנה והפעלה של יחידת הרחקה ע"ג תשתית CAT 6/5E  של RGBHV+A (ברזולציית 1024X768 למרחק של 100 מטר לפחות), COMPOSITE VIDEO+AUDIO, באחריות הקבלן ביצוע התאמה מלאה של כל הדרוש להרחקת המקורות ועמידה באיכות התמונה והשמע, כדוגמת KRAMER 707+708 + TP121+122,  EXTRON TPT150 או שו"ע מוכח.

	4.3
	אספקה והתקנה של בורר מחשבים 6X1 SVGA+AUDIO נשלט באופן אוטומטי עם זיהוי סגנל בכניסה וכן אפשרות ברירה ידנית, כדוגמאת  KRAMER VP-61xl או שו"ע מוכח.

	4.31
	אספקה והתקנה של יחידתKVM QUAD (מפצל מסך) בעל ארבע כניסות DVI A/D ויציאה אחת בהתאמה, היחידה תנטר כל כניסה  ליציאה כולל מקלדת ועכבר בחיבור USB, רזולוציה מקסימלית 1920X1080/60HZ, היחידה תכלול אפשרות לקבלת תמונה בתוך תמונה PIP, היחידה תשלט באמצעות RS-232 ותסופק על כל האביזרים הדרושים להפעלתה.

	4.32
	אספקה והתקנה של מפצל composite video בעל כניסה אחת ושלוש יציאות כולל ספק כח וכל הדרוש להפעלתו, כדוגמת KREMER 123Vxl או שו"ע.

	4.33
	אספקה והתקנה של יחידת המרה מcomposite video ו y/c ל RGBHV/VGA ברזולוציה 1920X1200 לפחות, היחידה תתמוך מכל פורמטי השידור, היחידה תסופק עם פנל תיאום 1U להתקנה בארון "19, כדוגמת KRAMER VP-414XL או שו"ע מוכח.

	4.34
	אספקה והתקנה של יחידת המרה מ VGA ל composite video ו y/c, ברזולוציה 1600X1200, תומך בשיטות שידור PAL ו NTSC, היחידה תסופק עם פנל תיאום 1U להתקנה בארון "19, כדוגמת CSI - SCAN DO SELECT  או KRAMER VP501XL או שו"ע מוכח.

	4.35
	אספקה והתקנה של מתאם הקרנת מחשב INTERPACE) עבור PC קבוע VGA+AUDIO, כדוגמת KRAMER VP100A או שו"ע מוכח.

	4.36
	אספקה והתקנה של מפצל SVGA בעל כניסה אחת ושתי יציאות, רוחב פס 400MHZ לפחות, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה, כדוגמת KRAMER VP200NK או שו"ע מוכח.

	4.37
	אספקה והתקנה של מפצל SVGA בעל כניסה אחת ושלוש יציאות, רוחב פס 400MHZ לפחות, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה, כדוגמת KRAMER VP300NK או שו"ע מוכח.

	4.38
	אספקה והתקנה של מפצל SVGA בעל כניסה אחת וארבע יציאות, רוחב פס 400MHZ לפחות, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה, כדוגמת KRAMER VP400NK או שו"ע מוכח.

	4.39
	אספקה והתקנה של ממתג אוטומטי UXGA בעל שתי כניסות ויציאה אחת, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה כדוגמת KRAMER VP211K או שו"ע מוכח.

	4.4
	אספקה והתקנה של ממיר ממשקים RS-232 בעל כניסה דו כיווניות לחיבור רשת IP במחבר RJ-45, הממיר יכלול תוכנת שליטה ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה, כדוגמת KRAMER FC-3ETH או שו"ע מוכח.

	4.41
	אספקה והתקנה של ממיר ממשקים RS-232/485 בעל שתי כניסות דו כיווניות לחיבור רשת IP במחבר RJ-45, הממיר יכלול תוכנת שליטה ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה, כדוגמת KRAMER FC-10ETH או שו"ע מוכח.

	4.42
	אספקה והתקנה של מפצל DVI-D/I בעל כניסה אחת ושתי יציאות כולל התקן התאמה להתקנה במסד "19, ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה, כדוגמת KRAMER VM-2HDCP או שו"ע מוכח.

	4.43
	אספקה והתקנה של יחידת שליחת אות VGA ע"ג תשתית CAT5, כולל ספק כח, כדוגמת KRAMER PT-110.

	4.44
	אספקה והתקנה של יחידת קבלת אות VGA ע"ג  תשתית CAT5, כולל ספק כח, כדוגמת KRAMER TP-120 או שו"ע מוכח.

	4.45
	אספקה והתקנה של יחידת PIP, שתי כניסות ליציאה אחת, כולל ספק כח, כדוגמת KRAMER PIP-200XL או שו"ע מוגח.

	4.46
	אספקה והתקנה של יחידת QUAD בעל 4 כניסות וידיאו ושתי יציאות מוניטור והקלטה, היחידה תכלול OSD מובנה הכולל תאריך/שעה ושם הכניסה, שיטות שידור PAL וNTSC, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה.

	4.47
	אספקה והתקנה של ממתג KVM 2:1 הכולל חיבור VGA,AUDIO,MIC,מקלדת וחיבור 2.0 USB, תמיכה בכל מערכות ההפעלה כולל מערך כבלים ייעודים בהתאמה, ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה.

	4.48
	אספקה והתקנה של ממתג KVM 4:1 הכולל חיבור VGA,AUDIO,MIC,מקלדת וחיבור 2.0 USB, תמיכה בכל מערכות ההפעלה כולל מערך כבלים ייעודים בהתאמה, ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה.

	4.49
	אספקה והתקנה של ממתג KVM 4:1 הכולל חיבור DVI-D,AUDIO,MIC,מקלדת וחיבור 2.0 USB, תמיכה בכל מערכות ההפעלה כולל מערך כבלים ייעודים בהתאמה, ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנה מלאה.

	5
	מיקסרים דיגיטלים, מגברים, מפצלי אודיו, רמקולים, מיקרופונים וציוד משלים

	5.1
	אספקה והתקנה של ערבל קול דיגיטאלי, הערבל יכיל 10 כניסות מאוזנות LINE/MIC, וכן 6 יציאות LINE/MIC כולל מעגלי פנטום,  Feedback Distorter & Noise Canceling. הערבל יהיה מפוקד באמצעות בקרה גרפית ממוחשבת המאפשרת יצירת עקומי הענות לכל כניסה בנפרד, כולל שמירת עקומים בזיכרון לצורך תרחישים שונים. הערבל ישלט ויתוכנת באמצעות ממשק RS-232 או IP מובנה, הערבל יהיה בעל אפשרות הרחבה ע"י שרשור ייעודי/רשת כולל תאום פיקודים, הערבל יסופק עם תוכנה ייעודית הדרכה וכל הדרוש לשם כיול השמע באופן מושלם, כדוגמת BIAMP, SYMEETRIX, CLEARONE או שו"ע מוכח.

	5.2
	אספקה והתקנה של ערבל קול דיגיטאלי, הערבל יכיל לפחות 6 כניסות מאוזנות LINE/MIC, וכן 4 יציאות LINE/MIC כולל מעגלי פנטום,  Feedback Distorter & Noise. הערבל יהיה מפוקד באמצעות בקרה גרפית ממוחשבת המאפשרת יצירת עקומי הענות לכל כניסה בנפרד, כולל שמירת עקומים בזיכרון לצורך תרחישים שונים. הערבל ישלט ויתוכנת באמצעות ממשק RS-232 או IP, הערבל יהיה בעל אפשרות הרחבה ע"י שרשור ייעודי/רשת כולל תאום פיקודים, הערבל יסופק עם תוכנה ייעודית הדרכה וכל הדרוש לשם כיול השמע באופן מושלם, כדוגמת BIAMP, SYMEETRIX, CLEARONE או שו"ע מוכח.

	5.3
	אספקה והתקנה של ערבל קול אנלוגי מולטיאפקט בעל 12כניסות (4 מונו + 4 סטריאו + 2 AUX לפחות), 2 יצאות לכל ערוץ קדם מגבר ומוניטור, מותאם להתקנה בארון "19, אקוליזר אנגלי שלוש תחומים בתוספת תחום אמצע משתנה על כל ערוצי ה- LINE/MIC ,מתח פנטום 48V על כל ערוצי הMIC, אקולייזר בעל 7 תחומים לפחות ביציאה, עקיפת האקולייזר בלחיצת כפתור, המיקסר יסופק על כל אביזריו, כדוגמת BEHRINGER,  MACKIE או שו"ע.

	5.4
	אספקה והתקנה של ערבל קול אנלוגי מולטיאפקט בעל 8 כניסות (4 מונו, 2 סטריאו לפחות), 2 יצאות AUX לכל ערוץ קדם מגבר ומוניטור, מותאם להתקנה בארון "19, אקוליזר אנגלי שלוש תחומים בתוספת תחום אמצע משתנה על כל ערוצי ה- LINE/MIC ,מתח פנטום 48V על כל ערוצי הMIC, עקיפת האקולייזר בלחיצת כפתור, המיקסר יסופק על כל אביזריו, כדוגמת BEHRINGER,  MACKIE או שו"ע.

	5.5
	אספקה והתקנה של מיקסר בעל שתי כניסות MIC כולל מתח פנטום + כניסה סטריאופונית נוספת ויציאת LINE, המיקסר יכלול פקד לכל כניסה ויציאה, המיקסר נשלט RS-232, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנתו, כדוגמת EXTRON MVC121 או שו"ע מוכח.

	5.6
	אספקה והתקנה של מיקסר בעל שתי כניסות MIC/LINE סטריאופוניות ויציאת LINE, המיקסר יכלול פקד לכל כניסה ויציאה, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנתו, כדוגמת KRAMER 102MX או שו"ע מוכח.

	5.7
	אספקה והתקנה של מיקסר בעל שתי כניסות MIC/LINE מונו ויציאת LINE כולל מתח פנטום מובנה, המיקסר יכלול פקד לכל כניסה ויציאה, כולל ספק כח וכל האביזרים הדרושים להתקנתו, כדוגמת KRAMER 102XL או שו"ע מוכח.

	5.8
	אספקה, התקנה והפעלה של מגבר סטריאופוני 300W לפחות, מותאם להתקנה במסד "19 או ע"ג מדף, בעל 2 כניסות LINE ויציאות 8 אום ושנאי קו של 70V/100V מובנה, כולל את כל האביזרים הדרושים.

	5.9
	אספקה, התקנה והפעלה של מגבר סטריאופוני 240W לפחות, מותאם להתקנה במסד "19 או ע"ג מדף, בעל 2 כניסות LINE ויציאות 8 אום ושנאי קו של 70V/100V מובנה, כולל את כל האביזרים הדרושים.

	5.1
	אספקה, התקנה והפעלה של מגבר סטריאופוני 100W לפחות, מותאם להתקנה במסד "19 או ע"ג מדף, בעל 2 כניסות LINE ויציאות 8 אום ושנאי קו של 70V/100V מובנה, כולל את כל האביזרים הדרושים.

	5.11
	אספקה והתקנת רמקולי חזית (בוקסה), כולל תיבת תהודה אקוסטית מובנת מקורית, הרמקול באיכות HiQullity ויהיה בעל עקום הענות רחב 60Hz עד 18kHz לפחות בירידה של dB 10 לכל היותר, הספק העמסה 150W לפחות כולל התקן החזרת BASS, הרמקול יסופק עם שנאי קו בעל בורר 70V/100V ו 8 אום. בתיבת הרמקול יותקן מתאם (גוז'ון) שיאפשר הצבת רמקול ע"ג מתקן תליה קיר/תקרה/חצובה, הרמקולים יסופקו בגימור דקורטיבי בגוון שיבחר עפ"י הנחיית נציג מ"י, הרמקול יכלול מתקן תליה דקורטיבי מקיר/תקרה מותאם למשקלו כדוגמת JBL c29 cm/nl4a בהתאמה או שו"ע מוכח.

	5.12
	אספקה של חצובה טלסקופית יציבה לרמקול לעיל, החצובה תהיה בעלת ציפוי למניעת קורוזיה בגוון שיבחר ע"י נציג מ"י, ראש החצובה יותאם לסוג הרמקול (גוז'ון), החוצבה תהיה קלת משקל ונוחה לנשיאה.

	5.13
	אספקה והתקנת רמקול חזית דקורטיבי בעל תיבת תהודה אקוסטית מובנת מקורית הרמקול יורכב מוופר "8 לפחות, הרמקול באיכות HiQullity ויהיה בעל עקום הענות רחב 60Hz עד 18kHz לפחות בירידה של dB 10 לכל היותר, הספק העמסה 50W לפחות כולל התקן החזרת BASS, הרמקול יסופק עם שנאי קו בעל בורר 70V/100V ו 8 אום. הרמקול יסופק ויותקן בגוון שיבחר עפ"י הנחיית נציג מ"י, הרמקול יכלול מתקן תליה דקורטיבי מקיר/תקרה מותאם למשקלו.

	5.14
	אספקה והתקנת רמקול חזית דקורטיבי בעל תיבת תהודה אקוסטית מובנת מקורית הרמקול יורכב מוופר "8 לפחות, הרמקול באיכות HiQullity ויהיה בעל עקום הענות רחב 60Hz עד 18kHz לפחות בירידה של dB 10 לכל היותר, הספק העמסה 30W לפחות כולל התקן החזרת BASS, הרמקול יסופק עם שנאי קו בעל בורר 70V/100V ו 8 אום. הרמקול יסופק ויותקן בגוון שיבחר עפ"י הנחיית נציג מ"י, הרמקול יכלול מתקן תליה דקורטיבי מקיר/תקרה מותאם למשקלו.

	5.15
	אספקה והתקנת רמקול תקרתי שקוע "6.5 לפחות, כולל תיבת תהודה אקוסטית, מותאמת להתקנה בתקרה אקוסטית/גבס. הרמקול באיכות HiQullity ויהיה בעל עקום הענות רחב 60Hz עד 18kHz לפחות בירידה של dB 10 לכל היותר, הספק העמסה עד 60W לפחות כולל התקן החזרת BASS, הרמקול יסופק עם שנאי קו בעל בורר 70V/100V ו 8 אום, הרמקולים יסופקו יותקנו עם גימור דקורטיבי בגוון שיבחר עפ"י נציג מ"י.

	5.16
	אספקה והתקנת רמקול חזית מוגבר "5 לפחות, כולל תיבת תהודה אקוסטית, הרמקול באיכות HiQullity ויהיה בעל עקום הענות רחב 80Hz עד 16kHz לפחות, בירידה של dB 10 לכל היותר, הספק הגברה עד 20W כולל התקן החזרת BASS. הרמקול יסופק עם מתקן תליה מקיר בגימור דקורטיבי בגוון שיבחר עפ"י נציג מ"י.

	5.17
	ייצור, אספקה והתקנה של מתקן תליה לרמקול בהתאמה, לתליה מקיר או תקרה עד אורך של 2 מטר, כולל מתאם גוז'ון ליצוב הרמקול בחלקו התחתון או בצידו האחורי ע"פ התאמה לתנאי השטח, גוון המתקן יבחר ע"פ נציג מ"י.

	5.18
	אספקה והתקנה של מיקרופון OMNI איכותי להנחה ע"ג שולחן המתדיינים בגוון שחור, המיקרופון יהיה בעל LED אינדיקציה למצב פעולתו, כדוגמת AGK  C562BL, SHURE MX391/O או שו"ע מוכח.

	5.19
	אספקה והתקנה של מיקרופון כיווני, בעל צוואר אווז איכותי להנחה ע"ג שולחן, המיקרופון יכלול לחצן ON/OFF וכן LED אינדיקציה, בגוון שחור כדוגמת SHURE MX412C או שו"ע מוכח.

	5.2
	אספקה והתקנה של מיקרופון אווירה תקרתי קרדיואידי , המיקרופון יסופק בגוון שיבחר ע"י אדריכל הפרוקיט, כדוגמת SHURE MX202C או שו"ע מוכח.

	5.21
	אספקה והתקנה של מיקרופון כיווני בעל צוואר אווז איכותי, המיקרופון יהיה בעל LED אינדיקציה למצב פעולתו, כולל אביזר ביסוס להתקנה ע"ג פודיום קבוע בגוון שחור כדוגמת חברת SHURE, PEAVEY, AGK או שו"ע מוכח.

	5.22
	אספקה של מיקרופון כיווני איכותי XLR, הכולל כבל מיקרופון באורך של 5 מטר.

	5.23
	אספקה של סטנד מיקרופון טלסקופי יציב בעל שני מפרקים כולל קליפס לעיגון מיקרופון קווי/אלחוטי.

	5.24
	אספקה והתקנה של מיקרופון אלחוטי בתדרי UHF ידני,דש, מדונה בהתאם לדרישת מ"י, יש להתאים תדרים ע"פ תנאי השטח, כדוגמת חברת AUDIO TECH atw702E,701E,701E/Q בהתאמה או שו"ע מוכח.

	5.25
	אספקה והתקנה של קופסאת תיאום המרה מרמת MIC לרמת LINE כולל ספק כח וכל אשר נדרש, כדוגמתחברת KRAMER או שו"ע מוכח.

	5.26
	אספקה, התקנה והפעלה של רסיבר 5.1 בהספק של 80W לערוץ לפחות, תומך הכל שיטות הסראונד Dolby Digital EX , Dts, THX,Dolby Pro Logic II, המגבר יהיה בעל  כניסות HDMI ,COPONENT, COAX, AV RCA+OPTICAL, הרסיבר יהיה בעל OSD מובנה, שליטה על טרבל/בס, נשלט באמצעות שלט לומד IR, כולל את כל האביזרים הנדרשים להפעלותו, כדוגמת PIONEER, YAMAHA, DENON או שו"ע אחר.

	5.27
	אספקה, התקנה והפעלה של רסיבר 7.1 בהספק של 100W לערוץ לפחות, בעל כניסות HDMI בתמיכה 1080p בעל חיבורי מ-HDMI, בעל יחידת המרת תמונה מכל מקור ל 1080p, ,בעל מפענחים עדכניים THX SEKECT 2,Dolby True HD/PLUS, DTS HD/MASTER, הרסיבר יהיה בעל OSD מובנה ובעל מצבי סראונד מובנים , כניסת LAN מובנת, הרסיבר ישלט באמצעות RS-232 ושלט לומדב- IR, כולל את כל האביזרים הנדרשים להפעלותו, כדוגמת PIONEER, YAMAHA, DENON, ONKYO או שו"ע אחר.

	5.28
	אספקה והתקנה של סט רמקולים 5.1 ערוצים סטלייטים בהספק של 100W לפחות, תחום היענות תדרים של המערכת 120HZ- 25KHZ לפחות, הסט מורכב משני רמקולים קדמיים, שני רמקולים אחוריים, רמקול סנטר ורמקול SUB אקטיבי, הרמקולים יסופקו עם מתקן תליה לקיר/תקרה בהתאמה, גוון הסט עפ"י נציג מ"י.

	5.29
	אספקה והתקנה של סט רמקולים 7.1 ערוצים בהספק של 120W לפחות, תחום היענות תדרים של המערכת 120HZ- 25KHZ לפחות, הסט מורכב משני רמקולים קדמיים, שני רמקולים דיפולריים צדדיים, שני רמקולים אחוריים, רמקול סנטר ורמקול SUB אקטיבי, הרמקולים יסופקו עם מתקן תליה לקיר/תקרה בהתאמה, גוון הסט עפ"י נציג מ"י.

	5.3
	אספקה של מערכת בידורית ניידת קלה לנשיאה בעלת נגן USB מובנה, מיקרופון אלחוטי UHF ידני/דש, כניסת מיקרופון קווי, כניסת LINE, הבידורית תיהיה בעלת פקדים לכל כניסה ויציאה כולל פקדי טרבל/בס, הבידורית תכלול וופר "10 וטוויטר "1 לפחות, בספק של 220W לפחות, הבידורית תסופק על כל אביזריה לרבות כבל מתח, סט מיקרופון אלחוטי, מיקרופון קווי+כבל 5 מטר XLR וכו'.

	5.31
	אספקה של מערכת בידורית ניידת סטריאופונית הכוללת מגבר, מיקסר 6 ערוצים, שני רמקולים מתפרקים, המיקסר יהיה בעל: ארבע כניסות MIC/LINE, כניסה סטריאופונית, נגן CD מובנה, יציאה RCA סטריאופונית, הבידורית תיהיה בעלת פקדים לכל כניסה ויציאה כולל פקדי LOW, HI, REVERB, הבידורית תכלול וופר "5.5 וטוויטר "2.75 לפחות, בספק של 250W לפחות, הבידורית תסופק על כל אביזריה לרבות כבל מתח, מיקרופון דינאמי קווי+כבל+סטנד, כבלי רמקול וכו', כדוגמת FENDER DELUXE PD-250 PLUS.

	5.32
	אספקה של כיסוי הגנה לבידורית FENDER DELUXE PD-250 PLUS

	5.33
	אספקה של מערכת בידורית ניידת סטריאופונית הכוללת מגבר, מיקסר 4 ערוצים, שני רמקולים מתפרקים, המיקסר יהיה בעל: שלוש כניסות MIC/LINE, כניסה סטריאופונית, יציאה RCA סטריאופונית, הבידורית תיהיה בעלת פקדים לכל כניסה ויציאה כולל פקדי LOW, HI, REVERB, הבידורית תיהיה בספק של 150W לפחות, הבידורית תתמוך במתח רשת ומתח DC (אופציונאלי), הבידורית תסופק על כל אביזריה לרבות כבל מתח, מיקרופון דינאמי קווי+כבל+סטנד, כבלי רמקול וכו', כדוגמת FENDER DELUXE PD-150 .

	5.34
	אספקה של כיסוי הגנה לבידורית FENDER DELUXE PD-150

	6
	נגנים, DVD, VCR וציוד משלים

	6.1
	אספקה והתקנה של מכשיר DVD מולטיזון, בעל כניסת USB בחזית המכשיר, קורא פורמטים, VCD ,MPEG2 ,MPEG4 ,MP3, DVIX ,JPEG וכו', יציאות S-VIDEO ,COMPONENT VIDEO , RCA ,HDMI 1.3, הנגן יתמוך בשיטות שידור PAL/NTSC ובעל OSD נוח וקל לתפעול, המכשיר יסופק על כל אביזריו.

	6.2
	אספקה והתקנה של מכשיר DVD מקליט בעל דיסק קשיח מובנה בגודל של 320G לפחות, מולטיזון, בעל כניסת USB, אפשרות הקלטה ע"ג מדית CD/DVD או דיסק קשיח, תמיכה מלאה בפטרמט 1080p, המכשיר קורא פורמטים, VCD ,MPEG2 ,MPEG4 ,MP3, DVIX ,JPEG וכו', יציאות S-VIDEO ,COMPONENT VIDEO , RCA ,HDMI 1.3, המכשיר יכלול טיונר מובנה, הנגן יתמוך בשיטות שידור PAL/NTSC ובעל OSD נוח וקל לתפעול, המכשיר יסופק על כל אביזריו.

	6.3
	אספקה והתקנה של מקרן עצמים (ויזו'לייזר) מותאם לדפים בגודל A4, בעל תאורה תחתית ועילית, מצלמה "1/3 או "1/4, בעל שליטה IR/RS232 המכשיר יסופק על כל אביזריו.

	6.4
	אספקה התקנה תכנות והפעלה מלאה של נגן מדיה כפול תומך בפורמט HD 1080 כולל תוכנה, תומך MPEG 2 לפחות, בעל דיסק קשיח מובנה של 80G, בעל ארבע יציאות נפרדות לכל נגן COMPONNENT \ COMPOSITE, כרטיס חכם להעברת התכנים מובנה, יציאות אודיו אנלוגי/אופטי באיכות 5.1, שליטה באמצעות TCP/IP ו RS-232, כדוגמת  חברת FOCUS או שו"ע מוכח.

	6.5
	אספקה של נגן מדיה ואינטרנט נייד  ARCOS 7 (דור 6), בעל מסך "7 מגע 800X480 פיקסלים, דיסק קשיח מובנה של 320G, חיבור USB 2.0, רמקולים מובנים וחיבור אוזניות, בעל מעבד ARM CortexTM-A8/600 , תמיכה בפורמטים AV I,FLASH ,MPEG 2, WMV, TV וכו', הנגן יתמוך בחיבור WIFI ו3G, הנגן יסופק על כל אביזריו לרבות אפיקציית הפעלה ותוכנות, כבלי תיאום USB, אוזניות וכו'.

	6.6
	אספקה של נגן מדיה ואינטרנט נייד ARCOS 7 (דור 6), בעל מסך "7 מגע 800X480 פיקסלים, דיסק קשיח מובנה של 160G, חיבור USB 2.0, רמקולים מובנים וחיבור אוזניות, בעל מעבד ARM CortexTM-A8/600 , תמיכה בפורמטים AV I,FLASH ,MPEG 2, WMV, TV וכו', הנגן יתמוך בחיבור WIFI ו3G, הנגן יסופק על כל אביזריו לרבות אפיקציית הפעלה ותוכנות, כבלי תיאום USB, אוזניות וכו'.

	6.7
	אספקה של נגן מדיה ואינטרנט נייד ARCOS 5 (דור 6), בעל מסך "4.8 מגע 800X480 פיקסלים, דיסק קשיח מובנה של 250G, חיבור USB 2.0, רמקולים מובנים וחיבור אוזניות, בעל מעבד ARM CortexTM-A8/600 , תמיכה בפורמטים AV I,FLASH ,MPEG 2, WMV, TV וכו', הנגן יתמוך בחיבור WIFI ו3G, הנגן יסופק על כל אביזריו לרבות אפיקציית הפעלה ותוכנות, כבלי תיאום USB, אוזניות וכו'.

	6.8
	אספקה של תחנת עגינה  ARCHOS DVR STATION (דור 6), התחנה תסופק על כל אביזריה לרבות ספק כוח, כבלים ומתאמים.

	6.9
	אספקה של מטען חשמלי MINI DOCK (דור 6) לטעינה חשמלית מהירה, כניסת USB 2.0 ומתח, המטען יסופק על כל אביזריו.

	6.1
	אספקה של מתאם הטענה לרכב DVR CHRGE לנגן ARCHOS 5/6 (דור 6) על כל אביזריו.

	6.11
	אספקה של מתאם הקלטת ממקורות חיצוניים DVR SNAP ON מותאם לARCHOS 5 (דור 6)על כל אביזריו.

	7
	מערכות שליטה ובקרה

	7.1
	אספקה, התקנה, תכנות והפעלה של בקר שליטה מרכזית הכוללת: בקר 8 יציאות IR טורי לפחות, 7 מבואות RS-232 דו כיווני לפחות, 8 ממסרי פיקוד לפחות, 8 ערוצי I/O לפחות, ממשק ETERNET ותוכנת שליטה, הבקר יכלול סל חיצוני/פנימי לעד 4 כרטיסי הרחבה מסוגים שונים בהתאם לדרישות ע"פ הפירוט מטה וכן כל האביזרים הדרושים והפעלה מלאה מתוצרת חברות AMX / CRESTRON .

	7.2
	אספקה, התקנה והפעלה של כרטיס הרחבה לסל בקר שליטה מרכזי בעל שתי מבואות RS-232 לפחות, מותאם לסוג המערכת מתוצרת AMX / CRESTRON.

	7.3
	אספקה, התקנה והפעלה של כרטיס הרחבה לסל בקר שליטה מרכזי בעל ארבע מבואות IR (אינפרה אדום) לפחות, מותאם לסוג המערכת מתוצרת AMX / CRESTRON.

	7.4
	אספקה, התקנה והפעלה של כרטיס הרחבה לסל בקר שליטה מרכזי בעל שישה מגעי I/O לפחות, מותאם לסוג המערכת מתוצרת AMX / CRESTRON.

	7.5
	אספקה, התקנה, תכנות והפעלה של בקר שליטה מרכזית הכוללת: בקר 8 יציאות IR טורי לפחות, 7 מבואות RS-232 דו כיווני לפחות, 8 ממסרי פיקוד לפחות, 8 ערוצי I/O לפחות, ממשק ETERNET ותוכנת שליטה וכן כל האביזרים הדרושים והפעלה מלאה מתוצרת חברות AMX / CRESTRON .

	7.6
	אספקה, התקנה, תכנות והפעלה של בקר שליטה הכולל: בקר 4 יציאות IR טורי לפחות, 3 מבואות RS-232 דו כיווני לפחות, 4 ממסרי פיקוד לפחות, 4 ערוצי I/O לפחות, ממשק ETERNET ותוכנת שליטה וכן כל האביזרים הדרושים והפעלה מלאה מתוצרת חברות AMX / CRESTRON .

	7.7
	אספקה והתקנה של צג נייד בגודל של "8 לפחות צבעוני אלחוטי (כולל משדר/מקלט RF דו כיווני), בעל צג LCD TFT ACTIV ברזולוציה של 800X600 לפחות, כולל את כל האביזרים הדרושים ,הצג יכולל עמדת עגינה וטעינה קבועה שקועה בקיר/ריהוט לשליפת הפנל, מתוצרת AMX / CRESTRON (שימו לב - יש לספק מקלט/משדר בתדרים שונים בהתאמה לתנאי השטח)

	7.8
	אספקה והתקנה של צג נייד בגודל של "8 לפחות צבעוני אלחוטי (כולל משדר/מקלט RF דו כיווני), בעל צג LCD TFT ACTIV ברזולוציה של 800X600 לפחות, כולל את כל האביזרים הדרושים ,לרבות עמדת טעינה שולחנית, מתוצרת AMX / CRESTRON (שימו לב - יש לספק מקלט/משדר בתדרים שונים בהתאמה לתנאי השטח)

	7.9
	אספקה והתקנה של צג נייד בגודל של "10 לפחות צבעוני קווי דו כיווני כולל מתאם הצגת תמונת וידיאו, בעל צג  LCD TFT ACTIV 16/9 ברזולוציה של 800X480 לפחות, כולל את כל האביזרים הדרושים, מתוצרת AMX / CRESTRON.

	7.1
	אספקה והתקנה של צג צבעוני "5 לפחות קווי דו כיווני כולל מתאם הצגת תמונת וידיאו, בעל צג  LCD TFT ACTIV 16/9 ברזולוציה של 800X480 לפחות, כולל את כל האביזרים הדרושים, מתוצרת AMX / CRESTRON להתקנה קבועה בפודיום או בריהוט/קיר אחר.

	7.11
	אספקה, התקנה, הפעלה ותכנות של בקר 8 לחצנים המיועד להתקנה בקיר/ריהוט ע"פ דרישה, הלחצנים יאפשרו קבלת חיווי LED ושילוט מותאם, הבקר יהיה בעל ממשק שליטה RS-232 X2, חיבור ETHRNET, חיבור 2 מעגלי מגע יבש עבור הפעלת מסך חשמלי 220VAC, חיבור 2 ממשקי שליטה IR, הבקר יסופק על כל אביזריו לרבות ספק מתח, צבע פנל הבקר יקבע עפ"י נציג מ"י, כדוגמאת KRAMER RC-8IR או שו"ע מוכח.

	8
	פנלים ועמדות עגינה

	8.1
	ייצור והתקנה של פנל ייצוג מחברי RGBHV + AUDIO עד 3U, עשוי מאלומיניום 2.5 מ"מ צבוע בצבע אנודייז שחור הכולל כיתוב חרוט בהתאם לדרישה, כולל מחברי BNC נקבה/נקבה ע"ג פנל בעל שגם למניעת שחרור וכן מחבר PL3.5 לאודיו,  (יש לאשר פנלים מול נציג מ"י טרם ייצורם).

	8.2
	ייצור והתקנה של פנל ייצוג מחברי VIDEO + AUDIO עד 2U, עשוי מאלומיניום 2.5 מ"מ צבוע בצבע אנודייז שחור הכולל כיתוב חרוט בהתאם למפרט הטכני כולל מחברי BNC נקבה/נקבה ע"ג פנל בעל שגם למניעת שחרור וכן מחבר PL3.5 לאודיו,  (יש לאשר פנלים מול נציג מ"י טרם ייצורם).

	8.3
	ייצור והתקנה של עמדת עגינה בשולחן עשויה מאלומיניום 2.5 מ"מ צבוע בצבע אנודייז שחור/טבעי הכולל כיתוב חרוט בהתאם למפרט הטכני כולל מחברים, שקעי חשמל ותקשורת בהתאם לדרישות (יש לאשר פנלים מול נציג מ"י טרם ייצורם).

	8.4
	אספקה והתקנה של פנל תיאום 1U מותאם להתקנה בארון "19, הפנל יהיה בעל 3 פתחים לקליטת יחידות המרה כגון: VP-413, VP-501XL וכו', הפנל יסופק עם מכסים עיוורים בהתאמה, כדוגמאת KRAMER RK3T  או שו"ע מוכח.

	8.5
	אספקה והתקנה של עמדת עגינה והתחברות מולטימדיה בשולחן  POPUP EXTRON HSA 200 הכוללת מחברים בהתאם לנדרש, שקעי חשמל תקן ישראל, תקשורת וכו', גוון העמדה אנודייז שחור וכל הדרוש להתקנתה.

	8.6
	אספקה והתקנה של עמדת עגינה והתחברות מולטימדיה בשולחן  POPUP EXTRON HSA 400 הכוללת מחברים בהתאם לנדרש, שקעי חשמל תקן ישראל, תקשורת וכו', גוון העמדה אנודייז שחור וכל הדרוש להתקנתה.

	8.7
	אספקה והתקנה של עמדת עגינה והתחברות מולטימדיה בשולחן מסוג  CUBBY BOX 800 הכוללת מגשרים בהתאם לנדרש, שקעי חשמל תקן ישראל, תקשורת וכו', גוון העמדה אנודייז שחור וכל הדרוש להתקנתה.

	9
	מסדים

	9.1
	אספקה והתקנה של מסד "19 44U כולל 5 מדפים מחורצים, תעלות מחורצות למערכי הכבילה בדפנות האחריות של המסד, זרועות תיאום להתקנת ציוד, פס 12 שקעים הכולל נתיך ונורת ביקרות 2X, קיט הארקה ייעודי, 2 מאוורים לפחות, המסד יסופק ע"ג גלגלים (זו קדמי עם נעילה) או פטריות ע"פ דרישת נציג מ"י, שילוט, סימון וחווט מלא כנדרש, להפעלת הציוד המותקן בארון.

	9.2
	אספקה והתקנה של מסד "19 30U כולל 4 מדפים מחורצים, תעלות מחורצות למערכי הכבילה בדפנות האחריות של המסד, זרועות תיאום להתקנת ציוד, פס 6 שקעים הכולל נתיך ונורת ביקרות 3X, קיט הארקה ייעודי, 2 מאוורים לפחות, המסד יסופק ע"ג גלגלים (זו קדמי עם נעילה) או פטריות ע"פ דרישת נציג מ"י, שילוט, סימון וחווט מלא כנדרש להפעלת הציוד המותקן בארון.

	9.3
	אספקה והתקנה של מסד "19 20U כולל 3 מדפים מחורצים, תעלות מחורצות למערכי הכבילה בדפנות האחריות של המסד, זרועות תיאום להתקנת ציוד, פס 6 שקעים הכולל נתיך ונורת ביקרות 2X, קיט הארקה ייעודי, 2 מאוורים לפחות, המסד יסופק ע"ג גלגלים (זו קדמי עם נעילה) או פטריות ע"פ דרישת נציג מ"י, זרועות תיאום להתקנת ציוד, שילוט, סימון וחווט מלא כנדרש להפעלת הציוד המותקן בארון.

	9.4
	אספקה והתקנה של מסד "19 15U כולל 3 מדפים מחורצים, תעלות מחורצות למערכי הכבילה בדפנות האחריות של המסד, פס 6 שקעים הכולל נתיך ונורת ביקרות 2X, קיט הארקה ייעודי, 2 מאוורים לפחות, המסד יסופק ע"ג גלגלים (זו קדמי עם נעילה) או פטריות ע"פ דרישת נציג מ"י, זרועות תיאום להתקנת ציוד, שילוט, סימון וחווט מלא כנדרש להפעלת הציוד המותקן בארון.

	9.5
	אספקה והתקנה של מסד "19U 12 כולל 3 מדפים מחורצים, תעלות מחורצות למערכי הכבילה בדפנות האחריות של המסד, פס 6 שקעים הכולל נתיך ונורת ביקרות 2X, קיט הארקה ייעודי, 2 מאוורים לפחות, המסד יסופק ע"ג גלגלים (זו קדמי עם נעילה) או פטריות ע"פ דרישת נציג מ"י, זרועות תיאום להתקנת ציוד, שילוט, סימון וחווט מלא כנדרש להפעלת הציוד המותקן בארון.

	10
	שונות

	10.1
	אספקה והתקנה של מתאם לרחקת קיבורד ועכבר בלבד ע"ג CAT 5E/6 בחיבור USB/PS2 ע"פ דרישה, למרחק של 90 מטר לפחות.

	10.2
	אספקה, התקנה והפעלה של סט הרחקה מסך, מקלדת, עכבר (KVM Extender) ע"ג CAT 5E/6 למרחק של 90 מטר לפחות, תמיכה ברזולוציה 1600X1200 לפחות, כולל ספקי כוח, כבלים יעודיים PS2/USB עפ"י דרישה ומתאם התקנה לארון/ריהוט, כדוגמת MINICOM, ATEN או שו"ע מוכח.

	10.3
	אספקה, התקנה והפעלה של סט להרחקת USB 2.0 Extender ע"ג CAT 5E/6 למרחק של 45 מטר לפחות, כולל ספקי כוח, כדוגמת ATEN, MINICOM או שו"ע מוכח.

	10.4
	אספקה והתקנה של מקלדת אלחוטית RF, לרדיוס של 10 מטר וכן עכבר להעברת מצגות ללא צורך במשטח עבודה, כולל סוללות ועמדת טעניה.

	10.5
	אספקה והתקנה של מקלדת אלחוטית RF, לרדיוס של 30 מטר וכן עכבר להעברת מצגות ללא צורך במשטח עבודה, כולל סוללות ועמדת טעניה.

	10.6
	אספקה והתקנה של יחידת טלפון ועידה שולחני הכולל דיבורית מובנת ותצוגה דגיטאלית כדוגמת Polycom SoundStation2 או שו"ע.

	10.7
	אספקה והתקנה של יחידת טלפון ועידה שולחני הכולל דיבורית מובנת, תצוגה דגיטאלית ושני מיקרופונים נוספים כדוגמת Polycom SoundStation VTX 1000 או שו"ע.

	10.8
	אספקה והתקנה של מצלמת PTZ אנלוגית, נשלטת IR ו RS-232 תומכת בפרוטוקול VISCA, בעלת 6 תרחישים מובנים מראש, כדוגמת SONY EVI-D70P או שו"ע מוכח.

	10.9
	אספקה והתקנה של מצלמת HD PTZ תומכת 1080p, נשלטת RS-232 (פרוטוקול VISCA), בעלת 6 תרחישים מובנים מראש, זום אופטי 10X, מולטיפורמט PAL/NTSC, כדוגמת SONY EVI-HD7V או שו"ע מוכח.

	10.1
	אספקה והתקנה של פנל רישום אקטיבי תוצרת חברת  SMART SYMPODIUM ID350, היחידה תכלול תוכנה, ליווי והדרכה ע"פ דרישת הלקוח.

	10.1
	אספקה והתקנה של לוח חכם אינטרקטיבי "SMARTBORD 680 77, כולל את כל האביזרים להתקנתו ע"ג קיר לרבות תוכנה, בעל ממשק RS-232/USB,ליווי והדרכה ע"פ דרישת הלקוח.

	10.1
	אספקה והתקנה של לוח חכם אינטרקטיבי "SMARTBORD 690 94, כולל את כל האביזרים להתקנתו ע"ג קיר לרבות תוכנה, בעל ממשק RS-232/USB,ליווי והדרכה ע"פ דרישת הלקוח.

	10.1
	אספקה והתקנה של עגלה מקורית המותאמת ללוח חכם אינטרקטיבי של חברת SMARTBORD  ע"פ שני הסעיפים הקודמים, כולל את כל האבזרים הדרושים.

	10.1
	אספקה והתקנה של פד תוצרת חברת SMART דגם Airliner WS100, הפד עובד בפרוטוקול תקשורת Blurtooth עד למרחק של 16 מטר הכולל עט ללא סוללות ועכבר וממשק USB.

	10.2
	תכנון, ייצור, אספקה והתקנה של דוכן נואמים (פודיום) נייד ע"ג גלגלים ננעלים, המותאם עיצובית לדרישות הלקוח/אדריכל, הפודיום יכלול מקום למסך עד "17, תאורת LED ע"ג צוואר גמיש מתכתי בגוון שחור, צג מגע "5 (אופציה), פנל מולטימדיה מאלומניום חרוט ע"פ דרישת נציג מ"י, הכולל: שקעי חשמל, תקשורת, בקרה, מולטימדיה, מיקרופון וכו', בעל צמת חיבורים של עד 5 מטר מוגנת, הפודיום יכלול התקנה של סמל + מלל שיסופק ע"י מ"י.

	10.2
	אספקה והתקנה של תאורת פודיום לבנה עשויה מלדים (LED), בעל צוואר גמיש להתקנה ע"ג הפודיום, גוף התאורה יהיה בגוון שחור או ניקל עפ"י בחירת נציג מ"י.

	10.2
	ייצור, אספקה והתקנה של דוכן נואמים (פודיום), המכיל יחידת הגברה מובנת הכוללת מיקרופון דינאמי קווי+ סטנד+קליפס, ערבל קול, מגבר, רמקול מובנה בגוף הדוכן ותאורה בעלת צוואר גמיש. המיקסר יכלול 2 כניסות MIC לפחות וכניסת LINE אחת לפחות, יציאת LINE OUT להקלטה, המיקסר יכיל פקדים לכל כניסה בנפרד וכן שינוי גוון צליל. המגבר יהיה בעל הספק של 60W לפחות, הרמקול יותקן בחזית הדוכן ויוסתר מאחורי גריל דקורטיבי, הרמקול באיכות HiQullity בעל הספק 120W לפחות כולל התקן החזרת BASS. בחזית הדוכן ישמר מקום ללוגו מ"י, הדוכן יסופק הגוון שיבחר ע"י נציג מ"י, הדוכן יסופק על כל אביזריו לרבות כבל מתח, רב שקע וכל הדרוש להפעלתו המלאה (ראה מפרט טכני), הפודיום יכלול התקנה של סמל + מלל שיסופק ע"י מ"י.

	10.2
	מתאם אסינכרוני ל Ethernet (כולל RS-232, RS-422, RS-485), כולל ממשק (Drver) מתאים למכשיר המחובר, כדוגמת IPLT S2, של חב' EXTRON בטכנולוגיית IP Link. עבור מקרנים, מסכי פלזמה ו/או אחרים עבור מערכת ניהול.

	10.2
	אספקת והתקנת מערכת לניהול מקרנים כולל הספקת תוכנה (כדוגמת Global Viewer של EXTRON), הפעלה ואינטגרציה לכל האתר, עבור הדלקה יזומה או כיבוי מתוזמן של כל סוגי המקרנים/מסכים באתר, ניהול מצב נורות, זמן הדלקה, וכו'.

	10.2
	אספקה, התקנה, הפעלה, כיוון והדרכה של כרטיס מסך PCI IH4-SIP  של חברת Datapath, זיכרון 16Mb, ארבע יציאות VGA אנלוגיות (1600X1200)+ ארבע יציאות (DVI (1280X1024, כוללת תוכנה WALL CONTROL, הקבלן מתחייב לספק ולהקים את כל המערך לקבלת תמונה איכותית ומותאמת על כל אביזריו למעט אספקת המחשב (המחשב יסופק ע"י הלקוח ע"פ הגדרות הקבלן).

	10.2
	אספקה והתקנה של לוח רישום לבן מחיק מגנטי בגודל 120X200 כולל סט טושים מחיקים, ספוג, נוזל ניקוי ומדף אלומניום (גודל הלוח יותאם לצורכי החדר) תוצרת חברת Kaduri.

	10.2
	אספקה והתקנה של לוח רישום לבן מחיק מגנטי בגודל 120X180 כולל סט טושים מחיקים, ספוג, נוזל ניקוי ומדף אלומניום (גודל הלוח יותאם לצורכי החדר) תוצרת חברת KaduriI.

	10.2
	אספקה והתקנה של לוח רישום לבן מחיק מגנטי בגודל 120X160 כולל סט טושים מחיקים, ספוג, נוזל ניקוי ומדף אלומניום (גודל הלוח יותאם לצורכי החדר) תוצרת חברת KaduriI.

	10.2
	אספקה והתקנה של שלט מצגות USB בעל חיישן לייזר, אלחוטי 2.4GHZ הכולל שעון, 3 לחצני תפעול, פויינטר, מותאם למרחק של עד 15 מטר, כדוגמת LogitechCordless 2/4 GHz Presenter  או שו"ע מוכח.

	11
	כבלים

	11.1
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל מסוג RGBHV מסוכך רשת מלא איכותי כולל מחברי BNC*5 זכר/זכר בשתי קצותיו, כדוגמת KRAMER BC/P-5X או שו"ע מוכח.

	11.2
	אספקה וסימון של מגשר מסוג RGBHV באורך 1.8 מטר מחבר BNC*5 זכר/זכר בשתי קצותיו, כדוגמת KRAMER או שו"ע מוכח.

	11.3
	אספקה וסימון של מגשר מסוג RGBHV באורך 1.8 מטר מחבר BNC*5 זכר בצד אחד וחיבור VGA בצידו השני, כדוגמת KRAMER או שו"ע מוכח.

	11.4
	אספקה וסימון של מגשר VGA+AUDIO משולב באורך 1.8 מטר, מחבר VGA+PL3.5 זכר/זכר בשתי קצותיו, כדוגמת CP-KRAMER GMA/GMA/XL-6  או שו"ע מוכח.

	11.5
	אספקה וסימון של מגשר מסוג VGA באורך 1.8 מטר מחבר VGA זכר / זכר בשני קצותיו, כדוגמת KRAMER או שו"ע מוכח.

	11.6
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל מסוג VGA מסוכך רשת מלא איכותי כולל מחברי VGA זכר/זכר/נקבה בשתי קצותיו, כדוגמת KRAMER BC-5X5S או שו"ע מוכח.

	11.7
	אספקה וסימון של מגשר אודיו סטריאופוני באורך 1.8 מטר כולל מחברי PL3.5 זכר בשתי קצותיו

	11.8
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל מסוג RG-179 מסוכך רשת מלא איכותי לא כולל מחברים.

	11.9
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל מסוג RG-59 איכותי כולל מחברי BNC זכר בשתי קצותיו

	11.1
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל מסוג RG-59 איכותי בעל מעטה מוגן מים המותאם לתנאי חוץ UV / תת"ק כולל מחברי BNC זכר בשתי קצותיו

	11.1
	אספקה וסימון של מגשר מסוג RG-59 איכותי באורך של עד 1.5 מטר כולל מחברי BNC בשתי קצותיו

	11.1
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל אודיו כפול איכותי כולל מחברי RCA זכר בשתי קצותיו

	11.1
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל אודיו מסוג 6005X2 מסוכך איכותי כולל מחבר PL3.5 זכר בקצה אחד

	11.1
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל בקרה מסוג 6005X4 מסוכך איכותי כולל מחבר D-9 זכר/נקבה בקצתיו

	11.2
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל בקרה מסוג 6005X10 מסוכך איכותי כולל מחבר D-9 זכר/נקבה בקצתיו

	11.2
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל רמקול בעל שטח חתך של 1.5 מ"מ לפחות

	11.2
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל רמקול בעל שטח חתך של 0.8 מ"מ מסוג דרופ

	11.2
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל רמקול בעל שטח חתך של 0.8 מ"מ מסוג דרופ מוגן מים מותאם לתנאי חוץ U.V/תת"ק

	11.2
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל מסוג S-VIDEO איכותי כולל מחבר מיני פין ארבע פין זכר בקצותיו, כדוגמת KRAMER BCP-2X או שו"ע מוכח.

	11.2
	אספקה וסימון של מגשר מסוג HDMI איכותי ייצוק זכר/זכר באורך של 3 מטר, כדוגמת KRAMER C-HDMI/HDMI/HC-10ׂאו שו"ע מוכח.

	11.2
	אספקה וסימון של מגשר מסוג HDMI איכותי ייצוק זכר/זכר באורך של 10 מטר, כדוגמת KRAMER C-HDMI/HDMI/HC-35ׂאו שו"ע מוכח.

	11.2
	אספקה וסימון של מגשר מסוג HDMI איכותי ייצוק זכר/זכר באורך של 15 מטר, כדוגמת KRAMER C-HDMI/HDMI/HC-50ׂאו שו"ע מוכח.

	11.2
	אספקה וסימון של מגשר מסוג HDMI איכותי ייצוק זכר/זכר באורך של 22 מטר, כדוגמת KRAMER C-HDMI/HDMI/FLATׂ1.3ׁ-75 או שו"ע מוכח.

	11.2
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של סיב אופטי M/M העברת אות DVI-D/HDMI כולל מחברים LCX4 בשתי קצותיו, אורך הסיב האופטי עד 50 מטר, כדוגמת KRAMER 4LC/4LC FIBER CABEL או שו"ע מוכח.

	11.3
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של סיב אופטי M/M העברת אות DVI-D/HDMI כולל מחברים LCX4 בשתי קצותיו, אורך הסיב האופטי עד 100 מטר, כדוגמת KRAMER 4LC/4LC FIBER CABEL או שו"ע מוכח.

	11.3
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של סיב אופטי M/M העברת אות DVI-D/HDMI כולל מחברי SC בשתי קצותיו, אורך הסיב האופטי עד 50 מטר, כדוגמת KRAMER SC/SC/OM3 FIBER CABEL או שו"ע מוכח.

	11.3
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של סיב אופטי M/M העברת אות DVI-D/HDMI כולל מחברי SC בשתי קצותיו, אורך הסיב האופטי עד 100 מטר, כדוגמת KRAMER SC/SC/OM3 FIBER CABEL או שו"ע מוכח.

	11.3
	אספקה, הנחה, סימון ובדיקה של כבל תקשורת CAT5E מסוכך תקני כולל מחברי RJ45/RJ45 זכר או נקבה בשתי קצותיו (עבור ציוד מולטימדיה בלבד ע"פ דרישה).

	11.3
	אספקה וסימון של מגשר תקשורת CAT5E מסוכך תקני באורך 1.5 מטר כולל מחבר RJ45/RJ45 זכר/זכר.

	12
	מערכת חשמל חכם

	12.1
	ייצור, אספקה התקנה, הפעלה ותכנות של לוח חשמל חכם (INSTABUS/LUTRON/KNX) הכולל בקרי תאורה המכילים שני מעגלי ON/OFF, ארבעה מעגלי DIMER, שלושה מעגלי UP/DOWN לשליטה על מסך ההקרנה/וילונות, אחד פנל לחצנים בעל 8 לחיצים בכניסה, ממשק RS-232 לשליטה, כבל תקשורת וכן את כל האביזרים הדרושים לשם הפעלה מלאה (באחריות הקבלן לודא התאמת הבקרים למשנקי גופי התאורה שנועדו לעמעום) הקבלן נדרש לבצע את העבודה ע"י חשמלאי מוסמך ובאחריותו לתאם את גודל הלוח והתאמתו לאתר.

	12.2
	תוספת או גריעה של מעגל ON/OFF בלוח החשמל החכם לסעיף 12.1

	12.3
	תוספת או גריעה של מעגל DIMER בלוח החשמל החכם לסעיף 12.1

	12.4
	תוספת או גריעה של מעגל UP/DOWN בלוח החשמל החכם לסעיף 12.1
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