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משטרת ישראל 
                                                                               מק"ש- מדור הנדסה
מפרט מס': 46/10                                                                                                            אוגוסט 2010
                                                   -שמור-


מפרט טכני- מערכת מחיצות עבור מרכז שליטה

1. כללי

1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש  מערכת מחיצות ואביזרים נילווים במרכז שליטה, על פי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה, כולל התקנתן באתר.
2. המפרט כולל עמדות עבודה רתומות ומחיצות אקוסטיות.

2. מסמכים יישימים
1. אישור על שימוש בבדי המחיצות העומדים בתקן ישראלי/ אירופאי.
2. אישור על עיכוב בעירה לבדי המחיצות.
3. אישור על עמידת המחיצות ברמה אקוסטית לדרישה NRC=0.8    מינימום.

3. דרישות טכניות

1. מערכת מחיצות אקוסטיות

 המחיצות תהיינה עשויות ממודולים שחיבורם מספק חלוקה מרחבית של חללים, תוך כדי גמישות מרבית בהקמה ( ופירוק) המחיצות, בשינויים בגובה וברוחב המחיצות ויכולת קבלת מודולריות בחיבור ותליה של חלקי ריהוט, כגון משטחי עבודה, ארונות ואביזרים למיניהם.
מבנה המחיצה יאפשר מעבר וחיבור של מערכות חשמל,  תקשורת וטלפונים לסוגיהם וחלקיהם השונים, בכל דרישה ווריאציה של המזמין כל פריטי המערכת יעמדו בדרישות תקן עיכוב בעירה.

1) מודולריות
1) המחיצות יהיו בנויות מאלמנטים מודולרים במידות נדרשות,עם אפשרות חיבור ופירוק מהיר ביניהם.
2) אפשרות חיבור אלמנטים בזויות: 45,90,135 מעלות.
3) אפשרות ליצירת צמתים X,Y,T.
4) אפשרות לחיבור מחיצה למחיצה בניצב ללא צומת, בכל מקום לאורך המחיצה.
5) אפשרות להגבהת כל מחיצה ללא כל הכנה נוספת בהתאם לנדרש.הפנלים המותקנים על המחיצה מודולרים ויהיו ניתנים להתקנה ופירוק מהירים. להסרת פנל לא יהיה צורך בשינוי או הסרת פנלים סמוכים. פירוק והרכבה של פנל שמתחת למשטח העבודה יוכל להתבצע ללא פירוק משטח העבודה שמעליו.
6) העמודים יהיו מנוקבים לכל אורכם כדי לאפשר חיבור אביזרים וריהוט בכל גובה מודולרי.
2) מידות של המחיצות
1) כל המידות יינתנו בשיטה המטרית.
2) מידות הרוחב יהיו מודולריות במ"מ: 400 עד 1600, באינטרוולים של 100 מ"מ.
3) מידות הגובה יאפשרו ביצוע סטנדרטי בגבהים
( מ"מ): 750-1850. (בכפולות של 100 מ"מ).
4) מידת עובי דופן המחיצה תהיה בין 86 מ"מ עד 100 מ"מ.
5) מידות מיוחדות יינתנו לביצוע, לרבות מחיצות רצפה- תקרה.
6) מידות רוחב ועובי המחיצה הינן ברוטו וכוללות את עובי הפנלים.
7) תתכן אפשרות למידות מיוחדות של גובה ורוחב בהתאם למדידות בשטח.

3) מבנה המחיצה והחיבורים

1) שלד המחיצה יהיה בנוי מאלמנטים של פלדה ואלומיניום, הניתנים להרכבה ויצירת מבנה מרחבי קשיח.
2) תתקיים אפשרות חיבור בין מחיצות בזויות שונות (°135,°90, °45).
3) תהיה אפשרות חיבור לקיר,כולל מרווח מתכוונן למידה הנדרשת.
4) תהיה אפשרות לאביזר תוספת גובה (pannel- over) האביזר המתחבר בשיטת חיבור טלסקופי ללא הברגה, מאפשר פרוק והתקנה ללא התערבות חיווט תקשורת וכבלי חשמל.
5) זוג רגליות מתכווננות מיציקת אלומיניום, נגד שיתוך, יאפשרו פילוס המחיצה. הרגלית תסתיים במייצב פלסטי למניעת שחיקת השטיח, כיוון הגובה ייעשה מבלי שהחלק הנוגע ברצפה ינוע.
6) גימור חלקי המסגרות יעשה בציפוי פוליאסטר אפוקסי, מיושם בשיטה אלקטרוסטטית וקילוי בתנור.
7) הזכיין יספק על חשבונו פרזול פנימי להתקנת שקעי טלפוניה ופסי חיבור לטלפון חשמל וקשר.
8) הזכיין ינקב את התעלות במחיצה לפי הדרישות שיועברו ע"י המהנדס לגבי כל עמדה.

4) אפשרויות גימור של הפנלים
1) הפנלים האקוסטיים יכללו גרעין פנימי של סיבי זכוכית או שווה ערך בתוך מסגרות מתכת ובריפוד בד חסין אש.
התכונות האקוסטיות תהיינה לפחות 0.8-nrc
הבד יעמוד בתקן ישראלי/ אירופאי בתחומים של הרכב הסיבים, עמידות לקריעה, עמידות לבעירה ויציבות הצבע לאורך זמן. יש לצרף סימוכין לכל הנתונים.
2) הפנלים המזווגגים יחופו בזכוכית מחוסמת שקופה, אנטי סאן או חלבית בעובי מינימלי של  6 מ"מ.
3) ביצוע אלמנט חלון מעבר ללא זיגוג בין מחיצה למחיצה על פי דרישה מראש.
4) אפשרויות גימור: פנלים מפורניר, פורמאיקה, פח מחורר ובד ריפוד, יוגדר עם לקיחת מידות מהשטח. 
5) פנלים בגימור שעם יסופקו לשימוש כמשטח לנעיצה במקום פנלים אינטגראליים ואינם חורגים ממישור המחיצה.
6) פנלים לתליית אביזרים.
7) פנלים קשתיים למחיצה עגולה, מחופים בבד ריפוד.
8) אפשרות ריתום מספר שונה של פנלים בכל צד של המחיצה.

5) אלמנטים של ריהוט
1) המחיצה תאפשר התחברות לאלמנטים של ריהוט: משטח רתום ומשטח פינתי, ארון תלוי, מדפים.
2) החיבור ייעשה ע"י אביזרי מתכת ייעודים שיקובעו הן במישור האופקי והן במישור האנכי, האביזרים יסופקו ע"י הזוכה ויהיו כלולים במחיר.
3) אביזרי החיבור יבטיחו את החוזק הנדרש כדי לעמוד בעומסים של 100 ק"ג למטר ריבוע המופעלים על הריהוט.
4) אביזרי החיבור יבטיחו את יציבות המערך.
5) קיימת אפשרות לשינוי גובה של משטחי העבודה באינטרוולים של 25 מ"מ.
6) כל האלמנטים שידרשו לריתום ויצוב משטחי העבודה למחיצה. כגון: קונזולות, רגלי מתכת, זוויות יסופקו לפי דרישה ע"י הזוכה ויהיו כלוללים במחיר.
6) העברת חשמל ותקשורת

1) אפשרות כניסה של מערכות חשמל, טלפון ותקשורת מחשבים לתוך מחיצה מהרצפה, מהקיר או מהתקרה באמצעות תורן המאפשר הפרדה בין סוגי הכבל השונים.
2) אפשרות מעבר חופשי של חווט בצורה אופקית ואנכית בתוך כל מחיצה, לרבות חיבורי פינה וצמתים.
3) החיווט יסתיים בתוך המחיצה בשקעים הנמצאים בגובה פני משטח העבודה .
4) הגישה לחיווט והשקעים לשם עריכת שינויים (תוספת או הפחתות) פשוטה ומהירה ע"י דלתיות נפתחות , המאפשרות גם הסתרת "שאריות" החוטים היוצאים מהמכשירים.
5) המרווח הפנימי מאפשר הנחת כמות חווט גדולה מינימום 70 מ"מ.
6) אפשרות להנחת סיבים אופטיים כשיטת חווט עתידית. 
7) הגישה לחיווט תתאפשר ע"י דלתית קפיצית בעלת מברשת למעבר כבלים במסלול פתיחה ורטיקאלי המקביל למחיצה, עם נעילה עילית לגישה נוחה לטיפול בשקעים.
8) יותאם פנל חשמל מתחת למשטח העבודה המתאים לשקעי חשמל ופתחים אחרים על פי דרישת הלקוח.
9) בורג 1/4" יולחם בתחתית כל מודול במחיצה ויסופק עם אום תואם לצורך חיבורי הארקה.

7) תהליך עבודה

1) קביעת פגישה בין נציג החברה הזוכה לנציג מק"ש באתר המיועד .
2) נציג החברה יקח מידות מדוייקות ופרטים  עבור בניית המחיצות האקוסטיות לצורך בניית תוכנית העמדה .
האחריות להתאמה נכונה תחול על החברה.
3) החברה תגיש לנציג מק"ש תוכנית תוך שבעה ימים מיום הפגישה הכוללת:
(1) העמדת המחיצות במבנה בהתאם למידות ונתונים שנתקבלו.
(2) מידות מדוייקות של כל הפריטים.
4) החברה תייצר תוך 21 יום מאישור התוכנית דוגמאות מהפריטים המופיעים בהזמנה על פי דרישת נציג מק"ש.
5) עם אישור הדוגמאות על ידי נציג המשטרה החברה תייצר את כל הפריטים המופיעים בהזמנה תוך 30 יום, בזמן הייצור נציג מק"ש יבקר במקום הייצור לצורך אימות הרכב החומרים .
הביקור יתבצע ללא תיאום מראש.
6) הפריטים יסופקו ויותקנו ע"י החברה הזוכה ועל חשבונה תוך שבעה ימים מהמועד המצויין בסעיף 7 ה' , שלדי המחיצות יותקנו בכל המבנה לפי התוכנית בתאום עם נציג מק"ש.
2. עמדת מקבל

1) מחיצות אקוסטיות להעברת חיווט מקס' עובי דופן 100 מ"מ.
2) גובה 900 מ"מ עד 1650 מ"מ 
3) שילוב פנל זכוכית דו קרומי- אופציה
4) העברת חשמל ותקשורת כמפורט בסעיף 6 לעיל.
5) מבנה נושא המאפשר שינוי גובה 680-780 מ"מ
6) אפשרות למדרגה במשטח למטרת הנמכת מסכים.
7) מבנה נושא אקצנטרי- קונזולי
8) אבזור מבוקש- רתום ע"ג המחיצה:
1) מגשי נייר - A4כמות 1.
2) מגשי עטים- כמות 1.
9) מנשא למארז מחשב תלוי ומרחף ע"ג מסילה עם יכולת סיבוב צירית – או לחילופין מנשא נייד על גלגלים לפי דרישת הלקוח בזמן לקיחת מידות ע"י נציג החברה- כמות 1.
10) מידוף מותאם לאיבזור ייחודי לפי המשתמש הסופי עבור ספקים ומצברים- כמות 1.
11) מידוף מתחת למשטח העבודה הניתן לשינוי גובה כל 25 מ"מ.
12) מתלה לשילוט העמדה- כמות 1.
13) מידות המידוף ינתנו ע"י הלקוח כמצויין בסעיף 7 בתהליך העבודה.
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3. עמדת 100 מקבל


	מספר

פריט
	תאור פריט
	מידות

	
	
	עומק:
	רוחב:
	גובה:

	105


	· מורכבת מ-4 משטחים מחוברים ביניהם ע"י מחיצה אקוסטית.
· מחיצה אקוסטית להעברת חיווט מקס' עובי דופן 100 מ"מ.
גובה 900 מ"מ עד 1650 מ"מ.
· שילוב פאנל זכוכית דו קרומי- אופציה
· חלוקת מחיצה אטומה ומחיצת זכוכית לפי איזומטריה, פתרונות חשמל כבמפרט.
· מבנה נושא המאפשר שינוי גובה 680-780 מ"מ.
· אפשרות למדרגה במשטח למטרת הנמכת מסכים.
· מבנה נושא אקצנטרי- קונזולי.
· איבזור מבוקש- רתום ע"ג המחיצה:
מגשי נייר 4A – 4 יחידות
מגשי עטים- 4 יחידות
· מנשא למארז מחשב תלוי ומרחף ע"ג מסילה עם יכולת סיבוב צירית או לחילופין מנשא נייד על גלגלים לפי דרישת הלקוח בזמן לקיחת מידות ע"י נציג החברה  -4 יחידות
· מידוף מותאם לאיבזור ייחודי לפי המשתמש הסופי עבור ספקים ומצברים- 4 יחידות
· מידוף מתחת למשטח העבודה הניתן לשינוי גובה כל 25 מ"מ.
· מתלה לשילוט העמדה- 4 יחידות.
· מידות המידוף ינתנו ע"י הלקוח.
	1500/1500
	1500/1500
	680-780
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4. עמדת משגר זוגית

	מספר

פריט
	תאור פריט
	מידות

	
	
	עומק:
	רוחב:
	גובה:

	107


	· מחיצה אקוסטית להעברת חיווט מקס' עובי דופן 100 מ"מ 
גובה 900 מ"מ עד 1650 מ"מ 
· שילוב פאנל זכוכית דו קרומי- אופציה
· פתרונות חשמל כבפרט.

· מבנה נושא המאפשר שינוי גובה 680-780 מ"מ. 

· אפשרות למדרגה במשטח למטרת הנמכת מסכים. מבנה נושא אקצנטרי- קונזולי.

· איבזור מבוקש- רתום ע"ג המחיצה:
מגשי נייר 4A- 4 יחידות
מגשי עטים- 4 יחידות

· מנשא למארז מחשב תלוי ומרחף ע"ג מסילה עם יכולת סיבוב צירית – או לחילופין מנשא נייד על גלגלים לפי דרישת הלקוח בזמן לקיחת מידות ע"י נציג החברה- 4 יחידות

· מידוף מותאם לאיבזור ייחודי לפי המשתמש הסופי עבור ספקים ומצברים- 2 יחידות

· מידוף מתחת למשטח העבודה הניתן לשינוי גובה כל 25 מ"מ.

· מתלה לשילוט העמדה- 4 יחידות.

· מידות המידוף ינתנו ע"י הלקוח.
	1500
	6000
	680-780
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5. עמדת משגר בודדת

	מספר פריט
	תאור פריט
	מידות

	
	
	עומק:
	רוחב:
	גובה:

	107A

	· מחיצה אקוסטית להעברת חיווט מקס' עובי דופן  100 מ"מ 
גובה 900 מ"מ עד 1650 מ"מ

· שלוב פנל זכוכית דו קרמי-אופציה

· פתרונות חשמל כבפרט.

· מבנה נושא המאפשר שינוי גובה 680-780 מ"מ. 

· אפשרות למדרגה במשטח למטרת הנמכת מסכים.

· מבנה נושא אקצנטרי- קונזולי.

· איבזור מבוקש- רתום ע"ג המחיצה:
מגשי נייר 4A- 2 יחידות
מגשי עטים- 2 יחידות

· מנשא למארז מחשב תלוי ומרחף ע"ג מסילה עם יכולת סיבוב צירית – או לחילופין מנשא נייד על גלגלים לפי דרישת הלקוח בזמן לקיחת מידות ע"י נציג החברה- 2 יחידות

· מידוף מותאם לאיבזור ייחודי לפי המשתמש הסופי עבור ספקים ומצברים- יחידה אחת

· מידוף מתחת למשטח העבודה הניתן לשינוי גובה כל 25 מ"מ.

· כל האיבזור יהיה בכפולות של שתי יחידות.

· מתלה לשילוט העמדה- 2 יחידות.

· מידות המידוף ינתנו ע"י הלקוח.
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6. עמדת מקבל בודדת

	מספר פריט
	תאור פריט
	מידות

	
	
	עומק:
	רוחב:
	גובה:

	108


	· מחיצה אקוסטית להעברת חיווט מקס' עובי דופן 100 מ"מ 
גובה 900 מ"מ עד  1650 מ"מ.
· שלוב פנל זכוכית דו קרמי-אופציה

· חלוקת מחיצה אטומה ומחיצת זכוכית

· פתרונות חשמל כמפרט.

· מבנה נושא המאפשר שינוי גובה 680-780 מ"מ. 

· אפשרות למדרגה במשטח למטרת הנמכת מסכים. מבנה נושא אקצנטרי- קונזולי.

· איבזור מבוקש- רתום ע"ג המחיצה:
מגשי נייר 4A –יחידה אחת
מגשי עטים–יחידה אחת

· מנשא למארז מחשב תלוי ומרחף ע"ג מסילה עם יכולת סיבוב צירית – או לחילופין מנשא נייד על גלגלים לפי דרישת הלקוח בזמן לקיחת מידות ע"י נציג החברה –יחידה אחת

· מידוף מותאם לאיבזור ייחודי לפי המשתמש הסופי עבור ספקים ומצברים–יחידה אחת

· מידוף מתחת למשטח העבודה הניתן לשינוי גובה כל 25 מ"מ.

· מתלה לשילוט העמדה- –יחידה אחת.

· מידות המידוף ינתנו ע"י הלקוח.
	1500
	1500
	680-780
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7. משטחי עבודה

1) לעמדת  מקבל  

1) משטח  עבודה  מ.ד.פ  28 מ"מ בחיפוי פורמאיקה   לבחירה .
2) גימור קנט חיצוני- קנט   גומי צורני .
3) גימור קנט פנימי-  קנט PVC 1.5 מ"מ.
4) המשטח כולל קידוחים וכיסויים למעבר כבלים.
5) חיבורי השלוחות במשטח, בהדבקה קבועה.
6) יתכנו שינויים במידות רוחב השולחן  ורוחב השלוחות


2) לעמדת  משגר בודדת

1) משטח  עבודה  מ.ד.פ  28 מ"מ בחיפוי פורמאיקה   לבחירה 
2) גימור קנט חיצוני- קנט   גומי צורני 
3) גימור קנט פנימי-  קנט PVC 1.5 מ"מ
4) המשטח כולל קידוחים וכיסויים למעבר כבלים 
5) חיבורי השלוחות במשטח, בהדבקה קבוע 
6) יתכנו שינויים במידות רוחב השולחן  ורוחב השלוחות 


8. ארונית מגירות

1) דפנות עץ סנדביץ 17 מ"מ מינימום בציפוי פורמיקה.
2) ארבע מגירות, דפנות המגירות עשויות ממתכת וכולל מסילות.

3) פנל המגירות POSTFORMING במידה וקיים בצבע או      
לחילופין פורמאיקה.
4) משטח עליון (קסקט) עובי 2.8 מינימום POSTFORMING  במידה וקיים או פורמאיקה לחילופין.
5) ידיות בצורת U לפי בחירה.
6) הארונית תשב על ארבעה גלגלים, עמידה בעומס של  40 ק"ג  לגלגל, בשני הגלגלים הקידמיים יותקנו מעצורים הניתנים להפעלה רגלית.

7) מידות:
גובה: 600-750 מ"מ
עומק: 400-500 מ"מ
רוחב: 400 מ"מ.













9. במה למסך ופנלים

1) החלק עליון מיועד להגבהת מסך המחשב, בחלקו התחתון ארגז לתפיסת 2 פנלים בגודל של 260 מ"מ על גובה 113 מ"מ.

2) גוף ארגז + משטח עליון עץ סנדביץ בציפוי פורמיקה.
3) קצוות הגימור PVC 1.5 מ"מ מינימום בצבע תואם במידה ולא קיים, פורמיקה תואמת.
4) בארגז יותקנו זוייות מתכת או עץ לתפיסת הפנלים.


צורה ומידות סופיות ינתנו סמוך לביצוע



10. מעמד למערכת גולד- עלית

1) גוף הארגז עשוי מעץ סדנביץ בעובי 17 מ"מ בציפוי פורמאיקה משני  הצדדים, קצוות הגימור PVC  קשיח בעובי 1.5 מ"מ.
2) מידות:
    גובה: 140 מ"מ.
    עומק: 420 מ"מ.
    רוחב: 440 מ"מ.
3)  המידות המדוייקות ינתנו בשלב הייצור.
4) דוגמא תימסר לזוכה מראש לפני התחלת הביצוע.




11. מעמד למסך מחשב 

1) גוף הארגז עשוי מעץ סנדביץ  בעובי 17 מ"מ בציפוי פורמאיקה  משני הצדדים.

2) קצוות הגימור PVC  קשיח בעובי 1.5 מ"מ.
3) מידות :
גובה : 100 מ"מ
עומק: 350 מ"מ
רוחב: 530 מ"מ

4) חיבורים דבק  וברגים.
5) דוגמא תימסר לזוכה מראש לפני התחלת הביצוע.









4. אבטחת איכות

1. אישור המוצר לפני כל פרוייקט

1) החברה הזוכה תציג דוגמא של כל אחד מסוגי מערכת המחיצות המופיעות בהזמנה, הדוגמאות יהיו בהתאם למפרט הטכני ויעברו אישור של נציג המחלקה המזמינה.
2) החברה תציג את הדוגמאות במשרדיה בהתאם לתהליך העבודה .
3) אחרי אישור הדגמים ע"י נציג המחלקה, החברה תגיש תוך שבעה ימים תוכנית עם לוח זמנים ליצור כל סוגי מערכת המחיצות ורק אחרי אישור מנציג המחלקה תחל ביצור.

2. בקורת קבלה

1) נציג המחלקה המזמינה יפקח ויאשר את התקנת מערכת המחיצות במקום המוצע בהתאם לתוכנית שאושרה  ועמידה בכל סעיפי המפרט הטכני.
2) במקרה של אי עמידה במפרט הטכני באחריות הזוכה לשאת על חשבונו בכל ההוצאות הקשורות בתיקון/ החלפה של המוצר.
1) נציג המשטרה יבדוק:
(1) התקנת עמדות בתצורה הנדרשת שאושרה בהצגת הדוגמאות.
(2) שלמות, יציבות וגימור המחיצות.
(3) בדיקת מידות מדגמית.
(4) ניקיון סביבת העבודה בסיומה.
3. שירותי תחזוקה בתקופת אחריות

1) הזוכה במרכז מתחייב לתת אחריות מלאה ללא תמורה לפרק זמן של 12 חודשים החל מהתקנת המחיצות וכן תהיה מדבקה עם שם הספק ותאריך יצור או התקנה למעקב- אחר האחריות .
2) האחריות של הזוכה תכלול:
1) תיקון כל תקלה תוך שבועיים מהמועד שבו נמסרה ההודעה על התקלה.
2) הזוכה מתחייב לספק חלקי חילוף לפרק זמן של 7 שנים מאספקת המוצר וכן להעביר מחירון מפורט של כל חלקי החילוף עם מספרים קטלוגיים של החברה.

4. תיעוד
1) הזוכה יספק תיק מוצר בהתאם למקום ההתקנה שיכלול:
1) שרטוט טכני של סוגי מערכת המחיצות.
2)  מספרים קטלוגיים של המרכיבים במערכת המחיצות .
רס"ב- פנחס אהרון

מדור הנדסה

מחלקת הקשר האלקטרוניקה ומחשוב

המידות וצורת השולחן בשרטוטים לצורך המחשה בלבד








המידות וצורת השולחן בשרטוטים לצורך המחשה בלבד








המידות וצורת השולחן בשרטוטים לצורך המחשה בלבד








המידות וצורת השולחן בשרטוטים לצורך המחשה בלבד








המידות וצורת השולחן בשרטוטים לצורך המחשה בלבד











750-600 מ"מ








400 מ"מ





מידות משטח עליון 7700X33


גובה כולל 135














440 מ"מ








140 מ"מ





530  מ"מ





350 מ"מ





80 מ"מ
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