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                                                                                                                     משטרת         ישראל

                                                                                         מדור                  ציוד
אופיון למזרון גמיש עם שני סוגי ציפות.

                     מפרט מספר : 119/09
1. כללי:
            1.1  אופיון זה  מתייחס לייצור ואספקה של מזרון גמיש עם ציפה מסוג שמשונית או בד כותנה, בהתאם 
                    לדרישת מ"י/מדור ציוד, המיועד לשימוש מ"י .
            1.2   האפיון  מתייחס הן לייצור ואספקת הפריט המושלם ( מזרון + ציפית ) והן לייצור ואספקת הציפה בלבד 
                     לצורכי אחזקה והחלפה .
             1.3  האופיון מיועד ליצרנים ברמת איכות I.S.O 9001:2000  או, מהדורת 2008 לייצור מוצרי בד / טכסטיל        
                     או, מערכת איכות אחרת המאושרת ע"י נציג מ"י.

       2.  סימוכין והיקף המפרט:

2.1 תקנים ישימים: 
2.1.1 ת"י 518 – לוחות ישרים, נקבובים וגמישים עשויים פוליאורתן .

2.1.2 ת"י 2859 – בדיקות מדגמיות לפי תכונות איכות.

2.1.3 אפיון חת"ק מס' 7-414-14010-90/5 - בדי שמשונית (עותק המפרט נמצא במשרדי מ"י/מדור ציוד).
2.1.4 תקנים אמריקאים פדראליים 1978FED-STD-191-  - שיטות  לבדיקת טכסטיל .
       3.
 דרישות טכניות:
3.1
חומרים:
* מזרון :
3.1.1
המזרון ייוצר מפוליאוריתן מוקצף על בסיס פוליאסטר  בצפיפות  35 ק"ג/ מ"ק±  4 ק"ג/ מ"ק .

3.1.2 תכונות החומר יבטיחו התאמה לת"י 518 בהתייחס לכינוי 165 אך בשינוי דרישת ההתנגדות     
                           לשקיעה ל- ( 15 ± 180 ) ניוטון.

                                         החומר יענה לדרישת העמידות באש לפי סעיף 210 בת"י 518 .

3.1.3 צבע המזרון יהיה כחול או זית או שחור ובהתאם לסיכום מול  המזמין (מ"י), אחיד בכל  
                           שטחו , ללא כתמים או  הבדלי גוון .
                         * ציפה מסוג שימשונית:

             3.1.5     הציפה מבד שמשונית 360 ג"ר / מ"ר בהתאם לאפיון חת"ק מס' 7-41414010-90/5 בד       
                          ממין 1, רצועת הקשירה תיעשה מבד הציפה. 
                           צבע בד השמשונית חולי, ובאישור מראש של נציג מ"י/ מדור ציוד. 
                        * ציפה מסוג כותנה:

3.1.6 ציפה מבד כותנה שלש  275 ג"ר למ"ר בהתאם למפרט : 
              חת"ק  33\00-4141171-7  בגוון כחול או בגוון אחר, שיאושר מראש ע"י מ"י. 
3.1.7 הבד יעמוד בחסינות אש (שיטה אנכית), זמן מירבי: 2 שניות, אורך קרע מירבי – 10 ס"מ 
              לפי שיטת בדיקה 5903: A191 או לפי תקן אמריקאיNEFA 701 (הבדיקה במימד קטן).

4. 
צורה ומידות:

4.1
מידות המזרון יהיו כדלהלן :

	מס"ד
	מידות

(ס"מ )
	לשוטר
	לעצור
	סיבולת

( מ"מ )

	1.
	אורך
	190
	180
	±13.0

	2.
	רוחב
	75
	70
	±6.0

	3.
	עובי
	11
	4
	±3.0


4.2       מידות הציפה: 
         מידות הציפה, מסוג שמשונית או מסוג כותנה, תהיינה גדולות יותר ממידות המזרון  + הסיבולת, ב-1 ס"מ 
         (אורך; רוחב; עובי).
 5.         המזרון והציפה ייוצרו לפי דוגמאות מאושרות, שיועברו ע"י מ"י/מדור ציוד לזוכה במכרז. 
 6.         עיבוד וגימור :
               * המזרון :
6.1      המזרון ייוצר ע"י חיתוך מגושים של החומר כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
               
6.2       המזרון יהיה יחידה אחת שלמה, ללא הצמדת חלקים ע"י הדבקה או הלחמה או     
                                  אמצעים אחרים .

6.3        צבע המזרון יהיה אחיד, בכל שטחו, ללא כתמים או הבדלי גוון . 
                * הציפה :

6.4       הציפה תיעשה מיריעה אחת שלמה, סגורה לאורכה באחת משתי השיטות הבאות, בהתאם 
                       לסוג הבד : 

             1)  מולחמת לאורכה במכונת הלחמה בתדר גבוה (לציפה משמשונית).

             2)  תפורה לאורכה (לציפה מכותנה). 
                                  6.4.1    הלחמה :
5.4.1.1  הציפה תולחם באלקטרודה כפולה, כך שיוצרו שני פסי הלחמה  מקבילים
             כמפורט בסעיף 5.4  לעיל. 
5.4.1.2  חוזק ההלחמה יהיה 60%  לפחות מחוזק הבד במשיכה כמצויין בסעיף 10.3 .
                                  6.4.2    תפירה :
5.4.2.1  קצוות הציפה יסגרו בתפירה לאחר קיפולים, בהתאם לדוגמא מאושרת
              (סעיף 5).
              תחילת התפירה וסופה יחוזקו בתפר כפול .

                                                5.4.2.2   תפירת ציפה הכותנה  תעשה בחוט תפירה מניילון או פוליאסטר 
                                                              בע"ק מינימלי 4 ק"ג. 

                       6.5    מידות הציפה תהיינה מתאימות למידות המזרון עם מרווח מתאים, כך שהציפה תעטוף את המזרון         
                                אך לא תעוות אותו .
                       6.6    בהזמנת ציפות בלבד הציפות תסופקנה פתוחות בקצה בתוספת רוכסן פלאסטי, ע"פ 
                                דוגמא שתאושר מראש (ע"מ לאפשר הכנסת המזרון).
6.7     תפירת ציפית השמשונית  תיעשה בחוט תפירה מניילון /פוליאסטר בע"ק מינימלי 8 
                               ק"ג  שמשונית. 
  7.
סימון :
7.1       על פני הציפה באחד מצידי הבד יסומנו בצבע שחור ויציב הפרטים הבאים :

7.1.1      סימון " מ"י "
7.1.2      שם היצרן .

        7.1.3      שנת ייצור .
        7.1.4      הרכב הבד.

        7.1.5      הוראות כביסה לציפית.
8.       אריזה: 
           * מזרן + ציפה : 

           8.1         בהזמנת הפריט המושלם (מזרון +ציפה), האריזה תהיה כדלהלן :
8.1.1 כל פריט (מזרון +ציפה) ייארז בשרוול ניילון.
8.1.2  הפריטים (מזרונים + ציפות) יאוגדו בקבוצות של 5 יחידות למארז אחד. 
8.1.3 כל  מארז יהודק בעזרת שני חוטי קשירה לרוחבו מבלי שישארו, לאחר התרת חוטי הקשירה, סימנים עמוקים או חתכים במזרונים ו/או בציפות. 
8.1.4 המארז הקשור יוכנס לתוך שרוול פוליאתילן המולחם בשני קצותיו.
8.1.5 היצרן יקפיד על כך שבכל שלבי האריזה וההובלה המזרונים ו/או הציפות לא יפגמו.
* ציפה בלבד : 
    8.2        בהזמנת ציפות בלבד, האריזה תהיה כדלהלן :

8.2.1     כל ציפה תיארז בשרוול ניילון וקבוצה של 50 ציפות יהודקו ע"י סרט קשירה ברוחב 
               20  ס"מ.  

 8.2.2
הציפות יארזו בקרטון מס' 106 בכמות יחידות המתאימה בכל קרטון, כך שלא ייגרם כל נזק או פגם. 
 8.2.3
באחריות הספק לספק הקרטונים. 
9.   דגם  לאישור:
    9.1       יש להעביר דגם לאישור לח"מ לפני התחלת הייצור השוטף - חובה.

9.2       יש להגיש הצהרת יצרן לעמידת המוצר בדרישות החומרים והתקנים בסעיפים 2-3 למפרט זה – חובה.       
10. 
בחינת קבלה:

10.1      בחינת הקבלה תהיה מושתת על דגימה לפי תקן ישראלי מ"ס 2859 
              בחינה מדגמית לפי תכונות איכות.

10.2
הדגימה תהיה ע"פ רמת בחינה II – דגימה כפולה.   

10.3
בעת בחינת המשלוח יגיש היצרן את המסמכים הבאים:
                          10.3.1    תעודת בדיקה של מעבדה מוכרת המאשרת התאמת חומר המזרון לת"י 518  
                           בהתאם למפורט בסעיף 3.1  לעיל .

11.      פגמים:
 
	מס"ד
	סעיף רלוונטי
	הגדרות הפגם
	סיווג הפגם

	
	
	
	קל
	חמור

	1.
	3
	ח"ג לא מתאים – אי נוכחות תעודות
	
	X

	2.
	4.1
	סטייה במידות בסיבולת ± 3% 
	
	X

	3.
	5.1 + 5.2
	מזרון עשוי הדבקה או הלחמה
	
	X

	4.
	5
	פני מזרון לא ישרים, חיתוך לא ישר של שולי המזרון
	
	X

	5.
	5
	בקעים על פני המזרון 
	
	X

	6.
	נספח א'
	אי התאמת הציפה וצורת ההלחמה לדרישות השרטוט
	
	X

	7.
	5.6
	חוזק ההלחמה נמוך מהנדרש, הלחמה שרופה או פגומה
	
	X

	8.
	6.1
	סימן לא ברור / לא יציב 
	
	X

	9.
	-
	פגמים אחרים                                         
	X
	


12.        רא"ר:
11.1
לפגמים קלים: - 6.5%  .

11.2 לפגמים חמורים: - 2.5%  .
