מפרט מס' : 63/10




1. כללי
1.1. משטרת ישראל מבקשת לרכוש מערכת מנוף המתאים להרמת אדם כולל ציוד אישי לצורך ביצוע תיקונים בעמודי  מצלמת הרמזור של מ"י.
1.2. אופיון זה מגדיר את הדרישות הבאות:
1.2.1. דרישות טכניות ותפעוליות לייצור הרכבה ותחזוקה של מנוף עם סל מבודד להרמת אדם לגובה של 9 מטר המותקן ע"ג רכב ללא מייצבים.
1.2.2.  דרישות כלליות מהיצרן/ספק.
1.3. אופיון זה מהווה בסיס לרכש, קליטה ובחינה ותחזוקה של המוצר במ"י.
2. השירות הנדרש
2.1.1. ספק המנוף אחראי לביצוע האינטגרציה של המנוף ע"ג הרכב שיסופק ע"י משטרת ישראל, יתכנן באופן פרטני את התקנתו והתקנת המערכות הנלוות, ויבצע רישוי של מערכת המנוף + הרכב.
2.1.2. הרכב והמנוף המותקן עליו יתאימו לדרישות משרד התחבורה העדכניות.
2.1.3. המנוף יהיה מוצר מדף ומהמהדורה החדשה ביותר ו/או משנתון הייצור המאוחר ביותר של דגם המנוף המסופק, ולכל היותר יוצר במהלך השנתיים האחרונות.
2.1.4. המנוף יורכב על רכב מסוג משאית איווקו קלה 6.5 טון דגם 18C65 דאבל קבינה מרחק סרנים של 4350 מ"מ.
2.1.5. המשטרה תספק את המשאית כשלדה בלבד ללא ארגז הרכב, ובאחריות הזוכה לספק גם את ארגז הרכב וגם את המנוף שמורכב עליו.
2.2. פרופיל משימה של המנוף
2.2.1. המערכת מיועדת לבצע כ- 50-60 מחזורי העמסה ביום העבודה.

2.2.2. המערכת מיועדת לנסוע בעיקר בכבישים ומעט בדרכי עפר וכורכר עבירות לרכב בעל הנעה 4x2.
2.2.3. המערכת מיועדת לפעול גם ברחובות צרים וסמטאות.
2.2.4. טמפ' הסביבה תנוע c5- עד c45 ובלחות יחסית של עד-95% כולל בקרבה לים.
2.2.5. מהירות רוח מקסימאלית : 16 מטר לשנייה.
2.2.6. המערכת תפעל בתנאי אבק שקיימים בשטח פתוח (להבדיל ממבנה סגור).
2.2.7. תפעול המנוף יהיה ללא מייצבים בכל מצבי העבודה.
2.2.8. כאשר המנוף והסל נמצאים במצב מקופל (מצב אחסנה בנסיעה) ההיטל האנכי  של המנוף והסל לא יחרגו מקווי המתאר החיצוני של הרכב. במקרה שבו מבנה הרכב יחייב חריגה מקווי המתאר – החריגה תהיה בגבול המותר ע"פ תקנות התעבורה (יש לצרף סקיצה).
3. תקנים
3.1. המנוף והסל יעמדו באחד מהתקנים הבאים:
3.1.1. תקן – (1990)  A92.2 – ANSI  (בידוד ל – 1000 וולט לפחות לסל ההרמה).
3.1.2. תקן – 280 – EN.
3.1.3. תקן מקביל אחר (מותנה באישור מ"י).
4. דרישות תכנון
4.1. מערכת ההרמה ורכיביה יתוכננו במקדם בטחון 3 לפחות, מבוסס על חוזק כניעה מינימאלי של החומר ( נדרש הצהרת יצרן ).
4.2. מערכת החשמל תהיה  אטומה לחדירת מים וגופים זרים ע"פ תקן I.P 55.
4.3. הרכבת המנוף על הרכב ובדיקות היציבות יהיו על פי העקרונות המצוינים במפמ"כ 129 מיולי 1980 "רכב משא בעל מנוף הידראולי להעמסה עצמית" ועדכונים האחרונים.
4.4. המערכת תפעל ללא תקלות בתחום שבין קרקע ישרה ועד לשיפוע של 5 מעלות.
4.5. בעת עבודה על קרקע ישרה, הרכב לא יתהפך גם בהעמסת עומס יתר של 150% בכל תחום העבודה.
4.6. בעת העבודה על שיפוע של 5 מעלות, הרכב לא יתהפך בהעמסת עומס יתר של 133% בכוון השיפוע.
4.7. הפעלת המנוף תתאפשר מתוך הסל וכן מירכתי הרכב בצידו הימני. להפעלת הירכתיים תהיה עדיפות (OVER RIDE) על פני הפעלה מתוך הסל.
4.8. כל הצנרת הגמישה תהיה מותאמת ללחצי העבודה ותעמוד בלחץ עבודה כפול מלחץ המערכת ללא עיוותים או פיצוץ הצינור. לחץ הפריצה יהיה בלחץ גבוהה פי 4 מלחץ המערכת.
5. אחזקה
5.1. הספק יהיה בעל יכולת מתן אחזקה שוטפת ואחזקת שבר לציוד שנרכש.
5.2. ברשות הספק יהיו כלי עבודה ספציפיים וציוד תיקני מתאים לתיקון עפ"י הוראות משרד התחבורה/ 

             העבודה. כל כלי המדידה אשר יעשה בהם שימוש לצורך שירות האחזקה יהיו מכוילים.

5.3. הספק ייתן אחריות לחלקים המתוקנים, חצי שנה לפחות מיום התיקון. החלפים יהיו מקוריים בלבד ו/או מאושרים לשימוש ע"י היצרן.

5.4. השירות שיינתן על ידי הספק יהיה כדלקמן: הספק יגיע לתיקון במתקן משטרתי נדרש תוך 24 שעות ממועד הקריאה, ויבצע טיפול/תיקון נדרש ויסיים את התיקון תוך 48 שעות ממועד הקריאה.
6. בחינה
6.1. באחריות היצרן/ספק (בתום ההתקנה) לזמן את נציג מחלקת תחבורה לביצוע בחינת המוצר. משטרת ישראל תאשר התאמת המוצר לדרישות המפרט בעת בחינתו והספקתו.
6.2. כל כלי יבחן ע"פ הפרמטרים הבאים:

             שלמות הכלי ועמידות בנתוני יצרן ובדרישות סעיפים 10 ו- 11.
             הצהרת יצרן (COC) לעמידה בדרישות המפרט.

             בחינה תפעולית ללא שום תקלה מכאנית/הידראולית/חשמלית. 

             אישור בודק מוסמך המעיד על תקינות המנוף ומערכת ההרמה שלו.

             תעודות שקילה של הרכב המעידות על עמידה בדרישות המשקלים המותרים של הרכב.

             אישור יבואן הרכב על חיבור המנוף לשילדה בהתאם להנחיות יצרן הרכב/יבואן/משרד התחבורה.

             סימון הוראות הפעלה ובטיחות בעברית.

             רישוי הרכב עם המנוף.
6.3. כל חריגה שתתגלה במהלך הבחינה תתוקן על ידי היצרן/סוכן ותחייב הגשה של המוצר לבחינה חוזרת.לא יתקבל מוצר חדש עם פגמים, אלא, הספק יחויב בהגשת מוצר תקין ומושלם.
7. אחריות
7.1. היצרן ישא באחריות לגבי תקינות ומהימנות המוצר למשך 36 חודש מיום קבלת אישור תקינות הציוד על ידי מ"י  ויתקנו ללא תמורה בכל מקרה שתתגלה תקלה .
7.2. הספק ירשום בשלט אלומיניום חרוט את  משך זמן האחריות כולל תאריכים.
7.2.1. כתקלה המחייבת מימוש אחריות היצרן, תחשב כל תקלה אשר כתוצאה ממנה המוצר או חלק ממרכיביו לא פועלים כשורה וזאת בתנאי תפעול שאינם חורגים מהוראות היצרן.
7.2.2. טיפולים שוטפים במהלך תקופת האחריות יתבצעו ע"פ הנחיות היצרן ויהיו ללא כל תמורה נוספת.
8. ספרות טכנית
8.1. היצרן/ספק יגיש בטרם הספקת המוצר לאישור מ"י/מדור רכב  את הספרות הטכנית המפורטת להלן:

             א. חוברת תפעול, בטיחות ואחזקה בעברית.

             ב. חוברת תפעול, בטיחות ואחזקה מקורית של היצרן.

             ג. מסמכים המעידים על שנת הייצור והנתונים הטכניים של הכלי המסופק.
9. הדרכה
9.1. הספק יבצע הדרכה להפעלה ואחזקה של המנוף, ל-3 אנשים לפחות ולמשך חצי יום במקום העבודה עם  
             המנוף.
10. דרישות טכניות ותפעוליות
10.1. מנוף עם סל הרמה לגובה 9 מטר לפחות.
10.2. תחום צידוד – 360 מעלות עם מעצור.
10.3. המנוף יהיה בטיחותי וקל לתפעול.
10.4. המנוף שיסופק יוצר במהלך השנתיים האחרונות.
10.5. גובה עבודה 9 מטר לפחות.
10.6. כושר הרמה בסל – 125 ק"ג לפחות.
10.7. שליפה אופקית ממרכז הכובד  – 5 מטר לפחות.
10.8. גובה המנוף במצב מקופל (נסיעה) לא יותר מ – 2.5 מטר.
10.9. מיכל שמן הידראולי 15 ליטר לפחות.
10.10. לחץ עבודה – 125 בר.
10.11. המערכת ההידראולית תופעל ע"י מנוע הרכב או ע"י מנוע בנזין נפרד אשר יסופק ע"י הספק (יוחלט בהתאם לסוג הרכב ואישור מ"י). תנתן עדיפות להתקנת P.T.O באם יצרן הרכב מאשר את ההתקנה.
10.12. המערכת תכלול שסתום מונע נפילה אשר לא תאפשר את נפילת הסל והזרוע בזמן תקלה ו/או פיצוץ צנרת הידראולית.   
10.13. המערכת תכלול שסתום בטחון אשר לא יאפשר הרמת עומס העולה על 110% מהעומס המותר.
10.14. למנוף תהיה אפשרות להפעלה חשמלית בחירום להורדת הסל.
10.15. בכל אחת מעמדות ההפעלה יהיה כפתור חרום.
10.16. במצב מקופל ובעת נסיעה יוגן המנוף בפני קפיצות (עיגון המנוף בתומכים בצורה בטוחה). 
10.17. כל הצנרת הגמישה תהיה חדשה ולא פג תוקף.
10.18. מבנה המערכת יבטיח שטמפ' השמן תישאר בתחום הטמפ' המותר בפרופיל המשימה כפי שהוגדר לרכב המנוף, גם בעבודה ממושכת ובטמפ' חוץ של 45 מעלות צלסיוס.
10.19. יותקנו מסננים מיקרונים בקו היניקה וקו החזרה של השמן ההידראולי ומסנן בתוך המיכל.  
10.20. הבוכנות ההידראוליות יהיו מצוידים בשסתומי פיקוד כפולים לביטחון מרבי.
10.21. המנוף יצויד במערכת חירום חשמלית להפעלת כל פעולות הסל במצב חירום.
10.22. הפעלת הסל תהיה באמצעות סלקטור עם ידיות , כאשר כל ידית מפעילה כל פונקציה בנפרד.
10.23. מתח ההפעלה של המערכת יהיה 12/24 וולט מותאם למתח הרכב.
10.24. מצברי הרכב יתאימו להפעלת המנוף ויספיקו להפעלת המנוף בעומס מלא לצרכי חירום.  
10.25. כל החוטים והרתמות יוגנו ויובלו בצינורות מתאימים אשר יספקו הגנה מפני פגיעות חיצוניות.
10.26. כל המפסקים בסל יהיו מוגנים בפני גשם ולחות.
10.27. למערכת המנוף והסל נדרשת אטימות 55- IP.
10.28. כל המפסקים בסל יהיו מוגנים מפני הפעלה מקרית (כיסויים מוגנים או מפסקים משוקעים).
10.29. בתא הנהג תותקן נורית בקרה עם זמזם להתריע כאשר הסל לא נמצא במצב אחסנה.
10.30. מהירות ההרמה/הורדה של המנוף תהיה בין 20 שניות ל – 30 שניות מהנקודה הנמוכה ביותר לגובה המרבי.
10.31. סמוך לעמדת הנהג ובסל יופיעו הוראות שימוש ובטיחות.
10.32.  תא המפעיל יהיה עם איזון הידראולי אוטומטי עם ידית איזון ידנית בתא המפעיל.
11. משטח עבודה-ארגז משאית

11.1. ספק המנוף ירכיב על המשאית משטח עבודה ברוחב 2360 מ"מ, ואורך של 4660 מ"מ.
11.2. עיגון המשטח לשילדת הרכב יהיה עפ"י הוראות יצרן הרכב ויאושר על ידו בכתב, ויתאים למשקלו
             הכללי של המרכב.
11.3. אופן העיגון ייבדק ויאושר ע"י מעבדה מוסמכת לרכב ע"י משרד התחבורה.
11.4. המשטח יעוגן לשילדת הרכב שיסופק ע"י המשטרה. מיקום המשטח יבטיח כי העומס על הסרנים לאחר
             הרכבת המנוף מתאים לדרישות יצרן הרכב כאשר הרכב בעומס מלא.
11.5. המשטח יתאים למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 39.
11.6. כניסת אדם לסל תהיה מגובה "0" – כביש/מדרכה ישירות לסל ו/או דרך המשטח האחורי של הרכב. העלייה לסל או למשטח האחורי של הרכב והירידה מהם תהיה נוחה ודרך מדרגות "אוטובוס". המרחק האנכי בין המדרגות יהיה כ – 20 ס"מ. גובה המדרגה הראשונה מהקרקע יהיה עד 40 ס"מ. כמו כן יותקן מעקה כדי לאפשר עליה נוחה ובטוחה
11.7. המשטח יהיה עם דפנות נפתחות בגובה של 50 ס"מ.
11.8. בצד ימין של המשטח יותקנו מדרגות אוטובוס עם מעקה.
11.9. בארגז האחורי יותקנו 2 ארגזי כלים אטומים וננעלים במידות מינימום של 1X0.5X0.5 מטר (יותאמו
             לדופן האחורית של המשטח).
11.10. לסל יותקן התקן שבו ניתן לאחסן כלי עבודה קטנים (מברג, פלייר, וכו..) בעת ביצוע העבודה.
11.11. הספק יספק את רשימת כלי העבודה הייעודיים (למערכת המנוף) הדרושים לטיפול בדרג המפעיל בהתאם להנחיות היצרן. כלי העבודה יסופקו עם המנוף ויוכנסו לארון תפעול שיסופק ויותקן על המשאית בתאום עם מ"י.
12. בטיחות
12.1. הנעה ודימום המנוע של הרכב מתא המפעיל בכפוף להוראות יצרן הרכב.
12.2. מערכות חשמל ובקרה יהיו מוגנות בפני מים.
12.3. הפעלת המנוף בכל פרופיל המשימה תהיה ללא מייצבים.
12.4. צבע  המנוף יהיה צבע צהוב בטיחותי על מנת להבליטו בכביש בזמן פעולתו.
המפרט נכתב ע"י  רפ"ק יונאי יצחק
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