מפרט מס' : 125/09

מרץ 2010
מפרט טכני: מארזי סוללות .
1. כללי

בכוונת משטרת ישראל לרכוש עבור יחידות המשטרה מארזי סוללות
ליתיום   דגםCR123A .
2. מרכיבי המארז:
שש סוללות ליתיום  CR123A, שלוש דיודות 1N5822 ומחבר כמפורט במסמכי המפרט מטה.
3. מסמכים ישימים: 

3.1. אישור מכון התקנים הישראלי לעמידה בת.י. 990, או מקביל לו בחו"ל.
3.2. אישור יצרן לעמידה בתנאים המצוינים בסעיף 5.1.
4. דרישות כלליות : 
4.1. על הזוכה לספק את המערכות אל מחסן אח"מ במטה הארצי של המשטרה בירושלים. 
4.2. על גבי המארז יופיע תאריך התפוגה של הסוללות שלא יפחת משלוש שנים ממועד האספקה.
5. דרישות טכניות:
5.1. על המארז המורכב מסוללות CR123A,  להיות מסוגל לספק פולסים כדלקמן:
5.1.1.  של זרם ברוחב 30 מילישניה בצריכה של 3 אמפר לפולס.
5.1.2. קצב הפולסים אחת ל-5 שניות לכל היותר.
5.1.3. צריכת זרם של 26 מיליאמפר בין הפולסים.
הערה: מומלץ להשתמש בסוללות מהחברות אנרג'יזר; סניו; דורסל ופנסוניק , או לחילופין לצרף אישור  מכל יצרן אחר, כי הסוללות עומדות בתנאים הנדרשים .

5.2. תרשים חשמלי של המארז:
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5.3. התאים יונחו פיזית, במקביל אחד לשני בשכבה אחת כמודגם. החיבורים החשמליים בין הסוללות ירותכו אחד לשני בפסי מתכת.
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5.4. המארז יחוזק פיזית באמצעות פס מתכת שטוח לאורכו, ויצופה בבידוד מתכווץ מוקשח. מידות מקסימליות של  המארז יהיו:   102x41x19מ"מ לא כולל את צמת החוטים.

5.5. מכל מארז יצאו שני חוטים האחד אדום (חיובי), והשני שחור (שלילי) באורך של 10.5 ס"מ כל אחד. בקצה החוטים יחובר מחבר.





5.6. נתוני המחבר הנדרשים: 2.5MM (plug) 
5.6.1. המחבר מכיל שני פינים בלבד !!
5.6.2. Insulation Resistance : >500MΩ
5.6.3. Operating Temperature : -25º~85º
5.6.4. Rated current and voltage : 3A 250V AC
5.6.5. Contact Resistance : >20mΩ
5.6.6. Dielectric Withstanding Voltage : 1000V AC for one   minute.
5.6.7. שרטוט סכמטי ומידות של המחבר הנדרש:
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5.7. בדיקה:
5.7.1. 100% מהתאים - בדיקת מתח ללא עומס.
5.7.2. 100% מהדיודות - (בדיקה אוהמית חשמלית).
5.7.3.  ריתוכי התאים.
5.7.4. המארז המוכן –  חיבורי המחבר פיזית וחשמלית ובדיקה חזותית של המארז.

5.7.5. כל התאים במארזים יהיו מאותה סידרת ייצור ותאריך הייצור לא יעלה על 9 חודשים מיום המסירה בפועל. 
5.7.6. מתח תחת עומס Ω5 לפרק זמן קצר מאד (חיבור וניתוק מידי) – מתח המארז לא ירד מ- 5.7V
5.7.7.  קוטביות של המתח על המחבר.
6. תיעוד:    
6.1. לכל משלוח תצורף תעודה ובה הצהרה על תאריך תפוגה של הסוללות וביצוע הבדיקות הנדרשות- כמפורט בסעיף 5.6.
6.2. אישור תקינות ונתונים טכניים של המארז.
7. בדיקות קבלה:
7.1. בדיקות המערכת יהיו בדיקת תקינותן ועמידתן בדרישות סעיף 5.6 למפרט.
7.2. הבדיקות יבוצעו אצל הזוכה. פלט הבדיקות יינתן לנציג המדור הכולל תוצאת הבדיקות.
7.3. בעת קבלת המשלוח, תיבדק כמות; שלמות אריזה; תאריך תפוגה; ותקינות המוצר .

8. אחריות ושירות: 
8.1. הזוכה מתחייב להחליף כל מארז שיימצא לא עומד בדרישות שבסעיף 7 ו/או שיימצא לא תקין, תוך 3 ימי עבודה מזמן ההודעה.
8.2. המשיכה וההחזרה של המארז תתבצע במדור טכנולוגיה במטא"ר י"ם. 
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לחצן הידוק





שלילי (-)





שלילי (-)





חוט שחור





חיובי (+)





חיובי (+)

















חוט אדום
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