מפרט מס' : 166/09

משטרת   ישראל

מחלקת  תחבורה

מדור רכב/בית דגן

מפרט  טכני

הנושא: הדבקת שילוט וסמלים מדגם חדש ע"ג רכבי משטרה
1. כללי

1.1 בכוונת משטרת ישראל לבצע סימון רכבי משטרה באמצעות סרטי הדבקה  כמפורט לעיל וכן הסרתם במידת הצורך.
1.2
תכולת העבודה הינה יצור שבלונות (לרכבים חדשים) לערכות שילוט. ייצור מדבקות בפועל וביצוע הדבקת המדבקות (או הסרתם) עבור כל אחד מהרכבים הבאים:

טרנספורטר ,איסוזו טרופר,איסוזו איפון ,מיצובישי פג'רו , מיצובישי  L400, פאסט, טויוטה היילקס, טויוטה קורולה,סיטרואן ברלינגו,פיג'ו פרטנר, פורד אקנוליין,G.M.C סוואנה,מזדה -323,626,טויוטה אוונסיס.וולקסואגן L.T. ,טויוטה קמרי.הונדה אקורד.טויוטה יאריס.מזדה דמיו.סקודה אוקטביה.סובארו B4. ניסן טראנו.טויוטה הייס,ג'יפ סופה, רכב ממוגן ירי - קרקל,מרצדס וריו,משאית מאן/דאף/איווקו,קטנועים קימקו גוימיקס, סאן יאנג  ואופנועים:BMW 650,1200,1000,750, 800 קוואסקי  500.

כמו כן, למשטרה הזכות להוסיף סוגי כלי רכב נוספים בעתיד ובתנאי שישוייכו לסדר-גודל עפ"י הדוגמאות הקיימות בסעיף 1.6 לעיל, עם סטיה של  40  ± ס"מ באורכי המדבקות.

1.3.
עבור כל דגם רכב חדש  יבוצע אב-טיפוס לשילוט. במהלכו יודבקו מדבקות במידות ובמיקום שיקבעו עם המשטרה/ מחלקת התחבורה ותביא לידי ביטוי את הקו החדשני בעיצוב רכבי משטרה. רק לאחר קבלת האישור (ממדור רכב או אחר מטעם המדור) יהיה המשלט רשאי לייצר ולשלט את יתר הרכבים מדגם זהה.

1.2 ביצוע הדבקה/הסרה/אספקה של המדבקות יעשה כדלקמן:
1.2.1 הדבקה מלאה לרכב חדש - במתקני יבואני הרכב ו/או במתקני מ"י בבית דגן,  כל זאת עפ"י החלטת והנחיית מ"י/מדור רכב להזמנת עבודת הדבקה או הסרת מדבקות במהלך ימות השבוע (א'- ה') בשעות העבודה 08:00 עד 17:00, לרבות ימי שישי/ערב חג עד השעה 12:30.
1.2.2 הדבקה חלקית/מלאה בסדנאות – תבוצע ע"י צוות שיישלח לסדנאות הבאות: סדנת עטרות, סדנת קריית חיים, סדנת עפולה, סדנת נתניה, סדנת ב"ש, בית דגון .
1.2.3 אספקה ללא הדבקה – המדבקות יסופקו למטא"ר רמלה ו/או בית דגן .
1.5.
הזוכה במכרז אינו רשאי לפנות לקבלן משני כדי לבצע עבורו את עבודת השילוט והייצור.

1.6
דוגמאות לצורה,מיקום וכיוצ"ב לחלק מסוגי המדבקות/סמלים ומספרים הנדרשים במפרט זה (קיימות ע"ג סוגי הרכבים הנ"ל),ניתן לראות בבסיס בית דגן/ מדור רכב בתאום מראש.

1.7 באחריות הספק לייצר שבלונות לחיתוך כל סרטי ההדבקה לכל אב טיפוס ולמוסרם למשטרה בתום תקופת המכרז.
1.8.
הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חומרי גלם לשילוט רכבי משטרה במהלך כל תקופת האחריות לפחות כמפורט בפרק 3 למסמך זה.

1.9
הספק נדרש לסמן כל מדבקה בכל ערכת שילוט במק"ט משטרתי (שימסר לו ע"י נציג המשטרה). כמו כן, כל שבלונה תזוהה עפ"י סוג המדבקה לה היא שייכת.

1.10.
הספק מתחייב להגיש למחלקת התחבורה /מדור מצא"י ולסדנאות קטלוג של כל לוגו עבור כל רכב חדש ע"ג מדיה מגנטית (דיסקט) עם מספר זיהוי של הספק תוך שבועיים ימים מסיום הייצור. הקובץ יהיה קובץ וקטורי (בתוכנות קורל דרו, פריהנד, פלקסי, אילוסטריטור).
1.11. תכולת העבודה כוללת את אספקת הפריטים (המפורטים בנספחי הצעת המחיר )   
 למחסן התחבורה ברמלה והתקנתם עפ"י הצורך ברכבים בסדנאות המשטרה.  העלויות הכרוכות באריזה והובלה יחולו על הזוכה במכרז. בכל מקרה של הדבקה מלאה של רכב חדש או אספקת מדבקת עיטוף העלות תכלול(לא כולל נסיעה) הדבקתה/ם והתקנתה/ם על הרכב, ההתקנה תתבצע בסדנאות ע"פ קריאה, באחריות המשטרה להעביר את הפריטים ממחסן תחבורה רמלה לסדנאות המשטרה.
1.12. על המדבקות לא יצויין/ יוזכר בכל אופן שהוא שם או לוגו הספק.
2. חומרים

2.1. החומר של כל סרטי ההדבקה (הלבן והכחול) ביישום על משטחים ישרים בלבד (לא חיפוי) יהיה באיכות "CALENDERED" של החברות המובילות בתחום זה כגון:  M3  ,פאסון 9000 , ארלון או שווה ערך.
 החומר של סרטי ההדבקה (הלבן והכחול) במקרה של חיפוי משטחים שאינם ישרים (כנפיים וכוד') יהיה באיכות "CAST" של החברות המובילות בתחום זה כגון:  M3  ,פאסון 9000 , ארלון או שווה ערך.
איכות המוצר תהיה כזאת שלא ידרשו לבצע טיפולי שטח מיוחדים ע"ג הרכב לפני ההדבקה לרבות שמירה על אחידות וטיב ההדבקה.

במידה וחומר סרטי ההדבקה שונה מהאמור לעיל נדרש הספק להגיש הצהרת ייצרן 

  המעיד כי החומר באיכות טובה לפחות כמו אחד מהחומרים הנדרשים לעיל.
2.2. ההדפסה וההדבקה יהיו עמידות לאור ולכל תנאי מזג האויר במשך כל תקופת האחריות.

2.3. הצבעים של ערכת השילוט הנדרשת ברכבי המשטרה עפ"י אופיון זה מורכבת משני סוגים:

2.3.1. ערכת שילוט דגם חדש: 

· פס תחתון  וכיסוי כנף בצבע כחול בגוון  אינסיניה (לא זוהר). 
· הכיתוב - הרקע בגוון לבן מחזיר אור, ועליו מודבק כיתוב בגוון כחול.
· סמל משטרה/אגף תנועה – הרקע בגוון לבן זוהר והכיתוב בצבע כחול.
· סמל 100 בשבילך – פס צהוב וכיתוב בלבן.
2.3.2. ערכת שילוט לרכב ממוגן ירי :

  2.3.3.1    פס קישוט עם צורה אווירודינמית המורכבים משני צבעים- כחול ספיר
            וכחול אולימפי (לא זוהר).

2.3.3.2  לחילופין ערכת שילוט דגם חדש.

2.3.4 ערכת שילוט למשאיות:
  2.3.4.1   סמל גדול וכיתוב בנוסחים שונים בצבע כחול/ירוק מג"ב
2.3.5 ערכת שילוט לאופנוע
2.3.5.1 סמל משטרה קטן בצבע כחול.
2.3.5.2 שילוט משטרה בצבע כחול.
3.
ערכת השילוט הנדרשת לכל רכב כוללת:

3.1 ערכת שילוט לרכב פרטי משטרה
3.1.1 כיסוי כנף קידמי בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו פס זוהר לבן עם כיתוב POLICE  בכחול.
3.1.2 כיסוי כנף אחורי  בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו סמל 100 בשבילך.
3.1.3 פס כחול תחתון לאורך הדלתות בצבע כחול בגוון אינסיניה.
3.1.4 כיתוב משטרה על הדלתות הרקע בגוון לבן מחזיר אור, ועליו מודבק כיתוב בגוון כחול.
3.1.5 סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר על הדלת האחורית בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה.
3.1.6 בחזית הרכב סמל משטרה ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE.
3.1.7 באחורי הרכב כיתוב משטרה POLICE עם סמל משטרה ביניהם בצבע כחול מודבק על רקע לבן זוהר.
3.1.8 כיסוי החלק האחורי של הרכב בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו סמל 100 בשבילך.
3.1.9 המידות,הצורה והמיקום המדויק של הפסים יותאמו לסוג הרכב עפ"י הקיים ברכב הדוגמה שבסעיף 1.6.לעיל.
3.2 ערכת שילוט לרכב משטרת התנועה
3.2.1 כיסוי כנף קידמי בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו פס זוהר לבן עם כיתוב POLICE  בכחול בגוון אינסיניה.
3.2.2 כיסוי כנף אחורי  בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו סמל משטרת התנועה על רקע לבן זוהר עם 2 פסים זוהרים בצבע צהוב לאורך הכנף האחורי.
3.2.3 כיתוב משטרה בצבע כחול בגוון אינסיניה מודבק על רקע צהוב זוהר לאורך דלתות הרכב.
3.2.4 פס זוהר צהוב מתחת לכיתוב משטרה לאורך דלתות הרכב.
3.2.5 כיתוב משטרת תנועה בצבע כחול בגוון אינסיניה מודבק על רקע צהוב זוהר בחלק התחתון של הרכב לאורך הדלתות.
3.2.6 סמל 100 בשבילך בדלת הקידמית בחלק התחתון.
3.2.7 כיתוב משטרה על הדלתות הרקע בגוון לבן מחזיר אור, ועליו מודבק כיתוב בגוון כחול בגוון אינסיניה.
3.2.8 סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר על הדלת האחורית בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה.
3.2.9 בחזית הרכב סמל אגף התנועה ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE.
3.2.10 באחורי הרכב כיתוב משטרת התנועה  עם סמל משטרה ביניהם בצבע כחול בגוון אינסיניה  מודבק על רקע לבן זוהר.
3.2.11 כיסוי החלק האחורי של הרכב בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו סמל 100 בשבילך.
3.2.12 המידות,הצורה והמיקום המדויק של הפסים יותאמו לסוג הרכב עפ"י הקיים ברכב הדוגמה שבסעיף 1.6.לעיל.
3.3 ערכת שילוט לרכב ממוגן ירי - משטרה
3.3.1 כיסוי כנף קידמי בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו פס זוהר לבן עם כיתוב POLICE  בכחול.
3.3.2 כיסוי כנף אחורי  בצבע כחול בגוון אינסיניה, ועליו סמל 100 בשבילך.
3.3.3 כיתוב משטרה על הדלתות הרקע בגוון לבן מחזיר אור, ועליו מודבק כיתוב בגוון כחול.
3.3.4 פס כיסוי בחלק עליון ברכב בצבע כחול בגוון אינסיניה.
3.3.5 סמל משטרה מודבק ברקע לבן זוהר על הדלת האחורית בצורת תג יחידה עם דגל ישראל וסמל משטרה.
3.3.6 בחזית הרכב סמל משטרה ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE.
3.3.7 באחורי הרכב כיתוב משטרה POLICE עם סמל משטרה ביניהם בצבע כחול מודבק על רקע לבן זוהר.
3.3.8 המידות,הצורה והמיקום המדויק של הפסים יותאמו לסוג הרכב עפ"י הקיים ברכב הדוגמה שבסעיף 1.6.לעיל.
3.4 ערכת שילוט לרכב ממוגן ירי – מג"ב
3.4.1 שני פסים משכבה אחת בצורה חדשנית (אווירודינמית) ומשני צדי הרכב.

3.4.2 המידות,הצורה והמיקום המדויק של הפסים יותאמו לסוג הרכב עפ"י הקיים ברכב הדוגמה שבסעיף 1.6.לעיל.
3.4.3 על-גבי הפס הכחול שבסעיף 3.4.1   יודבקו (לאורכו של הפס ובכל צד של הרכב) המילים : "משטרה" ו-  "POLICE" , באמצעות שכבות גזורות מפילים מחזיר אור בגוון לבן הבנוי משני שכבות.
3.4.4 צורה,גודל ,סוג ה- FONT ומיקום האותיות ביחס לרכב יהיו זהים לקיים ברכב הדוגמה שבסעיף 1.6.לעיל.

3.4.5 בחזית הרכב סמל משטרה  ומתחתיו כיתוב משטרה POLICE.
3.5 ערכת שילוט למשאית
3.5.1 סמל את"ל במידות 1.5X1.5 מטר.
3.5.2 שילוט "אגף תמיכה לוגיסטית" .
3.5.3 שילוט "מחלקת אספקה".
3.5.4 שילוט "האנרגיה המבצעית של המשטרה".
3.5.5 סמל 100 בשבילך.
3.5.6 סמל משטרה.
3.5.7 המידות,הצורה והמיקום המדויק של השילוט(מלבד סמל את"ל) יותאם לסוג המשאית עפ"י הקיים בדוגמה עפ"י סעיף 1.6.לעיל.
3.6     ערכת שילוט לאופנוע
3.6.1   סמל משטרה.
3.6.2 שילוט "משטרה".
3.6.3   שילוט "POLICE".
3.6.4 המידות,הצורה והמיקום המדויק של השילוט יותאם לסוג האופנוע עפ"י הקיים בדוגמה עפ"י סעיף 1.6.לעיל.
3.7 ערכת שילוט כללית
3.7.1 תהיה אפשרות להזמין אספקת שילוט לרכבים שונים לפי הפרוט שיועבר לספק לפני ההרכבה. 
3.7.2 העבודה תכלול( לא תשולם תוספת מחיר ) את עלות החומר, גרפיקה, הדפסה  וההדבקה לפי הפרוט הבא:
3.7.2.1 חיפוי חלק של הרכב (כנף, מכסה מנוע, וכוד') ללא הדפסה.
3.7.2.2 חיפוי חלק של הרכב (כנף, מכסה מנוע, וכוד') עם הדפסה.
3.7.2.3 כיתוב ללא פס זוהר
3.7.2.4 כיתוב עם פס זוהר
3.7.2.5 פס זוהר
3.8
על גג הרכב יודבקו 3 ספרות (הזהות למספר הרכב עפ"י הנחיית המשטרה) באמצעות שכבה אחת של מדבקות בגוון הכחול המאושר (בהתאם לפרק 2. לעיל)

מתחת לספרות יש למתוח קו באמצעות שכבה אחת של הפס הכחול המאושר.

צורה,גודל ,סוג ה- FONT ומיקום הספרות ביחס לרכב לרבות הקו מתחת יהיו זהים לקיים ברכב הדוגמה שבסעיף 1.6.לעיל.(ניתן לראות דוגמה במת"ח/מדור רכב)
4 אחריות ולו"ז 
4.1 הספק הזוכה מתחייב לתת למשטרה אחריות של 5 שנים לפחות עבור כל המדבקות שביצע במסגרת מפרט זה.

האחריות זו תבטיח כי במהלך כל התקופה לא יחול (בכל המדבקות) כל שינוי בתכונות הכימיות והפיזיקליות של חומר המדבקות וכן במידות הפנימיות והחיצוניות של השילוט ובטיב ההדבקה. וכן באיכות ההדפסה עקב חשיפה לאור ותנאי מזג אויר.
4.2 במהלך כל תקופת האחריות הספק מתחייב להחליף (על-חשבונו) כל מדבקה שתימצא פגומה ע"י בוחני המשטרה – פגם שמקורו בייצור ובהדבקה.
4.3 נזק שיגרם לרכב כתוצאה מהדבקה כגון:  מעיכות פח,  חיתוך צבע הרכב באמצעות סכין וכו' , יתוקן ע"י הזוכה באמצעות מוסכי היבואן ובחלפים מקוריים וזאת לאחר אישור נציג מ"י " .
4.4 לו"ז לביצוע (ממועד קבלת ההזמנה)
4.4.1 זמן לייצור שבלונה לרכב חדש – 3 ימי עבודה.
4.4.2 קצב הדבקת מדבקות ברכב חדש – 7 רכבים לפחות ביום.
4.4.3 קצב הסרת מדבקות – 8 רכבים ביום.

4.4.4 קצב אספקת ערכות למשטרה – 48 שעות.
4.4.5 זמן הגעת צוות להדבקה(כולל אספקה) בסדנאות המשטרה ע"פ קריאה – 2 ימי עבודה.
4.4.6 זמן לתיקון פגם שמקורו בהדבקה- 24 שעות.

5.
בחינה
5.1.
הספק נדרש להגיש לבוחן מטעם מ"י דוגמאות של שני סוגי סרטי ההדבקה (סרט לא זוהר בגוון כחול וסרט זוהר בגוון לבן) לקבלת אישור לחומר ולגוון ,לפני תחילת עבודה, כולל תעודות ואישורים של הספק המעידים שהחומר עומד בדרישות המפרט.
5.2
הספק נדרש להגיש את השבלונות עבור ערכת כל רכב לאישור בוחן מטעם המשטרה, בטרם תחילת עבודה.
5.3      אב טיפוס לכל דגם רכב יבחן ויאושר על ידי מדור רכב ע"פ סעיף 1.3 לפני המשך שילוט הרכבים מאותו הסוג.

5.4
בגמר ביצוע הדבקת המדבקות, ימסור הספק את הרכב לבוחן המשטרה בבית דגן/מדור רכב לבדיקת איכות  או שתערך בחינה ע"י נציגי משטרת ישראל במגרשי היבואן.

בחינת האיכות תכלול:  טיב ההדבקה (קילופים,בועות וכו' ),אחידות בגוון פסי ההדבקה ברכב ,מיקום האותיות/מספרים וסמלים ביחס לרכב דוגמה שבסעיף 1.6 או 1.3  לעיל.
במקרה של חריגות מדרישות המפרט, ידרש הספק  לשלוח נציג מטעמו ו/או לקבל את הרכב לביצוע התיקונים הדרשים עפ"י הנחיות הבוחן ,אך לא יאוחר מ-  4  שעות מרגע קבלת הודעה בכתב לדרישת תיקון.

הוכן ע"י רפ"ק יונאי יצחק
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