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        מפרט טכני לפנס כחול מהבהב מגנטי לרכב

1. כללי
1.1. מפרט זה מגדיר את דרישות משטרת ישראל מפנס מהבהב חשמלי לרכב למתח עבודה   V12, בעל מנגנון של רפלקטור מסתובב.
1.2. הפנס בעל כיפה כחולה וניתן להתקנה קבועה על גג הרכב, או לחיבור למגנט לצורך הפיכתו לפנס מהבהב בעל מער' הבזקה אלקטרונית (STROBE). 
2. מסמכים ישימים (תקינה)
2.1. תקן אמריקאי 845 SAEJ
2.2. תקן אירופאי 65 ECE
2.3. תקן ישראלי 2859  – בחינת קבלה באמצעות מדגם.
3. מבנה הפנס
3.1. מידות הפנס: 
3.1.1. גובה: 150-200 מ"מ 

3.1.2. קוטר בסיס: 140-160 מ"מ
3.2. מערכת הבזקים: 
3.2.1. נורת הלוגן עם רפלקטור מסתובב, המונע ע"י מנוע חשמלי  V12.
3.2.2. מהירות הסיבוב של המראה לא תפחת מ-80 סיבובים לדקה ולא תעלה על 100 סיבובים לדקה, וקרן האור תהיה במקביל לקרקע.

הערה: פנסים העומדים בתקן אירופי 65. ECE.REG יאושרו גם אם מהירות הרפלקטור עולה על 100 סל"ד.

3.2.3. המנוע החשמלי מותאם לעבודה רצופה ללא תקלות.

3.2.4. המנוע יהיה מחובר לרפלקטור באמצעות תמסורת רצועה. התמסורת תהיה מותאמת לעבודה רצופה ללא תקלות. 

בכל מקרה התמסורת ו\או המנוע לא יגרמו לרעש או רעידות בפנים הרכב שעליו מותקן  הפנס. (בכל סוגי ההתקנות- מגנטי או קבוע).

3.2.5. הרפלקטור המסתובב עשוי מתכת עם פני מראה להחזר אור מקסימלי, עמיד בפני חום,לחות,   קרינת שמש. 

3.2.6. מחזיר האור יבטיח את מרכוז אלומת התאורה ואת פיזור האור. 

3.3. בסיס הפנס: 
3.3.1. בסיס הפנס עשוי מחומר עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוניים (טמפ' סביבה 

20°C-50°C-)    ובחשיפה ארוכה לשמש, ללא היווצרות סדקים, עמיד בפני נפילות, מכות,  שריטות, שפיכת חומצות, דחיית צבע ועמידה בפני שיתוך. 

3.3.2. בסיס הפנס יהיה כזה שיעמוד יציב לאחר הרכבתו על הרכב. 

3.3.3. הבסיס יהיה ניתן להתקנה קבועה או לחיבור לבסיס מגנטי (הברגים יעמדו בפני שיתוך), הבסיס להתקנה קבועה יחובר באמצעות ברגים בכדי שניתן יהיה לפרקו ולהרכיבו בקלות. 

3.4. בסיס מגנטי
3.4.1. הבסיס המגנטי יהיהעשוי מחומר עמיד בתנאי מזג אוויר קיצונים ( טמפ' סביבה 20° C-    עד C     °50) ובחשיפה ארוכה לשמש.

3.4.2. עוצמת המגנט תאפשר  הצמדת הפנס אל גג הרכב,כך שתתאפשר נסיעת הרכב                 במהירות 110 קמ"ש מבלי שהפנס יזוז ממקומו.
3.4.3. החומרים לברגים לחיבור הבסיס לפנס יתאימו למידות ומיקום החורים בפנס עצמו.
3.4.4. קוטר הבסיס המגנטי או חלקים ממנו לא יחרגו מקוטר הפנס המגנטי בתחתיתו.
3.4.5. שטח המגע של הבסיס המגנטי יהיה מוגן על ידי ציפוי/ מדבקה העשוי מחומר שימנע שריטות על גג הרכב.
3.4.6. הגובה המקסימלי של הבסיס המגנטי יהיה 25 מ"מ.
3.5. נורת הלוגן:
3.5.1.  הנורה תהיה נורת הלוגן במתח V12 , בהספק של W55, עם בסיס H1 . 

3.6. כיפת הפנס:

3.6.1. הכיפה תהיה בעלת מבנה קוני דומה לדגם הקיים בשרות המשטרה כיום. 

3.6.2. הכיפה תהיה עשויה מפוליקרבונט, ולא תשבר כתוצאה מנפילת הפנס לקרקע מגובה 1.5 מטר לפחות, או כתוצאה משטיפת הרכב במכונת שטיפה בעלת מברשות מסתובבות, ולא יווצרו שריטות כתוצאה מהנפילה. 

3.6.3. הכיפה תהיה שקופה בגוון כחול, עמידה בחשיפה ארוכה לשמש או לחום האויר ותנאי מזג אוויר קיצונים (טמפ' סביבה °C20- עד  C  °50) ללא היווצרות סדקים או עיוותים, לא תשנה את ציבעה לפחות בתקופת אחריות היצרן.

3.6.4. הכיפה תחובר לבסיס הפנס בצורה אמינה, ללא אפשרות לשיחרור עצמאי של הכיפה בכל תנאי ההפעלה. תתאפשר פתיחת הכיפה לצורך מתן שירות/תיקון הפנס. 
3.7. חיבורי חשמל
3.7.1. לפנס המהבהב יחובר כבל חשמלי 2 X 1.0 פוליאורטן שחור בקוטר 6 מ"מ באורך 3 מטר.

3.7.2. בקצהו השני של הכבל החשמלי יחובר תקע בית מצית לפנס מהבהב תוצרת בוש (מק"ט בוש 0986352015) או שווה ערך.

4. אטימות למים ואבק
4.1. גוף הפנס יהיה מוגן כנגד חדירת מים או אבק ויעמוד בתקנים המצויינים בסעיף 4 למפרט זה
4.2. גוף הפנס יהיה עמיד בפני דטרגנטים- המציעים יציינו במפורש כל מגבלה הקיימת בקשר לחומרים העלולים לפגוע בגוף הפנס.
5. המוצר יעמוד בדרישות תקנות התעבורה ובאחד מדרישות התקנים הבנלאומיים אשר להלן:
5.1. תקן אמריקאי SAE845 
5.2. תקן אירופאי ECE 65 
6. הפרעות אלקטרומגנטיות
6.1. הפנס לא יגרום לקרינה אלקטרומגנטית המפריעה לפעולת מכשירי הקשר קבוע רב גל עד 880   מגה הרץ, ראדאר, טלפון סלולארי, וידאו וכל מכשיר אחר המותקן ויותקן בעתיד בניידת משטרת ישראל או בקירבתן.
6.2. מח' הקשר המשטרתית תבדוק את הפנסים המוצעים ותאשר כי אינם גורמים להפרעות/שיבושים למכשירים הנ"ל.
אישור מח' הקשר המשטרתית לפנס המוצע יהיה תנאי לאישור הפנס במכרז זה.

7. אריזה וסימון
7.1. כל פנס יארז בנפרד בקופסת קרטון שתגן עליו בתנאי אחסון והובלה רגילים.
7.2. על גבי האריזה יסומן שם היצרן והמק"ט של המוצר.
8. אחריות 
8.1. אחריות של שנתיים מיום האספקה לטיב הפנסים, לתיפקודם ועמידתם בכל תנאי המפרט כאמור לעיל.
8.2. הספק יהיה אחראי לטיב ותיפקוד הרצועה למשך תקופת האחריות.
8.3. כל לקוי בפנס בתקופת האחריות יתוקן על ידי הזוכה ללא חיוב בתוך 4 ימים ממסירת הפנס לתיקון.
9. אספקה והובלה
9.1. כל משלוח של פנסים יסופק למטה הארצי של המשטרה ברמלה( רחוב בעלי המלאכה 41 א.ת. רמלה).
9.2. המשלוח יבוצע על ידי הספק הזוכה ועל חשבונו.
10. אבטחת איכות
10.1. ביקורת ראשונית לדגם הפנס המוצע במכרז תיערך על ידי מבקר איכות של המשטרה  ועל ידי מחלקת הקשר המשטרתית טרם קביעת זוכה במכרז, לעמידתו בכל סעיפי מפרט זה,במידה ויעמוד בבדיקות יאושר כדגם מאושר לאספקה. 
10.2. בקורת קבלה -  כל משלוח שיגיע למרכז חלפים של המשטרה ייבדק על ידי מבקר איכות של המשטרה לעמידתו לפי ת"י 2859 רא"ר 6.5% רמת בחינה 2 בסעיפים הבאים:
10.2.1. התאמה לדגם המאושר.
10.2.2. היצרן יצרף הצהרה כי המוצר עומד בתנאים בדרישות המפרט C.O.C.

10.2.3. בדיקת אריזה וסימון לפי סעיף 6 למפרט זה.
10.2.4. בדיקת שלמות המוצר והאריזה
10.2.5. בדיקת תיפקוד והפעלה מדגמית לפנסים בכל משלוח על פי טבלה הבאה:
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11. אספקת חלפים למשטרה

11.1. המשטרה שומרת לעצמה הזכות לתחזק בעצמה את הפנסים.
11.2. הספק מתחייב להחזיק מלאי חלפים למשך 7 שנים מיום זכייתו במכרז, ולספק החלפים למשטרת ישראל.  
11.3. הספק מתחייב לספק למשטרה כל חלק של הפנס בתוך 14 יום לכל היותר ממועד ההזמנה.
                                                                              נכתב על ידי: יוסי חזק
                                                                              ר' חוליית בקרת איכות
   מטא"ר/ אגף תמיכה לוגיסטית 


    מחלקת                 תחבורה


    מדור       ציוד       תחבורה�    טלפון:          9124321-08 


    פקס :           9124426-08


    תאריך: 22/10/09
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