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מפרט למשקפת מא"כ (מגביר אור כוכבים) בעלת שני צירים אופטיים
1. כללי:
1.1. בכוונת משטרת ישראל להצטייד במשקפת מא"כ (מגביר אור כוכבים) דו – עינית בעלת שני צירים אופטיים. 
1.2. הפעלת האמצעי צריכה להתאפשר בשני מצבים:
1.2.1. בממשק עם קסדה: האמצעי מותקן על הקסדה והאנרגיה מסופקת ממארז סוללות שנימצא בדופן האחורית של הקסדה.
1.2.2. כמשקפת ידנית: האמצעי משמש כמשקפת והאנרגיה מסופקת מסוללה שנמצאת בגוף המשקפת.
1.2.3. רמת הביצועים של השפופרת ההגברה, צריכה להיות ברמה של 1600 FOM, דור ג'++ שווה ערך לשפופרות בקטגורית OMNI 4. 

2. מסמכים ישימים: 

המשקפת צריכה לעמוד בתקנים ובסטנדרטים הבאים:
 תקני צבא ארה"ב (U.S MILITARY SPECIFICATION ). 
2.1. תקן -                                  MIL – C – 675 – COATING OF GLASS OPTICAL ELEMENTS.
2.2. תקן -MIL – B – 48497A – COATING SINGLE OR MULTILAYERS INTERFERENCE     DURABILITY REQUIREMENT.
2.3. תקן -                                                                                       MIL – G – 174 – GLASS OPTICAL.
2.4. תקן -                                          MIL – STD – 810 F – ENVIROMENTAL TEST METHODS.
3. דרישות טכניות:
3.1. ערכת המשקפת תכלול את המרכיבים הבאים:
3.1.1. משקפת הגברת אור כוכבים.
3.1.2. תיק נשיאה מבד +סרט נשיאה מקורודורה 500 או שווה ערך.
3.1.3. מזוודת אחסנה קשיחה עשויה פולימר, אשר תגן על האמצעי מפני פגיעות מכאניות (הפלה מגובה 1.5 מטר).
3.1.4. מתאם לחיבור מהיר לקסדת לוחם.
3.1.5. אופציה לריתמת ראש.
3.1.6. עדשות "למניעת אדים" בעיניות .
3.1.7. כיסוי מגן להגנה על עדשות האובייקטיב של המשקפת.
3.1.8. ספר הפעלה בעברית או אנגלית.
3.1.9. דף הוראות למפעיל בעברית או אנגלית.
3.1.10. נייר לניקוי עדשות אופטיות ("נייר אורז") בכמות מינימום של 20 דפים.
3.1.11. 5 סוללות מסוג AA 1.5 V – הסוללות נדרשות לעמוד בתקן ת"י 990 או ICE 60086 .
3.2. דרישות מהשפופרות באמצעי (טבלה מספר 1)
	Tube Categories
	O  4
GEN 3
	O  3
GEN 3
	AUTO –GATING, GEN 2

	
	
	
	

	Resolution, Optimal (lp/mm) minimum
	64
	64
	64

	High-Light Resolution @ 20 fc (min) lp/mm
	12
	12
	64

	Photocathode sensitivity, minimum:
	
	
	

	 @2856°K  (µA/lm)
	1800 
	1350
	800

	 @ 880nm (mA/W)
	80 
	65
	57

	Signal/Noise Ratio (Minimum)
	21
	18
	25

	FOM minimum
	1600
	1250
	1600

	EBI, maximum,  ( x10 -11 lm/cm²) 
	2.5
	2.5
	2.5

	Luminous gain
	     
	
	

	@2x10-6 fc
	40000-70000
	40000-70000
	30000-55000

	@2x10-4 fc
	10000-20000
	10000-20000
	30000-20000

	Output Brightness, FL @ 1 and 20 FC
	2.0-4.0**
	2.0-4.0**
	2.0-4.0

	MTF, minimum (%):
	
	
	

	 @ 2.5 lp/mm
	92
	92
	94

	 @ 7.5 lp/mm
	80
	80
	85

	 @ 15.0 lp/mm
	61
	61
	70

	 @ 25.0 lp/mm
	38
	38
	50

	Photocathode diameter, minimum (mm) 
	17.5
	17.5
	17.5

	Reliability, minimum  (hours) 
	10,000
	10,000
	15,000

	Phosphor
	P43
	P43
	P43

	      Spot size (inch):     
	Zone 1
	Zone 2
	Zone 3
	Zone 1
	Zone 2
	Zone 3
	Zone 1
	Zone 2
	Zone 3

	> 0.12 OR Larger 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-

	> .009 - .012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	> .006 - .009
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	2

	> .003 - .006
	0
	2
	2
	0
	2
	2
	0
	2
	3


3.2.1. הספק יתחייב לספק דף בדיקה מקורי של יצרן השפופרות שכולל התייחסות לנתונים המפורטים בטבלה מס' 1 ומציין מספרים סידוריים של השפופרות שיסופקו. היצרן יציין את מספרי השפופרות שהותקנו במשקפות על פי מספרים סידוריים של השפופרות והמשקפות.
3.2.2. במקרה בו היצרן של המשקפת הוא לא יצרן השפופרות, הוא יעביר דוח בדיקה שבוצע על ידו, לשפופרות שהותקנו במשקפות שיספק. דוח הבדיקה יתייחס לכל שפופרת עלפי המספר הסידורי שלה. הדוח יוגש בצירוף לדוח הבדיקה של המפעל המייצר את השפופרות כפי שנדרש בסעיף 3.2.1 במסמך זה. 
3.2.3. המסמכים כפי שהם נדרשים בסעיפים 3.2.1 ו 3.2.2 במסמך זה, יוגשו על מסמכים רשמיים ומקוריים (לא עותק) של החברות כולל חתימות וטלפונים ישירים של המנהל המאשר.
3.2.4. המשקפת תכיל שפופרת  חדשה בלבד (לא משופצת), מקטגורית O 4  כפי שהיא מופיעה בטבלה מספר 1. 
3.3. דרישות אופטיות:
3.3.1. שדה ראיה: מינימום º 38.
3.3.2. הגדלה: ללא.
3.3.3. רזולוציה מינימאלית של המכשיר תהיה: 1.3 cy/mr.
3.3.4. בהירות (Gain): 6000 FL/FL, Minimum.
3.3.5. קולימציה, לא מעל: בכיוון אופקי 1.1º (Convergence),בכיוון אנכי 0.3º (Divergence). 
3.3.6. טווח דיאופטר מינימאלי: +2 עד -6 . 
3.3.7. כוונון מרחק בין אישוני:  52 עד 72 מ"מ.
3.3.8. כוונון המרחק של האמצעי מהעין, טווח מינימום: 52 מ"מ.
3.3.9. כיון שיפוע מינימאלי:º 10.
3.3.10. גודל אובייקטיב: 27 מ"מ.
3.3.11. גודל עינית: 27 מ"מ.
3.3.12. קוטר אישון יציאה על הציר: 14 מ"מ, במרחק 25 מ"מ מהעינית. 
3.3.13. קוטר אישון יציאה בקצה שדה: 6 מ"מ, במרחק 25 מ"מ מהעינית.
3.3.14. פוקוס (דרישות מינימום): למכשיר תהיה יכולת פיקוס מ- 41 ס"מ ועד אין סוף.
3.4. דרישות גודל ומשקל:
3.4.1. משקל מרבי של המשקפת: 650 גרם.
3.4.2. אורך ציר אופטי: מאקסימום 12.7 ס"מ. 
3.5. דרישות פונקציונאליות:
3.5.1. שימוש באמצעי יתאפשר בשני מצבים:
3.5.1.1. ממשק עם קסדה בתצורת ACH: במצב זה האמצעי יהיה מותקן על הקסדה והאנרגיה תסופק ממארז סוללות שנימצא בדופן האחורית של הקסדה. במידה והלוחם ירצה להתבונן במרחב, "בעין בלתי אמצעית", תהיה אפשרות לקפל את האמצעי כלפי הקסדה. במצב זה הציר האופטי יופנה כלפי מעלה והאמצעי יכבה מבלי לבצע פעולה נוספת. על מנת להחזיר את המשקפת למצב "שימוש", יהיה צורך בלחיצה על לחצן זמין שישחרר את האמצעי ממצב "מקופל". ההחזרה למצב "שימוש", תפעיל את האמצעי בצורה אוטומטית ללא צורך בפעולה נוספת.
3.5.1.2. מצב ידני: האמצעי יעבוד מאנרגיה של סוללה שנמצאת בגוף המשקפת. האפשרות לנתק את המשקפת מהקסדה תהיה קלה ופשוטה ותתאפשר ללא הסרת הקסדה. מנגד גם החזרת המשקפת למצב עבודה עם קסדה תתאפשר באופן דומה לפרוק תוך כדי שמירה על פשטות, קלות ומהירות החיבור של המשקפת לקסדה.

3.5.2. חיבור האמצעי לקסדה יתאפשר בשני אופנים:
3.5.2.1. חיבור עם בורג לקונכית הקסדה.

3.5.2.2. חיבור באמצעות רצועת הידוק מהחלק הקדמי לאחורי של הקסדה.

3.5.3. שרוולי גומי לעינית:  בתווך שבין העין לעינית המשקפת ימצא שרוול גומי שיסתיר את האור של התמונה שמשודרת מהאמצעי.
3.5.4. באמצעי יהיה LED שיאיר בתדר א"א עד לטווחים של 10 מטר. זווית תאורת ה LAD תהיה 170 מעלות מינימום והוא יהיה בקולימציה עם הציר האופטי.
3.5.5. מתג ההפעלה של האמצעי יהיה זמין וברור. במתג יהיו שלושה מצבי עבודה:
3.5.5.1. מצב מנותק.

3.5.5.2. מצב עבודה פסיבי.
3.5.5.3. מצב עבודה אקטיבי- מצב של עבודה עם תאורת א"א של המשקפת. במצב זה יופיע חיווי בחלק העליון של התמונה שמתקבלת בעינית לצורך התראה למשתמש. העברת המתג למצב זה תתאפשר ע"י ביצוע פעולה כפולה וזאת במטרה למנוע הפעלה רנדומאלית של האינפרא אדום.
3.5.6. עדשות למניעת עיבוי על העינית -  ניתן יהיה להרכיב עדשות פולימריות על העינית לצורך מניעת עיבוי על העדשה כתוצאה מהבדלי טמפרטורות.
3.5.7. מגן אובייקטיב – על עדשת האובייקטיב יגן מגן מגומי קשיח, לצורך הגנה מפני פגיעות מכאניות של העדשה ומתן אפשרות להדליק את האמצעי בתאורת יום. על המגן להיות מחובר לציר האופטי בשתי עגינות אלסטיות שיאפשרו כיסוי והסרה מהירים ונוחים.
3.6. דרישות אנרגיה ואלקטרוניקה:
3.6.1. האמצעי יעבוד מאנרגיה שתסופק מסוללות AA 1.5V .
3.6.2. במצב עבודה – "ממשק עם קסדה" האמצעי יוזן ממארז של ארבע סוללות שימצאו בחלק האחורי של הקסדה.
3.6.3. כאשר הסוללות במארז יתרוקנו האמצעי יוזן מסוללה שתמצאה בגוף המשקפת.
3.6.4. במידה והלוחם ינתק את האמצעי ממתאם הקסדה האמצעי יעבור בצורה אוטומטית לעבוד מהמתח שיסופק מהסוללה שנמצאת במשקפת.
3.6.5. חיבור מארז הסוללות בקסדה יעשה ע"י כבל וקונקטור עם אבטחת נעילה.
3.6.6. במקרה של מתח נמוך כתוצאה מהתרוקנות הסוללה, תדלק נורה בחלק העליון של התמונה כשעה לפני שהאמצעי יפסיק לפעול.
3.6.7. באמצעי יהיה מנגנון הגנה על השפופרות – המנגנון יכבה את האמצעי כאשר זה פועל בסביבה מוארת ברמה שעלולה לפגום בשפופרות.
3.7. דרישות כלליות.
3.7.1. מארז קשיח: האמצעי יסופק עם מארז מחומרים פולימרים, לצורך הגנה בזמן אחסנה והובלה. 
בתוך המארז יהיה קלקר מעוצב במידה המתאימה להכנסת ערכת המשקפות.
המארז יתאים לשינוע בפלטפורמות ניידות ובהליכה רגלית.           

3.7.2. רצועת בד: למשקפת מא"כ תהיה רצועת בד לנשיאה על צוואר המשתמש. על הרצועה להיות מחומר עדין שלא יגרום אי נוחות למשתמש.
3.7.3. למארז האמצעי יצורפו שתי חבילות של 20 ניירות לניקוי עדשות אופטיות (נייר אורז).
3.7.4. הוראות הפעלה ותחזוקה: למשקפת תצורף חוברת הפעלה מפורטת בעברית או אנגלית, הכוללת הוראות הפעלה, תחזוקה ואזהרות לגבי תפעול לא נכון, תנאי אחסון ושמירה על המשקפת. 
3.7.5. הזוכה יעביר את החומר על מדיה מגנטית בפורמט WORD. 
3.8. עמידה בתנאי סביבה:
3.8.1. עמידה בתנאי:            SHOCK TESTS: MIL – STD – 810 F METHOD 516.2 PROC.I
3.8.2. עמידה בתנאי:               VIBRATION: MIL -STD-810 F METHOD 514.2 PROC. VIII
3.8.3. עמידה בתנאי:                               HIGH TEMPERATURE: MIL-STD-810 F METHOD

 501.1 PROC 1, 85º C IN STORAGE AND 45 C  IN OPERATION.                
3.8.4. עמידה בתנאי:   1 LOW TEMPERATURE: MIL-STD-810 F  METHOD 502.1 PROC


              
        (–20)º C  IN STORAGE AND (– 10)º C  IN OPERATION .
3.8.5. עמידה בתנאי:            HUMIDITY:  MIL – STD – 810 – F METHOD 507.1 PROC.II  
4. סימון ואריזה:
4.1. אריזה:
4.1.1. המשקפת כולל הערכה יהיו ארוזים בתוך המארז הקשיח.

4.1.2. המארז הקשיח יהיה ארוז בתוך קרטון.
4.1.3. הערכות יוכנסו למארזי קרטון או עץ של בין 15-5 יחידות.

4.2. סימון:
4.2.1. המשקפת תסומן עם מדבקת מתכת שלא ניתן להוריד, שתציין – יצרן, מספר סידורי, שנת יצור, חודש יצור, רכוש מ"י. במקרה ויצרן המשקפת הוא לא יצרן השפופרות יצוין שם יצרן השפופרות ורמתם ב FOM וקטגוריה  (לדוגמא OMNI 4 ).
4.2.2. על השפופרות יסומן בברור: מספר סידורי, שם היצרן ומק"ט היצרן.
4.2.3. על המארז תהיה מדבקת מתכת שלא ניתן להוריד, שעליה יהיה רשום – שם יצרן, מספר סידורי של המשקפת, שנת יצור, חודש יצור, רכוש מ"י. 
4.2.4. על המארז הקרטון הראשון תהיה מדבקה שתציין את שם היצרן, סוג האמצעי והמספר הסידורי של המשקפת.
4.2.5. על האמצעי יסומנו כיווני הכנסת הסוללות ומצבי ההפעלה של המתג.

5. תחזוקה ואחריות:

5.1. למציע תהיה אפשרות לבצע תיקונים בארץ ע"י טכנאים מיומנים ומוסמכים במעבדות בהם קיים ציוד בדיקה ותיקון לציוד בתחום הגברת אור כוכבים. המעבדות צריכות לעמוד בדרישות תקן IZO 9001/2008 , בתחום יצור ואחזקה של ציוד אלקטרו אופטי.  
5.2. תינתן אחריות למשקפות לתקופה של שנה לפחות. במהלך האחריות, הספק מתחייב להחזיר מכשיר שיועבר אליו לתיקון תוך 90 יום, מרגע ההודעה על תקלה.
5.3. מבלי להגביל את אחריות הספק כמוגדר בסעיף זה, מוסכם כי תקלה החוזרת שלוש (3) פעמים במהלך תקופת האחריות באותו פריט או פריטים אחרים מאותו דגם שתוקנו על ידי הספק, תוגדר כתקלה אפידמית והספק ינקוט  בצעדי מניעה והתיקון הבאים:
5.3.1. חקר תקלה במגמה לאתר את מקורה, סיבותיה, השיטה למניעתה ותיקונה כולל דו"ח ניתוח  תקלה למשטרה.
5.3.2. הספק מתחייב לבצע את כל התיקונים היזומים המתחייבים מחקר התקלה בזמן הקצר             ביותר האפשרי בכל הפריטים עם אותה תקלה  שתוקנו על ידו.
5.4. במקרה של אמצעי שלא קיים במערך צה"ל ו \ או צבא ארה"ב בכמות מינימום של 100 יחידות האחריות לפריט בו נתגלתה תקלה אפידמית תוארך בשנה נוספת.
5.5. הספק נדרש לתת שרות תיקונים לאמצעים: 
1. F5050 תוצרת ITT.
2. F4949 תוצרת ITT.
3. משקפת מא"כ מוצעת.
4. חד עיני תוצרת ITL .
5. כוונת מא"כ דגם אקילה X4, תוצרת LITON.
6. כוונת מא"כ דגם אקילה X6, תוצרת LITON.
5.5.1. שרות התיקונים לאמצעים המפורטים בסעיף 5.5, יכלול את התיקונים העיקריים הבאים: 
5.5.1.1. התקנת שפופרת O 4 חדשות על פי הגדרות טבלה מספר 1.
5.5.1.2. החלפת גוף.
5.5.1.3. החלפת מכלול עינית כולל עדשות.
5.5.1.4. החלפת מכלול אובייקטיב כולל עדשות.
5.5.1.5. •החלפת מערכת תיאום כוונות קומפלט (לכוונות LITON, X6,X4 בלבד).
5.5.1.6. •החלפת מכלול הארת מכוון קומפלט (לכוונות LITON, X6,X4 בלבד). 
5.6. אחריות ומטלות כלליות הנדרשות מהספק בנושא תחזוקה:
5.6.1. הספק מתחייב להחזיר מכשיר שיועבר אליו לתיקון תוך 90 יום, מרגע ההודעה על תקלה.
5.6.2. ציוד השוהה במתקן הספק נמצא באחריותו הבלעדית של הספק עד למועד החזרתו למחסן החימוש בבית דגן ואישור קבלתו ע"י נציג המשטרה.
5.6.3. כל נזק/אובדן שייגרם לציוד בזמן שהותו במתקן הספק יתוקן ע"י הספק ועל חשבונו,כולל             החלפת וקניית חלקי חילוף שיידרשו לתיקון הנזק או הספקת פריט חליפי במקרה של               גניבה/אובדן.
5.6.4. כל תיקון של נזק מסוג זה שבאחריות הספק לא ישפיע על זמני האחזקה  לתיקון, אלא אם יינתן אישור בכתב על ידי גורם משטרתי מוסמך.
5.7. תיעוד מעקב ודיווח
5.7.1. הספק נדרש לנהל תיעוד ומעקב (יומן תקלות) אחר הציוד המטופל על ידו בפירוט שם הפריט 
ומספרו הסידורי ובהתייחס לנושאים הבאים:
5.7.1.1. תיקון ליקויים טכניים שבוצעו בציוד.
5.7.1.2. תיקוני נזקים תאונות וכ"ו.
5.7.1.3. חלקי חילוף שנצרכו בכל פעולת תיקון/ אחזקה לעיל.
5.7.1.4. במידה והספק פירק את השפופרת ממקומה במהלך התיקון הוא יציין זאת בדוח התיקון. ההתייחסות במקרה זה תכלול את המספר הסידורי של השפופרת, יצרן השפופרת והדגם.
5.7.1.5. במידה והשפופרת תוחלף הספק יציין את כל הפרטים של השפופרת החדשה כולל – יצרן, דגם, רמת ביצועים על פי טבלה מספר 1, מספר סידורי. במידה וההחלפה תעשה בשפופרת חדשה הספק נידרש להעביר דף ביצועים של יצרן השפופרת כפי שנדרש בסעיף 3.2.1, במפרט זה.
5.7.1.6. במקרה של שפופרת שיצאה מכלל פעולה או כזו שפורקה ולא החזרה לאמצעי, הספק יעביר את השפופרת לחימוש מ"י.
5.7.1.7. במידה ובמהלך התיקון השפופרת לא פורקה ממקומה הספק יציין זאת במפורש בדוח התיקון.  
5.7.1.8. פרוט שעות עבודה לבעלי מקצוע.
5.7.1.9. תאריך קבלת ההודעה לתיקון וגמר התיקון עד להחזרת הציוד למחסן המשטרה. 
5.7.2. דוח תיקון מפורט וחתום ע"י אחראי מעבדה, יועבר בעותק קשיח בעת החזרת האמצעי מתיקון למחסני חימוש מ"י. 
5.7.3. דו"ח תקופתי מרוכז כמפורט בסעיף 5.7 יועבר בעותק קשיח וע"ג מדיה מגנטית בפורמט PDF אחת לשנה למשטרה בתאריך 20/12 בכל שנה.
5.8. חלפים – פירוט
5.8.1. יעשה שימוש בחלפים מקוריים וחדשים של יצרני  הפריטים.
5.8.2. השימוש בחלפים תחליפים המאושרים ע"י היצרן טעונים באישור בכתב מגורם המשטרה המוסמך.
5.8.3. הספק מתחייב לספק חלקי חילוף לתיקונים במשך 7 שנים לפחות.
5.9. תיקונים לאחר תקופת האחריות:
5.9.1. אבטחת איכות בתיקונים מצד הספק ובחינת המשטרה:
5.9.1.1. בכל עת של קבלת פריט לתיקון יבצע הספק בחינה מקפת של הפריט לאיתור תקלות נוספות הטעונות תיקון שלא דווחו בתום לב על ידי נציג המשטרה.
5.9.1.2. תיקון ליקויים נוספים במידה ויתגלו יאושרו בנפרד על ידי נציג המשטרה המטפל בנדון (נציג חימוש מ"י).
5.9.1.3. בתום הטיפול/תיקון במערכת ובטרם הגשתה לבחינת נציג המשטרה, יבצע  הספק בחינה מקדימה כולל בדיקה פונקציונאלית ובדיקת ביצועים עיקריים של הפריט. דו"ח בחינה ותיקון, יצורף בעת החזרת הפריט לאחר תיקון למחסן המשטרה והגשתו לבחינת המשטרה.
5.9.1.4. המשטרה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בחינת קבלה לפריט בעת החזרתו מתיקון. הבדיקה של האמצעי תעשה במעבדות הספק או ע"י מעבדות צה"ל לתיקון אמצעי מא"כ. הבחינה תכלול בעיקרה בדיקת טיב התיקון שבוצע כמו גם בדיקת תפקוד כללית של האמצעי ואימות נתוני השפופרת וביצועיה.
5.9.2. אחריות הספק לתיקון
5.9.2.1. אחריות הספק לתיקון תהיה למשך חצי שנה לפחות מיום השלמת התיקון ומסירת האמצעי המתוקן לרשות המשטרה.
5.9.2.2. במקרה של תיקון חוזר של אותה תקלה עקב תיקון לקוי מצד הספק, תקופת האחריות תוארך בחצי שנה. 
5.9.3. בקרת המשטרה אחר תהליך האחזקה ורמת השירות:
5.9.3.1. המשטרה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בקרה משטרתית אחר תהליכי האחזקה ורמת השירות הניתנת מצד הספק במעבדת התיקון מטעמו.
5.9.3.2. בביקורות ובבדיקות שיבוצעו על ידי הגורם המוסמך במשטרה יבדקו הנושאים הבאים:
1. רמת השירות הניתנת במעבדה.
2. איכות התיקונים/טיפולים המבוצעים בציוד.
3. עבודה ע"פ הוראות יצרן הציוד.
4. השימוש בכלי עבודה ייעודיים וציוד בדיקה ע"פ הנחיות היצרן לביצוע התיקונים.
5. שימוש בחלקי חילוף מקוריים ו/או תחליפים מאושרים ע"י מ"י.
6. רישומי המעבדה במסגרת התיעוד והדיווח הנדרש לעיל.
5.9.3.3. במידה ויתגלו ליקויים תועבר על כך הודעה לספק שיפעל לתיקון המצב.
5.9.3.4. הספק מתחייב להגיש את כל הסיוע הנדרש לביצוע הביקורות במעבדת התיקון מטעמו.
5.9.4. השבתת ציוד לאחר תום תקופת האחריות:
5.9.4.1. ציוד/פריט שעלות תיקונו גבוהה יושבת ע"פ הקריטריונים הנהוגים במשטרה.
5.9.4.2. אישור ההשבתה יהיה על ידי הגורם במשטרה המוסמך לכך.
5.9.4.3. ציוד מושבת יוחזר למשטרה בשלמותו.
6. בחינת קבלה למכשיר:
6.1. בעת האספקה של משקפת שתסופק למ"י במסגרת מכרז זה, הספק יעביר את תעודות הבדיקה של הפריט המעידות על עמידה בדרישות ובתקנים הנדרשים בסעיפים – 3.2,3.8 של מפרט זה.
6.2. תיערך בחינה פונקציונאלית של מח"א חימוש והיחידה המזמינה לכל משקפת המתקבלת, שתבחן:
6.2.1. התאמת הנתונים בתעודות הבחינה והתאמתם לדרישות סעיף 3.2 .
6.2.2. בדיקה ויזואלית, מדידה ושקילה להתאמה לנתונים בסעיף 3 .
6.2.3. הימצאות כלל הפריטים בערכה ע"פ ההזמנה ועפ"י סעיף 3.1 .
6.2.4. העדר פגמים פיזיים כגון: סדקים או שברים.
6.2.5. הפעלה לבדיקת תקינות האמצעי.
6.2.6. דרישות אריזה וסימון ע"פ סעיף 4 של מכרז זה.
6.2.7. במידה ויתעוררו שאלות לגבי רמת הביצועים של האמצעים החדשים או המתוקנים, תיערך בדיקה במעבדות אלקטרו אופטיקה של צה"ל בשיתוף נציג של הספק. בהקשר זה מובהר שבדיקת הבוחנים של צה"ל תהיה הקובעת במקרה של חילוקי דעות מקצועיים.
7. אספקה:
7.1. הזוכה יספק את המשקפות למשטרת ישראל בית דגן, מחסן חימוש.
7.2. זמן אספקת הטובין יהיה תוך 130 יום, מיום הוצאת הזמנה מאושרת. 
