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מס' מפרט: 137/2009
1. כ ל ל י
1.1. תאור המפרט
1.1.1. מפרט זה מתייחס לייצור סרבלים מרופדים המיועדים לשימוש במשטרת ישראל. 
            הסרבלים ייוצרו ב- 7 מידות (סימון 2 - רגיל, סימון 3 - ארוך).

    1.1.2 להלן המספרים הקטלוגים של המידות השונות:

	מידה
	מק"ט- צבע זית
	מק"ט- צבע כחול
	מק"ט- צבע שחור

	קטנה 
	13514484
	13514435
	13562129

	בינונית
	13514492
	13514443
	13516356

	גדולה
	13514500
	13514450
	13535216

	מיוחדת
	13514518
	13514468
	13535224

	מ"מ
	13514526
	13514476
	13535232

	ממ"מ
	13560735
	13562038
	13560461

	מממ"מ
	---------------
	---------------
	---------------


2. ד ר י ש ו ת
2.1  
חומרים – 

   2.1.1  בד חיצוני - קורדורה 440 (קורדורה קלה ללא ציפוי) 100% ניילון, בגוון כחול, זית ושחור, כמוגדר 
           בהזמנה. 

שעור חוטים: שתי -  D. TEX 560 ערב - D. TEX 560

סמיכות ל - 10 ס'מ : שתי – 190 ערב – 170


משקל למטר מרובע:   230-200 גרם.


      חוזק קריעה – משיכה:  שתי- 180 דקניוטון ערב-  160 דקניוטון


      חוזק קריעה – לשון: שתי -12  דקניוטון ערב- 10   דקניוטון


       התכווצות:  שתי- 2% ערב-2%   (ע"פ ת"י 823 חלק 5 / ISO 3759.)    


      יציבות צבע לכביסה -    4   (ע"פ ת"י 916 / ISO 105 , הסעיפים הרלוונטיים)


      הכתמה -                    4   (ע"פ ת"י 916 / ISO 105 , הסעיפים הרלוונטיים)


      יציבות צבע לשפשוף -   4   (ע"פ ת"י 916 / ISO 105 , הסעיפים הרלוונטיים)


      דחיית מים- בריסוס -     100


      אחרי שלוש כביסות - ב- 90 מעלות PH 8-5
             הבד עובר אימפרגנציה פלואורקרבונית כפולה ובנוסף קלנדר על צד אחד לאטימה נוספת.

2.1.2   בד ביטנה עשוי ניילון, כ- 60 גר' מ"ר, בצבע תואם לבד החיצוני, עם מילוי של סיבי פוליאסטר חלולים          

             במשקל כ- 200 גר/מ"ר מחוברים בתיפורים ("קווילט"). 
   2.1.3    רוכסנים ספירלה פלסטיים מס' 20 עם ידית ארוכה.
   2.1.4    פרווה סינטטית בגוון אפור במשקל – 335 גרם/ מ"ר. 50% אקרילן+ 50% פוליאסטר. 
             גובה ה - Pile - 12 מ"מ. ציפוי בד בסיס גומי אקרילי. עבור בטנת הכובע.
              פרווה סינטטית בגוון אפור במשקל – 600 גרם/ מ"ר. 100% אקרילן. גובה ה - Pile - 25 מ"מ. ציפוי  

             בד בסיס גומי אקרילי. עבור שולי הכובע.

   2.1.5    הסריג לשרוולית ולכיסוי הראש יסרג כדלהלן:

            שרוולית - סריג מחוט ניילון סטרץ' בשיעור  140 דניה, בגוון הסרבל ובמשקל 450  גרם למ"ר (  5% 

            (כ - 18 גרם לשרוולית). 

            אופן הסריגה: 5 ס"מ 1/2 קרדיגן, 10 ס"מ "פטנט" 1x1, 5 ס"מ 1/2 קרדיגן. הסריג יקופל לשניים.
            סריג להתאמת כיסוי הראש - סריג "פטנט" 1x1, מחוט ניילון סטרץ' בשיעור 140 דניה, בגוון הסרבל
            ובמשקל 3% ( 500 גרם/ מ"ר.
  הערה - יש להבטיח שלא יהיו כל סיבי צמר ופשתן, בכל צורה וכמות במוצר המוגמר. 
            על מנת למנוע ספקות, מודגש בזה שהמוצר המוגמר יהיה ללא חשש שעטנז.
2.2 תפרים ותכים -
2.2.1 תפר נעול (סוג התך 301), בצפיפות 4.0-4.5 תכים בס"מ, לחיבור חלקי הבטנה וחלקי  
2.2.2 תפר חוגר (סוג התך 502 או 503), בצפיפות 4.0-4.5 תכים בס"מ, לעיבוד שולי הבד.

2.2.3 תפר חיבור (סוג התך 802 או 803), בצפיפות 4.0-4.5 תכים בס"מ, לחיבור חלקי הסרבל.

2.2.4 תפר חוגר ("אוברלוק") בצפיפות 3-3.5 תכים בס"מ (סוג התך 503 או 504).התפר
               יהיה  ברוחב כ  -0.4 ס"מ ויעשה בשוליים הגזורים של הבד.

2.2.5 תפר חיזוק אוטומטי ("ריגל") עם 42 תכים באורך 1.4-1.6 ס"מ וברוחב 0.15 ס"מ. 
                (סוג התך 301 + 304).

2.2.6 קריעות חוטים, התחלות וסיום תפרים- קצוות התפרים יחוזקו בתפר חוזר באורך  שאינו   
       קטן מ- 0.6 ס"מ. קרע בחוט התפירה יחוזק  ע"י  תפירה חוזרת מעבר למקום הקרע, 
       כשאורך החפיפה אינו פחות מ- 1.5 ס"מ. 

2.3 עיצוב -
              הסרבל יהיה בעל כיסוי ראש צמוד מבוטן בפרווה סינתטית, עם פתח בצד הקדמי ופתחים    
              בשני צידי בתי הרגל הנסגרים ע"י רוכסנים. כמו"כ יהיו לסרבל ארבעה כיסים חיצוניים  
              (שניים בחזה, ושניים מרופדים במותניים).
2.4  גזירה -
            כל חלקי הסרבל יגזרו משכבת בד אחת, כשצד השתי יהיה בצד החיצוני, ויסומנו במספר 
            הסידורי של השכבה, כדי להבטיח גוון אחיד לפריט המוגמר. כל חלקי הסרבל יהיו שלמים 
            ללא פגמים  ושגיאות אריגה, ויגזרו באורכם לאורך שתי הבד.    
2.5 עיבוד -
           הסרבלים ייוצרו עם בטנה מרופדת על כל שטחם פרט לכיסוי הראש שיבוטן בפרווה סנתטית. חיבור    
           הבטנה המרופדת לגוף הסרבלים יעשה בתפרי פנים הרגל, חיבור שתי שכבות החלק הקדמי שבין שתי     
           שכבות החלק האחורי, בתפר חוגר ובתפר חיבור במרחק 13 מ"מ. בנוסף תחובר הבטנה המרופדת לגוף     
           הסרבל בתפר הצוואר שיעובד ע"י סרט כריכה עשוי מבד ביטנה.
2.5.1 הפתח הקדמי, ייסגר ע"י רוכסן פלסטי ודף חיצוני עשוי משלוש שכבות הבד החיצוני של הסרבל, שיסגר ע"י חמישה כפתורי לחץ. הדף, שרוחבו הגמור יהיה כ-  7.0 ס"מ, יחובר לשוליים השמאליים של הפתח, בתפר חיבור הרוכסן. קצה הרוכסן יחוזק בתפר חיזוק ("ריגל").
2.5.2 אורך דף הכיסוי יהיה כ- 5.0 ס"מ פחות מאורך הפתח הקדמי. חלקו התחתון של הפתח הקדמי, שלא מכוסה ע"י הדף החיצוני, יכוסה מצידו הפנימי ע"י דף באורך 10 ס"מ וברוחב 5.0 ס"מ, עשוי משלוש שכבות בד הסרבל, אשר יתפר לשוליים הימניים של הפתח. 
2.5.3    בשני הצדדים החיצונים של בתי הרגל יעובדו פתחים אנכיים באורך של 62 ס"מ, שיסגרו ע"י רוכסנים 
          באורך 60 ס"מ. הרכבת הרוכסנים תעשה בצורה שהפתיחה תעשה מלמטה כלפי מעלה. קצה הרוכסנים  
          יחוזק בתפר חיזוק ("ריגל").
2.5.4 בצד הפנים של הפתחים, יתפר דף עשוי משלוש שכבות בד הסרבל, ברוחב כ- 5.0 ס"מ שיחובר צמוד לתפר חיבור הרוכסן. בקצה התחתון של הפתחים יורכבו 2 כפתורי לחץ, כאשר החלק הנקבי יורכב על החלק החיצוני של הפתח והחלקים הזכריים - אחד על הדף הפנימי והשני במרחק 8.0 ס"מ ממנו.
2.5.5    השוליים התחתונים של בתי הרגל, יעובדו ע"י סרט חגור ניילון או פוליאסטר 800, ברוחב 25 ס"מ. 
          הסרט יחובר בתפר חודר מקביל לשולי בית הרגל, לסרבל יתפרו 4 כיסים חיצוניים עשויים מבד הסרבל, 
          הנסגרים ע"י דף עשוי שתי שכבות בד הסרבל  וכפתור לחץ. שני הכיסים באזור המותן ייוצרו עם ביטנה 
          מרופדת, ופתחם יהיה משופע.
2.5.6 להלן מידות הכיסים: 
           כיס חזה:   אורך - 20.5 ס"מ והרוחב - 17.5 ס"מ.
           כיס מותן:  אורך הצלע הארוכה - 27 ס"מ, אורך  הצלע הקצרה -  21 ס"מ והרוחב - 20.5 ס"מ.
           מיקום הכיסים יהיה כדלהלן:

           כיס חזה: 9.0 ס"מ מתפר חיבור דף סגירת הפתח המרכזי.
           כיס מותן: 9.0 ס"מ מתפר חיבור דף סגירת הפתח המרכזי, כשהקצה המשופע העליון יהיה כ- 12 ס"מ 
           מתחת לכיס החזה.
2.5.7 כיסוי הראש, שיהיה צמוד לגוף הסרבל, ייוצר מהבד החיצוני של הסרבל, עם ביטנה מפרווה סינתטית. 
           על הבטנה מפרווה, כ- 7.0 ס"מ מהשוליים, יתפר קטע עשוי סריג " פטנט" 1x1 מקופל לשניים ברוחב 
           גמור של כ- 5. ס"מ במרכזו ובאורך 20 ס"מ במצב רפוי, שיצמיד את הכיסוי לראש.
2.5.8 בשולי כיסוי הראש, תחובר תוספת עשויה משתי שכבות בד הסרבל ופרווה סינתטית, שרוחבה הגמור 
           יהיה כ- 9.0 ס"מ.
2.5.9 שוליים התחתונים של כיסוי הראש יוארכו ב- 10 ס"מ בכל צד כך שתתאפשר סגירתם מתחת לסנטר 
           ע"י כפתור לחץ. השוליים המוארכים יעובדו בצידם הפנימי ע"י בד הסרבל, בצורה שתאפשר חיבור 
           כפתורי הלחץ, באיתור מתאים, מבלי שיפגע תפקודם ע"י סיבי הפרווה.
2.5.10 חיבור גוף הסרבל לכיסוי הראש יחובר תלי עשוי מבד הסרבל באורך של כ- 6.0 ס"מ.
2.5.11 שרוולים יחוברו לגוף הסרבל בתפר חיבור פנימי ושני תפרים חיצוניים מקבילים, במרחק כ- 0.6 מ"מ אחד מהשני. בשוליים התחתונים של השרוולים יחוברו בתפר חיבור שרווליות עשויות מסריג "פטנט" עגול מקופל לשניים. האורך הגמור של השרווליות יהיה כ- 9.0 ס"מ. היקף השרווליות יהיה כ- 16.0 ס"מ.
2.5.12 תפר חיבור השרוולים לגוף הסרבל, יחוברו כותפות עשויות משתי שכבות בד הסרבל מחוברות ביניהן בתפר פנימי וחיצוני במרחק כ- 0.6 מ"מ מהשוליים. בקצה הכותפה תעובד אבקת כפתור, ובאיתור מתאים יתפר על הסרבל כפתור עיסית מס' 27. רוחב הכותפות יהיה 5.5 ס"מ בבסיסן ו- 5.0 ס"מ בקצה המחודד. אורך הכותפות נתון בטבלת המידות.
2.5.13 אזור המותניים, כ- 10.0 ס"מ מתפרי הצד, יחוברו על החלקים הקדמיים, בעזרת סרט גמיש, אבזמי התאמה. האורך הגמור של הסרט הגמיש יהיה כ- 7.0 ס"מ. על גבי החלקים האחוריים בהתאמה לאבזמים, יחוברו סרטי חגור ניילון או פוליאסטר באורך של 25 ס"מ שקצוותיהם יחתכו בחום באלכסון. מרחק הסרט הגמיש וסרט החוגר מתפר הצד יהיה כ- 9.0 ס"מ.
2.5.14 הלן טבלת המידות של הסרבלים :
	פריטים
	מידה
	 סיבולת

	
	ק'
	מ"מ
	ב'
	ג'
	מ'
	מ"מ
	ממ"מ
	מממ"מ
	

	אורך הסרבל (מתפר כיסוי הראש) ס"ר
	150
	170
	155
	160
	166
	170
	174
	178
	1  (

	אורך הסרבל (מתפר כיסוי הראש) ס"א
	155
	175
	160
	165
	171
	175
	180
	185
	1  (

	אורך פנימי של בית הרגל ס"ר
	69
	73
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	1  (

	אורך פנימי של בית הרגל ס"א
	74
	78
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	1  (

	מחצית היקף הסרבל בקו בית השחי
	60
	80
	65
	70
	75
	80
	85
	90
	1  (

	אורך השרוול (ללא שרוולית) ס"ר
	57
	61
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	1  (

	אורך השרוול (ללא שרוולית) ס"א
	63
	67
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	1  (

	אורך רוכסן פתח החזית ס"ר
	67
	80
	71
	75
	78
	80
	83
	86
	1  (

	אורך רוכסן פתח החזית ס"א
	70
	83
	74
	78
	81
	83
	86
	89
	1  (

	אורך הכותפה
	16
	17
	16
	17
	17
	17
	18
	18
	1  (

	מרחק כיס חזה (ממפגש תפר צוואר)    
	26
	28
	26.5
	27
	27.5
	28
	28.5
	29
	1  (


הערה: ס"ר = 2 - סרבל באורך רגיל   ס"א = 3 - סרבל באורך ארוך.
3 ס י מ ו ן   ו א ר י ז ה
3.1     סימון הפריט
3.1.1  סימון הסרבלים יעשה ע"י תווית סימון לפי פרוט:
              התווית תיתפר על כל ארבע צלעותיה במרכז הגב כ- 2.0 ס"מ מתחת לתפר חיבור כיסוי הראש.   

              בנוסף, על התווית  יודפס בצבע שחור יציב כיתוב הפרטים הבאים:                                           



          שם היצרן, שנת הייצור  ותאריך הייצור, מידת  גודל ,כיתוב "משטרת ישראל" וסמל משטרה.

3.1.2  על גב הסרבל בצידו החיצוני, לפני הוספת הביטנה, כ- 15.0 ס"מ מתחת לתפר הצוואר יודפס בצבע  

              שחור יציב בהדפסת משי הכיתוב "משטרת ישראל".
3.1.3  סימון זיהוי זוהר:- 
              כל סרטי מחזיר אור יעמדו בדרישות TYPE 2 CLASS 1. MIL-C-43708.
               הסרבלים בכל הגוונים יסומנו/לא יסומנו בהתאם לדרישות המזמין.

              3.1.3.1  בסרבלים בגוון שחור- לא יהיו שום סימני זיהוי ( קרי פסים/פנלים זוהרים או תגי שרוול).

               3.1.3.2  בסרבלים בגוון כחול ( רמת נראות גבוהה) -  
                         3.1.3.2.1 על גב הסרבל, במרחק כ- 23 ס"מ מתפר הצוואר,יתפר פנל זוהר בגודל 28X10 ס"מ, עם 
                          כיתוב:  "משטרה" או סוג כיתוב אחר שיוגדר ע"י המזמין ( סה"כ עד 10סוגים שונים ) ,    
                          גוון הכיתוב יוגדר על ידי המזמין.

                         3.1.3.2.2 על שרוולי הסרבל, במרחק 6 ס"מ מתפר הכתף, יתפרו סמלי משטרה / משמר הגבול 
                           זוהרים (דוגמא תסופק לזוכה המכרז ע"י מ"י) . 

                       3.1.3.2.3 בחזית הסרבל יתפרו שני קטעי סרט מחזיר אור בגודל 14X4 ס"מ, עם כיתוב "משטרה"    
                        בצד שמאל, “police” בצד ימין או אחר בהתאם לדרישת המזמין. 

                      3.1.3.2.4 לשרוולים/ רגליים יוצמדו ע"י תפר רגיל 2 שורות של פסים מחזירי אור ברוחב 4.0               
                              ס"מ ללא כיתוב.

             3.1.3.3  בסרבלים בגוון זית ( רמת נראות בינונית ) – 
                        לשני השרוולים יוצמדו בתפר רגיל תגי שרוול זוהרים (דוגמא תסופק לזוכה המכרז ע"י מ"י) . 
                        בחלקו האחורי של הסרבל יתפר פנל זוהר בגודל 28X10 ס"מ עם כיתוב "משמר הגבול" .
      3.2       אריזה -

                הסרבלים ינוקו מכל קצוות חוטי התפירה יקופלו ויארזו בקופסאות קרטון מס' 106, כשבכל   
                קופסה יארזו 5 פריטים ממידת גודל אחת. על קופסת קרטון יסומנו פרטים הבאים: שם 
                היצרן,תאריך ייצור, שם הפריט, מידת הפריט וכמות.
4 ה ב ט ח ת   א י כ ו ת
4.1 היצרן ינהל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך הייצור, על מנת לוודא כי הפריט מיוצר
       ע"פ כל דרישות  מפרט זה. מסמכי בדיקה בתהליך הייצור יוצגו ע"פ דרישה לנציג המזמין.
4.2  אישור דוגמאות טרום ייצור - לפני התחלת הייצור השוטף, על היצרן להעביר למשטרת ישראל דגם 
             אחד לבדיקה ואישור. דוגמאות שנבדקו ואושרו על ידנו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריט לפי 
             דרישות מפרט זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.
             הדוגמה שתוגש לאישור תהיה כזו שעובדה באותו מתקן, באותה שיטת עבודה ובאותם חומרים
             בהם מתכוון היצרן לבצע את העבודה.
   5. 
ב ח י נ ו ת   ק ב ל ה

        5.1    בחינת הקבלה תתבצע ע"י משטרת ישראל או על ידי מי שהוסמך מטעמם.
        5.2    מקום ביצוע הבדיקות יהיו במפעל היצרן או בהתאם לדרישות משטרת ישראל.
       5.3    במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות 
              לגבי חומרים, כנדרש בסעיף 2.1 לעיל והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש. כמו כן תאומת העובדה 
              שהוגשו דגמים לאישור כמפורט בסעיף 4.3 והן אושרו ע"י משטרת ישראל.
       5.4   בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה, עם רא"ר של 4% לכל הפגמים.
אינה לקר,        רפ"ק
ר' חו' פיתוח טכסטיל
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