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1. כללי

1.1 בכוונת משטרת ישראל לפרסם מכרז לשירותי האחזקה של מכלי שינוע ואחסנת חומרי נפץ, שיתוארו בהמשך מסמך זה כגון קרנף, מיכל כדורי ובונקרים שונים ע"י חברה אזרחית בעלת ניסיון, ידע ויכולת מוכחים כפי שיפורטו במסמך זה.
2. תאור המערכות/ הכלים הייעודיים

2.1  קרנף

משאית  מסוג דאף 45 עליה מותקנים הכלים הייעודיים הבאים:

2.1.1 אמבטיית פלדה ממוגנת להובלת חפצים/ מטענים גדולים.

2.1.2  עגורן הידראולי בעל 3 מפרקים, זרוע מתארכת אחת וכף להרמת חפצים. 

2.1.3  מערכת ויסות לחץ שמן לבוכנות הכפות, לקביעת כח הסגירה של הכפות. 

2.1.4  מייצבים הידראוליים לייצוב הרכב בעת ביצוע פעולות הרמה/ הורדה.

2.1.5  מערכת פיקוד להפעלת העגורן:

1.  מערכת פיקוד אלחוטית hetronic   דגם hand held HH-L TS7ומערכת קליטה תואמת
2.  מערכת פיקוד ידנית ע"י זרועות המפעילות סלקטורים. 

2.1.6  מתקן הידראולי לגרירת כלי רכב.

2.1.7 כיסוי הגנה לאמבטיה. 
2.1.8  כננת חשמלית  המופעלת ע"י:

1.  המערכת האלחוטית.

2.  הפעלה ע"י ידית על גבי הכננת.

2.1.9 קיר מיגון בין קבינה לארגז.  
2.1.10  ארוניות לאחסון  ציוד חבלה.  
2.1.11  תאורה חשמלית.
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תמונת קרנף

2.2  מערכת מיכל כדורי 

         רכב מסוג עגלה/אביר  עליו מותקנים הכלים הבאים: 

2.2.1 מיכל כדורי להובלת מטענים.

2.2.2  מערכת הידראולית לתפעול המיכל.

2.2.3  מערכת איסוף חפץ אל המיכל.

2.2.4  מערכת פיקוד חשמלית להפעלת המיכל. 
2.2.5  כיסוי הגנה לתא המטען.

2.2.6  וילון אחורי לתא המטען.

2.2.7  תאורה למערכת המיכל.

2.2.8  כננת חשמלית המופעלת ע"י:

1.  מערכת מקלט משדר אלחוטי.

2.  ידית הפעלה על גבי הכננת.

2.2.9  ארונות אחסון ציוד חבלה.
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תמונת מיכל כדורי
2.3 רכב מסוג סיירה נושא מיכל כולא פיצוץ.
2.3.1 מיכל כולא פיצוץ להובלת מטענים
2.3.2 כננת פתיחה וסגירת דלת ע"י רצועה.
2.3.3 גלגל הידוק לדלת.
2.3.4 מבנה וכיסוי למיכל.
2.3.5 תאורה אחורית.
2.3.6 משפך החלקה לפתח הכדור.
[image: image4.jpg]



מיכל כולא פיצוץ ללא כיסוי.

2.4 רכב מסוג אינטרנשיונל
2.4.1 רכינה הידרולית עד 5 טון עם מערכת שליטה
2.4.2 כננת הידרולית
2.4.3 מערכת בקרה אלחוטית 
2.5 מתקנים לאחסון חנ"מ
2.5.1 פעמון גדול – מתקן לאחסון עד [kg] 10 TNT או שווה ערך בחומר אחר.
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2.5.2 פעמון בינוני – מתקן לאחסון עד [kg] 2 TNT או שווה ערך בחומר אחר.
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2.5.3 פעמון קטן – מתקן לאחסון עד [kg] 1/2 TNT או שווה ערך בחומר אחר.
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2.5.4 ברכת שלמה – מתקן לאחסון עד [kg] 2 TNT או שווה ערך בחומר אחר.
2.5.5 מיכל מעטפות – מתקן לאחסון עד 100 נפצים.
2.5.6 בור ביטחון – בור שנועד לאחסנה זמנית של עד [kg] 2  TNT או שווה ערך בחומר אחר.
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3. מסמכים ישימים

3.1  פקודת הבטיחות בעבודה – תש"ל 1970. 
4. תכולה

הגדרת השרות המבוקש:
4.1 השרות הנדרש כולל תיקון כל תקלה במכלולי ובתת מכלולי המערכות – הידראוליקה, מכאניקה, חשמל, אלקטרוניקה, פנאומטיקה, מבני בטון הדרושים למילוי ייעודו ותקינותו של הכלי/מתקן למעט מערכת הנסיעה של הרכבים.
4.2 תיקון מתחמים לבונקרים הכוללים גידור, תאורה כלפי פנים, רצפת בטון, עם ניקוז מים כלפי חוץ ושער כניסה עם אפשרות נעילה.
4.3 יצור והחלפת מכסי פיברגלס ומכלי מתכת לבורות ביטחון קיימים.
4.4 קיבוע מתקני אחסון.(חפירה לבורות ביטחון, ביטון וכו').
4.5 שילוט במתחמי הבונקרים.
4.6 העברת מכלולים מרכב לרכב. 
4.6.1 העברת מכלול קרנף לרכב אחר.
4.6.2 העברת המיכל הכדורי לרכב אחר.
4.6.3 העברת המיכל כולא פיצוץ לרכב אחר.
5. רכש מכלולים או פריטים על מנת לתחזק את המכלולים המופיעים באופיון זה.
6. אופני השרות

6.1  היקף שירותי אחזקה ותיקונים (במערכת/ למכלולים) – שרות התחזוקה נדרש בשני אופנים:

6.1.1  טיפול תקופתי יזום בזמן קבוע מראש(אחת לשנה).   
6.1.2  טיפול על פי קריאה לתיקון תקלה על בסיס סוג התקלה או שעות עבודה וחלפים .
6.1.3  מקום קבלת השרות יהיה אצל ספק השרות, הובלת הרכבים לקבלת השרות באחריות מ"י, הובלת מתקני האחסון באחריות הספק מכל חלקי הארץ לפי פריסה ארצית כולל מבסיסים מעבר לקו הירוק.
6.2 במקרים חריגים, שקבלת השירות תחייב את ספק השרות להגיע לכלים/מתקנים אשר נמצאים בפריסה ארצית, כולל בסיסים מעבר לקו הירוק, זמן הנסיעה יחושב כשעת עבודה. 
6.3 תיקון או הוספה של שירות למפרט זה יתומחר על פי עלות מוכחת של חלקים בתוספת 10% ושעות העבודה המוכחות. 
6.4  תאור השרות הנדרש :

6.4.1 טיפול תקופתי יזום בזמן קבוע מראש.   
טיפול תקופתי יזום נדרש אחת לשנה הן בקרנף, במיכל הכדורי, במיכל כולא פיצוץ ובמתקני האחסון. באחריותו של נותן השרות יהיה לתאם את המועדים המדויקים לביצוע הטיפולים התקופתיים. 

להלן הנושאים לבדיקה שיכללו במסגרת הטיפול התקופתי:

            6.4.1.1    טיפול תקופתי לקרנף/רכינה – 

6.4.1.1.1 הידוק לכל בורגי המנוף.
6.4.1.1.2  החלפת שמן הידראולי.

6.4.1.1.3  החלפת מסנן שמן.

6.4.1.1.4  גרוז.

6.4.1.1.5  איתור ותיקון נזילות שמן כולל חיזוקי מחברים.

6.4.1.1.6  בדיקה וטיפול בבוכנות.

6.4.1.1.7  בדיקה וכיוון לחץ השמן במערכת.

6.4.1.1.8  בדיקת מערכת ויסות לחץ שמן לכפות וכיוון.

6.4.1.1.9  בדיקת שלמות הצנרת ההידראולית, איתור סדקים ותיקונם.

6.4.1.1.10  בדיקת תקינות המערכת הפנאומטית : שלמות המארז, דליפת אוויר, לחצי אוויר מתאימים, החלפת מסנן אוויר וכו'.

6.4.1.1.11  בדיקה כללית של צירים, דלתות, תאים : החלפתם או תיקונם בהתאם לצורך.

6.4.1.1.12 ניקוי מחלודות ושומנים, ניקוי וצביעה של המקומות בהם נדרש טיפול .

6.4.1.1.13  בדיקת ניצרות המחזיקות מתקן הגרירה, הצירים והכפות ותיקונן אם נדרש.

6.4.1.1.14  בדיקה מכאנית של מערכת המנוף והכפות ותיקון אם נדרש.

6.4.1.1.15 בדיקת פעולת הכננת ושלמות הכבל ותיקון אם נדרש.
6.4.1.1.16 בדיקת כל המחליקים במנוף ותיקון אם נדרש.
6.4.1.1.17 בדיקת כל המסבים במנוף ותיקון אם נדרש.
6.4.1.1.18 בדיקת תקינות פעולת מערכת הפיקוד הידנית ותיקון אם נדרש.
6.4.1.1.19   בדיקת מערכת הפיקוד האלחוטית:

6.4.1.1.19.1  מערכת הבקרה: בדיקה ותיקון כרטיסים, בדיקת ותיקון תקינות ההלחמות, 
                              קיבוע רכיבים על הכרטיסים, תקינות קונקטורים, קיבוע  כרטיסים,  שלמות 
                              תקינות החיווט, עיגון החיווט במערכת, בדיקת תקינות, שלמות ואטימות 
                              המארז מבחינה ויזואלית ובהתזה. לא תהיינה טיפות הנראות לעין לאחר 
                              חשיפת המערכת לגשם.

6.4.1.1.19.2  בדיקת מחברים וכבלים אל וממערכת פיקוד אלחוטית: בדיקת המקלט, תקינות ושלמות מחברים, תקינות ושלמות כבלים, הידוק כבל אל מחבר, עיגון וקיבוע החיווט והכבלים.
6.4.1.1.19.3 בדיקת קופסאת פיקוד אלחוטית: תיקון תקלות אלקטרוניות, בדיקת שלמות המארז, תקינות הסוללות הנטענות, תקינות המתגים ומתג החירום, תקינות שידור.
6.4.1.1.19.4 בדיקה ותיקון שלמות מארזי המערכת.

6.4.1.1.20 בדיקה ותיקון סולונוידים.

6.4.1.1.21 בדיקה ותיקון  מערכת התאורה, מערכת החשמל שלמות ותקינות החיווט.

6.4.1.1.22   בדיקה ותיקון שלמות הברזנט, שלמות חיבורי עיגון הברזנט לבוכנות, כבלים      
                     להרמה. החלפת הברזנט בהתאם לצורך.
6.4.1.1.23    בדיקת תפקוד כללית של המערכת. 

6.4.1.1.24 בדיקה ואישור בכתב של מהנדס בוחן מוסמך משרד העבודה על תקינותה של המערכת. 

6.4.1.2   טיפול תקופתי למיכל כדורי :

6.4.1.2.1  החלפת שמן הידראולי. 

6.4.1.2.2   החלפת פילטר שמן.

6.4.1.2.3   בדיקת תקינות המשאבה.

6.4.1.2.4   בדיקת פתיחת דלת המיכל וסגירתו ללא מרווח.

6.4.1.2.5   בדיקת תקינות צינורות השמן והחלפתה לפי הצורך.

                            6.4.1.2.6   איתור ותיקון נזילות שמן במערכת כולל חיזוקי חיבורים.


                           6.4.1.2.7   בדיקת הפעולה תקינה של הכננת.

6.4.1.2.8   בדיקת תקינות המערכת האלחוטית להפעלת הכננת.

6.4.1.2.9   בדיקת שלמות הברזנט תיקונו או החלפתו בהתאם לצורך.

6.4.2.1.10 ניקוי מחלודות ושומנים ניקוי וצביעה של המקומות בהן נדרש טיפול .

6.4.1.2.11 בדיקה כללית של צירים דלתות תאים החלפתם או תיקונם, בהתאם לצורך.

6.4.1.2.12 בדיקת מערכת החשמל התאורה ושלמות החיווט בכלי. 

6.4.1.2.13 בדיקה כללית לתפקוד המערכת על מנת שתעמוד בביצועים הנדרשים.
6.4.1.3   טיפול תקופתי למיכל כולא פיצוץ:
6.4.1.3.1    בדיקת פתיחת דלת המיכל וסגירתו ללא הפרעות וללא מרווח.
6.4.1.3.2   פתיחה וסגירת המשפך ותקינותו.
6.4.1.3.3   תקינות הכננת והרצועה לפתיחת הדלת.
6.4.1.3.4   ניקוי מחלודות ושומנים ניקוי וצביעה של המקומות בהן נדרש טיפול .
6.4.1.3.5   בדיקת מערכת החשמל התאורה ושלמות החיווט בכלי.
6.4.1.3.6   קיבוע הפנלים הפנימיים.
6.4.1.3.7   בדיקת שלמות הברזנט והרוכסנים תיקונו או החלפתו בהתאם לצורך.
6.4.1.3.8   בדיקת מבנה הברזנט תיקונו וצביעתו לפי הצורך.
6.4.1.3.9   בדיקת עיגון המכל לרכב, מצב המחברים ברכב ובמכל.

 6.4.1.4   טיפול תקופתי למתקני אחסון:
                         6.4.1.4.1    בדיקת פתיחת דלת המתקן וסגירתו.
                         6.4.1.4.2    ניקוי מחלודות ושומנים ניקוי וצביעה של המקומות בהן נדרש טיפול.
6.4.1.4.3    תיקון סדקים או שברים במבנה ובדלת.
6.4.1.4.4   בדיקת נזילות וחדירת מים ולחות למתקן.
6.4.1.5    בדיקת תקופתית של מהנדס מוסמך
6.4.1.5.1    בדיקת מהנדס מוסמך למתקן הרמה.
6.4.1.5.2    בדיקת מהנדס מוסמך לציוד הרמה.
הערה: אם במהלך הטיפול התקופתי יתגלו תקלות אשר אינן כלולות במסגרת הטיפול התקופתי, הן תטופלנה על פי   
          קריאה, באחת משתי הדרכים הבאות :
6.4.2  טיפול בתקלה על פי קריאה

1.  על פי הצעת המחיר לעבודות שמחירן הוגדר בהצעת המחיר למכרז.

2.  על פי שעות עבודה במכרז ומחירי חלפים על פי עלות מוכחת.
6.4.3 טיפול יסודי, חידוש.
1. הורדת צבע המתקן ע"י ניקוי חול.
2. טיפול נגד חלודה
3. הוספת/תיקון מכלולים חסרים כגון נעילה וכו'.
4. צביעת המתקן.
6.5  נוהל קריאה לתקלה :
6.5.1  נוהל קריאה לתקלה בין נותן השרות לבין חבלה :

1.  הקריאה לתקלה תתקבל אך ורק מנציג מערך החבלה. נציג מערך החבלה לעניין זה הוא מי שהוסמך לכך ע"י רמ"ח חבלה. במקרה של צורך מבצעי דחוף, כאשר לא ניתן להשיג את נציג החבלה, יש להסתפק באישור טלפוני של קצין החבלה.

2.  נותן השרות ישלח הצעה בכתב בה יפורטו השדות הבאים (במקרים מיוחדים יינתן אישור גם על הודעה טלפונית אך הדבר לא יפתור שליחת ההצעה בכתב בהמשך):

6.5.1.2.1  תאריך.

6.5.1.2.2  תאור הממצאים.

6.5.1.2.3  הערכה של חלקי החילוף ועלותם שידרשו.

6.5.1.2.4  הערכה של עלות העבודה.

6.5.1.2.5  משך התיקון הנדרש.

6.5.1.2.6  חתימת נותן השרות.

6.5.1.2.7  שדה לחתימת נציג החבלה. ואישור לעבודה 
· באם לא יינתן אישור לתיקון, התשלום יתבצע לשעות הנסיעה בלבד.
3.  לכל קריאה וטיפול עם סיום העבודה, יצרף נותן השרות פקודת עבודה בה יפורטו: 

6.5.1.3.1  העבודות שנעשו.

6.5.1.3.2  החלקים שנדרשו + עלות החלקים, שעות העבודה וזמני הנסיעה.

6.5.1.3.3  תאריך ושעת קבלת הכלי.

6.5.1.3.4  תאריך ושעת שחרור הכלי

4. נציג המרחב אשר יקבל את הכלי עם שחרורו, יהיה אחראי לוודא  ביצוע התיקון על פי הרשום בפקודת העבודה. חתימתו על פקודת העבודה תהווה אישור לשחרור הכלי.

5.  פקודת העבודה תודפס או תיכתב בכתב יד ברור וקריא.

6.  העתק פקודות העבודה חתומות ע"י נציג המרחב יצורפו עם החשבוניות לתשלום ויעברו אחת לחודש במרוכז לתשלום.
6.5.2  נוהל טיפול תקופתי :

1.  באחריות נותן השרות לתאם עם יחידות החבלה על פי רשימה שתסופק ע"י מ"י, את המועדים לביצוע הטיפולים התקופתיים.
2. בתחילת המכרז ובתחילת כל שנה יעביר הספק לנציג מדור פיתוח רשימת תכנון שנתית לביצוע טיפול תקופתי של כל היחידות, והנ"ל יאשרה.
3.  עם סיום הטיפול התקופתי יצרף נותן השרות טופס פקודת עבודה.
6.6 החלקים שיסופקו ע"י נותן השרות יהיו חלקים מקוריים ומאושרים ושל ספקים מוכרים. הספקים של חלקי החילוף יהיו מאושרים  ISO 9001:2008  או מקביל לו, צינורות השמן יהיו בעלי ציפוי R2 לפחות, חדשים עם תאריכי יצור ופג תוקף.

6.7  זמני קבלת השרות – השרות יינתן במועדים הבאים:

6.7.1  ימים א-ה - בין השעות  8:00 – 17:30.

6.7.2  ימי שישי וערבי חג  - בין השעות 8:00 – 13:30.

6.7.3  פרק הזמן בין מסירת ההודעה על התקלה לחברה לבין קבלת הכלי לתיקון לא יעלה על 24 שעות.

6.7.4  פרק הזמן בין קבלת הכלי לתיקון לבין שחרורו לאחר התיקון לא יעלה על 48 שעות אלא אם כן התקבל אישור מנציג חבלה מ"י.

7. חלפים וציוד

7.1  מלאי חלפים וציוד – נותן השרות יספק חלקי חילוף ממקורותיו, מחיר חלקי החילוף יהיה על פי עלות מוכחת + 10%, או התעריף עבור לקוחות מועדפים של החברה או משרדי ממשלה אחרים לפי הנמוך ביניהם.

7.2  מ"י שומרת לעצמה את הזכות לספק לנותן השרות את החלפים הדרושים למתן השירות במקרים שבהם יש את החלק המסויים הנדרש במלאי של מ"י.
7.3 כל מתקן שיתוקן ו/או יצבע מחדש, צביעתו תהיה על פי תקני הצבע המאושרים לסוג החומר ובצבע לבן, אלא אם כן הוגדר אחרת ע"י נציג מ"י..
8. אחריות 

על כל תיקון שיתבצע במערכות בין בקריאה על פי תקלה ובין בתקלה שהתגלתה במהלך טיפול תקופתי תינתן ע"י נותן השרות אחריות לתקופה של 12 חודשים על כל מכלול שתוקן. 

9. תיעוד נידרש/קיים

9.1  תיעוד אצל הספק -  נותן השרות ינהל מעקב אחר התקלות והטיפולים התקופתיים. בדו"ח המעקב יפורטו התקלות שטופלו, החלקים שנצרכו + עלויות ושעות העבודה שנדרשו – יתועד עד שנה לאחר סיום תוקף המכרז. 
9.2  דיווחים תקופתיים -  יש להכין טבלת איכון לזמני הטיפולים השונים. החברה תספק את דוח"ות הטיפולים שבוצעו : חודשי; חצי שנתי; שנתי. 
 בכל דיווח יהיה ריכוז של התקלות והטיפולים שניתנו. 
        בכל דו"ח ימולאו הסעיפים הבאים :    

9.2.1 תאריך הגעת הכלי לתיקון / טיפול.

9.2.2  מס' סידורי של הכלי ( יסוכם בין מ"י לנותן השרות).

9.2.3  תאור התקלה שדווחה ע"י מ"י.

9.2.4  תאור התקלה שאותרה ע"י נותן השרות.

9.2.5  שעות עבודה וחלקים שהוחלפו כולל פירוט מחירים על כל חלק שהוחלף וסיכום כללי.
9.2.6 חתימת חבלן(מקבל השרות).
10. הבטחת איכות:

א  על הספק מוטלת האחריות  לערוך  בתהליך  התיקון, בדיקות ובקרת איכות כדי  לוודא שתחזוקת / טיפול   
    הפריט מבוצע בהתאם לדרישות מפרט זה.
    רישומי הביקורת יישמרו ויועמדו לעיון נציגי המזמין, לפי בקשתם.
ב. נציגי המזמין יערכו ביקורות כראות עיניהם תוך כדי התהליך אצל היצרן.לשם וידוא עמידה בתוכנית 
    התחזוקה והטיפולים שנקבעה. 
ג. בסיום העבודה תתבצע בדיקה אצל הספק שתכלול: 
1. התאמת העבודה לדרישות.(פרק 6.5, בהתאם לפריט המתוחזק)
2. בדיקת הפעלה למנופים ולמערכות חשמליות.
3. יציבות וקיבוע לרכב שאליו מוצמד הפריט. 
4. היעדר פגמים או חלודות.
ד. עבודה שתדחה ולא תעמוד בדרישות  התקן  והמפרט תוחזר לקבלן הזוכה לתיקונים. עלות  המיון, המשלוח 
    וההובלה (במידת הצורך) וההוצאות הנלוות יחולו על הקבלן הזוכה.
ה. תקלה אפידמית: מבלי להגביל את חובות הספק מוסכם שתקלה חוזרת שלוש (3) פעמים, בין באותה מערכת   
   או במערכות שונות במהלך שנה תוגדר כתקלה אפידמית והספק ינקוט בצעדי המניעה והתיקון הבאים:
1. חקר תקלה במגמה לאתר את מקורה , סיבותיה , השיטה למניעתה ותיקונה כולל דו"ח ניתוח תקלה למשטרה.

2. הספק מתחייב לבצע את כל התיקונים היזומים המתחייבים מחקר התקלה בזמן הקצר ביותר האפשרי ועד ל- 48 שעות.

3.  האחריות לפריט בו נתגלתה תקלה אפידמית יוארך בחצי שנה נוספת.

4. תקלה משמעותית בטיחותית, שתוגדר ע" מ"י, תטופל כמו תקלה אפידמית.

 למען הסר ספק מודגש : באם התקלה נבעה מטיפול הספק, הספק ישא בכל העלויות הכרוכות ביישום סעיף ii.
11. ציות להוראות בטחון
1. הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי בטחון שדה של משטרת ישראל ולתנאי הביטחון השוטף באזור. הקבלן יעסיק רק עובדים העומדים בתנאי בטחון שדה של משטרת ישראל. הכניסה תותר אך ורק לבעלי אשורי כניסה מתאימים שיונפקו על ידי משטרת ישראל. הקבלן מתחייב להגיש לנציג המשטרה תוך 7 ימים ממועד זכייתו , רשימה שמית של כל עובדיו לצורך סידורי האישורים.
2. הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את  אשורי הכניסה של כל עובד עם סיום עבודתו או בכל עת שידרש על ידי המזמין.
הקבלן ועובדיו יהיו כפופים לתנאי הבטחון השוטף באזור , נוהלי התנהגות, הגבלות תנועה וכו', כפי שיפורסמו מעת לעת על ידי השלטונות המוסמכים לאותו אזור. הקבלן יביא עובדה זאת בחשבון ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף כתוצאה משינויים  או הגבלות אלו בתנאי עבודתו.
זאב שקרוקה

מהנדס פיתוח

מחלקת חבלה
נספח א' - פריסה ארצית של הכלים היעודים

1. נציג מערך החבלה ישלח לספק בכתב טופס בקשה להצעת מחיר לתיקון בו יפורטו:


                             1.1   תאריך מסירת ההודעה.

1.2   המרחב אליו שייך הכלי.

1.3   תאור התקלה כפי שנמסרה ע"י החבלן.

               1.4   פרטי נציג המרחב. 
1.5   חתימת נציג מערך החבלה.

נספח ב' - פריסה ארצית של הכלים היעודים

	מס"ד
	מחוז
	מרחב
	קרנף
	מיכל כדורי
	מיכל כולא פיצוץ
	רכינה

	1
	צפון
	גליל –כרמיאל
	
	
	
	

	
	
	עמקים- עפולה
	
	X
	X
	X

	
	
	חיפה
	X
	
	X
	X

	2
	מרכז
	שרון – כ"ס
	
	
	X
	X

	
	
	שפלה
	
	
	X
	

	3
	ת"א
	צפון
	X
	
	X
	

	
	
	דרום
	
	X - נגרר
	X
	

	4
	י-ם
	
	X
	X –להתקנה
	X
	X

	5
	דרום
	לכיש 
	
	
	X
	

	
	
	נגב-ב"ש
	X
	
	X
	X

	
	
	אילת
	
	X - נגרר
	
	

	6
	מג"ב
	איו"ש - שומרון
	
	
	
	

	
	
	איו"ש - יהודה
	
	
	X
	X

	
	סה"כ
	
	4
	6
	10
	


כמויות מיכלי אחסון:

	
	פעמון גדול
	פעמון בינוני
	פעמון קטן
	ברכת שלמה
	מיכל מעטפות
	בור ביטחון

	סה"כ
	25
	20
	20
	20
	40
	140
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