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מס': 49/10

‏ינואר 2010
1. כללי:  
1.1. מפרט זה בא לפרט את הדרישות לאספקת סוללות ליתיום לא נטענות וכן סוללות  NiMhנטענות, ע"פ דרישות טכניות המפורטות במפרט זה.
2. מסמכים ישימים חיצוניים:
2.1.  לסוללות בסעיף 3.1 נדרש אישור יצרן (COC).
2.2. הסוללות בסעיף 3.2 נדרשות לעמוד בתקנים הבאים:
2.2.1. תעודה בדבר התאמה לתקן, על פי סעיף 12 של חוק התקנים תשי"ג – 1953;
2.2.2. אישור יצרן על בדיקת  מחזורי טעינה לסוללות וכן קיבולת הסוללה COC)).
2.3. על המטען להיות בעל אישור CE וכן אישור יצרן על עמידה בנתונים בסעיף 3.3  (COC).
3. המפרט יכיל את הסוללות הבאות:
3.1. סוללות ליתיום שאינן נטענות:

	דגם
	מתח

	L 91  - AA  (Li/Fe)
	1.5V

	L 92 (Li/Fe) AAA - 
	1.5V

	A123 CR
	V3

	2CR5
	6V

	CR 2032
	V3

	CR 2016
	V3

	CR 2025
	V3

	CR 1616
	V3


3.2. סוללות נטענות  NiMh (Nickel Metal). 
	דגם
	קיבולת (mA/h)
	מתח (וולט)
	מס' מחזורי טעינה 

	AA
	2700
	1.2
	1000

	AAA
	1000
	1.2
	1000


3.3. מטען  המתאים לטעינת סוללות ניקל- מטל בלבד, והמסוגל לטעון את הסוללות המצויינות בטבלא 3.2, עם הנתונים הבאים:
3.3.1. הטענה מקסימום עד 8 שעות.
3.3.2. נורית חיווי לטעינה וסיום טעינה.
3.3.3. אפשרות לפריקת הסוללה.
3.3.4. אפשרות להטענה של עד 4 סוללות AA, או זוג סוללות AAA.
3.3.5. מתח עבודה 220 וולט .
3.3.6. כבל מתח למטען.
4. אריזה, סימון ואחסנה:

4.1. אריזה:

4.1.1. סוללות שאינן נטענות - באריזות של 4 יח' בתוך אריזת מסטר של 20 רביעיות.
4.1.2. סוללות נטענות - באריזות של 4 יח' בתוך אריזת מסטר של 20 רביעיות.
4.1.3. כל מטען באריזה נפרדת.
הערה:
כל המארזים יכילו סוללות מאותו הסוג בלבד.

4.2. סימון האריזה:
4.2.1. כל סוללה תסומן:  שם היצרן או סימן המסחר הרשום שלו,כינוי הסוללה,המתח הנקוב, ארץ הייצור, קוטביות ההדקים, תאריך הייצור ו/או תאריך אחרון לשימוש.

4.2.2. הסוללות הרשומות בסעיף 3.1, יסומנו בעברית באזהרה שתכלול מילים אלה: "אין   לטעון מחדש! אין להשליך לאש!".
5. אבטחת איכות:

5.1. בחינה ראשונית טרם קביעת זוכה ואישור דגם :

5.1.1. על פי דרישה יגיש המציע 4 דוגמאות מכל סוג סוללה לצורך עמידה בדרישות סימון ואריזה  ע"י מ"י.

5.1.2. כל מציע יגיש תעודות C.O.C המעידים על עמידה בדרישות המפרט. 
5.2. בחינת קבלה:

5.2.1. יחד עם תעודת המשלוח שמסופקת, תיבדק הימצאות חשבונית עם הכמויות וסוגי הסוללות המסופקות.

5.2.2. בכל אספקה, הספק יספק הצהרת יצרן מסוג C.O.C.
5.2.3. מקבל ההזמנה יבצע ביקורת קבלה לסוללות ע"פ ת"י 2859 רמת בחינה II  ורא"ר 6.5%. 

5.2.4. במסגרת הבחינה ייבדקו:
5.2.4.1. תאריך תפוגה של לפחות 3 שנים מתאריך האספקה.

5.2.4.2. התאמה לדגם שאושר, שלמות הסוללות, סימון, אריזה, כמות וסוג – בהתאם להזמנה.

6. אחריות:

6.1. על הזוכה לספק סוללות בעלות תאריך תפוגה של שלוש שנים לפחות.

6.2. הספק יחליף על חשבונו במהלך 3 שנות האחריות סוללות ומטענים פגומים ומשלוחים שנפסלו תוך חמישה ימי עבודה מהודעת נציג המזמין.
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