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1. כללי

מפרט זה בא לפרט את הדרישות לאספקת סוללות מסוג אלקליין, ע"פ דרישות טכניות המפורטות במפרט זה.
2. מסמכים ישימים חיצוניים
1) תקן ישראלי 990- חלק 1.
2) תקן ישראלי 990- חלק 2.
3. סוגי סוללות

1) אלקליין רנאור-  4LR20- V6.
2) אלקליין רנאור-  8LR20- 12V.
3) אלקליין AA-  LR6- 1.5V.
4) אלקליין AAA-  LR03- 1.5V.
5) אלקליין C-  LR14- 1.5V.
6) אלקליין D- LR20- 1.5V.
7) אלקליין מרובעת-  6LR61- 9V.
8) אלקליין לשלטי רכב-  A23- V12.
9) אבץ ZINK AIR-  230AP- V1.4.
4. דרישות טכניות
1) סוללת אלקליין רנאור 4LR20 עם בורג- V6

1) תנאי פריקה – בהתאם לת"י 990 חלק 2- נספח א' טבלה א.5.
2) סימון הסוללה- בהתאם לת"י 990 חלק 1- סעיף 6.1.1.
3) סימון האריזה- בהתאם לת"י 990 חלק 1- סעיף 6.1.2.
4) בדיקת עמידה לסעיפים א,ב,ג יעשה במעבדות מחלקת הקשר.
2) סוללת אלקליין רנאור 8LR20 עם בורג-12V

1) תנאי פריקה – בהתאם לת"י 990 חלק 2- נספח א' טבלה א.5.
2) סימון הסוללה- בהתאם לת"י 990 חלק 1- סעיף 6.1.1.
3) סימון האריזה- בהתאם לת"י 990 חלק 1- סעיף 6.1.2.
4) בדיקת עמידה לסעיפים א,ב,ג יעשה במעבדות מחלקת הקשר.
3) סוללת אלקליין AA-LR6  - 1.5V
1) אישור מכון תקנים לגבי עמידה בת"י 990- עבור שלושה משלוחים אחרונים.
2) לכל משלוח אישור בנפרד.
4) סוללת אלקליין AAA-1.5V- LR03  
1) אישור מכון תקנים לגבי עמידה בת"י 990- עבור שלושת המשלוחים אחרונים.
2) לכל משלוח אישור בנפרד.
5) סוללת אלקליין C-1.5V- LR14  
1) אישור מכון תקנים לגבי עמידה בת"י 990- עבור שלושת המשלוחים אחרונים.
2) לכל משלוח אישור בנפרד.
6) סוללת אלקליין –D 1.5V- LR20 
1) אישור מכון תקנים לגבי עמידה בת"י 990- עבור שלושת המשלוחים אחרונים.
2) לכל משלוח אישור בנפרד.
7) סוללת אלקליין מרובעת 6LR61-  9V.
1) אישור מכון תקנים לגבי עמידה בת"י 990- עבור שלושת המשלוחים אחרונים.
2) לכל משלוח אישור בנפרד.
8) סוללת אלקליין A23- V12.
1) קיבולת – מעל 50mAh .
2) מתח- V12 .
3) אישור יצרן חתום המעיד על עמידה בנתוני הסוללה הנדרשים (COC).
9) סוללת אבץ   230AP- V1.4.
1) קיבולת – מ- 70mAh ZINK AIR .
2) מתח- V1.4 .
3) אישור יצרן חתום המעיד על עמידה בנתוני הסוללה הנדרשים (COC).
5. אריזה

1) סוללת אלקליין   4LR20, 8LR20-

באריזות של 6 יח' בתוך קרטון.
2) סוללת אלקליין  AA, AAA - 

באריזת שרינק (ניילון מוצמד בחום) של 4 יח' או באריזת קרטון.
3) סוללת אלקליין  C, D - 

באריזת שרינק (ניילון מוצמד בחום) של 2 יח' או באריזת קרטון.
4) סוללת אלקליין מרובעת -

באריזת שרינק (ניילון מוצמד בחום) בודדת או באריזת קרטון.
5) סוללת אלקליין A23- באריזת קרטון בודדת.

6) סוללת אבץ   230AP- באריזת קרטון של 6 יח'.

6. אחסנה (אצל הספק)

בהתאם למוגדר בתקן ישראלי 990 .
7. אבטחת איכות 

1) בחינה ראשונית טרם קביעת זוכה ואישור דגם :
1) כל מציע יגיש אישור מכון התקנים לעמידת הסוללות בת"י 990 לסוללות , למעט סוללות 1,2,8,9 בסעיף ג' במפרט.
2) הספק יגיש שתי אריזות עבור סוללות מסוג (LR6, LR03, LR14, LR20 , A23 , 230AP), 4 אריזות עבור סוללת   6LR61 וכן 2 סוללות 4LR20 ו- 8LR20 לצורך בדיקות ע"י מעבדת הקשר של משטרת ישראל.
3) סוללות 1 ו- 2 בסעיף ג' במפרט יבדקו ע"י המעבדה במחלקת הקשר בתנאי פריקה לפי תקן ישראלי 990 חלק 2 לגבי עמידה בשעות עבודה, סימון סוללה וסימון אריזה.
4) בדיקות הפריקה עבור סוללות מסוג LR6, LR03, LR14,           LR20  ו- 6LR61 יבוצעו בנוסף להגשת אישור מכון תקנים לצורך אימות התוצאות בלבד.
5) בסוללות A23 ו- 230AP לא יבוצעו בדיקות פריקה.
2) ביקורת קבלה
1) כל משלוח יבחן בחינה מדגמית על פי תקן ישראלי 2859 רמת בחינה II ורא"ר 6.5%.
הבדיקה כוללת: שלמות האריזה, סימון ותאריך תפוגה.
2) הספק יספק עבור כל משלוח של סוללות LR6, LR03, LR14,  LR20  ו- 6LR61 אישור ממכון תקנים לגבי עמידה בתקן ישראלי 990 לאצווה המסופקת.
3) סוללות 4LR20 ,8LR20, A23 ו- 230AP יבדקו לגבי אריזה כמפורט בסעיף ה' במפרט.
8. אחריות
1) הספק אחראי לספק סוללות עם תאריך תפוגה של 3 שנים לפחות מיום האספקה.
2) הספק יחליף על חשבונו במהלך 3 שנות האחריות סוללות פגומות, משלוחים שנפסלו וסוללות שלא יעמדו בדרישות תקן ישראלי חלק 1 ו- 2, תוך חמישה ימי עבודה מהודעת נציג המזמין.
9. בטיחות
1) כל סוללה תכיל סימון בטיחות ע"פ דרישות תקן ישראלי 990, כגון: אין להשליך לאש, אין לטעון מחדש ואין לחברו הפוך.
רס"ב    פנחס      אהרון 
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