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אופיון: אבקות לפיתוח טביעות אצבעות (ט.א.) וציוד נלווה
1. כללי
1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש אבקות, ג'לים, סרטים דביקים, ומברשות לפיתוח ט.א.
2. המוצרים יעמדו בתנאים ובכל הסעיפים המופיעים באופיין זה. 
3. אופיון זה מתייחס לאספקת מגוון אבקות יעודיות לפיתוח ט.א. וציוד נלווה יעודי לפיתוח ט.א. באמצעות אבקות כמפורט בסעיף ג' להלן. 
2. מסמכים ישימים:
1. מדריך השיטות לפיתוח ט.א. שהופץ ע"י ה-Home Office הבריטי
Manual of Fingerprint Development Techniques, Police Scientific Development Branch (PSDB), Home Office Sandrige England 2ndEdit. 1998
2. דפי הבטיחות (Material Safety Data Sheet-MSDS) 
3. פירוט קטגוריות האבקות והציוד הנלווה הנדרש:
1. אבקת מגנטית שחורה.

2. אבקת אלומיניום.
3. אבקת פחם.
4. אבקה בהירה מגנטית
5. אבקה בהירה 
6. אבקה נוזלית (תרחיף) שחורה לפיתוח ט.א. על סרטים דביקים.
7. אבקה נוזלית (תרחיף) לבנה לפיתוח ט.א. על סרטים דביקים.
8. סרט דביק להעתקת ט.א ברוחב 5 ס"מ.
9. סרט דביק להעתקת ט.א ברוחב 10 ס"מ.
10. ג'ל לבן להעתקת ט.א.
11. ג'ל שחור להעתקת ט.א.
12. ג'ל שקוף להעתקת ט.א.
13. אפליקטור ליישום אבקה מגנטית.
14. מברשות פיברגלס ייעודיות לישום אבקות לפיתוח ט.א.
15. מברשות ייעודיות לישום אבקות לפיתוח ט.א.
16. זכוכית מגדלת המגדילה לפחות פי 3.5 בעלת חדות במרכז העדשה ובכלל והעמידה בפני שריטות,בקוטר 6-12 ס"מ.
4. דרישות טכניות: 

1. אבקות (סעיפים ג1-ג5 לעיל):  על האבקות לפתח את הט.א ברמת הפרדה ובניגודיות טובה (כפי שיבדק בהתאם לנספח למפרט זה).
האבקות יארזו במיכלים גלילים אטומים בפני לחות בקוטר של 4.5 ס"מ ובגובה 6.5 ס"מ (טולרנץ מותר מינוס 10%).
2. אבקות נוזליות (סעיפים ג6-ג7 לעיל): על האבקות לפתח את הט.א ברמת הפרדה ובניגודיות טובה (כפי שיבדק בהתאם לנספח למפרט זה).
האבקות יארזו במיכלים בנפח שבין 200-300 מ"ל.
3. סרטים דביקים וג'לים להעתקת ט.א.: על הסרטים להיות שקופים וחסרי צבע, ללא הצהבה בעת חשיפה ממושכת לשמש. הדבק על הסרטים צריך להיות בשכבה הומוגנית כך שלא תיצור רכסים על הסרט הדביק. הסרטים יהיו בעלי פריכות כך שניתן יהיה לחתוך אותם ע"י קריעה ביד ושבעת הקריעה לא ימתחו.
על הג'לים לעמוד בפני תנאי לחות וטמפרטורה הקיימים בארץ וכן בעת שהותם ברכב למשך שלושה חודשים לפחות. 
4. מברשות ועפרונות מגנטיים: על המברשות להיות מאיכות גבוהה כך שלא יפזרו סיבים בעת השימוש. המברשות צריכות להיות משני סוגים לפחות. סוג אחד משיער בעלי חיים כאשר אורך הכולל של המברשת  יהיה בין  17  ל – 23 ס"מ. אורך השיער של המברשת יהיה בין 3.5 ס"מ ל- 5 ס"מ. סוג המברשת השני יהיה עשוי מסיבי זכוכית (fiberglass). אורך הכולל של  המברשת יהיה בין 15 ל- 19 ס"מ כאשר אורך הסיבים יהיה 5 ס"מ. עפרון מגנטי ליישום אבקה  מגנטית יהיה מסוגל להרים לפחות 7 גרם אבקה מגנטית.
5. בטיחות:

1. החומרים יסופקו באריזות עמידות כך שלא ישברו בעת העברת החומרים ממקום למקום.
2. בכל משלוח יצרף הזוכה לחומרים דפי בטיחות-
      (Material Safety Data Sheet-MSDS).
3. בעת תהליך אישור הדגם, יגיש המציע מסמכי בטיחות  MSDSלכל חומר מוצע.
בנוסף יגיש הצהרה כי הינו מתחזק, מאחסן ומשנע את החומרים ע"פ הנחיות מסמכי הבטיחות (MSDS) של כל חומר.
6. אספקה:
1. הזמנת החומרים תבוצע על פי כמויות כמפורט בהזמנה מאושרת בכתב מרמ"ד תקציבים אח"מ וזמן האספקה לא יעלה על 60 יום מיום קבלת ההזמנה החתומה.
2. החומרים יסופקו תוך חצי שנה לכל היותר מיום יצורם, עם תוקף של לפחות שנה ביום אספקתם, למרכז לוגיסטי אח"מ המצוי במטא"ר י-ם.
7. אבטחת איכות
1. המציעים יגישו חמש דוגמאות לכל פריט המפורט בסעיף ג לעיל אשר הגישו עליו הצעה, למוצרים המוצעים כך שאפשר יהיה להתרשם מאיכות החומרים ולבצע מבחן קבלה השוואתי.
(החומרים שימסרו לבדיקה  (מוצרים העונים לסעיפים ג1 עד ג 12 באופיין זה) לא 
      יוחזרו למציעים, המוצרים הנלווים (מוצרים העונים לסעיפים ג13 עד ג16 באופיין 
      זה) יוחזרו למציעים בתום הבדיקה).
2. לפריטים יערך ניסוי כמפורט בנספח א', הפריטים שאושרו יהוו כדוגמאות מאושרות.
3. בעת קבלת משלוח במחסני המזמין, יתבצע מבחן קבלה ע"י נציג מ"י שיאשר את קבלת הטובין, תיבדק: התאמה לפריטים שאושרו, התאמה לכמויות שהוזמנו, תאריכי תפוגה ע"פ סעיף ו-2, שלמות הפריטים והיעדר פגמים, סימון האריזה.
4. בהעדרם של תקני איכות מוכרים ישמשו ההנחיות כפי שהופצו ע"י ה-Home Office הבריטי (כמופיע בסעיף מסמכים ישימים ב1) לביצוע מבחני הקבלה לטובין. 
8. פרק אריזה וסימון:
החומרים ימסרו באריזה וסימון מקוריות של היצרן ואשר תכיל את הנתונים הבאים:
       1.   שם החברה.
2. שם החומר.
3. נפח או משקל האריזה.
4. תאריך פג תוקף (על הטובין להיות ברי תוקף למשך שנה מיום האספקה לפחות). 
5. אזהרות בטיחות רלוונטיות. 
נספח א'

בדיקת איכות אבקות וציוד נלווה לפיתוח ט.א.

1. מטרת מסמך זה לתאר את אופן הבדיקה וניתוח תוצאות בדיקת איכות אבקות וציוד נלווה לפיתוח ט .א.
2. בדיקת האיכות תיערך לאחר פתיחת מעטפות המכרז ולפני דרוג המציעים על פי הצעת המחיר שהגישו. 
3. תאור הבדיקה
1. בדיקת החומרים והציוד הנלווה תעשה על גבי מספר משטחים כמו פלסטיק, זכוכית, מתכת, על 10 ט.א שיוטבעו על המשטחים השונים.
2. הבדיקה לאבקות תעשה פעם אחת מיד לאחר פתיחת קופסא חדשה , ופעם נוספת עם קופסא שתושאר פתוחה למשך לילה (לבדיקת עמידות בלחות ותנאי אקלים).
3. הבדיקה תעשה ע"י לפחות 4 נציגים של מ"י ממטא"ר וממחוזות המשטרה.
4. הפרמטרים שיבדקו לגבי האבקות וה"אבקות הנוזליות" הינם: רזולוציית הט.א., ניגודיות, צביעת רקע, קלות היישום.
5. הפרמטרים שיבדקו לגבי אמצעי ההרמה (סרטים דביקים, ג'לים): הפרדות השכבות, איכות ההרמה של הט.א, השארות דבק על המשטח, קלות הישום.
6. הפרמטרים שיבדקו לגבי הציוד הנלווה (מברשות ואפליקטורים): עמידות, איכות הישום, קלות הישום.
התוצאות ידרגו בסולם של 1-4 לכל פרמטר ע"י כל אחד מנציגי מ"י שיבחרו לבחון את הדוגמאות.
שאלון הסקר –מצורף שאלון אשר יחולק לכל משתתף לאחר שהתנסה במוצר.

                            -  שאלון למשתמשים  -
חלק א'
  לפניך מספר שאלות המתייחסות לשימוש באבקות וציוד נלווה לפיתוח ט.א. שקיבלת לשם 
      בחינה.
ב.  השאלון בא לבדוק את  מידת התאמת המוצר לעבודת הזיהוי הפלילי בישראל בתנאי  

     האקלים ותנאים סביבתיים אחרים .התשובות שתתן ישמשו כמרכיב חשוב בהחלטה באשר  

     לבחירת המוצר.

ג.  אנא השב על כל הפריטים כיוון שתשובות חסרות יפגמו בדיוק הממצאים ובקבלת ההחלטה 
    התואמת את צרכי עבודת הזיהוי הפלילי.

    השאלון מיועד לנשים וגברים כאחד.

חלק א'

שאלון לאבקות ואבקות נוזליות

סוג האבקה:  __________      תוצרת:_______________                      

שם הבוחן:                            משטח עליו פותחו הט.א.: ___________ 

קופסא: חדשה / פתוחה                 

	מס"ד
	הנושא
	
	
	
	

	1.
	האם  רזולוציית הט.א. שפותחו היתה? 
	מצוינת =4
	טובה=3
	בינונית=2
	גרועה=1

	2.
	האם ניגודיות הט.א. שפותחו הייתה?
	מצוינת=4
	טובה=3
	בינונית=2
	גרועה=1

	3.
	מה מידת הרקע שהתפתח ?
	אין רקע=4
	רקע במידה מועטה=3
	רקע במידה בינונית=2
	רקע במידה רבה=1

	4.
	עד כמה הישום היה קל?
	קל ליישום=4
	בינוני=3
	לא נוח=2
	קשה לישום=1


חלק ב'

שאלון לאמצעי הרמת ט.א. (סרטים דביקים וג'לים)
סוג אמצעי ההרמה:  __________      תוצרת:_______________                      

שם הבוחן:                          משטח עליו פותחו הט.א.: ___________

	מס"ד
	הנושא
	
	
	
	

	6.
	באיזו מידה שכבות הסרט הדביק נפרדות זו מזו בקלות?
	מצוין=4
	הפרדות טובה=3
	
	הפרדות גרועה=1

	7.
	מה הייתה איכות ההרמה?
	מצוינת=4
	הרמה טובה=3
	הרמה חלקית=2
	הרמה גרועה=1

	8.
	האם נשאר דבק על פני המשטח לאחר ההרמה?
	לא נשאר דבק=4
	במידה מועטה=3
	במידה בינונית=2
	במידה רבה=1

	9.
	האם משטח ההרמה אחיד?
	במידה טובה מאד=4
	במידה רבה=3
	במידה בינונית=2
	במידה מעטה=1

	10.
	עד כמה הישום היה קל?
	קל לישום=4
	בינוני=3
	לא נוח=2
	קשה לישום=1


חלק ג'

שאלון למוצרים נלווים (מברשות/אפליקטורים)

סוג מוצר הנלווה:  __________      תוצרת:_______________                      

שם הבוחן:                                משטח עליו פותחו הט.א.: ___________

	מס"ד
	הנושא
	
	
	
	

	11.
	עד כמה הישום קל ונוח?
	קל ליישום=4
	בינוני=3
	לא נוח=2
	קשה לישום=1

	12.
	עד כמה אתה שבע רצון מהמוצר?
	מאד שבע רצון =4
	שבע רצון=3
	שביעות רצון חלקית=2
	לא שבע רצון=1
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