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	‏05 ספטמבר 2010
	


אפיון למעטפות מאובטחות
 
1. כללי
1.1. למשטרת ישראל דרושות מעטפות מאובטחות לשימוש חד-פעמי לצורך העברת מוצגים

        משפטיים (סמים, כסף, כלי נשק ומוצגים נוספים בעלי ערך משפטי).

1.2. על המעטפה להיות בעלת מנגנונים לגילוי פתיחה ומספר מזהה ייחודי.
1.3. מפרט זה מתייחס למעטפות פוליאתילן צפיפות נמוכה ( L.D ) סטנדרטיות ולמעטפות אשר מאפשרות מעבר אוויר אך חוסמות מעבר מים להלן "מעטפות נושמות" 
1.4. דוגמא מאושרת:

הייצור יבוצע בהתאם לאופיון זה ולדוגמאות מאושרות שיהוו חלק בלתי נפרד מאופיון זה.
               דוגמא של פריט כאשר מוצגת לפני היצרן, משמשת להכוונה והדרכת היצרן בלבד.


 סטיות מהאפיון עשויות להופיע  בדוגמא, במקרה כזה תקף האמור באפיון.


 סטיה מהאפיון תבוצע אך ורק באישור בכתב מהגורם המוסמך במז"פ.

 
 
2. מסמכים טכניים חיצוניים: 
2.1. ת"י 556 – יריעות ושרוולים עשויים פוליאתילן בצפיפות נמוכה.
2.2. ת"י 2859 – בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות

 
3. חומרים


המעטפות המאובטחות הסטנדרטיות ייוצרו מיריעות פלסטיק ממשפחת הפוליאתילן  משני גוונים: 

3.1. שקופות.
3.2. אפורות אטומות אופטית, הנ"ל ייוצרו עפ"י דוגמא מאושרת במז"פ.
3.3. המעטפות המאובטחות "הנושמות" ייוצרו מיריעות Tyvek® בגוון לבן, או חומר שווה ערך בתכונותיו
 Tyvek® *   -הוא פוליאתילן   בצפיפות גבוהה  (H.D) של חברת DuPont™ 

 
4. מבנה גיאומטרי, תאור ותכונות טכניות  ועיבוד




4.1. המעטפות  ייוצרו עפ"י המפרט והדרישות הטכניות המצ"ב. הטבלה שלהלן מפרטת המידות המבוקשות.
 
	מס'
	חומר
	עובי
	הדפסה
	אורך
	לשונית
	רוחב ברוטו
	אורך כיס

	1
	שקוף
	mm0.085
	לבן + כחול
	20.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	17.5 ס"מ
	10 ס"מ

	2.
	שקוף
	mm0.085
	לבן + אדום
	20.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	17.5 ס"מ
	10 ס"מ

	3
	אפור
	mm0.085
	לבן + כחול
	20.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	17.5 ס"מ
	10 ס"מ

	4.
	אפור
	mm0.085
	לבן + אדום
	20.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	17.5 ס"מ
	10 ס"מ

	5.
	שקוף
	mm0.085
	לבן + כחול
	35.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	25.0 ס"מ
	25 ס"מ

	6.
	שקוף
	mm0.085
	לבן + אדום
	35.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	25.0 ס"מ
	25 ס"מ

	7.
	אפור
	mm0.085
	לבן + כחול
	35.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	25.0 ס"מ
	25 ס"מ

	8.
	אפור
	mm0.085
	לבן + אדום
	35.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	25.0 ס"מ
	25 ס"מ

	9.
	שקוף
	mm0.085
	לבן + כחול
	40.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	33.0 ס"מ
	25 ס"מ

	10.
	שקוף
	mm0.085
	לבן + אדום
	40.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	33.0 ס"מ
	25 ס"מ

	11.
	אפור
	mm0.085
	לבן + כחול
	40.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	33.0 ס"מ
	25 ס"מ

	12.
	אפור
	mm0.085
	לבן + אדום
	40.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	33.0 ס"מ
	25 ס"מ

	13.
	שקוף
	mm0.085
	לבן + כחול
	65.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	47.0 ס"מ
	25 ס"מ

	14.
	שקוף
	mm0.085
	לבן + אדום
	65.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	47.0 ס"מ
	25 ס"מ

	15.
	אפור
	mm0.085
	לבן + כחול
	65.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	47.0 ס"מ
	25 ס"מ

	16.
	אפור
	mm0.085
	לבן + אדום
	65.0 ס"מ
	6.0 ס"מ
	47.0 ס"מ
	25 ס"מ

	17.
	אפור
	0.2mm
	לבן + כחול
	100 ס"מ
	6.0 ס"מ
	60.0 ס"מ
	25 ס"מ

	18.
	אפור
	0.2mm
	לבן + אדום
	100 ס"מ
	6.0 ס"מ
	60.0 ס"מ
	25 ס"מ

	19.
	אפור
	0.2mm
	לבן + כחול
	145 ס"מ
	6.0 ס"מ
	40.0 ס"מ
	25 ס"מ

	20.
	אפור
	0.2mm
	לבן + אדום
	145 ס"מ
	6.0 ס"מ
	40.0 ס"מ
	25 ס"מ


4.2. סטייה מותרת למידות אורך ורוחב 5% +  
4.3. סרט אבטחה- פתח המעטפה יחתם ע"י סרט אבטחה איכותי כדוגמת המעטפה המאובטחת מפוליאתילן, המציג באופן בלתי הפיך כל ניסיון של פתיחה או חבלה בסגר המעטפה. עם הפעלת סגר האבטחה של המעטפה יופיע הכיתוב המעיד על ניסיון פתיחת סגר המעטפה. סגר האבטחה יעמוד במבחנים המחמירים ביותר בתחום: סימן פתיחה יופיע בכל ניסיון פתיחה ע"י חימום ו/או הקפאת הסרט.
4.4. הלחמת חום ברוחב 6-7 מ"מ לאורך השקית, כולל הדפסת לוגו המז"פ (ראה ניספח א') לאורך כל ההלחמה, לזיהוי ניסיון חדירה דרך ובצידי ההלחמה.

הלחמת שפת המעטפה לא ניתנת לפתיחה ללא זיהוי - ההלחמה החותמת את שולי המעטפה איננה חלקה, לאחר פתיחה או ניסיון פתיחה לא ניתן להחזירה למצבה המקורי. יריעת המעטפה מולחמת בהלחמה ייחודית ב - 2 – 4 צידי המעטפה.  
4.5. כל מעטפה תכלול ספח תלישה ממוספר וברקוד ייחודי - כאשר צרוף המספר והברקוד מודפסים על פני 3 אזורים משטח המעטפה.
4.6. לשוניות תיוק למסמכים – לשמירה ואחסון נוחים של המעטפות המאובטחות.
4.7. פס תלישה – לפתיחה קלה ומהירה של המעטפות ללא צורך באמצעי חיתוך או גזירה 
שעלולים לפגוע בתכולת המעטפה.
4.8. לכל המעטפות בנוסף לאמור במפרט, יש לייצר בצמוד למעטפה בחלקה העליון 
ולרוחבה, לשונית עם מספר המעטפה הנקוב ע"פ הפרוט כדלהלן:
4.8.1. על הלשונית להיתלש בלי לגרום נזק למעטפה.

4.8.2. רוחב הלשונית יהיה  כרוחב המעטפה.

4.8.3. אורך הלשונית 6  ס"מ .
4.9. כיס מסמכים:



בכל המעטפות בצד החיצוני קיים כיס למסמכים, לכל רוחב המעטפה ובאורך המוגדר בטבלה המצ"ב. עם דבק רב-פעמי המאפשר פתיחה וסגירה חוזרים. הכיס ייוצר מפוליאתילן בעובי 50 מיקרון.
4.10. על  כל המעטפות יודפס מספר,עם דבק תחת המספר הנקוב. 

4.10.1.        גודל המספר הנקוב :
4.10.2.        רוחב 4 ס"מ

4.10.3.        אורך 1.5 ס"מ 

4.11.      חוזק הדבקה - 1 ניוטון לס"מ לפחות.
4.12. המעטפות הנושמות  מ - Tyvek® יהיו בעלות יציבות מרחבית – לצורך הגנה 
מושלמת על מסמכים בפני קימוט.
 

 הערה: כל הדרישות הטכניות יהיו ע"פ דוגמא מאושרת.
 
5. סימון:

5.1. גרפיקה עפ"י דרישת מז"פ.

5.2. בכל המעטפות הדפסה בשלושה צבעים:

 
5.2.1. בגוון לבן מט המודפס בכל המקומות המיועדים לכתיבה ע"ג המעטפה.

5.2.2.  אדום/כחול להדפסת הכתב והלוגו של מז"פ (דרושות מעטפות משני סוגים חלקם אדומות וחלקם כחולות).

5.2.3. שחור להדפסת הבר-קוד.
5.3.   על כל מעטפה תופיע תווית עם תאור המעטפה, גודלה ומספר מק"ט. 
5.4. בר-קוד:
 
5.4.1. המעטפות ייקבע ע"י מז"פ, המספור הרץ יכלול גם סימון בר-קוד בעל 8 תווים בשיטת קוד 39, בתיאום עם מז"פ.
5.4.2. 
המספר וסימון הבר-קוד יהיה זהה ע"ג המעטפה, הלשונית ומתחת הדבק.
5.4.3. בדיקת הבר-קוד תיעשה ע"י קורא בר קוד שבשימוש מז"פ.
5.5. בצד האחורי של המעטפות יסומן בבירור אופן סגירת המעטפה.

הערה: כל הדרישות הטכניות יהיו ע"פ דוגמא מאושרת.
6. אריזה והובלה:
 
6.1. המעטפות ייארזו בקופסאות קרטון, 300-500 מעטפות בקופסת קרטון אחת. 
       ע"ג הקופסא יצוין:

6.1.1. רכוש מ"י.
6.1.2. תאריך התפוגה של השימוש במעטפות.
6.1.3. גודל המעטפות.
6.1.4. כמות.
6.2. המעטפות יובלו ע"ח הספק למטה הארצי ירושלים משרד המוצגים ואו למקום אחר שייקבע ע"י המשטרה/מז"פ.
 
7. אחריות, שרות והדרכה:
 
חיי המדף של המעטפות יהיו שנה לפחות ממועד אספקתן למ"י .
 
 
8. בטיחות:
 
8.1. לאחר סגירת המעטפה באמצעות סרט הבטיחות, לא יישאר פתח המאפשר חדירה כלשהי למעטפה, בהתאם לדוגמא מאושרת. 
8.2. על המעטפה להיות בעלת מנגנונים לגילוי פתיחה.

8.3. כל מנגנוני גילוי פתיחה חייבים לפעול כבר בסמוך לסגירת המעטפה, על-פי דוגמא מאושרת.
 
9. הגדרת גילוי פתיחה:
 
9.1. כל ניסיון חדירה לתכולת המעטפה לאחר שנסגרה, בכל שיטה הידועה כיום, לרבות ע"י חימום או קירור המעטפה, שימוש בממיסים שונים להמסת הדבק, חיתוך ו/או קריעת ההלחמות, ניסיון לזיוף המספור הסידורי של המעטפה, חייב להשאיר סימנים חד משמעיים המעידים על הניסיון הנ"ל.

9.2.  ניסיון לפתיחת סרט הבטיחות - יופיעו המילים STOP/VOID ו/או יקרע הסרט.

9.3. גילוי ניסיון לפתיחת המעטפה דרך הלחמות הצד עם או בלי שחזור ההלחמה - יראה פתח באזור ההלחמה ו/או תעלם ההדפסה העדינה לאורך ההלחמה.

9.4.  גילוי ניסיון לשינוי המספור הרץ על-גבי המעטפה - לא תהיה התאמה למספר המופיע     מתחת לסרט הבטיחות ואשר אליו אין נגישות ללא הסרת הסרט.

9.5.  את הסימנים  הנ"ל יש לראות גם ממרחק זרוע מושטת לפנים.

 
 
 
 
10. אבטחת איכות:
 
10.1. במפעל - אצל היצרן או הספק, תופעל מערכת בקרת איכות.

10.2. על היצרן מוטלת האחריות לערוך בתהליך הייצור, בדיקות ובקרת איכות כדי 

לוודא  שהפריט מיוצר לפי דרישות מפרט זה.

10.3. רישומי הביקורת יישמרו ויועמדו לעיון נציגי המזמין לפי בקשתם. 
10.4. לבדיקות לקביעת הזוכה – ע"פ דרישה ידרשו המציעים להגיש לנציגי מ"י דוגמאות 
 
לבחינה מהגדלים בטבלה שבסעיף 4.1 סוג הדוגמאות הנדרשות לבחינה 
יקבע 
בנפרד בתאום עם נציגי מז"פ.

 
 
10.5.       בדיקות לפני תחילת הייצור:
10.5.1. הזוכה יגיש לנציגי המזמין 5 דוגמאות מכל סוג לבדיקה המפורטות בס' 10.8
10.5.2. אישור מז"פ בהתאם לדוגמאות הנדרשות מתוך טבלה בסעיף 4.1


              לפני התחלת הייצור השוטף,  וכן גרפיקה לאישור המזמין.
10.5.3. הזוכה יחל בייצור השוטף, רק לאחר אישור בכתב של המזמין.

 
10.6.   על היצרן ליידע את נציגי המזמין, על כל חריגה או תקלה, בתהליך הייצור, שיש לה 

  השלכות על איכות המוצר ועל לוח הזמנים.

 
10.7. בחינות קבלה
 
10.7.1. במסגרת בחינות הקבלה תאומת הימצאותן של  הצהרת יצרן לעמידה 

              בדרישות המפרט ( C.O.(C  כולל משקלי פריט, חוזק הדבקה, והתאמת 
   
               ממצאי הבדיקה לנדרש במפרט זה.

 
10.7.2.  בחינת הקבלה תהיה מושתתת על תוכניות הדגימה לפי תקן ישראלי 2859 


לבחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

10.7.3. תוכנית דגימה לבחינה רגילה לפי רמת בחינה כללית II ורא"ר  4% לפגמים 


רגילים ו-0.65% לפגמים חמורים. 

 
10.8.   טבלת בחינת קבלה
10.8.1. בחינות קבלה למעטפות מאובטחות
	גודל המנה
	גודל המדגם
	פגמים רגילים (רא"ר 4%)
	פגמים חמורים (רא"ר 0.65%)

	
	
	קבלה
	דחייה
	קבלה
	דחייה

	501-1200
	80
	7
	8
	1
	2

	1201-3200
	125
	10
	11
	2
	3

	3201-10000
	200
	14
	15
	3
	4

	10001-35000
	315
	21
	22
	5
	6

	35001-150000
	500
	21
	22
	7
	8


 
10.8.2. סוגי פגמים
 
	תכונה
	פגם רגיל
	פגם חמור

	בר-קוד
	 
	X

	הדבקה
	 
	X

	שובר דואר
	X
	 

	גרפיקה וסימון
	X
	 

	לשוניות
	X
	 

	כיס צדדי
	X
	 

	הלחמות
	
	X 

	מידות
	X
	 

	קריאה אופטית
	 
	X

	ת. תפוגה של שנה לפחות
	
	X

	התאמת המעטפות של הדגם המוזמן
	
	X

	בדיקת מנגנון גילוי הפתיחה ע"פ סעיף 9
	
	X


 
 
 
10.9. סחורה שתדחה ולא תעמוד בדרישות התקן והמפרט תוחזר ליצרן/ספק למיון מלא. 
עלות המיון המשלוח וההובלה (במידת הצורך) וההוצאות הנלוות יחולו על 
היצרן/ספק.

 
 
	ב ב ר כ ה,
	

	
	

	שלמה  בן  יהודה  רפ"ק 
	

	ראש  משרד  מוצגים   
      חטיבת זיהוי פלילי
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