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מפרט  למזרון אימונים פאזל משתלב רצפתי
1. כללי:
1.1 מפרט זה  מתייחס לאספקת מזרון גמיש לכיסוי אזורי אימון גופני בקרב מגע ו/או  אומניות לחימה מעל פרקטים או משטחים מרוצפים.
1.2 המוצר נועד לתת הגנה למתאמנים בעת נפילה/גלגול או תרגול על הקרקע בשעת אימון.
1.3 פני השטח של המוצר בשני הצדדים החיצוניים יהיו עמידים ויאפשרו אימון עם נעליים.
1.4 תצורת המזרון הינה של חלקים משתלבים אשר מאפשרים  התאמת כיסוי ליחידת שטח רצויה. (ראה תמונה בנספח א')
1.5 המפרט  מתייחס לייצור/רכש המזרון המושלם כולל הציפוי החיצוני בו יהיה נתון.
2. מסמכים  ישימים:
2.1. ת"י 518 – לוחות ישרים , נקבובים וגמישים עשויים פוליאורתן .
2.2. ת"י 2859 – בדיקות מדגמיות לפי תכונות איכותיות.
2.3. תקנים אמריקאים פדרליים 1978FED-STD-191-  - שיטות

             לבדיקת טכסטיל .
3.  דרישות טכניות:
3.1. חומרים:
3.1.1. גוף המזרון יהיה עשוי פוליאוריתן/פוליאסטר או פוליאתילן מוקצפים,  שילוב של חומרים אלו או
חומר שווה ערך בתכונותיו.
3.1.2. כלל החומרים בהם יעשה שימוש יהיו לא מזיקים  לא רעילים ולא יכילו CFC  או אמוניה.
3.1.3. אופציונלי:
3.1.3.1. מעטפת מזרון עשוייה PVC (פוליוינילכלוריד) מחוזק בניילון.
3.1.3.2. בסיס המזרון יהיה עשוי חומר בעל מקדם חיכוך גבוה מסוג לטקס מחוזק בניילון או שווה 
ערך.
3.2. מידות ומשקולות:
3.2.1. אורך המזרון יהיה  1 מ' רוחבו 1 מ',  עוביו 4-5 ס"מ.
3.2.2. משקל המזרון במידות שפורטו ינוע בין  3.5-5 ק"ג.

3.3. עיבוד וגימור:
3.3.1. המזרון ייוצר ע"י חיתוך מגושים של החומר/ים המפורטים בס' 3.1.1  לעיל .
3.3.2. צורת החיתוך תהיה בתצורת "פאזל"  ותאפשר הצמדה של מזרן למזרן. 
3.3.3. המזרון יהיה יחידה אחת שלמה , ללא הצמדת חלקים ע"י הדבקה , הלחמה או אמצעים       
                              אחרים.
3.3.4. חלקו החיצוני של המזרון יהיה בעל 
עמידות גבוהה לשחיקה  באופן שיאפשר אימון אינטנסיבי 
עם נעליים. השכבה החיצונית תהיה בעלת חיספוס 
קל  למניעת החלקה. (ניתן בגימור 
TATAMI   כפי שנראה בתמונה בנספח א')
3.4. תכונות פיזיקליות:
3.4.1. עמידות במשקל – 120-130 Kg/m^3]]
3.4.2. עמידות בלחץ 0.1-0.8 MPa/m^2]]
3.4.3. עמידות אלסטית 55-57  אחוז.
3.5. צבע המזרון יהיה בהתאם לדרישות המזמין (מדור הגנה עצמית בסכ"מ), ניתן  אחיד בכל שטחו, או בעל צבעים שונים לחלקו התחתון/עליון.
4. סימון:

4.1. על פני הציפוי החיצוני של המזרון באחד מצדדיו יסומנו בצבע שחור ויציב הפרטים הבאים:

4.1.1. סימון "מ"י "
4.1.2. שם היצרן .

4.1.3. שנת ייצור .
4.1.4. הרכב הבד.

5. אריזה: 
5.1. המזרונים יאוגדו בקבוצות של  5  יחידות.
5.2. כל חבילה תהודק בעזרת שני חוטי קשירה לרוחב החבילה מבלי שישארו  סימנים  עמוקים  במזרונים ותוכנס לתוך שרוול פוליאתילן המולחם בשני קצוותיו .
5.3. היצרן יקפיד על כך שבכל שלבי האריזה וההובלה המזרונים לא יפגמו .

6.   הבטחת איכות
6.1. היצרן ינהל מערכת בקרת איכות מתועדת בתהליך הייצור, על מנת לוודא כי הפריט מיוצר ע"פ דרישות מפרט זה. מסמכי בדיקה בתהליך הייצור יוצגו ע"פ דרישה לנציג המזמין.
6.2. על הזוכה  מוטלת האחריות לערוך בתהליך היצור בדיקות בקרת איכות לצורך אימות כי המזרנים מיוצרים ע"פ דרישות מפרט זה. הבדיקות יתועדו וימסרו לעיון נציגי המזמין ע"פ דרישה.

6.3. נציגי משטרת ישראל או נציג מטעמה, יהיו רשאים לערוך ביקורות איכות בתהליך היצור וייטלו דוגמאות ע"פ הצורך תוך כדי תהליך היצור.                       
6.4. דוגמאות לאישור:
6.4.1. 14 ימי עבודה מעת דרישה  יגיש ספק הפריט דוגמאות של המזרנים  לאישור, ע"פ דרישת מ"י.
6.4.2. הדוגמאות ייוצרו מאותם חומרי גלם ובאותן שיטות וטכנולוגיות  בהן יעשה שימוש ביצור 
המזרנים לאספקה.
6.4.3. המזרון יבדק פיזית ומכנית ע"י אנשי מדור הגנה עצמית. חלק מהבדיקות הן בדיקות הורסות.
6.5. בחינות קבלה
6.5.1. בחינות הקבלה יבוצעו למזרנים כחלק מתהליך הבחינה של הפריט. על הזכיין תחול האחריות 
לביצוע סעיפים 3-5 למפרט והמצאת התיעוד הנדרש למ"י.
6.5.2. הבחינה תושתת על תקן ישראלי מס' 2859, רמה II, רא"ר 2.5% לפגמים חמורים ו6.5%- לפגמים 
קלים.
6.5.3. 
פגמים:


	מס"ד
	הגדרות הפגם
	סיווג הפגם

	
	
	קל
	חמור

	1.
	ח"ג לא מתאים – אי נוכחות תעודות
	
	X

	2.
	סטייה במידות בסיבולת ± 3% 
	
	X

	3.
	מזרון עשוי הדבקה או הלחמה
	
	X

	4.
	פני מזרון לא ישרים , חיתוך לא ישר של שולי המזרון
	
	X

	5.
	בקעים ע"פ המזרון 
	
	X

	6.
	סימן לא ברור / לא יציב 
	
	X

	7.
	פגמים אחרים
	X
	


7. אספקה
7.1. הפריטים יסופקו ישירות לבסכ"מ, נעורים
8. הזמנות ותפעול התקשרות:
8.1. ר' מגמת הגנה עצמית בסכ"מ יהיה איש הקשר הבלעדי לטובת התקשרות זו.
9. אחריות
9.1. באחסנה מקורה, המזרון ישמור על תכונותיו המכניות לפחות שלוש שנים מעת הספקתו .

10. נספח א'  - תצלום של מזרון פאזל אופציונלי.
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