מפרט מס': 21/11                                                                                                                                   אפריל 2011

אפיון טכני בנושא אספקת ציוד לטקסים ואירועים במ"י
1. כללי
1.1. במהלך כל שנה נערכים במסגרת שירותי המטה בין 25-30 אירועים וטקסים קבועים ומתוכננים מראש במסגרת תכנית עבודה שנתית בכל רחבי הארץ. במקביל נערכים כ- 20 אירועים וטקסים בלתי מתוכננים מראש. בנוסף ייתכנו במהלך השנה אירועים שונים מטעם גורמים אחרים במ"י. (ראה אומדן נספח א').
1.2. לאירועים ולטקסים אופי ממלכתי רשמי בו משתתפים אנשי ציבור, אורחים רמי מעלה ומוזמנים ממ"י בדרגים שונים.
1.3. מספר המשתתפים: בין  10-5000 , בהתאם להיקף האירוע ובמקרים חריגים אף יותר .  
1.4. לכל אירוע ממונה מפקח מטעם המזמין אשר אחראי אדמיניסטרטיבי, על האירוע משלב התכנון ועד שלב הביצוע ואיש הקשר לתיאומים מול הספק בכל הנוגע לאירוע . 
1.5. בתום כל אירוע/טקס באחריות הספק לדאוג שהתשתית תפורק, הציוד ייאסף והמקום בו נערך הספק יוחזר לקדמותו כשהוא נקי ומסודר כפי שנמסר לו לפני האירוע. 
2. הגדרות
2.1. המזמין: מחלקת שירותי מטה של מ"י או גורמי משטרה אחרים מטעמם.
2.2. המפקח: ר' מחלקת שירותי מטה או גורם מטעמו ו/או כל גורם אחר מטעם מ"י.

2.3. "בסיס האם": העיר ת"א. 
2.4. המזמין: מ"י/ מש"מ מטא"ר, או מי מטעמו.

3. במה - אספקה  והתקנת במה 

3.1. התקנת במה קומפלט הכוללת:
3.1.1. בניית במת עץ על גבי שלדת מתכת, עד 150 מ"ר.
3.1.2. על הבמה לעמוד בתקן הישראלי ותיועד לשאת עומס מחולק מרבי של 750 ק"ג למ"ר לפחות.
3.1.3. פריסת שטיח או יריעת PVC לבמה כולל הדבקה ו/או חיזוק.
3.1.4. כיסוי  דפנות הבמה מסביב בבד/עלבד (לצורך סגירת החלל מתחת לבמה) הגוון יקבע ע"י המזמין, עד 24 שעות לפני ההקמה.
3.1.5. מדרגות ומעקה בטיחות כנדרש, כולל בד אטום (סקרטינג בצידי המעקה). 
3.1.6. במקרה של במה בגובה מעל 0.8 מ' עד 2 מ' יש צורך באישור מהנדס, עלות הזמנת המהנדס ואישור  
                       הבמה תהיה על חשבון הספק אשר יציג למזמין את אישור המהנדס.
3.1.7. הספק ימסור במה נקייה לקראת האירוע לשביעות רצון המזמין. 
4. גב במה-  אספקה והתקנת גב במה 

4.1. התקנת גב  במה מעץ קומפלט
בניית גב במה עומד מפלטות עץ (קוליסות) כולל מעמד וחיזוקים מותאמים  צבועים  כרקע בגב לבמה, הגוון ייקבע עפ"י בחירת המזמין.
4.2. התקנת גב במה מבד/עלבד
בניית כיסוי גב במה מבד/עלבד על קונסטרוקציה ו/או קיר קיים  מכל סוג, או בד חלק יורד מתוח  מצוג, בגוונים עפ"י בחירת המזמין.
5. הגבהה לבמה למקהלה -אספקה והתקנה 

בניית הגבהות מיוחדות על במה קיימת ו/או על רצפה לתזמורת, בגובה עד 40 ס"מ כולל הדבקת שטיח או פי וי סי, בהתאם לדרישת המזמין.
6. אספקת והתקנת רצפת עץ
    אספקת והצבת רצפת עץ דמוי במה לצורך יישור ופילוס המשטח הקיים. 
7. אספקת והתקנת דשא סנטטי
   אספקת והצבת דשא סנטטי על משטח קיים כולל הדבקה וחיזוקים.
8. אספקת והתקנת שטיח
8.1. אספקת והצבת שטיח בצבע אדום, לצורך מסלול הליכה בטקס ממלכתי לאחמ"ים.
8.2. השטיח יהיה ברוחב 1.5 מ' לפחות, ועובי של לפחות 2 ס"מ.
8.3. השטיח יהיה נקי וללא פגמים.
9. עיצוב הבמה
9.1. בניית עיצוב במה קומפלט ע"י נייר עלבד/בד   

9.1.1. העיצוב יהיה צמוד לקיר קיים ,או יורד מתוח מצוג, או על פלטות עץ, או ע"ג קונסטרוקציה, 
             העיצוב יכלול:
9.1.1.1. נייר על בד בהתאם לדרישת הלקוח ברוחב 1.2 מ', בצורה מתוחה כלפי מטה עם או בלי קפלים, (דמוי וילון) במספר גוונים ע"פ דרישת המזמין.
9.1.1.2. דוכן נואמים + סמל משטרה/מדינה/יחידה בהתאם לדרישת המזמין. 
9.1.1.3. כרזה וסמלים עגולים באורך  4-6 מ'.
9.1.1.4. דגלים ארוכים מעוצבים (5 מטר לפחות).
9.1.1.5. פרחים (עד 4 סידורי פרחים לבמה).
9.1.1.6. כל פריט אחר מרשימת הפריטים לפי דרישת המזמין ובהתאם להצעת הספק.
9.1.2. הסגנון והגוון יבחר ע"י המזמין עד 24 שעות לפני ההקמה, סגנון עיצוב הבמה יימסר בנפרד בהתאמה לכל אירוע. 
9.1.3. מידות הבמה: 7-12 מ' רוחב, 6-10 מ' גובה, 6-15 מ' עומק.
10. הצבת טרסים
אספקה והצבת גשר טרסים לצורך תליית אלמנטים, הטרסים יוצבו בצורה בטוחה כולל חיזוקים וקשירות.
11. אספקה והתקנת קוליסות עץ/בד
11.1. אספקה והצבת קוליסות עץ ו/או בד, כולל ציפוי בד או נייר עלבד. 
11.2. גוון יהיה לפי בחירת המזמין. 
11.3. הקבלן יהיה אחראי על הצבת הקוליסות בצורה יציבה ובטוחה ע"י חיזוקים.
11.4. גובה הקוליסות, 2.40 מ' לפחות.
12. טריבונה 

12.1. בנייה והתקנת טריבונה ללא כסאות 
12.1.1. התקנה והצבה טריבונות ללא כסאות עד 15 שורות גובה.
12.1.2. גובה המרווח בין משטח למשטח יהיה בין 30 ל 60 ס"מ ועומק משטח הישיבה יהיה בין 50 ל 60 ס"מ.
12.1.3. שטח ישיבה לאדם יהיה 80*60 ס"מ.
12.1.4. הספק הזוכה ימציא למזמין אישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור.
12.1.5. לעיתים תתבקש התקנה והצבה טריבונות ללא כסאות מעל 15 שורות גובה.
12.2. התקנת טריבונה עם כסאות (הצעה לפי כסא/מושב)
12.2.1. התקנה והצבה טריבונות עם כסאות/מושבים פלסטיק קשורים  עד 15 שורות גובה.
12.2.2. המחיר לכסא/מושב כולל הצבתו כמפורט באפיון הטכני עם משטחי ישיבה.   
12.2.3. גובה המפלס בין משטח למשטח יהיה בין 40-30 ס"מ, עומק משטח הישיבה לפחות 80 ס"מ.
12.2.4. הטריבונה תיבנה משלדת מתכת על כל חלקיה והעץ חייבים להיות שלמים וללא פגמים כלשהם, כולל   
             מעקות מסביב וסגירת המרווחים שבין מדרגה למדרגה (כך שלא יראו רגלי היושב) ומדרגות עלייה. 
             הטריבונה תעמוד בדרישות התקן הישראלי ותיועד לעומס מחולק מרבי של 750 ק"ג למ"ר לפחות.        
12.2.5. הספק הזוכה ימציא למזמין אישור מהנדס בטיחות וקונסטרוקטור.
12.2.6. לעיתים תתבקש התקנה והצבה טריבונות עם כסאות/מושבים פלסטיק קשורים מעל 15 שורות גובה.
13. מעמד לתערוכה   

13.1.    אספקה והצבה מעמד פלטות עץ דקורטיבי (טלקים )לתערוכה /לתמונות 

13.1.1. אספקה והצבת מעמד לתערוכה כך שיהיה ניתן להניח או להדביק ו/או להדק תמונות על המעמד.
13.1.2. המעמד יהיה מפלטות עץ דקורטיבי או מקרטון קשיח ויציב  עטוף בד /עלבד בגוון לפי בחירת  
             המזמין המתאים לתערוכת תמונות.

13.1.3. המעמד יהיה יציב וחזק ועד גובה 2 מ' בהתאם לדרישת המזמין.
13.2.    אספקת מעמד ציירים עץ דקורטיבי לתערוכה /לתמונות

  מעמד ציירים העומד בשיפוע על שלוש רגליים לתערוכת תמונות מעץ.
14. מחיצה – הפרדה- חבלול  

14.1. אספקה והתקנה מחיצה דקורטיבית קומפלט
 אספקה התקנה והצבת מחיצת הפרדה דקורטיבית מעץ או מבד לבן, 2 מטר גובה, 1.2 מ' רוחב,  מחוזקת  

 ע"י קונסטרוקציה ברזל או אלומיניום או כל חומר עמיד אחר אשר יאושר ע"י המזמין.

14.2. מחיצה מבד יוטה

 אספקה התקנה והצבה יריעה מכל צבע קיים (עפי בחירת המזמין) או בד יוטה בעזרת מוטות חיזוק לצורך מחיצה /הפרדה בין גושים בשטח פתוח ו/או סגור בגובה 2 מטר לפי מטר רץ.
14.3. חבלול בין מעמדי בנק 
אספקה והתקנה חבל או שרשרת גובה פס אחד, אשר מחוברים למעמדי בנק או כל מעמד דקורטיבי אחר באופן שיהווה הפרדה במרווחים של אחד מטר בין עמוד לעמוד.
14.4. חבלול בין עמודי בזנטים 
אספקה והתקנה חבל בגובה 1 מ', פס אחד או יותר בין הבזנטים שיהוו הפרדה במרווחים של 2 מטר בין בזנט לבזנט.
15. חיפוי קיר 
15.1. חיפוי קיר קומפלט
15.1.1. אספקה התקנה לחיפוי קיר (קיר מכל סוג שהוא), ע"י בד /עלבד חלק, בגוונים עפ"י  בחירת המזמין  
             הן לצורך עיצוב ,כיסוי ,ו/או החשכה עד לכיסוי מוחלט .
15.1.2. הגוון ייקבע ע"י המזמין.
16. רשת צל 
16.1. רשת הצללה קומפלט 
16.1.1. אספקה הצבה והתקנה רשת צל כולל קונסטרוקציה ותמיכה כולל קשירה ומתיחה בגובה. 
16.1.2. סככת ההצללה תהיה רשת צל % 70 לפחות במודולים של 5*5 מ'.
16.1.3. גוון הרשת יהיה בצבע שחור/כחול , בהתאם לדרישת המזמין. 
16.1.4. הרשת תוצב על קונסטרוקציית תמיכה או באמצעות מתיחה, וזאת בהתאם לדרישת המזמין ותנאי השטח באירוע.
16.1.5. התקנת הרשת תכלול את כל האביזרים  והאלמנטים הנדרשים להתקנת הרשת. 
16.1.6. על הספק להציג בפני המזמין אישור מהנדס לאחר התקנה על תקינות וכשירות הסככה.
16.1.7. לא תחול תוספת מחיר עבור קשירה ואו מתיחה מיוחדת לחיזוקים כלשהם.
17. התקנת אוהל קומפלט 
17.1. אוהל קומפלט 
17.1.1. האוהל יעמוד בדרישות תנאי הסביבה והאקלים הקיים במהלך באירוע (רוחות/גשמים/שמש).
17.1.2. האוהל יהיה במידות של בין 3-15 מטר לצלע, ובגובה שבין  2.4-2.8 מטר בדפנות, ובגובה של עד 4.5 מטר במרכז, בהתאם לדרישת המזמין.  
17.1.3. האוהל יכלול תאורה תקינה וחיבור למקור המתח (התקנת האוהל לא כוללת אספקת מקור מתח). 
17.1.4. לא תינתן תוספת כלשהי בגין הצבת האוהל בשעות חריגות או הקמת האוהל יום קודם לפי צרכי הספק הזוכה ללא דרישת המזמין.
17.1.5. היה והספק  נידרש ע"י המזמין להצבת האוהל עבור יום נוסף בגין חזרה גנראלית או מכל סיבה  
              שהיא תינתן תוספת עבור כל יום נוסף של הצבת האוהל בהתאם להצעתו במכרז.
17.1.6. דפנות האוהל יהיו ניתנות לפתיחה וסגירה, כאשר במצב סגירה יהיה באוהל חלונות.
17.1.7. צבע האוהל יתואם בהתאם לקיים בשוק ולפי דרישת המזמין.
17.1.8. קונסטרוקציית האוהלים חייבת להיות תקינה ישרה וללא פגמים .
17.1.9. על הכיסוי להיות עמיד בפני אש עלפי התקן הישראלי הכיסוי חייב להיות שלם וללא פגמים וללא
             כתמים.
17.2. אוהל חפ"ק
17.2.1. האוהל יעמוד בדרישות תנאי הסביבה והאקלים הקיים במהלך באירוע (רוחות/גשמים/שמש).
17.2.2. האוהל יהיה במידות 3X6, או 3X4.5, או 6X6 מטר, ובגובה שבין  2.4-2.8 מטר בדפנות, ומידות גובה של עד 4.5 מטר גובה במרכז, בהתאם לדרישת המזמין.  
17.2.3. האוהל יכלול תאורה תקינה וחיבור למקור המתח (התקנת האוהל לא כוללת אספקת מקור מתח). 
17.2.4. לא תהיה תוספת כלשהי בגין חיזוקים מיוחדים ו/או הצבת האוהל בשעות חריגות או צורך להקמת האוהל מיום קודם ע"פ צרכי הספק הזוכה ללא  דרישת המזמין.
17.2.5. היה והספק  נידרש ע"י המזמין להצבת האוהל עבור יום נוסף בגין חזרה גנראלית או מכל סיבה  
              שהיא תינתן תוספת עבור כל יום נוסף של הצבת האוהל בהתאם להצעתו במכרז.
17.2.6. דפנות האוהל יהיו ניתנות לפתיחה וסגירה, כאשר במצב סגירה יהיה באוהל חלונות.
17.2.7. צבע האוהל יתואם בהתאם לקיים בשוק לפי דרישת המזמין.
17.2.8. קונסטרוקציית האוהלים חייבת להיות תקינה ישרה וללא פגמים .
17.2.9. על הכיסוי להיות עמיד בפני אש עלפי התקן הישראלי הכיסוי חייב להיות שלם וללא פגמים וללא
             כתמים.
17.3. חיפוי דפנות האוהל מבפנים
חיפוי דפנות האוהל המסופק מבפנים באמצעות בדים יורדים/דמוי וילונות, הגוון יקבע ע"י המזמין.
18. מיזוג אוויר/חימום לאוהל 
18.1. מיזוג אוויר/חימום  לאוהל קומפלט 
18.1.1. יחידת מיזוג (קירור ו/או חימום תהיה עפ"י דרישת הלקוח) לאוהל הכולל עד 30% אוויר צח, הספק 
             הקירור יהיה כ 0.1 טון קירור למ"ר.
18.1.2. מקור החשמל יסופק ע"י המזמין, הספק ידאג להתחברות למקור חשמל על חשבונו.  
18.2.  יחידת חימום קומפלט לאוהל
18.2.1. הקבלן יספק חימום לחלל הקיים (פתוח או סגור) באמצעות מפזרי חום  כולל חיבור למקור חשמל. 

18.2.2. מקור החשמל יסופק ע"י המזמין.
18.2.3. מפזרי החום יוצבו על גבי מעמד  בצורה בטוחה בהתאם לתקנות הבטיחות וגאות מטעם קצין הבטיחות של מ"י.
18.2.4. הקבלן יחמם את החלל הקיים בטמ' חום של 25 מעלות מינימום.
19. מאוורר תעשייתי 
אספקה והצבה מאוורר תעשייתי בקוטר 26 אינץ' בתלייה או על גבי מעמד בהתאם לדרישת המזמין כולל כבלי חשמל וחיברו לחשמל.
20. כסאות ישיבה
20.1. כסאות פלסטיק 
20.1.1. אספקה, הצבה וסידור הכיסאות עם או בלי קשירה בין אחד לשני עפ"י בחירת המזמין. 

20.1.2. כסאות הפלסטיק יהיו עם משענת גב. גוון הכיסאות יקבע ע"י המזמין  לכל אירוע בנפרד ובתאום עם 
      הספק מתוך שלושה גוונים (אפור,לבן, שחור). 
20.1.3. הכיסאות יהיו שלמים, נקיים, ללא כתמים כלשהם וניתנים לאיסוף מודולארי.
20.1.4.  המחיר כולל את הובלתם ,פריקתם , סידורם בשטח ואיסופם בגמר האירוע.
20.2. כסאות מתקפלים מרופדים 
20.2.1. הכסאות המתקפלים יהיו מעץ  או מתכת עם מושב מרופד.
20.2.2. על הכיסאות וריפודם להיות שלמים, נקיים וללא כתמים כלשהם. 
20.2.3. הכיסאות יהיו חזקים ועמידים,  בעלי תו תקן ישראלי.
20.2.4. גוון הכיסאות והריפודים יאושר ע"י המפקח לכל אירוע בנפרד ובתאום עם הספק. 
20.2.5. המחיר כולל את הובלתם ,פריקתם , סידורם בשטח ואיסופם בגמר האירוע.
21. שולחנות  
21.1. אספקת והתקנת שולחן מלבני  ו/או עגול 
21.1.1. אספקה, הובלה, הצבה, עריכה, פירוק,  ואיסוף.
21.1.2. המזמין יקבע את המיקום ואופי הפריסה בשטח .
21.1.3. הספק יהיה אחראי לאספקת שולחנות יציבים שלמים ותקינים.
21.2. אספקת והתקנת שולחן נשיאות קומפלט 
21.2.1. מפה בד ואו עלבד , סקרטינג מבד, עם קפלים או חלק בגוונים על פי בחירת המזמין.
21.2.2. לעיתים תתבקש אספקת שולחן על גלגלים.
21.3. פריסה ועריכת שולחן ללא אספקה 

הספק ייתן שירות לפריסה ועריכת שולחנות אשר קיימים בשטח האירוע אשר יסופקו מטעם אתר האירוע או מצד המזמין או מכל צד שהוא.
21.4. שולחן בר עגול/מרובע
21.4.1. הובלה, אספקה ,הצבה, עריכה, פירוק,  ואיסוף.
21.4.2. המזמין יקבע את המיקום ואופי הפריסה בשטח .
21.4.3. הספק יהיה אחראי לאספקת שולחנות יציבים שלמים ותקינים.
21.5. שולחן/דלפק לכיבוד בוצ'ר
21.5.1. הובלה, אספקה ,הצבה, עריכה, פירוק,  ואיסוף.
21.5.2. המזמין יקבע את המיקום ואופי הפריסה בשטח .
21.5.3. הספק יהיה אחראי לאספקת שולחנות יציבים שלמים ותקינים.
22. מפות לשולחן
22.1. פריסת מפת בד 
22.1.1. אספקה ועריכת שולחן עם מפת בד בגוונים עלפי בחירת המזמין .
22.1.2. למזמין תינתן אופציית בחירה של אחד משלושה גוונים למפה. 
22.1.3. הספק ידאג למפת נקייה ומגוהצת וללא פגמים .
22.1.4. למזמין תהיה אופציה לדרוש פריסה ועריכת שולחנות (קיימים בשטח) עם מפה בגוונים על פי בחירת המזמין ללא אספקת השולחנות.
22.2. מפה בד מידה מיוחדת 

מפה מבד מבריק המפה צריכה לעטוף את כל שטח השולחן כולל כיסוי של הדפנות עד הרצפה. 
22.3. פריסת מפה מנייר חד פעמי על בד 

22.3.1. פריסת מפה מסוג עלבד ברוחב 120 ס"מ  40/42 גר'.
22.3.2. הגוון יהיה על פי בחירת המזמין. 
22.3.3. הספק ידאג למפת נקייה וללא פגמים.
22.3.4. למזמין תהיה אופציה לדרוש פריסה ועריכת שולחנות (קיימים בשטח ) עם מפה בגוונים על פי בחירת המזמין ללא אספקת השולחנות.
23. פריסת סקרטינג 
23.1. אספקה והצבת סקרטינג מבד חלק ואו עם קפלים בגוונים בהתאם לבחירת המזמין .
23.2. הספק ידאג שהסקרטינג יהיה נקי מגוהץ וללא פגמים. 
23.3. למזמין תהיה אפשרות לדרוש פריסה לסקרטינג  בגוונים עלפי בחירת המזמין ללא אספקת השולחנות. 
24. דגלול

24.1. כללי :על הספק להחזיק מלאי של דגלים  במידות 110X 150 כדלקמן:
               30 דגלי משטרה,  30 דגלי לאום,  30 דגלי מג'ב, 30 דגלי אק"מ.
24.2. שושנת דגלים קומפלט תכלול

24.2.1. בסיס ל- 5 כנים /מוטות. 

24.2.2. 5 מוטות מתכת.
24.2.3. 5דגלים =2 לאום+ 1 משטרה+ 1 מג"ב +1 משא"ז (במידות 150-110 ס"מ).
24.2.4. השושנה תהיה יציבה ונקייה צבועה היטב בצבע ניקל או נירוסטה. 
24.2.5. הספק יהיה אחראי להחזיק מלאי של דגלים תואמים נקיים ומגוהצים. 
24.2.6. הספק יהיה מצויד  בסט דגלים  נוסף  בכל אירוע. 
24.2.7. הספק יציב את השושנה כולל חיזוק ואו משקולות לבסיס  אם נחוץ.        
24.3. תורן דגלים קומפלט  
24.3.1. התורן יכלול צינור מתכת אורך 5 מטר לפחות וקוטר 2 צול ודגל בגודל 220- 160 ס"מ.
24.3.2. הספק יציב את התורן בשטח כולל חיזוקים ו/או תקיעות בזנטים. 
24.3.3. תליית התרנים בשעות חריגות ואו תלייה יום קודם שלא על פי דרישה ספציפית לצורך חזרה גנראלית   
             תהיה על חשבון הספק. 
24.4. דגל ארוך מבד 

אספקה והצבת דגל ארוך מבד באורך  1000X 150 ס"מ בשטח ישר ו/או על קיר, סוג הדגל יסופק בהתאם לדרישת המזמין. 
25. שילוט 

25.1. כרזת שלט שמשונית 

25.1.1. הדפסת שלט על גבי שמשונית לפי רקע משתנה בהתאם לדרישת המזמין  כולל כיתוב בשלושה גוונים
             כולל סמלים וטבעות לקשירה כולל אספקה ותלייה. 
25.1.2. תליית הכרזה תהיה ע"י קשירה, או ע"י הדבקה  עד לגובה של חמש מטר מהרצפה  על משטח קיר 
             קיים, או על עמודים, או בכל דרך אפשרית אחרת. 
25.1.3. הכרזה תיכתב בהתאם ללוגו וקובץ שישלח ע"י המזמין (רגילה/תלת מימד).
25.1.4. הספק ידאג להחזרת הקובץ לידי המזמין. 
25.1.5. לפני יצור השילוט יתאמו המזמין והקבלן בדיקה והגהה לשלט. 
25.2. שלט פרספקס 

25.2.1. אספקה והצבת שלט פרספקס כולל הדפסת כיתוב בשלושה גוונים (לבן,שקוף,חום) כולל סמלים. 
25.2.2. מקום ההצבה הסוג והכמות יקבע ע"י המזמין. 
25.2.3. לפני כל יצור השילוט יתאמו המזמין והקבלן בדיקה והגהה לשלט. 
25.2.4. ההדבקה תהיה אחורית, בחיתוך אותיות, או רגילה.
25.2.5. השלטים יוצבו ויעמדו בצורה שתעמוד בתנאי השטח והסביבה.
25.2.6. הכרזה  תיכתב בהתאם ללוגו וקובץ שישלח ע"י המזמין (רגילה/תלת מימד).
25.2.7. הספק ידאג להחזרת הקובץ לידי המזמין.
25.3. שלטי הכוונה בצמתים

25.3.1. שלטי הכוונה בצמתים יהיו בגודל 60X   80  ס"מ ויוצבו בצורה שתעמוד בתנאי מזג האוויר. 
25.3.2. סוג השלט יהיה  מזונית, או פח, או פרספסקט.
25.3.3. הזכיין יחזיק בידו מלאי של 40 שלטי הכוונה לפחות, חצי עם כיתוב "לטקס" וחצי עם כיתוב "לכנס" כולל סמל משטרה.
25.3.4. השילוט יישאר  בידי הספק בגמר כל אירוע. 
25.3.5. למזמין תהה אופציה לבקש את השלטים לאספקה בלבד והוא יבצע את הצבתם. 
25.3.6. השלט יהיה נקי ללא פגמים וקריא ממרחק של 5  מטר לפחות רקע השלט יהיה לבן והכיתוב כחול. 
25.4. הדבקת סמל על גבי כאפה/ P.V.C/פח אלומיניום עגול /מרובע

25.4.1. אספקה והצבת שלט ו/או סמל ו/או תמונה המודבקת על גבי  P.V.C/ כאפה/ פח אלומיניום.
25.4.2. ההדבקה תהיה אחורית, בחיתוך אותיות, או רגילה.
25.4.3. הכרזה  תיכתב בהתאם ללוגו וקובץ שישלח ע"י המזמין (רגילה/תלת מימד).
25.4.4. הספק ידאג להחזרת הקובץ לידי המזמין.
25.5. כרזה נגללת רולאפ/ באנר
עיצוב ויצור כרזה נגללת (לצורך מעמד לו"ז רולאפ) כולל מעמד והצבה על מעמד. 
26. שירותים כימיים

26.1. אספקה והצבת שירותים כימיים בשטח במיקום שייקבע ע"י המזמין. 

26.2. השירותים הכימיים יהיו ברמה המוגדרת "רגיל".
26.3. על השירותים להיות תקינים ויציבים וכן להיות רעננים ונקיים לשימוש כולל ריחן ואספקה שוטפת של נייר טואלט במהלך כל האירוע.
26.4. הספק ידאג לשאיבת השירותים ולניקיונם במהלך האירוע באופן שוטף בהתאם לצורך.

27. דוכן נואמים
27.1. אספקה והצבה דוכן נואמים. 
27.2. סמל משטרה, או ישראל, או סמל היחידה אשר יסופק ע"י המזמין.  
27.3. על הספק להחזיק ברשותו סמל לפודיום של המשטרה, וסמל לאום עגול. 
27.4. על הדוכן להיות נקי יציב וללא פגמים. 
27.5. הדוכן צריך להיות סגור בחזית והצדדים. 
27.6. על הספק להציב בנוסף לדוכן מנורה לפודיום ע"י אטב. 
28. שמשיות צל 

28.1. אספקת שמשיית צל בקוטר של 2 מטר לפחות.
28.2. עמוד בגובה 2 לפחות.
28.3. מעמד חיזוק לשמשייה.
29. מייחם מים 

29.1. אספקת מייחם תקין ונקי. 
29.2. גודל המייחם יהיה 100 כוסות לפחות. 
29.3. לכל מייחם יתווסף כבל מאריך של 5 מטר לפחות. 
30. פחי אשפה
30.1. אספקת פחי האשפה כולל ניילון לפחים בגודל שבין 50-25 ליטר.
30.2. פחי האשפה יהיו בגוונים לפי בחירת המזמין.
31. עיצוב הבמה ועבודות הקמה
ביצוע עבודות במסגרת עיצוב במה ו/ או במסגרת ההקמה- ללא צורך בציוד.
32. אספקה והצבה זרי פרחים 
32.1. זר הפרחים יסופק ביום האירוע או סמוך לו בהתאם לדרישת המזמין. 
32.2. על הפרחים להיות טריים ובעלי מגוון רחב של צבעים וסוגי צמחים. 
32.3. האספקה תבוצע בארבע אפשרויות: מגש 60, מגש 80, מגש 100, מגש שולחני.
33. אפסקה והתקנה לוח חשמל
33.1. לפחות 12 שקע ישראלי.
33.2. שקע 5X32 תלת פאזי, 2 יחי'. 
33.3. שקע 5X16 תלת פאזי, 2 יח'.
33.4. שקע 1 פאזי סייקון 1 יח'.
33.5. פיוז ראשי 40 אמפ' כולל פחת 40 אמפר.
33.6. פיוז לכל שקע וכבל מאריך 20 מטר לפחות 5X6 קודראט.
33.7. הצבה וחיבורים ע"י בעל מקצוע.
34. כבל חשמל מאריך
34.1. כבל מאריך 16 אמפר, אורך הכבל 10 מ'.
34.2. כבל מאריך 16 אמפר, אורך הכבל 10 מ' ראש כחול (סייקו).
34.3. כבל מאריך 32 אמפר, אורך הכבל 10 מ' (ראש אדום תלת פאזי).
35. מערכת תאורה 

35.1. מערכת התאורה באופציה מחולקת לשלושה חבילות בסיס:
35.2. מפרט טכני לתאורה חבילת בסיס מס' 1:
35.2.1. 12 דימרים. 
35.2.2. פיקוד תאורה.
35.2.3. 12 פנסים: 2 פנסי ליקוי, 2 פנסי לדים, 8 פנסי תומס, לשטיפה של במה ע"ג שני סטנדים  לתאורה כל עמוד יכלול (2 ברים של  6 פנסים כל אחד).
35.2.4. כל הציוד נילווה לתאורה כגון כבלים –חיבורים –פילטרים וכיו"ב.
35.2.5. הרכבה  ותפעול המערכת ע"י מפעיל  מקצועי +טכנאי צמוד לאורך האירוע.
35.2.6. החיבורים יעשו באופן מקצועי ובהתאם להוראות של חברת החשמל ולחוק.
35.2.7. באחריות הספק לדאוג לפרק את המערכות ולהחזיר את המקום לקדמותו כפי שהיה. 
35.2.8. על הקבלן יחולו כל האחריות לנקוט באמצעי בטיחות המרביים הנדרשים.  
35.2.9. באחריות הקבלן לספק ציוד תקין. 
35.2.10. במידה ויידרש פיקוח או שמירה לציוד, על הקבלן לדאוג לכך ולא תינתן תוספת בגין פעילות זו. 
35.2.11. על הספק להגיש בהצעה מפרט מדויק של האמצעים אשר יסופקו לתאורה  ולספקו למזמין.  
35.3. מפרט טכני לתאורה חבילת בסיס מס' 2:
35.3.1. 24 דימרים. 
35.3.2. פיקוד תאורה ממוחשב. 
35.3.3. 24 פנסים: 4 פנסי ליקוי, 8 פנסי לדים, 12 פנסי תומס, עבור שטיפה במה קדמית +תאורה אחורית ע"ג גשר אחורי. 
35.3.4. כל הציוד נילווה לתאורה כגון כבלים –חיבורים –פילטרים וכיו'ב.
35.3.5. הרכבה  ותפעול המערכת ע"י מפעיל  מקצועי +טכנאי צמוד לאורך האירוע.
35.3.6. החיבורים יעשו באופן מקצועי ובהתאם להוראות של חברת החשמל ולחוק.
35.3.7. באחריות הספק לדאוג לפרק את המערכות ולהחזיר את המקום לקדמותו כפי שהיה. 
35.3.8. על הקבלן יחולו כל האחריות לנקוט באמצעי בטיחות המרביים הנדרשים. 
35.3.9. באחריות הקבלן לספק ציוד תקין. 
35.3.10. במידה ויידרש פיקוח או שמירה לציוד, על הקבלן לדאוג לכך ולא תינתן תוספת בגין פעילות זו.
35.3.11. על הספק להגיש בהצעתו את פירוט האמצעים אשר יסופקו לתאורה. ההצעה תאושר ע"י המזמין. 
35.4. מפרט טכני לתאורה חבילת בסיס מס' 3:
35.4.1. 36 דימרים. 
35.4.2. פיקוד תאורה ממוחשב.
35.4.3. 48 פנסים: 4 פנסי ליקוי, 18 פנסי לדים, 26 פנסי תומס, עבור שטיפה במה קדמית +תאורה אחורית ע"ג גשר אחורי. 
35.4.4. כל הציוד נילווה לתאורה כגון כבלים –חיבורים –פילטרים וכיו'ב.
35.4.5. הרכבה  ותפעול המערכת ע"י מפעיל  מקצועי וטכנאי צמוד לאורך האירוע.
35.4.6. החיבורים יעשו באופן מקצועי ובהתאם להוראות של חברת החשמל ולחוק.
35.4.7. באחריות הספק לדאוג לפרק את המערכות ולהחזיר את המקום לקדמותו כפי שהיה. 
35.4.8. על הקבלן יחולו כל האחריות לנקוט באמצעי בטיחות המרביים הנדרשים. 
35.4.9. באחריות הקבלן לספק ציוד תקין. 
35.4.10. במידה ויידרש פיקוח או שמירה על הקבלן לדאוג לכך ללא תוספות מיוחדות. 
35.4.11. על הספק להגיש בהצעתו את פירוט האמצעים אשר יסופקו לתאורה. ההצעה תאושר ע"י המזמין. 
35.5. פנסים בודדים:
35.5.1. פנס תומס, פנס חכם (במגוון עוצמות), פנס ליקוי, פנס איטלייט, פנס מובינקלייט, פנס לדים, פנס מטלייט מרובע (לבן/צהוב), פנס סקנון, פנסי תאורה על כבל גרילנדה, פנסי שטח (פרוז'קטור/נאלגים), גובו סמל יחידה המתחבר לפנס מתאים, מכונת ערפל.
35.5.2. הספק יספק את הפנסים בתוספת כבל חשמל וחיבור למתח ובתוספת מפעיל לפי דרישה. 
36. מערכת הקרנה 
36.1. מקרן
36.1.1. אספקת מקרן ברזולוציית מחשב של 1024X  768 פיקסל כולל תמיכה בתדירות של 60X 75 הרץ כולל תמיכה בהקרנה אחורית וקדמית כולל ממירים + בורר + סוויצ'ר וכל החיבורים הנילווים.
36.1.2. עוצמת המקרן: 5000, 12000, 16000, 25000, אנסילמן.
36.2. מסך הקרנה
36.2.1. אספקת מסך כולל תמיכה בהקרנה אחורית וקדמית עם אפשרות תלייה או עמידה, כולל מעמדי חיזוק. 
36.2.2. גודל המסך: 4/3, 4/5, 5/7, 6/5 (אורך/רוחב).
36.3. מסך פלזמה/LCD
36.3.1. אספקת מסך כולל הצבה על גבי מעמד או תלייה, כולל חיבורים לחשמל.
36.3.2. גודל המסך: 42 אינץ, 50 אינץ'. 
36.4. מערכת watchout למסכי פנורמה וסינכרון
אספקת מסך כולל הצבה על גבי מעמד או תלייה, כולל חיבורים לחשמל.
36.5. מסך מחשב ( מוניטור) LCD 17 אינץ'
אספקה והצבת מסך מוניטור לנואם כולל חיבורים נלווים.
36.6. מכשיר DVD/DV/בטה-קאם מקצועי
הצבת מכשיר DVD/DV/בטה-קאם מקצועי כולל חיבורים נלווים לחיבורי מסך וחשמל.
36.7. מחשב להקרנה
אספקת מחשבת רגיל או לפטופ כחיבור למסך הקרנה/מסכי LCD כולל חיבורים נלווים ומפעיל.
37. מערכת הגברה קומפלט
37.1. מערכת הגברה מחולקת לשלושה  חבילות בסיס. 

37.2. מפרט טכני להגברה חבילה מס' 1 לאירוע עד -  300 משתתפים:
37.2.1. מערכת מקצועית לעד 300 איש. 
37.2.2. המערכת  תיתן מענה מקצועי  לנואם +אומן בודד+ כלי נגינה של תזמורת המשטרה. 
37.2.3. 2-4 רמקולים מסוג way 2  (הספק בסדר גודל של 400וואט ליחידה )על גבי סטנדים או לחילופין 
      סט רמקולים מסוג way 3 .
37.2.4. מגברים מקצועיים בהתאם לצורך. 
37.2.5. אקולזירים. 
37.2.6. 1-2 מוניטורים בשליחה אחת. 
37.2.7. מיקסר סאונד 6עד 12 ערוצים +שני ערוצים לקומפקט דיסק. 
37.2.8. 1-4 מיקרופונים  מכל סוג  שקיים בהתאם לדרישה בשטח  ע"ג סטנדים. 
37.2.9. 1-2DI    לחיבור לכלי נגינה. 
37.2.10. מכשיר אפקטים עבור שירה.
37.2.11. 1 קומפקט דיסק. 
37.2.12. במת הגבהה לרמקולים אם נחוץ. 
37.2.13. כל הציוד נילווה להגברה  כגון כבלים –חיבורים –סטנדים  וכיו'ב.
37.2.14. הרכבה  ותפעול המערכת ע"י מפעיל  מקצועי וטכנאי צמוד לאורך האירוע.
37.2.15. החיבורים יעשו באופן מקצועי ובהתאם להוראות של חברת החשמל ולחוק.
37.2.16. באחריות הספק לדאוג לפרק את המערכות ולהחזיר את המקום לקדמותו כפי שהיה. 
37.2.17. על הקבלן יחולו כל האחריות לנקוט באמצעי בטיחות המרביים הנדרשים.  
37.2.18. באחריות הקבלן לספק ציוד תקין. 
37.2.19. במידה ויידרש פיקוח או שמירה לציוד, על הקבלן לדאוג לכך ולא תינתן תוספת בגין פעילות זו.
37.2.20. על הספק להגיש בהצעה מפרט מדויק של האמצעים אשר יסופקו להגברה  ולספקו למזמין.  
37.3. מפרט טכני להגברה חבילה מס' 2 לאירוע עד 800 -300 משתתפים:
37.3.1. מערכת מקצועית המתאימה לקהל מ 301 עד 800 איש.  
37.3.2. המערכת  תיתן מענה מקצועי  לנואם +אומנים  +כלי נגינה של תזמורת המשטרה. 
37.3.3. מערכת רמקולים 2סטים מסוגway 3  אקטיביים בצידי הבמה.   
37.3.4. במידה ויש אומנים או כלי נגינה כלשהן יוצבו שני סטים של רמקולים. 
37.3.5. מגברים מקצועיים בהתאם לצורך. 
37.3.6. אקולזירים. 
37.3.7. 4 מוניטורים ב4 שליחויות.  
37.3.8. מיקסר סאונד 6 עד 24 ערוצים בהתאם לצורך כולל מולטי כבל 50 מטר. 
37.3.9. חיבורי כלי נגינה +מיקרופונים דינמים בהתאם לצורך עד 24 ערוצים.
37.3.10. 1 קומפקט דיסק.
37.3.11. 1-24 מיקרופונים  מכל סוג  שקיים בהתאם לדרישה בשטח  ע"ג סטנדים.
37.3.12. 1-2 DI    לחיבור לכלי נגינה. 
37.3.13. מכשיר אפקטים עבור שירה +קומפרסורים. 
37.3.14. במת הגבהה לרמקולים אם נחוץ. 
37.3.15. כל הציוד נילווה להגברה  כגון כבלים –חיבורים –סטנדים  וכיו'ב.
37.3.16. הרכבה  ותפעול המערכת ע"י מפעיל  מקצועי וטכנאי צמוד לאורך האירוע.
37.3.17. החיבורים יעשו באופן מקצועי ובהתאם להוראות של חברת החשמל ולחוק.
37.3.18. באחריות הספק לדאוג לפרק את המערכות ולהחזיר את המקום לקדמותו כפי שהיה. 
37.3.19. על הקבלן יחולו כל האחריות לנקוט באמצעי בטיחות המרביים הנדרשים.  
37.3.20. באחריות הקבלן לספק ציוד תקין. 
37.3.21. במידה ויידרש פיקוח או שמירה לציוד, על הקבלן לדאוג לכך ולא תינתן תוספת בגין פעילות זו.
37.3.22. על הספק להגיש בהצעה מפרט מדויק של האמצעים אשר יסופקו להגברה  ולספקו למזמין.  
37.4. מפרט טכני  להגברה חבילה מס' 3 לאירוע 800-2000 משתתפים:
37.4.1. מערכת מקצועית המתאימה לקהל מ 801 עד 2000 איש.
37.4.2. המערכת  תיתן מענה מקצועי  לנואם +אומנים  +כלי נגינה. 
37.4.3. מערכת רמקולים מסוג 6 סטיםway 3  בצידי הבמה. 
37.4.4. מוניטורים 6-8 בחמש שליחויות בהתאם לצורך. 
37.4.5. מיקסר סאונד 32 ערוצים בהתאם לצורך כולל מולטי כבל 50 מטר.
37.4.6. חיבורי כלי נגינה. 
37.4.7. 1-32 מיקרופונים מכל סוג שקיים בהתאם לדרישה בשטח  ע"ג סטנדים. 
37.4.8. מגברים בהתאם לצורך. 
37.4.9. אקוליזירים בהתאם לצורך.
37.4.10. 1 קומפקט דיסק. 
37.4.11. מכשיר אפקטים עבור שירה +2-8 קומפרסורים בהתאם לצורך.
37.4.12. כל הציוד נילווה להגברה  כגון כבלים –חיבורים –סטנדים  וכיו'ב.
37.4.13. הרכבה  ותפעול המערכת ע"י מפעיל  מקצועי וטכנאי צמוד לאורך האירוע.
37.4.14. החיבורים יעשו באופן מקצועי ובהתאם להוראות של חברת החשמל ולחוק.
37.4.15. באחריות הספק לדאוג לפרק את המערכות ולהחזיר את המקום לקדמותו כפי שהיה.
37.4.16. על הקבלן יחולו כל האחריות לנקוט באמצעי בטיחות המרביים הנדרשים.  
37.4.17. באחריות הקבלן לספק ציוד תקין. 
37.4.18. במידה ויידרש פיקוח או שמירה לציוד, על הקבלן לדאוג לכך ולא תינתן תוספת בגין פעילות זו.
37.4.19. על הספק להגיש בכל הצעה מפרט מדויק של האמצעים אשר יסופקו להגברה ולספקו למזמין. 
37.5. מערכת הגברה בשטח פתוח
למזמין תהיה הזכות להזמין מערכת רגילה ולהציבה בשטח פתוח ללא תוספת תשלום.
37.6. מערכת הקלטה דיגיטאלית
37.6.1. המערכת מיועדת להקלטת ישיבות עד 20 מיקרופונים.
37.6.2. המערכת תהיה מקצועית ומגובה כולל מתאמים וחיבורים למערכות הקיימות כולל מפעיל מקצועי.
37.7. מערכת תרגום סימולטאני
37.7.1. אספקת מערכת לתרגום סימולטאני לישיבות.
37.7.2. המערכת תהיה מקצועית ומגובה כולל מתאמים וחיבורים למערכות הקיימות כולל צוות מקצועי מתאים לאירוע.
37.8. מקרופונים בודדים
37.8.1. מיקרופון אלחוטי, מיקרופון קונדסור שולחני, מיקרופון קונדסור למקהלה ותזמורת, מיקרופון קונדסור לתיאטרון, מיקרופון אלחוטי ידני מקלט כפול + סוללות, מיקרופון אלחוטי מדונה מקלט כפול + סוללות, מיקרופון נייקמק מקלט כפול + סוללות, מיקרופון DI אלחוטי מקלט כפול + סוללות.
37.8.2. המיקרופון שיסופק יהיה מקצועי ויכלול חיבורים, כבלים, סוללות, משדרים וכל הציוד הנדרש.
38. אספקת גנרטור 
38.1. אספקה והצבת גנראטור אשר יענה לדרישות הטכניות הבאות: 
38.1.1. הספקי הגנראטורים הנדרשים מפורטים בכתב הכמויות. ככלל , כל הגנראטורים יהיו בעלי 1500 סל"ד 3 פאזות 400V/230V  500 HZ .
38.1.2. מקוררי מים עם חופות אקוסטיות הניתנים להפעלה למשך 24 ש'.
38.1.3. הגנראטורים יהיו חדשים משנת יצור 2001 ואילך.
38.1.4. הגנראטורים יהיו מושתקים . רמת רעש DBA 70 , למרחק של  7 מ' .
38.1.5. הגנראטורים יהיו בעלי אפשרות ( לוח פיקוד) להפעלה אוטומטית.
38.1.6. מיכלי הסולר יהיו מלאים לקיבולת של יומיים לפחות ובהתאם להספקי הגנראטור.
38.1.7. לכל גנראטור יהיה מונה שעות עבודת מנוע תקין ובזמן התקנת הגנראטור ירשם מס' שעות מנוע הגנראטור.
38.2. לכל אירוע בו יידרש גנראטור, ע"פ דרישת המזמין, הספק ידאג להגיע לאתר על מנת לבדוק דרכי גישה ויבחן את אופן הצבת הגנראטור וכל ציוד נלווה אחר נדרש.
38.3. במקרים בהם אין לוח חשמל לחיבור הגנרטור , הספק ידאג להביא על חשבונו לוח חלוקה (רובוט) ושאר אביזרי עזר לחיבור והפעלה תקינה של הגנרטור, וחיבורו לצרכנים.
38.4. הספק ידאג לניתוק הגנרטור, העמסתו והובלתו מהאתר בגמר האירוע.

38.5. המפעיל יהיה בעל יכולת לתקן ולתפעל תקלות חשמל ומכניקה בדיזל גנרטור וידאג לכך שחיבור הגנרטור יהיה על פי חוק החשמל ובהתאם לכל כללי הבטיחות.

38.6. מחיר הגנרטור כולל חיבור ללוח ראשי וכבל באורך של 50 מ' לפחות  (כבלי פיקוד,הארקה וכוח).
39. גורם אחראי 
39.1. על הספק לדאוג לכך שבכל אירוע יהיה גורם אחראי אשר מולו יעבוד המפקח. הגורם האחראי מטעם הספק יטפל בבעיות/תקלות במהלך האירוע לנושאים הקשורים לעבודתו. על הגורם האחראי להיות זמין טלפונית במהלך כל האירוע.
40. שלבי ביצוע ולוחות זמנים
40.1. העבודה כוללת: הובלה, פירוק, סידור, איסוף, ופינוי.
40.2. אירועי המשטרה יכולים להתקיים בכל ימות השבוע 24 שעות ביממה והספק יהיה מחויב לשירות במידה ויידרש עד שעתיים לפני כניסת שבת/חג ועד שעתיים אחרי יציאת שבת/חג.  
40.3. לעיתים הספק יידרש לספק את השירותים שבמפרט בימי שבתון לרבות יום העצמאות.
40.4. המזמין יודיע לספק הזוכה על קיום אירוע לפחות שבוע לפני מועדו.
40.5. במקרים מסוימים יתכן כי המזמין יודיע על קיום אירוע תוך 24 שעות לפני מועדו בתיאום עם הספק.
40.6. הזמנת המידות והגוונים בכל הסעיפים יתבצעו עד 24 שעות לפני ההקמה.
40.7. הספק הזוכה מתחייב להיות ערוך להצבת והתקנת הציוד הנדרש לקיום האירוע באתר, תוך 12 שעות קודם האירוע.
40.8. הספק מתחייב לפרוס ולהקים את הציוד והאמצעים הנדרשים ממנו (לאחר בדיקת תקינות) עד 5 שעות לפני האירוע, גם אם נדרש לעבודה בשעות חריגות. 
40.9. במקרה והקבלן בחר לעבוד בשעות חריגות של לילה ו/או יום קודם, הספק לא יקבל על כך תוספת תשלום.
40.10. למזמין הזכות לשנות/לבטל את מועד ההתקנה תוך 24 שעות לפני מועד האירוע.
40.11. לפני כל אירוע תתבצע עבודת מטה מפורטת על מנת לקבוע את אופי האירוע. בהכנת עבודת המטה ישתתפו כל הגורמים הנוגעים מטעם מ"י וכן הספק ואו גורם מטעמו אשר יהיה אחראי על האירוע עד להקמתו בפועל. הספק מתחייב לשתף פעולה ולהגיע לכל הדיונים הקשורים להכנת האירוע לרבות הגעה למקום האירוע על מנת לבצע חישובי התארגנות וסיור שטח להכרת השטח , בהתאם לצורך ועל פי דרישת המזמין.
40.12. הספק יקבל מהמפקח תכנית מפורטת בכפוף לנקבע בעבודת המטה לגבי הציוד הנדרש, כמותו, מקומו וכל דרישה נוספת, בהתאם לאופי האירוע לרבות כמויות מפורטות.
40.13. המפקח יאשר את עבודת הספק בכל אירוע , לפני תחילת האירוע ובסיומו.
40.14. על הספק להיערך כי יתכנו שינויים בתכנית האירוע בהתראה קצרה או במקביל לביצוע ההכנות לאירוע.
41. חזרה גנראלית
41.1. המזמין יהיה רשאי לבדוק את הציוד ובמקביל תהיה לו הזכות לערוך חזרה גנראלית בטווח 5 השעות קודם האירוע, כולל הפעלת הציוד עם המפעיל, ללא תוספת תשלום.
41.2. במקרים בהם נדרשה חזרה גנראלית יותר מ-5 שעות לפני האירוע בתיאום עם הספק, ישופה הספק בגין הצעתו במכרז.
42. הבטחת איכות 
42.1. נציגי המשטרה והמפקח יהיו רשאים לערוך ביקורות בכל עת. 
42.2. הקבלן ישמע להנחיותיהם ויתקן במיידי את כל הערותיהם.
42.3. נציג המשטרה והמפקח יהיו רשאים לפסול עבודה או חלקים ממנה אשר יראו כבלתי מתאימים ועל הקבלן להשלים את ביצוע העבודה או לחזור על ביצועה עד להשגת התוצאה הנדרשת.

42.4. בכל המקומות בהם נכתבה במפרט זה דרישה לאישור בנושאי חשמל ,בניה ,קונסטרוקציה ואישורים אחרים ,יש להציגם לנציג המשטרה ואו המפקח במקום טרם האירוע .
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