- בלמ"ס -


הנדון:  בקשה לקבלת מידע והדגמה  ( RFIו-RFD)  לאמצעי עגינה אישי והדגמה
1.
כללי
1. מ"י מעוניינת לקבל מידע על אמצעי עגינה אישי. הפריט ייתן מענה לדרישות המוצגות בנספח מס' 1.
2. על המשתתפים המעוניינים להציע מענה לפנייה זו, ולפרט בו את מירב המידע שבידיהם הנוגע למוצר  ולמידת התאמת המערכת לדרישות מסמך זה.
3. אין לראות בתהליך ה-RFI  משום תהליך בחירת ספק של המוצר. כמו כן, אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כל שהיא של המשטרה כלפי המשתתפים בנוגע לפרסום מכרז או ביצוע פעילות המשך לתהליך זה, כולל RFD  וביצוע רכש עתידי.
4. במידה ומ"י תחליט לקיים הליך של ביצוע הדגמות (RFD) הפניה תהיה בהתאם להחלטה ואישור של ועדת המכרזים.
1) לשלב ההדגמה יעבור רק מי שהציג אמצעי שיש לו תקנים רלוונטיים.
2) תהליך ההדגמה יערך במתקנים משטרתיים ובמתקנים אזרחיים. במהלך הניסוי שטח ייבדקו סעיפים המפורטים בסעיף 3.1 בנספח 1 המצ"ב.
5. יובהר, כי כל התקשרות עם משטרת ישראל כפופה לחוק חובת המכרזים, וכי אין בתהליך ה-RFI  ו- RFD שיתקיים כדי לייתר תהליך של מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, אם תחליט המשטרה לקיימו. אין לראות בהשתתפות בהליך זה משום תנאי להשתתפות במכרז עתידי, אם יתפרסם.
6. המשתתפים יישאו בכל ההוצאות הכרוכות במתן המענה לפנייה זו, לרבות קיום פגישות ודיונים בנושא. המשתתפים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שייגרמו להם בקשר להליכים נשוא מסמך זה.
7. לאחר בחינת המידע, משטרת ישראל תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמשתתפים כראות עיניה, לרבות-לצורך כתיבת מפרט או כל מסמך דרישות אחר.
8. במידה והמשטרה תחליט על רכישת מוצר כלשהו או חלקים ממנו, תיעשה הרכישה בהתאם למפרט ספציפי שיכול להיות שונה מהדרישות במסמך זה. בכל מקרה, ההתקשרות עם משטרת ישראל תעשה בכפוף לחוק חובת המכרזים ואין בעצם המענה או בתוכן המענה לבקשה זו משום הקניית יתרון או חסרון כלשהו למי מהמשתתפים בתהליך זה.
9. על מנת להשתתף בהליך זה, על המשתתפים להיות ממוקמים בישראל ו/או להיות מיוצגים ע"י נציג בישראל שיהווה גורם מקשר בינם לבין מ"י.
10. בשל אילוצים שונים יתכן שהליך  זה יבוטל, או יצומצם או ידחה. המשטרה לא תישא בכל הוצאה או תשלום בגין דחייה או ביטול או צמצום של ההליך או כל החלטה אחרת של מ"י בקשר להליך.
11. משטרת ישראל תהיה רשאית להאריך ו/או לדחות את המועדים הנקובים במסמך זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2. מטרות הפנייה
1. לאפשר למ"י לקבל מידע  על פתרונות אפשריים בנושא שבנדון הניתנים ליישום במ"י .
2. לבחון את מידת התאמה של המוצרים שלגביהם יועבר המידע כמענה לצורך מבצעי של מ"י.
3. דרישות כלליות
1. המוצר שלגביו יועבר מידע למשטרת ישראל הינו מוצר מדף.
2. למערכת יהיה אישור עמידה בתקן  ממכון תקנים באירופה המערבית ו/או ארה"ב. (בהתאם לנספח 1 המצ"ב). 
4. תהליך קבלת המידע (RFI)
המשתתפים יעבירו למשטרת ישראל מידע על המוצרים, המידע יכלול בין  היתר את המסמכים הבאים לפחות (בשפה העברית או האנגלית):
1) הוראות הפעלה (operating manual)
2) הוראות תחזוקה (service manual)

3) הוראות התקנה הכוללות צילומים ותרשימי התקנה.

4) המלצות היצרן לתחזוקה מונעת ולבדיקות תקופתיות.
5) פרוספקטים טכניים וכל חומר רלוונטי אחר שימצא המציע לנכון.
6) אישורים, דוח"ות ומבדקים של מכוני תקנים מאירופה ו/או ארה"ב בהם נבדק ואושר הפריט.
5. הנחיות להכנת המענה ל- RFI
1) החברה תתאר את נסיונה בתחום המוצר לגביו מועבר המידע 
2) כמו כן החברה תעביר נתונים כלליים (מספר ח.פ, מספר עובדים, האם החברה הינה היצרן ו/או סוכן בלעדי ו/או מורשה בישראל של היצרן וכיוצא בזה).
3) החברה תציין בטבלת ההיענות את עמידת המוצר המוצע לכל הפחות בדרישות המפורטות במסמך זה ותרחיב ככל הניתן בדבר היכולות הנוספות הקיימות.
4) טבלת ההיענות תכיל עמודות במבנה הבא:
1) מס' הסעיף כפי שהוא מוצג במסמך זה.
2) עיקר הדרישה המופיעה במסמך זה.
3) התאמת המוצר לדרישה: עונה/לא עונה.
4) פירוט עמידת המוצר בדרישות המפורטות במסמך זה.
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6. תהליך העברת המידע, ולוחות זמנים לביצוע
1) המשתתפים מתבקשים להעביר את המענה למייל techy@police.gov.il,        
עד לתאריך 8.4.18 או בטלפון 050-5063372, כמו גם לשאלות והבהרות.
2) במידת הצורך, משטרת ישראל  רשאית לפנות למשתתפים לצורך הבהרות והשלמות וקבלת חומר טכני נוסף.
3) מה כולל הליך ההדגמה? מי מועבר להליך ההדגמה? כולם? צריך להוכיח עמידה בקריטריונים מסויימים? לא כתבתם כלום פה על הדגמה
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מפרט לאמצעי עגינה
1. כללי

1.1 תיאור המוצר הנדרש
1.1.1  משטרת ישראל מעוניינת לקבל מידע והדגמה לאמצעי עגינה שיאפשר הורדה בצורה מהירה ובטוחה על מגוון משטחים ומצבים אפשריים.
1.1.2  האמצעי יהיה אישי ומותאם לנשיאה והפעלה ע"י בן אדם יחיד.

2. מסמכים ישימים
2.1 תקן אירופאי EN795. 
2.2 עמידה בדרישות תקינה ובטיחות של 1983 .NFPA
3. דרישות טכניות
3.1 פרופיל משימה ודרישות פונקציונליות
3.1.1. האמצעי הינו אישי ומותאם לנשיאה והפעלה ע"י עובד יחיד בגובה.
3.1.2. האמצעי ייתן מענה לעגינה במצבים הבאים:
3.1.2.1. חלקי מבנה בולטים בנקודה מרוחקת או בשפת היציאה.
3.1.2.2. יתאים בהצבתו לעגינה על חומה/מעקה בטון בנקודה מרוחקת מפאת היציאה ובשפת היציאה.
3.1.2.3. האמצעי ידע לתת מענה כאשר ישנה נוכחות סף שיש עליון ללא השפעה על חוזק העגינה.
3.1.2.4. האמצעי ייתן מענה לעגינה על דפנות בעוביים משתנים.
3.1.2.5. האמצעי ייתן מענה לעגינה של דפנות עשויים מחומרים שונים.
3.1.3. נוחות תפעול והנדסת אנוש פשוטה.
3.1.4. אמצעי בעל תקן עגינה מתאים לציוד עבודה בגובה.
3.1.5. האמצעי יאפשר:
3.1.5.1. מספר שימושים בלתי מוגבל.
3.1.5.2. לשאת עומס סטטי עד 1200 ק"ג (מקדם בטיחות 1:12).
3.1.5.3. שימוש מלא במוצר כעוגן עם קורה נגדית (אחיזה מ-2 כיווני החומה) וגם כעוגן בלבד (אחיזה מכיוון אחד).
3.1.5.4. הצבה בנקודה מרוחקת מפאת היציאה ובשפת היציאה.
3.1.5.5. הצבה על חלקי מבנה, כגון – מעקה בטון/חומה, גג חלק (ללא מעקה), מפתן חלון, משקוף דלת.
3.1.5.6. עבודה על משטחים רטובים ומלוכלכים (בעלי חיכוך נמוך).
3.1.5.7. ביצוע עגינה מהירה כ-"עוגן" בלבד.
3.1.5.8. ביצוע עגינה מהירה כ-"עוגן קורה נגדית". 
3.1.6. זמן פתיחה והצבה של האמצעי ממצב מקופל למצב עגינה כ-"עוגן קורה נגדית" לא יעלה על 10 שניות.
3.1.7. בהצבתו יכולת כוונון פשוטה ומהירה המתאימה עצמה לעובי המעקה.
3.1.7.1. הנחה פשוטה לקלות התפעול.
3.1.7.2. תפעול באופן שקט. 
3.1.7.3. האמצעי יהיה מותאם לעובי דופן מ 10 עד 45 ס"מ בשימוש מלא במוצר כעוגן עם קורה נגדית.
3.1.7.4. האמצעי יהיה מותאם לטווח גובה מעקות משתנה מ 15 ס"מ ומעלה.
3.2 מבנה והרכב
3.2.1. האמצעי יהיה בנוי ממקשה\יציקה אחת כך שלא ידרוש הרכבה ו/או פירוק חלקים לצורך שימוש בו. 

3.3 חומרים
3.3.1. גוף המוצר יהיה עשוי מחומרים עמידים בפני חלודה. 
3.3.2. במידה ונעשה שימוש באלומיניום – יהיה ציפוי אנודייז/צבע בגוון אפור על פי בחירת הלקוח.
3.4 מידות
3.4.1. האמצעי לא יעלה על משקל של 3 ק"ג.
3.4.2. גודל האמצעי המשולב (עוגן + קורה נגדית) לא יעלה על אורך 38 ס"מ, רוחב 12 ס"מ וגובה 10 ס"מ במצב מקופל. 
3.5 עיבוד וגימור
3.5.1 גימור מעוגל, ללא פינות חדות ו"גרדים".

3.5.2 עיבוד מדוייק ללא רווחים והתאמה מדוייקת של חלקים.

3.6 ממשקים למערכות קיימות
3.6.1.  אפשרות חיבור טבעת סנפלינג, חבל או רצועה בנקודת המשיכה .
3.7 אמינות/ אורך חיים
3.7.1. לפחות 10 שנים (עפ"י הוראות יצרן).
3.7.2. מספר שימושים בלתי מוגבל.
3.8 עמידות לתנאי סביבה:
3.8.1. טמפרטורת אחסנה: °C5- ל- °C80+ מעלות. 
3.8.2. טמפרטורת פעולה: בין -5°C ל-°C70+ מעלות.
3.8.3. צבע/ציפוי של כלל המרכיבים לא יגרם נזק כלשהו עקב חשיפה לתנאי סביבה משתנים.
3.8.4. עמידות המכשיר לחבלות קלות, טלטול.
3.8.5. עמידות צבע לשפשופים ומגע עם משטחים לא חלקים.                                                           

4. בטיחות
4.1.1. האמצעי יהיה בעל אחד מהתקנים הבאים: 
4.1.1.1. תקן אירופאי EN795 בליווי מעבדת בדיקה מוכרת CE עם ציון מספר המעבדה.
4.1.1.2. עמידה בדרישות התקינה לציוד 1983 NFPA.
4.1.2. בשימוש מלא במוצר כעוגן עם קורה נגדית, האמצעי יהיה בעל מנגנון "אל חזור" כלשהו לאחר הצבתו כדי שלא יוכל להשתחרר.
4.1.3. את  האמצעי לא יהיה ניתן לשחרר כאשר הוא תחת עומס.  
4.1.4. האמצעי יהיה מיועד לאדם בודד על ציודו,  עומס של 100 ק"ג (לערך) עם מקדם בטיחות 1:12. 
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