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 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

  מתקני חשמל �  08פרק 

  6קומה  פנימית "ב"

 �35ו 34כולל פרקי� 

 

 

 ותנאי� כללי�העבודה  ,תיאור המתק� .08.1

 

 כללי  .08.1.1

מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסי� לבצוע עבודות חשמל ותקשורת במתח  .08.1.1.1

בית ב 6במחלקה פנימית "ב" קומה נמו� ובמתח נמו� מאוד ועבודות אינסטלציה חשמלית 

יות את כל המערכות החשמליות והאלקטרונ יכלול פרויקטה בני ציו  בחיפה.ולי� חה

 . הדברי� המקובלות

  אמורי� במיוחד לגבי:  

  חשמל.  #  

פירוק לוח חשמל יש  של מחלקה פנימית "ב" , 6החלפת לוח חשמל ראשי קומתי קומה     

הספק ת אל פסק במערכהכולל  UPSחדר תוספת  והתקנת לוח חשמל חדש למחלקה.

60KVA לוח חשמל חלוקת צרכני . והמצברי�UPS   יותק  בחדר חשמל ומזי  כל

  הצרכני� הנדרשי�. 

  טלפוני�.  #  

 קומתי ארו  טלפוניה ראשי  חדר תקשורת הכולל יותק לצור� תקשורת אחודה במחלקה    

טלפוניה משניי� מחשבי� וארונות  וארו  תקשורת מחשבי� קומתי אשר יזינו את 

ל הקבל  לתא� את ע יוצאי� קווי טלפו  לחדרי�. רונות טלפוניה בקומותמא בקומה.

ובמיוחד ע� אחראי תקשורת טלפוניה של בית החולי� מר זולה מושקובי%' חיבוריו ע� 

  , הכל באמצעות המפקח.המתכנ 

  גילוי עש .  #  

ע� יחידת בקרה העומדת בפני עצמה ע�  "סוילקו"של  קיימת מערכת גילוי עש  בקומה    

עבור מחלקה רכזת גלוי אש יחידת חירו� אינטגרלית עצמאית. על הקבל  יהיה להוסי& 

הרחבה לתובת הפרויקט,  יעוד כרטיס הראשית של סוילקו יש להוסי&ברכזת . פנימית ב

  בתאו� ע� אנשי בית החולי� והמפקח, כאמור.

  מערכת כריזה.  #  

קה וכריזת החרו� של בית אחד הכוללת כרזת המחל מערכת כריזה  תותק  בכל קומה    

 על הקבל  לבצע את רשת חלוקת הרמקולי� כמתוכנ . .החולי�

  מערכת קריאת אחות. -  

של RAULAND" " תוצרת כדוגמה שבתית מערכת קריאת אחות בכל קומה תותק     

   על הקבל  לבצע את המערכת כפי שמתוכנ . אפקו .

  )מוגברבחדר טיפול  מערכת אזעקה רפואית (למכשירי הנשמה  #  
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תותק  מערכת הזעקה רפואית למכשירי  בכל המקומות שמשתמשי� במכשירי הנשמה    

של אפקו . על הקבל  לבצע את המערכת כפי RAULAND" הנשמה כדוגמה תוצרת "

  שמתוכנ .

                                                                                                                                                                                                                                   

מחירי הקבל  כוללי� את כל האביזרי� הדרושי� להפעלה תקינה של מתק  החשמל בכפיפות  .08.1.1.2

למפרט  1954קמ , לתקני� הישראליי�, לחוק החשמל תשי"ד לתוכניות, למפרט הטכני כדל

ולכל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי  08 פרק –נמשרדי העדכני ביותר יהכללי הב

 .� מתקני� מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירי� ראה פרק אופני מדידה מיוחדי� בהמש

 

היא לדג� המצוי . לא יתקבל אביזר ו/או כל סעי& שמודגש בו ש� היצר  או הספק, הכוונה  .08.1.1.3

 פריט אחר ללא הוכחת ש"ע טכני וכספי ובהתא� לאישור בכתב מאת המהנדס. 

 

 כל החומרי� חייבי� להיות תקניי� ולשאת תו תק  מוטבע וברור. .08.1.1.4

 

ללא  י�מודגש בזאת כי הקבל  המבצע לא יבצע ניתוקי� ו/או חיבורי� של מתקני חשמל במבנ .08.1.1.5

 פורש מאת המפקח באתר ו/או המהנדס האחראי. אישור ותיאו� מ

 

 היק! העבודה .08.1.2

העבודה כוללת את כל העבודות והחומרי� הדרושי� להשלמת המתקני� והפעלת� בהתא�   

  לחוזה. העבודה כוללת, בי  השאר: 

 

אספקה, התקנה וביצוע אינסטלציה חשמלית במתח נמו� לכח ולמאור לרבות אביזרי קצה כפי  .08.1.2.1

 שמתוכנ .

 

 , בדיקה והפלה., כולל חיזוק, חיבור כבלי הזנההתקנה והפעלה של גופי תאורה קה,אספ .08.1.2.2

  

 התקנה של מערכת אל פסק.אספקה ו .08.1.2.3

 

 אספקה והתקנה של מובילי� מסוגי� שוני� ולמערכות שונות.  .08.1.2.4

 

 ד:מתח נמו� מאותקשורת ואספקה וביצוע תשתיות ומערכות  .08.1.2.5

 ני�.טלפו •

 אינטרקו� •

 רשת מחשבי�. •
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גלאי מימ   כוללחשמל, בלוחות ו UPSחדר , בחדר חשמל   וכיבוי בגז/עשגילוי אש מערכת •

 .UPSבחדר 

 מערכת קריאת אחות •

 מערכת אזעקה רפואית למכשירי הנשמה •

 מערכת טלוויזיה במעגל סגור •

מערכת בקרת כוללת בקרת מקררי�, בקרת דלתות ובקרת עבודות לוחות החשמל  •

 במחלקה

 מערכת כריזה. •

     

בית החולי�  של אחזקההמתכנ , מנהל המוקד� של  לאישורהיה כל מערכות בפרויקט ת .08.1.2.6

 כתב הכמויות היא לבחירתו של המתכנ באמצעות המפקח. כל חלופה המוזכרת במפרט ו/או ב

 בית החולי� באמצעות המפקח. של אחזקהומנהל 

 

יספק הקבל  –במקרה ונדרשת בכתב הכמויות מערכת הנמצאת כבר בשימוש בבית חולי�  .08.1.2.7

ואינטגרטיבית ע� קיי�, אלא ע� יורה המפקח אחרת. הדברי� אמורי� במיוחד  מערכת זהה

, קריאת אחות, ציוד לוחות, לוי עש , אינטרקו�, כריזה, תקשורת מחשבי� בכל הנוגע לגי

 .אביזרי מיתק  וכיו"ב

 

 שיטת החלוקה בקומה עצמה תהיה כדלקמ : .08.1.2.8

וונה את שדירה החלוקה תותקנה תעלות חלוקה שתהוג� בחדרי� לאור� הפרוזדורי�   

. התעלות תהיינה לפי פרט המצור& בתוכניותהראשית. התעלות תותקנה בחלל תקרת הביניי� 

מחור%, הכל לפי המפורט מגולוו  ע� מכסה, מחור% או לא  מטיפוס "רשת מגולוונת" או פח 

בתוכנית ובהתא� להוראות המפקח. מהתעלות  יבוצע מיתק  החלוקה באמצעות מובילי� 

"פנ" (כבה מאליו) עד נקודה הקצה כמו גשרי תעלות אספקה, בית תקע, יציאת טלפו , יפוס מט

  �, קשר חולה אחות וכיוב".ימוניטורי� רפואי מעגלי מאור ומפ"ז מאור, תקשורת מחשבי�,

  

 הזמנה וטיפול בבדיקת מתק  החשמל ע"י מהנדס בודק. .08.1.2.9

 

, הכנת תו התקינה למש� שנההפעלתו ומסירתו של המתק , כולל אחריות מלאה לפעילו .08.1.2.10

   .ממוחשבות AS MADEתוכניות 

 

אי  חריגי� בפרויקט, המזמי  רשאי להוסי&  את כל העבודות הנוספות, ציוד נוס& או  .08.1.2.11

אביזרי חשמל נוספי� שלא נכללו במכרז, המחיר שלה� לפי מחירו  של "דקל" פחות 

20%. 
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 שינויי� ותוספת תכניות 

ל העבודות הרשומות בכתב הכמויות, בתכניות ובמפרט אמנ� אי  המזמי  מתחייב כי כ    

יבוצעו. המזמי  שומר לעצמו הזכות להגדיל, להקטי  ולשנות את הכמויות בכתב 

הכמויות וכ  להזמי  ביצוע חלק מהפרויקט בלבד. תכניות הביצוע ותכניות נוספות ימסרו 

  לקבל  במהל� העבודה. 

 

 בדיקות  .08.1.3

מושלמות על כל פרט לש� הפעלה משביעה רצו . על העבודה להיות כל המערכות חייבות להיות   

על הקבל  לבוא בדברי� ע�  במצב פעולה בהתאמה לכל הדרישות המפורטות בתכניות ובמפרט.

מהנדסי החשמל והתקשורת של בית החולי�, ע� "בזק" בכדי לקבל הנחיות בנוגע להכנות 

, המחשב והטלפוני� ולבצע� בהתא� הדרושות לחיבור החשמל, מערכות המתח הנמו� מאוד

  ובמועד המתאי�, הכל בתיאו� ע� המפקח והעבודה המבוצעת. 

על המתק  להיות מופעל לשביעות רצו  המנהל ורק לאחר זאת על הקבל  להזמי  את הרשות   

  , הכל באמצעות המפקח.קו� לקבלת המתק  מבחינת רשות זאתהמוסמכת במ

  ולות במחירי החוזה.כל הבדיקות על חשבו  הקבל  וכל  

 

 רשימת הבודקי�:  .08.1.3.1

•  . � בודק מוסמ

 בודק מטע� חברת החשמל •

 

 על הקבל  לבצע את הבדיקות המפורטות להל :  .08.1.3.2

 בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.  •

 בדיקת קרינה בלתי מייננת של מתק  מתח גבוה כולל שנאי� מ"ג וציוד מ"ג •

 ות החשמל בפרויקטי מייננת בחדר חשמל מ"נ ובכל לוחתבדיקת קרינה בל •

 דיקות התנגדות הארקה (חלקי� או כל המתק ). ב •

 הארקה.  •

 מוליכות (התנגדות ההולכה) חלקי� או כל המתק .  •

 סדר ואיזו  פאזות.  •

 בדיקות עומס מלא. •

  

 תיאו� ע� גורמי� אחרי�  .08.1.3.3

הקבל  מתחייב לבצע את העבודה תו� תיאו� ושיתו& פעולה ע� ההנהלה המקומית  •

י� וכ  ע� כל הגורמי� האחרי� שיעבדו במקו�, כולל נציגי רשויות. ונציגיה המוסמכ

הקבל  יעבוד בהתא� להנחיות המפקח לגבי תנאי הפעילות המשתני� באתר. הקבל  

מתחייב להופיע לישיבות תיאו� בכל עת שיזומ  ע"י המפקח באתר וללא דרישה 

 לתשלו�. 
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בדי הקבל  לאתר העבודה, המפקח שומר לעצמו את הזכות למנוע את כניסת אחד מעו •

לפי ראות עיניו, ולא יהיה חייב בהסברי� כלשה� כלפי הקבל . הקבל  מתחייב שהדבר 

 לא ישמש עילה לעיכוב בעבודה או לדרישה לתשלו� נוס&. 

 

 כמו כ  יבוצע הבדיקות הבאות:  .08.1.3.4

 בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.  •

 בדיקת מגר לכל הכבלי� והציוד.  •

 מנגנוני יתרת זר�, ממסרי פיקוד והשהייה, שעוני� וכו'.  התאמת •

 בדיקת דיוק מכשירי המדידה.  •

 התאמת תכניות פיקוד.  •

 בדיקת פעולות והפעלת ציוד תאורה.  •

 בדיקת מערכות תקשורת ומתח נמו� מאד, כולל אישורי� מתאימי�.  •

ובדיקה תבוצע שנית  בדיקות לוחות חשמל ומתקני פיקוד חייבי� להתבצע במפעל. קבלה סופית  

  בשטח ע� גמר ההתקנה וההפעלה. 

לאחר אישור המתק  ע"י בודק מוסמ�, ועפ"י דרישת המפקח, יבצע הקבל  בדיקה תרמית   

. הבדיקה תכלול הפעלת המתק  בעומס  המרבי הישי�, א� לא פחות A100ללוחות חשמל מעל 

  ר.מהעומס המתוכנ , וסריקה תרמית של כל נקודות החיבו 60% #מ

 -אדו� ומצלמה לצילו� הנקודות ה"בעייתיות" # הסריקה תבוצע באמצעות חייש  אינפרא  

מעלות (או ער� אחר  20 #נקודות חיבור במתק  החשמלי שהטמפרטורה שלה  גבוהה ביותר מ

שייקבע ע"י המהנדס היוע%) מטמפרטורת הסביבה של המתק  הנבדק. לאחר הבדיקה הראשונה 

ט שיכלול את ממצאי הבדיקה או את אישורו שבמתק  לא נתגלו ימסור הבודק דו"ח מפור

נקודות "בעייתיות". במקרה שנתגלו במתק  ליקויי�, יבצע הקבל  את התיקוני� הנדרשי� 

  עפ"י מסקנות והמלצות הדו"ח ובסיומ� יבצע את הבדיקה שנית.

שעות  48לפחות בדיקות הקבל  חייבות להתבצע בנוכחות נציג המנהל ועל הקבל  להודיע בכתב   

לפני מועד הבדיקה שבכוונתו לבצעה. על הקבל  לספק את כל החומרי� וכוח העבודה הנדרש 

לביצוע בדיקות הנ"ל. על הקבל  לספק את כל ציוד הבדיקה הנדרש ועליו האחריות על דיוק 

המכשור המסופק על ידו לצור� זה. על הקבל  להגיש דו"ח כתוב בשלושה העתקי� על תוצאות 

  ימי� מיו� הבדיקות.  7יקות. את הדו"ח יש למסור לאישור המפקח תו� הבד

 

  אספקת ציוד או עבודה ע"י גור� אחר .08.1.4

כמו גופי תאורה מיוחדי�, מערכות אלקטרומכניות וכו' או זכות המזמי  לספק חלק מהציוד   

להזמי  אצל אחרי� ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכת תקשורת, בקרה ומתח נמו� מאוד, 

פסק, פסי אספקה ("גשרי�") רגילי� או מיוחדי� וכו' ועל הקבל  לספק מידע, #מערכת אל

  הדרכה וכל הדרוש לתיאו� העבודה ללא תוספת תשלו�.

הדבר ג� לא ישמש עילה לקבל  לתביעת פיצוי או שינוי במחירי היחידה שבהצעתו בגי  האמור   

  לעיל.  
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 קבלני� נוספי�  .08.1.5

זמנית ע� ביצוע העבודות על ידו מבוצעות במבני� עבודות על ידי  מובא לידיעת הקבל  כי בו  

כגו  קבלני אינסטלציה, צנרת, מיזוג אוויר וכו'. הקבל  ישת& פעולה ע�   קבלני� נוספי�

  הקבלני� הנוספי� ויתא� עמ� כל הכרו� בביצוע המשות&, של העבודות. 

  

 תקופות הביצוע  .08.1.6

מני� לביצוע בשלבי�, שיקבע ע"י המפקח. עדכו  לוח על הקבל  לסיי� את כל העבודה ללוח הז  

הזמני� ייער� מפע� לפע� בהתא� לקצב הביצוע להתקדמות העבודה במבנה, כ� שעבודת 

 הקבל  לא תהווה עיכוב בביצוע עבודות אחרות. 

מודגש בזה שהקבל  אחראי לבצע את כל העבודות, כולל תיאומי� והכנות, בעוד מועד בצורה   

  בות מוחלטת במהל� התקדמות עבודות הבנייה ותתרו� לסיומ� בהקד�. שתבטיח השתל

  

 לציה חשמלית אינסט .08.2

 

 הארקות  .08.2.1

 4271קוב% התקנות  1981העבודה תבוצע בהתא� לתקנות החשמל (הארקת יסוד) תשמ"א  .08.2.1.1

 . 108ודרישות ת"י 

 95*2מולי� הארקה המחבר את טבעת הגישור לפס השוואת פוטנציאלי� יהיה בחת� של לפחות  .08.2.1.2

 מ"מ.  5ממ"ר מפס ברזל מגולוו  בעובי של לפחות 

הקבל  נדרש לבדוק מיד לאחר ביצוע ההארקה את ההתנגדות הכוללת של הארקת היסודות  .08.2.1.3

 �ולדווח בכתב למהנדס היוע% על התוצאות. על פי התוצאות יחליט המהנדס היוע% על הצור

  בתגבור ההארקה ע"י תוספת של אלקטרודות, או כל אמצעי אחר.

  (TN-C-S) ביצוע ההארקה וההכנות תתבסס על הארקת איפוס  .08.2.1.4

יש לתא� היציאה של פס הארקה עד למקו� שבו יותק  פס השוואת הפוטנציאלי� ובתוספת  .08.2.1.5

 מ' מהריצו&.  1.8/2.4מ'. גובה ההתקנה במקרה של פס פוטנציאלי� גלוי  1/2של 

חות או כל מידה אחרת כמצוי  מ"מ לפ 10*50פס השוואת פוטנציאלי� יהיה מנחושת בחת� של  .08.2.1.6

 ברגי� לשימוש בעתיד.  4בתכנית. בפס יוכ  בורג לכל מולי� המתחבר אליו בתוספת 

ברגי�. כאשר הפס מוג  מפני  7 #בכל מקרה מספר הברגי� לחיבור מוליכי� אל הפס לא יקט  מ  .08.2.1.7

 מ' מהרצפה.  #0.5 מותר להתקינו נמו� יותר א� לא פחות מ תמכאניפגיעה 

 

 חלקי המתק� איתור  .08.2.2

על הקבל  לקבל מהמפקח, לפני ביצוע כל עבודה אישור על מיקומ� המדויק של האביזרי�   

 השוני�, לוחות, גופי תאורה, קופסאות הפעלה תעלות כבלי� וכו'. 
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 התקנת מוליכי�  .08.2.3

השחלת המוליכי� או הכבלי� לתו� הצינורות תיעשה א� ורק לאחר גמר ההתקנה של כל  .08.2.3.1

 הצינורות. 

וליכי�, בתעלות או בצינורות יהיו מבודדי� ושלמי�, לא מכופפי� ולא מפותלי� האחד המ .08.2.3.2

במשנהו. צבע המוליכי� יהיה חו� לפאזה, כחול לאפס, צהוב ירוק להארקה, כחול לפאזה 

חוזרת. הכול בהתא� לתק  הישראלי העדכני. צבעי הפאזות במעגל תלת פאזי: חו� ע� פס 

 צבעוני בגוו  שונה. 

#ידוד יהיה חו� לפאזה, כחול לאפס, צהוב ירוק להארקה. הכול בהתא� לחוק החשמל  צבע הב

 חלק  והעדכני.  547ועל פי תק  הישראלי  26.1.1995מיו�   5656פרסו� עדכני בק"ת  1954

חיבור בי  מוליכי� ייעשה רק בתו� תיבות ההסתעפות, ובעזרת מהדקי� תקניי�. מוליכי  .08.2.3.3

 ורגי המהדקי�. ב 2הארקה יחוברו באמצעות 

מוליכי� נפרדי� יותקנו עבור פוסקי זר� או בתי תקע המותקני� אחד ליד השני, ויסתעפו  .08.2.3.4

 מתיבת ההסתעפות קרובה, ולא מאביזר אחד לשני. 

כפיפי� מטיפוס "פנ" יהיו מוטבעי� לכל אורכ� בתו תק  מת"י, ש� היצר   #  צינורות פלסטיי� .08.2.3.5

מ"מ.  16י מסומ . הקוטר המזערי של הצינורות יהיה וקוטר הצינור. אי  להשתמש בצינור בלת

תקרת ביניי�,  #מ' תותק  קופסת בקורת והשחלה. במקומות בה� יש תקרה אקוסטית  12כל 

כבה מאליו", בצבע כחול,  #כמו כ  במקומות ע� חומרי� דליקי� יותקנו צינורות מטיפוס "פנ 

תקרה ובשלב ההתקנה של התקרה. או ירוק בלבד. כל הצנרת באות� מקומות תותק  בחלל ה

מיקו� גופי תאורה עשוי להשתנות עד לשלב ביצוע התקרה. ביציקות יש להקפיד על פיזור 

 הצנרת ע"מ לא להחליש את היציקה ולקבל את אישור המפקח לנ"ל. 

 . "כבה מאליו" #לא תותר התקנה של צנרת אשר אינה מסוג "פנ"  #כולל תחה"ט  #בתו� המבנה 

ל, הטלפוני� הטלביזיה, תקשורת פני�, גילוי אש וכיבו' יבחנו בצבע�, ירוק, חו�, צנרת החשמ

 כחול ולב , על פי התק  וסוג המערכת. קופסת חיבורי� למערכת גילוי אש/עש  תהא בגוו  אדו�. 

במידות שונות התעלות יותקנו בצורה הטובה ביותר, התעלות יהיו PVC במידה שידרשו תעלות 

 טיב התעלה יהיה מהסוג המשובח הקיי�. מסוג חסי  אש. 

 בהתקנה גלויה יהיו הצינורות מטיפוס "כ". 

 נוע". #חיבור מכונות לאלמנט פיקוד יבוצע ע� צינור פלסטי שרשורי מתוצרת וולטה "גל

 אי  להשתמש בצינורות שרשורי� (למעט לחיבור מכונות). 

 

פשרי ובתוואי תעלות על פי תכניות. : כל הקווי� יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האמהל� הקווי� .08.2.3.6

צינורות וכבלי� שיותקנו יהיו מקטעי� שלמי� ולא מחתיכות, החיבורי� בי  הקטעי� ייעשו 

 בקופסאות תקניות ולא מאולתרי�. 

 

 מהדקי�  .08.2.4

כל המהדקי� יהיו ע� הדוק משטח (ולא הדוק נקודתי ע� בורג). מהדקי� למוליכי� בחת� עד   

ממ"ר ויותר יהיו  4. מהדקי� למוליכי� בחת�  Kroneאו  WAGOממ"ר יהיו מתוצרת  2.5

  . "Krone"להתקנה על מסילה מתוצרת "פניקס",  "וילנר" או  �מודולאריי



110 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

 חיבור ומעברתיבות  .08.2.5

, המיועדת להתקנת אבזר אחד 145תיבת התקנה שאיננה גלילית או קונית כמפורט בת"י    #  

סה את התיבה במלואה לאחר התקנת או מספר אביזרי�,תיבדק ע� מכסה מתאי�, שיכ

  האבזר או אבזרי� בתיבה.

תיבת התקנה הנ"ל, המיועדת להתקנה של יותר מאבזר אחד, תכלול מחיצות להפרדה    #  

  בי  אבזרי�. המחיצות יהיו קבועות לא מודבקות ולא ניתנות להסרה.

רבות על הקבל  למק� קופסאות הסתעפות בגבהי� אחידי� בתו� חללי� משותפי�, ל    

  . לאחר גמר העבודה עליו לסמ  בתוכניות את מקומ  המדויק.080116המתואר בסעי& 

         

 אבזרי�  .08.2.6

 , א� לא צוי  אחרת" ניסקומפסקי מאור ובתי תקע להתקנה גלויה יהיו מתוצרת " .08.2.6.1

א� לא " דיג "מפסקי מאור, בתי תקע, שקעי� לטלפו  וכו' להתקנה שקועה בקיר יהיו מתוצרת .08.2.6.2

  צוי  אחרת.

ע� כדוגמת תוצרת "ע.ד.א. פלסט" יהיו עה"ט ותחה"ט קופסאות בתי תקע למקבצי שקעי�  .08.2.6.3

  .145או  32הקופסאות יעמדו בנדרש בת"י  מחיצות פנימיות קבועות.

    RJ-45יהיו  תקשורתשקעי  .08.2.6.4

" ע� קלפות קפיציות דיגמתוצרת "מסדרת  יהיו  #מי�   מפסקי מאור, בתי תקע וכו' מוג .08.2.6.5

 שקופות. 

 

 שילוט  .08.2.7

'" אותיות שחורות על סנדווי%כל חלקי המתקני� ואבזריה� ישולטו באמצעות שלטי בקליט "  

 רקע לב  או באמצעות חריטה על גבי האביזר או בשיטה אחרת שתאושר ע"י המתכנ . 

על כל קצה קו בלוח (על כל המוליכי� ועל קצה הצינור או הכבל) יותק  שלט ע� מספר  #קווי�  .08.2.7.1

 המעגל. 

שלטי� ע� מספרי מעגלי� או  #, בתי תקע, יחידות בתי תקע ואבזרי� שוני� מפסקי מאור .08.2.7.2

 בחריטה על האביזר. 

 שלטי� כנ"ל.  #גופי תאורה  .08.2.7.3

 שלטי� כנ"ל.  #קופסות לחשמל  .08.2.7.4

נוסח השלטי� יאושר מראש ע"י המפקח. אביזרי� סופיי� המפעילי� ציוד או מערכות, דוגמת   

בשילוט ג� לייעוד�, ולא רק מספר המעגל. לדוגמה, שילוט דוד חשמלי, מזג  מכונה וכד', יצוינו 

 מפסק הדוד ומפסק הביטחו  שלו יהיו בהתא�. 

 

 תעלות .08.2.8

או תעלות פח מחורצות  יהיו תעלות רשת מגולוונות מתוצרת "לירד" או "אמבל" תעלות כבלי� .08.2.8.1

 . הכל לפי התוכניות
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קונסטרוקציות התקרה, כל מרכיבי התעלה כולל התמיכות לקונסטרוקציות הקיר, מתלי� ל .08.2.8.2

מחברי�, זוויות וכו' יהיו מגולווני� בטבילה באב% ח� מתוצרת יצר  התעלות. הזרועות יהיו 

אורגינליות של היצר  ע� תמיכות מטיפוס כבד. לא יאושרו תמיכות ואבזרי� מאולתרי�. 

ות רגלי 2מטר לפחות). המרחק המכסימלי בי   2התעלות יכללו בורגי הארקה בכל קטע (כל 

  מטר.  1.5 # חיזוק 

  

  פסי אספקה .08.2.9

 מבנה ותכולה של פסי אספקה יהיה מתוא� ג� ע� תוכניות. .08.2.9.1

  

 הפס יהיה מיועד לשירותי� הבאי�: .08.2.9.2

 מתח חלוקה (בתא נפרד). •

  מתח נמו� (בתא נפרד) •

  גזי� (בתא נפרד). •

 השירותי� הנדרשי� יפורטו בכתב כמויות.  •

 

  כלליות: דרישות .08.2.9.3

ציוד� חייבי� להיות מתוכנני� ומיוצרי� בהתא� פסי האספקה והקופסאות לרבות  •

ביותר בשטח זה. המוצר חייב להיות מודולרי ומיוצר באופ  תעשייתי,  טכניקות החדישות

ולעמוד בכל הדרישות, התקני� והחוקי� הנוגעי� לפסי אספקה המיועדי� לשירותי� 

  רפויי�.

קשורת וגזי�,לרבות על הקבל  לצר& ע� הצעתו דוגמת פס אספקה ע� פנלי� לחשמל, ת •

מהדקי� והארקות. הפס יהיה באור� המתאי� ליחידה אחת. הדוגמה תכלול אביזרי� 

 לדוגמה וחיבור מתאי�.

 של עבודות הקבל .הדוגמאות תהוונה דג� מחייב  לשיטה הכללית  •

 

 :תפונקציונאליודרישות  .08.2.9.4

שיסומ  ההזנות של המערכות הנ"ל ינוקזו לקצהו של הפס או לכל חלק אחר שבו כפי  •

בתוכניות ומש� יחוברו אל מערכות האספקה הראשיות של המחלקה. חלק זה יכונה 

"קופסת חיבורי� לפס אספקה". תהיה הפרדה בי  קופסת חיבורי� למערכות חשמל, 

 מתח נמו� וגזי� רפואי�.

נית  יהיה להרכיב ולפרק את הפס בצורה פשוטה מהקיר. בנוס& לכ� תהיה גישה פשוטה  •

מערכת הפס על ידי פירוק חזית הפס בלבד, ללא צור� בהורדת האביזרי� לכל חלק של 

 כגו  קופסאות הגזי�, שקעי חשמל וכדומה.

הפס יחולק למדורי�, כאשר ישנה הפרדה מלאה בי  מדור למדור.בכל מדור תעבור  •

 אספקה שונה.
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יר. הפס יורכב ישירות על הקיר או על גבי מקבעי� אשר יקבעו את המרחק בינו ובי  הק •

בכל מקרה, לא תשפיע עקמומיות הקיר על הפס. עבודות וחומרי� אלה, הדרושי� 

להתקנת הפס במקומות המיועד יהיו כללי� במחיר התקנתו של הפס ולא ישול� עבור� 

 בנפרד או במיוחד.

  

 תקני� והנחיות       .08.2.9.5

 על פסי האספקה לעמוד בכל דרישות החוקי� והתקנות הקיימי� ומחייבי� באר% ביו� •

 קבלת� במיתק .

כל החלקי� ופרקי ההרכבה חייבי� לעמוד בכל התקני� הישראליי� המתאימי�.  •

בהיעדר תקני� ישראליי� מתאימי�, יעמדו בדרישות ההצעות לתק  הרלבנטיות 

 לאומיי� או גרמני�.והעדכניות, ובהיעדר , בחוקי� תקני� ותקנות בינ

פס על כל מרכיביו ואביזריו עומדי� הקבל  חייב יהיה להציג אישור מכו  התקני� כי ה •

 בכל הדרישות והתקני� המחייבי� בישראל.

עבודות התקשורת תבוצענה בהתא� לדרישות לעבודות חשמל ולתק  הגרמני לבתי  •

 חולי�.

  

  מבנה: .08.2.9.6

הפס יבנה מאלומיניו� מעורגל ומלוטש, ע� גמר באיכות מעולה וללא פורוזיה, בגוו  סופי  •

 לפי האדריכל.

 100לקיו יהיו מאולגני� בגוו  כס& בהיר ומט. עובי הציפוי יהיה לפחות הפס על כל ח •

 מיקרו .

מבנה הפס יהיה מודולרי והחלקי� השוני� יהיו ניתני� להחלפה ביניה� בהתאמה  •

 מלאה.

הפס יסופק קומפלט באופ  תעשייתי, לרבות החיווט, כאשר כל הפריטי� מורכבי� עליו  •

את כל ההכנות הדרושות, כולל צנרת עבור מערכת  הפס יכלולומחווטי� ע"י יצר  הפס.

 תקשורת.

בפס תהיה הפרדה מכנית וחשמלית גמורה בי  מערכות החשמל והמתח הנמו� מאד ובי   •

 עצמ , ובינה  לבי  מערכות גזי�. כל רשת תעבור בתעלה נפרדת בעלת מחיצות מתכת.

 

 פס .08.2.9.7

 באמצעי� כנ"ל מעוגני� לקיר הפס יחוזק לקירו באמצעות קובעי מרחק מאלומיניו� מאולג   

  מ"מ. #20י  הפקס לקיר, לאחר התקנתו לא יקט  משיקבעו על ידי המפקח. המרחק ב

על ידי חוצצי� שיהיו חלק   המבנה הפנימי של הפס יהיה בצורת תעלות המופרדות ביניה  

 אינטגרלי ממבנה הפס. הפס יצויד באוחזי כבלי� באופ  שפתיחת מכסה/י� לא תגרו� ליציאת

כבלי� מתחו� הפס. בקטע הפס המיועד לגזי� תהינה תופסניות מיוחדות לחיזוק צנרת, 

  .הס"מ האחת מהשניי 40במרחקי� שאינ� עולי� על 
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בחזית הפס יותק  שילוט מלא וברור ובתוכ  כפי שיסוכ� בהמש�. כל השילוט יחובר לפס ע�   

  ברגי�.

 422 החשמלי יתאימו לנדרש בת"י מס' מרחקי אוויר, מרחקי זחילה ומרווחי� במיתק  החלוקה  

  לפחות. Cולסביבה 

מ"מ לפחות.  200מרחקי� בי  שקעי גזי� ליציאות תקשורת, ובי  שקעי גזי� לשקעי חשמל יהיו   

  (המדידה בקו בי  המרכזי�).

  חלקי� חיי� יוכלו להיות נגישי� רק לאחר שימוש בכלי�.  

  ע אדו� לביטחונ� של אנשי האחזקה.כל חלקי ציוד שבה� קיי� מתח מסוכ  יסומנו בצ  

  .314המהדקי� יתאימו לת"י מס'   

תהיה הפרדה פיזית בי  הדקי ציוד של רשת מוארקת להדקי ציוד/מעגלי� לא מורקי� (רשתות   

  מבודדות).

  כל ברגי המערכות יהיו מסוג "נעילה עצמית".  

  בחלקו העליו  של הפס אי  לעשות פתחי�.  

  על ידי אביזרי� מתועשי� מיוחדי� למטרה זו.קצוות הפס יהיו סגורי�   

  יציאות של השרותי� הבאי� יהיו במכסי� (פנלי�) נפרדי�:  

  מתח רשת (שקעי�, מפסקי מאור).  .א

 טלפו .  .ב

 תקשורת ומתח נמו� מאוד אחר.  .ג

 גזי�.  .ד

 ס.מהדקי הכניסה לפ  .ה

 חיבורי הכניסה לצנרת הגז.  .ו

  משנהו.הפנלי� יהיו חתוכי� במכונה, מתואמי� לחלוטי  האחד ל  

הפנלי�, שיהיו מאולגני� כאמור, יהיו בעובי המספק יציבות מכנית למרות החורי� של הציוד   

מורכב. הפנל מוכנס בהתאמה לפרופיל הראשי ונית  לפתיחה רק בעזרת כלי ואקו� או לחיצת 

 מנו& של מברג.  בנוס&, יחוזק כל פנל לפרופיל הראשי באמצעות בורגי הידוק. הברגי� יהיו בעלי

  ראש משוקע במכסה, באופ  שלאחר הידוק� יהיו במישור אחד ע� המכסה ולא יבלטו.

  מידות המכסי� תהינה מודולריות, ותהוונה כפולה של מידה בסיסית טיפוסית.  

  

 תיול ושקעי�: .08.2.9.8

המוליכי�  ממ"ר. חת� �2.5 לבתי תקע בלבד. חת� המוליכי N2XYחיווט הפס יבוצע בכבלי   

  ממ"ר.   1.5 –למאור 

ל המהדקי� והתילי� יסומנו בצורה ברורה ומובנת, ובהתאמה לתוכניות. המהדקי� כ  

והחיבורי� (לרבות נקודות החיבורי� של האביזרי�) יותקנו בצורה המאפשרת גישה נוחה 

  לאחזקה.

כאמור, כל מיתק  החלוקה בפס, על אביזריו, יבוצע על ידי קבל  הפס (היצר ), במיפעלו, באופ    

  מתועש ומושל�.

  אי  לבצע גישורי� בי  שקעי�. כל שקע יחובר בכבל עד להדקי חיבור מישניי�, פנימיי�.  

  האמור לעיל מתיחס ג� לחיבורי הארקה.  
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  אביזרי הפס יהיו זהי� לאביזרי המחלקה בה ה� מורכבי�, א� לא צוי  אחרת.  

  השקעי� יסופקו בצבעי� הבאי�:  

 ר).לשקעי� הניזוני� ממקור חיוני (גנרטו –אדו�  #

 פסק.#לשקעי� הניזוני� ממערכת אל –כחול  #

 לשקעי� הניזוני� ממקור רגיל. –לב   #

  

במידה ומקור ההספקה של המעגלי� השוני� אינו ברור ליצר , הוא יברר מקור� אצל המפקח   

  בטר� יפנה לביצוע השקעי� האמורי�.

  אמפר, שלושה פני� שטוחי�. 16השקעי� יהיו תיקניי�,   

א.ש.ע. ע� אפשרות לגישור פנימי בי  המהדקי�,  K3יו מתוצרת "פניקס" מהדקי החיבור יה  

  ללא חוטי� חיצוניי�. המהדקי� ישולטו, כאמור באביזרי� המיוחדי� ומיועדי� למטרה זו.

  

 תקשורת .08.2.9.9

  �מהדקי�, על הקבל  להכי  בתו� הפס מערכת  ציוד התקשורת יסופק ויורכב על ידי אחרי� א

הצנרת תכלול חוט  וחיות גב לשקע וצנרת למוליכי התקשורת.כניסה לאביזרי התקשורת, ל

  משיכה בי  הקטעי�.

 

 בדיקות ומבחני�: .08.2.9.10

בית  צור הפסי� במפעל, יהיה רשאי מתכנ  ומנהל שרותי טכני שלבמהל� תכנו  וי    

החולי� או נציגיו לבקר במפעל או במפעלי� שבה� מיוצר ו/או מורכב הציוד כדי לעמוד 

לשאול כל שאלה ולקבל תשובות שיסייעו לקבל תמונה מלאה על  על התקדמות העבודה,

  התקדמות העבודה. הקבל  יאפשר ביקורי� אלה וימציא כל הנתוני� המבוקשי�.

לאחר גמר הרכבת צנרת הגזי� והשקעי� בפס אספקה, כל מערכת צנרת הגזי�     

בלח%  יבות,נקי משומ  ומרטוס מבלו , עבור מבח  במפעל היצר , באוויר דחהרפואיי� ת

  ק"ג/ס"מ. 12של 

     �ק"ג/סמ"ר. במידה ותהיה נפילת  0.5שעות ותותר נפילת לח% מרבית של  12המבח  ימש

לח% מעל למותר, תאותר הנזילה באמצעות תמיסת סבו , תתוק  המערכת ותיבדק שנית 

  בנוהל זהה.

ש תפורק המערכת בשלמותה או בחלקה, תורכב מחד –א� לא יתגלה מקו� הנזילה     

  ותיבדק כנ"ל עד לקבלת מערכת אטומה כנדרש.

  בד בבד ע� המבחני�, תבוצע בדיקה קפדנית א� לא הוחלפו צינורות מאספקות שונות.    

הקבל  ו/או היצר  יגישו למהנדס ו/או לנציגו חמישה עותקי� של הדו"חות על הבדיקה     

  הסופית שתיער� לציוד במפעל.

  עד לפסי האספקה, בטר� הרכבת�.לצנרת אספקת הגזי�  –מבח  ראשו      

 כולל פסי אספקה. –מבח  שני   .א

במידה והמבח  הראשו  של קבל  האינסטלציה של המבנה יהיה חיובי, והמבח        

  האחריות לתיקוני� תהיה על קבל  הפנסי�. –השני שלילי 

  



115 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

 הזנת הפס: .08.2.9.11

  קופסת ההזנה לחשמל תחולק לשלושה תאי�, בהתאמה למבנה הפס:    

  ו  ומתח נמו� מאוד אחר.חשמל, טלפ    

בי  הקופסה לדופ  האחורית של   ולפס באמצעות ברגי�.  עצמה, ויחוזק לקופסה     

     לתעלה  התעלה יותק  שרוול מתאי�, במבנה וגימור הזהה

בגב התעלה, במקו� המיועד לקליטת קווי ההזנה השוני� יותקנו מהדקי חיבור.     

  למתח נמו� מאוד אחר. הרשת והשנייהמהדקי� יופרדו לשתי קבוצות, האחת למתח 

  ההפרדה בי  שתי הקבוצות תהיה על ידי מחיצת הפרדה וגווני� שוני� של המהדקי�.    

  בי  המעגלי� השוני� של הזנות מתח הרשת תהינה ג� כ  מחיצות הפרדה.    

  כל המהדקי� ישולטו בשני שלטי�:    

שמל") ושילוט מפורט שלט קבוצתי ("מוניטור", "קשר חולה אחות", "טלפו " "ח    

למספרי המעגלי�, תו� פירוט פאזה, אפס והארקה. המהדקי� יותקנו על מסילה שתהיה 

לתוספת בעתיד. לחיבורי הארקות ומעגלי הכניסה ראה סכמה  25%בעלת אור� נוס& של 

  וסעי& נפרד "הארקות".

 

 חווט אביזרי� וצנרת: .08.2.9.12

  , מוליכי הכבלי� יהיו מנחושת.473 החווט הפנימי יבוצע בכבלי� טיפוס "טבט" לפי ת"י    

וליכי� אחרי� יקבע בהתא� צבע בידוד המוליכי� להזנות חשמל יהיה תקני, וצבע מ    

  במתקני המזמי .למקובל 

  הכבלי� יותקנו בתחו� השרות לו ה� מיועדי�.    

חלקי� "חיי�" ע� שאר חלל התעלה  האביזרי� יותקנו בקופסת גב שתמנע מגע של    

  ל בתו� התעלה.למקרה של טיפו

ההסתעפויות אל ומאביזרי� תתבצע רק באמצעות מהדקי� שיותקנו בסמו� לאביזרי�     

הנ"ל. גישור בי  מהדקי� סמוכי� לצור� ההסתעפויות יבוצע באמצעות מוליכי� 

  מבודדי� חיצוניי�.

  ".MC-POAD-IP6" דג� "Multi Contactבתי תקע לחיבור הארקה נידת יהיו מתוצרת "    

 

 :הארקות .08.2.9.13

תבוצע בכפו& לתקני� רלוונטיי� שבתוק&, להנחיות  �שיטת הארקת התעלה והשירותי    

שהוקמה לצור� זה במכו  התקני�, בשיתו& ע� מרכז קופת חולי�  ותהועדה המייעצ

ומשרד הבריאות, ובהתא� לשרטוטי� המצורפי�. מבלי לפגוע באמור לעיל, יבוצע 

  מיתק  הארקה כדלקמ :

) מ"מ, 15x5שבתעלה יותק  פס נחושת אלקטרוליטית במידות (בתחו� שרות החשמל     

ס"מ לכל היותר. חיבורי� בי  קטעי פס הארקה יבוצע  50מחוזק לגו& התעלה כל 

מ"מ מכל צד,  50באמצעות פס נוס&, זהה, שיחפו& את שני קטעי החיבור במרחק של 

כנות תהיה בצורת ויחוזק לכל צד באמצעות שני ברגי� לפחות והלחמה. לצורכי חיבור הה

  ברגי חיבור ע� הברגה בגו& הפס, או רוכבי� ניידי� על הפס.
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#בגווני ירוק/צהוב, בחת� שאינו נופל מ PVCכל מוליכי הארקה יהיו גמישי� ע� בידוד     

בהתאמה לאופי  –ממ"ר. קצות המוליכי� יצוידו בתותב או הלחמה או נעל כבל  2.5

  המחבר לו ה� מיועדי�.

  יחובר ישירות לפס הארקה ע� מולי� נפרד.כל בית תקע     

     �ס"מ. בורג החיבור במכסה לא  40כל קטע מכסה יחובר לפס ע� מולי� נפרד, באור

  ישאיר את רישומו על חזית המכסה.

     �  ממ"ר. 4כל קטע של התעלה יחובר לפס הארקה במולי� בחת

     �ר, וחבק תקני לצינור ממ" 4כל צינור גז יחובר בנפרד לפס הארקה על ידי מולי� בחת

 �  ממ"ר. 4גופו. כל בית תקע לחיבור הארקה ניידת יחובר לפס הארקה במולי� בחת

מולי� הארקה של כל אחד ממעגלי הכניסה יחובר לפס במולי� החת� הקו, א� לא פחות     

  ממ"ר. #2.5מ

כל חיבור בי  נחושת ואלומיניו� יבוצע באמצעות דיסקיות מעבר מיוחדות, הכוללות     

  נחושת מצד אחד ואלומיניו� מצידה השני.

 

 תאימות לתקני�, תוכניות והנחיות המזמי : .08.2.9.14

  לעניי  פסי אספקה בלבד, יהיה סדר העדיפויות בי  המסמכי� כדלקמ :    

 תק  ישראלי לפסי אספקה באתרי� רפואיי�. #

 לייצור ואספקה של פסי אספקה. משרד הבריאותהנחיות של  #

 הנחיות מהנדס בית החולי�. #

 מפרט הטכני.ה #

 התוכניות. #

  כתב הכמויות. #

  

 כבלי� .08.2.10

 NHXHXוכבלי� חסני אש מסוג XLPE נחושת, ע� בידוד  N2XYהכבלי� יהיו מטיפוס  מסוג   

  בעלי תו תק  ישראלי.

  ).NYMט.נ.ט. ( � אלומיניו� וכבלי�אי� להשתמש בכבלי 

 

 התקנה של לוחות חשמל  .08.2.11

, התיאור להל  כולל את מחיר כל העבודות עבור חיבור הגידי� ללוח לא ישול� בנפרדהערה: 

 המתאימות, כולל חיבור הגידי�. 

 

לעסוק   רישיוחשמלאי� מוסמכי� בעלי  #חיבור הלוח ייעשה ע"י בעלי מקצוע  .08.2.11.1

 במקצוע�. 
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כל חיבור הכבלי� או החוטי� המושחלי� בצינורות ייעשו בהתא� לתכניות החשמל,  .08.2.11.2

 יות. והקבל  יוודא שמצויות בידו תכניות עדכנ

 

 ממ"ר יבוצעו ע"י נעלי כבל לחוצי�.  10כל החיבורי� של כבלי� או חוטי� מעל   .08.2.11.3

 

הקבל  ישמור על כל כללי הבטיחות לעבודות חשמל, כולל שלטי אזהרה, גדרות בטחו   .08.2.11.4

 וכו'. 

 

הקבל  ידאג לסידור הכבלי� בצורה אסתטית ורישומ� בתו� תעלות הכבלי�, במגמה  .08.2.11.5

 לאפשר זיהוי� בקלות. 

 

 קבל  יהדק ויוודא שכל בורגי החיבורי� סגורי� היטב. ה .08.2.11.6

 

ל גיד אפס יחובר לפס האפס בבורג נפרד. סדר הגידי� לפי סדר המעגלי�. בשדות לא כ .08.2.11.7

 " מפס המשנה לפס הראשי. 0סימטריי� במהות�, יחווטו שני גידי "

 

 סדר חיבור הגידי� להארקות יהיה כסדר הופעת הכבלי� כל גיד הארקה יחובר לפס .08.2.11.8

 הארקה בבורג נפרד. 

 

כל העליות של הכבלי� בתו� הלוח יהיו ישרות לכל אורכ . יש לדאוג לחיזוק הכבלי�  .08.2.11.9

 ס"מ.  30בעליה ע"י חבקי� פלסטיי� או שלות מגולוונות. מרחקי החיזוק לא יותר מאשר 

 

כל הסימני� לזיהוי הכבלי� ירוכזו בתחתית הלוח או בחלק העליו  בהתא� למקו�  .08.2.11.10

 פ  מסודר וברור. היציאה באו

 

 התקנת הלוח כוללת את ביצוע העבודות הבאות:  .08.2.11.11

הצבת הלוח במקו� מיועד לו (כולל הובלתו למקו� ההתקנה). כולל הכנת משטח  •

 בטו . 

 פילוסו וחיזוקו לרצפה, בניית סוקל, או תלייתו על קיר בגובה מתאי�.  •

 זיהוי ושילוט הכבלי�, חיבור�, כולל חומרי עזר שיידרשו.  •

 בור וחיזוק כבלי הכניסה והיציאה, כמפורט לעיל. חי •

אספקת כל חומרי העזר הדרושי�: ברגי�, דסקיות (הכול מגולוו  או מצופה  •

נחושת מהדקי�, שלות, חיבורי פלסטיק,  #קדמיו�), פלטות מעבר אלומיניו� 

  חיבורי� וכו'. 
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 ייצור ואספקה של לוחות חשמל  .08.3

 

 עמידה בתקני�  .08.3.1

-ISO9001 ות"י  61439 2# על אישור של מכו  התקני� על עמידתו בת"י יצר  הלוחות יהיה ב .08.3.1.1

2015 

ונית  יהיה להשתמש בה� לבניית  IEC 529הלוחות יהיו מותאמי� לדרישות מפרטי התקני�  .08.3.1.2

 . 2#61439ות"י  ICE-439ציוד העומד בדרישות התקני� 

 בלבד ""SYSTEM" או RITTAL"הלוח יהיה  .08.3.1.3

התקני� הישראלי תו תק + סידורי של המדבקה ותהיה של  דבקה של מכו מהלוח יסומ  ב .08.3.1.4

 המכו 

 ISO9001-2015היצר  יהיה בעל  .08.3.1.5

במהל�  "SYSTEMאו " "RITTAL"מסוג  4000Aפרויקטי� מעל  10היצר  יציג רשימה של  .08.3.1.6

 השנתיי� האחרונות.

 

 תנאי סביבה  .08.3.2

 . %85חסית של ולחות י 45COהציוד בלוחות יתאי� לעבודה בעומס מלא בתנאי טמפרטורה של   

 

 נתוני� כלליי�  .08.3.3

 מתח אספקה:   

" +0 + "380V   , מחזורי� לשנייה.  50הארקה, חילופי 

  פיקוד: 

220V   , מחזורי� לשנייה (אלא א� צוי  במפורש אחרת).  50חילופי 

 פסי צבירה: 

 קשיחי� גלויי� עשויי� מנחושת, או גמישי� מבודדי� בחת� מתאי� בהתא� לזר�. 

 בירה: התקנת פסי צ

בהתא�  �דינאמייעל מבדדי� מתאימי� מחוברי� בחיבור בלתי קשיח, עמידי� בפני כוחות   

 לזר� הקצר העלול להתפתח (כמסומ  בתכניות), לכל אור� הלוח. 

 מקו� פסי צבירה: 

  בחלקו העליו  של הלוח ולכל אורכו, אלא א� צוי  במפורש אחרת.   

  "0מיקו� פס "

 קרוב ככל הנית  לפסי צבירה כדי להקטי  שדות אלקטרומגנטיי�." צרי� להיות 0מיק� פס "  

 מוליכי�: 

 ממ"ר.  1.5  #החת� בהתא� לזר� הנומינלי א� לא פחות מ   -PVCעשויי� מנחושת, מבודדי� ב  

 מהדקי� דג� "פניקס": 

 וממוספרי� בגודל מתאי� לחת� גידי הכבל  המתחברי� למהדקי�. DIN מותקני� על פס   
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 " 0פס "

רצו& לכל אורכו, עשוי כפס מלבני מנחושת בחת� המתאי�, מותק  בחלקו התחתו  או העליו    

" מכל 0"# של הלוח ליד המהדקי�, כולל חורי�, ברגי�, אומי� ודסקיות על מנת לחבר את גיד ה

  כבל יציאה, מותק  על מבדדי� מתאימי�. (לכל גיד בורג נפרד). 

 פס הארקה: 

 דלעיל אול� ללא בידוד כלפי הארו .  "0" #כמתואר לגבי פס ה   

 הארקה: 

 הארקת דלתות וקונסטרוקציות הלוח באמצעות חוט מבודד גמיש בחת� המתאי�.   

 ניאו .  : נורות סימו 

  מלפני� בלבד.  : גישה לציוד

 

 כללי  �מבנה הלוחות  .08.3.4

ר לוחות עבו 61439#2 ת"י ויבוצע על פי תק  בלבד "SYSTEM"" או  RITTAL" מבנה הלוח יהיה .08.3.4.1

 לפי התק .הספק ויועבר בדיקה 

לוחות החשמל בנויי� מפח ע� פנלי� ודלתות, כאשר רק מכשירי מדידה, נורות סימו , לחצני  .08.3.4.2

הפעלה ומפסקי� ראשיי� בנויי� מחו% לדלת, ואילו שאר אביזרי� ממוקמי� מאחורי הדלת. 

קנה בריכוז הדלקות מותר ג� להתקי  מפסקי פיקוד תאורה על הדלת כאשר אלה מוגדרי� להת

 ע"ג הלוח עצמו. 

לוחות חשמל קטני� יהיו עשויי� עה"ט בקיר בלוקי� או גבס. מותר שיהיו עשויי� מחומר  .08.3.4.3

 פלסטי "כבה מאליו" ע� פנלי� ודלתות. 

וגילוי  63A*3הלוחות ייבנו בהתא� לדרישות הבטיחות, כולל מערכות גילוי בכל לוח מעל , .08.3.4.4

   100A*3  לוכיבוי בלוחות מע

 

 אביזרי� בלוח   .08.3.5

", אשר יאושר ABB," "Merlin Gerin" ,"Telemechanique" כל האביזרי� בלוחות יהיו תוצרת  

אלא א� לא מיוצר ציוד מסוי� ע"י  #ע"י המתכנ . כל הציוד בלוחות יהיה משל אותו יצר  

 היצר  ו/או המפקח אישר אחרת. 

 

 י� זעירי�): כמא"זי� (נת .08.3.5.1

ק"א לפחות. המא"זי� יהיו מסוג  10חות יהיו ע� זר� קצר של כל המא"זי� המותקני� בלו  

. אפייני האירופיי�ובמידות סטנדרטיות בהתא� לתקני� DIN המיועד להתקנה על פס 

פאזיי� למאור יהיו #המא"זי� יפורטו בכתב הכמויות ובתכניות הרצ"ב. מא"זי� למעגלי� תלת

ביניה�) כ� שניתוק יעשה על כל  תנימכאמסוג "מגושר" (שלשה מא"זי� חד פאזיי� מגושרי� 

  שלוש הפאזות, א� קצר בפאזה אחת לא ינתק את שאר הפאזות התקינות. 
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 אוטומטיי�: #מפסיקי זר� חצי .08.3.5.2

מפסקי זר� חצי אוטומטיי� ישמשו כיציאות לצרכני� שוני� וללוח משנה: מ"ז חצי אוטומטי   

רמיות מושהות ומגנטיות מידיות (המשמש כיציאה מלוח ראשי ללוחות משנה) יכלול הגנות ת

ניתנות לכוו . בכל מקו� בו מצויי� בתכניות או בכתב הכמויות הער� נומינלי של מ"ז חצי 

אוטומטי עליו להיות בעל הגנה תרמית ניתנת לכוו  סביב אותו ער� ובעל הגנה מגנטית ניתנת 

& לאמור דלעיל, ג� מחיר מ"ז חצי אוטומטי יכלול תמיד, בנוס *5#10INלכוו  בתחומי� של. 

 ומצמד. ע� נעילה במצב מנותק ידית הפעלה 

 מודגש בזאת כי לא יאושרו מפסקי זר� ע� ידית פריקה! 

 והשני סגור בד"כ (N.O) כמו כ  יכלול כל מ"ז חצי אוטומטי שני מגעי עזר, אחד פתוח בד"כ   

.(N.C)המסומ  ליד �פסי הצבירה  כושר ניתוק של מפסקי זר� חצי אוטומטיי� יתאי� לער

 וכפי שיפורט בכתב הכמויות.  #בתכניות 

 אופציות: 

מחיר מ"ז חצי אוטומטי לא יכלול את האופציות (חלק או כול ) אלא א� צוי  במפורש כ� בכתב   

 הכמויות המצ"ב. להל  פרוט האופציות האפשריות: 

 . (TRIP COIL)סליל להפסקה מרחוק  •

 (הפעלת הגנה מיידית או הגנה מושהית). מגע עזר לסימו  ניתוק המפסק עקב תקלה  •

  

 מנתקי� בעומס:  .08.3.5.3

מנתקי� בעומס ישמשו כמפסקי� ראשיי� ללוחות משנה זאת כאשר ההבטחה היא בלוח המזי    

פאזי ויכלול תמיד ידית הפעלה ומצמד שיאפשרו  #את לוח המשנה. מנתק בעומס יהיה תלת 

ל מנתק עומס ג� מגעי עזר, אחד פתוח תפעול המספק ג� כאשר דלת הלוח סגורה. כמו כ  יכלו

בד"כ ואחד סגור בד"כ. מנתק העומס יהיה בעל כושר ניתוק וחיבור של ער� הזר�  הנומינלי  

6In* . 

 

 שנאי זר� למדידה:  .08.3.5.4

יהיו יצוקי אפוקסי בעלי אפיו  "רווי", מיועדי� לפעולה ע� אמפרמטרי� בעלי סקלת קצר. יחס   

בהתא� למכשירי  #רט בכתב הכמויות הרצ"ב, ההספק כמתואר בתכניות וכמפו #ההשנאה 

.תוצרת ודג� שנאי הזר� המוצעי� ע"י היצר  יפורטו בכתב  5VA # א� לא פחות מהמדידה 

 הכמויות. 

 

 ): קונוקטורי�(  מגעוני� .08.3.5.5

סעי& זה מתייחס למגעוני� שאינ� משמשי� כמתנעי� למנועי�, אלא לחיבור צרכני�  הערה:

י� לשיפור כופל ההספק, יציאות ללוחות משנה, תאורה וכד'. כגו  לאלמנט חמו�, קבל

 #המגעוני� יכללו תמיד שלשה מגעי� ראשיי� ושני מגעי עזר מחליפי כוו . מתח סליל ההפעלה 

  וולט חילופי  אלא א� צוי  במפורש אחרת.  220
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 ממסרי פיקוד:  .08.3.5.6

 ועד להתקנה על פס או מסוג המי(PLUG-IN TYPE) כל ממסרי הפיקוד יהיו מטיפוס נשל&   

DIN  ויכללו מגעי� פתוחי� או סגורי� בד"כ, כמפורט בכתב הכמויות המצור&. כושר ההולכה

וולט חילופי  אלא א� צוי   220אמפר. מתח ההפעלה של ממסרי הפיקוד   5של המגעי� לפחות  

  במפורש אחרת. פיקודי� והפעלות חיצוניות יבודדו באמצעות ממסרי�. 

 

  אביזרי פיקוד: .08.3.5.7

כל אביזרי הפיקוד (כגו : לחצני מפסקי� בוררי�, מפסקי "פקט" מפסקי "טוגל" ועד') יהיו   

מתוצרת מוכרת ("טלמכניק" או שווה ער� אשר יאושר מראש ע"י המזמי ) בעלי מגעי� ע� 

אמפר לפחות. אביזרי� יהיו מסוג המיועד להתקנה על דלתות או פנלי�;  5כושר הולכה של 

 ע"י חוטי� גמישי� וברגי�.  #החיבור לאביזרי� 

 

 מהדקי�:  .08.3.5.8

בהתא� לכיוו   #כל מהדקי היציאה יותקנו על סרגלי מהדקי� בחלקו העליו  התחתו  של הלוח   

יציאות הכבלי�. כל המהדקי� יהיו בגודל בהתא� לחת� החוטי� המתחברי� אליה�. 

פאזית ללוחות  #המהדקי� ישולטו וימוספרו בהתא� למספרי המעגלי� התכניות. יציאה תלת 

 ע� מספר משות& לכל שלושת המהדקי�. R,S,T משנה תשולט ב: 

 כל המהדקי� במסגרת מפרט זה יהיו כמפורט להל :   

 בגוו  אפור. (או שווה ער�)  UK5תוצרת "פניקס" דג�   #  220VACמהדקי יציאה לפיקוד  •

  גוו  צהוב ירוק. ב(או שווה ער�)  UK5 תוצרת "פניקס"   # מהדקי פיקוד לחבור הארקה  

• �(או שווה ער�) UK5  מהדקי� תוצרת "פניקס" דג�  # מהדק פיקוד לחיבור מתח נמו

 בגוו  כחול. 

מהדקי סו& פס,  (TB),מחיר המהדקי� יכלול תמיד שלוט ומספור, התקני סימו , פס המהדקי�   

ול במחיר הכול כל #כפי שיתואר בתכניות ויידרש ע"י המהנדס היוע%  להכו #מחיצות וכד' 

 המהדקי� ללא כל תוספת מחיר. 

 

 פסי צבירה:  .08.3.6

כל פסי הצבירה (לפאזות, אפס והארקה) ייווצרו מנחושת אלקטרוליטית ויהיו בחת� מתאי�   

לזר� המסומ  בתכניות. פסי צבירה לפאזות יורכבו על מבדדי חרסינה ויחוזקו היטב לש� 

� יצבעו בהתא� לצבעי הפאזות הבטחת יציבות ועמידה בפני כוחות של זרמי קצר. הפסי

המתאימות. שטחי החיבורי� של פסי� ילוטשו היטב ויצופו בבדיל. פס האפס בלוח ייוצר ג� 

 הוא מנחושת אלקטרוליטית ויותק  על מבדדי�. 

הירידות מהפסי� הראשיי� יעשו באמצעות פסי נחושת קשיחי� או גמישי�  מבודדי�. חיבור   

שה באמצעות מחבר מקומי של היצר . הקבל  חייב לקבל אשור בי  הפסי� ראשיי� לירידות יע

המזמי  למחבר זה. פסי הצבירה יותקנו בתו� מבודדי תמיכה ומבודדי מעבר, כ� שיעמדו 

 המתפתחי� בזר� קצר סימטרי כנקוב בתכניות.  �הדינאמייבכוחות 
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וא�, בבדיקת על היצר  יהיה להראות כי הקונפיגורציה של המבודדי� עמדה בזר� הקצר המת  

 �בפס המולי�  50%מעבדה מוסמכת. פס אפס יותק  לכל אור� הלוח ויהיה מנחושת בחת

 5הראשי. בפס האפס יהיו חורי� לכל אור� הפס, עבור חיבורי הכבלי�. בכל עמודה יהיו לפחות 

. פס האפס יותק  על מבודדי תמיכה לאור� כל הלוח. פס הארקה יותק  לכל 3/4חורי� בקוטר "

�ממ"ר. בפס הארקה יהיו חורי� לכל אור�  50X6הלוח ויהיה מנחושת בחת� מערי� של  אור

חורי� בקוטר  4וכ   3/4חורי� הקוטר " 5הפס, עבור חיבורי המוליכי�. בכל עמודה יהיו לפחות 

 ואפס), למעט הארקה, יהיו מוגני� בפני נגיעה.  תפאזו. פסי הצבירה (1/2"

 

 חיווט ותעלות חיווט  .08.3.7

ממ"ר לפחות. מוליכי� ממשני  1.5ט הפיקוד יעשה באמצעות מוליכי� גמישי� בחת� כל חיוו  

. החיווט בתו� התא יעבר דר� תעלות פלסטיות מחורצות 70OCהזר� מבודדי� לטמפרטורה של 

לפחות. בתחתית הלוח, מלפני�, תותק   50%ע� מכסה מתפרק. התעלות יהיו ע� רזרבה של 

תפרק. התעלה תותק  לאור� כל הלוח ותשמש למעבר תעלה פלסטית מחורצת ע� מכסה מ

חיווט בי  התאי�. המוליכי� הגמישי� יהיו ע� שרוול לחיצה או הלחמה בנקודת החיבור. כל 

קצותיה� באמצעות סימניות פלסטיות  2 #המוליכי� ופסי הצבירה והגמישי� יסומנו ב 

 ירה גמישי� ומבודדי�. ומעלה יהיה ע� פסי צב 63Aממוספרות. חיבור לציוד ע� זר� של 

 אי  להקטי  את חת� המוליכי� בלוחות ביחס לנדרש בתקנות.   

 

 כיסויי�  .08.3.8

פסי החיבור ופסי הצבירה בתו�  #כל המקומות הגלויי� למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת   

יכוסו בכיסוי פרספקס שקו& מחוזק באמצעות ברגי�.  # הלוח, וכ  נקודות החיבור על הדלתות 

 וי כזה יופיע שלט אזהרה. על כל כיס

 #בלוחות בה� יש מעבר של כבלי� מלמעלה לתחתית הלוח, יש להתקי  מחיצות מחומר מבודד   

  שיחצצו בי  הכבלי� לבי  פסי צבירה וחלקי� חיי� אחרי�. 

 

 מקו� שמור  .08.3.9

מקו� שמור להתקנת אביזרי� בעתיד ומחווטי�.  30 כל מבני הלוחות יתוכננו כ� שיכללו %   

  ויידרש להתקי  ציוד שמור, נושא זה יוגדר בנפרד.  במידה

  

 שלטי�  .08.3.10

חרוטי�  סנדווי%"יש לדאוג לשלוט מתאי� בחזית הלוח על הדלתות. השלטי� ייעשו מבקליט "  

לב  או כל צבע אחר לפי המערכות, על פי הנחיות בתכניות והמפקח. אלה יחוזקו ע"י #שחור

�שיהיו יציבי� ולא תהיה סכנה לנפילת�. כל  ברגי� או באמצעות מסמרות או דבק מתאי� כ

 סנדווי%"האביזרי� בתו� הארונות (כגו  קונטקטורי�, ממסרי� וכד'), ישולטו ג� ה�, בשלטי "

 (כל אביזר בשלט נפרד). השילוט יעשה בהתא� לרשימת השלטי� שתעשה ע"י המזמי . 

 כל השילוט יהיה בשפה עברית.   
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 השלטי� יהיו לפי הפירוט הבא:  .08.3.10.1

 שלט אחד לכל לוח המציי  את מספר הלוח, מקור ההזנה ונתוני הכבל המזי .  •

 שלט אחד לכל תא המציי  את מספר התא.  •

 שלט לכל אבזר בתו� הלוח.  •

 שלט נוס& לכל אבזר המותק  ע� גישה מבחו%.  •

שלטי אזהרה "מתח זר" או "מתח לפי מפסק ראשי" בכל המקומות בה� קיי�  •

 מתח זר. מתח לפני מפסק ראשי או 

השילוט יעשה בהתא� לרשימת שילוט בתוכ  על ידי הקבל  ותאושר על ידי המזמי . לא     

 תשול� תוספת בגי  גודל השלטי� שיידרש על ידי המזמי . 

 

 צבעי השלטי�:  .08.3.10.2

 לב  על רקע שחור  #  מתח רשת  •

 לב  על רקע צהוב  #  מתח גנרטור •

 לב  על רקע כחול  #   .U.P.Sמתח  •

 על רקע לב  שחור  #    חיווי •

 לב  על רקע אדו�  #    אזהרה •

 גודל כתב לפחות כפול, על רקע אדו�  # מפסקי� ראשיי� •

 

על פסי הצבירה המזיני� מפסקי� ראשיי� ומא"זי� לפיקוד מסוימי� על פי תכנית  .08.3.10.3

 על כל פס בנפרד ובנוס& שלט על כיסוי הגנת הפסי�:  #ייצור, 

 מתח לפני מפסק ראשי".  #"אזהרה  •

 

 כללי  �חיווט  .08.3.11

מפסקי� ראשיי� יחוברו למפסקי זר� משניי� באמצעות פסי צבירה או פסי צבירה מבודדי�   

תמיד בחת� המתאי� בהתא� לזר� הנומינלי א� בכל מקרה  PVC #או ע"י חוטי� מבודדי� ב

ממ"ר. חיווט הפיקוד יעשה ע"י חוטי נחושת  1.5  #חתכי החוטי� בלוחות לא יהיו פחות מ

 � ממ"ר בצבעי� כמפורט להל :  1.5גמישי� בחת

 בצבע אדו�.  220VAC  #  #פקוד ל •

 בצבע כחול. 0" (MP) - " #פקוד ל •

 ירוק.  #בצבע צהוב  #פקוד להארקה  •

•  � בצבע אפור משולט.  #פקוד למתח נמו

החיבורי� לכל (שלש הפאזות) בי  מפסקי זר� משניי�, מגעוני� ומהדקי�  יעשה ע"י חוטי�   

 חת� המתאי� לזר� הנומינלי. . בPVC #מבודדי� ב

 מיו� 5656פרסו� עדכני בק"ת   1954 #בעי הבידוד של חוטי� אלו יהיו בהתא� לחוק החשמל  צ

 . 1 חלק 547ועל פי ת"י   26.1.1995
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החיבורי� בי  מפסקי הזר� המשניי� לבי  המהדקי� יעשו ע"י חוטי� מבודדי� מפי.וי.סי.   

חוטי� קשיחי� לאביזרי� השוני� (כגו  מאמ"תי�, בחת� המתאי� לזר� הנומינלי. חבור 

מהדקי�, קונטקטורי�) יעשה ע"י גלוי קצה החוט, הכנסתו למקו� המתאי� והדוק בורג 

החיבור. הבורג יהיה מסוג לח% שטח ולא נקודתי. חוטי� גמישי� יחוברו ע"י הלחמת גידי קצה 

וד ולמכשירי מדידה ולנורות החוט הגלוי או ע"י לחיצת לחצניות מתאימות. כל החיווט לפק

הסימו  אשר יותקנו על דלתות של לוחות פח יבוצע ע"י חוטי� גמישי�, אשר ייקשרו ביחד 

ליצירת "צמה" אחידה. יש במקרה זה לדאוג לעוד& מסוי� באור� החוטי� על מנת למנוע 

פח, ממ"ר המותקני� בתו� לוחות עשויי�  4 # הפרעות ע� פתיחת הדלת. חוטי� שחתכ� קט  מ

יוכנסו לתו� תעלות פלסטיות מיוחדות ע� פתחי� לכל האור�. כל חוט וחוט יסומ  בנקודת 

. ממוספרת. הסימו  על החוט צרי� להיות זהה PVCע"י שרוולית  # בשני קצותיו!החיבור 

 לסימו  שעל נקודת החיבור (מס' מעגל, מס' מהדק וכד'). 

  

 התקנת ציוד וכניסות  .08.3.12

 מ"מ.  3שו על פלטות פח מגלוו  בעובי כל ההתקנות של הציוד יע .08.3.12.1

 כל ההתקנות יעשו כ� שנית  יהיה לפרק כל אביזר ללא צור� בגישה לאו�.  .08.3.12.2

 שנאי הזר� יותקנו על פסי הצבירה כ� שתתאפשר גישה נוחה לשנאי הזר�.  .08.3.12.3

 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאי�.  .08.3.12.4

ווי� מלמעלה, יבוצע בדופ  עליונה פתח מתאי� ע� כיסוי של ללוחות החודרי� אליה� ק .08.3.12.5

 מ"מ.  5שכבת גומי בעובי 

 חדירת הכבלי� תבוצע דר� שכבת הגומי.  .08.3.12.6

 

 פיקוח  .08.3.13

הפיקוח לפני ובמהל� ביצוע הלוחות יעשה ע"י נציגו המוסמ� של המזמי , "המפקח".  .08.3.13.1

ותכניות חיווט  תומכאניעותקי� של תכניות   3  ר  יספק טר� תחילת הייצור למפקחהיצ

 . לביצועלאישור. האישור יינת  על גבי תוכניות היצר  

08.3.13.2.  �כמו כ , על היצר  לספק רשימה מפורטת של האביזרי� אשר יותקנו ויחווטו בתו

 הלוחות, לאישורו של הבודק. 

 תכניות הייצור יכילו תמיד את מפת המהדקי� של לוח החשמל.  .08.3.13.3

 ת אישור בכתב מהמפקח. אי  להתחיל בביצוע הלוח אלא לאחר קבל

על היצר  לדווח למפקח על כל שלב משלבי ביצוע העבודה (גמר מסגרות, טר� צביעה,  .08.3.13.4

לאחר צביעה וכד'). היצר  מתחייב בזאת לאפשר למפקח, בכל עת שנראה לו, לבקר 

במפעל ולהיווכח אישית על מצב הביצוע. לאחר גמר ביצוע של לוח או מספר לוחות, 

במקו� בנוכחות המפקח ובמידת הצור� בנוכחות נציג המתכנ . כל  תעשה בדיקה סופית

 תקלה שתתגלה במהל� בדיקה זו תתוק  מיד ע"י היצר  ללא כל תוספת מחיר. 
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 אחריות  .08.3.14

    � חודשי� מיו� חיבור� לרשת.  12אחריות היצר  למוצרי� ולעבודה היא למש

  

  נספח א'

  תמצית הטבלה מנספח – נתוני� שיש לקבל מהמזמי� –מפרט לאפיו� הלוח 

  2חלק  61439בתק� ת"י 

  

  דרישות  ברירת מחדל  אופציות  מאפייני�

  משתמש

  

-TN-C-S/TN    שיטת הארקה

S/TT/IT 

    

  V(  3.8.8.1,5.2.1מתח ניקוב (

  

8.5.3  

415V  

  

690V  

    

 8KV –לוח ראשי   UIMP 5.2.4 (Kv)מתח אימפולס 

 

 6KV –לוח משנה 

    

      Hz(  5.4  50Hzתדירות (

ישות נוספות לבדיקה בשטח לפני דר

  הפעלה

11.10        

          

  

  יכולת עמידה בזר� קצר

          kA (ICWזר� קצר הצפוי בכניסה ללוח (

    60%  מער� הקצר kA(  5.3.5,10.11  60%זר� קצר הצפוי לפס האפס (

    60%  מער� הקצר kA(    60%זר� קצר הצפוי לפס הארקה (

          

          

      התקנה  סביבת  

      חיצוני/פנימי  3.5.8.1.4,8.2  התקנה מיקו�

  פנימי – IP2X  8.2.2,8.2.3  דרגת ההגנה

  

IP23  # חיצוני  

IP55  # פנימי  

 

IP65 # 

 חיצוני

  

     IP20  8.2.101  דרגת ההגנה לאחר שליפת אביזרי�

   35C 35C  7.1.1  טמפרטורה סביבתית
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     40C  7.1.1,9.2  טמפרטורה מקסימלית רגעית מותרת

   external mech. Impac (IK)  8.2.1,10.2.6  None None –�לדרגת הו

  : פנימי40C #ב 50%  7.1.2  אחוז לחות

: #25Cב# 100%

  חיצוני

    

    3  3  7.1.3  דרגת זיהו�

   Forms 8.101  2a,2b,3a,3b,4a,4b 2bרמת בידוד 

      רגילה  10.2.2  עמידת בפני קורוזיה

      התקנה  שיטות  

יר/עומד תליה על הק  3.3,5.6  מיקו� התקנה

  על רצפה

    

      לפי הוראות יצר   5.6,6.2.1  מידות ומשקל מקסימליי�

      כבלי�/תעלות/ פ"צ  8.8  סוג כניסת כבלי�

      תחתו /עליו   8.8  כיוו  כניסת כבלי� ללוח

    נחושת בלבד  נחושת/אלומיניו�  8.8  סוג המוליכי� החיצוניי�

      ישירה/מהמפסק    כניסת כבלי� למפסק

      הפעלה  סידורי  

אנשי� מיומני� /     גישה לתפעול ציוד ידני

אנשי� בלטי 

  מיומני�

מוסמכי� 

  בלבד

  

      הולכת זר�  יכולת  

   None  סטנדרט היצר   3.8.9.1  / אמפר Inaזר� נומינאלי של המכלול  

   None  סטנדרט היצר   Inc 5.3.2זר� נומינאלי של כל אביזר 

      תק כפי המוגדר ב  RDF  5.4,10.10.2.3מקד� העמסה 
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  נספח ב'

  61439התאמת לוח מתח נמו. לתק� ישראלי ת"י � הצהרה

  

  חולי� בני ציו שיפו% מחלקה בבית ש� הפרויקט:    

  

  , חיפה20רחוב גולומב               כתובת: 

  

  ...................................................................................ש� היצר�:        

  

  מצהירי� על אחריותנו לכ. שלוחות חשמל

  

    .................................................................................ש� ודג� המוצר: 

  

    ..........................................................................אשר סופקו בפרויקט: 

  

  על כל חלקיו 61439דרישות תק� ישראלי ת"י  עומד בכל

  

  .............................תארי.......................................המסמ. נכתב (מקו�)

  

    באנו על החתו�:

  

  יצר� לוח חשמל  .א

  

  ..........................................................................................ש� החות�

  

  ......................................................................................תפקיד החות�

  

  מהנדס חשמל המתכנ� את מתק� החשמל  .ב

  

  ..........................................................................................ש� החות�

  

  ........................................................................................מספר רישיו�

  

 61439יאשר התאמה לתק� ת"י  –חשמלאי בודק ע� רישיו� מתאי�   .ג

  

  ..........................................................................................ש� החתו�

  

  ........................................................................................מספר רישיו�
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   י התאורהגופאספקה והתקנה של  .08.4

 

 כללי  .08.4.1

של המפרט הכללי. כל הגופי�  08הדרישות המפורטות להל  באות להוסי& על המפורט בפרק   

פקה בנפרד של גופי תאורה יסופקו לשטח מורכבי� במלוא� מחווטי� ובדוקי�. תיתכ  אס

  מסוימי� על פי פסיקת המפקח. 

(דיודה פולטת אור  כל גופי התאורה המוצעי� יהיו ייעודיי� למערכות תאורת לד  

DIODE EMITTING LIGHT – LED.(  

 

 ספק גופי התאורה  .08.4.2

, בעל ידע שני� לפחות 10 ספק גופי התאורה לקבל  יהיה בעל ניסיו  מתאי� .08.4.2.1

 טכנית לשמירת איכות המוצר.  הנדסי ומערכת ליווי

ספק הלדי� באר% יהיה בעל תעודת הסמכה מיצר  הלדי� אשר מסמי� אותו  .08.4.2.2

 למת  שירות, אחריות, חלפי� ותמיכה טכנית באר%. יש לספק מסמ� מקור.

08.4.2.3. .� כל גופי תאורה, הלדי�, ספקי� ודרייברי� יהיו על פי התקני� כמפורט בהמש

יי� ואופטיי� הכוללי� דיאגרמות פולרית לכל הלדי� יסופקו נתוני� פוטומטר .08.4.2.4

לעוצמת האור, נתוני בהיקות ועוצמת הערה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת 

 LDTאו  IEC(כדוגמה המצור&). כמו כ , הנתוני� הפוטומטריי� יועברו בפורמט 

 .DIALUX/RELUXהמיועדי� לחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגו  

בהתא� #חות ליציבות צבע האור והעוצמהשני� לפ #5היצר  יספק אחריות ל .08.4.2.5

 ). lumen depreciationלנתוני היצר  ( כדוגמה טבלת 

 LED#על הספק להמציא מסמ� על סוגי הלדי�, יצר  הלדי�, בדיקת אור� חיי ה .08.4.2.6

 , ע"י מעבדה חיצונית.80% #בתו� הגו& כמערכת, זמ  ירידה תפוקת אור עד כ

כל  –או ש"ע  CREEאו  PHILIPSתוצרת  LUXEONכל הלדי� יהיו מדג�  .08.4.2.7

הרכיבי� יענו על דרישות על פי המפרטי� המצורפי� (לדי�, גופי תאורה 

 והציוד).

 לכל הלדי�, ספקי כח והדרייברי� יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה. .08.4.2.8

, (בידוד כפול) לכל ספקי 2ספק כח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הל� חשמלי מסוג  .08.4.2.9

ני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכ , הכח יכללו התק  הגנה אקטיבי בפ

 מעגל המוצא יוג  בפני זר� יתר.

הלדי� יוזנו בזר� מבוקר וקבוע המותנה בהתא� לערכי� הנומינליי� אשר  .08.4.2.10

 יסופקו ע"י יצר  הלדי�.

כל המחברי� הקבועי� למתק  יהיו מוגני� מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני  .08.4.2.11

 קנה.מתח גבוה או קצר חשמלי, ג� בעת ההת

פרק  20על הספק להמציא בדיקת מכו  התקני� הישראלי מלא התאמה לתק    .08.4.2.12

 רלבנטי. 
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 ממעבדה מוסמכת  אור� חיי הלד בג"ת. TM21על הספק להמציא דו"ח  .08.4.2.13

 לכל היותר. RG0אישור פוטוביולוגי לעמידה סיכו   – 62471ליצר  אישור תקינה  .08.4.2.14

, ע� חלפי� באר%, שני� 5 לפחות הציוד שיסופק יהיה ציוד מוכר, שעמד בניסיו  .08.4.2.15

 מהמד&. 

סטי� מלאי� של קטלוגי� מפורטי� ודפי הסבר  2הקבל  יספק ע� הצעתו  .08.4.2.16

 טכניי�. 

המזמי  וקבל  החשמל. עובד מקצועי בעל  אישור של ספק הציוד לעמוד לרשות .08.4.2.17

 ידע, ידרי� ויפקח על התקנת הציוד בפרויקט. 

 

 דוגמאות  .08.4.3

כלי, לאישור המתכנ  והמפקח דוגמה מכל סוג של גופי ו/או הספק יגישו לאישור אדרי  הקבל  

 .�התאורה. הציוד יוגש לאישור לפני הרכישה ובעוד מועד, לאור הצפי לזמ  אספקה ממוש

דוגמא המאושרת תישאר בידי המפקח עד להספקת כל הגופי�. ציוד שלא יאושר יוחל& ע"י 

 הקבל  על חשבונו. 

 

 קביעת "שווה ער."  �תוצרת ודגמי�  .08.4.4

יסופק ויותק  בהתא�  #כל הציוד המפורט להל  לרבות גופי תאורה, נורות, אבזרי גמר וכו'   

המפורטי� בתכניות, במפרטי� ובכתב הכמויות. זכותו של הקבל  לספק ג� ציוד  לדג� ולתוצרת

ציוד שו"ע או חלופה  #ובתנאי שאושר ע"י המהנדס. על מנת להסיר ספק  # שווה ער� ו/או חלופה 

 בחינת התכונות הבאות: יישקל מ

 , צורניות. תמכאניותכונות תפקודיות, חשמליות,  .08.4.4.1

הציוד שווה ער� יהיה בעל תו תק  או תו השגחה של מכו  התקני� ויסופקו ע"י  .08.4.4.2

 ספק מוכר כמפורט. 

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבל  לדרישות (במידה  .08.4.4.3

 ר למפקח. תשמ #ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת) 

 קביעתו תהיה סופית וללא עוררי�.  .08.4.4.4

  :אפיו  צורני .08.4.4.5

יאושר ע"י האדריכל והמתכנ  לגבי צבע, טיב החומרי� גימור חיצוני, מידות     

וכו'. הקבל  יגיש למתכנ  במשרדו דוגמאות מהגו& המבוקש והגו& המוצע לש� 

  השוואה בפועל. 

  :אפיו  התפקוד .08.4.4.6

 נתוני מעבדה מוסמכת הכוללי�: יאושר ע"י המתכנ . הקבל  יגיש       

 . LDTאו  IESבפורמט  השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות •

 הנדרשת (א� נדרש עפ"י המקרה).  CUT-OFFרמת  •

 Ra / CRIומקד� מסירת הצבע  מערכת לדשל K ) (  טמפרטורת האור •

INDEX . 
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 –התאמה לתק  אירופי או בינלאומי נוס& . ישראליהתאמה לתק   •

 חובה.

 :לציוד המוצע חלופה .08.4.4.7

א� לדעת הקבל  יש יתרו  מסחרי לטובת המזמי  בחלופה המוצעת לציוד,       

והשוואה כספיות ורמת הנחה מלאי� תלווה הצעת החלופה במסמכי� טכניי� 

 המוצעת. 

 

  מהדקי� .08.4.5

המהדקי� יהיו מטיפוס של הדוק משטח (לא הדוק נקודה באמצעות בורג) ויחוזקו למבנה הגו&.   

  שקועי� בתקרות תותב יחוברו באמצעות כבל ע� מהדקי שקע תקע. גופי תאורה 

 

 :תכליתיי�� עצמאיי�, חד או דו � גופי תאורת חירו�  .08.4.6

גופי תאורת חירו� יהיו גופי� ע� מערכות מצברי� ומטעני� מקומיי�. הגופי� שיסופקו   

 יתאימו לדרישות הטכניות המפורטות להל : 

 הממיר יעבוד ללא רעש הנשמע לאוז .  .08.4.6.1

  מטל # המצבר יהיה של ניקל .08.4.6.2

המטע  יבטיח יציאה של המצבר ממצב של פריקת יתר במקרה של פריקה  .08.4.6.3

 ארוכה וידאג להחזיר למצבר את הקיבול הנומינלי שלו. 

  המצבר יהיה בעל הגנה נגד פריקת יתר.  .08.4.6.4

המערכת תהיה מוגנת נגד קלקול במקרה של שבירת הנורה או חוסר נורה או  .08.4.6.5

 נורה שרופה. 

 דקות 120ל החירו� יהיו לעבודה ש יחידות .08.4.6.6

  35°Cהתאמה לטמפרטורה סביבת עבודה  .08.4.6.7

  IEC 62034או תק   1838מבדק תקינה אינגרלי אוטומטי לפי תק  

  חיווי תקלה ויזואלי, (ג� קולי א� יש).  

  בידוד כפול או בידוד מוגבר.  CLASS IIהגנה בפני הל� חשמלי מסוג   

יחדת החירו� ונורית בצבע אדו� לסימו  תקלה ביחידת  נורית לד בצבע ירוק לסימו  תקינות  

  חירו� או נורית לד הכוללת שני צבעי� בתוכה.

  .2.22חלק  20התאמה לת"'   

  

 :גופי תאורה שקועי� בתקרות תותב .08.4.7

 הגופי� יחוזקו לתקרת הבטו . אי  לחזק הגופי� לקונסטרוקציות התקרה.  .08.4.7.1

התקרות אול� יתואמו ע"י  הפתחי� בתקרות, עבור הגופי�, יבוצעו ע"י קבל  .08.4.7.2

 קבל  החשמל. 

במידה ואמבטיות תאורה יסופקו ע"י קבל  התקרות, קבל  החשמל אחראי  .08.4.7.3

לתא� ע� קבל  התקרות את הצורה המתאימה של האמבטיות שתתאמנה לסוג 
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הגו& המותק  בתוכ . במיוחד יש לתת תשומת לב להתקנת לוברי�, רפלקטורי� 

 ופירוק� לאחזקה. 

 

 LEDמבוססי ה, פנסי� תאור גופי  .08.4.8

בעל תפוקת אור,   LEDלנורות מסוג  י�ייעודיתאורה יהיו גופי גופי התאורה  .08.4.8.1

   .על דרישת תכנו אשר יענו הספק חשמלי ופיזור אור 

  :  כול� ג� יחד) –(תנאי ס!  יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להל�גופי תאורה 

(יש להציג תעודת בדיקה  20גו& התאורה יתאי� לכל  דרישות תק  ישראלי  .08.4.8.2

 ).20מלאה לכל דרישות ת"י 

  ממקורות האור וממערכת ההפעלה. .08.4.8.3

גו& התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה  .08.4.8.4

ההתקנה תתבצע בהתא� להוראות  –(Driver) אלקטרונית אינטגראלית ייעודית 

לרכיבי� שנבדקו  הפעלה (דרייברי�) יהיו זהי� ההתקנה המקוריות של היצר .

בגו& התאורה, אשר אושר על ידי המעבדה ותעוד בתעודת הבדיקה, כמתאי� 

 . גופי התאורה ע� נורות לד לתאורת חו% יעמדו ג� בדרישות להל :20לת"י 

 ;חלק הרלוונטי 20גו& התאורה יתאי� לכל דרישות תק  ישראלי  .08.4.8.5

  .פיזור פוטומטריגו& התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות  .08.4.8.6

לפחות בהעמסה מלאה,  0.95גו& התאורה המוצע יהיה בעל מקד� הספק של  .08.4.8.7

 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחו� מתח הרשת.

  או שווה תכונות, איכות וער�.  CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  .08.4.8.8

 לפחות. 80%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  .08.4.8.9

שעות לפחות  50,000וגו& התאורה הנדרש  LEDאור� חיי מקור האור  .08.4.8.10

 .80%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שט& האור עד  35בטמפרטורה סביבה של 

. על הספק יהיה בתלות בספקטרו� 4000Kאו  3000Kה גוו  מקור האור יהי .08.4.8.11

 להחלי& כל גו& תאורה שגוו  הצבע אינו עונה על דרישות התכנו .

או תק   IEC 62471בדיקת התאמה לתק   תעודתביולוגי כולל #אישור פוטו .08.4.8.12

האישור חייב  –מוסמכת ביולוגית) של מעבדה #אמריקאי מקביל (השפעה פוטו

 ".EXEMPTלהיות מותא� לרמת "

שני� מעת ההתקנה כולל  5של היצר  למש�  מקוריתאחריות מלאה תעודת  .08.4.8.13

 עלות ההחלפה באתר.

 

 :בדיקה תעודות  .08.4.9

   .20תעודת בדיקה מלאה לתק  ישראלי   .08.4.9.1

(הפרעות אלקטרומגנטיות  2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתק  ישראלי   .08.4.9.2

  EN-55015#או ל מוקרנות)
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(הפרעות מולכות, זרמי  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתק  ישראלי   .08.4.9.3

  IEC-61000-3-2או לתק :   הרמוניות)

ויי� (הפרעות מולכות, שינ 12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתק  ישראלי   .08.4.9.4

 IEC-61000-3-3או לתק :   רגעיי�)

 ISO17025מוסמכת לתק  של מעבדה  יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות .08.4.9.5

:  

# השפעה פוטובטיחות פוטו ביולוגית ( IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתק   .08.4.9.6

 הרלוונטי.של מעבדה מאושרת ביולוגית) 

 ).LED #ת מנורת ה(דרישות בטיחו IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתק   .08.4.9.7

דו"ח פוטומטרי מלא ועקו� פיזור אור ממעבדה,ובנוס& יסופק קוב% דיגיטלי  .08.4.9.8

 ,עבור כל סוג גו& תאורה מוצע. LUMDATאו  IESבפורמט 

דרגת הגנה מפני הול� מכאני ( IEC62262 תעודת בדיקה להתאמה לתק  .08.4.9.9

 )IK-08וזעזועי� 

 טית לציוד תאורה.תאימות וחסינות אלקטרו מגנ IEC-61547התאמת לתק   .08.4.9.10

 בדיקות בטיחות חשמליות. COT (Certificate Of Testing) # הצהרה של יצר  ל .08.4.9.11

 כאמור לעיל CRIהצהרת היצר  להתאמה לדרישה "מקד� מסירת צבע"  .08.4.9.12

כאמור  BINNING #לתהלי� ה IEC-62707הצהרת יצר  להתאמה לדרישות תק   .08.4.9.13

 לעיל

הלד בגו& התאורה, בזר�  שעות ושרידות של נורות 50000אור� חיי� הנדרש  .08.4.9.14

 העבודה המתוכנ , יהיו בהתא� לאחת משתי קבוצות התקני� כדלקמ :

1. IESTM-21, IESLM-79, IESLM-82 

2. IEC 62717, IEC 62722 

לדרישות יציבות ומקד�  Driverאישור התאמת מערכת ההפעלה האלקטרונית  .08.4.9.15

 ההספק כאמור לעיל

 ת התעודות, כמפורט להל :לגופי תאורת חו%, יש לספק בנוס& לאמור לעיל א .08.4.9.16

 10KVהתק  הגנה בפני מתחי יתר עד  .1

בהתא� לדרישות תק   IK08התאמת לדרגת הגנה מפני הול� מכני  .2

IEC62262  

 ער�   טכניי� של ג"תנתוני� 

  בדג� המוצע  LEDכמות נורות 

  )mAפעלה של הדג� המוצע (הזר� 

)  Wשל הדג� המוצע ( כלליהספק חשמלי 

 )driver(כולל 

 

פי # ) עלlmשט& אור כללי של הדג� המוצע (

 LM79) של הדג� המוצע Absolute 
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 ער�   טכניי� של ג"תנתוני� 

Photometry  עבור טמפרטורת סביבה (

Ta=25º 

מקד� הפחתת שט& האור עבור 

   40º# Ta=35ºטמפרטורת סביבה 

 

)  עבור lm/Wנצילות הדג� המוצע (

 Ta=25ºטמפרטורת סביבה  

 

  

 גופי התאורה  ותחזוקת אחריות .08.4.10

אחריות של חמש שני�. הספק יחלי& כל גו& תאורה שפסק  נדרשתל דגמי גופי התאורה לכ  

  לפעול במהל� תקופת האחריות.

 

 חובת אספקת מסמכי� נלווי� .08.4.11

תק   דרישותי� בכל מדועהמסופקי� במשלוח הנתו  הפנסי� ש המעידמסמ� הצהרת יצר    

 חוק החשמל ובדרישות  דרישות המפורט לעיל, ב פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20ישראלי 

  , וכ  שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.מפרט הכלליה 08פרק 

תעודת בדיקה של מכו  התקני�, המעידה על עמידות גו& התאורה המסופק לדרישות  תצור&  

ע� כל , בצרו& צילו� של הפנסי� הנבדקי� ע� פרוט תצוגת הציוד.  2.3חלק  20תק  ישראלי 

 .C.O.C  ,T.O.Cפנסי� יש לצר& מסמ� בדיקות משלוח של 

 ער�   טכניי� של ג"תנתוני� 

  בדג� המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  )barבקבוצה ( LEDכמות נורות 

  ) (יש לפרט)mAאפשרויות שונות לבחירת זר� פעולה (

  )mAזר� פעולה של הדג� המוצע (

  )driver)  (כולל Wשל הדג� המוצע ( כלליי הספק חשמל

של LM79 פי #) עלlmשט& אור כללי של הדג� המוצע (

) עבור טמפרטורת Absolute Photometry הדג� המוצע (

 Ta=25ºסביבה  

 

 # 40ºמקד� הפחתת שט& האור עבור טמפרטורת סביבה 

Ta=35º   

 

)  עבור טמפרטורת סביבה  lm/Wנצילות הדג� המוצע (

Ta=25º 
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 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  .08.4.12

אחריות של חמש שני�. הספק יחלי& כל גו& תאורה שפסק  נדרשתלכל דגמי גופי התאורה   

  לפעול במהל� תקופת האחריות.

 

 חובת אספקת מסמכי� נלווי� .08.4.13

תק   דרישותי� בכל מדועהמסופקי� במשלוח הנתו  הפנסי� ש המעידמסמ� הצהרת יצר    

 חוק החשמל ובדרישות  המפורט לעיל, בדרישות  פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20ישראלי 

  , וכ  שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.מפרט הכלליה 08פרק 

תעודת בדיקה של מכו  התקני�, המעידה על עמידות גו& התאורה המסופק לדרישות  תצור&  

ע� כל י� ע� פרוט תצוגת הציוד.  , בצרו& צילו� של הפנסי� הנבדק2.3חלק  20תק  ישראלי 

  .C.O.C  ,T.O.Cמשלוח של פנסי� יש לצר& מסמ� בדיקות 

על הקבל  מקבל העבודה יהיה לאשר מראש התקנת כל הציוד והאביזרי� המסופקי� על ידו   

לביצוע עבודה זאת בכתב מאת המזמי . כל הציוד והאביזרי� המסופקי� במסגרת נקודות 

 ". לגרנדמתוצרת "" MOSAICמסדרת "סופיות, יהיו 

  

 שיטות המדידה  .08.5

 כללי 

לרבות מס'  0800.00מדידת מתקני החשמל והתשתיות תבוצע על פי הסעיפי� בתת פרק מס'   

תהיה על  0800.02במפרט הכללי. בדיקת המתק  כאמור בסעי&   0800.02, 0800.03, 0800.04

 חשבו  הקבל . 

ל עבודות העזר ללא תשלו� נפרד כל זאת על פי בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כ

המצוי  בתוכניות או המשתמע מה , כולל דרישות ע"י הפיקוח שידרשו סוגי עבודות: חיצוב 

 3:1חריצי�, חדרי�, מעברי�, התקנת שרוולי�, סתימת החריצי� והחורי� שנחצבו במלט 

יבוצעו בתקרות, קירות, (הסתימה עד פני הטיח) בכל מקו� שאלה לא הוכנו מראש. העבודות 

קורות, עמודי� ורצפות, הכול לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הקבל  אחראי להזמי  את 

בדיקת חברת החשמל ובזק ולשאת, כאמור, בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל 

 תשלו� עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתק  בשלמותו. 

 

התקנת כל הציוד והאביזרי� המסופקי� על ידו לביצוע על הקבל  מקבל העבודה יהיה לאשר  .08.5.1

  עבודה זאת בכתב מאת המפקח באתר. 

 הערה כללית: 

על הקבל  מקבל העבודה יהיה לאשר מראש התקנת כל הציוד והאביזרי� המסופקי� על ידו   

לביצוע עבודה זאת בכתב מאת המזמי . כל הציוד והאביזרי� המסופקי� במסגרת נקודות 

 ". לגרנדמתוצרת "" MOSAICמסדרת "היו סופיות, י
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  תכולת המחירי�  .08.5.2

פרט א� צוי  אחרת במפורש, כוללי� המחירי� אספקה, התקנה וחיבור וכ  בדיקה והפעלת כל   

 חלקי המתק  השוני� ג� א� סופקו ע"י אחרי� והותקנו ע"י הקבל . 

יות הוא כללי בלבד, במפרט הכללי. תיאור העבודה בכתב הכמו 0800.02הכול כאמור בסעי&   

  המחיר יתייחס לגבי כל המצוי  במסמכי ההסכ�. 

   :� מחירי היחידה המוצגי� בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללי� את ער

 כל העבודה הדרושה לש� ביצוע בהתא� לתנאי החוזה.  •

כל החומרי� (ובכלל זה מוצרי� לסוגיה� וחומרי עזר הנכללי� בעבודה ושאינ� נכללי�  •

 חת שלה�. בה) והפ

 השימוש בכלי עבודה, מכשירי�, מכונות, פיגומי�, דרכי� זמניות וכד'.  •

הובלת כל החומרי� כלי עבודה וכו' אל מקו� העבודה, ובכלל זה העמסת� ופריקת� וכ   •

 הובלת עובדי� למקו� העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרי�, הכלי�, המכונות וכד' ושמירת� וכ  שמירת העבודות שבוצעו.  •

 מסי� הסוציאליי�, הוצאות הביטוח וכו'. ה •

הוצאותיו הכלליות של הקבל  (ה  ישירות וה  העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  •

 והמקריות). 

 ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבי� אות .  •

 רווחי הקבל .  •

  

 תיאומי�  .08.5.3

בור כל התיאומי� השוני� הנחוצי� לש� מחירי העבודה בהסכ� זה כוללי� ג� את התשלו� ע  

ביצוע המתק  ולא תשול� כל תוספת כספית בגי  פעולות תיאו� אלו, ללא הבדל א� התאו� 

 הוא ע� קבלני� אחרי�, או ע� גור� מתכנ  או רשות כלשהי. 

 

 תכניות .08.5.4

או ידוע לקבל  כי בעת חתימת החוזה ישנ  תכניות למכרז שיעודכנו ויושלמו עד לשלב הביצוע   

 הייצור.

ומפרטי� שיתווספו במש� העבודה לש� הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו כאילו הופיעו תוכניות   

  בהסכ� והנ� כלולי� במחירי ההצעה שעליה� התחייב הקבל .

 

 עבודות נוספות וחריגי� .08.5.5

כל שינוי ועבודה נוספת שלא מוזכרת במפרטי� ובכמויות ואינ� נובעי� מהאמור בה� יבוצעו   

הקבל  רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מאת המפקח ורישומ� ביומ  העבודה. עבודות על ידי 

  אלו ישולמו לפי אחת השיטות:

  ניתוח מחירי עלות בתוספת רווח מוסכ�. �

 .15%מחירו  "דקל" בסעי& המתאי� בהנחה של  �

 חשבונות קבלני משנה או ספקי�. �
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 סעיפי� דומי� בכתב הכמויות. �

 הכל לפי בחירת המפקח.  

 

 ורות צינ .08.5.6

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.04עפ"י סעי&    

 צינורות כפיפי� (רק א� לא כלולי� במסגרת נקודות), כוללי� ג�:   •

ממ"ר באות�  3קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכ  חוטי השחלה מניילו  בקוטר     

 מקומות שלא מושחלי� בה� מוליכי�. 

 מ"מ.  6כולל חוט השחלה בקוטר   מ"מ ומעלה המחיר 36בצינורות בקוטר      

 כבד) כוללי� במחיריה� ג�: # צינורות פלסטיי� קשיחי� מסוג "כ" (קשיח •

קופסאות הסתעפות ומעבר פלסטיות משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה כנ"ל קשתות     

 .� סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצור

 צינורות מגולווני� כוללי� ג�:  •

קופסאות מיציקת אלומיניו� ופח, תרמילי� סופיי�, חוטי תיקוני� בצבע עשיר אב%,     

 השחלה כנ"ל קשתות, מופות, ניפלי� וכו'. 

 כל הצינורות ההזנה יכללו חוט משיכה ג� לאחר השחלת הכבלי�.     

 

 כבלי�  .08.5.7

 במפרט.  0803העבודה תבוצע על פי פרק   

  N2XY - XLPE.כל הכבלי� יהיו מנחושת ע� בידוד   

כולל סימ  מוטבע על FR-J (FLAME RETARDANT),  #מסוג "כבה מאליו" כל הכבלי� יהיו   

 המעטה החיצוני. 

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.15עפ"י סעי&   

 

 לוחות חשמל  .08.5.8

במפרט הכללי הבינמשרדי. לוחות חשמל כוללי� במחיריה� ג�: הגשת  0800.32עפ"י סעי&   

ל והאדריכל, פסי צבירה מנחושת, שילוט תוכניות יצור ומבנה עד לקבלת אישור מהנדס החשמ

 "סנדווי%" חרוט לכל האביזרי�, מקומות שמורי� והכנות עבור�. 

 

 הארקה  .08.5.9

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.33עפ"י סעי&    

 

 הארקת יסוד  .08.5.10

 במפרט.  0804העבודה תבוצע על פי פרק    

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.35, 0800.34עפ"י סעיפי�    

קוב% התקנות  1981דה תבוצע בהתא� לתקנות החשמל (הארקת יסוד) תשמ"א  העבו •

4271 .  
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הקבל  נדרש לבדוק מיד לאחר ביצוע הארקות את ההתנגדות הכוללת של ההארקה  •

 �ולדווח למהנדס היוע% על התוצאות. עפ"י התוצאות יחליט המהנדס היוע% על הצור

  בתוספת של אלקטרודות. 

  ).TN-C-Sאיפוס (הארקה תתבסס על הארקת  •

  כל הכבלי� יהיו מנחושת וכל הפסי� (פלחי�) מפלדה מגולוונת.  •

  כולל ג� קופסאות הגנה של משוריינות עבור הקוצי� כמסומ  בתכניות.  •

מ"מ לפחות או לחליפי  פס מגולוו   12כלול ריתו� של טבעת גישור מברזלי בניי  בקוטר  •

 �יותקנו ע"י הקבל . טבעת הגישור תותק  מ"מ. ברזלי טבעת הגישור יסופקו ו 4*40בחת

בשכבת בטו  רזה בכל מקו� שבו התוואי עובר באזורי� בה� קיי� בידוד בי  היציקה 

  .והאדמה 

כולל את כל חיבורי ההארקה מפס השוואת הפוטנציאלי� לשירותי� השוני� (צינור  •

בי  הקומות כל  מי�, צינור אויר דחוס, תיבות טלפו  וכו'). חיבור ללוחות החשמל השוני�

המוליכי� צינורות מג  מהדקי� שלטי� וגשר וכדומה כלולי� במחיר, הכול על פי 

 התקני� המעודכני� ותקנות חברת החשמל המקבלת את המבנה לחיבור חשמלי. 

  

 נקודות מאור  .08.5.11

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.40עפ"י סעי&   

ות ואספקת כל החומרי� כולל שילוט  באופ  עקרוני הנקודה כוללת את ביצוע העבודות הבא  

 וחומרי עזר: (כל הציוד יהיה מתוצרת אחת). 

הצנרת והחוטי� מהנקודה ועד הלוח ממנו ניזונה הנקודה, חציבה, חיצוב מעברי�  •

בקירות, כולל תיבות מעבר וחיבורי� חלקה במפסק, כולל חיווט כפי שיפורט בכתב 

נ" ירוק, כולל מפסקי�; יחיד, כפול או לחצ  הכמויות, כבלי� לא ימדדו בנפרד), צנרת "פ

מואר מותק  עה"ט או תחה"ט ללא תוספת. כל גו& תאורה יחשב כנקודת תאורה. לא 

תינת  תוספת עבור גו& תאורה הנדלק ממספר נקודות ו/או מספר גופי� המודלקי� 

 ממפסק אחד. 

פור בהתא� סימו  הכבל ע"י דסקיות כולל רקיעת הסימו  עליה (הסימו  ו/או המס •

  �ממ"ר,  2.5לתוכניות), כולל קשירת הדסקיות לכבל ע"י חוט נחושת מבודד בחת

 הקשורה קרוב לכניסת הכבל, ללא תשלו� נוס&.  

 התקנת הנורה על בסיס חרסינה לנורות ליבו , וו תלייה כנדרש בחוק.  •

 הפעלה וניסוי.  •

 נקודת מאור כוללת את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.  •

 מאור תחשב זהה לכל צורת התקנה: עה"ט, תחה"ט ו/או בריהוט.  נקודת •

 

 נקודות בתי תקע  .08.5.12

מ"מ ("פנ") לפחות מהלוח ועד בית  16במפרט הבינמשרדי, כולל צינורות  0800.42עפ"י סעי&    

 התקע. 

 נקודות בתי תקע תסווגנה לפי חת� המוליכי� וטיפוס בית התקע:   
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 שקע. חיבור חשמלי וחיבור להארקה בתו� ה •

 הפעלה וניסוי בתיאו� ע� המפקח במקו�.  •

 הנקודה תכלול את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.  •

 נקודת בתי תקע תהא זהה לכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט.  •

 

 נקודה למזג� אויר  .08.5.13

תסווג כנקודת נקודת חיבור קיר, כולל חיצוב, אול� במקו� אביזר בית תקע, תכלול הנקודה   

ליד המעבה, כולל צנרת הקישור, IP55 ת חיבור בריטי למזג  חד פאזי, מפסק פקט מוג  נקוד

מ'. בכל צורת  1.60מ"מ לנקודת הפעלה/תרמוסטט ללא הציוד, בגובה  16למעבה וצינור 

 התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט. 

כ  תכלול  בנקודות מזג  תלת פאזיות ההזנה למזג  מבוצעת למעבה החיצוני ולא למפוח. על  

 כולל מנתק, במקו� שקע פנימי. IP55 הנקודה יח' חיבור תלת פאזית חיצונית מוגנת 

 

 נקודות מוצא לטלפוני�, לטלוויזיה,  גילוי אש, מחשבי�  ומערכת כריזה  .08.5.14

בהתאמה. מחיר  0800.55 # ו 0800.56, 0800.54, 0800.53, 0800.52, 0800.51לפי סעיפי�   

 יהא מתוצרת המאושרת ע"י המפקח באתר ו/או המזמי ). הנקודות כולל: (כל הציוד 

מ"מ מסוג "כבה מאליו" "פנ" ונושא  50מ"מ ו/או   36מ"מ,   29מ"מ,   23מ"מ,   16צנרת   •

 תו תק  בהתא� לתוכניות. 

 הצנרת תותק  תחה"ט, ביציקה או בריצו&.  •

(שיסופקו  ,ניהשחלת חוט משיכה ו/או חוט טלפו  תקני של בזק ו/או כבל קואקסיאלי תק •

 ע"י הקבל  ללא תוספת מחיר) מהנקודה ועד לתה"מ ו/או תה"ר, הכול לפי סוג המוצא. 

 התקנה ואספקה של קופסאות מעבר.  •

 קוטר הצינורות יהיה בהתא� לתכניות.  •

 לא תשול� תוספת לנקודות ע� צינורות בקטרי� שוני�.  •

  בריהוט.מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או  •

 

 הזנה כללית.  � נקודות מוצא  .08.5.15

לא כולל מוליכי�/כבלי� ואביזר קצה א� כולל את החצוב, את חיווט  0800.42לפי סעי&   

 הנקודה חוט משיכה מניילו  וקופסת חיבורי� סופית אטומה כולל מכסה הנסגר בברגי�. 

  

לי� בכל סוג קרקע : המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלי� ו/או למוביחפירת תעלות .08.5.16

ומטיי� במידת הצור� כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה אבאמצעות כלי� מכאניי� ופנ

לפי  %95ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית לשיעור הדוק של  20סתימה והידוק בשכבות של 

MOD  AASHTO החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת .

   לסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמי .סרט פ

   .�  המדידה לפי מטר אור
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: פתיחת כביש קיי� לצור� הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתו� פתיחת כביש קיי� .08.5.17

מק ושבירת כביש אספלט או בטו  (בקו ישר) בעזרת מכשירי� מכאניי� ופנאומטיי� חפירה לעו

הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקו  הכביש כולל כל שכבות המצעי� 

  ואספלט הנדרשי� או מתוכנני� והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני. 

   .�  המדידה לפי מטר אור

   

בכלל המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימי� לצור� הנחת צינורות ו :פתיחת מדרכה/שביל .08.5.18

זה חפירה/חציבה בעזרת כלי� או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט 

  פלסטי, תיקו  המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני. 

   .�  המדידה לפי מטר אור

   

ה כולל כל המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפור :צינורות מג� מובילי� לכבלי� .08.5.19

 8האביזרי�, חיבורי�, אטמי�, פקקי� ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילו  שזור למשיכה 

  מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית.

  .�  המדידה לפי מטר אור

   

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרי�, חיבורי�, אטמי�,  :צינור פי.וי.סי. .08.5.20

עשוי חומר  0800.04כולל אספקה והשחלת חוט ניילו  כמפורט בפריט תשלו� פקקי� ומופות, 

  . 858מ"מ לפי ת"י  3.2ועובי דופ   4פי.וי.סי. בקוטר "

   

סוג החומר והמידות כמפורט  0800.04: אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלו� צינורות .08.5.21

  בכתב הכמויות. 

 

  והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל: המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה  :תאי מעבר .08.5.22

  .489מכסה מבטו  (מסגרת פלדה) לפי ת"י  .08.5.22.1

  .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטו  טרומי לפי ת"י  .08.5.22.2

  תקרה לתא מעבר.  .08.5.22.3

  הכנת צנרת כניסה לתאי�. .08.5.22.4

העבודה כוללת חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצ% בתחתית התא   

  . הכל לפי תכניות פרט

  

המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטו , חפירה חציבה או פריצת בור  :יסודות לעמודי� .08.5.23

, 30#בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצור�, הכנת והתקנת תבניות ע%, יציקת בטו  ב

אספקה והכנסת בורגי יסוד מתאימי�, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולי� ומעברי� לכבלי� 

מילוי סתימה הידוק וסילוק עוד& החומרי� בגמר העבודה כמפורט במפרט  כולל ברזל זיו ,
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 0800.24: יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלו� יסוד בטו הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. 

 ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 

  

וכולל העמקת  0800.24יציקת בטו  נוס&, המחיר כמפורט בפריט תשלו�  :תוספת ליסוד בטו� .08.5.24

ס"מ. המדידה לפי  20מ"מ כל  8החפירה ליסוד, יסוד בטו  נוס& תוספת ברזילי זיו  בקוטר 

  מ"ק. 

 

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתו� תעלה או השחלתו בצינור שילוט  :קרקעיי��כבלי� תת .08.5.25

פרט וסימו  הכבלי� בכל תא בעמודי� ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המ

 .�: קרקעי#כבל תתהטכני, אור� הכבל יימדד נטו בי  מרכז העמודי�. המדידה לפי מטר אור

  לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג #להתקנה תת 0800.15כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלו� 

 

 0800.15אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלו�  :כבל נחושת שזור .08.5.26

  הכמויות.בחת� כמפורט בכתב 

 

וולט  #1000# ממ"ר ל 3N2XY*2.5המחיר כולל הספקה והתקנת כבל  :בעליה לפנס N2XYכבל  .08.5.27

בתו� העמוד כולל חיבורי החשמל במגש אביזרי� ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויי� 

  צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי מ"א בי  מגש לפנס. 

  

המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות  :�)אספקת גופי תאורה (פנסי .08.5.28

  לגופי תאורה, פנסי� לתאורת נתר  לח% גבוה. 

  המדידה לפי יחידה.   

 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקי�,  :אספקה והתקנת מגש אביזרי� לפנס ללא ציוד הפעלה .08.5.29

   בקליט. חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי ע� כיסוי קופסת

  המדידה לפי יחידה.   

  

עבור  0800.28אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפריט תשלו�  :מגש לנורה אחת .08.5.30

  נורה אחת.

   

 0800.28אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפריט תשלו�  :מגש לארבעה נורות .08.5.31

  עבור ארבעה נורות.

 

מ"מ וגלוו .  5/30פחי חיזוק במידות   8 –ניה� ע"י בורגי יסוד יכללו חיבורי� בי :בורגי יסוד .08.5.32

  (האומי�, הדסקיות, והמש� הבורג נכללי� במחיר).

 המדידה לפי יחידה.  
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. המחירי� של כל 0800.24 #ו 0800.23כמפורט בפריטי תשלו�  :עמודי� וזרועות מפלדה .08.5.33

כוללי�  הפריטי� המפורטי� בהמש� כוללי� אספקה לאתר העבודה או למחס  המזמי  וכ 

  המחירי� את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגו  לצור� בדיקת הסגסוגת וכו'.

  עמודי� רגילי�  .08.5.33.1

  זרועות יחידות ומרובעות.  .08.5.33.2

  שרשרת לדלת תא אביזרי�. .08.5.33.3

. מחיר הזרועות כולל את התכנו , את הברגי�, את 0800.25: כמפורט בפריט תשלו� זרועות

ביעה, את הגלוו , את הסימו , ואת בדיקת הזרועות בהתא� האביזרי�, את הייצור, את הצ

לדרישות מפרט זה. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג (יחידה או כפולה), ובציו  

  E).והבליטה   Hהאור� (הגובה

כל פג� בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד (כגו  שריטות, פגיעות וכו') יתוק  על ידי הקבל  ועל   

ו בהתא� להוראות מפקח המזמי , שרשאי לפי שיקול דעתו ג� לפסול את הפריטי� חשבונ

  הנ"ל. 

 

 שילוט  .08.5.34

הקבל  יבצע עפ"י הנחיית המפקח באתר, כל שילוט הקשור בעבודתו בי  א� במישרי  ובי  א�   

בעקיפי  באמצעות שלטי "סנדווי%", דסקיות אלומיניו� או שילוט חו% הכול עפ"י דרישת 

  כל תוספת כספית כלשהי. המפקח וללא 

  

 

  )IN-BUILTמערכת גלוי וכיבוי אש משולבת כריזה וטלפו� כבאי� ( .34.1

  .37, 34, 19, 11, 08, 05עבודה תבוצע בהתא� למפרט הכללי פרקי�   

  

  העבודה רתיאו .34.1.1

על הקבל  לבצע במסגרת מכרז/חוזה זה התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית בגז,   

  ממוחשבת הכוללת:

בכל המבנה עפ"י משולבת טלפו  כבאי� גילוי אש ממוענת, אנלוגית  מערכת .34.1.1.1

  התכניות המצורפות.

       מערכות כיבוי אש בחללי� כמפורט: .34.1.1.2

o  חדר גנרטור (המערכת מבוססת על  כיבוי באבקה יבשה/ כימיקלי� יבשי�

  ).UL1254, 1998מהדורת  NFPA17, תק  1חלק  5356בהתא� לתק  ת"י 

o  וחדרי תקשורת (בהתא� לתק  לוחות חשמל, חדר מחשבNFPA2001 מהדורת ,

2000 .(  

אשר ישלב את , 5435בעל לוח סינופטי  ע"פ תק  לוח בקרה לגילוי וכיבוי אש  .34.1.1.3

מרכזית גילוי האש תהיה בעלת לרבות שילוב ע� מערכת כריזה.  פעולת המערכת

 . ULוכ   בעלת תו תק   אישור מכו  התקני� הישראלי



142 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

, ותבצע את הפעולות מה ללוח בקרה לגילוי וכיבוי אשתוכנה באפליקציה המתאי .34.1.1.4

 .)1הנדרשות בטבלת האינטגרציה (ראה נספח 

בעת שריפה, כגו : ניתוק מערכות מ.א., יחידות פיקוד לביצוע ניתוקי חרו�  .34.1.1.5

  .סגירת סולונאידי ברז דלק בחדר גנרטור  וכיו"ב

ות המצורפות צנרת חשמל וחיווט בי  כל היחידות הנ"ל לפי התכניות העקרוני .34.1.1.6

  פיקוד המפורט במכרז/חוזה זה. אפיו ועל פי 

  

 תקני� .34.1.2

על כל חלקיו  1220המערכת תתוכנ , תותק , תיבדק ותחוזק עפ"י תק  ישראלי  .34.1.2.1

כמו כ   .NFPA 72  A, B, C, D, E, F #בהתא� לו 5435וע"פ תק   השוני�

 המערכת תענה לדרישות התקני� אמריקאי� כמפורט:

o 864 #    רכזת אזעקה UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o  268 #    גלאי עש UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o 521 #    גלאי חו� UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o 464 #    אמצעי התרעה UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o 1481 #    ספקי כח UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

ות על הקבל  המבצע לה  עדיי  תק  ישראלי, חל  לעניי  מערכות הכיבוי שאי .34.1.2.2

(תקני גז ידידותי לסביבה). כל מרכיבי המערכת (לרבות הגז) יהיו   NFPAתקני

  .UL/ANSIמאושרי� 

לתפעול משולב אינטגרטיבי של מערכת  NFPA/ULעל הקבל  להציג אישור  .34.1.2.3

  הגילוי ומערכת הכיבוי.

(על  1220באחריות הקבל  להזמי  את מכו  התקני� לבצע בדיקת עמידה בתק   .34.1.2.4

  חלקיו השוני�) של מערכת הגילוי במלואה.

o  הקבל  יתק  את כל הליקויי� שיתגלו בביקורת מכו  התקני� ויזמי  את נציגי

עד לקבלת אישור סופי בכתב ממכו   ששיידרמכו  התקני� לביקורת חוזרת, ככל 

  התקני�.

o  כל הבדיקות והתיקוני� יתבצעו באחריות הקבל  ועל חשבונו. הקבל  לא יהיה

  לתוספת תשלו� בגי  בדיקות ממכו  התקני�. זכאי

בדלתות החדרי� בה� הותקנו מערכות כיבוי אש, יותקנו מחזירי שמ   .34.1.2.5

  המתאימי� לגודל הדלת ומשקלה.

שעות לאחר קבלת  72תעשה  מטע� המזמי קבלת המתק  ע"י ממונה בטיחות  .34.1.2.6

כי  תיק מתק  מסודר ובו: אישור מכו  התקני�, אישור המתכנ  ויוע% הבטיחות

  .MADE ASהמערכת הותקנה לשביעות רצונ� המלאה, כל התוכניות 

 כתובות. 6ברשימת הכתובות של החייג  האוטומטי יהיו לפחות  .34.1.2.7

03#עבור שרותי כבאות,  – 102מספרי הטלפו  עבור החייג  האוטומטי הינ�:  .34.1.2.8

 עבור חדר בקרה. – 6954451
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__ מתבקשי� פרצה שריפה ______ "זוהי הודעה מוקלטת,נוסח ההודעה  .34.1.2.8.1

 להגיע למקו�"

 פעמי�!!! 6יש לחזור על ההודעה לשני המוקדי�  .34.1.2.8.2

  

  הגדרות .34.1.3

  

  גלאי ממוע  .34.1.3.1

  אלקטרי, או חו�, המכיל#גלאי ממוע  הינו גלאי עש  יוניזציה, פוטו  

  מעגל אלקטרוני הכולל כתובת יחודית לגלאי.  

  

  גלאי ממוע  אנלוגי .34.1.3.2

האזעקה נתוני� על  חודית משדר למערכתגלאי אנלוגי הינו גלאי ממוע  שבנוס& לכתובתו הי  

  מצבו, רמת נקיונו, רגישותו וכו'.

  

  עניבה .34.1.3.3

  פיזית בכבל. עניבה היא מספר גלאי� ממועני� או אנלוגיי� המחוברי� ביניה�  

  

  מודול כניסה .34.1.3.4

  ולהוסי& לה כתובת. מודול כניסה הינו מעגל אלקטרוני המסוגל לקבל כניסת מגע יבש  

  

  מודול יציאה .34.1.3.5

  פניה אליו להפעיל מגע יבש. אה הינו מעגל אלקטרוני בעל כתובת המסוגל בעתמודול יצי  

  

  צג דיגיטלי .34.1.3.6

האזעקה ו/או נתוני שאילתא  נומרי, המציג את נתוני #, אלפא LCDהינו לוח תצוגה מטיפוס   

  תכנות המשתמש. פי#נומרית, על #בצורה אלפא 

  

  אזור אש .34.1.3.7

  ) בתוכנה כאזור אש אחד.ZONE#FIREי� (רקבוצה של אחד או יותר גלאי� המוגד  

  אזור אש יכול להיות מורכב ממספר גלאי� הנמצאי� בעניבות שונות.  

  

  לוח מקשי� .34.1.3.8

לאזורי אש, קבלת נתוני� על  הינו לוח מקשי� המותק  על הרכזת ומאפשר תכנות המערכת  

  מצבו של כל גלאי וכו'.
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  מסו& .34.1.3.9

ומאפשר תכנות, ביצוע  הגילוי כזתהנית  לחיבור לר C232 # RSהוא מסו& מחשב בעל ממשק   

  פקודות וקבלת נתוני�.

  

  מדפסת .34.1.3.10

כל המתרחש  המאפשרת לקבל תדפיס של C232 # RSמדפסת טורית בעלת ממשק     

כולל רמת רגישות, נקיו  וכו'.  במערכת, כולל סטטוס של כל הגלאי� המותקני�,

עגולה, שכ  ארועי תארי� ושעה, א� לא רוטינית כל שעה  המדפסת תדפיס כל ארוע, כולל

  אגורי� בזכרו  ונית  לשחזר� בכל עת. המערכת

  

 דרישות מהקבל� .34.1.4

ידי מתכנני� בעלי #הקבל  יכי  תוכניות עבודה לביצוע הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה על .34.1.4.1

  בעבודות הנדונות ובעלי רישוי הנדסי מתאי�.  ניסיו

 שני�. 10י לפחות הקבל  לביצוע המערכת יהיה נציג של יצר  בעל מוניטי  עולמ .34.1.4.2

המתכנ  ישקול מי ה� יצרני הציוד עליה� הוא ממלי% בכפו& למצב הכלכלי של הספק והשרות  .34.1.4.3

  אותו הוא מגיש.

לקבל  אנשי תוכנה מאומני� העובדי� במשרה מלאה והיכולי� לתת מענה על כל דרישה בנושא  .34.1.4.4

 זה.

  

  אישור ציוד .34.1.5

 המתכנ  קטלוגי ציוד שבכוונתו לספק. תו� שבועיי� מצו התחלת העבודה יעביר הקבל  לאישור  

במקביל יעביר הקבל  לאישור מכו  התקני� את מפרטי ההתקנה של יצר  לוח גילוי/כיבוי 

  ומפרט ההתקנה של מערכת הכיבוי שאותה בכוונתו לספק.

  

  תנאי� מיוחדי� .34.1.6

על הקבל  להגיש דרישותיו לקבל   34של המפרט הכללי פרק  340051בנוס& לאמור בסעי&   

בעוד מועד על השארת פתחי� ומעברי� דרושי� בחלל הרצפה, בתקרה אקוסטית, לוחות   בנייה

   חשמל, תעלות מיזוג אויר, לגישה לצנרת לכבלי גילוי אש וכמו כ  להכנסת הציוד והרכבתו.

  

  תכולת המחירי�  .34.1.7

רי המחירי� שיצוינו בהצעה יכסו את המערכת על כל מרכיביה, אספקה, התקנה, תאומי�, אישו  

הרשויות, הפעלה, אינטגרציה, כיולי�, הדרכה, תיעוד מלא למערכת ולכל רכיב, אחריות ושרות 

המזמי  באתר, ער� חומרי� מכניי� וחשמליי�,  ילצורכלשנה ראשונה, ער� תכנה והתאמתה 

עבודה, הובלה, שמירה, אחסנה, ביטוחי�, הוצאות לתשלומי� סוציאליי�, שימוש בכלי� 

לאי לציוד, פחת, מסי� והיטלי�, חלפי� ומערכות כלי עבודה (שיישארו ומכשירי עבודה, ב

ברשות המזמי  לאחר ההפעלה), הוצאות ישירות והוצאות עקיפות של הקבל  ומי שפועל בשמו, 
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וכ  כל הוצאה צפויה נוספת בחומרה ובתכנה ואת רווח הקבל . הפרויקט הינו מבחינה זאת 

  .TURN-KEY PROJECTבמתכונת של 

  

  ניות עבודהתוכ .34.1.8

התכניות המצורפות למכרז ה  עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות תכניות   

מכו  עבודה הקבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� אישור  על ידי 

  המתכנ  והמזמי . התקני� הישראלי, 

רכות של תיקי תכניות מפורטי� שיכילו , שתי מעהמפקחהקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע   

פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  

ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של #ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

 הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . 

  ר כולל:סט התוכניות שיוגש לאישו  

  

  מערכות כיבוי .34.1.8.1

o .שרטוטי תנוחה כולל מיקו� נחירי� ותוואי צנרת כיבוי  

o  ב מדויקי�איזומטריות כולל אורכי� # Ft.'קטרי�, ספחי� וכו ,  

o . תוכניות פרטי התקנה כולל פרט תמיכות ומיקומ�. האמור יכלול פרוט הציוד המותק 

  

  מערכות גילוי .34.1.8.2

o יות ניתוק מ"א, מדפי אש וחשמל.תוכניות חיווט של כלל המערכת, כולל תוכנ  

o .תוכניות עקרוניות לכל המערכות  

o .תוכנית תשתית כולל מספור כמות מוליכי�  

o . האמור יכלול פרוט הציוד המותק 

  

  חישובי� .34.1.8.3

o .חישוב נפח החלל המוג  וכמות גז נדרשת  

o .הרצת מחשב למערכות הכיבוי  

o .חישובי עומסי� חשמליי� במערכת הגילוי 

 

  אמצעי� .34.1.9

� והחלקי�, כלי העבודה ומכשירי המדידה, שישמשו את הקבל  לביצוע העבודה כל החומרי  

  יהיו כאלה שיועדו לכ� ע"י היצר .

  

  סוגי ציוד ותוצרת .34.1.10

כל אביזרי מערכת הגילוי והכיבוי יהיו של אותו יצר . כל אביזרי הכיבוי יהיו של אותו יצר ,   

  נ  בלבד.אחרת במפרט זה. חריגה מהנ"ל באישור המתכ צוי למעט א� 
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  מתקני חשמל לגילוי וכיבוי אש .34.1.11

, התקנת מתק  החשמל תבוצע על פי 34.0.06של המפרט הכללי סעי&  34בנוס& לאמור בפרק   

  המפורט:

מ"מ,  16ההתקנה תבוצע סמויה/חשופה בצנרת חשמל מריכ& חסי  אש בקוטר  .34.1.11.1

  בצבע אדו�.

  מ"מ. 19י התקנה גלויה תבוצע בצנרת חשמל מרירו  חסי  אש בקוטר מינימל .34.1.11.2

  בתו� הצנרת יושחלו כבלי גילוי אש תקניי�. .34.1.11.3

התקנת הצנרת והחיווט תכלול מעברי�, תמיכות וחיבורי� מכל הסוגי�  .34.1.11.4

.�  הנדרשי� ותעשה תו� ניצול מגשי�/תעלות של מת� נמו

הקבל  יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטו� את כל הפתחי�  .34.1.11.5

  ה.והמעברי� אשר ידרשו להיעשות במהל� ההתקנ

התקנת אביזרי המערכת תבוצע בהתקנה סמויה, לצור� כ� יותקנו בשלב  .34.1.11.6

  היציקות קופסאות חיבורי� שקועות בקיר אטומות ומשולטות.

כל החיבורי� באביזרי המערכת יעשו בעזרת נעלי כבל תקניות. החיבורי�  .34.1.11.7

בחיווט המערכת יהיו מעטי� ככל שנית , ויבוצעו ע"י חיבור מיוחד (אשר יאושר 

  ע"י המתכנ ) כסידור הגנה למניעת מעבר תקלה. מראש

  תשתית מערכות גילוי וכיבוי אש תשולט בהתא� למפורט: .34.1.11.8

o ."בכל קופסת מעבר וקופסת חיבור יסומ  על גבי שלט חרוט "מערכת גילוי אש  

o  מתכת בה  יסומ  כי ה� שייכי� למערכת גילוי וכיבוי  דסקיותכבלי� יזוהו ע"י

  יופיע על פסי המהדקי�. אש ומספר המעגל. אותו מספר

o  ברגי�, המציי  את  2ליד אביזר גילוי עש  יותק  שלט סנדווי%' מחוזק לקיר ע�

 מספרו וייעודו לפי התוכניות.

  

  בדיקות וויסות והפעלה .34.1.12

  ובנוס&: 34.00.15סעי&  34בדיקת המערכות תבוצע על פי המפורט במפרט הכללי פרק   

  לא יבוצעו באתר בדיקות אש. .34.1.12.1

ה לכל פונקציות המערכת על פי הנחיות יצר . סדר ומועד  של תבוצע בדיק .34.1.12.2

הבדיקות יתוא� ויאושר מראש ע"י המפקח. הבדיקות יעשו ע"י הקבל  בנוכחות 

  המפקח.

מנת להבטיח שחובת #באחריות הקבל  לוודא השתתפות נציג ספק הציוד, על .34.1.12.3

י  האחריות החלה על היצר  לא תפגע. תוצאות הבדיקה ירשמו בדו"חות שיכ

 הקבל , יאושרו ע"י המפקח וישמשו כחלק ממסמכי המסירה של המתק .

  

  תוכניות עדות .34.1.13

שי  ) ואת המסמכי� על פי המפורטAS MADEמסגרת מכרז/חוזה זה על הקבל  לספק עדות (ב  

  לרכז בתיק המתק  שיימסר לנציג המזמי  ע� קבלת המתק . תיק המתק  יכלול:
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תוכניות ההתקנה כפי שבוצעו בפועל  �אוריגינלייסט  1סטי� של העתקי� +  .34.1.13.1

ואשר כוללות את כל השינויי� והסטיות שנעשו בזמ  הביצוע ביחס לתוכניות 

  "אוטוקד".#המקוריות, דיסקט תוכניות ממוחשבות ב

סט התוכניות יכלול ג� תוכניות חיווט חשמליות של לוח הבקרה בשילוב  .34.1.13.2

  המערכת בשטח.

כפי שנדרש בסעי& בדיקות וויסות תעודות בדיקה של מיכלי הלח% ודו"חות  .34.1.13.3

  והפעלה.

 תעודות בדיקה ואחריות של יצרני הציוד והאביזרי�. .34.1.13.4

 6חודשי� (סה"כ  36התחייבות של הקבל  המבצע לתקופת אחריות ושרות בת  .34.1.13.5

 חודשי�) 6מידי  #ביקורות בתקופת האחריות 

  רשימה כוללת ומרוכזת של כל פריטי ציוד (גילוי/כיבוי) אות� התקי  הקבל .34.1.13.6

 המבצע לרבות מספרי� קטלוגיי� של הציוד.

 כל הספרות המקצועית/קטלוגי� של הציוד ירוכזו בחלקו האחורי של התיק! .34.1.13.7

תקציר הוראות הפעלה + כתובות ומספרי טלפו  מוצמדי� ללוח הבקרה וליד  .34.1.13.8

 מיכלי הכיבוי.

 אישור המתכנ  כי המערכת הותקנה ע"פ ההנחיות לשביעות רצונו המלאה. .34.1.13.9

 כנ  כי הקבל  המבצע המשתמש בחומרי בנייה שעומדי� בתקני�!אישור המת .34.1.13.10

 

  ספרות .34.1.14

  עותקי� בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת למזמי . 5#באחריות הקבל  לספק ספר מערכת ב  

כל ההיבטי� של אופ  פעולת המערכת ואחזקתה יהיו מפורטי� בה לפרטי פרטי�, כולל   

ולי של המערכת שהותקנה, דפי מפרט טכני של מיל רתיאודיאגרמות חיווט חשמלי של רכיבי�, 

  הציוד שהותק  בה ורשימת חלקי חילו& מומלצי� ע"י יצרני הציוד, לרבות מספרי� קטלוגיי�.

  

  הדרכה .34.1.15

לאחר סיו� העבודה ובחלק מקבלתה הסופית של המערכת יבצע הקבל  הדרכה לנציגי המזמי ,   

  הדרכה זו תכלול:

o אור המערכת ועקרו  פעולתה.ית  

o תפעול המערכת בכל מצביה (רגיעה, אזעקה, תקלה וכו').אופ    

הדרכה זו תבוצע בשטח ותלווה הדגמות על המערכת הקיימת. זמני ביצוע ההדרכה יתואמו ע�   

המפקח לפחות שלושה שבועות מראש טר� המועד הרצוי והיא תמש� עד ללימודי המערכת 

  כולה ע"י אנשי המזמי .

 

  אחריות .34.1.16

חודשי�) למערכות גילוי וכיבוי אש לכל הפריטי�,  24לתקופה של שנתיי� (אחריות   ייתהקבל    

  האביזרי� והחומרי� שסיפק, כולל על עבודתו.

  עבודות בדק ושירות ייעשו ע"י עובדי� מוסמכי� לכ� ע"י יצרני הציוד.  
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תו� תקופת האחריות חייב הקבל  בתיקו  כל פג� או תקלה שמתגלית כליקוי. בתו� תקופת   

ות יסופק חלק חדש זהה ותקי  במקומו של כל חלק פגו�. תגובת הקבל  ליציאה לתיקו  האחרי

 �  שעות ממועד הקריאה של המזמי . 24תהיה תו

תו� תקופת האחריות יבצע הקבל  ביקורת חצי שנתית ושנתית למערכת על פי הוראות היצר    

  רות בתקופת האחריות).ביקו 4(סה"כ  34.00.16סעי&  34ובהתא� למפורט במפרט הכללי פרק 

  

  בקורת קבלה .34.1.17

לאחר סיו� העבודות, בדיקות, וויסותי� והשלמת המערכות, תבוצע ביקורת מכו  התקני� כולל   

  תיקוני� במידת הצור� ולאחר מכ  תבוצע ביקורת קבלה בנוכחות המפקח, המתכנ  והמזמי .

ניות עדות מהווי� תנאי מודגש בזאת שביצוע הדרכה לנציגי המזמי , כמו כ  ספר מערכת ותוכ  

  ידי המזמי .#לקבלת המערכת על

  בביקורת הקבל  יתואמו מועדי ביצוע ביקורת חצי שנתית ושנתית למערכת ע� נציגי המזמי .  

  

 מערכת גילוי אש/עש�  .34.2

 

 כללי  34.2

מטרת המערכת היא לגלות מייד את מקור האש, להזעיק את האנשי� האחראי� לנושא ולבצע   

 הדרושות בזמ  פריצת האש וזאת על מנת לגרו� לאיתורה המהיר.  את כל הפעולות העזר

, חוק החשמל, תקני� ישראליי�, המפרט הבי  NFPA ,UL ,FM   #העבודה תבוצע בהתא� ל   

  1220עבור מערכות לגילוי אש ותק  ישראלי . 34ופרק  08משרדי פרק 

  העבודה מחולקת לשלושה שלבי�:   

 ה בתו� המבנה. א. הנחת צינורות ע� חוט משיכ 

 ב. השתלת חוטי� וכבלי� בצינורות הנ"ל.  

  ג.  התקנת הציוד לגילוי אש.  

הספק אחראי באופ  בלעדי להתקנה והפעלת המערכת כולל תיאו� ע� כל הגורמי�    #  

 האחרי� הפועלי� בשטח. 

#  �הספק יגיש דוגמאות ומפרט מהציוד שהוא עומד להתקי  לפי דרישת המזמי  לצור

 . אישור

 הספק יסייר במקו� העבודה לפני הגשת ההצעה ויציי  את הערותיו בגו& ההצעה.  #

המזמי  שומר לעצמו זכות להגדיל או להקטי  את הכמויות לפי ראות עיניו. ללא כל זכות  #

 לתביעה נוספת מצד הספק לשינוי מחיר היחידה. 

הועדה לאנרגיה  על הספק להמציא בהצעתו אישור מכו  התקני� הישראלי, אישור #

 .�אטומית, להתקנה וטיפול בגלאי יוניזציה והמכוני� הבינלאומיי� המפורטי� בהמש

 האישור חייב להתייחס לכל פרטי הציוד בנפרד וג� למערכת כולה. 

אופ  התקנת מערכת גילוי אש חייב לעמוד בדרישות מכו  התקני� בהתא� לתק   #

 "הוראות התקנה כלליות". #ש: מערכות גילוי א# 3חלק  1220הישראלי ת"י 

על הספק למסור למזמי  הוראות הפעלה, אחזקה של כל חלק של המתק  ולהתחייב  #

 שני�.  10 –בכתב, להספקת החלקי� מערכת למש� כל תקופת השירות ולא פחות מ 
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 הספק ימסור חוברת הוראות הפעלה ואחזקה בשפה העברית.    #

  מות בה� התקי  מערכת בהיק& דומה. על הספק להגיש בהצעתו רשימת מקו   #

 

 דרישות טכניות ואפיו� ציוד 34.2.1

  כללי   

הציוד המוצע יהיה המשוכלל ביותר של חברה בעלת ידע ומוניטי  בנושא מערכות אזעקת אש.  

מחירי הציוד יכללו, הספקתו של הציוד, הובלתו, התקנתו בבניי  ומסירת המערכת כשהיא 

תקנת המערכת ימציא הספק על חשבונו תוכניות מעודכנות מכוונת ופועלת כהלכה. ע� גמר ה

העתקי� למזמי . התקנת הציוד  5 #ומפורטות של הציוד והחיווט המותקני� בשטח וימסר� ב

 תהיה מאושרת ע"י  מכו  התקני�. 

המערכת תצויד בכל האמצעי� אשר יאפשרו התאמה לארגו  אזעקות שיקבע בשלב ביצוע  

 שתידרש תוספת מחיר על כ�. ההתקנה באתר וזאת מבלי 

  גלאי יוניזציה  

הגלאי יהיה מבוסס על עקרו  היוניזציה ויכלול נורת ציו  אשר תהבהב ע� הפעלת המערכת.  

 הגלאי יכלול שני תאי יוניזציה. 

שניות וזאת על מנת למנוע  30 #הגלאי יהיה בנוי כ� שיאפשר השהיית הפעלת המערכת ב 

 יקרי. אזעקות שווא כתוצאה מעש  מ

  1חלק . 1220הגלאי יתאי� לדרישות תק  הישראלי ת"י  

התקנת וחיזוק הבסיס של הגלאי מעל לתקרה חייב להיות קשיח. ההתקנה תבוצע בתיאו� מלא  

 ע� המזמי . 

  לחצני אזעקה   

בנוס& לאזעקה האוטומטית באמצעות גלאי� יש לאפשר לאנשי� במקו� להודיע למרכז  

ה ומיקומה באמצעות לחצני�. הפעלת הלחי% תית  בלוח הבקרה של הבקרה על פירוט שריפ

המערכת אינדיקציה של מקו� השריפה. הלחצני� יהיו בצבע אדו� בולט למרחק ויהיו סגורי� 

במכסה של זכוכית דקה למניעת הפעלת� בשוגג. אחרי הפעלת הלחצ  יישאר מעגל הלחצ  במצב 

 כי� לכ�. פעולה, עד לביטול האזעקה ע"י אנשי� המוסמ

  מנורות סימו  

המנורות תופעלנה במקביל ע� המנורה בבסיס הגלאי. המנורות יורכבו על יד הכניסות. המנורות  

 יהיו מטיפוס על הטיח. המנורות יצוידו בנורות ע� זכוכית שקופה. 

  לוח פיקוד   

יהיה ממוחשב. אזורי� ו 16לוח פיקוד משנה לגילוי אש בבני  יותק  על הקיר. הלוח יהיה עבור  

  לוח הפיקוד יכלול את המרכיבי� העיקריי� הבאי�:

 יחידת ספק כוח.  # 

 יח' מטע  ומצברי�.  # 

 יח' פיקוד.  # 

 יח' אזעקות.  # 

  יציאות לאביזרי עזר ופיקוד. # 
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 נתק.  # הערה: כל היחידות יהיו מוגנות לקצר  

  2.חלק  1220לוחות הפיקוד יתאימו לדרישות התק  הישראלי   

  יח' ספק כוח   

יחידת ספק הכוח, מיועדת לאספקת הכוח הדרוש עבור מעגלי הפיקוד והבקרה. בנוס& לציוד  

 הספציפי להפעלה סדירה של המערכת יכיל הספק את האביזרי� הבאי�: 

 נורית ציו  למצב פעולה.  # 

 נתיכי� במעגלי כניסה ויציאה.  # 

  יחידה מטע  ומצברי�  

ועדת לטעינה רצופה של המצברי� לשעות חירו�: היחידה מסוג מטע  ציפה, יחידת המטע  המי 

תאפשר שני סוגי טעינה: טעינה איטית וטעינה מהירה אחד למשנהו תעשה אוטומטית, הכול 

 72בהתא� למצב המצברי� וניצול�. המצברי� יהיו מטיפוס אטו� שאינ� דורשי� טיפול עבור  

ל תקלה במערכת המצברי� תסומ  ג� בלוח הבקרה. שעות העבודה כולל חישוב עומסי�. כ

 תהיה בקורת מתמדת ע"י המערכת על מתח וקיבול המצברי�. 

  יח' פיקוד   

  יח' הפיקוד תאפשר ביצוע הפעולות הבאות: 

  הפעלת המערכת.   א.  

 שעות ביממה.  24ביקורת תקינות שוטפת של מעגלי האזורי� במש�   ב.  

 מקרה של אזעקה. אפשרות השתקת הפעמו  ב  ג.   

 אפשרות השתקת זמז� התקלה למקרה של תקלה במערכת.   ד.  

החירו� על מנת  הפעלת המערכת לצור� ניסויי�. במצב זה תנותק מערכת אזעקה ותפעול  ה.   

  בדיקת רכיבי המערכת.  לאפשר

 אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה רגילה לאחר ביטול האזעקה.   ו.   

שאר  יר כל אזור בנפרד למצב בדיקה מבלי לפגוע בפעולה הרגילה שלנית  יהיה להעב  ז.   

  במצב הבדיקה יהיה סידור שיאפשר הבדיקה ע"י אד� אחד בלבד.  האזורי�.

כללית  היחידה תאפשר משטר עבודה יו� ולילה ע� שעו . פיקוד ביו� הפעלת אזעקה  ח.   

  ת. השהיית הניתנת לכיוו , בלילה האזעקה תהיה מיידי תהיה ע� 

חייג  אוטומטי יחייג לקצי  בטיחות תור  ומכבי אש לפי קביעת היחידה, החיבור יעשה   ט.   

  קיי� כאשר החיוג יעקו& את השיחה הקיימת בקו.  על קו טלפו 

  יחידות אזעקה  

 יחידות האזעקה משותפות לכל המעגלי� וכוללות שני אמצעי אזעקה:   

        ו  יהיה מסוג אלקטרו מכני. הצלצול יהיה פעמו  אזעקה להתראה על שריפה, הפעמ    #  

  34010   סעי&  34במרחק מטר בהתא� למפרט 100dBבעצמה של  

 להתראות תקלה, בקווי� או ביחידות המערכת.  #זמז� תקלה     #  

  10חלק  1220יחידות האזעקה יתאימו לדרישות התק  הישראלי   #  

  מוליכי�. חיבורי� והתקנות  

ויחבר את כל המוליכי� הדרושי� למערכות השונות לפעולת  התקינה. המוליכי�  הספק ישחיל  

 יושחלו בצינורות שיותקנו ע"י הספק או קבל  החשמל כפי שיוגדר במפרטי�. 

במחיר המוליכי� והצינורות יכללו כל עבודות העזר וחומרי העזר הדרושי� כגו : קופסאות,   

 מה. מהדקי�, שרוולי�, סימו  המוליכי� וכדו
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מחיר התקנת הגלאי� יכלול כל עבודות חומרי העזר הדרושי� בהתא� לשיטת התקנתה בכל   

 .� מקו�. הכול לפי הצור

  ארגו  האזעקה

  הפעלת גלאי תגרו� מיידית או לאחר השהייה (ע� אפשרות ויסות), לפעולות הבאות:    

  ת. צפירה עולה ויורדת בלוח הבקרה המקומי ובכל יתר הצופרי� שבמערכ  .1

 העברת אתראת אש למוקד אזעקה בחדר קצי  תור  ובמוקד כבאות.   .2  

 סימו  האיזור בלוח הבקרה המקומי.   .3  

 סימו  הגלאי שפעל ע"י נורית סימו  בגלאי.   .4  

 הפעלת נוריות הסימו  המקבילות לגלאי שפעל (א� ישנ ).   .5  

 הפעלת כל פעולות החירו�, כגו :   .6  

 שמל. * הפסקת מערכת הח  

 * חיוג  אוטומטי.   

  * אזעקת אש באמצעות מערכת צופרי�.   

בכל מקרה בו תופסק ידנית אחת מפעולות החירו� לצרכי מת  שירות אחזקה, תדלק     

  נורית סימו , שתיכבה ע� החזרת המצב לקדמותו. 

 כ�.   הפעלת לחי% יד תגרו� מיד לפעולות כפי שצוינו לעיל, או חלק  א� נקבע  .7  

  לוט וסימו שי

 שילוט לוח הבקרה ולוחות משנה (עשוי מחומר פלסטי בר קיימא):   

השילוט יבוצע באותיות דפוס עבריות קריאות ונראות היטב בתיאו� ע� המפקח. השילוט יהיה   

מלא וברור להבנה, בהתאמה למסומ  בתכניות שימסרו למזמי . רשימת שלטי� ותרשי� 

הוי הדדי בי  הרשימה לתרשי�. לפי דרישה יוסי& הקבל  מיקומ� תוגש לאישור המזמי  ע� זי

שילוט כנדרש ע"י המזמי . רשימת סימוני הכבלי� וסימוני המוליכי� בקצותיה� תסופק ע� 

  התכניות.

  שילוט חיבורי� בלוח הבקרה:    

כל המהדקי� בלוח הבקרה יהיו מסומני� כ� שנית  יהיה לזהות בצורה ברורה את כל   

 י� אליה�. המוליכי� המתחבר

שילוט הגלאי�, נוריות סימו  לחיצי� או כל אביזר אחר שידרוש המזמי , ישלטו ע� חומר   

 קיימא. # פלסטי בר

 

  המחירי�  תכולת 34.2.2

 המחירי� שיצוינו בהצעה יכסו את המערכת על כל המרכיביה, אספקה, התקנה, תאומי�,  

לא למערכת ולכל רכיב, , הפעלה, אינטגרציה, כיולי�, הדרכה, תיעוד מאישורי הרשויות

חומרי�  , ער� תכנה והתאמתה לצרכי המזמי  באתר, ער�אחריות ושרות לשנה ראשונה

מכניי� וחשמליי�, עבודה, הובלה, שמירה, אחסנה, ביטוחי�, הוצאות לתשלומי� סוציאליי�, 

 שימוש בכלי� ומכשירי עבודה, בלאי לציוד, פחת, מסי� והיטלי�, חלפי� ומערכות כלי עבודה

(שיישארו ברשות המזמי  לאחר ההפעלה), הוצאות ישירות והוצאות עקיפות של הקבל  ומי 

שפועל בשמו, וכ  כל הוצאה צפויה נוספת בחומרה ובתכנה ואת רווח הקבל . הפרויקט הינו 

 . TURN-KEY PROJECTמבחינה זאת במתכונת של 
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 התקנה 

בות ציוד מכל סוג, אביזרי�, רשתות "התקנה" פרושה התקנה וחיבור למערכת של כל פריט (לר

ותשתיות) בצורה בטוחה ומושלמת, בכל מקו� באתר, בכל גובה, בכל זווית, בכל אופ , בכל 

שטח ובכל צורה כפי שיידרש לביצוע המערכת המלאה ותו� אספקה ושימוש שבידע, מכשור, 

 כלי עבודה ועובדי� בכל כמות שתידרש. 

 טעויות בהצעה 

ידי הקבל  בחשבו  בעת עריכת הצעתו ויודגש כי לא תשול� כל #קחנה עלההוצאות כול� תיל

תוספת או תשלו� מיוחד בעבור דרישות המצוינות במסמ� זה ואשר מכל סיבה שהיא לא נכללו 

 בהצעת המחיר. 

 פרוט ההצעה 

ההצעה תכלול התייחסות ומחירי� נפרדי� לגבי כל עניי , תכונה וכשירות כמפורט בנספחי�. 

ידי המזמי , לקראת הוצאת ההזמנה #זמנת האופציות במערכת תיפול החלטה סופית, עלבדבר ה

 או לקראת הכנסת המערכת לשרות. 

 עבודות נוספות 

א� יידרש הקבל , לאחר קבלת ההזמנה הפורמלית, לבצע עבודות נוספות או לספק ציוד נוס& 

עניי  בנפרד תו� התייחסות  שאינו כלול או מצוי  במסמ� זה תוגש מטעמו הצעת מחיר לגבי כל

והשוואת מחירי� לציוד ולעבודות השייכות למערכת, אשר כ  פורטו בהצעת המחיר והבסיסית 

 (בתשובה למפרט זה). 

 פיות ליהצעות ח

במידה שהקבל  יכול להציע יותר מפתרו  אחד למערכת (הנזכר במבוא), או אפשרויות שונות 

ו/או רשתות שונות, על הקבל  להגיש מספר הצעות ליישו� פתרו  מסוי� בעזרת סוגי ציוד 

 כמספר הפתרונות השוני� כולל הצעות לפתרונות המשלבי� מספר קונפיגורציות וסוגי ציוד. 

 שונות 

 שוטפת אחריות

 �(שני� עשר) חודש  12הקבל  יהיה אחראי לפעילותה התקינה של המערכת על כל מרכיביה מש

המועד  # מפקחידי ה# , מיו� הכנסה לשרות או קבלתה עלאו כפי שייקבע בסיכו� ע� המזמי #

שעות לכל היותר.  48ידי הקבל  ועל חשבונו, תו�  #המאוחר קובע. כל תקלה תתגלה, תתוק  על 

קבלתה הסופית של המערכת אינה משחררת את הקבל  מאחריות זו. על הקבל  לפרט בהצעתו 

לאחר מכ  בנושאי תקלות וחלוקת את נוהל התחזוקה וזמני התגובה בתקופת האחריות ו

 תכונות). 

 תכניות עבודה 

התכניות המצורפות למכרז ה� עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו� בלבד ואינ� מהוות תכניות 

עבודה הקבל� יכי� תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� אישור� על ידי 

  המתכנ� והמזמי�. 

, שתי מערכות של תיקי תכניות מפורטי� שיכילו המפקחשיקבע הקבל  יגיש למזמי , במועד 

פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  
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ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של #ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

  הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . 

 

 

 כת קשר פני� (אינטרקו�) ממוחשבמער 35.1

  

 אור העבודהית 35.1.1

העבודה המתוארת לעיל כוללת אספקה, התקנה חיבור והפעלה של מערכת קשר פני�   

  (אינטרקו�) בי  חדרי� שוני� ונקודות אסטרטגיות שבמיתק .

ולא  על ידי המפקחהמערכת המוצעת תהיה מתוצרת אחד היצרני� המפורטי� לעיל. הבחינה   

בל . ההחלטה תיפול בהתא� להנחיות ראש מדור חשמל של מרכז קופת חולי� על ידי הק

  ומהנדס בית החולי�.

  המערכות תהיינה מתוצרת:  

  "קומנד". •

 "אקרמ ". •

 "נירה". •

 "פיליפס" •

המערכת תהיה מורכבת ממרכזיה אלקטרונית הקשורה בסיב אופטי או דומה למערכות   

ות שתהיינה מגושרות לרכזת על ידי מספר אינטרקו� אחרות שבקמפוס בית החולי�, ומשלוח

  קבוע ומוגבל של גידי�. הקשר בי  הרכזות יהיה בהתא� לדרישות התקשורת של בית החולי�.

סוג הכבל המקשר וחת� המוליכי� יקבע על פי אורכי הקווי�, והוא יתאי� להמלצות יצר    

  הציוד.

בי� אופטיי�), והמוליכי� יהיו ממ"ר (לא כולל סי #0.5חת� כל מולי� מ  בכל מקרה לא יקט  

  מאוגדי� בכבל.

  

 היק! העבודה 35.1.2

  העבודה כוללת (פרט א� צוי  אחרת):  

אספקה, התקנה, חווט, חיבור, תיכנות, שילוט, הפעלה והדרכה של מערכת קשר פני�   

  ממוחשבת, מושלמת ופועלת כאשר היא כוללת את כל אביזרי העזר הדרושי� כגו :

 תקנת הציוד בהתקנה סמויה או גלויה.קופסאות גב מיוחדות לה  

בכתב הכמויות ובי  הוא י  א� הוא משולב באביזר המופיע ציוד אלקטרוני מכל סוג שהוא ב  

  מערכת).(א� הוא חיוני לפעולת האביזר/ה  בנפרד ממנו

  תיבות חיבורי� מקוריות.  

  מחברי� (פלגי�) ה  בציוד מטלטל וה  בציוד קבוע.  

  � או בציוד התראה ודומה.נוריות בלחצני� מוארי  

כבלי� מסוככי� או מפותלי� ע� זיהוי המוליכי� לפי קוד צבעי� כפי שיופיע בתוכניות "כפי   

  שבוצע". בחת� ותכונות התואמות את דרישות יצר  הציוד.
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במקרי� בה� משולבת במערכת האינטרקו� ג� מערכת פתיחת דלתות, כוללת המערכת ג�   

תאמת� בדלתות המתאימות ותאו� העבודה ע� יצר /ספק מנעולי� חשמליי�, לרבות ה

  הדלתות, שנאי� או ספקי� למנעולי� אלה ודומה.

שילוב המערכת במערכות אחרות (מרכזית טלפו , מערכת כריזה, טלוויזיה במעגל סגור, מערכת   

  אלחוט וכיו"ב, במידת הצור� ודומה).

במקרה זה תהיה  –כת קריאת אחות המזמי  עשוי להחליט על שילוב מערכת האינטרקו� במער  

מערכת האינטרקו� מיועדת לעבוד במשולב ע� מערכת קריאת אחות, או להיות חלק אינטגרלי 

  של מערכת זו.

 

 צנרת 35.1.3

 צנרת נמדדת בסעיפי� אחרי�. האחריות הלאמתה לדרישות המערכת על הקבל , ועליו להודיע  

). לסעי& זה משמעות רבה במיוחד למפקח על שינויי� או התאמות (במידה ואכ  ה  דרושות

  במקרי� הבאי�:

המפקח יאשר לקבל  להזמי  המערכת בשלב מתקד� של הבניה, והצנרת שהוכנה על ידי הקבל    

 עצמו מחייבת שינויי� ו/או התאמות למערכת שתוזמ .

המזמי  ירכוש (בעצמו או בעזרת הקבל ) את המערכת בשלב כלשהו, ויהיו צור� לבצע   

 "ל.ההתאמות הנ

 

 ספק המערכת 35.1.4

המערכת תסופק ותותק  על ידי קבל  משנה בעל ניסיו  קוד� במתקני� מהטיפוס המתואר,   

  בהיק& שווה או גדול יותר.

  המערכת על כל מרכיביה (להוציא הכבלי�) תהיה מתוצרת יצר  אחד.  

ברה המערכת לא תיוצר ו/או תפותח באופ  מיוחד למטרה זו אלא תהווה מוצר סטנדרטי של הח  

  שמוצריה מוצעי� להל .

במידה , ולמרות האמור לעי, מחייב המפרט המצור& שינויי קלי� במערכות החברה, יצויי  זאת   

מגיש ההצעה כבר בהצעתו, עוד בטר� זכה בעבודה. פירוט השינויי� ילווה בהדגשת השוני 

ציוד חליפי מהדרישה המקורית או מהציוד הקיי� ברשות המפקח לפסול שינויי� אלה ולדרוש 

  מקורי של היצר  בחו"ל או לחילופי  לפסול ההצעה.

  

 חומר טכני שיוגש יחד ע� ההצעה 35.1.5

בצמוד להצעתו יגיש מגיש ההצעה חומר טכני שהוכ  ע"י יצר  הציוד, בו מתואר במפורט הציוד   

  המוצע וביצעתי הקשר והפיקוד האפשריי� במערכת.

מאחריות לביצוע כל ת פוטרת את מגיש ההצעה רכת המוצעאי  בהגשת חומר זה או אישור המע  

  הנדרש במפרט וכתב כמויות זה.
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 שרות ואחריות 35.1.6

הקבל  יהיה אחראי לתקופה של שנה לפעולתה התקינה של המערכת. בתקופה זו יתק  הקבל    

  את כל שירותי האחזקה המונעת והמתקנת כולל חומרי� וזאת במחיר המפורט בהצעתו.

תתבצע בשלבי�, תחל שנת האחריות ע� סיור וקבלת כל חלק מערכת היה והפעלת המערכת   

  כמפורט לעיל.

  שני� מתו� שנת האחריות הראשונה. 7על הקבל  להבטיח מלאי חלקי חילו& לתקופה של   

מגיש ההצעה מתחייב לתת שירות למערכת, לפי רצו  המזמי , לתקופה של שנה נוספת לאחר   

ו� תקופה האחריות, וזאת בכפו& לתנאי� שיצוינו תו� שנת האחריות ועד שבע שני� מת

  בהצעתו.

תעודת אחריות מטע� מגישה ההצעה כמוה כתעודת אחריות מטע� יצר  הציוד. מגיש ההצעה   

יציג המסמכי� הדרושי� המראי� על מינויו, מטע� יצר  הציוד כנציגו של יצר  הציוד באר%, 

  וזאת לפי דרישת המפקח.

  

 חווט בי� חלקי המערכת 35.1.7

חיווט בי  חלקי המערכת יעשה ע"י כבל רב גידי של זוגות מפותלי�. במידה ויצר  הציוד ימלי%   

יכלול החווט ג� סיכו�. סיכו� הכבל, במידה ויהיה כזה, יהיה מנחושת ולא ישמש כאחד 

  ממוליכי האותות. כל החיבורי� ע"י נעלי כבל בלחיצה, וזאת ע"י מכשיר מותא� לנעלי הכבל.

זה יופיע, כאמור, בתוכניות שיסופקו ע"י הקבל   מספור  כמתואר במפרט הכללי. כל כבל יסומ

  כמתואר לעיל.

לאלומות משנה על  ינות המערכת כ� שאזור החווט יחולקשיטת החווט תיקח בחשבו  את אמ

  מנת למנוע קריסת המערכת כולה במקרה של כשל באחד הכבלי�.

 

 חומר טכני שיוגש ע� קבלת עבודה 35.1.8

ועות לאחר קבלת העבודה (או במועד מאוחר יותר שיאושר ע"י המפקח בכתב) יגיש שלושה שב  

הקבל  תכניות חווט מפורטת, ע� פירוט הציוד השונה שמיועד להתקנה בתא רוכ  ציוד נוס& 

כל דרישות הקשר באתר. חומר זה, שיעודכ  בשלב הסופי, ביחד ע� ספרי  �ליישובמידה וידרוש 

  מיתק " של המערכת הנ"ל.הציוד, יהווה את "ספר ה

 

 שילוט 35.1.9

כל מערכות המשנה השונות תשולטנה באופ  שיאפשר הפעלת  בבהירות ללא ידע מוקד�, באופ    

  הבסיסי ההכרחי.

  השילוט יהיה בשפה העברית.  

  השילוט יהיה מטיפוס "חרוט" ע� מילוי צבע.  

  שילוט מודפס רק ע� הגנה של חומר שקו& קשיח.  

 

 מפרטי� 35.1.10

  ירה בי  המפרט הכללי ומפרט זה קובע המפרט המיוחד.במקרה של סת  

  דרישה זו כוללת, ג� א� לא קיי� תק  כזה באר% היוצר:  
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  או ש"ע מאושר ABSכל הציוד יבודד בשיטה של בידוד כפול ויוצר מחומרי� פלסטיי� מעולי� (  

  

 הכבלי� יעמדו בדרישות 35.1.11

כת. כל מרכיבי המערכת התכונות המפורטות להל  מתארות את היכולת הנדרשת מהמער  

יותא� על ידי הקבל  לדרישות הקשר הספציפיות שלו. יחד ע� זאת התכונות המובנות של 

.�  המערכת לא תיפולנה מהמתואר בהמש

כאשר מפורטת קיבולת בסיסית, הכוונה לתכולת סל הכרטיסי� (במיוחד כרטיסי שלוחות   

  כת בקיבולת זו.וערוצי דיבור) וכל מרכיבי המערכת להבטחת פעולת המער

כאשר מפורטת קיבולת מרבית של פריט זה או אחר, הכוונה ליכולת של אותו פריט להתרחב עד   

למקסימו� הנדרש, ללא צור� בהחלפת יחידה או מרכיבי� בסיסיי� אחרי� שלה, אלא כרטיסי 

  הרחבה בלבד.

 �ליישות דרישות הקשר תהינה ניתנות להדרה בכל שלב של התקנת המערכת ותהינה ניתנו  

באמצעי� של תוכנה או פעולות טכניות ברכזת, פעולות שאינ  דורשות שינויי� בציוד קצה או 

  בחווט.

  וההכרחיות: תבי� דרישות הקשר האופייניו  

אפשרות הגבלה לכל אחת מהשלוחות לגבי המנויי� אליה� היא יכולה להתקשר. (מעגלי  •

 קשר).

ר, כאשר הרמה העליונה יכולה להתקשר בקש הלפחות) רמות היררכי 3אפשרות למספר ( •

 לכל המנויי�.

 אפשרות לקריאת חירו� בכל המנויי�. •

אפשרות חיבור מערכות כריזה (רמקולי�) למערכת האינטרקו�, בתוספת מערכת הגברה  •

 מתאימה.

 אפשרות לקריאת חירו� בכל המנויי�. •

רכת הגברה אפשרות חיבור מערכת כריזה (רמקולי�) למערכת האינטרקו�, בתוספת מע •

 מתאימה.

אפשרות שמיעת תחנות רדיו (בחירה בי  שלוש לפחות) בכל אחת משלוחות המערכת, ע�  •

 הדממה אוטומטית בעת קריאה משלוחה אחרת.

 אפשרות דיבור ללא מגע יד אד�. •

אפשרות לפרטיות. "פרטיות" פרושה שלא תתאפשר האזנה ללא ידיעת המנוי, ותהיה  •

 חה ללא מגע יד אד� (תוספת מערכת יד).אפשרות לנהל אפשרות לנהל שי

 אפשרות להעברת הקריאה לשוחה אחרת. (עקוב אחרי). •

יזמה לקריאה על ידי תחנה ראשית או תחנת משנה, על ידי משלוח צליל קריאה טורדני,  •

 מלווה באיתות אור מתחת לבורר המנוי המתאי�, בכפו& לרמת השרות המותרת.

וג� בתחנה המקבלת.  כל עוד לא נלח% הבורר  איתות האור יהיה ג� בתחנה הקוראת •

המתאי� לתחנה, יהיה האור מהבהב. ע� פתיחת קו הדיבור על ידי מקבל הקריאה, 

 האור לקבוע. �ייהפ
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המערכת תיבנה בשיטה של כוכה, ע� חווט (עד שש חוטי�) מהמרכזיה לכל שלוחה  •

 בנפרד.

וש בזוג חוטי� (או שני זוגות) הקבל  רשאי להציע שיטה דיגיטלית לעיבוד הדיבור, והשימ •

משותפי� לכל השלוחות, בתנאי שאיכות הדיבור ושאר התכונות הנדרשות לא יפלו 

 מהנדרש.

החיבור או ניתוק שלוחה מהרשת לא ישפיע על ביצוע שאר המערכת. ניתוק (פיסי) של  •

 שלוחה ימנע את צליל החיוג אליה.

 

 פירוט הביצועי� הנדרשי�: 35.1.12

 דרישות כלליות:

 .תמודולאריתחנות קצה לפחות ע� חלוקה   24תתמו� בקיבול של  הזייהמרכ •

 .תמודולארימעגלי דיבור לפחות בחלוקה  #8תכלול אפשרות לשימוש ב ההמרכזיי •

המערכת תהיה מבוססת כולה על טכנולוגיה ספרתית כאשר הדיבור והמיתוג מומרי�  •

 קוד ולהפצה.ומאפשרי� שימוש בטכנולוגיות מחשבי� לפי �דיגיטאליילקבצי� 

תנאי נוס& והכרחי לדרישה זו היא עמידה באיכות הדבירו המפורטת. איכות דיבור  •

שאינה עונה לנדרש תפסול את המערכת והקבל  יספק מערכת אנלוגית (במונח "אנלוגית" 

הכוונה לטכנולוגית עיבוד הצליל, ולא לטכנולוגית המיתוג), לרבות השינוי המתחייב 

אנלוגית יהיה החווט בשיטת "כוכב", בעוד שבשיטה  בשיטת החווט. (במערכת

יהיה החווט טורי, ע� כבל משות& למספר רב של שלוחות, בהתא� לתכנו   תהדיגיטאלי

 השלוחות).

 הקשר בי  יח' המיתוג יהיה באמצעות קווי� פיזיי� ע� אופציה לסיב אופטי. •

 . ת ביניהיח' המיתוג תהינה מבוזרות ונית  יהיה לאחד ולשלב תכונות שונו •

 שפורטה לעיל. תהחווט אל תחנות הקצה יהיה בזוג חוטי� רגיל בלבד, כפו& להסתייגו •

 

 תחנות קצה 35.1.13

  נדרשת האפשרות לספק מגוו� של תחנות קצה לשימושי� שוני� הכולל:  

 שלוחה משרדית רגילה ע� רמקול להתקנה על השולח  או הקיר. •

 שלוחה משרדית כנ"ל ע� רמקול ושפורפרת. •

 רדית בצורת אפרכסת ההופכת לשפורפרת.שלוחה מש •

 שלוחה משרדית בצורת אפרכסת ההופכת לשפורפרת ע� הרמתה מהשולח . •

 שלוחה לדלת לכניסה. •

 שלוחה תעשייתית ע� לוח מקשי� מלא. •

 שלוחה תעשייתית ע� לחצ  בודד. •

 שלוחה תעשייתית ע� שפורפרת. •

 או תנאי סביבה קשי�. מוגנת מי� להתקנה בחדרי ניתוח Tuchשלוחה שטופה ע� מגעי  •

 ללא אפשרות ליזו� שיחה. דו כיוונישלוחת רמקול בתיבת ע% דקורטיבית לקשר  •
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 שלוחת טלפו  רגילה ע� חיוג פולסי� או חיוג טוני�. •

 בסעי& הד  בקשר חולה אחות, במידה ויחלט על מערכת משולבת. תשלוחות המאופיינו •

אלחוטיות, מערכות קשר אלחוטיות,  בנוס& לכ� נית  יהיה ליצור קשר אל מערכות איתור •

מערכות איתות, מערכת בקרה, מערכות רדיו סלולרי, מרכזיות אינטרקו� דיגיטליות 

 ואנלוגיות, מרכזיות טלפו  ומאגרי הודעות אנלוגיות ודיגיטליות.

  השלוחה הסטנדרטית תכלול:

 רמקול. •

 לוח מקשי�. •

 צג. •

 ב של הודעה ממתינה.נורית הפועלת כאשר השלוחה בפעולה או מהבהבת במצ •

 מיקרופו  קיבולי. •

 וסת עצמה. •

 שפורפרת ע� עריסה ומיתוג. •

 מפסק לבחירת סוג ההפעלה: •

 איפשור קשר דיבור ישיר אל השלוחה. •

 איפשור משלוח הודעות שונות אל השלוחה המתקשרת. •

 איפשור קבלה ואגירה של קריאות משלוחות אחרות. •

 פרטיות. •

 ראש שנית  ליצור ע"י לחיצה על אחד מה�.לחצני� לפעולות מתוכנתות מ 40עד  •

 לחצ  ייעודי שישמש ל: •

 חיבור השלוחה במצב "פרטיות". •

בחירת צליל חיוג שונה השלוחה הנקראת כאשר היא תפוסה, תו� הצגת מספר השלוחה  •

 הקוראת ע"ג הצג.

 ..P.T.Tידני כאשר הלחצ  הופ� למתג  Simplexלמצב  Duplexלמעבר ממצב דיבור  •

 ק הקשר בסו& השיחה.לחצ  לניתו •

  

  תכונות כלליות נוספות:  

 

  )free) Handsדיבור ללא מגע יד:  35.1.14

יתוג המנתבת את כוו  השיחה בהתא� השלוחה תכלול מערכת מיק' רגיש ומערכת מ •

 לרמת הקול הנדגמת במיקרופו .

במקומות רועשי� בה� רמת הרעש הרקע היא גבוהה או כאשר יש צור� בניתוב ידני של  •

 נית  להשתמש במקש ייעודי למטרה זו. כוו  השיחה

 שחרור המקש מחזיר את המערכת למצב אוטומטי. •

 בשימוש בשפופרת, המערכת תפעל בצורה דו דרכית מלאה ללא מיתוג כוו  השיחה. •
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לחיצה על מקש ייעודי לפני חיוג המספר הנדרש תיצור צליל קריאה שונה בשלוחה  •

 ה היא סודית או שונה מקריאה רגילה.הנקראת ותסב את תשומת הלב הנקר לכ� שהשיח

חיוג מקוצר ומאגר ממוחשב של פעולות תכנות יהיה נית  ליצור באמצעות מקשי�  •

פעולות לפחות) נית  יהיה להוסי&  10הייעודיי� או באמצעות כל אחד מהמקשי� בלוח (

פעולות כנ"ל בלוח חיצי� נפרד. התכונות יעשה מהשלוחה כאשר מהות ההפעלה  40עד 

 יעה ע"ג הצג.מופ

כאשר השלוחה הנקראת תפוסה כאשר השלוחה הקוראת נשארת במצב "קריאה". א�  •

שניות מיצירת הקריאה תנותב הקריאה אוטומטית  #30השלוחה התפוסה מתפנה בתו� כ

 לשלוחה הקוראת.

כאשר שלוחה נקראת תפוסה או אינה עונה נית  יהיה להשאיר הודעה בצורת מספר קוד  •

 קשר תהבהב, בצורה זו נית  להשאיר הודעות רבות הנאגרות בשלוחה.על הצג ונורית ה

 כאשר השלוחה מתפנה נית  יהיה לקבל את כל הקריאות לפי סדר הגעת . •

חיוג לחצ  ייעודי יציג על הצג את מספרי השלוחות הקוראות ובאמצעות מקש נוס& נית   •

 לקבל  אות  אוטומטית או לבטל  באמצעות מקש אחר.

 אל כל השלוחות נית  ליצור ע"י קוד ומסירת ההודעה. – קריאה כללית •

קבוצות של שלוחות אשר הפניה אליה  תהיה בו  99נית  יהיה ליצור עד  קריאה קבוצתית •

 זמנית באמצעות חיוג בודד. תכנות הקבוצות יעשה מיח' המיתוג.

 נית  יהיה לתכנת כל שלוחה לאחד או יותר מתכונות הקבוצות הבאות: •

  יצירת קריאה כללית או קבוצתית. אפשרות  א.  

  מניעת אפשרות ליציאת קריאה כללית או קבוצתית.  ב.  

  מניעת קבלת קריאה כללית או קבוצתית.  ג.  

  

 חיוג קבוצתי 35.1.15

בקבוצה) תוכלנה לקבל אפשרות לחיוג קבוצתי, כ� שקריאה אל אחת  10קבוצת שלוחות (עד   

ריאה ולשחרר את יתר השלוחות שלוחות בקבוצה מאפשרת לכל שלוחה בקבוצה לענות לק

  שבקבוצה לקבלת קריאות נוספות.

 

 שיחת התייעצות 35.1.16

שלוחות נית  יהיה להעביר שלוחה למצב "החזק" וליצור אל שלוחה נוספת  2תו� כדי שיחה בי    

  לצור� התייעצות, בתו� ההתייעצות נית  לחזור אל השיחה המקורית.

  

 העברת שיחות 35.1.17

העברת הקריאה אל שלוחה אחרת נית  יהיה להעביר את כאשר בשלוחה נקראת יש צור� ב  

  השיחה ע"י חיוג קוד ומספר השלוחה האחרת.

  

 מתג לבחירת מצבי הפעלה 35.1.18

 מצבי� לפחות. 4המתג יכלול   
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במצב זה קריאות אל השלוחה מתקבלות ע"י צליל קריאה קצר ודיבור ישיר, המענה  1מצב   

�  בלחיצה על מקש כלשהו. לקריאה יכלול להתבצע ישירות בדיבור ללא צור

במצב זה מקבלת השלוחה הקוראת אינפורמציה של שעת חזרה, תארי� הגעה או הודעה  2מצב   

אחרת שהוכנה ע"י השלוחה הנקראת. כמו כ  נית  יהיה להעביר את הקריאה במצב זה אל 

שלוחה אחרת שנקבעה מראש. מצב זה משמש למענה או העברה כאשר המנוי הנקרא לא נמצא 

  ומו.במק

במצב זה נרשמות קריאות נכנסות שלא נענו לפי סדר הגעת  ונאגרות בזכרו  השלוחה.  3מצב   

  במקביל מהבהבת נורית הקשר וקוד מופיע על המצג.

  לטיפול בקריאות אלו נית  יהיה לחייג קוד ולקבל את הקריאות לפי סדר הגעת  או לבטל .  

בשלוחה הקוראת. נית  לענות לקריאה במצב "פרטיות", במצב זה יתקבל צליל "תפוס"  4מצב   

  זה על ידי לחיצה על מקש ייעודי או הרמת השפופרת.

נית  יהיה בכל עת לקבל אינפורמציה על מצב התכונות המתוכנתות של השלוחה ע"י הקשת   

  הקוד.

 

 דרישות מינימליות –טלי דיגי  צג 35.1.19

 .LCDשדות מטיפוס  5הצג יהיה ב   �

 ספר השלוחה הקוראת.במצב רגיעה מורה הצג על מ �

כאשר השלוחה במצב של איסו& שיחות יופיעו מספרי השלוחות על הצג במכשיר הנקרא  �

 ונית  לחייג אליה� לפי סדר הגעת  באמצעות קוד כאשר הצג מורה על מהות הפעולה.

 אינפורמציה מתוכנתת משלוחה אחרת נית  לקבל ע"ג הצג בהקשת קוד. �

   

 המיתוג:דרשות לתכנות ממרכז ת מינימליות נתכונות סטנדרטיו 35.1.20

אשר שלוחה עוברת מחדר לחדר ויש צור� לשמור על המספר המקורי נית  יהיה  �

 באמצעות חיבור שלוחה רגילה אל מרכז המיתוג לבצע את פעולת התכנות.

נית  יהיה לתכנת הודעות בקוד מוסכ� המבטאות מצבי� מוסכמי� כמו מחלה, היעדרות  �

 חה כזו מופיע ע"ג הצג תארי� או שעת החזרה של המנוי.וכו'. כאשר מחייגי� אל שלו

נית  יהיה לבחור מספור חפשי לכל השלוחות במערכת, כ� נית  להתאי� את מספרי  �

 השלוחות למספרי הטלפו  או מספרי החדר ולשנות� בכל עת.

תאופשר בחירה גמישה של מספרי שלוחות, קבוצות לקריאה קבוצתית, רמות שרות,  �

 שירותי� שוני�.רמות עדיפות ו

  

 PCתכנות באמצעות  35.1.21

סטנדרטי וכרטיס בקרה נית  יהיה לתכנת, לשנות, לשלוט ולקבל  PCאמצעות ב �

 אינפורמציה מפורטת על מהל� תפעול המערכת כולל רישו� באמצעות מדפסת.

באמצעות תכנת שרות נית  לאתר ולתק  תקלות במערכת כולל גיבוי וטעינה מחדש של  �

 כל מרכזת.

 יוחדותתכונות מ �
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 הודעות מדוברות (מענה קולי) 35.1.22

תהיה אפשרות להפעלה כמענה אלקטרוני כאשר בהעדר המנוי הנקרא בחדרו מקבלת כל  �

 שניות לפחות). 15שלוחה קוראת את ההודעה (

�  � שעות לפחות ותבטל לאחר מכ  אוטומטית. 24ההודעה תישאר בזכרו  למש

 ה.נית  יהיה בכל עת להוסי& או למחוק הודעה מסוג ז �

 תהיה אפשרות למנוע משלוחות תכונה זו ע"י חסימה במרכז המיתוג. �

 

 )הודעות מדוברות (דואר קולי 35.1.23

 לו הודעה אישית מדוברת. רכאשר המנוי אינו עונה לקריאה, נית  יהיה להישא �

 בתו� ההקלטה נית  יהיה לשמוע אותה בשלוחה הקוראת לצור� בקרה ואימות. �

 ות תכונה זו, ע"י חסימה במרכז המיתוג.תהיה אפשרות למנוע משלוחות מסוימ �

שניות הקלטה לפחות. נית  יהיה  #300ההקלטה תתבצע ע"ג כרטיס אלקטרוני ע� זכרו  ל �

 . לחבר כרטיסי� נוספי� מסוג זה למערכת ובכ� להגדיל את נפח הזיכרו

  

 שידור תכניות מוסיקה ורדיו 35.1.24

 נית  יהיה לשדר מספר ערוצי� של תכניות רדיו ומוסיקה. �

ידורי� יפסקו בשל מצב של שימוש בשלומה, ה  לקריאה וה  לקבלת שיחות. בתו� הש �

 השידורי� יחזרו השידורי� אל השלוחות.

  

 קריאה למקלטי איתור אלחוטי 35.1.25

 הקריאה תתקבל במכשירי איתור ע� צג דיגיטלי בצורת מספר השלוחה הקוראת. �

קוד מכל תחנת קצה  במכשירי� ללא צג נית  יהיה לקבל את השלוחה הקוראת ע"י חיוג �

 של המערכת.

 קריאות כאלה בו זמנית. 4המערכת תטפל בעוד  �

  

  קבלת קריאה אוטומטית במקלט איתור אלחוטי 35.1.26

 בהעדר מנוי בחדר, נית  יהיה להעביר קריאות למכשיר איתור אלחוטי נישא. �

במכשירי איתור ללא צג, נית  יהיה להגיע אל המנוי הקורא ע"י חיוג קוד מכל שלוחת  �

 טרקו� במערכת.אינ

  

 שיחת ועידה 35.1.27

 כל שלושה משתתפי� יוכלו ליצור שיחת ועידה ביניה� כאשר הדיבור הוא ללא מגע יד. �

 יצירת הועידה תתבצע ע"י חיוג קוד השלוחה הנקראת, חיוג קוד השלוחה השלישית. �

 כל משתת& יכול בכל עת לרדת משיחת הועידה ע"י הקשת קוד מתאי�. �
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  באמצעות קווי קשרקשר קווי בי� מרכזות  35.1.28

 נית  יהיה לקשר בי  מרכזיות (קימות או עתידות) באמצעות קווי קשר קוויי�. �

�  �נית  יהיה לצר& או להפריד את מספרי השלוחות במרכזיות המחוברות בקווי קישור כ

 שבכל אתר המספר יהיה מקומי והקשר בי  המרכזיות יתבצע באמצעות קידומת.

מ' וכל קו קישור  1,500ת מקושרות בצורה זו יהיה עד מרכזיו 2המרחק המקסימלי בי   �

 � זוגות קווי� בלבד. 4דו כיווני יצרי

  

 קשר בי� מרכזיות באמצעות קווי נל"� 35.1.29

 נית  יהיה לקשר בי  מרכזות באמצעות קווי נל" . �

מרכזות בינה� נית  יהיה לשרשר את הקשר בי   #2כאשר יש צור� בחיבור יותר מ �

 יימות ובכ� לחסו� את הקשר הנפרד בי  כל מרכזת ומרכזת.המרכזות דר� מרכזיות ק

  

 קשר בי� מרכזיות באמצעות סיב אופטי 35.1.30

מלא בי  נית  יהיה לקשר בי  מרכזיות באמצעות סיב אופטי אשר יאפשר מיזוג תכונות  �

 מרכזיות.

  

 )PBXקשר  אל מרכזיות טלפוני� ( 35.1.31

 נית  יהיה להתחבר למרכזית הטלפו  המשרתת את המחלקה. �

 ור זה יותנה באישור בממשק מתאי� של יצר  המרכזיה.חיב �

 

 חיבור טלפו� אנלוגי רגיל 35.1.32

 נית  יהיה לחבר כל מכשיר טלפו  רגיל ע� חיוג צלילי� או פולסי� למערכת. �

  

 חיבור למערכת כריזה 35.1.33

נית  יהיה לחבר את המערכת באמצעות כרטיס כריזה המאפשר לכרוז מכל שלוחה  �

 מורשה.

  

 מגעי בקרה חיצוניי� 35.1.34

תהיה אפשרות להפעלת פעמוני� במקומות רועשי�, ממסרי� לפתיחת דלתות או בקרות  �

 אחרות.

  

 איכות הצליל 35.1.35

                                                        .#2%הר%, בעוותי� קטני� מ 8000עד  #500רוחב הסרט של המערכת יהיה טוב מ �

של  תהיה לשיקולו בלעדיה והיא מובנות הדיבור תהיה ברמה הגבוהה ביותר הקימ

,יכריע המפקח, המובנת קרה של חילוקי דעות לאיכותהיוע%, לאחר הדגמת ביצועי�. במ

 .שיהיה פוסק אחרו 
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 מקור מתח וקימו� 35.1.36

המערכת תיזו  מרשת החשמל, ותכיל את כל ספקי הכח הדרושי� על מנת להפעיל את  �

  ת האספקה.וולט, מבודד מרש 24מערכותיה במתח שאינו עולה על 

המערכת תכיל התקני� פנימיי� למניעת נפילתה בשעת הפסקת החשמל, לרבות מצבר  �

נטע  אטו� ללא טיפול, ספק כח ומטע  אוטומטי אלקטרוני ודומה, לפעולה עצמאית של 

  שעות. 3

�  �קימו� המערכת, לאחר נפילתה כתוצאה מתקלה כלשהי, יהיה אוטומטי ללא צור

אוטומטי יהיה לאחר העלמות סיבת הנפילה. הנפלה בהתערבות המשתמש. הקימו� ה

  תצוי  בחווי מיוחד.

 

 מעגלי דיבור 35.1.37

לכמות השלוחות הפעילות, לפחות, כאשר לא  3.3:1ספר ערוצי הדיבור יהיה ביחס של מ �

  כלולות במניי  השלוחות לצור� החישוב שלוחות "חיצוניות" טיפוס "דלת" או דומה.

 

 איכות 35.1.38

ני והאמי  ביותר הקיי� בעול� למערכות קשר פני� המערכת תהיה מהפיתוח העדכ �

  אלקטרוניות ממוחשבות.

 

 קשר חולה אחותשבתית מערכת  35.2

  

  תאור העבודה 35.2.1

העבודה המתוארת לעיל כוללת אספקת התקנה חיבור והפעלה של מערכת קריאה (איתות   

י  בלבד) בי  חדרי� שוני� ונקודות אסטרטגיות שבמיתק . מעגלי הקשר הטיפוסיי� יהיו ב

או  A בפס טיפוס(בפסי האספקה "גשר" או  ת לבי  חדרי האשפוז ומיטות האשפוזתחנת האחו

B  .המערכת תהיה דוגמת "RAULAND" בע"מ" או שווה  �התקנות ושירותי אפקו  תוצרת

לבחירת  כולל המרכיבי� השבתיי� 4715ער� מאושרת מכו  התקני� הישראלי תק  מס' 

  ולא לבחירת הקבל . מתכנ ה

  

  יק! העבודהה 35.2.2

  העבודה כוללת (פרט א� צוי  אחרת):

אספקה, התקנה, חווט, חיבור, שילוט, הפעלה והדרכה של מערכת קריאת (איתות) חולה  •

(להל  "המערכת") מושלמת ופועלת כאשר היא כוללת את כל אביזרי העזר  שבתית אחות

  הדרושי� כגו :

 לויה.קופסאות גב מיוחדות להתקנת הציוד בהתקנה סמויה או ג #

ציוד אלקטרוני מכל סוג שהוא בי  א� הוא משולב באביזר המופיע בכתב  #

 א חיוני לפעולת האביזר/י� מערכת).הכמויות ובי  הוא בנפרד ממנו (א� הו

 תיבות חיבור מקוריות. #
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 מחברי�(פלגי�) ה  בציוד מטלטל וה  בציוד קבוע. #

וחות המחלקה נוריות ונורות בלחצני� מוארי�, במנורות סימו  ואיתות, בל #

 וכדומה.

כבלי� מסוככי� או מפותלי� ע� זיהוי המוליכי� לפי קוד צבעי� כפי שיופיע  #

  בתוכניות "כפי שבוצע", בחת� ותכונות התואמות את דרישות יצר  הציוד.

  

  ספק המערכת 35.2.3

המערכת תסופק ותותק  על ידי קבל  בעל ניסיו  קוד� במתקני� מהטיפוס המתואר,  •

 יותר.בהיק& שווה או גדול 

עיסוקו העיקרי של הקבל  יהיה מערכות מתח נמו� מאוד, והתמחותו המוכחת היא  •

 בתחו� מערכות קשר (איתות) חולה אחות.

את ניסיונו באספקה התקנה וחיבור של מערכות מהסוג המתואר, בהיק& נדרש או גדול  •

 יותר, יציג קבל  המערכת במסמכי הלוואי המצורפי� להצעתו.

"קבל  המערכת") יהיה בעל אישור בכתב, מטע� הנציג המוסמ� של  הקבל  הנ"ל (להל  •

  יצר  הציוד לספק להתקי  ולחבר את המערכת המוצעת, נשוא מכרז/חוזה זה.

  

 יצר� המערכת 35.2.4

 המערכת על כל מרכיביה (להוציא הכבלי�) תהיה מתוצרת יצר  אחד. •

צר סטנדרטי של המערכת לא תיוצר ו/או תפותח באופ  מיוחד למטרה זו אלא תהווה מו •

 החברה שמוצריה מוצעי� להל .

במידה ולמרות האמור לעיל, מחייב המפרט המצור& שינויי� קלי� במערכות החברה,  •

יציי  זאת מגיש ההצעה כבר בהצעתו, עוד בטר� זכה בעבודה. פירוט השינויי� ילווה 

י� בהדגשת השוני מהדרישה המקורית או מהציוד הקיי� ברשות המפקח לפסול שינוי

  אלה ולדרוש ציוד חליפי מקורי של היצר  בחו"ל או לחילופי  לפסול ההצעה.

  

  יעוד  35.2.5

המערכת תהיה מוגדרת על ידי יצרנה המקורי כמערכת לתקשורת (איתות) בי  חולה אחות,   

  מיועדת לשימושי� רפואיי� ולכאלה בלבד.

  

  תקני� 35.2.6

  המערכת תעמוד בדרישות התקני� הבאי�:  

• 57834 DIN 41050 #ו DIN  

  לעמידה בדרישות מערכת תקשורת חולה אחות. ULהמערכת תהיה בעלת אישור  •
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 � ההצעהע ש יחד יוגחומר טכני  35.2.7

בצמוד להצעתו יגיש מגיש ההצעה חומר טכני שהוכ  ע"י יצר  הציוד, בו מתואר במפורט  •

  הציוד המוצע וביצועי הקשר והפיקוד האפשריי� במערכת.

מערכת המוצעת פוטרת את מגיש ההצעה מאחריותו אי  בהגשת חומר זה או אישור ה •

  ובכתב כמויות זה. במפרטלביצוע כל הנדרש 

  החומר יוגש בשפה האנגלית או העברית. •

  

  חומר טכני שיוגש ע� קבלת העבודה 35.2.8

שלושה שבועות לאחר קבלת העבודה (או במועד מאוחר יותר שיאושר ע"י המפקח בכתב)  •

פירוט הציוד השונה שמיועד להתקנה באתר וכ  יגיש הקבל  תוכנית חווט מפורטת, ע� 

ציוד נוס& במידה ודרוש לישו� כל דרישות הקשר באתר. חומר זה, שיעודכ  בשלב 

  הסופי, ביחד ע� ספרי הציוד, יהווה את "ספר המתק " של המערכת הנ"ל.

  

  שילוט 35.2.9

 כל מערכות המשנה השונות תשולטנה באופ  שיאפשר הפעלת  בבהירות ללא ידע מוקד�, •

  באופ  הבסיסי ההכרחי.

  השילוט יהיה בשפה העברית. •

  השילוט יהיה מטיפוס "חרוט" ע� מילוי צבע. •

  רק ע� הגנה של חומר שקו& קשיח. #שילוט מודפס •

  

  צנרת 35.2.10

צנרת וקופסאות גב (להל  "התשתית") נמדדי� בסעיפי� אחרי�. האחריות להתאמת  •

ע למפקח על שינויי� או על קבל  המערכת, ועליו להודי #התשתית לדרישות המערכת

  התאמות הדרושות (במידה ואכ  ה  דרושות) 

  לסעי& זה משמעות רבה במיוחד במקרי� הבאי�: •

המפקח יאשר לקבל  להזמי  המערכת בשלב מתקד� של הבניה, והצנרת ו/או   .א

קופסאות הגב שהוכנו על ידי הקבל  עצמו מחייבת שינויי� ו/או התאמות 

  למערכת שתוזמ .

כל שהוא,ויהיה  ש (בעצמו או בעזרת הקבל ) את המערכת בשלבהמזמי  ירכו  .ב

  ההתאמות הנ"ל.צור� לבצע 

  

  חווט בי� חלקי המערכת 35.2.11

החווט בי  חלקי המערכת יעשה ע"י כבל רב גידי ע� זוגות מפותלי�. המוליכי� יסומנו  •

בקוד זיהוי א� ע"י צבעי� וא� ע"י שיטת סימו  אחרת שתפורט בתוכניות הקבל . 

יכלול החווט ג� סיכו�. סיכו� הכבל, במידה ויהיה כזה, יהיה  #צר  הציוד ימלי%במידה וי

מנחושת ולא ישמש כאחד ממוליכי האותות. כל החיבורי� ע"י נעלי כבל בלחיצה, וזאת 

  ע"י מכשיר מותא� לנעלי הכבל.
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  ) גידי� שמורי�.2גידי� שמורי�, א� לא פחות משני ( 20%כל כבל רב גידי יכיל  •

  ממ"ר כל מולי�. כל המוליכי� יהיו מנחושת. 0.6כי� לא יקט  מ חת� המול •

כל כבל יסומ  כמתואר במיפרט הכללי מספור זה יופיע, כאמור, בתכניות שיסופקו ע"י  •

  הקבל  כמתואר לעיל.

  החווט יחולק לשתי מערכות חיווט נפרדות: •

  .החווט הראשי #

 .חווט חדר אשפוז או שומה #

ערכת, ולא יכיל יותר מאשר ארבעה זוגות החווט הראשי יהיה אחיד לכל המ #

 מוליכי�, בחת� בהתא� לאור� המיתק  והתנאי� בשטח.

החווט לחדר האשפוז יהיה בהתאמה לאביזרי� המותקני� ונדרשי� באותו  #

  חדר.

הפרדה והדגשה זו של החווט באה להדגיש את האפשרות הנדרשת מהציוד  #

 �בחווט מייגע עד לרכזת להוסי& בעתיד חדרי� ושלוחות נוספות, ללא צור

 הראשית.

  

  מקור מתח וקימו� 35.2.12

המערכת תיזו  מרשת החשמל, ותכיל את כל ספקי הכוח הדרושי� על מנת להפעיל את  •

  וולט, מבודד מרדת האספקה. 24מערכותיה במתח שאינו עולה על 

המערכת תכיל התקני� פנימיי� למניעת נפילתה בשעת הפסקת חשמל, לרבות ספק כוח  •

מטי אלקטרוני הכולל ג� הגנה מפריקת יתר וטעינת יתר, מצבר נטע  אטו� ומטע  אוטו

  שעות. 24ללא טיפול, לפעולה עצמאית של 

•  �קימו� המערכת, לאחר נפילתה כתוצאה מתקלה כלשהי, יהיה אוטומטי ללא צור

בהתערבות המשתמש. הקימו� האוטומטי יהיה לאחר העלמות סיבת הנפילה. נפילה 

  .תצוי  בחווי מיוחד

  

  איכות ואמינות  35.2.13

המערכת תהיה מהפיתוח העדכני והאמי  ביותר הקיי� בעול� למערכות קשר חולה  •

  אחות, ומהדג� האחרו  של היצר  המוצע, למטרה הנדרשת.

תיכנו  המערכת יהיה כזה שתקלה במרכיב אחד של המערכת לא יגרו� לקריסת  •

 המערכת כולה.

ירותי� נוס& או מיטה נוספת בחדר) הוספת אזורי קריאה למערכת (חדר נוס&, תא ש •

יהיה באופ  מודולרי ולא יחייב שינויי� במערכת כולה אלא רק את התוספות המקומיות 

 של ציוד הבקרה, אביזרי הקצה והחווט למרכז.

הטיפול במערכת הבקרה של החדר תהיה מפרוזדור. נקודת ההסתעפות של החדר הקו  •

דר והכרטיס האלקטרוני של החדר יהיו הראשי, נקודת ההתחברות של כל מוליכי הח

  בפרוזדור (מאחורי מנורת הסימו ).
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  שרות ואחריות 35.2.14

הקבל  יהיה אחראי לתקופה של שנה לפעולתה התקינה של המערכת. בתקופה זו ית    .א

הקבל  את כל שירותי האחזקה המונעת והמתקנת כולל חומרי�. מחיר השרות 

  לא ישול� בעד� בנפרד.והאחריות הנ"ל יהיו כלולי� במחיר המערכת ו

המחיר המופיע בכתב הכמויות עבור שירות ואחריות הוא עבור שנה נוספת, לאחר תו�   

  תקופת השרות והאחריות הראשוני�.

# היה והפעלת המערכת תתבצע בשלבי�, תתחיל שנת האחריות ע� סיו� וקבלת כל חלק  .ב

  מערכת כמפורט לעיל.

שני� מתו� שנת האחריות  7של על הקבל  להבטיח מלאי חלקי חילו& לתקופה   .ג

  הראשונה.

מגיש ההצעה מתחייב לתת שירות למערכת, לפי רצו  המזמי , לתקופה של שנה נוספת   .ד

לאחר תו� שנת האחריות, ועד שבע שני� מתו� תקופת האחריות, וזאת בכפו& לתנאי� 

 שיצוינו בהצעתו.

הציוד. מגיש תעודת אחריות מטע� מגיש ההצעה כמוה כתעודת אחריות מטע� יצר    .ה

ההצעה יציג המסמכי� הדרושי� המראי� על מינויו, מטע� יצר  הציוד, כנציגו של יצר  

  הציוד באר%, וזאת לפי דרישת המפקח.

שעות ביממה, בכל ימות השנה. היענות לקריאה תהיה  24הקבל  יציג מער� שירות הפעיל   .ו

ת מת  הקריאה. שעות ממת  הקריאה למשרדי הקבל , ללא התחשבות בשע 12תו� עד 

 הקריאה תהיה טלפונית.

הקבל  ישאיר מספרי טלפו  של תחנות השירות שברשותו בכל מחלקה בה מותק  הציוד,   .ז

וכ  בידי מהנדס בית החולי� והמפקח. אופ  רישו� פרטי� אלה (במחלקה) יסוכ� ע� 

  מהנדס בית החולי�.

  

  :מפרטי� 35.2.15

  המיוחד. המפרטקובע  #זה ומפרטהכללי  המפרטבמקרה של סתירה בי    

  דרישה זו כוללת, ג� א� לא קיי� כזה באר% היצור:  

או  ABSמחומרי� פלסטיי� מעולי� ( ויוצרכל הציוד יבודד בשיטה של בידוד כפול   .א

 .שווה)

 הכבלי� יעמדו בדרישות ת"י.  .ב

  

  תיאור כללי של פעולת המערכת: 35.2.16

� במחלקה המערכת מיועדת להעביר קריאות משלוחות המותקנות במקומות אסטרטגיי  .א

 כמו: 

 מיטות חולה. •

 כניסות לחדרי�. •

 �שירותי •

 מקלחות •
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  ל:א

 מנורות הרגעה המותקנות בחדרי�. •

 מנורות סימו  מחו% לחדרי�. •

 מנורות סימו  לריכוז קריאות בפרוזדור/י� ו/או מול תחנת האחות. •

 נומרי בתחנת האחות.#לוח סינופטי ולוח אלפא •

 ריאה/סימו  נוכחות.חדר אישפוז בו נוכחת אחות, לפנל ביטול ק •

הקריאות תהיינה בצורה חזותית ( מנורות סימו ) וקולית (זמז�) בהתא�  •

.� לתיאור המפורט בהמש

נומרי את # תהיה אפשרות (על ידי שימוש במודל המתאי�) להציג באופ  אלפא •

  מקור הקריאה וסוגה.

  המערכת תאפשר את ביצוע הפונקציות הבאות:  .ב

 קבלת קריאות ממיטות אישפוז. •

 בלת קריאות מנקודות אסטרטגיות נוספות, א� תידרשנה.ק •

 קבלת קריאות ממכשור רפואי בחדרי אשפוז. •

 קבלת קריאת חירו� מחדר בו נוכחת אחות. •

 ביטול קריאות מחדרי אישפוז. •

 ביטול קריאות מנקודות אסטרטגיות נוספות, א� תידרשנה. •

 דיווח למערכת על נוכחות אחות בחדר אישפוז. •

 וז קריאות בפרוזדור.הפעלת פנל ריכ •

  תיאור מפורט של הפונקציות השונות:  .ג

  קריאת ממיטת חולה בחדר אישפוז. .1

 #הקריאה תתקבל באמצעות לחצ  שיותק  בקצה כבל גמיש באור� של כ 1.1

  מטר. 2

קצה הכבל (השני) יצויד בתקע להתקנה בפנל קריאת אחות שבפס         

  אספקה או בקיר שמאחורי המיטה. 

בנפרד, ויקבל את אישורו המפורש של מהנדס בית  סוג התקע יפורט        

  החולי� באמצעות המפקח.

לחילופי  במקרי� מסוימי�, תתקבל הקריאה מלחצ  קבוע, שיותק  על         

  פנל מאחורי מיטת החולה, א� בפס האספקה או בהתקנה סמויה בקיר.

קריאה ממיטת חולה (באמצעות לחצ  מטלטל או לחצ  קבוע) תפעיל את  1.2

 הבאי�: האמצעי�

  מנורת סימו  מחו% לחדר, מעל הכניסה. 1.2.1

 מנורת סימו  בתו� החדר, להרגעה 1.2.2

 מנורת סימו  בפנל תחנת האחות. 1.2.3

 מנורת סימו  בפנל ריכוז בפרוזדור, במידה ומותק . 1.2.4

 זמז� קריאה ע� השהיה, בתחנת אחות. 1.2.5
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זמז� קריאה בחדר בו נוכחת אחות (בפנל ביטול הקריאה  1.2.6

 שהאחות לחצה על "נוכחות")שבכניסה לאותו חדר, ובנחה 

  קריאה מחדר שירותי� או מקלחת .2

(התיאור דלעיל יהיה אופציה מובנית בציוד. בשלב זה אי  כוונה להזמי  ציוד   

  לחדרי שירותי�/מקלחת).

קריאה מחדר שירותי� או מקלחת תתקבל מלחצ  קריאה שיהיה בהתקנה       

  סינה בחדר הנידו .סמויה, מטיפוס "לחצ  משיכה" שיותק  מעל למיפלס החר

הקריאה מחדר שירותי� או מקלחת תפעיל את כל האמצעי� שהוזכרו בסעי&       

  הקוד�, א� תדגיש את השוני בי  שתי הקריאות.

  משמעות הדבר:      

מנורת הקריאה שבפרוזדור (מעל הכניסה לחדר) תידלק בגוו  שונה   .א

  מקריאה "רגילה" ממיטה.

 #בגוו  שונה או בקצב שונהמנורת הסימו  בפנל תחנת האחות תהיה   .ב

 בהתא� למערכת המוצעת ובתיאו� ע� מהנדס בית החולי�.

הזמזמי� (ה  בחדר בו נוכחת אחות וה  בתחנת האחות גופה) יופעל   .ג

 בצליל שונה ובקצב שונה מקריאה "רגילה".

  קריאת עזרה לצוות רפואי: .3

חות, דהיינו קריאת עזרה לצוות רפואי תתקבל מחדר בו נוכח כבר צוות רפואי/א      

  הקריאה תתקבל רק מחדר הנמצא בסטטוס של " נוכחות אחות".

הקריאה יכולה להתקבל על ידי לחיצה על לחצ  קריאה מיוחד, שיותק  בפנל       

  ביטול הקריאה שבכניסה לחדר האישפוז.

הקריאה לעזרת הצוות הרפואי תפעיל את כל האמצעי� שהוזכרו בסעי& הקוד�,       

  בי  שתי הקריאות. א� תדגיש את השוני

  משמעות הדבר:      

מנורת הקריאה שבפרוזדור (  מעל הכניסה לחדר) תידלק בגוו  שונה מקריאה       

  "רגילה" ממיטה או מחדר שירותי�/מקלחת.

בהתא�  –מנורת הסימו  בפנל תחנת האחות תהיה בגוו  שונה או בקצב שונה       

 למערכת המוצעת ובתיאו� ע� מהנדס בית החולי�.

הזמזמי� (ה  בחדר בו נוכחת אחות וה  בתחנת האחות גופה) יופעל בצליל שונה       

 ובקצב שונה מקריאה "רגילה" ו/ או מקריאה מחדר שירותי�/ מקלחת.

  קריאה ממכשור רפואי. .4

המערכת תהיה מסוגלת לקלוט קריאה ממכשור רפואי שיותק  בחדרי חולי�.       

בציוד הרפואי המחובר לחולה. הקריאה מתבטאת בסגירת מגע יבש או פתיחתו 

ההגדרה המדויקת תינת  על ידי  #שינוי מצב המגע היבש (סגירה או פתיחה

  מהנדס בית החולי�) מחייב אזעקת צוות רפואי.

הציוד הרפואי  הנ"ל יחובר לפנל קריאה שיותק  ליד מיטת החולה על ידי כבל       

מיטלטל ובאותו ותקע תוא�. השקע לכבל יכול להיות בצמוד לשקע ללחצ  ה

  הפנל.
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דינה של קריאה ממכשור רפואי כדי  קריאת חירו� או קריאת עזרה לצוות       

  רפואי בעדיפות הגבוהה ביותר.

קריאה ממכשור רפואי תפעיל את כל האמצעי� שתוארו קוד� לכ , ע� השוני       

  הנדרש להבחנה בי  קריאה זו לשאר הקריאות.

  קריאה ביטול  .5

  :ביטול קריאה תתקבל      

  רק מתו� האתר הקורא, א� האתר ללא יחידת דיבור.      

מתחנת האחות , א� האתר כולל ג� יחידת דיבור (בשלב זה תהיה המערכת ללא       

 יחידות קצה ע� דיבור).

  לחצני ביטול קריאה מותקני� בכניסה לחדר אישפוז, בתו� החדר.      

וכחות אחות, ולחצ  לחצ  ביטול קריאה בכניסה לחדר יכיל ג� מנורת סימו  לנ      

  נוס&, לקריאת עזרה לצוות רפואי.

  שהאחות נוכחת בחדר.ו      

  נוכחות .6

נוכחות אחות בחדר תתקבל על ידי לחיצה ראשונה על לחצ  ביטול לקריאה       

 :שבכניסה לחדר האשפוז. לחיצה זו תפעיל את מנגנו  הנוכחות שעיקרו

  ות".הפעלת מנורת הסימו  שבכניסה לחדר, לסימו  "נוכח      

 הפעלת מנגנו  העברת הקריאות לחדר זה, מכל האתרי� הקוראי�.      

 הדלקת מנורת הסימו  שבפנל לחצ  הביטול הנ"ל.      

ביטול הנוכחות יתבצע על ידי לחיצה על לחצ  ביטול הקריאה הנ"ל. ביטול       

הנוכחות יכבה את כל מנורות ונוריות הסימו  שהוזכרו, ויבטל את מנגנו  העברת 

  ות לחדר הנ"ל.הקריא

  שירות לילה .7

נית  יהיה לאחד שתיי� או יותר של מערכות של קריאת אחות  (בי  מחלקות) על       

ידי הפעלת מתג פיקוד מתאי�. המתג יהיה בפנל ההפעלה של תחנת האחות 

והוא יאפשר העברת כל הקריאות לתחנה סמוכה. המתג ילווה בנורית סימו  

  ריאות.מתאימה, לסימו  מצב העברה של הק

  מרכזית תחנת אחות .8

בעמדת ריכוז קריאות לתחנת אחות ע�  תצוידתחנת האחות של המחלקה       

מואר לזיהוי  LCD#אפשרות דיבור דו כיווני מלא, כולל תצוגה כותבת עברית, ב

החדר הקורא, זמז� קריא לזיהוי אקוסטי בצלילי� שוני� לאבחנה בי  

ווסת לזמז�, לחצני פיקוד ושליטה  הקריאות של קריאה רגילה, שירותי�, צוות.

  (משולב בשולח )/ על הקירמותא� להתקנה על דלפק האחות

כל קריאה מאתר (חדר אישפוז, מיכשור רפואי, קריאה לעזרה ודומה) תלווה       

  בהפעלת נורית סימו  בפנל ובהפעלת זמז�.

ימו  כל סוג של קריאה יהיה שונה מרעהו על ידי הבדל באופ  פעולת נורית הס      

(קבוע או מהבהב.) או בגווני נוריות סימו  שונות (ירוק, אדו�, צהוב) וכ  בשוני 
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בזימזו�, א� על ידי הפעלת צלילי זימזו� וא� על ידי הפעלת קצבי זמזו� 

  שוני�.

לא יהיה מקו� לספק ביחס לסוג הקריאה מהאתר בכל אחד מהמאפייני�       

  לא במנורות הסימו  ולא בזמזמי�. # השוני�

  מנורות הסימו  יפעלו לאלתר מיד ע� קבלת קריאה מהאתר.      

  זמז� הקריאה יפעל:      

לאחר השהיה ניתנת לבחירה וכיוו , אחרי קבלת קריאה ממיטת חולה. ההשהיה       

  שניות. מידית לאחר קבלת כל אחת משאר הקריאות. 60לא תעלה על 

  זמז� הקריאה יחדל מפעולתו:      

  האתר הקורא.לאחר נוכחות אחות בחדר/      

 לאחר לחיצה על לחצ  ביטול קריאה ביציאה מהחדר.      

 (אופציה) לאחר פתיחת מעגל דיבור ע� החדר/האתר הקורא וסגירתו.      

  זמז� הקריאה יחדש את פעולתו:      

  ע� קבלת קריאה מחדר נוס&.      

  ע� קבלת קריאה בעדיפות גבוהה יותר מהחדר הקורא.      

ה על שולח /דלפק האחות. הפנל הקדמי יהיה מבנה המרכזיה יהיה להעמד      

משופע, לתפעול נוח וזיהוי מהיר של החדר הקורא, ומשוקע בקופסת גב מעוצבת 

  בהתאמה, מאלומיניו� מאולג  ומלוטש.

וולט וכל ספקי הכח ושאר   24הפנל לא יכיל רכיבי� הפועלי� במתח העולה על       

התפעול בכבל ע� מחברי�  רכיבי ההספק ימוקמו במארז נפרד, שיחובר לפנל

  מתאימי�.

נוריות הסימו  שפנל תהיינה להחלפה מלמעלה, באופ  שלא יהיה צור� לפרק את       

  .LEDכל הפנל על מנת להחלי& נורית סימו . הנורית תהיינה מטיפוס 

  מנורות סימו  .9

מנורות הסימו  תהיינה להתקנה גלויה על קיר. עוצמת התאורה תהיה כזו       

  30ה ברורה וחד משמעית על הופעת קריאה ג� ממרחק של שתאפשר הבחנ

  מטר, באור יו� (בתו� במחלקה)

 DIN 41050שיטת ההפרדה בי  סוגי הקריאות השוני� תהיה בהתאמה לתק        

חלק ראשו . הדגמת סוגי הקריאות תיעשה מיד ע� קבלת העבודה, מפני מהנדס 

י  סוגי הקריאות השוני� בית החולי�, וזאת על מנת להבטיח הבחנה מוחלטת ב

  על ידי הצוות הרפואי.

  החלפת נורית בתו� המנורה תהיה מלפני�.      

  וולט. 28מתח הפעולה של הנורית יהיה       

במידה ובמנורת הסימו  משלוב חלק מהמער� האלקטרוני של המערכת, יבטיח       

  מבנה המנורה תנאי עבודה מתאימי� לכרטיס האלקטרוני הנדו  כמו:

  ור מתאי� בשעת פעולת הנורית.אוור      

  גישה נוחה לחיבורי�.      

  אפשרות החלפה מהיר של המערכת.      
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  וולט לכל היותר. 24כאמור, יהיה מתח העבודה של כל מרכיבי המערכת       

  מנורות סיכו� .10

המערכת תאפשר הפעלת מנורות "סיכו�", לש� הקלה ועזרה באיתור מהיר של       

  החדר הקורא.

  תוקנה בפרוזדור, במקומות אסטרטגיי� כמו:מנורות אלה ת      

       �במקומות בה� הפרוזדור יוצר תפנית המסתירה את שאר החדרי� מעי  המהל

  בו.

מול תחנת אחות, בה יותק  ריכוז סינופטי של מנורות הקריאה של הפרוזדור       

  שבשליטתה וכדומה.

ייב תוספת הוספת מנורות הסיכו� תהיה אפשרית ג� במהל� העבודה, ולא תח      

  של מודלי� מיוחדי� למערכת מעבר למנורות הסיכו� גופה והחווט המתחייב.

  מערכת הלכתית .11

במידה ונדרשת מערכת קריאת חולה אחות "הלכתית לשבת" תהיה המערכת       

בעלת תכונות המאפשרות שימוש בה בשבתות ובחגי�, בכפו& לאישור רב בית 

  החולי� ומהנדס בית החולי�.

  

 במעגל סגור הזימערכת טלווי 35.3

מערכת טלוויזיה במעגל סגור תאפשר את ביצוע כל פונקציות הצפייה והשליטה הנדרשות.   

 לצור� תפקודה על פי הדרישות, מערכת הטמ"ס תכלול את המרכיבי� הבאי�:

 מצלמות טמ"ס  •

 זיווד מצלמות להתקנת פני� •

 זיווד מצלמות להתקנת חו% •

 מסכי טמ"ס •

 מטריצת מיתוג מצלמות •

 מונהמרבב ת •

 מפצל ווידאו •

 מגבר ומע' הקלטה ווידאו •

  ע� קבלת צו התחלת עבודה, יבצע הקבל  תכנו  מפורט של המערכת.  

 התכנו  יכלול:   

 קביעת מיקו� מצלמות •

 קביעת סוגי עדשות •

 הגדרת אופ  תצוגת מצלמות •

 הגדרת מסלולי סריקה •

 תכנו  תוואי הכבלי� •

 קביעת סוגי כבלי ווידאו על פי אור� התוואי •

 נו  התקנותתכ •
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 תכנו  התקנת ציוד במסדי� •

 תכנו  שולח  בקרה והתקנת הציוד בשולח  •

  הקבל  יכי  את התוכניות באמצעות תוכנת ויגיש את התוכניות לאישור המזמי .  

לצור� קביעת מיקו� המצלמות יער� סיור בהשתתפות נציג המזמי . הקבל  יעמיד את ציוד   

בר, מעמד נייד להתקנת מצלמה, סוגי עדשות שוני�) הבדיקה הנדרש (מצלמה ומס� מוזני� מצ

  למועד הסיור. 

  יסומ  בשטח ועל גבי תוכניות האתרמיקו� התקנת המצלמות אשר ייקבע במהל� הסיור,   

  

 ת טלוויזיה במעגל סגורמצלמו

  

 High Resolution 1080P HD IP Security Cameraמצלמה צבעונית מסוג:  35.3.1

או שווה ער�  DS-2DE4582ע� מנוע דג�  PTZכדוגמה  HIKVISION תהיה תוצרת  המצלמה  

  על ידי מהנדס, קצי  ביטחו  בה"ח והמתכנ .  מאושר

 

 בעלת רזולוציה גבוהה דיגיטלית מצלמה צבעונית  35.3.1.1

  המצלמה תהיה תוצרת סמסונג או שווה ער�, ע� קיזוז תאורה אחורית.  

  רי� באמצעות תוכנת מחשב. קיזוז התאורה האחורית יוכל להיעשות על ידי הדגרת הפרמט  

-RSהמצלמה תאפשר מעבר ממצב צבע למצב שחור/לב  על ידי פיקוד מרחוק (באמצעות ממשק   

  .X4) וכ  תכלול זו� אלקטרוני בעוצמה של 485

  מערכת המצלמות תחובר למתריצה קיימת של מחלקת הביטחו  בבית החולי�  

 

 PTZמארז מצלמה מסוג  35.3.1.2

  ה מיועד להתקנה בתנאי חו% ופני�., יהיPTZמארז למצלמה מסוג   

  רו להתקי  בתוכו מצלמה, עדשה, ומנוע הטיה.פשהמארז יהיה כדורי, בעל מידות אשר יא  

גו& המארז יהיה עשוי פלסטיק מוקשח אטו� בחלקו העליו . חלקו התחתו  של המארז יהיה   

  ורר ומפשיר אדי� מבוקרי� טרמוסטט.ועשוי פלסטיק שקו&. המארז יכלול מא

  

 HIKVISIONשל   מערכת הקלטה וידאו סיפרתית 35.3.2

  DS-9612NI-RH NVRכדוגמה:   

 

  תיאור כללי 35.3.2.1

מערכת ההקלטה הספרתית תאפשר הקלטה של תמונות המצלמות אשר תחוברנה אל מערכת   

ההקלטה, על גבי דיסק קשיח. התמונות המוקלטות תישמרנה על גבי הדיסק באופ , אשר 

מונה המוקלטת או קטע המוקלט הנדרש, על פי פרמטרי� יאפשר חיפוש ואיתור מיידי של הת

  שוני� של חיפוש. 

   �המערכת תאפשר צפייה בתמונות המוקלטות בעת ביצוע ההקלטה, ללא הפרעה לתהלי

ההקלטה. לצור� שמירת התמונות המוקלטות מעבר מש� השמירה האפשרי על גבי הדיסק 
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הדיסק, על גבי מדי שליפה,  גביעל  הקשיח, המערכת תאפשר ביצוע גיבוי של החומר האגור

, דיסק אופטי, או יחידת דיסקי� קשיחי� שליפי�. תהלי� הגיבוי יתבצע DATכגו : קסטת 

  במקביל לתהלי� ההקלטה, ללא כל הפרעה של תהלי� אחד על משנהו.

  לצור� ביצוע ההקלטה, נית  יהיה להגדיר אופני הקלטה שוני� לכל מצלמה בנפרד.

המוקלטות תיעשה באמצעות עמדות צפייה, אשר נית  יהיה לחבר אל מערכת הצפייה התמונות 

ההקלטה. את עמדות הצפייה נית  יהיה למק� בקרבת מערכת ההקלטה או במקו� כלשהו 

המרוחק ממנה. הקשר בי  מערכת ההקלטה לבי  עמדת הצפייה יוכל להיעשות באמצעות רשת 

  , אתר אינטרנט, או קווי נל"נ. ISDN, קווי  TCP/IPתקשורת מבוססת פרוטוקול 

המערכת תוכל לפעול כמערכת עצמאית, או התצורה מבוזרת של מספר רב של מערכות הקלטה 

  המחוברות אל המערכת הבקרה המרכזית ונשלטות על ידה.

מערכת טמ"ס כולל מערכת הקלטה תעמוד באינטגרציה ע� מערכת הקלטה קיימת בבית 

  החולי�.

פשר ג� באפשרות תוכנת צפייה מרחוק ע"י רשת המחשבי� בית במערכת הקלטה תתא הצפיי

  החולי�. 

  

 תכונות מערכת ההקלטה 35.3.2.2

  .מצלמות 16עד  מערכת ההקלטה תהיה בעלת קיבולת של 35.3.2.2.1

  כניסות אזעקה מסוג "מגע יבש". 16תכלול המערכת  35.3.2.2.2

  המערכת תכלול את הממשקי� הבאי�: 35.3.2.2.3

  למערכת אזעקה חיצונית RS-232ממשק טורי מסור   •

  לצור� חיבור אל עמדת צפייה. ISDNלקו ממשק   •

  לצור� חיבור למערכת תקשורת נתוני� Ethernetממשק   •

  ממשק מקבילי למדפסת לצור� הדפסת תמונות  •

  תמונות המצלמות תוקלטנה בצבע  35.3.2.2.4

תמונות המצלמות תוקלטנה בקצב אשר יהיה נתו  לבחירת המשתמש, עד לקצב  35.3.2.2.5

  100f/s מרבי של

מצלמות כ�, שלכל מצלמה נית  להגדיר קצב הקלטה קצב זה נתו  לחלוקה בי  ה 35.3.2.2.6

  שונה.

התמונות תוקלטנה ברזולוציה אשר תהיה ניתנת לבחירת המשתמש, עד  35.3.2.2.7

  ). PALפיקסלי� ( בסטנדרט  768x576לרזולוציה מרבית של 

התמונות תוקלטנה על גבי הדיסק לאחר דחיסה. סטנדרט הדחיסה יהיה  35.3.2.2.8

Wavelet  אוMpeg-4 

  ל תמונות המצלמות בו זמנית.המערכת תקליט את כ 35.3.2.2.9

המערכת תכלול גילוי תנועה מבוסס וידאו, אשר מפעיל אות פנימי נפרד לכל  35.3.2.2.10

  מצלמה, כאשר המערכת מזהה שינוי במתונת המצלמה.

  לכל מצלמה נית  יהיה להגדיר אופ  הקלטה שונה, כגו : 35.3.2.2.11
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  הקלטה רציפה בקצב קבוע •

לטה בקצב מהיר כעת הקלטה רציפה בקצב איטי מוגדר ומעבר אוטומטי להק •

 קבלת אות אזעקה

  הקלטה של תמונות מצלמה רק בעת קבלת אות אזעקה •

) ופרק זמ  מוגדר לאחר Pre alarmשמירת פרק זמ  מוגדר לפני אות אזעקה ( •

  )Post alarmהאזעקה (

  שמירת תמונות מלאות או שינויי� בלבד •

  הקלטה על פי פקודה ידנית של המפעיל •

בל במערכת ההקלטה ממערכת חיצונית באמצעות אותות האזעקה יוכלו להתק 35.3.2.2.12

  כניסות האזעקה או באמצעות ממשק טורי,

  המערכת תכלול גילוי אובד  אות וידאו בכל אחת מהכניסות. 35.3.2.2.13

  .PCמערכת ההקלטה תהיה מבוססת על חומרת מחשב  35.3.2.2.14

  המערכת תאפשר צפייה בתמונות וידאו חיות או בתמונות המוקלטות, כל זאת   35.3.2.2.15

  לטהתו� כדי תהלי� הק 35.3.2.2.16

התמונות המוקלטות תישמרנה בליווי תארי� ושעת ההקלטה, כולל פרטי�  35.3.2.2.17

  מזהי� נוספי� כגו : מספר מצלמה, אופ  הקלטה, פרטי אירוע וכו'.

 4הצפייה תתאפשר כ� שתוצג מצלמה אחת על גבי המס� או תמונות של  35.3.2.2.18

  מצלמות בו זמנית.

 

  מערכת גילוי תנועה וידאו  35.3.3

 

 תיאור כללי 35.3.3.1

ועה וידאו תתבסס הל מצלמות טמ"ס המחוברות אל מערכת הגילוי, אשר מערכת גילוי תנ  

תשמשנה כגלאי תנוע. המערכת תאפשר גילוי חדירה בתו� אזור צפייה של מצלמה על ידי ניתוח 

אות הוידאו של המצלמות המחוברות אל מערכת הגילוי וזיהוי החדירה. המערכת תכלול מנגנו  

  גילוי הנו אירוע אמת ולא אזעקת שווא.אשר יאמת את הגילוי ויוודא, כי ה

המערכת תכלול מנגנוני� אשר יאפשרו סינו  אזעקות שווא. המערכת תתאי� עצמה לתנאי   

  תאורה משתני� הקיימי� בתנאי חו%.

  המערכת תאפשר הגדרת אזורי גילוי לכל מצלמה בנפרד.   

   המערכת תפעל כמערכת עצמאית או כתת מערכת של מערכת בקרה מרכזית.  

  

 תכונות המערכת 35.3.3.2

המערכת תתבסס על חומרה ייעודית המורכבת ממודולי�, כאשר כל מצלמה  35.3.3.2.1

  מחוברת אל מודול נפרד.

לצור� הצגת הודעות אזעקה וביצוע הגדרות, א�  PCהמערכת תתחבר אל מחשב  35.3.3.2.2

  לא יפגע בפעולת מערכת הגילוי. PCתקלה במחשב ה 
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עי� לפחות. אזור הגילוי קט 4096 #לכל מצלמה מוגדר אזור גילוי המורכב מ 35.3.3.2.3

  הפעיל יכלול את הקטעי� הפעילי� בלבד.

  המערכת תאפשר סינו  אזעקות שווא ידי הגדרת פרמטרי� כגו : 35.3.3.2.4

  כיוו  חדירה צפוי  •

  מהירות עצ�  •

  גודל העצ�  •

  סנוורמניעת   •

35.3.3.2.5  �תוכניות  16לכל אחד מהקטעי� נית  יהיה להגדיר תוכנית רגישות אחת מתו

  רגישות במערכת.

יעה, נית  היה להגדיר סדר סריקה אוטומטי של המצלמות, לצור� הצגת בעת רג 35.3.3.2.6

.�  תמונת  על גבי המס

  סדר ההתקדמות של סריקת המצלמות יוצג על גבי מס� המחשב באופ  גראפי 35.3.3.2.7

 .בעת אזעקה תסומ  על גבי במס� המצלמה אשר גרמה לאזעקה 35.3.3.2.8

ג אשר גר� תמונת המצלמה תוצג על גבי במס�, ע� סימו  גראפי של העצ� המוצ 35.3.3.2.9

  לאזעקה.

  הסימו  הגראפי יעקוב על גבי המס� אחר תנועת העצ�. 35.3.3.2.10

המערכת תאפשר קבלה של יותר מאזעקה אחת ממצלמה וכ  סימו  של יותר  35.3.3.2.11

  מעצ� אחד על תמונת המצלמה.

  כל תכונות המערכת תהינה מוגנות מפני גישה באמצעות סיסמאות. 35.3.3.2.12

  ל מצלמה כלשהי.משתמש בעל הרשאה מתאימה יוכל להפסיק את פעולה ש 35.3.3.2.13

  המערכת תדווח על איבוד של אות וידאו של מצלמה כלשהי. 35.3.3.2.14

  המערכת תכלול ממשק משתמש ידידותי ותנוח להפעלה והגדרת פרמטרי� 35.3.3.2.15

  המערכת תשמור על גבי דיסק המחשב את התמונה הראשונה של אזעקה כלשהי. 35.3.3.2.16

  תמונות אזעקה בודדות או כרצ&  32המערכת תאפשר שמירה של  עד  35.3.3.2.17

 .Post Alarm #ו Pre Alarmשל אירוע אחד, כולל פונקציה של תמונות  35.3.3.2.18

  

  נתוני� טכניי� 35.3.3.3

  50f/sקוי�,  CCIR 625  סנדרט וידאו

 1vp-p  כניסת וידאו

 1vp-p  יציאת וידאו 

 10MHz   רוחב סרט

  שני ממשקי�  – RS-232  ממשקי� חיצוניי�

RS-485 – ממשק אחד 

רזולוציה של תמונת אזעקה שמורה 

  בזכרו 

640x256 פיקסלי� 
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 תמונות 32  כמות תמונות אזעקה בזכרו 

  65db  יחס אות לרעש

 מעלות 65עד  0  טמפרטורת עבודה

 220vac  מתח הפעלה

  

  

 דרישות חיווט והתקנה 35.3.4

  

  חוקי� ותקני� 35.3.4.1

כל עבודות החשמל, ההתקנה והחיבור וכל חומרי העזר אשר יסופקו במסגרת העבודות, יהיו   

מפורטי� להל  ובהתא� לחוקי� ותקני הבטיחות הרלוונטי� לכל בהתא� לדרישות התקני� ה

 תחו�.

  עבודות חשמל 35.3.4.1.1

עבודות  # 08עבודות חשמל תבוצענה על פי חוק החשמל ולפי המפרט הכללי פרק     

  חשמל, שהוצא על ידי הועדה הבי  משרדית, מהדורה מעודכנת.

  עבודות מכשור והתקנה 35.3.4.1.2

א� לתק  הבריטי, גרמני או בהתא� לחוק והתק  הישראלי ובהעדרו בהת    

  אמריקני.

  החלטת נציג המזמי  35.3.4.1.3

  נציג המזמי   רשאי להורות על הוראות מיוחדות על פי העניי .    

  

  ציוד ומכשירי� לביצוע העבודות 35.3.4.2

  #על הקבל  לספק על חשבונו את כל הציוד והמכשירי� לצור� ביצוע העבודות, לרבות:  

  ציוד שינוע והרמה. •

  (על פי הצור�). קור מתח לצור� העבודות •

  חיבורי� זמניי� למקורות מתח קיימי�. •

  כלי עבודה וחומרי עזר. •

 ציוד מדידה ובדיקה. •

  

 השבת מצב לקדמותו וסילוק פסולת  35.3.4.3

בגמר ההתקנות יהיה הקבל  אחראי לתיקו  נזקי� אשר נגרמו בעת ההתקנה והשבת המצב   

לת אשר תיווצר בהקשר לקדמותו, כולל תיקוני טיח וצבע. באחריות הקבל  לסלק כל פסו

לעבודתו מהשטח, ולהשאיר את השטח נקי. במקרה של יצירת מפגע בטיחותי במהל� העבודה, 

יסמ  הקבל  את המקו� באופ  ברור ובולט. הקבל  יהיה אחראי לנזק אשר יגר� למזמי  או לצד 

המזמי   שלישי בגו& ו/או רכוש. הקבל  ישפה את המזמי   בכל מקרה של תביעה אשר תוגש כנגד

  בגי  נזק אשר אירע במהל� ו/או כתוצאה מעבודות הקבל . 
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  דרישות חיווט 35.3.4.4

בכל קופסא קנו עבור כבלי פיקוד יותהחיווט יסתיי� בקופסאות חיבורי�.  35.3.4.4.1

  אשר יסומנו וישולטו. KRONEנקודות חיבור כגו  

35.3.4.4.2  �כבלי וידאו יושחלו ממקור הוידאו (מצלמה) ועד מטריצת המיתוג או המס

  ללא כל חיבור שני כבלי� נפרדי� לצור. הארכה. י&,באופ  רצ

כבלי� יושחלו  או יונחו בתו� צנרת או תעלה מתאימה. על הקבל  להגיש ה 35.3.4.4.3

לאישור המזמי , במסגרת הגשת התוכניות לאישור, תכנו  פריסת הכבלי� באתר 

 וכמות כבלי� בכל קטע.

צות היצר . בהעדר סוג החיווט לכל סוג ציוד יותא� לציוד על פי דרישות או המל 35.3.4.4.4

דרישות או המלצות, יגיש הקבל  לאישור המזמי  את סוגי הכבלי� אשר בה� 

  יהיה בדעתו להשתמש.

  

 סימו� ושילוט 35.3.4.5

כל צינור/תעלה וכל כבל אשר נכנס או יוצא מארו  חשמל או קופסת חיבורי�  35.3.4.5.1

  יסומ  וישולט באמצעות תווית או סרט פלסטי. הסימו  יהיה עמיד ובלתי מחיק.

  מטר. 20כל צינור/תעלה תוצמד תווית סימו  כל על  35.3.4.5.2

מטר ובכניסות/יציאות מארונות וקופסאות  5כבלי� בתעלות יסומנו כל  35.3.4.5.3

  חיבורי�.

  בסרגלי חיבורי� יסומ  כל מהדק בנפרד. 35.3.4.5.4

כל התק  המותק  בשטח יסומ  בהתא� לסימונו בתוכניות המערכת. סימו   35.3.4.5.5

  חרוטי�. ההתקני� יעשה באמצעות שלטי� עשויי� אלומיניו�

  השלטי� יובאו לאישור המזמי  לפני ייצור�. 35.3.4.5.6

 

  בדיקות סופיות תיעוד ומסירה 35.3.5

  

 בדיקות סופיות ומסירה 35.3.5.1

השלמת תיעוד ואישורו וביצוע הדרכה  פעולתה התקינה, תנאי למסירת המערכת הינו   

  למפעילי�.

ל טיוטת מפרטי הבדיקות תוגש לאישור המזמי  שבוע לפני מועד הבדיקות המתוכנ  לכ  

המאוחר. המזמי  יבדוק את הטיוטה ותגיש את הערותיו. הקבל  יגיש את המפרטי� המתוקני� 

  על פי הערות המזמי  תו� שבוע ממועד מסירת  ההערות.

במידה והמפרטי� אשר יוגשו לאחר התיקו  לא יהיו על פי הערות המזמי   ויהיה על הקבל    

  בדיקות הקבלה. חלולתקנ� לאחר אישור מפרט בדיקות על ידי המזמי  י

   � 10לאחר בדיקות הקבלה יגיש המזמי  לקבל  מסמ� ליקויי�. הקבל  יתק  את הליקויי� תו

ימי עבודה מקבלת המסמ�. לאחר תיקו  הליקויי� יערכו בדיקות קבלה חוזרות. בסיומ , 

  ובמידה ולא יימצאו ליקויי� נוספי�, תחל תקופת הרצה של חודש אחד.
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ובמידה ולא יתגלו במהלכה ליקויי� נוספי�, יוציא  המזמי  לקבל   בסיו� תקופת ההרצה  

  אישור קבלה למערכת.

   �במידה ויתגלו ליקויי� נוספי� בבדיקות הקבלה החוזרות, ה  יתוקנו על ידי הקבל  ותיער

  בדיקה חוזרת.

 

 תיעוד 35.3.5.2

  התיעוד אשר יוכ  על ידי הקבל  יכלול:  

 הוראות הפעלה 35.3.5.2.1

בשפה  ו את תיאור המערכת והוראות הפעלה ברורותספר הוראות הפעלה יכלל      

  העברית.

 הוראות תחזוקה 35.3.5.2.2

הוראות התחזוקה יכללו תיאור מפורט של מכלולי המערכת והוראות לתחזוקה       

  מונעת ותיקו  תקלות שוטפות.

 MADE ASוכניות "ת 35.3.5.2.3

  תוכניות התקנה מפורטות הכוללות בי  השאר:      

  מהל� חיווט •

  טבלאות חיווט •

  ורי�טבלאות חיב •

  מיקו� ציוד באתר •

  בלוקי� של המערכת תדיאגראמ •

קוד� להגשת התיעוד, יגיש הקבל  לאישור ראשי פרקי� מוצעי� לתיעוד. לאחר       

אישור ראשי הפרקי� על ידי המזמי /המפקח, יכי  הקבל  את התיעוד. ע� סיו� 

  הכנת התיעוד, יגיש הקבל  את התיעוד לאישור המזמי /המפקח.

ח יבדקו את התיעוד ובמידה ויהיו, יגישו את הערותיה�. קבל  המזמי /המפק      

  יתק  את התיעוד על פי ההערות.

טיוטת התיעוד תוגש לאישור המזמי  שבוע לפני סיו� העבודה לכל המאוחר.       

המזמי  יבדוק את התיעוד ויגיש את הערותיו. הקבל  יגיש את התיעוד המתוק  

  ועד מסירת ההערות.על פי הערות המזמי  תו� שבועיי� ממ

  

 הדרכה 35.3.5.3

  הקבל  יערו� הדרכה לנציגי המזמי .  

הקבל  יגיש את תכנית ההדרכה לאישור המזמי , שבוע לפני מועד ההדרכה המתוכנ . המזמי    

 יגיש את הערותיו לתכנית ההדרכה ועל הקבל� יהיה לתק� את תכנית ההדרכה על פי הערות

 �  ימי�. 4המזמי  ולהגישה לאישור נוס& תו

  

  

  



180 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

 אחריות 35.3.6

 אחריות מערכתית של הקבל�  35.3.6.1

  הקבל  יהיה אחראי לתכנו  המערכת המוצעת ולתפקודה כנדרש במפרט.  

במידה ולצור� תפקודה של המערכת, יידרשו לדעת הקבל  פריטי ציוד או אביזרי�, או עבודות   

  נוספות , עליו להסביר את הצור� בה� ולפרט� בכתב הכמויות.

  

 אחריות 35.3.6.2

  חודשי�. 12כולה הנה למש�  אחריות למערכת

האחריות תכלול את כל שעות העבודה, הציוד, החומרי� והחלפי� אשר ידרשו, לצור� תיקו  

  תקלות וליקויי� אשר יתגלו במערכת.

בתקופה זו יתק  הקבל  על חשבונו כל תקלה. חלק אשר תתגלה בו תקלה יותר מפע� אחת, 

  יוחל& בחדש.

ל  בדיקות מקיפות למערכת, על פי נוהל בדיקות קבלה, בסיו� תקופת האחריות, יבצע הקב

  ויתק  את כל הליקויי� אשר יתגלו. לאחר תיקו  הליקויי� תסתיי� תקופת האחריות.

 �שני� לפחות מסיו� תקופת  7בחתימתו על החוזה, מתחייב הקבל  לספק חלפי� למערכת למש

   האחריות.

פת האחריות במסגרת חוזה שירות שנתי נה לאחר תקויהקבל  מתחייב לתק  תקלות אשר תתגל

  ל פי מחיר שעה, לפי קריאה.עאשר ייחת� עמו, או בתשלו� 

  

 שונות 35.3.7

  

 תכניות עבודה  35.3.7.1

התכניות המצורפות למכרז ה  עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות תכניות 

ישור  על ידי עבודה הקבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� א

  המתכנ  והמזמי . 

, שתי מערכות של תיקי תכניות מפורטי� שיכילו המפקחהקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע 

פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  

ה והבלעדית של ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלא#ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

  הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . 

  

 מחירי� 35.3.8

מחירי ציוד המפורט בכתב כמויות יוגשו במחירי יחידה ובהתא� לכמויות הנקובות בכתב 

  . וכוללי� אספקה, הובלה, חיווט והתקנה מושלמת הכמויות

ל מחיר הציוד, מחירי הציוד והעבודות יהיו בשקלי� חדשי�, יכללו את כל עלויות הקבל  (כול

מסי יבוא וקניה, הובלה, עמילות מכס, התקנה וכל עלות נוספת במידה וקיימת), רווח הקבל  

  ולא יכלול מע"מ.
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  אזעקה רפואית למכשירי הנשמה מערכת 35.4

  

   תאור כללי 35.4.1

לספק ולהתקי  את כל הציוד, אביזרי� וחומרי� בהתא� למפרטי� והשרטוטי� הללו, וזאת   

  רת בי  אחות/חולה מלאה ופועלת עבור: מחלקה אונקולוגית בני ציו . כדי לספק מערכת תקשו

כל המכרזי� יתבססו על הציוד כמפורט בזאת. המספרי� הקטלוגיי�, סימוני הדג� והתיאורי�   

. כל מערכת חלופית מחייבת אישור מראש על  RAULAND-BORG CORPORATIONה� של 

ופית ייקבע במועד סיו� העבודה. א� לא . האישור הסופי למערכת החלהמתכנ /היוע%ידי 

המערכת החלופית על חשבו   לפרוקיסופק "שווה הער� התפקודי המדויק", הדבר יגרו� 

  הקבל . 

  

  היק! העבודה  35.4.2

לספק ולהתקי  מערכת יעודית לקבלת התראות מכשור רפואי ובכלל�  מכשירי נשימה הכוללת   

חיבור ציוד , מערכת, כבלי� לורות מסדרו מנ, R4K2JACKעמדות אחות, יחידות מכשור רפואי 

של  – , ממשקי זימו , ממשקי מחשב, ממשקי מדפסת, ממשקי רשת אלחוטית/טלפוניתרפואי

, מחשב שליטה ובקרה לכלל מערכת קריאת האחות כולל תוכנה רשת הטלפוני� הפנימית

  .ת אחות חולהוכולי לתפעול נכו  של מערכת קריא ששוני� ככל שיידר תלניהול קריאות, דוחו

מערכת התקשורת בי  אחות/חולה תותק  בתחילה באזורי� המפורטי� ולאחר מכ  תורחב   

בעתיד לאזורי� נוספי�. למערכות המסופקות באזור הראשוני יהיה קיבול שיאפשר הרחבה כדי 

  (בבנייני� קיימי�)למתק  כולו.   וספותלספק שירות ללא ת

של המפרטי� הללו, בי  א� הוא נכלל במפרטי� הללו או כל הציוד הדרוש כדי לעמוד בכוונת�   

  מלאה ופועלת.  מערכת קריאת אחות/חולהלא, יסופק ויותק  כדי לספק 

  

  סימוכי�  35.4.3

• Underwriter's Laboratories Standard 1069 )ULI069(  

 ארגו  התקני� הקנדי •

 משרד העבודה האמריקאי/מנהלת הבטיחות והבריאות בתעסוקה •

מערכת הדרישות ל –� ממשלתיי�/וועדה משותפת לבתי החולי� החוק לבתי חולי •

  קריאת אחות.

#" ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי בבית  4517אישור מכו  התקני� הישראלי   •

  חולי�"

  אישור מכו  ההלכה בית וג  ירושלי� לעבודה בשבתות ובחגי� ( מערכת הלכתית). •

  

  הכישורי� הנדרשי� מספק המערכת  35.4.4

ת יהיה קבל  תקשורת ואלקטרוניקה מבוסס אשר תחזק בעבר ועדיי  ספק המערכ •

שני�. ספק המערכת יחזיק  7מתחזק עסק המנוהל ומופעל באופ  מקומי במש� לפחות 

 בכל הרשיונות הממשלתיי� והמקומיי� הישימי�. 
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ספק המערכת יהיה מפי% מורשה של המוצר המוצע, ע� זכויות מלאות לספק אחריות  •

 מהיצר .  

ק המערכת יעסיק טכנאי� אשר עברו בהצלחה קורסי הסמכה טכניי� של היצר  עבור ספ •

 המערכת המוצעת. 

ספק המערכת יציג עדות משביעת רצו , בהתא� לבקשה, לכ� שהוא מחזיק ארגו  שירות  •

ימי�  7שעות ביממה/ 24מצויד כהלכה המסוגל לספק בדיקה ושירות נאותי� למערכת, 

יק במתק  שלו את חלקי החילו& הדרושי� בכמות הדרושה בשבוע.  ספק המערכת יחז

 כמומל% על ידי היצר  כדי לתחזק ולשרת את הציוד המסופק. 

 בי  לאומי.  המערכת המוצעת תהיה בעלת מוניטי •

המערכת הנדרשת הינה מערכת שבתית, על המציע לספק ביחד ע� הצעתו אישור מכו   •

  אמתה לדרישות השבת.צומת או ההלכה בי  וג  לכשרות המערכת והת

  9002לחברה המציעה יהיה תק  ת"י  •

 

 הצעות/אישור מוקד�  35.4.4.1

את המפרטי�,  למזמי ספק מערכת המעוניי  להציע ציוד השונה מזה המפורט, יציע  •

ער� במדויק מבחינה  השוויהיה ימי� לפני פתיחת המכרז, הציוד המוצע  10לפחות 

פק מידע נאות לפני תארי� המכרז, תפעולית כדי לעמוד במפרטי�. המשתת& במכרז יס

ספק חלופי חייב #כמו למשל דפי מפרטי�, שרטוטי עבודה, והדגמה של המערכת. קבל 

לספק ג� רשימה שתכלול שישה מתקני� בה� הותקנה מערכת זהה לזו המוצעת, אשר 

 פעלו במש� שנתיי� ומעלה. 

ל ההצעה. הסטי� ) סטי� מלאי� ש6לפני תחילת העבודה, הקבל  המספק יגיש שישה ( •

הללו יוגשו בקלסר של שלוש טבעות, או בקלסר ספיראלי, או בכריכה פלסטית כ� שבעת 

 פתיחת החוברת, הדפי� יונחו באופ  שטוח. כל חוברת תכלול את הדברי� הבאי�: 

  ש� ספק המערכת וש� הפרויקט.  :1עמוד 

ר דג�, ותיאור של בסדר הבא, רשימה של: כמויות הרכיבי�, יצר  הציוד, מספ  :2עמוד 

כל רכיב אשר יסופק. במידה והציוד המסופק אינו בדג� של יצר  הציוד 

המפורט, לצד מספר הדג� והתיאור המוגשי�, יש לציי  את הפסקה במפרט 

המתאימה לדג� המפורט שווה הער�. א� מידע זה לא יסופק כנדרש, הדבר 

  יגרו� לדחיית ההצעות. 

מהתקופה האחרונה (בתו� שנה אחת מתארי�  מכתב תמיכה בעל תארי�  :3עמוד 

ההגשה) מהיצר , בו הוא מציי  שהקבל  המספק הוא מפי% מורשה של המוצר 

  המסופק.

  : הצהרה לגבי פוליסת האחריות מהיצר . 4עמוד 

: העתק של תעודת הטכנאי(י�) המתקי (י�), המעידה על סיו� ההכשרה של 5עמוד 

  היצר  עבור הציוד המוצע.

הצהרה של ספק המערכת המציינת כיצד ומתי הוא יבצע הדרכה בשירות, כולל : 6עמוד 

מספר השעות המדויק אשר יסופק לכל מערכת, הנהלי� על פיה� הוא יפעל, 
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אילו עזרי הדרכה יסופקו (מדריכי הפעלה, קלטות וכדומה) וכיצד הקבל  יבצע 

  את ההדרכה. 

ק הוא יבדוק את הציוד והחיווט : הצהרה של ספק המערכת המציינת כיצד בדיו7עמוד 

  המותקני�, כולל המלצות של היצר , וזאת לפני ההפעלה הראשונה של המערכת.

   .: רשימה של חלקי חילו& מומלצי� כדי לתחזק את כל המערכת8עמוד 

. כל 2: בסדר המדויק כמצוי  בעמוד 2ד& קטלוג אחד של הציוד הרשו� בעמוד   :9עמוד 

כניי�, מפרטי חשמל ומפרטי� תפקודיי� של הציוד. ד& קטלוג יתאר מפרטי� מ

כמו כ  ד& הקטלוג חייב לכלול צילו� של המוצר. מותר להשתמש בהעתקי 

מסמכי� מצולמי� של דפי הקטלוג המקוריי� של היצר  כל עוד ה� מבהירי� 

כהלכה את הטקסט והגרפיקה/תמונות. הצעות שלא תהיינה ברורות היטב או 

  חו וייתכ  שלא נית  יהיה להגיש  מחדש. ללא התוכ  הדרוש ייד

והשרטוטי�  תעמוד(י�) אחרו (י�) או נפרד(י�): יש לספק את כל הדיאגראמו  

של החיווט בתו� הציוד כדרוש כדי להתקי  את הציוד המסופק. השרטוטי� 

הללו יציגו את כל סוגי החיווט  על פי מידות התיל, המוליכי� ויצר  הכבלי�. יש 

טוטי� הללו לפני הסיו� של עבודה כלשהי כ� שה� ישקפו לעדכ  את השר

  שינויי� שנעשו במהל� ההתקנה בפועל. 

במידה והגו& הקובע את המפרטי� רואה לנכו  לדחות את ההצעות של ספק מערכת  •

מסוי�, הרי שגו& זה רשאי לבקש מספק המערכת להגיש את הצעתו מחדש במידה 

  חייה היא שיש לספק את המוצר המפורט. והסתירות ה  שוליות. אחרת, משמעות הד

  

  ביקור באתר הפרויקט  35.4.4.2

באחריות כל הקבלני� העתידיי� לערו� בדיקה נאותה של אתר הפרויקט ולקחת בחשבו  את כל   

  הנדרש לפעולה תקינה. 

  

  הדגמות המערכת  35.4.4.3

ייתכ  שיהיה צור� להשתמש בציוד הדגמה כדי לבדוק את תפקוד הציוד המוגש על ידי  •

רכת. ספק מערכת יקבל הודעה על התאריכי� והזמני� להדגמה. במידה ספק המע

המזמי  או ומשתמשי� בהדגמות מעי  אלה, יהיה זה במסגרת שיקול הדעת הבלעדי של 

 .היוע%

כל הציוד המודג� חייב להיות של יצר  תקני אחד ועליו לעמוד בבדיקות ובתנאי�  •

ציוד מותא� אישית או כזה שעבר  הדרושי� הישימי� לציוד המיוצר. לא נית  להדגי�

 שינויי� שאינו מתוצרת תקנית נוכחית. 

רשאי� לבקר במתק  היצר  כדי  במידת הצור� המתכנ /היוע% או המזמי  או נציגיו •

ציוד פועל או הדגמות לטכניקות המשמשות לייצור הציוד ו/או לנוהלי את לראות 

 הבדיקה. 
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  ות אגמוד 35.4.4.4

לצור� תיאו�  יחידות קצה ת של וגמאואת הזכות לבקש ד שומרי� לעצמ� נציגי המזמי   

  . נציגי המזמי ות הללו יסופקו ללא עלות לאגמווכדומה. הד מידותהצבעי�, האסתטיקה, גודל ה

  

  תזמו�  35.4.4.5

המזמי   .באחריות ספק המערכת לתא� את כל העבודה ע� שאר בעלי המקצוע לצור� התזמו   

  יהיה אחראי על אי עמידה בלוח זמני�.

 

  אחריות  35.4.4.6

ספק המערכת יספק אחריות למערכת אשר תכלול את כל העבודה והציוד הדרושי� כדי  •

 �לתחזק את המערכת(ות) במצב פעולה תקי  לחלוטי  לפרק זמ  של שנה אחת מתארי

  הקבלה. 

היצר  יספק, ללא עלות, שדרוגי� של התוכנה/קושחה של המוצר לכל אור� תקופת  •

  ות המוצר.האחריות עבור כל שיפור בתכונ

  ות) , השירות יסופק בהתא� לבסיס הבא:(לאחר קבלת המערכת •

מדווח  במקרה תקלה משביתה את כל המערכתשעות ביממה.  24יסופק  חירו� שירות •

 � לתקלה משביתהממועד ההודעה, איש שירות יגיע לאתר. (דוגמא שעות  8לקבל , בתו

  א כשל במוקד או כשל בעמדת האחיות). יה

עד  ראשו , ימי 17:00בבוקר עד  08:00שעות עבודה ( 24יסופק בתו�  שירות שגרתי •

לא כולל חגי�) ממועד ההודעה. כאשר מדווח לקבל  על כשל קל בציוד, איש (י, חמיש

 �שעות ממועד ההודעה. (דוגמה לכשל קל היא למשל כשל  24שירות יגיע לאתר בתו

  יחידות קצה וכד').בציוד היקפי כמו 

   

  תחזוקה  35.4.4.7

של ההצעה לאחר ההפעלה  8ק את חלקי החילו& הדרושי�, המצויני� בעמוד יש לספ •

 הראשונה של המערכת (ות) ולפני התשלו� הסופי. 

  

 2חלק  35.4.5

רשאי� להחליט שהקבל  המספק יתחזק את המערכת(ות). רמת השירות  ציגי המזמי נ 35.4.5.1

ושירות המסופקת במהל� תקופת חוזה התחזוקה תהיה כמו בתקופת האחריות לשירות שגרתי 

חירו�. כל העלויות של הציוד והעבודה יכוסו במסגרת חוזה זה. הקבל  המספק נדרש לציי  את 

תעריפי החיוב המדויקי�, תקופות החיוב וכל העלויות הקשורות להסכ� תחזוקהזה ולהציג 

 רשימה של פריטי� כלשה� אשר לא יכוסו במסגרת הסכ� התחזוקה/שירות.
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  יצרני�  35.4.5.2

 4000סדרה   RAULAND-BORG CORPORATIONזאת הוא זה של הציוד המפורט ב •

  .מאושר ארה"ב או שו"ע

באחריות המציע להבטיח שהמוצר המוצע יעמוד או יעלה על התק  שנקבע במפרטי�  •

  הללו.

הפונקציות והתכונות המפורטות ה  חיוניות לפעולתו של מתק  זה: לפיכ� עצ� הרישו�  •

ת את ספק המערכת מעמידה קפדנית בדרישות ברשימת היצרני� הקבילי� אינה משחרר

  של מפרט זה. 

  

  אבטחת איכות  35.4.5.3

 ULתחת תק   Underwriter's Laboratoriesבי  אחות/חולה תירש� על פי  קריאתמערכת   

Standard 1069  –  ,%2001מהדורה ששית (פורסמה במר .(Underwriters Laboratories יהיה ה#

NRTL .הקביל היחיד לרישו� המערכת   

  

  BUS � חיווט המערכת  35.4.5.4

# ו EIAחיווט המערכת והתקנת הציוד יהיו בהתא� לשיטות הנדסיות נאותות כמפורס� על ידי   

NEC.החיווט יעמוד בכל חוקי החשמל הממשלתיי� והמקומיי� .  

 בנעלי כבלהקבל  יסיי� את כל החיווט במחברי� המאושרי� על ידי היצר . השימוש  •

 אסור.

קטגוריה   5זוגות # 4כבלי� מובנית הכוללת כבל סטנדרטי המערכת תשתמש במערכת  •

מודגש בזאת  BUS-LINEיח' הקצה כ� שהמערכת תהיה מחוברת על את כל  הזי כדי ל

 לא תתקבל מערכת ע� חיווט בצורת "כוכב" רק קו ישיר לכל חדר בנפרד.

 כל החיווט ייבדק כדי להראות שאי  בו הארקות וקצרי�.  •

 ועל פי התק  הישראלי. 25, סעי& NFPA 70#, וUL ,Necפי  החיווט יהיה מאושר על •

אחות/חולה לא יעבור באותה תעלה ע� מערכות אחרות  קריאתהחיווט של המערכת ל •

 בקרות תאורה וכדומה).  חשמל, מערכת גילוי אש, לדוגמא(

  

  תחזוקה של תוכנת/קושחת המערכת  35.4.5.5

 האחריותחת המוצר לפרק זמ  של יצר  המערכת יספק, ללא כל עלות, שדרוגי� לתוכנת/קוש  

מתארי� ההתקנה לכל שיפור בתכונה של המוצר. ההתקנה של שדרוג בתוכנת המערכת תתבצע 

  על ידי ספק המערכת ובהתא� לאחריות לעבודה המפורטת במקו� אחר. 

שדרוגי התוכנה/קושחה של המערכת יורדו למערכת באמצעות חיבור נתוני�. השדרוגי�  •

 אחת. חיבורהמערכת מנקודת  לכל חלקייתבצעו 

 שוני�רכיבי מערכת משנה במיקומי�  מספר מערכות המצריכות תכנות מקומי של •

או כאלה המצריכות החלפה  עדכו  תוכנה מרחוקמרובי� או כאלה שלא מאפשרות 

  רכיבי�, לא יתקבלו. 
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   המרכזיציוד הבקרה  35.4.5.6

, תחנות ליחידות קצה, ליחידות ראשיותלציוד הבקרה, מקסימלי יספקו כוח  –ספקי כוח  •

נורות במסדרו . כל ספקי הכוח של המערכת חייבי� להיות רשומי� על פי למשנה ו

UL1069   ספקי כוח שנושאי� רישו� של רכיבי� מרכזיתמערכת ההכחלק בלתי נפרד מ .

  לא יהיו קבילי�.  המרכזית,של מערכת  ULבלבד או שבאופ  אחר ה� לא חלק מהרישו� 

כדי להפעיל  מקסימליע� כוח רזרבי  חירו� מצברביש לספק גיבוי  – רו�במצברי חיגיבוי  •

 �דקות לפחות, ללא מגבלות תפעוליות או ירידה בתפקוד  10את כל המערכת למש

  המערכת. 

אחות/חולה. המערכת ככלל תוכל  מערכת קריאתיש לספק בכל אזור בקר רכזת לרשת  •

  ק את הדברי� הבאי�: בקרי רכזת. כל בקר רכזת יספ #25לתמו� לפחות ב

 .עמדות אחות ראשיי� (תחנת אחיות)  10 #תמיכה לפחות ב  .א

 .לרבות כל אביזרי הקצה חדרי� 150 #תמיכה לפחות ב  .ב

  תוכל לפעול כבקר עצמאי במידה ויש תקלה בתקשורת הרשת.  אזוריתרכזת ה •

העומד בתקני המינימו� המפורטי�  שמעהמערכת תתוכנ  כ� שתספק  –המערכת  שמע •

 ./חולהחותא תידי תק  ארגו  יצרני חשמל הלאומי עבור אודיו של מערכת קריאעל 

בי  הציוד בנקודת המקור והתחנות  volt 25המערכת תשתמש בחלוקת אותות מאוזנת  •

 בחדרי�.

 שידור האודיו בי  בקרי הרכזת יהיה דיגיטלי.  •

  

  ניתוב/עיבוד קריאות  35.4.5.7

ת החולי� ללוח בקרה כלשהו, המערכת תתמו� בניתוב של קריאו –ניתוב קריאות  •

או התק  התרעה אחרת במקו� כלשהו במתק  או לשילוב חוטי/אלחוטי איתורית, טלפו  

כלשהו של הגורמי� הנ"ל, ללא תלות במיקו� של תחנת הקריאה. הקריאות יכולות 

 להיות מנותבות ומעובדות בהתבסס על המיקו�, קדימות או שילוב שלה�. 

שינוי פשוט חלי& חדר בודד כלשהו או קבוצת חדרי� על ידי המערכת תתמו� ביכולת לה •

חדר(י�) ולוחות בקרה יכולי� להיות ממוקמי� בכל מקו� ברשת  ביחידת אחות ראשית.

 ת בי  האחות/חולה של בית החולי�.התקשור

יחידת סיעוד בודדת, יחידות נבחרות או כל היחידות  העביר קריאתהמערכת תאפשר ל •

 .שינוי פשוט בתחנת אחות ראשיתעל ידי ראשית נבחרת  ליחידה בבית חולי� 

כמוגדר  –של קריאות ייחודיות  עדיפויות 200המערכת תתמו� במינימו�  – סדר עדיפות •

 על ידי המשתמש. 

תווי�  14מוגדרת על ידי המשתמש  של עד  תצוגה שמיתקריאה תדווח דר�  עדיפותכל  •

 אלפאנומריי�.

  קריאה.  עדיפותהמסדרו  לכל סוג של  וסוג נוריותרמה נית  לבחירה,  קריאהסוג טו  ה •
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   נוכחות (צוות)רישו�  35.4.5.8

עובדי�. חברי הצוות יוכלו, על ידי לחיצה על לחצ  ייעודי כאשר ה� נוכחות המערכת תתמו� ב  

נכנסי� לחדר, לציי  את נוכחות� בפני המערכת. נוכחות הצוות בחדר תחוו  על ידי הידלקות 

  אור מסדרו  ירוק.

ביחידת אחות ראשית משתמשי� יוכלו לבדוק את המיקו� של חברי הצוות בהשתמש  •

 .לצפיה ביחידה או בלוח תצוגה בדלפק

במידה ויש בחדר מסוי� קריאה או דרישה לשירות כאשר חבר צוות נרש� כנוכח בחדר,  •

 המערכת תבטל את הקריאה(ות) באופ  אוטומטי. 

וות, המערכת תוכל לשדרג באופ  אוטומטי א� מוגשת קריאה מחדר בו כבר רשו� חבר צ •

 של אותה קריאה כדי  לחוו  את הצור� בסיוע של עובדי�.  עדיפותאת ה

  

  דרישות לשירות  35.4.5.9

על לחצ  אחת המערכת תתמו� בתזכורות לדרישת שירות. חברי הצוות יוכלו, על ידי לחיצה   

  ./לטיפול, לאתחל תזכורת לדרישה לשירותביחידת אחות ראשית

ביחידת אחות י� יוכלו לבדוק את המיקו� של דרישות לשירות בהשתמש המשתמש •

 . ראשית

א� דרישה לשירות נותרת ללא מענה לפרק זמ  מוגדר מראש, הרי שקריאה לחריגה  •

 מהזמ  תאותחל באופ  אוטומטי. 

  

  מעקב אחר הצוות  35.4.5.10

שרות המערכת תתמו� בפונקציות אוטומטיות או ידניות של מעקב אחר הצוות. כאשר האפ  

למעקב אחר הצוות מופעלת, הטוני� של הקריאה עבור אזור מוגדר יועברו באופ  אוטומטי 

לרמקול של תחנת החדר בה חברי הצוות נמצאי�. מיקו� הצוות יכול להיקבע באופ  ידני על ידי 

הכנסת מספר החדר ללוח הבקרה או באופ  אוטומטי בתחנות רישו� הצוות. לחיצה על לחצ  

קריאה חדשה, הטוני� ישוחזרו  תקבלתה תחנה ישתיק את הטוני�. כאשר מהקריאה באות

  באופ  אוטומטי.

  

  (האזנה)ניטור חדרי�  35.4.5.11

  באופ  קולי חדרי� נבחרי�.  האזי המערכת  תאפשר לחברי הצוות ל  

  (מצבי� מיוחדי� בה� נדרשת האזנה לחולה בטיפול).  

 חברי הצוות יוכלו להקשיב לחדר נבחר. – תידני האזנה •

. האזנהחברי הצוות יכולי� להכניס קבוצה נבחרת של חדרי� לצור�  – אזנה קבוצתית ה •

חדרי� ל האזי המערכת תעבור באופ  אוטומטי מחדר לחדר ותאפשר לחברי הצוות ל

 . קבוצתיבאופ  

, חברי הצוות יוכלו ללחו% על לחצ  בלוח הבקרה כדי להתעכב בחדר נוכחי אזנהבמהל� ה •

 . החזיר למצב רגילכדי ל Resumeולאחר מכ  ללחו% על  ולהקשיב זמ  רב יותר
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•  �באופ  נוכחי יופיע על לוח  עליו מתבצעת האזנה, מספר החדר האזנה הקבוצתיתבמהל

  הבקרה. 

  

  מיחידת אחות ראשית ליחידת אחות אחרתתקשורת  35.4.5.12

יחידת אחות ראשית בדלפק לכל יחידה אחרת בדלפק המערכת תתמו� בתקשורת אודיו בי  כל   

  . חר או כמו כ  לטלפוני� הפנימיי� במחלקה / בבניי א

  

  פרטיות  שמירת  35.4.5.13

 האזנהחדר במצב שמירה על הפרטיות כדי למנוע  הכניסהמערכת תאפשר לחברי הצוות ל  

  האזנה של חדר לא מורשה.או  תמקרי

יחידת חברי הצוות יוכלו להכניס או להוציא חדר ממצב שמירה על הפרטיות בהשתמש ב •

  .אחות ראשית

או  מיחידת אחות ראשיתכאשר מחייגי� לחדר הנמצא במצב שמירה על הפרטיות  •

 לחדר א� לא להקשיב לחדר.לפנות מטלפו , חבר הצוות יוכל לדבר 

נית  יהיה להפסיק באופ  זמני את המצב שמירה על הפרטיות בחדר כדי לאפשר תקשורת  •

ריאה מסתיימת, המצב דו כיוונית על ידי לחיצה על לחצ  ההתקשרות בחדר. כאשר ק

 שמירה על הפרטיות יוחזר באופ  אוטומטי.

 יחידה אחות ראשיתבמידה ומתבצעת התקשרות מהחדר, הקריאה יכולה להיענות מ •

 כרגיל בהשתמש בתקשורת דו כיוונית.

 .מיחידת אחות ראשיתחדרי� במצב שמירה על הפרטיות יוכלו להיבדק  •

  דרי� מהמצב שמירה על הפרטיות. במהל� תהלי� הבדיקה, נית  יהיה להוציא ח •

  

   תצוגה /לוחותיחידות אחות ראשיות 35.4.5.14

יחידות האחות של המערכת יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�. כל  יחידות אחות ראשיות  

. מהמערכת המרכזיתכחלק בלתי נפרד  UL1069של המערכת יהיו רשומי� על פי  ראשיות

הנושאי� רישומי� של רכיבי� בלבד, או שבאופ  טלפוני�, מחשבי� אישיי� או התקני� אחרי� 

  , לא יתקבלו.מרכזיתמערכת ההשל  ULאחר ה� אינ� חלק מהרישו� 

 (יחידת אחות ראשית) LCDלוחות בקרה   

אינ%' מרובע  #87יהיה יחידה עצמאית קטנה, שלא תתפוס יותר מ LCD יחידה ראשית  .א

 80שורות/ 4ורית בת ע� תאורה אח LCDמשטח השולח . לוח הבקרה יכלול תצוגת 

 תווי�.

 12חוגה בסגנו  טלפו  ע� ומקש ספק לחצני� לבחירת פונקציות ת יחידה ראשית  .ב

הפונקציות שהמשתמש  24לחצני�. לחצני הבורר יוכלו לשמש כדי לגשת לתפריט של 

    יכול לקבוע את תצורתו. 

ציג את הזמ  וכל להציג עד שלוש קריאות נכנסות, כל אחת ע� טיימר המיחידה ראשית ת  .ג

כדי  קדימה ואחורה שחל&, המראה כמה זמ  הקריאה ממתינה. תהיה אפשרות לגלול

 לראות את הקריאות הממתינות הנוספות.
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השעה יכולה להיות מוצגת  שעו  זמ . ציג רגיל היחידה תבמצב  כשהיחידה הראשית  .ד

 בכל רחבי המערכת. קבועהשעות. תצוגת הזמ  תהיה  24או  12בפורמט של 

(רמקול/מיקרופו ) "  FREE  HANDSאפשרות לדיבור ע� מגע " כלול דה הראשית תיחי  .ה

לשפופרת בסגנו  טלפו . ניתוב האודיו (דיבור/הקשבה) לרמקול/מיקרופו   כמו כ ו

) או באופ  ידני דר� VOXולשפופרת הטלפו  יכולה להתבצע דר� מיתוג קול אוטומטי (

 .לדיבור#לחצ  לח%

עליונה ביותר (או זו הממתינה הזמ  הרב יותר) יכולה להיענות ה עדיפותהקריאה בעלת ה  .ו

ר. ובילד#באופ  אוטומטי על ידי הרמת השפופרת או על ידי לחיצה על הלחצ  לח%

קריאות יכולות להיענות שלא על פי הסדר בהשתמש בלחצני� בוררי� או על ידי חיוג 

 הרצוי.  /המיטהלמספר החדר

ה עצמאיות לטוני� של התחברות ביו�/לילה. לחצ  ספק בקרות עוצמת היחידה הראשית  .ז

Mute   .(השקטה) יסופק כדי להשקיט באופ  זמני טוני� עבור קריאות ממתינות 

 על שולח  או על קיר. נתלהיות מותק היחידה הראשית יכולה  .ח

במחבר ניתוק מהיר מודולרי. תהיה אפשרית לפרק ו/או להחלי&  היחידה הראשית תצויד  .ט

 לנתק את החשמל למערכת. מבלי היחידהאת 

צבעי� שוני� וקצבי הבהוב שוני� יספקו הבחנה בי  ההתרעות. נדרשי� לפחות שישה   .י

 סוגי� של טוני� שוני� לסוגי� שוני� של קריאות. 

לחצני� לבחירה ישירה יכולי� לשמש כדי לענות לקריאות ממתינות או כדי להקי�     

 כיוונית ישירה ע� החדר.#תקשורת דו

 לבחירה ישירה נית  יהיה לתכנת כמקשי פונקציה המוגדרי� על ידי המשתמש.מקשי�     

(רמקול/מיקרופו ) וה   "  FREE HANDSלדיבור " #ח%ל היחידה הראשית תאפשר  .יא

לשפופרת בסגנו  טלפו . ניתוב האודיו (דיבור/הקשבה) לרמקול/מיקרופו  והשפופרת יוכל 

  לדבר.#כדי#  ידני דר� לחצ  לח%) או באופVOXלהתבצע דר� מיתוג קול אוטומטי (

קריאות בקדימות הגבוהה ביותר (או כאלה שממתינות הזמ  הרב ביותר) יכולות להיענות   .יב

  לדבר. #כדי# באופ  אוטומטי על ידי הרמת השפופרת או על ידי לחיצה על הלחצ  לח%

בקרות עוצמה עצמאיות לטוני� להתחברות ביו�/לילה. לחצ   היחידה הראשית תספק  .יג

Mute .(השקטה) יסופק כדי להשקיט באופ  זמני טוני� לקריאות ממתינות 

 על שולח  או על קיר. נתלהיות מותק היכול היחידה הראשית  .יד

במחבר ניתוק מהיר מודולרי. תהיה אפשרות לפרק ו/או להחלי&  תצויד היחידה הראשית  .טו

  את לוח הבקרה מבלי לנתק את החשמל מהמערכת.

  כללית #רו  במסד תדיגיטאליתצוגה לוחות   

  .קריאות השונותיאפשרו התרעה מרחוק על ה התצוגהלוחות   .א

 לפי עדיפות  היה על ידי תצוגה אלפאנומרית של מספר החדר, מספר המיטה, וההתראה ת  .ב

  ת של כל קריאה תוכל להיות מוצגת בצבע שונה.עדיפוהקריאה . ה

ביותר). תהיה (או כזו הממתינה הזמ  הרב  .ותעדיפהקריאות יאורגנו על פי הסדר   .ג

 הפסקה ניתנת להגדרה בי  הקריאות הנגללות.
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 תצוגה במצב  רגיל.השעה תוצג כאשר לוח ה  .ד

 ת.   קריאובטוני� של ה קריאהכדי לאפשר  ינית  יהיה להתקי  רמקול אופציונאל  .ה

  

   ותורות אזורימנורות מסדרו�/בקרי חדרי�/מנ 35.4.5.15

  צוי  בתוכניות ובשרטוטי�.) יסופקו כמשדות 4או  שדות 2#ורות מסדרו  (בסגנו  מנ  

 תצוגה) לLEDS( )LEDsיותקנו רק על ידי לדי� (דיודות פולטיאור (המסדרו  נורות  •

  ורות מסדרו  ע� נורות ליבו .נגבוהה, אור� חיי� ארו� ותחזוקה מועטה. אי  להשתמש ב

 להבחי לתכנות כדי � שוני� הניתני� י� ובקצבישונבצבעי�  ומסדרו  יאופיינהורות מנ •

 ריאות ממתינות, דרישות לשירות ונוכחות של אנשי צוות.קב

לכל חיווט החדרי�. כל חיבורי הכבלי� בשטח  עמדת ריכוזורות המסדרו  ישמשו כמנ •

 .�יתבצעו  במחברי� מודולאריי

באופ  ויזואלי על קריאות  תכוו אשר  תאזורימנורה וכל לתפקד כתמסדרו   מנורתכל  •

 , כמו למשל תחנת משמרת.למנורה אזוריתש בבקר , מבלי להשתמיחידות קצהמחדרי�/

 על מנת לבדוק(הנראית לעיני עובדי השירות)  ציו  תקינותהמסדרו  תצויד בנורית  מנורת •

 שהיחידה מתפקדת כהלכה. 

מספר החדר.  היצר  יספק, ללא עלות, תוכנת תבניות להדפסת שולט בהמסדרו  ת מנורת •

 ת לחדרי�. לייזר כדי ליצור תוויות מותאמות אישי

  

  או שווה ער. מאושר R4K2JACKהציוד רפואי  יחידות 35.4.5.16

  יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�.  Dual ¼” Jackציוד רפואי  יחידות  

 :חדר תכלולציוד רפואי ביחידת   

  .Dual ¼” Jackשקעי� בסגנו   •

 (איפוס) כדי לבטל קריאות.  Resetלחצ   •

 פעיל. #ות ראשית ת אחלתחנלציו  תחנות השמע נורית ירוקה  •

  קריאה מנקודת קריאה אחת או שתיי�.לציו  נורית(ות) אדומה (ות)  •

  יכללו:  יחידות צוותהפונקציות של 

  .Cancelבאופ  מקומי בהשתמש בלחצ   Cord Outנית  יהיה לבטל קריאות     

  לא יידרשו שקעי דמה.    

מכשירי הנשמה,   תחנות החדרי� יתמכו בקלט ממגעי התרעות של ציוד מקומי (למשל    

על יחידה הראשית כדי להודיע ל או כל ציוד רפואי אחר)מאוורר, טפטו& של עירוי, 

  .  מציוד רפואיהתרעה בחדר החולי�. יהיו לפחות ארבע קריאות עזר בזיהויי� 

  

  תחנות של צוות העובדי�  35.4.5.17

  תחנות של צוות העובדי� יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�.  

  היו מצוידות בדברי� הבאי�: תחנות העובדי� י •

  לחצני� להשמת קריאה.  .א
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יוכל לבטל קריאות  Resetכדי לבטל קריאות ממתינות. הלחצ   Resetלחצ    .ב

 מתחנות אחרות בחדר, א� רוצי�. 

 רמקול מיקרופו  ע� שנאי להתאמת הגובה.   .ג

  ס"מ 3.0/7.6הגודל המינימלי של הרמקול יהיה "

  נה פעיל.נורית ירוקה כדי לכוו  שהאודיו לתח  .ד

 נורית(ות) אדומה (ות) כדי לחוו  השמת קריאה.  .ה

. תהיה אפשרות לשרת את תחנות �תחנות העובדי� ישתמשו במחברי� מודולאריי •

  העובדי� מבלי לנתק את החשמל מהמערכת. 

  

  תחנות משמרת  35.4.5.18

תחנות משמרת יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�. תחנות המשמרת יספקו התרעה מרחוק   

  ת מתחנות של חדרי� שהוקצו.על קריאו

  תחנות משמרת יהיו מצוידות בדברי� הבאי�:  •

  לחצני� להשמת קריאה.  .א

יוכל לבטל קריאות  Resetכדי לבטל קריאות ממתינות. הלחצ   Resetלחצ    .ב

 מתחנות אחרות בחדר, א� רוצי�. 

 רמקול מיקרופו  ע� שנאי להתאמת הגובה.   .ג

  ס"מ 3.0/7.6של הרמקול יהיה " יהגודל המינימאל

  נורית ירוקה כדי לחוו  שהאודיו לתחנה פעיל.  .ד

  נורית(ות) אדומה (ות) כדי לחוו  השמת קריאה.  .ה

  הפונקציות של תחנות העובדי� יכללו: •

 4התרעה מרחוק על קריאות מתחנות לצד מיטה שהוקצו ותחנות משנה  דר�   .א

טוני� של קריאות ע� נוריות. הטוני� של הקריאות הנוצרות בתחנת משמרת 

ייבי� להיות מסונכרנות ע� הטוני� הנוצרי� בלוח הבקרה הקרוב ביותר של ח

  האחיות. 

. תהיה אפשרות לשרת תחנות משמרת �תחנות המשמרת ישתמשו במחברי� מודולאריי •

 מבלי לנתק את החשמל מהמערכת. 

מכשירי� רפואיי� יחוברו כ "מגעי� יבשי�" כיחידת כניסה        #תחנת חיבור מכשירי�  •

כת .התראה ממכשיר תתריע במנורה בכניסה לחדר ,בעמדת אחות ו /או טלפו  למער

אלחוטי, ביפר ע� מוגדר ותירש� בתוכנה הייעודית  (תתריע בכל אמצעי התראה 

  הקיימי� המערכת)

     

  כבלי קריאה/רמקול לבידור החולי� 35.4.5.19

   :להל  י� מהסוגי� הרשומי�דוחייש לספק כבלי קריאה מ – י�מיוחד #מטלטל  כבל קריאה  
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כבל כדור לח% חמצ /גריאטרי המשתמש במפסק המבוקר באופ  פנאומטי לשימוש  •

  ומהדק לוח.  DIN, שקע זכר תוא� 6בסביבה מועשרת בחמצ . יש לספק ע� כבל '

  ומהדק לוח.  DIN, שקע זכר תוא� 6רפידת לח% גריאטרי ע� כבל ' •

  

  אבחו� המערכת  35.4.5.20

תמו� ג� באבחו  מחשב מתקד� באמצעות המערכת תספק אבחו  עצמי רצי&. המערכת ת  

  עובדי� טכניי� מקומיי� או מרוחקי�. 

כל הרכיבי� במערכת יהיו תחת פיקוח רצי& מבחינת החשמל והאותות כדי להבטיח  •

 פעולה תקינה, ובמקרה של תקלות במערכת, כדי לסייע באיתור התקלות.

נות בקרה והפעולה המערכת תוכל לאבח  את כל הרכיבי� הפעילי� ברשת, בקרי�, תח •

של תחנות משנה מכל מיקו� של ממשק נתוני רשת ייעודי, באתר או מחוצה לו. מנהל 

 הרשת יוכל: 

  לבדוק את התקלות המדווחות במערכת (למשל תקלה בתחנה).   .א

ת המערכת תספק יכולת להודיע באופ  אוטומטי לעובדי התחזוקה דר� זימוני  .ב

  במקרה של בעיה או תקלה במערכת.

  

  ביצוע  – 3חלק  35.4.6

  

 פיקוח  35.4.6.1

  המערכת תותק , תתוחזק ותטופל על ידי או תחת פיקוח של טכנאי� שהוסמכו על ידי היצר .  

  

  הדרכה בשירות  35.4.6.2

ספק המערכת יספק הדרכה מעמיקה לכל צוות הסיעוד המיועד ליחידות הסיעוד המקבלות ציוד   

ני סוגי� שוני� של חדש לתקשורת בי  אחות/חולה.  הדרכה זו תפותח ותיוש� כדי לטפל בש

אנשי צוות. צוות/אחיות קומה יקבלו הדרכה מנקודת המבט שלה�, ובאופ  דומה מזכירות 

היחידה (או אד� כלשה� שתחומי האחריות הספציפיי� שלו כוללי� מת  מענה לקריאות 

החולי� ושליחת אנשי צוות) יקבלו הדרכה תפעולית מנקודת המבט שלה�. חדר הדרכה נפרד 

לאפשר סוג זה של הדרכה מותאמת אישית בהשתמש ביחידת הדרכה בשירות, וזאת יוק� כדי 

  לפני המעבר למערכת החדשה. 

  

  חיבורי חשמל  35.4.6.3

, לארו  הציוד. להזנת VAC, 50 Hz 220המתק  יהיה אחראי לספק הזנה ייעודיות של   .א

אמפר  20חשמל זו לא יחוברו התקני� אחרי� כלשה� ישירות. מפסק אוטומטי של 

קריאה אחות" יבקר מעגל זה.  מעגל מערכת בלוח החשמל המשני המסומ  " הנמצא

של המתק  כדי לאפשר למעבר  לוח חשמל חיוניחשמלי זה יחובר למערכת החשמל 

  אוטומטי לגיבוי במקרה של הפסקת חשמל. 

 על פי חוקי החשמל.מערכת היש לחבר את כל אספקות החשמל וארונות הציוד של   .ב



193 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

  הגנה על התקני הרשת 35.4.6.4

הקבל  יג  על התקני הרשת במהל� הפריקה וההתקנה על ידי שימוש ברצועות פרק יד לאגירת   

) מאושרות על ידי היצר , שיחוברו להארקה של המרכב. רצועות פרק היד יעמדו ESDאנרגיה     (

  למניעת הל� חשמלי, במידה וטכנאי בא במגע ע� מתח גבוה.  OSHAבדרישות של 

  

  ניקוי ותיקוני�  35.4.6.5

חריות ספק המערכת לשמור על אזור העבודה במצב פנוי משאריות ולנקות את האזור בא  .א

 בסיו� כל יו� עבודה. 

 באחריות הקבל  לתק  ולצבוע קיר או משטח כלשה� שנפגמו עקב ביצועה של עבודה זו.   .ב

 

  שרטוטי�  35.4.6.6

) של כל רכיבי הרשת שהותקנו והחיווט הנלווה שבוצע(כפי  AS MADEיש לספק שרטוטי   

תוכניות הבנייה. התשלו� הסופי עבור העבודה לא יאושר אלא א� כ  השרטוטי� הללו ב

  יסופקו.

 תוכניות ופרטי� מצורפת למכרז.המערכת   

  

 ת אל פסקכומער 35.5

  

 תאור טכני כללי 35.5.1

ת לספק אנרגיה חשמלית רציפה בעלת תכונות חשמליות ות לעיל מיועדות המתוארוהמערכ  

  מוגדרות, לצרכני מתקני המזמי .

  המערכת תהיה אלקטרונית, סטטית, מהטיפוס החדיש ביותר הקיי� היו� בשוק העולמי.  

ההספק הנומינלי המוגדר הוא ההספק הנומינלי "נטו" לטובת הצרכ , לאחר ניכוי כל צרכיה   

  הפנימיי� של המערכת.

ת דקות, בהספק הנומינלי המוגדר של המערכת. במערכו 30זמ  פעולה עצמאי על מצברי� יהיה   

שערכ  הנומינלי בפועל (מטעמי סטנדרטיות של היצר  או הספק) גדול מהער� הנומינלי הנדרש, 

  יהיה זמ  הפעולה על המצברי� כזמ  הפעולה בעומס הנומינלי הנדרש.

  וולט בי  הפאזות. #400ווט בי  פאזה לאפס, ו 230מתח המוצע יהיה   

בהתקנת מערכות אל]פסק סטטיות  המערכת תענה על כל המפורט בתקנות החשמל, בפרק הד   

  למערכות ע� האיפיוני� הבאי�: 1993במתח נמו�, התשנ"ג 

 חיבור קבוע לזינה באמצעות מפסק. •

הימצאות חיבור גלווני בי  מולי� האפס במבוא למולי� האפס במוצא (כפו& לאישור  •

 מיוחד של היוע%).

 הימצאות מעק& תפעולי. •

 הימצאות מעק& לתחזוקה. •
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 רות:אחריות ושי 35.5.2

בניגוד לאמור בכל מקו� אחר, מתחייב הספק/קבל  למת  אחזקה ושרות למערכות  •

למש� שתי שני� מיו� ההתקנה בשטח. האחריות נחלקת   המסופקות על ידו 

  לשניי�:

אחריות לציוד אלקטרוני, החשמלי, וההתקנה. אחריות זו תהיה כאמור לשתי   .א

 שני� ותהיה מלאה.

לחמש שני� א� תהיה יחסית לשנות השרות האחריות למצברי�, שתהיה אמנ�   .ב

 של המצברי� באופ  הבא:

כל מצבר לקוי או פגו� שנתגלח בתקופה של שנתיי� ראשונות מיו�  #

הקבלה יוחל& בחדש, על חשבו  הקבל . "ההחלפה" עבודה וחומר, 

 קומפלט באתר, ללא כל השתתפות המזמי  בהוצאות.

וכולל, יוחל& מצבר החל מהשנה השלישית ואיל�, עד השנה החמשית  #

לקוי או פגו� במצבר חדש, זהה או טוב יותר מקודמו, והמזמי  ישל� 

עבור המצבר החדש באופ  יחסי לשנות השרות של המצבר היש , 

 לדוגמה:                 

ממחיר מצבר  50%לאחר שנתיי� וחצי של שירות ישל� המזמי  לקבל   #

 חדש. (עבור החלפת מצבר פגו� במצבר חדש).

 ממחיר מצבר חדש. 80%לאחר ארבע שנות שירות ישל� המזמי  לקבל   #

המזמי  שומר לעצמו הזכות לקנות המצברי� (כדוגמת המצברי� המסופקי� או   .ג

מצברי� אחרי�, המתאימי� בתכונותיה� לדרישות המערכת) אצל אחרי�, ללא 

 זכות לפיצוי כספי כל שהוא מהקבל .

ש"ע להקלה קריטית המשביתה  4ל זמ  התגובה לקריאת שירות לא יעלה ע  .ד

ש"ע לתקלה של משתמש בודד, עבור חוזה שירות  #8מערכת מחשבי� שלמה, ו

 סטנדרטי.

ש"ע ובמידה וחרג יעמוד לרשות המזמי  ציוד  4מש� תיקו  התקלה לא יעלה על   .ה

 חלופי עד סיו� התקלה.

 המזמי  יהיה רשאי לדרוש חוזה שירות בזני תגובה מיוחדי� בתשלו� נפרד  .ו

 ובהסכ� שיחת� בי  הספק למזמי  ישירות.

 השירות יבוצע באתר המזמי .  .ז

 

 מימו  המערכות: 35.5.3

הספק מתחייב לסמ   כל מערכת מסופקת בסימו  "רכוש*******" (ש� המזמי , כפי שיוגדר על   

  המזמי ) וזאת כחלק ממחיר היחידה וכלול בו, באופ  שלא נית  להסרה.של ידי נציג 
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 היחידה המוצעת: גודל נומינלי של 35.5.4

, יכל מרכיב של המערכת יהיה מהטיפוס החדיש ביותר והדג� האחרו  של היצר  בתחו� הייחוד  

א� במסגרת האמור במפרט. המזמי  רשאי לאשר התקנת רכיבי� או חלקי מערכות שאי  בה� 

ניסיו  של שנה לפחות באר%, בתנאי ששוכנע כי התקנת� ו/או אספקת� תהיה לתועלת 

  הפרויקט.

  בכתבי הכמויות מופיע גודל נומינלי נדרש ליחידה, מבוטא בק.ו.א.  

הקבל  יגיש בהצעתו (ויספק) את היחידה בעלת הגודל הנומינלי הקרוב ביותר לנדרש, שאינו   

  נופל ממנו. גודל הנופל מהער� הנומינלי הנדרש יפסל.

י הנדרש (ולא לעומס זמ  הגיבוי הנדרש מהמצברי� יהיה מספר הדקות הנקוב, לעומס הנומינל  

הנומינלי בפועל, שעשוי, כאמור, להיות גדול יותר). אי  באמור לעיל כדי לפסול הצעה בה הגודל 

  הנומינלי של המצברי� עולה על הנדרש.

  זמ  גיבוי הנופל מזמ  הגיבוי הנדרש יפסל.  

  מעלות. 20זמ  הגיבוי הנומינלי של המצברי�, למערכת המיועדת, יקבע בטמפרטורה אופפת של   

  

 נתוני כניסה 35.5.5

ק.א. בנקודת  20מקור ההספקה השגרתי תהיה רשת חברת החשמל. זר� הקצר הצפוי  •

 ההתקנה של המערכת.

• ) � 400אי  המזמי  מתחייב על הטולרנסי� של הרשת. ההספקה תלת פאזית מתח נמו

  וולט).

 מקור אלטרנטיבי: •

פסק במקרה של הספקת    אי  המזמי  מתחייב למקור אלטרנטיבי להזנת מערכת האל]    

  חשמל.

 

 תנאי סביבה 35.5.6

הבינלאומי המקובל  מהסטנדרטאי  המזמי  מתחייב לספק תנאי סביבה מיוחדי� החורגי�   

מעלות או טמפרטורה מינימלית של  40של  מרביתלפעולה של אלקטרוני, לרבות טמפרטורה 

  אפס (אפס) מעלות.

  מעלות צלזיוס. 20טורת סביבה של לצור� חישוב קיבולת המצברי� תילקח בחשבו  טמפר  

המערכת תעמוד בכל ביצועיה בכל צרו& אפשרי של תנאי סביבה ובכל צרו& אפשרי של עומס   

  (להוציא קיבולת המצברי�, כאמור).

תנאי� אחרי� הדרושי� להצבת המערכת יפורטו על ידי הקבל  בכל מקרה ומקרה בנפרד   

  חשבונות (של המזמי ).בכתב. המזמי  ידאג ליישו� תנאי� אלה, על 

  במסגרת זו יפרט הקבל  ג�:  

חיפויי� מיוחדי� הנדרשי�, א� נדרשי� (חיפוי קרמי בחדרי מצברי�, רצפות פי.וי.סי. ברז   

  ב).אוויר מטיפוס מוג  התפוצצות וכיו"שטיפה לעיניי�, תאורה מוגנת התפוצצות, מפוח ליניקת 

תוכנית שתוגש לו על ידי ההתקנה על גבי לפי דרישה של המזמי  יגיש הקבל  את תכנו  ה  

  המזמי .

 שירות זה יהיה ללא תשלו� ועלותו תהיה כלולה במחיר המערכת.  
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 תפוקה: יאופיינ 35.5.7

 מתח יציאה: •

  וולט בי  פאזה לאפס, שלוש פאזות. 230וולט בי  הפאזות,  400

   עבור שינוי עומס מאפס למלא. 5% –אפיצות (טולרנס) מתח המוצא 

הר%. נית  יהיה להרחיב את חלו  התדר עד  0.5הר% באפיצות של  50תדר מוצא:  •

 הר%, במקרי� חריגי�, לבחירת המזמי . 1לאפיצות של 

 שניות.# מיקרו 10חריגות מתח במיתוג: פעמיי� מתח הרשת למש� זמ  שאינו עולה על  •

 השראי. 0.8בהתא� לכתב הכמויות, במקד� הספק של  KVA 40הספק יציאה קבוע:  •

 פק משוער של העומס: לא מוגדר.מקד� הס •

 ניקוי זרמי קצר. •

המערכת תהיה מסוגלת לנקות זרמי קצר באמצעי הגנה אוטומטי (מא"ז או מאמ"ת)     

מהזר� הנומינלי של המערכת, ויתרת הזר� המגנטית  50%שהער� הנומינלי שלא הוא 

  שלו לפי תק  אירופאי להגנת קווי�.

 זרמי התנעה ופעולה •

תח, התדר, היישור וההמרה תהיינה מסוגלות לפעול ללא הפרעות, תו� מערכות בקרת המ    

אספקה מושלמת של הדרישות כאשר במוצע מחובר העומס הנומינלי. א� לא צוי  

אחרת, יהיה העומס כדוגמת מחשבי�, ציוד אלקטרוני אחר הכולל ספקי כוח לזר� ישר 

לי של המערכת. מנועי� מההספק הנומינ 15%בגובה  9בהספק נומינלי מירבי (לכל ספק

  מההספק הנומינלי של המערכת וכיו"ב. 10%בהספק שאינו עולה, לכל מנוע, על 

באחריות הקבל  בלבד להבטיח נושא זה ולברר את כל הדרוש לו על מנת לעמוד הדרישה     

  זו.

 איזו  מתחי הפאזות: •

תח הבי  מהמ 2.5%שלא עולה על  הסטייבתחו�  �ביניה מאוזני�מתחי הפאזות יהיו     

פאזי הממוצע. (ממוצע אריתמטי של ערכי שלשת מתחי הפאזות). איזו  זה ישמר ה  עבור 

עומס מאוז  וה  עבור עומס לא מאוז , בתנאי  שחוסר האיזו  של העומס לא עולה על 

1:1.3.  

  הגדרת חוסר איזו :

היחס בי  הזר� בפאזה המועמסת ביותר לבי  הזר� בפאזה הפחות מועמסת, וזאת     

  המותר של המערכת. המרביכאשר הזר� המירבי דלעיל אינו עולה על הזר� 

 מתח: אפנו  •

  לכל תחו� העומס. (שיוני מחזורי במתח שיא). #2% פחות מ    

 ביטול הרמוניות: •

הער� הממוצע של המרכיבי� ההרמוניי� מהסדר השני ומעלה של מתח היציאה לא יעלה     

ת, והעוות ההרמוני של מרכיב בודד מהער� הממוצע של ההרמוניה הבסיסי 5%על 

  .3%בספקטרו� ביחס לכל התחו� לא יעלה על 
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 זוית בי  הפאזות: •

, בתנאי עומס כמפורט 3%שלא עולה על  הבסטיימעלות,  120הזווית בי  הפאזות תהיה     

  .1%על  ההסטיי. עבור עומס מאוז  לא תעלה 25%ובחוסר איזו  שאינו עולה על 

 עומס יתר: •

שניות  600מעל לעומס הנומינלי לתקופה של עד  25%תעמוד בעומס יתר של עד המערכת     

ולא מכ  עבודה בעומס נומינלי וזאת ללא שינוי בפרמטרי� של מתח היציאה או עליית 

  .למגבלותטמפרטורה מעבר 

 הגבלת זר�: •

המערכת תעבור באופ  אוטומטי למצב של "הגבלת זר� יציאה" בכל פע� שהעומס יחרוג     

ר ביצועי ומערכת, ותחזור לפעולה רגילה אוטומטית ע� חזרת העומס לתחו� מכש

המערכת. האמור לעיל אינו נכו  במקרי� בה� המערכת עוברת באופ  אוטומטי  מגבלות

  ".By Passמבוקר ל" 

 ).AC/AC( #91%נצילות: נציגות המערכת, בעומס נומינלי, תהיה טובה מ •

 מעבר אוטומטי להזנה שגרתית: •

של תקלה מכל סוג שהוא במערכת, להוציא תקלה במפסק הסטטי, יחובר העומס  במקרה    

  באופ  אוטומטי אל פס ההזנה השגרתית (חברת חשמל/גנרטור)

בתדר ובמופע, ואיכות   ביניהמעבר זה יתרחש א� ורק כאשר שתי המערכות מסונכרנות     

בכל מקרה  האספקה של המקור החליפי עומד במגבלות שיסוכמו בנפרד ע� המזמי 

  ומקרה (חלו  תדר ומתח).

  מעבר זה יתרחש ג� כאשר:    

 העומס הוא מעבר למגבלות המערכת.  .א

 תפוקת המערכת אינה עומדת בדרישות מבחינת תדר, מתח או דומה.  .ב

  המערכת תחזיר העומס אליה, אוטומטית, כאשר הסיבות שהוזכרו לעיל נעלמות.    

חריו חריגה מהמגבלות לפרק זמ  העולה על כל מעבר מהטיפוס שהוזכר לעיל לא יגרור א    

  זינה.#מילי 1

  

 בקרת איכות 35.5.8

במהל� היצור תעבורנה היחידות השונות (של המערכת) ביקורת איכות ע"י היחידה המתאימה   

במפעל. ע� גמר הייצור ולפני משוח המערכת לאתר יציק הקבל  אישור ממחלקת ביקורת 

ערכת עברה ביקורת וכי כל הפגמי� שנתגלו תוקנו. כל איכות (או גו& דומה במפעל היצר ). כי המ

רכיבי המערכת יוחתמו בחותמת ביקורת איכות. לצור� זה יש לראות כרטיסי� מודפסי�, 

  , ספקי כח ודומה כ"רכיבי המערכת".תאישיו

 

 בדיקות קבלה 35.5.9

המערכת תעבור שתי סדרות של בדיקות קבלה שתבוצענה ע"י צוות הקבל , בנוכחות נציג   

מי . סדרת בדיקות ראשונה תבוצע המפעל הייצר , כאשר המערכת מורכבת, מחוברת המז

ומוכנה לשימוש. לאחר שלב זה לא יורשו כל שינויי� במערכת. בבדיקות אלה יבדקו כל 
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הפרמטרי� של המערכת, להוציא את המצברי�. יחד ע� זאת ידאג היצר  לסימולטור מתאי� 

  נספח א'.למצברי� הנושאי� שיבדקו מפורטי� ב

לחילופי  רשאי הקבל  להציע בדיקה שתער� ע"י היצר  למערכת הספציפית שמספרה הסידורי   

יופיע כל דפי הבדיקה והתוצאות. תוצאות הבדיקה ירשמו על גבי טפסי� אוריגינליי� של היצר  

  וימסרו, כשה� חתומי� ע"י הרשות המוסמכת לכ� במפעל, לידי המזמי .

  צלחה במבחני הקבלה היא תיארז, תשלח ותותק  באתר.לאחר שהמערכת עמדה בה  

  באתר תחובר המערכת ותופעל כשהיא מחוברת לעומס מדומה.  

  הנושאי� שיבדקו מפורטי� בנספח ב'.  

לאחר עמידה בהצלחה בסדרת בדיקות זו תחובר המערכת לעומס המעשי ותיער� סידרה של   

פורט בסעיפי� המתאימי�. על הקבל  הפעלות ניסיו  באופ  ובמועד שיקבע ע"י המזמי , כמ

 � 20להגיש למזמי  פרוגרמה מפורטת לביצוע בדיקות הקבלה, לאישורו. פרוגרמה זו תוגש תו

  יו� מיו� קבלת צו התחלת עבודה.

  ע� גמר כל סידרת בדיקות יספק הקבל  למנהל, תו� שבוע שלוש סדרות של תוצאות הבדיקות.  

ת בדיקות הקבלה ולהספק בבדיקות מידגמיות של המזמי  רשאי שלא לבצע את כל סדרו  

מערכת זו או אחרת, ו/או לבצע בכל המערכות רק חלק מהבדיקות וכיו"ב. אי  באמור לעיל כדי 

  להפחית מאחריותו של הקבל כמתואר.

  

 אופני פעולה 35.5.10

  המערכת תעבוד באופני� המפורטי� להל :  

קבוע. הממיר יוז  מהמטע , העומס החיוני יחובר לתפוקת הממיר באופ   –מצב רגיל  •

שיספק באותו זמ  את זר� הטעינה הדרוש למצברי�. המטע  יזו  מהרשת (או 

 מהגנרטור).

המטע  אינו ניזו , המערכת פעולת על מצבריה ללא כל הפרעה לעומס.  –"הפסקת חשמל"  •

 מש� הפעולה על מצברי� ללא טעינה כאמור ברישא של פרק זה.

החשמל כמתואר יזי  המטע  את הממיר כבתחילה, וכ   לאחר "גמר" הפסקת –טעינה  •

יפעל לטעינה מוגברת של המצברי�. טעינה מוגברת זו תבוקר ע"י מנגנו  אוטומטי שיגביל 

 את זר� הטעינה בהתא� למקור הזר�.

(חברת החשמל או גנרטור) וכ  בהתא� להחלטת למזמי , ללא תלות במקור הזר�.  •

ה� גודל החיבור אינו מאפשר העמסה של הרשת לדרישה זו יהיה שימוש במקרי� ב

  המזינה מעבר להגבלות הידועות למזמי .

על ידי חיבור העומס למקור ההזנה הרגיל (חברת חשמל או גנרטור)  –עקיפת האל"פ  •

במקרה של תקלה או פעולת אחזקה. פעולת העברת העומס למקור ההזנה "השני" וחזרה 

זאת לאחר שליפתו ממקומו תו� הבטחת ניתוק תבוצע ללא כל הפרעה, בתנאי הסטטי, ו

 גלווני בינו ובי  המערכת.

ביצועי המערכת ישארו ג� ללא המצברי� (להוציא אספקת אנרגיה  –טיפול במצברי�  •

במקרה של הפסקת חשמל). המערכת תאפשר שירות למצברי� על ידי ניתוק� בעזרת 

 מפ"ז ללא כל הפרעה לפעולת העומס.
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 חלונות פעולה: 35.5.11

יני התפוקה של המערכת מהווי� חלו  ביצועי� נדרש. חריגה מחלו  ביצועי� זה מחייב אופ  

ניתוק העומס מההזנה, באופ  אוטומטי ומיידי, ללא אפשרות של נזק לעומס. המערכת לא 

מוצא חריג מהתפוקה שלה א� ה�  רתעביר את העומס להזנה חלופית או הנדרשות תאפש

רישה זו היא מעיקרי התכונות הנדרשות, והיא באה להבטיח חורגי� מחלו  הביצועי� הנדרש. ד

  פסק.# את שלמות הציוד הניזו  ממערכת האל

 

 סיכו� ובידוד 35.5.12

המערכת תצויד בשנאי כניסה לש� בידוד בי  המערכת לרשת וסינו  רעשי�. השנאי יהיה בעל   

  לסביבה.ליפופי נחושת. המערכת כולה תהיה מסוככת למניעת הפרעות חשמליות או מגנטיות 

 

 תאימות אלקטרומגנטית 35.5.13

המערכת תעמוד בדרישות התאימות האלקטרומגנטית המתוארות להל . הדרישה מתייחסת   

ליכולת ציוד לפעול מבלי לגרו� להפרעות אלקטרומגנטיות העלולות לשבש את פעולתו התקינה 

פרעות בדרישות אלה ליכולת המערכת לפעול בסביבה ע� ה תשל ציוד המזמי . אי  התייחסו

  אלקטרומגנטיות "חיצונית" כתוצאה מציוד אלקטרוני או מערכות אלקטרונית "קורנות".

  מעבר למתואר מפרט לגבי אופי הציוד אי  צפי לציוד בעל קרינה שונה מהאמור לעיל.  

ההגדרות של התאימות האלקטרומגנטית ושיטות המדידה תהיינה כמתואר בסטנדרטי�   

  הצבאיי� האמריקאיי� הבאי�:

  MIL-STD-461C Electromagnetic Emission and Susceptibiliti Requirement Emission and 

Susceptibility Requirements for the Control. 

  MIL-STD-462 Notice 3, Measurement of Electromagnetic Interfence Characteristics. 

  הדרישות ה�: 

 Ce01 – עד  פליטת הפרעות מולכות בקווי ,�  ק"ה. 15הכח והחיבור בתחו� התדרי� הנמו

  Ce03 –   מגה #50ק"ה ל 15פליטת הפרעות מולכות בקווי הכח והחיבור בתחו� התדרי� שבי#

  הר%.

  Ce07 – ) פליטת הפרעות מולכות בקווי הכח והחיבור בצורת דורבני�(Spikes, Transients .  

  Re01 –  ק"ה. #50הר% ל 30פליטת קרינה, שדה מגנטי בתחו� התדרי�  

  Re03 – פליטת קרינה, הרמוניות ו# Spurious.  

  

 מבחני קבלה ותק  קבלה 35.5.14

הקבל  מתחייב כי המערכת כולה תהיה בהתא� לתק  קבלה כמפורט להל , ה  לגבי  •

המערכת כולה וה  לגבי כל פריט ממנה או פריט של ציוד מוחל. יחידת ציוד שהוס& או 

קבלה ג� לאחר שהמערכת כולה השלימה בהצלחה  הוחל& ביחידה אחרת תוגש למבח 

 את תקופת הקבלה בהתא� להוראות מסמ� זה.

"ב". הקבל  ימסור #הקבל  מתחייב לערו� מבחני קבלה לפי המפורט בנספח "א" ו •

 למזמי , במועד ההתקנה, אישור כי המערכת הותקנה ומוכנה להפעלה תקינה.
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קופת הקבל  והיא תסתיי� א� ע� מסירת האישור הקבוע בסעי& הקוד� תתחיל ת •

יו�  30בתקופת הפעלה של  #99%וכאשר תגיע המערכת לממוצע אמינות שלא יפחת מ

רצופי�, המערכת מופעלת בהתא� לספציפיקציות של הציוד על פי מכרז/חוזה זה. לא 

 �ימי� הראשוני� של תקופת הקבלה,  30הגיע המערכת לממוצע האמינות כאמור במש

יו� רצופי�.  �30 אחר יו� עד שתגיע לממוצע האמינות המוצהר מש� תמש� תקופה זו יו

 יו� הסיו� של תקופת הקבלה המוצלחת יקר "מועד הקבלה".

יו�  90לא הגיעה המערכת לממוצע אמינות כאמור בסעי& הקוד�, ועד תו� תקופה של  •

מתו� ההתקנה, רואי� את הציוד כאילו לא הותק  ביו� ההתקנה והוראות למקרה 

 ת החוזה יופעלו.הפר

מבלי לפגוע מהאמור לעיל רשאי המזמי  לדרוש החלפת הציוד, כולו או חלקו או לבטל  •

ההסכ� א� לא הגיעה המערכת לממוצע האמינות הנדרש לעיל במש� תקופת קבלה של 

 יו�. ביטול או החלפה כאמור לא יפגע בזכויות המזמי  לפיצויי�. 90

יחושב ע"י היחס בי  "זמ  ההפעלה" לבי   לעיל #99%ממוצע האמינות שלא יפחת מ •

 "זמ  התקלה", כאשר היחס מבוטא באחוזי�: #הסכו� "זמ  ההפעלה ו

פרק הזמ  שחל& ממת  הודעה על תקלה לקבל  ועד לרגע שבו  –"זמ  תקלה"   .א

  המערכת או הפריט המקולקל בה הוחזרו לפעולה תקינה.

, אשר מונעת ביצוע תקלה בציוד עצמו, למעט גורמי� חיצוניי� –"תקלה"   .ב

 הפעילות המתוכננת על ידי המזמי .

  

 הארכת חוזה שרות 35.5.15

שני� נוספות לאחר תו� שנות  #5המנהל שומר לעצמו הזכות להארי� את תקופת השירות ל  

האחריות, וזאת באופ  שיראה לו, (דהיינו חוזה חד שנתי ע� אופציה לשנה נוספת, וכ� עד תו� 

  ובמחיר הנקוב בהצעת הקבל  והתנאי� הנקובי�. חמש שני� מגמר שנות האחריות),

  על הקבל  להגיש ע� הצעתו טיוטת חוזה שירות.  

  בחשבו  בעת עריכת השוואה בי  ההצעות השונות. חעלות השרות תילק  

הקבל  יחזיק על חשבונו מלאי חלקי חילו& להבטחת תיקו  כל תקלה במערכת הזמ  שלא עולה   

  )MTTRעל המוצהר במפרט. (

  

� שירותמער 35.5.16  

על הקבל  להציג מער� שירות הנשע  על צוות מקצועי ומיומ  המכיר את הציוד נשוא המרכז.   

  המזמי  רשאי, בשלב בדיקת ההצעות לראיי  את נותני השרות ולעמוד על יכולת�.

לנושא מערכות אל פסק, ולא ישרתו במער� השירות של   �אנשי מער� השירות יהיו ייעודיי  

  אי� אחרי�.הקבל  לטובת נוש

ברשות הקבל  תהיה מעבדה אלקטרונית ע� ציוד בדיקה ותיקו  המאפשר טיפול בכל הנושאי�   

  הנוגעי� לתיקו  תקלות בציוד נשוא השירות או בכוונו וכיולו.

ברשות הקבל  יהיה מער� תקשורת שיבטיח קשר אמי  ורצי& בי  אנשי השירות, באופ  שיאפשר   

קריאת שירות דחופה, בכל שעות היממה, חול ומועד. הקבל   את קריאת� המיידית למקרה של

  יציג את מער� הרכב שלו, המיועד לשירות בפני המזמי .
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המזמי  עשוי שלא להזמי  ציוד זה או אחר מקבל , עקב מגבלות גיאוגרפיות הנובעות ממרחק   

ה בפני גדול בי  מוקד השירות ומקו� התקנת הציוד, בהשוואה לחלופות אחרות א� תעמודנ

  המזמי .

 

  תאור הציוד: 35.5.17

  ת תורכב מהיחידות הבאות:והמערכ  

  מיישר/מטע . •

 מצברי� •

 ממיר (אינוורטר) •

 מפסק מחלי& סטטי •

 מתקני הגנה ועקיפה חשמלית •

 שנאי מבדיל אינטגרלי •

 מתקני תצוגה ובקרה •

 מערכת סנכרו  בי  שתי המערכות •

ישות והנתוני� הטכניי� בלבד והוא לא בא להפחית מהדר יהתיאור שלהל  הוא מינימאל  

  שפורטו בסעיפי� אחרי� או מנתוני יצר  הציוד כפי שהוצגו ע"י הקבל  ע� הצעתו.

  

   מיישר/מטע  35.5.18

  היחידה תהיה מותאמת למער� המצברי� הספציפי המוצע.  

המטע  יהיה מטיפוס אלקטרוני, אוטומטי, בקיבולת ובמתח מספיקי� על מנת להטעי  מצבר   

  מ  לספק מתח מיושר לממיר (אינווטר), בהספק נומינלי.ריק לחלוטי  ובאותו ז

דקות, וזאת תו� כדי הזנת  150מהקיבולת לא יעלה על  95%מש� הטעינה של מצבר ריק עד ל  

  האינוורטר ישירות, כאמור.

המטע  יצויד במגבל זר� שימנע טעינת יתר למצברי� מחד או נזק למטע  כתוצאה ממכת זר� 

  פתאומית.

התק  אוטומטי של "התחלה רכה" על מנת למנוע זרמי� התחלתיי� גבוהי� ונזק המטע  יצויד ב

  שניות.10 #לציוד ומצברי�. המערכת תגיע למלוא זר� הצריכה שלה באופ  רצי& בתקופה של כ

# בעומס גבוה מ 0.92כופל ההספק בכניסה ליחידה (דהיינו בכניסה למערכת כולה) יהיה טוב מ 

  מהעומס הנומינלי. 50%

ת המטע  תבודד על ידי שנאי באופ  שמתח המצברי� יהיה "צ&" ביחס לרשת. השנאי יהיה כניס

מהמתח הנומינלי, לש�  5%מטיפוס "יבש" וכולל נקודות חיבור למתחי� שוני� בתחו� של 

  התאמה מדויקת לתנאי� באתר.

  שיטת היישור תבטיח אמצעי סינו  מינמליי� ותגובה מהירה לשינויי זר�.

על גנרטור תוגבל צריכת הזר�  של היחידה להזנת האינוורטר בלבד (ללא טעינת בשעת עבודה 

  המצברי�). המערכת תצויד בכניסה (מגע יבש על ידי אחרי�) לציו  "פעולה על גנרטור".

, נמדדי� כאשר המערכת ניזונה מגנרטור #5%עוותי� חוזרי� לרשת, מהיחידה , יהיו קטני� מ

  ההספק הנומינלי של המערכת.בעל הספק העולה על פי שלוש מ
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  היחידה תכיל התק  אוטומטי הכולל קוצב זמ  וציוד פיקוד לש� טעינת השוואה של המצברי�.

מתח ההשוואה יהיה בהתאמה למגבלות האינוורטר . מש� טעינת ההשוואה יהיה בהתא� 

  להמלצת יצר  המצברי� ולתנאי�. (מתח השוואה, טמפרטורה ודומה)

גנה תרמי מגנטי (מנתק הספק חצי אוטומטי) בכניסה. ההתק  לא יופעל היחידה תכיל התק  ה

  כתוצאה מזרמי ההתנעה העצמאיי� של היחידה.

מהזר� הנומינלי של  600%זר� הטעינה של המרכיבי� הגנטיי� של היחידה לא יעלה על 

  המערכת.

  מצברי� אטומי� ללא טיפול:

צה, מיועדי� על ידי היצר  לפעולת המצברי� יהיו בעלי פלטה חיובית שטוחה, עופרת חמו

. תהלי� ההטמעה  GAS RECOMBINATION #פריקה מהירה כדוגמת שימוש זה ומוגדרי� כ

 �מחדש יהיה כזה שיאפשר התקנת המצברי� בחדרי העבודה וחדרי המחשבי�, ללא צור

  בסידורי� כל שה� לסילוק המימ .

  היצר  יציי  תק  זה ע� הצעתו. ייצור המצברי� יעמוד בתק  אמריקאי או אירופאי מוכר.

  כל תכונות המצברי� תהיינה נקובות בתנאי סביבה סטנדרטיי� דהיינו:

  מעלות צלזיוס. #25 ל 20טמפרטורת סביבה בי    #

#  .�  מתחי עבודה כפי שמוגדרי� בהמש

  מעלות צלזיוס. 50נית  יהיה להשתמש במצברי� בטמפרטורות סביבה של עד 

ו , תהיה כזו שתאפשר פעולת המערכת בעומס הנומינלי שלה למש� קיבולת המצברי�, במצב טע

הזמ  הנדרש בכתב הכמויות, כאשר בתקופה זו המטע  אינו טוע  את המצברי�. "מצב טעו " 

לגבי קיבולת המצברי� יוגדר מצבר לאחר שלושה, א� לא יותר משבעה ימי טעינה מטיפוס 

  "טעינת השוואה".

המצבר מתחת לס& המתח המוגדר ע"י יצר  המצבר כ"מתח  בסו& הפריקה הנ"ל לא ירד מתח

סופי תחתו  לשימוש" או מתחת לס& המתח המוגדר ע"י יצר  האינוורטר כמתח כניסה מינמלי. 

  קובע במתח הגבוה מבי  השניי�.

. #25שנה. מספר מחזורי טעינה ופריקה מלאה נדרשי� בשנה  10אור� חיי המצבר, הצפוי לפחות 

 #80%. לאחר מכ  לא תרד קיבולת המצבר מתחת ל#250 יקה טעינה של המצברמספר מחזורי פר

  מהקיבולת המקורית. אור� חיי המצבר יהיה בתנאי מתח פריקה סופי שהוגדר בסעי& הקוד�.

שאינו מתלקח. מבנה המיכל והמכסה יבטיחו את אטימותו לתקופת  ABS#מיכל המצבר יהיה מ

  כנני� שסתומי הביטחו .חיי המצבר ואת עמידתו בלחצי� לה� מתו

המצברי� יסופקו ע� שסתומי בטחו  חד כווניי� שיפתחו במקרה והלח% הפנימי של המצבר 

יעלה על ארבע פעמי� הלח% הנומינלי שלו בעבודה שגרתית. השסתומי� לא יאפשרו שחרור� או 

  טיפול בה�.

שכבת בידוד פלטות המצבר תהיינה שטוחות. בי  כל פלטה חיובית לפלטה שלילית תותק  

פיברגלס, מחוררת ליישו� הריאקציה הכימית. הפלטה תקטי  למינימו� האפשרות לקצר בי  

  הפלטות. כל חומצת המצבר תהיה ספוגה במבדדי� אלה.

" או דומה, לפי 12" וכלה בספרה "1המצברי� יסופקו ע� מספר סידורי עליה�, החל בספרה "

  המקרה.
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ה�. חת� מובילי החיבור יאפשר את זרימת הזר� המצברי� יסופקו כשה� מחוברי� ביני

. כמו 1%הנומינלי שלה� בפריקה מלאה, בשלב הסופי של הפריקה, במפל מתח שאינו עולה על 

כ  יאפשרו  מוליכי החיבור זרימת זר� קצר בעוצמה הנקובה על ידי היצר , ובמפל מתח שאינו 

  ממתח המוצא על המצברי�. 5%עולה על 

רגי החיבור על תגי המצבר (לחיבורי� בי  התאי�) יהיה בהתאמה להמלצת מומנט ההידוק של ב

  היצר  ויבוצע באמצעות מפתח/מומנט.

ע� הצעתו יגיש הקבל  תיעוד מלא על ביצועי המצברי� המוצעי�, לרבות עקומות פריקה, מבנה 

  המבצר, אור� חיי� צפוי וכיו"ב.

וביצועיה� לדרישות המערכת כולה באחריות מגיש ההצעה להבטיח התאמת תכונות המצברי� 

  כיחידה אחת.

  

  אינוורטר סטטי 35.5.19

חשמליי�  �האינוורטר (ממיר) יבנה על טהרת רכיבי המצב המוצק, סיליקו , ע� אופייניי •

  כפי שפורט.

 מתח היציאה מסוכר  (תדר ומופע) ע� מתח הרשת . •

 נלי.מהער� הנומי 5%סט) לתחו� של #מתח היציאה יהיה נית  לויסות ידני. (פרי •

 האינוורטר יוג  מפני זר� יתר באמצעות מגבל זר� פנימי. •

 האינוורטר יצויד במערכת בדיקה עצמית. •

  חווי על תקלה ישמר ג� לאחר ששאר חלקי המערכת (כולל האינוורטר עצמו) נפלו. •

  ללא אספקה מרשת או מגנרטור. 2%יצוב תפוקת האינוורטר תשמר בגבולות של  •

מ חזורי רשת וזאת ללא  10הנומינלי לתקופה של  מהזר� 300%האינוורטר יספק  •

 רשת.(מצברי� בפריקה).

 ככלל תהיה תפוקת הממיר בהתאמה לביצועי� הנדרשי� מהמערכת כולה. •

מעלות. יחד ע� זאת, במידה ותדר המקור  2הממיר יעקוב אחר תדר המקור בדיוק של  •

הר% מעלה או מטה  1.0הר% עד  0.5(חברת החשמל או גנרטור) יסטו מעבר לתחו� שבי  

הנ"ל ויעבור למתנד  ס(לבחירה על ידי המשתמש) ינתק התק  הסנכרו  את הממיר מהייחו

 פנימי. דיוק המתנד יהיה שווה לפחות לנדרש מהמערכת.

הממיר יצויד בהתקני הגנה מפני מתח יתר ומתח חסר של המצברי�, מתחי� העלולי�  •

יצויד הממיר בהתק  התראה על מתח  להזיק לציוד או לפגוע בביצוע המערכת. כמו כ 

 נמו� (טר� קריטי) של המצברי�, בהתא� לנתוניו.

 הממיר יצויד בהתק  הגנה תרמי מגנטי בתפוקתו. •

  

  מפסק מחלי& סטטי 35.5.20

המפסק יעביר את העומס מתפוקת האינווטר אל ההזנה השגרתית (ובחזרה) במקרי�  •

  שתוארו ובאיפיו  שתואר.

מההספק  100% #בעל כשר העברת אנרגיה הגדול ב, יהיה תגודל המפסק, נומינלי •

 של המערכת. יהנומינל
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נית  יהיה לבדוק את פעולת המפסק הסטטי בסימולציה ג� כאשר המערכת כולה  •

 בפעולה.

הגנת יחידת המפסק תהיה מהירה דיה על מנת להג  על הרכיבי� האלקטרוניי�, במיוחד  •

 בשעת עבודה במצב "עקיפה".

אוטומטי" (בהתא� לתנאי� שתוארו) ובאופ  ידני. לא תתאפשר המפסק יעבוד באופ  " •

העברה ידנית או אוטומטית כאשר מתח המקור (אליו "מנסי�" לעבור) חורג ביותר מ 

הר% לפי כוו  מראש, ו/או המקורות  0.5#1.0מהנומינלי ו/או התדר סוטה ביותר  10%

 ו במערכת.אינ� מסונכרני� למערכת ו/או המפסק הסטטי אינו תקוע למקומ

המערכת תצויד במגע יבש, מחווט למהדקי� חיצוניי�, על מנת לקבל חווי על מצב "עומס  •

אמפר. מגע יבש  2וולט וזר� של  250מוז  מעוק& אל פסק". המגע היבש יהיה למתח של 

זה יהיה לשימושו הבלעדי של המזמי  ולא יהיה חלק ממער� התצוגה או הבקרה של 

  המערכת.

  

  הגנה חשמלית מתקני עקיפה ו 35.5.21

המערכת תצויד במתק  עקיפה חשמלי, אוטומטי, שיעביר את העומס מתפוקת המפסק  •

 MAKE BEFOREהסטטי אל ההזנה השגרתית. ההעברה תעשה ללא הפסקת ההזנה (

BREAK מתק  ההעברה יהיה ע"י שני מנתקי הספק חצי אוטומטיי� ע� מנוע, חיגור .(

  מכני, חגור חשמלי וציוד פקוד.

  מהזר� הנומינלי. 200%עד  #זר� להגנות תרמיותויסות  •

  העברה להזנה שגרתית: •

  אוטומטית כאשר נעל� מתח יציאה מהמערכת (תקלה במפסק הסטטי),. •

 שליטה מרחוק. #ע"י מפסק פקוד •

המערכת תצויד במתקני הגנה על כל יחידותיה (מטע , ממיר, מפסק סטטי, מצברי�) באמצעות   

עמידה בזרמי קצר מתאימי� ובערכי� נומינלי� מתאימי�. כל מנתקי הספק חצי אוטומטיי� ל

  ציוד המיתוג החשמלי (שאינו אלקטרוני)

יהיה מטיפוס "מרל  ג'רא ", "ווסטינגהאוז" או "סימנס". ציוד שונה מהנ"ל יצוי  בכתב ההצעה   

  של הקבל  בהדגשה, ויהיה כפו& לאישורו של המזמי .

  

  הגנה מפגיעת ברקי� 35.5.22

ות ההזנה או במקו� ההתקנה, תצויד המערכת בהגנה מפני ברקי� על כניסות ללא תלות במקור  

ק.א  100ויציאות המתח שלה. ההגנות תהיינה כאלה שתעמודנה בכל פגיעה עד לזר� נומינלי של 

  ציוד ההגנה מברקי� יוג  מזר� יתר לפי המלצות היצר  שלו.

  

  אוורור פנימי 35.5.23

קני אוורור אלה יאפשרו את פעולתה המושלמת, המערכת תצויד בהתקני אוורור פנימיי�. הת  

מעלות) וללא כל  40ללא כל אמצעי� חיצוניי�, בתנאי הסביבה התקניי� (טמפרטורת סביבה עד 

  נזק מצטבר או רגעי לביצועי המערכת או למרכיביה.
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אמצעי האוורור הללו יהיו כפולי�, ויבטיחו כי נפילת אחד מה� לא תגרו� לשיתוק המערכת.   

  � תוג  באמצעות אמצעי התראה שישולבו במערכת הבקרה הכללית.פעולת

כניסות האוורור למסדי המערכת יהיו מצוידי� במסנני�. המסנני� יהיו בחזית המסדי�,   

  וניתני� לשירות ללא צור� בכלי� לש� פירוק�. המסנני� יהיו לשימוש רב פעמי.

  

 מבנה פיסי של המסדי� 35.5.24

ודומה) יעמוד הציוד ובנייתו בדרישות  IEC# 148לאומיי� (בנוס& לעמידת הציוד בתקני� בינ  

  התק  הישראלי ותקנות החשמל הנוגעות בדבר, במיוחד בפרק הד  בבניית לוחות חשמל.

  כל החלקי� החיי� יהיו מוגני� מנגיעה מקרית בעת פתיחת דלתות לשירות.  

בות חיזוק ברגי�, תהיה גישה נוחה, ללא סיכו  המטפל, לכל החלקי� המחייבי� תחזוקה לר  

  בדיקת התחממות וטיב מגעי�, בדיקה חזותית כללית וכיו"ב.

  

  מתקני תצוגה ובקרה 35.5.25

  המערכת תצויד בהתק  תצוגה דיגיטלי ע� החווי� הבאי�:  

  בכל שלושת הפאזות).# מתח כניסה (במערכות תלת פאזיות  

  בכל שלושת הפאזות) #זר� כניסה (במערכות תלת פאזיות  

  תדר כניסה  

  ישר (מצברי�)מתח   

  זר� ישר (טעינה/פריקה)  

  בכל שלושת הפאזות) # מתח יציאה (במערכות תלת פאזיות  

  בכל שלושת הפאזות). #זר� יציאה (במערכות תלת פאזיות  

  תדר היציאה  

  בכל שלושת הפאזות). #מתח כניסה "עוק& אל"פ" (במערכות תלת פאזיות  

פעולת� תתאפשר רק לאחר הפעלת מפתח המערכת תצויד בהתקני שליטה (על ידי לחיצי�) ש  

  מתאי�. ההתקני� יכללו לפחות:

  חיבור/ניתוק מפסק כניבה ראשי.  

  חיבור/ניתוק מפסק מצברי�.  

  חיבור/ניתוק מפסק ממיר.  

  חיבור מפסק עוק&.  

  הדלקה/כיבוי המערכת.  

  השתקת צופר.  

  המערכת תצויד בהתקני התראה כמפורט:  

  קצר לאדמה של קו המתח הישר.  

  �  מתח מצברי� נמו

  מתח ציפה נמו�/גבוה  

  מצבר בפריקה  

  טמפרטורות יתר ביחידות המערכת (כולל פירוט היחידה)  

  תקלה באחד ממאווררי המערכת (כולל פירוט).  
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  מתח כניסה מעל/מתחת למגבלות.  

  מבטיח שרו& (ע� פירוט)  

  מתח/תדר הממיר מחו% למגבלות, ע� פירוט.  

  למגבלות, ע� פירוט. מתח/תדר מקור עקיפה מחו%  

  מתח ישר מחו% למגבלות, ע� פירוט.  

  מפסק מצברי� פתוח.  

  כל התראה מהנ"ל תלווה בהפעלת צופר, נית  להשתקה.  

  הפנל יצויד בהתק  הפסקת חרו� כללית למערכת.  

המערכת תצויד במקור מתח עצמאי, נוס&, שאינו תלוי בפעולתה, לש� הפעלת החווי� ו/או   

ג� במקרה של אובד  מתח כללי מכל סוג שהוא. מקור מתח זה יהיה פנימי  ההתראות שתוארו

ולא יהיה נית  לניתוק מבחו%. מקור מתח זה ינתק עצמו אוטומטית במידה וההספקה למערכת 

נותקה מעבר לזמ  העבודה לו תוכנ  מקור זה . להבהרה:ניתוק המערכת מההספקה, לכל 

  …א יוצר הצור� להחליפותקופה שהיא, לא תגרו� נזק למקור זה ול

  התק  בדיקה וכוו  עצמית ממוחשב:  

המערכת תצויד בהתק  בדיקה עצמית ממוחשב, שיסרוק את הערכי� האנלוגיי� (מתחי וזרמי   

כניסה ויציאה, תדרי� וכו') והדיסקרטיי�(מפסקי� פתוחי�/סגורי�, תקלות במאווררי�, 

  מבטיחי�, קריסת יחידות וכו')

חריג יאגור התק  הבדיקה את האירוע החריג. גודל הזיכרו  לצור� מאגר  בכל מקרה של אירוע  

  אירועי� לפחות. 200זה יהיה ב  

   (�התק  הבדיקה יהיה בעל יכולת תקשורת ע� מחשבי בקרה חיצוניי� או התק  תצוגה (מס

  ).RS232תקשורת מקובלי� בי  מערכות דיגיטליות ( ימרוחק, תו� שימוש בפרוט וקול

  שיט את כל העזרה הדרושה למזמי  להבנת הפרוטוקול ומשמעות הנתוני� הנ"ל.הקבל  יו  

כמו כ  תכלול המערכת (כנגד תשלו� נפרד) מתק  רישו� שירשו� כל אירוע חריג במתח הכניסה   

  והיציאה של המערכת, באמצעות מדפסת.

  שתקלה התק  הבדיקה העצמית שתואר לעיל יהיה מבודד גלוונית מהנקודות הנבדקות באופ  

  בהתק  הבדיקה לא תגרור אחריה הפרעה לפעולת היחידה הנבדקת עצמה.

כיול המערכת לערכי� ראשוניי� יעשה בצורה דיגיטלית ולא באמצעות פוטנציומטרי�. כיול זה   

  יהיה נית  לשינוי בכל עת. הכיול לא ישתנה מכל סיבה שהיא שאינה רצונו של המפעיל/הטכנאי.

 

 אש בחדר המערכת: 35.5.26

ערכת תצויד באמצעי ניתוק כללי למקרה של קבלת פקודת אש (סגירת זוג מגעי�) ממערכת המ  

גילוי אש/עש  שתותק  ע"י אחרי�. מתח פיקוד לציו  קבלת פקודת אש ישאר על א& קבלת 

  הפקודה.
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  רשימת הציוד ותאורו:

הציוד. יש  מגיש ההצעה נדרש למלא הרשימה המצורפת בזה, בהתבסס על פרסומי� רשמיי� של יצר 

  למלא כל הנתוני� עבור כל הספק נומינלי מוצע שהקבל  מציע בהסכמי� אלה.

      הספק נומינלי

  הנתו� במערת המוצעת  הנתו� במערכת המוצעת  נושא

      ש� יצר  המערכת

      הספק נומינלי

      דג� המערכת

      אר% יצור המערכת

      משקל המערכת

      רוחב המערכת (ס"מ)

      "מ)עומק המערכת (ס

      גובה המערכת (ס"מ)

MTTR (בשעות)      

MTBF (בשעות)     

     אמינות מוצהרת (%)

      ש� יצר  המצברי�

      דג� המצבר

      קיבולת המצברי�

      אור� חיי מצבר

      משקל המצברי�

      רוחב המצברי� (ס"מ)

      עומק המצברי�

      הספק נומינלי

      גובה המצברי� (ס"מ)

      סטיית מתח כניסה

      מס' פאזות כניסה

      סטיית תדר כניסה

הספק כניסה מירבי כולל טעינת 

  מצברי�

    

      לפאזה INRUSHזר� 

      הגבלת זר� יציאה

      נצילות כל המערכת

נתי� חשמלי מומל% בכניסה 

  למערכת

    

      טכנולוגית המטע 

    קיי� מנגנו  בדיקה ידני 
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  למצברי�

קיי� מנגנו  בדיקה אוטומטי 

  י�למצבר

    

      פאזות יציאה

      יציבות מתח מוצע בעומס לינארי

      עיוותי� מירביי�

      סטיית חדר מוצע

      מקד� הספק מותר

      נצילות בעומס מלא

      עומס 50% #נצילות ב

      125%העמסת יתר 

      150%העמסת יתר 

      

  

  

  

  נספח א'

  בדיקות קבלה המפעל הייצר�

  

  טי� מטה:בדיקות אלה יכסו התחומי� המפור

מתח ותדר ישארו מיוצבי� בגבולות המתוארי� במפרט תו� כדי ביצוע הפעולות הבאות, כול   .1

 או מקצת , בנפרד או במקביל, בהתא� להחלטתו של המהנדס היוע%:

 ניתוק רשת אספקה שגרתית (רק במקרה ונית  לספק מצברי� במפעל). .2

 שינויי עומס. .3

 שינוי איזו  העומס. .4

 שינוי מתח הכניסה. .5

 העברת ההזנה ע"י המפסק הסטטי. .6

תודג� פעולתו של המפסק הסטטי ומערכת הסנכרו  של האינוורטר, תו� יזו� תקלה באינוורטר  .7

 או עומס יתר.

 בדיקה חיובית של דיוק התצוגה ופעולת נוריות הסימו . .8

 בדיקת אישורי מחלקת ביקורת איכות המפעל. .9

 התאמת המערכת למפרט הטכני. .10
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  נספח ב'

  בלה באתר בעומס מדומה:בדיקות ק

  

 כל בדיקות הקבלה המפורטות בנספח א'. .1

 מש� פריקה של המצברי� בעומס מלא עד לניתוק אוטומטי של המערכת. .2

 מתח פריקה סופי. .3

 ניקוי זרמי קצר: .4

על הקבל  להדגי� יכולת המערכת לספק את זר� הניקוי הדרוש לפתיחתו של מנתק הספק חצי   

(בהתאמה לגודל המערכת נשוא הבדיקה) כשביציאתו קצר  אוטומטי בגודל המתואר במפרט

  מלא. מנתק ההפסק כדוגמת הציוד בלוחות בפרויקט או לבחירת המהנדס היוע%.

  

  

 מבנה –מוליכה  תרצפה אנטיסטאטי 35.6

    

מולי�  –אנטיסטטי  PVCמוליכה ה�:  תחומרי� המתאימי�, בדר� כלל, כרצפה אנטיסטאטי 35.6.1

   , כולל רשת נחושת ודבק מולי�;ייעודי המותק  לפי הוראות היצר

  מרצפו  בטו ; •

  אריחי טרצו מתועשי�; •

  טרצו יצוק. •

  

 חומרי� שאינ� מתאימי� כרצפה אנטיסטטית מוליכה ה�: 35.6.2

• PVC ;רגיל  

 אריחי קרמיקה; •

 ע%; •

            ציפוי אפוקסי. •

 

ית  להשתמש באריחי� כעלי התנגדות גבוהה כגו  אריחי ) נ35.2.3(35.6.2 למרות האמור בסעי&  35.6.3

 קרמיקה בתנאי� הבאי�:

  ס"מ. 33גודל צלע כל שהיא של האריח לא יעלה על   .א

 בי  האריחי� יותקנו מוליכי� חשופי� שתי וערב.  .ב

 יהיה באמצעות דבר מולי�. –עד גובה הרצפה  –המילוי בתפרי� בי  האריחי�   .ג

 

יחוברו למערכת השוואת הפוטנציאלי� מקומית  35.6.3 # ו 35.6.1 המוליכי� הנזכרי� בסעיפי�  35.6.4

 ) בשתי נקודות לפחות.PAהנוספת (
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 מפרט טכני לביצוע 35.6.5

  מ"מ בשכבה אחת. 1שכבת שפכטל ליישור בעובי  •

מ' בי  פס לפס. הוצאת  1.20מ"מ שתי וערב במרחקי� של  12הדבקת פסי נחושת ברוחב  •

 פסי נחושת אל קירות החדרי� במיקו� ובכמות כפי שיקבע ע"י מהנדס החשמל.

, הידוק Laybond/Clafa affixבעזרת דבק אקרילי מולי� כדוגמת  PVCהדבקת יריעות  •

תואמי� בי   PVCהיריעות בעזרת גלגלת ברזל בצורה שלא תהינה בועות והלחמת חוטי 

 היריעות.

 ס"מ על הקירות. PVC 20הדבקת פנל  •

 

 נתוני� טכניי� 35.6.6

  מ"מ  2.0+0.2  עובי

  מ"מ  1200  רוחב

  מ'  20  אור� גליל

  גר/מ"ר  2750  משקל

�  מ"מ  )TYPE T( 1.0  שכבת מדר

    K-G  שחיקה

    0.05<  חדירה משתיירת

  IV 3.3עמידה בבעירה עד 

  HEAVY DUTY  שמישות

  7 < יציבות צבע באור

  107x 3 Ωהתנגדות חשמל     

  עמידות בחומרי�:אלכוהול, בסיסי� מדוללי�, חומרי ניקוי, דטרגנטי�

  

 שיטות הבדיקה 35.6.7

בדיקת ההתנגדות של רצפה אנטי סטטית תבוצע באמצעות מד התנגדות (מגר)     שמתחו  •

  וולט זר� ישר.    750בריק� עד 

ס"מ  5x5ו של  אלומיניו� במידות אלקטרודת המדידה תהיה פיסת גומי עטו& בפולי •

. על גבי PAשאליה יחובר הדק אחד של מד ההתגדות בעוד ההדק השני מחובר לפס 

  ק"ג. 1אלקטרודת המדידה תונח משקולת של 

  יש לערו� שתי סדרות של מדידות כשהרצפה נקייה: •

 מגאוה�;1וודא שההתנגדות אינה עולה על  –רצפה יבשה 

 קילואוה�. #10ות אינה יורדת מתחת ללוודא שההתנגד –רצפה לחה 

  מ"ר של שטח הרצפה. 4בכל סדרה כנ"ל יש לבצע מדידה אחת לפחות לכל  •
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  הודעותה וריזכמערכת   735.

  

 מבוא  35.7.1

מפרט הטכני וכתב הכמויות מתייחסי� לאספקה והתקנה של מערכת כריזת פרק זה בה •

 ו  עזריאלי" בקרית אתא.פרוייקט "קני עבור ומוסיקת רקע באזורי� ציבוריי�,  חירו�

  08יש לקרוא פרק זה במיוחד יחד ע� פרק  •

 

  תיאור עקרוני של העבודה     35.7.2

במעברי�  אספקת והתקנה של מערכת כריזה איכותית למוסיקת רקע ולהודעות חירו�, •

על בסיס נקודות ותשתיות מוכנות על ידי קבל  חשמל הציבוריי� ובשטחי� הפתוחי�, 

 .צועובתיאו� בעת הבי

תכנו  וביצוע של מערכת כריזה על בסיס נקודות ותשתיות מתואמות ומוכנות על ידי  •

 .קבל  חשמל ובתיאו� ע� כל הגורמי�

באמצעות  יה ללא הנמכותינבב למערכת כריזה מוכנה אינסטלציהחיווט ב ביצוע •

  בחללי� מסחריי�, קורות תקרה, ותקרות מעוצבות.על פי עיצוב אדריכלי,  רמקולי� ,

 אספקה, התקנה והפעלה, בכל השטחי� הכפופי� על פי הגדרות ודרישות של מערכת •

 הרמקולי� והמיקרופוני�.

הפעלה כולל אינטגרציה ע� המערכות הנוספות הקיימת והמרוכזות במוקד מאוייש  •

 או בארו  תקשורת.במשרדי�  ,בהנהלה

 על ידי המפקח ביצוע מערכי בדיקות, ניסויי�, הרצה ואישור המתק  •

, או בארו  אספקה, התקנה והפעלה של מפה לזיהוי אזורי� במרכז הבקרה בהנהלה •

  תיקשורת.

מסירת המתק , כולל ספרות מקורית וספרי ונוהלי הפעלה ותחזוקה בסיסית   .א

 בעברית ובשפת המקור. 

 . כולל הדרכה חודשי�, 12אחריות לפעילות תקינה של המתק  למש�   .ב

 

 דרישות פונקציונליות:    35.7.3

רחבי הבניי . תהיה ומוסיקה ב המערכת מיועדת לשידור איכותי של הודעות חירו� •

עצמאית, מבלי לגרוע  י�נשלטה י�, או ליצור אזוראזוריתאפשרית לספק מערכת כריזה 

 מיכולת המערכת לכיסוי מלא בחירו� ולהודעות מתפרצות. 

קול אשר יותקנו ההודעות ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה באמצעות מערכת רמי  •

 בכל השטחי� על פי תיאו�, תכניות והנחיות מפקח.

  ההתאמה למפרטי משטרה תהייה מלאה, באחריות הספק והקבלני�. •

ההודעות הרגילות והודעות חירו� תשודרנה באמצעות עמדות מיקרופו  אשר יותקנו  •

 במקומות הבאי�: 

 .הבקרה ו/או משרד, דוכ  קבלה חדר מנהל  .א



212 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

  פי תכניות יוע% הבטיחות.כבאי� על  �פנלי  .ב

 . על פי הנחיית המזמי עמדות שייקבעו   .ג

 . או בתכניות שייקבע על ידי המפקח פי�נוס מותמקו  .ד

 המערכת תאפשר שידור לכל האזורי� ג� יחד או לכל אזור נבחר.  •

כריזת אזורי� והשטלתות לצרכי יהיו לחצני  הראשיות ת המיקרופו ובעמד  א. 

 �.חירו� מתפרצת לכל האזורי

בעמדות המקרופיני� לצרכי חירו�, בארונית מוגנת, יהיו מקרופוני� להתפרצות  •

  בחירו�.

•  � 0.7החיווט יעשה בתו� צנרת ובתעלת תקשורת אשר הוכנה מראש, בכבלי שמע בחת

 N2XYשזור ומלופ& על עצמו. במקומות בה� יועבר החיווט בתעלות, יועברו כבלי ממ"ר 

 � . ממ"ר, או כבלי "דרופ" 1בחת

 , לכל אורכ� ע"מ לשמור על קוטביות החיבורי�. מזוהי�הכבלי� יהיו  •

 הכבלי� יהיו בצבע מיוחד, שונה מכבלי המערכות האחרות.   .א

על הקבל  להביא בחשבו  את גובה התקרה ולדאוג לעזרי� לצור� התקנת   .ב

 הרמקולי� והחיווט. 

ולהעיר מיד ע� חתימת ההסכ� יהיה על הקבל  לבדוק את התוכניות והצנרת   .ג

הערותיו לגבי התאמתה לצרכיו. בסמו� לאחר מכ  יהיה עליו להתחיל בהשחלת 

 החיווט. 

  

 תכולת המחירי�  35.7.4

המחירי� שיצוינו בהצעה יכסו את המערכת על כל המרכיביה, אספקה, התקנה,  •

הפעלה, אינטגרציה, כיולי�, הדרכה, תיעוד מלא למערכת תאומי�, אישורי הרשויות, 

, ער� תכנה והתאמתה לצרכי המזמי  באתר, ת ושרות לשנה ראשונהולכל רכיב, אחריו

ער� חומרי� מכניי� וחשמליי�, עבודה, הובלה, שמירה, אחסנה, ביטוחי�, הוצאות 

לתשלומי� סוציאליי�, שימוש בכלי� ומכשירי עבודה, בלאי לציוד, פחת, מסי� 

ר ההפעלה), הוצאות והיטלי�, חלפי� ומערכות כלי עבודה (שיישארו ברשות המזמי  לאח

ישירות והוצאות עקיפות של הקבל  ומי שפועל בשמו, וכ  כל הוצאה צפויה נוספת 

 בחומרה ובתכנה ואת רווח הקבל . 

  .TURN-KEY PROJECTהפרויקט הינו מבחינה זאת במתכונת של  •

 

 התקנה  35.7.5

, "התקנה" פרושה התקנה וחיבור למערכת של כל פריט (לרבות ציוד מכל סוג, אביזרי� •

רשתות ותשתיות) בצורה בטוחה ומושלמת, בכל מקו� באתר, בכל גובה, בכל זווית, בכל 

אופ , בכל שטח ובכל צורה כפי שיידרש לביצוע המערכת המלאה ותו� אספקה ושימוש 

 שבידע, מכשור, כלי עבודה ועובדי� בכל כמות שתידרש. 
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 טעויות בהצעה  35.7.6

 לא תשול�בעת עריכת הצעתו ויודגש כי  ידי הקבל  בחשבו #תילקחנה על  ההוצאות כול •

כל תוספת או תשלו� מיוחד בעבור דרישות המצוינות במסמ� זה ואשר מכל סיבה שהיא 

 לא נכללו בהצעת המחיר. 

 

 ה ועבודות נוספותפרוט ההצע 35.7.7

ההצעה תכלול התייחסות ומחירי� נפרדי� לגבי כל עניי , תכונה וכשירות כמפורט  •

ידי המפקח, # ציות במערכת תיפול החלטה סופית, עלבנספחי�. בדבר הזמנת האופ

 לקראת הוצאת ההזמנה או לקראת הכנסת המערכת לשרות. 

א� יידרש הקבל , לאחר קבלת ההזמנה הפורמלית, לבצע עבודות נוספות או לספק ציוד  •

 �נוס& שאינו כלול או מצוי  במסמ� זה תוגש מטעמו הצעת מחיר לגבי כל עניי  בנפרד תו

והשוואת מחירי� לציוד ולעבודות השייכות למערכת, אשר כ  פורטו בהצעת  התייחסות

 המחיר והבסיסית (בתשובה למפרט זה). 

 

 אחריות ושרות 35.7.8

•  �(שני� עשר)  12הקבל  יהיה אחראי לפעילותה התקינה של המערכת על כל מרכיביה מש

ידי היוע% #או כפי שייקבע בסיכו� ע� המפקח, מיו� הכנסה לשרות או קבלתה על #חודש 

 48ידי הקבל  ועל חשבונו, תו�  #המועד המאוחר קובע. כל תקלה תתגלה, תתוק  על  #

לכל היותר. קבלתה הסופית של המערכת אינה משחררת את הקבל  מאחריות זו.  שעות

על הקבל  לפרט בהצעתו את נוהל התחזוקה וזמני התגובה בתקופת האחריות ולאחר 

 ונות). מכ  בנושאי תקלות וחלוקת תכ

 

 תכניות עבודה  35.7.9

התכניות המצורפות למכרז ה  עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות  •

תכניות עבודה הקבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� 

  , לרבות קביעת אזורי�.אישור  על ידי המתכנ  והמפקח

� ע� המפקח, שתי מערכות של תיקי תכניות הקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע בתיאו •

מפורטי� שיכילו פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע 

ידי המפקח אינו גורע #המטלות עליו, כמצוי  ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

 מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . 

 

 המזמי� בדיקת  35.7.10

ידי הקבל  למפקח בלווית טיוטה של תיק #הודעה על גמר ההתקנה תועבר בכתב על •

המתק . לאחר קבלת החומר יקבע מועד לבדיקות קבלה למערכת, שתערכנה בנוכחות 

 �יו� מקבלת האישור לבקר  30הקבל , המפקח והיוע%. המפקח אשר יהיה רשאי תו

תיקוני� דרושי� או השלמות או תוספות  ולבדוק את המערכת ולהגיש לקבל  רשימה של
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אשר לדעת המפקח חיוניי� להפעלת המערכת ולכשירות פעולתה, וזאת מבלי להקל 

 בחובותיו של הקבל  להכניס תיקוני� כפי שיידרשו. 

 

 בדיקות קבלה  35.7.11

בבדיקות אלו יבחנו תפקוד המערכת, הכיסוי האקוסטי ומובנות הכריזה בכל האזורי�.  •

וחזותית, אופ  ואיכות  תמכאניוד המרכזי וציוד הקצה מבחינה בנוס& ייבדק הצי

 ההתקנה, הסימו  והשילוט והתאמת כל הפריטי� לתכניות העבודה ולתיק המתק . 

 

 אישור קבלה  35.7.12

•  �יו� ממועד הבדיקה יוגש לקבל  אישור המפקח על קבלת המערכת או רשימת  30בתו

 יעוד. הנחיות לביצוע שינויי� ו/או תיקוני� במערכת ובת

א� לא תוגש רשימת תיקוני� תו� הזמי  הנקוב לעיל, יראה הקבל  כמי שהשלי� את  •

 התחייבויותיו למזמי  ויחול עליו רק האמור בסעיפי� לעיל. 

 

 זמני�  � לוח  35.7.13

הקבל  יצר& להצעה לוח זמני� להגשה ואספקה, התקנה והפעלה של המערכת, עד  •

 למסירתה. 

  

  תוצרת 35.7.14

מוניטי  בשטח הנ"ל ובעלת כוח אד� מקצועי ומעבדות וצרת המערכת תהיה בעלת ת •

 המסוגלות לספק שרות ואחריות ברמה גבוהה. 

ל הציוד יהיה מסוג מאושר ע"י המפקח. על הקבל  המציע לאשרר כל ציוד שהוא כ •

 מעוניי  לספק לפני רכישתו.

כל הציוד יהיה חדיש, אחיד ותוא�, ע� מיתוג אלקטרוני וע� מכלולי� של מעגלי�  •

  ניי� משולבי�. ולקטרא

"י ספק מטע� הרשת או ע"י מצברי� א� ג� ע.D.C וולט  24מערכת תוז  ממתח ה •

, א� ישנו, לא יותנע. לש� כ� תסופק ותתוק  יחידת החלפת הזנות אוטומטית רהגנראטו

שנייה ע"י מיתוג אלקטרוני. מש� זמ  הגיבוי  0.1 #אשר תבצע את ההחלפה תו� פחות מ

  שעות ובעומס מלא.  2 # חת מע"י מצברי� לא יפ

  

  רמקולי� ומגברי� 35.7.15

אוה�,  3#8רמקולי� בשימוש פני�, ה  בתקרות וה  על קירות יהיו ע� שנאי קו, עכבת  •

 1, הנחתה של 1%ק"הר%, נצילות מינימלית של  #70הר% ל 20תחו� היענות לתדרי� בי  

 . 25Wעד  #8 בתחו� הספקי� מ #95dBמטר  ל 1ואט ל

  Peerlessאו Forgings , Boseיהיו תוצרת  הרמקולי� לשימוש •
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הרמקולי� המותקני� בתקרות המונמכות יהיו ע� גרילי� ואלה החיצוניי� ע� תיבות  •

 דקורטיביות, אשר יאושרו ע"י האדריכל והמתכנ  כאחד, באמצעות המפקח.

 

  רמקולי שופר 35.7.16

ות רמקול מיועד להתקנה גלויה או סמויה בתקרות ויהיה עמיד בתנאי חו%, לחה •

או שו"ע לפחות. השופר  ABSוטמפרטורה גבוהי�. כל החלקי� הגלויי� יהיו עשויי� 

  ייבנה מפיברגלס בלתי נית  לרזוננס. 

טומה. הרמקול באולמות יהיו בהספקי� אל הרמקול יותק  בתיבה ש-DRIVER ה •

 לפי המקו�. RMS. וואט  #15ו 45מינימליי� של 

וצמת הקול אשר תימדד ע.250hz  # 14,000 hzוחב סרט מינימלי של הרמקול יהיה .ר •

מגנט ה. DB 123מטר על הציר המרכזי של הרמקול בהספק נומינלי תהיה  1.2במרחק של 

� כושר איזו  עצמי של עאו שו"ע,  ALNICO, UNISOUND, SHOW יהיה מתוצרת 

או�. זווית פיזור הקול  8החלפה. אימפדנס הסליל יהיה להשדה, ודיאפרגמה ניתנת 

   )Dynes/sqm.CM 23DBM 10.) #מעלות. רגישות כמיקרופו  תהיה   120x60תהיה 

 רמקול יכלול: ה •

 אוה�.  2500. 1300, 666, 167, 89, 5 #מצבי� 7שנאי קווי בורר אימפדנס ע�    .א

  100V ,1.8/3.7/7.5/13/30W #יציאות ההספק יהיו נתונות לחיבור במתח קו של    .ב

 .  70V - 1.8/3.7/7.5/15ובמתח קו של .

הרמקול יסופק על אביזר התקנה לקיר הנית  לכוו  בכל הצירי�. הרמקול יהיה    .ג

  ו שווה ער� מאושר. א ATLAS SOUND מתוצרת 

 

 מקולי פרוז'קטורר 35.7.17

רמקול מיועד להתקנה גלויה וחיצונית, על עמוד או קיר, או סמויה בתקרות ויהיה עמיד ה •

הי�. כל החלקי� הגלויי� יהיו לחות וטמפרטורה גבו EXTERIOR USEבתנאי חו%, 

 או שו"ע לפחות. הצילינדר ייבנה מפיברגלס בלתי נית  לרזוננס.  ABSעשויי� 

וחב סרט מינימלי של רבעל דרגות, וחד כיווני, כאמור.  15#25Wהספק השופר יהיה •

  100hz  # 20,000 hzהרמקול יהיה .

 מוכחות. מקורי, או שוו"ע ותכונות דומות UNISOUND PG100דג� דוגמת  •

  

 מקול מרחביר 35.7.18

רמקול מיועד להתקנה גלויה וחיצונית, על עמוד, תקרה או קיר, ויכלול את כל אביזרי ה •

התלייה שיתואמו ע� האדריכל לקראת הביצוע. הרמקול יהיה עמיד בתנאי חו%, 

EXTERIOR USE  לחות וטמפרטורה גבוהי�. כל החלקי� הגלויי� יהיו עשויי�ABS  או

 לינדר ייבנה מפיברגלס יצוק בלתי נית  לרזוננס. שו"ע לפחות. הצי
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וחב סרט מינימלי של רבעל דרגות, כאמור.  55WRMSהספק הרמקול המרחבי יהיה  •

 א� לא צוי  אחרת. 35hz # 20,000' hzהרמקול יהיה .

 מקורי, או שוו"ע ותכונות SOUNDSPHEREדג� דוגמת  •

רש החניה והקבלני� יתאמו הרמקול יסופק ע� זרוע תושבת מתא� לעמוד תאורה במג •

 ביניה� התקנה ויציגו את הצעת� לאישור האדריכל.

  

 תחידות בקרה אזוריוי 35.7.19

  זורית הכוללת את הפירוט כדלקמ : איחידת בקרה  •

וולט ע� מתג בורר ליחס ההספקי�  100/100וסת עצמה באמצעות שנאי קו משתנה ו •

  דרגות למוסיקת רקע.  10הרצוי בעל  

  ל ללא כפתור בולט הנית  לכוו  ע� כלי מיוחד. וסת כנ"ל לכריזה או •

  מסר עקיפה להודעות מהמרכז. מ •

  

 י�יקרופונמ 35.7.20

 עט זה המותק  בעמדת הכריזה יהיו מטיפוס חד כיווני, מל המיקרופוני� לכ •

UNIDIRECTIONAL  בעלי עקומה קרדיואידית מטיב מעולה כדוגמתSHURE ,AKG  או

 או�.  600 #  500ר, בעל עכבה של שווה ער� מאושר הכולל פתיל חיבור ומחב

אותה מOMNIDIRECTIONAL כיווני, #רב יבעמדת הכריזה יותק  מיקרופו  דינאמ •

  (GOOSE NECK).ותק  על העמדה בעזרת צינור גמיש יתוצרת אשר 

 נקודת מיקרופו  בקיר תהיה ע� אביזר קצה. •

ה או פלג הכבל יהיה חלק מהמיקרופו  והחיבור לנקודה בקיר יסופק ע� שקע בננ •

  מתאי�.

 

  ה מדת כריזע 35.7.21

רב כיווני כמפורט בסעי& הקוד� ובסיס מקורי  ימדת כריזה תכלול מיקרופו  דינאמע •

 רמצבי, אש#הכולל את כל המפסקי�, הלחצני� והמנורות. לכל אזור כריזה יהיה לחצ  דו

במצב מופעל ולחיצה על לחצ  בכל מקרה של לחיצה על לחצ  הכריזה יידלקו מנורות 

 ו ..הכנה לגונג אלקטרוני תיכלל בעמדת הכריזה, א� לא ביחידה המרכזית. סימ

  

 (מגבר מרכזי) �רכז מגברימ 35.7.22

משרד יסופק ויותק  מסד אשר עליו יותקנו כל המגברי� והרכיבי� השוני�   #מזכירותב •

וג אשר שולטת על פריצת מערכת הכריזה והודעות תהמסד יכלול ג� את הבקרה והמי

  ת. החירו� של המערכו

במסד יותק  הספק המטע , המצברי� ומקו� לנגני� והטיונר. אלה יהיו מותאמי�  •

כ  יציאה נוספת  לעבודה רצופה ממצברי� בעת הפסקת חשמל. המערכת תכלול כמו

  דלקמ : כלחיבור למרכזיה טלפונית. התיאור הטכני של המסד 
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  חידת הגברה י •

 . 19מסד ברוחב של "חידת ההגברה תהיה בנויה בזיווד המיועד להתקנה בי •

 .Philipsאו  Sherwood Unisoundמגברי השמע יהיו מקצועיי�,  •

התא� למפורט בכתב הכמויות. בכל רוחב תחו� ב, 250W RMS ספקי היציאה ה •

  . 70Vו א 100Vאו� וקווי במתח קבוע   8. עכבת העומס תהיה תההיענו

  . %30ישוב העמסה תילקח בחשבו  רזרבה של חב •

  . VDC 24 # 15%הספק  תחמ •

  ו� לפחות מאוזנת. א 100Kהכניסה   כבתע •

, הפרש בי  1.5dB  100Vיציאת קו ב(OUTPUT REGULATION) בשינויי עומס  ציבותי •

  עומס מלא לבי  עומס בריק. 

  . #30DB הנחתה של עד ב30HZ-20KHZהיענות לתדר:   ו�תח •

מוצא חצי הספק הב #30DBהנחתה של עד ב 30HZ-20KHZחו� היענות להספק: ת •

  הנקוב. 

  בהספק מלא.  1KHZבתדר  0.2: % # חוז עיוותי� פחות מא •

  . -85DB #עש מוצא: פחות מר •

  . מעלות צלזיוס 45מעלות צלזיוס עד + 20# #חו� טמפרטורות העבודה: מת •

ל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעי� ושקעי� לצור� חיבור וניתוק כ •

  המערכת בזמ  שרות. 

ו תהלי� של א  PASSIVATION#ת במגבר יעברו תהלי� של ציפוי ול חלקי המתככ •

  אנודיזציה נגד איכול וחלודה. 

ת לערו% וכניסות מאוזנות כניסה לערו% מוסיקה וכניסה ע� עדיפ 2כל יחידת הגברה ל •

  כריזה מתפרצת. 

 

 פנל מוניטור  35.7.23

ט אשר ווא 5ווסת עצמה וגורר ערוצי� ע� מגבר  "6x4פנל המוניטור יכלול רמקול,  •

  תפקידו מיועד להאזנה מוקדמת ולכיול המקלטי� או המערבל לפני חיבורי� לשידור. 

  

 חידת מיתוג ובקרה י 35.7.24

בשעת הפסקת  VDC. 24יחידה תיבנה בתו� המסד המרכזי ותוז  מספק כוח פנימי של ה •

  חשמל תוז  המערכת ממערכת אספקת החשמל האלטרנטיבית.

ו א 0Vנזיסטורי�, הפעלת המיתוג על ידי חיבור המיתוג ייעשה באמצעות ממסרי� או טר •

+24V התא� לסוג הציוד. יחידת המיתוג לרמקולי� תהיה מבודדת מחיבור אדמה או ב 

.(FLOATED 0V) 

 2שלא תאפשר הפעלה בו זמנית של  (INTERLOCK) מערכת תהיה יחידת חסימה ב •

 עמדות מיקרופו . 
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כל ווסתי העצמה. למערכת כריזה המערכת תאפשר כריזה לחירו� כללית תו� עקיפת  •

  לחירו� כללית תהיה עדיפות על פני כל הפעלה אחרת. 

  

 קול לכריזה לחירו�  לרבע 35.7.25

כניסות מודולריות הניתנות להחלפה. לכל כניסה תהיה  10רבל קול מודולרי שיכלול עד ע •

האפשרות להגדיר את העדיפות במערכת. כניסה ע� עדיפות מרבית תפסיק כל פעילות 

פות נמוכה במערכת. תהיה אפשרות להגדיר עדיפות זהה בי  מספר מיקרופוני� כ� בעדי

נס לשידור, מיקרופוני� אחרי� לא יוכלו להפריע (אינטרלוק) למעט כשהראשו  שיי

  מיקרופו  ע� עדיפות מרבית. 

ל כניסת מיקרופו  תהיה מאוזנת באמצעות שנאי. כל כניסת מיקרופו  תוכל להפעיל גונג כ •

  יזה ע� שניי� עד שלושה צלילי�. יחידת הגונג תסמ  למכריז מתי להתחיל לכרוז. לפני כר

אוקטבה לתחו� הדיבור. המשוו  הגרפי  1/3גרפי   (Equalizer)שוו מרבל הקול יכלול ע •

ל ווסתי המשוו  יהיו מוסתרי� ומוגני� משינוי ע"י כ. 24VDCיוז  ממתח מצברי�  

צרובות מודולריות להודעות חירו� המוקלטות  אחרי�. במערבל יותקנו יחידות דיבור

דעות מפע� לפע� באמצעות ומראש (ללא חלקי� נעי� מכנית). יהיה נית  לשנות את הה

  מיקרופו  מקומי. 

 תוני� טכניי� :נ •

  .  DB 3 –הנחתה של עד ב30H2 - 20KHZ  #חו� הענות לתדר ת  .א

  . 1KHZבתדר  0.1 % # חוז עיוותי� פחות מא  .ב

  . 85DB #ב מחס אות לרעש טוי  .ג

  אוז  שנאי. מ 0Dbוצמת מוצא  ע  .ד

  . 10KHZ # בו 100HZ  # ב 10DB/+ #וסתי צליל  ו  .ה

 נות. זל הכניסות מאוכ  .ו

  

  טע� ומצברי�מ 35.7.26

 מערכת מוזנת ממתח ח"ח דר� מתח מגובה גנראטור. ה •

 באחריות הקבל  לדרוש ולוודא קבלת מתח מגובה גנראטור. •

 למילוי הפריקה הטבעית. המטעני� יטענו את המצברי� "טעינת טפטו&"  •

המטעני� יהיו ע� בדיקה עצמית שתודיע על תקלות במטע  ומצברי� לא תקיני� או  •

 פירוק�.

מס ודקות בע60המצברי� יהיו מסוג ללא טיפול וקיבול� יהיה כ� שנית  להשתמש בה�   •

  STAND BY.#שעות צריכה ב 8מלא ועוד 

ינימלי יהיה כ� שהמצברי� בטעינה מלאה לאחר פריקת המצברי� זר� הטעינה המ •

  שעות. 10יתמלאו ולא יותר מאשר 

 ערכת ניטור מ •
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מסד המרכזי תותק  מערכת ניטור מודולרית בפולסי� לכל מרכיבי המערכת ע"פ הפרוט ב •

 כדלקמ : 

   ל אזור כריזה בנפרד.כ   .א

  ל מגבר במערכת בנפרד. כ  .ב

  ל עמדת כריזה במערכת. כ  .ג

 טע  המצברי� וכ  המצברי�. מ  .ד

רר כל תקלה במגברי� כגו  כשל במגבר, כשל באספקת מתח, ניתוק קו מערכת תבה •

כניסה כריזה, או סגירת ווסת עצמה, או ניתוק יציאות כריזה מהמגבר; כמוכ  המערכת 

ד� המגבר וסליל המיקרופו . במקרה של קתבקר את התקשורת אל עמדת הכריזה כולל 

  י. כשל כלשהו, תתריע המערכת על כ� באופ  חזותי ואקוסט

מערכת תכלול לחצ  השתקה אקוסטי לכל סוג תקלה בנפרד. במקרה של תקלה נוספת, ה •

  אזעקה אקוסטית תוחזר. התראה חזותית תישאר בכל מקרה עד להסרת התקלה. 

ור אוטומטית למצב פעולה תקי . כמו כ  נדרשת זמקרה של הסרת התקלה, המערכת תחב •

  תי� במטע . מערכת בקרה כללית על מטע  המצברי� וכ  כל נ

מערכת תבקר ג� את תקינות המצברי� ותתריע א& במקרה של ירידת מתח המצברי� ה •

  . 20VDC #מתחת ל

  

   בלי�כ 35.7.27

נחושת  בל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכיכבל לרמקולי�: כ •

  מ"מ.  0.8אלקטרוליטית, בקוטר של 

ממ"ר כל  0.15וליכי� שזור בחת� של בל מיקרופו  יהיה מורכב מזוג מכבל למיקרופו : כ •

מ"מ, בידוד המוליכי� פי,וי, סי. בצבעי� שוני�, סכו� כפיפה, (רשת)  0.257xאחד, בהרכב 

מפי. וי. סי אפור המתאי� להתקנות   ימחוטי נחושת סביב המוליכי�, ומעטה הגנה חיצונ

  חיצוניות ופנימיות. 

#יזיקליות להתקנה בצנרת תתבלי� להתקנות חיצוניות, יתאימו בתכונותיה� הפכ •

  . Alcatelממ"ר דוגמת  4*1.5קרקעית ובעמודי תאורה. ככלל יהיה זה כבל 

  

  תיווט ותיבות הסתעפוח 35.7.28

ת ההסתעפות והצנרת יותקנו על ידי קבל  החשמל. כבלי� במעברי� אנכיי�, פסי ויבת •

 חידה. מהדקי� וכל ציוד העזר יסופק ויותק  על ידי קבל  המערכת וייכלל במחירי הי

כל קווי התמסורת ממרכז המגברי� יותק  בשרוולי� או בתעלות. בתיבות ההסתעפות  •

דקי� ע� אפשרות ניתוק מהיר בי  האספקה מההמשניות, אחת לכל רמקול, יותקנו 

  מידי� ומזוהי� עוהאזור לש� איתור תקלות. כל החיווט יבוצע בעזרת כבלי תקשורת 
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  יווט והתקנה ח 35.7.29

מנת להבטיח ביצועי�  י הסטנדרטי� המקובלי� באולפני קול עלמערכת תותק  עפ"ה •

 גבוהי� באיכות השמע. כיסוי אקוסטי ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות.

לכל מערכות  T, או R ,Sבאחריות הקבל  לוודא קבלת שקעי� הניזוני� מאותה פאזה,  •

  הכריזה וההגברה במסגרת המתק . 

של� ויש להתחשב בכל הצרכי� שעשויי� מערכת תימסר לידי המזמי  כמתק  מוה •

  להתעורר בשטח. 

ל המבצע להביא בחשבו  את כל מרכיבי חומרי העזר והאביזרי� הדרושי� או עשויי� ע •

  מערכת תימסר בצורה מושלמת. הלהידרש על מנת ש

ל עבודות החיווט וההתקנה יבוצעו עפ"י דרישות המפרט ו/או צרכי המערכת בהתא� כ •

הכבלי� יסומנו בקצותיה� באמצעות דגלוני שילוט עליה� יירש�  להוראות היצר . כל

ייעודו של הכבל באופ  בלתי נית  למחיקה. בידוד הכבלי� יהיה בצבעי� שוני� על מנת 

הבחנה בי  הגידי� השוני�. למטרות ושימושי� זהי� ייעשה שימוש בכבלי� בעלי  רלאפש

  צבי מעטה זהה. 

ות/קופסאות סע& מסודרי� או קופסאות הסתעפות יבורי הכבלי� ייעשו א� ורק בלוחח •

 סגורות ומוגנות. קצותיה� יחוברו ישירות לרמקולי� ברחבי האתר. 

  

   כללי �גילוי פריצה מערכת   35.8

  

 מבוא  35.8.1

גילוי מפרט הטכני וכתב הכמויות מתייחסי� לאספקה והתקנה של מערכת פרק זה בה •

 אתא פרוייקט "קניו  עזריאלי" בקרית עבור פריצה , 

  08יש לקרוא פרק זה במיוחד יחד ע� פרק  •

 

 כללי של הבניי�  רתיאו 35.8.2

 : 08המתק  מורכב מחלקי� כמתואר בפרק  •

 

 היק! המפרט  35.8.3

 : 08העבודה מורכבת מחלקי� כמתואר בפרק  •

 

 תכניות עבודה  35.8.4

התכניות המצורפות למכרז ה  עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות  •

קבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� תכניות עבודה ה

  , לרבות קביעת הרחבת האזורי�.מתכנ  והמפקחקב"ט, האישור  על ידי 
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  מערכת בטחו� והגנה בפני פריצה 35.8.5

  כללי

 מערכת הביטחו  והגנה בפני פריצה תתבסס על גלאי נפח מסוג א"א פסיבי, גלאי� מסוג •

לונות החיצוניי� , מפסקי� מגנטי� להגנה על דלתות חיצוניות וילו  להגנה על פתחי הח

ופנימיות (באזורי� רגישי�), ומצלמות טלוויזיה במעגל סגור לצפייה באזורי הכניסה 

  ובאזורי� רגישי� אחרי�.

  

  רכזת בטחו� להגנה בפני פריצה 35.8.5.1

 32 –אזורי� והניתנת להרחבה ל  8ממוחשבת הכוללת תהיה רכזת  האזעקהרכזת  •

  ברמת האזור הבודד. –י� אזור

  .אלחוטית#קוויתהתקשורת אל יחידות הקצה תהיה  •

  שבאמצעות  יבוצעו כל הפעולות במערכת.  KEY BOARDהמערכת תכלול לוחות הפעלה •

  לתפעול ותכנות המערכת. �הפונקציונאלילוחות ההפעלה יכללו את כל המקשי�  •

תפריטי התכנות וההפעלה ולחצני� רכי�. כל  LCDלוחות ההפעלה יהיו בעלות תצוגת  •

  יבוצעו ויוצגו רק לאחר הקשת סיסמא.

  התקנת לוח ההפעלה תהיה בסמו� לכניסה הראשית של המבנה. •

שניות ביציאה (השהיית יציאה), והשהיית  60 #המערכת תכלול מערכת השהייה של כ •

  שניות. 30 #כניסה ניתנת לשינוי עד ל

ירו� (כולל מטע  מתאי�) בעל קיבולת למקרה של הפסקת חשמל, יהיה גיבוי של מצבר ח •

 �שעה במצב ½  ועוד  STAND BYשעות במצב  72מתאימה לפעולת המערכת במש

  כולל הפעלת סירנות חיצוניות. –אזעקה 

כל קווי הגילוי וקווי הצופרי� יהיו מוגני� כנגד קצר או נתק. האזעקה במקרה של פגיעה  •

  בציוד או בקווי� תהיה מיידית.

  .(במידת הצור�) סידור לחיבור חייג  אוטומטי המערכת תכלול •

הודעות מוקלטות בנפרד, ע�  2החייג  האוטומטי יהיה מאושר ע"י "בזק" ויאפשר שידור  •

  מספרי� שוני�. 10פרוגרמה הניתנת לשינוי לחיוג עד 

החייג  יחובר ג� לרכזת דר� כניסת פיקוד נפרדת, אשר תפעיל את ההודעה המתאימה.  •

  "י הקבל  לקו טלפו  חו%.החייג  יחובר ע

התקנת החייג  האוטומטי, לרבות החיבורי� לקו הטלפו  והרכזת תהיה סמויה ומוגנת  •

  בפני חבלה והפסקת פעולת הציוד בכוונת זדו .

לצור� העברת התראות אל וחייג  קווי  בנוס& לחייג  האוטומטי, יותק  משדר אלחוטי •

האנטנה יהיו מותאמי� לדרישות המוקד מוקד אזרחי. עוצמת המשדר, קוד השידור וסוג 

 שייבחר ע"י המזמי .

  יהיה ג� קשר ע� מערכות אחרות בתחו� בית הספר לשיתו& התראות. •
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  גלאי� 35.8.5.2

  נפח א.א. פסיבי גלאי ••••

או שו"ע מאושר ע"י של חברת "ויסוניק"  SRN 2000גלאי הנפח יהיו כדוגמת  .א

  .מפקחה

ועתו של גו& אד� בתו� החלל גלאי הנפח יהיה מטיפוס המגיב לנוכחותו ו/או תנ  .ב

  המוג .

לגלאי יהיה שטח כיסוי הנקבע ע"י עקומת הקרינה שלו, יש לצר& להצעה את   .ג

  עקו� הקרינה ושטח כיסוי של הגלאי המומל%.

  לגלאי תהיה אפשרות של כיוו  רגישות הגילוי וטווח הכיסוי.  .ד

הגלאי יותק  כ� ששטח הכיסוי שלו יכלול את השטחי� שהוגדרו כשטחי�   .ה

  עליה� הוא מעוניי  להג .

  שטח הכיסוי של הגלאי� לא יחרוג מגבולות השטחי� עליה� הוא נועד להג .  .ו

גלאי הנפח יהיה מסוג אמי , אשר אינו מושפע מזרימות אויר, פעולת מזגני אויר,   .ז

תנודות במתח חשמל, צלצול טלפו , הפרעות חשמליות למיניה , כגו : התנעת 

  ועוד. מנועי� חשמליי�, פלורסנטיי�

  הגלאי� יבחרו לכל איזור בהתא� לנתוני� הספציפיי� על פי תכונות הגלאי�.  .ח

) אשר יהיו פעילי� בכל זמ  בי  TAMPERכל הגלאי� יכללו הגנת  כיסויי� (  .ט

  שהגלאי אקטיבי ובי  פסיבי.

  :סוג הגלאי� אשר יורכבו באיזורי� שוני� •

מטר בזוית של  13 #וי כגלאי אינפרא אדו� פסיבי בעל שטח כיסוי רחב, טווח גיל  .א

  מעלות. 90 #כ

מטר,  35 #גלאי אינפרא אדו� פסיבי בעלי שטח כיסוי ארו� וצר, טווח גילוי כ  .ב

  מטר. 3 #ברוחב כ

מטר)  3מטר (בגובה  7 #גלאי אינפרא אדו� פסיבי תקרתי, בעל רדיוס כיסוי כ  .ג

  מעלות. 360בזוית 

  במש� זמ . 10רגישות  הגלאי� לא תשתנה בגבולות של %   .ד

  ).DUAL ELEMENTהגלאי� יהיו בעלי אלמנט גילוי כפול (   .ה

, דהיינו תקלות אשר פוגמות בתכונות הגילוי FAIL SAFEהגלאי� יהיו מטיפוס   .ו

  יגרמו לאזעקה.

הגלאי� יותקנו ע"ג בסיסי� רב שיפועיי� המאפשרי� התקנת הגלאי בזוויות   .ז

  שונות

  (אופציה בלבד) גלאי וילו� ••••

  או שו"ע מאושר.   CH-1000א. פסיבי כדוגמת ויסוניק גלאי הוילו  יהיה מסוג א.  .א

  מ' גובה. 6 #אור� ו 15שטח כיסוי   .ב

  נית  יהיה לכוו  את האלומה.  .ג

  .SMDהגלאי יהיה בנוי בטכנולויגית   .ד
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  נית  להתקנה על גבי הקיר או התקרה.  .ה

 . WALK TEST LEDהגלאי יכלול   .ו

  

  הגנת דלתות ראשיות ודלתות שרות 35.8.5.3

דלתות השירות, ודלתות אחרות כמפורט, תתבצע באחת משתי הגנת הדלתות הראשיות,   

  האפשרויות:

  מיקרו מפסקי�. •

 מפסקי� מגנטי�. •

 :המיקרו מפסקי� •

יותקנו בצורה אשר לא תאפשר ניטרול� או גישה אליה� מכל אחד מצידי הדלת    .א

  ה  החיצוני וה  הפנימי.

מיליו   100המפסק יהיה בעל מגעי�  מצופי� זהב, בעל מספר פעולות מינימלי   .ב

  פעולות.

מ"מ תפעיל את המגעי�, א� כי  1#2שחרור הלחיצה על המפסק לאחר דר� של   .ג

  זרוע המפסק תהיה בעלת פעולה שקטה ובלתי מורגשת.

  המפסק יהיה בעל פעולה שקטה ובלתי מורגשת.  .ד

מיקו� המפסק או מצב הזרוע יהיה נית  לכיוו  על מנת לקזז דפורמציה או   .ה

  הוא מג / מותק , בהתא� למצב הדלת. שפשו& של החלקי� עליה�

  עד כמה שנית  יושקעו המגעי�  בתו� הדלתות והמשקופי�.  .ו

  מעלות. 10שחרור המגעי� יתבצע בפתיחה אשר אינה עולה על   .ז

הדקי החיבור של הכבלי� אל המפסק יהיו מכוסי� ולא תהיה אליה� גישה מכל   .ח

  אחד מצידי הפתח.

  ת עליה  ה� מגיני� כאשר ה  נעולות.המפסקי� לא יופעלו מהתנודות של הדלתו  .ט

  מפסקי� מגנטי� לדלתות ••••

  המפסקי� המגנטיי� יותקנו ע"ג הדלתות, בהתא� לתוכנית.  .א

האלמנט המגנטי יותק  בכנ&, והאלמנט הממתג יותק  ע"ג המשקו&. המגעי�   .ב

המגנטיי� יהיו מסוג מפוצל מכוו  אחד בלבד ואינו מאפשר ניטרול ע"י הצמדת 

  מגנט חזק.

, מותא� להתקנה בדלתות עשויות ע%, זכוכית ULיהיה בעל תק  המפסק   .ג

  ומתכת. נגד סו& קו, יותק  בצמוד למפסק.

המפסק יהיה מטיפוס שקוע בכנ&, ובמשקו& ויותק  שלא יהיו חוטי� גלויי� בי    .ד

  המפסק לצנרת.

 2המרווח המקסימלי בי  המגנט למגעי�, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על   .ה

  ס"מ.

  אה כתוצאה מתנודות הדלת, במצב נעול.לא תגר� התר  .ו
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מיקו� המפסקי�, קיבוע� ואופ  חיבור� החשמלי יבוצע תו� תיאו� והוראות   .ז

  המפקח באתר.

  HEAVY DUTYמפסקי� מגנטיי�  ••••

  הקבל  יתקי  מספקי� כנ"ל בפתחי� החיצוניי� ודלתות מתכת.  .א

וג המפסקי� יהיו מטיפוס המיועד להתקנה על מצע מתכתי ויהיו מותאמי� לס  .ב

הדלתות. סוג המגנטי� יובא לאישור מוקד� של המתכנ . לא תאושר התקנת 

  מגנטי� שלא אושרו ע"י המתכנ .

  האלמנט המגנטי והמגעי� יהיו בתו� מארז אטו� המיועד להתקנה חיצונית.  .ג

  יציאת חוטי� מהמפסק תהיה בצינור גמיש, המהווה חלק בלתי נפרד מהמספק.  .ד

צינורות מהמפסק אל הצנרת הכללית ויאטו� הקבל  יבצע התאמות של חיבורי ה  .ה

  המעברי� הנ"ל.

  לא יורשה מעבר חוטי� גלויי� בי  הצנרת הכללית אל המפסק.  .ו

  מ"מ. 20 #המרווח המקסימאלי המורשה ללא גרימת התרעה, לא גדול מ  .ז

  . נגד סו& הקו יותק  במצוד למפסק.ULהמפסקי� יהיו בעלי תק    .ח

  � של המפסקי�.הקבל  יצר& הצעתו קטלוגי� מפורטי    

  צופרי� חיצוניי� ופנימיי� •

  הצופרי� יותקנו על קירות חיצוניי� במקומות ש� הוכנה הצנרת.  .א

  הצופרי� יעוגנו לקיר באמצעות פיליפסי� או ברגי� מעוגני� היטב.  .ב

במספר מקומות בתו� תקרת הביניי� או מתחת לתקרה יותקנו צופר פנימי,   .ג

  מוצמד אל התקרה או אל הקיר.

מ"מ) צבועות בגוו  עפ"י בחירת  2ותקנו בתו� קופסאות מוגנות (הצופרי� י  .ד

  האדריכל.

  מ'. 3דציבל, במרחק  100עוצמת הצופרי� תהיה מעל   .ה

הפסקת הצופרי� תעשה א� ורק ע"י מנעול מערכת האזעקה, או קוצב הזמ    .ו

  שלה.

  נצנ1 חיצוני •

מ"מ  5הנצנ% יהיה עשוי גו& מתכתי וכיסוי זכוכית או פלסטיק אקרילי בעובי   .א

  לפחות.

  וולט. 12מנורת הנצנ% תפעל במתח ישר   .ב

  הנצנ% יהיה בנוי לעבודה ממושכת, ויכלול מנורה בעלת חוט להט כפול.  .ג

  וולט לפחות. 5מנורת הנצנ% תהיה בהספק   .ד

  הבהובי� בדקה. 30#50הנצנ% יהבהב בתדירות של   .ה

  משדר אלחוטי ••••

  דו כיווני כנדרש ע"י משטרת ישראל.  המשדר יהיה מסוג  .א
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בשידור אלחוטי למוקד בקרה  תדיגיטאלידר מיועד להעברת הודעה המש  .ב

  שעות ביממה. 24 המאויש

המשדר יהיה מתוצרת חברה ידועה ובעלת מוניטי  אשר עיסוקה מכשירי קשר   .ג

  אלחוטיי�.

וולט א� בכל הקרה יעשה ניסוי קשר.  4הספק היציאה המינימאלית של המשדר   .ד

המקלט במוקד יפר% בכל תנאי מזג הקבל  יוודא כי קיי� קשר טוב ואמי  ו

  ע"י המשדר. רהאווי

  המשדר יעביר למוקד אינפורמציה על מצב אזעקה או תקלה במערכת האזעקה.  .ה

 תהרישיונוהמשדר יהיה מאושר ע"י רשויות התקשורת באר%, יצויד בכל   .ו

הדרושי�, כאשר כל הטיפול הדרוש להשגת� יעשה ע"י ועל חשבו   �הרלוונטיי

  המערכת. הקבל  המספק את

המחובר לרשת החשמל וכ  בסוללה נטענת פנימית  חכוהמשדר יצויד בספק   .ז

 �שעות ללא רשת החשמל ולאחר מכ   72בקיבול המספיק לפעולת המשדר במש

  להל . רהתיאואזעקות לפי  5העברת 

קבלת קוד אזעקה למשדר תגרו� להפעלתו ושידור קוד האזעקה למוקד לפחות   .ח

  שניות). 30 –ת (הפעלה כל כ דקו 5 –פעמי� במש� כ  10

  פעמי� בתדירות דומה. 5קבלת קוד סגירה או פתיחה ישודר לפחות   .ט

המשדר יצויד באנטנה "שוט" אשר תוצמד לתיבה בחיבור קשיח אשר אינו נית    .י

  לשחרור בקלות (לא בתבריג).

חיבור מגע ההפעלה בי  רכזת האזעקות למשדר יהיה מוג  ה  בפני ניתוק וה    .יא

  .בפני קיצור

  בכל מקרה של תקלה או נזק בקו ההפעלה יועבר שידור אזעקה למוקד.   .יב

  ).NORMALY ENERGISEDשל ממסר  N.C(מגע   .יג

  המשדר יכלול לחצ  לש� בדיקה, אשר יותק  ע"ג תיבת המשדר.  .יד

אנטנה חיצונית, תותק  במקו� אשר אי  אליו גישה לגורמי חו% מגג המבנה. כבל   .טו

(ע"י מוליכי הגנה נוספי� בתו�  וחיתוכוקו או ההזנה לאנטנה יהיה מוג  בפני נית

  הכבל או בדר� אשר תאושר ע"י היוע%).

  מסק (אופציה)�גלאי נפח אנטי •

  או ש"ע מאושר ע"י הקב"ט.  .D.Sמסק יהיה כדוגמת  #גלאי אנטי  .א

מסק יהיה מטיפוס מגיב לנוכחותו / תנועתו של גו& אד� בתו� חלל #גלאי אנטי  .ב

  מוג .

 פח, כיסוי, מיקרו גל.הגלאי יכלול גילוי נ  .ג
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  תכניות עבודה  ••••

התכניות המצורפות למכרז ה� עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו� בלבד ואינ� מהוות   

תכניות עבודה הקבל� יכי� תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� 

  אישור� על ידי המתכנ� והמזמי�. 

שתי מערכות של תיקי תכניות מפורטי�  ,המפקחהקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע   

שיכילו הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת 

ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  ומוסבר במסמ� זה. אישור 

 ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של #התכניות על

 

  ת כניסהמערכת בקר    35.9

  בקרת כניסה.מערכת המובא להל  כולל תכנו , התקנה הפעלה, בדיקות ומסירה של  מפרט  

  המערכת תכלול את כל התכונות הנדרשות במסמ� זה ובמסמכי� הישימי� המפורטי� בו.  

המערכת אשר תימסר למזמי  תכלול את כל הפריטי� והעבודות הנדרשות לפעולתה השלמה   

ר במסמ� זה והנדרש במסמכי� הישימי�, ג� א� לא הוזכרו במסמ� והתקינה, על פי המוגד

  ולא פורטו בכתב הכמויות. הקבל  יפרט בהצעתו את כל הפריטי� והעבודות הנדרשות.

  

 תכולת העבודה 35.9.1

 ביצוע העבודה כולל:  

 תכנו  מפורט של המערכות כולל מיקו� המרכיבי� ותוכנית חיווט.  •

 הנדרשי�, על פי דרישות המפרט והתקני�  אספקת והתקנת הצנרת, החיווט הציוד •

 הישימי�.

  ביצוע כל העבודות הדרושות לצור� פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת. •

ההתקנה  תכלול קידוחי�, חציבות, הסרה והחזרת תקרות אקוסטיות למקומ  וכל    •

  עבודה אחרת אשר תידרש, כולל החזרת המצב באתר לקדמותו.

  הפעלה, כיול ובדיקות. •

 ., תיאור המערכות והוראות הפעלה בשפה עבריתAS MADEיעוד אשר כולל תוכניות ת •

 

 מהקבל� דרישות  35.9.2

  יהיה קבל  מוכר ובעל ניסיו  בתחו� של הקמת מערכות טלוויזיה במעגל סגור.  הקבל   

  ISO-9002הקבל  יהיה בעל אישור   

  הצעתו.  ____ מגובההקבל  יצר& אל הצעתו ערבות בנקאית או המחאת ביטחו , בגובה  %_  

  

 ערבות ביצוע 35.9.3

 במידה והקבל  יקבל הודעה על זכייה, יהיה עליו להעמיד ערבות בנקאית כערבות לביצוע  

העבודה, בגובה %_____ מער� החוזה. ערבות זו תהיה בתוק& עד למועד אישור המערכת על 

  ידי המזמי .
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 ערבות לתקופת אחריות 35.9.4

ת. הקבל  יעמיד ערבות בנקאי� בגובה של %____ ע� אישור המערכת, תחל תקופת האחריו  

  מערכת המערכת, אשר תהווה ערבות למילוי התחייבויות הקבל  במש� תקופת האחריות

 

 תיאו� ופיקוח 35.9.5

הקבל  יפעל על פי הנחיות המפקח  באתר מטע� המזמי . הקבל  יבצע את העבודה באתר   

    או המפקח.בתיאו� על כל קבל  אחר באתר כפי שיידרש על ידי המזמי

  בכל מקרה אשר בו מתוכננת התקנה גלויה, יש לקבל את אישור המזמי  מראש ובכתב.  

  

 אחריות הקבל� 35.9.6

הקבל  לבדו יהיה אחראי ויישא בכל אובד  ו/או נזק לאד�, בעל חיי� ורכוש, לרבות עובדי   

ע החוזה המזמי  ורכושו, מחמת כל פעולה, רשלנות, מקרה אסו  או כל גור� אחר הקשור בביצו

  על ידו ו/או ע"י עובדיו, כתוצאה מפעולותיו או מחדליו.

הקבל  מתחייב לפצות ולפטור את המזמי  על חשבונו והוצאותיו מכל תביעה או דרישה שתוגש   

#נגד המזמי  בקשר ע� כל נזק שנגר� לכל אד�, בעל חיי� ורכוש, כולל המזמי , עובדיו, רכושו

  עקב ביצוע החוזה.

מזמי  כל סכו� שיידרש לשל�, כאמור לעיל, וזאת בתו� שבעה ימי� מקבלת הקבל  ישל� ל  

ישל� הקבל  למזמי , בנוס& לסכו� זה, ריבית  #הדרישה. לא ישול� הסכו� במועד האמור 

  והפרשי הצמדה למדד המחירי� לצרכ , ממועד קבלת הדרישה.

זה, ואת הציוד, הקבל  יבטח את עובדיו, את המכונות והציוד בה� ישתמש לביצוע החו  

החומרי� והאביזרי� של המזמי  שהוא יעביר כולל הובלה, טעינה ופריקה, עד לגמר התקנת� 

  באתר.

  כ  יבטח את עצמו ואת עובדיו ביטוח צד שלישי בפני כל נזק העלול להיגר� מסיבה כלשהי.   

� כלשה� הקבל  מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושי�, על מנת למנוע נזקי  

עקב ביצוע החוזה. ההצעה אשר תוגש תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית 

אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבל  הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות, פעילויות המשנה 

  והתוצרי� להקמת הפרוייקט.

יע יכלול מגיש ההצעה יהיה אחראי לפעולתה של המערכת כמערכת אינטגרטיבית כוללת. המצ  

בהצעתו את כל הפריטי� הנדרשי� לדעתו לצור� פעולתה המלאה והתקינה של המערכת, ג� 

  א� הפריטי� הנדרשי� לא נכללו במפרט ו/או בכתב הכמויות.

המחירי� המוצעי� יכללו את כל העלויות לצור� פעולתה המלאה והתקינה של המערכת כגו :   

ת לעמוד בלוחות הזמני� אשר עליה� מתחייב מחירי הפריטי�, הובלה (כפי שנידרש על מנ

המציע), התקנה, בדיקות, תיעוד, הדרכה וכו'. לא ישולמו לקבל  המבצע כל תשלומי� נוספי� 

  על אלה, הכלולי� בכתב הכמויות

  

 קבלני משנה 35.9.7

העסקת קבל  משנה על ידי הקבל  הנה על פי אישור המזמי  בכתב ומראש. למזמי  הזכות   

ל  משנה כלשהו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמי . בכל מקרה, יהיה להתנגד להעסקת קב
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הקבל  אחראי לכל עבודה אשר תבוצע על ידי קבל  המשנה אשר מועסק על ידו ולציוד 

  והחומרי� אשר בה� עשה קבל  המשנה שימוש.

במסגרת אחריותו של הקבל  לקבל  המשנה, כלולה אחריותו לביטוחי� הנדרשי� במסגרת   

  רויקט. כמו כ , תחול על קבל  המשנה כל אחריות החלה על הקבל , כמפורט במפרט.הפ

  

  טמנהל פרויק 35.9.8

ע� הודעה על זכייה במכרז, ימנה הקבל  עובד מטעמו כמנהל פרוייקט. העובד יהיה מהנדס   

  אלקטרוניקה במקצועו ובי  יתר תפקידיו, יהווה קשר בי  הקבל  לבי  המזמי 

  

 לוק פסולת השבת מצב לקדמותו וסי 35.9.9

בגמר ההתקנות יהיה הקבל  אחראי לתיקו  נזקי� אשר נגרמו בעת ההתקנה והשבת המצב   

לקדמותו, כולל תיקוני צבע, טיח, מדרכות, וכו'. באחריות הקבל  לסלק כל פסולת אשר תיווצר 

 �בהקשר לעבודתו מהשטח, ולהשאיר את השטח נקי. במקרה של יצירת מפגע בטיחותי במהל

סמ  הקבל  את המקו� באופ  ברור ובולט. הקבל  יהיה אחראי לנזק אשר יגר� העבודה, י

 למזמי  או לצד שלישי בגו& ו/או רכוש. הקבל  ישפה את המזמי   בכל מקרה של תביעה 

  

 תיאור המערכת המוצעת 35.9.10

המסמ� יכלול תיאור מפורט של המערכת המוצעת, כולל פירוט ותיאור תת המערכות ואופ    

 . כמו כ  יפרט המסמ� את סוגי הציוד המוצעי� בהצעה, כולל שמות יצרני�, השילוב ביניה

  דגמי� ופירוט התכונות של כל פריט.

  בלוקי� של המערכת. תובדיאגראמוההסברי� ילוו בשרטוטי�   

  

  נתוני� טכניי� 35.9.11

  מסמ� זה יכלול את דפי הנתוני� הטכניי� המקוריי� של כל פריטי הציוד הכלולי� בהצעה.

  

  אישורי� 35.9.12

  לציוד המוצע על פי דרישות המפרט. רלוונטיאישורי�   

  

  חומרי� 35.9.13

כל החומרי� אשר יסופקו על ידי הקבל  יהיו מסוג מעולה ומאושר על ידי מכוני התקני�  •

  כנדרש במפרט.

כל פריט  אשר יסופק, יאושר על ידי המתכנ  על גבי ד& נתוני� מקורי של היצר , קוד�  •

  לאספקתו והתקנתו.

  

  ישורי�וא תרישיונו 35.9.14

הקבל  ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ואספקת כל האישורי� הנדרשי� במפרט ויספק   

  למזמי  את כל האישורי� כי העבודה בוצעה על פי התקני� והתקנות הישימות לעבודותיו.
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 אחריות ושירות 35.9.15

  מרכיבי המערכת.  לכלהקבל  יתחייב באופ  ברור למת  אחריות, אחזקה ושרות,   

חודשי�. זמ  התגובה לקריאת  12לכלל המערכת הנה  תמינימאליה, תקופת אחריות בכל מקר  

  שעות לתקלה. 12שרות לא יעלה על 

   �שני� לפחות, לפי מחירי  5הקבל  יתחייב באופ  ברור, למת  שרות ותחזוקה שוטפת למש

  עבודה המפורטי� בכתב כמויות.

  

35.9.16  � � לפחות מיו� מסירת המערכת.שני 7הקבל  יתחייב לאספקה של חלפי� למערכת למש

 

  מפרט טכני מיוחד

 

 כללי 35.9.17

מטרתה של מערכת בקרת הכניסות הנה, לאפשר מעבר חופשי לעובדי� או אורחי� מורשי�   

  ולחסו� את המעבר בפני אלה שאינ� מורשי�. 

לצור� זיהוי, תאפשר המערכת שימוש בסוגי� שוני� של אמצעי זיהוי, כגו : תגי� מגנטיי�,   

  רבה וכו'.ק כרטיסי

בתכנו  האזורי� אשר הכניסה אליה� תהיה מבוקרת בשעות  מרביתעל מנת לאפשר גמישות   

שונות במהל� ימי השבוע, המערכת תאפשר הגדרה של אזורי� שוני� באתר אשר אות� נית  

יהיה לשיי� לבעלי הרשאה לכניסה ( או לקבוצות בעלי הרשאה) בשעות שונות ובתאריכי� 

  שוני�.

אזורי זמ  ואזורי� גיאוגרפיי� המשויכי�  תאפשר הגדרה של שילובימערכת זאת, השר כדי לאפ  

לקבוצות של בעלי כרטיסי�. המערכת תאפשר לשנות הגדרות של אזורי זמ  ואזורי� 

וזאת ע"י ממשק  On-Lineגיאוגרפיי� וכ  של הגדרות המשתמשי� והקבוצות בצורה מקוונת 

  משתמש חלונאי וקל להבנה ותפעול.

מבנה המערכת יאפשר הגדלה מודולרי� שלה בעת הצור�. לצור� כ�, חלקי מערכת אשר מהווי�   

  את המערכת בעלת היק& מצומצ�, יוכלו להשתלב במערכת בהיק& גדול יותר.

  

  המערכת מבנה 35.9.18

  מבנה המערכת יהיה מודולרי והיררכי.   

  רמות בקרה: 3המערכת תהיה מבוססת על   

  קוראי תגי� •

  בקר דלתות •

  מחשב •

מבנה המערכת יאפשר שימוש באמצעי זיהוי שוני� וכ  בסוגי בקרי� שוני�. זאת בהתא�   

  לכמות המשתמשי�, כמות אמצעי הזיהוי, גודל האתר וכו'.
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 המערכת מרכיבי 35.9.19

  

 קוראי תגי� 35.9.19.1

קוראי תגי� יותקנו בדלתות המעבר אל האזורי� המוגני� וישמשו לזיהוי המורשי�. עובד או   

אל האזור המוג  יזדהה בפני קורא התגי� על ידי הצגת אמצעי הזיהוי אורח המבקש לעבור 

  אשר ברשותו. 

הקורא יקרא את פרטי בעל אמצעי הזיהוי ויעביר� אל הבקר אשר אליו הוא מחובר. בעת זיהוי   

חיוני, אמצעי הזיהוי ישלח הודעה אל הבקר אשר אליו הוא מחובר ויודיע את פרטי המבקש 

  שימוש בסוגי הקוראי� הבאי�: לעבור. המערכת תאפשר

  קורא תגי� מגנטיי� •

 קורא תגי קרבה   •

  

 וחיוויי� של קוראי תגי� תכונות 35.9.19.2

  צבעי� וזמז�. 3בעלת  LEDנורית סימו   תותק בקוראי התגי�   

  חיווי נורית הסימו :  

 Ready= מצב מוכ  לפעולה   כתו� רצי& �

  Tamper= הפרעה בתקשורת או מפסק   כתו� מהבהב �

 No access  כניסה = אי    אדו� �

 Access granted= הרשאת כניסה     ירוק �

 או ההיפ� PIN= קריאת כרטיס בסדר, מחכה ל   ירוק מהבהב �

  חיווי הזמז�:  

 = קריאת כרטיס בסדר    צליל נמו�, קצר �

אפשור / חסימה ע"י     = אינפורמציה (כגו : דלת פתוחה זמ  רב מדי)   צליל גבוה, רצי  �

  המחשב המרכזי.

 ה, מקוטע = אינפורמציה (כגו : אי  כניסה)צליל גבו �

  אפשור / חסימה ע"י המחשב המרכזי.  

  מהתגי� ויעבירו אותה לבקרי הדלתות.יקראו את המידע קוראי התגי�   

קורא כרטיסי� בעל לוח מקשי� יאפשר שימוש והפעלה של תכונת "אזעקה שקטה". הקשת   

תיחת הדלת, אול� יגרו� להצגת הודעת מהקוד הנכו , יאפשר את פ 1 #קוד הגבוה או נמו� ב

  אזעקה. 

יחידת אספקת מתח של יסופק ויגובה ע"י המתח 12VDCמתח ההפעלה של הקוראי� יהיה   

  בקרי הדלתות.

  

 תגי� ע� פס מגנטי קורא 35.9.19.3

קוראי התגי� יהיו מסוג הכנסה או העברה. לכל קורא תגי� נית  יהיה דג� תוא� אשר  �

  יכלול לוח מקשי� להקשת קוד.
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י ההעברה יתאימו להעברה בשני הכיווני� כלומר ללא תלות בכיוו  העברת הכרטיס. תג �

  ABAקוראי התגי� יוכלו לקרוא ג� כרטיסי� ע� קידוד 

בגודל  ISOקוראי התגי� יהיו מיועדי� לקריאת תגי� ע� פס מגנטי המיוצרי� על פי תק   �

של התג,  2מערו% כל כרטיס אשראי סטנדרטי. הקוראי� יהיו מיועדי� לקריאת מידע 

 אשר עליו יהיו מקודדי� פרטי מחזיק התג.

  

 קורא תגי קירבה 35.9.19.4

דגמי� ע� / בלי מקשי מספרי�. קוראי התגי� יהיו מסוג קריאה מהירה  תכלולהמערכת   

א& תזוזת התגי� באזור #ויאפשרו קריאה מלאה של תגי הקרבה בפחות מרבע שניה, על

טווח קצר, על מנת למנוע אפשרות של פתיחת הקוראי� יהיו מיועדי� לקריאה מ הקריאה.

  מעבר על ידי תג מורשה, אול� כניסה של גור� אשר איננו מורשה.

על כ , קריאה וזיהוי התג על ידי קורא התגי� חייבת להיעשות בטווח קצר, כאשר מחזיק התג   

  לדלת המבוקרת. �נמצא בסמו

 

 מיוחדי� קוראי� 35.9.19.5

וקוראי� כגו  קוראי טביעת אצבע, זיהוי כ& יד וכו' אפשר חיבור קוראי� מיוחדי� תהמערכת   

  . Clock / Dataשל חברות אחרות ע�/בלי מקשי מספרי� בעלי ממשק סטנדרטי של 

  

 בקרי דלתות 35.9.20

  כללי  

בקר הדלתות יהיה את יחידת העיבוד של המידע אשר יישלח על ידי קוראי התגי�. הבקר יבקר   

  רכת הנדרשת.קורא תגי� אחד או יותר, על פי תצורת המע

  הבקר יכלול את החומרה והתוכנה הנדרשות, על מנת לבצע את הפונקציות הבאות:  

  לקלוט את המידע מקוראי התגי� •

  לעבד את המידע  •

  לשלוח פקודת פתיחת דלת אל המנעול החשמלי המותק  בדלת  •

  המתאימי� הקורא התגי� החווי�להפעיל את   •

  כת כוללת מחשב )להעביר הודעה מתאימה למחשב (במידה והמער  •

  חומרת הבקר תכלול:  

  יחידת עיבוד נתוני�  •

  לשמירת פרמטרי� ואירועי�  זיכרו  •

ממשקי� מתאימי� לחיבור קוראי תגי�, מפסקי� מנגטי� ומנעולי� חשמליי�, וממשק  •

  למחשב מרכזי

כ�, שנית  יהיה להתאי� את תצורתו למערכת הנדרשת, על פי  ימודולארהבקר יהיה בנוי באופ    

  מות משתמשי�, כמות קוראי� , תכונות מערכת נדרשות וכו'.כ
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 הבקר תכונות 35.9.20.1

יפעל באופ  עצמאי ג� כאשר הקשר בינו לבי  המחשב המרכזי נותק. יחידת אספקת בקר דלתות   

 �המתח של הבקר תכיל מצברי חירו�, אשר יאפשרו את המש� פעולת הבקר ג� במקרה ש

 הפסקה במתח הרשת.

על הקבל  לבצע תכנו  הספקי� ובדית צריכת זר� של כל הצרכני� אשר  בעת תכנו  המערכת  

  יוזנו על ידי יחידת אספקת המתח של הבקר.

הבקר ישמור בזכרונו הגדרות ופרמטרי� של אופ  פעולת האזור ( כגו  אזורי זמ , אזורי�   

  מבקר.  גיאוגרפיי�, קבוצות קוראי�, קבוצות משתמשי�, לוחות זמני� וכו') אשר אותו הבקר

ההגדרות והפרמטרי� יאפשרו את המש� פעולת הבקר על פי ההגדרות, בז  ניתוק הקשר בינו   

  לבי  המחשב.

בעת ניתוק הקשר בי  הבקר לבי  המחשב, כל האירועי� אשר יתקבלו בבקר יישמרו בזכרונו.   

ע� חידוש הקשר בי  הבקר למחשב, הבקר ישגר אל המחשב את כל האירועי� אשר נשמרו 

  זכרונו.ב

הבקר יכלול ממשק לחיבור מדפסת אשר באמצעותה נית  יהיה להדפיס את האירועי� אשר   

  יתקבלו בבקר.

  

 Antipass backהבקר יכלול תכונת  35.9.21

  יבקר מצב של דלת פתוחה מעבר לזמ  מוגדר הבקר 35.9.21.1

הבקר יוכל להפעיל תוכנית מבוססת על שעו  פנימי, לנעילה/שיחרור דלתות,  35.9.21.2

                 מקשי� וכו'. חסימת פעולת לוחות

תהיה אפשרות להגדיר קוראי�     ABAבמערכות המבוססות על תגי� ע� קידוד  35.9.21.3

  מסוימי� לפעולה ע"י קוד החברה בלבד.

  הבקר יאפשר להגדיר ת סוגי האירועי� הבאי�:      

/  Offline  /Tamper/ נפילה בתקשורת  Onlineתקשורת תקינה לבקר  �

יל/לא פעיל / קו יציאה פעיל/לא פעיל/ תקלה נפילת מתח/ קו כניסה פע

  ברכיב זיכרו

 דלת פתוחה/ סגורה / מוחזקת במצב פתוח / פתוחה זמ  רב מדי  �

 tamperתקלה בתקשורת לקורא תגי� / תקשורת תקינה לקורא תגי� /  �

פעמי� / קו כניסה  X 3לא נכו   PIN/ אזעקה שקטה / הקשת קוד 

 פעיל/לא פעיל

 אזור ריק / מלא �

 מלא  זיכרו¾ ) / בקר (הגיע לקיבולת   הרת זיכרואז �

 / אזורי זמ  Anti-pass back  /Anti-repetitionאזהרה באזור /  �

/ כניסה נכשלה / ביצוע העברת  loginפעולות משתמש כגו : כניסה  �

/ רשומה  download  /download abortedאינפורמציה  לבקרי� 

 עודכנה/נמחקה/נוספה / וכו'
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מיוחדות. נית   ויציאות דיגיטליות לצור� ביצוע פעולות כניסותיו לכל בקר יה 35.9.21.4

יהיה לתכנת פעולות מותנות בי  היציאות לבי  הכניסות ומצבי המידע בבקר 

לעיל.  כמו כ  נית  יהיה  �האירועי  עצמו כגו  כל המצבי� המתוארי� בזיכרו

  לשלוט מאות� כניסות ומצבי מידע על הפעולות הבאות: 

באופ  תמידי / פתיחת דלת באופ  תמידי / העברת דלת  סגירת דלת �

 למצב כניסה ע"י קורא

 ניתוק / חיבור זמז� על קורא תגי� מסוי� �

  הפעלת / ניתוק / פעולה מקוטעת של ממסר יציאה בקורא מסוי� �

הבקר יאפשר התקנה של קורא כניסה וקורא יציאה במקרי� אשר הדבר נדרש  35.9.21.5

). במקרי� אשר בה� Antipassbackנקציית (כגו  במקומות אשר בה� נדרשת פו

לא נדרש שימוש בקורא יציאה, הבקר יאפשר שימוש בלחצ  פתיחה, אשר ישמש 

לפתיחת הדלת המבוקרת לצור� יציאה מהאזור המוג , ללא יצירת אזעקה על 

 ידי פתיחת הדלת שלא באמצעות קורא התגי�.

  דלתות.  8ל  4הבקר יהיה בעל קובולת של בי   35.9.21.6

    אירועי� ע� אפשרות  1000ולו זכרו  אשר יאפשר שמירה של עד הבקר יכ 35.9.21.7

 אירועי�. 10,000לכמות של    הרחבה 

משתמשי� ע� אפשרות הרחבה  1,000הבקר יאפשר הגדרה ושמירה של   35.9.21.8

  משתמשי� 25,000לקיבולת של 

הבקר יכלול שתי כניסות לחיבור מפסק מגנטי וכניסה אחת לחיבור לחצ    35.9.21.9

  מבוקרת.פתיחה, לכל דלת 

, אשר יאפשר RS-485קוראי התגי� יחוברו אל הבקר באמצעות ממשק מסוג   35.9.21.10

  מטר. 1,200מרחק מירבי בי  הבקר לקורא של 

  

  מחשב מרכזי 35.9.22

  כללי

המחשב יהיה מחובר אל הבקרי�  PCמסו& המחשב המרכזי יהיה מבוסס  35.9.22.1

במידה ורק בקר אחד מחובר  RS-232(או מסוג  RS-485באמצעות ממשק מסוג 

המחשב). המחשב ישמש לקבלת הודעות הבקרי�, הצגת , שמירת  ועיבוד  אל 

  וכ  לצור� ביצוע הגדרות מערכת כגו :

  הגדרת קוראי�  •

  הגדרת משתמשי�  •

  הגדרת פרמטרי� של בקרי�  •

  הגדרת הרשאות משתמשי�, אזורי כניסה, אזורי זמ  וכו'.  •

  �הגדרת תוכניות לצור� ביצוע אוטומטי על ידי המחשב והבקרי  •

בהחלטות האוטומטיות המבוצעות בבקרי יתערב המחשב המרכזי לא  •

  הדלתות עצמ�. 
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לעומת זאת נית  יהיה לנעול / לפתוח כל דלת במערכת ע"י פקודה  •

מהמחשב המרכזי וזאת תו� כדי עקיפת ההחלטות המבוצעות בבקר 

  הדלתות.

  

  חומרת המחשב 35.9.22.2

לפחות. החומרה   1Ghzות של בעל מהיר 4חומרת המחשב תהיה מבוססת על מעבד פנטיו�   

  תכלול:

 Mb 256זיכרו  פנימי  •

  20Gbדיסק קשיח   •

•  " �  , בעל רזולוציה גבוהה17מס

  ממשקי� כנדרש על פי תצורת המערכת  •

  ממשק מקבילי לחיבור מדפסת  •

  מקלדת ועכבר  •

  

 כונות התוכנהת 35.9.23

  המערכת תנהל את רשומות המשתמשי�, הרשאות כניסה והגדרות מערכת 35.9.23.1

הגדרת קבוצות משתמשי�, קבוצות קוראי�, לוחות זמני�  המערכת תאפשר 35.9.23.2

באמצעות קורא מסוי� (או קבוצת קוראי� מסוימת). נית  יהיה ג�   לכניסה 

להגדיר לוחות זמני� לשימוש בתגי� (נית  להגדיר תג כ�, שלא יהיה בתוק& 

  בתו� חלו  זמ  מסוי�).

  המערכת תשמור את כל האירועי� המתקבלי� מהבקרי�. 35.9.23.3

  ות המערכת תהינה מוגנות באמצעות סיסמאתכונ 35.9.23.4

 מפעילי�. 100נית  יהיה להגדיר המערכת המחשב על  35.9.23.5

      Windows NT ,Windows 98התוכנה תהיה מבוססת על מערכת הפעלה מסוג  35.9.23.6

  Windows 2000או 

  ממשק משתמש יהיה ממשק חלונאי, קל לתפעול ידידותי למשתמש.  35.9.23.7

(בקרי�, קוראי�,   :ל מרכיבי המערכתת בכל זמ  במצב כיוכל לצפו המפעיל    

בתצוגה גרפית. יוצגו מצבי� כגו : סוג וורסיה של התוכנה בבקרי�, …) דלתות

online  ,offline  ,tamper  נפילת מתח, מצבי הכניסות יציאות בבקר, דלתות,

 פתוחות, משוחררות, חסומות וכו'.

או  98, 95ונות בלבד תחת חל  (MS Windows) ממשק המשתמש יהיה חלונאי      

NT כל התפריטי� יהיו פשוטי� להבנה. ממשק המשתמש יכיל מסכי עזרה .

  לכל הפונקציות של המערכת.  (online)מקווני� 

רמות הרשאה למשתמש בתוכנה. בכל אחד  10נית  יהיה להגדיר לפחות       

 רמות: 3 #מהרמות נית  יהיה להגדיר גישה לתפריטי התוכנה השוני� ב

 אי  גישה �
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 יאה בלבדקר �

  קריאה ועריכה �

לניהול פשוט וחופשי מטעויות של  תגי� חדשי�, יותקנו קוראי� מיוחדי�       

  לצור� רישו� וקליטה עבור כל סוגי התגי� המותקני� במערכת.

המשתמש ינהל את התגי� ע"י מספור רצי& ולא ע"י המספר המורכב של התג       

  עצמו.

לצור� שיו� התג  (pull down lists)  המערכת תעשה שימוש בתפריטי גלילה      

לפרמטרי� שנקבעו מראש כגו : קבוצות משתמשי�, שמות אזורי�, מספרי 

  תגי� וכו'

אזורי זמ  יוצגו בצורה גרפית ו/או ע"י טבלאות. נית  יהיה לערו� אות� ע"י       

  .שימוש במקלדת או עכבר

זמ  בכל יו�.  אזורי 5סכמות הזמני� תהינה שבועיות ותאפשרנה הגדרה של עד       

כל סכימת זמני� תוכל להיות מסוג יו� עבודה רגיל, יו� חופשה או חג. נית  

  .יהיה להגדיר ימי חגי� לשנתיי� מראש

  .עמדות משנה 9המערכת תומכת בעמדת עבודה מרכזית אחת ועד       

 

 הפקת דו"חות 35.9.23.8

ת דוחות. נית  במערכת יאוחסנו ג� בכונ  הקשיח של המחשב המרכזי לצור� הפק �כל האירועי  

  יהיה לבצע חתכי� ודוחות ללא כל הפרעה לתקשורת מול הבקרי�. 

  המערכת תאפשר הצגת אירועי� בזמ  אמיתי בתקשורת מקוונת מול הבקר / בקרי�.  

מודול ההיסטוריה והדוחות של התוכנה יאפשר ביצוע חתכי� וחיפוש על כל הנתוני� במערכת   

  חיתו� המידע לפי סוג אירוע / תארי� וזמ . וזאת תו� כדי הפעלת מסנני� שיאפשרו

כמו כ  נית  יהיה לשלו& / לערו� ו/או להציג/להדפיס נתוני תגי� כגו  שיו� לקבוצה, מספר   

  .כרטיס, תוק& כרטיס וכו'

  

 תצורת מערכת 35.9.23.9

  בקרי דלתות.  62המערכת תאפשר חיבור של עד   

יחווטו בניה� ע"י קו תקשורת  דלתות. כל בקרי הדלתות 8או  4לכל בקר נית  יהיה לחבר   

אשר יחובר ג� למחשב המערכת ולממשק המשתמש. נית  יהיה לחווט את  (RS485)משות& 

קווי תקשורת ישירי� ו/או דר� מודמי� לצור� התחברות  8בקרי הדלתות באמצעות עד 

  לאתרי� רחוקי�.

  יציאה).קוראי תגי� לכל דלת (כניסה ו 2דלתות יאפשר חיבור  4 #הבקר המיועד ל  

  דלתות יאפשר חיבור קור תגי� אחד לכל דלת וכ  לחצ  ליציאה. #8הבקר המיועד ל  

 �חוקי� ותקני.  RS485 Busקוראי התגי� יחווטו לבקרי הדלתות ע"י קו תקשורת משות&   

כל עבודות החשמל, ההתקנה והחיבור וכל חומרי העזר אשר יסופקו במסגרת העבודות, יהיו   

ני� המפורטי� להל  ובהתא� לחוקי� ותקני הבטיחות הרלוונטי� לכל בהתא� לדרישות התק

  תחו�.
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 עבודות חשמל 35.9.24

עבודות חשמל, שהוצא  # 08עבודות חשמל תבוצענה על פי חוק החשמל ולפי המפרט הכללי פרק   

  על ידי הועדה הבי  משרדית, מהדורה מעודכנת.

 עבודות מכשור והתקנה  35.9.24.1

רו בהתא� לתק  הבריטי, גרמני או בהתא� לחוק והתק  הישראלי ובהעד    

  אמריקני.

 מי�החלטת נציג המז 35.9.24.2

 נציג המזמי   רשאי להורות על הוראות מיוחדות על פי העניי .      

  ציוד ומכשירי� לביצוע העבודות 35.9.24.3

על הקבל  לספק על חשבונו את כל הציוד והמכשירי� לצור� ביצוע העבודות,       

  #לרבות:

  ציוד שינוע והרמה. �

  ר� העבודות (על פי הצור�).מקור מתח לצו �

  חיבורי� זמניי� למקורות מתח קיימי�. �

  כלי עבודה וחומרי עזר. �

  ציוד מדידה ובדיקה. �

  השבת מצב לקדמותו וסילוק פסולת  35.9.24.4

בגמר ההתקנות יהיה הקבל  אחראי לתיקו  נזקי� אשר נגרמו בעת ההתקנה       

לסלק כל  והשבת המצב לקדמותו, כולל תיקוני טיח וצבע. באחריות הקבל 

פסולת אשר תיווצר בהקשר לעבודתו מהשטח, ולהשאיר את השטח נקי. במקרה 

של יצירת מפגע בטיחותי במהל� העבודה, יסמ  הקבל  את המקו� באופ  ברור 

ובולט. הקבל  יהיה אחראי לנזק אשר יגר� למזמי  או לצד שלישי בגו& ו/או 

שר תוגש כנגד המזמי  רכוש. הקבל  ישפה את המזמי   בכל מקרה של תביעה א

  בגי  נזק אשר אירע במהל� ו/או כתוצאה מעבודות הקבל . 

  

 דרישות חיווט 35.9.25

החיווט יסתיי� בקופסאות חיבורי�. בכל קופסא יותקנו נקודות חיבור כגו   35.9.25.1

KRONE      .אשר יסומנו וישולטו   

     כבלי� יושחלו  או יונחו בתו� צנרת או תעלה מתאימה. על הקבל  להגיש  35.9.25.2

ישור המזמי , במסגרת הגשת התוכניות לאישור, תכנו  פריסת הכבלי� באתר לא

  וכמות כבלי� בכל קטע.

סוג החיווט לכל סוג ציוד יותא� לציוד על פי דרישות או המלצות היצר . בהעדר  35.9.25.3

דרישות או המלצות, יגיש הקבל  לאישור המזמי  את סוגי הכבלי� אשר בה� 

 יהיה בדעתו להשתמש.
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  לוטסימו� ושי 35.9.26

כל צינור/תעלה וכל כבל אשר נכנס או יוצא מארו  חשמל או קופסת חיבורי�  35.9.26.1

  יסומ  וישולט באמצעות תווית או סרט פלסטי. הסימו  יהיה עמיד ובלתי מחיק.

  מטר. 20על כל צינור/תעלה תוצמד תווית סימו  כל  35.9.26.2

מטר ובכניסות/יציאות מארונות וקופסאות  5כבלי� בתעלות יסומנו כל  35.9.26.3

  י�.חיבור

  בסרגלי חיבורי� יסומ  כל מהדק בנפרד. 35.9.26.4

כל התק  המותק  בשטח יסומ  בהתא� לסימונו בתוכניות המערכת. סימו   35.9.26.5

   ההתקני� יעשה באמצעות שלטי� עשויי� אלומיניו� חרוטי�.

 השלטי� יובאו לאישור המזמי  לפני ייצור�.    

    

  בדיקות סופיות ומסירה 35.9.27

  וד ואישורו וביצוע הדרכה  למפעילי�.תנאי למסירת המערכת הינו השלמת תיע  

טיוטת מפרטי הבדיקות תוגש לאישור המזמי  שבוע לפני מועד הבדיקות המתוכנ  לכל       

המאוחר. המזמי  יבדוק את הטיוטה ותגיש את הערותיו. הקבל  יגיש את המפרטי� המתוקני� 

  על פי הערות המזמי  תו� שבוע ממועד מסירת  ההערות.

מפרטי� אשר יוגשו לאחר התיקו  לא יהיו על פי הערות המזמי   ויהיה על הקבל  במידה וה      

  לתקנ� פע� נוספת, יחויב הקבל  בדמי הבדיקה הנוספת.

החיוב יהיה על פי מחיר שעה המאושר על ידי משרד הביטחו  לשעת עבודה  של מהנדס בכיר, על       

  ת הנוספות.פי כמות שעות עבודה אשר יושקעו בבדיקה או  בבדיקו

  בדיקות הקבלה יחלו לאחר אישור מפרט בדיקות על ידי המזמי .      

       � 10לאחר בדיקות הקבלה יגיש המזמי  לקבל  מסמ� ליקויי�. הקבל  יתק  את הליקויי� תו

ימי עבודה מקבלת המסמ�. לאחר תיקו  הליקויי� יערכו בדיקות קבלה חוזרות. בסיומ , 

  יי� נוספי�, תחל תקופת הרצה של חודש אחד.ובמידה ולא יימצאו ליקו

בסיו� תקופת ההרצה ובמידה ולא יתגלו במהלכה ליקויי� נוספי�, יוציא  המזמי  לקבל        

  אישור קבלה למערכת.

       �במידה ויתגלו ליקויי� נוספי� בבדיקות הקבלה החוזרות, ה  יתוקנו על ידי הקבל  ותיער

  בדיקה חוזרת.

  חוזרת, יחויב הקבל  בהוצאות הבדיקה, כמפורט לעיל. במקרה של בדיקה  

  

 תיעוד 35.9.28

  #התיעוד אשר יוכ  על ידי הקבל  יכלול:  

  

   הוראות הפעלה 35.9.29

  בשפה העברית. ספר הוראות הפעלה יכללו את תיאור המערכת והוראות הפעלה ברורות  

  

  



238 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

 הוראות תחזוקה 35.9.30

כת והוראות לתחזוקה מונעת ותיקו  הוראות התחזוקה יכללו תיאור מפורט של מכלולי המער          

  תקלות שוטפות.

 

  " MADE ASתוכניות "ה 35.9.31

  #תוכניות התקנה מפורטות הכוללות בי  השאר:           

  מהל� חיווט �

  טבלאות חיווט �

  טבלאות חיבורי� �

  מיקו� ציוד באתר �

  דיאגרמת בלוקי� של המערכת �

יעוד. לאחר אישור קוד� להגשת התיעוד, יגיש הקבל  לאישור ראשי פרקי� מוצעי� לת �

ראשי הפרקי� על ידי המזמי /המפקח, יכי  הקבל  את התיעוד. ע� סיו� הכנת התיעוד, 

  יגיש הקבל  את התיעוד לאישור המזמי /המפקח.

המזמי /המפקח יבדקו את התיעוד ובמידה ויהיו, יגישו את הערותיה�. קבל  יתק  את  �

  התיעוד על פי ההערות.

המזמי  שבוע לפני סיו� העבודה לכל המאוחר. המזמי  טיוטת התיעוד תוגש לאישור  �

יבדוק את התיעוד ויגיש את הערותיו. הקבל  יגיש את התיעוד המתוק  על פי הערות 

  המזמי  תו� שבועיי� ממועד מסירת ההערות.

  

  הדרכה 35.9.32

  הקבל  יערו� הדרכה לנציגי המזמי .       

וע לפני מועד ההדרכה המתוכנ . המזמי  הקבל  יגיש את תכנית ההדרכה לאישור המזמי , שב     

יגיש את הערותיו לתכנית ההדרכה ועל הקבל  יהיה לתק  את תכנית ההדרכה על פי הערות 

 �  ימי�. 4המזמי  ולהגישה לאישור נוס& תו

במידה והתוכנית לא תתוק  על פי הערות המזמי , והדבר יגרו� לצור� בבדיקה חוזרת ודחיית       

כ�, ישא הקבל  בכל ההוצאות הנוספות אשר תיגרמנה למזמי , כמפורט מועד ההדרכה עקב 

 לעיל.

 

  אחריות 35.9.33

  

   אחריות מערכתית של הקבל�  35.9.33.1

  הקבל  יהיה אחראי לתכנו  המערכת המוצעת ולתפקודה כנדרש במפרט.       

במידה ולצור� תפקודה של המערכת, יידרשו לדעת הקבל  פריטי ציוד או אביזרי�, או עבודות   

 ות , עליו להסביר את הצור� בה� ולפרט� בכתב הכמויות.נוספ
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  אחריות 35.9.33.2

   �  חודשי�. 12אחריות למערכת כולה הנה למש

האחריות תכלול את כל שעות העבודה, הציוד, החומרי� והחלפי� אשר ידרשו, לצור� תיקו    

  תקלות וליקויי� אשר יתגלו במערכת.

לק אשר תתגלה בו תקלה יותר מפע� אחת, בתקופה זו יתק  הקבל  על חשבונו כל תקלה. ח  

  יוחל& בחדש.

בסיו� תקופת האחריות, יבצע הקבל  בדיקות מקיפות למערכת, על פי נוהל בדיקות קבלה,   

  ויתק  את כל הליקויי� אשר יתגלו. לאחר תיקו  הליקויי� תסתיי� תקופת האחריות.

שני� לפחות מסיו� תקופת  7ימתו על החוזה, מתחייב הקבל  לספק חלפי� למערכת למש� בחת  

  האחריות.

הקבל  מתחייב לתק  תקלות אשר תתגלנה לאחר תקופת האחריות במסגרת חוזה שירות שנתי   

  אשר ייחת� עמו, או בתשלו� על פי מחיר שעה, לפי קריאה.
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  מתקני חשמל �  08פרק 

  7כירורגית קומה 

 �35ו 34פרקי�  כולל

 

 ותנאי� כללי�העבודה  ,תיאור המתק� .08.1

 

 כללי  .08.1.1

מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסי� לבצוע עבודות חשמל ותקשורת במתח  .08.1.1.1

בבית  6במחלקה פנימית "ב" קומה נמו� ובמתח נמו� מאוד ועבודות אינסטלציה חשמלית 

ערכות החשמליות והאלקטרוניות החולי� בני ציו  בחיפה. הפרויקט יכלול את כל המ

 המקובלות. הדברי� 

  אמורי� במיוחד לגבי:  

  חשמל.  #  

התקנת והתקנת לוח חשמל חדש למחלקה. כירורגית פירוק לוח חשמל יש  של מחלקה     

יותק  בחדר   UPSוהמצברי�. לוח חשמל חלוקת צרכני  60KVAמערכת אל פסק בהספק 

  חשמל ומזי  כל הצרכני� הנדרשי�. 

  טלפוני�.  #  

לצור� תקשורת אחודה במחלקה יותק  חדר תקשורת הכולל ארו  טלפוניה ראשי קומתי     

וארו  תקשורת מחשבי� קומתי אשר יזינו את  ארונות מחשבי� וטלפוניה משניי� 

בקומה. מארונות טלפוניה בקומות יוצאי� קווי טלפו  לחדרי�. על הקבל  לתא� את 

יה של בית החולי� מר זולה מושקובי%' ובמיוחד ע� חיבוריו ע� אחראי תקשורת טלפונ

  המתכנ , הכל באמצעות המפקח.

  גילוי עש .  #  

בקומה קיימת מערכת גילוי עש  של "סוילקו" ע� יחידת בקרה העומדת בפני עצמה ע�     

יחידת חירו� אינטגרלית עצמאית. על הקבל  יהיה להוסי& רכזת גלוי אש עבור מחלקה 

אשית של סוילקו יש להוסי& עוד כרטיסי הרחבה לתובת הפרויקט, פנימית ב. ברכזת הר

  בתאו� ע� אנשי בית החולי� והמפקח, כאמור.

  מערכת כריזה.  #  

בכל קומה תותק   מערכת כריזה אחד הכוללת כרזת המחלקה וכריזת החרו� של בית     

 החולי�. על הקבל  לבצע את רשת חלוקת הרמקולי� כמתוכנ .

  ות.מערכת קריאת אח -  

של RAULAND" בכל קומה תותק  מערכת קריאת אחות שבתית כדוגמה תוצרת "    

   אפקו . על הקבל  לבצע את המערכת כפי שמתוכנ .

 

  מערכת אזעקה רפואית (למכשירי הנשמה בחדר טיפול מוגבר)  #   
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בכל המקומות שמשתמשי� במכשירי הנשמה תותק  מערכת הזעקה רפואית למכשירי     

של אפקו . על הקבל  לבצע את המערכת כפי RAULAND" וצרת "הנשמה כדוגמה ת

  שמתוכנ .

                                                                                                                                                                                                                                                               

מחירי הקבל  כוללי� את כל האביזרי� הדרושי� להפעלה תקינה של מתק  החשמל בכפיפות  .08.1.1.2

למפרט  1954לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמ , לתקני� הישראליי�, לחוק החשמל תשי"ד 

כל דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי ול 08 פרק –נמשרדי העדכני ביותר יהכללי הב

 .� מתקני� מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירי� ראה פרק אופני מדידה מיוחדי� בהמש

 

כל סעי& שמודגש בו ש� היצר  או הספק, הכוונה היא לדג� המצוי . לא יתקבל אביזר ו/או  .08.1.1.3

 את המהנדס. פריט אחר ללא הוכחת ש"ע טכני וכספי ובהתא� לאישור בכתב מ

 

 כל החומרי� חייבי� להיות תקניי� ולשאת תו תק  מוטבע וברור. .08.1.1.4

 

ללא  י�מודגש בזאת כי הקבל  המבצע לא יבצע ניתוקי� ו/או חיבורי� של מתקני חשמל במבנ .08.1.1.5

 אישור ותיאו� מפורש מאת המפקח באתר ו/או המהנדס האחראי. 

 

 היק! העבודה .08.1.2

הדרושי� להשלמת המתקני� והפעלת� בהתא� העבודה כוללת את כל העבודות והחומרי�   

  לחוזה. העבודה כוללת, בי  השאר: 

 

אספקה, התקנה וביצוע אינסטלציה חשמלית במתח נמו� לכח ולמאור לרבות אביזרי קצה כפי  .08.1.2.1

 שמתוכנ .

 

 , כולל חיזוק, חיבור כבלי הזנה, בדיקה והפלה.אספקה, התקנה והפעלה של גופי תאורה .08.1.2.2

  

 כת אל פסק.אספקה והתקנה של מער .08.1.2.3

 

 אספקה והתקנה של מובילי� מסוגי� שוני� ולמערכות שונות.  .08.1.2.4

 

 ד:מתח נמו� מאותקשורת ואספקה וביצוע תשתיות ומערכות  .08.1.2.5

 ני�.טלפו •

 אינטרקו� •

 רשת מחשבי�. •
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ובלוחות חשמל, כולל גלאי מימ   UPS/עש  וכיבוי בגז בחדר חשמל, חדר גילוי אש מערכת •

 .UPSבחדר 

 מערכת קריאת אחות •

 כת אזעקה רפואית למכשירי הנשמהמער •

 מערכת טלוויזיה במעגל סגור •

מערכת בקרת כוללת בקרת מקררי�, בקרת דלתות ובקרת עבודות לוחות החשמל  •

 במחלקה

 מערכת כריזה. •

     

כל מערכות בפרויקט תהיה לאישור המוקד� של המתכנ , מנהל אחזקה של בית החולי�  .08.1.2.6

ו/או בכתב הכמויות היא לבחירתו של המתכנ   באמצעות המפקח. כל חלופה המוזכרת במפרט

 ומנהל אחזקה של בית החולי� באמצעות המפקח.

 

יספק הקבל  –במקרה ונדרשת בכתב הכמויות מערכת הנמצאת כבר בשימוש בבית חולי�  .08.1.2.7

מערכת זהה ואינטגרטיבית ע� קיי�, אלא ע� יורה המפקח אחרת. הדברי� אמורי� במיוחד 

ינטרקו�, כריזה, תקשורת מחשבי� , קריאת אחות, ציוד לוחות, בכל הנוגע לגילוי עש , א

 אביזרי מיתק  וכיו"ב.

 

 שיטת החלוקה בקומה עצמה תהיה כדלקמ : .08.1.2.8

לאור� הפרוזדורי� וג� בחדרי� תותקנה תעלות חלוקה שתהוונה את שדירה החלוקה   

ת תהיינה הראשית. התעלות תותקנה בחלל תקרת הביניי� לפי פרט המצור& בתוכניות. התעלו

מטיפוס "רשת מגולוונת" או פח מגולוו  ע� מכסה, מחור% או לא  מחור%, הכל לפי המפורט 

בתוכנית ובהתא� להוראות המפקח. מהתעלות  יבוצע מיתק  החלוקה באמצעות מובילי� 

מטיפוס "פנ" (כבה מאליו) עד נקודה הקצה כמו גשרי תעלות אספקה, בית תקע, יציאת טלפו , 

  ומפ"ז מאור, תקשורת מחשבי�, מוניטורי� רפואיי�, קשר חולה אחות וכיוב".מעגלי מאור 

  

 הזמנה וטיפול בבדיקת מתק  החשמל ע"י מהנדס בודק. .08.1.2.9

 

, הכנת הפעלתו ומסירתו של המתק , כולל אחריות מלאה לפעילותו התקינה למש� שנה .08.1.2.10

   .ממוחשבות AS MADEתוכניות 

 

 בדיקות  .08.1.3

מות על כל פרט לש� הפעלה משביעה רצו . על העבודה להיות כל המערכות חייבות להיות מושל  

על הקבל  לבוא בדברי� ע�  במצב פעולה בהתאמה לכל הדרישות המפורטות בתכניות ובמפרט.

מהנדסי החשמל והתקשורת של בית החולי�, ע� "בזק" בכדי לקבל הנחיות בנוגע להכנות 
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חשב והטלפוני� ולבצע� בהתא� הדרושות לחיבור החשמל, מערכות המתח הנמו� מאוד, המ

  ובמועד המתאי�, הכל בתיאו� ע� המפקח והעבודה המבוצעת. 

על המתק  להיות מופעל לשביעות רצו  המנהל ורק לאחר זאת על הקבל  להזמי  את הרשות   

  , הכל באמצעות המפקח.המוסמכת במקו� לקבלת המתק  מבחינת רשות זאת

  במחירי החוזה. כל הבדיקות על חשבו  הקבל  וכלולות  

 

 רשימת הבודקי�:  .08.1.3.1

•  . � בודק מוסמ

 בודק מטע� חברת החשמל •

 

 על הקבל  לבצע את הבדיקות המפורטות להל :  .08.1.3.2

 בדיקה לפי דרישות חברת החשמל.  •

 בדיקת קרינה בלתי מייננת של מתק  מתח גבוה כולל שנאי� מ"ג וציוד מ"ג •

 חשמל בפרויקטבדיקת קרינה בלתי מייננת בחדר חשמל מ"נ ובכל לוחות ה •

 דיקות התנגדות הארקה (חלקי� או כל המתק ). ב •

 הארקה.  •

 מוליכות (התנגדות ההולכה) חלקי� או כל המתק .  •

 סדר ואיזו  פאזות.  •

 בדיקות עומס מלא. •

 

 כמו כ  יבוצע הבדיקות הבאות:  .08.1.3.3

 בדיקות ציוד והתאמה לספציפיקציות הנדרשות.  •

 בדיקת מגר לכל הכבלי� והציוד.  •

 נוני יתרת זר�, ממסרי פיקוד והשהייה, שעוני� וכו'. התאמת מנג •

 בדיקת דיוק מכשירי המדידה.  •

 התאמת תכניות פיקוד.  •

 בדיקת פעולות והפעלת ציוד תאורה.  •

 בדיקת מערכות תקשורת ומתח נמו� מאד, כולל אישורי� מתאימי�.  •

יקה תבוצע שנית בדיקות לוחות חשמל ומתקני פיקוד חייבי� להתבצע במפעל. קבלה סופית ובד  

  בשטח ע� גמר ההתקנה וההפעלה. 

לאחר אישור המתק  ע"י בודק מוסמ�, ועפ"י דרישת המפקח, יבצע הקבל  בדיקה תרמית   

. הבדיקה תכלול הפעלת המתק  בעומס  המרבי הישי�, א� לא פחות A100ללוחות חשמל מעל 

  מהעומס המתוכנ , וסריקה תרמית של כל נקודות החיבור. 60% #מ

 -אדו� ומצלמה לצילו� הנקודות ה"בעייתיות" # הסריקה תבוצע באמצעות חייש  אינפרא  

מעלות (או ער� אחר  20 #נקודות חיבור במתק  החשמלי שהטמפרטורה שלה  גבוהה ביותר מ

שייקבע ע"י המהנדס היוע%) מטמפרטורת הסביבה של המתק  הנבדק. לאחר הבדיקה הראשונה 
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כלול את ממצאי הבדיקה או את אישורו שבמתק  לא נתגלו ימסור הבודק דו"ח מפורט שי

נקודות "בעייתיות". במקרה שנתגלו במתק  ליקויי�, יבצע הקבל  את התיקוני� הנדרשי� 

  עפ"י מסקנות והמלצות הדו"ח ובסיומ� יבצע את הבדיקה שנית.

שעות  48ת בדיקות הקבל  חייבות להתבצע בנוכחות נציג המנהל ועל הקבל  להודיע בכתב לפחו  

לפני מועד הבדיקה שבכוונתו לבצעה. על הקבל  לספק את כל החומרי� וכוח העבודה הנדרש 

לביצוע בדיקות הנ"ל. על הקבל  לספק את כל ציוד הבדיקה הנדרש ועליו האחריות על דיוק 

המכשור המסופק על ידו לצור� זה. על הקבל  להגיש דו"ח כתוב בשלושה העתקי� על תוצאות 

  ימי� מיו� הבדיקות.  7. את הדו"ח יש למסור לאישור המפקח תו� הבדיקות

 

  אספקת ציוד או עבודה ע"י גור� אחר .08.1.4

זכות המזמי  לספק חלק מהציוד כמו גופי תאורה מיוחדי�, מערכות אלקטרומכניות וכו' או   

להזמי  אצל אחרי� ציוד ועבודות מיוחדות כמו מערכת תקשורת, בקרה ומתח נמו� מאוד, 

פסק, פסי אספקה ("גשרי�") רגילי� או מיוחדי� וכו' ועל הקבל  לספק מידע, #ת אלמערכ

  הדרכה וכל הדרוש לתיאו� העבודה ללא תוספת תשלו�.

הדבר ג� לא ישמש עילה לקבל  לתביעת פיצוי או שינוי במחירי היחידה שבהצעתו בגי  האמור   

  לעיל.  

  

  

 לציה חשמלית אינסט .08.2

 

 הארקות  .08.2.1

 4271קוב% התקנות  1981תא� לתקנות החשמל (הארקת יסוד) תשמ"א העבודה תבוצע בה .08.2.1.1

 . 108ודרישות ת"י 

 95*2מולי� הארקה המחבר את טבעת הגישור לפס השוואת פוטנציאלי� יהיה בחת� של לפחות  .08.2.1.2

 מ"מ.  5ממ"ר מפס ברזל מגולוו  בעובי של לפחות 

ת של הארקת היסודות הקבל  נדרש לבדוק מיד לאחר ביצוע ההארקה את ההתנגדות הכולל .08.2.1.3

 �ולדווח בכתב למהנדס היוע% על התוצאות. על פי התוצאות יחליט המהנדס היוע% על הצור

 בתגבור ההארקה ע"י תוספת של אלקטרודות, או כל אמצעי אחר. 

  (TN-C-S) ביצוע ההארקה וההכנות תתבסס על הארקת איפוס  .08.2.1.4

השוואת הפוטנציאלי� ובתוספת יש לתא� היציאה של פס הארקה עד למקו� שבו יותק  פס  .08.2.1.5

 מ' מהריצו&.  1.8/2.4מ'. גובה ההתקנה במקרה של פס פוטנציאלי� גלוי  1/2של 

מ"מ לפחות או כל מידה אחרת כמצוי   10*50פס השוואת פוטנציאלי� יהיה מנחושת בחת� של  .08.2.1.6

 ברגי� לשימוש בעתיד.  4בתכנית. בפס יוכ  בורג לכל מולי� המתחבר אליו בתוספת 

ברגי�. כאשר הפס מוג  מפני  7 #מקרה מספר הברגי� לחיבור מוליכי� אל הפס לא יקט  מ  בכל .08.2.1.7

 מ' מהרצפה.  #0.5 מותר להתקינו נמו� יותר א� לא פחות מ תמכאניפגיעה 
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 איתור חלקי המתק�  .08.2.2

על הקבל  לקבל מהמפקח, לפני ביצוע כל עבודה אישור על מיקומ� המדויק של האביזרי�   

 , גופי תאורה, קופסאות הפעלה תעלות כבלי� וכו'. השוני�, לוחות

 

 התקנת מוליכי�  .08.2.3

השחלת המוליכי� או הכבלי� לתו� הצינורות תיעשה א� ורק לאחר גמר ההתקנה של כל  .08.2.3.1

 הצינורות. 

המוליכי�, בתעלות או בצינורות יהיו מבודדי� ושלמי�, לא מכופפי� ולא מפותלי� האחד  .08.2.3.2

לפאזה, כחול לאפס, צהוב ירוק להארקה, כחול לפאזה במשנהו. צבע המוליכי� יהיה חו� 

חוזרת. הכול בהתא� לתק  הישראלי העדכני. צבעי הפאזות במעגל תלת פאזי: חו� ע� פס 

 צבעוני בגוו  שונה. 

#צבע הבידוד יהיה חו� לפאזה, כחול לאפס, צהוב ירוק להארקה. הכול בהתא� לחוק החשמל  

 חלק  והעדכני.  547ועל פי תק  הישראלי  26.1.1995 מיו�  5656פרסו� עדכני בק"ת  1954

חיבור בי  מוליכי� ייעשה רק בתו� תיבות ההסתעפות, ובעזרת מהדקי� תקניי�. מוליכי  .08.2.3.3

 בורגי המהדקי�.  2הארקה יחוברו באמצעות 

מוליכי� נפרדי� יותקנו עבור פוסקי זר� או בתי תקע המותקני� אחד ליד השני, ויסתעפו  .08.2.3.4

 ות קרובה, ולא מאביזר אחד לשני. מתיבת ההסתעפ

כפיפי� מטיפוס "פנ" יהיו מוטבעי� לכל אורכ� בתו תק  מת"י, ש� היצר   #  צינורות פלסטיי� .08.2.3.5

מ"מ.  16וקוטר הצינור. אי  להשתמש בצינור בלתי מסומ . הקוטר המזערי של הצינורות יהיה 

תקרת ביניי�,  #טית מ' תותק  קופסת בקורת והשחלה. במקומות בה� יש תקרה אקוס 12כל 

כבה מאליו", בצבע כחול,  #כמו כ  במקומות ע� חומרי� דליקי� יותקנו צינורות מטיפוס "פנ 

או ירוק בלבד. כל הצנרת באות� מקומות תותק  בחלל התקרה ובשלב ההתקנה של התקרה. 

מיקו� גופי תאורה עשוי להשתנות עד לשלב ביצוע התקרה. ביציקות יש להקפיד על פיזור 

 הצנרת ע"מ לא להחליש את היציקה ולקבל את אישור המפקח לנ"ל. 

 . "כבה מאליו" #לא תותר התקנה של צנרת אשר אינה מסוג "פנ"  #כולל תחה"ט  #בתו� המבנה 

צנרת החשמל, הטלפוני� הטלביזיה, תקשורת פני�, גילוי אש וכיבו' יבחנו בצבע�, ירוק, חו�, 

 כת. קופסת חיבורי� למערכת גילוי אש/עש  תהא בגוו  אדו�. כחול ולב , על פי התק  וסוג המער

במידות שונות התעלות יותקנו בצורה הטובה ביותר, התעלות יהיו PVC במידה שידרשו תעלות 

 מסוג חסי  אש. טיב התעלה יהיה מהסוג המשובח הקיי�. 

 בהתקנה גלויה יהיו הצינורות מטיפוס "כ". 

 נוע". #ע ע� צינור פלסטי שרשורי מתוצרת וולטה "גלחיבור מכונות לאלמנט פיקוד יבוצ

 אי  להשתמש בצינורות שרשורי� (למעט לחיבור מכונות). 

 

: כל הקווי� יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי ובתוואי תעלות על פי תכניות. מהל� הקווי� .08.2.3.6

ייעשו  צינורות וכבלי� שיותקנו יהיו מקטעי� שלמי� ולא מחתיכות, החיבורי� בי  הקטעי�

 בקופסאות תקניות ולא מאולתרי�. 
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 מהדקי�  .08.2.4

כל המהדקי� יהיו ע� הדוק משטח (ולא הדוק נקודתי ע� בורג). מהדקי� למוליכי� בחת� עד   

ממ"ר ויותר יהיו  4. מהדקי� למוליכי� בחת�  Kroneאו  WAGOממ"ר יהיו מתוצרת  2.5

  . "Krone"או להתקנה על מסילה מתוצרת "פניקס",  "וילנר"  �מודולאריי

 חיבור ומעברתיבות  .08.2.5

, המיועדת להתקנת אבזר אחד 145תיבת התקנה שאיננה גלילית או קונית כמפורט בת"י    #  

או מספר אביזרי�,תיבדק ע� מכסה מתאי�, שיכסה את התיבה במלואה לאחר התקנת 

  האבזר או אבזרי� בתיבה.

, תכלול מחיצות להפרדה תיבת התקנה הנ"ל, המיועדת להתקנה של יותר מאבזר אחד   #  

  בי  אבזרי�. המחיצות יהיו קבועות לא מודבקות ולא ניתנות להסרה.

על הקבל  למק� קופסאות הסתעפות בגבהי� אחידי� בתו� חללי� משותפי�, לרבות     

  . לאחר גמר העבודה עליו לסמ  בתוכניות את מקומ  המדויק.080116המתואר בסעי& 

         

 אבזרי�  .08.2.6

 , א� לא צוי  אחרת" ניסקובתי תקע להתקנה גלויה יהיו מתוצרת "מפסקי מאור ו .08.2.6.1

א� לא " דיג "מפסקי מאור, בתי תקע, שקעי� לטלפו  וכו' להתקנה שקועה בקיר יהיו מתוצרת .08.2.6.2

  צוי  אחרת.

ע� כדוגמת תוצרת "ע.ד.א. פלסט" יהיו עה"ט ותחה"ט קופסאות בתי תקע למקבצי שקעי�  .08.2.6.3

  .145או  32ות יעמדו בנדרש בת"י הקופסא מחיצות פנימיות קבועות.

    RJ-45יהיו  תקשורתשקעי  .08.2.6.4

" ע� קלפות קפיציות דיגמתוצרת "מסדרת  יהיו  #מי�   מפסקי מאור, בתי תקע וכו' מוג .08.2.6.5

 שקופות. 

 

 שילוט  .08.2.7

'" אותיות שחורות על סנדווי%כל חלקי המתקני� ואבזריה� ישולטו באמצעות שלטי בקליט "  

 על גבי האביזר או בשיטה אחרת שתאושר ע"י המתכנ . רקע לב  או באמצעות חריטה 

על כל קצה קו בלוח (על כל המוליכי� ועל קצה הצינור או הכבל) יותק  שלט ע� מספר  #קווי�  .08.2.7.1

 המעגל. 

שלטי� ע� מספרי מעגלי� או  #מפסקי מאור, בתי תקע, יחידות בתי תקע ואבזרי� שוני�  .08.2.7.2

 בחריטה על האביזר. 

 נ"ל. שלטי� כ #גופי תאורה  .08.2.7.3

 שלטי� כנ"ל.  #קופסות לחשמל  .08.2.7.4

נוסח השלטי� יאושר מראש ע"י המפקח. אביזרי� סופיי� המפעילי� ציוד או מערכות, דוגמת   

דוד חשמלי, מזג  מכונה וכד', יצוינו בשילוט ג� לייעוד�, ולא רק מספר המעגל. לדוגמה, שילוט 

 מפסק הדוד ומפסק הביטחו  שלו יהיו בהתא�. 
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 תעלות .08.2.8

או תעלות פח מחורצות  יהיו תעלות רשת מגולוונות מתוצרת "לירד" או "אמבל" כבלי�תעלות  .08.2.8.1

 . הכל לפי התוכניות

כל מרכיבי התעלה כולל התמיכות לקונסטרוקציות הקיר, מתלי� לקונסטרוקציות התקרה,  .08.2.8.2

מחברי�, זוויות וכו' יהיו מגולווני� בטבילה באב% ח� מתוצרת יצר  התעלות. הזרועות יהיו 

גינליות של היצר  ע� תמיכות מטיפוס כבד. לא יאושרו תמיכות ואבזרי� מאולתרי�. אור

רגליות  2מטר לפחות). המרחק המכסימלי בי   2התעלות יכללו בורגי הארקה בכל קטע (כל 

התקנת התעלות כוללת חיזוק כל התעלות בהתא� לדרישות למקר של רעידת מטר.  1.5 #חיזוק 

  אדמה.

  

  פסי אספקה .08.2.9

 ותכולה של פסי אספקה יהיה מתוא� ג� ע� תוכניות.מבנה  .08.2.9.1

  

 הפס יהיה מיועד לשירותי� הבאי�: .08.2.9.2

 מתח חלוקה (בתא נפרד). •

  מתח נמו� (בתא נפרד) •

  גזי� (בתא נפרד). •

 השירותי� הנדרשי� יפורטו בכתב כמויות.  •

 

  דרישות כלליות: .08.2.9.3

התא� פסי האספקה והקופסאות לרבות ציוד� חייבי� להיות מתוכנני� ומיוצרי� ב •

טכניקות החדישות ביותר בשטח זה. המוצר חייב להיות מודולרי ומיוצר באופ  תעשייתי, 

ולעמוד בכל הדרישות, התקני� והחוקי� הנוגעי� לפסי אספקה המיועדי� לשירותי� 

  רפויי�.

על הקבל  לצר& ע� הצעתו דוגמת פס אספקה ע� פנלי� לחשמל, תקשורת וגזי�,לרבות  •

יהיה באור� המתאי� ליחידה אחת. הדוגמה תכלול אביזרי� מהדקי� והארקות. הפס 

 לדוגמה וחיבור מתאי�.

 הדוגמאות תהוונה דג� מחייב  לשיטה הכללית של עבודות הקבל . •

 

 :תדרישות פונקציונאליו .08.2.9.4

ההזנות של המערכות הנ"ל ינוקזו לקצהו של הפס או לכל חלק אחר שבו כפי שיסומ   •

האספקה הראשיות של המחלקה. חלק זה יכונה בתוכניות ומש� יחוברו אל מערכות 

"קופסת חיבורי� לפס אספקה". תהיה הפרדה בי  קופסת חיבורי� למערכות חשמל, 

 מתח נמו� וגזי� רפואי�.
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נית  יהיה להרכיב ולפרק את הפס בצורה פשוטה מהקיר. בנוס& לכ� תהיה גישה פשוטה  •

ללא צור� בהורדת האביזרי� לכל חלק של מערכת הפס על ידי פירוק חזית הפס בלבד, 

 כגו  קופסאות הגזי�, שקעי חשמל וכדומה.

הפס יחולק למדורי�, כאשר ישנה הפרדה מלאה בי  מדור למדור.בכל מדור תעבור  •

 אספקה שונה.

הפס יורכב ישירות על הקיר או על גבי מקבעי� אשר יקבעו את המרחק בינו ובי  הקיר.  •

ל הפס. עבודות וחומרי� אלה, הדרושי� בכל מקרה, לא תשפיע עקמומיות הקיר ע

להתקנת הפס במקומות המיועד יהיו כללי� במחיר התקנתו של הפס ולא ישול� עבור� 

 בנפרד או במיוחד.

  

 תקני� והנחיות       .08.2.9.5

על פסי האספקה לעמוד בכל דרישות החוקי� והתקנות הקיימי� ומחייבי� באר% ביו�  •

 קבלת� במיתק .

חייבי� לעמוד בכל התקני� הישראליי� המתאימי�. כל החלקי� ופרקי ההרכבה  •

בהיעדר תקני� ישראליי� מתאימי�, יעמדו בדרישות ההצעות לתק  הרלבנטיות 

 והעדכניות, ובהיעדר , בחוקי� תקני� ותקנות בינלאומיי� או גרמני�.

הקבל  חייב יהיה להציג אישור מכו  התקני� כי הפס על כל מרכיביו ואביזריו עומדי�  •

 דרישות והתקני� המחייבי� בישראל.בכל ה

עבודות התקשורת תבוצענה בהתא� לדרישות לעבודות חשמל ולתק  הגרמני לבתי  •

 חולי�.

  

  מבנה: .08.2.9.6

הפס יבנה מאלומיניו� מעורגל ומלוטש, ע� גמר באיכות מעולה וללא פורוזיה, בגוו  סופי  •

 לפי האדריכל.

 100עובי הציפוי יהיה לפחות  הפס על כל חלקיו יהיו מאולגני� בגוו  כס& בהיר ומט. •

 מיקרו .

מבנה הפס יהיה מודולרי והחלקי� השוני� יהיו ניתני� להחלפה ביניה� בהתאמה  •

 מלאה.

הפס יסופק קומפלט באופ  תעשייתי, לרבות החיווט, כאשר כל הפריטי� מורכבי� עליו  •

מערכת ומחווטי� ע"י יצר  הפס.הפס יכלול את כל ההכנות הדרושות, כולל צנרת עבור 

 תקשורת.

בפס תהיה הפרדה מכנית וחשמלית גמורה בי  מערכות החשמל והמתח הנמו� מאד ובי   •

 עצמ , ובינה  לבי  מערכות גזי�. כל רשת תעבור בתעלה נפרדת בעלת מחיצות מתכת.

 

 פס .08.2.9.7

הפס יחוזק לקירו באמצעות קובעי מרחק מאלומיניו� מאולג  כנ"ל מעוגני� לקיר באמצעי�   

  מ"מ. #20די המפקח. המרחק בי  הפקס לקיר, לאחר התקנתו לא יקט  משיקבעו על י
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על ידי חוצצי� שיהיו חלק   המבנה הפנימי של הפס יהיה בצורת תעלות המופרדות ביניה  

אינטגרלי ממבנה הפס. הפס יצויד באוחזי כבלי� באופ  שפתיחת מכסה/י� לא תגרו� ליציאת 

� תהינה תופסניות מיוחדות לחיזוק צנרת, כבלי� מתחו� הפס. בקטע הפס המיועד לגזי

  .הס"מ האחת מהשניי 40במרחקי� שאינ� עולי� על 

בחזית הפס יותק  שילוט מלא וברור ובתוכ  כפי שיסוכ� בהמש�. כל השילוט יחובר לפס ע�   

  ברגי�.

 422מרחקי אוויר, מרחקי זחילה ומרווחי� במיתק  החלוקה החשמלי יתאימו לנדרש בת"י מס'   

  לפחות. Cיבה ולסב

מ"מ לפחות.  200מרחקי� בי  שקעי גזי� ליציאות תקשורת, ובי  שקעי גזי� לשקעי חשמל יהיו   

  (המדידה בקו בי  המרכזי�).

  חלקי� חיי� יוכלו להיות נגישי� רק לאחר שימוש בכלי�.  

  כל חלקי ציוד שבה� קיי� מתח מסוכ  יסומנו בצע אדו� לביטחונ� של אנשי האחזקה.  

  .314י� יתאימו לת"י מס' המהדק  

תהיה הפרדה פיזית בי  הדקי ציוד של רשת מוארקת להדקי ציוד/מעגלי� לא מורקי� (רשתות   

  מבודדות).

  כל ברגי המערכות יהיו מסוג "נעילה עצמית".  

  בחלקו העליו  של הפס אי  לעשות פתחי�.  

  ו.קצוות הפס יהיו סגורי� על ידי אביזרי� מתועשי� מיוחדי� למטרה ז  

  יציאות של השרותי� הבאי� יהיו במכסי� (פנלי�) נפרדי�:  

  מתח רשת (שקעי�, מפסקי מאור).  .ז

 טלפו .  .ח

 תקשורת ומתח נמו� מאוד אחר.  .ט

 גזי�.  .י

 מהדקי הכניסה לפס.  .יא

 חיבורי הכניסה לצנרת הגז.  .יב

  הפנלי� יהיו חתוכי� במכונה, מתואמי� לחלוטי  האחד למשנהו.  

יהיו בעובי המספק יציבות מכנית למרות החורי� של הציוד הפנלי�, שיהיו מאולגני� כאמור,   

מורכב. הפנל מוכנס בהתאמה לפרופיל הראשי ונית  לפתיחה רק בעזרת כלי ואקו� או לחיצת 

מנו& של מברג.  בנוס&, יחוזק כל פנל לפרופיל הראשי באמצעות בורגי הידוק. הברגי� יהיו בעלי 

  היו במישור אחד ע� המכסה ולא יבלטו.ראש משוקע במכסה, באופ  שלאחר הידוק� י

  מידות המכסי� תהינה מודולריות, ותהוונה כפולה של מידה בסיסית טיפוסית.  

  

 תיול ושקעי�: .08.2.9.8

המוליכי�  ממ"ר. חת� 2.5בלבד. חת� המוליכי� לבתי תקע  N2XYחיווט הפס יבוצע בכבלי   

  ממ"ר.   1.5 –למאור 

מובנת, ובהתאמה לתוכניות. המהדקי� כל המהדקי� והתילי� יסומנו בצורה ברורה ו  

והחיבורי� (לרבות נקודות החיבורי� של האביזרי�) יותקנו בצורה המאפשרת גישה נוחה 

  לאחזקה.
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כאמור, כל מיתק  החלוקה בפס, על אביזריו, יבוצע על ידי קבל  הפס (היצר ), במיפעלו, באופ    

  מתועש ומושל�.

  חובר בכבל עד להדקי חיבור מישניי�, פנימיי�.אי  לבצע גישורי� בי  שקעי�. כל שקע י  

  האמור לעיל מתיחס ג� לחיבורי הארקה.  

  אביזרי הפס יהיו זהי� לאביזרי המחלקה בה ה� מורכבי�, א� לא צוי  אחרת.  

  השקעי� יסופקו בצבעי� הבאי�:  

 לשקעי� הניזוני� ממקור חיוני (גנרטור). –אדו�  #

 סק.פ#לשקעי� הניזוני� ממערכת אל –כחול  #

 לשקעי� הניזוני� ממקור רגיל. –לב   #

  

במידה ומקור ההספקה של המעגלי� השוני� אינו ברור ליצר , הוא יברר מקור� אצל המפקח   

  בטר� יפנה לביצוע השקעי� האמורי�.

  אמפר, שלושה פני� שטוחי�. 16השקעי� יהיו תיקניי�,   

לגישור פנימי בי  המהדקי�, א.ש.ע. ע� אפשרות  K3מהדקי החיבור יהיו מתוצרת "פניקס"   

  ללא חוטי� חיצוניי�. המהדקי� ישולטו, כאמור באביזרי� המיוחדי� ומיועדי� למטרה זו.

  

 תקשורת .08.2.9.9

ציוד התקשורת יסופק ויורכב על ידי אחרי� א� על הקבל  להכי  בתו� הפס מערכת מהדקי�,   

צנרת תכלול חוט כניסה לאביזרי התקשורת, לוחיות גב לשקע וצנרת למוליכי התקשורת. ה

  משיכה בי  הקטעי�.

 

 בדיקות ומבחני�: .08.2.9.10

במהל� תכנו  ויצור הפסי� במפעל, יהיה רשאי מתכנ  ומנהל שרותי טכני של בית     

החולי� או נציגיו לבקר במפעל או במפעלי� שבה� מיוצר ו/או מורכב הציוד כדי לעמוד 

בל תמונה מלאה על על התקדמות העבודה, לשאול כל שאלה ולקבל תשובות שיסייעו לק

  התקדמות העבודה. הקבל  יאפשר ביקורי� אלה וימציא כל הנתוני� המבוקשי�.

לאחר גמר הרכבת צנרת הגזי� והשקעי� בפס אספקה, כל מערכת צנרת הגזי�     

בלח%  נקי משומ  ומרטיבות,הרפואיי� תעבור מבח  במפעל היצר , באוויר דחוס מבלו , 

  ק"ג/ס"מ. 12של 

    �ק"ג/סמ"ר. במידה ותהיה נפילת  0.5שעות ותותר נפילת לח% מרבית של  12 המבח  ימש

לח% מעל למותר, תאותר הנזילה באמצעות תמיסת סבו , תתוק  המערכת ותיבדק שנית 

  בנוהל זהה.

תפורק המערכת בשלמותה או בחלקה, תורכב מחדש  –א� לא יתגלה מקו� הנזילה     

  רש.ותיבדק כנ"ל עד לקבלת מערכת אטומה כנד

  בד בבד ע� המבחני�, תבוצע בדיקה קפדנית א� לא הוחלפו צינורות מאספקות שונות.    

הקבל  ו/או היצר  יגישו למהנדס ו/או לנציגו חמישה עותקי� של הדו"חות על הבדיקה     

  הסופית שתיער� לציוד במפעל.

  לצנרת אספקת הגזי� עד לפסי האספקה, בטר� הרכבת�. –מבח  ראשו      



251 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

 כולל פסי אספקה. –מבח  שני   .ב

במידה והמבח  הראשו  של קבל  האינסטלציה של המבנה יהיה חיובי, והמבח        

  האחריות לתיקוני� תהיה על קבל  הפנסי�. –השני שלילי 

  

 הזנת הפס: .08.2.9.11

  קופסת ההזנה לחשמל תחולק לשלושה תאי�, בהתאמה למבנה הפס:    

  חשמל, טלפו  ומתח נמו� מאוד אחר.    

בי  הקופסה לדופ  האחורית של   ולפס באמצעות ברגי�.  לקופסה עצמה, ויחוזק     

  התעלה יותק  שרוול מתאי�, במבנה וגימור הזהה לתעלה    

בגב התעלה, במקו� המיועד לקליטת קווי ההזנה השוני� יותקנו מהדקי חיבור.     

  למתח נמו� מאוד אחר. ההמהדקי� יופרדו לשתי קבוצות, האחת למתח רשת והשניי

  דה בי  שתי הקבוצות תהיה על ידי מחיצת הפרדה וגווני� שוני� של המהדקי�.ההפר    

  בי  המעגלי� השוני� של הזנות מתח הרשת תהינה ג� כ  מחיצות הפרדה.    

  כל המהדקי� ישולטו בשני שלטי�:    

שלט קבוצתי ("מוניטור", "קשר חולה אחות", "טלפו " "חשמל") ושילוט מפורט     

�פירוט פאזה, אפס והארקה. המהדקי� יותקנו על מסילה שתהיה  למספרי המעגלי�, תו

לתוספת בעתיד. לחיבורי הארקות ומעגלי הכניסה ראה סכמה  25%בעלת אור� נוס& של 

  וסעי& נפרד "הארקות".

 

 חווט אביזרי� וצנרת: .08.2.9.12

  , מוליכי הכבלי� יהיו מנחושת.473החווט הפנימי יבוצע בכבלי� טיפוס "טבט" לפי ת"י     

בידוד המוליכי� להזנות חשמל יהיה תקני, וצבע מוליכי� אחרי� יקבע בהתא�  צבע    

  למקובל במתקני המזמי .

  הכבלי� יותקנו בתחו� השרות לו ה� מיועדי�.    

האביזרי� יותקנו בקופסת גב שתמנע מגע של חלקי� "חיי�" ע� שאר חלל התעלה     

  למקרה של טיפול בתו� התעלה.

� תתבצע רק באמצעות מהדקי� שיותקנו בסמו� לאביזרי� ההסתעפויות אל ומאביזרי    

הנ"ל. גישור בי  מהדקי� סמוכי� לצור� ההסתעפויות יבוצע באמצעות מוליכי� 

  מבודדי� חיצוניי�.

  ".MC-POAD-IP6" דג� "Multi Contactבתי תקע לחיבור הארקה נידת יהיו מתוצרת "    

 

 הארקות: .08.2.9.13

כפו& לתקני� רלוונטיי� שבתוק&, להנחיות תבוצע ב �שיטת הארקת התעלה והשירותי    

שהוקמה לצור� זה במכו  התקני�, בשיתו& ע� מרכז קופת חולי�  ותהועדה המייעצ

ומשרד הבריאות, ובהתא� לשרטוטי� המצורפי�. מבלי לפגוע באמור לעיל, יבוצע 

  מיתק  הארקה כדלקמ :

) מ"מ, 15x5ות (בתחו� שרות החשמל שבתעלה יותק  פס נחושת אלקטרוליטית במיד    

ס"מ לכל היותר. חיבורי� בי  קטעי פס הארקה יבוצע  50מחוזק לגו& התעלה כל 
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מ"מ מכל צד,  50באמצעות פס נוס&, זהה, שיחפו& את שני קטעי החיבור במרחק של 

ויחוזק לכל צד באמצעות שני ברגי� לפחות והלחמה. לצורכי חיבור ההכנות תהיה בצורת 

  ו& הפס, או רוכבי� ניידי� על הפס.ברגי חיבור ע� הברגה בג

#בגווני ירוק/צהוב, בחת� שאינו נופל מ PVCכל מוליכי הארקה יהיו גמישי� ע� בידוד     

בהתאמה לאופי  –ממ"ר. קצות המוליכי� יצוידו בתותב או הלחמה או נעל כבל  2.5

  המחבר לו ה� מיועדי�.

  כל בית תקע יחובר ישירות לפס הארקה ע� מולי� נפרד.    

     �ס"מ. בורג החיבור במכסה לא  40כל קטע מכסה יחובר לפס ע� מולי� נפרד, באור

  ישאיר את רישומו על חזית המכסה.

     �  ממ"ר. 4כל קטע של התעלה יחובר לפס הארקה במולי� בחת

     �ממ"ר, וחבק תקני לצינור  4כל צינור גז יחובר בנפרד לפס הארקה על ידי מולי� בחת

  ממ"ר. 4חיבור הארקה ניידת יחובר לפס הארקה במולי� בחת� גופו. כל בית תקע ל

מולי� הארקה של כל אחד ממעגלי הכניסה יחובר לפס במולי� החת� הקו, א� לא פחות     

  ממ"ר. #2.5מ

כל חיבור בי  נחושת ואלומיניו� יבוצע באמצעות דיסקיות מעבר מיוחדות, הכוללות     

  נחושת מצד אחד ואלומיניו� מצידה השני.

 

 תאימות לתקני�, תוכניות והנחיות המזמי : .08.2.9.14

  לעניי  פסי אספקה בלבד, יהיה סדר העדיפויות בי  המסמכי� כדלקמ :    

 תק  ישראלי לפסי אספקה באתרי� רפואיי�. #

 הנחיות של משרד הבריאות לייצור ואספקה של פסי אספקה. #

 הנחיות מהנדס בית החולי�. #

 המפרט הטכני. #

 התוכניות. #

  כתב הכמויות. #

  

 לי�כב .08.2.10

 NHXHXוכבלי� חסני אש מסוג XLPE נחושת, ע� בידוד  N2XYהכבלי� יהיו מטיפוס  מסוג   

  בעלי תו תק  ישראלי.

  ).NYMט.נ.ט. ( � אלומיניו� וכבלי�אי� להשתמש בכבלי 

 

 התקנה של לוחות חשמל  .08.2.11

עבור חיבור הגידי� ללוח לא ישול� בנפרד, התיאור להל  כולל את מחיר כל העבודות הערה: 

 המתאימות, כולל חיבור הגידי�. 

 

לעסוק   רישיוחשמלאי� מוסמכי� בעלי  #חיבור הלוח ייעשה ע"י בעלי מקצוע  .08.2.11.1

 במקצוע�. 
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כל חיבור הכבלי� או החוטי� המושחלי� בצינורות ייעשו בהתא� לתכניות החשמל,  .08.2.11.2

 והקבל  יוודא שמצויות בידו תכניות עדכניות. 

 

 ממ"ר יבוצעו ע"י נעלי כבל לחוצי�.  10על  כל החיבורי� של כבלי� או חוטי� מ .08.2.11.3

 

הקבל  ישמור על כל כללי הבטיחות לעבודות חשמל, כולל שלטי אזהרה, גדרות בטחו   .08.2.11.4

 וכו'. 

 

הקבל  ידאג לסידור הכבלי� בצורה אסתטית ורישומ� בתו� תעלות הכבלי�, במגמה  .08.2.11.5

 לאפשר זיהוי� בקלות. 

 

 ורי� היטב. הקבל  יהדק ויוודא שכל בורגי החיבורי� סג .08.2.11.6

 

ל גיד אפס יחובר לפס האפס בבורג נפרד. סדר הגידי� לפי סדר המעגלי�. בשדות לא כ .08.2.11.7

 " מפס המשנה לפס הראשי. 0סימטריי� במהות�, יחווטו שני גידי "

 

סדר חיבור הגידי� להארקות יהיה כסדר הופעת הכבלי� כל גיד הארקה יחובר לפס  .08.2.11.8

 הארקה בבורג נפרד. 

 

י� בתו� הלוח יהיו ישרות לכל אורכ . יש לדאוג לחיזוק הכבלי� כל העליות של הכבל .08.2.11.9

 ס"מ.  30בעליה ע"י חבקי� פלסטיי� או שלות מגולוונות. מרחקי החיזוק לא יותר מאשר 

 

כל הסימני� לזיהוי הכבלי� ירוכזו בתחתית הלוח או בחלק העליו  בהתא� למקו�  .08.2.11.10

 היציאה באופ  מסודר וברור. 

 

 ביצוע העבודות הבאות: התקנת הלוח כוללת את  .08.2.11.11

הצבת הלוח במקו� מיועד לו (כולל הובלתו למקו� ההתקנה). כולל הכנת משטח  •

 בטו . 

 פילוסו וחיזוקו לרצפה, בניית סוקל, או תלייתו על קיר בגובה מתאי�.  •

 זיהוי ושילוט הכבלי�, חיבור�, כולל חומרי עזר שיידרשו.  •

 לעיל.  חיבור וחיזוק כבלי הכניסה והיציאה, כמפורט •

אספקת כל חומרי העזר הדרושי�: ברגי�, דסקיות (הכול מגולוו  או מצופה  •

נחושת מהדקי�, שלות, חיבורי פלסטיק,  #קדמיו�), פלטות מעבר אלומיניו� 

  חיבורי� וכו'. 
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 ייצור ואספקה של לוחות חשמל  .08.3

 

 עמידה בתקני�  .08.3.1

-ISO9001ות"י   61439 2#  יצר  הלוחות יהיה בעל אישור של מכו  התקני� על עמידתו בת"י .08.3.1.1

2015 

ונית  יהיה להשתמש בה� לבניית  IEC 529הלוחות יהיו מותאמי� לדרישות מפרטי התקני�  .08.3.1.2

 . 2#61439ות"י  ICE-439ציוד העומד בדרישות התקני� 

 " בלבד"SYSTEM" או RITTALהלוח יהיה " .08.3.1.3

קה ותהיה של הלוח יסומ  במדבקה של מכו  התקני� הישראלי תו תק + סידורי של המדב .08.3.1.4

 המכו 

 ISO9001-2015היצר  יהיה בעל  .08.3.1.5

" במהל� SYSTEMאו " "RITTAL"מסוג  4000Aפרויקטי� מעל  10היצר  יציג רשימה של  .08.3.1.6

 השנתיי� האחרונות.

 

 תנאי סביבה  .08.3.2

 . %85ולחות יחסית של  45COהציוד בלוחות יתאי� לעבודה בעומס מלא בתנאי טמפרטורה של   

 

 נתוני� כלליי�  .08.3.3

 קה: מתח אספ  

" +0 + "380V   , מחזורי� לשנייה.  50הארקה, חילופי 

  פיקוד: 

220V   , מחזורי� לשנייה (אלא א� צוי  במפורש אחרת).  50חילופי 

 פסי צבירה: 

 קשיחי� גלויי� עשויי� מנחושת, או גמישי� מבודדי� בחת� מתאי� בהתא� לזר�. 

 התקנת פסי צבירה: 

בהתא�  �דינאמייור בלתי קשיח, עמידי� בפני כוחות על מבדדי� מתאימי� מחוברי� בחיב  

 לזר� הקצר העלול להתפתח (כמסומ  בתכניות), לכל אור� הלוח. 

 מקו� פסי צבירה: 

  בחלקו העליו  של הלוח ולכל אורכו, אלא א� צוי  במפורש אחרת.   

  "0מיקו� פס "

 דות אלקטרומגנטיי�." צרי� להיות קרוב ככל הנית  לפסי צבירה כדי להקטי  ש0מיק� פס "  

 מוליכי�: 

 ממ"ר.  1.5  #החת� בהתא� לזר� הנומינלי א� לא פחות מ   -PVCעשויי� מנחושת, מבודדי� ב  

 מהדקי� דג� "פניקס": 

 וממוספרי� בגודל מתאי� לחת� גידי הכבל  המתחברי� למהדקי�. DIN מותקני� על פס   
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 " 0פס "

בחת� המתאי�, מותק  בחלקו התחתו  או העליו   רצו& לכל אורכו, עשוי כפס מלבני מנחושת  

" מכל 0"# של הלוח ליד המהדקי�, כולל חורי�, ברגי�, אומי� ודסקיות על מנת לחבר את גיד ה

  כבל יציאה, מותק  על מבדדי� מתאימי�. (לכל גיד בורג נפרד). 

 פס הארקה: 

 " דלעיל אול� ללא בידוד כלפי הארו . 0" #כמתואר לגבי פס ה   

 קה: האר

 הארקת דלתות וקונסטרוקציות הלוח באמצעות חוט מבודד גמיש בחת� המתאי�.   

 ניאו .  : נורות סימו 

  מלפני� בלבד.  : גישה לציוד

 

 כללי  �מבנה הלוחות  .08.3.4

עבור לוחות  61439#2ויבוצע על פי תק  ת"י  " בלבדSYSTEM" או " RITTALמבנה הלוח יהיה " .08.3.4.1

 הספק ויועבר בדיקה לפי התק .

חות החשמל בנויי� מפח ע� פנלי� ודלתות, כאשר רק מכשירי מדידה, נורות סימו , לחצני לו .08.3.4.2

הפעלה ומפסקי� ראשיי� בנויי� מחו% לדלת, ואילו שאר אביזרי� ממוקמי� מאחורי הדלת. 

מותר ג� להתקי  מפסקי פיקוד תאורה על הדלת כאשר אלה מוגדרי� להתקנה בריכוז הדלקות 

 ע"ג הלוח עצמו. 

ת חשמל קטני� יהיו עשויי� עה"ט בקיר בלוקי� או גבס. מותר שיהיו עשויי� מחומר לוחו .08.3.4.3

 פלסטי "כבה מאליו" ע� פנלי� ודלתות. 

וגילוי  63A*3הלוחות ייבנו בהתא� לדרישות הבטיחות, כולל מערכות גילוי בכל לוח מעל , .08.3.4.4

   100A*3  לוכיבוי בלוחות מע

 

 אביזרי� בלוח   .08.3.5

", אשר יאושר ABB," "Merlin Gerin" ,"Telemechanique" יו תוצרתכל האביזרי� בלוחות יה  

אלא א� לא מיוצר ציוד מסוי� ע"י  #ע"י המתכנ . כל הציוד בלוחות יהיה משל אותו יצר  

 היצר  ו/או המפקח אישר אחרת. 

 

 י� זעירי�): כמא"זי� (נת .08.3.5.1

מא"זי� יהיו מסוג ק"א לפחות. ה 10כל המא"זי� המותקני� בלוחות יהיו ע� זר� קצר של   

. אפייני האירופיי�ובמידות סטנדרטיות בהתא� לתקני� DIN המיועד להתקנה על פס 

פאזיי� למאור יהיו #המא"זי� יפורטו בכתב הכמויות ובתכניות הרצ"ב. מא"זי� למעגלי� תלת

ביניה�) כ� שניתוק יעשה על כל  תמכאנימסוג "מגושר" (שלשה מא"זי� חד פאזיי� מגושרי� 

  הפאזות, א� קצר בפאזה אחת לא ינתק את שאר הפאזות התקינות. שלוש 
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 אוטומטיי�: #מפסיקי זר� חצי .08.3.5.2

מפסקי זר� חצי אוטומטיי� ישמשו כיציאות לצרכני� שוני� וללוח משנה: מ"ז חצי אוטומטי   

(המשמש כיציאה מלוח ראשי ללוחות משנה) יכלול הגנות תרמיות מושהות ומגנטיות מידיות 

וו . בכל מקו� בו מצויי� בתכניות או בכתב הכמויות הער� נומינלי של מ"ז חצי ניתנות לכ

אוטומטי עליו להיות בעל הגנה תרמית ניתנת לכוו  סביב אותו ער� ובעל הגנה מגנטית ניתנת 

מחיר מ"ז חצי אוטומטי יכלול תמיד, בנוס& לאמור דלעיל, ג�  *5#10INלכוו  בתחומי� של. 

 ומצמד. במצב מנותק ע� נעילה ידית הפעלה 

 מודגש בזאת כי לא יאושרו מפסקי זר� ע� ידית פריקה! 

 והשני סגור בד"כ (N.O) כמו כ  יכלול כל מ"ז חצי אוטומטי שני מגעי עזר, אחד פתוח בד"כ   

.(N.C) המסומ  ליד פסי הצבירה �כושר ניתוק של מפסקי זר� חצי אוטומטיי� יתאי� לער

 הכמויות.  וכפי שיפורט בכתב #בתכניות 

 אופציות: 

מחיר מ"ז חצי אוטומטי לא יכלול את האופציות (חלק או כול ) אלא א� צוי  במפורש כ� בכתב   

 הכמויות המצ"ב. להל  פרוט האופציות האפשריות: 

 . (TRIP COIL)סליל להפסקה מרחוק  •

 מגע עזר לסימו  ניתוק המפסק עקב תקלה (הפעלת הגנה מיידית או הגנה מושהית).  •

  

 מנתקי� בעומס:  .08.3.5.3

מנתקי� בעומס ישמשו כמפסקי� ראשיי� ללוחות משנה זאת כאשר ההבטחה היא בלוח המזי    

פאזי ויכלול תמיד ידית הפעלה ומצמד שיאפשרו  #את לוח המשנה. מנתק בעומס יהיה תלת 

תפעול המספק ג� כאשר דלת הלוח סגורה. כמו כ  יכלול מנתק עומס ג� מגעי עזר, אחד פתוח 

ואחד סגור בד"כ. מנתק העומס יהיה בעל כושר ניתוק וחיבור של ער� הזר�  הנומינלי   בד"כ

6In* . 

 

 שנאי זר� למדידה:  .08.3.5.4

יהיו יצוקי אפוקסי בעלי אפיו  "רווי", מיועדי� לפעולה ע� אמפרמטרי� בעלי סקלת קצר. יחס   

מכשירי בהתא� ל #כמתואר בתכניות וכמפורט בכתב הכמויות הרצ"ב, ההספק  #ההשנאה 

.תוצרת ודג� שנאי הזר� המוצעי� ע"י היצר  יפורטו בכתב  5VA # א� לא פחות מהמדידה 

 הכמויות. 

 

 ): קונוקטורי�(  מגעוני� .08.3.5.5

סעי& זה מתייחס למגעוני� שאינ� משמשי� כמתנעי� למנועי�, אלא לחיבור צרכני�  הערה:

נה, תאורה וכד'. כגו  לאלמנט חמו�, קבלי� לשיפור כופל ההספק, יציאות ללוחות מש

 #המגעוני� יכללו תמיד שלשה מגעי� ראשיי� ושני מגעי עזר מחליפי כוו . מתח סליל ההפעלה 

  וולט חילופי  אלא א� צוי  במפורש אחרת.  220
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 ממסרי פיקוד:  .08.3.5.6

 או מסוג המיועד להתקנה על פס (PLUG-IN TYPE) כל ממסרי הפיקוד יהיו מטיפוס נשל&   

DIN חי� או סגורי� בד"כ, כמפורט בכתב הכמויות המצור&. כושר ההולכה ויכללו מגעי� פתו

וולט חילופי  אלא א� צוי   220אמפר. מתח ההפעלה של ממסרי הפיקוד   5של המגעי� לפחות  

  במפורש אחרת. פיקודי� והפעלות חיצוניות יבודדו באמצעות ממסרי�. 

 

 אביזרי פיקוד:  .08.3.5.7

� בוררי�, מפסקי "פקט" מפסקי "טוגל" ועד') יהיו כל אביזרי הפיקוד (כגו : לחצני מפסקי  

מתוצרת מוכרת ("טלמכניק" או שווה ער� אשר יאושר מראש ע"י המזמי ) בעלי מגעי� ע� 

אמפר לפחות. אביזרי� יהיו מסוג המיועד להתקנה על דלתות או פנלי�;  5כושר הולכה של 

 ע"י חוטי� גמישי� וברגי�.  #החיבור לאביזרי� 

 

 מהדקי�:  .08.3.5.8

בהתא� לכיוו   #כל מהדקי היציאה יותקנו על סרגלי מהדקי� בחלקו העליו  התחתו  של הלוח   

יציאות הכבלי�. כל המהדקי� יהיו בגודל בהתא� לחת� החוטי� המתחברי� אליה�. 

פאזית ללוחות  #המהדקי� ישולטו וימוספרו בהתא� למספרי המעגלי� התכניות. יציאה תלת 

 מספר משות& לכל שלושת המהדקי�. ע� R,S,T משנה תשולט ב: 

 כל המהדקי� במסגרת מפרט זה יהיו כמפורט להל :   

 בגוו  אפור. (או שווה ער�)  UK5תוצרת "פניקס" דג�   #  220VACמהדקי יציאה לפיקוד  •

  בגוו  צהוב ירוק. (או שווה ער�)  UK5 תוצרת "פניקס"   # מהדקי פיקוד לחבור הארקה  

(או שווה ער�) UK5  מהדקי� תוצרת "פניקס" דג�  # נמו� מהדק פיקוד לחיבור מתח •

 בגוו  כחול. 

מהדקי סו& פס,  (TB),מחיר המהדקי� יכלול תמיד שלוט ומספור, התקני סימו , פס המהדקי�   

הכול כלול במחיר  #כפי שיתואר בתכניות ויידרש ע"י המהנדס היוע%  להכו #מחיצות וכד' 

 המהדקי� ללא כל תוספת מחיר. 

 

 פסי צבירה:  .08.3.6

כל פסי הצבירה (לפאזות, אפס והארקה) ייווצרו מנחושת אלקטרוליטית ויהיו בחת� מתאי�   

לזר� המסומ  בתכניות. פסי צבירה לפאזות יורכבו על מבדדי חרסינה ויחוזקו היטב לש� 

הבטחת יציבות ועמידה בפני כוחות של זרמי קצר. הפסי� יצבעו בהתא� לצבעי הפאזות 

טחי החיבורי� של פסי� ילוטשו היטב ויצופו בבדיל. פס האפס בלוח ייוצר ג� המתאימות. ש

 הוא מנחושת אלקטרוליטית ויותק  על מבדדי�. 

הירידות מהפסי� הראשיי� יעשו באמצעות פסי נחושת קשיחי� או גמישי�  מבודדי�. חיבור   

חייב לקבל אשור בי  הפסי� ראשיי� לירידות יעשה באמצעות מחבר מקומי של היצר . הקבל  

המזמי  למחבר זה. פסי הצבירה יותקנו בתו� מבודדי תמיכה ומבודדי מעבר, כ� שיעמדו 

 המתפתחי� בזר� קצר סימטרי כנקוב בתכניות.  �הדינאמייבכוחות 
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על היצר  יהיה להראות כי הקונפיגורציה של המבודדי� עמדה בזר� הקצר המתוא�, בבדיקת   

בפס המולי�  50%לכל אור� הלוח ויהיה מנחושת בחת�  מעבדה מוסמכת. פס אפס יותק 

 5הראשי. בפס האפס יהיו חורי� לכל אור� הפס, עבור חיבורי הכבלי�. בכל עמודה יהיו לפחות 

. פס האפס יותק  על מבודדי תמיכה לאור� כל הלוח. פס הארקה יותק  לכל 3/4חורי� בקוטר "

ממ"ר. בפס הארקה יהיו חורי� לכל אור�  50X6אור� הלוח ויהיה מנחושת בחת� מערי� של 

חורי� בקוטר  4וכ   3/4חורי� הקוטר " 5הפס, עבור חיבורי המוליכי�. בכל עמודה יהיו לפחות 

 ואפס), למעט הארקה, יהיו מוגני� בפני נגיעה.  תפאזו. פסי הצבירה (1/2"

 

 חיווט ותעלות חיווט  .08.3.7

ממ"ר לפחות. מוליכי� ממשני  1.5חת� כל חיווט הפיקוד יעשה באמצעות מוליכי� גמישי� ב  

. החיווט בתו� התא יעבר דר� תעלות פלסטיות מחורצות 70OCהזר� מבודדי� לטמפרטורה של 

לפחות. בתחתית הלוח, מלפני�, תותק   50%ע� מכסה מתפרק. התעלות יהיו ע� רזרבה של 

למעבר תעלה פלסטית מחורצת ע� מכסה מתפרק. התעלה תותק  לאור� כל הלוח ותשמש 

חיווט בי  התאי�. המוליכי� הגמישי� יהיו ע� שרוול לחיצה או הלחמה בנקודת החיבור. כל 

קצותיה� באמצעות סימניות פלסטיות  2 #המוליכי� ופסי הצבירה והגמישי� יסומנו ב 

 ומעלה יהיה ע� פסי צבירה גמישי� ומבודדי�.  63Aממוספרות. חיבור לציוד ע� זר� של 

 ת� המוליכי� בלוחות ביחס לנדרש בתקנות. אי  להקטי  את ח  

 

 כיסויי�  .08.3.8

פסי החיבור ופסי הצבירה בתו�  #כל המקומות הגלויי� למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת   

יכוסו בכיסוי פרספקס שקו& מחוזק באמצעות ברגי�.  # הלוח, וכ  נקודות החיבור על הדלתות 

 על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה. 

 #ש מעבר של כבלי� מלמעלה לתחתית הלוח, יש להתקי  מחיצות מחומר מבודד בלוחות בה� י  

  שיחצצו בי  הכבלי� לבי  פסי צבירה וחלקי� חיי� אחרי�. 

 

 מקו� שמור  .08.3.9

מקו� שמור להתקנת אביזרי� בעתיד ומחווטי�.  30 כל מבני הלוחות יתוכננו כ� שיכללו %   

  ר בנפרד. במידה ויידרש להתקי  ציוד שמור, נושא זה יוגד

  

 שלטי�  .08.3.10

חרוטי�  סנדווי%"יש לדאוג לשלוט מתאי� בחזית הלוח על הדלתות. השלטי� ייעשו מבקליט "  

לב  או כל צבע אחר לפי המערכות, על פי הנחיות בתכניות והמפקח. אלה יחוזקו ע"י #שחור

ל ברגי� או באמצעות מסמרות או דבק מתאי� כ� שיהיו יציבי� ולא תהיה סכנה לנפילת�. כ

 סנדווי%"האביזרי� בתו� הארונות (כגו  קונטקטורי�, ממסרי� וכד'), ישולטו ג� ה�, בשלטי "

 (כל אביזר בשלט נפרד). השילוט יעשה בהתא� לרשימת השלטי� שתעשה ע"י המזמי . 

 כל השילוט יהיה בשפה עברית.   
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 השלטי� יהיו לפי הפירוט הבא:  .08.3.10.1

 קור ההזנה ונתוני הכבל המזי . שלט אחד לכל לוח המציי  את מספר הלוח, מ •

 שלט אחד לכל תא המציי  את מספר התא.  •

 שלט לכל אבזר בתו� הלוח.  •

 שלט נוס& לכל אבזר המותק  ע� גישה מבחו%.  •

שלטי אזהרה "מתח זר" או "מתח לפי מפסק ראשי" בכל המקומות בה� קיי�  •

 מתח לפני מפסק ראשי או מתח זר. 

לוט בתוכ  על ידי הקבל  ותאושר על ידי המזמי . לא השילוט יעשה בהתא� לרשימת שי    

 תשול� תוספת בגי  גודל השלטי� שיידרש על ידי המזמי . 

 

 צבעי השלטי�:  .08.3.10.2

 לב  על רקע שחור  #  מתח רשת  •

 לב  על רקע צהוב  #  מתח גנרטור •

 לב  על רקע כחול  #   .U.P.Sמתח  •

 שחור על רקע לב   #    חיווי •

 לב  על רקע אדו�  #    אזהרה •

 גודל כתב לפחות כפול, על רקע אדו�  # מפסקי� ראשיי� •

 

על פסי הצבירה המזיני� מפסקי� ראשיי� ומא"זי� לפיקוד מסוימי� על פי תכנית  .08.3.10.3

 על כל פס בנפרד ובנוס& שלט על כיסוי הגנת הפסי�:  #ייצור, 

 מתח לפני מפסק ראשי".  #"אזהרה  •

 

 כללי  �חיווט  .08.3.11

� משניי� באמצעות פסי צבירה או פסי צבירה מבודדי� מפסקי� ראשיי� יחוברו למפסקי זר  

תמיד בחת� המתאי� בהתא� לזר� הנומינלי א� בכל מקרה  PVC #או ע"י חוטי� מבודדי� ב

ממ"ר. חיווט הפיקוד יעשה ע"י חוטי נחושת  1.5  #חתכי החוטי� בלוחות לא יהיו פחות מ

 � ממ"ר בצבעי� כמפורט להל :  1.5גמישי� בחת

 בצבע אדו�.  220VAC  #  #פקוד ל •

 בצבע כחול. 0" (MP) - " #פקוד ל •

 ירוק.  #בצבע צהוב  #פקוד להארקה  •

•  � בצבע אפור משולט.  #פקוד למתח נמו

החיבורי� לכל (שלש הפאזות) בי  מפסקי זר� משניי�, מגעוני� ומהדקי�  יעשה ע"י חוטי�   

 . בחת� המתאי� לזר� הנומינלי. PVC #מבודדי� ב

 מיו� 5656פרסו� עדכני בק"ת   1954 #של חוטי� אלו יהיו בהתא� לחוק החשמל   בעי הבידודצ

 . 1 חלק 547ועל פי ת"י   26.1.1995
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החיבורי� בי  מפסקי הזר� המשניי� לבי  המהדקי� יעשו ע"י חוטי� מבודדי� מפי.וי.סי.   

"תי�, בחת� המתאי� לזר� הנומינלי. חבור חוטי� קשיחי� לאביזרי� השוני� (כגו  מאמ

מהדקי�, קונטקטורי�) יעשה ע"י גלוי קצה החוט, הכנסתו למקו� המתאי� והדוק בורג 

החיבור. הבורג יהיה מסוג לח% שטח ולא נקודתי. חוטי� גמישי� יחוברו ע"י הלחמת גידי קצה 

החוט הגלוי או ע"י לחיצת לחצניות מתאימות. כל החיווט לפקוד ולמכשירי מדידה ולנורות 

ותקנו על דלתות של לוחות פח יבוצע ע"י חוטי� גמישי�, אשר ייקשרו ביחד הסימו  אשר י

ליצירת "צמה" אחידה. יש במקרה זה לדאוג לעוד& מסוי� באור� החוטי� על מנת למנוע 

ממ"ר המותקני� בתו� לוחות עשויי� פח,  4 # הפרעות ע� פתיחת הדלת. חוטי� שחתכ� קט  מ

ע� פתחי� לכל האור�. כל חוט וחוט יסומ  בנקודת יוכנסו לתו� תעלות פלסטיות מיוחדות 

. ממוספרת. הסימו  על החוט צרי� להיות זהה PVCע"י שרוולית  # בשני קצותיו!החיבור 

 לסימו  שעל נקודת החיבור (מס' מעגל, מס' מהדק וכד'). 

  

 התקנת ציוד וכניסות  .08.3.12

 מ"מ.  3כל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגלוו  בעובי  .08.3.12.1

 ההתקנות יעשו כ� שנית  יהיה לפרק כל אביזר ללא צור� בגישה לאו�.  כל .08.3.12.2

 שנאי הזר� יותקנו על פסי הצבירה כ� שתתאפשר גישה נוחה לשנאי הזר�.  .08.3.12.3

 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאי�.  .08.3.12.4

אי� ע� כיסוי של ללוחות החודרי� אליה� קווי� מלמעלה, יבוצע בדופ  עליונה פתח מת .08.3.12.5

 מ"מ.  5שכבת גומי בעובי 

 חדירת הכבלי� תבוצע דר� שכבת הגומי.  .08.3.12.6

 

 פיקוח  .08.3.13

הפיקוח לפני ובמהל� ביצוע הלוחות יעשה ע"י נציגו המוסמ� של המזמי , "המפקח".  .08.3.13.1

ותכניות חיווט  תמכאניועותקי� של תכניות   3  היצר  יספק טר� תחילת הייצור למפקח

 . לביצועעל גבי תוכניות היצר  לאישור. האישור יינת  

08.3.13.2.  �כמו כ , על היצר  לספק רשימה מפורטת של האביזרי� אשר יותקנו ויחווטו בתו

 הלוחות, לאישורו של הבודק. 

 תכניות הייצור יכילו תמיד את מפת המהדקי� של לוח החשמל.  .08.3.13.3

 אי  להתחיל בביצוע הלוח אלא לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. 

מפקח על כל שלב משלבי ביצוע העבודה (גמר מסגרות, טר� צביעה, על היצר  לדווח ל .08.3.13.4

לאחר צביעה וכד'). היצר  מתחייב בזאת לאפשר למפקח, בכל עת שנראה לו, לבקר 

במפעל ולהיווכח אישית על מצב הביצוע. לאחר גמר ביצוע של לוח או מספר לוחות, 

חות נציג המתכנ . כל תעשה בדיקה סופית במקו� בנוכחות המפקח ובמידת הצור� בנוכ

 תקלה שתתגלה במהל� בדיקה זו תתוק  מיד ע"י היצר  ללא כל תוספת מחיר. 
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 אחריות  .08.3.14

    � חודשי� מיו� חיבור� לרשת.  12אחריות היצר  למוצרי� ולעבודה היא למש

  

  נספח א'

  תמצית הטבלה מנספח –נתוני� שיש לקבל מהמזמי�  –מפרט לאפיו� הלוח 

  2ק חל 61439בתק� ת"י 

  

  דרישות  ברירת מחדל  אופציות  מאפייני�

  משתמש

  

-TN-C-S/TN    שיטת הארקה

S/TT/IT 

    

  V(  3.8.8.1,5.2.1מתח ניקוב (

  

8.5.3  

415V  

  

690V  

    

 8KV –לוח ראשי   UIMP 5.2.4 (Kv)מתח אימפולס 

 

 6KV –לוח משנה 

    

      Hz(  5.4  50Hzתדירות (

דרישות נוספות לבדיקה בשטח לפני 

  הפעלה

11.10        

          

  

  יכולת עמידה בזר� קצר

          kA (ICWזר� קצר הצפוי בכניסה ללוח (

    60%  מער� הקצר kA(  5.3.5,10.11  60%זר� קצר הצפוי לפס האפס (

    60%  מער� הקצר kA(    60%זר� קצר הצפוי לפס הארקה (

          

          

      התקנה  סביבת  

      חיצוני/פנימי  3.5.8.1.4,8.2  מיקו� התקנה

  פנימי – IP2X  8.2.2,8.2.3  רגת ההגנהד

  

IP23  # חיצוני  

IP55  # פנימי  

 

IP65 # 

 חיצוני

  

     IP20  8.2.101  דרגת ההגנה לאחר שליפת אביזרי�

   35C 35C  7.1.1  טמפרטורה סביבתית
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     40C  7.1.1,9.2  טמפרטורה מקסימלית רגעית מותרת

   external mech. Impac (IK)  8.2.1,10.2.6  None None –דרגת הול�

  : פנימי40C #ב 50%  7.1.2  אחוז לחות

: #25Cב# 100%

  חיצוני

    

    3  3  7.1.3  דרגת זיהו�

   Forms 8.101  2a,2b,3a,3b,4a,4b 2bרמת בידוד 

      רגילה  10.2.2  עמידת בפני קורוזיה

      התקנה  שיטות  

תליה על הקיר/עומד   3.3,5.6  מיקו� התקנה

  על רצפה

    

      לפי הוראות יצר   5.6,6.2.1  י�מידות ומשקל מקסימלי

      כבלי�/תעלות/ פ"צ  8.8  סוג כניסת כבלי�

      תחתו /עליו   8.8  כיוו  כניסת כבלי� ללוח

    נחושת בלבד  נחושת/אלומיניו�  8.8  סוג המוליכי� החיצוניי�

      ישירה/מהמפסק    כניסת כבלי� למפסק

      הפעלה  סידורי  

י� / אנשי� מיומנ    גישה לתפעול ציוד ידני

אנשי� בלטי 

  מיומני�

מוסמכי� 

  בלבד

  

      הולכת זר�  יכולת  

   None  סטנדרט היצר   3.8.9.1  / אמפר Inaזר� נומינאלי של המכלול  

   None  סטנדרט היצר   Inc 5.3.2זר� נומינאלי של כל אביזר 

      כפי המוגדר בתק   RDF  5.4,10.10.2.3מקד� העמסה 
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  נספח ב'

  61439מת לוח מתח נמו. לתק� ישראלי ת"י התא� הצהרה

  

  חולי� בני ציו שיפו% מחלקה בבית ש� הפרויקט:    

  

  , חיפה20רחוב גולומב               כתובת: 

  

  ...................................................................................ש� היצר�:        

  

  שלוחות חשמלמצהירי� על אחריותנו לכ. 

  

    .................................................................................ש� ודג� המוצר: 

  

    ..........................................................................אשר סופקו בפרויקט: 

  

  יועל כל חלק 61439עומד בכל דרישות תק� ישראלי ת"י 

  

  .............................תארי.......................................המסמ. נכתב (מקו�)

  

    באנו על החתו�:

  

  יצר� לוח חשמל  .א

  

  ..........................................................................................ש� החות�

  

  ......................................................................................תפקיד החות�

  

  מהנדס חשמל המתכנ� את מתק� החשמל  .ב

  

  ..........................................................................................ש� החות�

  

  ........................................................................................מספר רישיו�

  

 61439יאשר התאמה לתק� ת"י  –חשמלאי בודק ע� רישיו� מתאי�   .ג

  

  ..........................................................................................ש� החתו�

  

  ........................................................................................מספר רישיו�
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   י התאורהגופאספקה והתקנה של  .08.4

 

 כללי  .08.4.1

של המפרט הכללי. כל הגופי�  08הדרישות המפורטות להל  באות להוסי& על המפורט בפרק   

יסופקו לשטח מורכבי� במלוא� מחווטי� ובדוקי�. תיתכ  אספקה בנפרד של גופי תאורה 

  פסיקת המפקח. מסוימי� על פי 

(דיודה פולטת אור  כל גופי התאורה המוצעי� יהיו ייעודיי� למערכות תאורת לד  

DIODE EMITTING LIGHT – LED.(  

 

 ספק גופי התאורה  .08.4.2

, בעל ידע הנדסי שני� לפחות 10 ספק גופי התאורה לקבל  יהיה בעל ניסיו  מתאי� .08.4.2.1

 ומערכת ליווי טכנית לשמירת איכות המוצר. 

באר% יהיה בעל תעודת הסמכה מיצר  הלדי� אשר מסמי� אותו למת  ספק הלדי�  .08.4.2.2

 שירות, אחריות, חלפי� ותמיכה טכנית באר%. יש לספק מסמ� מקור.

08.4.2.3. .� כל גופי תאורה, הלדי�, ספקי� ודרייברי� יהיו על פי התקני� כמפורט בהמש

לכל הלדי� יסופקו נתוני� פוטומטריי� ואופטיי� הכוללי� דיאגרמות פולרית  .08.4.2.4

עוצמת האור, נתוני בהיקות ועוצמת הערה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת ל

 LDTאו  IEC(כדוגמה המצור&). כמו כ , הנתוני� הפוטומטריי� יועברו בפורמט 

 .DIALUX/RELUXהמיועדי� לחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגו  

וני בהתא� לנת#שני� לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה #5היצר  יספק אחריות ל .08.4.2.5

 ). lumen depreciationהיצר  ( כדוגמה טבלת 

בתו�  LED#על הספק להמציא מסמ� על סוגי הלדי�, יצר  הלדי�, בדיקת אור� חיי ה .08.4.2.6

 , ע"י מעבדה חיצונית.80% #הגו& כמערכת, זמ  ירידה תפוקת אור עד כ

כל הרכיבי�  –או ש"ע  CREEאו  PHILIPSתוצרת  LUXEONכל הלדי� יהיו מדג�  .08.4.2.7

 ל דרישות על פי המפרטי� המצורפי� (לדי�, גופי תאורה והציוד).יענו ע

 לכל הלדי�, ספקי כח והדרייברי� יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה. .08.4.2.8

, (בידוד כפול) לכל ספקי הכח 2ספק כח יהיה בעל דרגת הגנה בפני הל� חשמלי מסוג  .08.4.2.9

מעגל יכללו התק  הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכ , 

 המוצא יוג  בפני זר� יתר.

הלדי� יוזנו בזר� מבוקר וקבוע המותנה בהתא� לערכי� הנומינליי� אשר  .08.4.2.10

 יסופקו ע"י יצר  הלדי�.

כל המחברי� הקבועי� למתק  יהיו מוגני� מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני  .08.4.2.11

 מתח גבוה או קצר חשמלי, ג� בעת ההתקנה.

פרק  20הישראלי מלא התאמה לתק   על הספק להמציא בדיקת מכו  התקני�  .08.4.2.12

 רלבנטי. 

 ממעבדה מוסמכת  אור� חיי הלד בג"ת. TM21על הספק להמציא דו"ח  .08.4.2.13
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 לכל היותר. RG0אישור פוטוביולוגי לעמידה סיכו   – 62471ליצר  אישור תקינה  .08.4.2.14

, ע� חלפי� באר%, שני� 5לפחות  הציוד שיסופק יהיה ציוד מוכר, שעמד בניסיו  .08.4.2.15

 מהמד&. 

סטי� מלאי� של קטלוגי� מפורטי� ודפי הסבר  2יספק ע� הצעתו הקבל   .08.4.2.16

 טכניי�. 

המזמי  וקבל  החשמל. עובד מקצועי בעל  אישור של ספק הציוד לעמוד לרשות .08.4.2.17

 ידע, ידרי� ויפקח על התקנת הציוד בפרויקט. 

 

 דוגמאות  .08.4.3

ג של גופי ו/או הספק יגישו לאישור אדריכלי, לאישור המתכנ  והמפקח דוגמה מכל סו  הקבל  

 .�התאורה. הציוד יוגש לאישור לפני הרכישה ובעוד מועד, לאור הצפי לזמ  אספקה ממוש

דוגמא המאושרת תישאר בידי המפקח עד להספקת כל הגופי�. ציוד שלא יאושר יוחל& ע"י 

 הקבל  על חשבונו. 

 

 קביעת "שווה ער."  �תוצרת ודגמי�  .08.4.4

יסופק ויותק  בהתא�  #נורות, אבזרי גמר וכו'  כל הציוד המפורט להל  לרבות גופי תאורה,  

המפורטי� בתכניות, במפרטי� ובכתב הכמויות. זכותו של הקבל  לספק ג� ציוד  לדג� ולתוצרת

ציוד שו"ע או חלופה  #ובתנאי שאושר ע"י המהנדס. על מנת להסיר ספק  # שווה ער� ו/או חלופה 

 יישקל מבחינת התכונות הבאות: 

 , צורניות. תמכאניוחשמליות,  תכונות תפקודיות, .08.4.4.1

הציוד שווה ער� יהיה בעל תו תק  או תו השגחה של מכו  התקני� ויסופקו ע"י ספק  .08.4.4.2

 מוכר כמפורט. 

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבל  לדרישות (במידה ולא  .08.4.4.3

 תשמר למפקח.  #יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת) 

 �. קביעתו תהיה סופית וללא עוררי .08.4.4.4

  :אפיו  צורני .08.4.4.5

יאושר ע"י האדריכל והמתכנ  לגבי צבע, טיב החומרי� גימור חיצוני, מידות     

וכו'. הקבל  יגיש למתכנ  במשרדו דוגמאות מהגו& המבוקש והגו& המוצע לש� 

  השוואה בפועל. 

  :אפיו  התפקוד .08.4.4.6

 יאושר ע"י המתכנ . הקבל  יגיש נתוני מעבדה מוסמכת הכוללי�:       

 . LDTאו  IESבפורמט  טומטרית באמצעות עקומותהשוואה פו •

 הנדרשת (א� נדרש עפ"י המקרה).  CUT-OFFרמת  •

 Ra / CRIומקד� מסירת הצבע  מערכת לדשל K ) (  טמפרטורת האור •

INDEX . 
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 –התאמה לתק  אירופי או בינלאומי נוס& . ישראליהתאמה לתק   •

 חובה.

 :חלופה לציוד המוצע .08.4.4.7

  מסחרי לטובת המזמי  בחלופה המוצעת לציוד, א� לדעת הקבל  יש יתרו      

והשוואה כספיות ורמת הנחה מלאי� תלווה הצעת החלופה במסמכי� טכניי� 

 המוצעת. 

 

  מהדקי� .08.4.5

המהדקי� יהיו מטיפוס של הדוק משטח (לא הדוק נקודה באמצעות בורג) ויחוזקו למבנה הגו&.   

  ע� מהדקי שקע תקע. גופי תאורה שקועי� בתקרות תותב יחוברו באמצעות כבל 

 

 :תכליתיי�� עצמאיי�, חד או דו � גופי תאורת חירו�  .08.4.6

גופי תאורת חירו� יהיו גופי� ע� מערכות מצברי� ומטעני� מקומיי�. הגופי� שיסופקו   

 יתאימו לדרישות הטכניות המפורטות להל : 

 הממיר יעבוד ללא רעש הנשמע לאוז .  .08.4.6.1

  מטל # המצבר יהיה של ניקל .08.4.6.2

יציאה של המצבר ממצב של פריקת יתר במקרה של פריקה ארוכה המטע  יבטיח  .08.4.6.3

 וידאג להחזיר למצבר את הקיבול הנומינלי שלו. 

  המצבר יהיה בעל הגנה נגד פריקת יתר.  .08.4.6.4

המערכת תהיה מוגנת נגד קלקול במקרה של שבירת הנורה או חוסר נורה או נורה  .08.4.6.5

 שרופה. 

 דקות 120ל יחידות החירו� יהיו לעבודה ש .08.4.6.6

  35°Cלטמפרטורה סביבת עבודה התאמה  .08.4.6.7

  IEC 62034או תק   1838מבדק תקינה אינגרלי אוטומטי לפי תק  

  חיווי תקלה ויזואלי, (ג� קולי א� יש).  

  בידוד כפול או בידוד מוגבר.  CLASS IIהגנה בפני הל� חשמלי מסוג   

קלה ביחידת נורית לד בצבע ירוק לסימו  תקינות יחדת החירו� ונורית בצבע אדו� לסימו  ת  

  חירו� או נורית לד הכוללת שני צבעי� בתוכה.

  .2.22חלק  20התאמה לת"'   

  

 :גופי תאורה שקועי� בתקרות תותב .08.4.7

 הגופי� יחוזקו לתקרת הבטו . אי  לחזק הגופי� לקונסטרוקציות התקרה.  .08.4.7.1

הפתחי� בתקרות, עבור הגופי�, יבוצעו ע"י קבל  התקרות אול� יתואמו ע"י קבל   .08.4.7.2

 החשמל. 

מידה ואמבטיות תאורה יסופקו ע"י קבל  התקרות, קבל  החשמל אחראי לתא� ע� ב .08.4.7.3

קבל  התקרות את הצורה המתאימה של האמבטיות שתתאמנה לסוג הגו& 
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המותק  בתוכ . במיוחד יש לתת תשומת לב להתקנת לוברי�, רפלקטורי� 

 ופירוק� לאחזקה. 

 

 LEDמבוססי תאורה, פנסי�  גופי  .08.4.8

בעל תפוקת אור, הספק   LEDלנורות מסוג  י�ייעודיתאורה ופי יהיו גגופי התאורה  .08.4.8.1

   .על דרישת תכנו אשר יענו חשמלי ופיזור אור 

  :  כול� ג� יחד) –(תנאי ס!  יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להל�גופי תאורה 

(יש להציג תעודת בדיקה מלאה  20גו& התאורה יתאי� לכל  דרישות תק  ישראלי  .08.4.8.2

 ).20ת"י  לכל דרישות

  ממקורות האור וממערכת ההפעלה. .08.4.8.3

גו& התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית  .08.4.8.4

ההתקנה תתבצע בהתא� להוראות ההתקנה  –(Driver) אינטגראלית ייעודית 

הפעלה (דרייברי�) יהיו זהי� לרכיבי� שנבדקו בגו&  המקוריות של היצר .

על ידי המעבדה ותעוד בתעודת הבדיקה, כמתאי� לת"י התאורה, אשר אושר 

 . גופי התאורה ע� נורות לד לתאורת חו% יעמדו ג� בדרישות להל :20

 ;חלק הרלוונטי 20גו& התאורה יתאי� לכל דרישות תק  ישראלי  .08.4.8.5

  .גו& התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי .08.4.8.6

לפחות בהעמסה מלאה,  0.95בעל מקד� הספק של גו& התאורה המוצע יהיה  .08.4.8.7

 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחו� מתח הרשת.

  או שווה תכונות, איכות וער�.  CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג  .08.4.8.8

 לפחות. 80%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  .08.4.8.9

 שעות לפחות 50,000וגו& התאורה הנדרש  LEDאור� חיי מקור האור  .08.4.8.10

 .80%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שט& האור עד  35בטמפרטורה סביבה של 

. על הספק יהיה בתלות בספקטרו� 4000Kאו  3000Kה גוו  מקור האור יהי .08.4.8.11

 להחלי& כל גו& תאורה שגוו  הצבע אינו עונה על דרישות התכנו .

או תק   IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתק  ביולוגי כולל #אישור פוטו .08.4.8.12

האישור חייב  –מוסמכת ביולוגית) של מעבדה #יקאי מקביל (השפעה פוטואמר

 ".EXEMPTלהיות מותא� לרמת "

שני� מעת ההתקנה כולל  5של היצר  למש�  מקוריתאחריות מלאה תעודת  .08.4.8.13

 עלות ההחלפה באתר.

 

 :בדיקה תעודות  .08.4.9

   .20תעודת בדיקה מלאה לתק  ישראלי   .08.4.9.1

(הפרעות אלקטרומגנטיות  2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתק  ישראלי   .08.4.9.2

  EN-55015#או ל מוקרנות)
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(הפרעות מולכות, זרמי  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתק  ישראלי   .08.4.9.3

  IEC-61000-3-2או לתק :   הרמוניות)

(הפרעות מולכות, שינויי�  12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתק  ישראלי   .08.4.9.4

 IEC-61000-3-3או לתק :   רגעיי�)

  : ISO17025מוסמכת לתק  של מעבדה  ש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאותי .08.4.9.5

# השפעה פוטובטיחות פוטו ביולוגית ( IEC 62471תעודת בדיקה להתאמה לתק   .08.4.9.6

 הרלוונטי.של מעבדה מאושרת ביולוגית) 

 ).LED #(דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתק   .08.4.9.7

ו� פיזור אור ממעבדה,ובנוס& יסופק קוב% דיגיטלי בפורמט דו"ח פוטומטרי מלא ועק .08.4.9.8

IES  אוLUMDAT .עבור כל סוג גו& תאורה מוצע, 

-IKדרגת הגנה מפני הול� מכאני וזעזועי� ( IEC62262 תעודת בדיקה להתאמה לתק  .08.4.9.9

08( 

 תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה. IEC-61547התאמת לתק   .08.4.9.10

 בדיקות בטיחות חשמליות. COT (Certificate Of Testing) # הצהרה של יצר  ל .08.4.9.11

 כאמור לעיל CRIהצהרת היצר  להתאמה לדרישה "מקד� מסירת צבע"  .08.4.9.12

כאמור  BINNING #לתהלי� ה IEC-62707הצהרת יצר  להתאמה לדרישות תק   .08.4.9.13

 לעיל

שעות ושרידות של נורות הלד בגו& התאורה, בזר�  50000אור� חיי� הנדרש  .08.4.9.14

 יהיו בהתא� לאחת משתי קבוצות התקני� כדלקמ : העבודה המתוכנ ,

3. IESTM-21, IESLM-79, IESLM-82 

4. IEC 62717, IEC 62722 

לדרישות יציבות ומקד�  Driverאישור התאמת מערכת ההפעלה האלקטרונית  .08.4.9.15

 ההספק כאמור לעיל

 לגופי תאורת חו%, יש לספק בנוס& לאמור לעיל את התעודות, כמפורט להל : .08.4.9.16

 10KVמתחי יתר עד  התק  הגנה בפני .3

בהתא� לדרישות תק   IK08התאמת לדרגת הגנה מפני הול� מכני  .4

IEC62262  

 ער�   טכניי� של ג"תנתוני� 

  בדג� המוצע  LEDכמות נורות 

  )mAפעלה של הדג� המוצע (הזר� 

)  Wשל הדג� המוצע ( כלליהספק חשמלי 

 )driver(כולל 

 

פי # ) עלlmשט& אור כללי של הדג� המוצע (

 LM79) של הדג� המוצע Absolute 

Photometry  עבור טמפרטורת סביבה (
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 ער�   טכניי� של ג"תנתוני� 

Ta=25º 

מקד� הפחתת שט& האור עבור 

   40º# Ta=35ºטמפרטורת סביבה 

 

)  עבור lm/Wנצילות הדג� המוצע (

 Ta=25ºטמפרטורת סביבה  

 

  

 גופי התאורה  ותחזוקת אחריות .08.4.10

שני�. הספק יחלי& כל גו& תאורה שפסק  אחריות של חמש נדרשתלכל דגמי גופי התאורה   

  לפעול במהל� תקופת האחריות.

 

 חובת אספקת מסמכי� נלווי� .08.4.11

תק   דרישותי� בכל מדועהמסופקי� במשלוח הנתו  הפנסי� ש המעידמסמ� הצהרת יצר    

 חוק החשמל ובדרישות  המפורט לעיל, בדרישות  פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20ישראלי 

  , וכ  שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.רט הכללימפה 08פרק 

תעודת בדיקה של מכו  התקני�, המעידה על עמידות גו& התאורה המסופק לדרישות  תצור&  

ע� כל , בצרו& צילו� של הפנסי� הנבדקי� ע� פרוט תצוגת הציוד.  2.3חלק  20תק  ישראלי 

 .C.O.C  ,T.O.Cמשלוח של פנסי� יש לצר& מסמ� בדיקות 

 ער�   טכניי� של ג"תנתוני� 

  בדג� המוצע  LEDכמות נורות 

   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  )barבקבוצה ( LEDכמות נורות 

  ) (יש לפרט)mAאפשרויות שונות לבחירת זר� פעולה (

  )mAזר� פעולה של הדג� המוצע (

  )driver)  (כולל Wשל הדג� המוצע ( כלליהספק חשמלי 

של LM79 פי #) עלlmשט& אור כללי של הדג� המוצע (

) עבור טמפרטורת Absolute Photometry הדג� המוצע (

 Ta=25ºסביבה  

 

 # 40ºמקד� הפחתת שט& האור עבור טמפרטורת סביבה 

Ta=35º   

 

)  עבור טמפרטורת סביבה  lm/Wנצילות הדג� המוצע (

Ta=25º 

 

 

  

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  .08.4.12
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אחריות של חמש שני�. הספק יחלי& כל גו& תאורה שפסק  נדרשתלכל דגמי גופי התאורה   

  לפעול במהל� תקופת האחריות.

 

 חובת אספקת מסמכי� נלווי� .08.4.13

תק   דרישותי� בכל מדועהמסופקי� במשלוח הנתו  הפנסי� ש המעידמסמ� הצהרת יצר    

 חוק החשמל ובדרישות  בדרישות  המפורט לעיל, פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20ישראלי 

  , וכ  שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.מפרט הכלליה 08פרק 

תעודת בדיקה של מכו  התקני�, המעידה על עמידות גו& התאורה המסופק לדרישות  תצור&  

ע� כל , בצרו& צילו� של הפנסי� הנבדקי� ע� פרוט תצוגת הציוד.  2.3חלק  20תק  ישראלי 

  .C.O.C  ,T.O.Cל פנסי� יש לצר& מסמ� בדיקות משלוח ש

על הקבל  מקבל העבודה יהיה לאשר מראש התקנת כל הציוד והאביזרי� המסופקי� על ידו   

לביצוע עבודה זאת בכתב מאת המזמי . כל הציוד והאביזרי� המסופקי� במסגרת נקודות 

 ". לגרנדמתוצרת "" MOSAICמסדרת "סופיות, יהיו 

  

 שיטות המדידה  .08.5

 כללי 

לרבות מס'  0800.00מדידת מתקני החשמל והתשתיות תבוצע על פי הסעיפי� בתת פרק מס'   

תהיה על  0800.02במפרט הכללי. בדיקת המתק  כאמור בסעי&   0800.02, 0800.03, 0800.04

 חשבו  הקבל . 

פי  בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלו� נפרד כל זאת על

המצוי  בתוכניות או המשתמע מה , כולל דרישות ע"י הפיקוח שידרשו סוגי עבודות: חיצוב 

 3:1חריצי�, חדרי�, מעברי�, התקנת שרוולי�, סתימת החריצי� והחורי� שנחצבו במלט 

(הסתימה עד פני הטיח) בכל מקו� שאלה לא הוכנו מראש. העבודות יבוצעו בתקרות, קירות, 

צפות, הכול לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הקבל  אחראי להזמי  את קורות, עמודי� ור

בדיקת חברת החשמל ובזק ולשאת, כאמור, בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל 

 תשלו� עבור הבדיקה עצמה עד לקבלת המתק  בשלמותו. 

 

דו לביצוע על הקבל  מקבל העבודה יהיה לאשר התקנת כל הציוד והאביזרי� המסופקי� על י .08.5.1

  עבודה זאת בכתב מאת המפקח באתר. 

 הערה כללית: 

על הקבל  מקבל העבודה יהיה לאשר מראש התקנת כל הציוד והאביזרי� המסופקי� על ידו   

לביצוע עבודה זאת בכתב מאת המזמי . כל הציוד והאביזרי� המסופקי� במסגרת נקודות 

 ". לגרנדמתוצרת "" MOSAICמסדרת "סופיות, יהיו 

  

  

 

  תכולת המחירי�  .08.5.2
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פרט א� צוי  אחרת במפורש, כוללי� המחירי� אספקה, התקנה וחיבור וכ  בדיקה והפעלת כל   

 חלקי המתק  השוני� ג� א� סופקו ע"י אחרי� והותקנו ע"י הקבל . 

במפרט הכללי. תיאור העבודה בכתב הכמויות הוא כללי בלבד,  0800.02הכול כאמור בסעי&   

  ל המצוי  במסמכי ההסכ�. המחיר יתייחס לגבי כ

   :� מחירי היחידה המוצגי� בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללי� את ער

 כל העבודה הדרושה לש� ביצוע בהתא� לתנאי החוזה.  •

כל החומרי� (ובכלל זה מוצרי� לסוגיה� וחומרי עזר הנכללי� בעבודה ושאינ� נכללי�  •

 בה) והפחת שלה�. 

 מכונות, פיגומי�, דרכי� זמניות וכד'. השימוש בכלי עבודה, מכשירי�,  •

הובלת כל החומרי� כלי עבודה וכו' אל מקו� העבודה, ובכלל זה העמסת� ופריקת� וכ   •

 הובלת עובדי� למקו� העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרי�, הכלי�, המכונות וכד' ושמירת� וכ  שמירת העבודות שבוצעו.  •

 המסי� הסוציאליי�, הוצאות הביטוח וכו'.  •

הוצאותיו הכלליות של הקבל  (ה  ישירות וה  העקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות  •

 והמקריות). 

 ההוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבי� אות .  •

 רווחי הקבל .  •

  

 תיאומי�  .08.5.3

מחירי העבודה בהסכ� זה כוללי� ג� את התשלו� עבור כל התיאומי� השוני� הנחוצי� לש�   

וע המתק  ולא תשול� כל תוספת כספית בגי  פעולות תיאו� אלו, ללא הבדל א� התאו� ביצ

 הוא ע� קבלני� אחרי�, או ע� גור� מתכנ  או רשות כלשהי. 

 

 תכניות .08.5.4

ידוע לקבל  כי בעת חתימת החוזה ישנ  תכניות למכרז שיעודכנו ויושלמו עד לשלב הביצוע או   

 הייצור.

מש� העבודה לש� הבהרות ופרטי ביצוע ייחשבו כאילו הופיעו ומפרטי� שיתווספו בתוכניות   

  בהסכ� והנ� כלולי� במחירי ההצעה שעליה� התחייב הקבל .

 

 עבודות נוספות וחריגי� .08.5.5

כל שינוי ועבודה נוספת שלא מוזכרת במפרטי� ובכמויות ואינ� נובעי� מהאמור בה� יבוצעו   

פקח ורישומ� ביומ  העבודה. עבודות על ידי הקבל  רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מאת המ

  אלו ישולמו לפי אחת השיטות:

  ניתוח מחירי עלות בתוספת רווח מוסכ�. �

 .15%מחירו  "דקל" בסעי& המתאי� בהנחה של  �

 חשבונות קבלני משנה או ספקי�. �

 סעיפי� דומי� בכתב הכמויות. �
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 הכל לפי בחירת המפקח.  

 

 צינורות  .08.5.6

 הבינמשרדי. במפרט הכללי  0800.04עפ"י סעי&    

 צינורות כפיפי� (רק א� לא כלולי� במסגרת נקודות), כוללי� ג�:   •

ממ"ר באות�  3קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכ  חוטי השחלה מניילו  בקוטר     

 מקומות שלא מושחלי� בה� מוליכי�. 

 מ"מ.  6מ"מ ומעלה המחיר כולל חוט השחלה בקוטר   36בצינורות בקוטר      

 כבד) כוללי� במחיריה� ג�: # פלסטיי� קשיחי� מסוג "כ" (קשיח צינורות •

קופסאות הסתעפות ומעבר פלסטיות משוריינות מגולוונות, חוטי השחלה כנ"ל קשתות     

 .� סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצור

 צינורות מגולווני� כוללי� ג�:  •

סופיי�, חוטי תיקוני� בצבע עשיר אב%, קופסאות מיציקת אלומיניו� ופח, תרמילי�     

 השחלה כנ"ל קשתות, מופות, ניפלי� וכו'. 

 כל הצינורות ההזנה יכללו חוט משיכה ג� לאחר השחלת הכבלי�.     

 

 כבלי�  .08.5.7

 במפרט.  0803העבודה תבוצע על פי פרק   

  N2XY - XLPE.כל הכבלי� יהיו מנחושת ע� בידוד   

כולל סימ  מוטבע על FR-J (FLAME RETARDANT),  #כל הכבלי� יהיו מסוג "כבה מאליו"   

 המעטה החיצוני. 

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.15עפ"י סעי&   

 

 לוחות חשמל  .08.5.8

במפרט הכללי הבינמשרדי. לוחות חשמל כוללי� במחיריה� ג�: הגשת  0800.32עפ"י סעי&   

תוכניות יצור ומבנה עד לקבלת אישור מהנדס החשמל והאדריכל, פסי צבירה מנחושת, שילוט 

 נדווי%" חרוט לכל האביזרי�, מקומות שמורי� והכנות עבור�. "ס

 

 הארקה  .08.5.9

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.33עפ"י סעי&    

 

 הארקת יסוד  .08.5.10

 במפרט.  0804העבודה תבוצע על פי פרק    

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.35, 0800.34עפ"י סעיפי�    

קוב% התקנות  1981ד) תשמ"א  העבודה תבוצע בהתא� לתקנות החשמל (הארקת יסו •

4271 .  
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הקבל  נדרש לבדוק מיד לאחר ביצוע הארקות את ההתנגדות הכוללת של ההארקה  •

 �ולדווח למהנדס היוע% על התוצאות. עפ"י התוצאות יחליט המהנדס היוע% על הצור

  בתוספת של אלקטרודות. 

  ).TN-C-Sהארקה תתבסס על הארקת איפוס ( •

  וכל הפסי� (פלחי�) מפלדה מגולוונת. כל הכבלי� יהיו מנחושת  •

  כולל ג� קופסאות הגנה של משוריינות עבור הקוצי� כמסומ  בתכניות.  •

מ"מ לפחות או לחליפי  פס מגולוו   12כלול ריתו� של טבעת גישור מברזלי בניי  בקוטר  •

 �מ"מ. ברזלי טבעת הגישור יסופקו ויותקנו ע"י הקבל . טבעת הגישור תותק   4*40בחת

כבת בטו  רזה בכל מקו� שבו התוואי עובר באזורי� בה� קיי� בידוד בי  היציקה בש

  .והאדמה 

כולל את כל חיבורי ההארקה מפס השוואת הפוטנציאלי� לשירותי� השוני� (צינור  •

מי�, צינור אויר דחוס, תיבות טלפו  וכו'). חיבור ללוחות החשמל השוני� בי  הקומות כל 

דקי� שלטי� וגשר וכדומה כלולי� במחיר, הכול על פי המוליכי� צינורות מג  מה

 התקני� המעודכני� ותקנות חברת החשמל המקבלת את המבנה לחיבור חשמלי. 

  

 נקודות מאור  .08.5.11

 במפרט הכללי הבינמשרדי.  0800.40עפ"י סעי&   

באופ  עקרוני הנקודה כוללת את ביצוע העבודות הבאות ואספקת כל החומרי� כולל שילוט    

 י עזר: (כל הציוד יהיה מתוצרת אחת). וחומר

הצנרת והחוטי� מהנקודה ועד הלוח ממנו ניזונה הנקודה, חציבה, חיצוב מעברי�  •

בקירות, כולל תיבות מעבר וחיבורי� חלקה במפסק, כולל חיווט כפי שיפורט בכתב 

צ  הכמויות, כבלי� לא ימדדו בנפרד), צנרת "פנ" ירוק, כולל מפסקי�; יחיד, כפול או לח

מואר מותק  עה"ט או תחה"ט ללא תוספת. כל גו& תאורה יחשב כנקודת תאורה. לא 

תינת  תוספת עבור גו& תאורה הנדלק ממספר נקודות ו/או מספר גופי� המודלקי� 

 ממפסק אחד. 

סימו  הכבל ע"י דסקיות כולל רקיעת הסימו  עליה (הסימו  ו/או המספור בהתא�  •

ממ"ר,  2.5ת לכבל ע"י חוט נחושת מבודד בחת�  לתוכניות), כולל קשירת הדסקיו

 הקשורה קרוב לכניסת הכבל, ללא תשלו� נוס&.  

 התקנת הנורה על בסיס חרסינה לנורות ליבו , וו תלייה כנדרש בחוק.  •

 הפעלה וניסוי.  •

 נקודת מאור כוללת את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.  •

 חה"ט ו/או בריהוט. נקודת מאור תחשב זהה לכל צורת התקנה: עה"ט, ת •

 

 נקודות בתי תקע  .08.5.12

מ"מ ("פנ") לפחות מהלוח ועד בית  16במפרט הבינמשרדי, כולל צינורות  0800.42עפ"י סעי&    

 התקע. 

 נקודות בתי תקע תסווגנה לפי חת� המוליכי� וטיפוס בית התקע:   
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 חיבור חשמלי וחיבור להארקה בתו� השקע.  •

 ו�. הפעלה וניסוי בתיאו� ע� המפקח במק •

 הנקודה תכלול את כבל ההזנה מהנקודה ועד הלוח.  •

 נקודת בתי תקע תהא זהה לכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט.  •

 

 נקודה למזג� אויר  .08.5.13

תסווג כנקודת נקודת חיבור קיר, כולל חיצוב, אול� במקו� אביזר בית תקע, תכלול הנקודה   

ליד המעבה, כולל צנרת הקישור, IP55 מוג  נקודת חיבור בריטי למזג  חד פאזי, מפסק פקט 

מ'. בכל צורת  1.60מ"מ לנקודת הפעלה/תרמוסטט ללא הציוד, בגובה  16למעבה וצינור 

 התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט. 

בנקודות מזג  תלת פאזיות ההזנה למזג  מבוצעת למעבה החיצוני ולא למפוח. על כ  תכלול   

 כולל מנתק, במקו� שקע פנימי. IP55 יצונית מוגנת הנקודה יח' חיבור תלת פאזית ח

 

 נקודות מוצא לטלפוני�, לטלוויזיה,  גילוי אש, מחשבי�  ומערכת כריזה  .08.5.14

בהתאמה. מחיר  0800.55 # ו 0800.56, 0800.54, 0800.53, 0800.52, 0800.51לפי סעיפי�   

 המזמי ).  הנקודות כולל: (כל הציוד יהא מתוצרת המאושרת ע"י המפקח באתר ו/או

מ"מ מסוג "כבה מאליו" "פנ" ונושא  50מ"מ ו/או   36מ"מ,   29מ"מ,   23מ"מ,   16צנרת   •

 תו תק  בהתא� לתוכניות. 

 הצנרת תותק  תחה"ט, ביציקה או בריצו&.  •

(שיסופקו  ,השחלת חוט משיכה ו/או חוט טלפו  תקני של בזק ו/או כבל קואקסיאלי תקני •

 מהנקודה ועד לתה"מ ו/או תה"ר, הכול לפי סוג המוצא.  ע"י הקבל  ללא תוספת מחיר)

 התקנה ואספקה של קופסאות מעבר.  •

 קוטר הצינורות יהיה בהתא� לתכניות.  •

 לא תשול� תוספת לנקודות ע� צינורות בקטרי� שוני�.  •

  מחיר הנקודה יהא זהה לכל צורת התקנה: עה"ט תחה"ט ו/או בריהוט. •

 

 הזנה כללית.  � נקודות מוצא  .08.5.15

לא כולל מוליכי�/כבלי� ואביזר קצה א� כולל את החצוב, את חיווט  0800.42פי סעי& ל  

 הנקודה חוט משיכה מניילו  וקופסת חיבורי� סופית אטומה כולל מכסה הנסגר בברגי�. 

  

: המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלי� ו/או למובילי� בכל סוג קרקע חפירת תעלות .08.5.16

ומטיי� במידת הצור� כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה אופנבאמצעות כלי� מכאניי� 

לפי  %95ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית לשיעור הדוק של  20סתימה והידוק בשכבות של 

MOD  AASHTO החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת .

   ני ובתכניות סטנדרטיות של המזמי .סרט פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכ

   .�  המדידה לפי מטר אור
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: פתיחת כביש קיי� לצור� הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתו� פתיחת כביש קיי� .08.5.17

ושבירת כביש אספלט או בטו  (בקו ישר) בעזרת מכשירי� מכאניי� ופנאומטיי� חפירה לעומק 

ט פלסטי, תיקו  הכביש כולל כל שכבות המצעי� הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסר

  ואספלט הנדרשי� או מתוכנני� והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני. 

   .�  המדידה לפי מטר אור

   

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימי� לצור� הנחת צינורות ובכלל  :פתיחת מדרכה/שביל .08.5.18

ת לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי הנחת סרט זה חפירה/חציבה בעזרת כלי� או ידני

  פלסטי, תיקו  המדרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני. 

   .�  המדידה לפי מטר אור

   

המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל כל  :צינורות מג� מובילי� לכבלי� .08.5.19

 8קי� ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילו  שזור למשיכה האביזרי�, חיבורי�, אטמי�, פק

  מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית.

  .�  המדידה לפי מטר אור

   

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרי�, חיבורי�, אטמי�,  :צינור פי.וי.סי. .08.5.20

עשוי חומר  0800.04ריט תשלו� פקקי� ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילו  כמפורט בפ

  . 858מ"מ לפי ת"י  3.2ועובי דופ   4פי.וי.סי. בקוטר "

   

סוג החומר והמידות כמפורט  0800.04: אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלו� צינורות .08.5.21

  בכתב הכמויות. 

 

  המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  :תאי מעבר .08.5.22

  .489מבטו  (מסגרת פלדה) לפי ת"י  מכסה .08.5.22.1

  .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטו  טרומי לפי ת"י  .08.5.22.2

  תקרה לתא מעבר.  .08.5.22.3

  הכנת צנרת כניסה לתאי�. .08.5.22.4

העבודה כוללת חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצ% בתחתית התא   

  הכל לפי תכניות פרט. 

  

מוד תאורה, יצוק מבטו , חפירה חציבה או פריצת בור המחיר כולל יסוד לע :יסודות לעמודי� .08.5.23

, 30#בכל סוגי הקרקע שבירת אספלט במידת הצור�, הכנת והתקנת תבניות ע%, יציקת בטו  ב

אספקה והכנסת בורגי יסוד מתאימי�, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולי� ומעברי� לכבלי� 

בגמר העבודה כמפורט במפרט  כולל ברזל זיו , מילוי סתימה הידוק וסילוק עוד& החומרי�
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 0800.24: יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלו� יסוד בטו הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. 

 ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 

  

וכולל העמקת  0800.24יציקת בטו  נוס&, המחיר כמפורט בפריט תשלו�  :תוספת ליסוד בטו� .08.5.24

ס"מ. המדידה לפי  20מ"מ כל  8וס& תוספת ברזילי זיו  בקוטר החפירה ליסוד, יסוד בטו  נ

  מ"ק. 

 

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתו� תעלה או השחלתו בצינור שילוט  :קרקעיי��כבלי� תת .08.5.25

וסימו  הכבלי� בכל תא בעמודי� ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט 

: קרקעי#כבל תתז העמודי�. המדידה לפי מטר אור�. הטכני, אור� הכבל יימדד נטו בי  מרכ

  לפי ת"י.  N2XYקרקעית מסוג #להתקנה תת 0800.15כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלו� 

 

 0800.15אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלו�  :כבל נחושת שזור .08.5.26

  בחת� כמפורט בכתב הכמויות.

 

וולט  #1000# ממ"ר ל 3N2XY*2.5ולל הספקה והתקנת כבל המחיר כ :בעליה לפנס N2XYכבל  .08.5.27

בתו� העמוד כולל חיבורי החשמל במגש אביזרי� ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויי� 

  צינורות אסבסט בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי מ"א בי  מגש לפנס. 

  

בור וכל הציוד והנורות המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חי :אספקת גופי תאורה (פנסי�) .08.5.28

  לגופי תאורה, פנסי� לתאורת נתר  לח% גבוה. 

  המדידה לפי יחידה.   

 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקי�,  :אספקה והתקנת מגש אביזרי� לפנס ללא ציוד הפעלה .08.5.29

   חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי ע� כיסוי קופסת בקליט.

  המדידה לפי יחידה.   

  

עבור  0800.28אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפריט תשלו�  :ה אחתמגש לנור .08.5.30

  נורה אחת.

   

 0800.28אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפריט תשלו�  :מגש לארבעה נורות .08.5.31

  עבור ארבעה נורות.

 

מ וגלוו . מ" 5/30פחי חיזוק במידות   8 –בורגי יסוד יכללו חיבורי� ביניה� ע"י  :בורגי יסוד .08.5.32

  (האומי�, הדסקיות, והמש� הבורג נכללי� במחיר).

 המדידה לפי יחידה.  
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. המחירי� של כל 0800.24 #ו 0800.23כמפורט בפריטי תשלו�  :עמודי� וזרועות מפלדה .08.5.33

הפריטי� המפורטי� בהמש� כוללי� אספקה לאתר העבודה או למחס  המזמי  וכ  כוללי� 

  רט זה, את הדוגמאות כגו  לצור� בדיקת הסגסוגת וכו'.המחירי� את הבדיקות הנדרשות במפ

  עמודי� רגילי�  .08.5.33.1

  זרועות יחידות ומרובעות.  .08.5.33.2

  שרשרת לדלת תא אביזרי�. .08.5.33.3

. מחיר הזרועות כולל את התכנו , את הברגי�, את 0800.25: כמפורט בפריט תשלו� זרועות

הזרועות בהתא� האביזרי�, את הייצור, את הצביעה, את הגלוו , את הסימו , ואת בדיקת 

לדרישות מפרט זה. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג (יחידה או כפולה), ובציו  

  E).והבליטה   Hהאור� (הגובה

כל פג� בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד (כגו  שריטות, פגיעות וכו') יתוק  על ידי הקבל  ועל   

שיקול דעתו ג� לפסול את הפריטי�  חשבונו בהתא� להוראות מפקח המזמי , שרשאי לפי

  הנ"ל. 

 

 שילוט  .08.5.34

הקבל  יבצע עפ"י הנחיית המפקח באתר, כל שילוט הקשור בעבודתו בי  א� במישרי  ובי  א�   

בעקיפי  באמצעות שלטי "סנדווי%", דסקיות אלומיניו� או שילוט חו% הכול עפ"י דרישת 

  המפקח וללא כל תוספת כספית כלשהי. 

  

 

  )IN-BUILTיבוי אש משולבת כריזה וטלפו� כבאי� (מערכת גלוי וכ .34.1

  .37, 34, 19, 11, 08, 05עבודה תבוצע בהתא� למפרט הכללי פרקי�   

  

  העבודה רתיאו .34.1.1

על הקבל  לבצע במסגרת מכרז/חוזה זה התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית בגז,   

  ממוחשבת הכוללת:

בכל המבנה עפ"י התכניות כבאי�  משולבת טלפו מערכת גילוי אש ממוענת, אנלוגית  .34.1.1.1

  המצורפות.

       מערכות כיבוי אש בחללי� כמפורט: .34.1.1.2

o  חדר גנרטור (המערכת מבוססת על  כיבוי באבקה יבשה/ כימיקלי� יבשי�

  ).UL1254, 1998מהדורת  NFPA17, תק  1חלק  5356בהתא� לתק  ת"י 

o   לוחות חשמל, חדר מחשב וחדרי תקשורת (בהתא� לתקNFPA2001ורת , מהד

2000 .(  

אשר ישלב את פעולת , 5435בעל לוח סינופטי  ע"פ תק  לוח בקרה לגילוי וכיבוי אש  .34.1.1.3

מרכזית גילוי האש תהיה בעלת אישור לרבות שילוב ע� מערכת כריזה.  המערכת

 . ULוכ   בעלת תו תק   מכו  התקני� הישראלי
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ת הפעולות , ותבצע אתוכנה באפליקציה המתאימה ללוח בקרה לגילוי וכיבוי אש .34.1.1.4

 .)1הנדרשות בטבלת האינטגרציה (ראה נספח 

בעת שריפה, כגו : ניתוק מערכות מ.א., סגירת יחידות פיקוד לביצוע ניתוקי חרו�  .34.1.1.5

  .סולונאידי ברז דלק בחדר גנרטור  וכיו"ב

צנרת חשמל וחיווט בי  כל היחידות הנ"ל לפי התכניות העקרוניות המצורפות ועל פי  .34.1.1.6

  במכרז/חוזה זה.פיקוד המפורט  אפיו 

  

 תקני� .34.1.2

על כל חלקיו  1220המערכת תתוכנ , תותק , תיבדק ותחוזק עפ"י תק  ישראלי  .34.1.2.1

כמו כ   .NFPA 72  A, B, C, D, E, F #בהתא� לו 5435וע"פ תק   השוני�

 המערכת תענה לדרישות התקני� אמריקאי� כמפורט:

o 864 #    רכזת אזעקה UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o  268 #    גלאי עש UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o 521 #    גלאי חו� UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o 464 #    אמצעי התרעה UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

o 1481 #    ספקי כח UL   וכ  תקFM ,BSA #54#וEN.  

לה  עדיי  תק  ישראלי, חלות על הקבל  המבצע   לעניי  מערכות הכיבוי שאי .34.1.2.2

דידותי לסביבה). כל מרכיבי המערכת (לרבות הגז) יהיו (תקני גז י  NFPAתקני

  .UL/ANSIמאושרי� 

לתפעול משולב אינטגרטיבי של מערכת הגילוי  NFPA/ULעל הקבל  להציג אישור  .34.1.2.3

  ומערכת הכיבוי.

(על חלקיו  1220באחריות הקבל  להזמי  את מכו  התקני� לבצע בדיקת עמידה בתק   .34.1.2.4

  השוני�) של מערכת הגילוי במלואה.

o  הקבל  יתק  את כל הליקויי� שיתגלו בביקורת מכו  התקני� ויזמי  את נציגי

עד לקבלת אישור סופי בכתב ממכו   ששיידרמכו  התקני� לביקורת חוזרת, ככל 

  התקני�.

o  כל הבדיקות והתיקוני� יתבצעו באחריות הקבל  ועל חשבונו. הקבל  לא יהיה

  .זכאי לתוספת תשלו� בגי  בדיקות ממכו  התקני�

בדלתות החדרי� בה� הותקנו מערכות כיבוי אש, יותקנו מחזירי שמ  המתאימי�  .34.1.2.5

  לגודל הדלת ומשקלה.

שעות לאחר קבלת תיק  72תעשה  מטע� המזמי קבלת המתק  ע"י ממונה בטיחות  .34.1.2.6

מתק  מסודר ובו: אישור מכו  התקני�, אישור המתכנ  ויוע% הבטיחות כי 

  .MADE ASכל התוכניות  המערכת הותקנה לשביעות רצונ� המלאה,

 כתובות. 6ברשימת הכתובות של החייג  האוטומטי יהיו לפחות  .34.1.2.7

 03#6954451עבור שרותי כבאות,  – 102מספרי הטלפו  עבור החייג  האוטומטי הינ�:  .34.1.2.8

 עבור חדר בקרה. –
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פרצה שריפה ________ מתבקשי�  "זוהי הודעה מוקלטת,נוסח ההודעה  .34.1.2.8.1

 להגיע למקו�"

 פעמי�!!! 6ודעה לשני המוקדי� יש לחזור על הה .34.1.2.8.2

  

  הגדרות .34.1.3

  

  גלאי ממוע  .34.1.3.1

  אלקטרי, או חו�, המכיל#גלאי ממוע  הינו גלאי עש  יוניזציה, פוטו  

  מעגל אלקטרוני הכולל כתובת יחודית לגלאי.  

  

  גלאי ממוע  אנלוגי .34.1.3.2

האזעקה נתוני� על  גלאי אנלוגי הינו גלאי ממוע  שבנוס& לכתובתו היחודית משדר למערכת  

  ו, רמת נקיונו, רגישותו וכו'.מצב

  

  עניבה .34.1.3.3

  פיזית בכבל. עניבה היא מספר גלאי� ממועני� או אנלוגיי� המחוברי� ביניה�  

  

  מודול כניסה .34.1.3.4

  ולהוסי& לה כתובת. מודול כניסה הינו מעגל אלקטרוני המסוגל לקבל כניסת מגע יבש  

  

  מודול יציאה .34.1.3.5

  פניה אליו להפעיל מגע יבש. בעת מודול יציאה הינו מעגל אלקטרוני בעל כתובת המסוגל  

  

  צג דיגיטלי .34.1.3.6

האזעקה ו/או נתוני שאילתא  נומרי, המציג את נתוני #, אלפא LCDהינו לוח תצוגה מטיפוס   

  תכנות המשתמש. פי#נומרית, על #בצורה אלפא 

  

  אזור אש .34.1.3.7

  ) בתוכנה כאזור אש אחד.ZONE#FIREי� (רקבוצה של אחד או יותר גלאי� המוגד  

  ול להיות מורכב ממספר גלאי� הנמצאי� בעניבות שונות.אזור אש יכ  

  

  לוח מקשי� .34.1.3.8

לאזורי אש, קבלת נתוני� על  הינו לוח מקשי� המותק  על הרכזת ומאפשר תכנות המערכת  

  מצבו של כל גלאי וכו'.
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  מסו& .34.1.3.9

ומאפשר תכנות, ביצוע  הגילוי הנית  לחיבור לרכזת C232 # RSהוא מסו& מחשב בעל ממשק   

  וקבלת נתוני�.פקודות 

  

  מדפסת .34.1.3.10

כל המתרחש  המאפשרת לקבל תדפיס של C232 # RSמדפסת טורית בעלת ממשק     

כולל רמת רגישות, נקיו  וכו'.  במערכת, כולל סטטוס של כל הגלאי� המותקני�,

תארי� ושעה, א� לא רוטינית כל שעה עגולה, שכ  ארועי  המדפסת תדפיס כל ארוע, כולל

  ונית  לשחזר� בכל עת.אגורי� בזכרו   המערכת

  

 דרישות מהקבל� .34.1.4

ידי מתכנני� בעלי #הקבל  יכי  תוכניות עבודה לביצוע הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה על .34.1.4.1

  בעבודות הנדונות ובעלי רישוי הנדסי מתאי�.  ניסיו

 שני�. 10הקבל  לביצוע המערכת יהיה נציג של יצר  בעל מוניטי  עולמי לפחות  .34.1.4.2

רני הציוד עליה� הוא ממלי% בכפו& למצב הכלכלי של הספק והשרות המתכנ  ישקול מי ה� יצ .34.1.4.3

  אותו הוא מגיש.

לקבל  אנשי תוכנה מאומני� העובדי� במשרה מלאה והיכולי� לתת מענה על כל דרישה בנושא  .34.1.4.4

 זה.

  

  אישור ציוד .34.1.5

 תו� שבועיי� מצו התחלת העבודה יעביר הקבל  לאישור המתכנ  קטלוגי ציוד שבכוונתו לספק.  

ביל יעביר הקבל  לאישור מכו  התקני� את מפרטי ההתקנה של יצר  לוח גילוי/כיבוי במק

  ומפרט ההתקנה של מערכת הכיבוי שאותה בכוונתו לספק.

  

  תנאי� מיוחדי� .34.1.6

על הקבל  להגיש דרישותיו לקבל   34של המפרט הכללי פרק  340051בנוס& לאמור בסעי&   

דרושי� בחלל הרצפה, בתקרה אקוסטית, לוחות  בעוד מועד על השארת פתחי� ומעברי�  הבניי

   חשמל, תעלות מיזוג אויר, לגישה לצנרת לכבלי גילוי אש וכמו כ  להכנסת הציוד והרכבתו.

  

  תכולת המחירי�  .34.1.7

המחירי� שיצוינו בהצעה יכסו את המערכת על כל מרכיביה, אספקה, התקנה, תאומי�, אישורי   

הדרכה, תיעוד מלא למערכת ולכל רכיב, אחריות ושרות הרשויות, הפעלה, אינטגרציה, כיולי�, 

המזמי  באתר, ער� חומרי� מכניי� וחשמליי�,  ילצורכלשנה ראשונה, ער� תכנה והתאמתה 

עבודה, הובלה, שמירה, אחסנה, ביטוחי�, הוצאות לתשלומי� סוציאליי�, שימוש בכלי� 

ערכות כלי עבודה (שיישארו ומכשירי עבודה, בלאי לציוד, פחת, מסי� והיטלי�, חלפי� ומ

ברשות המזמי  לאחר ההפעלה), הוצאות ישירות והוצאות עקיפות של הקבל  ומי שפועל בשמו, 
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וכ  כל הוצאה צפויה נוספת בחומרה ובתכנה ואת רווח הקבל . הפרויקט הינו מבחינה זאת 

  .TURN-KEY PROJECTבמתכונת של 

  

  תוכניות עבודה .34.1.8

עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות תכניות התכניות המצורפות למכרז ה    

מכו  עבודה הקבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� אישור  על ידי 

  המתכנ  והמזמי . התקני� הישראלי, 

, שתי מערכות של תיקי תכניות מפורטי� שיכילו המפקחהקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע   

י� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  פרט

ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של #ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

 הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . 

  סט התוכניות שיוגש לאישור כולל:  

  

  מערכות כיבוי .34.1.8.1

o ל מיקו� נחירי� ותוואי צנרת כיבוי.שרטוטי תנוחה כול  

o  ב מדויקי�איזומטריות כולל אורכי� # Ft.'קטרי�, ספחי� וכו ,  

o . תוכניות פרטי התקנה כולל פרט תמיכות ומיקומ�. האמור יכלול פרוט הציוד המותק 

  

  מערכות גילוי .34.1.8.2

o .תוכניות חיווט של כלל המערכת, כולל תוכניות ניתוק מ"א, מדפי אש וחשמל  

o  עקרוניות לכל המערכות.תוכניות  

o .תוכנית תשתית כולל מספור כמות מוליכי�  

o . האמור יכלול פרוט הציוד המותק 

  

  חישובי� .34.1.8.3

o .חישוב נפח החלל המוג  וכמות גז נדרשת  

o .הרצת מחשב למערכות הכיבוי  

o .חישובי עומסי� חשמליי� במערכת הגילוי 

 

  אמצעי� .34.1.9

שישמשו את הקבל  לביצוע העבודה כל החומרי� והחלקי�, כלי העבודה ומכשירי המדידה,   

  יהיו כאלה שיועדו לכ� ע"י היצר .

  

  סוגי ציוד ותוצרת .34.1.10

כל אביזרי מערכת הגילוי והכיבוי יהיו של אותו יצר . כל אביזרי הכיבוי יהיו של אותו יצר ,   

  אחרת במפרט זה. חריגה מהנ"ל באישור המתכנ  בלבד. צוי למעט א� 
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  מתקני חשמל לגילוי וכיבוי אש .34.1.11

, התקנת מתק  החשמל תבוצע על פי 34.0.06של המפרט הכללי סעי&  34בנוס& לאמור בפרק   

  המפורט:

מ"מ,  16ההתקנה תבוצע סמויה/חשופה בצנרת חשמל מריכ& חסי  אש בקוטר  .34.1.11.1

  בצבע אדו�.

  מ"מ. 19התקנה גלויה תבוצע בצנרת חשמל מרירו  חסי  אש בקוטר מינימלי  .34.1.11.2

  אש תקניי�. בתו� הצנרת יושחלו כבלי גילוי .34.1.11.3

התקנת הצנרת והחיווט תכלול מעברי�, תמיכות וחיבורי� מכל הסוגי�  .34.1.11.4

.�  הנדרשי� ותעשה תו� ניצול מגשי�/תעלות של מת� נמו

הקבל  יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטו� את כל הפתחי�  .34.1.11.5

  והמעברי� אשר ידרשו להיעשות במהל� ההתקנה.

ויה, לצור� כ� יותקנו בשלב התקנת אביזרי המערכת תבוצע בהתקנה סמ .34.1.11.6

  היציקות קופסאות חיבורי� שקועות בקיר אטומות ומשולטות.

כל החיבורי� באביזרי המערכת יעשו בעזרת נעלי כבל תקניות. החיבורי�  .34.1.11.7

בחיווט המערכת יהיו מעטי� ככל שנית , ויבוצעו ע"י חיבור מיוחד (אשר יאושר 

  קלה.מראש ע"י המתכנ ) כסידור הגנה למניעת מעבר ת

  תשתית מערכות גילוי וכיבוי אש תשולט בהתא� למפורט: .34.1.11.8

o ."בכל קופסת מעבר וקופסת חיבור יסומ  על גבי שלט חרוט "מערכת גילוי אש  

o  מתכת בה  יסומ  כי ה� שייכי� למערכת גילוי וכיבוי  דסקיותכבלי� יזוהו ע"י

  אש ומספר המעגל. אותו מספר יופיע על פסי המהדקי�.

o ברגי�, המציי  את  2עש  יותק  שלט סנדווי%' מחוזק לקיר ע�  ליד אביזר גילוי

 מספרו וייעודו לפי התוכניות.

  

  בדיקות וויסות והפעלה .34.1.12

  ובנוס&: 34.00.15סעי&  34בדיקת המערכות תבוצע על פי המפורט במפרט הכללי פרק   

  לא יבוצעו באתר בדיקות אש. .34.1.12.1

 . סדר ומועד  של תבוצע בדיקה לכל פונקציות המערכת על פי הנחיות יצר .34.1.12.2

הבדיקות יתוא� ויאושר מראש ע"י המפקח. הבדיקות יעשו ע"י הקבל  בנוכחות 

  המפקח.

מנת להבטיח שחובת #באחריות הקבל  לוודא השתתפות נציג ספק הציוד, על .34.1.12.3

האחריות החלה על היצר  לא תפגע. תוצאות הבדיקה ירשמו בדו"חות שיכי  

 ממסמכי המסירה של המתק . הקבל , יאושרו ע"י המפקח וישמשו כחלק

  

  תוכניות עדות .34.1.13

שי  ) ואת המסמכי� על פי המפורטAS MADEמסגרת מכרז/חוזה זה על הקבל  לספק עדות (ב  

  לרכז בתיק המתק  שיימסר לנציג המזמי  ע� קבלת המתק . תיק המתק  יכלול:
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תוכניות ההתקנה כפי שבוצעו בפועל  �אוריגינלייסט  1סטי� של העתקי� +  .34.1.13.1

כוללות את כל השינויי� והסטיות שנעשו בזמ  הביצוע ביחס לתוכניות ואשר 

  "אוטוקד".#המקוריות, דיסקט תוכניות ממוחשבות ב

סט התוכניות יכלול ג� תוכניות חיווט חשמליות של לוח הבקרה בשילוב  .34.1.13.2

  המערכת בשטח.

תעודות בדיקה של מיכלי הלח% ודו"חות כפי שנדרש בסעי& בדיקות וויסות  .34.1.13.3

  והפעלה.

 תעודות בדיקה ואחריות של יצרני הציוד והאביזרי�. .34.1.13.4

 6חודשי� (סה"כ  36התחייבות של הקבל  המבצע לתקופת אחריות ושרות בת  .34.1.13.5

 חודשי�) 6מידי  #ביקורות בתקופת האחריות 

רשימה כוללת ומרוכזת של כל פריטי ציוד (גילוי/כיבוי) אות� התקי  הקבל   .34.1.13.6

 .המבצע לרבות מספרי� קטלוגיי� של הציוד

 כל הספרות המקצועית/קטלוגי� של הציוד ירוכזו בחלקו האחורי של התיק! .34.1.13.7

תקציר הוראות הפעלה + כתובות ומספרי טלפו  מוצמדי� ללוח הבקרה וליד  .34.1.13.8

 מיכלי הכיבוי.

 אישור המתכנ  כי המערכת הותקנה ע"פ ההנחיות לשביעות רצונו המלאה. .34.1.13.9

 שעומדי� בתקני�! אישור המתכנ  כי הקבל  המבצע המשתמש בחומרי בנייה .34.1.13.10

 

  ספרות .34.1.14

  עותקי� בעברית, לתפעול ואחזקת המערכת למזמי . 5#באחריות הקבל  לספק ספר מערכת ב  

כל ההיבטי� של אופ  פעולת המערכת ואחזקתה יהיו מפורטי� בה לפרטי פרטי�, כולל   

ל מילולי של המערכת שהותקנה, דפי מפרט טכני ש רתיאודיאגרמות חיווט חשמלי של רכיבי�, 

  הציוד שהותק  בה ורשימת חלקי חילו& מומלצי� ע"י יצרני הציוד, לרבות מספרי� קטלוגיי�.

  

  הדרכה .34.1.15

לאחר סיו� העבודה ובחלק מקבלתה הסופית של המערכת יבצע הקבל  הדרכה לנציגי המזמי ,   

  הדרכה זו תכלול:

o אור המערכת ועקרו  פעולתה.ית  

o תקלה וכו').אופ  תפעול המערכת בכל מצביה (רגיעה, אזעקה ,  

הדרכה זו תבוצע בשטח ותלווה הדגמות על המערכת הקיימת. זמני ביצוע ההדרכה יתואמו ע�   

המפקח לפחות שלושה שבועות מראש טר� המועד הרצוי והיא תמש� עד ללימודי המערכת 

  כולה ע"י אנשי המזמי .

 

  אחריות .34.1.16

ילוי וכיבוי אש לכל הפריטי�, חודשי�) למערכות ג 24אחריות לתקופה של שנתיי� (  ייתהקבל    

  האביזרי� והחומרי� שסיפק, כולל על עבודתו.

  עבודות בדק ושירות ייעשו ע"י עובדי� מוסמכי� לכ� ע"י יצרני הציוד.  
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תו� תקופת האחריות חייב הקבל  בתיקו  כל פג� או תקלה שמתגלית כליקוי. בתו� תקופת   

ל חלק פגו�. תגובת הקבל  ליציאה לתיקו  האחריות יסופק חלק חדש זהה ותקי  במקומו של כ

 �  שעות ממועד הקריאה של המזמי . 24תהיה תו

תו� תקופת האחריות יבצע הקבל  ביקורת חצי שנתית ושנתית למערכת על פי הוראות היצר    

  ביקורות בתקופת האחריות). 4(סה"כ  34.00.16סעי&  34ובהתא� למפורט במפרט הכללי פרק 

  

  בקורת קבלה .34.1.17

סיו� העבודות, בדיקות, וויסותי� והשלמת המערכות, תבוצע ביקורת מכו  התקני� כולל  לאחר  

  תיקוני� במידת הצור� ולאחר מכ  תבוצע ביקורת קבלה בנוכחות המפקח, המתכנ  והמזמי .

מודגש בזאת שביצוע הדרכה לנציגי המזמי , כמו כ  ספר מערכת ותוכניות עדות מהווי� תנאי   

  ידי המזמי .#לקבלת המערכת על

  בביקורת הקבל  יתואמו מועדי ביצוע ביקורת חצי שנתית ושנתית למערכת ע� נציגי המזמי .  

  

 מערכת גילוי אש/עש�  .34.2

 

 כללי  34.2

מטרת המערכת היא לגלות מייד את מקור האש, להזעיק את האנשי� האחראי� לנושא ולבצע   

 רו� לאיתורה המהיר. את כל הפעולות העזר הדרושות בזמ  פריצת האש וזאת על מנת לג

, חוק החשמל, תקני� ישראליי�, המפרט הבי  NFPA ,UL ,FM   #העבודה תבוצע בהתא� ל   

  1220עבור מערכות לגילוי אש ותק  ישראלי . 34ופרק  08משרדי פרק 

  העבודה מחולקת לשלושה שלבי�:   

 א. הנחת צינורות ע� חוט משיכה בתו� המבנה.  

 בצינורות הנ"ל. ב. השתלת חוטי� וכבלי�  

  ג.  התקנת הציוד לגילוי אש.  

הספק אחראי באופ  בלעדי להתקנה והפעלת המערכת כולל תיאו� ע� כל הגורמי�    #  

 האחרי� הפועלי� בשטח. 

#  �הספק יגיש דוגמאות ומפרט מהציוד שהוא עומד להתקי  לפי דרישת המזמי  לצור

 אישור. 

 ההצעה ויציי  את הערותיו בגו& ההצעה.  הספק יסייר במקו� העבודה לפני הגשת #

המזמי  שומר לעצמו זכות להגדיל או להקטי  את הכמויות לפי ראות עיניו. ללא כל זכות  #

 לתביעה נוספת מצד הספק לשינוי מחיר היחידה. 

על הספק להמציא בהצעתו אישור מכו  התקני� הישראלי, אישור הועדה לאנרגיה  #

גלאי יוניזציה והמכוני� הבינלאומיי� המפורטי� בהמש�. אטומית, להתקנה וטיפול ב

 האישור חייב להתייחס לכל פרטי הציוד בנפרד וג� למערכת כולה. 

אופ  התקנת מערכת גילוי אש חייב לעמוד בדרישות מכו  התקני� בהתא� לתק   #

 "הוראות התקנה כלליות". #מערכות גילוי אש: # 3חלק  1220הישראלי ת"י 

למסור למזמי  הוראות הפעלה, אחזקה של כל חלק של המתק  ולהתחייב על הספק  #

 שני�.  10 –בכתב, להספקת החלקי� מערכת למש� כל תקופת השירות ולא פחות מ 
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 הספק ימסור חוברת הוראות הפעלה ואחזקה בשפה העברית.    #

  על הספק להגיש בהצעתו רשימת מקומות בה� התקי  מערכת בהיק& דומה.    #

 

 ות טכניות ואפיו� ציודדריש 34.2.1

  כללי   

הציוד המוצע יהיה המשוכלל ביותר של חברה בעלת ידע ומוניטי  בנושא מערכות אזעקת אש.  

מחירי הציוד יכללו, הספקתו של הציוד, הובלתו, התקנתו בבניי  ומסירת המערכת כשהיא 

ות מעודכנות מכוונת ופועלת כהלכה. ע� גמר התקנת המערכת ימציא הספק על חשבונו תוכני

העתקי� למזמי . התקנת הציוד  5 #ומפורטות של הציוד והחיווט המותקני� בשטח וימסר� ב

 תהיה מאושרת ע"י  מכו  התקני�. 

המערכת תצויד בכל האמצעי� אשר יאפשרו התאמה לארגו  אזעקות שיקבע בשלב ביצוע  

 .� ההתקנה באתר וזאת מבלי שתידרש תוספת מחיר על כ

  ציהגלאי יוניז  

הגלאי יהיה מבוסס על עקרו  היוניזציה ויכלול נורת ציו  אשר תהבהב ע� הפעלת המערכת.  

 הגלאי יכלול שני תאי יוניזציה. 

שניות וזאת על מנת למנוע  30 #הגלאי יהיה בנוי כ� שיאפשר השהיית הפעלת המערכת ב 

 אזעקות שווא כתוצאה מעש  מיקרי. 

  1חלק . 1220י ת"י הגלאי יתאי� לדרישות תק  הישראל 

התקנת וחיזוק הבסיס של הגלאי מעל לתקרה חייב להיות קשיח. ההתקנה תבוצע בתיאו� מלא  

 ע� המזמי . 

  לחצני אזעקה   

בנוס& לאזעקה האוטומטית באמצעות גלאי� יש לאפשר לאנשי� במקו� להודיע למרכז  

תית  בלוח הבקרה של הבקרה על פירוט שריפה ומיקומה באמצעות לחצני�. הפעלת הלחי% 

המערכת אינדיקציה של מקו� השריפה. הלחצני� יהיו בצבע אדו� בולט למרחק ויהיו סגורי� 

במכסה של זכוכית דקה למניעת הפעלת� בשוגג. אחרי הפעלת הלחצ  יישאר מעגל הלחצ  במצב 

 .� פעולה, עד לביטול האזעקה ע"י אנשי� המוסמכי� לכ

  מנורות סימו  

נה במקביל ע� המנורה בבסיס הגלאי. המנורות יורכבו על יד הכניסות. המנורות המנורות תופעל 

 יהיו מטיפוס על הטיח. המנורות יצוידו בנורות ע� זכוכית שקופה. 

  לוח פיקוד   

אזורי� ויהיה ממוחשב.  16לוח פיקוד משנה לגילוי אש בבני  יותק  על הקיר. הלוח יהיה עבור  

  בי� העיקריי� הבאי�:לוח הפיקוד יכלול את המרכי

 יחידת ספק כוח.  # 

 יח' מטע  ומצברי�.  # 

 יח' פיקוד.  # 

 יח' אזעקות.  # 

  יציאות לאביזרי עזר ופיקוד. # 
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 נתק.  # הערה: כל היחידות יהיו מוגנות לקצר  

  2חלק . 1220לוחות הפיקוד יתאימו לדרישות התק  הישראלי   

  יח' ספק כוח   

ועדת לאספקת הכוח הדרוש עבור מעגלי הפיקוד והבקרה. בנוס& לציוד יחידת ספק הכוח, מי 

 הספציפי להפעלה סדירה של המערכת יכיל הספק את האביזרי� הבאי�: 

 נורית ציו  למצב פעולה.  # 

 נתיכי� במעגלי כניסה ויציאה.  # 

  יחידה מטע  ומצברי�  

ו�: היחידה מסוג מטע  ציפה, יחידת המטע  המיועדת לטעינה רצופה של המצברי� לשעות חיר 

תאפשר שני סוגי טעינה: טעינה איטית וטעינה מהירה אחד למשנהו תעשה אוטומטית, הכול 

 72בהתא� למצב המצברי� וניצול�. המצברי� יהיו מטיפוס אטו� שאינ� דורשי� טיפול עבור  

קרה. שעות העבודה כולל חישוב עומסי�. כל תקלה במערכת המצברי� תסומ  ג� בלוח הב

 תהיה בקורת מתמדת ע"י המערכת על מתח וקיבול המצברי�. 

  יח' פיקוד   

  יח' הפיקוד תאפשר ביצוע הפעולות הבאות: 

  הפעלת המערכת.   א.  

 שעות ביממה.  24ביקורת תקינות שוטפת של מעגלי האזורי� במש�   ב.  

 אפשרות השתקת הפעמו  במקרה של אזעקה.   ג.   

 התקלה למקרה של תקלה במערכת.  אפשרות השתקת זמז�  ד.  

החירו� על מנת  הפעלת המערכת לצור� ניסויי�. במצב זה תנותק מערכת אזעקה ותפעול  ה.   

  בדיקת רכיבי המערכת.  לאפשר

 אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה רגילה לאחר ביטול האזעקה.   ו.   

שאר  בפעולה הרגילה של נית  יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב בדיקה מבלי לפגוע  ז.   

  במצב הבדיקה יהיה סידור שיאפשר הבדיקה ע"י אד� אחד בלבד.  האזורי�.

כללית  היחידה תאפשר משטר עבודה יו� ולילה ע� שעו . פיקוד ביו� הפעלת אזעקה  ח.   

  השהיית הניתנת לכיוו , בלילה האזעקה תהיה מיידית.  תהיה ע� 

חות תור  ומכבי אש לפי קביעת היחידה, החיבור יעשה חייג  אוטומטי יחייג לקצי  בטי  ט.   

  קיי� כאשר החיוג יעקו& את השיחה הקיימת בקו.  על קו טלפו 

  יחידות אזעקה  

 יחידות האזעקה משותפות לכל המעגלי� וכוללות שני אמצעי אזעקה:   

        פעמו  אזעקה להתראה על שריפה, הפעמו  יהיה מסוג אלקטרו מכני. הצלצול יהיה     #  

  34010   סעי&  34במרחק מטר בהתא� למפרט 100dBבעצמה של  

 להתראות תקלה, בקווי� או ביחידות המערכת.  #זמז� תקלה     #  

  10חלק  1220יחידות האזעקה יתאימו לדרישות התק  הישראלי   #  

  מוליכי�. חיבורי� והתקנות  

השונות לפעולת  התקינה. המוליכי� הספק ישחיל ויחבר את כל המוליכי� הדרושי� למערכות   

 יושחלו בצינורות שיותקנו ע"י הספק או קבל  החשמל כפי שיוגדר במפרטי�. 

במחיר המוליכי� והצינורות יכללו כל עבודות העזר וחומרי העזר הדרושי� כגו : קופסאות,   

 מהדקי�, שרוולי�, סימו  המוליכי� וכדומה. 
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ת חומרי העזר הדרושי� בהתא� לשיטת התקנתה בכל מחיר התקנת הגלאי� יכלול כל עבודו  

 .� מקו�. הכול לפי הצור

  ארגו  האזעקה

  הפעלת גלאי תגרו� מיידית או לאחר השהייה (ע� אפשרות ויסות), לפעולות הבאות:    

  צפירה עולה ויורדת בלוח הבקרה המקומי ובכל יתר הצופרי� שבמערכת.   .1

 ר קצי  תור  ובמוקד כבאות. העברת אתראת אש למוקד אזעקה בחד  .2  

 סימו  האיזור בלוח הבקרה המקומי.   .3  

 סימו  הגלאי שפעל ע"י נורית סימו  בגלאי.   .4  

 הפעלת נוריות הסימו  המקבילות לגלאי שפעל (א� ישנ ).   .5  

 הפעלת כל פעולות החירו�, כגו :   .6  

 * הפסקת מערכת החשמל.   

 * חיוג  אוטומטי.   

  באמצעות מערכת צופרי�.  * אזעקת אש  

בכל מקרה בו תופסק ידנית אחת מפעולות החירו� לצרכי מת  שירות אחזקה, תדלק     

  נורית סימו , שתיכבה ע� החזרת המצב לקדמותו. 

 כ�.   הפעלת לחי% יד תגרו� מיד לפעולות כפי שצוינו לעיל, או חלק  א� נקבע  .7  

  שילוט וסימו 

 ה (עשוי מחומר פלסטי בר קיימא): שילוט לוח הבקרה ולוחות משנ  

השילוט יבוצע באותיות דפוס עבריות קריאות ונראות היטב בתיאו� ע� המפקח. השילוט יהיה   

מלא וברור להבנה, בהתאמה למסומ  בתכניות שימסרו למזמי . רשימת שלטי� ותרשי� 

יוסי& הקבל  מיקומ� תוגש לאישור המזמי  ע� זיהוי הדדי בי  הרשימה לתרשי�. לפי דרישה 

שילוט כנדרש ע"י המזמי . רשימת סימוני הכבלי� וסימוני המוליכי� בקצותיה� תסופק ע� 

  התכניות.

  שילוט חיבורי� בלוח הבקרה:    

כל המהדקי� בלוח הבקרה יהיו מסומני� כ� שנית  יהיה לזהות בצורה ברורה את כל   

 המוליכי� המתחברי� אליה�. 

לחיצי� או כל אביזר אחר שידרוש המזמי , ישלטו ע� חומר  שילוט הגלאי�, נוריות סימו   

 קיימא. # פלסטי בר

 

  המחירי�  תכולת 34.2.2

 המחירי� שיצוינו בהצעה יכסו את המערכת על כל המרכיביה, אספקה, התקנה, תאומי�,  

, הפעלה, אינטגרציה, כיולי�, הדרכה, תיעוד מלא למערכת ולכל רכיב, אישורי הרשויות

חומרי�  , ער� תכנה והתאמתה לצרכי המזמי  באתר, ער�ראשונה אחריות ושרות לשנה

מכניי� וחשמליי�, עבודה, הובלה, שמירה, אחסנה, ביטוחי�, הוצאות לתשלומי� סוציאליי�, 

שימוש בכלי� ומכשירי עבודה, בלאי לציוד, פחת, מסי� והיטלי�, חלפי� ומערכות כלי עבודה 

וצאות ישירות והוצאות עקיפות של הקבל  ומי (שיישארו ברשות המזמי  לאחר ההפעלה), ה

שפועל בשמו, וכ  כל הוצאה צפויה נוספת בחומרה ובתכנה ואת רווח הקבל . הפרויקט הינו 

 . TURN-KEY PROJECTמבחינה זאת במתכונת של 
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 התקנה 

"התקנה" פרושה התקנה וחיבור למערכת של כל פריט (לרבות ציוד מכל סוג, אביזרי�, רשתות 

ות) בצורה בטוחה ומושלמת, בכל מקו� באתר, בכל גובה, בכל זווית, בכל אופ , בכל ותשתי

שטח ובכל צורה כפי שיידרש לביצוע המערכת המלאה ותו� אספקה ושימוש שבידע, מכשור, 

 כלי עבודה ועובדי� בכל כמות שתידרש. 

 טעויות בהצעה 

תו ויודגש כי לא תשול� כל ידי הקבל  בחשבו  בעת עריכת הצע#ההוצאות כול� תילקחנה על

תוספת או תשלו� מיוחד בעבור דרישות המצוינות במסמ� זה ואשר מכל סיבה שהיא לא נכללו 

 בהצעת המחיר. 

 פרוט ההצעה 

ההצעה תכלול התייחסות ומחירי� נפרדי� לגבי כל עניי , תכונה וכשירות כמפורט בנספחי�. 

ידי המזמי , לקראת הוצאת ההזמנה #, עלבדבר הזמנת האופציות במערכת תיפול החלטה סופית

 או לקראת הכנסת המערכת לשרות. 

 עבודות נוספות 

א� יידרש הקבל , לאחר קבלת ההזמנה הפורמלית, לבצע עבודות נוספות או לספק ציוד נוס& 

שאינו כלול או מצוי  במסמ� זה תוגש מטעמו הצעת מחיר לגבי כל עניי  בנפרד תו� התייחסות 

י� לציוד ולעבודות השייכות למערכת, אשר כ  פורטו בהצעת המחיר והבסיסית והשוואת מחיר

 (בתשובה למפרט זה). 

 פיות ליהצעות ח

במידה שהקבל  יכול להציע יותר מפתרו  אחד למערכת (הנזכר במבוא), או אפשרויות שונות 

הצעות ליישו� פתרו  מסוי� בעזרת סוגי ציוד ו/או רשתות שונות, על הקבל  להגיש מספר 

 כמספר הפתרונות השוני� כולל הצעות לפתרונות המשלבי� מספר קונפיגורציות וסוגי ציוד. 

 שונות 

 שוטפת אחריות

 �(שני� עשר) חודש  12הקבל  יהיה אחראי לפעילותה התקינה של המערכת על כל מרכיביה מש

המועד  # פקחמידי ה#או כפי שייקבע בסיכו� ע� המזמי , מיו� הכנסה לשרות או קבלתה על #

שעות לכל היותר.  48ידי הקבל  ועל חשבונו, תו�  #המאוחר קובע. כל תקלה תתגלה, תתוק  על 

קבלתה הסופית של המערכת אינה משחררת את הקבל  מאחריות זו. על הקבל  לפרט בהצעתו 

את נוהל התחזוקה וזמני התגובה בתקופת האחריות ולאחר מכ  בנושאי תקלות וחלוקת 

 תכונות). 

 תכניות עבודה 

התכניות המצורפות למכרז ה� עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו� בלבד ואינ� מהוות תכניות 

עבודה הקבל� יכי� תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� אישור� על ידי 

  המתכנ� והמזמי�. 

מפורטי� שיכילו  , שתי מערכות של תיקי תכניותהמפקחהקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע 

פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  
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ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של #ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

  הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . 

 

 

 מערכת קשר פני� (אינטרקו�) ממוחשב 35.1

  

 עבודהתיאור ה 35.1.1

העבודה המתוארת לעיל כוללת אספקה, התקנה חיבור והפעלה של מערכת קשר פני�   

  (אינטרקו�) בי  חדרי� שוני� ונקודות אסטרטגיות שבמיתק .

ולא  על ידי המפקחהמערכת המוצעת תהיה מתוצרת אחד היצרני� המפורטי� לעיל. הבחינה   

ור חשמל של מרכז קופת חולי� על ידי הקבל . ההחלטה תיפול בהתא� להנחיות ראש מד

  ומהנדס בית החולי�.

  המערכות תהיינה מתוצרת:  

  "קומנד". •

 "אקרמ ". •

 "נירה". •

 "פיליפס" •

המערכת תהיה מורכבת ממרכזיה אלקטרונית הקשורה בסיב אופטי או דומה למערכות   

אינטרקו� אחרות שבקמפוס בית החולי�, ומשלוחות שתהיינה מגושרות לרכזת על ידי מספר 

  בוע ומוגבל של גידי�. הקשר בי  הרכזות יהיה בהתא� לדרישות התקשורת של בית החולי�.ק

סוג הכבל המקשר וחת� המוליכי� יקבע על פי אורכי הקווי�, והוא יתאי� להמלצות יצר    

  הציוד.

ממ"ר (לא כולל סיבי� אופטיי�), והמוליכי� יהיו  #0.5בכל מקרה לא יקט  חת� כל מולי� מ  

  כבל.מאוגדי� ב

  

 היק! העבודה 35.1.2

  העבודה כוללת (פרט א� צוי  אחרת):  

אספקה, התקנה, חווט, חיבור, תיכנות, שילוט, הפעלה והדרכה של מערכת קשר פני�   

  ממוחשבת, מושלמת ופועלת כאשר היא כוללת את כל אביזרי העזר הדרושי� כגו :

 קופסאות גב מיוחדות להתקנת הציוד בהתקנה סמויה או גלויה.  

ד אלקטרוני מכל סוג שהוא בי  א� הוא משולב באביזר המופיע בכתב הכמויות ובי  הוא ציו  

  בנפרד ממנו (א� הוא חיוני לפעולת האביזר/ה מערכת).

  תיבות חיבורי� מקוריות.  

  מחברי� (פלגי�) ה  בציוד מטלטל וה  בציוד קבוע.  

  נוריות בלחצני� מוארי� או בציוד התראה ודומה.  

או מפותלי� ע� זיהוי המוליכי� לפי קוד צבעי� כפי שיופיע בתוכניות "כפי  כבלי� מסוככי�  

  שבוצע". בחת� ותכונות התואמות את דרישות יצר  הציוד.
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במקרי� בה� משולבת במערכת האינטרקו� ג� מערכת פתיחת דלתות, כוללת המערכת ג�   

יצר /ספק מנעולי� חשמליי�, לרבות התאמת� בדלתות המתאימות ותאו� העבודה ע� 

  הדלתות, שנאי� או ספקי� למנעולי� אלה ודומה.

שילוב המערכת במערכות אחרות (מרכזית טלפו , מערכת כריזה, טלוויזיה במעגל סגור, מערכת   

  אלחוט וכיו"ב, במידת הצור� ודומה).

במקרה זה תהיה  –המזמי  עשוי להחליט על שילוב מערכת האינטרקו� במערכת קריאת אחות   

ינטרקו� מיועדת לעבוד במשולב ע� מערכת קריאת אחות, או להיות חלק אינטגרלי מערכת הא

  של מערכת זו.

 

 צנרת 35.1.3

 צנרת נמדדת בסעיפי� אחרי�. האחריות הלאמתה לדרישות המערכת על הקבל , ועליו להודיע  

למפקח על שינויי� או התאמות (במידה ואכ  ה  דרושות). לסעי& זה משמעות רבה במיוחד 

  באי�:במקרי� ה

המפקח יאשר לקבל  להזמי  המערכת בשלב מתקד� של הבניה, והצנרת שהוכנה על ידי הקבל    

 עצמו מחייבת שינויי� ו/או התאמות למערכת שתוזמ .

המזמי  ירכוש (בעצמו או בעזרת הקבל ) את המערכת בשלב כלשהו, ויהיו צור� לבצע   

 ההתאמות הנ"ל.

 

 ספק המערכת 35.1.4

ל ידי קבל  משנה בעל ניסיו  קוד� במתקני� מהטיפוס המתואר, המערכת תסופק ותותק  ע  

  בהיק& שווה או גדול יותר.

  המערכת על כל מרכיביה (להוציא הכבלי�) תהיה מתוצרת יצר  אחד.  

המערכת לא תיוצר ו/או תפותח באופ  מיוחד למטרה זו אלא תהווה מוצר סטנדרטי של החברה   

  שמוצריה מוצעי� להל .

ות האמור לעי, מחייב המפרט המצור& שינויי קלי� במערכות החברה, יצויי  זאת במידה , ולמר  

מגיש ההצעה כבר בהצעתו, עוד בטר� זכה בעבודה. פירוט השינויי� ילווה בהדגשת השוני 

מהדרישה המקורית או מהציוד הקיי� ברשות המפקח לפסול שינויי� אלה ולדרוש ציוד חליפי 

  לופי  לפסול ההצעה.מקורי של היצר  בחו"ל או לחי

  

 חומר טכני שיוגש יחד ע� ההצעה 35.1.5

בצמוד להצעתו יגיש מגיש ההצעה חומר טכני שהוכ  ע"י יצר  הציוד, בו מתואר במפורט הציוד   

  המוצע וביצעתי הקשר והפיקוד האפשריי� במערכת.

ל אי  בהגשת חומר זה או אישור המערכת המוצעת פוטרת את מגיש ההצעה מאחריות לביצוע כ  

  הנדרש במפרט וכתב כמויות זה.
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 שרות ואחריות 35.1.6

הקבל  יהיה אחראי לתקופה של שנה לפעולתה התקינה של המערכת. בתקופה זו יתק  הקבל    

  את כל שירותי האחזקה המונעת והמתקנת כולל חומרי� וזאת במחיר המפורט בהצעתו.

וקבלת כל חלק מערכת היה והפעלת המערכת תתבצע בשלבי�, תחל שנת האחריות ע� סיור   

  כמפורט לעיל.

  שני� מתו� שנת האחריות הראשונה. 7על הקבל  להבטיח מלאי חלקי חילו& לתקופה של   

מגיש ההצעה מתחייב לתת שירות למערכת, לפי רצו  המזמי , לתקופה של שנה נוספת לאחר   

צוינו תו� שנת האחריות ועד שבע שני� מתו� תקופה האחריות, וזאת בכפו& לתנאי� שי

  בהצעתו.

תעודת אחריות מטע� מגישה ההצעה כמוה כתעודת אחריות מטע� יצר  הציוד. מגיש ההצעה   

יציג המסמכי� הדרושי� המראי� על מינויו, מטע� יצר  הציוד כנציגו של יצר  הציוד באר%, 

  וזאת לפי דרישת המפקח.

  

 חווט בי� חלקי המערכת 35.1.7

גידי של זוגות מפותלי�. במידה ויצר  הציוד ימלי%  חיווט בי  חלקי המערכת יעשה ע"י כבל רב  

יכלול החווט ג� סיכו�. סיכו� הכבל, במידה ויהיה כזה, יהיה מנחושת ולא ישמש כאחד 

  ממוליכי האותות. כל החיבורי� ע"י נעלי כבל בלחיצה, וזאת ע"י מכשיר מותא� לנעלי הכבל.

כאמור, בתוכניות שיסופקו ע"י הקבל  כל כבל יסומ  כמתואר במפרט הכללי. מספור זה יופיע, 

  כמתואר לעיל.

שיטת החווט תיקח בחשבו  את אמינות המערכת כ� שאזור החווט יחולק לאלומות משנה על 

  מנת למנוע קריסת המערכת כולה במקרה של כשל באחד הכבלי�.

 

 חומר טכני שיוגש ע� קבלת עבודה 35.1.8

יותר שיאושר ע"י המפקח בכתב) יגיש שלושה שבועות לאחר קבלת העבודה (או במועד מאוחר   

הקבל  תכניות חווט מפורטת, ע� פירוט הציוד השונה שמיועד להתקנה בתא רוכ  ציוד נוס& 

כל דרישות הקשר באתר. חומר זה, שיעודכ  בשלב הסופי, ביחד ע� ספרי  �במידה וידרוש ליישו

  הציוד, יהווה את "ספר המיתק " של המערכת הנ"ל.

 

 שילוט 35.1.9

ות המשנה השונות תשולטנה באופ  שיאפשר הפעלת  בבהירות ללא ידע מוקד�, באופ  כל מערכ  

  הבסיסי ההכרחי.

  השילוט יהיה בשפה העברית.  

  השילוט יהיה מטיפוס "חרוט" ע� מילוי צבע.  

  שילוט מודפס רק ע� הגנה של חומר שקו& קשיח.  

 

 מפרטי� 35.1.10

  ט המיוחד.במקרה של סתירה בי  המפרט הכללי ומפרט זה קובע המפר  

  דרישה זו כוללת, ג� א� לא קיי� תק  כזה באר% היוצר:  
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  או ש"ע מאושר ABSכל הציוד יבודד בשיטה של בידוד כפול ויוצר מחומרי� פלסטיי� מעולי� (  

  

 הכבלי� יעמדו בדרישות 35.1.11

התכונות המפורטות להל  מתארות את היכולת הנדרשת מהמערכת. כל מרכיבי המערכת   

  לדרישות הקשר הספציפיות שלו. יחד ע� זאת התכונות המובנות של יותא� על ידי הקבל

.�  המערכת לא תיפולנה מהמתואר בהמש

כאשר מפורטת קיבולת בסיסית, הכוונה לתכולת סל הכרטיסי� (במיוחד כרטיסי שלוחות   

  וערוצי דיבור) וכל מרכיבי המערכת להבטחת פעולת המערכת בקיבולת זו.

ית של פריט זה או אחר, הכוונה ליכולת של אותו פריט להתרחב עד כאשר מפורטת קיבולת מרב  

למקסימו� הנדרש, ללא צור� בהחלפת יחידה או מרכיבי� בסיסיי� אחרי� שלה, אלא כרטיסי 

  הרחבה בלבד.

 �דרישות הקשר תהינה ניתנות להדרה בכל שלב של התקנת המערכת ותהינה ניתנות ליישו  

ניות ברכזת, פעולות שאינ  דורשות שינויי� בציוד קצה או באמצעי� של תוכנה או פעולות טכ

  בחווט.

  וההכרחיות: תבי� דרישות הקשר האופייניו  

אפשרות הגבלה לכל אחת מהשלוחות לגבי המנויי� אליה� היא יכולה להתקשר. (מעגלי  •

 קשר).

בקשר, כאשר הרמה העליונה יכולה להתקשר  הלפחות) רמות היררכי 3אפשרות למספר ( •

 המנויי�.לכל 

 אפשרות לקריאת חירו� בכל המנויי�. •

אפשרות חיבור מערכות כריזה (רמקולי�) למערכת האינטרקו�, בתוספת מערכת הגברה  •

 מתאימה.

 אפשרות לקריאת חירו� בכל המנויי�. •

אפשרות חיבור מערכת כריזה (רמקולי�) למערכת האינטרקו�, בתוספת מערכת הגברה  •

 מתאימה.

דיו (בחירה בי  שלוש לפחות) בכל אחת משלוחות המערכת, ע� אפשרות שמיעת תחנות ר •

 הדממה אוטומטית בעת קריאה משלוחה אחרת.

 אפשרות דיבור ללא מגע יד אד�. •

אפשרות לפרטיות. "פרטיות" פרושה שלא תתאפשר האזנה ללא ידיעת המנוי, ותהיה  •

 אפשרות לנהל אפשרות לנהל שיחה ללא מגע יד אד� (תוספת מערכת יד).

 שרות להעברת הקריאה לשוחה אחרת. (עקוב אחרי).אפ •

יזמה לקריאה על ידי תחנה ראשית או תחנת משנה, על ידי משלוח צליל קריאה טורדני,  •

 מלווה באיתות אור מתחת לבורר המנוי המתאי�, בכפו& לרמת השרות המותרת.

רר איתות האור יהיה ג� בתחנה הקוראת וג� בתחנה המקבלת.  כל עוד לא נלח% הבו •

המתאי� לתחנה, יהיה האור מהבהב. ע� פתיחת קו הדיבור על ידי מקבל הקריאה, 

 האור לקבוע. �ייהפ
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המערכת תיבנה בשיטה של כוכה, ע� חווט (עד שש חוטי�) מהמרכזיה לכל שלוחה  •

 בנפרד.

הקבל  רשאי להציע שיטה דיגיטלית לעיבוד הדיבור, והשימוש בזוג חוטי� (או שני זוגות)  •

כל השלוחות, בתנאי שאיכות הדיבור ושאר התכונות הנדרשות לא יפלו משותפי� ל

 מהנדרש.

החיבור או ניתוק שלוחה מהרשת לא ישפיע על ביצוע שאר המערכת. ניתוק (פיסי) של  •

 שלוחה ימנע את צליל החיוג אליה.

 

 פירוט הביצועי� הנדרשי�: 35.1.12

 דרישות כלליות:

 .תות ע� חלוקה מודולאריתחנות קצה לפח  24תתמו� בקיבול של  ההמרכזיי •

 .תמעגלי דיבור לפחות בחלוקה מודולארי #8תכלול אפשרות לשימוש ב ההמרכזיי •

המערכת תהיה מבוססת כולה על טכנולוגיה ספרתית כאשר הדיבור והמיתוג מומרי�  •

 ומאפשרי� שימוש בטכנולוגיות מחשבי� לפיקוד ולהפצה. �לקבצי� דיגיטאליי

היא עמידה באיכות הדבירו המפורטת. איכות דיבור  תנאי נוס& והכרחי לדרישה זו •

שאינה עונה לנדרש תפסול את המערכת והקבל  יספק מערכת אנלוגית (במונח "אנלוגית" 

הכוונה לטכנולוגית עיבוד הצליל, ולא לטכנולוגית המיתוג), לרבות השינוי המתחייב 

שבשיטה  בשיטת החווט. (במערכת אנלוגית יהיה החווט בשיטת "כוכב", בעוד

יהיה החווט טורי, ע� כבל משות& למספר רב של שלוחות, בהתא� לתכנו   תהדיגיטאלי

 השלוחות).

 הקשר בי  יח' המיתוג יהיה באמצעות קווי� פיזיי� ע� אופציה לסיב אופטי. •

 . יח' המיתוג תהינה מבוזרות ונית  יהיה לאחד ולשלב תכונות שונות ביניה •

 שפורטה לעיל. תג חוטי� רגיל בלבד, כפו& להסתייגוהחווט אל תחנות הקצה יהיה בזו •

 

 תחנות קצה 35.1.13

  נדרשת האפשרות לספק מגוו� של תחנות קצה לשימושי� שוני� הכולל:  

 שלוחה משרדית רגילה ע� רמקול להתקנה על השולח  או הקיר. •

 שלוחה משרדית כנ"ל ע� רמקול ושפורפרת. •

 שלוחה משרדית בצורת אפרכסת ההופכת לשפורפרת. •

 חה משרדית בצורת אפרכסת ההופכת לשפורפרת ע� הרמתה מהשולח .שלו •

 שלוחה לדלת לכניסה. •

 שלוחה תעשייתית ע� לוח מקשי� מלא. •

 שלוחה תעשייתית ע� לחצ  בודד. •

 שלוחה תעשייתית ע� שפורפרת. •

 מוגנת מי� להתקנה בחדרי ניתוח או תנאי סביבה קשי�. Tuchשלוחה שטופה ע� מגעי  •

 ללא אפשרות ליזו� שיחה. דו כיווניע% דקורטיבית לקשר  שלוחת רמקול בתיבת •
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 שלוחת טלפו  רגילה ע� חיוג פולסי� או חיוג טוני�. •

 בסעי& הד  בקשר חולה אחות, במידה ויחלט על מערכת משולבת. תשלוחות המאופיינו •

בנוס& לכ� נית  יהיה ליצור קשר אל מערכות איתור אלחוטיות, מערכות קשר אלחוטיות,  •

איתות, מערכת בקרה, מערכות רדיו סלולרי, מרכזיות אינטרקו� דיגיטליות  מערכות

 ואנלוגיות, מרכזיות טלפו  ומאגרי הודעות אנלוגיות ודיגיטליות.

  השלוחה הסטנדרטית תכלול:

 רמקול. •

 לוח מקשי�. •

 צג. •

 נורית הפועלת כאשר השלוחה בפעולה או מהבהבת במצב של הודעה ממתינה. •

 מיקרופו  קיבולי. •

 ת עצמה.וס •

 שפורפרת ע� עריסה ומיתוג. •

 מפסק לבחירת סוג ההפעלה: •

 איפשור קשר דיבור ישיר אל השלוחה. •

 איפשור משלוח הודעות שונות אל השלוחה המתקשרת. •

 איפשור קבלה ואגירה של קריאות משלוחות אחרות. •

 פרטיות. •

 לחצני� לפעולות מתוכנתות מראש שנית  ליצור ע"י לחיצה על אחד מה�. 40עד  •

 לחצ  ייעודי שישמש ל: •

 חיבור השלוחה במצב "פרטיות". •

בחירת צליל חיוג שונה השלוחה הנקראת כאשר היא תפוסה, תו� הצגת מספר השלוחה  •

 הקוראת ע"ג הצג.

 ..P.T.Tידני כאשר הלחצ  הופ� למתג  Simplexלמצב  Duplexלמעבר ממצב דיבור  •

 לחצ  לניתוק הקשר בסו& השיחה. •

  

  פות:תכונות כלליות נוס  

 

  )free) Handsדיבור ללא מגע יד:  35.1.14

השלוחה תכלול מערכת מיק' רגיש ומערכת מיתוג המנתבת את כוו  השיחה בהתא�  •

 לרמת הקול הנדגמת במיקרופו .

במקומות רועשי� בה� רמת הרעש הרקע היא גבוהה או כאשר יש צור� בניתוב ידני של  •

 כוו  השיחה נית  להשתמש במקש ייעודי למטרה זו.

 ור המקש מחזיר את המערכת למצב אוטומטי.שחר •

 בשימוש בשפופרת, המערכת תפעל בצורה דו דרכית מלאה ללא מיתוג כוו  השיחה. •
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לחיצה על מקש ייעודי לפני חיוג המספר הנדרש תיצור צליל קריאה שונה בשלוחה  •

 הנקראת ותסב את תשומת הלב הנקר לכ� שהשיחה היא סודית או שונה מקריאה רגילה.

מקוצר ומאגר ממוחשב של פעולות תכנות יהיה נית  ליצור באמצעות מקשי�  חיוג •

פעולות לפחות) נית  יהיה להוסי&  10הייעודיי� או באמצעות כל אחד מהמקשי� בלוח (

פעולות כנ"ל בלוח חיצי� נפרד. התכונות יעשה מהשלוחה כאשר מהות ההפעלה  40עד 

 מופיעה ע"ג הצג.

כאשר השלוחה הקוראת נשארת במצב "קריאה". א� כאשר השלוחה הנקראת תפוסה  •

שניות מיצירת הקריאה תנותב הקריאה אוטומטית  #30השלוחה התפוסה מתפנה בתו� כ

 לשלוחה הקוראת.

כאשר שלוחה נקראת תפוסה או אינה עונה נית  יהיה להשאיר הודעה בצורת מספר קוד  •

 רבות הנאגרות בשלוחה. על הצג ונורית הקשר תהבהב, בצורה זו נית  להשאיר הודעות

 כאשר השלוחה מתפנה נית  יהיה לקבל את כל הקריאות לפי סדר הגעת . •

חיוג לחצ  ייעודי יציג על הצג את מספרי השלוחות הקוראות ובאמצעות מקש נוס& נית   •

 לקבל  אות  אוטומטית או לבטל  באמצעות מקש אחר.

 סירת ההודעה.אל כל השלוחות נית  ליצור ע"י קוד ומ – קריאה כללית •

קבוצות של שלוחות אשר הפניה אליה  תהיה בו  99נית  יהיה ליצור עד  קריאה קבוצתית •

 זמנית באמצעות חיוג בודד. תכנות הקבוצות יעשה מיח' המיתוג.

 נית  יהיה לתכנת כל שלוחה לאחד או יותר מתכונות הקבוצות הבאות: •

  אפשרות יצירת קריאה כללית או קבוצתית.  א.  

  עת אפשרות ליציאת קריאה כללית או קבוצתית.מני  ב.  

  מניעת קבלת קריאה כללית או קבוצתית.  ג.  

  

 חיוג קבוצתי 35.1.15

בקבוצה) תוכלנה לקבל אפשרות לחיוג קבוצתי, כ� שקריאה אל אחת  10קבוצת שלוחות (עד   

שלוחות בקבוצה מאפשרת לכל שלוחה בקבוצה לענות לקריאה ולשחרר את יתר השלוחות 

  לת קריאות נוספות.שבקבוצה לקב

 

 שיחת התייעצות 35.1.16

שלוחות נית  יהיה להעביר שלוחה למצב "החזק" וליצור אל שלוחה נוספת  2תו� כדי שיחה בי    

  לצור� התייעצות, בתו� ההתייעצות נית  לחזור אל השיחה המקורית.

  

 העברת שיחות 35.1.17

העביר את כאשר בשלוחה נקראת יש צור� בהעברת הקריאה אל שלוחה אחרת נית  יהיה ל  

  השיחה ע"י חיוג קוד ומספר השלוחה האחרת.

  

 מתג לבחירת מצבי הפעלה 35.1.18

 מצבי� לפחות. 4המתג יכלול   
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במצב זה קריאות אל השלוחה מתקבלות ע"י צליל קריאה קצר ודיבור ישיר, המענה  1מצב   

  לקריאה יכלול להתבצע ישירות בדיבור ללא צור� בלחיצה על מקש כלשהו.

קבלת השלוחה הקוראת אינפורמציה של שעת חזרה, תארי� הגעה או הודעה במצב זה מ 2מצב   

אחרת שהוכנה ע"י השלוחה הנקראת. כמו כ  נית  יהיה להעביר את הקריאה במצב זה אל 

שלוחה אחרת שנקבעה מראש. מצב זה משמש למענה או העברה כאשר המנוי הנקרא לא נמצא 

  במקומו.

ות שלא נענו לפי סדר הגעת  ונאגרות בזכרו  השלוחה. במצב זה נרשמות קריאות נכנס 3מצב   

  במקביל מהבהבת נורית הקשר וקוד מופיע על המצג.

  לטיפול בקריאות אלו נית  יהיה לחייג קוד ולקבל את הקריאות לפי סדר הגעת  או לבטל .  

"פרטיות", במצב זה יתקבל צליל "תפוס" בשלוחה הקוראת. נית  לענות לקריאה במצב  4מצב   

  זה על ידי לחיצה על מקש ייעודי או הרמת השפופרת.

נית  יהיה בכל עת לקבל אינפורמציה על מצב התכונות המתוכנתות של השלוחה ע"י הקשת   

  הקוד.

 

 דרישות מינימליות –צג  דיגיטלי  35.1.19

 .LCDשדות מטיפוס  5הצג יהיה ב   �

 במצב רגיעה מורה הצג על מספר השלוחה הקוראת. �

איסו& שיחות יופיעו מספרי השלוחות על הצג במכשיר הנקרא  כאשר השלוחה במצב של �

 ונית  לחייג אליה� לפי סדר הגעת  באמצעות קוד כאשר הצג מורה על מהות הפעולה.

 אינפורמציה מתוכנתת משלוחה אחרת נית  לקבל ע"ג הצג בהקשת קוד. �

   

 תכונות סטנדרטיות מינימליות נדרשות לתכנות ממרכז המיתוג: 35.1.20

וברת מחדר לחדר ויש צור� לשמור על המספר המקורי נית  יהיה אשר שלוחה ע �

 באמצעות חיבור שלוחה רגילה אל מרכז המיתוג לבצע את פעולת התכנות.

נית  יהיה לתכנת הודעות בקוד מוסכ� המבטאות מצבי� מוסכמי� כמו מחלה, היעדרות  �

 ה של המנוי.וכו'. כאשר מחייגי� אל שלוחה כזו מופיע ע"ג הצג תארי� או שעת החזר

נית  יהיה לבחור מספור חפשי לכל השלוחות במערכת, כ� נית  להתאי� את מספרי  �

 השלוחות למספרי הטלפו  או מספרי החדר ולשנות� בכל עת.

תאופשר בחירה גמישה של מספרי שלוחות, קבוצות לקריאה קבוצתית, רמות שרות,  �

 רמות עדיפות ושירותי� שוני�.

  

 PCתכנות באמצעות  35.1.21

סטנדרטי וכרטיס בקרה נית  יהיה לתכנת, לשנות, לשלוט ולקבל  PCות באמצע �

 אינפורמציה מפורטת על מהל� תפעול המערכת כולל רישו� באמצעות מדפסת.

באמצעות תכנת שרות נית  לאתר ולתק  תקלות במערכת כולל גיבוי וטעינה מחדש של  �

 כל מרכזת.

 תכונות מיוחדות �
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 הודעות מדוברות (מענה קולי) 35.1.22

ה אפשרות להפעלה כמענה אלקטרוני כאשר בהעדר המנוי הנקרא בחדרו מקבלת כל תהי �

 שניות לפחות). 15שלוחה קוראת את ההודעה (

�  � שעות לפחות ותבטל לאחר מכ  אוטומטית. 24ההודעה תישאר בזכרו  למש

 נית  יהיה בכל עת להוסי& או למחוק הודעה מסוג זה. �

 ע"י חסימה במרכז המיתוג.תהיה אפשרות למנוע משלוחות תכונה זו  �

 

 )הודעות מדוברות (דואר קולי 35.1.23

 לו הודעה אישית מדוברת. רכאשר המנוי אינו עונה לקריאה, נית  יהיה להישא �

 בתו� ההקלטה נית  יהיה לשמוע אותה בשלוחה הקוראת לצור� בקרה ואימות. �

 תהיה אפשרות למנוע משלוחות מסוימות תכונה זו, ע"י חסימה במרכז המיתוג. �

שניות הקלטה לפחות. נית  יהיה  #300הקלטה תתבצע ע"ג כרטיס אלקטרוני ע� זכרו  לה �

 . לחבר כרטיסי� נוספי� מסוג זה למערכת ובכ� להגדיל את נפח הזיכרו

  

 שידור תכניות מוסיקה ורדיו 35.1.24

 נית  יהיה לשדר מספר ערוצי� של תכניות רדיו ומוסיקה. �

ה  לקריאה וה  לקבלת שיחות. בתו� השידורי� יפסקו בשל מצב של שימוש בשלומה,  �

 השידורי� יחזרו השידורי� אל השלוחות.

  

 קריאה למקלטי איתור אלחוטי 35.1.25

 הקריאה תתקבל במכשירי איתור ע� צג דיגיטלי בצורת מספר השלוחה הקוראת. �

במכשירי� ללא צג נית  יהיה לקבל את השלוחה הקוראת ע"י חיוג קוד מכל תחנת קצה  �

 של המערכת.

 קריאות כאלה בו זמנית. 4פל בעוד המערכת תט �

  

  קבלת קריאה אוטומטית במקלט איתור אלחוטי 35.1.26

 בהעדר מנוי בחדר, נית  יהיה להעביר קריאות למכשיר איתור אלחוטי נישא. �

במכשירי איתור ללא צג, נית  יהיה להגיע אל המנוי הקורא ע"י חיוג קוד מכל שלוחת  �

 אינטרקו� במערכת.

  

 שיחת ועידה 35.1.27

 תפי� יוכלו ליצור שיחת ועידה ביניה� כאשר הדיבור הוא ללא מגע יד.כל שלושה משת �

 יצירת הועידה תתבצע ע"י חיוג קוד השלוחה הנקראת, חיוג קוד השלוחה השלישית. �

 כל משתת& יכול בכל עת לרדת משיחת הועידה ע"י הקשת קוד מתאי�. �
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  קשר קווי בי� מרכזות באמצעות קווי קשר 35.1.28

 כזיות (קימות או עתידות) באמצעות קווי קשר קוויי�.נית  יהיה לקשר בי  מר �

�  �נית  יהיה לצר& או להפריד את מספרי השלוחות במרכזיות המחוברות בקווי קישור כ

 שבכל אתר המספר יהיה מקומי והקשר בי  המרכזיות יתבצע באמצעות קידומת.

ל קו קישור מ' וכ 1,500מרכזיות מקושרות בצורה זו יהיה עד  2המרחק המקסימלי בי   �

 � זוגות קווי� בלבד. 4דו כיווני יצרי

  

 קשר בי� מרכזיות באמצעות קווי נל"� 35.1.29

 נית  יהיה לקשר בי  מרכזות באמצעות קווי נל" . �

מרכזות בינה� נית  יהיה לשרשר את הקשר בי   #2כאשר יש צור� בחיבור יותר מ �

 מרכזת ומרכזת.המרכזות דר� מרכזיות קיימות ובכ� לחסו� את הקשר הנפרד בי  כל 

  

 קשר בי� מרכזיות באמצעות סיב אופטי 35.1.30

מלא בי  נית  יהיה לקשר בי  מרכזיות באמצעות סיב אופטי אשר יאפשר מיזוג תכונות  �

 מרכזיות.

  

 )PBXקשר  אל מרכזיות טלפוני� ( 35.1.31

 נית  יהיה להתחבר למרכזית הטלפו  המשרתת את המחלקה. �

 המרכזיה. חיבור זה יותנה באישור בממשק מתאי� של יצר  �

 

 חיבור טלפו� אנלוגי רגיל 35.1.32

 נית  יהיה לחבר כל מכשיר טלפו  רגיל ע� חיוג צלילי� או פולסי� למערכת. �

  

 חיבור למערכת כריזה 35.1.33

נית  יהיה לחבר את המערכת באמצעות כרטיס כריזה המאפשר לכרוז מכל שלוחה  �

 מורשה.

  

 מגעי בקרה חיצוניי� 35.1.34

שי�, ממסרי� לפתיחת דלתות או בקרות תהיה אפשרות להפעלת פעמוני� במקומות רוע �

 אחרות.

  

 איכות הצליל 35.1.35

.                                                        #2%הר%, בעוותי� קטני� מ 8000עד  #500רוחב הסרט של המערכת יהיה טוב מ �

מובנות הדיבור תהיה ברמה הגבוהה ביותר הקימה והיא תהיה לשיקולו בלעדי של 

חר הדגמת ביצועי�. במקרה של חילוקי דעות לאיכות המובנת,יכריע המפקח, היוע%, לא

 שיהיה פוסק אחרו .
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 מקור מתח וקימו� 35.1.36

המערכת תיזו  מרשת החשמל, ותכיל את כל ספקי הכח הדרושי� על מנת להפעיל את  �

  וולט, מבודד מרשת האספקה. 24מערכותיה במתח שאינו עולה על 

מניעת נפילתה בשעת הפסקת החשמל, לרבות מצבר המערכת תכיל התקני� פנימיי� ל �

נטע  אטו� ללא טיפול, ספק כח ומטע  אוטומטי אלקטרוני ודומה, לפעולה עצמאית של 

  שעות. 3

�  �קימו� המערכת, לאחר נפילתה כתוצאה מתקלה כלשהי, יהיה אוטומטי ללא צור

הנפלה בהתערבות המשתמש. הקימו� האוטומטי יהיה לאחר העלמות סיבת הנפילה. 

  תצוי  בחווי מיוחד.

 

 מעגלי דיבור 35.1.37

לכמות השלוחות הפעילות, לפחות, כאשר לא  3.3:1מספר ערוצי הדיבור יהיה ביחס של  �

  כלולות במניי  השלוחות לצור� החישוב שלוחות "חיצוניות" טיפוס "דלת" או דומה.

 

 איכות 35.1.38

ר פני� המערכת תהיה מהפיתוח העדכני והאמי  ביותר הקיי� בעול� למערכות קש �

  אלקטרוניות ממוחשבות.

 

 מערכת שבתית קשר חולה אחות 35.2

  

  תאור העבודה 35.2.1

העבודה המתוארת לעיל כוללת אספקת התקנה חיבור והפעלה של מערכת קריאה (איתות   

בלבד) בי  חדרי� שוני� ונקודות אסטרטגיות שבמיתק . מעגלי הקשר הטיפוסיי� יהיו בי  

או  A האשפוז (בפסי האספקה "גשר" או בפס טיפוסתחנת האחות לבי  חדרי האשפוז ומיטות 

B  ." המערכת תהיה דוגמתRAULANDבע"מ" או שווה  �" תוצרת אפקו  התקנות ושירותי

כולל המרכיבי� השבתיי� לבחירת  4715ער� מאושרת מכו  התקני� הישראלי תק  מס' 

  ולא לבחירת הקבל . המתכנ 

  

  היק! העבודה 35.2.2

  חרת):העבודה כוללת (פרט א� צוי  א

אספקה, התקנה, חווט, חיבור, שילוט, הפעלה והדרכה של מערכת קריאת (איתות) חולה  •

אחות שבתית (להל  "המערכת") מושלמת ופועלת כאשר היא כוללת את כל אביזרי העזר 

  הדרושי� כגו :

 קופסאות גב מיוחדות להתקנת הציוד בהתקנה סמויה או גלויה. #

� הוא משולב באביזר המופיע בכתב ציוד אלקטרוני מכל סוג שהוא בי  א #

 הכמויות ובי  הוא בנפרד ממנו (א� הוא חיוני לפעולת האביזר/י� מערכת).

 תיבות חיבור מקוריות. #
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 מחברי�(פלגי�) ה  בציוד מטלטל וה  בציוד קבוע. #

נוריות ונורות בלחצני� מוארי�, במנורות סימו  ואיתות, בלוחות המחלקה  #

 וכדומה.

פותלי� ע� זיהוי המוליכי� לפי קוד צבעי� כפי שיופיע כבלי� מסוככי� או מ #

  בתוכניות "כפי שבוצע", בחת� ותכונות התואמות את דרישות יצר  הציוד.

  

  ספק המערכת 35.2.3

המערכת תסופק ותותק  על ידי קבל  בעל ניסיו  קוד� במתקני� מהטיפוס המתואר,  •

 בהיק& שווה או גדול יותר.

ות מתח נמו� מאוד, והתמחותו המוכחת היא עיסוקו העיקרי של הקבל  יהיה מערכ •

 בתחו� מערכות קשר (איתות) חולה אחות.

את ניסיונו באספקה התקנה וחיבור של מערכות מהסוג המתואר, בהיק& נדרש או גדול  •

 יותר, יציג קבל  המערכת במסמכי הלוואי המצורפי� להצעתו.

טע� הנציג המוסמ� של הקבל  הנ"ל (להל  "קבל  המערכת") יהיה בעל אישור בכתב, מ •

  יצר  הציוד לספק להתקי  ולחבר את המערכת המוצעת, נשוא מכרז/חוזה זה.

  

 יצר� המערכת 35.2.4

 המערכת על כל מרכיביה (להוציא הכבלי�) תהיה מתוצרת יצר  אחד. •

המערכת לא תיוצר ו/או תפותח באופ  מיוחד למטרה זו אלא תהווה מוצר סטנדרטי של  •

  .החברה שמוצריה מוצעי� להל

במידה ולמרות האמור לעיל, מחייב המפרט המצור& שינויי� קלי� במערכות החברה,  •

יציי  זאת מגיש ההצעה כבר בהצעתו, עוד בטר� זכה בעבודה. פירוט השינויי� ילווה 

בהדגשת השוני מהדרישה המקורית או מהציוד הקיי� ברשות המפקח לפסול שינויי� 

    בחו"ל או לחילופי  לפסול ההצעה.אלה ולדרוש ציוד חליפי מקורי של היצר

  

  יעוד  35.2.5

המערכת תהיה מוגדרת על ידי יצרנה המקורי כמערכת לתקשורת (איתות) בי  חולה אחות,   

  מיועדת לשימושי� רפואיי� ולכאלה בלבד.

  

  תקני� 35.2.6

  המערכת תעמוד בדרישות התקני� הבאי�:  

• 57834 DIN 41050 #ו DIN  

  רישות מערכת תקשורת חולה אחות.לעמידה בד ULהמערכת תהיה בעלת אישור  •
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 חומר טכני יוגש יחד  ע� ההצעה 35.2.7

בצמוד להצעתו יגיש מגיש ההצעה חומר טכני שהוכ  ע"י יצר  הציוד, בו מתואר במפורט  •

  הציוד המוצע וביצועי הקשר והפיקוד האפשריי� במערכת.

ותו אי  בהגשת חומר זה או אישור המערכת המוצעת פוטרת את מגיש ההצעה מאחרי •

  לביצוע כל הנדרש במפרט ובכתב כמויות זה.

  החומר יוגש בשפה האנגלית או העברית. •

  

  חומר טכני שיוגש ע� קבלת העבודה 35.2.8

שלושה שבועות לאחר קבלת העבודה (או במועד מאוחר יותר שיאושר ע"י המפקח בכתב)  •

כ  יגיש הקבל  תוכנית חווט מפורטת, ע� פירוט הציוד השונה שמיועד להתקנה באתר ו

ציוד נוס& במידה ודרוש לישו� כל דרישות הקשר באתר. חומר זה, שיעודכ  בשלב 

  הסופי, ביחד ע� ספרי הציוד, יהווה את "ספר המתק " של המערכת הנ"ל.

  

  שילוט 35.2.9

כל מערכות המשנה השונות תשולטנה באופ  שיאפשר הפעלת  בבהירות ללא ידע מוקד�,  •

  באופ  הבסיסי ההכרחי.

  העברית. השילוט יהיה בשפה •

  השילוט יהיה מטיפוס "חרוט" ע� מילוי צבע. •

  רק ע� הגנה של חומר שקו& קשיח. #שילוט מודפס •

  

  צנרת 35.2.10

צנרת וקופסאות גב (להל  "התשתית") נמדדי� בסעיפי� אחרי�. האחריות להתאמת  •

על קבל  המערכת, ועליו להודיע למפקח על שינויי� או  #התשתית לדרישות המערכת

  במידה ואכ  ה  דרושות) התאמות הדרושות (

  לסעי& זה משמעות רבה במיוחד במקרי� הבאי�: •

המפקח יאשר לקבל  להזמי  המערכת בשלב מתקד� של הבניה, והצנרת ו/או   .ג

קופסאות הגב שהוכנו על ידי הקבל  עצמו מחייבת שינויי� ו/או התאמות 

  למערכת שתוזמ .

ב כל שהוא,ויהיה המזמי  ירכוש (בעצמו או בעזרת הקבל ) את המערכת בשל  .ד

  צור� לבצע ההתאמות הנ"ל.

  

  חווט בי� חלקי המערכת 35.2.11

החווט בי  חלקי המערכת יעשה ע"י כבל רב גידי ע� זוגות מפותלי�. המוליכי� יסומנו  •

בקוד זיהוי א� ע"י צבעי� וא� ע"י שיטת סימו  אחרת שתפורט בתוכניות הקבל . 

סיכו� הכבל, במידה ויהיה כזה, יהיה  יכלול החווט ג� סיכו�. #במידה ויצר  הציוד ימלי%

מנחושת ולא ישמש כאחד ממוליכי האותות. כל החיבורי� ע"י נעלי כבל בלחיצה, וזאת 

  ע"י מכשיר מותא� לנעלי הכבל.
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  ) גידי� שמורי�.2גידי� שמורי�, א� לא פחות משני ( 20%כל כבל רב גידי יכיל  •

  וליכי� יהיו מנחושת.ממ"ר כל מולי�. כל המ 0.6חת� המולכי� לא יקט  מ  •

כל כבל יסומ  כמתואר במיפרט הכללי מספור זה יופיע, כאמור, בתכניות שיסופקו ע"י  •

  הקבל  כמתואר לעיל.

  החווט יחולק לשתי מערכות חיווט נפרדות: •

  החווט הראשי. #

 חווט חדר אשפוז או שומה. #

החווט הראשי יהיה אחיד לכל המערכת, ולא יכיל יותר מאשר ארבעה זוגות  #

 וליכי�, בחת� בהתא� לאור� המיתק  והתנאי� בשטח.מ

החווט לחדר האשפוז יהיה בהתאמה לאביזרי� המותקני� ונדרשי� באותו  #

  חדר.

הפרדה והדגשה זו של החווט באה להדגיש את האפשרות הנדרשת מהציוד  #

להוסי& בעתיד חדרי� ושלוחות נוספות, ללא צור� בחווט מייגע עד לרכזת 

 הראשית.

  

  וקימו� מקור מתח 35.2.12

המערכת תיזו  מרשת החשמל, ותכיל את כל ספקי הכוח הדרושי� על מנת להפעיל את  •

  וולט, מבודד מרדת האספקה. 24מערכותיה במתח שאינו עולה על 

המערכת תכיל התקני� פנימיי� למניעת נפילתה בשעת הפסקת חשמל, לרבות ספק כוח  •

וטעינת יתר, מצבר נטע  אטו� ומטע  אוטומטי אלקטרוני הכולל ג� הגנה מפריקת יתר 

  שעות. 24ללא טיפול, לפעולה עצמאית של 

•  �קימו� המערכת, לאחר נפילתה כתוצאה מתקלה כלשהי, יהיה אוטומטי ללא צור

בהתערבות המשתמש. הקימו� האוטומטי יהיה לאחר העלמות סיבת הנפילה. נפילה 

  תצוי  בחווי מיוחד.

  

  איכות ואמינות  35.2.13

העדכני והאמי  ביותר הקיי� בעול� למערכות קשר חולה המערכת תהיה מהפיתוח  •

  אחות, ומהדג� האחרו  של היצר  המוצע, למטרה הנדרשת.

תיכנו  המערכת יהיה כזה שתקלה במרכיב אחד של המערכת לא יגרו� לקריסת  •

 המערכת כולה.

הוספת אזורי קריאה למערכת (חדר נוס&, תא שירותי� נוס& או מיטה נוספת בחדר)  •

אופ  מודולרי ולא יחייב שינויי� במערכת כולה אלא רק את התוספות המקומיות יהיה ב

 של ציוד הבקרה, אביזרי הקצה והחווט למרכז.

הטיפול במערכת הבקרה של החדר תהיה מפרוזדור. נקודת ההסתעפות של החדר הקו  •

הראשי, נקודת ההתחברות של כל מוליכי החדר והכרטיס האלקטרוני של החדר יהיו 

  זדור (מאחורי מנורת הסימו ).בפרו
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  שרות ואחריות 35.2.14

הקבל  יהיה אחראי לתקופה של שנה לפעולתה התקינה של המערכת. בתקופה זו ית    .א

הקבל  את כל שירותי האחזקה המונעת והמתקנת כולל חומרי�. מחיר השרות 

  והאחריות הנ"ל יהיו כלולי� במחיר המערכת ולא ישול� בעד� בנפרד.

ב הכמויות עבור שירות ואחריות הוא עבור שנה נוספת, לאחר תו� המחיר המופיע בכת  

  תקופת השרות והאחריות הראשוני�.

# היה והפעלת המערכת תתבצע בשלבי�, תתחיל שנת האחריות ע� סיו� וקבלת כל חלק  .ב

  מערכת כמפורט לעיל.

שני� מתו� שנת האחריות  7על הקבל  להבטיח מלאי חלקי חילו& לתקופה של   .ג

  הראשונה.

יש ההצעה מתחייב לתת שירות למערכת, לפי רצו  המזמי , לתקופה של שנה נוספת מג  .ד

לאחר תו� שנת האחריות, ועד שבע שני� מתו� תקופת האחריות, וזאת בכפו& לתנאי� 

 שיצוינו בהצעתו.

תעודת אחריות מטע� מגיש ההצעה כמוה כתעודת אחריות מטע� יצר  הציוד. מגיש   .ה

המראי� על מינויו, מטע� יצר  הציוד, כנציגו של יצר   ההצעה יציג המסמכי� הדרושי�

  הציוד באר%, וזאת לפי דרישת המפקח.

שעות ביממה, בכל ימות השנה. היענות לקריאה תהיה  24הקבל  יציג מער� שירות הפעיל   .ו

שעות ממת  הקריאה למשרדי הקבל , ללא התחשבות בשעת מת  הקריאה.  12תו� עד 

 הקריאה תהיה טלפונית.

ל  ישאיר מספרי טלפו  של תחנות השירות שברשותו בכל מחלקה בה מותק  הציוד, הקב  .ז

וכ  בידי מהנדס בית החולי� והמפקח. אופ  רישו� פרטי� אלה (במחלקה) יסוכ� ע� 

  מהנדס בית החולי�.

  

  מפרטי�: 35.2.15

  קובע המפרט המיוחד. #במקרה של סתירה בי  המפרט הכללי ומפרט זה  

  א קיי� כזה באר% היצור:דרישה זו כוללת, ג� א� ל  

או  ABSכל הציוד יבודד בשיטה של בידוד כפול ויוצר מחומרי� פלסטיי� מעולי� (  .א

 שווה).

 הכבלי� יעמדו בדרישות ת"י.  .ב

  

  תיאור כללי של פעולת המערכת: 35.2.16

המערכת מיועדת להעביר קריאות משלוחות המותקנות במקומות אסטרטגיי� במחלקה   .א

 כמו: 

 מיטות חולה. •

 י�.כניסות לחדר •

 �שירותי •

 מקלחות •



304 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

  אל:

 מנורות הרגעה המותקנות בחדרי�. •

 מנורות סימו  מחו% לחדרי�. •

 מנורות סימו  לריכוז קריאות בפרוזדור/י� ו/או מול תחנת האחות. •

 נומרי בתחנת האחות.#לוח סינופטי ולוח אלפא •

 חדר אישפוז בו נוכחת אחות, לפנל ביטול קריאה/סימו  נוכחות. •

ה חזותית ( מנורות סימו ) וקולית (זמז�) בהתא� הקריאות תהיינה בצור •

.� לתיאור המפורט בהמש

נומרי את # תהיה אפשרות (על ידי שימוש במודל המתאי�) להציג באופ  אלפא •

  מקור הקריאה וסוגה.

  המערכת תאפשר את ביצוע הפונקציות הבאות:  .ב

 קבלת קריאות ממיטות אישפוז. •

 � תידרשנה.קבלת קריאות מנקודות אסטרטגיות נוספות, א •

 קבלת קריאות ממכשור רפואי בחדרי אשפוז. •

 קבלת קריאת חירו� מחדר בו נוכחת אחות. •

 ביטול קריאות מחדרי אישפוז. •

 ביטול קריאות מנקודות אסטרטגיות נוספות, א� תידרשנה. •

 דיווח למערכת על נוכחות אחות בחדר אישפוז. •

 הפעלת פנל ריכוז קריאות בפרוזדור. •

  נקציות השונות:תיאור מפורט של הפו  .ג

  קריאת ממיטת חולה בחדר אישפוז. .1

 #הקריאה תתקבל באמצעות לחצ  שיותק  בקצה כבל גמיש באור� של כ 1.1

  מטר. 2

קצה הכבל (השני) יצויד בתקע להתקנה בפנל קריאת אחות שבפס         

  אספקה או בקיר שמאחורי המיטה. 

ס בית סוג התקע יפורט בנפרד, ויקבל את אישורו המפורש של מהנד        

  החולי� באמצעות המפקח.

לחילופי  במקרי� מסוימי�, תתקבל הקריאה מלחצ  קבוע, שיותק  על         

  פנל מאחורי מיטת החולה, א� בפס האספקה או בהתקנה סמויה בקיר.

קריאה ממיטת חולה (באמצעות לחצ  מטלטל או לחצ  קבוע) תפעיל את  1.2

 האמצעי� הבאי�:

  יסה.מנורת סימו  מחו% לחדר, מעל הכנ 1.2.1

 מנורת סימו  בתו� החדר, להרגעה 1.2.2

 מנורת סימו  בפנל תחנת האחות. 1.2.3

 מנורת סימו  בפנל ריכוז בפרוזדור, במידה ומותק . 1.2.4

 זמז� קריאה ע� השהיה, בתחנת אחות. 1.2.5
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זמז� קריאה בחדר בו נוכחת אחות (בפנל ביטול הקריאה  1.2.6

 שבכניסה לאותו חדר, ובנחה שהאחות לחצה על "נוכחות")

  רותי� או מקלחתקריאה מחדר שי .2

(התיאור דלעיל יהיה אופציה מובנית בציוד. בשלב זה אי  כוונה להזמי  ציוד   

  לחדרי שירותי�/מקלחת).

קריאה מחדר שירותי� או מקלחת תתקבל מלחצ  קריאה שיהיה בהתקנה       

  סמויה, מטיפוס "לחצ  משיכה" שיותק  מעל למיפלס החרסינה בחדר הנידו .

י� או מקלחת תפעיל את כל האמצעי� שהוזכרו בסעי& הקריאה מחדר שירות      

  הקוד�, א� תדגיש את השוני בי  שתי הקריאות.

  משמעות הדבר:      

מנורת הקריאה שבפרוזדור (מעל הכניסה לחדר) תידלק בגוו  שונה   .ד

  מקריאה "רגילה" ממיטה.

 #מנורת הסימו  בפנל תחנת האחות תהיה בגוו  שונה או בקצב שונה  .ה

 המוצעת ובתיאו� ע� מהנדס בית החולי�.בהתא� למערכת 

הזמזמי� (ה  בחדר בו נוכחת אחות וה  בתחנת האחות גופה) יופעל   .ו

 בצליל שונה ובקצב שונה מקריאה "רגילה".

  קריאת עזרה לצוות רפואי: .3

קריאת עזרה לצוות רפואי תתקבל מחדר בו נוכח כבר צוות רפואי/אחות, דהיינו       

  בסטטוס של " נוכחות אחות". הקריאה תתקבל רק מחדר הנמצא

הקריאה יכולה להתקבל על ידי לחיצה על לחצ  קריאה מיוחד, שיותק  בפנל       

  ביטול הקריאה שבכניסה לחדר האישפוז.

הקריאה לעזרת הצוות הרפואי תפעיל את כל האמצעי� שהוזכרו בסעי& הקוד�,       

  א� תדגיש את השוני בי  שתי הקריאות.

  משמעות הדבר:      

נורת הקריאה שבפרוזדור (  מעל הכניסה לחדר) תידלק בגוו  שונה מקריאה מ      

  "רגילה" ממיטה או מחדר שירותי�/מקלחת.

בהתא�  –מנורת הסימו  בפנל תחנת האחות תהיה בגוו  שונה או בקצב שונה       

 למערכת המוצעת ובתיאו� ע� מהנדס בית החולי�.

נת האחות גופה) יופעל בצליל שונה הזמזמי� (ה  בחדר בו נוכחת אחות וה  בתח      

 ובקצב שונה מקריאה "רגילה" ו/ או מקריאה מחדר שירותי�/ מקלחת.

  קריאה ממכשור רפואי. .4

המערכת תהיה מסוגלת לקלוט קריאה ממכשור רפואי שיותק  בחדרי חולי�.       

הקריאה מתבטאת בסגירת מגע יבש או פתיחתו בציוד הרפואי המחובר לחולה. 

ההגדרה המדויקת תינת  על ידי  #מגע היבש (סגירה או פתיחהשינוי מצב ה

  מהנדס בית החולי�) מחייב אזעקת צוות רפואי.

הציוד הרפואי  הנ"ל יחובר לפנל קריאה שיותק  ליד מיטת החולה על ידי כבל       

ותקע תוא�. השקע לכבל יכול להיות בצמוד לשקע ללחצ  המיטלטל ובאותו 

  הפנל.
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מכשור רפואי כדי  קריאת חירו� או קריאת עזרה לצוות דינה של קריאה מ      

  רפואי בעדיפות הגבוהה ביותר.

קריאה ממכשור רפואי תפעיל את כל האמצעי� שתוארו קוד� לכ , ע� השוני       

  הנדרש להבחנה בי  קריאה זו לשאר הקריאות.

  קריאה ביטול  .5

  ביטול קריאה תתקבל:      

  חידת דיבור.רק מתו� האתר הקורא, א� האתר ללא י      

מתחנת האחות , א� האתר כולל ג� יחידת דיבור (בשלב זה תהיה המערכת ללא       

 יחידות קצה ע� דיבור).

  לחצני ביטול קריאה מותקני� בכניסה לחדר אישפוז, בתו� החדר.      

לחצ  ביטול קריאה בכניסה לחדר יכיל ג� מנורת סימו  לנוכחות אחות, ולחצ        

  וות רפואי.נוס&, לקריאת עזרה לצ

  ושהאחות נוכחת בחדר.      

  נוכחות .6

נוכחות אחות בחדר תתקבל על ידי לחיצה ראשונה על לחצ  ביטול לקריאה       

 :שבכניסה לחדר האשפוז. לחיצה זו תפעיל את מנגנו  הנוכחות שעיקרו

  הפעלת מנורת הסימו  שבכניסה לחדר, לסימו  "נוכחות".      

 ר זה, מכל האתרי� הקוראי�.הפעלת מנגנו  העברת הקריאות לחד      

 הדלקת מנורת הסימו  שבפנל לחצ  הביטול הנ"ל.      

ביטול הנוכחות יתבצע על ידי לחיצה על לחצ  ביטול הקריאה הנ"ל. ביטול       

הנוכחות יכבה את כל מנורות ונוריות הסימו  שהוזכרו, ויבטל את מנגנו  העברת 

  הקריאות לחדר הנ"ל.

  שירות לילה .7

לאחד שתיי� או יותר של מערכות של קריאת אחות  (בי  מחלקות) על נית  יהיה       

ידי הפעלת מתג פיקוד מתאי�. המתג יהיה בפנל ההפעלה של תחנת האחות 

והוא יאפשר העברת כל הקריאות לתחנה סמוכה. המתג ילווה בנורית סימו  

  מתאימה, לסימו  מצב העברה של הקריאות.

  מרכזית תחנת אחות .8

של המחלקה תצויד בעמדת ריכוז קריאות לתחנת אחות ע� תחנת האחות       

מואר לזיהוי  LCD#אפשרות דיבור דו כיווני מלא, כולל תצוגה כותבת עברית, ב

החדר הקורא, זמז� קריא לזיהוי אקוסטי בצלילי� שוני� לאבחנה בי  

הקריאות של קריאה רגילה, שירותי�, צוות. ווסת לזמז�, לחצני פיקוד ושליטה 

  להתקנה על דלפק האחות(משולב בשולח )/ על הקירמותא� 

כל קריאה מאתר (חדר אישפוז, מיכשור רפואי, קריאה לעזרה ודומה) תלווה       

  בהפעלת נורית סימו  בפנל ובהפעלת זמז�.

כל סוג של קריאה יהיה שונה מרעהו על ידי הבדל באופ  פעולת נורית הסימו        

סימו  שונות (ירוק, אדו�, צהוב) וכ  בשוני  (קבוע או מהבהב.) או בגווני נוריות
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בזימזו�, א� על ידי הפעלת צלילי זימזו� וא� על ידי הפעלת קצבי זמזו� 

  שוני�.

לא יהיה מקו� לספק ביחס לסוג הקריאה מהאתר בכל אחד מהמאפייני�       

  לא במנורות הסימו  ולא בזמזמי�. # השוני�

  ת קריאה מהאתר.מנורות הסימו  יפעלו לאלתר מיד ע� קבל      

  זמז� הקריאה יפעל:      

לאחר השהיה ניתנת לבחירה וכיוו , אחרי קבלת קריאה ממיטת חולה. ההשהיה       

  שניות. מידית לאחר קבלת כל אחת משאר הקריאות. 60לא תעלה על 

  זמז� הקריאה יחדל מפעולתו:      

  לאחר נוכחות אחות בחדר/האתר הקורא.      

 ל קריאה ביציאה מהחדר.לאחר לחיצה על לחצ  ביטו      

 (אופציה) לאחר פתיחת מעגל דיבור ע� החדר/האתר הקורא וסגירתו.      

  זמז� הקריאה יחדש את פעולתו:      

  ע� קבלת קריאה מחדר נוס&.      

  ע� קבלת קריאה בעדיפות גבוהה יותר מהחדר הקורא.      

 מבנה המרכזיה יהיה להעמדה על שולח /דלפק האחות. הפנל הקדמי יהיה      

משופע, לתפעול נוח וזיהוי מהיר של החדר הקורא, ומשוקע בקופסת גב מעוצבת 

  בהתאמה, מאלומיניו� מאולג  ומלוטש.

וולט וכל ספקי הכח ושאר   24הפנל לא יכיל רכיבי� הפועלי� במתח העולה על       

רכיבי ההספק ימוקמו במארז נפרד, שיחובר לפנל התפעול בכבל ע� מחברי� 

  מתאימי�.

יות הסימו  שפנל תהיינה להחלפה מלמעלה, באופ  שלא יהיה צור� לפרק את נור      

  .LEDכל הפנל על מנת להחלי& נורית סימו . הנורית תהיינה מטיפוס 

  מנורות סימו  .9

מנורות הסימו  תהיינה להתקנה גלויה על קיר. עוצמת התאורה תהיה כזו       

  30מרחק של שתאפשר הבחנה ברורה וחד משמעית על הופעת קריאה ג� מ

  מטר, באור יו� (בתו� במחלקה)

 DIN 41050שיטת ההפרדה בי  סוגי הקריאות השוני� תהיה בהתאמה לתק        

חלק ראשו . הדגמת סוגי הקריאות תיעשה מיד ע� קבלת העבודה, מפני מהנדס 

בית החולי�, וזאת על מנת להבטיח הבחנה מוחלטת בי  סוגי הקריאות השוני� 

  פואי.על ידי הצוות הר

  החלפת נורית בתו� המנורה תהיה מלפני�.      

  וולט. 28מתח הפעולה של הנורית יהיה       

במידה ובמנורת הסימו  משלוב חלק מהמער� האלקטרוני של המערכת, יבטיח       

  מבנה המנורה תנאי עבודה מתאימי� לכרטיס האלקטרוני הנדו  כמו:

  אוורור מתאי� בשעת פעולת הנורית.      

  חה לחיבורי�.גישה נו      

  אפשרות החלפה מהיר של המערכת.      
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  וולט לכל היותר. 24כאמור, יהיה מתח העבודה של כל מרכיבי המערכת       

  מנורות סיכו� .10

המערכת תאפשר הפעלת מנורות "סיכו�", לש� הקלה ועזרה באיתור מהיר של       

  החדר הקורא.

  מנורות אלה תתוקנה בפרוזדור, במקומות אסטרטגיי� כמו:      

       �במקומות בה� הפרוזדור יוצר תפנית המסתירה את שאר החדרי� מעי  המהל

  בו.

מול תחנת אחות, בה יותק  ריכוז סינופטי של מנורות הקריאה של הפרוזדור       

  שבשליטתה וכדומה.

הוספת מנורות הסיכו� תהיה אפשרית ג� במהל� העבודה, ולא תחייב תוספת       

  ר למנורות הסיכו� גופה והחווט המתחייב.של מודלי� מיוחדי� למערכת מעב

  מערכת הלכתית .11

במידה ונדרשת מערכת קריאת חולה אחות "הלכתית לשבת" תהיה המערכת       

בעלת תכונות המאפשרות שימוש בה בשבתות ובחגי�, בכפו& לאישור רב בית 

  החולי� ומהנדס בית החולי�.

  

 במעגל סגור המערכת טלוויזי 35.3

גור תאפשר את ביצוע כל פונקציות הצפייה והשליטה הנדרשות. מערכת טלוויזיה במעגל ס  

 לצור� תפקודה על פי הדרישות, מערכת הטמ"ס תכלול את המרכיבי� הבאי�:

 מצלמות טמ"ס  •

 זיווד מצלמות להתקנת פני� •

 זיווד מצלמות להתקנת חו% •

 מסכי טמ"ס •

 מטריצת מיתוג מצלמות •

 מרבב תמונה •

 מפצל ווידאו •

 ומגבר ומע' הקלטה ווידא •

  ע� קבלת צו התחלת עבודה, יבצע הקבל  תכנו  מפורט של המערכת.  

 התכנו  יכלול:   

 קביעת מיקו� מצלמות •

 קביעת סוגי עדשות •

 הגדרת אופ  תצוגת מצלמות •

 הגדרת מסלולי סריקה •

 תכנו  תוואי הכבלי� •

 קביעת סוגי כבלי ווידאו על פי אור� התוואי •

 תכנו  התקנות •
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 תכנו  התקנת ציוד במסדי� •

 ו  שולח  בקרה והתקנת הציוד בשולח תכנ •

  הקבל  יכי  את התוכניות באמצעות תוכנת ויגיש את התוכניות לאישור המזמי .  

לצור� קביעת מיקו� המצלמות יער� סיור בהשתתפות נציג המזמי . הקבל  יעמיד את ציוד   

שוני�)  הבדיקה הנדרש (מצלמה ומס� מוזני� מצבר, מעמד נייד להתקנת מצלמה, סוגי עדשות

  למועד הסיור. 

  מיקו� התקנת המצלמות אשר ייקבע במהל� הסיור, יסומ  בשטח ועל גבי תוכניות האתר  

  

 מצלמות טלוויזיה במעגל סגור

  

 High Resolution 1080P HD IP Security Cameraמצלמה צבעונית מסוג:  35.3.1

ו שווה ער� א DS-2DE4582ע� מנוע דג�  PTZכדוגמה  HIKVISION תהיה תוצרת  המצלמה  

  על ידי מהנדס, קצי  ביטחו  בה"ח והמתכנ .  מאושר

 

 בעלת רזולוציה גבוהה דיגיטלית מצלמה צבעונית  35.3.1.1

  המצלמה תהיה תוצרת סמסונג או שווה ער�, ע� קיזוז תאורה אחורית.  

  קיזוז התאורה האחורית יוכל להיעשות על ידי הדגרת הפרמטרי� באמצעות תוכנת מחשב.   

-RSמעבר ממצב צבע למצב שחור/לב  על ידי פיקוד מרחוק (באמצעות ממשק  המצלמה תאפשר  

  .X4) וכ  תכלול זו� אלקטרוני בעוצמה של 485

  מערכת המצלמות תחובר למתריצה קיימת של מחלקת הביטחו  בבית החולי�  

 

 PTZמארז מצלמה מסוג  35.3.1.2

  , יהיה מיועד להתקנה בתנאי חו% ופני�.PTZמארז למצלמה מסוג   

  רו להתקי  בתוכו מצלמה, עדשה, ומנוע הטיה.פשיהיה כדורי, בעל מידות אשר יא המארז  

גו& המארז יהיה עשוי פלסטיק מוקשח אטו� בחלקו העליו . חלקו התחתו  של המארז יהיה   

  ורר ומפשיר אדי� מבוקרי� טרמוסטט.ועשוי פלסטיק שקו&. המארז יכלול מא

  

 NHIKVISIOשל   מערכת הקלטה וידאו סיפרתית 35.3.2

  DS-9612NI-RH NVRכדוגמה:   

 

  תיאור כללי 35.3.2.1

מערכת ההקלטה הספרתית תאפשר הקלטה של תמונות המצלמות אשר תחוברנה אל מערכת   

ההקלטה, על גבי דיסק קשיח. התמונות המוקלטות תישמרנה על גבי הדיסק באופ , אשר 

י פרמטרי� יאפשר חיפוש ואיתור מיידי של התמונה המוקלטת או קטע המוקלט הנדרש, על פ

  שוני� של חיפוש. 

   �המערכת תאפשר צפייה בתמונות המוקלטות בעת ביצוע ההקלטה, ללא הפרעה לתהלי

ההקלטה. לצור� שמירת התמונות המוקלטות מעבר מש� השמירה האפשרי על גבי הדיסק 
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הדיסק, על גבי מדי שליפה,  גביהקשיח, המערכת תאפשר ביצוע גיבוי של החומר האגור על 

, דיסק אופטי, או יחידת דיסקי� קשיחי� שליפי�. תהלי� הגיבוי יתבצע DATקסטת  כגו :

  במקביל לתהלי� ההקלטה, ללא כל הפרעה של תהלי� אחד על משנהו.

  לצור� ביצוע ההקלטה, נית  יהיה להגדיר אופני הקלטה שוני� לכל מצלמה בנפרד.

ר נית  יהיה לחבר אל מערכת הצפייה התמונות המוקלטות תיעשה באמצעות עמדות צפייה, אש

ההקלטה. את עמדות הצפייה נית  יהיה למק� בקרבת מערכת ההקלטה או במקו� כלשהו 

המרוחק ממנה. הקשר בי  מערכת ההקלטה לבי  עמדת הצפייה יוכל להיעשות באמצעות רשת 

  , אתר אינטרנט, או קווי נל"נ. ISDN, קווי  TCP/IPתקשורת מבוססת פרוטוקול 

כל לפעול כמערכת עצמאית, או התצורה מבוזרת של מספר רב של מערכות הקלטה המערכת תו

  המחוברות אל המערכת הבקרה המרכזית ונשלטות על ידה.

מערכת טמ"ס כולל מערכת הקלטה תעמוד באינטגרציה ע� מערכת הקלטה קיימת בבית 

  החולי�.

שת המחשבי� בית במערכת הקלטה תתאפשר ג� באפשרות תוכנת צפייה מרחוק ע"י ר הצפיי

  החולי�. 

  

 תכונות מערכת ההקלטה 35.3.2.2

  .מצלמות 16עד  מערכת ההקלטה תהיה בעלת קיבולת של 35.3.2.2.1

  כניסות אזעקה מסוג "מגע יבש". 16תכלול המערכת  35.3.2.2.2

  המערכת תכלול את הממשקי� הבאי�: 35.3.2.2.3

  למערכת אזעקה חיצונית RS-232ממשק טורי מסור   •

  לצור� חיבור אל עמדת צפייה. ISDNממשק לקו   •

  לצור� חיבור למערכת תקשורת נתוני� Ethernetמשק מ  •

  ממשק מקבילי למדפסת לצור� הדפסת תמונות  •

  תמונות המצלמות תוקלטנה בצבע  35.3.2.2.4

תמונות המצלמות תוקלטנה בקצב אשר יהיה נתו  לבחירת המשתמש, עד לקצב  35.3.2.2.5

  100f/s מרבי של

הקלטה קצב זה נתו  לחלוקה בי  המצלמות כ�, שלכל מצלמה נית  להגדיר קצב  35.3.2.2.6

  שונה.

התמונות תוקלטנה ברזולוציה אשר תהיה ניתנת לבחירת המשתמש, עד  35.3.2.2.7

  ). PALפיקסלי� ( בסטנדרט  768x576לרזולוציה מרבית של 

התמונות תוקלטנה על גבי הדיסק לאחר דחיסה. סטנדרט הדחיסה יהיה  35.3.2.2.8

Wavelet  אוMpeg-4 

  המערכת תקליט את כל תמונות המצלמות בו זמנית. 35.3.2.2.9

ל גילוי תנועה מבוסס וידאו, אשר מפעיל אות פנימי נפרד לכל המערכת תכלו 35.3.2.2.10

  מצלמה, כאשר המערכת מזהה שינוי במתונת המצלמה.

  לכל מצלמה נית  יהיה להגדיר אופ  הקלטה שונה, כגו : 35.3.2.2.11
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  הקלטה רציפה בקצב קבוע •

הקלטה רציפה בקצב איטי מוגדר ומעבר אוטומטי להקלטה בקצב מהיר כעת  •

 קבלת אות אזעקה

  של תמונות מצלמה רק בעת קבלת אות אזעקה הקלטה •

) ופרק זמ  מוגדר לאחר Pre alarmשמירת פרק זמ  מוגדר לפני אות אזעקה ( •

  )Post alarmהאזעקה (

  שמירת תמונות מלאות או שינויי� בלבד •

  הקלטה על פי פקודה ידנית של המפעיל •

ת אותות האזעקה יוכלו להתקבל במערכת ההקלטה ממערכת חיצונית באמצעו 35.3.2.2.12

  כניסות האזעקה או באמצעות ממשק טורי,

  המערכת תכלול גילוי אובד  אות וידאו בכל אחת מהכניסות. 35.3.2.2.13

  .PCמערכת ההקלטה תהיה מבוססת על חומרת מחשב  35.3.2.2.14

  המערכת תאפשר צפייה בתמונות וידאו חיות או בתמונות המוקלטות, כל זאת   35.3.2.2.15

  תו� כדי תהלי� הקלטה 35.3.2.2.16

רי� ושעת ההקלטה, כולל פרטי� התמונות המוקלטות תישמרנה בליווי תא 35.3.2.2.17

  מזהי� נוספי� כגו : מספר מצלמה, אופ  הקלטה, פרטי אירוע וכו'.

 4הצפייה תתאפשר כ� שתוצג מצלמה אחת על גבי המס� או תמונות של  35.3.2.2.18

  מצלמות בו זמנית.

 

  מערכת גילוי תנועה וידאו  35.3.3

 

 תיאור כללי 35.3.3.1

ת אל מערכת הגילוי, אשר מערכת גילוי תנועה וידאו תתבסס הל מצלמות טמ"ס המחוברו  

תשמשנה כגלאי תנוע. המערכת תאפשר גילוי חדירה בתו� אזור צפייה של מצלמה על ידי ניתוח 

אות הוידאו של המצלמות המחוברות אל מערכת הגילוי וזיהוי החדירה. המערכת תכלול מנגנו  

  אשר יאמת את הגילוי ויוודא, כי הגילוי הנו אירוע אמת ולא אזעקת שווא.

מערכת תכלול מנגנוני� אשר יאפשרו סינו  אזעקות שווא. המערכת תתאי� עצמה לתנאי ה  

  תאורה משתני� הקיימי� בתנאי חו%.

  המערכת תאפשר הגדרת אזורי גילוי לכל מצלמה בנפרד.   

  המערכת תפעל כמערכת עצמאית או כתת מערכת של מערכת בקרה מרכזית.   

  

 תכונות המערכת 35.3.3.2

ייעודית המורכבת ממודולי�, כאשר כל מצלמה  המערכת תתבסס על חומרה 35.3.3.2.1

  מחוברת אל מודול נפרד.

לצור� הצגת הודעות אזעקה וביצוע הגדרות, א�  PCהמערכת תתחבר אל מחשב  35.3.3.2.2

  לא יפגע בפעולת מערכת הגילוי. PCתקלה במחשב ה 
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קטעי� לפחות. אזור הגילוי  4096 #לכל מצלמה מוגדר אזור גילוי המורכב מ 35.3.3.2.3

  הקטעי� הפעילי� בלבד.הפעיל יכלול את 

  המערכת תאפשר סינו  אזעקות שווא ידי הגדרת פרמטרי� כגו : 35.3.3.2.4

  כיוו  חדירה צפוי  •

  מהירות עצ�  •

  גודל העצ�  •

  סנוורמניעת   •

35.3.3.2.5  �תוכניות  16לכל אחד מהקטעי� נית  יהיה להגדיר תוכנית רגישות אחת מתו

  רגישות במערכת.

של המצלמות, לצור� הצגת  בעת רגיעה, נית  היה להגדיר סדר סריקה אוטומטי 35.3.3.2.6

.�  תמונת  על גבי המס

  סדר ההתקדמות של סריקת המצלמות יוצג על גבי מס� המחשב באופ  גראפי 35.3.3.2.7

 .בעת אזעקה תסומ  על גבי במס� המצלמה אשר גרמה לאזעקה 35.3.3.2.8

תמונת המצלמה תוצג על גבי במס�, ע� סימו  גראפי של העצ� המוצג אשר גר�  35.3.3.2.9

  לאזעקה.

  על גבי המס� אחר תנועת העצ�.הסימו  הגראפי יעקוב  35.3.3.2.10

המערכת תאפשר קבלה של יותר מאזעקה אחת ממצלמה וכ  סימו  של יותר  35.3.3.2.11

  מעצ� אחד על תמונת המצלמה.

  כל תכונות המערכת תהינה מוגנות מפני גישה באמצעות סיסמאות. 35.3.3.2.12

  משתמש בעל הרשאה מתאימה יוכל להפסיק את פעולה של מצלמה כלשהי. 35.3.3.2.13

  ל אות וידאו של מצלמה כלשהי.המערכת תדווח על איבוד ש 35.3.3.2.14

  המערכת תכלול ממשק משתמש ידידותי ותנוח להפעלה והגדרת פרמטרי� 35.3.3.2.15

  המערכת תשמור על גבי דיסק המחשב את התמונה הראשונה של אזעקה כלשהי. 35.3.3.2.16

  תמונות אזעקה בודדות או כרצ&  32המערכת תאפשר שמירה של  עד  35.3.3.2.17

 .Post Alarm #ו Pre Alarmתמונות של אירוע אחד, כולל פונקציה של  35.3.3.2.18

  

  נתוני� טכניי� 35.3.3.3

  50f/sקוי�,  CCIR 625  סנדרט וידאו

 1vp-p  כניסת וידאו

 1vp-p  יציאת וידאו 

 10MHz   רוחב סרט

  שני ממשקי�  – RS-232  ממשקי� חיצוניי�

RS-485 – ממשק אחד 

רזולוציה של תמונת אזעקה שמורה 

  בזכרו 

640x256 פיקסלי� 
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 תמונות 32   כמות תמונות אזעקה בזכרו

  65db  יחס אות לרעש

 מעלות 65עד  0  טמפרטורת עבודה

 220vac  מתח הפעלה

  

  

 דרישות חיווט והתקנה 35.3.4

  

  חוקי� ותקני� 35.3.4.1

כל עבודות החשמל, ההתקנה והחיבור וכל חומרי העזר אשר יסופקו במסגרת העבודות, יהיו   

ות הרלוונטי� לכל בהתא� לדרישות התקני� המפורטי� להל  ובהתא� לחוקי� ותקני הבטיח

 תחו�.

  עבודות חשמל 35.3.4.1.1

עבודות  # 08עבודות חשמל תבוצענה על פי חוק החשמל ולפי המפרט הכללי פרק     

  חשמל, שהוצא על ידי הועדה הבי  משרדית, מהדורה מעודכנת.

  עבודות מכשור והתקנה 35.3.4.1.2

בהתא� לחוק והתק  הישראלי ובהעדרו בהתא� לתק  הבריטי, גרמני או     

  אמריקני.

  ת נציג המזמי החלט 35.3.4.1.3

  נציג המזמי   רשאי להורות על הוראות מיוחדות על פי העניי .    

  

  ציוד ומכשירי� לביצוע העבודות 35.3.4.2

  #על הקבל  לספק על חשבונו את כל הציוד והמכשירי� לצור� ביצוע העבודות, לרבות:  

  ציוד שינוע והרמה. •

• .(�  קור מתח לצור� העבודות (על פי הצור

  מתח קיימי�. חיבורי� זמניי� למקורות •

  כלי עבודה וחומרי עזר. •

 ציוד מדידה ובדיקה. •

  

 השבת מצב לקדמותו וסילוק פסולת  35.3.4.3

בגמר ההתקנות יהיה הקבל  אחראי לתיקו  נזקי� אשר נגרמו בעת ההתקנה והשבת המצב   

לקדמותו, כולל תיקוני טיח וצבע. באחריות הקבל  לסלק כל פסולת אשר תיווצר בהקשר 

שאיר את השטח נקי. במקרה של יצירת מפגע בטיחותי במהל� העבודה, לעבודתו מהשטח, ולה

יסמ  הקבל  את המקו� באופ  ברור ובולט. הקבל  יהיה אחראי לנזק אשר יגר� למזמי  או לצד 

שלישי בגו& ו/או רכוש. הקבל  ישפה את המזמי   בכל מקרה של תביעה אשר תוגש כנגד המזמי  

  תוצאה מעבודות הקבל . בגי  נזק אשר אירע במהל� ו/או כ
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  דרישות חיווט 35.3.4.4

בכל קופסא קנו עבור כבלי פיקוד יותהחיווט יסתיי� בקופסאות חיבורי�.  35.3.4.4.1

  אשר יסומנו וישולטו. KRONEנקודות חיבור כגו  

35.3.4.4.2  �כבלי וידאו יושחלו ממקור הוידאו (מצלמה) ועד מטריצת המיתוג או המס

  . הארכה.ללא כל חיבור שני כבלי� נפרדי� לצור באופ  רצי&,

כבלי� יושחלו  או יונחו בתו� צנרת או תעלה מתאימה. על הקבל  להגיש ה 35.3.4.4.3

לאישור המזמי , במסגרת הגשת התוכניות לאישור, תכנו  פריסת הכבלי� באתר 

 וכמות כבלי� בכל קטע.

סוג החיווט לכל סוג ציוד יותא� לציוד על פי דרישות או המלצות היצר . בהעדר  35.3.4.4.4

ש הקבל  לאישור המזמי  את סוגי הכבלי� אשר בה� דרישות או המלצות, יגי

  יהיה בדעתו להשתמש.

  

 סימו� ושילוט 35.3.4.5

כל צינור/תעלה וכל כבל אשר נכנס או יוצא מארו  חשמל או קופסת חיבורי�  35.3.4.5.1

  יסומ  וישולט באמצעות תווית או סרט פלסטי. הסימו  יהיה עמיד ובלתי מחיק.

  מטר. 20על כל צינור/תעלה תוצמד תווית סימו  כל  35.3.4.5.2

מטר ובכניסות/יציאות מארונות וקופסאות  5כבלי� בתעלות יסומנו כל  35.3.4.5.3

  חיבורי�.

  בסרגלי חיבורי� יסומ  כל מהדק בנפרד. 35.3.4.5.4

כל התק  המותק  בשטח יסומ  בהתא� לסימונו בתוכניות המערכת. סימו   35.3.4.5.5

  ההתקני� יעשה באמצעות שלטי� עשויי� אלומיניו� חרוטי�.

  ני ייצור�.השלטי� יובאו לאישור המזמי  לפ 35.3.4.5.6

 

  בדיקות סופיות תיעוד ומסירה 35.3.5

  

 בדיקות סופיות ומסירה 35.3.5.1

השלמת תיעוד ואישורו וביצוע הדרכה  פעולתה התקינה, תנאי למסירת המערכת הינו   

  למפעילי�.

טיוטת מפרטי הבדיקות תוגש לאישור המזמי  שבוע לפני מועד הבדיקות המתוכנ  לכל   

את הערותיו. הקבל  יגיש את המפרטי� המתוקני�  המאוחר. המזמי  יבדוק את הטיוטה ותגיש

  על פי הערות המזמי  תו� שבוע ממועד מסירת  ההערות.

במידה והמפרטי� אשר יוגשו לאחר התיקו  לא יהיו על פי הערות המזמי   ויהיה על הקבל    

  בדיקות הקבלה. לתקנ� לאחר אישור מפרט בדיקות על ידי המזמי  יחלו

 10גיש המזמי  לקבל  מסמ� ליקויי�. הקבל  יתק  את הליקויי� תו� לאחר בדיקות הקבלה י  

ימי עבודה מקבלת המסמ�. לאחר תיקו  הליקויי� יערכו בדיקות קבלה חוזרות. בסיומ , 

  ובמידה ולא יימצאו ליקויי� נוספי�, תחל תקופת הרצה של חודש אחד.
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�, יוציא  המזמי  לקבל  בסיו� תקופת ההרצה ובמידה ולא יתגלו במהלכה ליקויי� נוספי  

  אישור קבלה למערכת.

   �במידה ויתגלו ליקויי� נוספי� בבדיקות הקבלה החוזרות, ה  יתוקנו על ידי הקבל  ותיער

  בדיקה חוזרת.

 

 תיעוד 35.3.5.2

  התיעוד אשר יוכ  על ידי הקבל  יכלול:  

 הוראות הפעלה 35.3.5.2.1

בשפה  ספר הוראות הפעלה יכללו את תיאור המערכת והוראות הפעלה ברורות      

  העברית.

 הוראות תחזוקה 35.3.5.2.2

הוראות התחזוקה יכללו תיאור מפורט של מכלולי המערכת והוראות לתחזוקה       

  מונעת ותיקו  תקלות שוטפות.

 MADE ASוכניות "ת 35.3.5.2.3

  תוכניות התקנה מפורטות הכוללות בי  השאר:      

  מהל� חיווט •

  טבלאות חיווט •

  טבלאות חיבורי� •

  מיקו� ציוד באתר •

  ל המערכתבלוקי� ש תדיאגראמ •

קוד� להגשת התיעוד, יגיש הקבל  לאישור ראשי פרקי� מוצעי� לתיעוד. לאחר       

אישור ראשי הפרקי� על ידי המזמי /המפקח, יכי  הקבל  את התיעוד. ע� סיו� 

  הכנת התיעוד, יגיש הקבל  את התיעוד לאישור המזמי /המפקח.

את הערותיה�. קבל  המזמי /המפקח יבדקו את התיעוד ובמידה ויהיו, יגישו       

  יתק  את התיעוד על פי ההערות.

טיוטת התיעוד תוגש לאישור המזמי  שבוע לפני סיו� העבודה לכל המאוחר.       

המזמי  יבדוק את התיעוד ויגיש את הערותיו. הקבל  יגיש את התיעוד המתוק  

  על פי הערות המזמי  תו� שבועיי� ממועד מסירת ההערות.

  

 הדרכה 35.3.5.3

   �  הדרכה לנציגי המזמי .הקבל  יערו

הקבל  יגיש את תכנית ההדרכה לאישור המזמי , שבוע לפני מועד ההדרכה המתוכנ . המזמי    

 יגיש את הערותיו לתכנית ההדרכה ועל הקבל� יהיה לתק� את תכנית ההדרכה על פי הערות

 �  ימי�. 4המזמי  ולהגישה לאישור נוס& תו
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 אחריות 35.3.6

 אחריות מערכתית של הקבל�  35.3.6.1

  קבל  יהיה אחראי לתכנו  המערכת המוצעת ולתפקודה כנדרש במפרט.ה  

במידה ולצור� תפקודה של המערכת, יידרשו לדעת הקבל  פריטי ציוד או אביזרי�, או עבודות   

  נוספות , עליו להסביר את הצור� בה� ולפרט� בכתב הכמויות.

  

 אחריות 35.3.6.2

 �  חודשי�. 12אחריות למערכת כולה הנה למש

ל את כל שעות העבודה, הציוד, החומרי� והחלפי� אשר ידרשו, לצור� תיקו  האחריות תכלו

  תקלות וליקויי� אשר יתגלו במערכת.

בתקופה זו יתק  הקבל  על חשבונו כל תקלה. חלק אשר תתגלה בו תקלה יותר מפע� אחת, 

  יוחל& בחדש.

יקות קבלה, בסיו� תקופת האחריות, יבצע הקבל  בדיקות מקיפות למערכת, על פי נוהל בד

  ויתק  את כל הליקויי� אשר יתגלו. לאחר תיקו  הליקויי� תסתיי� תקופת האחריות.

 �שני� לפחות מסיו� תקופת  7בחתימתו על החוזה, מתחייב הקבל  לספק חלפי� למערכת למש

   האחריות.

נה לאחר תקופת האחריות במסגרת חוזה שירות שנתי יהקבל  מתחייב לתק  תקלות אשר תתגל

  ל פי מחיר שעה, לפי קריאה.עייחת� עמו, או בתשלו� אשר 

  

 שונות 35.3.7

  

 תכניות עבודה  35.3.7.1

התכניות המצורפות למכרז ה  עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות תכניות 

עבודה הקבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� אישור  על ידי 

  המתכנ  והמזמי . 

, שתי מערכות של תיקי תכניות מפורטי� שיכילו המפקחיש למזמי , במועד שיקבע הקבל  יג

פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  

ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של #ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

  ידתה בתק . הקבל  לפעולת המערכת ולעמ

  

 מחירי� 35.3.8

מחירי ציוד המפורט בכתב כמויות יוגשו במחירי יחידה ובהתא� לכמויות הנקובות בכתב 

  . וכוללי� אספקה, הובלה, חיווט והתקנה מושלמת הכמויות

מחירי הציוד והעבודות יהיו בשקלי� חדשי�, יכללו את כל עלויות הקבל  (כולל מחיר הציוד, 

מילות מכס, התקנה וכל עלות נוספת במידה וקיימת), רווח הקבל  מסי יבוא וקניה, הובלה, ע

  ולא יכלול מע"מ.
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  אזעקה רפואית למכשירי הנשמה מערכת 35.4

  

  תאור כללי  35.4.1

לספק ולהתקי  את כל הציוד, אביזרי� וחומרי� בהתא� למפרטי� והשרטוטי� הללו, וזאת   

  קה אונקולוגית בני ציו . כדי לספק מערכת תקשורת בי  אחות/חולה מלאה ופועלת עבור: מחל

כל המכרזי� יתבססו על הציוד כמפורט בזאת. המספרי� הקטלוגיי�, סימוני הדג� והתיאורי�   

. כל מערכת חלופית מחייבת אישור מראש על  RAULAND-BORG CORPORATIONה� של 

. האישור הסופי למערכת החלופית ייקבע במועד סיו� העבודה. א� לא המתכנ /היוע%ידי 

המערכת החלופית על חשבו   לפרוקופק "שווה הער� התפקודי המדויק", הדבר יגרו� יס

  הקבל . 

  

  היק! העבודה  35.4.2

לספק ולהתקי  מערכת יעודית לקבלת התראות מכשור רפואי ובכלל�  מכשירי נשימה הכוללת   

חיבור ציוד , מערכת, כבלי� למנורות מסדרו , R4K2JACKעמדות אחות, יחידות מכשור רפואי 

של  – , ממשקי זימו , ממשקי מחשב, ממשקי מדפסת, ממשקי רשת אלחוטית/טלפוניתרפואי

, מחשב שליטה ובקרה לכלל מערכת קריאת האחות כולל תוכנה רשת הטלפוני� הפנימית

  .וכולי לתפעול נכו  של מערכת קריאת אחות חולה ששוני� ככל שיידר תלניהול קריאות, דוחו

ולה תותק  בתחילה באזורי� המפורטי� ולאחר מכ  תורחב מערכת התקשורת בי  אחות/ח  

בעתיד לאזורי� נוספי�. למערכות המסופקות באזור הראשוני יהיה קיבול שיאפשר הרחבה כדי 

  (בבנייני� קיימי�)למתק  כולו.   וספותלספק שירות ללא ת

י� הללו או כל הציוד הדרוש כדי לעמוד בכוונת� של המפרטי� הללו, בי  א� הוא נכלל במפרט  

  מלאה ופועלת.  מערכת קריאת אחות/חולהלא, יסופק ויותק  כדי לספק 

  

  סימוכי�  35.4.3

• Underwriter's Laboratories Standard 1069 )ULI069(  

 ארגו  התקני� הקנדי •

 משרד העבודה האמריקאי/מנהלת הבטיחות והבריאות בתעסוקה •

מערכת הדרישות ל –החוק לבתי חולי� ממשלתיי�/וועדה משותפת לבתי החולי�  •

  קריאת אחות.

#" ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי בבית  4517אישור מכו  התקני� הישראלי   •

  חולי�"

  אישור מכו  ההלכה בית וג  ירושלי� לעבודה בשבתות ובחגי� ( מערכת הלכתית). •

  

  הכישורי� הנדרשי� מספק המערכת  35.4.4

שר תחזק בעבר ועדיי  ספק המערכת יהיה קבל  תקשורת ואלקטרוניקה מבוסס א •

שני�. ספק המערכת יחזיק  7מתחזק עסק המנוהל ומופעל באופ  מקומי במש� לפחות 

 בכל הרשיונות הממשלתיי� והמקומיי� הישימי�. 
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ספק המערכת יהיה מפי% מורשה של המוצר המוצע, ע� זכויות מלאות לספק אחריות  •

 מהיצר .  

קורסי הסמכה טכניי� של היצר  עבור ספק המערכת יעסיק טכנאי� אשר עברו בהצלחה  •

 המערכת המוצעת. 

ספק המערכת יציג עדות משביעת רצו , בהתא� לבקשה, לכ� שהוא מחזיק ארגו  שירות  •

ימי�  7שעות ביממה/ 24מצויד כהלכה המסוגל לספק בדיקה ושירות נאותי� למערכת, 

מות הדרושה בשבוע.  ספק המערכת יחזיק במתק  שלו את חלקי החילו& הדרושי� בכ

 כמומל% על ידי היצר  כדי לתחזק ולשרת את הציוד המסופק. 

 בי  לאומי.  המערכת המוצעת תהיה בעלת מוניטי •

המערכת הנדרשת הינה מערכת שבתית, על המציע לספק ביחד ע� הצעתו אישור מכו   •

  צומת או ההלכה בי  וג  לכשרות המערכת והתאמתה לדרישות השבת.

  9002ק  ת"י לחברה המציעה יהיה ת •

 

 הצעות/אישור מוקד�  35.4.4.1

את המפרטי�,  למזמי ספק מערכת המעוניי  להציע ציוד השונה מזה המפורט, יציע  •

ער� במדויק מבחינה  השוויהיה ימי� לפני פתיחת המכרז, הציוד המוצע  10לפחות 

תפעולית כדי לעמוד במפרטי�. המשתת& במכרז יספק מידע נאות לפני תארי� המכרז, 

ספק חלופי חייב #ל דפי מפרטי�, שרטוטי עבודה, והדגמה של המערכת. קבל כמו למש

לספק ג� רשימה שתכלול שישה מתקני� בה� הותקנה מערכת זהה לזו המוצעת, אשר 

 פעלו במש� שנתיי� ומעלה. 

) סטי� מלאי� של ההצעה. הסטי� 6לפני תחילת העבודה, הקבל  המספק יגיש שישה ( •

ש טבעות, או בקלסר ספיראלי, או בכריכה פלסטית כ� שבעת הללו יוגשו בקלסר של שלו

 פתיחת החוברת, הדפי� יונחו באופ  שטוח. כל חוברת תכלול את הדברי� הבאי�: 

  ש� ספק המערכת וש� הפרויקט.  :1עמוד 

בסדר הבא, רשימה של: כמויות הרכיבי�, יצר  הציוד, מספר דג�, ותיאור של   :2עמוד 

ידה והציוד המסופק אינו בדג� של יצר  הציוד כל רכיב אשר יסופק. במ

המפורט, לצד מספר הדג� והתיאור המוגשי�, יש לציי  את הפסקה במפרט 

המתאימה לדג� המפורט שווה הער�. א� מידע זה לא יסופק כנדרש, הדבר 

  יגרו� לדחיית ההצעות. 

מכתב תמיכה בעל תארי� מהתקופה האחרונה (בתו� שנה אחת מתארי�   :3עמוד 

ההגשה) מהיצר , בו הוא מציי  שהקבל  המספק הוא מפי% מורשה של המוצר 

  המסופק.

  : הצהרה לגבי פוליסת האחריות מהיצר . 4עמוד 

: העתק של תעודת הטכנאי(י�) המתקי (י�), המעידה על סיו� ההכשרה של 5עמוד 

  היצר  עבור הציוד המוצע.

הוא יבצע הדרכה בשירות, כולל : הצהרה של ספק המערכת המציינת כיצד ומתי 6עמוד 

מספר השעות המדויק אשר יסופק לכל מערכת, הנהלי� על פיה� הוא יפעל, 
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אילו עזרי הדרכה יסופקו (מדריכי הפעלה, קלטות וכדומה) וכיצד הקבל  יבצע 

  את ההדרכה. 

: הצהרה של ספק המערכת המציינת כיצד בדיוק הוא יבדוק את הציוד והחיווט 7עמוד 

  כולל המלצות של היצר , וזאת לפני ההפעלה הראשונה של המערכת. המותקני�,

   .: רשימה של חלקי חילו& מומלצי� כדי לתחזק את כל המערכת8עמוד 

. כל 2: בסדר המדויק כמצוי  בעמוד 2ד& קטלוג אחד של הציוד הרשו� בעמוד   :9עמוד 

הציוד. ד& קטלוג יתאר מפרטי� מכניי�, מפרטי חשמל ומפרטי� תפקודיי� של 

כמו כ  ד& הקטלוג חייב לכלול צילו� של המוצר. מותר להשתמש בהעתקי 

מסמכי� מצולמי� של דפי הקטלוג המקוריי� של היצר  כל עוד ה� מבהירי� 

כהלכה את הטקסט והגרפיקה/תמונות. הצעות שלא תהיינה ברורות היטב או 

  ללא התוכ  הדרוש יידחו וייתכ  שלא נית  יהיה להגיש  מחדש. 

והשרטוטי�  תעמוד(י�) אחרו (י�) או נפרד(י�): יש לספק את כל הדיאגראמו  

של החיווט בתו� הציוד כדרוש כדי להתקי  את הציוד המסופק. השרטוטי� 

הללו יציגו את כל סוגי החיווט  על פי מידות התיל, המוליכי� ויצר  הכבלי�. יש 

� שה� ישקפו לעדכ  את השרטוטי� הללו לפני הסיו� של עבודה כלשהי כ

  שינויי� שנעשו במהל� ההתקנה בפועל. 

במידה והגו& הקובע את המפרטי� רואה לנכו  לדחות את ההצעות של ספק מערכת  •

מסוי�, הרי שגו& זה רשאי לבקש מספק המערכת להגיש את הצעתו מחדש במידה 

  והסתירות ה  שוליות. אחרת, משמעות הדחייה היא שיש לספק את המוצר המפורט. 

  

  יקור באתר הפרויקט ב 35.4.4.2

באחריות כל הקבלני� העתידיי� לערו� בדיקה נאותה של אתר הפרויקט ולקחת בחשבו  את כל   

  הנדרש לפעולה תקינה. 

  

  הדגמות המערכת  35.4.4.3

ייתכ  שיהיה צור� להשתמש בציוד הדגמה כדי לבדוק את תפקוד הציוד המוגש על ידי  •

והזמני� להדגמה. במידה ספק המערכת. ספק מערכת יקבל הודעה על התאריכי� 

המזמי  או ומשתמשי� בהדגמות מעי  אלה, יהיה זה במסגרת שיקול הדעת הבלעדי של 

 .היוע%

כל הציוד המודג� חייב להיות של יצר  תקני אחד ועליו לעמוד בבדיקות ובתנאי�  •

הדרושי� הישימי� לציוד המיוצר. לא נית  להדגי� ציוד מותא� אישית או כזה שעבר 

 שאינו מתוצרת תקנית נוכחית. שינויי� 

רשאי� לבקר במתק  היצר  כדי  במידת הצור� המתכנ /היוע% או המזמי  או נציגיו •

ציוד פועל או הדגמות לטכניקות המשמשות לייצור הציוד ו/או לנוהלי את לראות 

 הבדיקה. 
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  ות אגמוד 35.4.4.4

לצור� תיאו�  יחידות קצה ת של וגמאושומרי� לעצמ� את הזכות לבקש ד נציגי המזמי   

  . נציגי המזמי ות הללו יסופקו ללא עלות לאגמווכדומה. הד מידותהצבעי�, האסתטיקה, גודל ה

  

  תזמו�  35.4.4.5

המזמי   .באחריות ספק המערכת לתא� את כל העבודה ע� שאר בעלי המקצוע לצור� התזמו   

  יהיה אחראי על אי עמידה בלוח זמני�.

 

  אחריות  35.4.4.6

אשר תכלול את כל העבודה והציוד הדרושי� כדי ספק המערכת יספק אחריות למערכת  •

 �לתחזק את המערכת(ות) במצב פעולה תקי  לחלוטי  לפרק זמ  של שנה אחת מתארי

  הקבלה. 

היצר  יספק, ללא עלות, שדרוגי� של התוכנה/קושחה של המוצר לכל אור� תקופת  •

  האחריות עבור כל שיפור בתכונות המוצר.

  ת יסופק בהתא� לבסיס הבא:ות) , השירו(לאחר קבלת המערכת •

מדווח  במקרה תקלה משביתה את כל המערכתשעות ביממה.  24חירו� יסופק  שירות •

 � לתקלה משביתהממועד ההודעה, איש שירות יגיע לאתר. (דוגמא שעות  8לקבל , בתו

  א כשל במוקד או כשל בעמדת האחיות). יה

•  �עד  ראשו , ימי 17:00עד בבוקר  08:00שעות עבודה ( 24שירות שגרתי יסופק בתו

לא כולל חגי�) ממועד ההודעה. כאשר מדווח לקבל  על כשל קל בציוד, איש (י, חמיש

 �שעות ממועד ההודעה. (דוגמה לכשל קל היא למשל כשל  24שירות יגיע לאתר בתו

  יחידות קצה וכד').בציוד היקפי כמו 

   

  תחזוקה  35.4.4.7

של ההצעה לאחר ההפעלה  8וד יש לספק את חלקי החילו& הדרושי�, המצויני� בעמ •

 הראשונה של המערכת (ות) ולפני התשלו� הסופי. 

  

 2חלק  35.4.5

רשאי� להחליט שהקבל  המספק יתחזק את המערכת(ות). רמת השירות  ציגי המזמי נ 35.4.5.1

המסופקת במהל� תקופת חוזה התחזוקה תהיה כמו בתקופת האחריות לשירות שגרתי ושירות 

ודה יכוסו במסגרת חוזה זה. הקבל  המספק נדרש לציי  את חירו�. כל העלויות של הציוד והעב

תעריפי החיוב המדויקי�, תקופות החיוב וכל העלויות הקשורות להסכ� תחזוקהזה ולהציג 

 רשימה של פריטי� כלשה� אשר לא יכוסו במסגרת הסכ� התחזוקה/שירות.
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  יצרני�  35.4.5.2

 4000סדרה   RAULAND-BORG CORPORATIONהציוד המפורט בזאת הוא זה של  •

  .מאושר ארה"ב או שו"ע

באחריות המציע להבטיח שהמוצר המוצע יעמוד או יעלה על התק  שנקבע במפרטי�  •

  הללו.

הפונקציות והתכונות המפורטות ה  חיוניות לפעולתו של מתק  זה: לפיכ� עצ� הרישו�  •

ברשימת היצרני� הקבילי� אינה משחררת את ספק המערכת מעמידה קפדנית בדרישות 

  של מפרט זה. 

  

  אבטחת איכות  35.4.5.3

 ULתחת תק   Underwriter's Laboratoriesבי  אחות/חולה תירש� על פי  קריאתמערכת   

Standard 1069  –  ,%2001מהדורה ששית (פורסמה במר .(Underwriters Laboratories יהיה ה#

NRTL  .הקביל היחיד לרישו� המערכת  

  

  BUS � חיווט המערכת  35.4.5.4

# ו EIAתקנת הציוד יהיו בהתא� לשיטות הנדסיות נאותות כמפורס� על ידי חיווט המערכת וה  

NEC.החיווט יעמוד בכל חוקי החשמל הממשלתיי� והמקומיי� .  

 בנעלי כבלהקבל  יסיי� את כל החיווט במחברי� המאושרי� על ידי היצר . השימוש  •

 אסור.

קטגוריה   5ת זוגו# 4המערכת תשתמש במערכת כבלי� מובנית הכוללת כבל סטנדרטי  •

מודגש בזאת  BUS-LINEיח' הקצה כ� שהמערכת תהיה מחוברת על את כל  הזי כדי ל

 לא תתקבל מערכת ע� חיווט בצורת "כוכב" רק קו ישיר לכל חדר בנפרד.

 כל החיווט ייבדק כדי להראות שאי  בו הארקות וקצרי�.  •

 התק  הישראלי. ועל פי 25, סעי& NFPA 70#, וUL ,Necהחיווט יהיה מאושר על פי  •

אחות/חולה לא יעבור באותה תעלה ע� מערכות אחרות  קריאתהחיווט של המערכת ל •

 בקרות תאורה וכדומה).  חשמל, מערכת גילוי אש, לדוגמא(

  

  תחזוקה של תוכנת/קושחת המערכת  35.4.5.5

 האחריותיצר  המערכת יספק, ללא כל עלות, שדרוגי� לתוכנת/קושחת המוצר לפרק זמ  של   

תקנה לכל שיפור בתכונה של המוצר. ההתקנה של שדרוג בתוכנת המערכת תתבצע מתארי� הה

  על ידי ספק המערכת ובהתא� לאחריות לעבודה המפורטת במקו� אחר. 

שדרוגי התוכנה/קושחה של המערכת יורדו למערכת באמצעות חיבור נתוני�. השדרוגי�  •

 אחת. חיבורהמערכת מנקודת  לכל חלקייתבצעו 

 שוני�רכיבי מערכת משנה במיקומי�  מספר ות תכנות מקומי שלמערכות המצריכ •

או כאלה המצריכות החלפה  עדכו  תוכנה מרחוקמרובי� או כאלה שלא מאפשרות 

  רכיבי�, לא יתקבלו. 
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   המרכזיציוד הבקרה  35.4.5.6

, תחנות ליחידות קצה, ליחידות ראשיותלציוד הבקרה, מקסימלי יספקו כוח  –ספקי כוח  •

רו . כל ספקי הכוח של המערכת חייבי� להיות רשומי� על פי נורות במסדלמשנה ו

UL1069   ספקי כוח שנושאי� רישו� של רכיבי� מרכזיתמערכת ההכחלק בלתי נפרד מ .

  לא יהיו קבילי�.  המרכזית,של מערכת  ULבלבד או שבאופ  אחר ה� לא חלק מהרישו� 

כדי להפעיל  מקסימלירזרבי  ע� כוח חירו� מצברביש לספק גיבוי  – במצברי חירו�גיבוי  •

 �דקות לפחות, ללא מגבלות תפעוליות או ירידה בתפקוד  10את כל המערכת למש

  המערכת. 

אחות/חולה. המערכת ככלל תוכל  מערכת קריאתיש לספק בכל אזור בקר רכזת לרשת  •

  בקרי רכזת. כל בקר רכזת יספק את הדברי� הבאי�:  #25לתמו� לפחות ב

 .עמדות אחות ראשיי� (תחנת אחיות)  10 #תמיכה לפחות ב  .ג

 .לרבות כל אביזרי הקצה חדרי� 150 #תמיכה לפחות ב  .ד

  תוכל לפעול כבקר עצמאי במידה ויש תקלה בתקשורת הרשת.  אזוריתרכזת ה •

העומד בתקני המינימו� המפורטי�  שמעהמערכת תתוכנ  כ� שתספק  –המערכת  שמע •

 ./חולהחותא תודיו של מערכת קריאעל ידי תק  ארגו  יצרני חשמל הלאומי עבור א

בי  הציוד בנקודת המקור והתחנות  volt 25המערכת תשתמש בחלוקת אותות מאוזנת  •

 בחדרי�.

 שידור האודיו בי  בקרי הרכזת יהיה דיגיטלי.  •

  

  ניתוב/עיבוד קריאות  35.4.5.7

המערכת תתמו� בניתוב של קריאות החולי� ללוח בקרה כלשהו,  –ניתוב קריאות  •

או התק  התרעה אחרת במקו� כלשהו במתק  או לשילוב חוטי/אלחוטי ו  איתורית, טלפ

כלשהו של הגורמי� הנ"ל, ללא תלות במיקו� של תחנת הקריאה. הקריאות יכולות 

 להיות מנותבות ומעובדות בהתבסס על המיקו�, קדימות או שילוב שלה�. 

שינוי פשוט ידי המערכת תתמו� ביכולת להחלי& חדר בודד כלשהו או קבוצת חדרי� על  •

חדר(י�) ולוחות בקרה יכולי� להיות ממוקמי� בכל מקו� ברשת  ביחידת אחות ראשית.

 ת בי  האחות/חולה של בית החולי�.התקשור

יחידת סיעוד בודדת, יחידות נבחרות או כל היחידות  העביר קריאתהמערכת תאפשר ל •

 .חות ראשיתשינוי פשוט בתחנת אעל ידי ליחידה ראשית נבחרת  בבית חולי� 

כמוגדר  –של קריאות ייחודיות  עדיפויות 200המערכת תתמו� במינימו�  – סדר עדיפות •

 על ידי המשתמש. 

תווי�  14מוגדרת על ידי המשתמש  של עד  תצוגה שמיתקריאה תדווח דר�  עדיפותכל  •

 אלפאנומריי�.

  קריאה.  פותעדיהמסדרו  לכל סוג של  וסוג נוריותנית  לבחירה, רמה  קריאהסוג טו  ה •
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   נוכחות (צוות)רישו�  35.4.5.8

עובדי�. חברי הצוות יוכלו, על ידי לחיצה על לחצ  ייעודי כאשר ה� נוכחות המערכת תתמו� ב  

נכנסי� לחדר, לציי  את נוכחות� בפני המערכת. נוכחות הצוות בחדר תחוו  על ידי הידלקות 

  אור מסדרו  ירוק.

ביחידת אחות ראשית הצוות בהשתמש משתמשי� יוכלו לבדוק את המיקו� של חברי  •

 .לצפיה ביחידה או בלוח תצוגה בדלפק

במידה ויש בחדר מסוי� קריאה או דרישה לשירות כאשר חבר צוות נרש� כנוכח בחדר,  •

 המערכת תבטל את הקריאה(ות) באופ  אוטומטי. 

א� מוגשת קריאה מחדר בו כבר רשו� חבר צוות, המערכת תוכל לשדרג באופ  אוטומטי  •

 של אותה קריאה כדי  לחוו  את הצור� בסיוע של עובדי�.  עדיפותת הא

  

  דרישות לשירות  35.4.5.9

על לחצ  אחת המערכת תתמו� בתזכורות לדרישת שירות. חברי הצוות יוכלו, על ידי לחיצה   

  ./לטיפול, לאתחל תזכורת לדרישה לשירותביחידת אחות ראשית

ביחידת אחות רות בהשתמש המשתמשי� יוכלו לבדוק את המיקו� של דרישות לשי •

 . ראשית

א� דרישה לשירות נותרת ללא מענה לפרק זמ  מוגדר מראש, הרי שקריאה לחריגה  •

 מהזמ  תאותחל באופ  אוטומטי. 

  

  מעקב אחר הצוות  35.4.5.10

המערכת תתמו� בפונקציות אוטומטיות או ידניות של מעקב אחר הצוות. כאשר האפשרות   

הקריאה עבור אזור מוגדר יועברו באופ  אוטומטי  למעקב אחר הצוות מופעלת, הטוני� של

לרמקול של תחנת החדר בה חברי הצוות נמצאי�. מיקו� הצוות יכול להיקבע באופ  ידני על ידי 

הכנסת מספר החדר ללוח הבקרה או באופ  אוטומטי בתחנות רישו� הצוות. לחיצה על לחצ  

יאה חדשה, הטוני� ישוחזרו קר תקבלתהקריאה באותה תחנה ישתיק את הטוני�. כאשר מ

  באופ  אוטומטי.

  

  (האזנה)ניטור חדרי�  35.4.5.11

  באופ  קולי חדרי� נבחרי�.  האזי המערכת  תאפשר לחברי הצוות ל  

  (מצבי� מיוחדי� בה� נדרשת האזנה לחולה בטיפול).  

 חברי הצוות יוכלו להקשיב לחדר נבחר. – תידני האזנה •

. האזנהיס קבוצה נבחרת של חדרי� לצור� חברי הצוות יכולי� להכנ – האזנה קבוצתית  •

חדרי� ל האזי המערכת תעבור באופ  אוטומטי מחדר לחדר ותאפשר לחברי הצוות ל

 . קבוצתיבאופ  

, חברי הצוות יוכלו ללחו% על לחצ  בלוח הבקרה כדי להתעכב בחדר נוכחי אזנהבמהל� ה •

 . למצב רגילהחזיר כדי ל Resumeולהקשיב זמ  רב יותר ולאחר מכ  ללחו% על 
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•  �באופ  נוכחי יופיע על לוח  עליו מתבצעת האזנה, מספר החדר האזנה הקבוצתיתבמהל

  הבקרה. 

  

  מיחידת אחות ראשית ליחידת אחות אחרתתקשורת  35.4.5.12

יחידת אחות ראשית בדלפק לכל יחידה אחרת בדלפק המערכת תתמו� בתקשורת אודיו בי  כל   

  . / בבניי אחר או כמו כ  לטלפוני� הפנימיי� במחלקה 

  

  פרטיות  שמירת  35.4.5.13

 האזנהחדר במצב שמירה על הפרטיות כדי למנוע  הכניסהמערכת תאפשר לחברי הצוות ל  

  האזנה של חדר לא מורשה.או  תמקרי

יחידת חברי הצוות יוכלו להכניס או להוציא חדר ממצב שמירה על הפרטיות בהשתמש ב •

  אחות ראשית.

או  מיחידת אחות ראשיתעל הפרטיות כאשר מחייגי� לחדר הנמצא במצב שמירה  •

 לחדר א� לא להקשיב לחדר.לפנות מטלפו , חבר הצוות יוכל לדבר 

נית  יהיה להפסיק באופ  זמני את המצב שמירה על הפרטיות בחדר כדי לאפשר תקשורת  •

דו כיוונית על ידי לחיצה על לחצ  ההתקשרות בחדר. כאשר קריאה מסתיימת, המצב 

 חזר באופ  אוטומטי.שמירה על הפרטיות יו

 יחידה אחות ראשיתבמידה ומתבצעת התקשרות מהחדר, הקריאה יכולה להיענות מ •

 כרגיל בהשתמש בתקשורת דו כיוונית.

 .מיחידת אחות ראשיתחדרי� במצב שמירה על הפרטיות יוכלו להיבדק  •

  במהל� תהלי� הבדיקה, נית  יהיה להוציא חדרי� מהמצב שמירה על הפרטיות.  •

  

   תצוגה /לוחותאחות ראשיותיחידות  35.4.5.14

יחידות האחות של המערכת יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�. כל  יחידות אחות ראשיות  

. מהמערכת המרכזיתכחלק בלתי נפרד  UL1069של המערכת יהיו רשומי� על פי  ראשיות

ופ  טלפוני�, מחשבי� אישיי� או התקני� אחרי� הנושאי� רישומי� של רכיבי� בלבד, או שבא

  , לא יתקבלו.מרכזיתמערכת ההשל  ULאחר ה� אינ� חלק מהרישו� 

 (יחידת אחות ראשית) LCDלוחות בקרה   

אינ%' מרובע  #87יהיה יחידה עצמאית קטנה, שלא תתפוס יותר מ LCD יחידה ראשית  .טז

 80שורות/ 4ע� תאורה אחורית בת  LCDמשטח השולח . לוח הבקרה יכלול תצוגת 

 תווי�.

 12חוגה בסגנו  טלפו  ע� ומקש ספק לחצני� לבחירת פונקציות ת יחידה ראשית  .יז

הפונקציות שהמשתמש  24לחצני�. לחצני הבורר יוכלו לשמש כדי לגשת לתפריט של 

    יכול לקבוע את תצורתו. 

וכל להציג עד שלוש קריאות נכנסות, כל אחת ע� טיימר המציג את הזמ  יחידה ראשית ת  .יח

כדי  קדימה ואחורה ממתינה. תהיה אפשרות לגלול שחל&, המראה כמה זמ  הקריאה

 לראות את הקריאות הממתינות הנוספות.
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השעה יכולה להיות מוצגת  שעו  זמ . ציג רגיל היחידה תבמצב  כשהיחידה הראשית  .יט

 בכל רחבי המערכת. קבועהשעות. תצוגת הזמ  תהיה  24או  12בפורמט של 

(רמקול/מיקרופו ) "  FREE  HANDS אפשרות לדיבור ע� מגע "כלול יחידה הראשית ת  .כ

לשפופרת בסגנו  טלפו . ניתוב האודיו (דיבור/הקשבה) לרמקול/מיקרופו   כמו כ ו

) או באופ  ידני דר� VOXולשפופרת הטלפו  יכולה להתבצע דר� מיתוג קול אוטומטי (

 .לדיבור#לחצ  לח%

ותר) יכולה להיענות העליונה ביותר (או זו הממתינה הזמ  הרב י עדיפותהקריאה בעלת ה  .כא

ר. ובילד#באופ  אוטומטי על ידי הרמת השפופרת או על ידי לחיצה על הלחצ  לח%

קריאות יכולות להיענות שלא על פי הסדר בהשתמש בלחצני� בוררי� או על ידי חיוג 

 הרצוי.  /המיטהלמספר החדר

לחצ   ספק בקרות עוצמה עצמאיות לטוני� של התחברות ביו�/לילה.ת היחידה הראשית  .כב

Mute   .(השקטה) יסופק כדי להשקיט באופ  זמני טוני� עבור קריאות ממתינות 

 על שולח  או על קיר. נתלהיות מותק היחידה הראשית יכולה  .כג

במחבר ניתוק מהיר מודולרי. תהיה אפשרית לפרק ו/או להחלי&  היחידה הראשית תצויד  .כד

 מבלי לנתק את החשמל למערכת. היחידהאת 

בי הבהוב שוני� יספקו הבחנה בי  ההתרעות. נדרשי� לפחות שישה צבעי� שוני� וקצ  .כה

 סוגי� של טוני� שוני� לסוגי� שוני� של קריאות. 

לחצני� לבחירה ישירה יכולי� לשמש כדי לענות לקריאות ממתינות או כדי להקי�     

 כיוונית ישירה ע� החדר.#תקשורת דו

 קציה המוגדרי� על ידי המשתמש.מקשי� לבחירה ישירה נית  יהיה לתכנת כמקשי פונ    

(רמקול/מיקרופו ) וה   "  FREE HANDSלדיבור " #ח%ל היחידה הראשית תאפשר  .כו

לשפופרת בסגנו  טלפו . ניתוב האודיו (דיבור/הקשבה) לרמקול/מיקרופו  והשפופרת יוכל 

  לדבר.#כדי#) או באופ  ידני דר� לחצ  לח%VOXלהתבצע דר� מיתוג קול אוטומטי (

קדימות הגבוהה ביותר (או כאלה שממתינות הזמ  הרב ביותר) יכולות להיענות קריאות ב  .כז

  לדבר. #כדי# באופ  אוטומטי על ידי הרמת השפופרת או על ידי לחיצה על הלחצ  לח%

בקרות עוצמה עצמאיות לטוני� להתחברות ביו�/לילה. לחצ   היחידה הראשית תספק  .כח

Mute וני� לקריאות ממתינות.(השקטה) יסופק כדי להשקיט באופ  זמני ט 

 על שולח  או על קיר. נתלהיות מותק היכול היחידה הראשית  .כט

במחבר ניתוק מהיר מודולרי. תהיה אפשרות לפרק ו/או להחלי&  תצויד היחידה הראשית  .ל

  את לוח הבקרה מבלי לנתק את החשמל מהמערכת.

  כללית #במסדרו   תדיגיטאליתצוגה לוחות   

  .קריאות השונותמרחוק על היאפשרו התרעה  התצוגהלוחות   .א

 לפי עדיפות  היה על ידי תצוגה אלפאנומרית של מספר החדר, מספר המיטה, וההתראה ת  .ב

  ת של כל קריאה תוכל להיות מוצגת בצבע שונה.עדיפוהקריאה . ה

(או כזו הממתינה הזמ  הרב ביותר). תהיה  .ותעדיפהקריאות יאורגנו על פי הסדר   .ג

 ריאות הנגללות.הפסקה ניתנת להגדרה בי  הק
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 תצוגה במצב  רגיל.השעה תוצג כאשר לוח ה  .ד

 ת.   קריאובטוני� של ה קריאהכדי לאפשר  ינית  יהיה להתקי  רמקול אופציונאל  .ה

  

   ותורות אזורימנורות מסדרו�/בקרי חדרי�/מנ 35.4.5.15

  ) יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�.שדות 4או  שדות 2#ורות מסדרו  (בסגנו  מנ  

 תצוגה) לLEDS( )LEDsיותקנו רק על ידי לדי� (דיודות פולטיאור ( המסדרו נורות  •

  ורות מסדרו  ע� נורות ליבו .נגבוהה, אור� חיי� ארו� ותחזוקה מועטה. אי  להשתמש ב

 להבחי לתכנות כדי � שוני� הניתני� י� ובקצבישונבצבעי�  ומסדרו  יאופיינהורות מנ •

 ל אנשי צוות.קריאות ממתינות, דרישות לשירות ונוכחות שב

לכל חיווט החדרי�. כל חיבורי הכבלי� בשטח  עמדת ריכוזורות המסדרו  ישמשו כמנ •

 .�יתבצעו  במחברי� מודולאריי

באופ  ויזואלי על קריאות  תכוו אשר  תאזורימנורה וכל לתפקד כתמסדרו   מנורתכל  •

 מרת., כמו למשל תחנת משלמנורה אזורית, מבלי להשתמש בבקר יחידות קצהמחדרי�/

 על מנת לבדוק(הנראית לעיני עובדי השירות)  ציו  תקינותהמסדרו  תצויד בנורית  מנורת •

 שהיחידה מתפקדת כהלכה. 

מספר החדר.  היצר  יספק, ללא עלות, תוכנת תבניות להדפסת שולט בהמסדרו  ת מנורת •

 לייזר כדי ליצור תוויות מותאמות אישית לחדרי�. 

  

  או שווה ער. מאושר KR4K2JACהציוד רפואי  יחידות 35.4.5.16

  יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�.  Dual ¼” Jackציוד רפואי  יחידות  

 :חדר תכלולציוד רפואי ביחידת   

  .Dual ¼” Jackשקעי� בסגנו   •

 (איפוס) כדי לבטל קריאות.  Resetלחצ   •

 פעיל. #ת אחות ראשית לתחנלציו  תחנות השמע נורית ירוקה  •

  קריאה מנקודת קריאה אחת או שתיי�.לציו  נורית(ות) אדומה (ות)  •

  יכללו:  יחידות צוותהפונקציות של 

  .Cancelבאופ  מקומי בהשתמש בלחצ   Cord Outנית  יהיה לבטל קריאות     

  לא יידרשו שקעי דמה.    

תחנות החדרי� יתמכו בקלט ממגעי התרעות של ציוד מקומי (למשל  מכשירי הנשמה,     

על יחידה הראשית כדי להודיע ל או כל ציוד רפואי אחר), מאוורר, טפטו& של עירוי

  .  מציוד רפואיהתרעה בחדר החולי�. יהיו לפחות ארבע קריאות עזר בזיהויי� 

  

  תחנות של צוות העובדי�  35.4.5.17

  תחנות של צוות העובדי� יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�.  

  תחנות העובדי� יהיו מצוידות בדברי� הבאי�:  •

  ת קריאה.לחצני� להשמ  .ו
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יוכל לבטל קריאות  Resetכדי לבטל קריאות ממתינות. הלחצ   Resetלחצ    .ז

 מתחנות אחרות בחדר, א� רוצי�. 

 רמקול מיקרופו  ע� שנאי להתאמת הגובה.   .ח

  ס"מ 3.0/7.6הגודל המינימלי של הרמקול יהיה "

  נורית ירוקה כדי לכוו  שהאודיו לתחנה פעיל.  .ט

   השמת קריאה.נורית(ות) אדומה (ות) כדי לחוו  .י

. תהיה אפשרות לשרת את תחנות �תחנות העובדי� ישתמשו במחברי� מודולאריי •

  העובדי� מבלי לנתק את החשמל מהמערכת. 

  

  תחנות משמרת  35.4.5.18

תחנות משמרת יסופקו כמצוי  בתוכניות ובשרטוטי�. תחנות המשמרת יספקו התרעה מרחוק   

  על קריאות מתחנות של חדרי� שהוקצו.

  יהיו מצוידות בדברי� הבאי�: תחנות משמרת  •

  לחצני� להשמת קריאה.  .ו

יוכל לבטל קריאות  Resetכדי לבטל קריאות ממתינות. הלחצ   Resetלחצ    .ז

 מתחנות אחרות בחדר, א� רוצי�. 

 רמקול מיקרופו  ע� שנאי להתאמת הגובה.   .ח

  ס"מ 3.0/7.6של הרמקול יהיה " יהגודל המינימאל

  תחנה פעיל.נורית ירוקה כדי לחוו  שהאודיו ל  .ט

  נורית(ות) אדומה (ות) כדי לחוו  השמת קריאה.  .י

  הפונקציות של תחנות העובדי� יכללו: •

 4התרעה מרחוק על קריאות מתחנות לצד מיטה שהוקצו ותחנות משנה  דר�   .א

טוני� של קריאות ע� נוריות. הטוני� של הקריאות הנוצרות בתחנת משמרת 

� בלוח הבקרה הקרוב ביותר של חייבי� להיות מסונכרנות ע� הטוני� הנוצרי

  האחיות. 

. תהיה אפשרות לשרת תחנות משמרת �תחנות המשמרת ישתמשו במחברי� מודולאריי •

 מבלי לנתק את החשמל מהמערכת. 

מכשירי� רפואיי� יחוברו כ "מגעי� יבשי�" כיחידת כניסה        #תחנת חיבור מכשירי�  •

חדר ,בעמדת אחות ו /או טלפו  למערכת .התראה ממכשיר תתריע במנורה בכניסה ל

אלחוטי, ביפר ע� מוגדר ותירש� בתוכנה הייעודית  (תתריע בכל אמצעי התראה 

  הקיימי� המערכת)

     

  כבלי קריאה/רמקול לבידור החולי� 35.4.5.19

   :י� מהסוגי� הרשומי� להל דוחייש לספק כבלי קריאה מ – י�מיוחד #מטלטל  כבל קריאה  
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תמש במפסק המבוקר באופ  פנאומטי לשימוש כבל כדור לח% חמצ /גריאטרי המש •

  ומהדק לוח.  DIN, שקע זכר תוא� 6בסביבה מועשרת בחמצ . יש לספק ע� כבל '

  ומהדק לוח.  DIN, שקע זכר תוא� 6רפידת לח% גריאטרי ע� כבל ' •

  

  אבחו� המערכת  35.4.5.20

המערכת תספק אבחו  עצמי רצי&. המערכת תתמו� ג� באבחו  מחשב מתקד� באמצעות   

  י� טכניי� מקומיי� או מרוחקי�. עובד

כל הרכיבי� במערכת יהיו תחת פיקוח רצי& מבחינת החשמל והאותות כדי להבטיח  •

 פעולה תקינה, ובמקרה של תקלות במערכת, כדי לסייע באיתור התקלות.

המערכת תוכל לאבח  את כל הרכיבי� הפעילי� ברשת, בקרי�, תחנות בקרה והפעולה  •

ו� של ממשק נתוני רשת ייעודי, באתר או מחוצה לו. מנהל של תחנות משנה מכל מיק

 הרשת יוכל: 

  לבדוק את התקלות המדווחות במערכת (למשל תקלה בתחנה).   .ג

המערכת תספק יכולת להודיע באופ  אוטומטי לעובדי התחזוקה דר� זימונית   .ד

  במקרה של בעיה או תקלה במערכת.

  

  ביצוע  – 3חלק  35.4.6

  

 פיקוח  35.4.6.1

  ק ותטופל על ידי או תחת פיקוח של טכנאי� שהוסמכו על ידי היצר .המערכת תותק , תתוחז  

  

  הדרכה בשירות  35.4.6.2

ספק המערכת יספק הדרכה מעמיקה לכל צוות הסיעוד המיועד ליחידות הסיעוד המקבלות ציוד   

חדש לתקשורת בי  אחות/חולה.  הדרכה זו תפותח ותיוש� כדי לטפל בשני סוגי� שוני� של 

ת קומה יקבלו הדרכה מנקודת המבט שלה�, ובאופ  דומה מזכירות אנשי צוות. צוות/אחיו

היחידה (או אד� כלשה� שתחומי האחריות הספציפיי� שלו כוללי� מת  מענה לקריאות 

החולי� ושליחת אנשי צוות) יקבלו הדרכה תפעולית מנקודת המבט שלה�. חדר הדרכה נפרד 

תמש ביחידת הדרכה בשירות, וזאת יוק� כדי לאפשר סוג זה של הדרכה מותאמת אישית בהש

  לפני המעבר למערכת החדשה. 

  

  חיבורי חשמל  35.4.6.3

, לארו  הציוד. להזנת VAC, 50 Hz 220המתק  יהיה אחראי לספק הזנה ייעודיות של   .ג

אמפר  20חשמל זו לא יחוברו התקני� אחרי� כלשה� ישירות. מפסק אוטומטי של 

אחות" יבקר מעגל זה.  מעגל קריאה מערכת הנמצא בלוח החשמל המשני המסומ  "

של המתק  כדי לאפשר למעבר  לוח חשמל חיוניחשמלי זה יחובר למערכת החשמל 

  אוטומטי לגיבוי במקרה של הפסקת חשמל. 

 על פי חוקי החשמל.מערכת היש לחבר את כל אספקות החשמל וארונות הציוד של   .ד
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 הגנה על התקני הרשת  35.4.6.4

ה וההתקנה על ידי שימוש ברצועות פרק יד לאגירת הקבל  יג  על התקני הרשת במהל� הפריק  

) מאושרות על ידי היצר , שיחוברו להארקה של המרכב. רצועות פרק היד יעמדו ESDאנרגיה     (

  למניעת הל� חשמלי, במידה וטכנאי בא במגע ע� מתח גבוה.  OSHAבדרישות של 

  

  ניקוי ותיקוני�  35.4.6.5

במצב פנוי משאריות ולנקות את האזור באחריות ספק המערכת לשמור על אזור העבודה   .ג

 בסיו� כל יו� עבודה. 

 באחריות הקבל  לתק  ולצבוע קיר או משטח כלשה� שנפגמו עקב ביצועה של עבודה זו.   .ד

 

  שרטוטי�  35.4.6.6

) של כל רכיבי הרשת שהותקנו והחיווט הנלווה שבוצע(כפי  AS MADEיש לספק שרטוטי   

דה לא יאושר אלא א� כ  השרטוטי� הללו בתוכניות הבנייה. התשלו� הסופי עבור העבו

  יסופקו.

 מערכת התוכניות ופרטי� מצורפת למכרז.  

  

 מערכות אל פסק 35.5

  

 תאור טכני כללי 35.5.1

המערכות המתוארות לעיל מיועדות לספק אנרגיה חשמלית רציפה בעלת תכונות חשמליות   

  מוגדרות, לצרכני מתקני המזמי .

  החדיש ביותר הקיי� היו� בשוק העולמי. המערכת תהיה אלקטרונית, סטטית, מהטיפוס  

ההספק הנומינלי המוגדר הוא ההספק הנומינלי "נטו" לטובת הצרכ , לאחר ניכוי כל צרכיה   

  הפנימיי� של המערכת.

דקות, בהספק הנומינלי המוגדר של המערכת. במערכות  30זמ  פעולה עצמאי על מצברי� יהיה   

ת של היצר  או הספק) גדול מהער� הנומינלי הנדרש, שערכ  הנומינלי בפועל (מטעמי סטנדרטיו

  יהיה זמ  הפעולה על המצברי� כזמ  הפעולה בעומס הנומינלי הנדרש.

  וולט בי  הפאזות. #400ווט בי  פאזה לאפס, ו 230מתח המוצע יהיה   

המערכת תענה על כל המפורט בתקנות החשמל, בפרק הד  בהתקנת מערכות אל]פסק סטטיות   

�  למערכות ע� האיפיוני� הבאי�: 1993, התשנ"ג במתח נמו

 חיבור קבוע לזינה באמצעות מפסק. •

הימצאות חיבור גלווני בי  מולי� האפס במבוא למולי� האפס במוצא (כפו& לאישור  •

 מיוחד של היוע%).

 הימצאות מעק& תפעולי. •

 הימצאות מעק& לתחזוקה. •
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 אחריות ושירות: 35.5.2

הספק/קבל  למת  אחזקה ושרות למערכות  בניגוד לאמור בכל מקו� אחר, מתחייב •

למש� שתי שני� מיו� ההתקנה בשטח. האחריות נחלקת   המסופקות על ידו 

  לשניי�:

אחריות לציוד אלקטרוני, החשמלי, וההתקנה. אחריות זו תהיה כאמור לשתי   .ג

 שני� ותהיה מלאה.

האחריות למצברי�, שתהיה אמנ� לחמש שני� א� תהיה יחסית לשנות השרות   .ד

 המצברי� באופ  הבא: של

כל מצבר לקוי או פגו� שנתגלח בתקופה של שנתיי� ראשונות מיו�  #

הקבלה יוחל& בחדש, על חשבו  הקבל . "ההחלפה" עבודה וחומר, 

 קומפלט באתר, ללא כל השתתפות המזמי  בהוצאות.

החל מהשנה השלישית ואיל�, עד השנה החמשית וכולל, יוחל& מצבר  #

דש, זהה או טוב יותר מקודמו, והמזמי  ישל� לקוי או פגו� במצבר ח

עבור המצבר החדש באופ  יחסי לשנות השרות של המצבר היש , 

 לדוגמה:                 

ממחיר מצבר  50%לאחר שנתיי� וחצי של שירות ישל� המזמי  לקבל   #

 חדש. (עבור החלפת מצבר פגו� במצבר חדש).

 ממחיר מצבר חדש. 80% לאחר ארבע שנות שירות ישל� המזמי  לקבל  #

המזמי  שומר לעצמו הזכות לקנות המצברי� (כדוגמת המצברי� המסופקי� או   .ח

מצברי� אחרי�, המתאימי� בתכונותיה� לדרישות המערכת) אצל אחרי�, ללא 

 זכות לפיצוי כספי כל שהוא מהקבל .

ש"ע להקלה קריטית המשביתה  4זמ  התגובה לקריאת שירות לא יעלה על   .ט

ש"ע לתקלה של משתמש בודד, עבור חוזה שירות  #8בי� שלמה, ומערכת מחש

 סטנדרטי.

ש"ע ובמידה וחרג יעמוד לרשות המזמי  ציוד  4מש� תיקו  התקלה לא יעלה על   .י

 חלופי עד סיו� התקלה.

המזמי  יהיה רשאי לדרוש חוזה שירות בזני תגובה מיוחדי� בתשלו� נפרד   .יא

 ובהסכ� שיחת� בי  הספק למזמי  ישירות.

 השירות יבוצע באתר המזמי .  .יב

 

 מימו  המערכות: 35.5.3

הספק מתחייב לסמ   כל מערכת מסופקת בסימו  "רכוש*******" (ש� המזמי , כפי שיוגדר על   

  ידי נציג של המזמי ) וזאת כחלק ממחיר היחידה וכלול בו, באופ  שלא נית  להסרה.
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 גודל נומינלי של היחידה המוצעת: 35.5.4

, ייה מהטיפוס החדיש ביותר והדג� האחרו  של היצר  בתחו� הייחודכל מרכיב של המערכת יה  

א� במסגרת האמור במפרט. המזמי  רשאי לאשר התקנת רכיבי� או חלקי מערכות שאי  בה� 

ניסיו  של שנה לפחות באר%, בתנאי ששוכנע כי התקנת� ו/או אספקת� תהיה לתועלת 

  הפרויקט.

  ש ליחידה, מבוטא בק.ו.א.בכתבי הכמויות מופיע גודל נומינלי נדר  

הקבל  יגיש בהצעתו (ויספק) את היחידה בעלת הגודל הנומינלי הקרוב ביותר לנדרש, שאינו   

  נופל ממנו. גודל הנופל מהער� הנומינלי הנדרש יפסל.

זמ  הגיבוי הנדרש מהמצברי� יהיה מספר הדקות הנקוב, לעומס הנומינלי הנדרש (ולא לעומס   

וי, כאמור, להיות גדול יותר). אי  באמור לעיל כדי לפסול הצעה בה הגודל הנומינלי בפועל, שעש

  הנומינלי של המצברי� עולה על הנדרש.

  זמ  גיבוי הנופל מזמ  הגיבוי הנדרש יפסל.  

  מעלות. 20זמ  הגיבוי הנומינלי של המצברי�, למערכת המיועדת, יקבע בטמפרטורה אופפת של   

  

 נתוני כניסה 35.5.5

ק.א. בנקודת  20תי תהיה רשת חברת החשמל. זר� הקצר הצפוי מקור ההספקה השגר •

 ההתקנה של המערכת.

• ) � 400אי  המזמי  מתחייב על הטולרנסי� של הרשת. ההספקה תלת פאזית מתח נמו

  וולט).

 מקור אלטרנטיבי: •

אי  המזמי  מתחייב למקור אלטרנטיבי להזנת מערכת האל]פסק במקרה של הספקת        

  חשמל.

 

 התנאי סביב 35.5.6

אי  המזמי  מתחייב לספק תנאי סביבה מיוחדי� החורגי� מהסטנדרט הבינלאומי המקובל   

מעלות או טמפרטורה מינימלית של  40לפעולה של אלקטרוני, לרבות טמפרטורה מרבית של 

  אפס (אפס) מעלות.

  מעלות צלזיוס. 20לצור� חישוב קיבולת המצברי� תילקח בחשבו  טמפרטורת סביבה של   

תעמוד בכל ביצועיה בכל צרו& אפשרי של תנאי סביבה ובכל צרו& אפשרי של עומס  המערכת  

  (להוציא קיבולת המצברי�, כאמור).

תנאי� אחרי� הדרושי� להצבת המערכת יפורטו על ידי הקבל  בכל מקרה ומקרה בנפרד   

  בכתב. המזמי  ידאג ליישו� תנאי� אלה, על חשבונות (של המזמי ).

  קבל  ג�:במסגרת זו יפרט ה  

חיפויי� מיוחדי� הנדרשי�, א� נדרשי� (חיפוי קרמי בחדרי מצברי�, רצפות פי.וי.סי. ברז   

  שטיפה לעיניי�, תאורה מוגנת התפוצצות, מפוח ליניקת אוויר מטיפוס מוג  התפוצצות וכיו"ב).

לפי דרישה של המזמי  יגיש הקבל  את תכנו  ההתקנה על גבי התוכנית שתוגש לו על ידי   

  מזמי .ה

 שירות זה יהיה ללא תשלו� ועלותו תהיה כלולה במחיר המערכת.  
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 תפוקה: יאופיינ 35.5.7

 מתח יציאה: •

  וולט בי  פאזה לאפס, שלוש פאזות. 230וולט בי  הפאזות,  400

   עבור שינוי עומס מאפס למלא. 5% –אפיצות (טולרנס) מתח המוצא 

חיב את חלו  התדר עד הר%. נית  יהיה להר 0.5הר% באפיצות של  50תדר מוצא:  •

 הר%, במקרי� חריגי�, לבחירת המזמי . 1לאפיצות של 

 שניות.# מיקרו 10חריגות מתח במיתוג: פעמיי� מתח הרשת למש� זמ  שאינו עולה על  •

 השראי. 0.8בהתא� לכתב הכמויות, במקד� הספק של  KVA 60הספק יציאה קבוע:  •

 מקד� הספק משוער של העומס: לא מוגדר. •

 י קצר.ניקוי זרמ •

המערכת תהיה מסוגלת לנקות זרמי קצר באמצעי הגנה אוטומטי (מא"ז או מאמ"ת)     

מהזר� הנומינלי של המערכת, ויתרת הזר� המגנטית  50%שהער� הנומינלי שלא הוא 

  שלו לפי תק  אירופאי להגנת קווי�.

 זרמי התנעה ופעולה •

לפעול ללא הפרעות, תו�  מערכות בקרת המתח, התדר, היישור וההמרה תהיינה מסוגלות    

אספקה מושלמת של הדרישות כאשר במוצע מחובר העומס הנומינלי. א� לא צוי  

אחרת, יהיה העומס כדוגמת מחשבי�, ציוד אלקטרוני אחר הכולל ספקי כוח לזר� ישר 

מההספק הנומינלי של המערכת. מנועי�  15%בגובה  9בהספק נומינלי מירבי (לכל ספק

  מההספק הנומינלי של המערכת וכיו"ב. 10%לכל מנוע, על  בהספק שאינו עולה,

באחריות הקבל  בלבד להבטיח נושא זה ולברר את כל הדרוש לו על מנת לעמוד הדרישה     

  זו.

 איזו  מתחי הפאזות: •

מהמתח הבי   2.5%שלא עולה על  הבתחו� סטיי �מתחי הפאזות יהיו מאוזני� ביניה    

ערכי שלשת מתחי הפאזות). איזו  זה ישמר ה  עבור  פאזי הממוצע. (ממוצע אריתמטי של

עומס מאוז  וה  עבור עומס לא מאוז , בתנאי  שחוסר האיזו  של העומס לא עולה על 

1:1.3.  

  הגדרת חוסר איזו :

היחס בי  הזר� בפאזה המועמסת ביותר לבי  הזר� בפאזה הפחות מועמסת, וזאת     

  ר� המרבי המותר של המערכת.כאשר הזר� המירבי דלעיל אינו עולה על הז

 אפנו  מתח: •

  לכל תחו� העומס. (שיוני מחזורי במתח שיא). #2% פחות מ    

 ביטול הרמוניות: •

הער� הממוצע של המרכיבי� ההרמוניי� מהסדר השני ומעלה של מתח היציאה לא יעלה     

מהער� הממוצע של ההרמוניה הבסיסית, והעוות ההרמוני של מרכיב בודד  5%על 

  .3%ו� ביחס לכל התחו� לא יעלה על בספקטר
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 זוית בי  הפאזות: •

, בתנאי עומס כמפורט 3%שלא עולה על  המעלות, בסטיי 120הזווית בי  הפאזות תהיה     

  .1%על  ה. עבור עומס מאוז  לא תעלה הסטיי25%ובחוסר איזו  שאינו עולה על 

 עומס יתר: •

שניות  600ומינלי לתקופה של עד מעל לעומס הנ 25%המערכת תעמוד בעומס יתר של עד     

ולא מכ  עבודה בעומס נומינלי וזאת ללא שינוי בפרמטרי� של מתח היציאה או עליית 

  טמפרטורה מעבר למגבלות.

 הגבלת זר�: •

המערכת תעבור באופ  אוטומטי למצב של "הגבלת זר� יציאה" בכל פע� שהעומס יחרוג     

וטומטית ע� חזרת העומס לתחו� מכשר ביצועי ומערכת, ותחזור לפעולה רגילה א

מגבלות המערכת. האמור לעיל אינו נכו  במקרי� בה� המערכת עוברת באופ  אוטומטי 

  ".By Passמבוקר ל" 

 ).AC/AC( #91%נצילות: נציגות המערכת, בעומס נומינלי, תהיה טובה מ •

 מעבר אוטומטי להזנה שגרתית: •

קלה במפסק הסטטי, יחובר העומס במקרה של תקלה מכל סוג שהוא במערכת, להוציא ת    

  באופ  אוטומטי אל פס ההזנה השגרתית (חברת חשמל/גנרטור)

בתדר ובמופע, ואיכות   מעבר זה יתרחש א� ורק כאשר שתי המערכות מסונכרנות ביניה    

האספקה של המקור החליפי עומד במגבלות שיסוכמו בנפרד ע� המזמי  בכל מקרה 

  ומקרה (חלו  תדר ומתח).

  ר זה יתרחש ג� כאשר:מעב    

 העומס הוא מעבר למגבלות המערכת.  .א

 תפוקת המערכת אינה עומדת בדרישות מבחינת תדר, מתח או דומה.  .ב

  המערכת תחזיר העומס אליה, אוטומטית, כאשר הסיבות שהוזכרו לעיל נעלמות.    

כל מעבר מהטיפוס שהוזכר לעיל לא יגרור אחריו חריגה מהמגבלות לפרק זמ  העולה על     

  זינה.#מילי 1

  

 בקרת איכות 35.5.8

במהל� היצור תעבורנה היחידות השונות (של המערכת) ביקורת איכות ע"י היחידה המתאימה   

במפעל. ע� גמר הייצור ולפני משוח המערכת לאתר יציק הקבל  אישור ממחלקת ביקורת 

תוקנו. כל איכות (או גו& דומה במפעל היצר ). כי המערכת עברה ביקורת וכי כל הפגמי� שנתגלו 

רכיבי המערכת יוחתמו בחותמת ביקורת איכות. לצור� זה יש לראות כרטיסי� מודפסי�, 

  , ספקי כח ודומה כ"רכיבי המערכת".תאישיו

 

 בדיקות קבלה 35.5.9

המערכת תעבור שתי סדרות של בדיקות קבלה שתבוצענה ע"י צוות הקבל , בנוכחות נציג   

יצר , כאשר המערכת מורכבת, מחוברת המזמי . סדרת בדיקות ראשונה תבוצע המפעל הי

ומוכנה לשימוש. לאחר שלב זה לא יורשו כל שינויי� במערכת. בבדיקות אלה יבדקו כל 
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הפרמטרי� של המערכת, להוציא את המצברי�. יחד ע� זאת ידאג היצר  לסימולטור מתאי� 

  למצברי� הנושאי� שיבדקו מפורטי� בנספח א'.

יקה שתער� ע"י היצר  למערכת הספציפית שמספרה הסידורי לחילופי  רשאי הקבל  להציע בד  

יופיע כל דפי הבדיקה והתוצאות. תוצאות הבדיקה ירשמו על גבי טפסי� אוריגינליי� של היצר  

  וימסרו, כשה� חתומי� ע"י הרשות המוסמכת לכ� במפעל, לידי המזמי .

  ק  באתר.לאחר שהמערכת עמדה בהצלחה במבחני הקבלה היא תיארז, תשלח ותות  

  באתר תחובר המערכת ותופעל כשהיא מחוברת לעומס מדומה.  

  הנושאי� שיבדקו מפורטי� בנספח ב'.  

לאחר עמידה בהצלחה בסדרת בדיקות זו תחובר המערכת לעומס המעשי ותיער� סידרה של   

הפעלות ניסיו  באופ  ובמועד שיקבע ע"י המזמי , כמפורט בסעיפי� המתאימי�. על הקבל  

 20למזמי  פרוגרמה מפורטת לביצוע בדיקות הקבלה, לאישורו. פרוגרמה זו תוגש תו� להגיש 

  יו� מיו� קבלת צו התחלת עבודה.

  ע� גמר כל סידרת בדיקות יספק הקבל  למנהל, תו� שבוע שלוש סדרות של תוצאות הבדיקות.  

של  המזמי  רשאי שלא לבצע את כל סדרות בדיקות הקבלה ולהספק בבדיקות מידגמיות  

מערכת זו או אחרת, ו/או לבצע בכל המערכות רק חלק מהבדיקות וכיו"ב. אי  באמור לעיל כדי 

  להפחית מאחריותו של הקבל כמתואר.

  

 אופני פעולה 35.5.10

  המערכת תעבוד באופני� המפורטי� להל :  

העומס החיוני יחובר לתפוקת הממיר באופ  קבוע. הממיר יוז  מהמטע ,  –מצב רגיל  •

מ  את זר� הטעינה הדרוש למצברי�. המטע  יזו  מהרשת (או שיספק באותו ז

 מהגנרטור).

המטע  אינו ניזו , המערכת פעולת על מצבריה ללא כל הפרעה לעומס.  –"הפסקת חשמל"  •

 מש� הפעולה על מצברי� ללא טעינה כאמור ברישא של פרק זה.

ילה, וכ  לאחר "גמר" הפסקת החשמל כמתואר יזי  המטע  את הממיר כבתח –טעינה  •

יפעל לטעינה מוגברת של המצברי�. טעינה מוגברת זו תבוקר ע"י מנגנו  אוטומטי שיגביל 

 את זר� הטעינה בהתא� למקור הזר�.

(חברת החשמל או גנרטור) וכ  בהתא� להחלטת למזמי , ללא תלות במקור הזר�.  •

ת לדרישה זו יהיה שימוש במקרי� בה� גודל החיבור אינו מאפשר העמסה של הרש

  המזינה מעבר להגבלות הידועות למזמי .

על ידי חיבור העומס למקור ההזנה הרגיל (חברת חשמל או גנרטור)  –עקיפת האל"פ  •

במקרה של תקלה או פעולת אחזקה. פעולת העברת העומס למקור ההזנה "השני" וחזרה 

 תבוצע ללא כל הפרעה, בתנאי הסטטי, וזאת לאחר שליפתו ממקומו תו� הבטחת ניתוק

 גלווני בינו ובי  המערכת.

ביצועי המערכת ישארו ג� ללא המצברי� (להוציא אספקת אנרגיה  –טיפול במצברי�  •

במקרה של הפסקת חשמל). המערכת תאפשר שירות למצברי� על ידי ניתוק� בעזרת 

 מפ"ז ללא כל הפרעה לפעולת העומס.
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 חלונות פעולה: 35.5.11

י� נדרש. חריגה מחלו  ביצועי� זה מחייב אופיני התפוקה של המערכת מהווי� חלו  ביצוע  

ניתוק העומס מההזנה, באופ  אוטומטי ומיידי, ללא אפשרות של נזק לעומס. המערכת לא 

מוצא חריג מהתפוקה שלה א� ה�  רתעביר את העומס להזנה חלופית או הנדרשות תאפש

יא באה להבטיח חורגי� מחלו  הביצועי� הנדרש. דרישה זו היא מעיקרי התכונות הנדרשות, וה

  פסק.# את שלמות הציוד הניזו  ממערכת האל

 

 סיכו� ובידוד 35.5.12

המערכת תצויד בשנאי כניסה לש� בידוד בי  המערכת לרשת וסינו  רעשי�. השנאי יהיה בעל   

  ליפופי נחושת. המערכת כולה תהיה מסוככת למניעת הפרעות חשמליות או מגנטיות לסביבה.

 

 תאימות אלקטרומגנטית 35.5.13

עמוד בדרישות התאימות האלקטרומגנטית המתוארות להל . הדרישה מתייחסת המערכת ת  

ליכולת ציוד לפעול מבלי לגרו� להפרעות אלקטרומגנטיות העלולות לשבש את פעולתו התקינה 

בדרישות אלה ליכולת המערכת לפעול בסביבה ע� הפרעות  תשל ציוד המזמי . אי  התייחסו

  ציוד אלקטרוני או מערכות אלקטרונית "קורנות".אלקטרומגנטיות "חיצונית" כתוצאה מ

  מעבר למתואר מפרט לגבי אופי הציוד אי  צפי לציוד בעל קרינה שונה מהאמור לעיל.  

ההגדרות של התאימות האלקטרומגנטית ושיטות המדידה תהיינה כמתואר בסטנדרטי�   

  הצבאיי� האמריקאיי� הבאי�:

  MIL-STD-461C Electromagnetic Emission and Susceptibiliti Requirement Emission and 

Susceptibility Requirements for the Control. 

  MIL-STD-462 Notice 3, Measurement of Electromagnetic Interfence Characteristics. 

  הדרישות ה�: 

 Ce01 –  עד ,�  ק"ה. 15פליטת הפרעות מולכות בקווי הכח והחיבור בתחו� התדרי� הנמו

  Ce03 –   מגה #50ק"ה ל 15פליטת הפרעות מולכות בקווי הכח והחיבור בתחו� התדרי� שבי#

  הר%.

  Ce07 – ) פליטת הפרעות מולכות בקווי הכח והחיבור בצורת דורבני�(Spikes, Transients .  

  Re01 –  ק"ה. #50הר% ל 30פליטת קרינה, שדה מגנטי בתחו� התדרי�  

  Re03 –  ,הרמוניות ופליטת קרינה# Spurious.  

  

 מבחני קבלה ותק  קבלה 35.5.14

הקבל  מתחייב כי המערכת כולה תהיה בהתא� לתק  קבלה כמפורט להל , ה  לגבי  •

המערכת כולה וה  לגבי כל פריט ממנה או פריט של ציוד מוחל. יחידת ציוד שהוס& או 

חה הוחל& ביחידה אחרת תוגש למבח  קבלה ג� לאחר שהמערכת כולה השלימה בהצל

 את תקופת הקבלה בהתא� להוראות מסמ� זה.

"ב". הקבל  ימסור #הקבל  מתחייב לערו� מבחני קבלה לפי המפורט בנספח "א" ו •

 למזמי , במועד ההתקנה, אישור כי המערכת הותקנה ומוכנה להפעלה תקינה.
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ע� מסירת האישור הקבוע בסעי& הקוד� תתחיל תקופת הקבל  והיא תסתיי� א�  •

יו�  30בתקופת הפעלה של  #99%מערכת לממוצע אמינות שלא יפחת מוכאשר תגיע ה

רצופי�, המערכת מופעלת בהתא� לספציפיקציות של הציוד על פי מכרז/חוזה זה. לא 

 �ימי� הראשוני� של תקופת הקבלה,  30הגיע המערכת לממוצע האמינות כאמור במש

יו� רצופי�.  30הר מש� תמש� תקופה זו יו� אחר יו� עד שתגיע לממוצע האמינות המוצ

 יו� הסיו� של תקופת הקבלה המוצלחת יקר "מועד הקבלה".

יו�  90לא הגיעה המערכת לממוצע אמינות כאמור בסעי& הקוד�, ועד תו� תקופה של  •

מתו� ההתקנה, רואי� את הציוד כאילו לא הותק  ביו� ההתקנה והוראות למקרה 

 הפרת החוזה יופעלו.

רשאי המזמי  לדרוש החלפת הציוד, כולו או חלקו או לבטל  מבלי לפגוע מהאמור לעיל •

ההסכ� א� לא הגיעה המערכת לממוצע האמינות הנדרש לעיל במש� תקופת קבלה של 

 יו�. ביטול או החלפה כאמור לא יפגע בזכויות המזמי  לפיצויי�. 90

לעיל יחושב ע"י היחס בי  "זמ  ההפעלה" לבי   #99%ממוצע האמינות שלא יפחת מ •

 "זמ  התקלה", כאשר היחס מבוטא באחוזי�: #הסכו� "זמ  ההפעלה ו

פרק הזמ  שחל& ממת  הודעה על תקלה לקבל  ועד לרגע שבו  –"זמ  תקלה"   .ג

  המערכת או הפריט המקולקל בה הוחזרו לפעולה תקינה.

תקלה בציוד עצמו, למעט גורמי� חיצוניי�, אשר מונעת ביצוע  –"תקלה"   .ד

 ידי המזמי .הפעילות המתוכננת על 

  

 הארכת חוזה שרות 35.5.15

שני� נוספות לאחר תו� שנות  #5המנהל שומר לעצמו הזכות להארי� את תקופת השירות ל  

האחריות, וזאת באופ  שיראה לו, (דהיינו חוזה חד שנתי ע� אופציה לשנה נוספת, וכ� עד תו� 

  בי�.חמש שני� מגמר שנות האחריות), ובמחיר הנקוב בהצעת הקבל  והתנאי� הנקו

  על הקבל  להגיש ע� הצעתו טיוטת חוזה שירות.  

  בחשבו  בעת עריכת השוואה בי  ההצעות השונות. חעלות השרות תילק  

הקבל  יחזיק על חשבונו מלאי חלקי חילו& להבטחת תיקו  כל תקלה במערכת הזמ  שלא עולה   

  )MTTRעל המוצהר במפרט. (

  

  מער� שירות 35.5.16

ע  על צוות מקצועי ומיומ  המכיר את הציוד נשוא המרכז. על הקבל  להציג מער� שירות הנש  

  המזמי  רשאי, בשלב בדיקת ההצעות לראיי  את נותני השרות ולעמוד על יכולת�.

לנושא מערכות אל פסק, ולא ישרתו במער� השירות של   �אנשי מער� השירות יהיו ייעודיי  

  הקבל  לטובת נושאי� אחרי�.

טרונית ע� ציוד בדיקה ותיקו  המאפשר טיפול בכל הנושאי� ברשות הקבל  תהיה מעבדה אלק  

  הנוגעי� לתיקו  תקלות בציוד נשוא השירות או בכוונו וכיולו.

ברשות הקבל  יהיה מער� תקשורת שיבטיח קשר אמי  ורצי& בי  אנשי השירות, באופ  שיאפשר   

ל ומועד. הקבל  את קריאת� המיידית למקרה של קריאת שירות דחופה, בכל שעות היממה, חו

  יציג את מער� הרכב שלו, המיועד לשירות בפני המזמי .
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המזמי  עשוי שלא להזמי  ציוד זה או אחר מקבל , עקב מגבלות גיאוגרפיות הנובעות ממרחק   

גדול בי  מוקד השירות ומקו� התקנת הציוד, בהשוואה לחלופות אחרות א� תעמודנה בפני 

  המזמי .

 

  תאור הציוד: 35.5.17

  ורכב מהיחידות הבאות:המערכות ת  

  מיישר/מטע . •

 מצברי� •

 ממיר (אינוורטר) •

 מפסק מחלי& סטטי •

 מתקני הגנה ועקיפה חשמלית •

 שנאי מבדיל אינטגרלי •

 מתקני תצוגה ובקרה •

 מערכת סנכרו  בי  שתי המערכות •

בלבד והוא לא בא להפחית מהדרישות והנתוני� הטכניי�  יהתיאור שלהל  הוא מינימאל  

  חרי� או מנתוני יצר  הציוד כפי שהוצגו ע"י הקבל  ע� הצעתו.שפורטו בסעיפי� א

  

   מיישר/מטע  35.5.18

  היחידה תהיה מותאמת למער� המצברי� הספציפי המוצע.  

המטע  יהיה מטיפוס אלקטרוני, אוטומטי, בקיבולת ובמתח מספיקי� על מנת להטעי  מצבר   

  פק נומינלי.ריק לחלוטי  ובאותו זמ  לספק מתח מיושר לממיר (אינווטר), בהס

דקות, וזאת תו� כדי הזנת  150מהקיבולת לא יעלה על  95%מש� הטעינה של מצבר ריק עד ל  

  האינוורטר ישירות, כאמור.

המטע  יצויד במגבל זר� שימנע טעינת יתר למצברי� מחד או נזק למטע  כתוצאה ממכת זר� 

  פתאומית.

וע זרמי� התחלתיי� גבוהי� ונזק המטע  יצויד בהתק  אוטומטי של "התחלה רכה" על מנת למנ

  שניות.10 #לציוד ומצברי�. המערכת תגיע למלוא זר� הצריכה שלה באופ  רצי& בתקופה של כ

# בעומס גבוה מ 0.92כופל ההספק בכניסה ליחידה (דהיינו בכניסה למערכת כולה) יהיה טוב מ 

  מהעומס הנומינלי. 50%

מצברי� יהיה "צ&" ביחס לרשת. השנאי יהיה כניסת המטע  תבודד על ידי שנאי באופ  שמתח ה

מהמתח הנומינלי, לש�  5%מטיפוס "יבש" וכולל נקודות חיבור למתחי� שוני� בתחו� של 

  התאמה מדויקת לתנאי� באתר.

  שיטת היישור תבטיח אמצעי סינו  מינמליי� ותגובה מהירה לשינויי זר�.

להזנת האינוורטר בלבד (ללא טעינת בשעת עבודה על גנרטור תוגבל צריכת הזר�  של היחידה 

  המצברי�). המערכת תצויד בכניסה (מגע יבש על ידי אחרי�) לציו  "פעולה על גנרטור".

, נמדדי� כאשר המערכת ניזונה מגנרטור #5%עוותי� חוזרי� לרשת, מהיחידה , יהיו קטני� מ

  בעל הספק העולה על פי שלוש מההספק הנומינלי של המערכת.
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  התק  אוטומטי הכולל קוצב זמ  וציוד פיקוד לש� טעינת השוואה של המצברי�.היחידה תכיל 

מתח ההשוואה יהיה בהתאמה למגבלות האינוורטר . מש� טעינת ההשוואה יהיה בהתא� 

  להמלצת יצר  המצברי� ולתנאי�. (מתח השוואה, טמפרטורה ודומה)

בכניסה. ההתק  לא יופעל  היחידה תכיל התק  הגנה תרמי מגנטי (מנתק הספק חצי אוטומטי)

  כתוצאה מזרמי ההתנעה העצמאיי� של היחידה.

מהזר� הנומינלי של  600%זר� הטעינה של המרכיבי� הגנטיי� של היחידה לא יעלה על 

  המערכת.

  מצברי� אטומי� ללא טיפול:

המצברי� יהיו בעלי פלטה חיובית שטוחה, עופרת חמוצה, מיועדי� על ידי היצר  לפעולת 

. תהלי� ההטמעה  GAS RECOMBINATION #מהירה כדוגמת שימוש זה ומוגדרי� כפריקה 

 �מחדש יהיה כזה שיאפשר התקנת המצברי� בחדרי העבודה וחדרי המחשבי�, ללא צור

  בסידורי� כל שה� לסילוק המימ .

  ייצור המצברי� יעמוד בתק  אמריקאי או אירופאי מוכר. היצר  יציי  תק  זה ע� הצעתו.

  ת המצברי� תהיינה נקובות בתנאי סביבה סטנדרטיי� דהיינו:כל תכונו

  מעלות צלזיוס. #25 ל 20טמפרטורת סביבה בי    #

#  .�  מתחי עבודה כפי שמוגדרי� בהמש

  מעלות צלזיוס. 50נית  יהיה להשתמש במצברי� בטמפרטורות סביבה של עד 

הנומינלי שלה למש�  קיבולת המצברי�, במצב טעו , תהיה כזו שתאפשר פעולת המערכת בעומס

הזמ  הנדרש בכתב הכמויות, כאשר בתקופה זו המטע  אינו טוע  את המצברי�. "מצב טעו " 

לגבי קיבולת המצברי� יוגדר מצבר לאחר שלושה, א� לא יותר משבעה ימי טעינה מטיפוס 

  "טעינת השוואה".

מצבר כ"מתח בסו& הפריקה הנ"ל לא ירד מתח המצבר מתחת לס& המתח המוגדר ע"י יצר  ה

סופי תחתו  לשימוש" או מתחת לס& המתח המוגדר ע"י יצר  האינוורטר כמתח כניסה מינמלי. 

  קובע במתח הגבוה מבי  השניי�.

. #25שנה. מספר מחזורי טעינה ופריקה מלאה נדרשי� בשנה  10אור� חיי המצבר, הצפוי לפחות 

 #80%ד קיבולת המצבר מתחת ל. לאחר מכ  לא תר#250 מספר מחזורי פריקה טעינה של המצבר

  מהקיבולת המקורית. אור� חיי המצבר יהיה בתנאי מתח פריקה סופי שהוגדר בסעי& הקוד�.

שאינו מתלקח. מבנה המיכל והמכסה יבטיחו את אטימותו לתקופת  ABS#מיכל המצבר יהיה מ

  חיי המצבר ואת עמידתו בלחצי� לה� מתוכנני� שסתומי הביטחו .

� שסתומי בטחו  חד כווניי� שיפתחו במקרה והלח% הפנימי של המצבר המצברי� יסופקו ע

יעלה על ארבע פעמי� הלח% הנומינלי שלו בעבודה שגרתית. השסתומי� לא יאפשרו שחרור� או 

  טיפול בה�.

פלטות המצבר תהיינה שטוחות. בי  כל פלטה חיובית לפלטה שלילית תותק  שכבת בידוד 

קציה הכימית. הפלטה תקטי  למינימו� האפשרות לקצר בי  פיברגלס, מחוררת ליישו� הריא

  הפלטות. כל חומצת המצבר תהיה ספוגה במבדדי� אלה.

" או דומה, לפי 12" וכלה בספרה "1המצברי� יסופקו ע� מספר סידורי עליה�, החל בספרה "

  המקרה.
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זר� המצברי� יסופקו כשה� מחוברי� ביניה�. חת� מובילי החיבור יאפשר את זרימת ה

. כמו 1%הנומינלי שלה� בפריקה מלאה, בשלב הסופי של הפריקה, במפל מתח שאינו עולה על 

כ  יאפשרו  מוליכי החיבור זרימת זר� קצר בעוצמה הנקובה על ידי היצר , ובמפל מתח שאינו 

  ממתח המוצא על המצברי�. 5%עולה על 

התאי�) יהיה בהתאמה להמלצת מומנט ההידוק של ברגי החיבור על תגי המצבר (לחיבורי� בי  

  היצר  ויבוצע באמצעות מפתח/מומנט.

ע� הצעתו יגיש הקבל  תיעוד מלא על ביצועי המצברי� המוצעי�, לרבות עקומות פריקה, מבנה 

  המבצר, אור� חיי� צפוי וכיו"ב.

באחריות מגיש ההצעה להבטיח התאמת תכונות המצברי� וביצועיה� לדרישות המערכת כולה 

  חת.כיחידה א

  

  אינוורטר סטטי 35.5.19

חשמליי�  �האינוורטר (ממיר) יבנה על טהרת רכיבי המצב המוצק, סיליקו , ע� אופייניי •

  כפי שפורט.

 מתח היציאה מסוכר  (תדר ומופע) ע� מתח הרשת . •

 מהער� הנומינלי. 5%סט) לתחו� של #מתח היציאה יהיה נית  לויסות ידני. (פרי •

 ות מגבל זר� פנימי.האינוורטר יוג  מפני זר� יתר באמצע •

 האינוורטר יצויד במערכת בדיקה עצמית. •

  חווי על תקלה ישמר ג� לאחר ששאר חלקי המערכת (כולל האינוורטר עצמו) נפלו. •

  ללא אספקה מרשת או מגנרטור. 2%יצוב תפוקת האינוורטר תשמר בגבולות של  •

ת ללא מ חזורי רשת וזא 10מהזר� הנומינלי לתקופה של  300%האינוורטר יספק  •

 רשת.(מצברי� בפריקה).

 ככלל תהיה תפוקת הממיר בהתאמה לביצועי� הנדרשי� מהמערכת כולה. •

מעלות. יחד ע� זאת, במידה ותדר המקור  2הממיר יעקוב אחר תדר המקור בדיוק של  •

הר% מעלה או מטה  1.0הר% עד  0.5(חברת החשמל או גנרטור) יסטו מעבר לתחו� שבי  

הנ"ל ויעבור למתנד  ס) ינתק התק  הסנכרו  את הממיר מהייחו(לבחירה על ידי המשתמש

 פנימי. דיוק המתנד יהיה שווה לפחות לנדרש מהמערכת.

הממיר יצויד בהתקני הגנה מפני מתח יתר ומתח חסר של המצברי�, מתחי� העלולי�  •

להזיק לציוד או לפגוע בביצוע המערכת. כמו כ  יצויד הממיר בהתק  התראה על מתח 

) � טר� קריטי) של המצברי�, בהתא� לנתוניו.נמו

 הממיר יצויד בהתק  הגנה תרמי מגנטי בתפוקתו. •

  

  מפסק מחלי& סטטי 35.5.20

המפסק יעביר את העומס מתפוקת האינווטר אל ההזנה השגרתית (ובחזרה) במקרי�  •

  שתוארו ובאיפיו  שתואר.

ספק מהה 100% #, יהיה בעל כשר העברת אנרגיה הגדול בתגודל המפסק, נומינלי •

 של המערכת. יהנומינל
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נית  יהיה לבדוק את פעולת המפסק הסטטי בסימולציה ג� כאשר המערכת כולה  •

 בפעולה.

הגנת יחידת המפסק תהיה מהירה דיה על מנת להג  על הרכיבי� האלקטרוניי�, במיוחד  •

 בשעת עבודה במצב "עקיפה".

ידני. לא תתאפשר המפסק יעבוד באופ  "אוטומטי" (בהתא� לתנאי� שתוארו) ובאופ   •

העברה ידנית או אוטומטית כאשר מתח המקור (אליו "מנסי�" לעבור) חורג ביותר מ 

הר% לפי כוו  מראש, ו/או המקורות  0.5#1.0מהנומינלי ו/או התדר סוטה ביותר  10%

 אינ� מסונכרני� למערכת ו/או המפסק הסטטי אינו תקוע למקומו במערכת.

למהדקי� חיצוניי�, על מנת לקבל חווי על מצב "עומס  המערכת תצויד במגע יבש, מחווט •

אמפר. מגע יבש  2וולט וזר� של  250מוז  מעוק& אל פסק". המגע היבש יהיה למתח של 

זה יהיה לשימושו הבלעדי של המזמי  ולא יהיה חלק ממער� התצוגה או הבקרה של 

  המערכת.

  

  מתקני עקיפה והגנה חשמלית  35.5.21

חשמלי, אוטומטי, שיעביר את העומס מתפוקת המפסק המערכת תצויד במתק  עקיפה  •

 MAKE BEFOREהסטטי אל ההזנה השגרתית. ההעברה תעשה ללא הפסקת ההזנה (

BREAK מתק  ההעברה יהיה ע"י שני מנתקי הספק חצי אוטומטיי� ע� מנוע, חיגור .(

  מכני, חגור חשמלי וציוד פקוד.

  נלי.מהזר� הנומי 200%עד  #ויסות זר� להגנות תרמיות •

  העברה להזנה שגרתית: •

  אוטומטית כאשר נעל� מתח יציאה מהמערכת (תקלה במפסק הסטטי),. •

 שליטה מרחוק. #ע"י מפסק פקוד •

המערכת תצויד במתקני הגנה על כל יחידותיה (מטע , ממיר, מפסק סטטי, מצברי�) באמצעות   

י� מתאימי�. כל מנתקי הספק חצי אוטומטיי� לעמידה בזרמי קצר מתאימי� ובערכי� נומינל

  ציוד המיתוג החשמלי (שאינו אלקטרוני)

יהיה מטיפוס "מרל  ג'רא ", "ווסטינגהאוז" או "סימנס". ציוד שונה מהנ"ל יצוי  בכתב ההצעה   

  של הקבל  בהדגשה, ויהיה כפו& לאישורו של המזמי .

  

  הגנה מפגיעת ברקי� 35.5.22

בהגנה מפני ברקי� על כניסות  ללא תלות במקורות ההזנה או במקו� ההתקנה, תצויד המערכת  

ק.א  100ויציאות המתח שלה. ההגנות תהיינה כאלה שתעמודנה בכל פגיעה עד לזר� נומינלי של 

  ציוד ההגנה מברקי� יוג  מזר� יתר לפי המלצות היצר  שלו.

  

  אוורור פנימי 35.5.23

ת, המערכת תצויד בהתקני אוורור פנימיי�. התקני אוורור אלה יאפשרו את פעולתה המושלמ  

מעלות) וללא כל  40ללא כל אמצעי� חיצוניי�, בתנאי הסביבה התקניי� (טמפרטורת סביבה עד 

  נזק מצטבר או רגעי לביצועי המערכת או למרכיביה.
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אמצעי האוורור הללו יהיו כפולי�, ויבטיחו כי נפילת אחד מה� לא תגרו� לשיתוק המערכת.   

  רכת הבקרה הכללית.פעולת� תוג  באמצעות אמצעי התראה שישולבו במע

כניסות האוורור למסדי המערכת יהיו מצוידי� במסנני�. המסנני� יהיו בחזית המסדי�,   

  וניתני� לשירות ללא צור� בכלי� לש� פירוק�. המסנני� יהיו לשימוש רב פעמי.

  

 מבנה פיסי של המסדי� 35.5.24

נייתו בדרישות ודומה) יעמוד הציוד וב IEC# 148בנוס& לעמידת הציוד בתקני� בינלאומיי� (  

  התק  הישראלי ותקנות החשמל הנוגעות בדבר, במיוחד בפרק הד  בבניית לוחות חשמל.

  כל החלקי� החיי� יהיו מוגני� מנגיעה מקרית בעת פתיחת דלתות לשירות.  

תהיה גישה נוחה, ללא סיכו  המטפל, לכל החלקי� המחייבי� תחזוקה לרבות חיזוק ברגי�,   

  עי�, בדיקה חזותית כללית וכיו"ב.בדיקת התחממות וטיב מג

  

  מתקני תצוגה ובקרה 35.5.25

  המערכת תצויד בהתק  תצוגה דיגיטלי ע� החווי� הבאי�:  

  בכל שלושת הפאזות).# מתח כניסה (במערכות תלת פאזיות  

  בכל שלושת הפאזות) #זר� כניסה (במערכות תלת פאזיות  

  תדר כניסה  

  מתח ישר (מצברי�)  

  זר� ישר (טעינה/פריקה)  

  בכל שלושת הפאזות) # תח יציאה (במערכות תלת פאזיותמ  

  בכל שלושת הפאזות). #זר� יציאה (במערכות תלת פאזיות  

  תדר היציאה  

  בכל שלושת הפאזות). #מתח כניסה "עוק& אל"פ" (במערכות תלת פאזיות  

המערכת תצויד בהתקני שליטה (על ידי לחיצי�) שפעולת� תתאפשר רק לאחר הפעלת מפתח   

  . ההתקני� יכללו לפחות:מתאי�

  חיבור/ניתוק מפסק כניבה ראשי.  

  חיבור/ניתוק מפסק מצברי�.  

  חיבור/ניתוק מפסק ממיר.  

  חיבור מפסק עוק&.  

  הדלקה/כיבוי המערכת.  

  השתקת צופר.  

  המערכת תצויד בהתקני התראה כמפורט:  

  קצר לאדמה של קו המתח הישר.  

  �  מתח מצברי� נמו

  מתח ציפה נמו�/גבוה  

  מצבר בפריקה  

  טמפרטורות יתר ביחידות המערכת (כולל פירוט היחידה)  

  תקלה באחד ממאווררי המערכת (כולל פירוט).  
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  מתח כניסה מעל/מתחת למגבלות.  

  מבטיח שרו& (ע� פירוט)  

  מתח/תדר הממיר מחו% למגבלות, ע� פירוט.  

  מתח/תדר מקור עקיפה מחו% למגבלות, ע� פירוט.  

  לות, ע� פירוט.מתח ישר מחו% למגב  

  מפסק מצברי� פתוח.  

  כל התראה מהנ"ל תלווה בהפעלת צופר, נית  להשתקה.  

  הפנל יצויד בהתק  הפסקת חרו� כללית למערכת.  

המערכת תצויד במקור מתח עצמאי, נוס&, שאינו תלוי בפעולתה, לש� הפעלת החווי� ו/או   

וא. מקור מתח זה יהיה פנימי ההתראות שתוארו ג� במקרה של אובד  מתח כללי מכל סוג שה

ולא יהיה נית  לניתוק מבחו%. מקור מתח זה ינתק עצמו אוטומטית במידה וההספקה למערכת 

נותקה מעבר לזמ  העבודה לו תוכנ  מקור זה . להבהרה:ניתוק המערכת מההספקה, לכל 

  …תקופה שהיא, לא תגרו� נזק למקור זה ולא יוצר הצור� להחליפו

    עצמית ממוחשב:התק  בדיקה וכוו  

המערכת תצויד בהתק  בדיקה עצמית ממוחשב, שיסרוק את הערכי� האנלוגיי� (מתחי וזרמי   

כניסה ויציאה, תדרי� וכו') והדיסקרטיי�(מפסקי� פתוחי�/סגורי�, תקלות במאווררי�, 

  מבטיחי�, קריסת יחידות וכו')

ג. גודל הזיכרו  לצור� מאגר בכל מקרה של אירוע חריג יאגור התק  הבדיקה את האירוע החרי  

  אירועי� לפחות. 200זה יהיה ב  

   (�התק  הבדיקה יהיה בעל יכולת תקשורת ע� מחשבי בקרה חיצוניי� או התק  תצוגה (מס

  ).RS232תקשורת מקובלי� בי  מערכות דיגיטליות ( ימרוחק, תו� שימוש בפרוט וקול

  רוטוקול ומשמעות הנתוני� הנ"ל.הקבל  יושיט את כל העזרה הדרושה למזמי  להבנת הפ  

כמו כ  תכלול המערכת (כנגד תשלו� נפרד) מתק  רישו� שירשו� כל אירוע חריג במתח הכניסה   

  והיציאה של המערכת, באמצעות מדפסת.

התק  הבדיקה העצמית שתואר לעיל יהיה מבודד גלוונית מהנקודות הנבדקות באופ  שתקלה   

  רעה לפעולת היחידה הנבדקת עצמה.בהתק  הבדיקה לא תגרור אחריה הפ

כיול המערכת לערכי� ראשוניי� יעשה בצורה דיגיטלית ולא באמצעות פוטנציומטרי�. כיול זה   

  יהיה נית  לשינוי בכל עת. הכיול לא ישתנה מכל סיבה שהיא שאינה רצונו של המפעיל/הטכנאי.

 

 אש בחדר המערכת: 35.5.26

קבלת פקודת אש (סגירת זוג מגעי�) ממערכת המערכת תצויד באמצעי ניתוק כללי למקרה של   

גילוי אש/עש  שתותק  ע"י אחרי�. מתח פיקוד לציו  קבלת פקודת אש ישאר על א& קבלת 

  הפקודה.
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  רשימת הציוד ותאורו:

דרש למלא הרשימה המצורפת בזה, בהתבסס על פרסומי� רשמיי� של יצר  הציוד. יש י הזוכהקבל  ה

קבלת אישור בדיקה ול ק נומינלי מוצע שהקבל  מציע בהסכמי� אלהלמלא כל הנתוני� עבור כל הספ

  .המזמי מ

      הספק נומינלי

  הנתו� במערת המוצעת  הנתו� במערכת המוצעת  נושא

      ש� יצר  המערכת

      הספק נומינלי

      דג� המערכת

      אר% יצור המערכת

      משקל המערכת

      רוחב המערכת (ס"מ)

      עומק המערכת (ס"מ)

      גובה המערכת (ס"מ)

MTTR ת)(בשעו      

MTBF (בשעות)     

     אמינות מוצהרת (%)

      ש� יצר  המצברי�

      דג� המצבר

      קיבולת המצברי�

      אור� חיי מצבר

      משקל המצברי�

      רוחב המצברי� (ס"מ)

      עומק המצברי�

      הספק נומינלי

      גובה המצברי� (ס"מ)

      סטיית מתח כניסה

      מס' פאזות כניסה

      סטיית תדר כניסה

הספק כניסה מירבי כולל טעינת 

  מצברי�

    

      לפאזה INRUSHזר� 

      הגבלת זר� יציאה

      נצילות כל המערכת

נתי� חשמלי מומל% בכניסה 

  למערכת

    

      טכנולוגית המטע 
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קיי� מנגנו  בדיקה ידני 

  למצברי�

    

קיי� מנגנו  בדיקה אוטומטי 

  למצברי�

    

      פאזות יציאה

      עומס לינארייציבות מתח מוצע ב

      עיוותי� מירביי�

      סטיית חדר מוצע

      מקד� הספק מותר

      נצילות בעומס מלא

      עומס 50% #נצילות ב

      125%העמסת יתר 

      150%העמסת יתר 

      

  

  

  

  נספח א'

  בדיקות קבלה המפעל הייצר�

  

  בדיקות אלה יכסו התחומי� המפורטי� מטה:

ת המתוארי� במפרט תו� כדי ביצוע הפעולות הבאות, כול  מתח ותדר ישארו מיוצבי� בגבולו .11

 או מקצת , בנפרד או במקביל, בהתא� להחלטתו של המהנדס היוע%:

 ניתוק רשת אספקה שגרתית (רק במקרה ונית  לספק מצברי� במפעל). .12

 שינויי עומס. .13

 שינוי איזו  העומס. .14

 שינוי מתח הכניסה. .15

 העברת ההזנה ע"י המפסק הסטטי. .16

לתו של המפסק הסטטי ומערכת הסנכרו  של האינוורטר, תו� יזו� תקלה באינוורטר תודג� פעו .17

 או עומס יתר.

 בדיקה חיובית של דיוק התצוגה ופעולת נוריות הסימו . .18

 בדיקת אישורי מחלקת ביקורת איכות המפעל. .19

 התאמת המערכת למפרט הטכני. .20
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  נספח ב'

  בדיקות קבלה באתר בעומס מדומה:

  

 המפורטות בנספח א'. כל בדיקות הקבלה .5

 מש� פריקה של המצברי� בעומס מלא עד לניתוק אוטומטי של המערכת. .6

 מתח פריקה סופי. .7

 ניקוי זרמי קצר: .8

על הקבל  להדגי� יכולת המערכת לספק את זר� הניקוי הדרוש לפתיחתו של מנתק הספק חצי   

יציאתו קצר אוטומטי בגודל המתואר במפרט (בהתאמה לגודל המערכת נשוא הבדיקה) כשב

  מלא. מנתק ההפסק כדוגמת הציוד בלוחות בפרויקט או לבחירת המהנדס היוע%.

  

  

 מבנה –מוליכה  תרצפה אנטיסטאטי 35.6

    

מולי�  –אנטיסטטי  PVCמוליכה ה�:  תחומרי� המתאימי�, בדר� כלל, כרצפה אנטיסטאטי 35.6.1

;�  ייעודי המותק  לפי הוראות היצר , כולל רשת נחושת ודבק מולי

  טו ;מרצפו  ב •

  אריחי טרצו מתועשי�; •

  טרצו יצוק. •

  

 חומרי� שאינ� מתאימי� כרצפה אנטיסטטית מוליכה ה�: 35.6.2

• PVC ;רגיל  

 אריחי קרמיקה; •

 ע%; •

            ציפוי אפוקסי. •

 

כגו  אריחי ) נית  להשתמש באריחי� כעלי התנגדות גבוהה 35.2.3(35.6.2 למרות האמור בסעי&  35.6.3

 קרמיקה בתנאי� הבאי�:

  ס"מ. 33גודל צלע כל שהיא של האריח לא יעלה על   .ד

 בי  האריחי� יותקנו מוליכי� חשופי� שתי וערב.  .ה

 יהיה באמצעות דבר מולי�. –עד גובה הרצפה  –המילוי בתפרי� בי  האריחי�   .ו

 

יחוברו למערכת השוואת הפוטנציאלי� מקומית  35.6.3 # ו 35.6.1 המוליכי� הנזכרי� בסעיפי�  35.6.4

 ) בשתי נקודות לפחות.PAהנוספת (
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 מפרט טכני לביצוע 35.6.5

  מ"מ בשכבה אחת. 1שכבת שפכטל ליישור בעובי  •

פס לפס. הוצאת  מ' בי  1.20מ"מ שתי וערב במרחקי� של  12הדבקת פסי נחושת ברוחב  •

 פסי נחושת אל קירות החדרי� במיקו� ובכמות כפי שיקבע ע"י מהנדס החשמל.

, הידוק Laybond/Clafa affixבעזרת דבק אקרילי מולי� כדוגמת  PVCהדבקת יריעות  •

תואמי� בי   PVCהיריעות בעזרת גלגלת ברזל בצורה שלא תהינה בועות והלחמת חוטי 

 היריעות.

 ס"מ על הקירות. PVC 20הדבקת פנל  •

 

 נתוני� טכניי� 35.6.6

  מ"מ  2.0+0.2  עובי

  מ"מ  1200  רוחב

  מ'  20  אור� גליל

  גר/מ"ר  2750  משקל

�  מ"מ  )TYPE T( 1.0  שכבת מדר

    K-G  שחיקה

    0.05<  חדירה משתיירת

  IV 3.3עמידה בבעירה עד 

  HEAVY DUTY  שמישות

  7 <יציבות צבע באור 

  107x 3 Ωהתנגדות חשמל     

  ת בחומרי�:אלכוהול, בסיסי� מדוללי�, חומרי ניקוי, דטרגנטי�עמידו

  

 שיטות הבדיקה 35.6.7

בדיקת ההתנגדות של רצפה אנטי סטטית תבוצע באמצעות מד התנגדות (מגר)     שמתחו  •

  וולט זר� ישר.    750בריק� עד 

ס"מ  5x5אלקטרודת המדידה תהיה פיסת גומי עטו& בפוליו של  אלומיניו� במידות  •

. על גבי PAחובר הדק אחד של מד ההתגדות בעוד ההדק השני מחובר לפס שאליה י

  ק"ג. 1אלקטרודת המדידה תונח משקולת של 

  יש לערו� שתי סדרות של מדידות כשהרצפה נקייה: •

 מגאוה�;1וודא שההתנגדות אינה עולה על  –רצפה יבשה 

 קילואוה�. #10לוודא שההתנגדות אינה יורדת מתחת ל –רצפה לחה 

  מ"ר של שטח הרצפה. 4סדרה כנ"ל יש לבצע מדידה אחת לפחות לכל בכל  •
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  הודעותכריזה ומערכת   735.

  

 מבוא  35.7.2

מפרט הטכני וכתב הכמויות מתייחסי� לאספקה והתקנה של מערכת כריזת פרק זה בה •

 פרוייקט "קניו  עזריאלי" בקרית אתא. עבור ומוסיקת רקע באזורי� ציבוריי�,  חירו�

  08במיוחד יחד ע� פרק  יש לקרוא פרק זה •

 

  תיאור עקרוני של העבודה     35.7.2

במעברי�  אספקת והתקנה של מערכת כריזה איכותית למוסיקת רקע ולהודעות חירו�, •

על בסיס נקודות ותשתיות מוכנות על ידי קבל  חשמל הציבוריי� ובשטחי� הפתוחי�, 

 .ובתיאו� בעת הביצוע

יס נקודות ותשתיות מתואמות ומוכנות על ידי תכנו  וביצוע של מערכת כריזה על בס •

 .קבל  חשמל ובתיאו� ע� כל הגורמי�

באמצעות  יה ללא הנמכותינבב למערכת כריזה מוכנה אינסטלציהחיווט ב ביצוע •

  בחללי� מסחריי�, קורות תקרה, ותקרות מעוצבות.על פי עיצוב אדריכלי,  רמקולי� ,

 � על פי הגדרות ודרישות של מערכתאספקה, התקנה והפעלה, בכל השטחי� הכפופי •

 הרמקולי� והמיקרופוני�.

הפעלה כולל אינטגרציה ע� המערכות הנוספות הקיימת והמרוכזות במוקד מאוייש  •

 או בארו  תקשורת.במשרדי�  ,בהנהלה

 על ידי המפקח ביצוע מערכי בדיקות, ניסויי�, הרצה ואישור המתק  •

, או בארו  י� במרכז הבקרה בהנהלהאספקה, התקנה והפעלה של מפה לזיהוי אזור •

  תיקשורת.

מסירת המתק , כולל ספרות מקורית וספרי ונוהלי הפעלה ותחזוקה בסיסית   .ג

 בעברית ובשפת המקור. 

 . כולל הדרכה חודשי�, 12אחריות לפעילות תקינה של המתק  למש�   .ד

 

 דרישות פונקציונליות:    35.7.3

רחבי הבניי . תהיה ומוסיקה ב חירו�המערכת מיועדת לשידור איכותי של הודעות  •

עצמאית, מבלי לגרוע  י�נשלטה י�, או ליצור אזוראזוריתאפשרית לספק מערכת כריזה 

 מיכולת המערכת לכיסוי מלא בחירו� ולהודעות מתפרצות. 

ההודעות ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה באמצעות מערכת רמי קול אשר יותקנו  •

 תכניות והנחיות מפקח. בכל השטחי� על פי תיאו�,

  ההתאמה למפרטי משטרה תהייה מלאה, באחריות הספק והקבלני�. •

ההודעות הרגילות והודעות חירו� תשודרנה באמצעות עמדות מיקרופו  אשר יותקנו  •

 במקומות הבאי�: 

 .הבקרה ו/או משרד, דוכ  קבלה חדר מנהל  .ה
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  פנלי� כבאי� על פי תכניות יוע% הבטיחות.  .ו

 . על פי הנחיית המזמי  עמדות שייקבעו  .ז

 . או בתכניות שייקבע על ידי המפקח פי�נוס מותמקו  .ח

 המערכת תאפשר שידור לכל האזורי� ג� יחד או לכל אזור נבחר.  •

כריזת אזורי� והשטלתות לצרכי יהיו לחצני  הראשיות ת המיקרופו ובעמד  א. 

 חירו� מתפרצת לכל האזורי�.

נית מוגנת, יהיו מקרופוני� להתפרצות בעמדות המקרופיני� לצרכי חירו�, בארו •

  בחירו�.

•  � 0.7החיווט יעשה בתו� צנרת ובתעלת תקשורת אשר הוכנה מראש, בכבלי שמע בחת

 N2XYשזור ומלופ& על עצמו. במקומות בה� יועבר החיווט בתעלות, יועברו כבלי ממ"ר 

 � ממ"ר, או כבלי "דרופ".  1בחת

 שמור על קוטביות החיבורי�. , לכל אורכ� ע"מ למזוהי�הכבלי� יהיו  •

 הכבלי� יהיו בצבע מיוחד, שונה מכבלי המערכות האחרות.   .א

על הקבל  להביא בחשבו  את גובה התקרה ולדאוג לעזרי� לצור� התקנת   .ב

 הרמקולי� והחיווט. 

מיד ע� חתימת ההסכ� יהיה על הקבל  לבדוק את התוכניות והצנרת ולהעיר   .ג

ו� לאחר מכ  יהיה עליו להתחיל בהשחלת הערותיו לגבי התאמתה לצרכיו. בסמ

 החיווט. 

  

 תכולת המחירי�  35.7.30

המחירי� שיצוינו בהצעה יכסו את המערכת על כל המרכיביה, אספקה, התקנה,  •

הפעלה, אינטגרציה, כיולי�, הדרכה, תיעוד מלא למערכת תאומי�, אישורי הרשויות, 

לצרכי המזמי  באתר, , ער� תכנה והתאמתה ולכל רכיב, אחריות ושרות לשנה ראשונה

ער� חומרי� מכניי� וחשמליי�, עבודה, הובלה, שמירה, אחסנה, ביטוחי�, הוצאות 

לתשלומי� סוציאליי�, שימוש בכלי� ומכשירי עבודה, בלאי לציוד, פחת, מסי� 

והיטלי�, חלפי� ומערכות כלי עבודה (שיישארו ברשות המזמי  לאחר ההפעלה), הוצאות 

ת של הקבל  ומי שפועל בשמו, וכ  כל הוצאה צפויה נוספת ישירות והוצאות עקיפו

 בחומרה ובתכנה ואת רווח הקבל . 

  .TURN-KEY PROJECTהפרויקט הינו מבחינה זאת במתכונת של  •

 

 התקנה  35.7.31

"התקנה" פרושה התקנה וחיבור למערכת של כל פריט (לרבות ציוד מכל סוג, אביזרי�,  •

בכל מקו� באתר, בכל גובה, בכל זווית, בכל רשתות ותשתיות) בצורה בטוחה ומושלמת, 

אופ , בכל שטח ובכל צורה כפי שיידרש לביצוע המערכת המלאה ותו� אספקה ושימוש 

 שבידע, מכשור, כלי עבודה ועובדי� בכל כמות שתידרש. 
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 טעויות בהצעה  35.7.32

 לא תשול�ידי הקבל  בחשבו  בעת עריכת הצעתו ויודגש כי #תילקחנה על  ההוצאות כול •

תוספת או תשלו� מיוחד בעבור דרישות המצוינות במסמ� זה ואשר מכל סיבה שהיא  כל

 לא נכללו בהצעת המחיר. 

 

 ה ועבודות נוספותפרוט ההצע 35.7.33

ההצעה תכלול התייחסות ומחירי� נפרדי� לגבי כל עניי , תכונה וכשירות כמפורט  •

המפקח, ידי # בנספחי�. בדבר הזמנת האופציות במערכת תיפול החלטה סופית, על

 לקראת הוצאת ההזמנה או לקראת הכנסת המערכת לשרות. 

א� יידרש הקבל , לאחר קבלת ההזמנה הפורמלית, לבצע עבודות נוספות או לספק ציוד  •

 �נוס& שאינו כלול או מצוי  במסמ� זה תוגש מטעמו הצעת מחיר לגבי כל עניי  בנפרד תו

למערכת, אשר כ  פורטו בהצעת  התייחסות והשוואת מחירי� לציוד ולעבודות השייכות

 המחיר והבסיסית (בתשובה למפרט זה). 

 

 אחריות ושרות 35.7.34

•  �(שני� עשר)  12הקבל  יהיה אחראי לפעילותה התקינה של המערכת על כל מרכיביה מש

ידי היוע% #או כפי שייקבע בסיכו� ע� המפקח, מיו� הכנסה לשרות או קבלתה על #חודש 

 48ידי הקבל  ועל חשבונו, תו�  #ה תתגלה, תתוק  על המועד המאוחר קובע. כל תקל #

לכל היותר. קבלתה הסופית של המערכת אינה משחררת את הקבל  מאחריות זו.  שעות

על הקבל  לפרט בהצעתו את נוהל התחזוקה וזמני התגובה בתקופת האחריות ולאחר 

 מכ  בנושאי תקלות וחלוקת תכונות). 

 

 תכניות עבודה  35.7.35

ת למכרז ה  עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות התכניות המצורפו •

תכניות עבודה הקבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� 

  , לרבות קביעת אזורי�.אישור  על ידי המתכנ  והמפקח

הקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע בתיאו� ע� המפקח, שתי מערכות של תיקי תכניות  •

מפורטי� שיכילו פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע 

ידי המפקח אינו גורע #המטלות עליו, כמצוי  ומוסבר במסמ� זה. אישור התכניות על

 מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . 

 

 בדיקת המזמי�  35.7.36

ידי הקבל  למפקח בלווית טיוטה של תיק #על הודעה על גמר ההתקנה תועבר בכתב •

המתק . לאחר קבלת החומר יקבע מועד לבדיקות קבלה למערכת, שתערכנה בנוכחות 

 �יו� מקבלת האישור לבקר  30הקבל , המפקח והיוע%. המפקח אשר יהיה רשאי תו

ולבדוק את המערכת ולהגיש לקבל  רשימה של תיקוני� דרושי� או השלמות או תוספות 
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ר לדעת המפקח חיוניי� להפעלת המערכת ולכשירות פעולתה, וזאת מבלי להקל אש

 בחובותיו של הקבל  להכניס תיקוני� כפי שיידרשו. 

 

 בדיקות קבלה  35.7.37

בבדיקות אלו יבחנו תפקוד המערכת, הכיסוי האקוסטי ומובנות הכריזה בכל האזורי�.  •

ותית, אופ  ואיכות וחז תמכאניבנוס& ייבדק הציוד המרכזי וציוד הקצה מבחינה 

 ההתקנה, הסימו  והשילוט והתאמת כל הפריטי� לתכניות העבודה ולתיק המתק . 

 

 אישור קבלה  35.7.38

•  �יו� ממועד הבדיקה יוגש לקבל  אישור המפקח על קבלת המערכת או רשימת  30בתו

 הנחיות לביצוע שינויי� ו/או תיקוני� במערכת ובתיעוד. 

מי  הנקוב לעיל, יראה הקבל  כמי שהשלי� את א� לא תוגש רשימת תיקוני� תו� הז •

 התחייבויותיו למזמי  ויחול עליו רק האמור בסעיפי� לעיל. 

 

 זמני�  � לוח  35.7.39

הקבל  יצר& להצעה לוח זמני� להגשה ואספקה, התקנה והפעלה של המערכת, עד  •

 למסירתה. 

  

  תוצרת 35.7.40

ומעבדות  וצרת המערכת תהיה בעלת מוניטי  בשטח הנ"ל ובעלת כוח אד� מקצועית •

 המסוגלות לספק שרות ואחריות ברמה גבוהה. 

ל הציוד יהיה מסוג מאושר ע"י המפקח. על הקבל  המציע לאשרר כל ציוד שהוא כ •

 מעוניי  לספק לפני רכישתו.

כל הציוד יהיה חדיש, אחיד ותוא�, ע� מיתוג אלקטרוני וע� מכלולי� של מעגלי�  •

  ניי� משולבי�. ואלקטר

"י ספק מטע� הרשת או ע"י מצברי� א� ג� ע.D.C וולט  24מערכת תוז  ממתח ה •

, א� ישנו, לא יותנע. לש� כ� תסופק ותתוק  יחידת החלפת הזנות אוטומטית רהגנראטו

שנייה ע"י מיתוג אלקטרוני. מש� זמ  הגיבוי  0.1 #אשר תבצע את ההחלפה תו� פחות מ

  שעות ובעומס מלא.  2 # ע"י מצברי� לא יפחת מ

  

  ברי�רמקולי� ומג 35.7.41

אוה�,  3#8רמקולי� בשימוש פני�, ה  בתקרות וה  על קירות יהיו ע� שנאי קו, עכבת  •

 1, הנחתה של 1%ק"הר%, נצילות מינימלית של  #70הר% ל 20תחו� היענות לתדרי� בי  

 . 25Wעד  #8 בתחו� הספקי� מ #95dBמטר  ל 1ואט ל

  Peerlessאו Forgings , Boseהרמקולי� לשימוש יהיו תוצרת  •
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הרמקולי� המותקני� בתקרות המונמכות יהיו ע� גרילי� ואלה החיצוניי� ע� תיבות  •

 דקורטיביות, אשר יאושרו ע"י האדריכל והמתכנ  כאחד, באמצעות המפקח.

 

  רמקולי שופר 35.7.42

רמקול מיועד להתקנה גלויה או סמויה בתקרות ויהיה עמיד בתנאי חו%, לחות ה •

או שו"ע לפחות. השופר  ABSיהיו עשויי�  וטמפרטורה גבוהי�. כל החלקי� הגלויי�

  ייבנה מפיברגלס בלתי נית  לרזוננס. 

טומה. הרמקול באולמות יהיו בהספקי� אל הרמקול יותק  בתיבה ש-DRIVER ה •

 לפי המקו�. RMS. וואט  #15ו 45מינימליי� של 

וצמת הקול אשר תימדד ע.250hz  # 14,000 hzוחב סרט מינימלי של הרמקול יהיה .ר •

מגנט ה. DB 123מטר על הציר המרכזי של הרמקול בהספק נומינלי תהיה  1.2רחק של במ

� כושר איזו  עצמי של עאו שו"ע,  ALNICO, UNISOUND, SHOW יהיה מתוצרת 

או�. זווית פיזור הקול  8החלפה. אימפדנס הסליל יהיה להשדה, ודיאפרגמה ניתנת 

   )Dynes/sqm.CM 23DBM 10.) #מעלות. רגישות כמיקרופו  תהיה   120x60תהיה 

 רמקול יכלול: ה •

 אוה�.  2500. 1300, 666, 167, 89, 5 #מצבי� 7שנאי קווי בורר אימפדנס ע�    .א

  100V ,1.8/3.7/7.5/13/30W #יציאות ההספק יהיו נתונות לחיבור במתח קו של    .ב

 .  70V - 1.8/3.7/7.5/15ובמתח קו של .

יר הנית  לכוו  בכל הצירי�. הרמקול יהיה הרמקול יסופק על אביזר התקנה לק   .ג

  ו שווה ער� מאושר. א ATLAS SOUND מתוצרת 

 

 מקולי פרוז'קטורר 35.7.43

רמקול מיועד להתקנה גלויה וחיצונית, על עמוד או קיר, או סמויה בתקרות ויהיה עמיד ה •

לחות וטמפרטורה גבוהי�. כל החלקי� הגלויי� יהיו  EXTERIOR USEבתנאי חו%, 

 או שו"ע לפחות. הצילינדר ייבנה מפיברגלס בלתי נית  לרזוננס.  ABSעשויי� 

וחב סרט מינימלי של רבעל דרגות, וחד כיווני, כאמור.  15#25Wהספק השופר יהיה •

  100hz  # 20,000 hzהרמקול יהיה .

 מקורי, או שוו"ע ותכונות דומות מוכחות. UNISOUND PG100דג� דוגמת  •

  

 מקול מרחביר 35.7.44

קנה גלויה וחיצונית, על עמוד, תקרה או קיר, ויכלול את כל אביזרי רמקול מיועד להתה •

התלייה שיתואמו ע� האדריכל לקראת הביצוע. הרמקול יהיה עמיד בתנאי חו%, 

EXTERIOR USE  לחות וטמפרטורה גבוהי�. כל החלקי� הגלויי� יהיו עשויי�ABS  או

 זוננס. שו"ע לפחות. הצילינדר ייבנה מפיברגלס יצוק בלתי נית  לר
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וחב סרט מינימלי של רבעל דרגות, כאמור.  55WRMSהספק הרמקול המרחבי יהיה  •

 א� לא צוי  אחרת. 35hz # 20,000' hzהרמקול יהיה .

 מקורי, או שוו"ע ותכונות SOUNDSPHEREדג� דוגמת  •

הרמקול יסופק ע� זרוע תושבת מתא� לעמוד תאורה במגרש החניה והקבלני� יתאמו  •

 יציגו את הצעת� לאישור האדריכל.ביניה� התקנה ו

  

 תחידות בקרה אזוריוי 35.7.45

  זורית הכוללת את הפירוט כדלקמ : איחידת בקרה  •

וולט ע� מתג בורר ליחס ההספקי�  100/100וסת עצמה באמצעות שנאי קו משתנה ו •

  דרגות למוסיקת רקע.  10הרצוי בעל  

  וחד. וסת כנ"ל לכריזה אל ללא כפתור בולט הנית  לכוו  ע� כלי מיו •

  מסר עקיפה להודעות מהמרכז. מ •

  

 יקרופוני�מ 35.7.46

 עט זה המותק  בעמדת הכריזה יהיו מטיפוס חד כיווני, מל המיקרופוני� לכ •

UNIDIRECTIONAL  בעלי עקומה קרדיואידית מטיב מעולה כדוגמתSHURE ,AKG  או

 או�.  600 #  500שווה ער� מאושר הכולל פתיל חיבור ומחבר, בעל עכבה של 

אותה מOMNIDIRECTIONAL כיווני, #רב יכריזה יותק  מיקרופו  דינאמבעמדת ה •

  (GOOSE NECK).ותק  על העמדה בעזרת צינור גמיש יתוצרת אשר 

 נקודת מיקרופו  בקיר תהיה ע� אביזר קצה. •

הכבל יהיה חלק מהמיקרופו  והחיבור לנקודה בקיר יסופק ע� שקע בננה או פלג  •

  מתאי�.

 

  ה מדת כריזע 35.7.47

רב כיווני כמפורט בסעי& הקוד� ובסיס מקורי  יה תכלול מיקרופו  דינאממדת כריזע •

 רמצבי, אש#הכולל את כל המפסקי�, הלחצני� והמנורות. לכל אזור כריזה יהיה לחצ  דו

במצב מופעל ולחיצה על לחצ  בכל מקרה של לחיצה על לחצ  הכריזה יידלקו מנורות 

 ריזה, א� לא ביחידה המרכזית. סימו ..הכנה לגונג אלקטרוני תיכלל בעמדת הכ

  

 (מגבר מרכזי) �רכז מגברימ 35.7.48

משרד יסופק ויותק  מסד אשר עליו יותקנו כל המגברי� והרכיבי� השוני�   #מזכירותב •

וג אשר שולטת על פריצת מערכת הכריזה והודעות תהמסד יכלול ג� את הבקרה והמי

  החירו� של המערכות. 

ו� לנגני� והטיונר. אלה יהיו מותאמי� במסד יותק  הספק המטע , המצברי� ומק •

כ  יציאה נוספת  לעבודה רצופה ממצברי� בעת הפסקת חשמל. המערכת תכלול כמו

  דלקמ : כלחיבור למרכזיה טלפונית. התיאור הטכני של המסד 
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  חידת הגברה י •

 . 19חידת ההגברה תהיה בנויה בזיווד המיועד להתקנה במסד ברוחב של "י •

 .Philipsאו  Sherwood Unisoundועיי�, מגברי השמע יהיו מקצ •

התא� למפורט בכתב הכמויות. בכל רוחב תחו� ב, 250W RMS ספקי היציאה ה •

  . 70Vו א 100Vאו� וקווי במתח קבוע   8. עכבת העומס תהיה תההיענו

  . %30ישוב העמסה תילקח בחשבו  רזרבה של חב •

  . VDC 24 # 15%הספק  תחמ •

  מאוזנת.  ו� לפחותא 100Kהכניסה   כבתע •

, הפרש בי  1.5dB  100Vיציאת קו ב(OUTPUT REGULATION) בשינויי עומס  ציבותי •

  עומס מלא לבי  עומס בריק. 

  . #30DB הנחתה של עד ב30HZ-20KHZהיענות לתדר:   ו�תח •

חצי הספק המוצא ב #30DBהנחתה של עד ב 30HZ-20KHZחו� היענות להספק: ת •

  הנקוב. 

  בהספק מלא.  1KHZבתדר  0.2: % # חוז עיוותי� פחות מא •

  . -85DB #עש מוצא: פחות מר •

  . מעלות צלזיוס 45מעלות צלזיוס עד + 20# #חו� טמפרטורות העבודה: מת •

ל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעי� ושקעי� לצור� חיבור וניתוק כ •

  המערכת בזמ  שרות. 

ו תהלי� של א  PASSIVATION#ל חלקי המתכת במגבר יעברו תהלי� של ציפוי וכ •

  אנודיזציה נגד איכול וחלודה. 

ת לערו% וכניסות מאוזנות כניסה לערו% מוסיקה וכניסה ע� עדיפ 2כל יחידת הגברה ל •

  כריזה מתפרצת. 

 

 פנל מוניטור  35.7.49

וואט אשר  5ווסת עצמה וגורר ערוצי� ע� מגבר  "6x4פנל המוניטור יכלול רמקול,  •

  ל המקלטי� או המערבל לפני חיבורי� לשידור. תפקידו מיועד להאזנה מוקדמת ולכיו

  

 חידת מיתוג ובקרה י 35.7.50

בשעת הפסקת  VDC. 24יחידה תיבנה בתו� המסד המרכזי ותוז  מספק כוח פנימי של ה •

  חשמל תוז  המערכת ממערכת אספקת החשמל האלטרנטיבית.

ו א 0Vהמיתוג ייעשה באמצעות ממסרי� או טרנזיסטורי�, הפעלת המיתוג על ידי חיבור  •

+24V התא� לסוג הציוד. יחידת המיתוג לרמקולי� תהיה מבודדת מחיבור אדמה או ב 

.(FLOATED 0V) 

 2שלא תאפשר הפעלה בו זמנית של  (INTERLOCK) מערכת תהיה יחידת חסימה ב •

 עמדות מיקרופו . 
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המערכת תאפשר כריזה לחירו� כללית תו� עקיפת כל ווסתי העצמה. למערכת כריזה  •

  לית תהיה עדיפות על פני כל הפעלה אחרת. לחירו� כל

  

 קול לכריזה לחירו�  לרבע 35.7.51

כניסות מודולריות הניתנות להחלפה. לכל כניסה תהיה  10רבל קול מודולרי שיכלול עד ע •

האפשרות להגדיר את העדיפות במערכת. כניסה ע� עדיפות מרבית תפסיק כל פעילות 

דיפות זהה בי  מספר מיקרופוני� כ� בעדיפות נמוכה במערכת. תהיה אפשרות להגדיר ע

נס לשידור, מיקרופוני� אחרי� לא יוכלו להפריע (אינטרלוק) למעט כשהראשו  שיי

  מיקרופו  ע� עדיפות מרבית. 

ל כניסת מיקרופו  תהיה מאוזנת באמצעות שנאי. כל כניסת מיקרופו  תוכל להפעיל גונג כ •

  ונג תסמ  למכריז מתי להתחיל לכרוז. לפני כריזה ע� שניי� עד שלושה צלילי�. יחידת הג

אוקטבה לתחו� הדיבור. המשוו  הגרפי  1/3גרפי   (Equalizer)שוו מרבל הקול יכלול ע •

ל ווסתי המשוו  יהיו מוסתרי� ומוגני� משינוי ע"י כ. 24VDCיוז  ממתח מצברי�  

ות אחרי�. במערבל יותקנו יחידות דיבור צרובות מודולריות להודעות חירו� המוקלט

דעות מפע� לפע� באמצעות ומראש (ללא חלקי� נעי� מכנית). יהיה נית  לשנות את הה

  מיקרופו  מקומי. 

 תוני� טכניי� :נ •

  .  DB 3 –הנחתה של עד ב30H2 - 20KHZ  #חו� הענות לתדר ת  .א

  . 1KHZבתדר  0.1 % # חוז עיוותי� פחות מא  .ב

  . 85DB #חס אות לרעש טוב מי  .ג

  . אוז  שנאימ 0Dbוצמת מוצא  ע  .ד

  . 10KHZ # בו 100HZ  # ב 10DB/+ #וסתי צליל  ו  .ה

 נות. זל הכניסות מאוכ  .ו

  

  טע� ומצברי�מ 35.7.52

 מערכת מוזנת ממתח ח"ח דר� מתח מגובה גנראטור. ה •

 באחריות הקבל  לדרוש ולוודא קבלת מתח מגובה גנראטור. •

 המטעני� יטענו את המצברי� "טעינת טפטו&" למילוי הפריקה הטבעית.  •

בדיקה עצמית שתודיע על תקלות במטע  ומצברי� לא תקיני� או  המטעני� יהיו ע� •

 פירוק�.

מס ודקות בע60המצברי� יהיו מסוג ללא טיפול וקיבול� יהיה כ� שנית  להשתמש בה�   •

  STAND BY.#שעות צריכה ב 8מלא ועוד 

בטעינה מלאה לאחר פריקת המצברי� זר� הטעינה המינימלי יהיה כ� שהמצברי�  •

  שעות. 10ר מאשר יתמלאו ולא יות

 ערכת ניטור מ •
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מסד המרכזי תותק  מערכת ניטור מודולרית בפולסי� לכל מרכיבי המערכת ע"פ הפרוט ב •

 כדלקמ : 

   ל אזור כריזה בנפרד.כ   .ה

  ל מגבר במערכת בנפרד. כ  .ו

  ל עמדת כריזה במערכת. כ  .ז

 טע  המצברי� וכ  המצברי�. מ  .ח

באספקת מתח, ניתוק קו  מערכת תברר כל תקלה במגברי� כגו  כשל במגבר, כשלה •

כניסה כריזה, או סגירת ווסת עצמה, או ניתוק יציאות כריזה מהמגבר; כמוכ  המערכת 

ד� המגבר וסליל המיקרופו . במקרה של קתבקר את התקשורת אל עמדת הכריזה כולל 

  כשל כלשהו, תתריע המערכת על כ� באופ  חזותי ואקוסטי. 

סוג תקלה בנפרד. במקרה של תקלה נוספת,  מערכת תכלול לחצ  השתקה אקוסטי לכלה •

  אזעקה אקוסטית תוחזר. התראה חזותית תישאר בכל מקרה עד להסרת התקלה. 

ור אוטומטית למצב פעולה תקי . כמו כ  נדרשת זמקרה של הסרת התקלה, המערכת תחב •

  מערכת בקרה כללית על מטע  המצברי� וכ  כל נתי� במטע . 

מצברי� ותתריע א& במקרה של ירידת מתח המצברי� מערכת תבקר ג� את תקינות הה •

  . 20VDC #מתחת ל

  

   בלי�כ 35.7.53

נחושת  בל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכיכבל לרמקולי�: כ •

  מ"מ.  0.8אלקטרוליטית, בקוטר של 

ממ"ר כל  0.15בל מיקרופו  יהיה מורכב מזוג מוליכי� שזור בחת� של כבל למיקרופו : כ •

מ"מ, בידוד המוליכי� פי,וי, סי. בצבעי� שוני�, סכו� כפיפה, (רשת)  0.257xבהרכב אחד, 

מפי. וי. סי אפור המתאי� להתקנות   ימחוטי נחושת סביב המוליכי�, ומעטה הגנה חיצונ

  חיצוניות ופנימיות. 

#בלי� להתקנות חיצוניות, יתאימו בתכונותיה� הפיזיקליות להתקנה בצנרת תתכ •

  . Alcatelממ"ר דוגמת  4*1.5י תאורה. ככלל יהיה זה כבל קרקעית ובעמוד

  

  תיווט ותיבות הסתעפוח 35.7.54

ת ההסתעפות והצנרת יותקנו על ידי קבל  החשמל. כבלי� במעברי� אנכיי�, פסי ויבת •

 מהדקי� וכל ציוד העזר יסופק ויותק  על ידי קבל  המערכת וייכלל במחירי היחידה. 

ותק  בשרוולי� או בתעלות. בתיבות ההסתעפות כל קווי התמסורת ממרכז המגברי� י •

דקי� ע� אפשרות ניתוק מהיר בי  האספקה מההמשניות, אחת לכל רמקול, יותקנו 

  מידי� ומזוהי� עוהאזור לש� איתור תקלות. כל החיווט יבוצע בעזרת כבלי תקשורת 
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  יווט והתקנה ח 35.7.55

ת להבטיח ביצועי� מנ מערכת תותק  עפ"י הסטנדרטי� המקובלי� באולפני קול עלה •

 גבוהי� באיכות השמע. כיסוי אקוסטי ופעולה אמינה ורצופה ללא תקלות.

לכל מערכות  T, או R ,Sבאחריות הקבל  לוודא קבלת שקעי� הניזוני� מאותה פאזה,  •

  הכריזה וההגברה במסגרת המתק . 

מערכת תימסר לידי המזמי  כמתק  מושל� ויש להתחשב בכל הצרכי� שעשויי� ה •

  ורר בשטח. להתע

ל המבצע להביא בחשבו  את כל מרכיבי חומרי העזר והאביזרי� הדרושי� או עשויי� ע •

  מערכת תימסר בצורה מושלמת. הלהידרש על מנת ש

ל עבודות החיווט וההתקנה יבוצעו עפ"י דרישות המפרט ו/או צרכי המערכת בהתא� כ •

שילוט עליה� יירש�  להוראות היצר . כל הכבלי� יסומנו בקצותיה� באמצעות דגלוני

ייעודו של הכבל באופ  בלתי נית  למחיקה. בידוד הכבלי� יהיה בצבעי� שוני� על מנת 

הבחנה בי  הגידי� השוני�. למטרות ושימושי� זהי� ייעשה שימוש בכבלי� בעלי  רלאפש

  צבי מעטה זהה. 

פות יבורי הכבלי� ייעשו א� ורק בלוחות/קופסאות סע& מסודרי� או קופסאות הסתעח •

 סגורות ומוגנות. קצותיה� יחוברו ישירות לרמקולי� ברחבי האתר. 

  

   כללי �גילוי פריצה מערכת   35.8

  

 מבוא  35.8.1

גילוי מפרט הטכני וכתב הכמויות מתייחסי� לאספקה והתקנה של מערכת פרק זה בה •

 פרוייקט "קניו  עזריאלי" בקרית אתא עבור פריצה , 

  08 יש לקרוא פרק זה במיוחד יחד ע� פרק •

 

 כללי של הבניי�  רתיאו 35.8.2

 : 08המתק  מורכב מחלקי� כמתואר בפרק  •

 

 היק! המפרט  35.8.3

 : 08העבודה מורכבת מחלקי� כמתואר בפרק  •

 

 תכניות עבודה  35.8.4

התכניות המצורפות למכרז ה  עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו  בלבד ואינ  מהוות  •

שמשו תכניות ביצוע ע� תכניות עבודה הקבל  יכי  תכניות עבודה מפורטות משלו שי

  , לרבות קביעת הרחבת האזורי�.מתכנ  והמפקחקב"ט, האישור  על ידי 

  

  



357 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

  מערכת בטחו� והגנה בפני פריצה 35.8.5

  כללי

 מערכת הביטחו  והגנה בפני פריצה תתבסס על גלאי נפח מסוג א"א פסיבי, גלאי� מסוג •

על דלתות חיצוניות וילו  להגנה על פתחי החלונות החיצוניי� , מפסקי� מגנטי� להגנה 

ופנימיות (באזורי� רגישי�), ומצלמות טלוויזיה במעגל סגור לצפייה באזורי הכניסה 

  ובאזורי� רגישי� אחרי�.

  

  רכזת בטחו� להגנה בפני פריצה 35.8.5.1

 32 –אזורי� והניתנת להרחבה ל  8ממוחשבת הכוללת תהיה רכזת  האזעקהרכזת  •

  ברמת האזור הבודד. –אזורי� 

  .אלחוטית#קוויתות הקצה תהיה התקשורת אל יחיד •

  שבאמצעות  יבוצעו כל הפעולות במערכת.  KEY BOARDהמערכת תכלול לוחות הפעלה •

  לתפעול ותכנות המערכת. �הפונקציונאלילוחות ההפעלה יכללו את כל המקשי�  •

ולחצני� רכי�. כל תפריטי התכנות וההפעלה  LCDלוחות ההפעלה יהיו בעלות תצוגת  •

  לאחר הקשת סיסמא. יבוצעו ויוצגו רק

  התקנת לוח ההפעלה תהיה בסמו� לכניסה הראשית של המבנה. •

שניות ביציאה (השהיית יציאה), והשהיית  60 #המערכת תכלול מערכת השהייה של כ •

  שניות. 30 #כניסה ניתנת לשינוי עד ל

למקרה של הפסקת חשמל, יהיה גיבוי של מצבר חירו� (כולל מטע  מתאי�) בעל קיבולת  •

שעה במצב ½  ועוד  STAND BYשעות במצב  72מה לפעולת המערכת במש� מתאי

  כולל הפעלת סירנות חיצוניות. –אזעקה 

כל קווי הגילוי וקווי הצופרי� יהיו מוגני� כנגד קצר או נתק. האזעקה במקרה של פגיעה  •

  בציוד או בקווי� תהיה מיידית.

  .ר�)(במידת הצו המערכת תכלול סידור לחיבור חייג  אוטומטי •

הודעות מוקלטות בנפרד, ע�  2החייג  האוטומטי יהיה מאושר ע"י "בזק" ויאפשר שידור  •

  מספרי� שוני�. 10פרוגרמה הניתנת לשינוי לחיוג עד 

החייג  יחובר ג� לרכזת דר� כניסת פיקוד נפרדת, אשר תפעיל את ההודעה המתאימה.  •

  החייג  יחובר ע"י הקבל  לקו טלפו  חו%.

אוטומטי, לרבות החיבורי� לקו הטלפו  והרכזת תהיה סמויה ומוגנת התקנת החייג  ה •

  בפני חבלה והפסקת פעולת הציוד בכוונת זדו .

לצור� העברת התראות אל וחייג  קווי  בנוס& לחייג  האוטומטי, יותק  משדר אלחוטי •

מוקד אזרחי. עוצמת המשדר, קוד השידור וסוג האנטנה יהיו מותאמי� לדרישות המוקד 

 חר ע"י המזמי .שייב

  יהיה ג� קשר ע� מערכות אחרות בתחו� בית הספר לשיתו& התראות. •
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  גלאי� 35.8.5.2

  נפח א.א. פסיבי גלאי ••••

או שו"ע מאושר ע"י של חברת "ויסוניק"  SRN 2000גלאי הנפח יהיו כדוגמת  .י

  .מפקחה

גלאי הנפח יהיה מטיפוס המגיב לנוכחותו ו/או תנועתו של גו& אד� בתו� החלל   .יא

  המוג .

יהיה שטח כיסוי הנקבע ע"י עקומת הקרינה שלו, יש לצר& להצעה את  לגלאי  .יב

  עקו� הקרינה ושטח כיסוי של הגלאי המומל%.

  לגלאי תהיה אפשרות של כיוו  רגישות הגילוי וטווח הכיסוי.  .יג

הגלאי יותק  כ� ששטח הכיסוי שלו יכלול את השטחי� שהוגדרו כשטחי�   .יד

  עליה� הוא מעוניי  להג .

  הגלאי� לא יחרוג מגבולות השטחי� עליה� הוא נועד להג .שטח הכיסוי של   .טו

גלאי הנפח יהיה מסוג אמי , אשר אינו מושפע מזרימות אויר, פעולת מזגני אויר,   .טז

תנודות במתח חשמל, צלצול טלפו , הפרעות חשמליות למיניה , כגו : התנעת 

  מנועי� חשמליי�, פלורסנטיי� ועוד.

  תוני� הספציפיי� על פי תכונות הגלאי�.הגלאי� יבחרו לכל איזור בהתא� לנ  .יז

) אשר יהיו פעילי� בכל זמ  בי  TAMPERכל הגלאי� יכללו הגנת  כיסויי� (  .יח

  שהגלאי אקטיבי ובי  פסיבי.

  :סוג הגלאי� אשר יורכבו באיזורי� שוני� •

מטר בזוית של  13 #גלאי אינפרא אדו� פסיבי בעל שטח כיסוי רחב, טווח גילוי כ  .ח

  מעלות. 90 #כ

מטר,  35 #י אינפרא אדו� פסיבי בעלי שטח כיסוי ארו� וצר, טווח גילוי כגלא  .ט

  מטר. 3 #ברוחב כ

מטר)  3מטר (בגובה  7 #גלאי אינפרא אדו� פסיבי תקרתי, בעל רדיוס כיסוי כ  .י

  מעלות. 360בזוית 

  במש� זמ . 10רגישות  הגלאי� לא תשתנה בגבולות של %   .יא

  ).DUAL ELEMENTהגלאי� יהיו בעלי אלמנט גילוי כפול (   .יב

, דהיינו תקלות אשר פוגמות בתכונות הגילוי FAIL SAFEהגלאי� יהיו מטיפוס   .יג

  יגרמו לאזעקה.

הגלאי� יותקנו ע"ג בסיסי� רב שיפועיי� המאפשרי� התקנת הגלאי בזוויות   .יד

  שונות

  (אופציה בלבד) גלאי וילו� ••••

  "ע מאושר. או שו  CH-1000גלאי הוילו  יהיה מסוג א.א. פסיבי כדוגמת ויסוניק   .ז

  מ' גובה. 6 #אור� ו 15שטח כיסוי   .ח

  נית  יהיה לכוו  את האלומה.  .ט

  .SMDהגלאי יהיה בנוי בטכנולויגית   .י
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  נית  להתקנה על גבי הקיר או התקרה.  .יא

 . WALK TEST LEDהגלאי יכלול   .יב

  

  הגנת דלתות ראשיות ודלתות שרות 35.8.5.3

צע באחת משתי הגנת הדלתות הראשיות, דלתות השירות, ודלתות אחרות כמפורט, תתב  

  האפשרויות:

  מיקרו מפסקי�. •

 מפסקי� מגנטי�. •

 :המיקרו מפסקי� •

יותקנו בצורה אשר לא תאפשר ניטרול� או גישה אליה� מכל אחד מצידי הדלת    .י

  ה  החיצוני וה  הפנימי.

מיליו   100המפסק יהיה בעל מגעי�  מצופי� זהב, בעל מספר פעולות מינימלי   .יא

  פעולות.

מ"מ תפעיל את המגעי�, א� כי  1#2ק לאחר דר� של שחרור הלחיצה על המפס  .יב

  זרוע המפסק תהיה בעלת פעולה שקטה ובלתי מורגשת.

  המפסק יהיה בעל פעולה שקטה ובלתי מורגשת.  .יג

מיקו� המפסק או מצב הזרוע יהיה נית  לכיוו  על מנת לקזז דפורמציה או   .יד

  שפשו& של החלקי� עליה� הוא מג / מותק , בהתא� למצב הדלת.

  מה שנית  יושקעו המגעי�  בתו� הדלתות והמשקופי�.עד כ  .טו

  מעלות. 10שחרור המגעי� יתבצע בפתיחה אשר אינה עולה על   .טז

הדקי החיבור של הכבלי� אל המפסק יהיו מכוסי� ולא תהיה אליה� גישה מכל   .יז

  אחד מצידי הפתח.

  המפסקי� לא יופעלו מהתנודות של הדלתות עליה  ה� מגיני� כאשר ה  נעולות.  .יח

  י� מגנטי� לדלתותמפסק ••••

  המפסקי� המגנטיי� יותקנו ע"ג הדלתות, בהתא� לתוכנית.  .א

האלמנט המגנטי יותק  בכנ&, והאלמנט הממתג יותק  ע"ג המשקו&. המגעי�   .ב

המגנטיי� יהיו מסוג מפוצל מכוו  אחד בלבד ואינו מאפשר ניטרול ע"י הצמדת 

  מגנט חזק.

שויות ע%, זכוכית , מותא� להתקנה בדלתות עULהמפסק יהיה בעל תק    .ג

  ומתכת. נגד סו& קו, יותק  בצמוד למפסק.

המפסק יהיה מטיפוס שקוע בכנ&, ובמשקו& ויותק  שלא יהיו חוטי� גלויי� בי    .ד

  המפסק לצנרת.

 2המרווח המקסימלי בי  המגנט למגעי�, ללא הפעלת התראה, לא יעלה על   .ה

  ס"מ.

  לא תגר� התראה כתוצאה מתנודות הדלת, במצב נעול.  .ו
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ו� המפסקי�, קיבוע� ואופ  חיבור� החשמלי יבוצע תו� תיאו� והוראות מיק  .ז

  המפקח באתר.

  HEAVY DUTYמפסקי� מגנטיי�  ••••

  הקבל  יתקי  מספקי� כנ"ל בפתחי� החיצוניי� ודלתות מתכת.  .א

המפסקי� יהיו מטיפוס המיועד להתקנה על מצע מתכתי ויהיו מותאמי� לסוג   .ב

ד� של המתכנ . לא תאושר התקנת הדלתות. סוג המגנטי� יובא לאישור מוק

  מגנטי� שלא אושרו ע"י המתכנ .

  האלמנט המגנטי והמגעי� יהיו בתו� מארז אטו� המיועד להתקנה חיצונית.  .ג

  יציאת חוטי� מהמפסק תהיה בצינור גמיש, המהווה חלק בלתי נפרד מהמספק.  .ד

הקבל  יבצע התאמות של חיבורי הצינורות מהמפסק אל הצנרת הכללית ויאטו�   .ה

  המעברי� הנ"ל.

  לא יורשה מעבר חוטי� גלויי� בי  הצנרת הכללית אל המפסק.  .ו

  מ"מ. 20 #המרווח המקסימאלי המורשה ללא גרימת התרעה, לא גדול מ  .ז

  . נגד סו& הקו יותק  במצוד למפסק.ULהמפסקי� יהיו בעלי תק    .ח

  הקבל  יצר& הצעתו קטלוגי� מפורטי� של המפסקי�.    

  צופרי� חיצוניי� ופנימיי� •

  הצופרי� יותקנו על קירות חיצוניי� במקומות ש� הוכנה הצנרת.  .ז

  הצופרי� יעוגנו לקיר באמצעות פיליפסי� או ברגי� מעוגני� היטב.  .ח

במספר מקומות בתו� תקרת הביניי� או מתחת לתקרה יותקנו צופר פנימי,   .ט

  מוצמד אל התקרה או אל הקיר.

ות בגוו  עפ"י בחירת מ"מ) צבוע 2הצופרי� יותקנו בתו� קופסאות מוגנות (  .י

  האדריכל.

  מ'. 3דציבל, במרחק  100עוצמת הצופרי� תהיה מעל   .יא

הפסקת הצופרי� תעשה א� ורק ע"י מנעול מערכת האזעקה, או קוצב הזמ    .יב

  שלה.

  נצנ1 חיצוני •

מ"מ  5הנצנ% יהיה עשוי גו& מתכתי וכיסוי זכוכית או פלסטיק אקרילי בעובי   .א

  לפחות.

  וולט. 12 מנורת הנצנ% תפעל במתח ישר  .ב

  הנצנ% יהיה בנוי לעבודה ממושכת, ויכלול מנורה בעלת חוט להט כפול.  .ג

  וולט לפחות. 5מנורת הנצנ% תהיה בהספק   .ד

  הבהובי� בדקה. 30#50הנצנ% יהבהב בתדירות של   .ה

  משדר אלחוטי ••••

  דו כיווני כנדרש ע"י משטרת ישראל.  המשדר יהיה מסוג  .טז
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אלחוטי למוקד בקרה  בשידור תדיגיטאליהמשדר מיועד להעברת הודעה   .יז

  שעות ביממה. 24 המאויש

המשדר יהיה מתוצרת חברה ידועה ובעלת מוניטי  אשר עיסוקה מכשירי קשר   .יח

  אלחוטיי�.

וולט א� בכל הקרה יעשה ניסוי קשר.  4הספק היציאה המינימאלית של המשדר   .יט

הקבל  יוודא כי קיי� קשר טוב ואמי  והמקלט במוקד יפר% בכל תנאי מזג 

  "י המשדר.ע רהאווי

  המשדר יעביר למוקד אינפורמציה על מצב אזעקה או תקלה במערכת האזעקה.  .כ

 תהרישיונוהמשדר יהיה מאושר ע"י רשויות התקשורת באר%, יצויד בכל   .כא

הדרושי�, כאשר כל הטיפול הדרוש להשגת� יעשה ע"י ועל חשבו   �הרלוונטיי

  הקבל  המספק את המערכת.

רשת החשמל וכ  בסוללה נטענת פנימית המחובר ל חכוהמשדר יצויד בספק   .כב

 �שעות ללא רשת החשמל ולאחר מכ   72בקיבול המספיק לפעולת המשדר במש

  להל . רהתיאואזעקות לפי  5העברת 

קבלת קוד אזעקה למשדר תגרו� להפעלתו ושידור קוד האזעקה למוקד לפחות   .כג

  שניות). 30 –דקות (הפעלה כל כ  5 –פעמי� במש� כ  10

  פעמי� בתדירות דומה. 5ירה או פתיחה ישודר לפחות קבלת קוד סג  .כד

המשדר יצויד באנטנה "שוט" אשר תוצמד לתיבה בחיבור קשיח אשר אינו נית    .כה

  לשחרור בקלות (לא בתבריג).

חיבור מגע ההפעלה בי  רכזת האזעקות למשדר יהיה מוג  ה  בפני ניתוק וה    .כו

  בפני קיצור.

  ועבר שידור אזעקה למוקד. בכל מקרה של תקלה או נזק בקו ההפעלה י  .כז

  ).NORMALY ENERGISEDשל ממסר  N.C(מגע   .כח

  המשדר יכלול לחצ  לש� בדיקה, אשר יותק  ע"ג תיבת המשדר.  .כט

אנטנה חיצונית, תותק  במקו� אשר אי  אליו גישה לגורמי חו% מגג המבנה. כבל   .ל

בתו� (ע"י מוליכי הגנה נוספי�  וחיתוכההזנה לאנטנה יהיה מוג  בפני ניתוקו או 

  הכבל או בדר� אשר תאושר ע"י היוע%).

  מסק (אופציה)�גלאי נפח אנטי •

  או ש"ע מאושר ע"י הקב"ט.  .D.Sמסק יהיה כדוגמת  #גלאי אנטי  .ד

מסק יהיה מטיפוס מגיב לנוכחותו / תנועתו של גו& אד� בתו� חלל #גלאי אנטי  .ה

  מוג .

 הגלאי יכלול גילוי נפח, כיסוי, מיקרו גל.  .ו
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  תכניות עבודה  ••••

התכניות המצורפות למכרז ה� עקרוניות, המיועדות לצרכי תכנו� בלבד ואינ� מהוות   

תכניות עבודה הקבל� יכי� תכניות עבודה מפורטות משלו שישמשו תכניות ביצוע ע� 

  אישור� על ידי המתכנ� והמזמי�. 

, שתי מערכות של תיקי תכניות מפורטי� המפקחהקבל  יגיש למזמי , במועד שיקבע   

ילו הקבל  לפעולת המערכת ולעמידתה בתק . פרטי� מלאי� לגבי כל חלקי המערכת שיכ

ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות עליו, כמצוי  ומוסבר במסמ� זה. אישור 

 ידי המזמי  אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של #התכניות על

 

  מערכת בקרת כניסה    35.9

  בקרת כניסה.מערכת תקנה הפעלה, בדיקות ומסירה של המובא להל  כולל תכנו , ה מפרט  

  המערכת תכלול את כל התכונות הנדרשות במסמ� זה ובמסמכי� הישימי� המפורטי� בו.  

המערכת אשר תימסר למזמי  תכלול את כל הפריטי� והעבודות הנדרשות לפעולתה השלמה   

א� לא הוזכרו במסמ� והתקינה, על פי המוגדר במסמ� זה והנדרש במסמכי� הישימי�, ג� 

  ולא פורטו בכתב הכמויות. הקבל  יפרט בהצעתו את כל הפריטי� והעבודות הנדרשות.

  

 תכולת העבודה 35.9.1

 ביצוע העבודה כולל:  

 תכנו  מפורט של המערכות כולל מיקו� המרכיבי� ותוכנית חיווט.  •

 אספקת והתקנת הצנרת, החיווט הציוד הנדרשי�, על פי דרישות המפרט והתקני�  •

 הישימי�.

  ביצוע כל העבודות הדרושות לצור� פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת. •

ההתקנה  תכלול קידוחי�, חציבות, הסרה והחזרת תקרות אקוסטיות למקומ  וכל    •

  עבודה אחרת אשר תידרש, כולל החזרת המצב באתר לקדמותו.

  הפעלה, כיול ובדיקות. •

 .מערכות והוראות הפעלה בשפה עברית, תיאור הAS MADEתיעוד אשר כולל תוכניות  •

 

 מהקבל� דרישות  35.9.2

  יהיה קבל  מוכר ובעל ניסיו  בתחו� של הקמת מערכות טלוויזיה במעגל סגור.  הקבל   

  ISO-9002הקבל  יהיה בעל אישור   

  הצעתו.  הקבל  יצר& אל הצעתו ערבות בנקאית או המחאת ביטחו , בגובה  %_____ מגובה  

  

 ערבות ביצוע 35.9.3

 והקבל  יקבל הודעה על זכייה, יהיה עליו להעמיד ערבות בנקאית כערבות לביצוע במידה  

העבודה, בגובה %_____ מער� החוזה. ערבות זו תהיה בתוק& עד למועד אישור המערכת על 

  ידי המזמי .
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 ערבות לתקופת אחריות 35.9.4

____ ע� אישור המערכת, תחל תקופת האחריות. הקבל  יעמיד ערבות בנקאי� בגובה של %  

  מערכת המערכת, אשר תהווה ערבות למילוי התחייבויות הקבל  במש� תקופת האחריות

 

 תיאו� ופיקוח 35.9.5

הקבל  יפעל על פי הנחיות המפקח  באתר מטע� המזמי . הקבל  יבצע את העבודה באתר   

  בתיאו� על כל קבל  אחר באתר כפי שיידרש על ידי המזמי  או המפקח.

  תקנה גלויה, יש לקבל את אישור המזמי  מראש ובכתב.בכל מקרה אשר בו מתוכננת ה  

  

 אחריות הקבל� 35.9.6

הקבל  לבדו יהיה אחראי ויישא בכל אובד  ו/או נזק לאד�, בעל חיי� ורכוש, לרבות עובדי   

המזמי  ורכושו, מחמת כל פעולה, רשלנות, מקרה אסו  או כל גור� אחר הקשור בביצוע החוזה 

  מפעולותיו או מחדליו. על ידו ו/או ע"י עובדיו, כתוצאה

הקבל  מתחייב לפצות ולפטור את המזמי  על חשבונו והוצאותיו מכל תביעה או דרישה שתוגש   

#נגד המזמי  בקשר ע� כל נזק שנגר� לכל אד�, בעל חיי� ורכוש, כולל המזמי , עובדיו, רכושו

  עקב ביצוע החוזה.

וזאת בתו� שבעה ימי� מקבלת  הקבל  ישל� למזמי  כל סכו� שיידרש לשל�, כאמור לעיל,  

ישל� הקבל  למזמי , בנוס& לסכו� זה, ריבית  #הדרישה. לא ישול� הסכו� במועד האמור 

  והפרשי הצמדה למדד המחירי� לצרכ , ממועד קבלת הדרישה.

הקבל  יבטח את עובדיו, את המכונות והציוד בה� ישתמש לביצוע החוזה, ואת הציוד,   

זמי  שהוא יעביר כולל הובלה, טעינה ופריקה, עד לגמר התקנת� החומרי� והאביזרי� של המ

  באתר.

  כ  יבטח את עצמו ואת עובדיו ביטוח צד שלישי בפני כל נזק העלול להיגר� מסיבה כלשהי.   

הקבל  מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושי�, על מנת למנוע נזקי� כלשה�   

ש תהיה שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית עקב ביצוע החוזה. ההצעה אשר תוג

אחת. מגיש ההצעה ייחשב לקבל  הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות, פעילויות המשנה 

  והתוצרי� להקמת הפרוייקט.

מגיש ההצעה יהיה אחראי לפעולתה של המערכת כמערכת אינטגרטיבית כוללת. המציע יכלול   

לדעתו לצור� פעולתה המלאה והתקינה של המערכת, ג� בהצעתו את כל הפריטי� הנדרשי� 

  א� הפריטי� הנדרשי� לא נכללו במפרט ו/או בכתב הכמויות.

המחירי� המוצעי� יכללו את כל העלויות לצור� פעולתה המלאה והתקינה של המערכת כגו :   

 מחירי הפריטי�, הובלה (כפי שנידרש על מנת לעמוד בלוחות הזמני� אשר עליה� מתחייב

המציע), התקנה, בדיקות, תיעוד, הדרכה וכו'. לא ישולמו לקבל  המבצע כל תשלומי� נוספי� 

  על אלה, הכלולי� בכתב הכמויות

  

 קבלני משנה 35.9.7

העסקת קבל  משנה על ידי הקבל  הנה על פי אישור המזמי  בכתב ומראש. למזמי  הזכות   

של המזמי . בכל מקרה, יהיה  להתנגד להעסקת קבל  משנה כלשהו, על פי שיקול דעתו הבלעדי
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הקבל  אחראי לכל עבודה אשר תבוצע על ידי קבל  המשנה אשר מועסק על ידו ולציוד 

  והחומרי� אשר בה� עשה קבל  המשנה שימוש.

במסגרת אחריותו של הקבל  לקבל  המשנה, כלולה אחריותו לביטוחי� הנדרשי� במסגרת   

  חריות החלה על הקבל , כמפורט במפרט.הפרויקט. כמו כ , תחול על קבל  המשנה כל א

  

  טמנהל פרויק 35.9.8

ע� הודעה על זכייה במכרז, ימנה הקבל  עובד מטעמו כמנהל פרוייקט. העובד יהיה מהנדס   

  אלקטרוניקה במקצועו ובי  יתר תפקידיו, יהווה קשר בי  הקבל  לבי  המזמי 

  

 השבת מצב לקדמותו וסילוק פסולת  35.9.9

ראי לתיקו  נזקי� אשר נגרמו בעת ההתקנה והשבת המצב בגמר ההתקנות יהיה הקבל  אח  

לקדמותו, כולל תיקוני צבע, טיח, מדרכות, וכו'. באחריות הקבל  לסלק כל פסולת אשר תיווצר 

 �בהקשר לעבודתו מהשטח, ולהשאיר את השטח נקי. במקרה של יצירת מפגע בטיחותי במהל

קבל  יהיה אחראי לנזק אשר יגר� העבודה, יסמ  הקבל  את המקו� באופ  ברור ובולט. ה

אשר  למזמי  או לצד שלישי בגו& ו/או רכוש. הקבל  ישפה את המזמי   בכל מקרה של תביעה 

  תוגש כנגד המזמי  בגי  נזק אשר אירע במהל� ו/או כתוצאה מעבודות הקבל .

  

 אופ� הגשת ההצעה 35.9.10

הגשת ההצעה באופ  ההצעה אשר תוגש על ידי המציע תורכב משלשה חלקי� כמפורט להל .   

  #שונה מהנדרש עלולה לגרו� לפסילת ההצעה. חלקי ההצעה הנדרשי� הנ�:

  

  הענות מסמ. 35.9.11

  מסמ� זה יהיה בנוי בצורת טבלה על פי הדוגמא להל :  

  מס' סעי!  ש� סעי!/נושא  עונה  לא עונה  עונה חלקית  הערות

  מספר הסעי& במפרט # מס' סעי&  •

  רט.ש� הסעי&/הנושא במפ #ש� הסעי&/נושא  •

  במידה וההצעה עונה במלואה לנדרש בסעי& זה במפרט. Xיש לסמ   #עונה  •

  במידה וההצעה לא עונה לנדרש בסעי& זה במפרט. Xיש לסמ    #לא עונה  •

במידה וההצעה עונה באופ  חלקי לנדרש בסעי& זה  Xיש לסמ   #עונה חלקית  •

  במפרט ולהסביר תחת הכותרת הערות.

  

 תיאור המערכת המוצעת 35.9.12

מ� יכלול תיאור מפורט של המערכת המוצעת, כולל פירוט ותיאור תת המערכות ואופ  המס  

השילוב ביניה . כמו כ  יפרט המסמ� את סוגי הציוד המוצעי� בהצעה, כולל שמות יצרני�, 

  דגמי� ופירוט התכונות של כל פריט.

  בלוקי� של המערכת. תובדיאגראמוההסברי� ילוו בשרטוטי�   
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  נתוני� טכניי� 35.9.13

  סמ� זה יכלול את דפי הנתוני� הטכניי� המקוריי� של כל פריטי הציוד הכלולי� בהצעה.מ

  

  אישורי� 35.9.14

  לציוד המוצע על פי דרישות המפרט. רלוונטיאישורי�   

  

  חומרי� 35.9.15

כל החומרי� אשר יסופקו על ידי הקבל  יהיו מסוג מעולה ומאושר על ידי מכוני התקני�  •

  כנדרש במפרט.

אושר על ידי המתכנ  על גבי ד& נתוני� מקורי של היצר , קוד� כל פריט  אשר יסופק, י •

  לאספקתו והתקנתו.

  

  ואישורי� תרישיונו 35.9.16

הקבל  ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ואספקת כל האישורי� הנדרשי� במפרט ויספק   

  למזמי  את כל האישורי� כי העבודה בוצעה על פי התקני� והתקנות הישימות לעבודותיו.

    

 ושירותאחריות  35.9.17

  מרכיבי המערכת.  לכלהקבל  יתחייב באופ  ברור למת  אחריות, אחזקה ושרות,   

חודשי�. זמ  התגובה לקריאת  12לכלל המערכת הנה  תמינימאליבכל מקרה, תקופת אחריות   

  שעות לתקלה. 12שרות לא יעלה על 

   �לפי מחירי  שני� לפחות, 5הקבל  יתחייב באופ  ברור, למת  שרות ותחזוקה שוטפת למש

  עבודה המפורטי� בכתב כמויות.

  

35.9.18  � שני� לפחות מיו� מסירת המערכת. 7הקבל  יתחייב לאספקה של חלפי� למערכת למש

 

  מפרט טכני מיוחד

 

 כללי 35.9.19

מטרתה של מערכת בקרת הכניסות הנה, לאפשר מעבר חופשי לעובדי� או אורחי� מורשי�   

  ולחסו� את המעבר בפני אלה שאינ� מורשי�. 

ר� זיהוי, תאפשר המערכת שימוש בסוגי� שוני� של אמצעי זיהוי, כגו : תגי� מגנטיי�, לצו  

  קרבה וכו'. כרטיסי

בתכנו  האזורי� אשר הכניסה אליה� תהיה מבוקרת בשעות  מרביתעל מנת לאפשר גמישות   

שונות במהל� ימי השבוע, המערכת תאפשר הגדרה של אזורי� שוני� באתר אשר אות� נית  

שיי� לבעלי הרשאה לכניסה ( או לקבוצות בעלי הרשאה) בשעות שונות ובתאריכי� יהיה ל

  שוני�.
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אזורי זמ  ואזורי� גיאוגרפיי� המשויכי�  תאפשר הגדרה של שילובימערכת זאת, הכדי לאפשר   

לקבוצות של בעלי כרטיסי�. המערכת תאפשר לשנות הגדרות של אזורי זמ  ואזורי� 

וזאת ע"י ממשק  On-Lineת המשתמשי� והקבוצות בצורה מקוונת גיאוגרפיי� וכ  של הגדרו

  משתמש חלונאי וקל להבנה ותפעול.

מבנה המערכת יאפשר הגדלה מודולרי� שלה בעת הצור�. לצור� כ�, חלקי מערכת אשר מהווי�   

  את המערכת בעלת היק& מצומצ�, יוכלו להשתלב במערכת בהיק& גדול יותר.

  

  המערכת מבנה 35.9.20

  ת יהיה מודולרי והיררכי. מבנה המערכ  

  רמות בקרה: 3המערכת תהיה מבוססת על   

  קוראי תגי� •

  בקר דלתות •

  מחשב •

מבנה המערכת יאפשר שימוש באמצעי זיהוי שוני� וכ  בסוגי בקרי� שוני�. זאת בהתא�   

  לכמות המשתמשי�, כמות אמצעי הזיהוי, גודל האתר וכו'.

  

 

 המערכת מרכיבי 35.9.21

  

 קוראי תגי� 35.9.21.1

ותקנו בדלתות המעבר אל האזורי� המוגני� וישמשו לזיהוי המורשי�. עובד או קוראי תגי� י  

אורח המבקש לעבור אל האזור המוג  יזדהה בפני קורא התגי� על ידי הצגת אמצעי הזיהוי 

  אשר ברשותו. 

הקורא יקרא את פרטי בעל אמצעי הזיהוי ויעביר� אל הבקר אשר אליו הוא מחובר. בעת זיהוי   

הזיהוי ישלח הודעה אל הבקר אשר אליו הוא מחובר ויודיע את פרטי המבקש  חיוני, אמצעי

  לעבור. המערכת תאפשר שימוש בסוגי הקוראי� הבאי�:

  קורא תגי� מגנטיי� •

 קורא תגי קרבה   •

  

 וחיוויי� של קוראי תגי� תכונות 35.9.21.2

  צבעי� וזמז�. 3בעלת  LEDנורית סימו   תותק בקוראי התגי�   

  חיווי נורית הסימו :  

 Ready= מצב מוכ  לפעולה   כתו� רצי& �

  Tamper= הפרעה בתקשורת או מפסק   כתו� מהבהב �

 No access= אי  כניסה     אדו� �

 Access granted= הרשאת כניסה     ירוק �

 או ההיפ� PIN= קריאת כרטיס בסדר, מחכה ל   ירוק מהבהב �
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  חיווי הזמז�:  

 = קריאת כרטיס בסדר    צליל נמו�, קצר �

אפשור / חסימה ע"י     = אינפורמציה (כגו : דלת פתוחה זמ  רב מדי)   צליל גבוה, רצי  �

  המחשב המרכזי.

 צליל גבוה, מקוטע = אינפורמציה (כגו : אי  כניסה) �

  אפשור / חסימה ע"י המחשב המרכזי.  

  מהתגי� ויעבירו אותה לבקרי הדלתות.יקראו את המידע קוראי התגי�   

ימוש והפעלה של תכונת "אזעקה שקטה". הקשת קורא כרטיסי� בעל לוח מקשי� יאפשר ש  

מהקוד הנכו , יאפשר את פתיחת הדלת, אול� יגרו� להצגת הודעת  1 #קוד הגבוה או נמו� ב

  אזעקה. 

יחידת אספקת מתח של יסופק ויגובה ע"י המתח 12VDCמתח ההפעלה של הקוראי� יהיה   

  בקרי הדלתות.

  

 תגי� ע� פס מגנטי קורא 35.9.21.3

סוג הכנסה או העברה. לכל קורא תגי� נית  יהיה דג� תוא� אשר קוראי התגי� יהיו מ �

  יכלול לוח מקשי� להקשת קוד.

תגי ההעברה יתאימו להעברה בשני הכיווני� כלומר ללא תלות בכיוו  העברת הכרטיס.  �

  ABAקוראי התגי� יוכלו לקרוא ג� כרטיסי� ע� קידוד 

בגודל  ISOהמיוצרי� על פי תק  קוראי התגי� יהיו מיועדי� לקריאת תגי� ע� פס מגנטי  �

של התג,  2כל כרטיס אשראי סטנדרטי. הקוראי� יהיו מיועדי� לקריאת מידע מערו% 

 אשר עליו יהיו מקודדי� פרטי מחזיק התג.

  

 קורא תגי קירבה 35.9.21.4

דגמי� ע� / בלי מקשי מספרי�. קוראי התגי� יהיו מסוג קריאה מהירה  תכלולהמערכת   

א& תזוזת התגי� באזור #י הקרבה בפחות מרבע שניה, עלויאפשרו קריאה מלאה של תג

הקוראי� יהיו מיועדי� לקריאה מטווח קצר, על מנת למנוע אפשרות של פתיחת  הקריאה.

  מעבר על ידי תג מורשה, אול� כניסה של גור� אשר איננו מורשה.

מחזיק התג על כ , קריאה וזיהוי התג על ידי קורא התגי� חייבת להיעשות בטווח קצר, כאשר   

  לדלת המבוקרת. �נמצא בסמו

 

 מיוחדי� קוראי� 35.9.21.5

וקוראי� כגו  קוראי טביעת אצבע, זיהוי כ& יד וכו' אפשר חיבור קוראי� מיוחדי� תהמערכת   

  . Clock / Dataשל חברות אחרות ע�/בלי מקשי מספרי� בעלי ממשק סטנדרטי של 

  

  

  

  



368 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

 בקרי דלתות 35.9.22

  כללי  

ד של המידע אשר יישלח על ידי קוראי התגי�. הבקר יבקר בקר הדלתות יהיה את יחידת העיבו  

  קורא תגי� אחד או יותר, על פי תצורת המערכת הנדרשת.

  הבקר יכלול את החומרה והתוכנה הנדרשות, על מנת לבצע את הפונקציות הבאות:  

  לקלוט את המידע מקוראי התגי� •

  לעבד את המידע  •

  מותק  בדלתלשלוח פקודת פתיחת דלת אל המנעול החשמלי ה  •

  המתאימי� הקורא התגי� החווי�להפעיל את   •

  להעביר הודעה מתאימה למחשב (במידה והמערכת כוללת מחשב )  •

  חומרת הבקר תכלול:  

  יחידת עיבוד נתוני�  •

  לשמירת פרמטרי� ואירועי�  זיכרו  •

ממשקי� מתאימי� לחיבור קוראי תגי�, מפסקי� מנגטי� ומנעולי� חשמליי�, וממשק  •

  כזילמחשב מר

כ�, שנית  יהיה להתאי� את תצורתו למערכת הנדרשת, על פי  ימודולארהבקר יהיה בנוי באופ    

  כמות משתמשי�, כמות קוראי� , תכונות מערכת נדרשות וכו'.

  

  

 הבקר תכונות 35.9.22.1

יפעל באופ  עצמאי ג� כאשר הקשר בינו לבי  המחשב המרכזי נותק. יחידת אספקת בקר דלתות   

מצברי חירו�, אשר יאפשרו את המש� פעולת הבקר ג� במקרה ש� המתח של הבקר תכיל 

 הפסקה במתח הרשת.

בעת תכנו  המערכת על הקבל  לבצע תכנו  הספקי� ובדית צריכת זר� של כל הצרכני� אשר   

  יוזנו על ידי יחידת אספקת המתח של הבקר.

רי זמ , אזורי� הבקר ישמור בזכרונו הגדרות ופרמטרי� של אופ  פעולת האזור ( כגו  אזו  

  גיאוגרפיי�, קבוצות קוראי�, קבוצות משתמשי�, לוחות זמני� וכו') אשר אותו הבקר מבקר. 

ההגדרות והפרמטרי� יאפשרו את המש� פעולת הבקר על פי ההגדרות, בז  ניתוק הקשר בינו   

  לבי  המחשב.

שמרו בזכרונו. בעת ניתוק הקשר בי  הבקר לבי  המחשב, כל האירועי� אשר יתקבלו בבקר יי  

ע� חידוש הקשר בי  הבקר למחשב, הבקר ישגר אל המחשב את כל האירועי� אשר נשמרו 

  בזכרונו.

הבקר יכלול ממשק לחיבור מדפסת אשר באמצעותה נית  יהיה להדפיס את האירועי� אשר   

  יתקבלו בבקר.

  

 Antipass backהבקר יכלול תכונת  35.9.23

  וגדריבקר מצב של דלת פתוחה מעבר לזמ  מ הבקר 35.9.23.1
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הבקר יוכל להפעיל תוכנית מבוססת על שעו  פנימי, לנעילה/שיחרור דלתות,  35.9.23.2

                 חסימת פעולת לוחות מקשי� וכו'.

תהיה אפשרות להגדיר קוראי�     ABAבמערכות המבוססות על תגי� ע� קידוד  35.9.23.3

  מסוימי� לפעולה ע"י קוד החברה בלבד.

  הבאי�:הבקר יאפשר להגדיר ת סוגי האירועי�       

/  Offline  /Tamper/ נפילה בתקשורת  Onlineתקשורת תקינה לבקר  �

נפילת מתח/ קו כניסה פעיל/לא פעיל / קו יציאה פעיל/לא פעיל/ תקלה 

  ברכיב זיכרו

 דלת פתוחה/ סגורה / מוחזקת במצב פתוח / פתוחה זמ  רב מדי  �

 tamperתקלה בתקשורת לקורא תגי� / תקשורת תקינה לקורא תגי� /  �

פעמי� / קו כניסה  X 3לא נכו   PIN/ אזעקה שקטה / הקשת קוד 

 פעיל/לא פעיל

 אזור ריק / מלא �

 מלא  זיכרו¾ ) / בקר (הגיע לקיבולת   אזהרת זיכרו �

 / אזורי זמ  Anti-pass back  /Anti-repetitionאזהרה באזור /  �

/ כניסה נכשלה / ביצוע העברת  loginפעולות משתמש כגו : כניסה  �

/ רשומה  download  /download abortedפורמציה  לבקרי� אינ

 עודכנה/נמחקה/נוספה / וכו'

  

מיוחדות. נית   ויציאות דיגיטליות לצור� ביצוע פעולות כניסותלכל בקר יהיו  35.9.23.4

יהיה לתכנת פעולות מותנות בי  היציאות לבי  הכניסות ומצבי המידע בבקר 

לעיל.  כמו כ  נית  יהיה  �ירועיהא  עצמו כגו  כל המצבי� המתוארי� בזיכרו

  לשלוט מאות� כניסות ומצבי מידע על הפעולות הבאות: 

סגירת דלת באופ  תמידי / פתיחת דלת באופ  תמידי / העברת דלת  �

 למצב כניסה ע"י קורא

 ניתוק / חיבור זמז� על קורא תגי� מסוי� �

  הפעלת / ניתוק / פעולה מקוטעת של ממסר יציאה בקורא מסוי� �

יאפשר התקנה של קורא כניסה וקורא יציאה במקרי� אשר הדבר נדרש הבקר  35.9.23.5

). במקרי� אשר בה� Antipassback(כגו  במקומות אשר בה� נדרשת פונקציית 

לא נדרש שימוש בקורא יציאה, הבקר יאפשר שימוש בלחצ  פתיחה, אשר ישמש 

 לפתיחת הדלת המבוקרת לצור� יציאה מהאזור המוג , ללא יצירת אזעקה על

 ידי פתיחת הדלת שלא באמצעות קורא התגי�.

  דלתות.  8ל  4הבקר יהיה בעל קובולת של בי   35.9.23.6

    אירועי� ע� אפשרות  1000הבקר יכולו זכרו  אשר יאפשר שמירה של עד  35.9.23.7

 אירועי�. 10,000לכמות של    הרחבה 

משתמשי� ע� אפשרות הרחבה  1,000הבקר יאפשר הגדרה ושמירה של   35.9.23.8

  משתמשי� 25,000לקיבולת של 
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הבקר יכלול שתי כניסות לחיבור מפסק מגנטי וכניסה אחת לחיבור לחצ    35.9.23.9

  פתיחה, לכל דלת מבוקרת.

, אשר יאפשר RS-485קוראי התגי� יחוברו אל הבקר באמצעות ממשק מסוג   35.9.23.10

  מטר. 1,200מרחק מירבי בי  הבקר לקורא של 

  

  מחשב מרכזי 35.9.24

  כללי

יהיה מחובר אל הבקרי� המחשב  PCמסו& המחשב המרכזי יהיה מבוסס  35.9.24.1

במידה ורק בקר אחד מחובר  RS-232(או מסוג  RS-485באמצעות ממשק מסוג 

אל המחשב). המחשב ישמש לקבלת הודעות הבקרי�, הצגת , שמירת  ועיבוד  

  וכ  לצור� ביצוע הגדרות מערכת כגו :

  הגדרת קוראי�  •

  הגדרת משתמשי�  •

  הגדרת פרמטרי� של בקרי�  •

  משי�, אזורי כניסה, אזורי זמ  וכו'.הגדרת הרשאות משת  •

  הגדרת תוכניות לצור� ביצוע אוטומטי על ידי המחשב והבקרי�  •

בהחלטות האוטומטיות המבוצעות בבקרי יתערב המחשב המרכזי לא  •

  הדלתות עצמ�. 

לעומת זאת נית  יהיה לנעול / לפתוח כל דלת במערכת ע"י פקודה  •

טות המבוצעות בבקר מהמחשב המרכזי וזאת תו� כדי עקיפת ההחל

  הדלתות.

  

  חומרת המחשב 35.9.24.2

לפחות. החומרה   1Ghzבעל מהירות של  4חומרת המחשב תהיה מבוססת על מעבד פנטיו�   

  תכלול:

 Mb 256זיכרו  פנימי  •

  20Gbדיסק קשיח   •

•  " �  , בעל רזולוציה גבוהה17מס

  ממשקי� כנדרש על פי תצורת המערכת  •

  ממשק מקבילי לחיבור מדפסת  •

  ברמקלדת ועכ  •

  

 כונות התוכנהת 35.9.25

  המערכת תנהל את רשומות המשתמשי�, הרשאות כניסה והגדרות מערכת 35.9.25.1

המערכת תאפשר הגדרת קבוצות משתמשי�, קבוצות קוראי�, לוחות זמני�  35.9.25.2

באמצעות קורא מסוי� (או קבוצת קוראי� מסוימת). נית  יהיה ג�   לכניסה 
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�, שלא יהיה בתוק& להגדיר לוחות זמני� לשימוש בתגי� (נית  להגדיר תג כ

  בתו� חלו  זמ  מסוי�).

  המערכת תשמור את כל האירועי� המתקבלי� מהבקרי�. 35.9.25.3

  תכונות המערכת תהינה מוגנות באמצעות סיסמא 35.9.25.4

 מפעילי�. 100נית  יהיה להגדיר המערכת המחשב על  35.9.25.5

      Windows NT ,Windows 98התוכנה תהיה מבוססת על מערכת הפעלה מסוג  35.9.25.6

  Windows 2000או 

  משק משתמש יהיה ממשק חלונאי, קל לתפעול ידידותי למשתמש. מ 35.9.25.7

(בקרי�, קוראי�,   יוכל לצפות בכל זמ  במצב כל מרכיבי המערכת: המפעיל    

בתצוגה גרפית. יוצגו מצבי� כגו : סוג וורסיה של התוכנה בבקרי�, …) דלתות

online  ,offline  ,tamper  ,דלתות ,נפילת מתח, מצבי הכניסות יציאות בבקר

 פתוחות, משוחררות, חסומות וכו'.

או  98, 95בלבד תחת חלונות   (MS Windows) ממשק המשתמש יהיה חלונאי      

NT כל התפריטי� יהיו פשוטי� להבנה. ממשק המשתמש יכיל מסכי עזרה .

  לכל הפונקציות של המערכת.  (online)מקווני� 

בתוכנה. בכל אחד רמות הרשאה למשתמש  10נית  יהיה להגדיר לפחות       

 רמות: 3 #מהרמות נית  יהיה להגדיר גישה לתפריטי התוכנה השוני� ב

 אי  גישה �

 קריאה בלבד �

  קריאה ועריכה �

לניהול פשוט וחופשי מטעויות של  תגי� חדשי�, יותקנו קוראי� מיוחדי�       

  לצור� רישו� וקליטה עבור כל סוגי התגי� המותקני� במערכת.

� ע"י מספור רצי& ולא ע"י המספר המורכב של התג המשתמש ינהל את התגי      

  עצמו.

לצור� שיו� התג  (pull down lists)  המערכת תעשה שימוש בתפריטי גלילה      

לפרמטרי� שנקבעו מראש כגו : קבוצות משתמשי�, שמות אזורי�, מספרי 

  תגי� וכו'

       �אות� ע"י אזורי זמ  יוצגו בצורה גרפית ו/או ע"י טבלאות. נית  יהיה לערו

  .שימוש במקלדת או עכבר

אזורי זמ  בכל יו�.  5סכמות הזמני� תהינה שבועיות ותאפשרנה הגדרה של עד       

כל סכימת זמני� תוכל להיות מסוג יו� עבודה רגיל, יו� חופשה או חג. נית  

  .יהיה להגדיר ימי חגי� לשנתיי� מראש

  .ת משנהעמדו 9המערכת תומכת בעמדת עבודה מרכזית אחת ועד       

 

 הפקת דו"חות 35.9.25.8

במערכת יאוחסנו ג� בכונ  הקשיח של המחשב המרכזי לצור� הפקת דוחות. נית   �כל האירועי  

  יהיה לבצע חתכי� ודוחות ללא כל הפרעה לתקשורת מול הבקרי�. 
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  המערכת תאפשר הצגת אירועי� בזמ  אמיתי בתקשורת מקוונת מול הבקר / בקרי�.  

של התוכנה יאפשר ביצוע חתכי� וחיפוש על כל הנתוני� במערכת מודול ההיסטוריה והדוחות   

  וזאת תו� כדי הפעלת מסנני� שיאפשרו חיתו� המידע לפי סוג אירוע / תארי� וזמ .

כמו כ  נית  יהיה לשלו& / לערו� ו/או להציג/להדפיס נתוני תגי� כגו  שיו� לקבוצה, מספר   

  .כרטיס, תוק& כרטיס וכו'

  

 תצורת מערכת 35.9.25.9

  בקרי דלתות.  62כת תאפשר חיבור של עד המער  

דלתות. כל בקרי הדלתות יחווטו בניה� ע"י קו תקשורת  8או  4לכל בקר נית  יהיה לחבר   

אשר יחובר ג� למחשב המערכת ולממשק המשתמש. נית  יהיה לחווט את  (RS485)משות& 

התחברות  קווי תקשורת ישירי� ו/או דר� מודמי� לצור� 8בקרי הדלתות באמצעות עד 

  לאתרי� רחוקי�.

  קוראי תגי� לכל דלת (כניסה ויציאה). 2דלתות יאפשר חיבור  4 #הבקר המיועד ל  

  דלתות יאפשר חיבור קור תגי� אחד לכל דלת וכ  לחצ  ליציאה. #8הבקר המיועד ל  

 �חוקי� ותקני.  RS485 Busקוראי התגי� יחווטו לבקרי הדלתות ע"י קו תקשורת משות&   

ות החשמל, ההתקנה והחיבור וכל חומרי העזר אשר יסופקו במסגרת העבודות, יהיו כל עבוד  

בהתא� לדרישות התקני� המפורטי� להל  ובהתא� לחוקי� ותקני הבטיחות הרלוונטי� לכל 

  תחו�.

  

 עבודות חשמל 35.9.26

עבודות חשמל, שהוצא  # 08עבודות חשמל תבוצענה על פי חוק החשמל ולפי המפרט הכללי פרק   

  הועדה הבי  משרדית, מהדורה מעודכנת. על ידי

 עבודות מכשור והתקנה  35.9.26.1

בהתא� לחוק והתק  הישראלי ובהעדרו בהתא� לתק  הבריטי, גרמני או     

  אמריקני.

 מי�החלטת נציג המז 35.9.26.2

 נציג המזמי   רשאי להורות על הוראות מיוחדות על פי העניי .      

  ציוד ומכשירי� לביצוע העבודות 35.9.26.3

חשבונו את כל הציוד והמכשירי� לצור� ביצוע העבודות,  על הקבל  לספק על      

  #לרבות:

  ציוד שינוע והרמה. �

� .(�  מקור מתח לצור� העבודות (על פי הצור

  חיבורי� זמניי� למקורות מתח קיימי�. �

  כלי עבודה וחומרי עזר. �

 ציוד מדידה ובדיקה. �
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  השבת מצב לקדמותו וסילוק פסולת  35.9.26.4

י לתיקו  נזקי� אשר נגרמו בעת ההתקנה בגמר ההתקנות יהיה הקבל  אחרא      

והשבת המצב לקדמותו, כולל תיקוני טיח וצבע. באחריות הקבל  לסלק כל 

פסולת אשר תיווצר בהקשר לעבודתו מהשטח, ולהשאיר את השטח נקי. במקרה 

של יצירת מפגע בטיחותי במהל� העבודה, יסמ  הקבל  את המקו� באופ  ברור 

לנזק אשר יגר� למזמי  או לצד שלישי בגו& ו/או ובולט. הקבל  יהיה אחראי 

רכוש. הקבל  ישפה את המזמי   בכל מקרה של תביעה אשר תוגש כנגד המזמי  

  בגי  נזק אשר אירע במהל� ו/או כתוצאה מעבודות הקבל . 

  

 דרישות חיווט 35.9.27

החיווט יסתיי� בקופסאות חיבורי�. בכל קופסא יותקנו נקודות חיבור כגו   35.9.27.1

KRONE      שר יסומנו וישולטו.א   

     כבלי� יושחלו  או יונחו בתו� צנרת או תעלה מתאימה. על הקבל  להגיש  35.9.27.2

לאישור המזמי , במסגרת הגשת התוכניות לאישור, תכנו  פריסת הכבלי� באתר 

  וכמות כבלי� בכל קטע.

סוג החיווט לכל סוג ציוד יותא� לציוד על פי דרישות או המלצות היצר . בהעדר  35.9.27.3

או המלצות, יגיש הקבל  לאישור המזמי  את סוגי הכבלי� אשר בה�  דרישות

 יהיה בדעתו להשתמש.

  

  סימו� ושילוט 35.9.28

כל צינור/תעלה וכל כבל אשר נכנס או יוצא מארו  חשמל או קופסת חיבורי�  35.9.28.1

  יסומ  וישולט באמצעות תווית או סרט פלסטי. הסימו  יהיה עמיד ובלתי מחיק.

  מטר. 20וית סימו  כל על כל צינור/תעלה תוצמד תו 35.9.28.2

מטר ובכניסות/יציאות מארונות וקופסאות  5כבלי� בתעלות יסומנו כל  35.9.28.3

  חיבורי�.

  בסרגלי חיבורי� יסומ  כל מהדק בנפרד. 35.9.28.4

כל התק  המותק  בשטח יסומ  בהתא� לסימונו בתוכניות המערכת. סימו   35.9.28.5

   ההתקני� יעשה באמצעות שלטי� עשויי� אלומיניו� חרוטי�.

 ובאו לאישור המזמי  לפני ייצור�.השלטי� י    

    

  בדיקות סופיות ומסירה 35.9.29

  תנאי למסירת המערכת הינו השלמת תיעוד ואישורו וביצוע הדרכה  למפעילי�.  

טיוטת מפרטי הבדיקות תוגש לאישור המזמי  שבוע לפני מועד הבדיקות המתוכנ  לכל       

  יגיש את המפרטי� המתוקני� המאוחר. המזמי  יבדוק את הטיוטה ותגיש את הערותיו. הקבל

  על פי הערות המזמי  תו� שבוע ממועד מסירת  ההערות.

במידה והמפרטי� אשר יוגשו לאחר התיקו  לא יהיו על פי הערות המזמי   ויהיה על הקבל        

  לתקנ� פע� נוספת, יחויב הקבל  בדמי הבדיקה הנוספת.



374 

 

 3339 – שיפו� מחלקות בני ציו
, חיפה – 26/2/18

 

שרד הביטחו  לשעת עבודה  של מהנדס בכיר, על החיוב יהיה על פי מחיר שעה המאושר על ידי מ      

  פי כמות שעות עבודה אשר יושקעו בבדיקה או  בבדיקות הנוספות.

  בדיקות הקבלה יחלו לאחר אישור מפרט בדיקות על ידי המזמי .      

       � 10לאחר בדיקות הקבלה יגיש המזמי  לקבל  מסמ� ליקויי�. הקבל  יתק  את הליקויי� תו

מקבלת המסמ�. לאחר תיקו  הליקויי� יערכו בדיקות קבלה חוזרות. בסיומ , ימי עבודה 

  ובמידה ולא יימצאו ליקויי� נוספי�, תחל תקופת הרצה של חודש אחד.

בסיו� תקופת ההרצה ובמידה ולא יתגלו במהלכה ליקויי� נוספי�, יוציא  המזמי  לקבל        

  אישור קבלה למערכת.

נוספי� בבדיקות הקבלה החוזרות, ה  יתוקנו על ידי הקבל  ותיער�  במידה ויתגלו ליקויי�      

  בדיקה חוזרת.

  במקרה של בדיקה חוזרת, יחויב הקבל  בהוצאות הבדיקה, כמפורט לעיל.  

  

 תיעוד 35.9.30

  #התיעוד אשר יוכ  על ידי הקבל  יכלול:  

  

   הוראות הפעלה 35.9.31

  בשפה העברית. רותספר הוראות הפעלה יכללו את תיאור המערכת והוראות הפעלה ברו  

  

 הוראות תחזוקה 35.9.32

הוראות התחזוקה יכללו תיאור מפורט של מכלולי המערכת והוראות לתחזוקה מונעת ותיקו            

  תקלות שוטפות.

 

  " MADE ASתוכניות "ה 35.9.33

  #תוכניות התקנה מפורטות הכוללות בי  השאר:           

  מהל� חיווט �

  טבלאות חיווט �

  טבלאות חיבורי� �

  באתר מיקו� ציוד �

  דיאגרמת בלוקי� של המערכת �

קוד� להגשת התיעוד, יגיש הקבל  לאישור ראשי פרקי� מוצעי� לתיעוד. לאחר אישור  �

ראשי הפרקי� על ידי המזמי /המפקח, יכי  הקבל  את התיעוד. ע� סיו� הכנת התיעוד, 

  יגיש הקבל  את התיעוד לאישור המזמי /המפקח.

דה ויהיו, יגישו את הערותיה�. קבל  יתק  את המזמי /המפקח יבדקו את התיעוד ובמי �

  התיעוד על פי ההערות.

טיוטת התיעוד תוגש לאישור המזמי  שבוע לפני סיו� העבודה לכל המאוחר. המזמי   �

יבדוק את התיעוד ויגיש את הערותיו. הקבל  יגיש את התיעוד המתוק  על פי הערות 

  המזמי  תו� שבועיי� ממועד מסירת ההערות.
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  הדרכה 35.9.34

  הקבל  יערו� הדרכה לנציגי המזמי .       

הקבל  יגיש את תכנית ההדרכה לאישור המזמי , שבוע לפני מועד ההדרכה המתוכנ . המזמי       

יגיש את הערותיו לתכנית ההדרכה ועל הקבל  יהיה לתק  את תכנית ההדרכה על פי הערות 

 �  ימי�. 4המזמי  ולהגישה לאישור נוס& תו

כנית לא תתוק  על פי הערות המזמי , והדבר יגרו� לצור� בבדיקה חוזרת ודחיית במידה והתו      

מועד ההדרכה עקב כ�, ישא הקבל  בכל ההוצאות הנוספות אשר תיגרמנה למזמי , כמפורט 

 לעיל.

 

  אחריות 35.9.35

  

   אחריות מערכתית של הקבל�  35.9.35.1

  הקבל  יהיה אחראי לתכנו  המערכת המוצעת ולתפקודה כנדרש במפרט.       

במידה ולצור� תפקודה של המערכת, יידרשו לדעת הקבל  פריטי ציוד או אביזרי�, או עבודות   

 נוספות , עליו להסביר את הצור� בה� ולפרט� בכתב הכמויות.

 

  אחריות 35.9.35.2

   �  חודשי�. 12אחריות למערכת כולה הנה למש

לצור� תיקו  האחריות תכלול את כל שעות העבודה, הציוד, החומרי� והחלפי� אשר ידרשו,   

  תקלות וליקויי� אשר יתגלו במערכת.

בתקופה זו יתק  הקבל  על חשבונו כל תקלה. חלק אשר תתגלה בו תקלה יותר מפע� אחת,   

  יוחל& בחדש.

בסיו� תקופת האחריות, יבצע הקבל  בדיקות מקיפות למערכת, על פי נוהל בדיקות קבלה,   

  הליקויי� תסתיי� תקופת האחריות. ויתק  את כל הליקויי� אשר יתגלו. לאחר תיקו 

   �שני� לפחות מסיו� תקופת  7בחתימתו על החוזה, מתחייב הקבל  לספק חלפי� למערכת למש

  האחריות.

הקבל  מתחייב לתק  תקלות אשר תתגלנה לאחר תקופת האחריות במסגרת חוזה שירות שנתי   

  אשר ייחת� עמו, או בתשלו� על פי מחיר שעה, לפי קריאה.

  

  י�מחיר 35.9.34

ות בכתב דמחירי ציוד המפורט בכתב כמויות יוגשו במחירי יחידה ובהתא� לכמויות הנקו  

  הכמויות. 

מחירי הציוד והעבודות יהיו בשקלי� חדשי�, יכללו את כל עלויות הקבל  (כולל מחיר הציוד,   

 מסי יבוא וקניה, הובלה, עמילות מכס, התקנה וכל עלות נוספת במידה וקיימת), רווח הקבל 

 ולא יכלול מע"מ.

  


