- בלמ"ס -


הנדון:  בקשה לקבלת מידע והדגמה  ( RFIו-RFD)  לפצץ למחלקת החבלה
1.
כללי
1. מ"י מעוניינת לקבל מידע על פצץ למחלקת החבלה. הפריט ייתן מענה לדרישות המוצגות בנספח מס' 1.
2. על המשתתפים המעוניינים להציע מענה לפנייה זו, ולפרט בו את מירב המידע שבידיהם הנוגע למוצר ולמידת התאמת המערכת לדרישות מסמך זה.
3. אין לראות בתהליך ה-RFI  משום תהליך בחירת ספק של המוצר. כמו כן, אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כל שהיא של המשטרה כלפי המשתתפים בנוגע לפרסום מכרז או ביצוע פעילות המשך לתהליך זה, כולל RFD  וביצוע רכש עתידי.
4. במידה ומ"י תחליט לקיים הליך של ביצוע הדגמות (RFD):ידרשו להעביר 2 מכשירים מכל דגם שעונה על ה RFI. משך ההדגמה הינו עד 4 חודשים. תוכנית הניסוי תוצג בפני ועדת המכרזים ותקבל את אישורה.
5. במידה ויגרם נזק בתהליך ההדגמה תשלם משטרת ישראל 2000 ₪ עבור המכשיר והמכשיר ישאר ברשות משטרת ישראל. בכל מקרה, למשטרה תשמר הזכות להשאיר את המכשיר ברשותה תמורת 2000 ₪ לצורך ביצוע בדיקות. הפניה תהיה בהתאם להחלטה ואישור של ועדת המכרזים.
6. יובהר, כי כל התקשרות עם משטרת ישראל כפופה לחוק חובת המכרזים, וכי אין בתהליך ה-RFI  ו- RFD שיתקיים כדי לייתר תהליך של מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, אם תחליט המשטרה לקיימו. אין לראות בהשתתפות בהליך זה משום תנאי להשתתפות במכרז עתידי, אם יתפרסם.
7. המשתתפים יישאו בכל ההוצאות הכרוכות במתן המענה לפנייה זו, לרבות קיום פגישות ודיונים בנושא. המשתתפים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שייגרמו להם בקשר להליכים נשוא מסמך זה. 
8. לאחר בחינת המידע, משטרת ישראל תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיתקבל מהמשתתפים כראות עיניה, לרבות-לצורך כתיבת מפרט או כל מסמך דרישות אחר.
9. במידה והמשטרה תחליט על רכישת מוצר כלשהו או חלקים ממנו, תיעשה הרכישה בהתאם למפרט ספציפי שיכול להיות שונה מהדרישות במסמך זה. בכל מקרה, ההתקשרות עם משטרת ישראל תעשה בכפוף לחוק חובת המכרזים ואין בעצם המענה או בתוכן המענה לבקשה זו משום הקניית יתרון או חסרון כלשהו למי מהמשתתפים בתהליך זה.
10. על מנת להשתתף בהליך זה, על המשתתפים להיות ממוקמים בישראל ו/או להיות מיוצגים ע"י נציג בישראל שיהווה גורם מקשר בינם לבין מ"י.
11. בשל אילוצים שונים יתכן שהליך זה יבוטל, יצומצם או ידחה. המשטרה לא תישא בכל הוצאה או תשלום בגין דחייה או ביטול או צמצום של ההליך או כל החלטה אחרת של מ"י בקשר להליך.
12. משטרת ישראל תהיה רשאית להאריך ו/או לדחות את המועדים הנקובים במסמך זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2. מטרות הפנייה
1. לאפשר למ"י לקבל מידע  על פתרונות אפשריים בנושא שבנדון הניתנים ליישום במ"י .
2. לבחון את מידת התאמה של המוצרים שלגביהם יועבר המידע כמענה לצורך מבצעי של מ"י.
3. דרישות כלליות
1. המוצר שלגביו יועבר מידע למשטרת ישראל הינו מוצר מדף.
2. למערכת יהיה אישור עמידה בתקן  mil std 810   בהתאם לנספח 1 המצ"ב. 
4. תהליך קבלת המידע (RFI)
המשתתפים יעבירו למשטרת ישראל מידע על המוצרים, המידע יכלול בין  היתר את המסמכים הבאים לפחות (בשפה העברית או האנגלית):
1) הוראות הפעלה (operating manual)
2) הוראות תחזוקה (service manual)

3) הוראות התקנה הכוללות צילומים ותרשימי התקנה.

4) המלצות היצרן לתחזוקה מונעת ולבדיקות תקופתיות.
5) פרוספקטים טכניים וכל חומר רלוונטי אחר שימצא המציע לנכון.
6) אישורים, דוח"ות ומבדקים של מכוני תקנים מאירופה ו/או ארה"ב בהם נבדק ואושר הפריט בהתאם לנדרש במפרט המצ"ב.
5. הנחיות להכנת המענה ל- RFI
1) החברה תתאר את נסיונה בתחום המוצר לגביו מועבר המידע.
2) כמו כן החברה תעביר נתונים כלליים (מספר ח.פ, מספר עובדים, האם החברה הינה היצרן ו/או סוכן בלעדי ו/או מורשה בישראל של היצרן וכיוצא בזה).
3) החברה תציין בטבלת ההיענות את עמידת המוצר המוצע לכל הפחות בדרישות המפורטות במסמך זה ותרחיב ככל הניתן בדבר היכולות הנוספות הקיימות.
4) טבלת ההיענות תכיל עמודות במבנה הבא:
1) מס' הסעיף כפי שהוא מוצג במסמך זה.
2) עיקר הדרישה המופיעה במסמך זה.
3) התאמת המוצר לדרישה: עונה/לא עונה.
4) פירוט עמידת המוצר בדרישות המפורטות במסמך זה.
	הסעיף במסמך
	תמצית הדרישה
	התאמת המערכת לדרישה 
(רשום כן/לא)
	מענה מפורט
	הערות/תוספות

	סעיף 2  ביצועים
	א.יכולת הפעלת נפץ חבלה.
ב. בדיקת רציפות.
ג. זמן טעינה.
ד. מס' הפעלות עם סוללות חדשותה.חיווי מוכנות לפעולה

ה. יכולות נוספות שלא עלו בבקשה להצעה(אם קיימות).
	
	
	

	סעיף 3
 בטיחות
	א. עמידה בזרם בדיקה.
ב. הפעלה רק אם קיים עומס על המגעים.
ג.ניתוח  FTA לכשל רכיב בודד אשר יגרום להפעלה לא רצונית.

ד. ניתוח כשל במעגל הבדיקה
ה. הפעלה ע"י לחיצה על 2 לחצנים ( מניעת הפעלה אקראית)
ו. פריקה תוך 2 שנ' במידה ולא בוצעה הפעלה.
ז. סוג הפולימר ממנו בנוי המארז.
	
	
	

	סעיף 4  הנדסת אנוש
	א. נוחות אחיזה.
ב. מידות.
ג. העדר קיומן של פינות חדות.
ד. נוחות החלפת סוללות.
ה. מגעים נוחים להכנסת תיילים.
ו. סוג הסוללות.
ח ניראות החיווים באור שמש.
	
	
	

	סעיף 5

תחזוקה
	אפשרות להחלפת מנגנונים מכניים כרטיסים /רכיבים אלקטרונים בדרג ד'
	
	
	

	סעיף 7 –

עמידות בתנ"ס
עפ" MIL-STD-810
	1. עמידות בפני גשם.
2. עמיד ברעידות .
3. עמיד בהפלה מגובה 1 מ'
4. לחות של 95%.
5. עמידות באבק.
6. עמידה בטמפרטורה גבוהה וטמפ' נמוכה.
7. מחברים וקונקטורים  יהיו ב MIL STD   או סטנדרט תעשייתי גבוה.

	
	
	


6. תהליך העברת המידע, ולוחות זמנים לביצוע
1) המשתתפים מתבקשים להעביר את המענה למייל:  avner_v@police.gov.il
עד לתאריך 12.7.18, עד השעה 14:00 .שאלות והבהרות בטלפון: 050-6274218. 

זמן לקבלת מערכות יהיה תוך 4 שבועות ממועד הבקשה של משטרת ישראל.

2) במידת הצורך, משטרת ישראל  רשאית לפנות למשתתפים לצורך הבהרות והשלמות וקבלת חומר טכני נוסף.
נספח מס' 1

מפרט לפצץ למחלקת החבלה
1. כללי 
1.1 מחלקת החבלה מבקשת לבחון את מוצרי המדף הקיימים בשוק בתחום "פצצים" שהם  מוצרי מדף אשר עונים על   הצרכים המתוארים להלן.
1.2 הפצץ צריך לעמוד בביצועי ההפעלה במתאר בו פועל החבלן .
1.3 הפצץ צריך לעמוד בהיבטים שונים של סביבת העבודה ואופן הפעולה של החבלן. 
2. ביצועים:
2.1 יכולת הפעלה של 3 נפצי ,Rokstar Type IIa  כאשר הנפצים מחוברים ביניהם במקביל  ואל הפצץ בעזרת כבל חבלה דו גידי באורך של כ 200 מ' אשר התנגדותו כ- 8 הום.
2.2 הפצץ יכלול אפשרות לבדיקת רציפות החיבור של הנפצים והכבל.
2.3 זמן הטעינה של הפצץ לא יעלה על 3-4 שנ'.
2.4 המציע יציג כמה הפעלות ניתן להפעיל את הפצץ עם סוללה חדשה סטנדרטית.
2.5 לפצץ יהיה מעגל פריקה במידה ובוצעה טעינת הקבלים ללא ביצוע הפעלה.
2.6 לפצץ יהיה חיווי קבלים טעונים, מוכנות להפעלה, חיווי רציפות מעגל, ותקינות הסוללה.
2.7 המציע יציג יכולות נוספות של הפצץ שלא עלו בבקשה (אם קיימות).
3. בטיחות
3.1 
זרם הבדיקה של רציפות מעגל הפיצוץ הכולל את הכבל והנפצים לא יעלה על 3 מילי אמפר. מעגל הבדיקה יכלול הגבלת זרם אשר ימומש ע"י 2 נגדים מחוברים בטור. כשל או נתק באחד הנגדים יגרום לזרם שלא יעלה על זרם אי הפעלה בטוחה של נפץ 8.
3.2 הפצץ לא יאפשר פריקה של מתח הקבלים אל מוצא המגעים של הפצץ אלא אם כן בין המגעים מחובר עומס שהתנגדותו נמוכה מ 400 הום.
3.3 כשל הפעלה לא רצונית של נפץ 8- הייצרן יציג ניתוח ההסתברות לכשל בטיחותי, אשר יגרם מכשל רכיב בודד(קצר או נתק) אשר יגרום למתח/זרם אקראי על מגעי המערכת, לא יעלה על אחד ל מיליון/שעה (FTA).
3.4 ההפעלה של הפצץ תדרוש פעולה מכוונת של המפעיל על ידי לחיצה על שני לחצנים במקביל.
3.5 במידה ולא בוצעה הפעלה תתבצע בפצץ פריקה עצמית מידית  ( תוך מקס' 2 שנ' ) עם עזיבת מתג הטעינה.
3.6 הפצץ לא יאפשר פריקה של הקבלים על גבי המגעים אלא אם כן נטענו הקבלים למתח המבטיח הפעלה של היזמים.
3.7 המארז יהיה מפולימר מוקשח אשר לא יאפשר קצר חשמלי בין המעגלים הפנימיים לבין מארז הפצץ.
4. הנדסת אנוש
4.1 הפצץ יהיה נח לאחיזה  והפעלה ביד אחת של חבלן.
4.2 מידות הפצץ יהיו כ+-10%:
4.3   אורך – 150 מ"מ
4.4  רוחב – 60 מ"מ
4.5  עובי -  45 מ"מ
4.6 בפצץ לא יהיו פינות חדות.
4.7 פתח החלפת הסוללות יהיה נח ומהיר לפתיחה והחלפת הסוללות.
4.8 מגעי היזם של הפצץ יכילו חורי כניסה לתילים באופן שיאפשר חיבור מהיר ונח של התיל הרב סיבי לפצץ.
4.9 מגעי היזם יהיו מסיבים אך גמישים במידה שתאפשר הכנסה נוחה של המוליכים למחברי הפצץ.
4.10 חיוויי הפצץ של מעגל  סגור ומצב הטעינה של הפצץ יהיו  נראים באור שמש.
4.11 פתח הכנסת הסוללות יהיה על ידי פתיחה מהירה ללא ברגים שאינם מחוברים לפצץ.
4.12 סגר הסוללות יהיה אטום  למים לא תתאפשר מכנית סגירה באופן שגוי, אטם פתח הסוללות  יהיה מחובר באופן מיטבי לפצץ .
5. תחזוקתיות – אפשרות להחלפת מנגנונים מכניים כרטיסים /רכיבים אלקטרונים בדרג ד'
6. סוללות
הסוללות תהיינה סטנדרטיות הניתנות לרכש בחניות אלקטרוניקה וצילום.
7. עמידות בתנאי סביבה הפצץ יהיה עמיד בתנאי הסביבה האופייניים למתאר העבודה של החבלן ע"פ Mil Std 810  העדכני.
5.1 עמידות בפני גשם.
5.2 עמיד ברעידות .
5.3 עמיד בהפלה מגובה 1 מ'
5.4 לחות של 95%.
5.5 עמידות באבק.
5.6 עמידה בטמפרטורה גבוהה וטמפ' נמוכה.
5.7 מחברים וקונקטורים  יהיו ב MIL STD   או סטנדרט תעשייתי גבוה.
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