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90.226.414 - ממשה צף להרמת כלי שייט ("שמשון Fl-24")
1. תקציר הנוהל  
1. כללי:
1) נוהל זה עוסק בהפעלה נכונה של ממשה צף להרמת כלי השייט מעל פני הים, ביצוע טיפולים ותחזוקה, תוך שמירה על עקרונות הבטיחות בעבודה.
2. מהות הנוהל:
1) ממשה צף נועד לשמש כמתקן הרמה לספינות הצרעה של משטרת ישראל.
2) אחת לשבוע נדרשות ספינות הצרעה של משטרת ישראל לעלות לבדיקה וזאת עפ"י הוראות     הבטיחות וההפעלה של היצרן וחיל הים.
3) הממשה מתאים לרוב כלי השייט הקיימים בשיטור הימי בכפוף למגבלות הבטיחות, הכשרה ואישור לכל כש"מ.
4) שימוש בממשה להרמת כלי השייט בשגרה מונע הצטברות צפחת ים ׁ(ברניקרז) ואצות שגורמות לנזק לגוף ומערכות הספינה והורדת מהירותה.
5) הממשה מאפשר ביצוע תחזוקה שכיחה לכלי השייט ובכך נחסך עלות הזמנת מנוף.
3. המצבים המבצעים:
1) הרמת כלי שייט בשגרה.
2) תחזוקת כלי שייט.
3) תחזוקת הממשה.
4. רעיון עיקרי:
1) לפרט את סדר הפעולות הנדרשות בהפעלת הממשה.
2) לקבוע כללי תחזוקה לממשה. 
3) לפרט את כללי הבטיחות הנדרשים לשם שמירה על צוות הימאים, כלי השייט והממשה.
5. השיקולים העיקריים לקביעת הנוהל:
1) הפעלת הממשה שלא עפ"י סדר פעולות או שלא עפ"י כללי הבטיחות עלולות לגרום לפציעת אנשי הצוות ולנזק חמור לכלי השייט המוצב עליו.
2) תחזוקה נכונה של הממשה תביא לשיפור כשירותו המבצעית של כלי השייט המוצב עליו וכן לחסכון בעלויות התחזוקה.

6. אחריות מטה מקצועית לנוהל:
1) מטה שיטור ימי - מפקד מספנה .

7. בסיס חוקי לנוהל / נהלים מתייחסים:
1) 90.226.401 	בדיקת מערכות וטיפול יומי בכש"מ.
2) 90.226.402	טיפול ואחזקה שבועיים בכש"מ.
3) 90.226.403	דיווח תקלות בכש"מ ותיקונן.
4) 90.226.505	בטיחות בעת בדיקת מערכות וטיפולים בספינות וסירות.
5) 90.226.503	בדיקה והחלפת מדחפים בספינות וסירות.

2. מטרת הנוהל
הסדרת תהליך ההפעלה והתחזוקה של הממשה - תוך שמירה על בטיחות הימאים וכלי השייט.


3. מושגים:
1. ממשה צף - מתקן הרמה לכלי שייט מסוג FL24 .
2. בדיקה וטיפול יומי – סדרת פעולות המבוצעות כל יום במטרה  לבדוק ולתחזק את הממשה. 
3. טיפול שבועי – סדרת  פעולות לבדיקה ותחזוקת הממשה המבוצעות ע"י ימאי הבסיס אחת לשבוע.
4. כלי שייט – כש"מ – ספינה - כלי שייט משטרתי מסוג ספינה שאורכו מעל 7 מטר ועד 12 מטר.
5. מ' ספינה – ימאי משטרה שהוסמך לפקד על כלי שייט משטרתי וכן הוסמך להפעיל את הממשה.
6. איש צוות – ימאי משטרה מוסמך שעבר הכשרה לשמש איש צוות בעת העלאת ספינה על הממשה.
7. נקודות עיגון – חבלי התקשרות אל המזח הנייח או חבלי עגינה לקרקע.
8. מזח נייח (קבוע) – מזח שאינו צף אלא מעוגן / מקובע לקרקע.
9. "ברניקרז" – צפחת ים – מגוון חיות ימיות (חלזונות וכו') הנצמדות לתחתית כלי השייט.
10. "קופסת כח" - Power pack – תיבה המונחת על הרציף הנייח ובה מערכת חשמלית והידראולית שמעלה ומורידה את הממשה.
11. נקודה תחתונה – שלב הנמוך ביותר במתקן – בשלב זה  רוחב המתקן הוא הרב ביותר. 
12. נקודת ציפה – השלב בו הספינה נתמכת ע"י הממשה אך עיקר משקלה נח על המים.
13. נקודה עליונה – שלב הגבוה ביותר במתקן – בשלב זה רוחב המתקן הוא הצר ביותר.
14. כבש (גנגוואי) – גשר המוביל מהרציף לספינה.
15. רציף עבודה נייד – מתקן צף המשמש כמשטח עבודה ומסופק יחד עם הממשה.
16. פריימינג – מילוי מים בצינורות היניקה שלא ע"י משאבת המים של המערכת.

4. השיטה לביצוע:
1. שיטה כללי:  
1) העלאת  כלי שייט באמצעות הממשה - בשגרה.
2) הורדת כלי שייט מהממשה לים.
3) הוראות למקרים חריגים – כלי שייט חדש או גרירת הממשה ממקום למקום.
4) תחזוקת כלי השייט על הממשה.
5) תחזוקת הממשה – בדיקה יומית, שבועית וחצי שנתית.
6) הוראות וכללי בטיחות – לממשה ולקופסת הכח.

2. שלבים:
1) העלאת כלי שייט באמצעות הממשה - בשגרה:
1) מ' הספינה יוודא שאין אנשים ומכשולים על הממשה ו/או בסביבתו.
2) מ' הספינה יוודא כי עומק המים הינו לפחות 1.5 מטר.
3) מ' הספינה יבצע תדרוך קצר לאנשי הצוות – תפקידיהם וכללי בטיחות.
4) מ' הספינה ינחה לפתוח חלונות, להנמיך למינימום מכשירי קשר – ואיסור לדבר בטלפון.
5) צוות הספינה יאתר נת"בים על הכש"מ וסביבתו ויסירם טרום ביצוע ההרמה.
6) צוות הספינה יכין ציוד ימאות – קדום (גאנץ') , חבלי התקשרות וכו'.
7) מ' הספינה יוריד את הממשה בעזרת השלט – לנקודת מינימום תחתונה.
8) מ' הספינה יבצע גישה במהירות איטית אל תוך הממשה (מתחת ל- 1 קשר)– תוך הקפדה לא לעבור את קו הברך – איש הצוות יכוון את ההגאי על כיוון ותיקון הנדרש.
9) איש הצוות יתמקם בצד שמעל הרוח – יתפוס את חבל ההתקשרות הקדמי ויקשור לספינה.
10) מ' הספינה ינטרל את השילוב (לא ידמים ) ויישאר ליד ההגה.
11) איש הצוות יתפוס את חבל ההתקשרות האחורי (מעל הרוח) ויקשור לספינה.
12) איש הצוות יעבור בזהירות לצד השני (מתחת לרוח) ויקשור את שני חבלים הנוספים.
13) מ' הספינה ידמים את הספינה ויצא לסיפון האחורי – ויבדוק את קשירת הספינה.
14) מ' הספינה יחל בהעלאה זהירה של הספינה תוך כדי כיוונה למרכז בעזרת איש הצוות.
15) בעת הרמת / הורדת הספינה יש לשים לב ולמנוע חיכוך המצופים ברציף הנייח.
16) באם הספינה עולה בהטיה – יש להוריד את הספינה, למקמה ולהרימה שוב.
17) כאשר הספינה במצב ציפה אך יושבת ישר (ללא הטייה) על הממשה – תופסק העלאתה.
18) צוות הספינה יבצע ניקיון הספינה, ויוריד ציוד ואנשים לרציף – בעזרת כבש (גנגוויי).
19) מומלץ לסגור ברזי סקופי יניקה כדי למנוע בריחת מי ים מהמערכת והצורך בביצוע פרימינג.
20) מ' הספינה יוודא כי הסתיימו כל פעולות על כלי השייט וכל הצוות ירד .
21)  מ' הספינה ירים את הספינה עד שיא הגובה – למצב נקודת העלאה עליונה.
22) יש לוודא כי חיבורי חשמל קופסת הכח  תקינים ומבוצעת טעינה. 

2) הורדת כלי שייט מהממשה לים:
הורדת כלי השייט מהממשה תבוצע בסדר פעולות הפוך לתהליך ההרמה בדגשים הבאים :
1) תבוצע בדיקת קופסת הכח ופעולה תקינה של הממשה (הורדה- הרמה).
2) ביצוע תדרוך לאנשי הצוות וחלוקת תפקידים.
3) בדיקה ויזואלית של גוף הספינה ומדחפים לאיתור נזקים, פגיעות וכו'.
4) בדיקת מערכות והנעת הספינה תבוצע במצב ציפה לפני ניתוק החבלים – יש לשים לב לא לשלב את המנועים!
5) יש לפתוח ברזי יניקת מי ים (במידה ונסגרו) . במידה ולא נסגרו - ייתכן כי מערכות הקירור של הגנרטור והמזגן התרוקנו ממים ונדרש לבצע פריימינג לפני הפעלתם.
6) בעת השילוב לאחור -  איש הצוות יתמקם ברציף האחורי וישמש כתצפיתן למניעת עליה על שחיינים או חבלים במים.
7) לאחר יציאה מהממשה – מ' הספינה ירים את הממשה לנקודה העליונה.

3) הוראות למצבים חריגים:
1) העלאת כלי שייט חדש או אחר:
(1) בממשה יורמו כלי שייט משטרתיים בלבד אשר צוות הבסיס עבר הכשרה ומיומן בהרמתם.
(2) בקבלת כלי שייט חדש לבסיס או שקיימת כוונה להרים כלי שייט שטרם בוצעה הרמתו בממשה –  הרמתו תהיה בפיקוד מ' הבסיס.
(3) הרמת כלי השייט תבוצע תוך נקיטת אמצעי בטיחות וזהירות מוגברים.
(4) ההרמה תבוצע בשעות היום בלבד, רוח עד 5 קשרים וגובה גלים של עד 10 ס"מ.
(5) צוות ההרמה ימנה לפחות 4 ימאים כאשר אחד מהם יוגדר כאחראי בטיחות.
(6) כלי השייט יוכנס לממשה באמצעות חבלים ומנוע כבוי. 
(7) הכש"מ ימוקם במרכז הממשה ע"י דחיפה ומשיכה של הצוות – אין לקשור את הכלי לעמודי הממשה.
(8) מ' הבסיס יורה על הרמה של הכלי עד למצב ציפה – יבחנו זוויות השופע וההטיה ובאם קיימות יורד הכש"מ יבוצעו ההתאמות הנדרשות ויורם שוב עד למציאת נקודת ההרמה האידאלית.
(9) יסומנו בצבע נקודות ההתאמה ויוכנו חבלי התקשרות מתאימים.
(10) תבוצע הרמה נוספת תוך שימוש בחבלים ובסימון המיקום כדי לוודא התאמה.
(11) מ' הבסיס יערוך הדרכה ותרגולת לימאי הבסיס בהרמת כלי השייט החדש.


2) גרירת המתקן בים:
(1) גרירת הממשה תבוצע שאין כלי שייט עליו.
(2) הגרירה תבוצע ביום בלבד ובגלים של עד 30 ס"מ.
(3) גרירת המתקן בים תתבצע ע"י חיבור חבל גרירה משטרתי תקני (55 מ') .
(4) חבל גרירה יתחבר לנקודות הגרירה בלבד (משולש גרירה הפוך).
(5) הגרירה תתבצע במהירות מרבית של עד 8 קשר וזאת בהתחשב בתנאי הים.
(6) בעת הגרירה חל איסור בהימצאות אנשים על הממשה.

4) תחזוקת כלי השייט על הממשה:
פעולות אחזקה על כלי השייט יבוצעו בדגשים הבאים:
1) פעולות אחזקה לכלי השייט יבוצעו באישור מ' הבסיס ולאחר שנתן דגשי בטיחות.
2) פעולות אחזקה יבוצעו ע"י 2 אנשים לפחות, בשעות היום בלבד ובגלים של עד 20 ס"מ.
3) יוגדר מפקד לפעולת האחזקה הנדרשת – המפקד יתדרך את כלל צוות התחזוקה.
4) מ' צוות התחזוקה ינחה על חבישת כובע וחגירת חגורות הצלה.
5) לפני תחילת העבודה – הספינה תורם לנקודה העליונה, וינותק מפסק ראשי המתקן.
6) כל ציוד האחזקה יוכן על גבי הרציף הנייח. יש להימנע מהעלאת ציוד מיותר על הממשה או על משטח העבודה.
7) יש להציב את רציף העבודה הנייד ולקבעו בעזרת חבלי התקשרות – ע"י 3 חבלים לפחות.
8) יש לפרוש או לתלות יריעה מתחת לסביבת העבודה כדי לאבטח ולמנוע נפילת כלי עבודה.
9) לפעולות בהן יש חשש לנזילת שמן – יש להציב יריעה, כלי כיבול וסמרטוטים למניעת זיהום הים ומניעת החלקה.
10) בעת נזילת שמן בסביבת העבודה יש להפסיק את העבודה ולנקות את המשטח בסבון.
11) בסיום העבודה – יש לאסוף את כל הציוד, לשטוף את משטח העבודה והרציף.

5) תחזוקת הממשה – בדיקה יומית, שבועית וחצי שנתית:
1) הנחיות כלליות לביצוע פעולות אחזקה בממשה (מתייחס לכל פעולות האחזקה):
(1) עבודה על הממשה תבוצע במצב מורם ובספינה אין אנשים. 
(2) לפני ביצוע כל עבודות התחזוקה – יש לנתק חשמל 230V ולהוריד מפסקים.
(3) אזור העבודה  יהיה נקי ומסודר- חייב להיות נקי מאנשים, חפצים ומכשולים.
(4) כל פעולות האחזקה יהיו מתועדות בהתאם לנהלים המתייחסים.
2) בדיקה יומית:
(1) בדוק ויזואלית את גוף הממשה לאיתור סדקים ופגיעות.
(2) בדוק רתיקת הממשה לרציף.
(3) וודא שכל חיבורי המצברים הדוקים ונקיים מקורוזיה. 
(4) בדוק את טעינת המערכת הסולארית - נקה בסמרטוט לח ונקי את הלוח הסולארי.
(5) בדוק מטען 220v: ודא חיבור תקע לשקע תקין, ומבוצעת טעינה (נורית חיווי). 
(6) בדוק תקינות המערכת ע"י הורדה והרמת הממשה ע"י  לחיצה על השלט. 
(7) בדוק תקינות המערכת ע"י הורדה והרמת הממשה ע"י לחיצה על כפתורי ההפעלה בקופסת הכח.
(8) בדוק את מפלס השמן במיכל - כאשר הממשה נמצא במצב מטה וללא כלי שייט, הוסף שמן ייעודי עפ"י הצורך במשפך ייעודי בלבד (הקפד שלא למלא מילוי יתר).
(9) בדוק נזילות שמן הידראולי – נקה מחברי צינורות הידראוליים.
(10) בדוק את כל חיבורי החשמל לחוף וודא תקינותם ואטימות למים.
3) טיפול שבועי:
(1) בצע בדיקה יומית.
(2) בדוק חבלי התקשרות הממשה - התאם אורך וחזק נקודות חיבור. במידה ונתגלו סימני שפשוף על החבלים יש להחליפם.
(3) בדוק וסדר פנדרים ניידים – התאם אורך ומיקום , החלף בלאי עפ"י הצורך.
(4) בדוק ויזואלית תקינות מצופי הממשה – פגיעות, סדקים וצבע נגד החלקה.
(5) ודא תקינות חיבור ברגים.
(6) במידה וקיימת צמחייה ימית (ברניקרז – אצות) יש לנקות באמצעות לחץ מים. 
(7) שטוף את הממשה במים מתוקים ונקה לכלוך ושמן בעזרת סבון ומברשת פלסטיק.
(8) בדוק את לוח החשמל הראשי -  קורוזיה בחיבורי החשמל יטופלו בספרי מגעים.
(9) ודא שלמות משטח עבודה הנייד וקיום חבלי התקשרות. 
(10) בדוק והדק חיבורי חשמל – מרח שכבת הגנה דקה של גריז סיליקון.
(11) הפעל מתח 220V – ובדוק תקינות מפסק פחת אוטומטי.

4) טיפול חצי שנתי – יבוצע ע"י המספנה בסיוע צוות הבסיס:
(1) מבנה הממשה, ריתוכים, ברגים, והידראוליקה.
(2) הידוק מחברים אבזרי צנרת, ברגים, וחיבורי צנרת הידראולית.
(3) בדיקת תקינות הבוכנות כולל חיבורם.
(4) בדיקת לולאת הגנה לצינורות וכבלים תקינה ומאובטחת.
(5) בדיקה לאיתור נזילות שמן וטיפול בהתאם לצורך.
(6) ניקוי קורוזיה וצביעה בהתאם לצורך.
(7) בדיקה צבע נגד החלקה – חידוש בהתאם לצורך.
(8) בדיקת אבצים -  מתחת לחמישים אחוז יש להחליף (וודא כי האבץ אינו צבוע).
(9) בדיקת חיבורי המצבר, טעינה (באמצעות מד זרם),תקינות וניקיון (3 שנים להחליף).
(10) בדיקת נוזל הידראולי במערכת (מעל 3 שנים להחליף).
(11) בדיקת תקינות שתי המשאבות.
(12) בדיקת שלמותם של פנלים סולאריים וטעינה.
(13) הפעלה של הממשה - הורדה והרמה.

6) הוראות וכללי בטיחות:
1) ממשה:
(1) הצבת כלי השייט בצורה לא נכונה עלולה לגרום לנזק לאדם, לכלי השייט ולמתקן. 
(2) אין להעלות כלי שייט מעבר למשקל העבודה המרבי של 10 טון.
(3) הממשה מיועד לעבודה בסביבה מוגנת של עד 50 ס"מ. מעל גובה גלים זה אין לעלות או להשאיר את כלי השייט על הממשה.
(4) ככלל – הממשה יהיה במצב מורם בין עם עליו כלי שייט ובין אם לאו וזאת לשמירה על מכלולי הממשה מהצטברות צמחייה ימית.
(5) הממשה יופעל רק ע"י ימאי שעבר הדרכה והסמכה לכך.
(6) העלאת נוסעים או ציוד תעשה ככל הניתן מרציף נייח ולא מהממשה. 
(7) אין להשאיר את כלי השייט על הממשה במצב ציפה למעט העלאת או הורדת הצוות.
(8) על הממשה והספינה יסומנו נקודות כיוון אופטימלי להרמת כלי השייט.
(9) על הממשה ימוקמו חבלי התקשרות יעודים המכוונים לנקודת ההרמה המדויקת.
(10) הממשה יסומן במדבקות זוהרות בצדיו "סכנה ממשה".
(11) גרירת המתקן תעשה ככל הניתן ללא הימצאות כלי שייט עליו וזאת מסכנה להתהפכות המתקן.
(12) יש למקם ארבעה פנדרים קבועים בין הרציף לממשה להגנת המתקן בפני נזק.
(13) אין להציב אף אדם בין ממשה והרציף. 
(14) אין לגעת במתקן בזמן הפעלתו, אין לאפשר הכנסת ידיים, חלקי גוף אחרים, בין חלקי המתקן הנעים.

2) קופסת כח -  Power Pack:
(1) יש להיזהר בעת הרמה או הזזת  "קופסת הכח"  כדי למנוע נזק. 
(2) הרציף יהיה גבוה מספיק כדי למנוע גלים ונתזים על קופסת הכח.
(3) קופסת הכח תוצב ברציף נייח באופן יציב מספיק כדי למנוע החלקתה מהמזח.
(4) פנלים סולאריים ימוקמו כך שיהיו חשופים לאור שמש ישירה לפחות 6 שעות ביום.
(5) יש לשמור על הפנלים הסולאריים ולהגן עליהם מפני מכות וחבלות.
(6) יש להקפיד על הפעלה רצופה לעליה או הורדת ממשה וזאת למניעת לחץ לא שווה בבוכנות שיגרום להטיית כלי השייט.
(7) יש להקפיד כי הצינורות ההידראוליים מחוברים כנדרש ומוגנים בפני מכה חבלה ופיתול, וכי קיימת התאמה בצבעי האזיקונים.
(8) אין להשתמש קופסת הכח למטרות אחסון, כלים בתיבה עלולים לגרום לנזק למערכת חשמל, המשאבה ומע' ההידראוליקה. 
(9) קופסת הכח תהיה נעולה והמפתח צמוד לשלט ולמפתחות הספינה.
(10) ניתוק מצברים:
(1) בעת ניתוק המצברים יש לנתק את הקוטב השחור (-) אחרון.
(2) בעת חיבור מצברים שנותקו – יש לחבר תחילה את הקוטב השחור (-) ולאחר מכן את המטען ולאחריו את קופסת הפיקוד.
(11) ניתוק מצברים, צינורות הידראוליים או כל חלק קופסת הכח תעשה באישור מ' מספנה בלבד.

5. אחריות סמכויות ותפקידים:
1. מפקד היחידה לשיטור ימי:
1) אישור ותיקוף הנוהל.
2) אישור הפעלה חריגה של הממשה  אשר הינה בניגוד לנוהל.
3) אישור הסמכת ימאים.
2. מ' ביה"ס:
1) פיתוח חומר הדרכה.
2) העברת אופן ההפעלה וכללי הבטיחות בהכשרות.
3) ביצוע הדרכות ותרגולים מעשיים בבסיס עפ"י דרישת מ' הבסיס.
4) הסמכת הימאים וקידוד ההכשרה במערכת ERP HR – קוד 15557.
3. מ' מספנה:
1) עדכון הנוהל באם נדרש.
2) קביעת כללי בטיחות נוספים במצבים שלא הוגדרו בנוהל – לקח נרכש.
3) אספקת ציוד ימאות לתחזוקת הממשה.
4) תיקון תקלות בממשה.
5) ביצוע תחזוקה חצי שנתית.

4. מפקד בסיס:
1) הנחייה תהליך תחזוקת כלי השייט והממשה.
2) שיפור מיומנות הימאים בשימוש הממשה.
3) פיקוח והנחיה על הפעלה בהתאם להוראות וכללי הבטיחות.
4) התאמת הממשה לכלי שייט חדש והדרכת הימאים בהתאם.
5) דיווח על תקלות או נזקים לממשה בהתאם לכללי הדיווח (ERP) .
5. מ' כש"מ:
1) הפעלת הממשה בהתאם לנוהל.
2) ביצוע פעולות אחזקה לממשה – יומית ושבועית.

6. בקרה 
1. מ' יחידת שיטור ימי – בטיחות וימאות – מדגמי בעת ביקור / בקרה בבסיס.
2. מפקד מספנה -  תהליך ההחזקה והתחזוקה– כל חצי שנה.
3. מ' ביה"ס -  הפעלה ע"י ימאים מוסמכים – בבקרה נושאית אחת לשנה.
4. מפקד בסיס –  הפעלה ותחזוקה עפ"י הנוהל – בקרה מדגמית לטיפול שבועי, בקרה יזומה אחת לחצי שנה.

7. תחולה:
0. נוהל זה מחליף את נוהל זמני  90.226.414 "שימוש ותחזוקה ממשה FL-24" מנובמבר 2014.
0. הנוהל בתוקף מיום פרסומו.

8. נספחים: 
1. נספח א' - נתונים טכניים.
2. נספח ב' – אבחון תקלות.
3. נספח ג' – תמונות ושרטוטים.



נספח א'  - נתונים טכניים :
	נתוני טכניים של הממשה :
	
	

	יצרן
	Sunstream Boat Lifts
	

	דגם
	FL-24020
	

	אורך
	38' 9"
	ft
	11.73
	מטר

	רוחב (סגור)
	16' 1"
	ft
	4.9
	מטר

	רוחב (פתוח)
	20' 1"
	ft
	6.1
	מטר

	משקל ממשה 
	7,530
	lbs
	3,415
	ק"ג

	שוקע המתקן
	4'
	ft
	1.2 
	מטר

	משקל קופסת כח (עם מצבר)
	445
	lbs
	202
	ק"ג

	מתח כניסה
	230 AC
	וולט
	
	

	מתח עבודה
	24 DC
	וולט
	
	

	זרם טעינה
	25
	אמפר
	
	

	חומר בנייה – גוף
	6061-T6 Alum
	

	חומר בניה – מצופים
	מעטפת פוליאתילן עם מילוי קצף
	

	נוזל הידראולי  :
	LA-SF5GAL
	

	אורך צינורות הידראולים
	35'
	ft
	10.67
	מטר

	
	
	

	נתוני הפעלה :
	
	

	משקל מקס' להרמה
	24,000
	lbs
	10,900
	ק"ג

	משקל הרמה מותר
	22,000
	lbs
	10,000
	ק"ג

	רוחב ספינה מקס'
	13' 9"
	ft
	4.2
	מטר

	עומק מים מינימלי להפעלה
	5'
	ft
	1.5
	מטר

	מהירות הרמה
	85-100
	שניות
	
	

	מהירות הורדה
	50-60
	שניות
	
	





נספח ב' - טבלת אבחון תקלות . 
	בעיה
	פתרון

	· מתקן ההרמה אינו פועל 
	· בדוק ששני המפסקים פועלים. 
· בדוק שקופסת  ה- RC דולקת. 
· בדוק מתח מצבר. 

	·  מתקן ההרמה אינו פועל ע"י  השלט 
	· בדוק אם המתקן עובד בלחיצה על הכפתור בקופסת ה – RC.
· בדוק את האנטנה היוצאת החוצה מקופסת המצברים.
· כייל מחדש את השלט לפי ההוראות במדריך.  
· בדוק / החלף סוללה בשלט.  

	·  לשלט יש טווח מוגבל
	· בדוק את האנטנה מקופסת ה RC  היוצאת החוצה מקופסת המצברים.
· הפעל את השלט מחדש לפי ההוראות במדריך.
· בדוק מתח סוללה בשלט.
· שנה מיקום של השלט.
· וודא שאיין קרבה למכשור אלקטרוני.

	· ספינה נוטה לצד אחד בזמן הרמה
	· בדוק שהסירה במרכז המתקן ונמצאת באופן שווה כך שהמשקל מחולק על משטחי הממשה .
· בדוק ששתי המשאבות הידראוליות פועלות (שני המפסקים דולקים( - אם רק משאבה אחת עובדת משך זמן פעולת הממשה תגדל ותתכן זרימת שמן לא שווה לבוכנות.
· בדוק שאין  אוויר במערכת.
· הפעל את הממשה  4 פעמים רצופות – הפעולה תשחרר אויר כלוא במערכת.
· בדוק שהצינורות לא קרועים או אם קיים נזק.

	· מציאת נוזל בתחתית קופסת המצברים
	· אם המתקן הותקן או תוחזק לאחרונה - אוויר במערכת גורם לנוזל לגלוש.  
· בדוק מפלס נוזל אחרי סיום ההתקנה ואחרי שהאוויר הוצא מן המערכת.
· בדוק נזילה או דליפה- חזק מחברים או החלף אטמים.
· בדוק אם הוסף שמן מעל המותר או שלא עפ"י ההנחיות.

	· מתקן ההרמה עוצר לרגע
	· בדוק אם הסוללה חלשה בשלט, השלט לא יפעל בסוללה חלשה.     
· נסה להפעיל את המתקן בעזרת כפתור בקופסת RC.
· ה-RC מפסיק להגיב לשלט בערך ב 22V.  
· משאבת המנוע מפסיקה לתפקד בערך ב 18V. 

	· המצבר חם במגע יד
	· בדוק שכבל המצבר נקי מקורוזיה ומהדוק היטב.
· נתק את המצבר והחלף מצבר.





נספח ג' תמונות שרטוטים /מבט כללי
	1. שרטוט כללי (למעלה – סגור / למטה - פתוח) :

	[image: \\prfs13\Agam\Siyur\שיטור ימי\צרעות\ממשה sunstream fl24020\תמונות\שרטוט ממשה מורם ומורד.jpg]

	2. מצבי הפעלה – מורם / ציפה / מורד.

	[image: \\prfs13\Agam\Siyur\שיטור ימי\צרעות\ממשה sunstream fl24020\תמונות\שמשון - שרטוט הרמה   floatliftdiagram.jpg] 

	3. מיקום אבצים
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	4. יחידת כח - Power pack
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	5. סכמה מערכת הידראולית :
	6. סכמה חיבור מצברים
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